
Ilmastointilaite
Käyttöopas

imagine the possibilities
Kiitos, että hankit tämän Samsung-tuotteen.

Cassette Type Series
1 Way cassette :	� AM∗∗∗FN1DEH∗ 

AM∗∗∗HN1DEH∗ 
AM∗∗∗JN1DEH∗

2 Way cassette :	 AM∗∗∗FN2DEH∗
4 Way cassette :	� AM∗∗∗FN4DEH∗ 

AM∗∗∗KN4FEH∗
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02_ ominaisuutta

uuden ilmastointilaitteesi  
ominaisuudet

•	 Viileä kesätarjous
Läkähdyttävän kuumina kesäpäivinä ja pitkinä levottomina öinä voit paeta kuumuutta 
kotisi viileyteen. Uusi ilmastointilaite tarjoaa helpotusta polttavan kuumina kesäpäivinä. 
Tänä kesänä voit viilentää oloasi omalla ilmastointilaitteellasi. 

•	 Kustannustehokas järjestelmä
Uusi ilmastointilaitteesi tarjoaa parasta viilennystehoa kesällä, mutta sitä voi käyttää myös 
tehokkaana lämmityskeinona talvisin kehittyneen lämpöpumppujärjestelmän avulla. 
Tämä tekniikka on jopa 300 % tehokkaampaa kuin sähkölämmitys, joten voit vähentää 
käyttökustannuksia entisestään. Täytä ympärivuotiset tarpeet yhdellä ilmastointilaitteella. 

•	 Tyylikäs ulkoasu
Tyylikäs ja tasapainoinen muotoilu parantaa kotisi ulkoasua ja sopii kaikenlaisiin 
sisustustyyleihin. Pehmeän värin ja pyöristettyjen muotojen ansiosta laite näyttää 
tyylikkäältä kaikissa tiloissa. Sen ansiosta voit nauttia sekä ilmastointilaitteen 
tehokkuudesta että tyylikkyydestä. 

•	 Kompakti ja helppokäyttöinen kasettityyppi
Kasettityyppinen ilmastointilaite on suunniteltu asennettavaksi useimpiin alakattoihin. 
Se sopiikin ihanteellisesti kaupallisiin ja yritystiloihin. Raikasta viileää/lämmintä ilmaa 
virtaa yksikön ohjattavilta yhdeltä, kahdelta tai neljältä puolelta. Kaikkia ilmastointilaitteen 
toimintoja voi ohjata helposti kaukosäätimellä.
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turvallisuustiedot
Vältä sähköiskut irrottamalla virtajohto ennen yksikön 
huoltoa, puhdistusta ja asennusta. 

TURVALLISUUSTIEDOT
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät 
uutta ilmastointilaitettasi. Näin varmistat, että osaat 
käyttää laitteen monipuolisia ominaisuuksia ja toimintoja 
turvallisesti ja tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten 
ilmastointilaitteesi ominaisuudet saattavat poiketa hieman 
käyttöoppaassa kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on 
kysymyksiä, soita lähimpään asiakaspalveluun tai etsi tukea 
ja neuvoja verkosta osoitteesta www.samsung.com.

Tämän oppaan kuvakkeiden ja merkkien 
merkitykset:

VAROITUS
Kuoleman tai vakavan henkilövahingon 
riski.

HUOMIO
Mahdollinen henkilö- tai 
materiaalivahingon riski.

HUOMIO

Vähennä tulipalon, räjähdyksen, 
sähköiskun tai henkilövahingon riskiä 
noudattamalla näitä perusohjeita, kun 
käytät ilmastointilaitetta:
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turvallisuustiedot
ÄLÄ toimi näin.

ÄLÄ pura.

ÄLÄ koske.

Noudata ohjeita tarkasti.

Irrota virtajohto pistorasiasta.
Varmista, että laite on maadoitettu 
sähköiskujen estämiseksi.
Pyydä ohjeita asiakaspalvelusta.

Suositellut ohjeet tai hyödylliset käyttötiedot.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinulle tai 
muille aiheutuvat vahingot.
Noudata niitä huolellisesti.
Kun olet lukenut tämän osion, säilytä sitä 
turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS  VAKAVA VAARA 
Älä sijoita ilmastointilaitetta vaarallisten 
aineiden lähelle tai sellaisten laitteiden lähelle, 
jotka vapauttavat liekkejä. Näin vältät tulipalon, 
räjähdykset ja vauriot.
•	Mahdollinen tulipalon tai räjähdyksen vaara.
Älä sijoita esineitä ilmastointilaitteen eteen. 
Älä astu ilmastointilaitteen päälle, älä ripusta 
esineitä siihen tai aseta painavia esineitä sen 
päälle.
•	Mahdollinen henkilövahingon vaara.
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Älä asenna ulkoyksikköä epätasaiseen paikkaan 
tai korotetulle pinnalle, josta se voi pudota.
•	Jos ulkoyksikkö kaatuu, voi aiheutua henkilö- tai 

esinevahinkoja.
Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai korjauksia, 
joita ei ole mainittu asennusoppaassa, voi aiheutua 
vikoja tai vaurioita. Tässä tapauksessa käyttäjä on 
vastuussa kaikista korjauskustannuksista.
Mikäli jäähdytysputkeen pääsee kaasua tai muita 
aineita kuin R-410A-jäähdytysainetta, voi ilmetä 
vakavia ongelmia ja vahinkoja.
Älä suihkuta syttyviä kaasuja, kuten 
hyönteismyrkkyjä, ilmastointilaitteen lähellä.
•	Mahdollinen sähköiskun, tulipalon tai yksikön 

vikatilan vaara.
Älä työnnä mitään esineitä, kuten sormia tai 
oksia, ilmastointilaitteen aukkoihin.
•	Pidä lapset loitolla ilmastointilaitteesta. 

Mahdollinen henkilövahingon vaara.
Älä leikkaa virtapistoketta tai liitä sitä toiseen 
virtajohtoon. 
Älä koskaan yritä pidentää virtajohtoa. 
•	Mahdollinen tulipalon tai sähköiskun vaara.
Älä kisko virtajohdosta vaan ota kiinni 
virtapistokkeesta. 
•	Mahdollinen tulipalon tai sähköiskun vaara.
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turvallisuustiedot
VAROITUS  VAKAVA VAARA 

Älä koskaan käytä vaurioitunutta virtapistoketta, 
virtajohtoa tai löystynyttä virtaliitintä. 
•	Mahdollinen tulipalon tai sähköiskun vaara.
Sähkötöitä saavat suorittaa vain koulutetut 
sähköteknikot kansallisten kytkentämääräysten 
mukaisesti normitettujen johtojen avulla.
•	Jos virtajohdon kapasiteetti ei ole riittävä tai 

sähkötöitä ei ole tehty oikein, seurauksena voi 
olla sähköisku tai tulipalo.

Liitä virtajohto virtakaapelikenkään ja kiinnitä se 
liittimellä. 

Älä liitä ilmastointilaitetta lämmityslaitteeseen 
tai yritä purkaa, muokata tai korjata sitä itse.

•	Mahdollinen toimintahäiriön, sähköiskun tai 
tulipalon vaara. Jos laitetta pitää korjata, ota 
yhteyttä asiakaspalveluun.

Ota yhteyttä ostopaikkaan tai asiakaspalveluun 
ja pyydä ilmastointilaitteen purkamista tai 
uudelleenasennusta.
•	Mahdollinen yksikön toimintahäiriön, vesivuodon, 

sähköiskun tai tulipalon vaara.
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Ota yhteyttä ostopaikkaan tai asiakaspalveluun ja 
pyydä ilmastointilaitteen asennusta.
•	Virheellinen asennus aiheuttaa yksikön 

toimintahäiriön, vesivuodon, sähköiskun tai 
tulipalon vaaran.

•	Jos laite asennetaan erityisille alueille, kuten 
tehdasryhmään tai meren rannikolle, kysy 
erityisiä asennusohjeita ostopaikasta tai 
asiakaspalvelusta.

Asenna ilmastointilaite niin, että tukikiinnitin on 
tiukasti kiinni, jos sitä pitää käyttää pidemmän ajan.
•	Jos ilmastointilaite kaatuu, voi aiheutua henkilö- 

tai esinevahinkoja.
Jos sisäyksikkö kastuu, katkaise virta välittömästi 
ja soita lähimpään asiakaspalveluun.
•	Mahdollinen tulipalon tai sähköiskun vaara.
Asenna ilmastointilaitteelle oma katkaisin ja 
oikosulkukatkaisin. 
•	Mahdollinen sähköiskun tai tulipalon vaara.
Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai 
koulutetun huoltoteknikon on vaihdettava se.
Varmista aina, että virransyöttö vastaa 
voimassa olevia turvallisuusstandardeja. 
Asenna ilmastointilaite aina voimassa olevien 
paikallisten turvallisuusstandardien mukaan.
Varmista, että virtalähteen jännite ja taajuus 
vastaavat määräyksiä ja että asennettu 
virtalähde on riittävä samaan sähkölinjaan 
liitettyjen muiden kotitalouslaitteiden toiminnan 
mahdollistamiseksi.
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turvallisuustiedot
VAROITUS  VAKAVA VAARA 

Ilmastointilaite on asennettava kansallisten 
kytkentämääräyksien ja turvallisuusmääräyksien 
mukaisesti.
Asenna mukana toimitetut johdot tiukasti. 
Kiinnitä ne tiukasti, jotta liitäntälohkoon ei 
kohdistu ulkoista painetta.
•	Jos liitäntä on löysä, voi muodostua lämpöä, joka 

voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Käytä vain normitettua katkaisinta.
•	Älä koskaan käytä teräs- tai kuparijohtoja 

katkaisimena. Se voi aiheuttaa tulipalon tai 
yksikön toimintahäiriön.

Käytä ilmastointilaitteelle omaa virtalähdettä.
•	Mahdollinen sähköiskun tai tulipalon vaara.
Älä kohdista virtajohtoon liiallista kuormitusta 
tai aseta painavia esineitä sen päälle.
Älä taivuta virtajohtoa liiallisesti.
•	Mahdollinen tulipalon tai sähköiskun vaara.
Varmista aina, että sähköliitännät (johdon 
tulo, johdinosio, suojaukset...) vastaavat 
sähkömääräyksiä ja kytkentäkaavion ohjeita. 
Varmista aina, että kaikki liitännät vastaavat 
ilmastointilaitteiden asennusta koskevia 
standardeja. 
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Käytä virtaliitintä, jossa on maadoitin. 
Virtaliitintä saa käyttää vain ilmastointilaitteelle.
•	Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun 

tai tulipalon.
Maadoita yksikkö. Älä liitä maadoitusjohtoa 
kaasu- tai vesiputkiin, ukkosenjohdattimiin tai 
puhelimen maadoituslinjoihin. 
•	Jos yksikköä ei maadoiteta oikein, tuloksena voi 

olla sähköisku.
Varmista aina, että käytettävissä on asianmukainen 
maadoitusliitin. 
Irrota ilmastointilaite virransyötöstä ennen sen 
korjaamista tai purkamista.

HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA
Kun asennat yksikköä, liitä ensin jäähdytysputket 
ja sitten sähköjohdot.
Irrota sähköjohdot aina ennen jäähdytysputkia.
Varmista, että ilmastointilaite on liitetty 
virtalähteeseen käyttöoppaan kytkentäkaavion 
ohjeiden mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat 
sähkö- ja hydraulijohdoille tehdyistä luvattomista 
muutoksista tai johtojen virheellisestä 
kytkennästä.  
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Näiden ohjeiden tai käyttöoppaan Toimintorajat-
taulukossa mainittujen vaatimusten noudattamatta 
jättäminen mitätöi takuun välittömästi.
Varmista, että ilmastointilaitteeseen ei pääse vettä.
•	Mahdollinen sähköiskun vaara.
Kytke ilmastointilaite pois päältä mukana 
toimitetulla kaukosäätimellä tai ohjauslaitteella 
(jos sellainen on toimitettu). Älä kytke yksikköä 
pois päältä irrottamalla virtajohtoa (ellei ilmene 
välitöntä vaaraa).
Älä avaa eturistikkoa käytön aikana.
•	Mahdollinen sähköiskun tai yksikön vikatilan vaara.
Älä suuntaa jäähdytysilmaa suoraan ihmisiä, 
eläimiä tai kasveja päin.
•	Se on haitaksi terveydellesi, eläimille ja kasveille.
Älä käytä ilmastointilaitetta liian pitkiä aikoja 
huoneessa, jonka ovi on suljettu tai jossa on 
vauvoja, vanhuksia tai vajaakuntoisia henkilöitä.
•	Tuuleta huone vähintään kerran tunnissa avaamalla 

ovi tai ikkunat, jotta vältät hapenpuutoksen.
Älä juo ilmastointilaitteesta valuvaa tyhjennysvettä.
•	Mahdollinen terveysriski.
Älä altista pölysuodatinta suoralle auringonvalolle 
kuivauksen aikana.
•	Voimakas suora auringonvalo voi saada 

pölysuodattimen vääntymään.
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Älä anna lasten kiivetä ilmastointilaitteen päälle.
Käytä vain normitettuja lisätarvikkeita ja asenna 
ilmastointilaite normitetuilla välineillä.
•	Jos et käytä normitettuja lisätarvikkeita, 

ilmastointilaite voi pudota paikoiltaan, vettä voi 
vuotaa tai voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkana 
jäähdytyslaitteena ruoille, eläimille, kosmetiikalle 
tai koneille.
Älä kohdista ilmastointilaitteeseen liiallisia iskuja.
•	Mahdollinen tulipalon tai yksikön vikatilan vaara.
Älä suihkuta vettä suoraan ilmastointilaitteeseen 
äläkä puhdista yksikön pintaa bentseenillä, 
tinnerillä tai alkoholilla. 
•	Mahdollinen sähköiskun tai tulipalon vaara. 
•	Mahdollinen ilmastointilaitteen vaurioitumisen riski.
Älä aseta ilmastointilaitteen päälle esineitä, 
erityisesti nesteellä täytettyjä säiliöitä.

Älä kosketa ilmastointilaitteeseen liitettyä putkea.
Laite on asennettava mukana toimitetun 
asennusoppaan mukaisesti.
Asenna lyhyin mahdollinen putki.
•	Jos putki on tarpeettoman pitkä, ilmastointilaitteen 

käyttöikä voi lyhentyä ja sen tehokkuus voi 
heikentyä.
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Asenna sisä- ja ulkoyksikön virta- ja viestintäjohto 
vähintään 1 metrin etäisyydelle sähkölaitteista.
Asenna sisäyksikkö kauas virranrajoitinta 
käyttävistä valaisimista.
•	Jos käytät johdotonta kaukosäädintä, 

valaisimien virranrajoittimet voivat aiheuttaa 
vastaanottovirheitä.

Turvallisuuden takaamiseksi asentajien tulee 
lukea seuraavat varoitukset huolellisesti.
Älä asenna ilmastointiyksikköä seuraaviin 
paikkoihin.
•	Paikat, joissa on mineraaliöljyä tai arseenihappoa.
•	Hartsiosat syttyvät, lisätarvikkeet voivat 

tippua tai vettä voi vuotaa. Lämmönvaihtimen 
kapasiteetti voi heikentyä tai ilmastointilaite voi 
mennä epäkuntoon.

•	Paikat, joissa ilmastointiputkesta tai ilmalähdöstä 
muodostuu syövyttävää kaasua, kuten rikkihappoa.

•	Kupariputki tai liitäntäputki voi ruostua, jolloin 
jäähdytysainetta voi vuotaa.

•	Paikat, joissa on elektromagneettisia aaltoja 
aikaan saava kone. Ilmastointilaite ei välttämättä 
toimi oikein ohjausjärjestelmän vuoksi.

•	Paikat, joissa voi olla palavia kaasuja, hiilikuitua 
tai syttyvää pölyä.
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•	Paikat, joissa käsitellään tinneriä tai gasoliinia. 
Vuotava kaasu voi aiheuttaa tulipalon.

Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen 
huoneeseen, varmista, ettei huoneen 
jäähdytysainepitoisuus ylitä turvarajaa 
jäähdytysaineen vuodon yhteydessä. 
Kysy jälleenmyyjältä neuvoa sallitun pitoisuuden 
ylittämisen estävistä toimenpiteistä.
•	Jos jäähdytysainetta vuotaa ja pitoisuusraja 

ylittyy, voi aiheutua hapenpuutteen vaara.
Älä asenna ilmastointilaitetta suoraan 
auringonvaloon, lämmityslaitteiden läheisyyteen 
tai kosteisiin paikkoihin. 
•	Ripusta ikkunoihin verhot, jotka tehostavat 

jäähdytysvaikutusta ja ehkäisevät sähköiskun 
vaaraa.

Ilmastointilaite koostuu liikkuvista osista. Pidä 
lapset loitolla yksiköstä, jotta vältät fyysiset 
vammat.
Tarkista laitteen kunto toimituksen yhteydessä. 
Jos ilmastointilaite on vaurioitunut, älä asenna 
sitä vaan soita välittömästi ostopaikkaan. 
Asenna pölysuodatin, ennen kuin käytät 
ilmastointilaitetta. 
•	Jos ilmastointilaitteen sisällä ei ole pölysuodatinta, 

kerääntynyt pöly voi lyhentää laitteen käyttöikää 
ja aiheuttaa elektroniikkajätettä.
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Pidä sisälämpötila tasaisena eikä kovin kylmänä 
erityisesti silloin, kun huoneessa on lapsia, 
vanhuksia tai vajaakuntoisia henkilöitä.
Puhdista pölysuodatin kahden viikon välein. 
Puhdista suodatin useammin, jos ilmastointilaitetta 
käytetään pölyisissä tiloissa.
Kaukosäätimen (lisävaruste) pakkausmateriaali 
ja käytetyt paristot on hävitettävä kansallisten 
standardien mukaan. 
Ilmastointilaitteessa käytettävää 
jäähdytysainetta on käsiteltävä kemiallisena 
jätteenä. Hävitä jäähdytysaine kansallisten 
standardien mukaan. 
Pyydä koulutettua huoltoteknikkoa asentamaan 
ilmastointilaite ja suorittamaan koekäyttö.
Kiinnitä tyhjennysletku tiukasti 
ilmastointilaitteeseen, jotta vesi pääsee 
valumaan pois oikein.
Asenna ulkoyksikkö paikkaan, jossa käyttöäänet 
ja tärinä eivät häiritse naapureitasi ja hyvin 
ilmastoituun paikkaan, jossa ei ole esteitä.
•	Mahdollinen käyttöhäiriön vaara.
•	Käyttöäänet voivat häiritä naapureitasi.
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Varmista, että lapset käyttävät ilmastointilaitetta 
varovasti eivätkä leiki laitteella.
Kun käytät johdotonta kaukosäädintä, etäisyys 
ilmastointilaitteeseen saa olla enintään 
seitsemän metriä.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista 
siitä paristot, jotta vältät elektrolyyttivuodot.
Kun puhdistat ulkoyksikköä, kosketa 
lämmönvaihtimen jäähdytysripoja erityisen 
varovasti.
•	Suojaa kädet käyttämällä paksuja suojakäsineitä.
Varmista, että tyhjennysletkusta tippuva 
kondenssivesi tyhjenee oikein ja turvallisesti.
Säilytä käyttö- ja asennusopasta turvallisessa 
paikassa ja muista antaa se uudelle omistajalle, 
jos myyt tai luovutat ilmastointilaitteen.
Kaikki ilmastointilaitteen valmistuksessa 
ja pakkaamisessa käytetyt materiaalit ovat 
kierrätettäviä.
Kun asennus on suoritettu, tee aina toimintotesti 
ja opasta käyttäjää käyttämään ilmastointilaitetta. 
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai sairaiden 
ihmisten käytettäväksi ilman valvontaa: Varmista, 
etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
Puhdista ilmastointilaite, kun sisempi puhallin on 
pysähtynyt. 
•	Mahdollinen vahingoittumisen tai sähköiskun vaara.
Pyydä koulutettua huoltoteknikkoa tarkistamaan 
ilmastointilaitteen kunto, sähköliitännät, putket 
ja ulkokotelo säännöllisin väliajoin.
Älä avaa jäähdytettävän huoneen ovia tai ikkunoita 
käytön aikana, ellei se ole välttämätöntä.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Jos jokin estää 
ilmavirtauksen, yksikkö voi toimia virheellisesti 
tai heikosti.
Varmista, että sisäyksikön alla ei ole esteitä. 
•	Mahdollinen tulipalon tai esinevahingon vaara.
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Varmista, että ilmastointilaitteen ympärillä ei ole 
esteitä tai peitteitä.  
Jätä riittävästi tilaa ilmankierrolle.
•	Liian heikko tuuletus voi heikentää tehokkuutta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä 
fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti 
rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden 
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan 
vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. 
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
Käyttö Euroopassa : Laitetta voivat käyttää  
8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisesti, 
sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai 
kokemattomat henkilöt, jos heitä valvotaan tai 
heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen 
käyttöön. Heidän on myös ymmärrettävä laitteen 
käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Varmista, että sähköjärjestelmän jännite ja taajuus 
ovat yhteensopivia ilmastointilaitteen kanssa. 
Jos tapahtuu sähkökatko ilmastointilaitteen ollessa 
käynnissä, sammuta virtalähde välittömästi. 
Enimmäisvirta on mitattu IEC-
turvallisuusstandardin mukaan ja virta on mitattu 
ISO:n energiatehokkuusstandardin mukaan.
Yksikkö on liitettävä mahdollisuuksien mukaan 
itsenäiseen piiriin tai virtajohto on liitettävä 
erilliseen katkaisijaan. Täydellinen poiskytkentä 
virransyötöstä on yhdistettävä kiinteään 
johdotukseen, jonka kontaktin aukko on > 3 mm.
Kun virtajohto on liitetty sisä-/ulkoyksikköön, 
kiinnitä komponenttilaatikon kansi kunnolla ja 
varmista, ettei se ole löysä. 
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Ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden 
virtajohdot eivät voi olla kevyempiä kuin 
polykloropreenipäällysteinen joustava 
johto. (Koodinimike IEC:60245 IEC 57 / 
CENELEC:H05RN-F tai IEC:60245 IEC 66 / 
CENELEC: H07RN-F)
Epäsymmetrinen virta saa olla enintään 10 % 
syöttötehosta koko sisäyksiköissä. 
Jos epäsymmetristä virtaa on paljon, se voi 
lyhentää jäähdyttimen käyttöikää.  
Jos epäsymmetrinen virta ylittää 10 % 
syöttötehosta, sisäyksikkö on suojattu, pysäytetty 
ja näytössä näkyy vikatila. 
Suojaa tuotetta vedeltä ja mahdollisilta 
iskuilta asettamalla virtajohto sekä sisä- ja 
ulkoyksiköitten liitäntäjohdot suojaputkeen.
Liitä virtajohto ylimääräiseen katkaisijaan. 
Aseta johto suojaputkeen. 
Varmista, että virta- ja viestintäjohdon välillä 
on vähintään 50 mm etäisyyttä. Virtajohdon 
maksimipituus on määritetty virran alenemisen 
ollessa enintään 10 %. Jos tämä ylittyy, kannattaa 
harkita toista virransyöttömenetelmää. 
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Katkaisijalla (MCCB, ELB) pitää olla enemmän 
kapasiteettia, jos yhdestä katkaisijasta on 
kytketty useita sisäyksikköjä. 
Liitä virtajohto liitäntälohkoon mekaanisella 
rengaspäätteellä.
Kiristä liitäntäruuvit sopivalla ruuvimeisselillä.
Liitäntäruuvien kiristäminen liikaa voi rikkoa ne. 
Ilmastointilaitetta saa käyttää vain tarkoituksiin, 
joihin se on suunniteltu. Sisäyksikköä ei saa 
asentaa pyykinpesutiloihin.
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�Yksiköt on asennettava asennusoppaassa 
mainittuihin tiloihin. Varmista käytettävyys 
molemmilta puolilta sekä mahdollisuus suorittaa 
yleisiä huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Yksikön 
komponenttien on oltava käytettävissä ja 
purettavissa henkilö- ja esineturvallisuuden 
varmistamiseksi. Tästä syystä asennusoppaan 
ohjeiden vastaisen toiminnan yhteydessä 
(turvallisuuden vuoksi voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan) korjaus nostohihnojen, 
kuorma-autojen, telineiden tai muiden 
nostokeinojen avulla ei kuulu takuun piiriin ja 
kulut laskutetaan käyttäjältä.
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turvallisuustiedot
HUOMIO  HUOMIOON OTETTAVAA

Varmista, että päälle-/pois- ja suojakytkimet on 
asennettu oikein.
Älä käytä ilmastointilaitetta, jos se on 
vaurioitunut. Jos ilmenee ongelmia, lopeta käyttö 
välittömästi ja irrota pistoke virtalähteestä. 
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pidempään 
aikaan (esimerkiksi useiden kuukausien aikana), 
irrota pistoke pistorasiasta.

Jos laitetta on korjattava, soita ostopaikkaan tai 
asiakaspalveluun.
•	Mahdollinen sähköiskun vaara, jos valtuuttamaton 

huoltoteknikko yrittää purkaa tai korjata laitetta. 
Jos haistat palavan muovin, kuulet omituisia 
ääniä tai näet yksiköstä nousevan savua, kytke 
ilmastointilaite pois päältä välittömästi ja ota 
yhteyttä asiakaspalveluun.
•	Mahdollinen tulipalon tai sähköiskun vaara.
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Tuotteen oikea hävittäminen
 (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan erillistä  keräysjärjestelmää käyttävissä maissa)
Tämä tuotteessa, tarvikkeissa tai käyttöoppaassa näkyvä merkki osoittaa, ettei tuotetta tai sen elektronisia tarvikkeita 
(kuten laturia, kuulokkeita ja USB-kaapelia) saa hävittää talousjätteiden mukana niiden käyttöiän lopussa. Estä 
hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat erottelemalla nämä 
jätteet muun tyyppisistä jätteistä ja kierrättämällä ne vastuullisesti. Näin edistät materiaaliresurssien kestävää 
uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien on pyydettävä tuotteen myyneeltä jälleenmyyjältä tai paikalliselta hallintovirastolta ohjeet, minne 
tuotteet viedään ympäristöystävällistä kierrätystä varten ja miten ne on kuljetettava sinne.
Yrityskäyttäjien on otettava yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistettava ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ja sen 
elektronisia tarvikkeita ei saa hävittää muiden kaupallisten jätteiden mukana.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista sääntelyvelvoitteista, kuten REACH-asetuksesta, on 
osoitteessa: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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ilmastointilaitteen 
tarkastaminen 
Onnittelut ilmastointilaitteen ostamisesta. Toivomme, että ilmastointilaitteen ominaisuuksista on sinulle 
hyötyä ja että pysyt viileänä tai lämpimänä tehokkaasti.
Lue käyttöopas ennen käytön aloittamista, jotta osaat käyttää laitetta parhaalla tavalla.

OHUT 1-SUUNTAINEN KASETTI

Pääosat
 PC1NUSMAN

 PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN 

 PC1NUPMAN

Kun sisäyksikkö on käytössä (mukaan lukien puhallinmalli), SPi ei toimi automaattisesti. 
Saat SPi:n käyttöön painamalla [Super Fan] -painiketta johdottomasta kaukosäätimestä.

Ilmavirtalava

Ilmanotto
Paneeli

Ilmasuodatin (ristikon alla)

Näyttö 

Kaukosäätimen vastaanotin
Ajastimen ilmaisin

Suodattimen nollauksen osoitin

PC1NUSMAN/PC1MWSKAN/ 
PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

-- Mallissa ei ole S-plasmaionia:  
Puhaltimen ilmaisin 

-- Mallissa on S-plasmaioni:  
Super-puhaltimen osoitin

PC1NUPMAN: Super-puhaltimen osoitin

Lämmittävä ja viilentävä malli
Toiminta (sininen) / sulatus (keltainen)

Vain viilentävä malli
Toiminnan ilmaisin

Ilmavirtalava

Ilmanotto

Paneeli

Ilmasuodatin (ristikon alla)
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Pääosat

Ilmavirtalava

Ilmanotto
Ilmasuodatin (ristikon alla)

Näyttö

Näyttö
Suodattimen nollauksen osoitin

Puhaltimen ilmaisin
Ajastimen ilmaisin

Virran osoitin
Virtapainike

Kaukosäätimen vastaanotin

 PC2NUSMEN

2-SUUNTAINEN KASETTI

Ilmastointilaitteesi ja sen näyttö voivat poiketa hiukan yllä näkyvästä kuvasta mallista 
riippuen.

Ilmastointilaitteesi ja sen näyttö voivat poiketa hiukan yllä näkyvästä kuvasta mallista riippuen.

Pääosat

Näyttö

Ilmavirtalava

Ilmasuodatin (ristikon alla)

Ilmanotto

ilmaisin

Kaukosäätimen vastaanotin

Ajastimen ilmaisin
Sulatusosoittimen poistaminen
Päällä/pois-toiminnan osoitin

Suodattimen nollauksen osoitin

 4-SUUNTAINEN KASETTI 
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ilmastointilaitteen käyttäminen
VINKKEJÄ ILMASTOINTILAITTEEN KÄYTTÖÖN
Tässä on joitakin vinkkejä, joita sinun kannattaa noudattaa 
käyttäessäsi ilmastointilaitetta.

AIHE SUOSITUS
Jäähdytys •	Jos senhetkinen ulkoilman lämpötila 

on paljon korkeampi kuin valittu 
sisälämpötila, voi kestää hetken, ennen 
kuin sisälämpötila viilenee haluttuun 
lämpötilaan.

•	Vältä lämpötilan säätämistä 
voimakkaasti alaspäin. Energiaa kuluu 
hukkaan eikä huone viilene nopeammin.

Lämmitys •	Koska ilmastointilaite lämmittää 
huoneen ottamalla lämpöenergiaa 
ulkoilmasta, lämmitysteho voi 
heikentyä, kun ulkolämpötila on erittäin 
matala. Jos ilmastointilaite lämmittää 
mielestäsi liian heikosti, suosittelemme 
toisen lämmityslaitteen käyttämistä 
ilmastointilaitteen lisäksi.

Jäänmuodostus 
ja sulatus

•	Kun ilmastointilaite käy Heat-tilassa, 
muodostuu jäätä yksikön ja ulkoilman 
välisen lämpötilaeron vuoksi. 

	 Tässä tapauksessa:
	 -	�Ilmastointilaitteen lämmitystoiminto 

keskeytyy.
	 -	�Ilmastointilaite siirtyy automaattisesti 

sulatustilaan 10 minuutin ajaksi.
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Jäänmuodostus 
ja sulatus

	 -	�Ulkoyksikkö muodostaa sulatustilassa 
höyryä.

	 Asiaan ei tarvitse puuttua. Ilmastointilaite 
toimii normaalisti taas noin 10 minuutin 
kuluttua.
 	     � Yksikkö ei toimi, kun sulatus alkaa.

Tuuletin •	Puhallin ei ehkä ole käynnissä noin 
3~5 minuutin ajan toiminnan alussa. 
Näin vältetään kylmät ilmavirrat, kun 
ilmastointilaite lämpenee.

Korkeat sisä-/
ulkolämpötilat

•	Jos sekä sisä- että ulkolämpötila on 
korkea ja ilmastointilaite on Heat-tilassa, 
ulkoyksikön puhallin ja kompressori 
saattavat pysähtyä ajoittain. Tämä on 
normaalia. Odota, kunnes ilmastointilaite 
käynnistyy uudelleen.

Sähkökatkos •	Jos ilmastointilaitteen käytön aikana 
tapahtuu sähkökatkos, toiminta 
keskeytyy välittömästi ja yksikkö 
kytkeytyy pois päältä. Kun sähköt 
palautuvat, ilmastointilaite käynnistyy 
automaattisesti.

Suojausmekanismi •	Jos ilmastointilaite on juuri käynnistetty 
käyttökatkon tai päällekytkennän 
jälkeen, viileää/lämmintä ilmaa ei 
puhalleta ulos kolmeen minuuttiin. Näin 
suojataan ulkoyksikön kompressoria.
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Ilmastointilaitteen puhdistus 
ja huolto 
Jotta ilmastointilaite toimisi tehokkaasti, puhdista se ajoittain. 
Varmista turvallisuus irrottamalla laite virtalähteestä ennen 
puhdistusta.
ULKOPUOLEN PUHDISTAMINEN

1.	 Pyyhi yksikön pinta hieman kostealla tai kuivalla 
kankaalla tarvittaessa. Pyyhi lika pois ulkopinnalta 
pehmeällä harjalla.

	 Esimerkki : 4-suuntainen kasetti 

Älä käytä bentseeniä tai tinneriä. 
Lika voi vahingoittaa 
ilmastointilaitteen pintaa ja aiheuttaa 
tulipaloriskin.

RISTIKON PUHDISTAMINEN

Muista irrottaa laite virtalähteestä ennen ristikon 
puhdistamista. Puhdistukseen ei tarvita erityisiä työkaluja. 

Ohut 1-suuntainen kasetti 
1.	 Avaa ristikko.

Paina [Push]-merkkejä (PC1NUSMAN : sijaitsevat kolmessa kohdassa) ja avaa ristikko.

 PC1NUPMAN
•	 Kun irrotat paneelia, tartu lenkkiosaan, josta paneeli 

ja tulopaneeli ovat liitettyinä toisiinsa . Työnnä sitten 
lenkki ylös paneelin osasta  ja irrota paneeli kuvassa 
näkyvällä tavalla (1).

•	 Kun virransyötössä on toimintahäiriö, irrota paneeli 
kääntämällä ruuvimeisselillä merkitystä kohdasta (2) 
ja toimi kuvassa näkyvällä tavalla (1). Irrota paneeli ja 
tarkista sitten virtaliitännän tila.

HUOMIO

 PC1NUSMAN

(2)

(1)
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2.	 Avaa turvakiinnikkeet pitelemällä kiinni eturistikosta. 

3.	 Irrota eturistikko.

	 Pidä eturistikkoa 45°:n kulmassa, nosta sitä ylös kevyesti ja vedä sitten ristikkoa eteenpäin.

Pidä kiinni ristikosta, jotta se ei putoa eturistikon 
aukosta. Tällöin voi aiheutua henkilövahingon riski.
Voit puhdistaa ristikon myös sen ollessa kiinni paneelissa.

4.	 Vedä ilmasuodatin irti. 

	 Tartu ilmasuodattimeen ja nosta sitä ylöspäin samalla, kun työnnät kevyesti. Vedä sitten 
ilmasuodatinta eteenpäin.

5.	 Puhdista ristikko pölynimurilla tai pehmeällä harjalla. Jos pölyä on runsaasti, huuhtele se 
juoksevalla vedellä ja kuivaa tuuletetulla alueella.

6.	 Aseta ilmasuodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen.

7.	 Kiinnitä eturistikko takaisin.

	 Aseta koukku yksikköön oikealle paikalleen ja työnnä eturistikkoa ylöspäin. Asenna 
turvakiinnike alkuperäiseen asentoonsa.

Yllä oleva kuva voi poiketa omasta laitteestasi mallista riippuen.

HUOMIO
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Ilmastointilaitteen puhdistus 
ja huolto 
RISTIKON PUHDISTAMINEN

2-suuntainen kasetti 
 PC2NUSMEN

1.	 Avaa eturistikko.
	 Työnnä [ ] kahvoja, jotka sijaitsevat kolmessa kohdassa ja avaa eturistikossa oleva ura. 

Ristikko putoaa automaattisesti. Eturistikon sisäpuolelle on asennettu kaksi 
turvakiinnikettä, jotka estävät sen putoamisen alas.

2.	 Avaa turvakiinnikkeet pitelemällä kiinni eturistikosta. 
3.	 Irrota eturistikko.
	 Pidä eturistikkoa 45°:n kulmassa, nosta sitä ylös kevyesti ja vedä sitten ristikkoa eteenpäin.

Pidä kiinni ristikosta, jotta se ei putoa eturistikon 
aukosta. Muuten voi aiheutua henkilövahingon riski.
Voit puhdistaa ristikon myös sen ollessa kiinni paneelissa.

4.	 Vedä ilmasuodatin irti. 
	 Tartu ilmasuodattimeen ja nosta sitä ylöspäin samalla, kun työnnät kevyesti. Vedä sitten 

ilmasuodatinta eteenpäin.

5.	 Puhdista ristikko pölynimurilla tai pehmeällä harjalla. Jos pölyä on runsaasti, huuhtele se 
juoksevalla vedellä ja kuivaa tuuletetulla alueella.

6.	 Aseta ilmasuodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen.
7.	 Kiinnitä eturistikko takaisin.
	 Aseta koukku yksikköön oikealle paikalleen ja työnnä eturistikkoa ylöspäin. Asenna 

turvakiinnike alkuperäiseen asentoonsa.

HUOMIO
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4-suuntainen kasetti 
 PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN

1.	 Avaa eturistikko.
	 �Avaa Samsung-logon vasemmalla ja oikealla 

puolella olevat lavat. Paina molempia vipuja ja vedä 
ristikkoa alaspäin. Eturistikkoon on asennettu kaksi 
turvakiinnikettä, jotka estävät sen putoamisen. 

2.	 Irrota eturistikko. 

	 Irrota ensin turvakiinnike ja poista sitten 
nivel. Vedä nivelessä olevaa vihreää kytkintä 
alas ja paina ja vedä nivelosaa, jotta saat 
poistettua ristikon. (Ristikossa on kaksi 
niveltä, ja tämä vaihe on toistettava niille 
molemmille, jotta saat irrotettua ristikon.)

	 	 �Jos haluat puhdistaa vain suodattimen, 
sinun ei tarvitse irrottaa ristikkoa. Suorita vaiheet 4 ja 5.

3.	 Vedä ilmasuodatin irti. 

4.	 Puhdista ristikko ja ilmasuodatin pölynimurilla tai pehmeällä 
harjalla. Jos pölyä on runsaasti, huuhtele se juoksevalla vedellä 
ja kuivaa tuuletetulla alueella. 

	 �Puhdistus kannattaa toistaa kahden viikon välein.
	 �Jos ilmasuodatin kuivuu rajoitetulla (tai kostealla) alueella, 

saattaa muodostua hajuja. Jos hajuja ilmenee, puhdista suodatin 
uudelleen ja kuivaa se hyvin ilmastoidulla alueella. 

5.	 Aseta ilmasuodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen. 
	 ��Kuulet napsahduksen, kun ilmasuodatin on kunnolla paikoillaan. 

6.	 Kiinnitä eturistikko. 
	 Kiinnitä eturistikko suorittamalla yllä mainitut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

•	 Yllä oleva kuva voi poiketa omasta laitteestasi mallista riippuen.
•	� Kun olet puhdistanut suodattimen, palauta suodattimen aikataulu painamalla 

kaukosäätimen Filter Reset -painiketta kahden sekunnin ajan. Suodattimen osoitin on 
päällä puhdistuksen ajan.

•	� Jos kahden ilmavirtalavan kulmaa on muutettu avaamalla eturistikko asennusta tai 
huoltoa varten, sinun on kytkettävä katkaisija pois päältä ja käynnistettävä se uudelleen, 
ennen kuin käytät ilmastointilaitetta. Muussa tapauksessa jokaisen lavan kulma voi olla 
erilainen tai osa lavoista ei ehkä sulkeudu, kun tuote on kytkettynä pois päältä.
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Ilmastointilaitteen puhdistus 
ja huolto
SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

Muista irrottaa laite virtalähteestä ennen suodattimen 
puhdistamista. Pestävät, vaahtopohjaiset ilmasuodattimet 
keräävät suuria hiukkasia ilmasta. Puhdista suodatin 
imuroimalla tai pesemällä se käsin. 

Ohut 1-suuntainen kasetti 
1.	 Avaa ristikko.

Paina [Push]-merkkejä (PC1NUSMAN : sijaitsevat kolmessa kohdassa) ja avaa ristikko.

 PC1NUPMAN 
•	 Kun irrotat paneelia, tartu lenkkiosaan, josta paneeli 

ja tulopaneeli ovat liitettyinä toisiinsa . Työnnä sitten 
lenkki ylös paneelin osasta  ja irrota paneeli kuvassa 
näkyvällä tavalla (1).

•	 Kun virransyötössä on toimintahäiriö, irrota paneeli 
kääntämällä ruuvimeisselillä merkitystä kohdasta (2) 
ja toimi kuvassa näkyvällä tavalla (1). Irrota paneeli ja 
tarkista sitten virtaliitännän tila.

2.	 Vedä ilmasuodatin irti. 
	 Tartu ilmasuodattimeen ja nosta sitä ylöspäin 

samalla, kun työnnät kevyesti. Vedä sitten 
ilmasuodatinta eteenpäin.

Kun puhdistat suodatinta, sinun ei tarvitse 
irrottaa ristikkoa joka kerta. Jos haluat puhdistaa 
eturistikon, katso vaiheet 2 ja 3 sivulta 27.

 PC1NUSMAN

(2)

(1)
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3.	 Puhdista ilmasuodatin pölynimurilla tai pehmeällä harjalla. Jos pölyä on runsaasti, huuhtele 
se juoksevalla vedellä ja kuivaa tuuletetulla alueella.

•	 Puhdistus kannattaa toistaa kahden viikon välein.
•	 �Jos ilmasuodatin kuivuu rajoitetulla (tai kostealla) alueella, saattaa muodostua hajuja. 

Jos hajuja ilmenee, puhdista suodatin uudelleen ja kuivaa se hyvin ilmastoidulla alueella.

4.	 Aseta ilmasuodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen.
	 Kuulet napsahduksen, kun ilmasuodatin on kunnolla paikoillaan.

5.	 Sulje eturistikko työntämällä sitä ylös.

•	 Yllä oleva kuva voi poiketa omasta laitteestasi mallista riippuen.
•	� Kun olet puhdistanut suodattimen, palauta suodattimen aikataulu painamalla 

kaukosäätimen Filter Reset -painiketta kahden sekunnin ajan. Suodattimen osoitin on 
päällä puhdistuksen ajan.
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Ilmastointilaitteen puhdistus 
ja huolto
SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

Ohut 1-suuntainen kasetti 
1.	 Avaa ristikko.

Avaa ristikko vetämällä läpinäkyvästä osasta. 
Älä irrota ristikkoa, koska suodattimen voi irrottaa ilman, että ristikko irrotetaan.

2.	 Irrota ilmasuodatin. 
Irrota suodatin vetämällä suodattimen kahvasta.

3.	 Poista suodattimen pöly pölynimurilla tai harjalla. 
Jos suodattimessa on liikaa pölyä, puhdista suodatin varovasti haalealla vedellä ja 
neutraalilla pesuaineella. 
Jos hankaat suodatinta, se voi vahingoittua.

Läpinäkyvä osa

 

 PC1MWSKAN  PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

 PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN 
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4.	 Kuivaa suodatin kokonaan varjoisassa paikassa.  
Varmista, ettei suodatin altistu suoralle auringonpaisteelle kuivauksen aikana. 
Tällöin suodatin voi vääntyä.

5.	 Asenna suodatin takaisin ja sulje ristikko. 
�Jos ristikon keskiosa ei ole tiukasti kiinni, 
sulje ristikko painamalla keskiosaa käsin.

• �Jos sisäyksikköä käytetään ilman ilmasuodatinta, 
pöly voi vahingoittaa sisäyksikköä.

• �Kun avaat ristikkoa, pidä kiinni ristikosta, kunnes 
se roikkuu turvallisesti. Muussa tapauksessa 
ristikko voi pudota ja vaurioitua. 

• �Ristikko on liitetty paneeliin. Älä irrota ristikkoa 
pakolla.  Jos liitosrakenne rikkoutuu, ristikko voi 
pudota ja vaurioitua. 

HUOMIO

• �Puhdista ilmasuodatin kahden viikon välein. Puhdistusajat voivat kuitenkin vaihdella 
suodattimen käyttötuntien ja käyttöympäristön mukaan. Jos suodatinta käytetään 
pölyisellä alueella, puhdista se viikon välein. 

• �Jos suodattimen nollausosoitin syttyy sisäyksikön näytössä, tarkista suodatin ja puhdista 
se tarvittaessa. 
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Ilmastointilaitteen puhdistus 
ja huolto
SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

Muista irrottaa laite virtalähteestä ennen suodattimen 
puhdistamista. Pestävät, vaahtopohjaiset ilmasuodattimet 
keräävät suuria hiukkasia ilmasta. Puhdista suodatin 
imuroimalla tai pesemällä se käsin. 

2-suuntainen kasetti 
1.	 Avaa eturistikko.

	 Työnnä [ ] kahvoja, jotka sijaitsevat kolmessa kohdassa, ja avaa eturistikossa oleva ura.

	 Ristikko putoaa automaattisesti. Eturistikon sisäpuolelle on asennettu kaksi 
turvakiinnikettä, jotka estävät sen putoamisen alas.

2.	 Vedä ilmasuodatin irti. 
	 Tartu ilmasuodattimeen ja nosta sitä ylöspäin samalla, kun työnnät kevyesti. Vedä sitten 

ilmasuodatinta eteenpäin.

Kun puhdistat suodatinta, sinun ei tarvitse irrottaa ristikkoa joka kerta. Jos haluat 
puhdistaa eturistikon, katso vaiheet 2 ja 3 sivulta 27.

3.	 Puhdista ilmasuodatin pölynimurilla tai pehmeällä harjalla. Jos pölyä on runsaasti, huuhtele 
se juoksevalla vedellä ja kuivaa tuuletetulla alueella.

•	 Puhdistus kannattaa toistaa kahden viikon välein.
•	� Jos ilmasuodatin kuivuu rajoitetulla (tai kostealla) alueella, saattaa muodostua hajuja. Jos 

hajuja ilmenee, puhdista suodatin uudelleen ja kuivaa se hyvin ilmastoidulla alueella.

4.	 Aseta ilmasuodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen.

	 Kuulet napsahduksen, kun ilmasuodatin on kunnolla paikoillaan.
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5.	 Sulje eturistikko työntämällä sitä ylös.

Kun olet puhdistanut suodattimen, palauta suodattimen aikataulu painamalla 
kaukosäätimen Filter Reset -painiketta kahden sekunnin ajan. Suodattimen osoitin on 
päällä puhdistuksen ajan.

4-suuntainen kasetti 

1.	 Työnnä molempia kahvoja ulospäin ja avaa eturistikon koukku.

	 Ristikko putoaa automaattisesti. Eturistikon sisäpuolelle on asennettu kaksi turvakiinnikettä, 
jotka estävät sen putoamisen alas.

2.	 Vedä ilmasuodatin irti. 

	 Tartu ilmasuodattimeen ja nosta sitä ylöspäin samalla, kun työnnät kevyesti. Vedä sitten 
ilmasuodatinta eteenpäin.

Kun puhdistat suodatinta, sinun ei tarvitse irrottaa ristikkoa joka kerta. Jos haluat 
puhdistaa eturistikon, katso vaiheet 2 ja 3 sivulta 27.

3.	 Puhdista ilmasuodatin pölynimurilla tai pehmeällä harjalla. Jos pölyä on runsaasti, huuhtele 
se juoksevalla vedellä ja kuivaa tuuletetulla alueella.

•	 Puhdistus kannattaa toistaa kahden viikon välein.
•	� Jos ilmasuodatin kuivuu rajoitetulla (tai kostealla) alueella, saattaa muodostua hajuja. Jos 

hajuja ilmenee, puhdista suodatin uudelleen ja kuivaa se hyvin ilmastoidulla alueella.

4.	 Aseta ilmasuodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen.

	 Kuulet napsahduksen, kun ilmasuodatin on kunnolla paikoillaan.

5.	 Sulje eturistikko työntämällä sitä ylös.

•	 Yllä oleva kuva voi poiketa omasta laitteestasi mallista riippuen.
•	� Kun olet puhdistanut suodattimen, palauta suodattimen aikataulu painamalla kaukosäätimen 

Filter Reset -painiketta kahden sekunnin ajan. Suodattimen osoitin on päällä puhdistuksen ajan.
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Ilmastointilaitteen puhdistus 
ja huolto
ILMASTOINTILAITTEEN HUOLTO
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa laite, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. 

1.	Kuivaa ilmastointilaite kunnolla käyttämällä sitä 
Fan-tilassa 3–4 tuntia ja irrota sitten virtapistoke. 
Jos komponentteihin jää kosteutta, voi aiheutua 
sisäisiä vaurioita.

2.	Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta uudelleen, 
kuivaa sisäiset komponentit uudelleen käyttämällä 
sitä Fan-tilassa 3–4 tunnin ajan. Tämä auttaa 
poistamaan hajuja, joita voi aiheutua kosteuden 
vuoksi. 

Ajoittaiset tarkistukset 
Huolla ilmastointilaitetta seuraavan kaavion mukaan.

Tyyppi Kuvaus Kuukausittain 4 kuukauden 
välein

Kerran 
vuodessa

Sisäyksikkö

Puhdista ilmansuodatin (1)  

Puhdista kondenssiveden valutusastia (2)

Puhdista lämmönvaihdin perusteellisesti (2)

Puhdista kondenssiveden valutusputki (2)

Vaihda kaukosäätimen paristot (1)  

Ulkoyksikkö

Puhdista lämmönvaihdin yksikön 
ulkopuolelta (2)

Puhdista lämmönvaihdin yksikön 
sisäpuolelta (2)

Puhdista sähköiset komponentit 
ilmasuihkulla (2)

Varmista, että kaikki sähköiset komponentit 
on kiinnitetty tiukasti (2)

Puhdista tuuletin (2)

Tarkista, että puhallin on tiukasti kiinni (2)

Puhdista kondenssiveden valutusastia (2)
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Kuvatut tarkistukset ja huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan taata 
ilmastointilaitteen tehokkuus. Näiden toimintojen toistumisaika vaihtelee alueen 
ominaisuuksien, pölyn määrän jne. mukaan.
(1) �Kuvatut toiminnot pitää suorittaa useammin, jos asennusalue on todella pölyinen.

(2) �Vain pätevät työntekijät saavat suorittaa nämä 
toimenpiteet. Lue lisää asennusoppaasta.

Sisäiset suojaukset yksikön ohjausjärjestelmän kautta 
Tämä sisäinen suojaus on käynnissä, jos ilmastointilaitteeseen tulee sisäinen vika.

Tyyppi Kuvaus

Kylmää ilmaa vastaan
Sisäinen puhallin kytkeytyy pois päältä kylmää ilmaa vastaan,  
kun lämpöpumppu lämmittää.

Sulatus
Sisäinen puhallin kytkeytyy pois päältä kylmää ilmaa vastaan, kun 
lämpöpumppu lämmittää.

Sisäisen pariston suojaus
Kompressori kytkeytyy pois päältä sisäisen pariston suojaamiseksi, 
kun ilmastointilaite käy Cool-tilassa.

Suojakompressori
Ilmastointilaite ei käynnisty välittömästi. Tämä suojaa ulkoyksikön 
kompressoria käynnistymisen jälkeen.

Jos lämpöpumppu käy Heat-tilassa, käynnistetään sulatusohjelma, joka poistaa 
ulkoyksiköstä jään, joka siihen on saattanut muodostua matalissa lämpötiloissa.
Sisäinen puhallin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja käynnistyy uudelleen vasta, kun 
sulatusohjelma on päättynyt.
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liite
VIANETSINTÄ
Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, etsi syytä 
seuraavasta kaaviosta. Näin voi säästyä aikaa ja tarpeettomia 
kustannuksia. 

ONGELMA RATKAISU
Ilmastointilaite 
ei toimi heti 
uudelleenkäynnistämisen 
jälkeen.

•	Suojamekanismin vuoksi laite ei 
käynnisty välittömästi. Tämä suojaa 
yksikköä ylikuormitukselta. 
Ilmastointilaite käynnistyy kolmen 
minuutin kuluttua.

Ilmastointilaite ei 
toimi lainkaan.

•	Tarkista, että virtapistoke on 
kytketty oikein. Kytke virtapistoke 
pistorasiaan oikein.

•	Tarkista, onko katkaisin pois päältä.
•	Tarkista, onko sähkönsyöttö katkennut.
•	Tarkista sulake. Varmista, ettei se 

ole palanut.
Lämpötila ei 
muutu.

•	Tarkista, että olet valinnut Fan-tilan.  
Valitse toinen tila painamalla 
kaukosäätimen Mode-painiketta.

Viileää (lämmintä) 
ilmaa ei tule ulos 
ilmastointilaitteesta.

•	Tarkista, onko säädetty lämpötila 
korkeampi (matalampi) kuin 
senhetkinen lämpötila. Muuta 
säädettyä lämpötilaa painamalla 
kaukosäätimen Temperature-
painiketta. Nosta tai laske lämpötilaa 
painamalla Temperature-painiketta.

•	Tarkista, onko lika tukkinut 
ilmasuodattimen. Puhdista 
ilmasuodatin kahden viikon välein.
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Viileää (lämmintä) 
ilmaa ei tule ulos 
ilmastointilaitteesta.

•	Tarkista, onko ilmastointilaite juuri 
käynnistetty. Jos näin on, odota 
kolme minuuttia. Viileää ilmaa ei 
tule ulos suojaamaan ulkoyksikön 
kompressoria. 

•	Tarkista, onko ilmastointilaite 
sijoitettu paikkaan, jossa se on 
alttiina suoralle auringonpaisteelle. 
Ripusta ikkunaan verhot, jotka 
tehostavat viilennystä.

•	Tarkista, ettei ulkoyksikköä ole 
peitetty tai sen ympärillä ei ole esteitä.

•	Tarkista, onko jäähdytysputki liian 
pitkä.

•	Tarkista, onko ilmastointilaitteessa 
vain Cool-tila.

•	Tarkista, onko kaukosäätimessä 
vain jäähdytystila.

Tuulettimen 
nopeus ei muutu.

•	Tarkista, että olet valinnut Auto- tai 
Dry-tilan. 
Ilmastointilaite säätää puhaltimen 
nopeuden automaattisesti Auto-
asetukseen Auto-/Dry -tilassa.

Ajastintoiminto ei 
käynnisty.

•	Tarkista, oletko painanut 
kaukosäätimen Power-painiketta 
sen jälkeen, kun olet asettanut ajan.

Huoneeseen tulee 
hajua käytön 
aikana.

•	Tarkista, käytetäänkö laitetta 
savuisella alueella tai tuleeko 
ulkopuolelta hajuja. Käytä 
ilmastointilaitetta Fan-tilassa tai 
tuuleta huone avaamalla ikkuna.

Ilmastointilaite 
päästää 
pulputtavaa ääntä.

•	Pulputtavaa ääntä voi kuulua, kun 
jäähdytysaine kiertää kompressorissa. 
Anna ilmastointilaitteen käydä 
valitussa tilassa.
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ONGELMA RATKAISU
Ilmastointilaite 
päästää pulputtavaa 
ääntä.

•	Kun painat kaukosäätimen -painiketta 
Power tyhjennyspumpusta 
ilmastointilaitteen sisältä saattaa 
kuulua ääntä.

Ilmavirtalavoista 
tippuu vettä.

•	Tarkista, onko ilmastointilaite 
viilentänyt pidemmän ajan 
ilmavirtauslevyjen osoittaessa alaspäin. 
Kondenssivettä voi muodostua 
lämpötilaerojen vuoksi.

Kaukosäädin ei toimi. •	Tarkista, ovatko paristot tyhjentyneet.
•	Varmista, että paristot on asennettu oikein.
•	Varmista, että mikään ei estä 

kaukosäätimen sensoria.
•	Tarkista, että ilmastointilaitteen lähellä ei 

ole voimakasta valaisinta. Voimakas valo, 
jota säteilee loisteputkivalaisimista tai 
neonkylteistä, voi häiritä sähköaaltoja.

Ilmastointilaite ei 
kytkeydy päälle 
tai pois päälle 
johdollisella 
kaukosäätimellä.

•	Tarkista, onko johdollinen kaukosäädin 
asetettu ryhmäohjaustilaan.

Langallinen 
kaukosäädin ei toimi.

•	Tarkista, näkyykö johdollisessa 
kaukosäätimessä TEST-merkintä.  
Jos näin on, kytke yksikkö pois päältä 
ja sammuta katkaisija. Soita lähimpään 
asiakaspalveluun.

Digitaalisen näytön 
osoittimet vilkkuvat.

•	Kytke yksikkö päälle ja pois päältä 
ja sammuta katkaisija painamalla 
kaukosäätimen Power-painiketta. 
Käynnistä se sitten uudelleen.
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TOIMINTOALUEET

Alla olevassa taulukossa näkyvät lämpötilat ja kosteustasot, 
joissa ilmastointilaitetta voi käyttää. Varmista tehokas käyttö 
taulukon tietojen avulla.

TOIMINTATILA Sisälämpötila Ulkolämpötila Sisätilan kosteus
Jäähdytys 18~32 °C -5~48 °C 80 % tai alle
Lämmitys 27 °C tai alle -20~24 °C -

Kuivaus 18~32 °C -5~48 °C -

MALLIN TEKNISET TIEDOT (PAINO JA MITAT)
Tyyppi Malli Nettopaino Nettomitat (L x S x K)

Sisäyksikkö 
(NASA)

AM017HN1DEH/EU 8,0 kg 740 x 360 x 135 mm
AM022HN1DEH/EU 8,0 kg 740 x 360 x 135 mm
AM022FN1DEH/EU 10,5 kg 970 x 410 x 135 mm
AM028FN1DEH/EU 10,5 kg 970 x 410 x 135 mm
AM036FN1DEH/EU 10,5 kg 970 x 410 x 135 mm
AM056JN1DEH/EU 14,5 kg 1200 x 450 x 138 mm
AM071JN1DEH/EU 14,5 kg 1200 x 450 x 138 mm
AM056FN2DEH/EU 21,0 kg 890 x 575 x 230 mm
AM071FN2DEH/EU 21,0 kg 890 x 575 x 230 mm
AM045FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM056FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM071FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM090FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM112FN4DEH/EU 17,0 kg 840 x 840 x 246 mm
AM128FN4DEH/EU 19,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM140FN4DEH/EU 19,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM060KN4FEH/EU 21,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM071KN4FEH/EU 21,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM080KN4FEH/EU 21,0 kg 840 x 840 x 288 mm
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107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom

KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA?
MAA PUHELINNUMERO VERKKOSIVUT 

UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 9340275 www.samsung.com/de/support
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support
SPAIN 0034902172678 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 20 7267 www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch) 
www.samsung.com/be_fr/support (French)

NORWAY 815 56480
www.samsung.com/no/support

DENMARK  70 70 19 70
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/support

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33* 
 
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań 
dotyczących telefonów komórkowych: 801-
672-678* lub +48 22 607-93-33* 
 
* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-786) 
0680PREMIUM (0680-773-648) www.samsung.com/hu/support

AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864) 
[Only for Premium HA] 0800-366661 
[Only for Dealers] 0810-112233

www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch/support (German) 
www.samsung.com/ch_fr/support (French)

CZECH 800 - SAMSUNG 
(800-726786) www.samsung.com/cz/support

SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG 
(0800-726 786) www.samsung.com/sk/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support
BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support
Macedonia 023 207 777 www.samsung.com/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si
SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

BULGARIA *3000 Цена в мрежата 
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия www.samsung.com/bg/support

ROMANIA
*8000 (apel in retea) 
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) 
Apel GRATUIT

www.samsung.com/ro/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline,  toll free www.samsung.com/gr/support

GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only 
from land line 
(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
ARMENIA 0-800-05-555 www.samsung.com/support
AZERBAIJAN 0-88-555-55-55 www.samsung.com/support

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 
(GSM: 7799, VIP care 7700) www.samsung.com/kz_ru/support

UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support
TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/support
MONGOLIA +7-495-363-17-00 www.samsung.com/support

UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) 
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support
MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support

MAA PUHELINNUMERO VERKKOSIVUT 
U.A.E 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

www.samsung.com/ae/support (English) 
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

OMAN 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT 183-CALL (183-2255)
BAHRAIN 8000-GSAM (8000-4726)
QATAR 800-CALL (800-2255) 

EGYPT 08000-7267864 
16580 www.samsung.com/eg/support

ALGERIA 3004 www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN 0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
TUNISIA 80 1000 12  www.samsung.com/n_africa/support

JORDAN 0800-22273 
06 5777444

www.samsung.com/levantSYRIA 962 5777444
Lebanon 961 1484 999
Iraq 80010080
IRAN 021-8255 www.samsung.com/iran/support
MOROCCO 080 100 22 55 www.samsung.com/n_africa/support

SAUDI ARABIA (+966) 8002474357 (800 24/7 HELP) www.samsung.com/sa/home 
www.samsung.com/sa_en

TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr/support
MEXICO 01-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/mx/support
ARGENTINE 0800-555-SAMSUNG(7267) www.samsung.com/ar
URUGUAY 0800-SAMS(7267) www.samsung.com/uy
PARAGUAY 0800-11-SAMS(7267) www.samsung.com/py

BRAZIL 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 
4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

CHILE 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA 800-10-7260 www.samsung.com/cl/support

COLOMBIA
Bogotá en el 600 12 72 
Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112 
Y desde tu celular #726

www.samsung.com/co/support

COSTA RICA 00-800-1-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

DOMINICAN 
REPUBLIC 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support (English)

ECUADOR 1-800-SAMSUNG (72-6786) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

EL SALVADOR 8000-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

GUATEMALA 1-800-299-0033 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

HONDURAS 800-2791-9111 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

JAMAICA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin_en/support (English)

NICARAGUA 001-800-5077267 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PANAMA 800-0101 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PERU 080077708 Desde teléfonos fijos ó públicos 
7116800 Desde teléfonos celulares www.samsung.com/pe/support

PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

TRINIDAD & 
TOBAGO 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA 0-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ve/support

PHILIPPINES

1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and 
Mobile ] 
02- 422-2111 [ Standard Landline ]

www.samsung.com/ph/support


