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Konfigurera din XPS 17 9710

®| OBS: Bilderna i det héar dokumentet kan skilja frén din dator beroende pé konfigurationen du bestéllde.
1. Anslut ndtaggregatet och tryck pé stréombrytaren.

@ OBS: Du kan ladda XPS 17 9710 genom att ansluta nataggregatet till en av de USB Type-C Thunderbolt 4-portar som finns pé
vardera sida av datorn.

@ OBS: Batteriet kan ¢verga till stromsparléaget under transporten for att spara pé batteriladdningen. Sakerstéll att nataggregatet
har anslutits till datorn férsta gangen du slér pa den.

2. Slutfor installationen av Windows.

Folj anvisningarna pé skarmen for att slutféra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:
e Ansluter till ett natverk for Windows-uppdateringar.
@ OBS: Om du ansluter till ett sékert tradidst natverk ska du ange I6senordet for dtkomst till det tradidsa natverket nar du

uppmanas gora det.
e | oggain med eller skapa ett Microsoft-konto om du &r ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte ar ansluten till
internet.

e Ange dina kontaktuppgifter p& sk&rmen Support och skydd.

3. Hitta och anvand Dell-appar fran Windows Start-menyn — rekommenderas.
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Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser

Beskrivning

®

My Dell

Centraliserad plats for Dell-program, hjélpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar
dig &ven om garantistatus, rekommenderade tillbehor och programuppdateringar om s&dana finns.

SupportAssist

SupportAssist identifierar proaktivt och prediktivt maskin- och programvaruproblem pé datorn

och automatiserar dtgérdsprocessen med Dells tekniska support. Den &tgardar prestanda- och
stabiliseringsproblem, forhindrar sékerhetshot och dvervakar och upptacker maskinvarufel. For mer
information, se SupportAssist for bruksanvisningen fér hemdatorer pd www.dell.com/serviceabilitytools.
Om du vill g4 till SupportAssist for bruksanvisningen for hemdatorer klickar du p&4 SupportAssist och sedan
pé SupportAssist for bruksanvisningen for hemdatorer.

@ OBS: | SupportAssist klickar du pd utgadngsdatumet foér garantin for att fornya eller uppgradera din
garanti.

B ©

Dell Update

Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna nér de blir tillgangliga. Det
finns mer information om anvandning av Dell Update i kunskapsbasartikeln SLN305843 p& www.dell.com/
support.

Dell Digital Delivery

Hémta program som k&pts men inte forinstallerats pa datorn. Det finns mer information om anvandning av
Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 153764 p& www.dell.com/support.

Konfigurera din XPS 17 9710
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Vyer av XPS 17 9710

Vanster

/h
\T—H-—-————.—a

1. Séakerhetskabelplats (kilformad)
Har kan en sékerhetskabel anslutas for att forhindra att obehériga flyttar datorn.
2. Thunderbolt 4-portar (2)

Stoder USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4 (stéder upp till HBR3), Thunderbolt 4 och gér det dven mgjligt att ansluta till en extern
bildskdrm med hjélp av en skdrmadapter. Ger datadverféringshastigheter pé upp till 10 Gbit/s for USB 3.2 generation 2 och upp till 40
Gbit/s for Thunderbolt 4. Stéder Power Delivery som maéjliggér tvavagsstrémforsorjning mellan enheter. Ger upp till 5 V uteffekt for
snabbare laddning.

@ OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till ndgon av dessa tva Thunderbolt 4-portar. Det finns mer information i
kunskapsdatabasartikeln SLN286158 p& www.dell.com/support.

@ OBS: Det finns totalt fyra Thunderbolt 4-portar pa den hér datorn. Anslut USB Type-C-nataggregatet till endast en av de fyra
USB Type-C-portarna.

@ OBS: En adapter for USB Typ-C till DisplayPort (séljs separat) kravs for att ansluta till en DisplayPort-enhet.

Hoger

A

ﬁﬁ—-_—'?')

1. Thunderbolt 4-portar (2)

Stoder USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4 (stéder upp till HBR3), Thunderbolt 4 och gér det dven majligt att ansluta till en extern
bildskdrm med hjélp av en skdrmadapter. Ger datadverféringshastigheter pé upp till 10 Gbit/s for USB 3.2 generation 2 och upp till 40
Gbit/s for Thunderbolt 4. Stéder Power Delivery som maéjliggér tvavagsstrémforsorjning mellan enheter. Ger upp till 5 V uteffekt for
snabbare laddning.

@ OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till ndgon av dessa tva Thunderbolt 4-portar. Det finns mer information i
kunskapsdatabasartikeln SLN286158 p& www.dell.com/support.

@ OBS: Det finns totalt fyra Thunderbolt 4-portar pa den hér datorn. Anslut USB Type-C-nataggregatet till endast en av de fyra
USB Type-C-portarna.

@ OBS: En adapter for USB Typ-C till DisplayPort (séljs separat) kravs for att ansluta till en DisplayPort-enhet.
2. SD-kortplats
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Laser fran och skriver till SD-kortet. Datorn stéder foljande korttyper:

e SD-kort (Secure Digital)
e SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
e SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)

3. Universellt ljuduttag

Anslut ett par horlurar eller ett headset (kombination med horlurar och mikrofon).

Ovansida

1. Mikrofoner (2)

Ger digital ljudingang for ljudinspelning, réstsamtal och sé vidare.

2. Strombrytare med fingeravtryckslasare
Tryck pé den har knappen om du vill starta datorn nér den &r avstangd, i strémsparlége eller i vilolage.

Nér datorn &r paslagen trycker du pa stréombrytaren for att férsatta datorn i vilolage. Tryck och héll ned strémbrytaren i 10 sekunder
for att tvinga datorn att sténgas av.

Placera fingret pé strémbrytaren for att logga in med fingeravtryckslasaren.

®

OBS: Du kan anpassa strémbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i Me and My Dell p4 www.dell.com/support/

manuals.

OBS: | Windows 10 har Windows Hello stdd fér ett definierat antal fingeravtryck per konto. Mer information om hur du
konfigurerar fingeravtryckslasaren med Windows Hello finns i kunskapsdatabasartikeln 000142015 p& www.dell.com/support.

3. Hoger hégtalare
Ger ut ljud.
4. Omrade for hogerklick

Tryck for att hogerklicka.
®| OBS: Omrédet for hogerklick aktiveras nar du ror vid styrplattan.
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5. Omrade for vansterklick

Tryck for att vansterklicka.
@l OBS: Omrédet for vansterklick aktiveras nér du rér vid styrplattan.

6. Precision-styrplatta

Flytta fingret pa pekskarmen for att flytta muspekaren. Tryck for vansterklick och tryck med tva fingrar for hogerklick.
@ OBS: Den 6vre delen och sidorna pa styrplattan — 8,20 mm (0,32 tum) fr8n kanterna — &r inaktiverade. Detta forhindrar
oavsiktliga muspekarrorelser nér du anvander tangentbordet.

@ OBS: Styrplattan pé datorn &r stor och handflatorna kan oavsiktligt réra vid styrplattans hérn nér den anvénds. For att forhindra
detta ignoreras rorelser inom 1cm (0,39 tum) x 1cm (0,39 tum) i hérnen pé styrplattan om andra rérelser upptécks pa styrplattan
utanfér dessa horn.

7. Vanster hogtalare

Ger ut ljud.

Framsida

12345

1. Infraréd sandare

Sander infrardtt ljus, vilket gor att den infraréda kameran ka&nner av och spérar rorelser.
2. Omgivningsljussensor

Sensorn detekterar omgivande ljus och justerar automatiskt bakgrundsbelysningen pa tangentbordet samt sk&rmens ljusstyrka.
3. RGB-infraréd kamera

Den har kombinerade kameran stéder bade infraréd Windows Hello-ansiktsigenkanning och standard-RGB-avbildning fér foton och
videor.

4. Statuslampa for kamera

Tands nar kameran anvands.
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5. Infrarod sdndare

Sander infrarott ljus, vilket gor att den infraréda kameran kaénner av och spérar rérelser.
6. Statuslampa for batteri

Visar batteriets laddningsstatus.

Underdel

I
AT

Eﬁ et C€ i
e
3

1. Vaénster hogtalare
Ger ut ljud.
2. Hoger hogtalare
Ger ut ljud.
3. Etikett med service tag

Service tag ar en unik alfanumerisk identifierare som goér det majligt for en Dell-servicetekniker att identifiera
maskinvarukomponenterna i datorn och komma &t garantiinformation.

Vyer av XPS 17 9710
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Specifikationer for XPS 17 9710

Matt och vikt

| féliande tabell visas hojd, bredd, djup och vikt for din XPS 17 9710.

Tabell 2. Matt och vikt

Beskrivning Varden
Hojd:

Frémre hojd 8,67 mm (0,34 tum)

Bakre hojd 13,15 mm (0,52 tum)
Bredd 374,48 mm (14,74 tum)
Djup 248,08 mm (9,77 tum)
Vikt 2,53 kg (5,58 Ib) (maximum)
@ OBS: Vikten pa din dator beror pa den bestéllda

konfigurationen och variationer i tillverkningen.

Processor

| féljande tabell finns information om de processorer som stéds av din XPS 17 9710.

Tabell 3. Processor

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Alternativ tre

Alternativ fyra

Processortyp

11:e generationens Intel

11:e generationens Intel

11:e generationens Intel

11:e generationens Intel Core

Core i5-11400H Core i7-11800H Core i9-11900H i9-11980HK
Processorns wattal 45 W 45 W 45 W 45 W
Antal processorkéarnor 6 8 8 8
Antal processortradar 12 16 16 16

Processorhastighet

2,70 till 4,50 GHz

2,30 till 4,60 GHz

2,50 GHz till 4,90 GHz

2,60 GHz till 5,00 GHz

Processorcacheminne

12 MB

24 MB

24 MB

24 MB

Integrerad grafik

Intel UHD-grafik

Intel UHD-grafik

Intel UHD-grafik

Intel UHD-grafik

Kretsuppsattning

| féljande tabell visas information om kretsuppséattningen som stods av din XPS 17 9710.
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Tabell 4. Kretsuppsattning

Beskrivning Vérden
Kretsuppséattning Intel WM590
Processor

11:e generationens Intel Core i5/i7/i9

DRAM-bussbredd 64-bitars

Flash EPROM 32 MB

PCle-buss Upp till PCle Gen 4.0
Operativsystem

Din XPS 17 9710 stdder foljande operativsystem:

e Windows 10 Home, 64-bitars
e Windows 10 Pro, 64-bitars

Minne

| féljande tabell visas minnesspecifikationerna for din XPS 17 9710.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning

Viarden

Minnesplatser

Tva-SODIMM kortplatser

Minnestyp DDRA4
Minneshastighet 3200 MHz
Maximum minneskonfiguration 64 GB
Minimum minneskonfiguration 8 GB

Minnesstorlek per kortplats

4GB, 8 GB, 16 GB eller 32 GB

Minneskonfigurationer som stéds

8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dubbla kanaler
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, dubbla kanaler

Interna kortplatser

| féljande tabell visas de interna kortplatserna for XPS 17 9710.

Tabell 6. Interna kortplatser

Beskrivning

Véarden

M.2

Tva M.2 kortplatser for M.2 2230/2280 SSD-diskar

Specifikationer for XPS 17 9710
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Tabell 6. Interna kortplatser

Beskrivning Vérden

@ OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort
hittar du i kunskapsbasartikeln 000144170 p& www.dell.com/

support.
Externa portar
| féljande tabell visas de externa portarna for din XPS 17 9710.
Tabell 7. Externa portar
Beskrivning Varden
USB-portar Fyra Thunderbolt 4-portar
()| OBS: Anslut USB Type-C-nataggregatet till endast en av de
fyra Thunderbolt 4-portarna.
()| OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den héar
porten. Det finns mer information i kunskapsbasartikeln
SLN286158 p& www.dell.com/support.
Ljudport Ett universellt juduttag
Videoport/-portar Fyra Thunderbolt 4-portar
@ OBS: En adapter for USB Type-C till DisplayPort (séljs
separat) kravs for att ansluta till en DisplayPort-enhet.
Mediakortlésare En SD-kortplats
Nétaggregatsport DC-IN via n&gon av de fyra Thunderbolt 4-portarna
@ OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den har
porten. Det finns mer information i kunskapsbasartikeln
SLN286158 pa& www.dell.com/support.
Sakerhetskabeluttag Sakerhetskabelplats (kilformad)

Tradlos modul

| féljande tabell visas specifikationerna for den tradlésa modulen for WLAN (Wireless Local Area Network) for din XPS 17 9710.

@lOBS: Den tr&diésa modulen &r integrerad pd moderkortet.

Tabell 8. Specifikationer for den tradl6sa modulen

Beskrivning Varden
Modellnummer Killer 1650s
Overféringshastighet Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som sttds 2,40 GHz/5 GHz

Trédldsa standarder Wi-Fi 802.11a/b/g

Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
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Tabell 8. Specifikationer for den tradlésa modulen (fortsattning)

Beskrivning Vérden

Kryptering e B4-bitars/128-bitars WEP
e AES-CCMP
e TKIP

Bluetooth Bluetooth 5.1

Ljud

| féljande tabell visas ljudspecifikationerna for din XPS 17 9710.

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning

Véarden

Styrenhet for ljud

Realtek ALC711-CG

Stereokonvertering

Stods

Internt ljudgréanssnitt

SoundWire

Externt ljudgréanssnitt

Universell ljudkontakt

Antal hogtalare

2-végshogtalare

Intern hogtalarforstarkare Realtek ALC1309D
Externa volymkontroller Stods
Hogtalaruteffekt:

Genomesnittlig hdgtalaruteffekt 2W

Max hogtalaruteffekt 250 W
Uteffekt for bashdgtalare Stods

Mikrofon

Digitala matrismikrofoner

Lagring

| det har avsnittet visas lagringsalternativen pé din XPS 17 9710.

Din XPS 17 9710 stoder ett av foljande lagringsalternativ:

e En M.2 2230 SSD-disk (kréver en extender som séljs separat)

e En M.2 2280-SSD-disk
o Tva M.2 2280 SSD-diskar
[ ]

En M.2 2230 SSD-disk (kraver en extender som séljs separat) och en M.2 2280 SSD-disk

Tabell 10. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp Granssnittstyp Kapacitet
M.2 2230 SSD-disk PCle NVMe Gen3 x4, upp till 32 Gbit/s Upp till 256 GB
M.2 2280 SSD-disk PCle NVMe Gen3 x4, upp till 32 Gbit/s Upp till1TB

Specifikationer for XPS 17 9710
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Tabell 10. Lagringsspecifikationer (fortsattning)

Lagringstyp Granssnittstyp

Kapacitet

M.2 2280 SSD-disk

PCle NVMe Gen4 x4, upp till 64 Gbps

Upp till 4 TB

Mediakortlasare

| foljande tabell visas de mediakort som stdds av din XPS 17 9710.

Tabell 11. Specifikationer for mediekortlasaren

Beskrivning

Varden

Typ av mediakort

En SD-kortplats

Mediakortlasare som stods

e SD-kort (Secure Digital)
SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
e SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)

®

din dator.

OBS: Den maximala kapacitet som stéds av mediakortlésaren varierar beroende pa standarden p& mediekortet som ar installerat pa

Tangentbord

| féljande tabell visas specifikationerna for ditt tangentbord XPS 17 9710.

Tabell 12. Specifikationer fér tangentbordet

Beskrivning Varden
Tangentbordstyp Standardvarden, tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout QWERTY

Antal tangenter

e USA och Kanada: 79 tangenter
e Storbritannien: 80 tangenter
e Japan: 83 tangenter

Tangentbordsstorlek

X =19,05 mm tangentavstand

Y =18,05 mm tangentavstand

Kortkommandon

Vissa tangenter p& tangentbordet har tv8 symboler. Dessa
tangenter kan anvandas for att ange alternativa tecken eller for
att utfora sekundéara funktionerna. For att skriva in det alternativa
tecknet trycker du p4 Skift och 6nskad tangent. For att utfora
sekunddra funktioner trycker du p& Fn och den 6nskade tangenten.
()| OBS: Du kan definiera det primara beteendet

hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att

andra funktionstangenters beteende i BIOS-

instéllningsprogrammet.

For mer information, se Kortkommandon.

Kamera

| féljande tabell visas kameraspecifikationerna for din XPS 17 9710.
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Tabell 13. Kameraspecifikationer

Beskrivning

Varden

Antalet kameror

En

Kameratyp

HD RGB IR-kamera

Kameraplats

Framsida

Typ av kamerasensor

CMOS-sensortekniken

Kameraupplosning:

Stillbild

0,92 megapixel

Video

1280 x 720 (HD) vid 30 fps

Uppldsning med infrardd kamera

Stillbild

0,20 megapixel

Video

576 x 360 (VGA) vid 15 fps

Diagonal betraktnings-vinkel:

Kamera 78,5 grader
Infraréd kamera 78,5 grader
Pekskarm
| féljande tabell visas pekplattespecifikationerna for XPS 17 9710.
Tabell 14. Specifikationer for pekplatta
Beskrivning Varden
Pekplattans uppldsning:
Vagrat 4655
Lodrat 2731

Pekplattans matt:

Vagréat

150 mm (5,91 tum)

Lodrat

89 mm (3,50 tum)

Fingerrorelser p& pekskarmen

Mer information om pekplattans gester for Windows 10
finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 p&

support.microsoft.com.

Nataggregat

| féljande tabell visas specifikationerna for ndtadaptern till din XPS 17 9710.

Specifikationer for XPS 17 9710
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Tabell 15. Specifikationer for nataggregatet

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva
Typ 90 W USB Type-C 130 W USB Type-C
Inspanning 100 V AC-240 V AC 100 V AC-240 V AC
Infrekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Instrém (maximal) 1,50 A 1,80 A
Utstrom (kontinuerlig) e 20V/4,50 A e 20V/65A
e 1B5V/3A 5V/1A
e 9V/3A
e HV/3A
Nominell utspénning e 20VDC e 20VDC
e 15VDC 5VDC
e 9VDC
e 5VDC
Temperaturintervall:
Drift 0 ©C till 40 ©C (32 ©F till 104 °F) 0 ©C till 40 ©C (32 °F till 104 °F)
Lagring -40 ©C till 70 ©C (-40 ©F till 158 °F) -40 ©C till 70 ©C (-40 ©F till 158 °F)

Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvidnda eller férvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

Batteri

| féljande tabell visas batterispecifikationerna for din XPS 17 9710.

Tabell 16. Batterispecifikationer

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva

Batterityp 3-cells (56 wattimmar) "smart” 6-cells (97 wattimmar) "smart”
litiumjonbatteri litiumjonbatteri

Batterispanning 11,40 VDC 11,40 VDC

Batterivikt (maximal)

0,27 kg (0,60 Ib)

0,385 kg (0,85 Ib)

Batterimatt:
Hajd 8,45 mm (0,33 tum) 8,45 mm (0,33 tum)
Bredd 69,70 mm (2,74 tum) 69,70 mm (2,74 tum)
Djup 330,65 mm (13,02 tum) 330,65 mm (13,02 tum)
Temperaturintervall:
Drift e Laddning: 0 °C il 50 °C (32 °F till | e Laddning: O °C till 50 °C (32 ©F till
122 OF) 122 OF)
e Urladdning: 0 °C till 60 °C (32 ©F till | e Urladdning: O C till 60 °C (32 ©F til
140 °F) 140 °F)
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Tabell 16. Batterispecifikationer (fortsattning)

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Lagring

-20 °C il 60 ©C (-4 °F till 140 °F)

-20 °C till 60 °C (-4 ©F till 140 °F)

Batteriets drifttid

varierar beroende pé driftsforhéallanden
och kan mérkbart minska under sarskilt
stréomforbrukande férhallanden.

varierar beroende pé driftsforhallanden
och kan mérkbart minska under sarskilt
stréomforbrukande férhallanden.

Batteriets laddningstid (ungefarlig)

()| OBS: Styr laddningstiden, varaktighet,
start- och sluttid och s8 vidare

med hjélp av programmet Dell Power
Manager. Mer information om Dell
Power Manager finns i Me and My Dell
pa www.dell.com.

e Standardladdning: O °C till 50 °C
(32 ©F till 122 ©F): 4 timmar

e ExpressCharge, 0 °C till 15 ©C (32 °F
till 59 ©F): 4 timmar

e ExpressCharge, 16 ©C till 45 °C
(60,80 ©F till 113 ©F): 2 timmar

e FExpressCharge, 46 °C till 50 °C
(14,80 ©F till 122 ©F): 3 timmar

e Standardladdning: 0 °C till 50 °C (32 °F
till 122 ©F): 4 timmar

e FExpressCharge, O ©C till 15 ©C (32 °F il
59 ©F): 4 timmar

o ExpressCharge, 16 ©C till 45 ©C (60,80 °F
till 113 ©F): 2 timmar

e FExpressCharge, 46 °C till 50 °C
(114,80 ©F till 122 ©F): 3 timmar

Knappcellsbatteri

Stods inte

Stods inte

Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvinda eller forvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

Bildskarm

| féljande tabell visas bildskarmsspecifikationerna for din XPS 17 9710.

Tabell 17. Bildskarmsspecifikationer

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Bildskarms typ

Full HD-upplésning (FHD+)

Ultra High Definition (UHD+)

Bildskarmsteknik

Bred betraktningsvinkel (WVA)

Bred betraktningsvinkel (WVA)

Bildskarmens matt (aktivt omréde):

Hojd 366,34 mm (14,42 tum) 366,34 mm (14,42 tum)
Bredd 228,96 mm (9,01 tum) 228,96 mm (9,01 tum)
Diagonalt 432 mm (17 tum) 432 mm (17 tum)

Bildskarmens inbyggda uppldsning 1920 x 1200 3840 x 2400

Luminans (typisk) 500 nitar 500 nitar

Megapixel 23 9,2

Fargskala SRGB 100 % (minimum)

Adobe 100 % min; DCI-P3 99 % typ, 95 %
min

Bildpunkter per tum (PPI)

133 266
Kontrastforhallande (typiskt) 1650:1 1600:1
Svarstid (maximal) 35 ms 35 ms
Uppdateringsfrekvens 60 Hz 60 Hz
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Tabell 17. Bildskarmsspecifikationer (fortsattning)

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva
Horisontell visningsvinkel +/- 85 grader +/- 85 grader
Vertikal visningsvinkel +/- 85 grader +/- 85 grader
Bildpunktstathet 0,7908 mm 0,0954 mm
Stromfoérbrukning (maximal) 5,06 W 13,73 W

Med reflexskydd kontra blank yta. Med reflexskydd Antireflex
Pekalternativ Nej Ja

Fingeravtryckslasare

| féljande tabell visas batterispecifikationerna for din XPS 17 9710.

Tabell 18. Fingeravtryckslasarens specifikationer

Beskrivning Vérden
Fingeravtrycksléasarens sensorteknik Kapacitiv
Fingeravtryckslésarens sensorupplosning 500 dpi
Fingeravtryckslésarens bildpunktsstorlek i sensorn 108 x 88

GPU—integrerad

| féljiande tabell visas specifikationerna for den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stdds av din XPS 17 9710.

Tabell 19. GPU—integrerad

Styrenhet Minnesstorlek

Processor

Intel UHD-grafik Delat systemminne

GPU—diskret

| féljiande tabell visas specifikationerna for den integrerade processorenheten (GPU) for diskret grafik som stéds av din XPS 17 9710.

Tabell 20. GPU—diskret

Styrenhet Minnesstorlek Minnestyp
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q 6 GB GDDR6

Drift- och lagringsmiljo

| denna tabell visas specifikationerna for drift och forvaring av din XPS 17 9710.

Luftburen féroreningsniva: G1 enligt ISA-S71.04-1985
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Tabell 21. Datormiljo

Beskrivning Drift Lagring

Temperaturintervall 0 °C till 35 °C (32 ©F till 95 °F) -40 ©C till 65 ©C (-40 °F till 149 °F)

Relativ luftfuktighet (maximait) 10 % till 90 % (icke-kondenserande) 0 % till 95 % (icke-kondenserande)

Vibration (maximal)” 0.66 GRMS 1,30 GRMS

Stot (max): 10 Gt 160 Gt

Hejdomréade -15,2 m till 3 048 m (-49,87 ft till 10 000 ft) |-15,2 m till 10 668 m (-49,87 ft till 35 000
ft)

Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvanda eller forvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

* Métt med ett slumpméssigt vibrationsspektrum som simulerar anvandarmiljon.

T Matt med en 2 ms halvsinuspuls néar harddisken anvands.

Specifikationer for XPS 17 9710
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ComfortView Plus

A VARNING: Forlangd exponering mot blatt ljus fran bildskdrmen kan ha langsiktiga effekter som égonanstrangning,
ogontrotthet eller skador pa égonen.

Bl&tt ljus &r en férg i det ljusspektrum som har en kort véglangd och en hdg energi. Kronisk exponering mot blatt ljus, framfor allt fran
digitala kallor, kan stéra sdmnvanorna och orsaka l&ngsiktiga effekter som dgonanstrangning, 6gontrétthet eller skador pé égonen.

Bildskarmen pa den har datorn ar utformad for att minimera blatt ljus och uppfyller kraven fran TUV Rheinland fér bildskarmar med lagt
blatt ljus.

Laget for l&gt blatt ljus &r aktiverat pa fabriken, s& ingen ytterligare konfigurering ar nddvandig.
For att minska risken for anstréngda égon bor du dven:

Stall bildskérmen pé ett bekvamt avstadnd mellan 50 och 70 cm (20 och 28 tum) frén 6gonen.

Blinka ofta for att fukta dgonen, fukta bort 6gonen med vatten eller anvanda lampliga 6gondroppar.

Véand bort blicken frén bildskarmen och tittar pa ett objekt pa ca 6 meters (20 feet) avstand i minst 20 sekunder under varje paus.
Tar en langre paus pd 20 minuter varannan timme.
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OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende pa vilken sprakkonfiguration som anvands. Knappar som anvands for genvagar

Kortkommandon for XPS 17 9710

forblir desamma i alla sprakkonfigurationer.

Vissa tangenter p& tangentbordet har tva symboler. Dessa tangenter kan anvéndas for att ange alternativa tecken eller for att utfora
sekundara funktionerna. Symbolen som visas pa den nedre delen av tangenten hénvisar till tecknet som skrivs nér knappen trycks ned. Om
du trycker p& Shift och tangenten skrivs symbolen som visas p8 den dvre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker p 2 s& skrivs 2

och om du trycker pa Shift + 2 s& skrivs @.

Tangenterna F1-F12 pa den Oversta raden pa tangentbordet ar funktionstangenter for multimediakontroller. Detta indikeras av en ikon
langst ned pé tangenten. Tryck pa funktionstangenten for att utfora uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker pa F1
stangs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1-F12 behdvs till specifika program kan multimediafunktionen inaktiveras genom att trycka pa fn + Esc.

Foljaktligen kan multimediastyrningen aktiveras genom att trycka pé fn och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stanga av

judet genom att trycka pa fn + F1.

OBS: Du kan aven definiera det primara beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att &ndra Funktionstangenters
beteende i BIOS-instéllningsprogrammet.

Tabell 22. Lista 6ver tangentbordsgenvagar

Funktionstangent Omdefinierad tangent (for Beteende
multimediastyrning)
F1 fn + F1 Stang av ljud
F2 fn + F2 Sank volymen
F3 fn+ F3 Hoj volymen
F4 fn+ F4 Spela upp/pausa
F5 fn+F5 Klicka p& tangentbordets
bakgrundsbelysning
OBS: Véxla for att
bladdra genom tangentbordets
@ bakgrundsbelysningsstatus med av,
ldg bakgrundsbelysning och hog
bakgrundsbelysning
F6 fn + F6 Minska ljusstyrkan
F7 fn+ F7 Oka ljusstyrkan
F8 fn + F8 Véxla till extern bildskarm
F10 fn+ F10 Skéarmbild
F1 fn + F11 Home
F12 fn+ F12 End

fn-tangenten anvands ocksa tillsammans med vissa tangenter pa tangentbordet for att utféra andra sekundara funktioner.

Tabell 23. Lista 6ver tangentbordsgenvagar

Funktionstangent Beteende
fn+ B Pausa/avbrott
fn+S Véxla Scroll Lock

Kortkommandon for XPS 17 9710
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Tabell 23. Lista 6ver tangentbordsgenvagar (fortsattning)

Funktionstangent Beteende

fn+R Systembegaran

fn + ctrl Oppna programmenyn
fn + esc Véxla fn-tangentlas
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Fa hjalp och kontakta Dell

Resurser for sjalvhjalp

Du kan f& information och hjalp for Dell-produkter och tjanster med féljande resurser for sjalvhjalp:

Tabell 24. Resurser for sjalvhjalp

Resurser for sjalvhjalp

Resursplats

Information om Dell-produkter och tjanster

www.dell.com

My Dell-appen

Tips

k3

Kontakta support

| Windows skriver du Contact Support och trycker pa retur.

Onlinehjalp for operativsystemet

www.dell.com/support/windows

Fa tillgang till de basta I6sningarna, diagnostik, drivrutiner och
hamtningsbara filer samt lar dig mer om datorn genom videoklipp,
handb&cker och dokument.

Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en
expresstjanstkod. Om du vill se relevanta supportresurser for
din Dell-dator anger du service tag eller expresstjanstkoden pé
www.dell.com/support.

Mer information om hur du hittar service tag for din dator finns i
Hitta servicetaggen pa din dator.

Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehaller information om en rad
olika datorproblem

1. G4 till www.dell.com/support.

2. Valj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen langst upp
pé sidan Support.

3. | sokfaltet pé sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord,
amne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan p4
sokikonen for att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frgor om forsaljning, teknisk support eller kundtjanst, se www.dell.com/contactdell.
@l OBS: Tillgangligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjanster kanske inte finns tillgéngliga i ditt land/din region.

Dells produktkatalog.

OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen pa ditt inkdpskvitto, packsedeln, fakturan eller i
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