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Die heutigen Anforderungen an ein industrielles 
Kommunikationsnetzwerk sind vielfältig:

◾ offene und durchgängige Komunikation quer durch das gesamte
 Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg,

◾ lückenloser Informationsfluss von der Sensor-/Aktorebene bis zur
Unternehmensebene,

◾ schneller Datenaustausch zwischen den Anlagenteilen,
◾ Verfügbarkeit von Informationen an jedem Ort,
◾ einfache und durchgängige Projektierung und effiziente Diagnose,

 einfache Erweiterungen und Modernisierungen,
◾ integrierte Sicherheitsfunktionen, die unerlaubte Zugriffe

vermeiden,
◾ sowie die umfassende Berücksichtigung von Cybersecurity-

Maßnahmen in allen Phasen des Produktlebenszyklus.

Mit den Industrial Ethernet Switches von Siemens lösen Sie Ihre 
 speziellen Anforderungen nach Maß – unser breites Produktportfolio 
hat immer den richtigen Switch für Sie.

© Siemens AG 2019
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Der Siemens Weg zum Digital Enterprise

Um digitale Unternehmen schon heute zu realisieren setzt 
Siemens auf vier Kernelemente: Digital Enterprise Software 
Suite, Industrial Communication, Industrial Security und 
Industry Services. Auf dem Weg zu Industrie 4.0 bildet die 
Industrielle Kommunikation die Basis, um die notwendigen 
Datenflüsse entlang der Wertschöpfungsketten zu ermögli-
chen, die für die Kombination von virtueller und realer 
Welt notwendig sind. Damit können z.B. Durchlaufzeiten 
drastisch reduziert und Flexibilität massiv erhöht werden, 
um dem immer stärker werdenden Trend in Richtung 
individualisierter Massenproduktion bei ständig sich 
reduzierendem Rohstoff- und Energieverbrauch folgen zu 
können.

Industrielle Kommunikationsnetzwerke:
Basis der Digitalisierung

Industrielle Kommunikation ist unerlässlich für jede 
funktionierende Automatisierung. Sie stellt die Infra struktur 
und die erforderlichen Netzwerk mechanis men für einen 
unternehmensweiten Austausch von Daten zur Verfügung. 
Das bedeutet: entlang der gesamten Wert schöpfungskette 
in der digitalen Fabrik, vom Feld bis in die Management-
ebene – ob drahtgebunden oder drahtlos – ob lokal oder 
remote. Vor diesem Hintergrund wird zum einen deutlich, 
warum sich effiziente industrielle Netzwerke nur auf Basis 
von Kommunikations standards realisieren lassen, die ein 
hohes Maß an Offen heit und  Flexibilität sicherstellen. 
Zum anderen wird klar, dass es einer professionellen 
Planung und Realisierung mit fundiertem Applikations-
Knowhow bedarf. 

Totally Integrated Automation

Mit Totally Integrated Automation ist Siemens der einzige 
Anbieter eines durchgängigen Produkt- und System-
spektrums für die Automatisierung in allen Branchen – 
vom Wareneingang über den Produktionsprozess bis zum 
Warenausgang, von der Maschinen- über die Aggregati-
onsebene und den Industrial Backbone bis hin zur 
Anbindung an das Büronetzwerk. Dabei bietet Siemens alle 
Komponenten für die industrielle Kommunikation: von 
industriegerechten Kommu nikationsprozessoren bis hin 
zu Netzwerkkomponenten – bei Bedarf auch drahtlos über 
Funk. Um dabei höchstmögliche Durchgängigkeit der 
Netzwerke und eine nahtlose Integration der industriellen 
Anlagen zu erreichen, kommen verschiedene Industrial 
Ethernet Switches zum Einsatz. Sie dienen zur strukturier-
ten Ver netzung von Maschinen und Anlagen sowie zur 
Integration in das gesamte Unternehmensnetzwerk. Ein 
abgestuftes Port folio von Switches bis hin zu Kommunika-
tionsprozessoren mit integriertem Switch ermöglicht die 
jeweils optimale Lösung für alle Arten der industriellen 
Kommunikation in jeder Umgebung – von der Fertigung 
in Reinräumen bis zum rauesten Außeneinsatz.

© Siemens AG 2019
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Produktions- vs. Unternehmensnetzwerk

Die Industrielle Kommunikation unterscheidet sich grund-
legend von der Kommunikation, die im Bürobereich ein-
gesetzt wird. Im Office-Bereich kommunizieren viele 
 Clients mit einem Server; Querverbindungen zwischen den 
Clients kommen nicht vor. Diese Art der Datenübertragung 
kann beim Aufbau der Kommunikationsverbindungen zu 
Engpässen und Verzögerungen führen, wenn zu viele 
 Clients gleichzeitig auf einen Server zugreifen.

Im industriellen Umfeld sind diese Einschränkungen bei 
der Automatisierung nicht akzeptabel, da bei zyklisch ab-
laufenden Bearbeitungsprogrammen aktuelle Eingangsda-
ten benötigt werden, um entsprechende Steuerbefehle 
an die Komponenten abzugeben.
Dabei müssen Applikationen, Kommunikationsbeziehun-
gen und Netzwerkstrukturen individuell angepasst werden 
– egal ob für Anlagen in der Industrie, im Energiebereich,
in Verkehrssystemen oder Infrastrukturen.
Zudem steht im Vordergrund, die Kapazität des Netzwer-
kes und damit Anlagen oder Maschinen optimal auszunut-
zen und eventuelle Stillstandzeiten zu minimieren.

Hohe Verfügbarkeit durch Redundanz

Produktionsanlagen sind auf hohe Verfügbarkeit ausgelegt 
und kalkuliert. Bei einem Anlagenausfall sind somit oft 
kostenintensive Stillstandszeiten, hohe Wiederanlauf-
kosten und der Verlust von wertvollen Daten oder Mate-
rialien die Konsequenz. Redundante Steuerungssysteme 
oder redundant aufgebaute Netzwerke schützen vor 
Aus fällen der Automatisierungssysteme. Um die von der 
Industrie geforderten sehr schnellen Reaktions zeiten zu 
erreichen, verwendet Siemens seit Jahren standardisierte 
Netzwerkredundanzverfahren, die im Fehlerfall Rekonfigu-
rationszeiten von wenigen Milli sekunden ermöglichen. 
Dies ist vor allem in der Prozessautomatisierung wichtig, in 
der Stillstandzeiten unbedingt vermieden werden müssen. 
Dort werden mit dem Distributed Control System SIMATIC 
PCS 7 und PROFINET die Vorteile dieser Netzwerkredun-
danzverfahren genutzt. 

Für kritische Anwendungen, die hochverfügbar sein müs-
sen und keinen zeitlichen Versatz in der Kommunikation 
zulassen, bietet Siemens unter schiedliche Lösungen an.

© Siemens AG 2019
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Portfolio
UNMANAGED

Compact Switch  Modules 
CSM

SCALANCE X-000 
 unmanaged

SCALANCE X-100 
unmanaged

SCALANCE X-200 
managed

Mehr Anschluss an die SIMATIC Platzsparende, kostengünstige und 
industriegerechte Einstiegslösung

Für eine zuverlässige Netzwerk-
lösung mit allen Ausstattungsdetails

Für alle Netzwerkstrukturen von 
 maschinennahen Anwendungen 
bis zu  vernetzen Teilanlagen

Diese unmanaged Switches, ange-
lehnt an die Bauform der LOGO!, 
SIMATIC S7-300/ET 200M oder 
S7-1200, werden zur Schnittstellen-
erweiterung der genannten Produkte 
verwendet.

Die Switches der Produktlinie 
 SCALANCE X-000 sind un managed 
 Industrial Ethernet Switches zum 
 Realisieren einer einfachen 
Maschinen vernetzung mit Über-
tragungs raten bis zu 1 Gbit/s.

Bei den Switches der Produktlinie 
SCALANCE X-100 handelt es sich um 
robuste unmanaged Industrial  
Ethernet Switches mit unter schied-
licher Portaus prägung – auch als 
19" Rackvariante, kostenoptimierter 
Boxvariante und  Medienkonverter 
 erhält lich.

Die universell einsetzbaren 
managed Switches der Produkt-
linie SCALANCE X-200 sind sehr 
gut für den Aufbau von Linien-, 
Stern- und Ringstrukturen bis 
1 Gbit/s geeignet. Sie beherr schen 
Echtzeitprotokolle wie PROFINET 
oder EtherNet/IP. Es gibt vielfältige 
Varianten, u.a. in Schutz art 
IP65/67, in extra flacher Bauform 
oder zum Aufbau von  stoßfreien 
 redundanten Netz werk strukturen.

Highlights Unmanaged Switches

◾ Robuste, industriegerechte Ausführung
◾ Für jeden Einsatzfall die richtige Bauform
◾ Investitionsschutz: Vorhandene Netzwerke können

mit neuen Produkten erweitert werden
◾ Breite Einsetzbarkeit in kleinen oder großen

Netzwerken, auch außerhalb des Schaltschrankes
◾ Vermeidung zusätzlicher Ausbildungs- und Ein-

arbeitungskosten durch den Einsatz standardisierter
Ethernet-Technologie

◾ Varianten zum Anschluss von Twisted Pair und
Fiber Optic-Leitungen

◾ 5 Jahre Gewährleistung auf alle SCALANCE-Produkte

© Siemens AG 2019
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MANAGED LAYER 2 MANAGED LAYER 2/3

SCALANCE
X-200IRT  managed

SCALANCE X-300 
managed

SCALANCE X-400 managed / 
Layer 3

SCALANCE X-500  managed / 
Layer 3

Agieren in harter Echtzeit Überzeugende Leistung – 
modular und leistungsstark

Segmentieren auf allen Ebenen Hochperformante Anlagen 
 strukturie ren und in die 
Unternehmens-IT  einbinden

Die SCALANCE X-200IRT 
Produktlinie umfasst kompakte 
Switches speziell für harte Echt-
zeitan forde rungen (Isochronous 
Real-Time) in z.B. hoch per for-
manten, taktsyn chronen Motion 
Control-Applikationen. Auch 
über diese Switches können 
redundante Ringstrukturen 
aufgebaut werden.

Hohe Funktionalität und große 
Flexibilität: 
Die SCALANCE X-300 Produkte sind 
als Work Group Switches und 
bestückbare 19“-Rackvarianten oder 
in kompakter Bauform erhältlich und 
erweitern  leistungsstark Ihre 
Anlagen netzwerke mit  Gigabit 
Ethernet – auch unter rauen 
Bedingungen.

Jederzeit erweiterbar:
Die SCALANCE X-400 Produktlinie 
bietet dank modularem Aufbau 
maximale Flexi bilität im 
Automatisierungsnetzwerk – und 
hohe Performance (1 Gbit/s) bei 
geringerem Platzbedarf – auch 
kompakt für die Montage auf der 
Hutschiene. Große Produktions-
netzwerke lassen sich somit einfach 
und übersichtlich segmentieren.

Mit SCALANCE X-500 19‘‘-Rack- Switches 
als zentrale Komponenten können Sie 
Ihr Anlagen netzwerk strukturieren. Als 
bestück barer 19“-Rack-Switch bieten 
diese Geräte völlige Freiheit bei der 
Wahl der  An schluss medien, Über-
tragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und 
unterschiedlichen Redundanzkonzepte. 
Binden Sie Ihr Produktionsnetzwerk an 
Ihre Unternehmens-IT an – für eine Ver-
netzung von der Maschinen/Zellen- bis 
zur Backbone-Ebene.

Zusätzlich bieten Managed Switches

◾ Netzwerk für Echtzeit (PROFINET und EtherNet/IP) und
Standard-TCP/IP, Einsparung doppelter Infrastruktur

◾ Hohe Netzwerkverfügbarkeit durch integrierte
Redundanzmechanismen (Ringstrukturen)

◾ Verringerung von Stillstandszeiten durch Speicherung
von Projektierungs- und Konfigurationsdaten

◾ Einbindung in bestehende Konzepte zur Netzwerk-
sicherheit durch integrierte Security-Funktionen

◾ Konfiguration per WBM oder CLI, vor Ort oder remote
◾ Diagnose per LEDs am Gerät, per WBM oder Netzwerk-

management per SNMP mit SINEMA Server
◾ Integration in die Engineering Tools STEP 7 und PCS 7
◾ Durchgängige Systemdiagnose mit PROFINET
◾ Hohe Netzwerk- und Maschinenverfügbarkeit

© Siemens AG 2019
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CSM (Compact
Switch Module)

Netzwerkkomponenten (SCALANCE X)

X-100
Medienkonverter
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Portfolio der Industrial Ethernet Switches SCALANCE X und Compact Switch Modules (CSM)

Portfolio im Überblick

Produkttyp Beschreibung

C Compact SCALANCE XB 2 0 5 - 3 LD

R Rack

M Modular Produktlinie

F Flat Anzahl elektrischer Ports

B Box Anzahl optischer Ports

P Protected Namenszusatz
Systematik der SCALANCE 
Namensgebung am Beispiel 
SCALANCE XB205-3LD

© Siemens AG 2019
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X-500 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X-400 ● ● ● ● ● ● ● ●

X-300 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X-200 ● ● ● ● ● ● ●

X-100 ●

X-000 ● ●

CSM ●
● trifft auf ausgewählte Varianten zu

●
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Industrial Ethernet Switches SCALANCE X: Funktionsübersicht

Industrial Ethernet Switches SCALANCE X: Anwendungsbereiche

Funktionen und Anwendungsbereiche
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X-500
Leistungsstarkes Backbone-Netz mit 
sehr  hohem Anspruch an Funktionalität / 
Portdichte /  Verfügbarkeit sowie Schnittstelle 
zur Unternehmens-IT

● ● ●

X-400 Leistungsstarkes Anlagennetz mit hohem 
Anspruch an Funktionalität und Verfügbarkeit ● ● ●

X-300 Große Netzwerke mit hohem Anspruch an 
 Funk tionalität und Verfügbarkeit ● ● ● ●

X-200 Netzwerke mit hohem Anspruch an 
 Funktionalität und Verfügbarkeit ● ● ● ● ● ● ● ●

X-100 Netzwerke mit geringem Anspruch an 
 Funk tionalität ● ● ● ●

X-000 Netzwerke mit geringem Anspruch an 
 Funktionalität und Robustheit ● ●

CSM Netzwerke bzw. Schnittstellenerweiterung für 
SIMATIC S7-300, S7-1200, LOGO! ●

● trifft zu

© Siemens AG 2019
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CMR

LOGO! 
BM

LOGO! 
CSM

Industrial Ethernet

SMS

Position

LOGO! 
TD

Compact Switch Modules (CSM) 
Mehr Anschluss an die SIMATIC

Wann nimmt man ... Varianten
... CSM? LOGO! CSM CSM 1277 CSM 377

◾ Zum einfachen, schnellen Anschluss 
einer SIMATIC S7-300/ET 200M, S7-1200 
oder LOGO! an ein elektrisches Indus trial 
Ethernet-Netzwerk

◾ Zur Integration von kleinen Maschinen in 
bestehende Automatisierungsnetzwerke

◾ Stand-alone-Betrieb der Maschinen 
◾ Zum Aufbau kleiner, lokaler 

Ethernet-Netzwerke

◾ Im Design der LOGO!
◾ Übertragungsrate

bis 100 Mbit/s
 ◾ Schutzart IP20

◾ Temperaturbereich 
0 °C bis +55 °C

◾ Im Design der SIMATIC 
S7-1200

◾ Übertragungsrate
bis 100 Mbit/s

◾ Schutzart IP20
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C

◾ Im Design der SIMATIC 
S7-300

◾ Übertragungsrate 
bis 100 Mbit/s

◾ Schutzart IP20
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C

Netzwerktopologie 
mit LOGO! CSM und 

Positionserkennung mit 
LOGO! CMR

◾ Vervielfachung der 
Ethernet-Schnittstellen

◾ Industriegerechte Bauform, z.B. 
Haltekragen für PROFINET-kon-
formen Steckverbinder 
IE FC RJ45 Plug für zusätzliche 
Zugentlastung

 ✚ Kostengünstige Lösung mit 
SIMATIC S7-300/ET 200M, 
S7-1200 oder LOGO!

siemens.de/csm
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ED
© Siemens AG 2019
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SCALANCE X-000 / XB-000 unmanaged 
Einfach, platzsparend, industrietauglich

PC mit
CP 1623

IP Kamera

Förderband

Optische
Leser
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SCALANCE
XB005G

SCALANCE
XC206-2SFP G

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

Industrial Ethernet (Twisted Pair)
Industrial Ethernet (Fiber Optic)

MV540
MV420

Elektrisches und optisches Netz-
werk mit SCALANCE XB005G
und SCALANCE XC206-2SFP G

Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE X-000/XB-000? SCALANCE X005 / X005EEC SCALANCE XB-000

◾ Zum Realisieren einer einfachen Maschi-
nenvernetzung bzw. kleiner 
Ethernet-Netzwerke

◾ Zum Aufbau von kleinen industriellen 
Linien- oder Sternstrukturen in Maschi-
nen- bzw. Anlageninseln sowie für den 
Einsatz im Schienen- und Straßenverkehr

◾ 5x RJ45-Ports
◾ Metallgehäuse
◾ Übertragungsrate bis 100 Mbit/s
◾ Schutzart IP30
◾ Einbau im Schaltschrank, auf Standard-

hutschiene, auf SIMATIC S7-300-Profilschiene 
oder für die direkte Wandmontage

◾ Robuste Haltekragen
◾ Temperaturbereich 0 °C bis +65 °C
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C, 

EN 50155 und e1/E1 (bei SCALANCE X005EEC)

◾ Bis zu 8x RJ45-Ports / 2x SC
◾ Kunststoffgehäuse
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ Schutzart IP20
◾ Einbau im Schaltschrank, Schaltkasten
◾ Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
◾ Varianten mit AC 24 V (50/60 Hz) für den Ein-

satz in der Gebäudeautomation

◾ Diagnose am Gerät über LEDs 
(Power, Linkstatus, 
Datenverkehr)

◾ Integrierte Autocrossover-Funk-
tion macht den Einsatz unge-
kreuzter Verbindungsleitungen 
möglich

◾ Automatisches Erkennen und 
Aushandeln der Datenrate 
durch Autosensing- und 
Autonegotiation-Funktion

✚ Kostengünstige Einstiegslösung 
mit einfacher Handhabung

siemens.de/x-000
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Förderband

DESIGO 
Raum
Automations-
stationen

DESIGO 
Raum
Automations-
stationen

Desigo Primär 
Automationsstationen

Industrial Ethernet (Twisted Pair)
Industrial Ethernet (Fiber Optic)

SCALANCE 
XR526-8C

SCALANCE 
XM416-4C

SCALANCE 
XB205-3

SCALANCE 
XB205-3

SCALANCE 
XB205-3

SIPLUS
SIMATIC S7-1200

SIPLUS
SIMATIC ET200SP

SIMATIC 
MV540

SIMATIC 
MV420

Desigo CC 
Management 
Station

SCALANCE 
XR324-4M EEC

SCALANCE 
XC124

SCALANCE 
XC106-2

SCALANCE 
XB004-1 

(Power AC 24 V)

SCALANCE XB004-1 
(Power AC 24 V)

Industrial Data Center

G
_I

K
10

_X
X

_1
04

00

◾ Metallgehäuse, auch in 
19"-Bauform

◾ Robuste Haltekragen
◾ Diagnose am Gerät über LEDs 

(Power, Linkstatus, Daten
verkehr) und Meldekontakt

◾ Einsatz ungekreuzter
Verbindungsleitungen durch 
Integrierte Autocrossover-
Funktion 

◾ Automatisches Erkennen und 
Aushandeln der Datenrate 
durch Autosensing- und 
Autonegotiation-Funktion

◾ Redundante 
Spannungseinspeisung

◾ Einbau im Schaltschrank, auf 
Standardhutschiene, auf 
SIMATIC-Profilschienen oder 
für die direkte Wandmontage

✚ Kompakte Lösung, gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, 
unmanaged und trotzdem viele 
Ports auf kleinem Raum

SCALANCE X-100 unmanaged
Voll industrietaugliche Basic-Ausführung

Elektrische und optische Netzwerke in der Industrie- und Gebäudeautomation

Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE X-100? SCALANCE XB-100 SCALANCE XR-100WG SCALANCE XC-100 SCALANCE X108PoE

◾ Für den Aufbau 
von elektrischen 
und/ oder opti-
schen Linien- und 
Sternstrukturen in 
maschinennahen 
Anwendungen

◾ Wenn Power-over-
Ethernet (PoE) 
 benötigt wird

◾ Bis zu 24x RJ45-Ports, 
2x SC bzw. ST/BFOC

◾ Übertragungsrate bis 
100 Mbit/s

◾ Schutzart IP20
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C 
◾ Redundante

Spannungsversorgung 
DC 24 V / AC 24 V 
(50/60 Hz)

◾ Kunststoffgehäuse
◾ PROFINET CC-A 

konform

◾ Kurze Bauform für 
beidseitigen Einbau in 
19"-Schaltschränken

◾ Bis zu 24x RJ45-Ports, 
4x Comboports

◾ Übertragungsrate bis 
100 Mbit/s

◾ Spannungsversorgung 
DC 24 V bzw. AC 
100-240 V

◾ Schutzart IP30
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C

◾ Bis zu 24x RJ45-Ports/ 
bis zu 2x SC oder ST/
BFOC

◾ Übertragungsrate bis 
100 Mbit/s

◾ Schutzart IP20
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +70 °C 
◾ Metall-/

Kunststoffgehäuse
◾ Kraftfahrzeug

zulassung E1
(nur SCALANCE 
XC108)

◾ 8x RJ45-Ports, davon 
2x RJ45 mit 
Power-over-Ethernet 
(PoE)

◾ Übertragungsrate bis 
100 Mbit/s

◾ Schutzart IP30
◾ Temperaturbereich 

-20 C bis +60 °C
◾ Metallgehäuse

siemens.de/x-100
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SIMATIC S7-1500 
mit CP 1543-1

SIMATIC S7-1200 
mit CP 1243-1

PROFINET/
PROFINET/

Optische Linienstruktur mit SCALANCE X101-1 und SCALANCE XC-100

SCALANCE X-100 Medienkonverter
Konvertieren nach Bedarf

Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE X-100 Medienkonverter? SCALANCE X101-1 SCALANCE X101-1LD

◾ Für die Umsetzung von Lichtwellenleiter 
auf Kupferleitung in Industrial Ethernet -
Netzwerken

◾ Für die Anbindung entfernter Stationen 
an Glasfasernetzwerke mithilfe von 
Lichtwellenleitern

◾ Für die Überbrückung großer Distanzen

◾ Umsetzung von 1x 10/100 Mbit/s RJ45 auf
1x 100 Mbit/s ST/BFOC (Multimode)

◾ Entfernungen bis zu 5 km
◾ Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

◾ Umsetzung von 1x 10/100 Mbit/s RJ45 auf
1x 100 Mbit/s ST/BFOC (Singlemode)

◾ Entfernungen bis zu 26 km
◾ Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

◾ Umsetzung von elektrischen 
Signalen in optische innerhalb 
von Industrial Ethernet-
Netz werken

◾ Robuster Halte kragen
◾ Übertragungsrate bis 100 Mbit/s
◾ Diagnose am Gerat über LED 

(Power, Linkstatus, Datenver-
kehr) und Meldekontakt

◾ Redundante 
Spannungseinspeisung

 ✚ Sehr einfache Handhabung; 
ermöglichen eine flexible und 
kostengünstige Kombi nation 
von Kupfer- oder Lichtwellen -
leitern

siemens.de/x-100
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SCALANCE X-200 managed
Universell und komfortabel

Maschinenvernetzung mit PROFINET und SCALANCE XB-200

Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE X-200? SCALANCE XF-200 SCALANCE XB-200

◾ Für den Aufbau von Industrial Ethernet 
Linien-, Stern- und Ringstrukturen für 
hohe Netzwerkverfügbarkeit und 
höheren Anspruch an Funktionalität

◾ Für maschinennahe Anwendungen

◾ Flache Bauform
◾ Kunststoffgehäuse
◾ Robuste Haltekragen
◾ Bis zu 8x RJ45 / 2x ST/BFOC
◾ Entfernungen bis zu 5 km
◾ Schräger Kabelabgang für leichtes Stecken 

und Ziehen der Steckverbinder
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C

◾ Kompakte Bauform
◾ Kunststoffgehäuse
◾ Bis zu 13x RJ45 / 3x ST/BFOC oder SC
◾ Entfernungen bis zu 26 km
◾ Konsolen-Port
◾ Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C 
◾ Für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen

◾ Leichte und robuste Bauform
◾ Übertragungsrate bis zu 

100 Mbit/s
◾ Redundante 

Spannungsein speisung
◾ Einbau im Schaltschrank, auf 

Standardhutschiene und 
Wandmontage

 ✚ Erhöhung der Anlagenverfüg-
barkeit durch Integration der 
Projektierung und 
Remote-Diagnose

 ✚ Hohe Netzwerkverfügbarkeit
 ✚ Platzersparnis im Schaltschrank, 
Schaltkasten

M
AN

AG
ED
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SIMATIC 
S7-1500 mit 
CP 1543-1

Enterprise Resource 
Planning (ERP)

SCALANCE
W774-1 RJ45

SIMATIC RF685R

SIMATIC
RF680R

SIMATIC
RF615R

SIMATIC
RF615R

SIMATIC
RF650A

SCALANCE
XB208

SCALANCE
XB208

SCALANCE
XB208

G
_F

S1
0_

XX
_0

11
47

PROFINET

Industrial Ethernet

SIMATIC 
RF650M

SIMATIC 
RF640A

SIMATIC 
RF640A

siemens.de/x-200
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SCALANCE XC-200 SCALANCE XF-200BA

◾ Kompakte Bauform
◾ Metall-/Kunststoffgehäuse
◾ Robuste Haltekragen
◾ Bis zu 24x RJ45 / 2x ST/BFOC, SC oder SFP
◾ Entfernungen bis zu 200 km über SFPs
◾ Integrierte Diagnose für Fiber Optic (Fiber Monitoring)
◾ Für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen
◾ Full Gigabit-Varianten (SCALANCE XC-200G)
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
◾ NAMUR NE21-konform, Conformal Coating, 

Aufstellhöhe bis 4000m (SCALANCE XC-200EEC)
◾ Streckenseitige Bahnzulassung EN 50121-4
◾ Unterstützung von Virtuellen Netzwerken (VLAN)

◾ Flache Bauform mit flexiblem Busadapterkonzept
◾ Kunststoffgehäuse
◾ Bis zu 4x RJ45 / 4x SC RJ
◾ Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C
◾ NAMUR NE 21-konform, Conformal Coating, Aufstellhöhe bis 4000 m
◾ Integration von S2-Devices in ein hochverfügbares R1-System

(nur "Y-Switch" SCALANCE XF204-2BA DNA)
◾ Für EtherNet/IP-Anwendungen (nur SCALANCE XF204-2BA)
◾ Unterstützung von VLAN (nur SCALANCE XF204-2BA)

M
AN

AG
ED

 L2

SIMOTION D 
Achsverband 

SIMOTION D 
Achsverband 

SIMATIC 
Field PG

SCALANCE XC208

SCALANCE 
XC206-2SFP

SCALANCE 
XC206-2SFP

Standby 
Slave

Standby 
Master

SCALANCE 
XM408-8C

Operator StationsOperator Stations

1000 Mbit/s

100 Mbit/s

SCALANCE 
XM408-8C

SCALANCE XC208

SIMATIC 
S7-1518F 

SIMATIC 
ET 200SP

SIMATIC 
ET 200SP

SIMOTICS XP

SIMOTICS XP

PROFINET

PROFINET/Industrial Ethernet (Twisted Pair)
Industrial Ethernet (Fiber Optic) G

_I
K1

0_
XX

_5
07

25

Elektrische und optische Linien- und redundante Ringstrukturen mittels HRP-Standby-Kopplung

◾ Kompakte Bauform
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ Slot für Wechselmedium C-PLUG 

für den einfachen  Gerätetausch 
im Fehlerfall

◾ Einbau im Schaltschrank, auf 
Standardhutschiene, auf 
SIMATIC-Profilschienen oder für 
die direkte Wandmontage

◾ Redundante Spannungs-
  einspeisung

 ✚ Hohe Netzwerkverfügbarkeit
 ✚ Einsatz in der 
Prozessautomatisierung

siemens.de/x-200
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Wann nimmt man ... Varianten Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE XP-200? SCALANCE XP-200 ... SCALANCE X-200RNA? SCALANCE X-200RNA

◾ Bei Montage außerhalb 
des Schaltschranks

◾ Im Außenbereich, auch 
in  Bereichen mit Bedarf 
an hoher Schutzart und
erhöhten klimatischen 
Umweltbedingungen

◾ Bei knappen 
Platzverhältnissen

◾ Unterstützung von 
Virtuellen Netzwerken 
(VLAN)

 ◾ Bis zu 16x M12, davon 
4x Power-over-Ethernet (PoE)

◾ Bis zu 4x 1 Gbit/s Ports (nur SCALANCE XP216)
◾ Metallgehäuse mit flacher Bauform
◾ Hohe Schutzart IP65
◾ Temperaturbereich  -40 °C bis +70 °C

 ◾ NAMUR NE21-konform, Conformal Coating, 
Aufstellhöhe bis 4000 m (SCALANCE XP-200EEC)

◾ Für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen
◾ Slot für Wechselmedium C-PLUG für den 

einfachen Gerätetausch im Fehlerfall
◾ Varianten für Bahnapplikationen nach 

EN 50155, EN 45545 (EEC-Varianten)
◾ Kraftfahrzeugzulassung e1/E1

 ◾ Bei kritischen Anwendun-
gen, die in Verbindung 
mit Systemredundanz 
Hochverfügbarkeit 
erfordern: für sehr kurze 
Rekonfigurationszeiten des
Netzwerkes

 ◾ In der 
Prozessautomatisierung
oder Energieschalt- und 
verteilanlagen

◾ Für stoßfreie Netzwerke 
mit PRP/HSR

◾ Bis zu 4x RJ45 / 2x FO
◾ Schutzart IP20
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +60 °C
◾ Combo-Ports und 

Temperaturbereich 
-40 °C bis 70°C 
(bei EEC-Varianten)

SCALANCE 
W788-2 M12 
EEC

ANT 795-6MN

Tunnel

ANT793-8DJ

SCALANCE 
XP208PoE EEC

SCALANCE 
XR552-12M

SCALANCE 
W788-2 M12 

EEC

Industrial Ethernet 
(Trainside)

Communication 
Server

Trainguard
Train Control

Workstations

SCALANCE 
XP216PoE EEC

SCALANCE XP-200 in 
Zügen (trainside) und 

entlang der Strecke 
(trackside)

SCALANCE X-200 managed
Universell und komfortabel

◾ Übertragungsrate 
bis 1 Gbit/s

◾ Redundante 
Spannungseinspeisung

 ✚ Sehr hohe 
Netzwerkverfügbarkeit

 ✚ Einfache Inbetriebnahme, 
 Diagnose und Gerätetausch

 ✚ Einfache Kopplung von 
Netzwerken

 ✚ Für raue 
Umgebungs bedingun gen

 ✚ Einsatz in explosionsgefährde-
ten Bereichen
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Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE X-200IRT? SCALANCE X-200IRT SCALANCE XF-200BA IRT SCALANCE X-200IRT PRO

◾ Bei PROFINET Anwendungen 
mit  IRT-Anforderungen 
(Isochronous Real-Time)

◾ Für hochperformante Motion 
Control-Anwendungen

◾ Für schaltschranklose Anlagenkonzepte
◾ Für nahtloses Umschalten im 

Redundanzfall
◾ Für Anwenungen mit hoher Präzision 

(Taktsynchronität)

◾ Unterstüzung von 
PROFINET mit 
IRT-Echtzeitfähigkeit

◾ Bis zu 4x RJ45 / 
4x ST/BFOC oder SC RJ

◾ Schutzart IP30
◾ Stoßfreie Redundanz 

(MRPD)
◾ Temperaturbereich 

-25 °C bis +50 °C

◾ Flache Bauform mit 
flexiblem 
Busadapterkonzept

◾ Kunststoffgehäuse
 ◾ Bis zu 4x RJ45 oder 4x SC RJ

◾ 2x Busadapter-Steckplätze
◾ Unterstüzung von 

PROFINET mit 
IRT-Echtzeitfähigkeit

◾ Stoßfreie Redundanz 
(MRPD)

◾ Temperaturbereich 
-40 °C bis +70 °C

◾ Unterstüzung von 
PROFINET mit 
IRT-Echtzeitfähigkeit

◾ Bis zu 4x RJ45 / 
3x SC RJ Push Pull

◾ Mit PROFINET-konformer 
Push Pull-Anschluss  -
technik

◾ Hohe Schutzart IP65/67
◾ Stoßfreie Redundanz 

(MRPD)
◾ Temperaturbereich 

-25 °C bis +60 °C

ANT 795-6MN

Tunnel

ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ

SCALANCE 
W788-2 M12 EEC

Tunnel

G
_I

K1
0_

X
X

_5
07

02

SCALANCE 
W788-2 M12 
EEC

SCALANCE 
W788-2 M12 

EEC

SCALANCE 
XP216PoE EEC

SCALANCE 
XP208PoE EEC

Industrial Ethernet 
(Trainside)

Industrial Ethernet (Trackside)

Infotainment 
Server

Content 
Workstation

◾ Übertragungsrate bis 100 Mbit/s
◾ Redundante 

Spannungseinspeisung

 ✚ Hohe Netzwerkverfügbarkeit
 ✚ Harte Echtzeit
 ✚ Stoßfreie Redundanz (MRPD) 
für nahtlose Umschaltungen

 ✚ Für raue 
Umgebungsbedingungen

 ✚ Robuster, industriegerechter 
Geräteanschluss

 ✚ Realisierung taktsynchroner 
Applikationen

 ✚ PROFINET CC-C konform
M
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Wann nimmt man ... Varianten
... SCALANCE X-300 bzw.
SCALANCE XR-300 managed?

SCALANCE X-300 SCALANCE XR-300WG
(Work Group)

◾ Für große Netzwerke mit hohem 
Anspruch an Funktionalität und 
Verfügbarkeit

◾ Für den Einbau im 19"-Schaltschrank 
(SCALANCE XR-300)

◾ Für performante Anlagennetzwerke
◾ Bis zu 20x RJ45 / 4x ST/BFOC, SC oder SFP
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ Entfernungen bis zu 200 km
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
◾ Bis zu 2x 2-Port Medienmodule 

(bei SCALANCE X308-2M)
◾ 2 Ports mit Power-over-Ethernet 

(bei SCALANCE X308-2M PoE)
◾ Bahnzulassung nach EN 50155 und 

e1/E1 (bei SCALANCE X308-2TS)

◾ Kurze Bauform für beidseitigen Einbau 
in 19"-Schaltschränken

◾ Bis zu 24x RJ45-Ports, 4x Comboports
◾ Bauhöhe 1 HE
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ DC 24 V bzw. AC 100-240 V
◾ Schutzart IP30
◾ Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
◾ Umschaltbar zwischen PROFINET- und 

EtherNet/IP-Diagnose 

SchaltschrankSchaltschrank

SCALANCE XM416 
mit BUS ANALYZER 
AGENT XM400 

SIMATIC S7-400 mit
CP 443-1 Advanced

SIMATIC S7-1500 
mit CM 1542-1

PC 

SCALANCE 
XC206-2SFP G

SIMATIC 
ET 200SP SIMATIC 

ET 200SP

PROFINET/Industrial Ethernet (Twisted Pair) 
PROFINET/Industrial Ethernet (Fiber Optic)

SIMATIC HMI 
TP700 Comfort

SCALANCE 
XC206-2SFP G

SCALANCE X-300 managed
Kompakte High Performance

◾ Kompakte Bauform
◾ Robustes Metallgehäuse
◾ Robuste Haltekragen
◾ Unterstützung von Virtuellen 

Netzwerken (VLAN)
◾ Redundante 

Spannungs einspeisung

 ✚ Hohe Performance und 
Netzwerkverfügbarkeit

 ✚ Einsatz in Bahnanwendungen
 ✚ Einsparung von zusätzlichen 
Netzteilen und Verkabelung

 ✚ Einfache Netzwerkkonfiguration 
und -erweiterung

 ✚ Flexible Anpassung an verschie-
dene Netzwerkstrukturen

Einbindung von Schaltschränken mit SCALANCE XC-200 in einen optischen Gigabit-Ring, in widrigen 
 Umweltbedingungen mit SCALANCE XR-300EEC

M
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Zubehör
SCALANCE XR-300 SCALANCE XR-300EEC Medienmodule und 

Stecktransceiver

◾ Für modularen Netzwerkaufbau
◾ Bis zu 12x 2-Port Medienmodule
◾ 8x RJ45- Ports mit Power-over-Ethernet 

(bei SCALANCE XR324-4M PoE)
◾ Bauhöhe 1 HE
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ Entfernungen bis zu 200 km
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
◾ EN 50155 und e1/E1 

(bei SCALANCE XR324-12M TS und 
XR324-12M PoE TS)

◾ Für raue Umgebungs  bedingungen
◾ Bis zu 4x 2-Port Medienmodule
◾ Bauhöhe 1 HE
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ Entfernungen bis zu 200 km
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
◾ Zulassung nach IEC 61850-3

◾ 2-Port Medienmodule
◾ Elektrische Varianten: RJ45, M12, VD 

(Variable Distance)
◾ Optische Varianten: SC, ST/BFOC
◾ Varianten für Stecktransceiver
◾ Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
◾ Varianten mit Conformal Coating

SchaltschrankSchaltschrank

SIMATIC S7-400 mit
CP 443-1 Advanced

SIMATIC 
ET 200SP CPU 
mit CP 1543SP-1

SIMATIC 
ET 200SP CPU 
mit CP 1543SP-1

SCALANCE 
XR324-4M EEC

SCALANCE XR328-4C WG

PC

PC 

SIMATIC 
ET 200SP

G
_I

K
10

_X
X

_1
02
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SCALANCE 
XM416-4C

SINEC 
NMS Operation

SCALANCE 
W788-1 
M12 EEC

SCALANCE 
XP208PoE 
EEC

SIPLUS S7-400

SIPLUS 
ET 200S

SCALANCE XR-300 managed
Flexible High Performance

◾ Robustes Metallgehäuse
◾ Unterstützung von Virtuellen 

Netzwerken (VLAN)
◾ Modular mit Medienmodulen 

oder Bestückung von SFPs
◾ Redundante 

Spannungseinspeisung

✚ Hohe Performance und 
Netzwerkverfügbarkeit

✚ Einsatz in Bahnanwendungen
✚ Einfache Netzwerkkonfiguration 

und -erweiterung
✚ Flexible Anpassung an verschie-

dene Netzwerkstrukturen

siemens.de/x-300
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Wann nimmt man ... Varianten Erweiterungsmodule
... SCALANCE XM-400 
    managed?

SCALANCE XM-400 Port Extender

◾ Für hochperformante 
Anlagennetzwerke

◾ Bei Kommunikation in Layer 3- Netzwerken

◾ Für flexible Anlagennetzwerke 
◾ 8x oder 16x RJ45 Ports
◾ Erweiterbar auf bis zu 24x Ports 

(mit Port und Funktions Extender)
◾ 4x oder 8x Combo-Ports, 

wahlweise RJ45 oder ST/BFOC, SC oder SFP
◾ Übertragungsrate bis 1 Gbit/s
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +70 °C

◾ 8x RJ45 Ports mit PE408
◾ 8x RJ45 Ports mit Power-over-Ethernet mit 

PE408 PoE
◾ 8x SFP-Steckplätze mit PE400-8SFP
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +70 °C

OS Server
(redundant)

Operator Station (OS)

Anlagenbus

Terminal Bus

SIMATIC ITOS

1000 Mbit/s

SCALANCE 
XM408-8C

SCALANCE 
XM408-8C

SCALANCE 
XM408-8C

SCALANCE 
XM408-8C

SIMATIC Batch

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

PROFINET/Industrial Ethernet (Twisted Pair)
PROFINET/Industrial Ethernet (Fiber Optic)

SINEC NMS 
Operation

SCALANCE X-400 managed
Leistungsstark Anlagen vernetzen

Strukturierung eines Netzewerkes 
mit SCALANCE XM-400

◾ Kompakte Bauform
◾ Robuste Haltekragen
◾ Modular erweiterbar
◾ Optionales Zuschalten von 

Layer 3-Funktionalität
◾ Einbau im Schaltschrank, auf 

Standardhutschiene, auf 
SIMATIC-Profilschienen

◾ Unterstützung von Virtuellen 
Netzwerken (VLAN)

◾ Konsolenport
◾ Redundante 

Spannungseinspeisung

 ✚ Hohe Performance und 
Netzwerkverfügbarkeit

 ✚ Einfache Erweiterung des 
Netzwerkes
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Zubehör
Power Supplies Stecktransceiver Pluggables

◾ Power Supplies zur Bereitstellung der 
 Spannung 54 V DC für Power-over-Ethernet 
nach IEEE 802.3at

◾ Eingangsspannung DC 24 V bei PS924 PoE
◾ Eingangsspannung AC 85 - 265 V bei 

PS9230 PoE
◾ Hohe Leistung für angebundene Endgeräte 

möglich (bis zu 30 Watt)
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +70 °C

◾ Optische Anbindung an  Lei tungen mit 
LC-Steckern 

◾ Übertragungsraten 100 oder 1000 Mbit/s
◾ Einsetzbar in Verbindung mit SCALANCE 

XM408-8C, XM416-4C und PE400-8SFP
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +85 °C
◾ Varianten mit Conformal Coating

◾ Optische Anbindung an vorhandene 
Leitungen mit SC- bzw. ST/BFOC-Steckern 

◾ Übertragungsraten 100 oder 1000 Mbit/s 
◾ Einsetzbar nur in  Verbindung mit 

 SCALANCE XM408-4C
◾ Temperaturbereich 

-40 °C bis +85 °C

SC
X

Redundante Steuerung 
SIMATIC S7-400H

Redundante Steuerung 
SIMATIC S7-400H

SIMATIC IPC mit 
CP 1623

PROFIBUS

SIMATIC 
ET 200M

SIMATIC 
ET 200M

SCALANCE 
XM408-8C

SCALANCE 
XM408-8C

SCALANCE 
XM408-8C

OS

G
_I

K
10

_X
X

_5
08

04

OS Server
(redundant)

Engineering Station (ES)

Zubehör

◾ Bauform der Port Extender im 
Design von  SCALANCE XM-400

 ✚ Werkzeuglose Erweiterung des 
Netzwerkes

 ✚ Erweiterung im laufenden 
Betrieb (hot-swappable)

 ✚ Einsparung von zusätzlichen 
Netzteilen und Verkabelung

 ✚ Platzsparendes Design
 ✚ Entfernungen bis 200 km

siemens.de/x-400
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Wann nimmt man ... Varianten
… SCALANCE XR-500? SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR526-8C

◾ Zur Strukturierung hoch performanter 
Produktionsnetzwerke mit Anbindung 
an die Unternehmens-IT

◾ Zur Übertragung hoher Datenraten 
(10 Gbit/s)

◾ Für große Mengengerüste (24 Ports)
◾ Bauhöhe 1 HE
◾ 24x RJ45 Ports mit Übertragungsraten

bis 1 Gbit/s
◾ 8x Combo-Ports, 

wahlweise RJ45 oder SFP
◾ Temperaturbereich 

-25 °C bis +55 °C

◾ Für große Mengengerüste (26 Ports)
◾ Bauhöhe 1 HE
◾ 2x SFP+ Ports mit 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s
◾ 24x RJ45 Ports mit Übertragungsraten

bis 1 Gbit/s
◾ 8x Combo-Ports, wahlweise RJ45 oder SFP
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +70 °C

Produktionshalle 1

SIMATIC S7-150
SCALANCE W77
CM 1542-1 
CP 1543-1

Fahrerlose 
Transport-

systeme

Maschine 1

SCALANCE XR526-8C

SCALANCE 
XM416-4C

Industrial Ethernet
(Fiber Optic) – 10 GBit/s

Industria
(Fiber Optic) 

SCALANCE 
XC206-2SFP

S

SCALANCE XR500

ET 200SP TP 1200SIMATIC 
S7-1500

MindConnect 
Nano

PROFINET/
Industrial Ethernet

SCALANCE XC206-2SFP

D
is

tri
bu

tio
n 

La
ye

r
Ac

ce
ss

 L
ay

er

SCALANCE 
XB216

C
or

e 
La

ye
r

DMZ

SCALANCE SC642-2C

SCALANCE X-500 managed
Hochperformant Anlagen strukturieren und die Unternehmens-IT anbinden 

Anbindung von Automatisierungsnetz-
werken an die Unternehmens-IT über 

das Industrial Ethernet Backbone

◾ 19“-Bauform in verschiedenen 
Höheneinheiten (HE)

◾ Robustes Metallgehäuse
◾ Unterstützung von Virtuellen 

Netzwerken (VLAN)
◾ Modular mit Medienmodulen 

bzw. SFP und SFP+ 
Steck transceivern

◾ Redundante 
Spannungs einspeisung

◾ Konsolenport

 ✚ Sehr hohe Performance und 
Netzwerkverfügbarkeit

 ✚ Granulare Netzwerkerweiterung 
auf 10 Gbit/s im laufenden 
Betrieb

 ✚ Flexible Anpassung an verschie-
dene Netzwerkstrukturen

M
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ED
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Zubehör
SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR552-12M Medienmodule Stecktransceiver

◾ Für große Mengengerüste 
(28 Ports)

◾ Bis zu 6x 4-Port Medienmodule 
für elektrische und optische 
Anschlüsse

◾ Bauhöhe 2 HE
◾ 4x SFP+ Ports 

mit 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s 
◾ 24 Ports mit Übertragungsraten 

bis 1 Gbit/s
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C

◾ Für sehr große Mengengerüste 
(52 Ports)

◾ Bis zu 12x 4-Port Medien-
module für elektrische und 
optische Anschlüsse

◾ Bauhöhe 3 HE
◾ 4x SFP+ Ports mit 1 Gbit/s oder 

10 Gbit/s 
◾ 48 Ports mit Übertragungsraten 

bis 1 Gbit/s
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C

◾ 4-Port Medienmodule
◾ Elektrische und optische 

Varianten
◾ Verwendbar in  SCALANCE 

XR552-12M und XR528-6M
◾ Temperaturbereich 

0 °C bis +60 °C

◾ Optische Anbindung an 
Leitungen mit LC-Steckern 

◾ SFP-Stecktransceiver mit 
Übertragungsraten 
100 oder 1000 Mbit/s

◾ SFP+ Stecktransceiver mit 
10 Gbit/s

◾ Temperaturbereich 
-40 °C bis +85 °C

◾ Varianten mit Conformal 
Coating

MindSphere

Produktionshalle 2

00F mit 
74-1 

Industrielles RZ

Maschine 2 Maschine 3

SCALANCE XR552-12M

SCALANCE 
X308-2M

SCALANCE XR526-8C

SCALANCE XR528-6M

SCALANCE 
XR528-6M

ET 200SP TP 1200

SINEC 
NMS Operation

SINEC 
NMS Operation

SCALANCE XC206-2SFP

Industrial Ethernet
(Fiber Optic) – 1 GBit/sal Ethernet

– 1 GBit/s

PROFINET/Industrial Ethernet

RCoax

G
_I

K1
0_

XX
_1

04
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Server + SINEC NMS Control

Firewall
SINEMA 
Remote 
Connect

Firewall

SCALANCE 
XC206-2SFP

SCALANCE 
XC206-2SFP

SCALANCE 
XC206-2SFP

CALANCE W722-1, ET 200SP CPU, CP 1543SP-1

SCALANCE XR552-12M

MindConnect 
Nano

Firewall/IOS Firewall/IOS

Firewall

ET 200SP TP 1200

SCALANCE SC642-2C

SCALANCE 
W788-2 M12

SCALANCE 
XB216

SIMATIC 
S7-1500F

PROFINET / Industrial Ethernet
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Machen Sie Ihre Netzwerkkomponenten fit und minimie-
ren Sie Stillstandszeiten in Ihrer Anlage!

Das Wechselmedium KEY-PLUG ermöglicht es Ihnen 
Zusatzfunktionen speziell für den industriellen Einsatz 
freizuschalten.

Der C-PLUG dient dem schnellen und einfachen Geräte-
tausch im Fehlerfall durch die automatische Sicherung 
von Konfigurations- oder Projektierungsdaten. 

Der  KEY-PLUG unterstützt die C-PLUG Funktionalität und 
dient zudem der Erweiterung bzw. Nachrüstung zusätz licher 
Gerätefunktionen, wie z. B. der Freischaltung von Software-
Erweiterung auf Layer 3-Switching (Routing) bei SCALANCE 
XM-400 sowie  SCALANCE XR-500.
siemens.de/plugs

Das SIMATIC NET Selection Tool ist Ihr zuverlässiger Assistent 
bei der Auswahl von Industrial Ethernet Switches. Die Aus-
wahl kann dabei direkt aus der Portfolioübersicht oder über 
Angabe technischer Anforderungen sowie nach Art der 
Anwendung erfolgen. Integrierte Konfiguratoren helfen 
Ihnen bei der Selektion von Modulen und Zubehör sowie 
beim Überprüfen der korrekten Funktionsweise und beim 
Bestellen. 
siemens.com/snst-standalone

SIMATIC NET Selection Tool
Switches ... und mehr
C-PLUG/KEY-PLUG

© Siemens AG 2019
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Verkabelungssystem FastConnect Netzwerkmanagement 
SINEC NMS

Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei. 
Mit FastConnect hat Siemens ein durchdachtes Schnell-
montagesystem an Leitungen, Steckverbindern und 
Konfek tionierungswerkzeugen entwickelt, mit dem Sie 
auch vor Ort schnell und fehlerfrei Änderungen vorneh-
men können. FastConnect gibt es für PROFINET/Industrial 
Ethernet und PROFIBUS, für RJ45, M12 oder Sub-D/RS-485. 
Und auch für Fiber Optic (Lichtwellenleiter) ST/BFOC, SC, 
SC RJ und LC für verschiedene Längen.

Vernetzungsgrad, Datenumfang und Komplexität von 
Netzwerkstrukturen nehmen stetig zu. Ein leistungsstarkes 
und zukunftssicheres Netzwerkmanagementsystem ist 
dabei Wegbereiter für die digitale Transformation in der 
Industrie. 

Das neue Netzwerk-Management-System SINEC NMS 
wurde speziell für die hohen Ansprüche an industrielle 
Kommunikationsnetzwerke der Digital Enterprise entwi-
ckelt. Es meistert diese Herausforderungen in allen 
Branchen.

Beispielsweise durch übergreifende Erfassung und Über-
wachung des gesamten Netzwerkes, regelbasierte Konfi-
guration der Netzwerkinfrastruktur und zentrales Firm-
ware-Management mit Topologie-basiertem Rollout. 
Aufgrund seines verteilten Ansatzes ist SINEC NMS einfach 
und flexibel auf die Bedürfnisse an unterschiedlichste 
Anlagennetzwerke anpassbar.

siemens.de/fastconnect 

siemens.de/sinec-nms

© Siemens AG 2019
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Änderungen vorbehalten
Artikel-Nr. 6ZB5530-1AN01-0BB2
IC-FPN9Z-DIPAP-XXXX-27 / Dispo 26000
BR 0119 2. WÜ 26 De
Printed in Germany

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine 
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten An-
wendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die 
gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie 
bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeit-
en und technische Änderungen vorbehalten. 

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen 
der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren 
Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber 
verletzen kann.

Security-Hinweise
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Secu-
rity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, 
Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen 
Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein 
ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementie-
ren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem 
aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und 
Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines 
solchen Konzepts.

Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff 
auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu 
verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten 
sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem 
Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwen-
dig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen 
(z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen 
wurden.

Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaß-
nahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter 
https://www.siemens.com/industrialsecurity. 

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig 
weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens 
empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, 
sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuel-
len Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung 
veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das 
Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnie-
ren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter 
https://www.siemens.com/industrialsecurity.

© Siemens AG 2019
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