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Configurar la Vostro 15 3515

@l NOTA: Las imagenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en funcion de la configuracion que haya solicitado.

1. Conecte el adaptador de alimentacion y presione el botén de encendido.

@ NOTA: Para conservar la energia de la bateria, es posible que esta ingrese en modo de ahorro energético. Para encender el
equipo, conecte el adaptador de alimentacion y presione el botén de encendido.

2. Finalice la configuracion del sistema operativo.
Para Ubuntu:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuracion. Para obtener mas informacion sobre la instalacion y
configuracion de Ubuntu, consulte los articulos de la base de conocimientos SLN151664 y SLN151748 en www.dell.com/support.
Para Windows:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuracion. Durante la configuracion, Dell recomienda lo siguiente:
e Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.
@ NOTA: Si va a conectarse a una red inalambrica segura, introduzca la contrasefia para acceder a dicha red cuando se le
solicite.
e Siesta conectado a Internet, inicie sesidn con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no esta conectado a Internet, cree una
cuenta offline.

e Enlapantalla Soporte y proteccion, introduzca su informacién de contacto.

3. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el mend Start (Inicio) de Windows (recomendado).

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

Recursos Descripcion

— Dell Product Registration

_«J Registre su equipo con Dell.
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Tabla 1. Localice aplicaciones Dell (continuacién)

Recursos

Descripcién

&

Dell Help & Support

Acceda a la ayuda y la asistencia para su equipo.

SupportAssist

SupportAssist es la tecnologia inteligente que mantiene el equipo funcionando al méximo mediante la
optimizacion de la configuracion, la deteccion de problemas, la eliminacion de virus y las notificaciones sobre
cuéndo es necesario realizar actualizaciones del sistema. SupportAssist comprueba el estado del hardware

y del software del sistema proactivamente. Cuando se detecta un problema, se envia la informacion de
estado del sistema necesaria a Dell para comenzar la solucién de problemas. SupportAssist esta preinstalado
en la mayoria de los dispositivos de Dell que ejecutan el sistema operativo Windows. Para obtener

mas informacién, consulte la Guia del usuario de SupportAssist para PC del hogar en www.dell.com/
serviceabilitytools.

@ NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantia para renovar o actualizar
la garantia.

Dell Update

Actualiza el equipo con las correcciones criticas y los controladores de dispositivo mas recientes a medida
que se encuentran disponibles. Para obtener méas informacion sobre el uso de actualizacion de Dell, consulte
el articulo de la base de conocimientos SLN305843 en www.dell.com/support.

Dell Digital Delivery

Descargar aplicaciones de software que se adquirieron, pero que se instalaron previamente en la
computadora. Para obtener més informacion sobre el uso de Dell Digital Delivery, consulte el articulo de
la base de conocimientos 153764 en www.dell.com/support.

Configurar la Vostro 15 3515
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Vistas de Vostro 15 3515

Temas:

. Derecha

¢ |zquierda

. Parte superior

¢ Parte frontal

. Base

. LED de estado y carga de la bateria

Derecha

1. Ranura de la lectora de tarjeta SD

Lee de la tarjeta SD y escribe en ella. La computadora es compatible con los siguientes tipos de tarjeta:
e Secure Digital (SD)

e Secure Digital High Capacity (SDHC)

e Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

2. Un puerto USB 2.0

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de
hasta 480 Mb/s.

3. Puerto de red

Conecte un cable Ethernet (RJ45) de un enrutador o un médem de banda ancha para acceso a la red o a Internet.
4. Conector para auriculares

Conecte auriculares o auriculares combinados con micréfono.
5. Ranura de seguridad Wedge

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados del equipo.
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Izquierda

Puerto de entrada de CC

Conecte un adaptador de alimentacién para proporcionar alimentacién al equipo y cargar la baterfa.
LED de diagnésticos

Proporciona informacion de diagndstico y se utiliza para la solucion de problemas.

Puerto HDMI 1.4

Conecte a una TV, una pantalla externa u otro dispositivo habilitado para entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y video.

®| NOTA: Resolucion méxima admitida por el puerto HDMI es de 1920 x 1080 a 60 Hz
Un puerto USB 3.2 de 1.2 generacién

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de aimacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de
hasta 5 Gb/s. La cantidad de puertos puede variar en sistemas configurados con graficos discretos e integrados.

Un puerto USB 3.2 de 1.2 generacién

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de
hasta 5 Gb/s. La cantidad de puertos puede variar en sistemas configurados con graficos discretos e integrados.
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Parte superior

1. Botén de encendido con lector de huellas digitales opcional
Presionelo para encender el equipo si estd apagado, en estado de suspension o en estado de hibernacion.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botdn de encendido para poner la computadora en estado de reposo. Mantenga
presionado el botdn de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

Si el botén de encendido cuenta con un lector de huellas digitales, coloque el dedo en el botén de encendido para iniciar sesién.

2. Teclado
3. Panel tactil

Desplace el dedo en el panel tactil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con el botén primario y toque con dos dedos
para hacer clic con el boton secundario.
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Parte frontal

Camara
Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.
2. LED de estado de la camara
Se enciende cuando la cdmara est4 en uso.
3. Micréfono
Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

Panel LCD

Vistas de Vostro 15 3515

9



Base

1. Altavoces

Proporciona salida de audio.

2. Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico Unico que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes
de hardware de la computadora y acceder a la informacion de la garantia.

LED de estado y carga de la bateria

Tabla 2. Indicador LED de estado y carga de la bateria

Fuente de alimentacion

Comportamiento del LED

Estado de alimentacion del
sistema

Nivel de carga de la bateria

Adaptador de CA Apagado S0, S5 Completamente cargado
Adaptador de CA Blanco fijo S0, S5 < Completamente cargada
Bateria Apagado S0, Sb 11-100 %

Bateria Amarillo fijo (590 +/-3 nm) SO <10 %

S0 (encendido): el sistema esta encendido.

S4 (hibernacion): el sistema consume la menor cantidad de energia en comparacion con el resto de los estados de reposo. El sistema
se encuentra casi en un estado apagado, se espera una alimentacién de mantenimiento. Los datos de contexto se escriben en el disco

duro.

e S5 (apagado): el sistema se encuentra en un estado apagado.
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Especificaciones de Vostro 15 3515

Temas:

. Dimensiones y peso
e Procesador

e Chipset

e Sistema operativo

. Memoria

e Puertos externos

. Ranuras internas

. Ethernet
. Maédulo inaldambrico
. Audio

e Almacenamiento

. Lector de tarjetas multimedia
e Teclado

* Camara

¢ Panel tactil

*  Adaptador de alimentacion

e Bateria

. Pantalla

*  Lector de huellas digitales

¢ GPU:integrada

*  Especificaciones de sensor y control
¢ Entorno del equipo

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de Vostro 15 3515.

Tabla 3. Dimensiones y peso

Descripcion

Valores

Altura:

Altura de la parte frontal

17,50 mm (0,66 pulgadas)

Altura posterior

17,50 mm (0,66 pulgadas)

@ NOTA: El peso de la computadora depende de la
configuracion solicitada y la variabilidad de fabricacion.

Anchura 358,50 mm (14,11 pulg.)
Profundidad 235,56 mm (9,27 pulg.)
Peso

1,85 kg (4,08 Ib)

Especificaciones de Vostro 15 3515
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Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con la Vostro 15 3515.

Tabla 4. Procesador

Descripcién Opcién uno Opcién dos Opcion tres Opcién cuatro Opcién cinco

Tipo de procesador [ AMD Athlon Silver | AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 5 3500U | AMD Ryzen 7 3700U
3050U 3250U 3450U

Potencia eléctrica |15 w 15 W 15 W 15 W 15 W

del procesador

Conteo de nucleos |2 2 4 4 4

de procesador

Conteo de 2 4 8 8 8

subprocesos del

procesador

Velocidad del 2,3GHza32GHz |26 GHza35GHz |21GHza3,5GHz |2,1GHz a 3,7 GHz 2,3GHz 24,0 GHz

procesador

Caché del 4MB 4MB 4MB 4MB 4MB

procesador

Qréficos Tarjeta gréfica Tarjeta gréfica Tarjeta gréfica Tarjeta grafica AMD Tarjeta grafica AMD

integrados AMD Radeon AMD Radeon AMD Radeon Radeon Radeon

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset soportado por Vostro 15 3515.

Tabla 5. Chipset

Descripcién Valores
Chipset Integrada
Procesador Serie AMD Athlon

Amplitud del bus de DRAM

Dos canales, 64 bits

EPROM flash

16 MB

bus de PCIE

Hasta 3.2 generacién

Sistema operativo

Vostro 15 3515 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

Windows 10 Home, 64 bits

Windows 10 Professional de 64 bits
Windows 10 Pro, Academic, 64 bits
Linux Ubuntu 20.04 LTS de 64 bits
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Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria de Vostro 15 3515.

Tabla 6. Especificaciones de la memoria

Descripcién Valores
Ranuras de memoria Dos SODIMM
Tipo de memoria DDR4
Velocidad de la memoria e 2400 MHz
Configuracion de memoria méxima 16 GB
Configuracion de memoria minima 4GB

Tamario de memoria por ranura

4GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB

Configuraciones de memoria admitidas

4GB, 1x 4 GB, DDR4, 2400 MHz
8 GB, 2 x4 GB, DDR4, 2400 MHz
8 GB, 1x 8 GB, DDR4, 2400 MHz
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz
16 GB, 1x 16 GB, DDR4, 2400 MHz

Puertos externos

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos externos de Vostro 15 3515.

Tabla 7. Puertos externos

Descripcién

Valores

Puerto de red

Un RJ 45 de 10/100/1000 Mbps

Puertos USB

e Dos puertos USB 3.2 de 1.2 generacion y tipo A
e Un puerto USB 2.0 de tipo A

Puerto de audio

Conector para auriculares

Puerto de video

Un puerto HDMI 1.4

Lectora de tarjetas de medios

Una ranura de tarjeta SD

Puerto del adaptador de alimentacion

Tipo de barril de 4,5 mm

Ranura para cable de seguridad

Una ranura para candado Wedge

Ranuras internas

En la tabla a continuacién, se enumeran las ranuras internas de Vostro 15 3515.

Tabla 8. Ranuras internas

Descripcién

Values

M.2

e Una ranura M.2 2230 para Wi-Fi

Especificaciones de Vostro 15 3515
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Tabla 8. Ranuras internas

Descripcién

Values

e Una ranura M.2 para unidad de estado sélido 2230/2280
e Una ranura M.2 3042 para WWAN

@ NOTA: Para obtener mas informacién sobre las caracteristicas
de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el articulo de la
base de conocimientos 000144170 at www.dell.com/support.

Ethernet

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la red de érea local (LAN) Ethernet cableada de Vostro 15 3515.

Tabla 9. Especificaciones de Ethernet

Descripcién

Valores

Numero de modelo

Realtek RTL8111H integrada

Tasa de transferencia

10/100/1000 Mbps

Modulo inalambrico

En la siguiente tabla, se enumeran los méddulos de red de area local inaldmbrica (WLAN) de Vostro 15 3515.

Tabla 10. Especificaciones del médulo inalambrico

Descripcion

Opcioén uno

Opcion dos

Numero de modelo

Qualcomm QCNFA435

Realtek RTL8821CE

Tasa de transferencia

Hasta 433 Mbps

Hasta 150 Mbps

Bandas de frecuencia compatibles

2,4 GHz/5 GHz

2,4 GHz/

Estandares inaldmbricos

o Wi-Fi802.1a/b/g

Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.1ac Wave 2)

e Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Cifrado WEP de 64 bits/128 bits WEP de 64 bits/128 bits
AES-CCMP AES-CCMP
TKIP TKIP

Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0

Audio

Tabla 11. Especificaciones de audio

Descripcion

Valores

Controladora

Realtek ALC3204

e Cirrus CS8409
e Cirrus CS42L.42
e Cirrus TI SNO05825
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Tabla 11. Especificaciones de audio (continuacion)

Descripcién

Valores

Conversién estereofénica

Compatible

Compatible

Interfaz interna

HDA (audio de alta definicion)

Puente HDA + cddec de audio
CS421.42

Interfaz externa

Conector para auriculares

Conector de audio

@ NOTA: La funcién de conector
de audio de 3,5 mm varia
segun la configuracion del
modelo. Para obtener mejores
resultados, utilice accesorios de
audio recomendados por Dell.

Altavoces

2

2

Amplificador de altavoz interno

Compatible

Compatible

Controles de volumen externos

Controles de acceso directo del teclado

Controles de acceso directo del

teclado
Promedio de salida del altavoz 2W 2W
Pico de salida del altavoz 25 W 25 W

Salida del subwoofer

No compatible

No compatible

Micréfono

Micréfono digital sencillo

Micréfono digital sencillo

Almacenamiento

En esta seccion, se enumeran las opciones de almacenamiento de Vostro 15 3515.

La computadora admite una de las siguientes configuraciones:
e 2,5 pulgadas Disco duro SATA de 5400 RPM
e M.22230/2280 para unidad de estado sélido
La unidad principal de la computadora varia segun la configuraciéon de almacenamiento. Para computadoras:
e 2,5 pulgadas Disco duro SATA de 5400 RPM
e M.22230/2280 para unidad de estado sélido

Tabla 12. Especificaciones de almacenamiento

Tipo de almacenamiento Tipo de interfaz Capacidad
2,5 pulgadas Disco duro de 5400 RPM SATA 27TB

Unidad de estado sélido M.2 2230 NVMe PCle 3x4 Hasta 1TB
Unidad de estado sélido M.2 2280 NVMe PCle 3x4 Hasta 2 TB

Lector de tarjetas multimedia

En la siguiente tabla, se enumeran las tarjetas de medios compatibles con Vostro 15 3515.

Especificaciones de Vostro 15 3515
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Tabla 13. Especificaciones del lector de la tarjeta multimedia

Descripcién

Valor

Tipo de tarjeta de medios

Una tarjeta SD

Tarjetas de medios compatibles

e Secure Digital (SD)
e Secure Digital de alta capacidad (SDHC)
e Secure Digital de capacidad ampliada (SDXC)

®

instalada en la computadora.

NOTA: La capacidad méxima compatible con la lectora de tarjetas de medios varia segun el estandar de la tarjeta de medios

Teclado

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del teclado de Vostro 15 3515.

Tabla 14. Especificaciones del teclado

Descripcion

Valores

Tipo de teclado

e Teclado estandar
e Teclado de iluminaciéon blanca

Disefio del teclado

QWERTY

NuUmero de teclas:

e Estados Unidos y Canadé: 101 teclas
e Reino Unido: 102 teclas
e Japodn: 105 teclas

Tamafio del teclado

X=18,7 mm de separacion entre teclas

Y=18,05 mm de separacién entre teclas

Accesos directos del teclado

Algunas teclas del teclado tiene dos simbolos. Estas teclas se

pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar

funciones secundarias. Para introducir el caracter alternativo,

presione Mayus. y la tecla deseada. Para realizar las funciones

secundarias, presione Fn vy la tecla deseada.

@ NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas
de funcién (F1-F12) modificando el Comportamiento de la
tecla de funcién en el programa de configuracién del BIOS.

Camara

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la camara de Vostro 15 3515.

Tabla 15. Especificaciones de la camara

Descripcion

Valores

NUmero de camaras

Uno

Tipo de cdmara

Cémara RGB HD

Ubicacion de la camara

Cémara frontal

Tipo de sensor de la cdmara

Tecnologia del sensor CMOS

Resoluciéon de la camara:
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Tabla 15. Especificaciones de la camara (continuacién)

Descripcién Valores
Imagen fija 0,92 megapixeles
Video 1280x720 (HD) a 30 fps

Angulo de visién diagonal:

87 grados

Panel tactil

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del panel tactil para Vostro 15 3515.

Tabla 16. Especificaciones del panel tactil

Descripcion Valores
Resolucion del panel tactil:
Horizontal 305
Vertical 305

Dimensiones del panel tactil:

Horizontal

105 mm (4,13 pulgadas)

Vertical

80 mm (3,15 pulgadas)

Gestos del panel tactil

Para obtener mas informacion sobre los gestos del panel tactil para
Windows 10, consulte el articulo de la base de conocimientos de
Microsoft 4027871 en support.microsoft.com.

Adaptador de alimentacion

En la tabla a continuacién, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentacion para Vostro 15 3515.

Tabla 17. Especificaciones del adaptador de alimentacion

Descripcion

Valores

Tipo

65 W

Dimensiones del conector:

Didmetro externo

e 29mMmx4,5mm

Diametro interno

e 29mMmx45mm

Voltaje de entrada 100 V de CAx 240V de CA
Frecuencia de entrada 50 Hz x 60 Hz

Corriente de entrada (méxima) 1,70 A

Corriente de salida (continua) 3,34 A

Voltaje nominal de salida 19,50V CC

Intervalo de temperatura:

Especificaciones de Vostro 15 3515 17
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Tabla 17. Especificaciones del adaptador de alimentacion (continuacién)

Descripcién

Valores

En funcionamiento

De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Almacenamiento

De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los
componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el
desempefio de componentes especificos.

Bateria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la bateria de Vostro 15 3515.

Tabla 18. Especificaciones de la bateria

Descripcién Opcién uno Opcién dos
Tipo de bateria Bateria de polimero de 3 celdas y 41Wh | 54 Wh
Voltaje de la bateria 1140V CC 15,20 V CC

Peso de la bateria (méaximo)

0,18 kg (0,40 Ib)

0,24 kg (0,53 Ib)

Dimensiones de la bateria:

Altura 184,10 mm (7,25 pulgadas) 239,10 mm (9,41 pulgadas)
Anchura 90.73 mm (3,57 pulgadas) 90.73 mm (3,57 pulgadas)
Profundidad 5,75 mm (0,23 pulgadas) 5,75 mm (0,23 pulgadas)
Intervalo de temperatura:
En De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
funcionamiento
Almacenamiento | pe -40 ©C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) | De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Tiempo de funcionamiento de la baterfa

Varia en funcion de las condiciones

de funcionamiento y puede

disminuir significativamente bajo ciertas
condiciones de consumo intensivo.

Varia en funcion de las condiciones

de funcionamiento y puede disminuir
significativamente bajo ciertas condiciones de
consumo intensivo.

Tiempo de carga de la bateria (aproximado)
()| NOTA: Controle el tiempo de carga,

la duracion, la hora de inicio y fin,

etc., mediante la aplicacion Dell Power
Manager. Para obtener mas informacion
sobre Dell Power Manager, consulte Mi
Dell y yo en www.dell.com.

4 horas (con el equipo apagado)

4 horas (con el equipo apagado)

Bateria de tipo boton

NA

NA

Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los
componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el
desempefiio de componentes especificos.
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Pantalla

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de pantalla para Vostro 15 3515.

Tabla 19. Especificaciones de la pantalla

Descripcién

Opcién uno

Opcién dos

Tipo de pantalla

Alta definicion (HD)

Alta definicion total (FHD)

Tecnologia del panel de la pantalla

TN

WVA

Dimensiones del panel de la pantalla (4rea

activa):
Altura 193,54 mm (7,62 pulgadas) 193,54 mm (7,62 pulgadas)
Anchura 344,23 mm (13,60 pulgadas) 344,23 mm (13,60 pulgadas)
Diagonal 394,90 mm (15,50 pulgadas) 394,90 mm (15,50 pulgadas)

Resolucion nativa del panel de la pantalla 1366 x 768 1920 x 1080

Luminancia (tipico) 220 nits 220 nits

Megapixeles 1,06 M 2,07 M

Gama de colores

NTSC del 45 %, tipica

NTSC del 45 %, tipica

Pixeles por pulgada (PPI) 100 141
Relacion de contraste (minima) 4001 400:1
Tiempo de respuesta (maximo) 25 ms 35 ms
Velocidad de actualizacion 60 Hz 60 Hz

Angulo de visién horizontal

40 grados (izquierda/derecha)

80 grados (izquierda/derecha)

Angulo de visién vertical

10 grados (arriba)/30 grados (abajo)

80 grados (arriba/abajo)

Separacion entre pixeles 0,252 x 0,252 mm 0,17925 x 0,17925 mm
Consumo de energia (Maximo) 42 W 42 W

Antirreflejo contra acabado brillante Antirreflejo Antirreflejo

Opciones tactiles No No

Lector de huellas digitales

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del lector de huellas digitales para Vostro 15 3515.

Tabla 20. Especificaciones del lector de huellas digitales

Descripcién Valores
Tecnologia del sensor del lector de huellas digitales Capacitiva
Resolucion del sensor del lector de huellas digitales 500 dpi

Especificaciones de Vostro 15 3515
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Tabla 20. Especificaciones del lector de huellas digitales (continuacion)

Descripcién Valores

Tamario del pixel del sensor para el lector de huellas digitales 80 x 64

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gréaficos (GPU) integrada soportada por Vostro
15 3515.

Tabla 21. GPU: integrada

Controladora Soporte para pantalla Tamafio de la memoria Procesador
externa
Tarjeta grafica AMD Radeon e Un puerto HDMI Memoria del sistema compartida | e AMD Athlon Gold/Silver
e AMD Ryzen 3
e AMD Ryzenb
e AMD Ryzen7

Especificaciones de sensor y control

Tabla 22. Especificaciones de sensor y control

Especificaciones

1. Sensor del efecto de Hall (detecta cuando se cierra la tapa)

Entorno del equipo

Nivel de contaminacion transmitido por el aire: G1 segin se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 23. Entorno del equipo

Descripcion

En funcionamiento

Almacenamiento

Intervalo de temperatura

De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 ©F)

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa (maxima)

De 10 % a 90 % (sin condensacion)

De 0 % a 95 % (sin condensacion)

Vibracién (méxima)*

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Impacto (méaximo)

10 Gt

160 Gt

Altitud (méaxima)

-15,2 m a 3048 m (4,64 pies a 5518,4 pies)

-15,2 m a 10 668 m (4,64 pies a
19 234,4 pies)

* Medido utilizando un espectro de vibracion aleatoria que simula el entorno del usuario.

T Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro estéa en uso.
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ComfortView

A AVISO: La exposicion prolongada a la luz azul de la pantalla puede dar lugar a efectos a largo plazo, como tensién, fatiga
o deterioro de la vision.

La luz azul es un color en el espectro que tiene una longitud de onda breve y alta energia. La exposicion prolongada a la luz azul, en
particular de fuentes digitales, puede afectar los patrones de suefio y causar efectos a largo plazo, como tension, fatiga o deterioro de la
vision.

El modo ComfortView se puede habilitar y configurar mediante la aplicacion CinemaColor de Dell.

El modo ComfortView cumple con los requisitos de TUV Rheinland para pantallas de luz azul baja.

Luz azul baja: la tecnologia de software de ComfortView de Dell reduce las emisiones de luz azul dafiinas para que hacer mas comodo el
tiempo en pantalla extendido.

Para reducir el riesgo de deterioro de la vision, también se recomienda lo siguiente:

Cologue la pantalla en una posicion de visualizacién cémoda, a entre 20 y 28 pulgadas (50 y 70 cm) de distancia de los ojos.
Parpadee con frecuencia para humedecer los 0jos, moje sus 0jos con agua o utilice gotas oculares adecuadas.

Quite la vista de la pantalla y mire un objeto a una distancia de al menos 609,60 cm (20 pies) durante, al menos, 20 segundos en cada
descanso.

e Tomese un descanso extendido durante 20 minutos, cada dos horas.
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Accesos directos del teclado

@ NOTA: Los caracteres del teclado pueden variar dependiendo de la configuracion del idioma del teclado. Las teclas de acceso directo
siguen siendo las mismas en todas las configuraciones de idiomas.

Algunas teclas del teclado tienen dos simbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones
secundarias. El simbolo que aparece en la parte inferior de la tecla se refiere al caracter que se escribe cuando la presiona. Si presiona Shift
y la tecla, se escribe el simbolo que se muestra en la parte superior de la tecla. Por ejemplo, si presiona 2, se escribe 2; si presiona Mayus +
2, se escribe @.

Las teclas F1-F12 en la fila superior del teclado son teclas de funcion para control multimedia, como se indica en el icono de la parte
inferior de la tecla. Presione la tecla de funcién para invocar la tarea representada por el icono. Por ejemplo, presionar F1 desactiva el audio
(consulte la tabla que aparece a continuacion).

Sin embargo, si las teclas de funcion F1-F12 son necesarias para aplicaciones de software especificas, la funcionalidad de multimedia se
puede deshabilitar presionando Fn + Esc. Posteriormente, el control de multimedia se puede invocar presionando Fn y la tecla de funcion
correspondiente. Por ejemplo, silenciar el audio presionando Fn + F1.

NOTA: También puede definir el comportamiento principal de las teclas de funcion (F1-F12) cambiando el Comportamiento de
teclas de funcion en el programa de configuracion del BIOS.

Tabla 24. Lista de accesos directos del teclado

Tecla de funcion Tecla redefinida (para control multimedia) Comportamiento

|<| X Silenciar el audio
F1

fn

+

—_
-]

Disminuir el volumen

Aumentar el volumen

—_
-]

Reproducir/Pausar

Alternar retroiluminacion del
teclado (opcional)
NOTA: Los teclados no
retroiluminados tienen la
tecla de funcion Fb5 sin el
@ icono de retroiluminacion
y No son compatibles
con la funcién de alternar
entre retroiluminaciones
del teclado.

—_
-]

—h

Disminuir el brillo
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Tabla 24. Lista de accesos directos del teclado (continuacion)

Tecla de funcién

Tecla redefinida (para control multimedia)

Comportamiento

Aumentar el brillo

Cambiar a la pantalla externa

Imprimir pantalla

Inicio

end
F12

==

F12

Fin

La tecla Fn también se utiliza con teclas seleccionadas en el teclado para invocar otras funciones secundarias.

Tabla 25. Lista de accesos directos del teclado

Tecla de funcion

Comportamiento

—_
-]

==

Pausar/Parar

—_
-]

Alternar blogueo de desplazamiento

Solicitud del sistema

—_
-]

Abrir menu de aplicaciones

—_
-]

—h

Alternar blogueo de la tecla Fn

Accesos directos del teclado
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Obtencion de ayuda

Temas:

e Cobmo ponerse en contacto con Dell

Como ponerse en contacto con Dell

@ NOTA: Si no tiene una conexion a Internet activa, puede encontrar informacion de contacto en su factura de compra, en su albaran
de entrega, en su recibo o en el catdlogo de productos Dell.
Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en linea y por teléfono. La disponibilidad varia segun el pais y el producto y

es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su érea. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones
relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, realice lo siguiente:

1. Vaya a Dell.com/support.

2. Seleccione la categoria de soporte.

3. Seleccione su pais o region en la lista desplegable Elija un pais o regién que aparece al final de la pagina.
4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en funciéon de sus necesidades.
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