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C A P I T O L O 1
Panoramica di Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e
ISR1100-4GLTE

I Cisco Integrated Service Router serie 1000 offrono le funzionalità essenziali di sicurezza,WAN emulticloud
della soluzione Cisco SD-WAN e forniscono una connettività dati site-to-site estremamente sicura a piccole
aziende, home office, uffici remoti e filiali. Sono disponibili con fattori di forma fissi.

• Router Cisco ISR1100-4G, a pagina 1
• Router Cisco ISR1100-6G, a pagina 3
• Cisco ISR1100-4GLTE Router, a pagina 5
• Alimentatore, a pagina 8
• Indicatori LED su Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G, a pagina 8
• Indicatori LED dei router Cisco ISR1100-4GLTE, a pagina 10
• Specifiche della piattaforma wireless Cisco ISR1100-4GLTE, a pagina 12

Router Cisco ISR1100-4G
In questa sezione viene descritto lo chassis e vengono fornite le specifiche tecniche del router Cisco
ISR1100-4G.

Viste dello chassis

Le figure 1 e 2 mostrano i pannelli anteriore e posteriore del router Cisco ISR1100-4G. I numeri indicano la
posizione delle interfacce di alimentazione, degli indicatori di stato e delle targhette di identificazione dello
chassis.

Figura 1: Pannello anteriore
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LED di sistema5Vite di messa a terra1

LED di stato6Pulsante di accensione2

Porta USB di tipo A7Ingresso 12 VCC3

Porte Ethernet RJ458Pulsante Reimposta4

Porta della console RJ459

Figura 2: Pannello posteriore

Specifiche dello chassis

Tabella 1:

SpecificaVoce

Servizi e densità slot

Intel dual core 2.2 GHzCPU

1

La porta della console supporta solo una velocità
di 115.200.

Nota

Porta RJ45 per console

USB 3.0, massimo 4,5 WUSB tipo A

eMMC pSLC da 8 GB

5,8 GB di memoria utilizzabile.Nota

Memoria flash di massa

Dual da 16 MBMemoria flash seriale
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SpecificaVoce

4 GBMemoria DDR4 ECC DRAM

4Porte GE WAN

Specifiche fisiche

25,9 x 17,78 x 2,7 cmFattore di forma

Condizioni di funzionamento

Design senza ventole

Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) a livello del mare (riduzione
della temperatura di 1,5 °C ogni 300 metri di altitudine
applicabile fino a un massimo di 3.000 m o 10.000 piedi)

Temperatura

Max 3.000 m (10.000 ft)Altitudine

10 - 85% di umidità relativaUmidità

Condizioni di trasporto/immagazzinamento

da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)Temperatura

5 - 95% di umidità relativaUmidità

4.570 m (15.000 ft)Altitudine

Affidabilità

Circa 592.000 ore (circa 67 anni)MTBF

Conformità alle normative: per informazioni sulla conformità alle normative (EMC, sicurezza e ambiente),
vedere la scheda tecnica del router ISR1100-4G/6G.

Router Cisco ISR1100-6G
In questa sezione viene descritto lo chassis e vengono fornite le specifiche tecniche del router Cisco
ISR1100-6G.

Viste dello chassis

Le figure 1 e 2 mostrano i pannelli anteriore e posteriore del router Cisco ISR1100-6G e indicano la posizione
delle interfacce di alimentazione, degli indicatori di stato e delle targhette di identificazione dello chassis.

Figura 1: Pannello anteriore
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LED di stato6Vite di messa a terra1

Porta USB di tipo A7Pulsante di accensione2

Porta Ethernet RJ458Ingresso 12 VCC3

Porta Ethernet SFP9Pulsante Reimposta4

Porta della console RJ4510LED di sistema5

Figura 2: Pannello posteriore

Specifiche dello chassis

Tabella 2: Caratteristiche e specifiche

SpecificaVoce

Servizi e densità slot

Intel quad core 2.2 GHzCPU

1

La porta della console supporta solo una velocità
di 115.200.

Nota

Porta RJ45 per console

USB 3.0, massimo 4,5 WUSB tipo A

eMMC pSLC da 8 GB

5,8 GB di memoria utilizzabile.Nota

Memoria flash di massa

Dual da 16 MBMemoria flash seriale
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SpecificaVoce

4 GBMemoria DDR4 ECC DRAM

4Porte GE WAN

2Porte SFP GE

Specifiche fisiche

25,9 x 17,78 x 2,7 cmFattore di forma

Condizioni di funzionamento

Design senza ventole

Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) a livello del mare (riduzione
della temperatura di 1,5 °C ogni 300 metri di altitudine
applicabile fino a un massimo di 3.000 m o 10.000 piedi)

Temperatura

Max 3.000 m (10.000 ft)Altitudine

10 - 85% di umidità relativaUmidità

Condizioni di trasporto/immagazzinamento

da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)Temperatura

5 - 95% di umidità relativaUmidità

4.570 m (15.000 ft)Altitudine

Affidabilità

Circa 592.000 ore (circa 67 anni)MTBF

Conformità alle normative: per informazioni sulla conformità alle normative (EMC, sicurezza e ambiente),
vedere la scheda tecnica del router ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-4GLTE Router
In questa sezione vengono descritti lo chassis e le specifiche tecniche dei router Cisco ISR1100-4GLTE.

Varianti di Cisco ISR1100-4GLTE

I router Cisco ISR1100-4GLTE sono disponibili nelle seguenti varianti:

• Cisco ISR1100-4GLTENA

• Cisco ISR1100-4GLTEGB

Questi router sono dotati di modem integrati, categoria 4. Non vi è alcuna differenza nelle specifiche hardware
tra i router Cisco ISR1100-4GLTENA e Cisco ISR1100-4GLTEGB . La differenza è solo in termini di bande
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LTE supportate. Per ulteriori informazioni, vedere le Specifiche della piattaforma wireless Cisco
ISR1100-4GLTE

Cisco ISR1100-4GLTE Chassis

Le figure 1 e 2 mostrano i pannelli anteriore e posteriore dei router Cisco ISR1100-4GLTE. I numeri indicano
la posizione delle interfacce di alimentazione, degli indicatori di stato e delle targhette di identificazione dello
chassis.

La figura riproduce lo chassis di Cisco ISR1100-4GLTEGBNota

Figura 1: Pannello anteriore

LED RSSI (Received
Signal Strength Indicator)

9Antenna principale1

LED SIM10Vite di messa a terra2

Slot SIM11Pulsante di accensione3

Porta USB12Ingresso 12 VCC4

Porte Ethernet RJ4513Pulsante Reimposta5

Console RJ-4514LED di sistema6

Antenna (Diversity)15LED di stato7

Micro USB8

Figura 2: Pannello posteriore
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Specifiche dello chassis

Tabella 3:

SpecificaVoce

Servizi e densità slot

1

La porta della console supporta solo una velocità
di 115.200.

Nota

Porta RJ45 per console

4Porte Ethernet RJ45

USB 3.0, massimo 4,5 WUSB tipo A

eMMC pSLC da 8 GB

5,8 GB di memoria utilizzabile.Nota

Memoria flash di massa

Dual da 16 MBMemoria flash seriale

4 GBMemoria DDR4 ECC DRAM

4Porte GE WAN

1Presa Micro-SIM

1 (Connettore Micro USB)Porta di debug LTE

Specifiche fisiche

25,9 x 17,78 x 2,7 cmFattore di forma

Condizioni di funzionamento

Design senza ventole

Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) a livello del mare (riduzione
della temperatura di 1,5 °C ogni 300 metri di altitudine
applicabile fino a un massimo di 3.000 m o 10.000 piedi)

Temperatura

Max 3.000 m (10.000 ft)Altitudine

10 - 85% di umidità relativaUmidità

Condizioni di trasporto/immagazzinamento

da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)Temperatura

5 - 95% di umidità relativaUmidità

4.570 m (15.000 ft)Altitudine

Affidabilità
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SpecificaVoce

Circa 592.000 ore (circa 67 anni)MTBF

Conformità alle normative: per informazioni sulla conformità alle normative (EMC, sicurezza e ambiente),
vedere la scheda tecnica del router ISR1100-4G/6G.

Alimentatore
Le specifiche di alimentazione per le unità di alimentazione esterne sono le seguenti:

Tabella 4: Specifiche dell'unità di alimentazione esterna

100-240 VCA
nominale

Tensione di ingresso CA

50-60 HzFrequenza linea di ingresso
CA

30 WattPotenza di uscita massima

12 V CCTensione in uscita

PWR-30W-I-ACCodice articolo

Indicatori LED su Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G
Indicatori LED su Cisco ISR1100-4G

La figura e la tabella riportate di seguito riepilogano gli indicatori LED ubicati sul pannello anteriore dello
chassis Cisco ISR1100-4G.

Figura 2: Indicatori LED su Cisco ISR1100-4G

LED Sys1

LED di stato2

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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LED delle porte Ethernet RJ453, 4, 5, 6

Tabella 5: Indicatori LED per Cisco ISR1100-4G

DescrizioneColore del LEDPorta

Il sistema è spentoOFFSYS

Fase di avvioArancione (lampeggiante)

Funzionamento normaleVerde fisso

Sistema in fase di
disattivazione/guasto

Giallo (fisso)

Connessione OMP attivaVerdeSTATUS

Il sistema è inattivo o la
connessione OMP è inattiva

OFF

Collegamento presenteVerde fissoLED delle porte Ethernet RJ45
(0-3)

Trasmissione dati in corsoVerde (intermittente)

Collegamento assente o inattivoOFF

Indicatori LED su Cisco ISR1100-6G

La figura e la tabella riportate di seguito riepilogano gli indicatori LED ubicati sul pannello anteriore dello
chassis Cisco ISR1100-6G.

Figura 3: Indicatori LED su Cisco ISR1100-6G

LED Sys1

LED di stato2

LED delle porte Ethernet RJ453, 4, 5, 6

LED della porta Ethernet SFP7, 8

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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Tabella 6: Indicatori LED per Cisco ISR1100-6G

DescrizioneColore del LEDPorta

Il sistema è spentoOFFSYS

Fase di avvioArancione (lampeggiante)

Funzionamento normaleVerde fisso

Sistema in fase di
disattivazione/guasto

Giallo (fisso)

Connessione OMP attivaVerdeSTATUS

Il sistema è inattivo o la
connessione OMP è inattiva

OFF

Collegamento presenteVerde (fisso)LED delle porte Ethernet RJ45
(0-3)

Trasmissione dati in corso sul
collegamento

Verde (intermittente)

Collegamento assente o inattivoOFF

Collegamento presenteVerde (fisso)LED delle porte Ethernet SFP (4-5)

Trasmissione dati in corso sul
collegamento

Verde (intermittente)

Collegamento assente o inattivoOFF

Indicatori LED dei router Cisco ISR1100-4GLTE
La figura e la tabella riportate di seguito riepilogano gli indicatori LED ubicati sul pannello anteriore dei
router Cisco ISR1100-4GLTE.

L'illustrazione riproduce un router Cisco ISR1100-4GLTEGB .Nota

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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Figura 4: LED sui router Cisco ISR1100-4GLTE

LED di sistema1

LED di stato2

LED RSSI3

LED SIM4

LED della porta Ethernet RJ455, 6, 7, 8

Indicatori LED per router Cisco ISR1100-4GLTE

La tabella seguente si applica sia ai router Cisco ISR1100-4GLTENA sia ai router Cisco ISR1100-4GLTEGB
.

DescrizioneColore del LEDPorta

Il sistema è spentoOFFSYS

Fase di avvioArancione (lampeggiante)

Funzionamento normaleVerde fisso

Sistema in fase di
disattivazione/guasto

Giallo (fisso)

Connessione OMP attivaVerdeSTATUS

Il sistema è inattivo o la
connessione OMP è inattiva

OFF

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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DescrizioneColore del LEDPorta

Interfaccia LTE spentaOFFLED RSSI

LTE abilitato, segnale eccellenteVerde (fisso)

LTE abilitato, segnale buonoVerde/Arancione (intermittente)

LTE abilitato, segnale scarsoArancione (fisso)

LTE abilitato, ma c'è un errore
(nessuna connettività con BTS o
mancanza di segnale)

Arancione (intermittente)

Nessuna SIM o SIM offlineOFFLED SIM

Modalità a basso consumo1 secondo acceso, 1 secondo spento

Nessun servizio200 ms acceso, 5 secondi spento

In funzioneAcceso (fisso)

Roaming5 secondi acceso, 200 ms spento

Dati attivi400 ms acceso, 100 ms spento

Collegamento presenteVerde (fisso)LED delle porte Ethernet RJ45
(0-3)

Trasmissione dati in corso sul
collegamento

Verde (intermittente)

Collegamento assente o inattivoOFF

Specifiche della piattaforma wireless Cisco ISR1100-4GLTE
Questa tabella elenca le specifichewireless per i router Cisco ISR1100-4GLTENA eCisco ISR1100-4GLTEGB
.

Tabella 7: Specifiche wireless per router Cisco ISR1100-4GLTE

Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENAFunzionalità

MondialeNord AmericaRegione

• Banda 1 (2100 (MHz)

• Banda 3 (1800 MHz)

• Banda 7 (2600 MHz)

• Banda 8 (900 MHz)

• Banda 20 (800 MHz)

• Banda 28 (700 MHz)

• Banda 2 (1900 MHz)

• Banda 4 (1700 MHz)

• Banda 5 (850 MHz)

• Bande 12, 13, 14, 17 (700
MHz)

• Banda 66 (1700 MHz)

Bande 4G LTE

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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C A P I T O L O 2
Operazioni preliminari all'installazione

In questo capitolo vengono fornite le informazioni preliminari all'installazione, tra cui raccomandazioni e
requisiti da soddisfare prima di installare il router. Prima di iniziare, controllare i componenti della confezione
per escludere eventuali danni dovuti al trasporto. Se si individuano danni o si riscontrano problemi di
installazione o configurazione del router, contattare il servizio clienti.

• Norme generali di sicurezza, a pagina 13
• Linee guida per la preparazione del sito, a pagina 14
• Requisiti ambientali, a pagina 15
• Strumenti e attrezzi necessari per l'installazione, a pagina 15

Norme generali di sicurezza
Avvertenze generali per la sicurezza

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima
di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e
conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero presente alla fine di
ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo. Avvertenza 1071

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta

Sicurezza con l'elettricità

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a personale
specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti. Avvertenza 1040Allerta

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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Questo prodotto dipende dall'impianto dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro cortocircuiti
(sovracorrente). Assicurarsi che la corrente nominale del dispositivo di protezione non superi 20 A. Avvertenza
1005

Allerta

Prima di rimuovere o installare moduli e componenti del router, assicurarsi che lo chassis sia collegato alla
messa a terra. Fissare un'estremità di un bracciale antistatico a un punto di messa a terra e avvolgere l'altra
estremità intorno al polso assicurando un buon contatto con la pelle. Il mancato utilizzo del bracciale antistatico
potrebbe causare danni al router.

Attenzione

Alcuni componenti del router sono sostituibili e inseribili a caldo. È possibile rimuoverli e sostituirli senza
spegnere o scollegare l'alimentazione al dispositivo. Evitare di installare il router o uno qualsiasi dei suoi
componenti se sembrano essere danneggiati.

Attenzione

• Individuare il pulsante di arresto di emergenza nel locale in cui si lavora. Qualora dovesse verificarsi un
incidente di natura elettrica, interrompere tempestivamente l'alimentazione.

• Scollegare l'alimentazione prima di installare o rimuovere il router.

• Se si verifica un incidente di natura elettrica, operare con cautela e interrompere immediatamente
l'alimentazione diretta al router.

• Non lavorare da soli se esistono condizioni di pericolo.

• Controllare sempre che l'alimentazione sia scollegata dal circuito. Non dare mai per scontato che
l'alimentazione sia isolata.

• Esaminare attentamente l'area di lavoro per individuare possibili rischi, ad esempio pavimenti umidi,
cavi di alimentazione consumati, cavi di prolunga senza messa a terra e assenza di messa a terra.

• Far funzionare il dispositivo rispettando le specifiche elettriche indicate e le istruzioni per l’uso.

• Per garantire che il router e le unità sostituibili sul campo funzionino in modo sicuro e corretto, utilizzare
i cavi e i connettori specificati e assicurarsi che siano in buone condizioni.

Linee guida per la preparazione del sito
Perché i router funzionino con efficienza, occorre pianificare adeguatamente il sito e il layout del rack o
dell'armadio destinato a ospitare l'apparecchiatura:

• Assicurarsi che l'area intorno al router sia priva di polvere e materiale conduttore.

• Prevedere un ricircolo d'aria atto a consentire che il sistema di raffreddamento funzioni regolarmente.

• Per evitare di danneggiare il router, attenersi sempre alle procedure di prevenzione dalle scariche
elettrostatiche.

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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L'installazione o il montaggio dei dispositivi devono avvenire garantendo sempre una distanza di separazione
minima (distanza tra una persona e il dispositivo o le antenne del dispositivo) di 20 cm.

Allerta

Requisiti ambientali
Installare i router in un ambiente asciutto, pulito, a temperatura controllata e ben ventilato:

• Mantenere nell'ambiente un ricircolo d'aria che consenta il regolare funzionamento del router. La
temperatura ambiente dell'aria in ingresso deve essere compresa tra 0 e 40 °C (32-104 °F). Se il ricircolo
d'aria è bloccato o se l'aria in ingresso è troppo calda, il router può surriscaldarsi.

• Evitare le temperature estreme. Assicurarsi che il router funzioni a una temperatura ambiente non superiore
a 40 °C (104 °F) a livello del mare. Per altitudini più elevate, si applica una riduzione di 1,50 °C ogni
300 metri.

• Condizioni di umidità elevata possono causare l'ingresso di condensa nello chassis. I dispositivi supportano
livelli di umidità compresi fra il 10% e l'85% senza condensa.

Requisiti del ricircolo d'aria

Nel pianificare il sito per l'installazione dei router Cisco ISR 1100-4G e Cisco ISR 1100-6G, prevedere una
distanza sufficiente intorno a ciascun dispositivo installato.

Strumenti e attrezzi necessari per l'installazione
Per installare e aggiornare il router e i relativi componenti sono necessari gli strumenti e gli attrezzi indicati
di seguito:

• Bracciale antistatico con cavo

• Cacciavite Phillips numero 2

• Cacciaviti Phillips: piccolo, da 4 a 5 mm (3/16 pollice) e medio, da 6 a 7 mm (1/4 pollice)

• Pinza crimpatrice

• Filo di rame per collegare lo chassis alla messa a terra:

• 2 mm2 (AWG 14) o superiore per la messa a terra dello chassis

• Per la messa a terra, un terminale ad anello fornito dall'utente di misura adeguata a una vite n. 6-32.

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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C A P I T O L O 3
Installazione e collegamento di Cisco
ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G e Cisco
ISR1100-4GLTE

In questo capitolo viene spiegato come installare e collegare i router Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G
e Cisco ISR1100-4GLTE.

• Apertura della confezione, a pagina 17
• Installazione dei router Cisco ISR 1100-4G e Cisco ISR 1100-6G, a pagina 17
• Collegamento dei router Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G, a pagina 19

Apertura della confezione
Disimballare il router solo quando si è pronti per l'installazione. Se il luogo di installazione finale non è ancora
pronto, conservare lo chassis nel suo contenitore di spedizione onde evitare danni accidentali. Disimballare
il router non appena si è pronti per l'installazione.

Il router, il kit complementare, il materiale informativo e tutte le apparecchiature opzionali comprese nell'ordine
potrebbero essere suddivisi in più confezioni. Al momento di aprire le confezioni, controllare la bolla di
accompagnamento per verificare di aver ricevuto tutti gli articoli elencati.

Installazione dei router Cisco ISR 1100-4G e Cisco ISR 1100-6G

Leggere le istruzioni per l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione.
Avvertenza 1004

Allerta

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere conforme alle normative elettriche locali e nazionali. Avvertenza
1074

Allerta

Guida all'installazione hardware per i router Cisco ISR (Intergrated Service Router) serie 1000 (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
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Per evitare ostruzioni del ricircolo d'aria, lasciare intorno alle aperture per la ventilazione uno spazio di almeno
4,4 cm (1,75 pollici). Avvertenza 1076

Allerta

Collocare il router su un tavolo o un ripiano. Nella parte inferiore del router sono presenti quattro piedini di
gomma che proteggono il dispositivo e la superficie di appoggio.

Posizionamento del router su un tavolo o un ripiano

Non impilare i router.Nota
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Collegamento dei router Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G

Messa a terra dello chassis

Collegare lo chassis a una messa a terra: per ridurre il rischio di scosse elettriche, durante il normale utilizzo
lo chassis di questa apparecchiatura deve essere collegato a una terra permanente. Avvertenza 445

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a personale
specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

Per soddisfare i requisiti in materia di sicurezza e interferenze elettromagnetiche (EMI) e per garantire il
corretto funzionamento dei router Cisco ISR1100-4G e ISR1100-6G, collegare i dispositivi a una messa a
terra affidabile prima di accenderli. Per questa operazione occorre un cacciavite a croce (+) numero 2.

Il filo di rame da AWG 14 e il terminale ad anello necessari al collegamento non sono inclusi nel kit
complementare.

Nota

1. Per la messa a terra dello chassis, utilizzare un filo di rame da 14 AWG e un terminale ad anello. Questi
componenti non sono inclusi nel kit complementare.

2. Spelare un'estremità del filo di terra per un tratto sufficiente ad avvolgere il capocorda o il terminale ad
anello e fissare il terminale al filo.

3. Crimpare il filo di terra al capocorda o al terminale ad anello utilizzando una pinza serracavi di dimensione
adeguata.

4. Assicurarsi che il cavo non tocchi o impedisca l'accesso ad altri componenti del router.

L'illustrazione che mostra la messa a terra dello chassis riproduce un router Cisco ISR1100-4G.Nota
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Figura 5: Messa a terra dello chassis per Cisco ISR1100-4G

Vite (UNC 6-32)1

Terminale di messa a terra2

Figura 6: Messa a terra dello chassis per Cisco ISR1100-6G

Collegamento del cavo di alimentazione
Prima di collegare l'alimentazione al router, assicurarsi di avere a disposizione quanto segue:

• Bracciale antistatico.

• Cavi di alimentazione adatti alla propria area geografica.
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Collegamento del router all'alimentazione CA

Prima di alimentare il router, assicurarsi che sia stato correttamente messo a terra. Quindi, collegare il cavo
di uscita dell'alimentazione al connettore di alimentazione a 4 pin sul pannello anteriore. Infine, collegare il
cavo di alimentazione di ingresso alla fonte di alimentazione CA.

Per evitare che il sistema si surriscaldi, non utilizzarlo in un'area in cui la temperatura ambiente è superiore
alla temperatura massima consigliata di 40 °C (104 °F). Avvertenza 1047

Allerta

Collegamento del router a una console
È possibile configurare e gestire i router Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G utilizzando una console di
gestione. Per effettuare il collegamento utilizzare la porta per cavi RJ45 sulla console.

Per collegare il router a una console:

1. Collegare l’estremità del cavo della console provvista di connettore RJ45 alla porta console sul router.

2. Collegare l'estremità del cavo con connettore DB-9 (o USB di tipo A) al terminale o al PC. Se la porta
della console sul terminale o sul computer non è adatta al connettore DB-9, fornire un adattatore.

I cavi di tipo Power over Ethernet (PoE) possono danneggiare la porta della console. Prestare attenzione a
non collegare accidentalmente cavi di questo tipo alla porta della console.

Attenzione
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C A P I T O L O 4
Installazione dei moduli esterni e delle unità FRU

Questo capitolo spiega come installare e rimuovere i moduli SFP (Small Form Pluggable) nel router per fornire
la connettività Gigabit Ethernet ottica e come installare le antenne per i router Cisco ISR1100-4GLTE.

• Avvertenze per la sicurezza, a pagina 23
• Installazione delle antenne per i router Cisco ISR1100-4GLTE , a pagina 23
• Installazione e rimozione dei moduli SFP, a pagina 24

Avvertenze per la sicurezza

I moduli ottici inseribili sono conformi alla norma IEC 60825-1 Ed. 3 e 21 CFR 1040.10 e 1040.11 con o
senza eccezione per la conformità alla norma IEC 60825-1 Ed. 3 come descritto nell'avviso sui laser n° 56
dell'8 maggio 2019. Avvertenza 1255

Allerta

Prodotto laser di classe 1. Avvertenza 1008Allerta

Installazione delle antenne per i router Cisco ISR1100-4GLTE
I router Cisco ISR1100-4GLTE sono dotati di due terminali antenna: Principale e Diversity. I router Cisco
ISR1100-4GLTE vengono forniti con un antenna dipolo omnidirezionale (LTE-ANTM-SMA-D).

Per informazioni sull'installazione dell'antenna fornita con il router, consultare le Istruzioni per l'installazione
di Cisco 4G LTEA, 4GLTE e dell'antenna dipolo omnidirezionale 3G.

Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di installare due antenne.Nota

Per informazioni su altre antenne supportate, vedere la Tabella di selezione delle antenne.

Per informazioni su cavi e accessori, vedere Cavi e accessori RF Cisco
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Installazione e rimozione dei moduli SFP
Installazione dei moduli SFP

Per generare il segnale a fibra ottica, gli SFP ottici utilizzano un piccolo laser. In assenza di cavi collegati,
tenere coperte le porte di trasmissione e ricezione del segnale ottico.

L'estremità del connettore o del cavo ottico senza terminazione può emettere radiazioni laser invisibili. Non
osservarle direttamente con l'impiego di strumenti ottici. L'osservazione del fascio laser con determinati
strumenti ottici (come lupette, lenti di ingrandimento omicroscopi) entro una distanza di 100mmpuò provocare
danni alla vista. Avvertenza 1056

Allerta

Per installare un modulo SFP nel router:

1. Leggere la sezione "Avvisi di sicurezza" e scollegare l'alimentatore prima di sostituire qualsiasi modulo.

2. Far scorrere il modulo SFP nel connettore del router fino a quando non scatta in posizione.

L'immagine che segue è fornita solo a titolo di esempio.Nota

Figura 7: Installazione di un modulo SFP

Non rimuovere i tappi delle porte ottiche dal modulo SFP fino a quando non si è pronti per collegare il
cablaggio.

Attenzione
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3. Collegare il cavo di rete al modulo SFP.

Rimozione dei moduli SFP

Leggere la sezione "Avvisi di sicurezza" in questo capitolo e scollegare l'alimentatore prima di sostituire
qualsiasi modulo.

1. Scollegare tutti i cavi dal modulo SFP.

Il meccanismo di aggancio utilizzato su molti moduli SFP blocca il modulo in posizione quando i cavi sono
collegati. Non rimuovere il modulo SFP tirandone i cavi.

Attenzione

2. Scollegare il meccanismo di aggancio.

I moduli SFP utilizzano vari tipi di fermo per fissare il modulo nella porta SFP. I meccanismi di aggancio
non sono legati a specifici modelli di SFP o tipi di tecnologia. Per informazioni sul tipo di tecnologia e sul
modello di SFP, vedere l'etichetta sul lato del modulo.

Nota

Figura 8: Meccanismi di aggancio per la disconnessione dei moduli SFP

• 1: Aggancio scorrevole

• 2: Aggancio scorrevole e pieghevole

• 3: Aggancio con fermaglio

• 4: Aggancio a collare in plastica

3. Afferrare entrambi i lati del modulo SFP e rimuoverlo dal router.
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