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Предыдущие версии документа
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Аудитория
Данная публикация в основном предназначена для лиц, отвечающих за установку,
обслуживание, поиск и устранение неполадок маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco
ASR 1002-HX. От пользователей этого руководства ожидается следующее.

• разбираться в электронных схемах и методах прокладки кабелей;

• иметь опыт работы в качестве электрика или электромеханика;

• иметь опыт в установке сетевых компонентов высокого уровня.

Для проведения ряда описанных в данном руководстве процедур требуется
сертифицированный электрик.

Примечание

Структура документа
В следующей таблице описаны главы и приложения данного руководства по установке.

ОписаниеГлава и приложение

ОбзормаршрутизаторовCiscoASR 1001-HX иCisco
ASR 1002-HX

Обзор1

Обзораппаратных компонентовмаршрутизаторов
Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

Поддерживаемые аппаратные
компоненты

2

Рекомендации по подготовкеместа для установки
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR
1002-HX

Подготовка места установки3

Сведения о методах и порядке установки
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR
1002-HX

Установка маршрутизатора4

Основная информация о запуске системы и ее
начальной настройке

Включение и начальная
настройка

5

Информация о лицензияхмаршрутизаторовCisco
ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

Проверка лицензии6

Инструкции по извлечению и замене различных
быстрозаменяемыхкомпонентовмаршрутизаторов
Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

Снятие и замена блоков FRU7

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
x
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ОписаниеГлава и приложение

Характеристики маршрутизаторов Cisco ASR
1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

Технические характеристикиА

Характеристики разводки выводов для
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR
1002-HX

Сигналы и выводы портовB

Условные обозначения
ИндикацияТип текста

Точный текст, который должен вводить пользователь, и клавиши,
которыедолженнажиматьпользователь, указываютсяэтимшрифтом.

Пользовательский
ввод

Заголовки документов отображаются этим шрифтом.Заголовкидокументов

Терминальные сеансы и вывод системы отображаются этим
шрифтом.

Выходные данные
системы

Ключевыеслова командинтерфейса команднойстрокиотображаются
этим шрифтом.
Переменныев командахинтерфейса команднойстрокиотображаются
этим шрифтом.

Командыинтерфейса
командной строки

Элементы в квадратных скобках являются необязательными.[ ]

Необходимые альтернативные ключевые слова заключены
в фигурные скобки и разделены вертикальными линиями.

{x | y | z}

Необязательные альтернативные ключевые слова заключены
в квадратные скобки и разделены вертикальными линиями.

[x | y | z]

Наборы символов без кавычек. Не заключайте строки в кавычки,
иначе строка будет включать кавычки.

строка

Непечатаемые символы, например пароли, отображаются
в треугольных скобках.

< >

Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в
квадратных скобках.

[ ]

Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода
означают, что строка является комментарием.

!

#
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Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которых нет в руководстве.

Примечание

Означает, что следующая информация поможет решить проблему. Данные советы не
обязательно помогут найти и устранить неполадку или дажемогут не содержать конкретных
действий, но могут, например, помочь сэкономить время.

Подсказка

Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Это значит, что описанные
действия могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Осторожно!

Означает, что описанное действие позволяет сэкономить время. Действия, описанные
в этом абзаце, могут помочь сэкономить время.

Экономия времени

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления
в конце предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными
предупреждениями о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект
поставки данного устройства.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Связанная документация
См. следующую документацию для Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX.

• Примечания к выпуску для Cisco ASR серии 1000, Cisco IOS XE Denali 16.3

• Открытый исходный код в маршрутизаторе Cisco ASR 1001-HX

• Руководство по миграции Cisco IOS XE Denali 16.3 для маршрутизаторов доступа и
периферийных маршрутизаторов

См. следующую документацию для Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX.

• Примечания к выпуску для Cisco ASR серии1000, Cisco IOS XE Denali 16.2

• Открытый исходный код в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
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• Руководство по миграции Cisco IOS XE Denali 16.2 для маршрутизаторов доступа и
периферийных маршрутизаторов

В Описании структуры документации для маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000, Cisco IOS
XE Denali 16.x предоставлены ссылки на всю документацию по продукту Cisco ASR серии 1000.

Получение документации и отправка запроса на
обслуживание

Сведенияополучениидокументации,подаче запросанаобслуживаниеисборедополнительной
информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации к продукции Cisco
(перечислена также вся новая и измененная техническая документация Cisco).
Чтобы автоматически получать свежие новости прямо на свой компьютер, подпишитесь на
RSS-рассылку Что нового в документации по продукции Cisco. RSS-рассылка является
бесплатной услугой; в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.
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ГЛАВА 1
Обзор

МаршрутизаторыCiscoASR серии 1000являютсяпериферийнымимаршрутизаторамисреднего
класса, которые устанавливают новый стандарт отношения цены к производительности,
внося преимущества как для предприятий, так и поставщиков услуг. Портфолио
маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000 основано на инновационной специализированной
схеме ASIC под названием Quantum Flow Processor, которая объединяет службы в масштабе.
Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX являются частью серии Cisco ASR
1000. Они отличаются компактным размером, который занимает меньше места в стойке, и
потребляют меньше электроэнергии, обеспечивая пропускную способность переадресации
100 Гбит/с.МаршрутизаторыCiscoASR 1001-HX иCiscoASR 1002-HX поддерживают все общие
функциимаршрутизациииобеспечениябезопасностимаршрутизаторовсагрегациейсервисов
Cisco ASR 1000.

• Аппаратные функции, страница 1

• Стандарт идентификации продуктов Cisco, страница 13

• Расположение серийного номера и маркировки PID/VID, страница 16

Аппаратные функции
Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX поддерживает следующее.

• До 16 Гбайт (8 Гбайт в базовой конфигурации) памяти DDR3, допускающей замену на
месте эксплуатации, с корректирующим кодом и возможностью исправления ошибок в
одном бите и обнаружения ошибок в нескольких битах.

• Фиксированный процессор переадресации, обеспечивающий устойчивую пересылку
трафика через корпус со скоростью до 60 Гбит/с.

• Безопасность до 20 Гбит/с и криптографическая обработка с помощью выделенного
процессора безопасности.

• Консольные и вспомогательные порты RJ-45, а также консольный порт mini USB.

• 32 Гбайт внутренней загрузочной флеш-памяти.

• Один медный порт управления сетью Ethernet 10/100/1000Мбит/с.
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• Встроенный модуль флеш-памяти USB (eUSB), который поддерживает 32 Гбайт
энергонезависимой флеш-памяти.

• Два порта USB 2.0 для флеш-накопителей USB.

• Восемь встроенных портов SFP 1GE в отсеке 0; восемь встроенных портов SFP+ 10GE в
отсеке 1 (с поддержкой SyncE иMACsec); последние четыре порта в отсеке 1 могут
использоваться как порты 1GE посредством вставки порта SFP 1GE.

• Синхронизация времени сети stratum 3E посредством GR-1244-CORE с использованием
интерфейсов 10GE или 1GE в качестве источников синхронизации.

• Программная избыточность с помощью двойной IOS аналогично остальным
маршрутизаторам без аппаратного резервирования из семейства маршрутизаторов с
агрегацией сервисов Cisco ASR 1000.

• СветодиодныеиндикаторысостоянияEthernetи консоли,а такжедлявизуальнойиндикации
состояния системы.

• Интерфейс командной строки (CLI), сигнализация, управление сетью, ведениежурналов,
сводная статистика и регистрация бортовых сбоев (OBFL).

• Управление окружающей средой корпуса.

• Троичное ассоциативное запоминающее устройство (TCAM) объемом 80 Мбайт.

• Быстрозаменяемые компоненты.
Сведения о поддерживаемых быстрозаменяемых компонентах см. в главе 2,
Поддерживаемые аппаратные компоненты.

• Криптопроцессор, поддерживающий замену на месте эксплуатации.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX поддерживает следующее.

• До 32 Гбайт (16 Гбайт в базовой конфигурации) памяти DDR3, допускающей замену на
месте эксплуатации, с корректирующим кодом и возможностью исправления ошибок в
одном бите и обнаружения ошибок в нескольких битах.

• Фиксированный процессор переадресации, обеспечивающий устойчивую пересылку
трафика через корпус со скоростью до 100 Гбит/с.

• Безопасность до 25 Гбит/с и криптографическая обработка через выделенный процессор
безопасности.

• Консольные и вспомогательные порты RJ-45, а также консольный порт mini USB.

• 32 Гбайт внутренней загрузочной флеш-памяти.

• Один медный порт управления сетью Ethernet 10/100/1000Мбит/с.

• Встроенный модуль флеш-памяти USB (eUSB), который поддерживает 32 Гбайт
энергонезависимой флеш-памяти.

• Два порта USB 2.0 для флеш-накопителей USB.

• Восемь встроенных интерфейсов 1GE только для SFP и восемь встроенных интерфейсов
SFP+ 10GE с поддержкой SyncE.

• Один отсек для адаптера порта Ethernet (EPA).
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• СинхронизациясетиStratum3EпосредствомGR-1244-CORE сиспользованиеминтерфейсов
1GE, 10GE, или EPA в качестве источников синхронизации.

• Программная избыточность с помощью двойной IOS аналогично остальным
маршрутизаторам без аппаратного резервирования из семейства маршрутизаторов с
агрегацией сервисов Cisco ASR 1000.

• СветодиодныеиндикаторысостоянияEthernetи консоли,а такжедлявизуальнойиндикации
состояния системы.

• Интерфейс командной строки (CLI), сигнализация, управление сетью, ведениежурналов,
сводная статистика и регистрация бортовых сбоев (OBFL).

• Управление окружающей средой корпуса.

• Троичное ассоциативное запоминающее устройство (TCAM) объемом 80 Мбайт.

• Быстрозаменяемые компоненты, допускающие замену во время работы (OIR).

Сведения о поддерживаемых быстрозаменяемых компонентах см. в главе 2,
Поддерживаемые аппаратные компоненты.

Вид спереди
На следующем рисунке показан вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX.

Рисунок 1: Cisco ASR 1001-HX Router —вид спереди

MGMT— Ethernet-порт управления RJ-45
10/100/1000

5AUX— совместимый вспомогательный
порт RJ-45/RS-232.

1

Разъемы SFP отсека 0-1GE6CON— совместимый консольный порт
RJ-45/RS-232

2

Отсек 1—первые четыре порта являются
строго портами 10GE SFP+; последние 4
порта могут использоваться в качестве
портов 1GE SFP или 10GE SFP+

7CON— консольный портMini-USB3

Разъемы USB 0 и 14
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Для маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX блоки питания (PEM 0 и PEM1) располагаются с
тыльной части корпуса. См. Вид сзади, на странице 12.

Примечание

На следующем рисунке показан вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 2: Cisco ASR 1002-HX Router —вид спереди

AUX— совместимый вспомогательный
порт RJ-45/RS-232.

8Блок питания (PEM 0)1

BITS— порт встроенной системы
тактовых сигналов RJ-48

Порт BITS не
поддерживается в данной
версии программного
обеспечения.

Примечание

9Блок питания (PEM 1)2

Отсек 3— разъем NIM

NIM не поддерживается в
данной версии
программного
обеспечения.

Примечание

10Выключатель питания (PWR)3

Отсек 2— разъем EPA11Разъемы USB 0 и 14

Порты SFP+ отсека 1-10GE12CON— консольный портMini-USB5

Разъемы SFP отсека 0-1GE13CON— совместимый консольный порт
RJ-45/RS-232

6

MGMT— Ethernet-порт управления RJ-45
10/100/1000

7
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Два блока питания (переменного или постоянного тока) доступны с передней панели
маршрутизатора, и их можно заменять без отключения питания.

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX может поддерживать два блока питания переменного
или постоянного тока. Не устанавливайте смешанные блоки питания переменного и
постоянного тока в один корпус.

Осторожно!

Нумерация разъемов
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX поддерживает один адаптер порта Ethernet (EPA) в отсеке
2.

На следующемрисунке показана нумерация разъемов намаршрутизатореCiscoASR 1002-HX.

Рисунок 3: Нумерация разъемов на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX

Отсек 2— субслот 0/2/n, подключенный к
встроенным интерфейсам EPA

См. Поддерживаемые адаптеры EPA, на
странице 17.

3Отсек 0— субслот 0/0/n, подключенный к
встроенным интерфейсам 1GE SFP

1

Отсек 3— субслот 0/3/n, подключенный к
встроенным интерфейсам NIM

NIM не поддерживается в
данной версии
программного
обеспечения.

Примечание

4Отсек 1— субслот 0/1/n, подключенный к
встроенным интерфейсам 10GE SFP+

2
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Встроенные порты SFP и SFP+
Следующий рисунок показывает нумерацию для встроенных портов.

Рисунок 4: Нумерация портов маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX Router

Отсек 1— порты TE4–TE7 используют
приемопередатчики 1GE SFP, а порты
TE0–TE3 используют приемопередатчики
10GE SFP+.

2Отсек 0— порты в отсеке 0 используют
приемопередатчики 1GE SFP и имеют
маркировку GE0–GE7.

1

Рисунок 5: Нумерация портов маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX Router

Отсек 1— порты в приемопередатчиках
используют 10GE SFP+ отсека 1 и имеют
маркировку TE0–TE7.

2Отсек 0— порты в отсеке 0 используют
приемопередатчики 1GE SFP и имеют
маркировку GE0–GE7.

1

Отсек 2— разъем EPA3

Интерфейсы #0–3 в отсеке 0, как и в отсеке 1, на маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX и
CiscoASR 1002-HX включеныпо умолчанию.Интерфейсы #4–7могут быть добавленыпутем
приобретения соответствующей лицензии.

Примечание

Индикаторы порта работают следующим образом.

• Off (Выкл.)— порт не включен программным обеспечением.
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• Желтый цвет— порт включен программным обеспечением, но есть проблема с каналом
связи.

• Зеленый цвет — порт включен программным обеспечением, и есть допустимый канал
связи.

Подключения для управления данными и их хранения
На следующем рисунке показаны подключения для управления данными и их хранения для
маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX.

Рисунок 6: Подключения для управления данными и их хранения для маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX

Порт USB: 14AUX— совместимый вспомогательный
порт RJ-45/RS-232.

1

Порт USB: 05CON— совместимый консольный порт
RJ-45/RS-232

2

MGMT— порт управления Ethernet RJ-45
10/100/1000

6CON—консольныйпорт,разъемMini-USB3
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На следующем рисунке показаны подключения для управления и хранения данных для
маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 7: Подключения для управления и хранения данных для маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX

MGMT— порт управления Ethernet RJ-45
10/100/1000

4Порт USB: 01

CON— совместимый консольный порт
RJ-45/RS-232

5Порт USB: 12

AUX— совместимый вспомогательный
порт RJ-45/RS-232.

6CON—консольныйпорт,разъемMini-USB3

Индикаторы
На следующем рисунке показаны индикаторы на передней панели маршрутизатораCisco ASR
1001-HX.

Рисунок 8: Индикаторы Cisco ASR 1001-HX
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Режим работыЦветОписаниеМаркировка
светодиодного
индикатора

№

CISCO IOS успешно загружена.ЗеленыйСостояниеSTATUS1

Система в ROMMON.Желтый

Неисправность системы.Красный

Все блоки питания в рабочих пределах.ЗеленыйПитаниеPWR2

Индикатор сигнала о значительной
неисправности.

Красныйсигнал о
значительной
неисправности,

MAJ3

Индикатор критического сигнала.КрасныйКритический
аварийный
сигнал

CRIT4

Индикатор сигнала о незначительной
неисправности

ЖелтыйСигнал о
незначительной
неисправности

MIN5

Указывает, что разъемmini USB используется
в качестве консоли.

ЗеленыйАктивация
консоли USB

RU6

Указывает, что разъем eRJ-45 используется в
качестве консоли.

Выкл.

Указывает согласованную скорость Ethernet (1
мигание соответствует 10 Мбит/с, 2 мигания
— 100 Мбит/с, 3 мигания — 1000 Мбит/с).

Часто
мигающий
зеленый

УправлениеLINK
(КАНАЛ)

7

Нет подключения.Выкл.

Указывает, что криптографический модуль
установлен и работоспособен.

ЗеленыйКриптомодульIP-SEC8

Указывает, что криптографический модуль
установлен, но неработоспособен.

Желтый

Указывает, что криптографическиймодуль не
установлен.

Выкл.
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На следующем рисунке показаны индикаторы на передней панели маршрутизатораCisco ASR
1002-HX.

Рисунок 9: Индикаторы Cisco ASR 1002-HX

Режим работыЦветОписаниеМаркировка
светодиодного
индикатора

№

CISCO IOS успешно загружена.ЗеленыйСостояниеSTATUS1

Система в ROMMON.Желтый

Неисправность системы.Красный

Все блоки питания в рабочих пределах.ЗеленыйПитаниеPWR2

Индикатор критического сигнала.КрасныйКритический
аварийный
сигнал

CRIT3

Индикатор сигнала о значительной
неисправности.

КрасныйСигнал о
значительной
неисправности.

MAJ4

Индикатор сигнала о незначительной
неисправности

ЖелтыйСигнал о
незначительной
неисправности

MIN5

Указывает, что разъемmini USB используется
в качестве консоли.

ЗеленыйАктивация
консоли USB

RU6

Указывает, что разъем eRJ-45 используется в
качестве консоли.

Выкл.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
10

Обзор
Вид спереди



Режим работыЦветОписаниеМаркировка
светодиодного
индикатора

№

Указывает согласованную скорость Ethernet (1
мигание соответствует 10 Мбит/с, 2 мигания
— 100 Мбит/с, 3 мигания — 1000 Мбит/с).

Часто
мигающий
зеленый

УправлениеLINK
(КАНАЛ)

7

Нет подключения.Выкл.

ПортBITSнеподдерживается вданнойверсии
программного обеспечения.

Выкл.Встроенная
система
тактовых
сигналов
(BITS)

BITS8

Указывает, что криптографический модуль
установлен и работоспособен.

ЗеленыйКриптомодульIP-SEC9

Указывает, что криптографический модуль
установлен, но неработоспособен.

Желтый

Указывает, что криптографическиймодуль не
установлен.

Выкл.
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Вид сзади
На следующем рисунке показан вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX.

Рисунок 10: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX —вид сзади

Блок питания (PEM 0)3Вентиляторы1

Переключатель питания/режима
ожидания

4Блок питания (PEM 1)2

В корпусе применяется фронтальный забор воздуха с выбросом через тыльную часть.Шесть
встроенных вентиляторов втягивают воздух в корпус устройства и обдувают внутренние
компоненты с целью поддержания допустимой температуры эксплуатации. Вентиляторы
пронумерованы от 0 до 5, справа налево.
Два блока питания (переменного или постоянного тока) доступны через заднюю панель
маршрутизатора и могут заменяться без прерывания работы (горячая замена).

МаршрутизаторCiscoASR 1001-HX поддерживает два источника питания переменного тока
или два источника питания постоянного тока.Не устанавливайте смешанныеблоки питания
переменного и постоянного тока в один корпус.

Осторожно!

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
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На следующем рисунке показан вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 11: Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX —вид сзади

В корпусе применяетсяфронтальный забор воздуха с выбросом через тыльную часть.Четыре
встроенных вентилятора втягивают воздух через переднюю панель корпуса устройства и
обдувают внутренние компоненты с целью поддержания допустимой температуры
эксплуатации. Вентиляторы располагаются в задней части корпуса. Вентиляторы
пронумерованы от 0 до 3, справа налево.

В маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX используются разные блоки
питания, их не следует совмещать или заменять один на другой.Объем и конструктивные
размеры совпадают, поэтому блоки питания выглядят одинаково. Случайная установка
неподходящего блока питания в разъем PEM может представлять опасность.

Осторожно!

Стандарт идентификации продуктов Cisco
В этом разделе описывается стандарт идентификации продуктов и услуг Cisco. Эта функция
предоставляет вам возможность эффективно интегрировать и управлять продуктами Cisco в
сети и бизнес-операциях.

Уникальный идентификатор устройства
Уникальный идентификатор устройства (UDI) является стандартом идентификации продуктов
Cisco для продуктов аппаратного обеспечения.Стандарт идентификации продуктов устраняет
барьеры для автоматизации предприятия и поможет снизить эксплуатационные затраты.
UDIобеспечивает согласованнуюэлектроннуюифизическую,ассоциированнуюсотношениями
типа "бизнес-бизнес" информацию стандарта идентификации продуктов.
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UDI является комбинацией пяти элементов данных. В следующей таблице перечислены
элементы UDI.

Таблица 1: Элементы UDI

ОписаниеФизическая
видимость

Электронная
видимость

Элемент данных
UDI

Идентификатор продукта, также известный
как название продукта, название модели,
номер продукта

ДаДаИдентификатор
продукта (PID)

Идентификатор версииДаДаVID

Серийный номер, уникальный экземпляр
идентификатора продукта (PID)

ДаДаSN

Тип, например корпус, слот или блок питания—ДаНазвание
организации

Дополнительная информация о продукте—ДаОписание
продукта

Комбинация серийного номера и идентификатора продукта (PID) уникальна и согласована по
всем продуктам Cisco. Идентификатор, который закодирован на аппаратном обеспечении,
называется базовым идентификатором продукта.
Дополнительные упорядочиваемые PID можно объединить в базовый PID. В приведенном
ниже примере упорядочиваемый PID может описывать конфигурацию упаковки для продукта
или связанной группы продуктов, продаваемых, испытанных и отправляемых вместе.
Конкретные преимущества уникального идентификатора устройства (UDI) включают
следующее.

• Указывает:

◦индивидуальные продукты Cisco в ваших сетях;

◦PID и серийные номера для обслуживания и замены продуктов;

◦идентификаторы версий (VID) для понимания версий продуктов.

• Обеспечивает обнаружение темы продуктов для вызова или обновления.

• Повышает автоматизацию складских запасов продуктов Cisco.

Стандарт идентификации продуктов Cisco поддерживает следующие функции.

• Понимание версий — Cisco постоянно расширяет продукты путем добавления функций.
Изменения продуктов обозначаются увеличениемVID, которое обеспечивает понимание
версии, помогая определять изменения продукта и управлять ими. Управление VID
обеспечивает согласованность изменений между продуктами.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
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• Снижение эксплуатационных затрат — UDI Cisco предоставляют точную и подробную
информацию для инвентаризации сети, определяя каждый продукт Cisco в сетевом
элементе через стандартный интерфейс. Операционные системы Cisco могут
просматривать и использовать эти данные, что позволяет автоматизировать электронные
складские запасы.

• Согласованность на разных уровнях продукта — UDI встроены в продукты аппаратного
обеспечения и не могут быть перезаписаны. Системы эксплуатации и управления
обнаруживают UDI путем стандартных интерфейсов и отображают UDI в стандартных
выходах. Стандартные интерфейсы включают стандарт IETF ENTITY-MIB.

Команда show diag chassis eeprom detail

Команда show diag chassis eeprom отображает идентификаторы PID и VID, серийный номер
печатной платы, вариант аппаратного обеспечения и другую подобную информацию.
Далее приведен пример выходных данных команды show diag chassis eeprom.
Router# show diag chassis eeprom
MIDPLANE EEPROM data:

Product Identifier (PID) : ASR1002-HX
Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number : JAE1931098U
Top Assy. Part Number : 68-5448-02
Hardware Revision : 0.3
Asset ID :
CLEI Code : SAMPL00XYZ

Код идентификации оборудования на общем языке (CLEI) представляет собой
10-символьный код, определяющий конкретный продукт. Код CLEI применяется к каждой
детали маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX в процессе ее программирования на
производстве для поставки заказчикам.

Примечание

Команда show license udi

Команда show license udi отображает данные UDI.
Далее приведен пример выходных данных команды show license udi.
Router# show license udi

SlotID PID SN UDI
--------------------------------------------------------------------------------
* ASR1002-HX JAE1931098U ASR1002-HX:JAE1931098U

Полную информацию о стандарте идентификации продуктов см. на странице
http://www.cisco.com/go/udi/.

Примечание
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Расположениесерийногономераимаркировки PID/VID
На следующих рисунках показано расположение серийного номера и маркировки PID/VID на
маршрутизаторе Cisco ASR 1001-HX имаршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 12: Расположение серийного номера и маркировки PID/VID на маршрутизаторе Cisco ASR 1001-HX

Маркировка PID/VID2Серийный номер1

Рисунок 13: Расположение серийного номера и маркировки PID/VID на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX

Маркировка PID/VID2Серийный номер1

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
16

Обзор
Расположение серийного номера и маркировки PID/VID



ГЛАВА 2
Поддерживаемыеаппаратныекомпоненты

Эта глава содержит информацию об аппаратных компонентах, поддерживаемых
маршрутизаторамиCiscoASR 1001-HX иCiscoASR 1002-HX, и состоит из следующих разделов:

• Поддерживаемые адаптеры EPA, страница 17

• Поддерживаемые приемопередатчики, страница 19

• Поддерживаемый криптомодуль, страница 20

• Поддерживаемая модернизация DIMM , страница 21

• Блоки питания, страница 21

Поддерживаемые адаптеры EPA
Вследующей таблице перечисленыадаптерыEPA, поддерживаемыенаМаршрутизаторCisco
ASR 1002-HX.

ОписаниеИдентификаторпродукта (PID)

18 портов 1GE, поддерживающих оптические
приемопередатчики SFP для обеспечения сетевых
подключений. Порты пронумерованы от 0 до 17.
Поддерживаемые приемопередатчики см. в Таблица 3:
Поддерживаемые приемопередатчики SFP, на странице 19.

EPA-18X1GE

10 портов 10GE, поддерживающих оптические
приемопередатчики SFP+ для обеспечения сетевых
подключений. Порты пронумерованы от 0 до 9.
Поддерживаемые приемопередатчики см. в Таблица 4:
Поддерживаемые приемопередатчики SFP+, на странице 20.

EPA-10X10GE
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Адаптер EPA снабжен индикаторами двух типов: индикатором A/L (Active/Link) для каждого
порта на адаптере и индикатором состояния STATUS, как показано на следующем рисунке.

Рисунок 14: Индикаторы EPA-18X1GE

Рисунок 15: Индикаторы EPA-10X10GE

STATUS2A/L1

Таблица 2: Индикаторы EPA

ОписаниеЦвет или состояниеФункция

Порт включен и установлен
канал.

ЗеленыйA/L (Active/Link)

Порт включен, канал не
установлен.

Желтый

Порт не включен.Выкл.

Адаптер EPA готов к работе и
исправен.

ЗеленыйСостояние

Адаптер EPA подключен к
источнику питания и
работоспособен,выполняется
настройка EPA.

Желтый

Адаптер EPA отключен от
источника питания.

Выкл.
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Связанные темы
Снятие и замена адаптера порта Ethernet, на странице 141

Поддерживаемые приемопередатчики
Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX поддерживает
следующие типы оптических приемопередатчиков SFP .

Маршрутизатор Cisco ASR
1002-HX

Маршрутизатор Cisco ASR
1001-HX

ПортыОтсек

SFPSFPПорты GE0–GE7Отсек
0

SFP+SFP или SFP+Порты TE4–TE7 используют
модуль SFP 1GE
Порты TE0–TE3 используют
модуль SFP+ 10GE

Отсек
1

SFP

SFP+

—EPA-18X1GE— порты 0–17
EPA-10X10GE— порты 0–9

Отсек
2

Не поддерживается в
данном выпуске ПО.

—NIMОтсек
3

Таблица 3: Поддерживаемые приемопередатчики SFP

ОписаниеИдентификаторпродукта (PID)

Модуль приемопередатчика SFP 100BASE-FX, MMF, 1310 нмGLC-GE-100FX

Модуль приемопередатчика SFP 1000BASE-SX, MMF, 850 нм,
DOM

GLC-SX-MMD

Модуль приемопередатчика SFP 1000BASE-LX/LH,MMF/SMF,
1310 нм, DOM

GLC-LH-SMD

SFP 1000BASE-T (NEBS 3 ESD)SFP-GE-T

1000BASE-BX SFP, 1310 нмGLC-BX-U

1000BASE-BX SFP, 1490 нмGLC-BX-D

Модуль приемопередатчика SFP 1000BASE-T для медного
кабеля категории 5

GLC-TE
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ОписаниеИдентификаторпродукта (PID)

GE SFP, приемопередатчик SX с разъемом LCGLC-SX-MM

GE SFP, приемопередатчик LX/LH с разъемом LCGLC-LH-SM

GE SFP, разъем LC, приемопередатчик EXGLC-EX-SMD

Модуль приемопередатчика SFP 1000BASE-SX, SMF, 1550 нм,
DOM

GLC-ZX-SMD

1000BASE DWDMDWDM-SFP

1000BASE CWDMCWDM-SFP

Таблица 4: Поддерживаемые приемопередатчики SFP+

ОписаниеИдентификаторпродукта (PID)

Модуль 10GBASE-SR SFP+ дляMMFSFP-10G-SR

Модуль 10GBASE-SR SFP+ для расширенного диапазона
температур

SFP-10G-SR-X

Модуль 10GBASE-LR SFP+ для SMFSFP-10G-LR

Модуль 10GBASE-LR SFP+ для расширенного диапазона
температур

SFP-10G-LR-X

Модуль 10GBASE-ER SFP+ для SMFSFP-10G-ER

Кабель 10GBASE-CU SFP+, 7 м, активныйSFP-H10GB-ACU7M

Кабель 10GBASE-CU SFP+, 10 м, активныйSFP-H10GB-ACU10M

Поддерживаемый криптомодуль
Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX Поддерживается
следующий криптомодуль:
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ОписаниеИдентификаторпродукта (PID)

Поумолчаниюдля криптомодуляCiscoASR1001-HXне указана
пропускная способность. С помощью
программно-активируемой лицензии для повышения
производительности можно увеличить пропускную
способность (до 8 Гбит/с или 16 Гбит/с).

ASR1001HX-IPSECHW

Поумолчаниюдля криптомодуляCiscoASR1002-HXне указана
пропускная способность. С помощью
программно-активируемой лицензии для повышения
производительности можно увеличить пропускную
способность (до 8 Гбит/с, 16 Гбит/с или 25 Гбит/с).

ASR1002HX-IPSECHW

Связанные темы
Установка криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX, на странице 154
Установка криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX, на странице 156

Поддерживаемая модернизация DIMM
Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX поддерживают
следующее обновление DIMM:

ОписаниеИдентификаторпродукта (PID)

По умолчанию маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX имеет два
разъема DIMM и поддерживает конфигурацию 8 ГБ (два
модуля DIMM по 4 ГБ). Можно выполнить модернизацию до
конфигурации 16 ГБ (два модуля DIMM по 8 ГБ).

M-ASR1001HX-16GB

По умолчанию маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX имеет
четыре разъема DIMM и поддерживает конфигурацию 16 ГБ
(двамодуляDIMM по 8 ГБ).Можно выполнитьмодернизацию
до конфигурации 32 ГБ (четыре модуля DIMM по 8 ГБ).

M-ASR1002HX-32GB

Связанные темы
Снятие и замена модуля DIMM, на странице 130

Блоки питания
Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX поддерживают
различные варианты блоков питания переменного или постоянного тока. Модульные
конфигурации корпуса поддерживают установку 2 блоков питания для резервирования. Когда
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внешний блок питания выходит из строя или извлекается, другой блок питания обеспечивает
требования к питанию для корпуса. Это позволяет выполнить горячую замену блока питания
без ущерба для работы маршрутизатора.

Маршрутизатор может поддерживать два блока питания переменного тока или два блока
питания постоянного тока. Не устанавливайте смешанные блоки питания переменного и
постоянного тока в один корпус.

Осторожно!

В маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX используются разные блоки
питания, не следует их путать или менять местами. Объем и конструктивные размеры
совпадают, поэтому блоки питания выглядят одинаково. Случайная установка
неподходящего блока питания в разъем PEM может представлять опасность.

Осторожно!

Блоки питания используются в конфигурации 1 + 1 с резервированием. На лицевой панели
блоков питаниянет входного переключателя.Блок питанияпереключаетсяиз режимаожидания
в режим готовности при помощи выключателя питания на корпусе системы.
В следующей таблице перечислены блоки питания, которые можно заказать.

Блок питанияНомер по каталогу

МодульпитанияМаршрутизаторCiscoASR1002-HX с притоком
воздуха со стороныподключения, переменный ток,мощность
750 Вт, 85–264 В

ASR1000X-AC-750W

МодульпитанияМаршрутизаторCiscoASR1002-HX с притоком
воздуха со стороныподключения, переменный ток,мощность
750 Вт, 85–264 В, запасной

ASR1000X-AC-750W=

МодульпитанияМаршрутизаторCiscoASR1002-HX с притоком
воздуха со стороны подключения, постоянный ток,мощность
950 Вт

ASR1000X-DC-950W

МодульпитанияМаршрутизаторCiscoASR1002-HX с притоком
воздуха со стороны подключения, постоянный ток,мощность
950 Вт, запасной

ASR1000X-DC-950W=

Модуль питанияМаршрутизаторCiscoASR1001-HX с выходом
воздуха со стороныподключения, переменный ток,мощность
750 Вт, 85–264 В

ASR1000X-AC-750W-R

Модуль питанияМаршрутизаторCiscoASR1001-HX с выходом
воздуха со стороныподключения, переменный ток,мощность
750 Вт, 85–264 В, запасной

ASR1000X-AC-750W-R=

Модуль питанияМаршрутизаторCiscoASR1001-HX с выходом
воздуха со стороны подключения, постоянный ток,мощность
950 Вт

ASR1000X-DC-950W-R
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Блок питанияНомер по каталогу

Модуль питанияМаршрутизаторCiscoASR1001-HX с выходом
воздуха со стороны подключения, постоянный ток,мощность
950 Вт, запасной

ASR1000X-DC-950W-R=

В корпусе применяетсяфронтальный забор воздуха с выбросом через тыльную часть.Все
блоки питания и модули вентиляторов в корпусе должны использовать одинаковое
направление воздушного потока.Ошибка в направлениипотокаможет привести к перегреву
и выключению маршрутизатора. Если при включении маршрутизатора оказалось, что не
у всех модулей направление потока воздуха одинаково, необходимо отключить
маршрутизатор и заменить модули с неправильным направлением потока воздуха.

Осторожно!

Связанные темы
Демонтаж и замена блока питания, на странице 123

Блок питания переменного тока

В маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX используются разные блоки
питания и их не следует смешивать или менять один на другой. Объем и конструктивные
размеры совпадают, поэтому блоки питания выглядят одинаково. Случайная установка
неподходящего блока питания в разъем PEM может представлять опасность.

Осторожно!

Направления воздушного потока дляМаршрутизатор Cisco ASR 1001-HX иМаршрутизатор
Cisco ASR 1002-HX различаются, как показано стрелками на рисунках ниже.

Примечание

На следующем рисунке показан блок питания переменного тока Маршрутизатор Cisco ASR
1001-HX.

Рисунок 16: Блок питания переменного тока ASR1000X-AC-750W, используемый вМаршрутизатор Cisco ASR
1001-HX
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Индикаторы FAIL и ОК3Силовой разъем переменного тока1

Удерживающая защелкаРучка2

На следующем рисунке показан блок питания переменного тока Маршрутизатор Cisco ASR
1002-HX.

Рисунок 17: Блок питания переменного тока ASR1000X-AC-750W, используемый вМаршрутизатор Cisco ASR
1002-HX

Индикаторы FAIL и ОК3Силовой разъем переменного тока1

Удерживающая защелкаРучка2

Блок питания постоянного тока
ВходнойразъемASR1000X-DC-950W—этодвухпроводнойразъемс полярностьюподключения
слева направо (лицом к устройству) «положительный (+) отрицательный (–)».
Блок питания оснащен ручкой, которая используется для установки и извлечения. Модуль
следует держать одной рукой из-за его длины.

В маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX используются разные блоки
питания и их не следует смешивать или менять один на другой. Объем и конструктивные
размеры совпадают, поэтому блоки питания выглядят одинаково. Случайная установка
неподходящего блока питания в разъем PEM может представлять опасность.

Осторожно!

Направления воздушного потока дляМаршрутизатор Cisco ASR 1001-HX иМаршрутизатор
Cisco ASR 1002-HX различаются, как показано стрелками на рисунках ниже.

Примечание

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
24

Поддерживаемые аппаратные компоненты
Блок питания постоянного тока



На следующем рисунке показан блок питания постоянного тока Маршрутизатор Cisco ASR
1001-HX.

Рисунок 18: Блок питания постоянного тока ASR1000X-DC-950W, используемый в Маршрутизатор Cisco ASR
1001-HX

Индикаторы FAIL и ОК3Разъемы питания постоянного тока1

Удерживающая защелкаРучка2
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На следующем рисунке показан блок питания постоянного тока Маршрутизатор Cisco ASR
1002-HX.

Рисунок 19: Блок питания постоянного тока ASR1000X-DC-950W, используемый в Маршрутизатор Cisco ASR
1002-HX

Индикаторы FAIL и ОК3Разъемы питания постоянного тока1

Удерживающая защелкаРучка2

Индикаторы блоков питания
В следующей таблице приведены сведения об индикаторах блоков питания.

Таблица 5: Индикаторы блоков питания переменного и постоянного тока

Желтый цвет
индикатора (FAIL)

Зеленый цвет
индикатора (OK)

Состояние блока питания

ВЫКЛ.ВЫКЛ.Питание переменного тока отсутствует на
всех блоках питания
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Желтый цвет
индикатора (FAIL)

Зеленый цвет
индикатора (OK)

Состояние блока питания

ВКЛ.ВЫКЛ.Неисправность блока питания (в том числе
перенапряжение, перегрузка по току,
перегрев или отказ вентиляторов)

Мигает с частотой 1 ГцВЫКЛ.События предупреждения блока питания,
при которых блок питания продолжает
работать (высокая температура, высокая
мощность или медленная работа
вентилятора)

ВЫКЛ.Мигает с частотой 1 ГцБлок питания переменного тока
присутствует, подано напряжение ждущего
режима 3,3 В (блок питания выключен)

ВЫКЛ.ВКЛ.Блокпитаниявключениработаетнормально

Вентиляторы блоков питания
Вентиляторы в модуле питания используются для охлаждения самого модуля питания, а
охлаждениена системномуровнеобеспечивается вентиляторамивнутри корпуса.Охлаждение
блоков питания не зависит от вентиляторов системного уровня. Неисправность вентилятора
определяется датчиками вращения вентилятора.

Вентиляторыв блоках питанияМаршрутизаторCiscoASR 1001-HX выпускают поток воздуха
со стороныподключения.Вентиляторывблоках питанияМаршрутизаторCiscoASR 1002-HX
впускают поток воздуха со стороны подключения.

Примечание

В корпусе применяетсяфронтальный забор воздуха с выбросом через тыльную часть.Все
блоки питания и модули вентиляторов в одном корпусе должны использовать одинаковое
направление воздушного потока.Ошибка в направлениипотокаможет привести к перегреву
и выключению маршрутизатора. Если при включении маршрутизатора оказалось, что не
у всех модулей направление потока воздуха одинаково, необходимо отключить
маршрутизатор и заменить модули с неправильным направлением потока воздуха.

Осторожно!

Вентиляторывмодулях питания запускаются сразу же при включении блока питания, даже
если выключатель питания установлен в режим ожидания.

Примечание
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Кабели питания
В следующей таблице перечислены поддерживаемые кабели питания.

ОписаниеНомер кабеля питания

Кабель питания, 110 ВCAB-AC

Кабель питания, Австралия, 10 АШтепсель CAB-ACA

Кабель питания, КитайCAB-ACC

Кабель питания, Европа, C13, CEE 7, 1,5 МПеременный ток CAB-ACE

Кабель питания, Италия, C13, CEI 23-16, 2,5 мПеременный ток CAB-ACI

Кабель питания, Аргентина, C13, EL 219 (IRAM 2073), 2,5мПеременный ток CAB-ACR

Кабель питания,Швейцария, C13, IEC 60884-1, 2,5 мПеременный ток CAB-ACS

Кабель питания, Великобритания, C13, BS 1363, 2,5 мПеременный ток CAB-ACU

Кабель питания, ИндияПеременный ток CAB-IND

Кабель питания, Япония, C13, JIS C 8303, 2,5 МПеременный ток CAB-JPN

Кабель питания, 250 В переменного тока, 15А, NEMA L6-20 -
C13, США

CAB-L620P-C13-US

Кабель питания, 250 В переменного тока, 15А, NEMA L6-20 -
C13, Япония

CAB-L620P-C13-JPN

Кабель питания, 250 В переменного тока 10 А, разъемы
C14-C13

Соединительный кабель
шкафа CAB-C13-CBN

Кабель питания, 250Впеременного тока 13А, разъемC14-C15Соединительный кабель
шкафа CAB-C13-C14-JMPR

Соединительный кабель питания, разъемы C13-C14, длина 2
метра

CAB-C13-C14-2M

Соединительный кабель питания, разъемы C13-C14, длина 3
метра

CAB-C13-C14-AC
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ГЛАВА 3
Подготовка места установки

Эта глава содержит важную информацию о технике безопасности, необходимую перед
началом работы с маршрутизаторами Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX, и инструкции
по подготовке места для установки маршрутизатора.

• Предварительные требования и подготовка, страница 29

• Правила безопасности, страница 31

• Предупреждения и заявления о соответствии нормативным требованиям для систем
NEBS, страница 32

• Стандартные предупреждения, страница 33

• Планирование места установки, страница 37

• Предотвращение повреждений из-за электростатических разрядов, страница 48

• Электрическая безопасность, страница 49

• Инструкции по подъему корпуса, страница 50

• Инструменты и оборудование, страница 51

• Распаковка и проверка комплекта поставки, страница 51

• Контрольный список установки, страница 52

Предварительные требования и подготовка
Перед выполнением процедур в данном руководстве мы рекомендуем следующее.

• Прочитайте правила по безопасности в следующемразделе и ознакомьтесь с правилами
по электробезопасности и защите от статического электричества в этом руководстве.

• Убедитесь в наличии всех необходимых инструментов и оборудования (см. раздел
«Инструменты и оборудование»).

• Убедитесь в наличии доступа к Руководству по настройкеПОмаршрутизаторовCisco ASR
серии 1000 (веб-документ, доступный для просмотра или загрузки на сайте Cisco.com) во
время установки.
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• Убедитесь в выполнении требований, предъявляемых к питанию и кабелям на месте
установки.

• Убедитесь, что оборудование, необходимое для установки маршрутизатора, доступно.

• Убедитесь, что окружающая среда в месте установки обеспечивает нормальную
эксплуатацию.

Передустановкоймаршрутизатора убедитесь,чтоместо установки соответствует требованиям,
предъявляемым к питаниюи кабелям, присутствует специальное оборудование для установки
маршрутизатора и условия окружающей среды подходят для нормальной эксплуатации.
Транспортная упаковка маршрутизатора предназначена для сокращения вероятности
повреждения устройства, связанной со стандартными погрузочно-разгрузочными работами
во время перевозки.

• Маршрутизатор следует транспортировать или хранить в транспортной упаковке в
вертикальном положении.

• Храните маршрутизатор в упаковочной коробке до определения места установки.

Проверьтевсе компонентынаотсутствиеповрежденийпридоставке.Еслиэлементвыглядит
поврежденным, немедленно обратитесь к представителю по обслуживанию заказчиков
Cisco.

Примечание

Контрольный лист планировки участка
Используйте следующий контрольныйсписок длявыполненияи учета всех задачпопланировке
участка, описанных в этой главе.

• Система кондиционирования воздуха на площадкеможет рассеивать тепло, выделяемое
маршрутизатором.

• Обеспечение площадки электрической энергией соответствует требованиям.

• Электрическая цепь, обслуживающая маршрутизатор, отвечает требованиям.

• Учтены требования к проводным подключениям консольных портов и ограничениям на
используемые кабеля согласно TIA/EIA-232F.

• Длина кабелей Ethernet не превышает заданных пределов.

• Аппаратная стойка, в которую планируется установить корпус маршрутизатора,
соответствует требованиям. Приняты во внимания вопросы техники безопасности,
удобство обслуживания и обеспечение надлежащего воздушного потока при выборе
местоположения стойки.
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Правила безопасности
Прежде чемначать процедуру установки или замены, ознакомьтесь с правиламибезопасности
в этом разделе, чтобы не нанести себе физический вред или повредить оборудование.

Этот раздел содержит рекомендации и не охватывает каждую потенциально опасную
ситуацию. При настройке маршрутизатора необходимо действовать осторожно и
руководствоваться здравым смыслом.

Примечание

Предупреждения о соблюдении техники безопасности
Предупреждения безопасности приводятся на протяжении всей настоящей публикации для
процедур, которыемогут быть опасныпринеправильномвыполнении.Каждоепредупреждение
отмечено специальным символом.
Перед настройкой, установкой и обслуживанием маршрутизатора изучите документацию по
процедуре, которуювысобираетесь выполнить, обращаяособое вниманиена предупреждения
о соблюдении техники безопасности.

Не распаковывайте маршрутизатор до тех пор, пока не будете готовы его установить.
Оставьте корпус в транспортной упаковке для предотвращения случайного повреждения
до тех пор, пока не будет выбрано место установки. Используйте соответствующую,
прилагаемую с системой, документацию по распаковке.

Примечание

Ознакомьтесь с инструкцией по установке в этом документе перед подключением системы к
источнику питания.Небрежность при чтении и выполнении этих рекомендацийможет привести
к неудачной установке, а также повредить систему и компоненты.

Рекомендации по безопасности
Нижеприведеныинструкции по обеспечениюбезопасности персонала и защите оборудования
Cisco. Этот список не охватывает все потенциально опасные ситуации, поэтому будьте
бдительны.

• Политика в области техники безопасности Cisco требует, чтобы все ее маршрутизаторы,
как минимум, соответствовали стандартам IEC 60950, с учетом соответствующих
национальных особенностей.Кроме того,маршрутизаторыCiscoдолжнысоответствовать
требованиям всех других нормативных документов, например: стандартам, техническим
характеристикам, законодательству и нормам.

• Перед установкой, настройкой и обслуживанием маршрутизатора ознакомьтесь с
предупреждениями о соблюдении техники безопасности, приведенными в документе
«Соблюдение требований законодательства и информация о технике безопасности для
маршрутизаторов с агрегацией сервисов Cisco ASR 1000» (доступен на сайте Cisco.com).
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• Никогда не пытайтесь поднять объект, который может быть слишком тяжелым для
поднятия вами самостоятельно.

• Всегда отключайте все блоки питания и отсоединяйте все силовые кабели перед
открытием корпуса.

• Всегда отсоединяйте все кабели питания перед установкой или снятием корпуса.

• Следите за отсутствием пыли и содержите область корпуса в чистоте в процессе и после
установки.

• Держите рабочие инструменты и компоненты корпуса подальше от проходов.

• Не надевайте свободную одежду, ювелирные изделия (включая кольца и цепочки) или
другие предметы, которые могут зацепиться за корпус. Завяжите шарф и застегните
рукава.

• Маршрутизатор работает безопасным образом, если используется в соответствии с
указанными на его маркировке электрическими характеристиками и инструкциями по
эксплуатации.

Предупреждения и заявления о соответствии
нормативным требованиям для систем NEBS

Вследующей таблице перечисленыпредупреждения, заявления о соответствии нормативным
требованиям и требования для сертификации систем построения сетевого оборудования
(NEBS) из документа компании Telcordia Technologies "Electromagnetic Compatibility and Electrical
Safety— Generic Criteria for Network Telecommunications Equipment" (Электромагнитная
совместимостьиэлектробезопасность—общие критериидлясетевого телекоммуникационного
оборудования), модуль LSSGR, FR-64; TSGR, FR-440; NEBSFR, FR-2063; GR-1089-CORE.

Прикрепите заземляющий браслет к своему запястью и неокрашенной металлической
поверхности.

Внутриобъектные порты оборудования или подсистемы пригодны только для
подключения внутри здания или защищенной проводки или кабельной сети.
Порты оборудования или подсистемы, которые находятся внутри здания, не
должны иметь проводное соединение с интерфейсами, подключенными к
оборудованию наружной установки или его проводке. Эти интерфейсы
предназначены для использования только как внутриобъектные интерфейсы
(порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE) и
должны быть изолированы от незащищенной проводки. Установка основных
молниеотводовнеявляетсядостаточнойзащитой,допускающейметаллическое
соединение этих интерфейсов с проводкой наружного оборудования.

Осторожно!

Продуктысподключениемкисточникампеременного токапредназначеныдляразвертываний,
в которых используется внешний ограничитель импульсных напряжений на сервисном
оборудовании переменного тока, в соответствии с национальными электротехническими
нормами и правилами (NEC).
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Такое устройство рассчитано на установку основной системы выравнивания потенциалов
(CBN).

Это устройство можно устанавливать в сетевых телекоммуникационных помещениях или в
местах, где действуют NEC.

Электропроводящийучастокдолженнаходитьсямежду корпусомустройстваиметаллической
поверхностью кожуха или стойки, в котором он установлен, или проходить к заземляющему
проводу.Целостность цепи необходимо обеспечить с помощьюсамонарезающих крепежных
винтов, которые снимаютлюбую краску или непроводящиепокрытияи устанавливают контакт
металлических поверхностей.Любую краску илидругие непроводящиепокрытия необходимо
удалить с поверхностей между крепежом и кожухом/стойкой.Поверхности следует очистить
и нанести антиоксидант перед установкой.

Архитектура заземления этого продукта изолирована от постоянного тока (DC-I).

Продукты, питающиеся от постоянного тока, находятся под номинальным рабочим
напряжениемпостоянного тока в 48В.Минимальноеустановившеесянапряжениепостоянного
тока равняется 40,5 В. Ссылка американского национального института стандартов (ANSI)
T1.315, таблица 1.

Стандартные предупреждения

Перед каждым предупреждением на русском языке в настоящем документе указан номер
заявления. Текст того или иного предупреждения на другом языке можно найти по
соответствующему номеру заявления в документе «Соблюдение требований
законодательстваиинформацияо техникебезопасностидлямаршрутизаторов сагрегацией
сервисов Cisco ASR 1000».

Примечание

Этот раздел содержит определение предупреждений и список базовых предупреждений
безопасности, сгруппированных по темам.

Заявление 1071. Определение предупреждений
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления
в конце предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными
предупреждениями о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект
поставки данного устройства.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение
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Общие предупреждения безопасности

Заявление 1004. Инструкции по установке
Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику питания.

Предупреждение

Заявление 1040. Утилизация продуктов
Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми
государственными законами и нормами.

Предупреждение

Заявление 1073. Отсутствие деталей, обслуживаемых пользователем
Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать.

Предупреждение

Заявление 1074.Соблюдениеместных и национальных электротехнических правил и норм
Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными
и национальными электротехническими правилами и нормами.

Предупреждение

Заявление 1030. Установка оборудования
Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только
специально обученный и квалифицированный персонал.

Предупреждение

Заявление 1005. Автоматический выключатель
Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких замыканий
(сверхтоков).Убедитесь, что номинальныепараметры защитного устройства не превышают
следующих значений.
Переменный ток:

Предупреждение

• максимум 20 А (США) (маршрутизаторы ASR 1001-HX и ASR 1002-HX)

Постоянный ток:

• максимум 20 А (США) (маршрутизатор ASR 1001-HX)

• максимум 30 А (США) (маршрутизатор ASR 1002-HX)
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Заявление 1045. Защита от короткого замыкания
Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого замыкания
(перегрузки по току), предусмотренныев системеэлектроснабжения здания.Монтаждолжен
осуществляться только в соответствии с государственными и местными правилами
электромонтажных работ.

Предупреждение

Заявление 1028. Несколько блоков питания
Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для отключения
питания устройства необходимо отсоединить все подключения.

Предупреждение

Заявление 1017. Зона с ограниченным доступом
Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. В зону с
ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального инструмента,
замка и ключа или других средств обеспечения охраны.

Предупреждение

Заявление 1019. Основное размыкающее устройство
Необходимо обеспечить постоянный доступ к штепселю и розетке, поскольку они вместе
представляют собой главное разъединительное устройство.

Предупреждение

Заявление 1086. Клеммы питания, установка крышки
На клеммах электропитания может присутствовать опасное напряжение или накопленная
энергия. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь, что
оголенные провода недоступны, когда крышки установлены на место.

Предупреждение

Заявление 1025. Пользуйтесь только медными проводами
Пользуйтесь только медными проводами.

Предупреждение

Заявление 1024. Провод заземления
Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отсоединяйте провод заземления
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления.
При возникновении сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган
по контролю электрооборудования или к электрику.

Предупреждение
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Заявление 1034. Напряжение на объединительной плате
Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при обслуживании.

Предупреждение

Заявление 1008. Лазерный продукт класса 1
Лазерный продукт класса 1.

Предупреждение

Заявление 1027. Светодиодное изделие класса 1
Светодиодное изделие класса 1.

Предупреждение

Заявление 1009. Лазерное излучение
Открытая система представляет собой источник лазерного излучения.

Предупреждение

Заявление 1010. Глаза и лазерный луч
Не смотрите на лазерный луч.

Предупреждение

Положение 1055.Лазер класса I и 1M
Лазерные изделия класса I (CDRH) и класса 1M (IEC).

Предупреждение

Положение 1056. Волоконно-оптический кабель с открытым концом
Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем может быть источником невидимого
лазерного излучения.Не смотрите на них напрямую через оптические приборы.Наблюдая
за лазерным лучом через некоторые оптические приборы (например, лупы, увеличители
и микроскопы) с расстояния менее 100 мм, можно повредить глаза.

Предупреждение

Заявление 1015. Правила обращения с аккумулятором
В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. Заменяйте
аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, рекомендованного
производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы в соответствии с указаниями
производителя.

Предупреждение
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Заявление 341. Металлические контакты аккумулятора
Не касайтесь и не перемыкайтеметаллические контактыаккумулятора.Случайныйразряд
аккумуляторов может вызвать тяжелые ожоги.

Предупреждение

Заявление 1032. Поднятие корпуса
Во избежание травм или повреждения корпуса ни в коем случае не поднимайте и не
наклоняйте корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки
этих компонентов не рассчитаны на вес устройства.

Предупреждение

Заявление 1047. Предотвращение перегрева
Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где температура
окружающей среды превышает максимальное рекомендуемое значение, равное
40 °C (104 °F)

Предупреждение

Заявление 1029. Панели-заглушки и закрывающие панели
Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они препятствуют
влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они сдерживают
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования,
а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте
систему, пока небудут установленывсе платы, панели-заглушки, задняяи передняя крышки.

Предупреждение

Планирование места установки
Этот раздел содержит информацию о планировании места установки маршрутизаторов Cisco
ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX .

Общие меры предосторожности
Соблюдайте следующие общиемеры предосторожности при эксплуатации маршрутизаторов
Cisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX.

• Храните компонентысистемывдалиот радиаторови источников теплаи не загораживайте
вентиляционные отверстия.

• Не проливайте водуилидругиежидкости на компонентысистемыиникогданеиспользуйте
изделие во влажной среде.

• Не всовывайте никакие сторонние объекты в отверстия компонентов вашей системы.
Это может привести к пожару или удару током в результате короткого замыкания
внутренних компонентов.
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• Аккуратно прокладывайте и подключайте кабели системы и кабель питания.
Прокладывайте и подключайте системные кабели и силовой кабель таким образом, чтобы
на них нельзя было наступить или споткнуться о них. Убедитесь, что на кабелях
компонентов системы и кабеле питания не стоят посторонние предметы.

• Не вносите никаких изменений в кабели и разъемы питания. Проконсультируйтесь с
сертифицированным электриком или электроэнергетической компанией относительно
возможности внесения каких-либо модификаций на месте. Всегда соблюдайте местные
и государственные нормы и правила касательно электропроводки.

• Если необходимо отключить систему, то подождите неменее 30 секунд до его повторного
включения, чтобы избежать повреждения компонентов системы.

Рекомендации по выбору места установки
Для эксплуатации маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX требуются
определенные условия. Температура, относительная влажность, высота над уровнем моря и
вибрациямогут повлиять на производительность и надежность маршрутизатора.Следующие
разделы содержат особую информацию, которая позволит планировать подходящую среду
для эксплуатации.
Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX разработаны в соответствии с
отраслевыми стандартами электромагнитной совместимости, безопасности и защиты
окружающей среды, описанными в документе Соблюдение требований законодательства и
информация о безопасности для маршрутизаторов с агрегацией сервисов Cisco ASR 1000.

Требования к условиям эксплуатации на месте установки
Мониторинг окружающей средыобеспечивает защиту системыи компонентов от повреждений,
вызываемых недопустимо высокими напряжением или температурой. Чтобы обеспечить
нормальную эксплуатацию и избежать излишнего технического обслуживания, спланируйте
и подготовьте конфигурацию площадки перед установкой.После установки убедитесь, что на
месте поддерживаются необходимые условия эксплуатации, приведенные в следующей
таблице.

Таблица 6: Допустимые условия эксплуатации маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

Максимальное значениеМинимальное значениеХарактеристики окружающей
среды

40 °C (104 °F)

(40°C до 3048 метров)
0 °C (32 °F)Температура эксплуатации

(номинальное значение)

50 °C (122 °F)0 °C (32 °F)Температура эксплуатации
(краткосрочная)

70 °C (158 °F)–20 °C (–4 °F)Температура хранения
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Максимальное значениеМинимальное значениеХарактеристики окружающей
среды

90 %10 %Рабочая влажность
(номинальная)
(относительная влажность)

90 %5 %Рабочая влажность
(краткосрочная)

95 %5 %Влажность хранения
(относительная влажность)

1829 м (6000 футов)–152,4 м (–500 футов)Высота, эксплуатация: сверх
допустимого температурного
диапазона (от 0до 50 градусов
Цельсия)

15 240 м (50 000 футов)–304,8 м (–1000 футов)Высота,нерабочеесостояние:
сверх допустимого
температурного диапазона

70 °C (158 °F)–25 °C (–13 °F)Температурный шок в
нерабочих условиях с
изменениемв течение 3минут

50 °C (122 °F)0 °C (32 °F)Температурный шок — в
рабочих условиях на 2,5
градуса Цельсия в минуту

Физические характеристики
Ознакомьтесь с физическими характеристиками маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco
ASR 1002-HX, чтобы установить систему в подходящем месте.

Информациюоприемлемыхзначенияхшириныстойкидлямаршрутизаторасм.вследующих
разделах:

Примечание

• Общие правила для выбора стойки, на странице 46

• Рекомендации для 23-дюймовых (телекоммуникационных) стоек, на странице 47

В следующей таблице приведены вес и размеры маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX иCisco
ASR 1002-HX.
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Таблица 7: Физические характеристики маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HXМаршрутизатор Cisco ASR 1001-HXХарактеристика

88,9 мм (3,5 дюйма)— 2RU; монтаж
в стойку в соответствии сEIARS-310

43,69мм (1,72дюйма)— 1RU;монтаж
в стойку в соответствии сEIARS-310

Высота

439,42 мм (17,3 дюйма)439,42 мм (17,3 дюйма)Ширина

558,8 мм (22,0 дюйма)
Глубина включает кабельные
кронштейны, ручки плат и блока
питания

553,2 мм (21,78 дюйма)
Глубина включает кабельные
кронштейны, ручки плат и блока
питания

Глубина

15,42 кг (34 фунта) в полной
комплектации

10,43 кг (23 фунта) в полной
комплектации

Вес

Следующий перечень содержит описание дополнительных характеристик.

• Высота корпуса соответствует пространству в стойкеEIA-310для универсальногомонтажа
в стойку.

◦Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX— 1RU (44,45 мм (1,75 дюйма))

◦Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX— 2RU (88,9 мм (3,5 дюйма))

• Ширина корпуса соответствует ширине 19-дюймовой стойки (439,42 мм / 17,3 дюйма)
стандарта EIA-310 с учетом кронштейнов.

• Кронштейны кабельного органайзера допускают радиус изгиба 38,1 мм (1,5 дюйма) для
кабелей.

• Поставляется с установленными передними кронштейнами для монтажа в стойку плюс
дополнительный комплект в наборе вспомогательных приспособлений

Рекомендации по электропитанию на объекте
Для маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX предусмотрены особые
требования к питаниюи электропроводке.Соблюдение этих требований обеспечит надежную
работу системы. Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности и рекомендации при
планировании места установки маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

• Резервирование по питаниюявляетсядополнительным (идентичнымосновному)блоком
питания, обеспечивающимбесперебойное снабжение корпуса электроэнергией в случае
выхода из строя основного блока питания или сбоя в подаче напряжения на одной из
линий.

• В системах с поддержкой резервирования по питанию подсоедините каждый из двух
блоков питания к отдельному блоку входного питания. Если этого не сделать, ваша
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система может быть подвержена полному отказу в системе электропитания по причине
неисправности во внешней проводке или прерывателе цепи.

• Для предотвращения отключения блока питания убедитесь, что максимальная нагрузка
на каждую схему, подводящую энергию к блокам питания, находится в диапазоне
номинального тока, допустимого для проводки и выключателей.

• Проверьте питание на объекте перед установкой и выполняйте периодическую проверку
после установки, чтобы убедиться в снабжении чистого электропитания. При
необходимости установите блок стабилизированного питания.

• Обеспечьте правильное заземление во избежание травм и повреждения оборудования
в результате скачков напряжения или попадания в электросети молнии. Заземление
корпуса необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой
системе внутреннего заземления.

Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого замыкания
(перегрузки по току), предусмотренныев системеэлектроснабжения здания.Монтаждолжен
осуществляться только в соответствии с государственными и местными правилами
электромонтажных работ.

Осторожно!

Установка маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX должна выполняться
в соответствии со всеми применяемыми нормативами и только с использованием медной
проводки. Крепления заземления должны быть изготовлены из совместимых материалов
и должны исключать ослабление, повреждение и электрохимическую коррозию креплений
и присоединяемых деталей. Заземление корпуса необходимо подключить к системе
заземления центрального офиса или другой системе внутреннего заземления с помощью
медного провода калибра 6 по AWG.

Примечание

Требования к электрической цепи
Для каждогомаршрутизатораCiscoASR 1001-HX илиCiscoASR 1002-HX требуется выделенная
электрическая цепь. Если вы оборудуете его каналами двойного питания, убедитесь, что для
каждого блока питания предусмотрен отдельный канал, во избежание потери резервирования
питания.
ВмаршрутизаторахCiscoASR 1001-HX иCiscoASR 1002-HXможет использоваться блок питания
постоянного или переменного тока. Убедитесь, что оборудование заземлено и соблюдайте
максимально допустимые значения параметров для разветвителя.Убедитесь, что совокупный
ток всех устройств, подключенных к разветвителю, не превышает 80% величиныноминального
тока.

МаршрутизаторыCisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX поддерживают два блока питания
переменного тока или два блока питания постоянного тока.Не устанавливайте смешанные
блоки питания переменного и постоянного тока в один корпус.

Примечание

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX   

41

Подготовка места установки
Рекомендации по электропитанию на объекте



В следующей таблице приведены характеристики систем постоянного тока для
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Таблица 8: Требованияквходнымхарактеристикамблоковпитанияпостоянноготокадлямаршрутизаторов
Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

Калибр провода AWGВеличина силы тока срабатывания
выключателя

Номинальный
входной ток
системы (Ампер)

Макс.Минимальное
значение

10503526

Для блока питания переменного тока маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR
1002-HX требуется прерыватель цепи 20 А.

Примечание

Следующая таблица содержит требования к номинальным характеристикам блоков питания
переменного и постоянного тока длямаршрутизаторовCisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX.

Таблица 9: Номинальные характеристики блоков питания переменного и постоянного тока для
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX

ЗначениеОписание

Переменный ток = 85–264В переменного тока
Постоянный ток = –40–72 В постоянного тока

Заявленные параметры блока питания

50/60 Гцдляблоков питания переменного токаНоминальная частота линии подачи питания

Рекомендации по прокладке кабелей на объекте
Вданном разделе содержатся указания по прокладке проводов и кабелей наместе установки.
При подготовкеместа для сетевых подключений к маршрутизаторамCisco ASR 1001-HX иCisco
ASR 1002-HX учитывайте тип кабелей, необходимых для каждого компонента, и связанные с
кабелем ограничения. Обратите внимание на ограничения по расстоянию для передачи
сигналов, электромагнитных помех (EMI) и совместимости разъемов.Возможные типы кабеля:
оптоволоконный, толстый или тонкий коаксиальный кабель, экранированная витая пара или
неэкранированная витая пара.
Кроме того, обратите внимание на дополнительное интерфейсное оборудование, например
приемопередатчики, концентраторы, коммутаторы,модемы, устройства обслуживания канала
(CSU) или услуги передачи данных (DSU).
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Перед установкой маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX или Cisco ASR 1002-HX необходимо
подготовить все дополнительное внешнее оборудование и кабели. За информацией для
оформления заказа обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков Cisco.
Протяженность сети и расстояниямежду соединениямисетевого интерфейса зависят частично
от следующих факторов:

• тип сигнала;

• скорость передачи сигнала;

• среда передачи.

Ограниченияпорасстояниюискорости, указанныевследующихразделах,—этомаксимальные
скорость и расстояния, рекомендованные IEEE для передачи сигналов. Используйте эту
информацию в качестве руководства для планирования сетевых соединений до установки
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Еслидлина сигнальных проводов превышает рекомендуемыерасстояния прокладки проводов
или сигнальные провода проходят между зданиями, необходимо учитывать влияние удара
молнии вблизи вашего объекта.Электромагнитныйимпульс, вызываемыймолнией илидругим
явлениемсвысокой энергией,можетбыстро увеличитьнапряжениевнезащищенныхпроводах,
что выведет из строя электронные устройства. Если в прошлом уже возникали подобные
проблемы, то необходимопроконсультироваться с экспертамиповопросамборьбысо скачками
напряжения и защиты кабелей.

Подключения консольного порта
Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX оснащены консольным и
вспомогательным портами для подключения терминала или компьютера для локального
консольного доступа.
Обапорта имеютразъемыRJ-45и поддерживаютасинхронныеданныеRS-232.Рекомендуемые
расстояния для них указаны в стандарте IEEE RS-232.

Последовательная консоль USB

USB-порт последовательной консоли подключается напрямую к USB-разъему компьютеров с
помощью кабеля с USB типа А на одном конце и 5-контактным mini USB типа B на другом.
USB-консоль обеспечивает работу с полной скоростью (12 Mбит/с). Консольный порт не
поддерживает аппаратное управление потоком.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX   

43

Подготовка места установки
Рекомендации по прокладке кабелей на объекте



Примечание • Всегда используйте защищенныеUSB-кабели с правильно терминированнымэкраном.
Длина последовательного USB-кабеля интерфейса консоли не должна превышать 3
м.

• Одновременно может быть активен только один консольный порт. Если кабель
подключен к консольному порту USB, порт RJ-45 становится неактивным. И наоборот,
если кабель USB отсоединен от порта USB, порт RJ-45 становится активным.

• 4-контактные разъемы mini USB типа В можно легко перепутать с 5-контактными mini
USB типа В. Поддерживается только разъем mini USB типа В с 5 контактами.

Замечания о помехах
Если провода пролегают на большом расстоянии, то есть риск того, что возникнут помехи в
виде хаотических сигналов. Сильные сигналы помех могут привести к ошибкам в данных или
повреждению оборудования.
В следующих разделах описываются источники помех и способы уменьшения их влияния на
маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX .

Электромагнитные помехи
Всеоборудованиепеременного тока способнораспространять электрическуюэнергию, которая
может вызвать электромагнитные помехи и повлиять на работу другого оборудования.
Стандартным источником электромагнитных помех являются кабели питания и служебные
кабели от компаний обслуживания энергосистемы.
Сильные электромагнитные помехи могут вывести из строя усилители и приемники сигнала
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX и даже создать опасность
поврежденияэлектрическимтоком,вызываяскачкинапряжениявсетяхпитанияустановленного
оборудования. Эти проблемы возникают редко, но могут привести к катастрофическим
последствиям.
Для решения этих проблем необходимы специальные знания и оборудование, которые
потребуют дополнительных затрат времени и денег. Однако можно убедиться, что сетевая
среда правильно заземлена и защищена, обращая особое внимание на необходимость
подавления скачков напряжения.
В следующей таблице перечислены стандарты по электромагнитной совместимости, которым
соответствуют маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.
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Таблица 10: EMC и нормы безопасности

FCC 47 CFR, часть 15, класс A
VCCI, класс A
AS/NSZ, класс A
ICES-003, класс A
EN55022/CISPR22:Информационноеоборудование (излучения)
EN55024/CISPR24: Информационное оборудование
(устойчивость)
EN300 386:Оборудованиетелекоммуникационныхсетей (EMC)

EN50082-1/EN61000-6-1: Общий стандарт устойчивости

Стандарты EMC

UL60950-1

CSA C22.2№ 60950-1-03

EN 60950-1

IEC 60950-1

AS/NZS 60950.1

Нормы безопасности

Радиочастотные помехи
Когда электромагнитные поля работают на большие расстояния, могут распространяться
радиочастотные помехи (RFI). Провода здания часто могут выступать как антенны, принимая
радиочастотные помехи (RFI) и создавая больше электромагнитных помех.
При использовании кабеля с витыми парами в проводке завода с хорошим расположением
заземляющих проводов существует весьма малая вероятность излучения радиопомех
проводкой завода. Если расстояния больше рекомендуемых, то используйте одну
высококачественную витую пару с жилой заземления для каждого сигнала передачи данных.

Молния и ошибка питания переменного тока
Если длина сигнальных проводов превышает рекомендуемые значения или если сигнальные
провода проходятмежду зданиями, необходимо учитывать возможное влияние ударамолнии
вблизи вашего объекта на маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией,
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке
электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, необходимо
проконсультироваться со специалистами по радиочастотным и электромагнитным помехам
по вопросам подавления скачков электрического напряжения и экранирования сигнальных
проводовв�эксплуатационнойсредемаршрутизаторовCiscoASR1001-HXиCiscoASR1002-HX.
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Рекомендации по монтажу в стойку
В этом разделе приведены рекомендации по монтажу в стойку.

Меры предосторожности при монтаже в стойку
Следующие рекомендации по монтажу в стойку содержат информацию по безопасности.

• Не передвигайте крупные стойки самостоятельно.Для перемещения стойки такой высоты
и ширины требуются как минимум два человека.

• Перед выдвижением компонента из стойки убедитесь, что стойка стоит ровно и устойчиво.

• Обеспечьте надлежащую вентиляцию компонентов в стойке.

• Не наступайте и не стойте на любых компонентах и системах во время обслуживания
других систем или компонентов в стойке.

• При монтаже маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX илиCisco ASR 1002-HX в частично
заполненнуюстойку загружайте стойку снизу вверх,размещаясамые тяжелые компоненты
внизу.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Общие правила для выбора стойки
МаршрутизаторыCiscoASR1001-HXиCiscoASR1002-HXмогут быть установленывбольшинство
двух- или четырехопорных 19-дюймовых стоек оборудования, соответствующих стандарту
Ассоциации электронной промышленности (EIA) (EIA-310-D, 19-дюймовые стойки). Стойка
должна иметь не менее двух опор с монтажными планками для установки корпусов.

При установке корпуса в любой тип стойки оборудования убедитесь, что воздух,
поступающий в корпус, не превышает 55 °C (131 °F).

Осторожно!

Межосевые расстояния монтажных отверстий на двух монтажных опорах должны равняться
46,50 ± 0,15 см (18,31 ± 0,06 дюйма).Оснастка для монтажа в стойку, поставляемая в комплекте
с корпусом, подходит для большинства 19-дюймовых аппаратных стоек.
Рекомендуется устанавливать маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX илиCisco ASR 1002-HX в
стойку со следующими характеристиками.

• Стойка шириной 48,3 см (19 дюймов), соответствующая стандарту NEBS.

• Расположение отверстий EIA или ETSI в монтажных рельсах. Необходимое монтажное
оборудование поставляется в комплекте с маршрутизаторами Cisco ASR 1001-HX иCisco
ASR 1002-HX. Если стойка, в которую планируется установить систему, имеет крепежные
отверстия с метрической резьбой, необходимо найти крепежи с метрической резьбой
самостоятельно.

• Верхняя и нижняя стенки корпуса имеют отверстия для предотвращения перегрева.
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• Регулируемые ножки обеспечивают устойчивое положение.

Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX не должны устанавливаться в
закрытую стойку, поскольку для поддержания приемлемых значений эксплуатационной
температурывнутренних компонентовнеобходимбеспрепятственныйдоступохлаждающего
воздуха. Установка маршрутизатора в любой тип закрытой стойки (даже со снятыми
передней и задней дверцами) может нарушить воздушный поток, удерживая тепло возле
корпуса и вызывая перегрев внутри маршрутизатора.При использовании закрытой стойки
обеспечьте вентиляционные отверстия со всех сторон стойки и надлежащую вентиляцию.

Примечание

Рекомендации для 23-дюймовых (телекоммуникационных) стоек
При необходимостиможно установитьмаршрутизаторыCiscoASR 1001-HX иCiscoASR 1002-HX
в 23-дюймовые (телекоммуникационные) стойки. Для получения сведений об адаптерах,
необходимых для 23-дюймовых стоек, обращайтесь в компанию Newton Instrument Company:

http://www.enewton.com

111 East A Street, Butner NC, USA, 27509

919 575-6426

Рекомендации, касающиеся аппаратной стойки
Размещение стоек может влиять на безопасность персонала, обслуживание системы, а также
на способность системы работать в соответствии с характеристиками окружающей среды,
описанными в разделе Таблица 6: Допустимые условия эксплуатации маршрутизаторов Cisco
ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX , на странице 38.Выберите правильноеместо для установки
маршрутизаторовCiscoASR 1001-HX иCiscoASR 1002-HX, выполнив следующиерекомендации.

Безопасное размещение
ЕслимаршрутизаторCiscoASR 1001-HXRouter илиCiscoASR 1002-HXRouter представляет собой
самый тяжелый или единственный компонент оборудования в стойке, то рекомендуется
установить его в нижней части, чтобы центр тяжести стойки был как можно ниже.
Дляполучениядополнительнойинформациио правильномразмещении электрооборудования
см. документ GR-63-CORE «Требования к системе построения сетевого оборудования (NEBS):
физическая защита».

Размещение из соображений простоты технического обслуживания
Оставьте не менее 0,91 м площади впереди и позади стойки. Это пространство гарантирует,
что вы сможете легко извлечь компонентымаршрутизатораCisco ASR 1001-HXRouter илиCisco
ASR 1002-HX Router, провести техническое обслуживание и модернизацию.
Не устанавливайте маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX Router иCisco ASR 1002-HX Router в
перегруженную стойку и подумайте о том, как прокладка кабелей от других компонентов
оборудования в той же стойке повлияет на доступ к платам маршрутизаторов.
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Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения перегрева внутренних
компонентов корпуса не следует заслонять переднюю и верхнюю части корпуса.
Оставьте свободное пространство для нормального обслуживания системы:

• От верхней части корпуса — не менее 7,6 см

• Перед корпусом — от 91,44 см до 121,92 см (от 3 до 4 футов)

Чтобыизбежать проблем во время установки и текущей эксплуатации, следуйте приведенным
общим мерам предосторожности при планировании расположения и подключения
оборудования.

• Регулярно используйте команды show environment all и show facility-alarm status для
проверки внутреннего состояния системы. Мониторинг среды постоянно проверяет
условия внутри корпуса, выдает предупреждения относительно высокой температуры и
создает отчеты по всем событиям. При появлении предупреждающих сообщений
немедленно примите меры, определите причину и устраните проблему. Для получения
дополнительных сведений об этих командах см. раздел Функции мониторинга условий
эксплуатации и создания отчетов.

• Размещайте маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX вдали от пола и
мест скопления пыли.

• Следуйте процедурам защиты от ЭСР, чтобы избежать повреждения оборудования.
Повреждение от ЭСР может вызвать мгновенный или перемежающийся сбой в работе
оборудования.

Размещение из соображений надлежащего вентилирования
Убедитесь в том, что в месте установки маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX Router или Cisco
ASR 1002-HXRouter обеспечивается достаточная циркуляция воздуха, чтобы система работала
в пределах эксплуатационных характеристик. Также убедитесь, что температура воздуха
достаточна для компенсации �теплоотдачи системы.
Не следует устанавливатьмаршрутизаторыCiscoASR 1001-HXRouter иCiscoASR 1002-HXRouter
в тех местах, где в воздухозаборники корпуса может попадать отработанный воздух от
соседнего оборудования. Выясните, как воздух циркулирует через маршрутизатор. Потоки
воздуха должныбыть направленыот передней к задней панели с поступлением окружающего
воздуха через отверстия, находящиеся на передних сторонах корпусов.

Предотвращение повреждений из-за
электростатических разрядов

Электростатический разряд возникает при неправильномобращении с электроннымиплатами
или компонентами. Он может привести к полным или периодическим отказам. Статическое
электричество может повредить чувствительные компоненты внутри системы. Для
предотвращения статического повреждения удалите статическое электричество с тела перед
тем, как касаться любого компонента системы, например микропроцессора. Во время работы
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с системой периодически касайтесь неокрашенной металлической поверхности на корпусе
компьютера.
Ниже приведены рекомендации для предотвращения повреждения от электростатического
разряда.

• Всегда надевайте браслет электростатической защиты и следите, чтобы он плотно
прилегал к коже. Перед извлечением платы из корпуса подключите конец браслета,
предназначенный для оборудования, к розетке электростатического разряда в нижней
части корпуса под модулями для подачи питания.

• Берите линейные карты только за лицевые панели и края; избегайте касания компонентов
платы или контактов разъема.

• После извлечения модуля поместите его на антистатическую поверхность или в
антистатический пакет лицевой стороной вверх. Если модуль должен быть возвращен
на завод, немедленно поместите его в антистатический пакет.

• Избегайте контакта между модулями и одеждой. Ремень на запястье защищает плату
только от электростатического заряда на теле. Электростатический разряд на одежде
по-прежнему может привести к повреждению.

• При перевозке чувствительного компонента поместите его в антистатический контейнер
или упаковку.

• Манипуляции со всеми чувствительными компонентами следует производить в зоне,
защищеннойот статического электричества.Повозможностииспользуйтеантистатические
подкладки на пол и рабочее место.

Вцелях безопасности периодически проверяйте величину сопротивленияантистатического
браслета. Значение должно составлять от 1 до 10 Ом.

Осторожно!

Всегда затягивайте крепежные винты на всех компонентах системы при их установке. Эти
винты позволяют избежать случайного извлечения модуля, обеспечивают правильное
заземление для системы и помогают обеспечить плотную установку разъемов шин в
объединительной плате.

Осторожно!

Электрическая безопасность
Все компоненты системыобеспечивают замену во время работы.Они разработаны так, чтобы
можно было извлечь и заменить их, когда система работает, без электрической опасности
или повреждения системы.
Следуйте перечисленным ниже основным руководящим принципам при работе с любым
электрическим оборудованием:

• Перед началом любой процедуры, для выполнения которой требуется доступ внутрь
корпуса, найдите аварийный выключатель питания в помещении, в котором работаете.
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• Отключите все питающие и внешние кабели перед установкой или снятием корпуса.

• Не следует работать в одиночку в опасных условиях.

• Обязательно убедитесь в том, что электропитание отключено.

• Не выполняйте действия, которые потенциально опасны для людей или приводят
оборудование в небезопасное состояние. Никогда не устанавливайте оборудование,
которое имеет видимые повреждения.

• Тщательно осмотрите рабочую зону— нет ли в ней опасностей, таких как влажные полы,
незаземленные удлинительные силовые кабели, отсутствие средств защитного
заземления.

Кроме того, руководствуйтесь следующими принципами при работе с любым оборудованием,
отключенным от источника питания, но подключенным к телефонному проводу или другому
сетевому кабелю.

• Никогда не подключайте телефонные линии во время грозы.

• Не монтируйте телефонные розетки в местах повышенной влажности, за исключением
розеток специального исполнения, рассчитанных на высокую влажность.

• Не прикасайтесь к неизолированным телефонным проводам или контактам, если только
телефонная линия не отключена от сетевого интерфейса.

• Соблюдайте осторожность при установке и модификации телефонных линий.

Заявление 1001. Проведение работ в условиях грозы
Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во время
грозы.

Предупреждение

Инструкции по подъему корпуса
Корпус не предназначен для частого перемещения. Перед установкой системы убедитесь,
что все готово для установки, чтобы избежать необходимости перемещения корпуса
впоследствии для подключения блоков питания и сетевых соединений.
Каждый раз при поднятии корпуса или любых тяжелых объектов следуйте этим указаниям.

• Надежно стойте на полу, распределите вес корпуса на обе ноги.

• Плавноподнимайте устройство,неделайтерезкихдвиженийинеповорачивайте туловище
при подъеме груза.

• Держите спину прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Если необходимо согнуться
для поднятия устройства, согните колени, а не поясницу, чтобы снизить напряжениемышц
спины.

• Не извлекайте установленные компоненты из корпуса.

• Всегда отключайте внешние кабели перед поднятием и перемещением корпуса.
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Инструменты и оборудование
Следующие инструменты и оборудование рекомендуются как минимально необходимые для
установки маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX. Могут потребоваться
дополнительные инструменты и оборудование для установки сопутствующих устройств и
проводки кабелей.Крометого,можетпотребоватьсяиспытательноеоборудованиедляпроверки
уровней электронного и оптического сигнала, уровней мощности и каналов связи.

• Крестовая отвертка

• Отвертка с плоским лезвием 3,5 мм

• Измерительная лента (необязательно)

• Уровень (опционально)

• Электрическая дрель

• Провод 8-го калибра

• Кронштейны для монтажа в стойку

• Кронштейны управления кабельной системой

Распаковка и проверка комплекта поставки
При получении корпуса выполните следующие действия, используя контрольный список
комплекта поставки из следующего раздела.

Процедура

Шаг 1 Проверьте коробку на предмет повреждений во время доставки. (Если найдено повреждение,
обратитесь к представителю отдела обслуживания Cisco.)

Шаг 2 Распакуйте маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX или Cisco ASR 1002-HX.
Шаг 3 Выполните визуальный осмотр корпуса.
Шаг 4 После распаковки системы убедитесь, что получены все необходимые компоненты, в том

числе все вспомогательные позиции. С помощью списка упаковки в качестве руководства
убедитесь, что получено все оборудование, указанное в вашем заказе, и убедитесь, что
конфигурация соответствует списку упаковки.

Проверка содержимого транспортировочного контейнера
Используйте список компонентов в следующей таблице для проверки содержимого
транспортировочного контейнера маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX или Cisco ASR 1002-HX.
Не выбрасывайте транспортную тару. Контейнер может потребоваться вам в будущем при
перемещении или транспортировкемаршрутизатораCiscoASR 1001-HX илиCiscoASR 1002-HX.
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Таблица 11: Содержимое транспортировочного контейнера маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco
ASR 1002-HX

ОписаниеКомпонент

В конфигурации маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco
ASR 1002-HX предусмотреныдва блока питания переменного
тока или два блока питания постоянного тока, а также
панель-заглушка для адаптера EPA и модуля NIM, если EPA
или NIM не были заказаны.

Шасси

Переднийи задний кронштейныдлямонтажа корпусав стойку,
которые будут закреплены на корпусе соответствующими
винтами

Комплект вспомогательных
принадлежностей

Вы должны
заказать
комплект
вспомогательных
принадлежностей
отдельно, если
заказали
корпус
маршрутизатора
Cisco ASR
1001-HX или
Cisco ASR
1002-HX как
запасной
компонент.

Примечание

Три набора винтов, каждый для:

• передних кронштейнов для монтажа в стойку
(используйте черные винты);

• задних кронштейнов для монтажа в стойку (используйте
комплект с 5 винтами);

• кронштейнов для укладки кабелей (используйте пакет с
четырьмя винтами).

Два кронштейна для укладки кабелей при присоединенном
U-образном приспособлении.

1 перекрестный кабель от RJ-45 к RJ-45
1 адаптер RJ-45/DB-9 (охватывающий)

1 одноразовый антистатический браслетАнтистатический браслет
(одноразовый)

Документы со ссылкамиДокументация

Кабель питания (при заказе источника питания переменного
тока). Отсутствует для блоков питания постоянного тока.

Дополнительное
оборудование

Контрольный список установки
Распечатайте или отксерокопируйте приведенный ниже контрольный список установки. Он
поможет выполнить установку и составить протокол выполненных действий.Используйте эту
форму для регистрации времени выполнения каждой процедуры или проверки. После
заполнения перечня контрольных проверок поместите его в журнал рабочего участка вместе
с другими документами по новому маршрутизатору.
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Таблица 12: Контрольный список установки

ДатаПровереноЗадача

Дата получения корпуса

Извлечение корпуса и
принадлежностей из упаковки

Проверка типов и номеров
интерфейсов

Изучение указаний и правил техники
безопасности

Контрольный список установки
скопирован

Создание журнала рабочего участка
и внесение основной информации

Напряжения питания на месте
установки проверены

Проверка требований к окружающей
среде

Собраны все необходимые пароли,
IP-адреса, имена устройств и т. д.

Необходимые инструменты имеются

Подготовлено сетевое оборудование

Установлены кабельные крепежи (не
обязательно, но рекомендуется)

Подключены кабели питания
переменного тока к блокам питания
переменного тока и маршрутизатору

Подключены кабели питания
постоянного тока к блокам питания
постоянного тока и маршрутизатору

Сетевые интерфейсные кабели и
кабели устройства подключены

Питание системы включено
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ДатаПровереноЗадача

Загрузка системы завершена
(загорелся индикатор состояния)

Адаптеры портов Ethernet и NIM (где
применимо) работоспособны

Правильная конфигурация
отображается после системной
заставки

Соответствующие лицензии
установлены на маршрутизаторе
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ГЛАВА 4
Установка маршрутизатора

Эта глава содержит процедуры установки маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR
1002-HX на полку для оборудования, поверхность стола или в аппаратную стойку.

• Способы установки, страница 55

• Инструкции по установке на отдельной полке для оборудования или на поверхности
стола, страница 56

• Установка маршрутизатора на отдельной полке или столе, страница 57

• Инструкции по установке в стойку, страница 57

• Присоединение передних крепежей для установки в стойку, страница 59

• Присоединение задних крепежей для установки в стойку, страница 61

• Монтаж маршрутизатора в стойку, страница 63

• Присоединение кабельного крепежа, страница 69

• Заземление корпуса, страница 72

• Подключение кабелей, страница 76

Способы установки
Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HXпредназначены для автономного
монтажа на две рейки 19-дюймовой стойки (только на передние рейки) или на четыре рейки
19-дюймовой стойки (передние и задние рейки).
Хотямонтаж в стойку является рекомендуемымспособом установки,можно установить корпус
на полку оборудования или на стол.
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Заявление 1071. Определение предупреждений
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления
в конце предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными
предупреждениями о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект
поставки данного устройства.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Заявление 1004. Инструкции по установке
Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику питания.

Предупреждение

Если вы уже распаковали корпус и прочли все требования к месту установки нового
оборудования, можно начинать установку.

Примечание

Инструкции по установке на отдельной полке для
оборудования или на поверхности стола

Корпус уже должен находиться рядом с местом установки. Если место установки еще не
определено, воспользуйтесь сведениями, которые содержит Подготовка места установки.
При установке маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX илимаршрутизатора Cisco ASR 1002-HX на
надежнойполкеилиповерхности стола убедитесь, что поверхность чистаяи учтеныследующие
факторы.

• ДлямаршрутизатораCiscoASR 1001-HX имаршрутизатораCiscoASR 1002-HXнеобходимо
обеспечить минимальный зазор 7,62 см (3 дюйма) перед входными и выходными
вентиляционными отверстиями (с передней и задней сторон корпуса).

• Корпус нельзя устанавливать на полу. Пыль, которая скапливается на полу, втягивается
вентиляторами внутрь корпуса. Чрезмерное количество пыли в маршрутизаторе может
привести к перегреву и неисправности компонентов.

• Спереди и сзади корпуса необходимо оставлять зазор в 48,3 см (19 дюймов) для установки
и замены FRU, а также для доступа к сетевым кабелям и устройствам.

• Для корпуса требуется надлежащая вентиляция.Не устанавливайте его в закрытыйшкаф
без достаточной вентиляции.

• Приготовьте скобу управления кабелями,еслипредполагается установитьеенапереднюю
панель корпуса.
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• Обеспечьте надлежащее заземление корпуса (см. раздел Заземление корпуса).

Установка маршрутизатора на отдельной полке или
столе

Процедура

Шаг 1 Удалите с поверхности и вокруг стола или платформы мусор и пыль.
Шаг 2 Поднимите корпус в нужное положение на полке оборудования или поверхности стола.

Шаги 3–9 выполнять не обязательно, если маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX
илимаршрутизатор Cisco ASR 1002-HX устанавливается на полке стойки.
Монтажные кронштейны корпуса необходимо установить до установки
кронштейнов для укладки кабелей. См. раздел Присоединение передних
крепежей для установки в стойку.

Примечание

Шаг 3 Прикрепите передние кронштейны для монтажа в стойку. Найдите отверстия на лицевых
сторонах корпуса (первыеотверстия за вентиляционнымиотверстиями)ииспользуйте комплект
черных винтов, которые поставляются с корпусом.

Шаг 4 Подгоните переднюю скобу для монтажа в стойку к одной из сторон корпуса.
Шаг 5 Вставьте и затяните винты на одной стороне.
Шаг 6 Повторите шаги 3 и 5 для второй стороны корпуса. Используйте все винты для крепления

кронштейнов для монтажа в стойку к корпусу.
Шаг 7 Соберите две скобы управления кабелями и винты, которые поставляются с корпусом. См.

раздел Присоединение кабельного крепежа.
Шаг 8 Прикрутите кронштейн для укладки кабелей к каждой стороне монтажных кронштейнов,

прикрепленных к корпусу.Используйтедва винтадля каждого кронштейнадля укладки кабелей.
Используйте винт из пакета, содержащего четыре винта.

Убедитесь, что U-устройство для укладки кабелей имеет свободный конец,
указывающий наружу при креплении его к корпусу.

Примечание

Шаг 9 Убедитесь, что все винты надежно затянуты.

Что дальше
Для продолжения установки перейдите к разделу Заземление корпуса.

Инструкции по установке в стойку
МаршрутизаторCisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HXможно установить в стойки следующих
типов:

• Стойка с двумя опорами, 19 дюймовая (48,26 см) или 23 дюймовая (58,42 см). Внутренний
просвет (расстояние между внутренними поверхностями двух направляющих) должен
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составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Воздушный поток проходит через корпус из
передней части в заднюю.

• Стойка с четырьмя опорами для оборудования, 19-дюймовая (48,26 см). Внутренний
просвет (расстояние между внутренними поверхностями двух направляющих) должен
составлять не менее 48,26 см (19 дюймов). Воздушный поток проходит через корпус из
передней части в заднюю.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX можно установить как с передними,
так и задними кронштейнами для монтажа в стойку.
При планировании работ по установке в стойку изучите следующие инструкции:

• Для маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX требуется пространство в стойке высотой не
менее 4,45 см (1,75дюйма).ДлямаршрутизатораCiscoASR1002-HX требуется пространство
в стойке высотой неменее 8,9 см (3,5 дюйма).Перед установкой корпуса в стойку измерьте
предполагаемое место монтажа в стойке.

• Перед использованием конкретной стойки необходимо проверить наличие препятствий
(например, удлинителя), которыемогут помешатьмонтажу в стойку.Если силовой провод
мешает монтажу в стойку, снимите его перед установкой корпуса, а затем верните на
место после установки корпуса.

• Оставьте достаточно места вокруг стойки для обслуживания. Подвижную стойку можно
придвигать ближе к стене или шкафу для нормальной эксплуатации и выдвигать ее для
обслуживания (установка или перемещение карт, подключение кабелей или
замена/модернизация компонентов). В противном случае необходимо оставить
пространство в 48,3 см (19 дюймов) для извлечения деталей, заменяемых в процессе
эксплуатации.

• Оставьте минимальный зазор в 7,62 см (3 дюйма) с передней и задней сторон корпуса
для охлаждающего воздухоприемника и выпускных каналов соответственно. Избегайте
установки корпуса на перегруженную стойку или непосредственно рядом с другой стойкой
оборудования; нагретый отработанный воздух от другого оборудования может попасть
в воздухоприемные отверстия и вызвать перегрев внутри маршрутизатора.

Для предотвращения перегрева корпуса никогда не устанавливайте
маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX имаршрутизатор Cisco ASR 1002-HX в
закрытом помещении с недостаточной вентиляцией или
кондиционированием воздуха.

Осторожно!

• Всегда устанавливайте более тяжелое оборудование в нижней половине стойки, чтобы
понизить центр тяжести и предотвратить опрокидывание стойки.

• Установите и используйте кабельный крепеж, поставляемый в комплекте с
маршрутизаторомCiscoASR1001-HXимаршрутизаторомCiscoASR1002-HX,дляпрокладки
кабелей вдали от плат и процессоров. Убедитесь, что кабели от другого оборудования,
уже установленного в стойку, не препятствуютдоступу к картами их не нужно отсоединять,
чтобы выполнить обслуживание или модернизацию оборудования.

• Обеспечьте надежное заземление корпуса маршрутизатора.
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Вдополнение к этиминструкциямознакомьтесь с предостережениямипо защите от перегрева,
приведенными в разделахФизические характеристики и Требования к условиям эксплуатации
на месте установки.

Проверка габаритов стойки
Перед установкой корпусаизмерьте расстояниемежду вертикальнымимонтажнымифланцами
(рейками) на аппаратной стойке, чтобы убедиться, что стойка соответствует размерам,
представленным на рисунке ниже.

Рисунок 20: Проверка габаритов аппаратной стойки

Процедура

Шаг 1 Измерьте расстояние между 2 отверстиями на левой и правой монтажных рейках.
Расстояние должно составлять 46,5 ± 0,15 см (18,31 ± 0,06 дюйма).

Выполните измерение для пар отверстий в нижней и верхней части стойки
оборудования, а также посередине, чтобы убедиться в параллельности колонн
стойки.

Примечание

Шаг 2 Измерьте расстояниемежду внутренними краями левой и правой переднихмонтажных кромок
на аппаратной стойке.
Расстояниедолжно составлять неменее 45 см (17,7дюйма)дляразмещения корпусашириной
43,8 см (17,25 дюйма) и соответствовать расстоянию между монтажными опорами в стойке.

Присоединение передних крепежей для установки в
стойку

Перед началом работы
Перед установкой корпуса в стойку необходимо установить с каждой его стороны кронштейны
для монтажа в стойку.
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Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку
нескольких корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. На следующем
рисунке показаны крепежи, присоединенные к корпусу. В зависимости от используемых
отверстий кронштейна корпус может выдаваться из стойки.

Скобы управления кабелями крепятся к корпусу после установки скоб длямонтажа в стойку
на корпус и монтажа корпуса в стойку.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса.Убедитесь, что вы держите передниймонтажный
кронштейн, и ушко и отверстия смотрит наружу и в сторону передней панели корпуса.
На следующих рисунках показано место присоединения передних крепежей для установки в
стойку к маршрутизаторам Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 21: Присоединениепередних крепежейдляустановкивстойку кМаршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Винты переднего кронштейна для
монтажа в стойку

3Петля и отверстия переднего кронштейна
для монтажа в стойку

1

Передний кронштейн для монтажа в
стойку

2
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Рисунок 22: Присоединениепередних крепежейдляустановкивстойку кмаршрутизатору Cisco ASR 1002-HX

Винты переднего кронштейна для
монтажа в стойку

3Петля и отверстия переднего кронштейна
для монтажа в стойку

1

Передний кронштейн для монтажа в
стойку

2

Шаг 2 Приложите верхнее отверстие переднего кронштейна монтажа в стойку к корпусу, первому
верхнему отверстию позади боковых вентиляционных отверстий.

Шаг 3 Вставьте и затяните черные винты на одной стороне.
Шаг 4 Повторитешаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите на корпусе кронштейныдлямонтажа

в стойку черными винтами.

Присоединениезаднихкрепежейдляустановкивстойку
Перед началом работы

Эта процедура не требуется при установке корпуса в стойку с двумя опорами.Примечание

Перед установкой корпуса в стойку с четырьмя опорами необходимо присоединить с каждой
его стороны задние крепежи для установки в стойку.
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Определите место в стойке, где необходимо монтировать корпус. При установке в стойку
нескольких корпусов начните с нижней или с центральной части корпуса. На следующем
рисунке показаны крепежи, присоединенные к корпусу.

Процедура

Шаг 1 Найдите отверстия с резьбой сбоку корпуса.Держите задний крепеж выступом с отверстиями
наружу по направлению к задней стороне корпуса.
На следующих рисунках показано место присоединения задних крепежей для установки в
стойку к маршрутизаторам Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 23: Присоединение задних крепежей для установки в стойку к Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Винты заднего кронштейна для монтажа
в стойку

3Петля и отверстия заднего кронштейна
для монтажа в стойку

1

Задний кронштейн для монтажа в стойку2

Рисунок 24: Присоединение задних крепежей для установки в стойку к маршрутизатору Cisco ASR 1002-HX
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Винты заднего кронштейна для монтажа
в стойку

3Петля и отверстия заднего кронштейна
для монтажа в стойку

1

Задний кронштейн для монтажа в стойку2

Шаг 2 Выровняйте задний крепеж для установки в стойку по отверстиям на корпусе.
Шаг 3 Вставьте черные винты с одной стороны. Не затягивайте винты полностью.

Отверстия в заднем крепеже имеют прорези для выравнивания. Не затягивайте винты
полностью, пока корпус не будет установлен в стойку с четырьмя опорами.

Шаг 4 Повторитешаги 1–3 с другой стороны корпуса. Закрепите на корпусе кронштейныдлямонтажа
в стойку черными винтами.

Монтаж маршрутизатора в стойку
После установки монтажных кронштейнов на корпусе выполните монтаж корпуса, прикрутив
монтажные кронштейны к двум опорам или монтажным лентам в стойке, используя
предоставленные винты.Посколькумонтажные кронштейныподдерживают вес всего корпуса,
убедитесь, что используются все винты для крепления двух монтажных кронштейнов к опорам
стойки.

Установка в двухопорную стойку

Заявление 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса
Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить устойчивость системы.
Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• �Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует
монтировать в самой нижней части корпуса.

• �При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• �Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке.

Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX можно установить в двухопорную
стойку размером 19 или 23 дюйма. Мы рекомендуем оставить вертикальный зазор не менее
2,54 или 5,08 см (1 или 2 дюйма) между маршрутизатором и любым оборудованием прямо над
или под ним.
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Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что в корпусе крепко затянуты все крепежные винты на установленных деталях.

Шаг 2 Убедитесь, что путь к стойке свободен. Если используется стойка на колесах, убедитесь в
наличии тормозной системы и устойчивом положении стойки.

Шаг 3 (Необязательно) Установите в стойку полку для маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX или Cisco
ASR 1002-HX.При использовании полки рекомендуется поддержать корпус при креплении его
в стойке.

Прииспользовании полки установите корпус на полку и немного приподнимите
переднюю часть корпуса для совмещения монтажных отверстий кронштейна
с отверстиями в столбах стойки, а нижнюю часть корпуса пусть опирается на
полку.

Примечание

Шаг 4 С помощью двух человек поднимите корпус в положение между опорами стойки.
Шаг 5 Совместитемонтажныеотверстия кронштейна с отверстиями опор стойки и прикрепите корпус

к стойке.
Шаг 6 Расположите корпус так, чтобыстоечныефланцыоказались напротив направляющихполозьев

на стойке.
Чтобы оставить зазор для удобного крепления скоб прокладки кабеля к корпусу
в стойке, используйте ушки скобы для монтажа в стойку, упомянутые в шагах 7
и 8.

Подсказка

Шаг 7 Удерживая корпусвположениинапротивмонтажныхнаправляющихвстойкедляоборудования,
выполните следующие действия.
a) Вставьте нижний винт во второе отверстие от нижней стороны ушка для монтажа в стойку

и прикрутите винт к направляющей стойки ручной отверткой.
Чтобы сделать установку проще, вставьте один винт в нижней части корпуса,
а следующий винт — в верхней части корпуса по диагонали к первому винту.

Подсказка

b) Вставьте верхний винт во второе отверстие сверху ушка монтажа в стойку диагонально от
нижнего винта и затяните винт в направляющей стойки.

c) Вставьте остальные винты, чтобы прикрепить корпус к стойке оборудования.

Шаг 8 Затяните все винты на каждой стороне, чтобы закрепить корпус на стойке оборудования.
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На следующих рисунках показаны маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX в
двухопорной аппаратной стойке.

Рисунок 25: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX, установленный в двухопорную аппаратную стойку

Петля и винты крепежа для установки в
стойку

2Направляющая стойки оборудования1

Рисунок 26: Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX, установленный в двухопорную аппаратную стойку
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Петля и винты крепежа для установки в
стойку

2Направляющая стойки оборудования1

Что дальше
Процедура установки корпуса в двухколонную стойку на этом завершена. Для продолжения
установки перейдите к разделу «Заземление корпуса».

Установка в стойке с четырьмя опорами

Процедура

Шаг 1 (Необязательно) Установите в стойке полку для маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX или
маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX. При использовании полки рекомендуется поддержать
корпус при креплении его в стойке.

Прииспользовании полки установите корпус на полку и немного приподнимите
переднюю часть корпуса для совмещения монтажных отверстий кронштейна
с отверстиями в столбах стойки, а нижнюю часть корпуса пусть опирается на
полку.

Примечание

Шаг 2 С помощью двух человек поднимите корпус в положение между опорами стойки.
Шаг 3 Расположите корпус так, чтобыстоечныефланцыоказались напротив направляющихполозьев

на стойке.
Используйте второе отверстие от нижней стороны скобы для монтажа в стойку
и второе отверстие от ее верхней стороны. Это упростит крепление скобы
управления кабелями к корпусу в стойке оборудования.

Примечание

Шаг 4 Удерживайте корпус на месте напротив направляющих, пока другой сотрудник заворачивает
вручную винты с обеих сторон корпуса.

Шаг 5 Прикрутите винт пальцами к направляющим стойки на каждой стороне корпуса.
Шаг 6 Затяните все винты на каждой стороне, чтобы закрепить корпус на стойке оборудования.
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На следующих рисунках показаны маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX имаршрутизатор Cisco
ASR 1002-HX в стойке с четырьмя опорами для оборудования.

Рисунок 27: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX в стойке с четырьмя опорами— установка спереди и сзади
стойки

Проушинаи винтыпереднего кронштейна
для монтажа в стойке

3Задняя направляющая стойки
оборудования

1

Передняя направляющая стойки
оборудования

4Проушина и винты заднего кронштейна
для монтажа в стойке

2
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Рисунок 28: Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX в стойке с четырьмя опорами— установка спереди и сзади
стойки

Проушинаи винтыпереднего кронштейна
для монтажа в стойке

3Задняя направляющая стойки
оборудования

1

Передняя направляющая стойки
оборудования

4Проушина и винты заднего кронштейна
для монтажа в стойке

2

Шаг 7 При помощи уровня проверьте горизонтальность кронштейнов, или сравните рулеткой
расстояние до обоих кронштейнов от верхней кромки направляющих стойки.

Что дальше
Процедура установки корпуса в стойку на этом завершена. Для продолжения установки
перейдите к разделу Заземление корпуса.
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Присоединение кабельного крепежа
Кронштейны для укладки кабелей следует прикрепить к каждому монтажному кронштейну на
корпусе для укладки кабелей по обе стороны корпуса (параллельно с платой).Эти кронштейны
монтируются винтами к монтажным кронштейнам, чтобы упростить установку и извлечение
кабелей.
Каждый кабельный крепеж для маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
включает один отдельныйU-образный элемент для упорядочивания кабелей с двумя винтами.

Убедитесь, что U-образный элемент направлен вверх, когда будете прикреплять его к
корпусу.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Совместите кабельный крепеж с крепежом для установки в стойку с одной стороны
маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX или Cisco ASR 1002-HX. Кронштейн для укладки кабелей
должен быть на уровне верхнего отверстия кронштейна для монтажа в стойку.

Шаг 2 Вставьте один винт в верхнее отверстие на кабельном крепеже и в крепеж для установки
корпуса в стойку, затем затяните винт при помощи крестовой отвертки.

Используйте пакет винтов, поставляемый с корпусом (4
винта).

Примечание
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На следующих рисунках показано место присоединения кабельных крепежей к
маршрутизаторам Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 29: Присоединение кабельных крепежей к маршрутизатору Cisco ASR 1001-HX

Передний кронштейн для монтажа
корпуса в стойку

3U-образный элемент кабельного крепежа1

Винт кабельного крепежа2
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Рисунок 30: Присоединение кабельных крепежей к маршрутизатору Cisco ASR 1002-HX

Передний кронштейн для монтажа
корпуса в стойку

3U-образный элемент кабельного крепежа1

Отверстиядлявинтов кабельного крепежа2

Шаг 3 Выполните одно из следующих действий в зависимости от ситуации.

• Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX. Вставьте винт в отверстие на кабельном крепеже и
в крепеж для установки корпуса в стойку, затем затяните винт при помощи крестовой
отвертки.

• МаршрутизаторCiscoASR 1002-HX.Вставьте один винт в нижнее отверстие на кабельном
крепеже и в крепеж для установки корпуса в стойку, затем затяните винт при помощи
крестовой отвертки. Вставьте другой винт в верхнее отверстие кабельного крепежа и
затяните винт.

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 с другой стороны корпуса.
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Заземление корпуса
Подключение корпуса маршрутизаторовCisco ASR 1001-HX иCisco ASR 1002-HX к заземлению
обязательнодля всех установок с питаниемпостоянного тока и для всех установок с питанием
переменного тока, которыедолжнысоответствовать нормативным требованиям к заземлению
Telcordia.

Заявление 1024. Провод заземления
Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отсоединяйте провод заземления
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления.
При возникновении сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган
по контролю электрооборудования или к электрику.

Предупреждение

Прежде чем подключить питание или включить питание в корпусе, необходимо правильно
заземлить корпус. Разъем заземления корпуса есть на каждом маршрутизаторе Cisco ASR
1001-HX и Cisco ASR 1002-HX. На задней стороне корпуса слева имеется шпилька.

Заземляющий провод всегда необходимо прокладывать и подсоединять первым и
последним удалять и отключать.

Осторожно!

Приготовьте рекомендуемые инструменты и расходные материалы перед началом этой
процедуры.

Рекомендуемые инструменты и принадлежности
Следующие инструменты, оборудование и принадлежности необходимы для подключения
системы заземления к корпусу.

• Крестообразная отвертка.

• Отвертка с плоским лезвием 3,5мм (Phoenix # 1205053 или аналогичная отвертка с плоским
лезвием 3,5 мм).

• Деталь заземления корпуса с двумя заземляющими наконечниками.

• Провод заземления.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
72

Установка маршрутизатора
Заземление корпуса



Заземление корпуса

Процедура

Шаг 1 Используйте инструмент для снятия изоляции с провода, чтобы зачистить один конец провода
AWG #6 около 19,05 мм (0,75 дюйма).

Шаг 2 Вставьте провод AWG #6 в свободный конец заземляющего наконечника.

Рисунок 31: Подключение наконечника заземления к разъему заземления корпуса

Винты провода заземления3Подводящий провод заземления1

Отверстия разъема заземления корпуса4Клемма заземления2

Шаг 3 Используйте обжимной инструмент для аккуратного обжима гнездовой части провода вокруг
провода. Это необходимо для обеспечения надежного механического соединения.

Шаг 4 Найдите разъем заземления корпуса на боковой панели корпуса.
Шаг 5 Вставьте 2 винта в отверстия клеммы заземления.

Наследующихрисунках показано, как прикрепитьнаконечник заземления к разъему заземления
корпуса.
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Рисунок 32: Крепление наконечника заземления к разъему заземленияМаршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Разъем на корпусе для подключения
заземления

3Наконечник заземления корпуса1

Символ заземления4Винты для подключения заземления2
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Рисунок 33: Крепление наконечника заземления к разъему заземленияМаршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Винты для подключения заземления3Разъем на корпусе для подключения
заземления

1

Символ заземления4Наконечник заземления корпуса2

Шаг 6 При помощи крестовой отвертки номер 2 аккуратно затяните винты для надежного крепления
наконечника заземляющего провода на корпусе. Не затягивайте винты слишком сильно.

Шаг 7 Соедините другой конец заземляющего провода с соответствующей точкой заземления на
площадке для обеспечения должного заземления корпуса.
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Подключение кабелей
Следуйте этим рекомендациям при подключении любого внешнего кабеля к Маршрутизатор
Cisco ASR 1001-HX и маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX .

• Для уменьшения вероятности помех избегайте пересечения линий большой мощности
с любыми интерфейсными кабелями.

• Проверьте все ограничения кабелей (особенно расстояние) перед подключениемпитания
в системе.

Подключение кабелей консольного и вспомогательного портов
Для подключения консольного терминала маршрутизатор использует в качестве
дополнительных и консольных портов порты RJ-45.Маршрутизатор оснащен асинхронным
последовательным консольным портом (EIA/TIA-232) RJ-45 с надписью CON на передней
панели. Этот порт можно подключать к большинству типов видеотерминалов с помощью
консольного кабеля, которыйвходитв комплектпоставкимаршрутизатора.Комплект консольных
кабелей содержит:

• один перекрестный кабель RJ-45-RJ-45;

• один внутренний адаптер RJ-45-DB-9.

В кроссовом кабеле контактына одном конце перекрестно соединяются с контактами надругом
конце кабеля. Другими словами, он соединяет контакт 1 (на одном конце) с контактом 8 (на
другом конце), контакт 2 с контактом 7, контакт 3 с контактом 6 и т. д. Кроссовый кабель можно
определить путем сравнения разъемов на концах кабеля. Держите противоположные концы
кабеля в руке бок о бок с метками на задней панели. Убедитесь, что провод, подключенный к
внешнему контакту (левому) левого разъема (контакт 1), совпадает с цветом провода,
подключенного к внешнему контакту (правому) правого разъема (контакт 8).
Как консольные, так и дополнительные порты — асинхронные последовательные порты;
устройства, подключенные к этим портам, должны быть пригодны для асинхронной передачи.
Перед подключением к интерфейсу маршрутизатора консоли с использованием терминала
или ПК выполните следующие действия.

Внеполосный доступ с помощью модема, подключенного к вспомогательному порту, не
тестировался и не поддерживается наМаршрутизаторCiscoASR 1001-HX иМаршрутизатор
Cisco ASR 1002-HX.

Примечание

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
76

Установка маршрутизатора
Подключение кабелей



Процедура

Шаг 1 Перед подключением терминала к консольному порту настройте терминал в соответствии со
следующим параметрами консольного порта корпуса: 9600 бод, 8 бит данных, без контроля
четности, 1 стоповый бит (9600 8N1).

Шаг 2 Подключите разъем RJ-45 кабеля RJ-45/DB-9 к последовательному консольному порту RJ-45
(CON) на маршрутизаторе Cisco ASR 1001-HX или маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX.
Подключите конец кабеля DB-9 к терминальному оборудованию.

Сведения об изменении параметров по умолчанию для соответствия
требованиям терминала или хоста см. в документе Руководство по настройке
служб терминала CISCO IOS.

Примечание

Шаг 3 После настройки нормальной работы маршрутизатора можно отсоединить терминал.
Используйте следующую процедуру для подключения видеотерминала к консольному порту.

Что дальше
Для продолжения установки перейдите к разделуПодключение к консольному портуmini USB.

Подключение к консольному порту mini USB
USB-порт последовательной консоли подключается напрямую к USB-разъему компьютеров с
помощью кабеля с USB типа А на одном конце и 5-контактным mini USB типа B на другом.
USB-консоль обеспечивает работу с полной скоростью (12 Mбит/с). Консольный порт не
поддерживает аппаратное управление потоком.

Примечание • Всегда используйте защищенныеUSB-кабели с правильно терминированнымэкраном.
Длина последовательного USB-кабеля интерфейса консоли не должна превышать 3
м.

• Одновременно может быть активен только один консольный порт. Если кабель
подключен к консольному порту USB, порт RJ-45 становится неактивным. И наоборот,
если кабель USB отсоединен от порта USB, порт RJ-45 становится активным.

• 4-контактные разъемы mini USB типа В можно легко перепутать с 5-контактными mini
USB типа В. Поддерживается только порт mini USB типа В с пятью контактами.

Параметры консольного порта по умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, без контроля по четности,
1 стоповый бит.
Для работы с ОС версииMicrosoft Windows старшеWindows 7 необходимо установить драйвер
консолиUSBCiscoдляWindows на любойПК, подключенный к консольному порту.Еслидрайвер
не установлен, запросы, отображаемые на экране, позволяют выполнить несложный процесс
установки.
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Драйвер USB-консоли Cisco дляWindows позволяет подключать и отсоединять кабель USB с
консольного порта, не прерывая работы HyperTerminal вWindows. ДляMAC OS X и Linux не
требуется специальных драйверов.
Скорости передачи данных в бодах для консольного порта USB: 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200,
38 400, 57 600 и 115 200 бит в секунду.

Кабельное подключение Ethernet-порта управления

Для соблюдения требований к излучению класса A при подключении необходимо
использовать экранированный кабель Ethernet.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 Вставьте кабель Ethernet RJ-45 в портMGMT.
Шаг 2 Вставьте другой конец кабеля RJ-45 в устройство или сеть управления.
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ГЛАВА 5
Включение и начальная настройка

В этой главе описана базовая конфигурация маршрутизатора, достаточная для доступа к
сети.В данном документе не рассматривается процесс сложной настройки.Его можно найти
в справочных публикациях о модульной настройке и модульных командах в комплекте
документации по настройкеПОCisco IOSдля версии, установленнойна вашемоборудовании
Cisco.

• Проверка условий перед запуском системы, страница 79

• Включение питания маршрутизатора, страница 80

• Начальная настройка маршрутизатора, страница 83

• Сохранение конфигурации маршрутизатора, страница 93

• Проверка первоначальной настройки, страница 93

• Безопасное отключение питания маршрутизатора, страница 94

• Функции мониторинга условий эксплуатации и создания отчетов, страница 95

Проверка условий перед запуском системы
Убедитесь, что все гнезда для плат и все отсеки закрыты. Установите заглушки на пустые
гнезда.Всегда заполняйте гнезда для блока питания.Если оставить гнездо для блока питания
незакрытым, возникнет опасность поражения электрическим током на силовых контактах
объединительной панели.

Заявление 1029. Панели-заглушки и закрывающие панели
Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они препятствуют
влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они сдерживают
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования,
а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте
систему, пока небудут установленывсе платы, панели-заглушки, задняяи передняя крышки.

Предупреждение
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Чтобы просмотреть последовательность загрузки, необходимо подключить консоль к
маршрутизатору Cisco ASR 1001-HX или Cisco ASR 1002-HX перед включением питания.

Примечание

Перед запуском маршрутизатора убедитесь, что выполнены следующие условия.

• Сетевойинтерфейсный кабельилидополнительный кабель порта управленияподключен.

• Корпус безопасно установлен и заземлен.

• Подключены кабели питания и интерфейса.

• ПК с программой эмуляции терминала (hyperTerminal или аналог) подключен к консольному
порту, запущен и настроен следующим образом: 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит,
без паритета, с отключенным контролем потока.

• Выбраны пароли для средства разграничения доступа.

• Невыпадающие установочные винты на всех съемных компонентах затянуты.

• Терминал консоли включен.

• Для сетевых интерфейсов назначены IP-адреса.

• Адаптер EPA и модуль NIM вставлены в соответствующие разъемы, если используются.

• Пустыеразъемыдляплат закрытызаглушками.Это гарантируетнадлежащеепрохождение
потока воздуха через корпус, а также электромагнитную совместимость (ЭМС).

Включение питания маршрутизатора
Теперь можно в первый раз включить систему. Выполните следующие действия.

Перед началом работы
Перед включением питания убедитесь, что:

• кабель питания подключен к разъему на блоке питания;

• подключены все кабели;

• питание компьютера включено, и он подключен к маршрутизатору.

Процедура

Шаг 1 Переведите выключатель питания корпуса в положение ON (ВКЛ.). Прислушайтесь к звуку
работающих вентиляторов: шум от их вращения должен быть слышен сразу. Убедитесь, что
индикатор блока питания "OK" горит зеленым цветом, а индикатор "FAIL" не горит.
Индикаторына передней панели информируют о подаче питания, активностимаршрутизатора
и его статусе, что полезно для понимания процесса начальной загрузки. Более подробную
информацию об индикаторах см. в разделе Индикаторы.
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Шаг 2 Следите за процессом инициализации. После завершения загрузки системы (этот процесс
занимает несколько секунд) начнется инициализация маршрутизатора.

Загрузка из ROMMON с образом системы в загрузочную флеш-память
Ниже приводится пример данных, отображаемых во время загрузки системы:
Initializing Hardware ...

System integrity status: 00000610

System Bootstrap, Version 15.4(2r)S, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1994-2014 by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: PowerOn

ASR1002-HX platform with 16777216 Kbytes of main memory

File size is 0x2b08ddf7
Located asr1000-universalk9.BLD_V163_THROTTLE_LATEST_20160728_000855.SSA.bin
Image size 722001399 inode num 277985, bks cnt 176270 blk size 8*512
############################################################################################
############################################################################################
##############################
Validating dev_mode signature
done

Boot image size = 722001399 (0x2b08ddf7) bytes

ROM:RSA Self Test Passed
ROM:Sha512 Self Test Passed
Self Tests Latency: 58 mSec

Package header rev 1 structure detected
Calculating SHA-1 hash...done
validate_package_cs: SHA-1 hash:

calculated ef1e9e3f:519cec63:1f14c20f:c3b39303:dbb4c3c5
expected ef1e9e3f:519cec63:1f14c20f:c3b39303:dbb4c3c5

RSA Signed DEVELOPMENT Image Signature Verification Successful.
Validating subpackage signatures
Image validated
Validating dev_mode signature
done

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Experimental
Version Denali 16.2.20160120:005403 [v162_1_throttle-BLD-BLD_V162_1_THROTTLE_LATEST_
20160119_234422 127]
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19-Jan-16 20:53 by mcpre
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Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2016 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco ASR1002-HX (2KH) processor (revision 2KH) with 3724092K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FXS1922Q0LL
Crypto Hardware Module present
26 Gigabit Ethernet interfaces
8 Ten Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
16777216K bytes of physical memory.
30056447K bytes of eUSB flash at bootflash:.
0K bytes of at webui:.

Press RETURN to get started!

*Jan 21 17:57:38.704: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*Jan 21 17:57:39.462: %LICENSE-6-EULA_ACCEPT_ALL: The Right to Use End User License Agreement
is accepted
*Jan 21 17:57:39.482: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = asr1002hx

Next reboot level = adventerprise and License = adventerprise
*Jan 21 17:57:54.438: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*Jan 21 17:57:54.493: ***** plat:0 0 flag:1 ****
*Jan 21 17:57:58.264: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected.
*Jan 21 17:58:04.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up
*Jan 21 17:58:04.624: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up
*Jan 21 17:58:04.624: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0, changed
state to up
*Jan 21 17:58:04.624: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LI-Null0, changed
state to up
*Jan 21 17:58:04.624: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

.

.

.
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Начальная настройка маршрутизатора

Использование управляющей функции Cisco setup
Управляющая функция setup запрашивает ввод информации, необходимой для быстрой
настройкимаршрутизатора.Этафункция поможет осуществить исходнуюнастройку, включая
настройку интерфейсов LAN иWAN.

Управляющая функция setup запускается автоматически, если на момент загрузки на
маршрутизаторе Cisco IOS-XE у него отсутствует конфигурация.

Примечание

Сведения об изменении конфигурации после ее создания см. в руководстве по конфигурации
Cisco IOS XE и в справочнике команд Cisco IOS XE.

В этом разделе описана настройка имени хоста для маршрутизатора, установка паролей и
настройка интерфейса для связи с сетью управления.

В случае возникновения ошибки при работе с командным узлом конфигурации его можно
закрыть и запустить повторно. В привилегированном исполнительском режиме (Router#)
нажмите Ctrl-C и введите команду setup.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Винтерфейсе командной строки (CLI) Cisco IOS-XE введите команду setup в привилегированном
исполнительском режиме:
Router> enable
Password: <password>
Router# setup

--- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]:

Запросыв управляющейфункции setupразличаются в зависимостиотмоделимаршрутизатора,
установленных интерфейсных модулей и образа программного обеспечения. Следующие
действияи командыпользователя (выделеныжирнымшрифтом)используютсяисключительно
в целях демонстрации.

Шаг 2 Чтобы продолжить работу с командным узлом конфигурации, введите yes.
Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
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Шаг 3 Базовая настройка управления настраивает подключение, достаточное для управления
системой.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

Шаг 4 Введите имя хоста для маршрутизатора (в этом примере используется имя myrouter):
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: myrouter

Шаг 5 Введите секретный пароль для доступа.Этот пароль зашифрован (для большей надежности)
и его нельзя увидеть при просмотре конфигурации.
The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: cisco

Шаг 6 Введите пароль для доступа, отличающийся от секретного пароля для доступа. Этот пароль
не зашифрован (и потомуменеебезопасен), и егоможно увидеть при просмотре конфигурации.
The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: cisco123

Шаг 7 Введите пароль виртуального терминала, предотвращающий несанкционированный доступ
к маршрутизатору по всем портам, кроме порта консоли:
The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: cisco

Шаг 8 Ответьте на следующие запросы согласно параметрам вашей сети:
Configure SNMP Network Management? [no]: yes

Community string [public]:

На экране отображается перечень доступных интерфейсов.Вэтот перечень входит нумерация
интерфейса, зависящая отмоделимаршрутизатора, установленныхмодулей и интерфейсных
плат.
Current interface summary

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/3 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/4 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/5 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/6 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/7 unassigned YES unset up up
Te0/1/0 unassigned YES unset down down
Te0/1/1 unassigned YES unset down down
Te0/1/2 unassigned YES unset down down
Te0/1/3 unassigned YES unset down down
Te0/1/4 unassigned YES unset up up
Te0/1/5 unassigned YES unset down down
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Te0/1/6 unassigned YES unset up up
Te0/1/7 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0 unassigned YES unset up up

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Шаг 9 Ответьте на следующие запросы согласно параметрам вашей сети:
Configuring interface GigabitEthernet0/0/1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface [10.10.10.12]:
Subnet mask for this interface [255.0.0.0] : 255.255.255.0
Class A network is 10.0.0.0, 24 subnet bits; mask is /24

Создается следующий командный сценарий конфигурации:
hostname myrouter
enable secret 5 $1$t/Dj$yAeGKviLLZNOBX0b9eifO0
enable password cisco123
line vty 0 4
password cisco
snmp-server community public
!
no ip routing

!
interface GigabitEthernet0/0/0
shutdown
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.12 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/2
shutdown
no ip address
!
.
.
.
end

Шаг 10 Ответьте на следующие запросы. Выберите [2], чтобы сохранить исходную конфигурацию.
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

Press RETURN to get started! RETURN
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Отображается следующий запрос действий пользователя.
myrouter>

Завершение настройки
При использовании командного узла настройки Cisco и после ввода всей запрошенной
информации согласно описанию раздела «Использование командного узла настройки Cisco»,
будет отображенаокончательная конфигурация.Чтобы завершить настройкумаршрутизатора,
выполните следующие действия:

Процедура

Шаг 1 Система предложит вам сохранить конфигурацию.

• Если вы ответите «no» (нет), введенная информация о конфигурации не сохраняется, и
вы вернетесь к запросу команды маршрутизатора enable (Router#). Нажмите setup, чтобы
вернуться к окну конфигурации системы.

• Если вы ответите «yes» (да), конфигурация сохраняется, и вы вернетесь к запросу
пользовательского режима EXEC (Router>).

Use this configuration? {yes/no} : yes
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1/0, changed state to up

<Additional messages omitted.>

Шаг 2 Когда на экране прекратят появляться сообщения, нажмите кнопкуReturn (Вернуться), чтобы
перейти к запросу Router>.

Шаг 3 Запрос Router> означает, что вы находитесь в интерфейсе командной строки (CLI) и только
что завершили начальную настройку маршрутизатора. Обратите внимание, что эта
конфигурация не полная. В этот момент у вас есть два варианта:

• Запустить командный узел настройки еще раз и создать другую конфигурацию.
Router> enable
Password: password
Router# setup
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• Изменить существующую конфигурацию или настроить дополнительные функции через
интерфейс командной строки:
Router> enable
Password: password
Router# configure terminal
Router(config)#

Использование интерфейса командной строки (CLI) Cisco IOS-XE —
ручная настройка

Вэтомразделе описывается использованиеинтерфейса командной строки (CLI) и выполнение
исходной настройки маршрутизатора.
Если диалоговое сообщение конфигурации системы не появляется, значит перед доставкой
намаршрутизаторе был установлен стандартныйфайл конфигурации.Выполните следующие
действия для настройки маршрутизатора.

Процедура

Шаг 1 Введите no, когда маршрутизатор выведет следующее системное сообщение:
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Шаг 2 Нажмите кнопку Return, и продолжите настройку в ручном режиме.
Будет отображено несколько сообщений журнала.

Шаг 3 Нажмите Return, чтобы вызвать запрос Router>.
Шаг 4 Введите enable, чтобы войти в привилегированный исполнительский режим:

Router> enable
Router#

Настройка имени хоста маршрутизатора
Имя хоста используется в запросах интерфейса командной строки и именах файлов
конфигурации по умолчанию. Если имя хоста маршрутизатора не настроено, маршрутизатор
использует заданное по умолчанию имя Router.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX   

87

Включение и начальная настройка
Использование интерфейса командной строки (CLI) Cisco IOS-XE —ручная настройка



Процедура

ЦельКоманда или действие

Включает привилегированный режим EXEC.enable

Пример:
Router> enable

Шаг 1
Введите пароль, если он
будет запрошен.

Примечание

Вход в режим глобальной конфигурации.configure terminal

Пример:
Router# configure terminal

Шаг 2

Задает или изменяет имя хоста для сетевого
сервера.

hostname name

Пример:
Router(config)# hostname myrouter

Шаг 3

(Необязательно) Возвращает в
привилегированный режим EXEC.

end

Пример:
myrouter# end

Шаг 4

Настройка пароля для доступа и секретного пароля для доступа
Для обеспечения дополнительного уровня безопасности, в особенности для паролей,
передаваемых по сети или хранящихся на сервере TFTP, можно использовать либо команду
enable password,либо команду enable secret.Обе командывыполняютоднои тоже:онипозволяют
установить зашифрованный пароль для доступа в привилегированный режим.
Рекомендуется использовать команду enable secret, поскольку она задействует
усовершенствованный алгоритм шифрования.

При настройке команды enable secret она получает приоритет над командой enable password.
Эти команды нельзя использовать одновременно.

Примечание

Дляполучениядополнительнойинформации см. главу «Настройка паролейиправ» вдокументе
Руководство по настройке безопасности Cisco IOS. Кроме того, см. технические заметки Cisco
IOS Password Encryption Facts (Сведения ошифровании паролейCisco IOS) иCisco Guide to Harden
Cisco IOS Devices (Руководство Cisco по повышению безопасности устройств Cisco IOS).
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Процедура

ЦельКоманда или действие

Включает привилегированный режим EXEC.enable

Пример:
Router> enable

Шаг 1
Введите пароль, если он будет
запрошен.

Примечание

Вход в режим глобальной конфигурации.configure terminal

Пример:
Router# configure terminal

Шаг 2

Определяет дополнительный уровень
безопасности для команды enable password.

enable secret password

Пример:
Router(config)# enable secret
greentree

Шаг 3

Возвращает в привилегированный режим
EXEC.

end

Пример:
Router(config)# end

Шаг 4

Включает привилегированный режим EXEC.enable

Пример:
Router> enable

Шаг 5
Проверьте правильность работы нового
пароля.

(Необязательно) Возвращает в
привилегированный режим EXEC.

end

Пример:
Router(config)# end

Шаг 6

Настройка времени ожидания консоли в привилегированном режиме EXEC
По умолчанию интерпретатор команд привилегированного режима EXEC ждет команду от
пользователя в течение 10 минут, прежде чем выйти из этого режима.
При настройке консольной строки можно также задавать параметры передачи, указывать
подключенияс автоматическим определением скорости и назначать параметры работы для
используемого вами терминала. Дополнительные сведения о настройке консольной строки
см. в руководстве поосновамнастройкиCisco IOSируководстве понастройке сети и управлению
ею.См., в частности, главы «Установка параметров работы для терминалов» и «Исправление
ошибок и устранение сбоев».
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Процедура

ЦельКоманда или действие

Включает привилегированный режим EXEC.enable

Пример:
Router> enable

Шаг 1
Введите пароль, если он будет
запрошен.

Примечание

Вход в режим глобальной конфигурации.configure terminal

Пример:
Router# configure terminal

Шаг 2

Настраивает консольную строку и запускает режим
сбора команд.

line console 0

Пример:
Router(config)# line console
0

Шаг 3

Задает тайм-аут привилегированного режима EXEC,
то есть промежуток, в течение которого командный

exec-timeout минуты
[секунды]

Шаг 4

интерпретатор привилегированного режима EXEC
ожидает ввода команд от пользователя.Пример:

Router(config-line)#
exec-timeout 0 0 В примере показана установка бесконечного времени

ожидания. Установка значения exec-timeout, равного 0,
позволит маршрутизатору не выходить из системы
после входа в нее. В этом случае по соображениям
безопасности перед тем, как отойти от консоли,
необходимо выйти из системы вручную с помощью
команды disable.

Возвращает в привилегированный режим EXEC.end

Пример:
Router(config)# end

Шаг 5

Отображение файла текущей конфигурации.show running-config

Пример:
Router# show running-config

Шаг 6
Убедитесь, что вы правильно настроили время
ожидания привилегированного исполнительского
режима при простое.

В следующем примере показано, как задать время ожидания привилегированного режима
EXEC, равное 2 минутам 30 секундам:
line console
exec-timeout 2 30
В следующем примере показано, как задать время ожидания привилегированного режима
EXEC, равное 30 секундам:
line console
exec-timeout 0 30
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Обзор интерфейса управления Gigabit Ethernet
В маршрутизаторе есть Ethernet-порт управления под именем GigabitEthernet0.

Он предназначен для доступа пользователей с целью управления маршрутизатором. Этот
интерфейс не должен и зачастую не способен перенаправлять сетевой трафик, но может
использоваться для доступа к маршрутизатору через Telnet и SSH (для выполнения задач по
управлению маршрутизатором). Этот интерфейс наиболее полезен перед началом работы
маршрутизатора, а также в сценариях поиска и устранения неполадок, когда остальные
интерфейсы перенаправления неактивны.
Необходимо учитывать следующие особенности сетевого Ethernet-интерфейса управления.

• В маршрутизаторе имеется один сетевой Ethernet-интерфейс управления под названием
GigabitEthernet0.

• Для этого интерфейса поддержка маршрутизируемых протоколов ограничивается
протоколами IPv4, IPv6 и ARP.

• Интерфейс предоставляет возможность доступа к маршрутизатору, даже когда
интерфейсы перенаправления не работают или когда Cisco IOS отключена.

• СетевойEthernet-интерфейс управления входит в состав собственной схемы виртуальной
маршрутизации и переадресации (VRF). Дополнительные сведения см. в руководстве по
настройке программного обеспечения маршрутизаторов Cisco ASR серии 1000.

Стандартная конфигурация Gigabit Ethernet
По умолчанию перенаправлениеVRF настроено для интерфейса со специальным групповым
именемMgmt-intf. Это значение невозможно изменить. Это изолирует трафик интерфейса
управления вне плоскости перенаправления.Впротивном случае интерфейсможно настроить
как другие интерфейсы Gigabit Ethernet для выполнения большинства функций.
Например, конфигурация по умолчанию выглядит следующим образом.
interface GigabitEthernet0
vrf forwarding Mgmt-intf
ip address 172.18.77.212 255.255.255.240
negotiation auto

Настройка интерфейсов Gigabit Ethernet
В этом разделе описывается назначение IP-адреса и описания интерфейсу Ethernet на
маршрутизаторе.
Полную информацию о конфигурации интерфейсов Gigabit Ethernet см. в разделе «Настройка
интерфейсов локальной сети» в документе «Руководство по настройке интерфейса и
аппаратных компонентов Cisco IOS».
Сведения о нумерации интерфейсов см. в руководстве по конфигурации ПО вашего
маршрутизатора.
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Процедура

ЦельКоманда или действие

Включает привилегированный режим EXEC.enable

Пример:
Router> enable

Шаг 1
Введите пароль, если он
будет запрошен.

Примечание

Отображает краткое описание статуса
интерфейсов, настроенных для IP.

show ip interface brief

Пример:
Router# show ip interface brief

Шаг 2

Отобразить тип интерфейса Ethernet на
маршрутизаторе.

Вход в режим глобальной конфигурации.configure terminal

Пример:
Router# configure terminal

Шаг 3

Задает интерфейс Ethernet и активирует
режим настройки интерфейса.

interface gigabitethernet 0

Пример:
Router(config)# interface
gigabitethernet 0

Шаг 4

Задает первичный IP-адрес для интерфейса.ip address ip-address mask

Пример:
Router(config-if)# ip address
172.16.74.3 255.255.255.0

Шаг 5

Включает интерфейс.no shutdown

Пример:
Router(config-if)# no shutdown

Шаг 6

Возвращает в привилегированный режим
EXEC.

end

Пример:
Router(config)# end

Шаг 7

Отображение краткого состояния
интерфейсов, настроенных на поддержку
протокола IP.

show ip interface brief

Пример:
Router# show ip interface brief

Шаг 8

Убедитесь, что интерфейсы включены и
настроены должным образом.
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Полную информацию о настройке IP-маршрутизации и протоколов IP-маршрутизации см.
на странице Configuring IP Routing Protocol-Independent Feature (Настройка независимой от
протокола функции IP-маршрутизации) на сайте Cisco.com.

Примечание

Сохранение конфигурации маршрутизатора
Этот раздел описывает, как избежать утери конфигурации при следующей перезагрузке
системы или отключении питания посредством сохранения конфигурации в загрузочную
конфигурацию в энергонезависимой памяти NVRAM. Энергонезависимая память NVRAM
предоставляет 32 Мбайт для хранения данных на маршрутизаторе.

Для упрощения восстановления файлов и сокращения простоев в случае повреждения
файлов мы рекомендуем сохранять на сервере резервные копии файла загрузочной
конфигурации и файла образа системного программного обеспечения Cisco IOS-XE.

Примечание

Чтобыизбежать потеривыполненныхизменений,не забывайте времяот времени сохранять
конфигурацию по мере работы. С помощью команды copy running-config startup-config
сохраните конфигурацию в NVRAM.

Примечание

Процедура

ЦельКоманда или действие

Включает привилегированныйрежимEXEC.enable

Пример:
Router> enable

Шаг 1
Введите пароль, если он будет запрошен.

Сохраняет текущую конфигурацию в
загрузочную конфигурацию.

copy running-config startup-config

Пример:
Router# copy running-config
startup-config

Шаг 2

Проверка первоначальной настройки
Чтобы проверить исходную конфигурацию маршрутизатора, введите следующие команды в
Cisco IOS-XE.
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• show version— отображает версию аппаратного обеспечения системы, версию
установленного программного обеспечения, имена и источники файлов конфигурации,
загрузочные образы и объем установленной памяти DRAM, NVRAM и флеш-памяти.

• show diag— учет и отображение диагностической информации об установленных
контроллерах, интерфейсных процессорах, адаптерах портов.

• show interfaces—отображение корректного рабочего состояния интерфейсов и состояния
протоколов канального уровня (работают или не работают).

• show ip interface brief— отображение сводки по состоянию интерфейсов, для которых
настроен протокол IP.

• show configuration— проверка правильности настройки имени хоста и пароля.

После завершенияипроверкиисходной конфигурацииможноприступать к настройкеотдельных
функций и возможностей. См. руководство по настройке программного обеспечения
маршрутизаторов с агрегацией сервисов Cisco ASR 1000.

Безопасное отключение питания маршрутизатора
Перед началом работы
Передотключениемпитания корпусарекомендуетсявыполнить команду reload.Это гарантирует,
что операционная система очистит все файловые системы.

Процедура

Шаг 1 Используйтезаземляющийбраслет,поставляемыйвнаборедополнительныхпринадлежностей.
Шаг 2 Введите команду reload.
Шаг 3 Подтвердите команду reload.

Router# reload

Proceed with reload? [confirm]
Apr 21 03:42:45.619 EDT: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:
Reload Command.Apr 21 03:42:59.920 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is
exiting: process exit with reload chassis code

Шаг 4 После подтверждения команды reload дождитесь появления системного загрузочного
сообщения, затем отключите питание системы.
System Bootstrap, Version 15.4(2r)S, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1994-2014 by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: LocalSoft

ASR1002-HX platform with 16777216 Kbytes of main memory

rommon 1 >
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Шаг 5 Переведите выключатель питания корпуса в положение режима ожидания.
Вентиляторы в блоках питания продолжают работу, даже если выключатель
питания корпуса находится в положении режима ожидания.

Примечание

После выключения питаниямаршрутизатора перед его повторнымвключением
следует подождать не менее 30 секунд.

Примечание

Функциимониторингаусловийэксплуатацииисоздания
отчетов

Функции мониторинга условий эксплуатации и создания отчетов позволяют поддерживать
нормальную работу системы путем обнаружения и устранения неблагоприятных условий до
возникновения сбоев в работе.

Для предотвращения перегрева корпуса обеспечьте поступление к нему прохладного
воздуха. Если в систему поступает отводимый воздух от другого оборудования, это может
привести к перегреву.Обеспечьте достаточный зазор по бокам корпуса, чтобы прохладный
воздух беспрепятственно поступал внутрь, а отводимый воздух выходил из корпуса и не
втягивался другим устройством.

Осторожно!

Контроль аварийных сигналов
НамаршрутизатореCiscoASR1001-HXимаршрутизатореCiscoASR1002-HXимеютсяиндикаторы
аварийных сигналов CRIT, MAJ иMIN. Три системных индикатора аварийных сигналов
маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX обеспечивают визуальные уведомления о неполадках на
маршрутизаторе. Эти индикаторы постоянно отображают состояние системы, следует
наблюдать за ними, чтобы быть в курсе состояния системы при возникновении внештатной
ситуации. Кроме того, для просмотра уведомлений о неполадкахможно использовать команду
show facility-alarm status.
Router# show facility-alarm status

System Totals Critical: 2 Major: 0 Minor: 0

Source Time Severity Description [Index]
------ ------ -------- -------------------
Power Supply Module 0 Jan 21 2016 18:06:16 CRITICAL Power Supply Failure [0]
Power Supply Bay 1 Jan 21 2016 18:06:15 CRITICAL Power Supply/FAN Module Missing
[0]
GigabitEthernet0/0/0 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [2]
GigabitEthernet0/0/1 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [2]
xcvr container 0/0/2 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Transceiver Missing [0]
GigabitEthernet0/0/3 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [2]
GigabitEthernet0/0/4 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [2]
GigabitEthernet0/0/5 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [2]
GigabitEthernet0/0/6 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
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State Down [2]
GigabitEthernet0/0/7 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [2]
TenGigabitEthernet0/1/0 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [36]
xcvr container 0/1/1 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Transceiver Missing [0]
TenGigabitEthernet0/1/2 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Physical Port Administrative
State Down [36]
xcvr container 0/1/3 Jan 21 2016 18:08:21 INFO Transceiver Missing [0]
.
.
.

НамаршрутизатореCiscoASR1002-HXнетфункциивнешнего контроляаварийныхсигналов.Примечание

Для сброса визуального аварийного сигнала необходимо устранить аварийное состояние.
Команда clear facility-alarm не отключает индикатор аварийного сигнала на маршрутизаторе
Cisco ASR 1001-HX имаршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX. Например, если светится индикатор
критического аварийного сигнала по причине извлечения активного адаптера EPA без
надлежащего отключения, единственныйспособ устранить предупреждение—заменить этот
адаптер EPA.

Экологический мониторинг
Функции экологического мониторинга используют датчики для контроля температуры
охлаждающего воздуха по мере его прохождения через корпус.
Локальные источники питания обеспечивает возможность контроля:

• входного и выходного напряжения;

• тока на выходе;

• температуры на выходе.

Для эксплуатации маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX должны
выполняться следующие условия.

• Номинальная температура эксплуатации: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

• Кратковременная температура эксплуатации: от 0 до +55 °C (от 32 до 131 °F)

• Номинальная рабочая влажность воздуха (относительная): от 10 до 90%

• Кратковременная рабочая влажность воздуха: от 5 до 90% (относительная)

• Эксплуатационная высота: от –152,4 до 3048 м (от –500 до 10 000 футов)

• Диапазон входного напряжения пост. тока: от 40 до 72 В пост. тока

• Диапазон входного напряжения перем. тока: от 85 до 264 В перем. тока

Кроме того, в блоках питания осуществляется внутренний мониторинг температур и
напряжений. Блок питания находится либо в пределах допуска (нормальное состояние), либо
за пределамидопуска (критическое состояние).Если температураилинапряжениевнутреннего
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блока питания достигает критического уровня, то блок питания отключается без какого-либо
взаимодействия с процессором системы.
Функции экологическогомониторинга средыиспользуют следующие уровни условий состояния
для контроля системы.

• Нормальное состояние—все контролируемыепараметрынаходятся в пределах обычных
допусков.

• Предупреждение — система превысила заданное пороговое значение. Система
продолжает работать, но рекомендуется вмешательство оператора, чтобы привести
систему в нормальное состояние.

• Критическое состояние — система вышла за допустимые пределы температуры или
напряжения. Система продолжает работать, но вскоре будет отключена. Требуется
незамедлительное действие оператора.

• Выключение — каждый раз перед выключением система записывает состояние
контролируемыхпараметроввпамятьNVRAM.Впоследствиивысможетевоспользоваться
этими данными для установления причины проблемы.

• Отключение блока питания — блока питания обнаружил внутреннее избыточное
напряжение вне допуска, перегрузку по току или температурное условие, и отключил его.
Все блоки питания постоянного тока остаются отключенными, пока не будет переключен
выключатель питания корпуса.

Неисправности вентиляторов
Четыре встроенныхвентилятора втягивают воздух через переднююпанель корпуса устройства
и обдувают внутренние компоненты с целью поддержания требуемой температуры
эксплуатации. Вентиляторы располагаются в задней части корпуса. Вентиляторы в
маршрутизаторе Cisco ASR 1001-HX пронумерованы от 0 до 5 справа налево.Вентиляторы в
маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX пронумерованы от 0 до 3 справа налево. Когда включено
питание системы, все вентиляторы должны работать.Но система продолжает работать, даже
если один вентилятор неисправен.
Припомощи команды showplatformhardware slotразъемfan statusможнопросмотреть состояние
вентиляторов, например:
Router# show platform hardware slot P2 fan status
Fan group 1 speed: 60%
Fan 0: Normal
Fan 1: Normal
Fan 2: Normal
Fan 3: Fail

Функции отчетности
Диспетчер корпуса в процессоре управления механизма пересылки управляет местными
ресурсамипроцессорапересылки.Если контролируемыеинтерфейсомпараметрыпревышают
пороговое значение, на консоли маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX имаршрутизатора Cisco
ASR 1002-HXотображаются предупреждающие сообщения. Можно также найти и отобразить
отчеты о состоянии окружающей среды с помощью следующих команд.
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• show environment all

• show version

• show inventory

• show platform

• show platform software status control-processor

• show diag

Параметрыизмеряются, ифункции создания отчетов обновляются каждые 60 секунд.Следует
краткое описание каждой из этих команд.

Команда show environment all

Команда show environment all отображает данные о температуре, напряжении, вентиляторе и
блоке питания.
Ниже приведен пример результатов выполнения команды show environment all.
Router# show environment all

Sensor List: Environmental Monitoring
Sensor Location State Reading
Vin P0 Normal 0 V AC
Iin P0 Normal 0 A
Vout P0 Normal 0 V DC
Iout P0 Normal 1 A
Temp1 P0 Normal 18 Celsius
Temp2 P0 Normal 21 Celsius
Temp3 P0 Normal 24 Celsius
VPPB1: VX1 R0 Normal 1003 mV
VPPB1: VX2 R0 Normal 6937 mV
VPPB1: VX3 R0 Normal 758 mV
VPPB1: VX4 R0 Normal 1049 mV
VPPB1: VP1 R0 Normal 1784 mV
VPPB1: VP2 R0 Normal 1517 mV
VPPB1: VP3 R0 Normal 1510 mV
VPPB1: VP4 R0 Normal 5057 mV
VPPB1: VH R0 Normal 11982 mV
VPPB2: VX2 R0 Normal 818 mV
VPPB2: VX3 R0 Normal 856 mV
VPPB2: VP2 R0 Normal 3312 mV
VPPB2: VH R0 Normal 11977 mV
VPPB3: VX1 R0 Normal 969 mV
VPPB3: VX2 R0 Normal 1004 mV
VPPB3: VP1 R0 Normal 2500 mV
VPPB3: VP2 R0 Normal 1207 mV
VPPB3: VP3 R0 Normal 1518 mV
VPPB3: VP4 R0 Normal 1518 mV
VPPB3: VH R0 Normal 11987 mV
Temp: PPB IN R0 Normal 21 Celsius
Temp: PPB OUT R0 Normal 37 Celsius
Temp: Yoda 0 R0 Normal 48 Celsius
Temp: Yoda 1 R0 Normal 49 Celsius
Temp: CPU Die R0 Normal 27 Celsius
Temp: FC FANS R0 Fan Speed 60% 21 Celsius
VLIB1: VX1 R0 Normal 1001 mV
VLIB1: VX2 R0 Normal 7070 mV
VLIB1: VX3 R0 Normal 949 mV
VLIB1: VP1 R0 Normal 1796 mV
VLIB1: VP2 R0 Normal 2508 mV
VLIB1: VP3 R0 Normal 3309 mV
VLIB1: VH R0 Normal 5033 mV
VLIB2: VX2 R0 Normal 752 mV
VLIB2: VX3 R0 Normal 751 mV
VLIB2: VP1 R0 Normal 1010 mV
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VLIB2: VP2 R0 Normal 986 mV
VLIB2: VP3 R0 Normal 1195 mV
VLIB2: VP4 R0 Normal 1517 mV
VLIB2: VH R0 Normal 11977 mV
Temp: LIB IN R0 Normal 22 Celsius
Temp: LIB OUT R0 Normal 32 Celsius

Команда show version

Команда show version отображает конфигурацию аппаратного обеспечения системы, версию
программного обеспечения, имена и источники файлов конфигураций и образов загрузки.
Ниже приведен пример результатов выполнения команды show version.
Router# show version

Cisco IOS XE Software, Version BLD_V162_1_THROTTLE_LATEST_20160119_234422_V16_2_0_259
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Experimental
Version Denali 16.2.20160120:005403 [v162_1_throttle-BLD-BLD_V162_1_THROTTLE_LATEST_
20160119_234422 127]
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19-Jan-16 20:53 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2016 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

ASR1002-HX uptime is 6 minutes
Uptime for this control processor is 7 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "bootflash:asr1002hx-universalk9.BLD_V162_1_THROTTLE_LATEST_
20160119_234422_V16_2_0_259.SS"
Last reload reason: Reload Command

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

License Type: EvalRightToUse
License Level: adventerprise
Next reload license Level: adventerprise

cisco ASR1002-HX (2KH) processor (revision 2KH) with 3724092K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FXS1922Q0LL
Crypto Hardware Module present
26 Gigabit Ethernet interfaces
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8 Ten Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
16777216K bytes of physical memory.
30056447K bytes of eUSB flash at bootflash:.
0K bytes of at webui:.

Configuration register is 0x2142

Router#

Команда show inventory

Команда show inventory отображает расширенный отчет, включающий перечень инвентарных
номеров всех продуктов Cisco, установленных на этом сетевом устройстве.
Ниже приведен пример результатов выполнения команды show inventory.
Router# show inventory
NAME: "Chassis", DESCR: "Cisco ASR1002-HX Chassis"
PID: ASR1002-HX , VID: V00 , SN: FXS1922Q0LL

NAME: "Power Supply Module 0", DESCR: "Cisco ASR1002-HX AC Power Supply"
PID: ASR1000X-AC-750W , VID: V01 , SN: ART183011C

NAME: "Fan Tray", DESCR: "Cisco ASR1002-HX Fan Tray"
PID: ASR1002-HX-FANTRAY, VID: , SN:

NAME: "module 0", DESCR: "Cisco ASR1002-HX Modular Interface Processor"
PID: ASR1002-HX , VID: , SN:

NAME: "SPA subslot 0/2", DESCR: "18-port Gigabit Ethernet Port Adapter"
PID: EPA-18X1GE , VID: V00 , SN: JAE192700QL

NAME: "subslot 0/2 transceiver 17", DESCR: "GE SX"
PID: SFP-GE-S , VID: 06 , SN: AGM1418P1TB

NAME: "SPA subslot 0/0", DESCR: "8-port Built-in Gigabit Ethernet Port Adapter"
PID: BUILT-IN-EPA-8x1G , VID: N/A , SN: JAE12345678

NAME: "subslot 0/0 transceiver 0", DESCR: "GE SX"
PID: SFP-GE-S , VID: 06 , SN: AGM1633P0R8

NAME: "subslot 0/0 transceiver 1", DESCR: "100BASE FX-GE"
PID: GLC-GE-100FX , VID: A1A , SN: OPT17501515

NAME: "subslot 0/0 transceiver 3", DESCR: "GE SX"
PID: SFP-GE-S , VID: B , SN: FNS16270V0S

NAME: "subslot 0/0 transceiver 4", DESCR: "GE SX"
PID: GLC-SX-MMD , VID: 001 , SN: AGJ1825R4H0

NAME: "subslot 0/0 transceiver 5", DESCR: "GE SX"
PID: SFP-GE-S , VID: B , SN: FNS16270V1T

NAME: "subslot 0/0 transceiver 6", DESCR: "GE SX"
PID: FTRJ8519P1BNL-C5 , VID: , SN: FNS0928K33L

NAME: "subslot 0/0 transceiver 7", DESCR: "GE SX"
PID: GLC-SX-MMD , VID: A , SN: FNS170907MM

NAME: "SPA subslot 0/1", DESCR: "8-port Built-in 10-Gigabit Ethernet Port Adapter"
PID: BUILT-IN-EPA-8x10G, VID: N/A , SN: JAE87654321

NAME: "subslot 0/1 transceiver 0", DESCR: "SFP+ 10GBASE-SR"
PID: SFP-10G-SR , VID: A , SN: FNS17241B6A

NAME: "subslot 0/1 transceiver 2", DESCR: "SFP+ 10GBASE-SR"
PID: SFP-10G-SR , VID: A , SN: SPC144701S6
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NAME: "subslot 0/1 transceiver 4", DESCR: "SFP+ 10GBASE-SR"
PID: SFP-10G-SR , VID: G4.1 , SN: AVD1828A6PH

NAME: "subslot 0/1 transceiver 6", DESCR: "SFP+ 10GBASE-SR"
PID: SFP-10G-SR , VID: A , SN: FNS16190YXT

NAME: "module R0", DESCR: "Cisco ASR1002-HX Route Processor"
PID: ASR1002-HX , VID: V00 , SN: JAE1931098U

NAME: "module F0", DESCR: "Cisco ASR1002-HX Embedded Services Processor"
PID: ASR1002-HX , VID: , SN:

Router#

Команда show platform

Команда show platform отображает данные о платформе.
Ниже приведен пример результатов выполнения команды show platform.
Router# show platform

Chassis type: ASR1001-HX

Slot Type State Insert time (ago)
--------- ------------------- --------------------- -----------------
0 ASR1001-HX ok 00:03:19
0/0 BUILT-IN-EPA-8x1G ok 00:02:08
0/1 BUILT-IN-8X10G/1G ok 00:02:10
R0 ASR1001-HX ok 00:03:19
R0/0 ok, active 00:03:19
R0/1 ok, standby 00:01:42
F0 ASR1001-HX ok, active 00:03:19
P0 ASR1000X-AC-750W ok 00:03:00
P1 ASR1000X-AC-750W ok 00:03:00
P2 ASR1001HX-FAN ok l 00:03:00

Slot CPLD Version Firmware Version
--------- ------------------- ---------------------------------------
0 15081816 16.2(2r)
R0 15081816 16.2(2r)
F0 15081816 16.2(2r)

Router#

Команда show platform software status control-processor

Команда show platform software status control-processor отображает уровни средней нагрузки,
использования памяти и ЦП во время работы маршрутизатора. Выходные данные также
указывают,находятсялиуровниэтихпараметровсостояниясистемывпределах установленных
пороговых значений.
Ниже приведен пример результатов выполнения команды show platform software status
control-processor.
Router# show platform software status control-processor

RP0: online, statistics updated 4 seconds ago
Load Average: healthy
1-Min: 1.67, status: healthy, under 8.00
5-Min: 0.95, status: healthy, under 8.00
15-Min: 0.50, status: healthy, under 10.00
Memory (kb): healthy
Total: 8058196
Used: 3077968 (38%), status: healthy
Free: 4980228 (62%)
Committed: 3993016 (50%), under 95%
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Per-core Statistics
CPU0: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.89, System: 3.29, Nice: 0.00, Idle: 95.70
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.09, IOwait: 0.00
CPU1: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.20, System: 2.10, Nice: 0.00, Idle: 97.69
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU2: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 1.10, System: 1.60, Nice: 0.00, Idle: 97.30
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU3: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.19, System: 0.19, Nice: 0.00, Idle: 99.60
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU4: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.60, System: 0.40, Nice: 0.00, Idle: 98.99
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU5: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.30, System: 0.30, Nice: 0.00, Idle: 99.40
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU6: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.70, System: 7.70, Nice: 0.00, Idle: 91.59
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU7: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.30, System: 0.40, Nice: 0.00, Idle: 99.30
IRQ: 0.00, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00

Команда show diag chassis eeprom detail

Команда show diag chassis eeprom detail отображает сведения о конфигурации оборудования,
в том числе данные EPPROM для блока питания или модулей вентиляторов P0 и P1.
Ниже приведен пример результатов выполнения команды show diag chassis eeprom detail.
Router#: show diag chassis eeprom detail
MIDPLANE EEPROM data:

EEPROM version : 4
Compatible Type : 0xFF
Controller Type : 3236
Hardware Revision : 0.3
PCB Part Number : 73-16562-03
Board Revision : 01
Deviation Number : 0-0
Fab Version : 03
PCB Serial Number : JAE1931098L
RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
Top Assy. Part Number : 68-5448-02
CLEI Code : SAMPL00XYZ
Product Identifier (PID) : ASR1002-HX
Version Identifier (VID) : V00
Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Field Diagnostics Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Chassis MAC Address : 74a2.e624.fb00
MAC Address block size : 256
Chassis Serial Number : FXS1922Q0MJ
Environment Monitor Data : 00 06 00 FA
Asset ID :

Power/Fan Module P0 EEPROM data:

EEPROM version : 4
Compatible Type : 0xFF
Hardware Revision : 0.1
Version Identifier (VID) : V01
Product Identifier (PID) : ASR1000X-AC-750W
PCB Serial Number : ART183011B
Top Assy. Part Number : 341-00714-01
Board Revision : A0
Deviation Number : 0-0

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
102

Включение и начальная настройка
Функции отчетности



RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
CLEI Code : TBD
Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Field Diagnostics Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Unknown Field (type 00DA): 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00
Asset ID :
Power Supply Type : AC
Environment Monitor Data : 00 08 00 F8
Environment Monitor Data : 02 A5 2E E2 EE 00 5B
Environment Monitor Data : 05 02 03 50 03 58 00 4B
Platform features : 00 00 03 56 1E 53 0F 2A

00 00 00 00 00 00 00 00
FD

Power/Fan Module P1 EEPROM data:

EEPROM version : 4
Compatible Type : 0xFF
Hardware Revision : 0.1
Version Identifier (VID) : V01
Product Identifier (PID) : ASR1000X-AC-750W
PCB Serial Number : ART183011B
Top Assy. Part Number : 341-00714-01
Board Revision : A0
Deviation Number : 0-0
RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
CLEI Code : TBD
Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Field Diagnostics Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Unknown Field (type 00DA): 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00
Asset ID :
Power Supply Type : AC
Environment Monitor Data : 00 08 00 F8
Environment Monitor Data : 02 A5 2E E2 EE 00 5B
Environment Monitor Data : 05 02 03 50 03 58 00 4B
Platform features : 00 00 03 56 1E 53 0F 2A

00 00 00 00 00 00 00 00
FD
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ГЛАВА 6
Проверка лицензии

Вэтой главе содержатся сведения о проверке уровня лицензииCisco IOS, просмотре лицензии
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX или Cisco ASR 1002-HX и настройке уровня лицензии
портов и пропускной способности криптопроцессора.

• Просмотр уровня лицензии Cisco IOS, страница 105

• Просмотр информации о лицензиях, страница 106

• Лицензирование портов, страница 111

• Особенности оценочной лицензии, страница 120

• Настройка пропускной способности криптомодуля, страница 121

Просмотр уровня лицензии Cisco IOS
Используйте команду show version, чтобы определить уровень лицензии Cisco IOS на
маршрутизаторе. Например:
Router# show version
.
.
.
License Level: adventerprise
License Type: RightToUse
Next reload license Level: adventerprise
.
.
.

Таблица 13: Описание выходных данных команды show version

ОписаниеИмя поля

Показывает текущий уровень программного
кода лицензии CISCO IOS.

License Level: adventerprise
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ОписаниеИмя поля

Показывает тип используемой лицензии.
В этом примере видно, что применяется
лицензия на право использования
(Right-to-Use), следовательно, необходимо
купить лицензию.
Другиевозможныетипылицензий:постоянная
(купленная) лицензия или оценочная
60-дневная лицензия.

License Type: RightToUse

Показывает определение загрузочной
конфигурации, которое будет использовано
для следующего перезагруженного
экземпляра.

Next reload license Level: adventerprise

Используйте команду show running-config или show startup-config для просмотра информации
об уровне лицензии. Далее приведен пример выходных данных команды show running-config.
Router# show running-config
.
.
.
license boot level adventerprise
.
.
.

Таблица 14: Описание выходных данных команды show running-config

ОписаниеИмя поля

Указывает текущий требуемый уровень
лицензии Cisco lOS для загрузки.

license boot level adventerprise

Просмотр информации о лицензиях
Используйте команду show license udi для определения универсального идентификатора
устройства (UDI) корпуса. Это может потребоваться во время приобретения новой лицензии.
Далее приведен пример выходных данных команды show license udi.
Router# show license udi

SlotID PID SN UDI
--------------------------------------------------------------------------------
* ASR1002-HX JAE1931098U ASR1002-HX:JAE1931098U

Используйте команду show license all для отображения всех действующих лицензий в основном
хранилище лицензий и встроенном хранилище лицензий.
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Основное хранилище лицензий содержит текущие купленные и установленные лицензии.Примечание

Далее приведен пример выходных данных команды show license all для Маршрутизатор Cisco
ASR 1001-HX.
Router# show license all

License Store: Primary License Storage
License Store: Built-In License Storage
StoreIndex: 0 Feature: adventerprise Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 5 weeks 2 days
Period used: 3 weeks 1 day
Transition date: Sep 02 2016 21:19:13

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 1 Feature: advipservices Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 2 Feature: avc Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 3 Feature: fwnat_red Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 4 Feature: ipsec Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 5 Feature: lawful_intr Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 6 Feature: lisp Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 7 Feature: otv Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted
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Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 8 Feature: sw_redundancy Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 7 weeks 4 days
Period used: 6 days 7 hours
Transition date: Sep 18 2016 23:31:13

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 9 Feature: vpls Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 10 Feature: FoundationSuiteK9 Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 11 Feature: AdvUCSuiteK9 Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 12 Feature: 1HXIPS8G Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 5 weeks 3 days
Period used: 3 weeks 0 day
Transition date: Sep 04 2016 03:48:08

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 13 Feature: 1HX8G16G Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 5 weeks 3 days
Period used: 3 weeks 0 day
Transition date: Sep 04 2016 03:48:14

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 14 Feature: interface_10g Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 5 weeks 3 days
Period used: 3 weeks 0 day
Transition date: Sep 04 2016 02:34:06

License Count: 2/0 (In-use/Violation)
License Priority: Low

StoreIndex: 15 Feature: interface_1g Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 5 weeks 3 days
Period used: 3 weeks 0 day
Transition date: Sep 04 2016 00:20:43

License Count: 2/0 (In-use/Violation)
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License Priority: Low

Router#

Далее приведен пример выходных данных команды show license all для Маршрутизатор Cisco
ASR 1002-HX.
Router# show license all
License Store: Primary License Storage
License Store: Built-In License Storage
StoreIndex: 0 Feature: adventerprise Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 3 days 13 hours
Period used: 8 weeks 0 day
Transition date: Jan 25 2016 07:31:44

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 1 Feature: advipservices Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 2 Feature: avc Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 3 Feature: fwnat_red Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 4 Feature: ipsec Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 5 Feature: lawful_intr Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 6 Feature: lisp Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 7 Feature: otv Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
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Period used: 0 minute 0 second
License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 8 Feature: sw_redundancy Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 7 weeks 0 day
Period used: 1 week 3 days

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 9 Feature: vpls Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 10 Feature: FoundationSuiteK9 Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 11 Feature: AdvUCSuiteK9 Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 12 Feature: 2HXIPS8G Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 6 weeks 5 days
Period used: 1 week 5 days
Transition date: Mar 09 2016 16:10:35

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 13 Feature: 2HX8G16G Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 14 Feature: 2HX8G25G Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 6 weeks 5 days
Period used: 1 week 5 days
Transition date: Mar 09 2016 16:10:35

License Count: Non-Counted
License Priority: Low

StoreIndex: 15 Feature: 2HX16G25G Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted
License Priority: None

StoreIndex: 16 Feature: interface_10g Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
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Evaluation period left: 7 weeks 1 day
Period used: 1 week 2 days

License Count: 0/0 (In-use/Violation)
License Priority: Low

StoreIndex: 17 Feature: interface_1g Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 2 days
Period used: 1 day 2 hours
Transition date: Apr 23 2016 22:33:22

License Count: 1/0 (In-use/Violation)
License Priority: Low

router#

Лицензирование портов

Лицензирование портов маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX
Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX имеет восемь портов SFP 1GE в отсеке 0 и восемь портов
SFP 1GE или SFP+ 10GE в отсеке 1. По умолчанию четыре порта в отсеке 0 и четыре порта в
отсеке 1можноактивировать без лицензии (порты 0–3).Оставшиеся портыможноактивировать
в парах (порты 4 и 5; порты 6 и 7) по лицензии.

Рисунок 34: Порты маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX

Порты SFP+ 10GE 0–3можно активировать
по умолчанию.

4Порты SFP 1GE 0–3 можно активировать
по умолчанию.

1

Дляпортов 10GE 4 и 5 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.

• Для лицензируемых портов
используется лицензия на порт 1GE,
если модуль SFP установлен в порту
4 или 5 либо в обоих портах 4 и 5.

• Для лицензируемых портов
используется лицензия на порт 10GE,
если комбинациямодулейSFPи SFP+
либо модули SFP+ установлены в
обоих портах 4 и 5.

5Для портов 1GE 4 и 5 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.
Длялицензируемыхпортов используется
лицензия на порт 1GE, если модуль SFP
установлен в порту 4 или 5 либо в обоих
портах 4 и 5.

2
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Дляпортов 10GE 6 и 7 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.

• Для лицензируемых портов
используется лицензия на порт 1GE,
если модуль SFP установлен в порте
6 или 7 либо в обоих портах 6 и 7.

• Для лицензируемых портов
используется лицензия на порт 10GE,
если комбинациямодулейSFPи SFP+
либо модули SFP+ установлены в
обоих портах 6 и 7.

6Для портов 1GE 6 и 7 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.
Длялицензируемыхпортов используется
лицензия на порт 1GE, если модуль SFP
установлен в порте 6 или 7 либо в обоих
портах 6 и 7.

3

При активации одного из портов в паре портов с помощью команды no shut используется один
экземпляр лицензии, а счетчик используемых лицензий (In-use) увеличивается на 1.
При отключении портов в паре портов с помощью команды shut один экземпляр лицензии
освобождается, а счетчик используемых лицензий (In-use) уменьшается на 1.
Лицензионное соглашение с конечнымпользователем (EULA) отображается для каждой пары
портов, если отсутствует постоянная лицензия для поддержки этих портов.

Лицензирование маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX

Образ маршрутизатораCisco ASR 1001-HX использует лицензииEvalRTU (оценочные): четыре
на порт 1GE и две на порт 10GE. Если лицензия EvalRTU истекает, она становится лицензией
Right-To-Use (RTU).

• Для лицензируемых портов в отсеке 0 используется лицензия на порт 1GE.

• Для лицензируемых портов в отсеке 1 используется лицензия на порт 1GE, если модуль
SFP установлен в одномиз портов парылибо в обоих портах пары (портах 4 и 5 или портах
6 и 7).

• Для лицензируемых портов в отсеке 1 используется лицензия на порт 10GE, если
комбинация модулей SFP и SFP+ либо модули SFP+ установлены в обоих портах пары
(портах 4 и 5 или портах 6 и 7).

Перекрестные комбинации (с нарушением группировки портов) парных
лицензий на портах недопустимы.Например, если вы приобретете парную
лицензию, действующую для портов 4 и 5, а затем попытаетесь
задействовать порты 4 и 7, эта конфигурация не будет работать, поскольку
такая перекрестная комбинация недопустима.

Осторожно!

Если в паре портов установленымодуль SFP имодуль SFP+ и выотключаете
порт SFP+, вы вернетесь к лицензии для 1GE.

Примечание
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Если включитьмаршрутизаторCiscoASR 1001-HX перед установкоймодуля
SFPилиSFP+,лицензируемыепортывотсеке 1будут использоватьлицензию
на порт 10GE.
Все возможные сценарии лицензирования портов см. в Сценарии
лицензирования для Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX, на странице 113.

Примечание

Пример
В следующем примере использования лицензии показано использование лицензий EvalRTU
на портах 10GE и 1GE. Постоянная лицензия работает аналогичным образом.
Index 33 Feature: interface_10g

Period left: 7 weeks 5 days
Period Used: 5 days 6 hours
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA accepted
License Count: 0/0 (In-use/Violation)
License Priority: Low

Index 34 Feature: interface_1g
Period left: 7 weeks 5 days
Period Used: 5 days 15 hours
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA accepted
License Count: 0/0 (In-use/Violation)
License Priority: Low

Таблица 15: Описание выходных данных команды show license all

ОписаниеИмя поля

Никакие порты не используются для
оценочной лицензии.

License Count: 0/0 (In-use/Violation)

Двепарыпортовиспользуютсядляоценочной
лицензии (соглашение EULA было принято
для каждой из пар перед использованием).

License Count: 2/0 (In-use/Violation)

Сценарии лицензирования для Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX
ВследующейтаблицеприведенывсевозможныесценариилицензированиядляМаршрутизатор
Cisco ASR 1001-HX.Она также содержит сведения о том, что нужно сделать для заменымодуля
SFP 1 Гбит/с на модуль SFP+ 10 Гбит/с и наоборот, а также для перехода от лицензии для SFP
1 Гбит/с или SFP+ 10 Гбит/с к варианту без лицензии.
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КомментарииИспользование
лицензий

Разъем 5
или
Разъем 7

Разъем 4
или
Разъем 6

Сценарий№

—Без
лицензии

SHUTSHUTМодули SFP не установленыни
в какие порты

1

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT

Этот
вариант
также
применим,
если
модуль
SFP+ 10
Гбит/с
установлен
только в
один из
портов
пары.

Без
лицензии

SHUTSHUTМодули SFP+ 10 Гбит/с
установлены в обоих портах
пары портов (4 и 5 или 6 и 7) до
использования командыno shut

2

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT

—Без
лицензии

SHUTSHUTМодули SFP 1 Гбит/с
установлены в обоих портах
пары портов (4 и 5 или 6 и 7) до
использования командыno shut

3

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 1 Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT
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КомментарииИспользование
лицензий

Разъем 5
или
Разъем 7

Разъем 4
или
Разъем 6

Сценарий№

Этот
вариант
также
применим в
следующих
случаях:
модуль SFP
1 Гбит/с
установлен
в порту 4, а
в порту 5
модуль SFP
отсутствует
или
модуль SFP
1 Гбит/с
установлен
в порту 6, а
в порту 7
модуль SFP
отсутствует

Без
лицензии

SHUTSHUTВ паре портов:
модуль SFP 1 Гбит/с в порту 4
и модуль SFP+ 10 Гбит/с в
порту 5 установлены до
использования командыno shut

или
модуль SFP 1 Гбит/с в порту 6
и модуль SFP+ 10 Гбит/с в
порту 7 установлены до
использования командыno shut

4

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 1 Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT

Этот
вариант
также
применим в
следующих
случаях:
в порту 4
модуль SFP
отсутствует,
а в порту 5
установлен
модуль SFP
1 Гбит/с
в порту 6
модуль SFP
отсутствует,
а в порту 7
установлен
модуль SFP
1 Гбит/с

Без
лицензии

SHUTSHUTВ паре портов:
модуль SFP+ 10 Гбит/с в порту
4 и модуль SFP 1 Гбит/с в порту
5 установлены до
использования командыno shut

или
модуль SFP+ 10 Гбит/с в порту
6 и модуль SFP 1 Гбит/с в порту
7 установлены до
использования командыno shut

5

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT
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КомментарииИспользование
лицензий

Разъем 5
или
Разъем 7

Разъем 4
или
Разъем 6

Сценарий№

—Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUT—10GNO_SHUT—10GЗамена модуля SFP+ 10 Гбит/с
на модуль SFP 1 Гбит/с
(переход от лицензии для 10
Гбит/с на лицензию для
1 Гбит/с)

6

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUT—10GNO_SHUT—1G

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUT—1GNO_SHUT—1G

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUT—1GSHUT

Без
лицензии

SHUTSHUT

Лицензия
для 1 Гбит/с

SHUTNO_SHUT—10G

—Лицензия
для 1 Гбит/с

SHUTNO_SHUT—1GЗаменамодуля SFP 1 Гбит/с на
модуль SFP+ 10 Гбит/с
(переход от лицензии для 1
Гбит/с на лицензию для
10 Гбит/с)

7

Лицензия
для 10
Гбит/с

SHUTNO_SHUT—10G

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUT—1GSHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUT—1GNO_SHUT—10G

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUT—10GNO_SHUT—10G
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КомментарииИспользование
лицензий

Разъем 5
или
Разъем 7

Разъем 4
или
Разъем 6

Сценарий№

—Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUT—10GNO_SHUT—10GПереход от лицензиидля SFP+
10 Гбит/с на вариант без
лицензии

8

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUT—10GSHUT

Без
лицензии

SHUTSHUT

—Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUT—1GNO_SHUT—1GПереход от лицензии для SFP
1 Гбит/с на вариант без
лицензии

9

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUT—1GSHUT

Без
лицензии

SHUTSHUT

Лицензирование портов маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX имеет восемь портов 1GE в отсеке 0 и восемь портов 10GE
в отсеке 1.Поумолчаниючетыре порта в отсеке 0 и четыре порта в отсеке 1можноактивировать
без лицензии (порты 0–3).Оставшиеся портыможно активировать в парах (порты 4 и 5 и порты
6 и 7) с помощью лицензии.

Рисунок 35: Порты маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX
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Порты 10GE 0–3 можно активировать по
умолчанию.

4Порты 1GE 0–3 можно активировать по
умолчанию.

1

Дляпортов 10GE 4 и 5 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.

5Для портов 1GE 4 и 5 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.

2

Дляпортов 10GE 6 и 7 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.

6Для портов 1GE 6 и 7 требуется лицензия.
При активации одного любого порта
используется одна лицензия на порт.

3

При активации одного из портов в паре портов с помощью команды no shut используется один
экземпляр лицензии, а счетчик используемых лицензий (In-use) увеличивается на 1.
При отключении портов в паре портов с помощью команды shut один экземпляр лицензии
освобождается, а счетчик используемых лицензий (In-use) уменьшается на 1.
Лицензионное соглашение с конечнымпользователем (EULA) отображается для каждой пары
портов, если отсутствует постоянная лицензия для поддержки этих портов.

Лицензирование маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX

Образ маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX использует лицензии EvalRTU (оценочные): две на
порт 1GE и две на порт 10GE. Если лицензия EvalRTU истекает, она становится лицензией
Right-To-Use (RTU).

• Для лицензируемых портов в отсеке 0 используется лицензия на порт 1GE.

• Для лицензируемых портов в отсеке 1 используется лицензия на порт 10GE.

Все возможные сценарии лицензирования портов см. в Сценарии лицензирования для
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX , на странице 119.

Пример
В следующем примере лицензии EvalRTU отображаются лицензии EvalRTU, используемые на
портах 10GE. Постоянная лицензия работает аналогичным образом.
StoreIndex: 16 Feature: interface_10g Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 3 days
Period used: 3 hours 13 minutes
Transition date: Aug 16 2013 19:05:26

License Count: 0/0 (In-use/Violation)
License Priority: Low

...

StoreIndex: 16 Feature: interface_10g Version: 1.0
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8 weeks 4 days
Evaluation period left: 8 weeks 3 days
Period used: 3 hours 13 minutes
Transition date: Aug 16 2013 19:05:26

License Count: 2/0 (In-use/Violation)
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License Priority: Low

Таблица 16: Описание выходных данных команды show license all

ОписаниеИмя поля

Никакие порты не используются для
оценочной лицензии.

License Count: 0/0 (In-use/Violation)

Двепарыпортовиспользуютсядляоценочной
лицензии (соглашение EULA было принято
для каждой из пар перед использованием).

License Count: 2/0 (In-use/Violation)

Сценарии лицензирования для Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX
ВследующейтаблицеприведенывсевозможныесценариилицензированиядляМаршрутизатор
Cisco ASR 1002-HX.

КомментарииИспользование
лицензий

Разъем 5
или
Разъем 7

Разъем 4
или
Разъем 6

Сценарий№

—Без
лицензии

SHUTSHUTМодули SFP не установлены
ни в какие порты

1

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT
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КомментарииИспользование
лицензий

Разъем 5
или
Разъем 7

Разъем 4
или
Разъем 6

Сценарий№

Этот
вариант
также
применим,
если
модуль
SFP+ 10
Гбит/с
установлен
только в
один из
портов
пары.

Без
лицензии

SHUTSHUTМодули SFP+ 10 Гбит/с
установлены в обоих портах
пары портов (4 и 5 или 6 и 7)
доиспользования командыno
shut

2

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 10
Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT

—Без
лицензии

SHUTSHUTМодули SFP 1 Гбит/с
установлены в обоих портах
пары портов (4 и 5 или 6 и 7)
доиспользования командыno
shut

3

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUTSHUT

Лицензия
для 1 Гбит/с

SHUTNO_SHUT

Лицензия
для 1 Гбит/с

NO_SHUTNO_SHUT

Особенности оценочной лицензии
Ниже описаны особенности оценочной лицензии для интерфейсов 1GE и 10GE.

• Есть только один таймер 60-дневного оценочного периода для пар портов 1GE и 10GE.
Таймер включается при активации первой пары портов.

• Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) отображается и должно
быть принято при первой активациилюбого из портов для использования запрашиваемого
порта.

• Когда истекает пробный 60-дневный период, лицензия автоматически меняется на
лицензию RTU. Как со всеми другими лицензия RTU, при данном переходе не возникает
никаких сбоев в работе или доступе.
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• Может быть только одна активная лицензия interface_1g и одна активная лицензия
interface_10g.Может быть активна постоянная лицензия или лицензия EvalRTU, но не обе
одновременно.

• Как и предшествующие варианты лицензии, постоянная лицензия имеет более высокий
приоритет, чем встроенная лицензия EvalRTU. Однако, когда постоянной лицензии
недостаточно для числа портов (то есть если пользователь запрашивает обе парыпортов,
но постоянная лицензия дает допуск только к одной паре), приоритет между постоянной
и оценочной лицензиямиизменяется.Вэтом случае оценочная лицензия станет активной,
так как она охватывает обе пары портов.Постоянная лицензия автоматически становится
активной, если число портов соответствует нужной конфигурации пользователя.

Настройка пропускной способности криптомодуля
Для криптомодуля, обновляемого на месте эксплуатации, не указана пропускная способность
по умолчанию. Для повышения пропускной способности криптомодуля можно использовать
соответствующую лицензию. Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX поддерживает два уровня
пропускной способности: 8 Гбит/с и 16 Гбит/с.МаршрутизаторCiscoASR 1002-HX поддерживает
три уровня пропускной способности: 8 Гбит/с, 16 Гбит/с и 25 Гбит/с.
Для маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX доступны следующие два типа
лицензий для повышения пропускной способности криптомодуля:

• Лицензия на использование (RTU), выдаваемая на основе доверия

• Постоянная лицензия

Чтобыобновить постояннуюлицензиюдля повышения пропускной способности криптомодуля,
необходимо загрузить соответствующую постоянную лицензию для обновления.
При использовании лицензии RTU отдельную лицензию загружать не требуется (например,
постояннуюлицензию).Лицензия предоставляется сCisco IOS.Следовательно,дляобновления
лицензии RTU необходимо просто настроить лицензию более высокого уровня для
криптомодуля.
Чтобыопределить текущий уровень пропускной способности криптомодуля, запустите команду
show platform hardware crypto-throughput level. В следующем примере показан результат
выполнения этой команды перед применением лицензии для повышения пропускной
способности криптомодуля.
Router# show platform hardware crypto-throughput level
*Jun 17 22:04:56.711: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
The current crypto throughput level is 0000000 kbps

Чтобы настроить уровень пропускной способности криптомодуля на маршрутизаторе Cisco
ASR 1001-HX, введите следующую команду:
Router(config)# platform hardware crypto-throughput level ?
8-16g crypto throughput upgrade, bits per second
8g crypto throughput level, bits per second

Router(config)# platform hardware crypto-throughput level 8g
% Crypto Bandwidth set to 8G bps.

Router(config)# platform hardware crypto-throughput level 8-16g
% Crypto Bandwidth set to 16G bps.
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Чтобы настроить уровень пропускной способности криптомодуля на маршрутизаторе Cisco
ASR 1002-HX, введите следующую команду:
Router(config)# platform hardware crypto-throughput level ?
16-25g crypto throughput upgrade, bits per second
8-16g crypto throughput upgrade, bits per second
8-25g crypto throughput upgrade, bits per second
8g crypto throughput level, bits per second

В следующем примере показан результат выполнения команды show platform hardware
crypto-throughput level после применения лицензии для повышения пропускной способности
криптомодуля до 8 Гбит/с.
Router# show platform hardware crypto-throughput level
*Jun 17 22:07:07.078: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
The current crypto throughput level is 8000000 kbps

Чтобы удалить конфигурацию, введите следующую команду:
Router(config)# no platform hardware crypto-throughput level 8g
% Crypto Bandwidth reset to default 0g bps.

Настройка лицензии более высокого уровня автоматически активирует лицензии более
низкого уровня в качестве RTU (если соответствующие постоянные лицензии еще не
установлены). Например, настройка 16-25g на маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX
автоматически активирует лицензии 8g и 8–16g в качестве RTU.

Примечание

Чтобы получить дополнительные сведения о программно-активируемой лицензии для
повышения производительности, см. Руководство по настройке активации программного
обеспечения.
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ГЛАВА 7
Снятие и замена блоков FRU

В этой главе описаны процедуры извлечения и замены быстрозаменяемых компонентов
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и 1002-HX.

• Демонтаж и замена блока питания, страница 123

• Извлечение и замена USB-устройства флеш-памяти, страница 130

• Снятие и замена модуля DIMM, страница 130

• Снятие и замена адаптера порта Ethernet, страница 141

• Снятие и замена вентиляторов, страница 145

• Установка криптомодуля, страница 154

• Повторная упаковка маршрутизатора, страница 158

Демонтаж и замена блока питания
Следующие разделы описывают процедуры демонтажа и замены блоков питания
маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX.

Маршрутизаторы Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX резервными блоками питания,
которые можно заменить без отключения питания.

Примечание

Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX оснащен двумя отделениями для блоков питания, к
которымможно получить доступ с задней стороны корпуса: отделения для блоков питания
0 (PS0) и 1 (PS1) находятся слева от выключателя питания на корпусе.
Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX оснащен двумя отделениями для блоков питания, к
которым можно получить доступ с передней стороны корпуса: гнездо для блока питания 0
(PS0) в нижней части и 1 (PS1) в верхней части (рядом с выключателем электропитания
корпуса). Процедуры удаления и установки одинаковы для обоих маршрутизаторов.

Примечание
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Заявление 1077. Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками
Крышкиявляютсянеотъемлемойчастьюсистемыбезопасностиизделия.Неэксплуатируйте
изделие со снятыми крышками.

Предупреждение

Заявление 1046. Установка и замена устройства
Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю.

Предупреждение

Заявление 1046. Установка и замена устройства
Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю.

Предупреждение

Заявление 1003. Отключение питания постоянного тока
Перед выполнением любой из переычисленных ниже процедур убедитесь, что цепь
постоянного тока обесточена.

Предупреждение

Заявление 1003. Отключение питания постоянного тока
Перед выполнением любой из переычисленных ниже процедур убедитесь, что цепь
постоянного тока обесточена.

Предупреждение

Заявление 1030. Установка оборудования
Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только
специально обученный и квалифицированный персонал.

Предупреждение

Заявление 1030. Установка оборудования
Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только
специально обученный и квалифицированный персонал.

Предупреждение

Извлечение блоков питания переменного тока
Вэтомразделе описывается извлечениеблока питания переменного тока измаршрутизатора
Cisco ASR 1001-HX имаршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.
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Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания корпуса находится в положении режима ожидания.
Не требуется переводить выключатель питания корпуса в положение режима
ожидания, если необходимо выполнить горячую замену одного блока питания.

Примечание

Шаг 2 Отсоедините кабель питания от блока питания.
Шаг 3 Надавите на удерживающую защелку по направлению к ручке, возьмитесь за ручку одной

рукой и вытащите блок питания из слота, придерживая его другой рукой.
Шаг 4 Для извлечения другого блока питания переменного тока повторите эти действия.

Установка блоков питания переменного тока

Не устанавливайте блоки питания в корпус со снятой крышкой.Примечание

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель питания корпуса находится в положении режима ожидания.
Не требуется переводить выключатель питания корпуса в положение режима
ожидания, если необходимо выполнить горячую замену одного блока питания.

Примечание

Шаг 2 Вставьте модуль блока питания в соответствующие слоты, убедитесь, что удерживающая
защелка плотно зафиксирована.Чтобыпроверить плотность креплениямодуля блока питания,
аккуратно потяните за ручку блока питания.

Шаг 3 Вставьте плотно кабели блока питания в блоки питания.
Убедитесь, чтообаблокапитанияплотновставленыи кабелипитаниянаходятся
на месте.

Примечание

Шаг 4 Если выключатель питания корпуса переведен в положение режима ожидания на шаге 1,
переведите его в положение On (Вкл.).
Индикаторы блока питания светятся (зеленым).

Извлечение блоков питания с входом постоянного тока
Блок питания постоянного тока содержит блок выводов, установленный в верхней части блока
выводов.
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Процедура

Шаг 1 Включите размыкатель цепи в блоке питания.

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель питания корпуса находится в положении режима ожидания.
Не требуется переводить выключатель питания корпуса в положение режима
ожидания, если необходимо выполнить горячую замену одного блока питания.

Примечание

Шаг 3 Снимите пластиковую крышку с распределительной коробки.
Шаг 4 Открутите на модуле два винта блока выводов и извлеките провода из блока питания.
Шаг 5 Надавите на удерживающую защелку по направлению к ручке извлечения, возьмитесь за

ручку одной рукой и вытащите блок питания из слота, придерживая его другой рукой.

Установка блоков питания постоянного тока

Заявление 1003. Отключение питания постоянного тока
Перед выполнением любой из переычисленных ниже процедур убедитесь, что цепь
постоянного тока обесточена.

Предупреждение

Заявление 1030. Установка оборудования
Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только
специально обученный и квалифицированный персонал.

Предупреждение

Заявление 1030. Установка оборудования
Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только
специально обученный и квалифицированный персонал.

Предупреждение

Не устанавливайте блоки питания в корпус со снятой крышкой.Примечание

В этом разделе описывается подключение входов питания постоянного тока к блоку питания
постоянного тока. Перед началом работы прочитайте следующие важные примечания.

• Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового
кодирования блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Убедитесь, что
цветовое кодирование выводов блока питания соответствует кодировке используемого
блока питания. Также убедитесь, что блок питания подключен к отрицательной (-) и
положительной (+) клеммам блока питания.
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• Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что вывод заземления
корпуса подключен к корпусу.Следуйте рекомендациям в разделе «Заземление корпуса».

• Для кабелей питания постоянного тока соответствующий калибр определяется согласно
национальным электротехническим нормам и правилам (NEC) и местным сводам правил
для проводки на 26 А при номинальном входном напряжении постоянного тока (от –40 до
–72 В).Одна пара кабелей для питания постоянного тока (плюс и минус) необходима для
каждого блока распределения питания (PDU). Эти кабели можно приобрести у любого
коммерческого поставщика кабелей. Все кабели питания постоянного тока для корпуса
должны иметь одинаковые калибр (10) и длину, допускается 10-процентное отклонение.

Каждый входной кабель питания постоянного тока соединяется с PDU с помощью кабельного
наконечника, как показано на следующем рисунке.

Кабели питания постоянного тока следует подключать к шпилькам зажима с соблюдением
правильной полярности. В некоторых случаях кабели питания постоянного тока имеют
надписи и относительно надежное обозначение полярности. Тем не менее следует
проверить полярность, измерив напряжение между проводами кабеля постоянного тока.
При измерении положительный (+) и отрицательный (-) провода должны совпадать с
надписями на блоке распределения электроэнергии.

Примечание

Рисунок 36: Наконечник кабеля питания постоянного тока

Во избежание опасной ситуации, все компоненты в области подвода питания постоянного
тока должны иметь надлежащую изоляцию. Поэтому перед установкой наконечников
кабелей постоянного тока обязательно изолируйте их в соответствии с инструкциями
производителя.

Примечание

Подключение блока питания постоянного тока

Заявление 1046. Установка и замена устройства
Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю.

Предупреждение
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Процедура

Шаг 1 Включите размыкатель цепи в блоке питания.

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель питания корпуса находится в положении режима ожидания.
Не требуется переводить выключатель питания в положениережимаожидания,
если вы собираетесь выполнить горячую замену одного блока питания.

Примечание

Шаг 3 Снимите пластиковую крышку с распределительной коробки.
Прежде чем продолжить монтаж заземляющих проводов на клеммной колодке,
выполните шаг 4.

Осторожно!

Шаг 4 Для предотвращения контакта с металлическим проводом заземления и с пластмассовой
крышкой необходимо поместить положительный и отрицательный провода в изолирующие
трубки. При использовании неизолированных обжимных контактов изолируйте наконечник
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термоусаточной трубкой (по одномй на каждый провод). Для изолированных контактов такая
изоляция не требуются.

Рисунок 37: Наконечники провода заземления блока выводов блока питания постоянного тока

На этом рисунке показан блок питания постоянного тока для Маршрутизатор
Cisco ASR 1002-HX. Воздушный поток для Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX
направлен в противоположную сторону.

Примечание

Шаг 5 Для упрощения укладки кабелей первым вставьте отрицательный провод. Верните на место
клемму заземления с кабелем в следующем порядке:
a) Клемма провода
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b) Винт с невыпадающей шайбой

Шаг 6 Затяните винтM5 с невыпадающей шайбой с рекомендуемым усилием 0,56 Н·м на шпильке
и положительном проводе.

Обезопасьте провода, проходящие от клеммной колодки, чтобы случайно не
повредить их.

Примечание

Шаг 7 Верните на место пластмассовую крышку блока выводов.Пластмассовая крышка имеет пазы
и выступы для правильно установки на клеммную колодку.

Шаг 8 Включите размыкатель цепи в блоке питания.
Шаг 9 Еслинашаге 2 выключательпитанияна корпусебылпереведенв положениережимаожидания,

переведите его в положение «Вкл.».
Индикаторы питания загорятся зеленым светом.

Извлечение и замена USB-устройства флеш-памяти
В маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HXимеются портыUSB для устройств
флеш-памяти для хранения конфигураций или консолидированных пакетов Cisco IOS XE.

Не извлекайте USB-устройства флеш-памяти при вводе команды доступа к файлу или
операции чтения/записи для устройства флеш-памяти во время их работы. Это может
привести к перезагрузкемаршрутизаторалибоповреждениюUSB-устройствафлеш-памяти.
Прежде чем извлекать USB-устройства, проверьте, мигает ли индикатор активности USB
на передней панели.

Осторожно!

Для извлечения и замены USB-устройства флеш-памяти выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Извлеките устройство флеш-памяти из USB-порта.
Шаг 2 Чтобы заменить USB-устройство флеш-памяти Cisco, вставьте модуль в порт USB 0 или 1.

Устройство флеш-памяти можно вставить только одним способом, и это можно сделать
независимо от того, включен маршрутизатор или нет.

Снятие и замена модуля DIMM
В этом разделе описывается замена модулей DIMM в маршрутизаторах Cisco ASR 1001-HX
иCisco ASR 1002-HX.

Обновление модуля DIMM может потребоваться по следующим причинам:

• Выполнено обновление до нового набора свойств CISCO IOS или версии, которой
необходимо больше памяти.
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• Используются очень большие таблицы маршрутизации или множество протоколов.

Компонент DIMM имеет направляющие выступы и прорези для упрощения подключения.

Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX имеет 2 разъема DIMM и поддерживает конфигурацию 8
Гбайт по умолчанию (2 модуля DIMM по 4 Гбайт), и можно увеличить объем памяти до 16
Гбайт (2 модуля DIMM по 8 Гбайт).
В следующей таблице приведены разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX, в которые
можно вставлять модули DIMM.

Таблица 17: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX: разъемы для модулей DIMM

Слот 1Разъем 0Идентификатор модуля памяти

4 ГБ4 ГБM-ASR1001HX-8GB (по умолчанию)

8 ГБ8 ГБM-ASR1001HX-16GB (обновление)

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX имеет 4 разъема DIMM и поддерживает конфигурацию 16
Гбайт по умолчанию (2 модуля DIMM по 8 Гбайт), и можно увеличить объем памяти до 32
Гбайт (4 модуля DIMM по 8 Гбайт).

Чтобы каждый канал памяти использовал модули DIMM одного поставщика, необходимо
переместить модуль DIMM на 8 Гбайт из разъема 1 канала A в разъем 2 канала B. Затем
можно установить обновленные модули DIMM в разъемы 0 и 1 канала А.

Осторожно!

В следующей таблице приведены разъемы маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX, в которые
можно вставлять модули DIMM.

Таблица 18: Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX: разъемы для модулей DIMM

Канал памяти BКанал памяти AИдентификатор модуля
памяти

Разъем 3
(U1DB1)

Разъем 2
(U1DB0)

Разъем 1
(U1DA1)

Разъем 0
(U1DA0)

8 ГБ–8 ГБ–M-ASR1002HX-16GB (по
умолчанию)

8 ГБ8 ГБ8 ГБ8 ГБM-ASR1002HX-32GB
(обновление)
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Извлечение модуля DIMM из Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Перед началом работы
Прежде чем приступить к извлечению модуля DIMM из Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX,
выполните следующие действия.

• Используйтеантистатическийбраслет, которыйзащищаетот электростатическогоразряда.

• Сделайте резервную копию данных, которые необходимо сохранить.

• Извлеките блоки питания, прежде чем снять верхнюю крышку корпуса.

Верхнюю крышку нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе.
Корпус оснащен защитным механизмом, который не позволяет снять
верхнюю крышку, не извлекая блоки питания.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 С надетым антиэлектростатическим браслетом извлеките блоки питания из корпуса.
Крышкуневозможноснятьдоизвлеченияиз корпусаблоковпитания.Примечание

Инструкции по извлечению блоков питания переменного и постоянного тока см. в следующих
разделах:

• Извлечение блоков питания переменного тока

• Извлечение блоков питания с входом постоянного тока

Шаг 2 Снимите крышку корпуса, произведя следующие действия.
a) Удалите все 14 винтов на крышке корпуса.
b) Удалите 2 винта из левой стороны корпуса и 2 винта из правой стороны корпуса.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
132

Снятие и замена блоков FRU
Извлечение модуля DIMM из Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX



c) Вставив пальцы в углубление, как показано на следующемрисунке, аккуратно переместите
крышку назад и снимите ее с корпуса.

Рисунок 38: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HXМестоположение винтов крышки

Местоположение углубления для пальцев1

Шаг 3 Установите корпус так, чтобы получить самый удобный доступ к корпусу для извлечения
модуля DIM.

Шаг 4 Найдите модули DIMM в маршрутизаторе.
На следующем рисунке показано расположение разъемов модулей DIMM в Маршрутизатор
Cisco ASR 1001-HX.

Рисунок 39: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и расположение модуля DIMM
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Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX и расположение модуля DIMM (два разъема)1

Шаг 5 Опустите пружинные защелки модуля DIMM, чтобы высвободить соответствующий модуль
DIMM из сокета.

Рисунок 40: Пружинные защелки модуля DIMM для извлечения модуля DIMM

Шаг 6 Когда оба конца модуля DIMM высвобождены из гнезда, возьмите модуль DIMM большим и
указательным пальцами с обеих сторон и полностью вытяните модуль DIMM из гнезда.
Держитесь только за края модуля DIM, не касайтесь модуля памяти, выводов и проводников
(металлические пальцы вдоль края разъема модуля DIMM) вдоль края гнезда.

Шаг 7 Если выполняется обновление конфигурации модуляDIMM с 8 до 16 Гбайт с использованием
M-ASR1001HX-16GB, перейдите к разделу «Замена модуляDIMM в Маршрутизатор Cisco ASR
1001-HX , на странице 134». В противном случае поместите модуль DIMM в антистатический
пакет, чтобы защитить его от электростатических разрядов.

Замена модуля DIMM в Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Процедура

Шаг 1 Положите модуль DIMM на антистатический коврик и используйте антистатическое
приспособление, например браслет.

Модули DIMM чувствительны к электростатическому разряду. В результате
неправильногообращения с нимивозможно короткое замыкание.Беритемодули
DIMM только за края, стараясь не прикасаться к контактам.

Осторожно!
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Шаг 2 Извлеките новый модуль DIMM из антистатического пакета.
Шаг 3 Найдите паз поляризации и выровняйте модуль DIMM с гнездом перед его установкой.

Рисунок 41: Ключ-вырез модуля DIMM

Шаг 4 Аккуратно вставьте новыймодульDIMM, чтобыне повредить контактына краюмодуляDIMM.
Держа двумя руками верхние края модуля DIMM указательным и большим пальцами за обе
стороны, аккуратно задвиньте модуль DIMM прямо в гнездо. Надавите на верхнюю часть
модуля DIMM по направлению к гнезду, при этом следует прилагать усилие аккуратно —
только когда модуль DIMM находится в плоскости гнезда.

Надавливайте крепко, но не чрезмерно, вставляя модули DIM. Если вы
повредите гнездо, вам придется отправить маршрутизатор изготовителю для
ремонта.

Осторожно!

Шаг 5 При вставке примените небольшое усилие и вставляйте плавно, но убедитесь, что модуль
DIMM вставляется ровно. При необходимости аккуратно потяните модуль DIMM назад,
покачивая, и надавите, чтобы разместить его правильно. На следующем рисунке показана
установка модуля DIMM в сокет DIMM.

Рисунок 42: Установка модуля DIMM в сокет
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Шаг 6 После установки модуля DIMM убедитесь, что рычажки освобождения находятся на одном
уровне со сторонами сокета модуляDIMM. Если нет, модульDIMM установлен неправильно.
Если модуль DIMM сместился, аккуратно извлеките его согласно процедуре извлечения и
вставьте обратно в гнездо. Плотно вставьте модуль DIMM обратно в гнездо, пока рукоятки
выключения не будут установлены на одном уровне напротив сторон гнезда модуля DIM.

Шаг 7 Верните на место верхнюю крышку корпуса.
a) Сдвиньте крышку с корпуса и убедитесь, что крючок блокировки установлен на крышку и

основание корпуса.
b) Вставьте винты верхней стороны и боковые винты и немного закрутите их.

Шаг 8 Установите блоки питания в корпус и включите маршрутизатор. См.:

• Установка блоков питания переменного тока

• Установка блоков питания постоянного тока

Что дальше
Если модули DIMM установлены правильно, система должна штатно перезагрузиться.
Если система не перезагружается должным образом либо консольный терминал отображает
ошибку контрольной суммы или памяти после установки новых модулей DIMM, проверьте
правильность установкивсехмодулейDIMM.Принеобходимостивыключите системуи снимите
крышку корпуса.ПроверьтемодулиDIMM—внимательно осмотрите их, поместив на уровень
глаз. При правильной установке модули DIMM должны стоять ровно под одним углом и на
одинаковой высоте. Если один из модулейDIMM торчит или сидит в гнезде под другим углом,
чем другой, извлеките модульDIMM и вставьте его снова. Замените верхнюю крышку корпуса
и перезагрузите систему для другой проверки установки.

После нескольких попыток, если не удалось перезапустить систему должным образом,
обратитесь за помощью к представителю службы поддержки Cisco. Перед обращением
запишите все сообщения об ошибках, необычные состояния индикаторов, или другие
показания, которые могут помочь решить проблему.

Примечание

Извлечение модуля DIMM из Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Перед началом работы
Прежде чем приступить к извлечению модуля DIMM из Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX,
выполните следующие действия.

• Используйтеантистатическийбраслет, которыйзащищаетот электростатическогоразряда.

• Сделайте резервную копию данных, которые необходимо сохранить.

• Извлеките блоки питания, прежде чем снимать верхнюю крышку корпуса.
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Верхнюю крышку нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе.
Корпус оснащен защитным механизмом, который не позволяет снять
верхнюю крышку, не извлекая блоки питания.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 С надетым антиэлектростатическим браслетом извлеките блоки питания из корпуса.
Крышкуневозможноснятьдоизвлеченияиз корпусаблоковпитания.Примечание

Инструкции по извлечению блоков питания переменного и постоянного тока см. в следующих
разделах:

• Извлечение блоков питания переменного тока

• Извлечение блоков питания с входом постоянного тока

Шаг 2 После извлечения блоков питания снимите верхнюю крышку корпуса следующим образом.
a) Удалите семь винтов на верхней поверхности крышки корпуса.
b) Удалите три винта с задней поверхности крышки корпуса.
c) Удалите один винт с левой стороны корпуса и один винт с правой стороны корпуса.

Рисунок 43: Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HXРасположение винтов на верхней поверхности

d) Обеими руками аккуратно сдвиньте крышку немного назад и снимите ее с корпуса.

Шаг 3 Установите корпус так, чтобы получить самый удобный доступ к корпусу для извлечения
модуля DIM.

Шаг 4 Найдите модули DIMM в маршрутизаторе.
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На следующем рисунке показано расположение разъемов модуля DIMM в маршрутизаторе
Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 44: Расположение модуля DIMM в маршрутизаторе Cisco ASR 1002-HX

РасположениемодулейDIMM вмаршрутизатореCiscoASR1002-HX (четыреразъема)1

Шаг 5 Если выполняется обновление конфигурации модуля DIMM с 16 до 32 Гбайт с
использованиемM-ASR1002HX-32GB,выполните следующеедействиевмодуле
DIMM в разъеме 1 канала A.

Примечание
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Опустите пружинные защелки модуля DIMM, чтобы высвободить соответствующий модуль
DIMM из сокета.

Рисунок 45: Пружинные защелки модуля DIMM для извлечения модуля DIMM

Шаг 6 Когда оба конца модуля DIMM высвобождены из гнезда, возьмите модуль DIMM большим и
указательным пальцами с обеих сторон и полностью вытяните модуль DIMM из гнезда.
Держитесь только за края модуля DIM, не касайтесь модуля памяти, выводов и проводников
(металлические пальцы вдоль края разъема модуля DIMM) вдоль края гнезда.

Шаг 7 Если выполняется обновление конфигурациимодуляDIMM с 16 до 32 Гбайт с использованием
M-ASR1002HX-32GB, перейдите к разделу «Замена модуляDIMM в Маршрутизатор Cisco ASR
1002-HX, на странице 139». В противном случае поместите модуль DIMM в антистатический
пакет, чтобы защитить его от электростатических разрядов.
ПриудалениимодулейDIMMбез обновленияпамяти системыповторитешаги 5и 6 в остальных
модулях.

Замена модуля DIMM в Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Процедура

Шаг 1 Положите модуль DIMM на антистатический коврик и используйте антистатическое
приспособление, например браслет.

Модули DIMM чувствительны к электростатическому разряду. В результате
неправильногообращения с нимивозможно короткое замыкание.Беритемодули
DIMM только за края, стараясь не прикасаться к контактам.

Осторожно!

Шаг 2 Если выполняется обновление конфигурации модуля DIMM с 16 до 32 Гбайт с
использованиемM-ASR1002HX-32GB, необходимо переместить модульDIMM
из разъема 1 канала A в разъем 2 канала B. См. инструкции по удалению в
разделе «Установка криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX» или
«Установка криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX», а затем
перейдите к шагу 3.

Примечание
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Извлеките новый модуль DIMM из антистатического пакета.
Шаг 3 Найдите паз поляризации и выровняйте модуль DIMM с гнездом перед его установкой.

Рисунок 46: Ключ-вырез модуля DIMM

Шаг 4 Аккуратно вставьте новыймодульDIMM, чтобыне повредить контактына краюмодуляDIMM.
Держа двумя руками верхние края модуля DIMM указательным и большим пальцами за обе
стороны, аккуратно задвиньте модуль DIMM прямо в гнездо. Надавите на верхнюю часть
модуля DIMM по направлению к гнезду, при этом следует прилагать усилие аккуратно —
только когда модуль DIMM находится в плоскости гнезда.

Надавливайте крепко, но не чрезмерно, вставляя модули DIM. Если вы
повредите гнездо, вам придется отправить маршрутизатор изготовителю для
ремонта.

Осторожно!

Шаг 5 При вставке примените небольшое усилие и вставляйте плавно, но убедитесь, что модуль
DIMM вставляется ровно. При необходимости аккуратно потяните модуль DIMM назад,
покачивая, и надавите, чтобы разместить его правильно. На следующем рисунке показано,
как установить модуль DIMM в сокет маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.

Рисунок 47: Установка модуля DIMM в сокет
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Шаг 6 После установки модуля DIMM убедитесь, что рычажки освобождения находятся на одном
уровне со сторонами сокета модуляDIMM. Если нет, модульDIMM установлен неправильно.
Если модуль DIMM сместился, аккуратно извлеките его согласно процедуре извлечения и
вставьте обратно в гнездо. Плотно вставьте модуль DIMM обратно в гнездо, пока рукоятки
выключения не будут установлены на одном уровне напротив сторон гнезда модуля DIM.

Шаг 7 Если выполняется обновление конфигурациимодуляDIMM с 16 до 32 Гбайт с использованием
M-ASR1002HX-32GB, повторите действия 2–6, чтобы установить обновленные модули DIMM
в разъемы 0 и 1 канала A.

Шаг 8 Замените верхнюю крышку маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.
a) Сдвиньте крышку с корпуса и убедитесь, что крючок блокировки установлен на крышку и

основание корпуса.
b) Вставьте винты верхней, задней и боковой панели и слегка закрутите их.

Шаг 9 Установите блоки питания в корпус и включите маршрутизатор. См.:

• Установка блоков питания переменного тока

• Установка блоков питания постоянного тока

Что дальше
Если модули DIMM маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX установлены правильно, система
должна перезагрузиться соответствующим образом.
Если система не перезагружается должным образом либо консольный терминал отображает
ошибку контрольной суммы или памяти после установки новых модулей DIMM, проверьте
правильность установкивсехмодулейDIMM.Принеобходимостивыключите системуи снимите
крышку корпуса.ПроверьтемодулиDIMM—внимательно осмотрите их, поместив на уровень
глаз. При правильной установке модули DIMM должны стоять ровно под одним углом и на
одинаковой высоте. Если один из модулейDIMM торчит или сидит в гнезде под другим углом,
чем другой, извлеките модульDIMM и вставьте его снова. Замените верхнюю крышку корпуса
и перезагрузите систему для другой проверки установки.

После нескольких попыток, если не удалось перезапустить систему должным образом,
обратитесь за помощью к представителю службы поддержки Cisco. Перед обращением
запишите все сообщения об ошибках, необычные состояния индикаторов, или другие
показания, которые могут помочь решить проблему.

Примечание

Снятие и замена адаптера порта Ethernet
Функция установки и извлечения оборудования во время работы (OIR) позволяет снимать и
устанавливать адаптер порта Ethernet (EPA) при работающем маршрутизаторе. Нет
необходимости отключать питание системы, хотя и не следует направлять трафик через EPA
во время извлечения устройства. OIR—это комплексный способ для конечных пользователей
сети, он сохраняет всю информацию о маршрутизации и сеансы.
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Когда вы отключаете EPA от маршрутизатора, OIR выключает все активные интерфейсы
в EPA.

Примечание

Подробные сведения о командах ПО EPA, таких как подготовка к OIR для EPA, и примеры
активации и деактивации конфигурации см. в руководстве по установке модульного
процессора интерфейса Cisco ASR серии 1000.

Примечание

Для установки EPA рекомендуется подготовить следующие инструменты и детали:

• отвертка с крестообразным наконечником№ 2 или плоская отвертка на 3/16 дюйма;

• EPA или заглушка (EPA-BLANK=);

• еще не установленные модули SFP, подлежащие установке;

• кабели;

• собственное оборудование для предотвращения электростатического разряда или
одноразовый заземляющий браслет, который входит во все комплекты для обновления,
наборы быстросъемных модулей и запасных частей;

• антистатический коврик или поверхность либо антистатический пакет.

Если требуется дополнительное оборудование, обратитесь к представителю отдела
обслуживания за информацией по оформлению заказа.

Предотвращение электростатического разряда
Электростатический разряд (ЭСР) повреждает оборудование и электрические цепи. ЭСР
возникает при неправильном обращении с печатными платами и приводит к полным или
перемежающимся сбоям.
Каждая печатная плата EPA крепится к металлическому держателю и очень чувствительна к
повреждению от ЭСР. Адаптер EPA содержит печатную плату, которая зафиксирована в
металлическом держателе. Средства экранирования электромагнитных полей, соединители
и ручка — составные части держателя.
Когда запасной разъем не используется, в него нужно установить заглушку EPA, чтобы
обеспечить соответствие маршрутизатора требованиям по электромагнитным помехам и
поддерживать нормальный воздушный поток через установленныемодули.Если планируется
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установить EPA в запасной разъем, который не используется, сначала извлеките заглушку
EPA.

Рисунок 48: Правила обращения с адаптером EPA

Хотя металлический держатель помогает защитить адаптер EPA от ЭСР, всегда при работе
с EPA надевайте заземляющий браслет. Следите, чтобы браслет плотно прилегал к коже, и
подсоедините его зажим к неокрашенной поверхности корпуса для безопасного отвода
нежелательных напряжений ЭСР на землю.
Приотсутствии антистатического браслета заземлите себя, коснувшисьметаллическойдетали
корпуса.
Следующиерекомендациидляпредотвращенияповрежденияот электростатическогоразряда.

• Всегда используйте заземляющий браслет на руку или на ногу во время установки или
замены EPA. Убедитесь, что браслет прилегает к коже.

• Берите адаптерEPA за краяметаллическогодержателяиручки, старайтесь не прикасаться
к печатной плате и контактам разъемов.

• После извлечения адаптера EPA поместите его на антистатическую поверхность
компонентами печатной платы вверх или в антистатический пакет.

Извлечение адаптера EPA

Процедура

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и подсоедините его к неокрашенной поверхности
маршрутизатора.

Шаг 2 Остановите работу адаптера EPA, чтобы при его извлечении через него не проходил трафик.
Извлечение адаптера EPA во время прохождения трафика через порты может
привести к нарушению работы системы.

Осторожно!

a) В командной строке router# введите hw-module subslot 0/2 stop и нажмите Enter.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX   

143

Снятие и замена блоков FRU
Извлечение адаптера EPA



b) В командной строке router# введите end и нажмите Enter.

Шаг 3 Отсоедините все кабели от адаптера EPA.
Шаг 4 Поверните против часовой стрелки и ослабьте невыпадающий винт в центре адаптера EPA.
Шаг 5 Выдвиньте адаптер EPA из слота EPA.

Замена адаптера EPA

Процедура

Шаг 1 Найдите направляющие рельсы, которые удерживают EPA.

Шаг 2 Совместите EPA с направляющими рельсами и аккуратно задвиньте EPA в разъем до упора,
пока EPA не остановится.

Шаг 3 С помощью отвертки Phillips номер 2 полностью зафиксируйте EPA, повернув невыпадающий
винт по часовой стрелке.
Полностью зафиксированный EPA должен быть вровень с лицевой панельюмаршрутизатора.

При установке EPA не затягивайте невыпадающий винт EPA слишком сильно.
Затягивайте невыпадающий винт на EPA до крутящего момента 11 +/–1
фунто-дюйм (1,24 н м).

Примечание

Шаг 4 Перезапустите EPA, выполнив следующие действия.
a) В командной строке router# введите команду hw-module subslot 0/2 start и нажмите клавишу

ВВОД.
b) В командной строке router# введите end и нажмите клавишу ВВОД.

Шаг 5 С помощью команды show platform проверьте, находится ли дополнительный разъем 0/2 в
состоянии ОК.
Router# show platform

Chassis type: ASR1002-HX

Slot Type State Insert time (ago)
--------- ------------------- --------------------- -----------------
0 ASR1002-HX ok 00:07:52
0/0 BUILT-IN-EPA-8x1G ok 00:07:00
0/1 BUILT-IN-EPA-8x10G ok 00:07:00
0/2 EPA-18X1GE ok 00:07:01
.
.
.
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Снятие и замена вентиляторов

Извлечение вентиляторов из Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Перед началом работы
Прежде чем приступить к извлечению вентиляторов из Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX,
выполните следующие действия.

• Используйтеантистатическийбраслет, которыйзащищаетот электростатическогоразряда.

• Сделайте резервную копию данных, которые необходимо сохранить.

• Извлеките блоки питания, прежде чем снять верхнюю крышку корпуса.

Верхнюю крышку нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе.
Корпус оснащен защитным механизмом, который не позволяет снять
верхнюю крышку, не извлекая блоки питания.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 С надетым антиэлектростатическим браслетом извлеките блоки питания из корпуса.
Крышкуневозможно снятьдоизвлеченияиз корпусаблоков питания.Примечание

Инструкции по извлечению блоков питания переменного и постоянного тока см. в следующих
разделах:

• Извлечение блоков питания переменного тока

• Извлечение блоков питания с входом постоянного тока

Шаг 2 Снимите крышку корпуса, произведя следующие действия.
a) Удалите все 14 винтов на крышке корпуса.
b) Удалите 2 винта из левой стороны корпуса и 2 винта из правой стороны корпуса.
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c) Вставив пальцы в углубление, как показано на следующемрисунке, аккуратно переместите
крышку назад и снимите ее с корпуса.

Рисунок 49: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HXМестоположение винтов крышки

Местоположение углубления для пальцев1

Шаг 3 Установите корпус так, чтобы было удобно извлекать вентиляторы.
Вентиляторы располагаются в задней части корпуса.

Шаг 4 Отсоедините шесть разъемов вентиляторов от материнской платы.

Руководство по установке оборудования маршрутизаторов Cisco ASR 1001-HX и Cisco ASR 1002-HX
146

Снятие и замена блоков FRU
Извлечение вентиляторов из Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX



Шаг 5 Удалите три винта с задней панели корпуса, как показано на следующем рисунке.

Шаг 6 Поверните блок вентиляторов немного вперед, а затем извлеките его из корпуса, как показано
на следующем рисунке.
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Кассета вентиляторов1

Замена вентиляторов в Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Процедура

Шаг 1 Аккуратно вставьте блок вентиляторов в заднюю часть корпуса.
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Кассета вентиляторов1

Шаг 2 Используйте три винта для прикрепления блоков вентиляторов к корпусу.

Шаг 3 Подключите шесть разъемов вентиляторов к материнской плате.
Шаг 4 Верните на место верхнюю крышку корпуса.

a) Сдвиньте крышку с корпуса и убедитесь, что крючок блокировки установлен на крышку и
основание корпуса.

b) Вставьте винты верхней стороны и боковые винты и немного закрутите их.

Шаг 5 Установите блоки питания в корпус и включите маршрутизатор. См.:

• Установка блоков питания переменного тока

• Установка блоков питания постоянного тока
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Извлечение вентиляторов из Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Перед началом работы
Прежде чем приступить к извлечению вентиляторов из Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX,
выполните следующие действия.

• Используйтеантистатическийбраслет, которыйзащищаетот электростатическогоразряда.

• Сделайте резервную копию данных, которые необходимо сохранить.

• Извлеките блоки питания, прежде чем снимать верхнюю крышку корпуса.

Верхнюю крышку нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе.
Корпус оснащен защитным механизмом, который не позволяет снять
верхнюю крышку, не извлекая блоки питания.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 С надетым антиэлектростатическим браслетом извлеките блоки питания из корпуса.
Крышкуневозможно снятьдоизвлеченияиз корпусаблоков питания.Примечание

Инструкции по извлечению блоков питания переменного и постоянного тока см. в следующих
разделах:

• Извлечение блоков питания переменного тока

• Извлечение блоков питания с входом постоянного тока

Шаг 2 После извлечения блоков питания снимите верхнюю крышку корпуса следующим образом.
a) Удалите семь винтов на верхней поверхности крышки корпуса.
b) Удалите три винта с задней поверхности крышки корпуса.
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c) Удалите один винт с левой стороны корпуса и один винт с правой стороны корпуса.

Рисунок 50: Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HXРасположение винтов на верхней поверхности

d) Обеими руками аккуратно сдвиньте крышку немного назад и снимите ее с корпуса.

Шаг 3 Установите корпус так, чтобы было удобно извлекать вентиляторы.
Вентиляторы располагаются в задней части корпуса.

Шаг 4 Отсоедините четыре разъема вентиляторов от материнской платы.
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Шаг 5 Удалите два винта с задней панели корпуса, как показано на следующем рисунке.

Шаг 6 Сдвиньте блок вентиляторов вверх и извлеките его из корпуса, как показано на следующем
рисунке.
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Кассета вентиляторов1

Замена вентиляторов в Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Процедура

Шаг 1 Аккуратно вставьте блок вентиляторов в заднюю часть корпуса.

Кассета вентиляторов1
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Шаг 2 Используйте два винта для прикрепления блоков вентиляторов к корпусу.

Шаг 3 Подключите четыре разъема вентиляторов к материнской плате.
Шаг 4 Замените верхнюю крышку маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX.

a) Сдвиньте крышку с корпуса и убедитесь, что крючок блокировки установлен на крышку и
основание корпуса.

b) Вставьте винты верхней, задней и боковой панели и слегка закрутите их.

Шаг 5 Установите блоки питания в корпус и включите маршрутизатор. См.:

• Установка блоков питания переменного тока

• Установка блоков питания постоянного тока

Установка криптомодуля

Установка криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Перед началом работы
Прежде чем приступить к установке криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX,
выполните следующие действия.

• Завершите работу маршрутизатора. Для сохранения конфигурации в NVRAM введите
команду copy running-config startup-config.

• Наденьте антистатический браслет.

• Извлеките блоки питания, прежде чем снять верхнюю крышку корпуса.
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Верхнюю крышку нельзя снять, пока блоки питания установлены в корпусе.
Корпус оснащен защитным механизмом, который не позволяет снять
верхнюю крышку, не извлекая блоки питания.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 С надетым антиэлектростатическим браслетом извлеките блоки питания из корпуса.
Крышкуневозможноснятьдоизвлеченияиз корпусаблоковпитания.Примечание

Инструкции по извлечению блоков питания переменного и постоянного тока см. в следующих
разделах:

• Извлечение блоков питания переменного тока

• Извлечение блоков питания с входом постоянного тока

Шаг 2 Извлеките маршрутизатор из стойки.
Шаг 3 Снимите крышку корпуса, произведя следующие действия.

a) Удалите все 14 винтов на крышке корпуса.
b) Удалите 2 винта из левой стороны корпуса и 2 винта из правой стороны корпуса.
c) Вставив пальцы в углубление, как показано на следующемрисунке, аккуратно переместите

крышку назад и снимите ее с корпуса.

Рисунок 51: Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HXМестоположение винтов крышки

Местоположение углубления для пальцев1
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Шаг 4 Извлеките криптомодуль из защитной антистатической упаковки.
Шаг 5 Осторожно совместите криптомодуль с соответствующим разъемом на системной плате и со

щелчком установите его на место.
Шаг 6 Вставьте четыре винта, как показано ниже, и затяните их с усилиемдо 5дюйм-фунтов (0,57Н·м).

Рисунок 52: Криптомодуль Маршрутизатор Cisco ASR 1001-HX

Криптомодуль2Винты1

Шаг 7 Установите крышку.
Шаг 8 Установите корпус в стойку.
Шаг 9 Включите маршрутизатор, для чего подключите блоки питания и переведите выключатель

питания корпуса в положение On (Вкл.).
Шаг 10 Для проверки правильности установки воспользуйтесь командой show platform hardware

crypto-device 0 status:
Router# show platform hardware crypto-device 0 status

Encryption processor is functional

Установка криптомодуля в Маршрутизатор Cisco ASR 1002-HX

Перед началом работы
Чтобы установить криптомодуль, необходимо завершить работу маршрутизатора и извлечь
его из стойки. Для сохранения конфигурации в NVRAM введите команду copy running-config
startup-config.
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Процедура

Шаг 1 Выключите питание маршрутизатора, для чего переведите выключатель питания корпуса в
положение режима ожидания и отсоедините блоки питания.

Шаг 2 Извлеките маршрутизатор из стойки.
Шаг 3 Откройте панель доступа с правой стороны корпуса, для чего открутите 5 винтов, как показано

на следующем рисунке.

Рисунок 53: Винты панели доступа

Шаг 4 Совместите криптомодуль с направляющимии осторожно задвигайте его в разъемдо тех пор,
пока он не будет полностью установлен.

Рисунок 54: Установка криптомодуля
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Шаг 5 Затяните невыпадающие установочные винты на криптомодуле.
Шаг 6 Установите на место панель доступа и винты.
Шаг 7 Установите корпус в стойке.
Шаг 8 Включите маршрутизатор. Для этого подключите блоки питания и переведите выключатель

питания корпуса в положение On (Вкл.).
Шаг 9 Для проверки правильности установки воспользуйтесь командой show platform hardware

crypto-device 0 status:
Router# show platform hardware crypto-device 0 status

Encryption processor is functional

Повторная упаковка маршрутизатора
Если ваша система повреждена, необходимо переупаковать ее для обратной отправки.
Прежде чем возвращать маршрутизатор или перемещать в другое местоположение,
переупакуйте систему с использованием изначальных упаковочных материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Технические характеристики

Это приложение содержит технические характеристики маршрутизаторовCisco ASR 1001-HX
и 1002-HX.

• Характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX, страница 159

• Характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX, страница 160

Характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1001-HX
ЗначениеОписание

Высота — 43,69 мм (1,72 дюйма)
Ширина — 439,42 мм (17,3 дюйма)
Глубина — 553,2 мм (21,78 дюйма), включая ручки плат,
кабельный крепеж и ручки блока питания

Габариты (В xШ x Г)

10,43 кг (23 фунта) в полной комплектацииВес

0–40 °C (32–104 °F)Номинальная температура
эксплуатации

0–50 °C (32–122 °F)Краткосрочная температура
эксплуатации

Относительная влажность от10 до 90%Номинальная рабочая
влажность

От 5 до 90%Краткосрочная рабочая
влажность

От –20 до +70 °C (от –4 до 158 °F)Температура хранения
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ЗначениеОписание

• Максимум (для постоянного тока): 400 Вт

• Максимум (для переменного тока): 400 Вт

Потребляемая мощность

Характеристики маршрутизатора Cisco ASR 1002-HX
ЗначениеОписание

Высота — 88,9 мм (3,5 дюйма)
Ширина — 439,42 мм(17,3 дюйма)
Глубина — 558,8 мм (22 дюйма), включая ручки плат,
кабельный крепеж и ручки блока питания

Габариты (В xШ x Г)

15,42 кг (34 фунта) в полной комплектацииВес

от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)Номинальная температура
эксплуатации

от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)Краткосрочная температура
эксплуатации

Относительная влажность от10 до 90%Номинальная рабочая
влажность

От 5 до 90%Краткосрочная рабочая
влажность

от –20 до +70 °C (от –4 до 158 °F)Температура хранения

• Максимум (для постоянного тока): 750 Вт

• Максимум (для переменного тока): 750 Вт

• Максимум (выход): 450 Вт

Потребляемая мощность
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Сигналы и выводы портов

Это приложение содержит характеристики сигналов и разводку выводов портов.

• Сигналы и выводы порта управления Ethernet, страница 161

• Сигналы и выводы консольного порта, страница 162

• Сигналы и выводы дополнительного порта, страница 162

Сигналы и выводы порта управления Ethernet
В следующей таблице перечислены выводы порта управления Ethernet RJ-45 10/100.

ОписаниеНаправлениеСигналКонтакт

Данные T/R +Ввод-выводДанные A TX/RX +1

Данные T/R -Ввод-выводДанные A TX/RX -2

Данные T/R +Ввод-выводДанные B TX/RX +3

Данные T/R + (не используются для 10/100)Ввод-выводДанные C TX/RX +4

Данные T/R - (не используются для 10/100)Ввод-выводДанные C TX/RX -5

Данные T/R -Ввод-выводДанные B TX/RX -6

Данные T/R + (не используются для 10/100)Ввод-выводДанные D TX/RX +7

Данные T/R - (не используются для 10/100)Ввод-выводДанные D TX/RX -8
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Сигналы и выводы консольного порта
В следующей таблице приведена разводка выводов консольного порта RJ-45.

ОписаниеНаправлениеСигналКонтакт

Запрос на передачу (привязан к контакту 8, CTS)ВыводRTS1

Сигнал готовности терминала (всегда в положении
«Включено»)

ВыводDTR2

Передача данныхВыводTXD3

Индикатор вызова—Земля4

——Земля5

Прием данныхВходRXD6

Не используетсяВходDSR7

Передача разрешена (привязан к контакту 1, RTS)ВходCTS8

Сигналы и выводы дополнительного порта
В следующей таблице приведена разводка выводов вспомогательного порта RJ-45.

ОписаниеНаправлениеСигналКонтакт

Запрос на передачуВыводRTS1

Сигнал готовности терминала (всегда в положении
«Включено»)

ВыводDTR2

Передача данныхВыводTXD3

Индикатор вызоваВходRI4

——Земля5

Прием данныхВходRXD6

Сигнал готовности данных/сигнал об активности и готовности
модема к передаче

ВходDSR/DCD7

Готовность передачиВходCTS8
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