Produktovy list

HP Color LaserJet Enterprise M455dn

Mala a mocna: nejmensi tiskarna Enterprise od spole¢nosti HP

Barevn4 tiskarna HP Enterprise zakladni Grovné s rychlostmi tisku az 28 str./min? a nejsiln&jsim

zabezpetenim.!
== v
7] )
Tato tiskarna je urcena k pouziti pouze s Snadne pouziti, snadnd sprava
kazetami. které majl nOV}’/ nebo opakované * Firmware HP FutureSmart lze aktualizovat a ziskat tak nejnovéjsi funkce', které
v s v, L dlouhodobé optimalizuiji vase investice.
pouzity Cip H P' avyuziva dynamICka  Aplikace HP Web Jetadmin vam pom(ize s centralizovanou spravou tiskového prostiedi a
bezpecnostni opatfeni k blokovani kazet s zvysenim firemni efektivity.?

Vlyuzivejte snadno pracovni postupy na vsech zafizenich diky konzistentnimu
uzivatelskému rozhrani a intuitivnim ikonam jako na tabletu.

¢ipem jiného vyrobce nez HP. Pravidelné
aktuahzace vfII'I'T’WWE]I’U ZaJIStI{ zgchovanl UCIIHHE),S'[I « Tiskarnu lze rychle nastavit, abyste mohli snadno konfigurovat zafizeni a zvysit tak
techto opatreni a zablokovani kazet, které dfive  efektivitu.

fungovaly. Opakovaneé pouzity ¢ip HP umoznuje Nejzabezpetendjéi tisk od spoleénosti HP3

VyUZivat opakované DOUiité, recyklované d » Operacni kdd (BIOS) je automaticky kontrolovan béhem spusténi a dokaze se v pripadé
znovu naplnéné kazety. napadeni sam opravit.
http://www.hp.com/learn/ds o Certifikace Common Criteria® zarucuje nepretrzité monitorovani pamétové aktivity a

odhaleni i zastaveni UtokU v redlném case.

e Prispusténi probéhne automaticka kontrola firmwaru, ktera ovéri, zda se jedna o
autenticky kod digitalné podepsany spole¢nosti HP.

» Tiskarna kontroluje odchozi sitova pripojeni, aby zastavila podezielé pozadavky a vyuziti
malwaru.

» Chrante data ulozena v tiskarné, jako jsou klice, hesla, certifikaty a dalsi prvky, diky
integrovanému pfisludenstvi HP Trusted Platform Module.®

ZvySena produktivita pro podporu pracovnich skupin

¢ Poskytnéte pracovnim skupinam prostiedky potfebné k Uspéchu diky stovkam feseni od
spole¢nosti HP i tietich stran a podpore ¢tecek karet.

* \/yuZivejte zabezpeceni dlvérnych informaci a pristup k tiskovym tloham diky tisku
chranénému kadem PIN nebo tisku s ovérovanim.

o ZUstarite ve spajeni diky volitelnému prisludenstvi s bezdratovym pripojenim,®
technologii Bluetooth® Low Energy a funkci NFC touch-to-print.

e Tisknéte pfimo z 6,9cm (2,7") barevného displeje.

Udrzitelnost je chytrou volbou pro kazdou firmu

« Settete papirem hned po vybaleni. Oboustranny tisk je kvCli automatickym Usporam
nastaveny jako vychozi.”

» Nastroj HP Roam for Business pomaha snizit plytvani papirem a tonerem diky tisku uloh,
které jsou opravdu pottebné.®

« Setfete energii bez ztraty vykonu diky tiskarné s certifikacemi ENERGY STAR® a Blue
Angel.

« Qdstrante prekazky a zajistéte dodrzovani predpis( i norem pristupnosti diky
kompatibilité s asistentem pro usnadnéni pfistupu HP a sadé prislusenstvi pro usnadnéni
pristupu HP (obsahuje hmatové lepici stitky a Stitky s Braillovym pismem, hilku pro
usnadnéni pristupu HP a klavesnici BigKeys LX).
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Predstaveni produktu

Na obrazku je tiskarna HP Color LaserJet Enterprise M455dn

1. Vystupni zasobnik na 150 list(

2. Snadno pristupny port USB

3. Predni dvitka, pristup k originalnim tonerovym kazetam HP s tonerem JetIntelligence
4. Automaticky oboustranny tisk (vychozi)

5. Vicetcelovy vstupni zasobnik 1 na 50 list(l

6. Vstupni zasobnik 2 na 250 list(

7.6,9cm barevny graficky displej

8. Prakticky celni vypinac

9. Prava pfistupova dvirka k draze tisku

10. Vysokorychlostni port USB 2.0 pro zafizeni jinych vyrobc(
11. Vysokorychlostni tiskovy port USB 2.0

12. Sitovy port Gigabit Ethernet

PrisluSenstvi, spotfebni material a podpora

[ P—

Spottebni material

W2030A HP 415A Cerna originalni tonerova kazeta LaserJet (cca 2 400 stran)

W2030X HP 415X Cerna originalni tonerova kazeta LaserJet s vysokou vytéznosti (cca 7 500 stran)

W2031A HP 415A Azurova originalni tonerova kazeta LaserJet (2 100 stran)

W2031X HP 415X Azurova originalni tonerova kazeta LaserJet s vysokou vytéznosti (6 000 stran)

W2032A HP 415A Zluta originalni tonerova kazeta LaserJet (2 100 stran)

W2032X HP 415X Zluta originalni tonerova kazeta LaserJet s vysokou vytéznosti (6 000 stran)

W2033A HP 415A Purpurova originalni tonerova kazeta LaserJet (2 100 stran)

W2033X HP 415X Purpurova originalni tonerova kazeta LaserJet s vysokou vytéznosti (6 000 stran)

Prislusenstvi

3JN69A Prislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless

4QL32A Ctetka HP Legic Secure USB

8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory

CF404A Podavat/zasobnik na 550 listd HP LaserJet

X3D03A Ctetka karet HP Universal USB Proximity

Y7CO05A Ctecka HP HIP2 Keystroke

Servis a podpora

UT1TWOE 3letd sluzba HP s reakci nasleduijici pracovni den pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455

UTTW1E 4letd sluzba HP s reakci nasleduijici pracovni den pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455

UT1W2E 5leta sluzba HP s reakci nasleduijici pracovni den pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455

UT1WDE 3leta sluzba HP s vyménou pouze distribu¢nich dild pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455

UT1WFE 4leta sluzba HP s vyménou pouze distribu¢nich dil(i pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455

UTTWGE 5leta sluzba HP s vyménou pouze distribu¢nich dild pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455
UT1X2PE1letd pozarucni sluzba HP s reakci nasledujici pracovni den pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455
UTTWJPE 2leta pozaru¢ni sluzba HP s reakci nasledujici pracovni den pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455
UT1TWQPE 1leta pozarucni sluzba HP s vyménou pouze distribu¢nich dil(i pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455
UT1TWRPE 2leta pozarucni sluzba HP s vyménou pouze distribu¢nich dild pro tiskarnu Color LaserJet Enterprise M455
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Technicka specifikace

Model HP Color LaserJet Enterprise M455dn

Produktové ¢islo 3PZ95A

Funkce Tisk

Ovladaci panel 6,85cm barevny nedotykovy ovladaci panel s 24 klavesami
Tisk

Tiskova technologie

Laser

Rychlost tisku’

Cernobile (A4, normélni): Az 27 str./min; Barevn (A4, normalni): Az 27 str./min;
Cernobile (A4, oboustranny): Az 24 obr./min; Barevné (A4, oboustranny): A 24 obr./min;

Vytisténi prvni stranky?

Cernobile (A4, pfipraveno): Jiz za 9,5 s; Barevné (A4, pFipraveno): Jiz za 11,0's;
Cernobile (A4, rezim spanku): Jiz za 11 s; Barevné (A4, rezim spanku): Jiz za 12,1 s;

RozliSeni tisku

Cernobile (nejlep2i): Az 600 x 600 dpi; Barevné (nejlepai): Az 600 x 600 dpi;
Technologie: HP ImageREt 3600, vy3si (600 x 600 dpi), detailni (1 200 x 1 200 dpi), nahled (300 x 300 dpi);

Mésicni kapacita tisku

AZ 55 000 stran A4; Doporuceny pocet stran za mésic: 900 az 4 800 stran

Inteligentni softwarové funkce tiskarny

Nahled pred tiskem, oboustranny tisk, tisk vice stranek na list (2, 4, 6, 9, 16), Fazeni, vodoznaky, ukladani tiskovych tloh, snadno pristupny port USB.

Standardni tiskové jazyky

HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP PostScript 3. Grovné, nativni tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™

105 internich pisem TrueType skalovatelnych v jazyce HP PCL, 92 internich skalovatelnych pisem pfi emulaci HP PostScript 3. Urovné (integrovany symbol ,euro); 1

Fonty a typy pisem interni pismo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interni pisma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria);Dal3i pisma jsou k dispozici na pamétovych kartach flash tietich
stran; Pisma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na adrese Http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Oblast tisku Tisk okrajti Horni: 2 mm, Dolni: 2 mm, Levy: 2 mm, Pravy: 2 mm; Maximalni oblast tisku : 212 x 352 mm

Oboustranny tisk Automaticky (vychozi)

Rychlost procesoru 800 MHz

Moznosti pripojeni

Standardnf 2 vysokorychlostni hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostni port USB 2.0 zafizeni; 1 sitovy port Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Volitelné Prislusenstvi HP Jetdirect LAN 8FP31A; Pfislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A

Bezdratové pfipojeni

Volitelné, po zakoupeni bezdratového hardwarového prislusenstvi. Jednopasmova bezdratova stanice a funkce Wi-Fi Direct jsou k dispozici u prislusenstvi HP Jetdirect
3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A

Moznost mobilniho tisku?

HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (volitelné); Certifikace Mopria™; Tisk PrinterOn; Podpora feseni ROAM pro snadny tisk; Tisk Wi-Fi® Direct

Podporované sitové protokoly

Pres integrované sitové feseni: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD, Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Zjistovani: SLP,
Bonjour, Web Services Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, ru¢ni), IPv6 (nestavové spojeni — mistni, pies smérovac, stavové pies DHCPv6); Sprava:
SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Zabezpeceni: SNMPv3, sprava certifikatd SSL, IPSec (IKEv1 a IKEv2), Firewall, 802.1x

Moznosti pripojeni k siti

Ano, pies integrovany tiskovy server HP Jetdirect Ethernet (standardné), ktery podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro
rozhrani Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardné); Bezdratove sitové rozhrani 802.11a/b/g/n (volitelné); Druhy port Ethernet (volitelné).

Pevny disk Neni k dispozici u tohoto produktu

Pamét Standardni: 1,25 GB ;Maximaln: 1,25 GB

Manipulace s médii

Potet zasobnikd papiru Standardni: 2 ;Maximalni: 3

Typy médii Papir (kancelarsky, brozurovy, barevny, leskly, fotograficky, bézny, predtistény, dérovany, recyklovany, hruby); Pohlednice; Stitky; Obalky

Formaty médii

Vlastni formaty (metrické): Zasobnik 1: 76 x 127 az 216 x 356 mm:; Zasobnik 2: 98 x 148 az 216 x 356 mm; Volitelny zasobnik: 98 x 148 az 216 x 356 mm
Podporované forméaty (metrické): Zasobnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obalky (B5, C5 IS0, €6, DL ISO); Vlastni: 76 x 127 az 216 x 356 mm;
Zasobnik 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 az 216 x 356 mm:; Volitelny zasobnik 3: Ad; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98
x 148az216 x 356 mm
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Model

HP Color LaserJet Enterprise M455dn

Produktové ¢islo

3PZ95A

Manipulace s médii

Standardni vstup: Vicetcelovy zasobnik na 50 listd, vstupni zasobnik na 250 list(
Standardni vystup: Vystupni zasobnik na 150 listd
Volitelny vstup: Volitelny zasobnik na 550 listd

Hmotnost médif

Zasobnik 1: 60 az 176 g/m2 (az 200 g/m? s pohlednicemi a lesklym fotopapirem HP Color Laser Glossy Photo); Zasobnik 2: 60 az 163 g/m? (az 176 g/m2 s
pohlednicemi, az 200 g/m? s lesklym fotopapirem HP Color Laser Glossy Photo); Volitelny zasobnik 3: 60 az

Vstupni kapacita

Zasobnik 1: Listy: 50; obalky: 5

Zasobnik 2: Listy: 250; obalky: 10

Zasobnik 3: Listy: 550

Maximalni: AZ 850 list(i (s volitelnym zasobnikem na 550 list()

Kapacita vystupnich zasobnik

Standardni: Az 150 listd
Obalky: Az 20 obalek
Maximalni: AZ 150 listh

Kompatibilni opera¢ni systémy

Windows Client 0S (32/64bitovy): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate; Mobilni operacni systém: i0S, Android; Mac: Apple® macQS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave
v10.14, Apple® macQS Catalina v10.15; Samostatny tiskovy ovlada¢ PCL6E: dalsi informace o podporovanych operacnich systémech jsou k dispozici na adrese
http://www.support.np.com, kde zadate nazev produktu a vyhledate ho, pak staci kliknout na ,Uzivatelské pfirucky”, zadat nazev produktu, vyhledat pfislusnou
uzivatelskou prirucku a najit ¢ast s podporovanymi opera¢nimi systémy pro tiskové ovladace UPD PCL6 / PS; Podporované operacni systémy: dalsi informace o
podporovanych operacnich systémech jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/upd

Kompatibilni sitové operatni systémy

Windows Server 2008 R2 64bitovy, Windows Server 2008 R2 64bitovy (SP1), Windows Server 2012 64bitovy, Windows Server 2012 R2 64bitovy, Windows Server
2016 64bitovy, Windows Server 2019 64bitovy, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; Certifikace sady Citrix Ready: az Citrix Server
7.18, dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.citrixready.citrix.com; Linux: dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.developers.hp.com/hp-
linux-imaging-and-printing; Unix: dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/unixmodelscripts

Minimalni pozadavky na systém

Windows: 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pripojeni, port USB, internetovy prohlize¢. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k
dispozici na adrese http://www.microsoft.com

Mac: 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pripojeni, port USB, internetovy prohlizec. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k dispozici na
adrese http://www.apple.com

Dodavany software

Soutasti dodavky nejsou zadna softwarova Feseni, nachazi se pouze na adresach http://www.hp.com, http://www.123.hp.com

Sprava zabezpeceni

Sprava identity: ovéfovani Kerberos, ovérovani LDAP kady PIN pro 1 000 uzivateld, volitelna feseni pokrocilého ovérovani od spolecnosti HP a tretich stran (napf.
Ctecky priikazd); Sit: IPsec/firewall s certifikatem, predsdileny kli¢, ovéfovani Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ovérovani 802.1X (EAP-PEAP; EAP-
TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikaty, seznam fizeni pfistupu; Data: Sifrovani Uloziste, sifrované PDF a e-mail (vyuziva ovéfeneé kryptografické knihovny FIPS 140 od
spole¢nosti Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), sifrované prihlasovaci Udaje; Zafizeni: zabezpecené spousténi HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s moznosti
samoopraveni), detekce neopravnéného vniknuti (nepfetrzité monitorovani utokd proti zafizenim), funkce ovéreni kodu (nacitani pouze znamého nezavadného kodu),
integrovany modul TPM, HP Connection Inspector, slot pro bezpe¢nostni zamek, deaktivace portt USB; Sprava zabezpeceni: kompatibilni s nastrojem HP JetAdvantage
Security Manager, zpracovani zprav zabezpeceni zafizeni Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk

Sprava tiskarny

HP Printer Assistant, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (sou¢ast softwaru HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy
Agent (soutast softwaru HP Web JetAdmin), sada prostiedk( spravce tiskaren pro univerzalni tiskovy ovlada¢ HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment
Utility, Managed Printing Administrator)

Rozméry a hmotnost

Rozméry tiskarny (5 x Hx V)

Min. 413,6 x 472 x 304,4 mm;
Maximalni: 413,6 x 1 038 x 330 mm (plné otevfena tiskarna)

Rozmeéry baleni (5 x h x v)

497 x 379 x 583 mm

Hmotnost tiskarny

cca18,9kg

Hmotnost baleni

216 kg

Provozni prostredi

Teplota: 15 a7 32,5 °C
Vlhkost: 10-90% relativni vihkost

Podminky skladovani Teplota: -20 az 40 °C
: . Zvukové emise — napajeni: 5,9 B(A) pfi rychlosti 27 obr./min
Akustické viastnosti Emise akustického tlaku: 48 dB(A) pri rychlosti 27 obr./min
Pozadavky: Vstupni napéti 220 V: 220 az 240 V AC (+/-10 %), 50/60Hz (+/-3 Hz);
Napéjeni Spotieba: 574 W (probihajici tisk), 16,7 W (pohotovostni rezim), 1,1 W (rezim spanku), 0,08 W (automatické vypnuti / ru¢ni zapnuti), 0,08 W (ru¢ni vypnuti);

Obvykla spotteba elektfiny (TEC)*: Blue Angel: 1,105 kWh/tyden; Energy Star 3.0: 0,437 kWh/tyden;
Typ napajeni: Interni (integrovany) napajeci zdroj;

Technologie funkce Gspory energie

HP Auto-0n/Auto-0ff; HP Instant-on; Kopirovani Instant-on

Certifikaty®

CISPR 22:2008 (mezinarodni) tfida A, CISPR 32:2012 (mezinarodni) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (mezinarodni) / EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Dalsi schvaleni EMK podle pozadavkd jednotlivych zemi.

Blue Angel RAL-UZ 205; CECP; Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Odpovida standardu Blue Angel® Ano, Blue Angel DE-UZ 205 — pouze pi pouziti originalniho spotiebniho materialu HP

Specifikace dopadu na udrzitelnost

Bez obsahu rtuti

Zemé plvodu Vlyrobeno ve Vietnamu

Co je obsazeno v krabici’ Tiskarna HP Color LaserJet Enterprise M455dn; Cernd originalni tonerova kazeta HP LaserJet (cca 2 400 stran); Azurova, purpurova, zluté originalni tonerova kazeta
HP LaserJet (kazda kazeta cca 2 100 stran); Uvodni prirucka; 1x napajeci kabel

Zaruka Jeden rok, oprava u zakaznika, nepfetrzita telefonni podpora
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Poznamky pod ¢arou

T Nékteré funkce v ramci budoucich aktualizaci firmwaru HP FutureSmart nemusi byt u starich zafizeni k dispozici, napfiklad pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.

2 Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stazeni na adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin.

3 Nejpokrocilejsi integrované bezpecnostni funkce spole¢nosti HP jsou k dispozici u zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novéjsim. Tvrzeni vychazi z prizkumu zvefejnénych bezpe¢nostnich
funkci konkurencnich tiskaren stejné tfidy, ktery provedla spole¢nost HP v roce 2019. Spolecnost HP pfinasi jako jedind kombinaci bezpecnostnich funkci, které dokazou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat Utoky a
nasledné se obnovit pomoci samoopravného restartu podle standardu NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zafizeni. Seznam kompatibilnich produktt je k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.
Dali informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

4 Certifikace tietich stran vychazi z pozadavk® normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke kvétnu 2019. Certifikaci maji zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart
4.5.1 a novejsim. Dalsi informace: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

> Pouziti prisludenstvi HP Trusted Platform Module miize vyzadovat aktualizaci firmwaru.

6 Vykon bezdratového rozhrani zavisi na fyzickém prosttedi a vzdalenosti od pristupového bodu. Pfi aktivnim pripojeni VPN mtize byt funkce omezena.

7V zavislosti na specifikacich produktu pfislusné zemé.

8 pokud chcete povolit funkci HP Roam, néktera zafizeni mohou vyzadovat aktualizaci firmwaru a volitelné piislugenstvi pro signaliza¢ni technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). M{ze byt vyzadovano pfedplatné. Dalsi informace
jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/roam.

Technické specifikace zfeknuti

1 Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokument. Dalsi informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesna rychlost zavisi na konfiguraci systému, softwarové aplikaci,
ovladadi a slozitosti dokumentu.

2 Méfeno dle normy ISO/IEC 17629. Dalsi informace naleznete na strance http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwaroveé aplikaci, ovladatich a sloZitosti dokumentu.
3 Pokud chcete povolit funkci HP Roam, néktera zafizeni mohou vyZzadovat aktualizaci firmwaru a volitelné prislusenstvi pro signalizatni technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Zakaznici si mohou zakoupit pfislusenstvi HP
Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless nebo RadBeacon USB. M(ize byt vyzadovano predplatné. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/roam.

4 Typicka spotfeba elektfiny pfedstavuje typické mnozstvi elektfiny spotfebované vyrobkem za 1 tyden, méfeno v kilowatthodinach (kwh).

5 Registrace EPEAT® ve vybranych oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivych zemich Lisi. Informace o registraci v jednotlivych zemich jsou k dispozici na adrese http://www.epeat.net.

6 Pozadavky na napajeni vychazi z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Neménte provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a zneplatnit zaruku. Hodnota Energy Star vychazi zpravidla z méfeni zafizeni s
napajecim napétim 115 V a v pfipadé Blue Angel 230 V.

7 Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. MéFené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19798 pfi nepfetrzitém tisku. Skute¢na vytéznost znacné
zavisi na tisténém obsahu a dalsich faktorech.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsazené informace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produktim a sluzbam spole¢nosti HP je ur¢ena zarucnimi
podminkami pfilozenymi k témto produkttm a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalich zaruk. Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo redakeni
chyby ani za opomenuti vyskytujici se v tomto dokumentu. I
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