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Территория Автоматизации
Наша компания предлагает современное высокотехнологичное 
оборудование для промышленной автоматизации, коммуникаций, 
интернета вещей, контрольно-измерительных и встраиваемых систем.

Мы не только осуществляем быстрые прямые поставки, но и проводим  
сервисное и техническое сопровождение оборудования, осуществляем 
гарантийный и послегарантийный ремонт, участвуем в заказных 
разработках и кастомизации, разрабатываем и конфигурируем 
системное и прикладное . ПО

Нам доверяют многие компании, работающие в различных сферах 
промышленности и услуг. Все наши поставщики существуют и активно 
развиваются на мировом рынке более 5 лет, прошли нашу 
экспертизу и полностью соответствуют критериям 
надежности и ости поставок.стабильн

Более 20 лет на рынкеВысокие компетенции

Производство компьютеров

Склад в Минске

Внушительная база знаний наших 
сотрудников обеспечивает 
долговременную поддержку проектов и 
преемственность применения новых 
продуктов и технологий.

Более 40 брендов в портфеле
Подобранное техническое решение или 
собранный компьютер гарантированно 
будут работать в ваших условиях.

Послегарантийная поддержка

Благодаря поддержке склада по 
основным линейкам продукции, многие 
проекты могут быть реализованы в 
кратчайшие сроки.

Ваше оборудование не останется без 
ремонта и технической поддержки даже 
после окончания гарантийного срока.

Собственное производство компьютеров 
позволяет более полно решить задачу 
клиента и устранить множество проблем 
совместимости еще на этапе сборки.

Прямые и долгосрочные отношения с 
производителями позволяют нам быстро 
и эффективно решать спорные вопросы и 
оказывать техническую поддержку.

Быстрые сроки поставок

Долгосрочные отношения

Оптимизированная логистика позволяет 
точно выполнять обязательства по 
срокам и контролировать поставку на 
всех этапах.

Подробнее о компании:

t-automation.by/stock

В МИНСКЕ

Наличие большой номенклатуры 
продуктов и производителей позволяет 
выбрать оптимальное решение задачи 
или оперативно переключиться на 
запасной вариант в случае 
непредвиденных ситуаций.
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Веб-сайт  содержит более t-automation.by
20 000 продуктов с техническими 
характеристиками и  системой фильтров 
для подбора и сравнения.

Нужные товары можно добавить в 
избранное или в список сравнения по 
характеристикам. Список сравнения 
можно отправить в виде ссылки или 
сохранить на будущее.

Заказ можно оформить через корзину, наш 
менеджер проверит заявку, 
откорректирует цены и условия оплаты в 
соответствии с профилем клиента, 
отправит счет или договор. 

Быстрое переключение внутри серии 
однотипных продуктов 

Загрузка файлов и документацииPDF-

Подбор принадлежностей к товару

Рекомендация замен для продуктов,
снятых с производства

Многоуровневые фильтры для подбора
по параметрам

Сравнение характеристик товаров

У нас есть стратегические партнеры, которые обладают еще 
б льшими компетенциями, предоставляя в распоряжение наших ó
клиентов свой опыт, беспрецедентные технические возможности 
и производственные мощности.

Веб-сайты партнеров, их технические и маркетинговые ресурсы, 
научно-техническая литература, каталоги продукции – всё это 
доступно и для наших клиентов.

Ведущий поставщик оборудования 
для АСУТП и встраиваемых систем 
на рынке СНГ

www.prosoft ru.

ПРОСОФТ
К –поставщик датчиков и омпания
систем автоматизации

vg-automation.com

ВГ Индастри аутомейшн  
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Магистрально-модульные и 
встраиваемые компьютеры, 
системы сбора данных ,  PXI
шлюзы для IoT

www.adlinktech.com

Компьютеры для АСУТП и 
встраиваемых систем, сетевое 
оборудование, ПЛК, системы сбора 
данных и нормализаторы

www.advantech.com

Промышленные компьютеры 
российского производства для 
жестких условий эксплуатации

www.advantix-pc.ru

Панельные и встраиваемые 
компьютеры с круговой защитой, 
из нерж. стали, во взрыво-
безопасном исполнении

www.aplex.com

Cетевое оборудование  Ethernet-:
коммутаторы L2, L2+, L3, PoE, 
медиаконвертеры, SFP-модули, 
пассивные компоненты

www.dptek.com.cn

Датчики положения и физических 
величин, светосигнальные 
колонны, кнопки, нормализаторы 
для датчиков

www.ema-electronic.com

Лабораторные (программируемые) 
источники питания и электронные 
нагрузки с рекуперацией энергии

elektroautomatik.com

Защищенные КПК, планшеты и 
ноутбуки для жестких условий 
эксплуатации

www.emdoorrugged.com

Встраиваемые компьютерные 
системы для жестких условий

www.fastwel.ru

Полевые шины и промышленный 
Ethernet для нижнего уровня 
автоматизации. Датчики и кабели

www.fas-elec.com

Защищенные устройства ввода: 
мышки и клавиатуры

www.evo-boards.com

Защищенные ноутбуки, планшеты и 
принадлежности

Защищенные силиконовые 
клавиатуры, мышки и указательные 
устройства

Промышленное сетевое 
оборудование: коммутаторы, 
медиаконвертеры и VDSL-
удлинители Ethernet

www.etherwan.com

Ультрасовременные мини-
компьютеры (Мини-ПК) и неттопы

ПЛК и модули ввода-вывода для 
полевых шин

Датчики положения и физических 
величин, системы технического 
зрения и лидары

Источники и системы 
бесперебойного питания

Источники питания на рейку и DIN-
встраиваемые

Консоли оператора 1U для 19" 
стойки, KVM-переключатели, 
мобильные рабочие станции

www.akusense.com www.cyberpower.com www.deltaww.com

www. .comikeywww.geekom ru. www.getac.comwww.gcanbus.com

www.ariesys.com.tw

Dptek Technology EMA ElectronicEA Elektro-Automatik Emdoor Info

FastwelFuyansheng ElectronicsProKeysEtherWAN

iKeyJiteng Network Technology GetacShenyang Vhandy Tech .

Akusense CyberPower Systems Delta ElectronicsAriesys Technology

Adlink TechnologyAdvantech Адвантикс Aplex Technology
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Панельные и встраиваемые 
компьютеры для промышленности 
и систем самообслуживания

en.noyabilgisayar.com

Защищенные трекболы, мыши, 
джойстики и клавиатуры

www. comnsi-be.

Встраиваемые компьютеры для 
автоматизации и транспорта

www.vecow com.

Приборы измерения и контроля 
параметров качества 
электроэнергии

www.entp ru.

Портативные USB-осциллографы и 
другие измерительные приборы

www.tiepie com.

Датчики положения, оптические 
барьеры, соединительные кабели и 
разъемы для датчиков

www.sensor-com.ru

Вычислительные и периферийные 
модули в малых форм-факторах 
для встраиваемых систем

www.connecttech.com

Промышленные флэш-диски, 
оперативная память и 
интерфейсные модули MiniPCIe

www. .cominnodisk

Датчики физических величин 
(давления, температуры, уровня)

www.leegsensor.com

Серверы интерфейсов, COM-
промышленные Ethernet-
коммутаторы и медиаконвертеры

www.maiwe.com

Сверхъяркие мониторы и 
дисплейные панели, морские 
мониторы, уличные компьютеры

www.litemax.com

MAIWELiteMax Electronics

Промышленные защищенные 
клавиатуры, мыши, трекболы, 
указательные устройства

www.rugged-key.com

Key Technology

Источники питания, батарейные 
блоки и конструктивы для систем 
формата  и PC/104 EBX

www.tri-m.com

Tri-M Technologies

Датчики положения и физических 
величин, системы автоматизации и 
технического зрения

www. comifm.

IFM electronic

Системы измерения веса, датчики 
силы, деформации, крутящего 
момента

www.scaime.com schroff.nvent.com

Электротехнические шкафы ,
конструктивы приборные корпуса,  ,
системы поддержания 
микроклимата

Scaime Schroff

Vecow НПП ЭнерготехникаTiePie Engineering

ЗАО СенсорConnectTech

Noya Bilgisayar NSI

Innodisk LEEG Instruments
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Промышленные компьютеры
и серверы
Компания уже десятилетия является мировым лидером по Advantech 
производству промышленных компьютеров стоечного и (IPC) 
настольного исполнения, а также их компонентов: корпусов, 
материнских плат и плат ввода-вывода. Компьютеры рассчитаны на 
долговременную круглосуточную работу в неблагоприятных условиях 
и являются эталоном надежности
Мы осуществляем сборку готовой системы, установку и 
настройку программного обеспечения по ТЗ заказчика.

ACP-20 0 G2 /2020
Укороченный корпус 2 для мат. плат U ATX 
▪ Глубина корпуса в стойке 398 мм
▪ Одиночный или резервированный (1+1) БП
▪ Пылезащитный фильтр и плата мониторинга 

напряжений, температуры и вентиляторов
▪ Версия  для установки видеокарт 350 Вт)ACP-2020G  (

IPC-SYS8FN2
Безвентиляторный компьютер 1  U c Core i Gen.9
▪ Процессор Intel Core i7-9700TE
▪ Одиночный или резервированный (1+1) БП
▪ 2 отсека для 2.5” HDD/SSD SATA Hot Swap
▪ 1 слот PCIe x16
▪ Порты 2×LAN GbE, 2×DP + 1×HDMI, 2×RS-232/422/485

IPC-510MB/510BP
Бюджетный корпус 4 для плат U ATX / PICMG
▪ Глубина корпуса в стойке  мм450
▪ Одиночный БП ATXдо 800 Вт 
▪ Слоты для накопителей 3 5.25"×  + 2×3.5"
▪ Пылезащитный фильтр

https://t-automation.by/computers/

IPC-2 0 240/242 PCE-2033/21332 /  +  
Компактные компьютеры с Core i Gen.12/13 

IPC-5120/7120
Корпуса для плат  /  с ATX MicroATX
фронтальными интерфейсами
▪ Одиночный БП  до 500 ВтFlexATX
▪ 4 или 7 плат расширения с выводами вперед
▪ 2 отсека 3.5” (внутренний+внешний), 1 "×5.25

IPC-320 + AIMB-308
Компактный компьютер с Core i Gen.12/13
▪ Мат. плата  с чипсет AIMB-308 LGA1700 ( H610E)
▪ Для малых шкафов или ограниченного пространства
▪ Встроенный БП 250 Вт (выходы 12 V, 5V)
▪ Два слота расширения PCIe.x16 + PCIe.x4
▪ Порты спереди и сзади, видео USB3.2/2.0 HDMI+DP

▪ М ыат. плат   с  LGA1700 (Q670E/H610E)PCE-2033/2133
▪ До четырех слотов расширения (PCIe / PCI)
▪ Порты 2×GbE, 1×NVMe M.2, 2×SATA, 2×RS-232/422/485
▪ Встроенный БП 250 Вт (выходы 12 V/5V 2A)

ACP-2010MB/2320MB
Корпус 2 для мат. плат U ATX/MicroATX

HPC-7320MB
Корпус для мат. плат 3U ATX/EATX
▪ Глубина корпуса в стойке  мм480
▪ Одиночный или резервированный БП до 800 Вт   ATX
▪ Два слота /2.5" внутр.3.5" Hot Swap + 2×3.5" 
▪ Пылезащитный фильтр
▪ В комплекте ножки для вертикальной установки

ACP-4000MB/4000BP
К / орпус 4 для мат. плат U ATX PICMG
▪ Глубина корпуса в стойке  мм480
▪ Одиночный или резервированный БП до 800 Вт   ATX
▪ Слоты для накопителей 3 5.25"×  + ×3.5"1
▪ Пылезащитные фильтры, индикация напряжений, 

мониторинг аварий (температура, вентиляторы)

▪ Глубина корпуса в стойке  мм480
▪ Одиночный или резервированный БП до 800 Вт   ATX
▪ Два слота /2.5" в или без 3.5" Hot Swap ( ) ACP-2320MB

Hot-Swap ( )ACP-2010MB
▪ Пылезащитны  фильтрые
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AIMB-708
Промышленная мат.плата для  ATX Core i Gen.13

AIMB-705
Промышленная мат.плата для  ATX Core i Gen.6/7

AIMB-788
Промышленная мат.плата для  ATX Core i Gen.13
▪ Чипсет , процессоры Q670E Core i Gen.12/13 (LGA1700)
▪ До памяти 128GB DDR4
▪ Слоты 1×PCIe.x16, 4×PCIe.x4, 2×PCI, M.2 M-key, USB 3.2, 

SATA 3.0 (RAID 0, 1, 5, 10)
▪ Три дисплея: DP + HDMI + VGA

▪ Чипсет , H610E Core i Gen.12/13 (LGA1700)процессоры 
▪ До 64 памяти GB DDR4
▪ Слоты 1×PCIe.x16, 2×PCIe.x4, 4×PCI, M.2 M-key, USB 3.2
▪ Два дисплея: HDMI + VGA

▪ Чипсет , H110 Core i Gen.6/7 (LGA1151)процессоры 
▪ Слоты 1×PCIe.x16, 1×PCIe.x4, 5×PCI
▪ Два дисплея: DVI-D + VGA
▪ Поддержка  / Windows 7 Windows 10
▪ Долговременная доступность

PCA-6029
CPU- PICMG 1.0 Core i Gen.6/7плата для  

PCE-4132/PCE-3032
CPU- PICMG 1.3плата  половинного размера
для  10Core i Gen.

PCE-5133
CPU- PICMG 1.3 Core i Gen. 13плата для  12/
▪ Чипсет , процессоры R680E Core i Gen.12/13 (LGA1700)
▪ До 64 памяти 5GB DDR
▪ M.2 NVMe, USB 3.2, SATA 3.0 (RAID 0, 1, 5, 10)
▪ Три дисплея: 2×DVI/DP/HDMI + VGA
▪ 2×LAN 2.5GbE

▪ Чипсет , H110 Core i Gen.6/7 (LGA1151)процессоры 
▪ До 64  ОЗУ GB DDR4
▪ 2×LAN GbE, 3×USB3.0, 4×SATA3.0
▪ Два дисплея: DP/DVI-D + VGA
▪ Поддержка Windows 7 и шины ISA

▪ Чипсет для 2W480E/H420E Core i Gen.10 (LGA1 00)
▪ До 64 памяти 4GB DDR
▪ M.2 NVMe, USB 3.2, SATA 3.0 (RAID 0, 1, 5, 10)  2×GbE,
▪ До трех дисплеев: VGA + DVI-D + DP

Модули расширения i-ModuleMIC-770 v3
Системный блок на  12/Core i Gen. 13
▪ Чипсет / для R680E H610E Core i Gen.12/13 (LGA1700)
▪ До 64 памяти 5GB DDR  (2×SO-DIMM)
▪ M.2 NVMe, ×USB 3.2, 8 HDMI + VGA
▪ Рабочая температура −20…+60°С без вентиляторов

▪ MIC-75M10: 1×PCIe.x16
▪ MIC-75M11: 1×PCIe.x16 + 1×PCI
▪ MIC-75M20: 1×PCIe.x16 + 1×PCIe.x4
▪ MIC-75M 02 -01: 2×PCIe.x8
▪ MIC-75M 04 : ×PCIe.x ×PCIe.x83 4 + 1 , 2×2.5" HDD/SSD
▪ MIC-75M13: 1×PCIe.x16 3×PCI, 2×2.5" HDD/SSD + 
▪ MIC-75S23: 1×PCIe.x16 1×PCIe.x4, 4×2.5" HDD/SSD + 
▪ MIC-75G20: 1×PCIe.x16 1×PCIe.x4, 2×2.5" HDD/SSD + , 

для установки видеокарты GPU
▪ MIC-75G30: 2×PCIe.x16 1×PCIe.x4, 2×2.5" HDD/SSD + , 

для установки двух видеокарт GPU
▪ MIC-75GF10: 1×PCIe.x16 NVidia MXM GPU для  + 

1×PCIe.x4
▪ MIC-75S00: 2×2.5" HDD/SSD Hot Swap
▪ 98R17520301: 2×3.5" HDD

MIC-790
Компактный безвентиляторный сервер 2U
▪ Intel Xeon D-2752TER (Ice Lake-D HCC)
▪ До памяти 192 4GB DDR  (6×SO-DIMM)
▪ 2×10GbE, 3×2.5GbE, 1×GbE IPMI, поддержка 
▪ 2×M.2 NVMe, 2× 2.5" Hot Swap SSD
▪ 1×PCIe.x16

Интерфейсные модули Flex I/O:

1 2

Small Flex I/O Regular Flex I/O

Advanced Flex I/O

3

1 2

3

▪ MIC-7xx 1 +    
▪ MIC-7xx 2 +   
▪ MIC-7xx 1 2 +  +       
▪ MIC-7xx +   3
▪ MIC-7xx 2 3 +  +       

Возможные
комбинации:
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Mini IT 12 UBX-110HMini IT 13
Мини-ПК на базе  Core i Gen.13
▪ Процессор  /  / i H i7-13700H i5-13500H9-13900
▪ 16-64GB 512GB- TB RAM DDR4,  M.2 NVMe SSD2
▪ M.2 .5" SATA, 2242 SATA + 2
▪ Порты 31×LAN 2.5GbE, × TBUSB3.2, 2× 4, 1×USB2.0
▪ Слот выходSD-card, Audio-
▪ Поддержка  дисплеев до 8  два по через 4  K (  , 8K TB4

два по  через 4K HDMI2.0)
▪ Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2
▪ Windows 11 Pro
▪ VESA-крепление на монитор или на стену

SKY-8232DV2
2U ×Xeon Scalable G3сервер на базе 2
▪ Чипсет , C621A 2× Xeon Scal. G3 LGA4189)процессора  (
▪ До  2048GB RAM DDR4 3200MHz
▪ До восьми слотов , PCIe.x16 PCIe.x8
▪ 2×GbE + IPMI
▪ 4×  Hot Swap SATA 2×M.2 SATA2.5" отсека , 
▪ Резервированный БП 1200Вт

HPC-62 0 + ASMB-6 V34 22
2 сервер АСУТП на базе U Xeon Scalable G4
▪ Чипсет , C741 1× Xeon Scal. Gen.4 LGA4677процессор ( )
▪ До  4TB RAM DDR5 4400MHz (16×RDIMM)
▪ Глубина корпуса в стойке 555 мм
▪ 4×GbE + IPMI, 2×M.2 4×PCIe.x16, 4×PCIe.x8  , слоты  
▪ 4  Hot Swap SATA/SAS/U.2 U.2×2.5"  отсека (  - 2 шт)
▪ Резервированный БП 1200Вт

HPC-6120 + ASMB-610V3
1 сервер АСУТП на базе U Core i Gen.12/13
▪ Чипсет W680, процессор ( )Core i9/i7/i5/i3 LGA1700
▪ До 128  GB RAM DDR5 4400MHz
▪ Глубина корпуса в стойке 480 мм
▪ Слоты  21×PCIe.x16 / ×PCIe.x8, 2×PCIe.x4
▪ 4×GbE + IPMI, 1×M.2, 2 2.5" отсека ×  SAS Hot Swap
▪ Одиночный или резервированный БП 500/650Вт

SKY-8 32S1
1U Xeon Scalable G3сервер на базе 
▪ Чипсет , C621A Xeon Scal. G3 LGA4189)процессор  (
▪ До 512  GB RAM DDR4 3200MHz
▪ 4 , ×PCIe.x16 1×GbE
▪ 4×  Hot Swap SATA U.2 2×M.2 SATA/PCIe2.5" отсека / , 
▪ Резервированный БП 00Вт7

HPC-8212
Корпус 2  для СХД на плате U ATX/EATX/MicroATX
▪ 12×3.5 2.5" Hot Swap SAS/SATA U.2 (×4)"/    отсеков или 
▪ Семь низкопрофильных слотов расширения или

три полноразмерных слота
▪ Резервированный БП 0 Вт550/650/80  

HPC-8108
Корпус  для СХД на плате 1U ATX/EATX
▪ Поддерживаются серверные мат. платы ASMB
▪ 8    отсеков ×2.5" Hot Swap SAS/SATA
▪ Один полноразмерный слот расширения
▪ Одиночный БП 850 Вт или резервированный 650 Вт 

Мини-ПК на базе  2Core i Gen.1
▪ Процессор i7-1 H i5-1 0H2650 245 / 
▪ 16-64GB 512GB- TB RAM DDR4,  M.2 NVMe SSD2
▪ M.2 .5" SATA, 2242 SATA + 2
▪ Порты 3 11×LAN 2.5GbE, ×USB3.2, 2×TB4, ×USB2.0
▪ Слот выходSD-card, Audio-
▪ Поддержка  дисплеев до 8  два по через 4  K (  , 8K TB4

два по  через 4K HDMI2.0)
▪ Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.2
▪ Windows 11 Pro
▪ VESA-крепление на монитор или на стену

Мини-ПК на базе  Core i Gen.11
▪ Процессор  /  /  / i7-1185G7E i5-1145G7E i3-1115G4E

Celeron 6305E
▪ 8 32 256 2- GB GB- TB RAM DDR4, ×  M.2 SSD (RAID)2
▪ Порты 2×LAN 2.5GbE + 1GbE, 4×USB3.2, 1×TB4, 

×RS-232/422/4851
▪ Слот для выходM.2 E-key ( Wi-Fi/BT/4G), Audio-
▪ Поддержка  дисплеев до 8  один до через 3  K (  , 8K TB4

два по  через 4K HDMI2.0)
▪ Лицензия ПО  для удаленного DeviceOn/iService

управления
▪ VESA-крепление на монитор (опция) или на стену
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Интеллектуальные  иHMI
промышленные мониторы
Ни одно промышленное производство не обходится без интерактива с 
персоналом посредством человеко-машинного интерфейса.

Современные средства  включают в себя высокопроизво-HMI
дительные , промышленные тонкие клиенты,  панельные компьютеры
веб-терминалы и промышленные мониторы. Помимо общепромыш-
ленных средств  выделяются также отраслевые решения: HMI
например, для пищевого производства, для торговых 
объектов, интерактивные терминалы для мест общест-
венного пользования и т.п.

E-Life EPC
Безвентиляторные панельные компьютеры
10.1"/15"/18.5"/15.6"/21.5"
▪ Процессоры Intel Celeron J1900  или /J6412

Intel Core i3-8145U / i5-8265U
▪ Стандартно 4  ОЗУ / 64   с возможностью GB GB SSD

расширения
▪ Емкостный мультисенсорный экран с поддержкой 

работы в перчатках из латекса, ПВХ, нитрила или 
полиуретана

▪ Прочный литой или штампованный алюминиевый 
корпус

▪ Питание 12  + внешний БП в комплектеVDC

https://t-automation.by/operator-interface/

Серия PPC-300 c Intel Core i
Безвентиляторные панельные компьютеры
15 "/18.5"/ . "/2 . ".6 21 5 3 8
▪ Процессор Intel Core i7/i5/i3 Gen.11
▪ До 64GB RAM DDR4 (×2)
▪ Поддерживает и M.2 2280 (NVMe) SSD RAID 0,1
▪ Выход  позволяет подключить дополнительный HDMI

монитор
▪ Емкостный мультисенсорный экран
▪ Рабочая температура −10…+60° C
▪ Питание 12…30VDC

Серия PPC-300 c Intel Celeron
Безвентиляторные панельные компьютеры

15 "/18.5"/ . "6.5"/10.4"/12"/15"/ .6 21 5
▪ Процессор Intel Celeron N4200 / J6412
▪ 2×LAN 2.5GbE (Intel i225), 2×USB 2.0, 2×USB 3.1, 

1×RS-232/422/485, 1×RS-232, 1×HDMI
▪ Выход  позволяет подключить дополнительный HDMI

монитор
▪ Резистивный или ёмкостный мультисенсорный экран
▪ Рабочая температура −10…+ 0° 5 C
▪ Питание 12…30VDC

Серия и PPC-3 00 c Atom PCI/PCIe0
Расширяемые ПК (слот PCI/PCIe)
1 "/1 . "/ "/ "0.4 2 1 15 17 /19"
▪ Процессор Intel Atom E3940 / E3845
▪ Соотношение сторон 4  (5:4):3
▪ Резистивный сенсорный экран  плоской  c

поверхностью IP66
▪ 1×RS-422/485  Vс изоляцией 1000 DC

▪ 4×RS-232, 2×GbE LAN
▪ Слот для платы  (кроме 10.4" модели)PCI / PCIe x1
▪ Рабочая температура −20…+60° C
▪ Питание 9 2 …3 VDC

Серия 0PPC-3 00S
Универсальные ПК общего назначения
6 5"/7"/ 0.4"/12.1"/ 5"/15.6"/18.5"/21.5". 1 1
▪ Процессоры Intel Celeron / Pentium / Core I
▪ Поддержка Windows 7, Windows 10, Linux
▪ Резистивный или ёмкостный сенсорный экран   c

плоской поверхностью IP66
▪ Тонкая безвентиляторная конструкция, корпус из 

алюминиевого сплава 
▪ Порты 232/ , 11×RS- 422/485 ×RS-232
▪ 2–4 порта , 2×GbE LAN или   USB 2.5GbE LAN) (
▪ Питание  12–24 VDC

Серия 4PPC- 00 c PCIe/PCI
Расширяемые ПК (слот PCI/PCIe)

5.6" 21.515"/1 / "
▪ Процессор Core i7/i5/i3 Gen.13 Gen.11/
▪ Емкостный мультисенсорный экран  плоской  c

поверхностью IP66
▪ 1×RS-422/485  Vс изоляцией 1000 DC

▪ Поддержка иTSN, M.2 NVMe  RAID 0,1
▪ Слот для платы PCIe x4 / PCI
▪ Три независимых дисплея (два выхода HDMI + DP)
▪ Рабочая температура −20…+60° C
▪ Питание 9 2 …3 VDC
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Базовые дисплейные модули:
▪ FPM D12T- : нит, −20…+60°C, резистивный сенсор12.1" (4:3), 1024×768, 600 
▪ FPM D1 T- 5 : 5 3 нит, −20…+60°C, ёмкостный сенсор1 " (4:3), 1024×768, 00 
▪ FPM D1 W- 5 : 5 нит, −20…+60°C, ёмкостный сенсор1 .6" (16:9), 1920×1080, 450 
▪ FPM D17T- : 3 нит, −20…+60°C, ёмкостный сенсор17" (5:4), 1280×1024, 50 
▪ FPM D19T- : 9 80 1024 35 нит, −20…+60°C, резистивный сенсор1 " (4:3), 12 × , 0 
▪ FPM D18W- : нит, 0…+ °C, ёмкостный сенсор18.5" (16:9), 1366×768, 250 55
▪ FPM D W- 21 : 21 920 1080 нит, 0…+ °C, ёмкостный сенсор.5" (16:9), 1 × , 250 55
▪ FPM D W- 24 : 23 8 920 1080 3 нит, 0…+ 0°C, ёмкостный сенсор. " (16:9), 1 × , 50 5

Преимущества модульных HMI
▪ Быстрая кастомизация: платформы легко  

подобрать под конкретные требования
▪ Удобное обслуживание: компьютерный блок 

можно снять для ремонта без демонтажа всего 
изделия 

▪ Унификация: компьютерный блок можно легко 
заменить на более продвинутый

▪ В дисплейный модуль можно встроить NFC-
считыватель (в модели с ёмкостным сенсором)

▪ Мониторный блок имеет два слота для 
интерфейсных модулей  и может FPM-M700
подключаться удаленно на расстояние до 100 м 
по витой паре  (всего 4 монитора  Cat5e
последовательно в режиме клонирования, 
максимальное расстояние до 400 м)

Модульные состоят из дисплейного модуляHMI 
и компьютерного/мониторного блока.
В зависимости от задачи можно легко собрать 
или панельный компьютер требуемой производи-
тельности или просто монитор, с локальным или
удаленным подключением (до 100 м).

Компьютерные блоки:

Серия TPC-B610

Дисплейный модуль + компьютерный блок = панельный компьютер 

▪ Платформа на базе Core i Gen.10
▪ Два лота  и c : PCIe x16 PCIe x4/PCI
▪ 2×M.2, 2×2.5" SATA SSD (RAID)
▪ 2×GbE LAN, 2×COM, 6×USB, 1×DP
▪ Рабочая температура − 0…+ 0° 1 5 C

Серия 5TPC-B 10
▪ ЦП 3/Core i i5/i7 Gen.8
▪ Слот iDoor (Mini-PCIe)
▪ 2×M.2, 1×2.5" SATA SSD
▪ 2×GbE LAN, 2×COM, 5×USB, 1×DP
▪ Рабочая температура − 0…+ ° 1 55 C

Серия 20TPC-B 0
▪ ЦП  Celeron J3455 / Atom E3940
▪ Слот iDoor (Mini-PCIe)
▪ 1 1×M.2, ×2.5" SATA SSD
▪ 2×GbE LAN, 2×COM, ×USB, 1×DP4
▪ Рабочая температура − 0…+ 0° 2 6 C

Мониторный блок:
Дисплейный модуль + мониторный блок интерфейсный модуль = панельный монитор+  

▪ FPM-B700: Мониторный блок с двумя интерфейсными слотами
▪ FPM-M700-HDAE: HDMI USBИнтерфейсный модуль входов и  (для сенсора)
▪ FPM-M700-DPAE: DP USBИнтерфейсный модуль входов и  (для сенсора)
▪ FPM-M700-TRAE: iLINK ( HDMI/TouchВход + выход передача  на 100 м по 

витой паре , до 4-х мониторов последовательно в режиме Cat5e Clone)
▪ FPM-M700-RXAE: iLINKВход 

IP66

Серия TPC- 0010
Промышленные «тонкие клиенты»
1 1"/1 . "/ "/15.6"/ "0. 2 1 15 17
▪ Процессор Intel Atom E3845
▪ Тонкая безвентиляторная конструкция, корпус из 

алюминиевого сплава
▪ Резистивный сенсорный экран  или ёмкостный  c

плоской поверхностью
▪ Слот  для расширения интерфейсовiDoor
▪ Программируемые сенсорные кнопки (в моделях с 

ёмкостным сенсором)
▪ Рабочая температура −20…+60° C

Серия P 10PC- 0W
Веб-терминалы на  с ОС RISC-CPU Android

1.61 "/15.6"
▪ Чипсет  с 4 декодированиемRockchip RK3399 K 
▪ Формат 16:9 с ёмкостным мультисенсорным экраном
▪ Плоская поверхность IP65
▪ Предустановленный  и поддержка Android 11

Linux/Debian 11
▪ Встроенный пакет  для WISE-IoT Suite / AppHub

удаленного управления устройствамиAndroid-

Серия TPC 10- 0W
Веб-терминалы с   ™-CPU i.MX 8M Cortex A53
7"/10.1"/ /21.5"15.6"
▪ Процессор  ГГцNXPR Cortex -A53 i.MX 8M 1.6 ™
▪ Плоский экран 6 с мультисенсорным экраномIP6
▪ Предустановленный 0 или Android 1 Yocto Linux 3.3
▪ 2 COM- CAN 2.0Bпорта с поддержкой 
▪ 2 GbE LAN PoE-PDс поддержкой 
▪ Рабочая температура −20…+60° C

Эти панельные компьютеры отличаются бюджетной стоимостью. В качестве операторского интерфейса может выступать веб-браузер, 
обеспечивающий визуализацию данных. Компьютеры поддерживают полевые шины и работают в широком диапазоне температур.



11

Обзор ключевых продуктов 2024 Q1

Подробная информация: t-automation.by

Серия FPM-200/200W
Общепромышленные мониторы
12"/15"/15.6"/17"/ 9"/21.5"1
▪ Прочная конструкция, корпус из алюминиевого сплава
▪ Антибликовая поверхность с закаленным стеклом
▪ Плоская безрамочная поверхность со степенью 

защиты IP66
▪ Резистивный или ёмкостный мультисенсорный экран
▪ Различные варианты крепления (в панель, на стол, 

VESA-кронштейн)
▪ Рабочая температура 0…+ 0° 5 C

Серия FPM-700/700W
Общепромышленные мониторы с доп.  
функционалом: 15"/15.6"/17"/ 9"1
▪ Прочная конструкция, корпус из алюминиевого сплава
▪ Выведены кнопки  и оптимизированы фиксаторы OSD

разъемов
▪ Плоская безрамочная поверхность со степенью 

защиты IP66
▪ Резистивный или ёмкостный мультисенсорный экран
▪ Различные варианты крепления (в панель, на стол, 

VESA-кронштейн)
▪ Рабочая температура −20…+60° C

Серия 0FPM-70 0
Общепромышленные мониторы 
6.5"/12"/15"/15.6"/18.5"/21.5"
▪ Прочная конструкция, корпус из алюминиевого сплава
▪ Плоская безрамочная поверхность со степенью 

защиты 65/IP IP66
▪ Резистивный или ёмкостный мультисенсорный экран
▪ Различные варианты крепления (в панель, на стол, 

VESA-кронштейн)
▪ Рабочая температура 0…+ ° 55 C

Серия IDS-3200
Полупромышленные мониторы
6.5"/10.4"/12.1"/15"/17"/18.5 9"/21.5""/1

Серия IDP-31
Интерактивные сенсорные мониторы
1 5"/15.6"/21.5"0.1"/1 /23.8"/27"
▪ Установка на креплениеVESA-
▪ Плоская безрамочная стеклянная поверхность IP54
▪ Ёмкостный мультисенсорный экран
▪ Мультивариантые входы (VGA, DVI-D, HDMI)
▪ Встроенные аудио-динамики
▪ Рабочая температура до 0…+ ° C− 2 60

Серия MTD-6000
Промышленные мультисенсорные мониторы
15"/17"/19"/21.5"/24"
▪ Эргономичный дизайн, защитное стекло с 

твердостью к царапинам и защитой 7H IP65
▪ Ёмкостный 10-точечный мультисенсорный экран с 

поддержкой работы в перчатках
▪ Поддержка альбомного и портретного режимов
▪ Интерфейсы VGA + DVI-I
▪ Крепление или в панельVESA 70×70 / 100×100 
▪ Рабочая температура 0…+ ° 50 C

▪ Для встраивания в инфокиоски и оборудование 
внутри помещений (без пыле/влагозащиты)

▪ Варианты с резистивным или ёмкостным 
мультисенсорным экраном, а также без него

▪ Мультивариантые входы (VGA, DVI-D, HDMI)
▪ Крепление или в панельVESA 70×70 / 100×100 
▪ Рабочая температура 0…+ ° C45

TPC-125H/155H/318WH
Взрывозащищенные ПК  12"/ 5"/18.5"C1D2 1
▪ Процессор Intel Atom E3845 Core i5-8365UE (18.5")/ 
▪ Сертификация  для эксплуатации во UL Class I Div.II

взрывоопасных средах
▪ Резистивный или ёмкостный сенсорный экран   c

плоской поверхностью IP66
▪ Поддержка расширения модулями iDoor

SPC-200/500/800
Панельные ПК с круговой защитой IP66/69K
15"/15.6"/21.5"

ITA-8100/8100B/8120
Панельные ПК для ЖД-транспорта 
10.4"/12.1"

EN 50155

▪ Процессор Core i Gen.6
▪ Корпус из нерж. стали с  (  или  IP69K SPC-500)

алюминиевого сплава с  (IP66 SPC-200)
▪ Водостойкие разъемы M12
▪ Монтаж на -кронштейнVESA

▪ Процессор Atom x7-E3950
▪ Корпус из нерж. стали с  (  или  IP69K SPC-500)

алюминиевого сплава с  (IP66 SPC-200)
▪ Расширение CANbus/CANOpen/MVB/Wi-Fi/LTE/GPS
▪ Широкий вход питания 24/48/72/110 V  (±40%)DC

+70°
−40°
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▪ Конструкция без передней рамки для встраивания в 
инфокиоски

▪ Монтажные бортики для креплени подя  панель и 
VESA-крепление 70×70 / 100×100

▪ Резистивный или ёмкостный мультисенсорный экран
▪ Интерфейсы , VGA DVI-D

Серия 1IDS-3 00
Безрамочные мониторы
6.5"/10.4"/12.1"/15"/17"/18.5 9"/21.5"/27""/1

Серия 1IDK- 000
ЖК-панели для применения внутри помещений

    1формат 4:3: 5.4"/6.5"/8.4"/10.4"/12.1"/15"/ 9",
формат 16:9: 7"/10.1"/15.6"/21.5"  ▪ Яркость от 1200 кд/м  и технология 2 Sunlight Readable

▪ Готовый для встраивания комплект: панель + LCD-
модуль управления подсветкой

▪ Резистивный или ёмкостный сенсорный экран c 
контроллером

▪ Рабочая температура от −20°C

Серия IDK-2000
ЖК-панели для наружных применений
8.4"/10.1"/10.4"/12.1"/15"/15.6"/19"/21.5"

▪ Готовый для встраивания комплект: панель + LCD-
модуль управления подсветкой

▪ Резистивный или ёмкостный сенсорный экран с 
соответствующим контроллером

▪ Интерфейс LVDS

AMK801/808/816 AMK701/708/716 AMK501/508/516
Консоль управления 1  с совместнымU
выдвижением монитора и клавиатуры
(single rail)

Консоль управления 1  с независимымU
выдвижением монитора и клавиатуры
(dual rail)

Консоль управления 1  с совместнымU
выдвижением монитора и клавиатуры
для компактных шкафов

▪ Клавиатура выдвигается вместе с монитором, после 
чего монитор открывается вверх на 130°

▪ TFT  19"-монитор 17" или  (1280×1024) 300 нит с 
интерфейсом /  / ,VGA DVI-D HDMI / DP
закаленное стекло

▪ Промышленная русифицированная клавиатура с 
тачпадом, интерфейс  или USB PS/2

▪ Встроенный переключатель консоли  на 8 портов KVM
(  или 16 портов (AMK808 AMK816)  )

▪ Поддержка систем на Windows, DOS, Netware, Unix, 
Linux, IMAC, Power MAC и Sun Micro systems

▪ Переключение компьютеров кнопками на панели, 
сочетанием горячих клавиш, через менюOSD-

▪ Режим авто-сканирования
▪ Подключение/отключение компьютеров в горячем 

режиме без выключения консоли
▪ Каскадирование консолей до 8 уровней (до 120 

подключенных компьютеров)
▪ Кабели для монитора (  и клавиатуры VGA/DVI/HDMI)

(  в комплекте: стандартно – 1.8 м, USB/PS2)
опционально – 3 м / 5 м

▪ Монтажная глубина в стойке – 480 мм ( , без AMK801
KVM) KVM), 590 мм ( , с AMK808/816

▪ Дополнительные опции: 
▫ дисплей повышенной яркости 800 нит,
▫ резистивный сенсорный экран,
▫ питание 24…48 VDC

▫ расширенный температурный диапазон −20…+70°C

▪ Позволяет убрать клавиатуру и оставить открытым 
монитор

▪ TFT  19"-монитор 17" или  (1280×1024) 300 нит с 
интерфейсом /  / , VGA DVI-D HDMI / DP
закаленное стекло

▪ Промышленная русифицированная клавиатура с 
тачпадом, интерфейс  или USB PS/2

▪ Встроенный переключатель консоли  на 8 портов KVM
(  или 16 портов (AMK708 AMK716)  )

▪ Поддержка систем на Windows, DOS, Netware, Unix, 
Linux, IMAC, Power MAC и Sun Micro systems

▪ Переключение компьютеров кнопками на панели, 
сочетанием горячих клавиш, через менюOSD-

▪ Режим авто-сканирования
▪ Подключение/отключение компьютеров в горячем 

режиме без выключения консоли
▪ Каскадирование консолей до 8 уровней (до 120 

подключенных компьютеров)
▪ Кабели для монитора (  и клавиатуры VGA/DVI/HDMI)

(  в комплекте: стандартно – 1.8 м, USB/PS2)
опционально – 3 м / 5 м

▪ Монтажная глубина в стойке – 480 мм ( , без AMK701
KVM) KVM), 590 мм ( , с AMK708/716

▪ Дополнительные опции: 
▫ дисплей повышенной яркости 800 нит,
▫ резистивный сенсорный экран,
▫ питание 24…48 VDC

▫ расширенный температурный диапазон −20…+70°C

▪ Клавиатура выдвигается вместе с монитором, после 
чего монитор открывается вверх на 130°

▪ TFT .3  (192 80-монитор 17 " 0×10 ) 300 нит с интерфейсом 
VGA DVI-D HDMI / DP закаленное стекло/  / , 

▪ Промышленная русифицированная клавиатура с 
тачпадом, интерфейс  или USB PS/2

▪ Встроенный переключатель консоли  на 8 портов KVM
(AMK508 AMK 16)   или 16 портов ( , только 5
VGA+USB/PS2)

▪ Поддержка систем на Windows, DOS, Netware, Unix, 
Linux, IMAC, Power MAC и Sun Micro systems

▪ Переключение компьютеров кнопками на панели, 
сочетанием горячих клавиш, через менюOSD-

▪ Режим авто-сканирования
▪ Подключение/отключение компьютеров в горячем 

режиме без выключения консоли
▪ Каскадирование консолей до 8 уровней (до 120 

подключенных компьютеров)
▪ Кабели для монитора (  и клавиатуры VGA/DVI/HDMI)

(  в комплекте: стандартно – 1.8 м, USB/PS2)
опционально – 3 м / 5 м

▪ Монтажная глубина в стойке – 410 мм ( , без AMK 015
KVM) KVM), 520 мм ( , с AMK 08/ 165 5

▪ Дополнительные опции: 
▫ дисплей повышенной яркости 800 нит,
▫ резистивный сенсорный экран,
▫ питание 24…48 V  VDC DC или 48
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Компоненты для
встраиваемых систем
Встраиваемые системы – специализированные микропроцессорные 
модули, предназначенные для работы в устройстве, которым они будут 
управлять. К ним относятся вычислительные модули разных форм-
факторов, модули, одноплатные компьютеры, магистрально-COM-
модульные системы (в которых выделяется стандартизованный 
конструктив с объединяющей магистралью), периферийные модули 
форматов  или , а также модули памяти и  MiniPCIe M.2
твердотельные накопители,  характеризующиеся 
повышенной отказоустойчивостью, сохранностью данных 
и ресурсом работы.

https://t-automation.by/ /components

EXBC-1100
Одноплатный компьютер 5.25"
▪ CPU Core i Gen.8/9  Xeon E Gen.9 или
▪ До 4-х дисплеев: 2×DP +DVI-D +LVDS
▪ 4×GbE LAN (Intel), 4×RS-232/422/485
▪ Слот нужна плата PCIe x16 ( Riser Card)
▪ Поддержка Windows 10, Linux

+60°
−25°

+60°
    0°

MIO-5377
Одноплатный компьютер .5"3
▪ CPU Core i i5 Gen.  (PE/UE), DDR5 7/ 12
▪ До 4-х дисплеев: DP +HDMI +LVDS +TB4
▪ 2×LAN, 2×RS-232/422/485, 2×RS-232, 

2×CAN2.0
▪ Поддержка Windows 10, Linux

+60°
    0°

MIO-5251
Одноплатный компьютер .5"3
▪ CPU Celeron J1900 / Atom E3825/E3845 
▪ До -х дисплеев: 3 VGA +HDMI +LVDS
▪ 2×LAN, 2×RS-232/422/485, 2×RS-232
▪ Поддержка Windows 7/10, Linux

MIO-2375
Одноплатный компьютер .5"2
(Pico-ITX)
▪ CPU Core i i5/i3 Gen. 1 15W TDP 7/ 1
▪ Два дисплея: eDP +DP
▪ 2×LAN, 2×USB3.2, 2×COM, 2×M.2

+85°
−40°

+60°
    0°
+85°
−40°

PCM-3365
Процессорный модуль PC/104-plus
▪ CPU E Atom E3825/ 3845 / Celeron N2930
▪ До 3-х дисплеев: VGA + HDMI/DVI +LVDS
▪ 1×GbE LAN (Intel), 3×COM, 6×USB
▪ Шины ISA (без MA) + PCID
▪ Поддержка Windows 7/10

CPC307 CPC314

+85°
−40°

+60°
    0°
+85°
−40°

+85°
−40°

Процессорный модуль PC/104-plus
▪ CPU Vortex 86DX 60 , 256MB RAM 0МГц
▪ 1×LAN, ×COM, 4×USB, 2×CAN2.0b6
▪ Шины ISA + PCI
▪ Поддержка F DOS; MS DOS 6.22; Linux ree

2.6, QNX 6.4

Процессорный модуль PC/104-plus
▪ CPU Vortex 86DX3 80 0МГц
▪ 2GB RAM, 4GB SSD ( напаяны)
▪ 1×LAN, ×COM, ×USB4 2
▪ Шины ISA + PCI
▪ Поддержка F DOS, Linux 4.9, ree Win7

CPC 093

+85°
−40°

Процессорный модуль StackPC
▪ CPU Intel Atom D510 1.6 6ГГц
▪ 2GB RAM, 4GB SSD ( напаяны)
▪ 2×GbE LAN, 2×COM, ×USB2
▪ Шины PCI + PCIe (StackPC)
▪ F DOS, Linux , ree 2.6 Win XPE, QNX 6.5

M U0 8Gxxxxxx4 -

+70°
    0°

+85°
−40°

Модули разработаны DRAM  Innodisk  
для промышленных систем и   
являются лучшим выбором для    
приложений работающих в суровых,    
условиях окружающей среды  . 
В подобных модулях используются    
компоненты промышленного SDRAM  
уровня и позолоченные контакты    
(толщина покрытия 30 мкм),  что
гарантирует качественную передачу   
сигнала даже при жестких   
температурах от − ° до  40 C  +85°C.

▪ 100% тестирование всех модулей
▪ Оптимизация для стабильности и 

производительности
▪ Температурный диапазон:

C / 40…+85°C / 40…+125°C0…+70°  − −
▪ Защита от сульфирования
▪ Опции: влагозащитное покрытие, 

теплоотвод (радиатор)

Объём
Тип модуля

Тип памяти 

Структура
заказного
кода:

1
2

3

1 Тип памяти:
▪ 0: SDRAM
▪ 1: DDR1
▪ 2: DDR2
▪ 3: DDR3
▪ 4: DDR4
▪ 5: DDR5

2 Тип модуля:
▪ U: Unbuffered DIMM
▪ C: ECC Unbuffered DIMM
▪ R: Registered DIMM
▪ S: Unbuffered SO-DIMM
▪ D: ECC Unbuffered SO-DIMM
▪ P: SO-RDIMM

3 Объём:
▪ 64: MB64 
▪ 28: 128 MB
▪ 56: 256 MB
▪ 12: 512 MB
▪ 1G: 1 GB
▪ 2G: 2 GB

▪ 4G: 4 GB
▪ 8G: 8 GB
▪ AG: 16 GB
▪ BG: 32 GB
▪ CG: 64 GB
▪ DG: 128 GB

+ 512 °
  −40°
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https://t-automation.by/components/flash-ssd/

Компания  занимается разработкой и производством флэш-накопителей для промышленного примене- Innodisk
ния, встраиваемых систем и оборудования корпоративного класса. Надёжные изделия применяются для Innodisk 
решения любых задач сбора и хранения данных от аэрокосмической и оборонной промышленности до облачных 
систем хранения данных. 

Серия 3TE7 (SATA)
Общепромышленные приложения

▪ Форматы: , , (S42), 2.5" SSD SATA Slim M.2
M.2 mSATA mSATA mini CFast(S80), , , , 
SATADOM™

▪ Без DRAM буфера, высокий уровень 
целостности данных

▪ Сквозная коррекция ошибок (ETEP)
▪ Отличная скорость передачи данных
▪ Защита от сбоев питания iData Guard™, 

iPower Guard™

Серия 3TG6-P 
(SATA, NVMe 1.3)
Высоконагруженные приложения

▪ Форматы SATA: , , 2.5" SSD SATA Slim
1 8  SSD M.2 M.2 mSATA. " , (S42), (S80), , 
SATADOM™

▪ Форматы : PCIe 3.0 x4 , (P80) U.2 SSD M.2
▪ DRAM буфер
▪ Высокие , оптимизация записи IOPS

мелких файлов
▪ Поддержка шифрования  6 битAES 25
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™, iCell™

Серия 3T 6-P (SATA)S
Серверные приложения

▪ Форматы , (S80)2.5" SSD M.2
▪ DRAM IOPS буфер, высокие 
▪ Минимальные задержки доступа
▪ Ресурс 7.000 циклов P/E
▪ DWPD = 1.91
▪ Технология внутреннего RAID
▪ Поддержка шифрования  и TCG OPALAES
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™, iCell™

Серия 4TE3 (NVMe 1.4)
Высокопроизводительные 
приложения 5 иG  AIoT

▪ Форматы: (P80), (P110), M.2 M.2
CFexpress

▪ PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
▪ Без DRAM буфера, высокий уровень 

целостности данных
▪ Сквозная коррекция ошибок (ETEP)
▪ Отличная скорость передачи данных
▪ Режим гибридной записи  
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™

Серия 3 7 (SATA)IE

▪ Форматы: , , (S42), 2.5" SSD SATA Slim M.2
M.2 mSATA mSATA mini CFast(S80), , , , 
SATADOM™

▪ Ресурс  на ячейку100.000 циклов P/E
▪ Технология внутреннего RAID
▪ Расширенные алгоритмы LDPC ECC
▪ Защита от сбоев питания iData Guard™, 

iPower Guard™

Серия 4T 2-P (NVMe 1.4)G
Высоконагруженные
приложения 5 иG  AIoT

▪ Форматы: U.2 M.2 M.2, (P80), (P110)
▪ PCIe Gen4x4, NVMe 1.4
▪ DRAM буфер для повышения 

производительности
▪ Большие ёмкости
▪ Высокая устоявшаяся скорость
▪ Поддержка шифрования  6 битAES 25
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™, iCell™

Серия 3TE6 (NVMe 1.3)
Общепромышленные приложения

▪ Форматы: (P42), (P80), M.2 M.2
CFexpress

▪ PCIe 3.0 x4 (x2), NVMe 1.3
▪ Без DRAM буфера, высокий уровень 

целостности данных
▪ Сквозная коррекция ошибок (ETEP)
▪ Отличная скорость передачи данных
▪ Режим гибридной записи  
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™

Серия 4I 2-P (NVMe 1.4)G
Высоконагруженные и серверные 
приложения, большой ресурс

▪ Форматы: U.2 SSD M.2 M.2, (P80), (P110)
▪ PCIe .0 x4, NVMe 1.4 4
▪ Ресурс  на ячейку100.000 циклов P/E
▪ DRAM буфер для повышения 

производительности
▪ Технология внутреннего  RAID
▪ Высокая устоявшаяся скорость
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™, iCell™

Серия 4T 2-P (NVMe 1.4)S
Серверные приложения

▪ Форматы , (P80), (P110)U 2  SSD M.2 M.2. "
▪ DRAM IOPS буфер, высокие 
▪ Минимальные задержки доступа
▪ Ресурс 7.000 циклов P/E
▪ DWPD = 2
▪ Технология внутреннего RAID
▪ Защита питания iData Guard™, iPower 

Guard™, iCell™

CompactFlash

▪ SLC флэш-память
▪ 128MB – 64GB
▪ Устранение 

нарушений чтения 
диска

▪ Защита питания 
iData Guard™, 
iPower Guard™

▪ Бюджетное 
решение на базе 
MLC

▪ 8 B – GBG 256
▪ Защита питания 

iData Guard™, 
iPower Guard™

Серия 1SE3 Серия 1ME2

SD  MicroSDи

▪ Соответствие SD 6.1
▪ Объем 16GB – 128GB
▪ 100  циклов '000 P/E
▪ Скорость до UHS III / V30
▪ −25…+85°C / −40…+85°C

Серия 3IE4

EDC- (PATA)диски 

▪ Замена устаревшим жестким дискам с 
PATA-интерфейсом

▪ Разъемы  40  и IDE -pin 44-pin
▪ Вертикальное и горизонтальное 

исполнение
▪ Подключение непосредственно в 

разъем  мат. платыIDE
▪ Серия : флэш-память, 8-641SE2 SLC- GB
▪ Серия : бюджетная -память, 1ME MLC

GB8-256 

Общепромышленные приложения,
большой ресурс

I
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Коммуникационные модули

▪ Первый в мире контроллер M.2 10GbE (1 порт) 
▪ Форм-факторы M.2  PCIe / Mini
▪ 1/2 LAN  изолированных GbE порта

Видеовывод Хранение данных и RAID
LAN V VI / LVDSGA / HDMI / D      SATA / USB 3.1 / RAID 0/1    

PoE
▪ Форм-факторы PCIe / M.2 / MiniPCIe
▪ Соответствует стандарту IEEE 802.3af/at, до PoE 

15.4/25.5 Вт на порт

▪ 2-4 порта CAN us 2.0A/2.0BB
▪ Поддержка протоколов высокого уровня J1939, 

J1708, , OBD-IICANopen
▪ Поддержка Linux SocketCAN

CANBus

▪ Форм-факторы M.2 / PCIeMini
▪ Поддержка RS-232/422/485
▪ От 2 до 8 COM-портов
▪ Поддержка защиты 2.5KV Hi-POT

Serial

▪ Первый в мире видеоконтроллерM.2 
▪ Поддержка HDMI 1.4 до 4K UHD ( 840 Гц)3 ×2160@30
▪ Одноканальный VI-D до Гц)D FullHD (1920×1080@60
▪ 1/2-канальный LVDS до Гц)FullHD (1920×1080@60

Формат M.2

▪ Поддержка HDMI 1.  до ( 0 Гц)3 FullHD 192 ×1080@60
▪ Одноканальный VI-D до Гц)D FullHD (1920×1080@60
▪ Одиночный/двойной до Гц)VGA FullHD (1920×1080@60
▪ 1 / -битный LVDS до 600 2008 24 1 ×1

Формат MiniPCIe

▪ Форм-факторы PCIe / 2.5"Mini
▪ 2/4 порта с шиной PCIe 2.0SATA III 
▪ 2/4 порта с шиной PCIe 2.0USB 3.1 

▪ Форм-факторы PCIe / 2.5"M.2 / Mini  / PCIe
▪ Поддержка H/W RAID 0/1 через SATA
▪ Поддержка SATA/PCIe с двумя портами. 

Размножитель портов 2 SATA III для ×  SATA/PCIe

RAID

Подключение накопителей

▪ Инструмент управления RAID с графическим 
интерфейсом

▪ Мониторинг состояния RAID-массива
▪ Изменение режима RAID
▪ Получение информации S.M.A.R.T.
▪ Уведомления по электронной почте
▪ Поддержка Windows и Linux

Управление iRAID

Серия PCM-26

Сетевые модули Fielbus 
RealTime Ethernetи 

▪ CANopen
▪ EtherCAT
▪ POWERLINK
▪ PROFIBUS

▪ EtherNet/IP
▪ PROFINET
▪ Sercos 3

Серия PCM-24S

Модули беспроводной связи

▪ WiFi / Bluetooth ▪ LTE / GPS

Серия PCM-23/24/27/29

Модули ввода/вывода 
и периферийные
▪ RS-232 /422 /485
▪ MRAM
▪ USB 3.0
▪ Дискретные I/O
▪ Слот CFast

▪ PoE
▪ GbE LAN
▪ Внутренний USB 

порт для ключа
▪ TPM-модуль

Технология  от компании  быстрый способ нарастить функционал промышленных iDoor Advantech – 
и встраиваемых компьютеров  коммуникационными модулями форматов . Advantech MiniPCIe M.2 / 
Комплект  состоит из двух частей: самого интерфейсного iDoor
модуля  и планки разъемов, для которой в MiniPCIe M.2 / 
компьютерах предусмотрено специальное окно с Advantech 
креплением, изначально закрытое заглушкой.                           

Серия MOS-1000/2000
Модули видеозахвата

▪ Программное сжатие H.264
▪ Вход DVI-D, HDMI, HD-SDI, VGA(RGB), 

композитный  и др.PAL/NTSC

Серия MOS-4000

▪ Форм-факторы M.2 / PCIeMini
▪ Контроллер u-blox NEO-M8 с поддержкой GPS, 

GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
▪ Контроллер u-blox ZED-F9 для высокоточного 

позиционирования
▪ Датчики 3D Gyroscope, 3D Accelerometer

GNSS

Переходники
▪ M.2 A-E Key M.2 B-Key SIM > MiniPCIe / +   -
▪ CompactFlash CFast, mSATA, SATADOM > 2.5" SATA,  -  в 
▪ MiniPCIe > PCIe -  в формат 

https://t-automation.by/components/mini-modules/
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Встраиваемые компьютеры
Встраиваемые компьютеры — малогабаритные и компактные компьютеры 
и компьютерные платформы для применения в шкафах управления, узлах и 
контроллерах автоматизации, торговых терминалах, системах видео-
наблюдения, сбора данных и управления, транспортных системах. Эти 
изделия управляют устройством, в котором они находятся, — то есть 
"встроены".

Компания  специализируется на разработке и производстве Vecow
встраиваемых компьютеров и рабочих станций для транспорта (в т.ч. ЖД) и 
промышленной автоматизации. Её отличительной чертой 
является повышенная защищенность, ориентация на  
современные технологии, невысокая стоимость и богатые 
функциональные и интерфейсные возможности.

https://t-automation.by/computers/embedded/

UNO-127
Встраиваемый ПК на Atom x6413E

UNO-137 V2
Встраиваемый ПК на Atom x6413E

UNO-2271G V2
ПК  c Celeron N6210/ Pentium N6415

UNO-2372G V2
Встраиваемый ПК  c Celeron J6412

▪ Intel Atom x6413E (1.5 , 4GB DDR4 ГГц)
▪ 64GB eMMC 5.1
▪ 2×LAN, 2×USB, 1×HDMI, 1×mPCIe
▪ Доп. надстройка с 4  (изолир.), ×COM

1×LAN, 1×M.2 B-key

▪ Intel Atom x6413E(1.5  (1.9ГГц) / 6425 ГГц)x RE
▪ 8GB DDR4 (до 32GB)
▪ 2×LAN 2.5GbE, ×USB, ×DP (4K), 4 2

mPCIe + M.2 M-key + M.2 E-key
▪ Изолированные 8×DI, 8×DO, 2×COM 

(RS-232/422/485)
▪ Доп. надстройка для модуля iDoor

▪ Intel Celeron N6210 (2-  Pentiumcore) или  
N6415 (4 , 4/8GB DDR4-core)

▪ 32GB eMMC
▪ 2×LAN, 2×USB, 1×HDMI, 1×mPCIe
▪ Доп. надстройка с  (изолир.), 2×COM

1×M.2 B+E-key, модуль iDoor
▪ Сертификация Microsoft Azure IoT Edge 

и Amazon AWS IoT Greengrass

▪ Intel Celeron J6412 (4- , 8GB DDR4core)
▪ 2×LAN, 4×USB, 1×HDMI, 1×DP, 

4×RS-232/422/485
▪ Доп. функционал , SSD/NVMe Wi-Fi/4G
▪ Доп. надстройка для модуля iDoor

АСУТП Анализ 
данных

Конверсия
протоколов

Визуализация

ARK-1124C/H/U
Встраиваемый ПКМини-

PBC-1000
Встраиваемый ПК на Atom x6211E

▪ ARK-1124C:  , VGA, 1×LAN, Celeron N3350
2×USB, 4×RS-232/422/485

▪ ARK-1124H: Atom E3940, 2×HDMI, 
2×LAN, 4×USB, 1×RS-232/422/485, 

M.2 E-key 22301×
▪ ARK-1124U:  , VGA, 2×LAN, Celeron N3350

4×USB, 2×RS-232/422/485
▪ Доп. надстройка для модуля iDoor

▪ Intel Atom x6211E Elkhart Lake) (
▪ 2×LAN, ×USB, × , 1×DP ×SIM2 2 COM , 1
▪ M.2 B-key 2280 + M.2 E-key 2230

+60°
−20°

+60°
−20°

+60°
−20°

+70°
−40°

+60°
−20°

+70°
−40°

ARK-1221L
Встраиваемый ПК а н Atom x6413E
/Celeron N6210

ARK-1250L
Встраиваемый ПК с Core i3/i5 Gen.11

UNO-247
ПК  c Celeron J3455, 6×COM

INNOBOX J1900
Встраиваемый ПК c Celeron J1900

▪ Intel Atom x6413E (4- 1.5  core,  ГГц) или 
Celeron N6210 (2-core, 1.2 ГГц)

▪ 2×LAN .5GbE, 4×USB, 2×RS232/422/485,  2
HDMI + DP, 1×mPCIe + 2×M.2

▪ Рабочая температура −40…+60°C / 
− 0…+60° с 2 C ( Celeron)

▪ Intel Core i3-1115G4E/i5-1145G7E
▪ 3×LAN (2×2.5GbE+1GbE), 6×USB, 

4×RS-232/422/485, HDMI + VGA, 
mPCIe + 2×M.2

▪ Слот для расширенияiDoor 
▪ Рабочая температура −40…+60°C

▪ Intel Celeron J3455E , 8GB 1.5 ГГц до 
DDR3L RAM

▪ 2×LAN GbE, 2×USB3.0, 2×USB2.0 4×RS-
232, 2×RS-485, HDMI + VGA

▪ Слоты MiniPCIe + M.2 E-Key 2230
▪ БП 12В 60 Вт в комплектеDC 

▪ Intel Celeron J1900 (4-  2 , core ГГц)
4/8GB DDR3L, от  64GB mSATA SSD

▪ 2×LAN GbE, 4×USB, HDMI GA,  + V
6×COM RS-232 (1×RS-485)

▪ Wi-Fi 5 + Bluetooth 4.0
▪ БП 12В 60 Вт в комплектеDC 

+60°
−40°

+60°
−20°

+60°
−40°

+60°
   −20°
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Серия ECX-2000
Встраиваемые ПК на Core i Gen.10

VCM-1000/1100F
Встраиваемый ПК на Core i Gen.13

UNO-238 V2

INNOBOX 2 i5/i3G
Встраиваемый ПК с Core i Gen.8

▪ Intel Xeon W-12xxE / Core i Gen.10
▪ До 6×LAN (SFP, PoE), 7×USB, 4×COM 

(RS-232/422/485)
▪ 3 DVI-I + DVI-D + DPмонитора:     
▪ MiniPCIe +M.2 B-key +M.2 E-key
▪ M.2 M-key + ×2.5" Hot Swap HDD/SSD (RAID)2
▪ 16×DIO ( GPIOизол)/

▪ Intel Core i9/i7/i5/i3 Gen.13  DDR5 с
▪ 2×LAN GbE, ×USB, 2×COM, VGA+DVI-D 4
▪ M.2 B-key +M.2 E-key +M.2 M-key
▪ Расширенная модель VCM-1100F c 

36×DIO ( ×LAN GbE  PoEизол) + 4 с

▪ Intel Core i5-8265U / i3-8145U
▪ До 32   баз.)GB DDR4, M.2 SATA SSD (128GB
▪ 2×LAN, 8×USB, 4×RS-232, 2×RS-485, 

HDMI + DP
▪ M.2 SATA SSD 2242 + M.2 E-Key 2230
▪ Конструкция без кабелей

▪ Intel Core i7-1265UE/i5-1245UE/i3-1215UE
▪ 2×LAN 2.5GbE+1GbE , ×USB3.2 +  ( ) 4

2×USB3.2 TypeC, 2×CAN2.0, 2×COM 
(RS-232/422/485)

▪ HDMI2.0 + DP1.4a
▪ M.2 B-key 3042/3052 + M.2 E-key 2230
▪ SSD: M.2 M-key 2280 + M.2 B-key 2242

Встраиваемый ПК на Core i Gen.12

UNO-348
Встраиваемый ПК на iCore  Gen.10

 1 3 PCIe x16 / PCIс или слотами 

ARK-3532
Встраиваемый ПК на Core i Gen.10 с 2/3/4 слотами

▪ Intel Core i5-10500TE / i9-10900TE
▪ 8/16  (GB DDR4 max 64GB)
▪ 3  ×LAN GbE, 6×USB, 2×RS-232/422/485, 1×RS-232, HDMI 

+ DP
▪ 2×2.5" HDD/SSD, 1×mPCIe, 1×M.2
▪ 1 ×PCIe.x16 ×PCIe.x16 или 3 слота расширения: 1  или 1

+ 2×PCI

+55 /75°°
−40°

+60°
−20°

+60°
−20°

+45 /60°°
−25°

+50°
−20°

▪ Intel Xeon W-12xxE / Core  Gen.10i
▪ 4×LAN , 8×USB, 4×RS-232/422/485 + 2×RS-232, GbE

16×GPIO
▪ VGA + HDMI +  DVI-D / опционально 3-й видеомодуль (

DP / HDMI)
▪ mPCIe   +M.2, ×2.5" Hot Swap HDD/SSD (RAID) - 2

расширяемые до 4×
▪ Конфигурации слотов расширения:

▫ PCIe.x4 + PCIe.x16 (ARK-3532B)
▫ PCIe.x4 + 2×PCI ( )ARK-3532C
▫ PCIe.x4 + 2×PCI + PCIe.x16 ( )ARK-3532D

+60°
−20°

Серия ECX- 0003
Встраиваемые ПК на Core i Gen.13
▪ Intel i7/i5/i3 Gen.13/12Core i9/
▪ До с 6  3.26×LAN ( PoE), ×USB , 4×COM 

(RS-232/422/485)
▪ 4 монитора:   HDMIDVI-I +  + 2×DP
▪ MiniPCIe +M.2 B-key +M.2 E-key
▪ M.2 M-key ×2.5" Hot Swap HDD/SSD (RAID) +2
▪ 4  лотка ×M.2 2280 NVMe Hot-swap

(модель ECX-3000 PoES- )
▪ 16×DIO ( GPIOизол)/

+55 /75°°
−40°

UNO-2484G V2
Встраиваемый ПК с Core i Gen.11
▪ Intel Core i3-1115G4E /i5-1145G7E 

/i7-1185G7E
▪ До 64GB DDR4
▪ 4×GbE LAN, 4×USB, 4×RS-232/422/485, 

HDMI + DP, 1×USB3.2 Type C
▪ M.2 M-Key SSD 2280 + M.2 B-Key + 2.5" SSD
▪ 2 MiniPCIeслота  для расширения + доп. 

надстройка для 2 модулей iDoor

+60°
−20°

Серия ECX-2100/ECX-2200
Встраиваемый ПК на Core i Gen.10 1 с  слотом

+55 /75°°
−40°

▪ Intel Xeon W-12xxE / Core i Gen.10
▪ До 4 с 6 3.26×LAN (  PoE), ×USB , 4×COM (RS-232/422/485)
▪ 4 монитора:      + DVI-D (FHD) + DP (4K)VGA (FHD) 2×
▪ 2×mPCIe +M.2 B-key +M.2 E-key
▪ M.2 M-key + ×2.5" Hot Swap HDD/SSD (RAID), MicroSD2  слот
▪ 16×DIO ( GPIOизол)/
▪ 1 слот или PCI ( )  PCIe x16 ( )ECX-2x01 ECX-2x10

iDoor это линейка коммуника-– 
ционных модулей , MiniPCIe M.2/
которые устанавливаются в 
специально отведенные под них 
места в пром. компьютерах 
Advantech и служат для быстро-
го расширения интерфейсов

См. описание на стр. 15UNO-148
Встраиваемый ПК с Core i Gen.11
▪ Intel Core i3-1115G4E /i5-1145G7E 

/i7-1185G7E
▪ 8GB DDR4 (до 64GB)
▪ 2×LAN 2.5GbE, ×USB, ×DP ( K), 4 2 8

mPCIe +M.2 M-key +M.2 E-key M.2 B-Key +
▪ Изолированные 48×DI, 8×DO, ×COM 

(RS-232/422/485)
▪ Модули расширения:

▫ UNO-148-IS2EA iDoor:  + 2.5" SATA SSD
▫ UNO-148-P11EA: PCIe x4слот 

+60°
−20°
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Мобильные компьютеры
Компания занимает лидирующие позиции и де-факто является Getac 
стандартом в отрасли защищенных ноутбуков и планшетов для 
жестких условий эксплуатации, которые применяются полицейскими,  
военными, экстренными службами, а также широко используются на 
промышленных предприятиях и транспорте.
Компания  также производит защищенные планшеты для Advantech
Windows Android и , которые можно успешно применять в менее жестких 
условиях (на предприятиях, складах, в медицине и транспорте).
Ко всем устройствам предлагается широкий набор доп. 
принадлежностей: ремешки, крепления, сумки, док-
станции, блоки питания, батареи и т.п.

B360 G2 ProB  G2360
Защищенный легкий ноутбук 13.3"

S G5410 
Полузащищенный 14" ноутбук
▪ CPU Intel Core i5-1340P/1350P i7-  / 1360P/1370P
▪ 8-64  , 256GB RAM GB-2TB SSD
▪ Порты (×3) + USB3 TB4, HDMI, LAN GbE, RS-232, VGA/DP
▪ До трех батарей (суммарно 200 Вт·ч)
▪ Защита падения до 0.9 м, −29…+63°IP53, C
▪ Вес от 2.4 кг

X600
Полностью защищенный ноутбук 15.6"

Защищенный ноутбук 13.3" с повышенной 
автономностью

X600 Pro 
Защищенный ноутбук 15.6"

V110 G7
Защищенный ноутбук-трансформер 11.6"

▪ CPU Intel Core i5-1240P/1250P i7-  / 1260P/1270P/1280P
▪ 8-64  , 256GB RAM GB-2TB SSD
▪ Порты USB3(×2) + TB4, HDMI, LAN GbE, RS-232, VGA/DP
▪ Две батареи Вт·ч×23.3 
▪ Защита 66, падения до .  м, −29…+63°IP 1 8 C
▪ Вес от 2.3 кг

▪ CPU Intel Core i5-1240P/1250P i7-  / 1260P/1270P/1280P
▪ 8-64  , до 3-х по 256GB RAM SSD GB-2TB
▪ Порты USB3(×2) + TB4, HDMI, LAN GbE(×2), RS-232(×2), 

VGA/DP (конфигурируются опционально)
▪ Две батареи 75 Вт·ч + 3-я опционально 47×   Вт·ч
▪ Защита 66, падения до .  м, −29…+63°IP 1 8 C
▪ Вес от 3.1 кг

▪ CPU Intel Core i7- i 95 i5-11500H / 11850H / 9-11 0H
▪ 16 128GB RAM SSD 512GB-2TB-  , до 3-х по 
▪ Порты (×4) 2.5 (×2)  + USB3  + TB4, LAN GbE , RS-232, HDMI

DP + RS-232, слоты VGA/ ExpressCard / PCMCIA
▪ Две батареи  Вт×75 ·ч
▪ Защита 66 падения до 1.2 м, −29…+63°IP , C
▪ Вес от 4.4 кг

▪ CPU Intel Core i7- i 95 i5-11500H / 11850H / 9-11 0H
▪ 16 128GB RAM SSD 512GB-2TB-  , до 3-х по 
▪ Порты (×4) 2.5 (×2) (×2)USB3  + TB4, LAN GbE , RS-232 , 

HDMI VGA/ ExpressCard  PCMCIA + DP + RS-232, слоты +
▪ Батареи 2  Вт·ч + 2 47 Вт·ч (всего до четырех)×75 ×
▪ Возможность установки модуля для  плат 2-x PCI/PCIe
▪ Защита 66 падения до 1.2 м, −29…+63°IP , C
▪ Вес от 6 кг

▪ Поворотный сенсорный дисплей 11.6"
▪ CPU Intel Core U 1245U / i7- 255U/ 265U i5-1235 / 1 1
▪ 8 64GB RAM 256GB-2TB SSD-  , 
▪ Порты (× ) HDMIUSB3 2  + TB4, LAN GbE, RS-232, 
▪ Две батареи 23.3 × Вт·ч
▪ Защита 65 падения до 1.2 м, −29…+63°IP , C
▪ Вес от 2.1 кг

https://t-automation.by/mobile-pc/
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▪ CPU Intel Atom x5-Z8350 
▪ 4  , GB RAM 32/64GB eMMC
▪ Слот расширения (порты / / сканер,USB LAN RS-232,  

RFID/MSR и т.п.)
▪ Батарея 18.6 Вт·ч 
▪ Защита 6 , падения до .  м, − …+ °IP 5 1 2 10 50 C
▪ Вес от  г600

▪ CPU Intel Atom x -Z8 0 7 75
▪ 4  , GB RAM 64GB eMMC
▪ Слот расширения (порты / / сканер,USB LAN RS-232,  

RFID/MSR и т.п.)
▪ Батарея 26 Вт·ч 
▪ Защита 6 , падения до .  м, − …+ °IP 5 1 2 10 50 C
▪ Вес от 98  г0

▪ CPU Intel Atom x -Z8 0 7 75
▪ 4/8  , 128/256GB RAM GB eMMC
▪ Порты 3, , сканер USB MicroHDMI LAN, RS-232, 1D/2D
▪ Батарея Вт·ч31 
▪ Защита 6 , падения до .  м, − …+ °IP 5 1 8 21 50 C
▪ Вес от  г880

▪ CPU Intel Core i5-10210U/10310U / i7-10510U/10610U  
▪ 8  , -32GB RAM 256GB-1TB SSD
▪ Порты , USB TypeA (×2) + TypeC LAN, HDMI, 

опционально сканер , RS-232, 1D/2D RFID/NFC
▪ Батарея Вт·ч46.6 
▪ Защита 6 , падения до .  м, − …+ °IP 5 1 2 29 63 C
▪ Вес от  кг2.3

▪ CPU Intel Core i5-1135G7/1145G7 / i7-1165G7/1185G7  
▪ 8  , -32GB RAM 256GB-2TB SSD
▪ Порты , опционально  USB3 + TB4 LAN, RS-232, USB2.0, 

сканер , смарт-карты1D/2D RFID/NFC, 
▪ Две батареи Вт·ч Вт×30.6  / ×46.6 ·ч
▪ Защита 66, падения до .8 м, − …+ °IP 1 29 63 C
▪ Вес от 1 52 кг.

▪ CPU Intel Core i5-1 35U/1245U / i7-1255U/1265U 2  
▪ 8  , -32GB RAM 256GB-1TB SSD
▪ Порты , опционально  3 2USB3 + TB4 LAN, RS-232, USB . , 

HDMI, 1D/2D RFID/NFC, MicroSDсканер , 
▪ Батарея Вт·ч / 100 Вт·ч46.6 
▪ Защита 66, падения до .8 м, − …+ °IP 1 29 63 C
▪ Вес от 1 22 кг.

▪ CPU Windows Server 2022 Intel Xeon W-11855M, 
▪ 32 128GB RAM PCIe SSD 1-2TB (RAID5), -  , до 3-х по 

SATA SSD - TB (RAID 0/1/5)до 8-ми  по 1 2
▪ Порты (×4) 2.5 (×2) (до 3х)USB3  + TB4, LAN GbE , RS-232 , 

HDMI VGA ExpressCard  PCMCIA + DP + , слоты +
▪ Две батареи  ×75 Вт·ч
▪ Защита 66 падения до 0.9 м, −29…+63°IP , C
▪ Вес от 8.51 кг

X600 Server 
Защищенный мобильный сервер с 15.6" LCD

ARP690
Переносная рабочая станция с дисплеем 21.5"
▪ ЖК-дисплей 21.5" 1920 с антибликовым ×1080 

закаленным стеклом
▪ Поддерживает стандартные мат. платы ATX / EATX
▪ До семи отсеков для накопителей
▪ БП 750 Вт с входом 100…240V AC

▪ Отсоединяемая клавиатура (EN/RU)

ARP692
Переносная рабочая станция 
с двумя дисплеями 21.5"

UX10 G3
Защищенный планшет 11.6" с Windows 11 Pro

A140 G2
Защищенный 14" планшет с Windows 11 Pro

AIM68
Защищенный планшет 10.1", Win10 IoT /Android

Защищенный планшет 10.1" c Windows 11 Pro

T800 G2
Защищенный планшет 8.1", Windows 10 IoT

AIM65
Защищенный планшет 8", Win10 IoT /Android

F110 G6

▪ Два ЖК-дисплея по 21.5" 1920×1080
▪ Поддерживает стандартные мат. платы ATX / EATX
▪ До девяти отсеков для накопителей
▪ БП 750 Вт с входом 100…240V AC

▪ Отсоединяемая клавиатура (EN/RU)
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Сетевое оборудование и
промышленный Ethernet
Наши поставщики используют более чем 40-летний опыт работы в 
отрасли для разработки надежных проводных и беспроводных 
коммуникационных решений для критически важных приложений. 
Среди этих продуктов – промышленные коммутаторы Ethernet, 
промышленные шлюзы Fieldbus, шлюзы Modbus, сотовые IP-шлюзы, 
сотовые маршрутизаторы, беспроводные точки доступа/клиенты, 
медиаконвертеры и серверы последовательных интерфей-
сов, которые способствуют безопасной передаче данных, 
мониторингу и управлению сетевыми устройствами.

Серия EKI-1242
Шлюзы данных  в Modbus/RTU/TCP
различные протоколы Fieldbus
▪ Поддерживаются EtherCAT, Ethernet/IP, 

ProfiNet, BACNet IP/MSTP, OPC UA, 
Node-RED 

▪ Двойной вход питания
▪ Встроенная диагностикаreal-time 

https://t-automation.by/communications/

Серия EKI-1200
Шлюзы данных Modbus
▪ 1/2/4/8 последовательных портов для 

сетей Modbus RTU/ASCII
▪ 2 Modbus/TCP порта для 
▪ Улучшенное резервирование Modbus ID
▪ Оптический порт (опция) 1   2– ×ST / ×SC

Серия EKI-1500

▪ 1/2/4/8  RS-232/422/485/16 портов 
▪ 1/2 Ethernet порта для 
▪ Режимы VCOM, TCP , TCP  , server client

UDP, RFC2217
▪ Оптический порт (опция) 1– ×SC

Серверы портовCOM-
Серия MPort 3100/3200

▪ 1/2/4/8 /32 RS-232/422/485/16 портов 
▪ Режимы  TCP erver TCP lientVCOM, s ,  c , 

UDP, Pair Connection, Modbus RTU/ASCII  
to Modbus TCP (Master & Slave), Modbus  
Over TCP, Modbus TCP to Modbus RTU

Серверы портов с функцией COM-  
шлюза Modbus

Серия DK3100I/DK3110I
Неуправляемые коммутаторы 
до 18 портов на -рейкуDIN
▪ 5-18 портов /FE( )  GbE( )DK3100I DK3110I
▪ Разъемы RJ45, SC/ST, SFP
▪ Рабочая температура −40...+ 5°7 C
▪ Поддержка  и PoE, PoE+ PoE++
▪ Режим изоляции портов и защита от 

широковещательных штормов
▪ Аппаратный приоритет  1-2 портовQoS

Серия EKI-2000
Неуправляемые коммутаторы

20 DIN-до портов на рейку
▪ 5-20 портов  FE / GbE
▪ Разъемы RJ45, SC/ST, SFP
▪ Рабочая температура 0…+60°C / 

−40...+ 5° модели 7 C ( )I
▪ Поддержка PoE, PoE+

Серия EKI- 0005
Неуправляемые коммутаторы
Proview 18 DIN-до портов на рейку
▪ 5-18 FE / GbEпортов  
▪ Разъемы RJ45, SC/ST, SFP
▪ Поддержка  и для Modbus/TCP SNMP 

мониторинга
▪ Аппаратный приоритет  1-2 портовQoS
▪ Обнаружение петель (Loop detection)
▪ Рабочая температура −40...+ 5°7 C

Неуправляемые низкопрофильные
коммутаторы на портов8 
▪ 8 FE ( ) / GbE ( )портов  TF100 TG100 
▪ Комбинации портов  / 68×TX ×TX+2×SFP
▪ Поддержка PROFINET, EtherNet/IPQoS ( )
▪ Низкопрофильные (высота 100 мм), 

все подключения только спереди
▪ Рабочая температура −10...+60°C / 

−40...+ 5°  (7 C , )TF100H TG100H

EKI-2428G
Неуправляемые гигабитные19" 

 28 коммутаторы портов
▪ 24 Gb-TX + 4 Gb-TX/SFPпорта порта 
▪ Питание 12…48 V  / 100…240  VDC AC

▪ Рабочая температура −40...+ 5°  / 7 C
0…+60°C

OttoE (TF100/TG100)

DKI-SFP
▪ FE: 100 155 - Мбит/с
▪ 1G: 1 1.25 - Гбит/с
▪ 10G: 10 Гбит/с
▪ Поддержка DDM
▪ Рабочая температура −40...+85°C

+60°
−10°

+75°
−40°

+75°
−40°

+85°
−40°

+60°
    0°

+75°
−40°

+60°
    0°

+75°
−40°

+75°
−40°



21

Обзор ключевых продуктов 2024 Q1

Подробная информация: t-automation.by

Серия EX73900E
Управляемые коммутаторыL2+ 
с МЭК61850-3
▪ 8/12 Gb-TX + 2/4 Gb-SFPпортов  порта 
▪ Static Routing , VRRP, RIP v1/v2  OSPF, 
▪ Dying Gasp (SNMP-сообщение при 

обрыве питания)
▪ 2  для управления событиями×DI, 2×DO
▪ Рабочая температура −40...+ 5°7 C

Серия 27000/ 87000EX EX
Управляемые коммутаторыL2 

×FE + 4×Gb-TX/SFP24  с МЭК61850-3
▪ 24 порта 100 /100 TX FX + 4×Gb-TX/SFP
▪ Комбинации 100 портов: 24TX; TX/FX 

16TX+8FX; 8TX+16FX; 24FX
▪ MSTP, RSTP, Alpha-Chain (<15мс)
▪ 1  или 2  БП 100-240× × V  / 88-300VAC DC

▪ Рабочая температура −10...+60°  C
( / −40...+ 5°EX27000 EX87000)  7 C ( )

SmartE (SF300/SG300)
Smart- 18 коммутаторы до портов
на рейкуDIN-
▪ 5/8/16 FE ( ) /портов  SF300  

портов 8/16 GbE ( )SG300
▪ 0/2/4 порта SFP
▪ Поддержка DHCP, IGMP, QoS, SNMP, 

LLDP, SNTP
▪ Резервирование  + Large Tree + RSTP

Fast Ring
▪ VLANs, Port Mirroring, контроль 

широковещательных штормов
▪ Питание 2× …5  V12 7 DC

+75°
−40°

EKI- 000-MB/PR/EI5
Smart- 18 коммутаторы до портов
на рейкуDIN-
▪ Комбинации портов 8    /16×FE TX +

2×GbE TX/SFP Combo
▪ Поддержка Modbus/TCP / ProfiNet / 

Ethernet/IP SNMP и 
▪ Резервирование MSTP, RSTP, X-Ring
▪ VLANs, Port Mirroring, IGMP Snooping , 

контроль широковещательных 
штормов

▪ Поддержка группового 
конфигурирования Advantech IXM

▪ Питание 2× 9…52 VDC

+75°
−40°

+75°
−40°

+60°
−10°

+75°
−40°

Серия MISCOM7028
Управляемые коммутаторыL2 

×FE + 4×GbSFP24  с МЭК61850-3
▪ 24 порта 100 /100 TX FX + 4×Gb-SFP
▪ Комбинации 100 портов: 24TX; TX/FX 

20 4  2 12  TX+ FX; 16TX+8FX; 1 TX+ FX;
8TX+16FX; 24FX

▪ ERPS, MSTP, RSTP, VRRP, MW-Ring
▪ 1  или 2  БП -2× × 85 64V  / 110-370VAC DC

▪ Рабочая температура − 0...+ °4 85 C

+85°
−40°

Серия MISCOM8036GX
Управляемый портовыйL2+ 36-
Gigabit PTPv2коммутатор с 
▪ 24  ×Gb-SFP + 8×Gb-TX + 4×10Gb-SFP+
▪ Static Routing ,, RIP v1/v2  OSPF
▪ ERP , MSTP STPSv1/v2 /R
▪ Поддержка IEEE 1588 (PTP v2)
▪ 1  или 2  БП -2× × 85 64V  / 110-370VAC DC

▪ Рабочая температура − 0...+7 °4 5 C

+75°
−40°

Серия EKI-7700
Управляемые  коммутаторыL2
до 20 портов на рейкуDIN-
▪ 8 6/8/ /  / 16×FE Gb-TX + 2/4×GbE TX/SFP 

Combo
▪ Поддержка Modbus/TCP / ProfiNet / 

Ethernet/IP SNMP и 
▪ Резервирование MSTP, RSTP, X-Ring
▪ VLANs, Port Mirroring, IGMP Snooping , 

контроль широковещательных 
штормов

▪ Поддержка группового 
конфигурирования Advantech IXM

▪ Питание 2× 9…52 V , −40...+ 5°DC 7 C

Серия DK3210MI
L2 коммутаторы до 28 портов
Gigabit TX/FX/SFP + 10G SFP+ 
▪ 4/8/12/16/24 порта и  Gb-TX 

комбинации  +  TX FX/SFP
▪ 2/4 порта 1G/2.5G/10G SFP+
▪ Резервирование ERPS, STP/RSTP/MSTP
▪ Полный функционал Layer 2
▪ Два входа 12-58VDC 
▪ Поддержка  и  (опция)PoE, PoE+ PoE++
▪ Опционально DI/DO/RS485/Modbus, 

порт  для обновления USB
конфигурации и прошивки

+75°
−40°

Серия EKI-9700/9600

Серия 2DK32 0MI
19" L2 коммутаторы до портов52 
Gigabit TX/SFP + 2.5/10Gb SFP+
▪ 24/48 портов  Gb-TX / Combo TX/SFP
▪ 4 порта 1G/2.5G/10G SFP+
▪ Резервирование ERPS, STP/RSTP/MSTP
▪ Полный функционал Layer 2
▪ Два БП 100-240 или 36 75  в V   - VAC DC

произвольной комбинации
▪ Поддержка  и  (опция)PoE, PoE+ PoE++
▪ DI/DO/RS485/Modbus, порт  для USB

обновления конфигурации и прошивки

+80°
−40°

+60°
    0°

+75°
−40°

+ 5°8
−40°

Серия 95EKI- 00
Коммутаторы для установки на
ЖД-транспорте
▪ 28 16/12/10/8 портов в различных /

комбинациях FE / GbE / 10GbE
▪ Сертификация EN50155, EN50121-3-2, 

IEC61373
▪ Поддержка PoE / PoE+
▪ Защита , IP40 / IP54 / IP67

высокопрочный корпус, разъемы M12
▪ Питание 24…48V  / 72…110VDC DC

▪ Рабочая температура −40...+ 5°7 C

+75°
−40°

Промышленные управляемые
коммутаторы L3/L2+
▪ До 28 портов в различных GbE 

комбинациях TX/SFP
▪ Static routing /NAT 

( , )EKI-9612G EKI-9628G
▪ Static routing RIP v1/v2, OSPF v3, , 

PIM-SM, PIM-DM, VRRP 
( )EKI-9728G

▪ До четырех 10  портов G SFP+
( )EKI-9728G

Серия DK3520MI/DK3320MI

+80°
−40°

L3/L2  + коммутаторы до 52 портов
Gigabit TX/SFP + 10Gb SFP+
▪ 24/48 портов  Gb-TX / Combo TX/SFP
▪ 4 порта 1G/2.5G/10G SFP+
▪ Static routing  ( ) IPv4/IPv6 DK3320MI
▪ Static routing RIP v1/v2, OSPF v2, BGP4, , 

ECMP, IS-ISv4, VRRP ( )DK3520MI
▪ Два БП 100-240 или 36 75  в V   - VAC DC

произвольной комбинации
▪ Поддержка  и  (опция)PoE, PoE+ PoE++
▪ DI/DO/RS485/Modbus, порт  для USB

обновления конфигурации и прошивки

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3
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Датчики позионирования и
наличия объектов
Датчики положения (или приближения) контролируют наличие или 
отсутствие предметов и исполнительных механизмов в зоне действия.

Чаще всего датчики работают бесконтактно и определяют объект по 
определенному электрофизическому принципу (электромагнитная 
индукция, электрический конденсатор, видимый свет, ИК- или лазерное 
излучение, ультразвук и т.п.). В зависимости от принципа действия, 
датчики могут обнаруживать объекты из определенных 
материалов и не реагировать на другие материалы.

Серия ВБИ / ДВИ / ДПА

https://t-automation.by/sensors/

Типоразмеры ВБИ :-xxx
▪ Mxx – цилиндр с резьбой, латунь ник.
▪ Дxx –  цилиндр гладкий, латунь ник.
▪ MAxx – цилиндр с резьбой, цельномет. 

из нерж. стали
▪ Цxx – цилиндр с резьбой, пластик (ПА)
▪ Пxx  – прямоугольный квадратного 

сечения, пластик
▪ Фxx xx –  – фланцевый ( сечение)
▪ Щxx xx   – щелевой ( – размер паза)

Исполнения:
▪ Увелич. расстояние срабатывания 

(  в конце обозначения).51
▪ Низкотемпературные, −55° …+60°  C C

(  в конце обозначения).9
▪ Высокотемпературные, −25° …+100°  C C

(  в конце обозначения).6
▪ Взрывозащищенные (  ДВИ c NAMUR 

или  в конце обозначения) .Ex
▪ С аналоговым выходом ( )ДПА  

0…20 мА / 0…10 В

Серия IA/IB/IC/ID/IE
Типоразмеры:
▪ IAxxx  M8, IP67,  – цилиндр с резьбой  

нерж. сталь
▪ IBxxx  M12, IP67,  – цилиндр с резьбой

нерж. сталь
▪ ICxxx  M18, IP67, – цилиндр с резьбой  

нерж. сталь
▪ IDxxx  M30, IP67,  – цилиндр с резьбой

нерж. сталь
▪ IExxx ø34, IP67, PBT – гладкий цилиндр 

Исполнения:
▪ Корпус из нерж. стали (IA ID- )
▪ Степень защиты IP67 / IP69K
▪ Увелич. расстояние срабатывания
▪ Высокотемпературные, −25° …+120°C C

Серия T
Типоразмеры и исполнения: 
▪ TR – цилиндр с резьбой, 

общепромышленное исполнение
▪ TL – цилиндр с резьбой, увеличенное 

расст. срабатывания ( 2)x
▪ TY – цилиндр с резьбой,  ультра-IP67,

большое расст. срабатывания (до 40 мм)
▪ TX  миниатюрный цилиндр (гладкий/с –

резьбой), , 4, ø3 ø M4, M5
▪ TD – цилинд, 2-х провод. подключение
▪ TQ – прямоугольные, пластик
▪ TE – миниатюрные прямоугольные
▪ TS/TSS  – цилиндр с резьбой, короткий 

корпус (18 мм), анти-ударный компаунд
▪ TH – кольцевые (размер кольца от 2 ø

мм), корпус из нерж. стали
▪ TM – цельнометаллические, нерж. сталь, 

для жестких условий
▪ TG – Cвысокотемпературные, до 220°
▪ TP –IP69K, гигиенические применения
▪ TA – с аналоговым выходом 

0…20 мА / 0…10 В

Серия ДКС
▪ Датчик контролирует снижение ДКС 

скорости вращения (движения) или 
остановку различных механизмов

▪ Когда измеряемая частота снизится 
ниже порогового значения, датчик 
переключит выход

▪ Частота срабатывания регулируется в 
диапазонах  или 0.1…2.5 Гц 2…50 Гц

▪ Для разгона механизма предусмотрена 
начальная задержка:  /  (регул.)9 с 1…10 с

Серия ВБЕСерия C
Типоразмеры и исполнения: 
▪ CK – цилиндр с резьбой, пластик 
▪ CWF – цилиндр с резьбой, коррозионно-

стойкие (тефлоновое покрытие)
▪ CQ – фланцевый плоский, пластик
▪ CE – трубные, для определение уровня 

жидкости через стенки трубы

Типоразмеры ВБЕ :-xxx
▪ Mxx – цилиндр с резьбой, латунь ник.
▪ Цxx – цилиндр с резьбой, пластик
▪ Фxx xx –  – фланцевый ( сечение)

▪ Взрывозащищенное исполнение 
(  в конце обозначения) – .Ex
герметизация компаундом

Типоразмеры:
▪ CAxxx  M18, IP67,  – цилиндр с резьбой  

PBT PP ( или коррозионностойкие)
▪ CBxxx  M30, IP67,  – цилиндр с резьбой

PBT PP ( или коррозионностойкие)
▪ CCxxx ø34, PBT – гладкий цилиндр 
▪ CDxxx – PA66+GF фланцевый плоский, 

Серия C Серия IV000x
▪ Контроль открытия и закрытия 

поворотных задвижек
▪ Два чувствительных элемента в 

каждом датчике
▪ Головка-актюатор:

▫ US0024: ø53 мм
▫ US0025: ø  65 мм
▫ US0026: ø  102 мм

SM100x
Монитор скорости вращения
▪ Работает вместе с обычными 

индуктивными датчиками
▪ 1/2 числоимпульсных входа
▪ 3/5 выходов PNP, NPN, реле, 0/4…20 мА, 

0…10 В
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Подробная информация: t-automation.by

Серия MR-F
▪ Датчики для определения ферро-

магнитных материалов (железо и т.п.)
▪ Не реагируют на алюминий, нерж. 

сталь и др. немагнитные металлы

Сери  и PM/PT/MP2/ES/PM
Типоразмеры и исполнения: 
▪ PM/PXM – цилиндр с резьбой от 8 мм,  ø  

общепромышленное исполнение
▪ PTE/PTV/PTN/PTZ/PTJ I-  – прямоуголь-

 (ные 25.4 мм монтажный шаг отв.)
▪ MP2 – миниатюрные прямоугольные
▪ ESL  тонкие (3.5 мм) для узких мест–
▪ ESB – прямоугольные с подавлением 

фона, толерантность к цвету объекта
▪ EST – для прозрачных объектов, без 

мертвой зоны
▪ ESC – распознавание цветовых меток, 

с источником света RGB
▪ PM18-TF – TOF (Time-of-технология 

Flight), толерантность к цвету и 
фактуре отражающей поверхности 

▪ PM18K – IP69K, гигиенические 
применения и агрессивные среды

▪ PTL – для отражающих поверхностей 

Серия ВБО
Типоразмеры ВБО :-xxx
▪ M18 – цилиндр с резьбой 18, латунь M
▪ M У18  – цилиндр с резьбой 18, латунь,  M

луч расположен под углом 90°
▪ У18 – прямоугольные 18×50×50
▪ У25  прямоугольные – 25×60×80

Серия ДОМ
Датчик распознавания цветовых 
меток
▪ Цвет излучения зеленый/оранж./голубой
▪ В зависимости от цвета метки, фона и 

излучения можно добиться 
срабатывания только на нужный цвет

Серии EL / ESQ
Типоразмеры и исполнения: 
▪ ELC/ELE <  – быстрое время отклика 0,25

мс, дальность до 30 м (тип , T) IP67
▪ ELS/ELT – стабильное подавление фона 

и фоновых цветовых шумов, можно 
применять для распознавания мелких 
объектов с дальнего расстояния

▪ ESQ  для прозрачных объектов–

Серия S
Щелевые датчики
▪ Датчики с микро  (от 5 мм  -пазом )

различной формы ( ) с F, T, R, L, K, Y, U
частотой срабатывания 3 кГц

▪ Датчики для распознавания этикеток 
(ширина от 2 мм), частота срабатывания 
10 кГц, режим обучения

▪ Серия с широким пазом: 30/50/80 
/120 мм

Серия ВБО-ЭК
Многолучевые оптические линейки
▪ Высота контроля от 100 до 1600 мм
▪ Шаг лучей 10/20/40 мм
▪ Ширина зоны контроля 0.2–4 м / 1–16 м

Серия ДПО-ЭК20
Световые завесы
▪ Аналоговый выход 4…20 мА, пропор-

циональный числу перекрытых лучей
▪ Высота контроля от 200 до 1000 мм
▪ Шаг лучей 20 мм
▪ Ширина зоны контроля 1–16 м

Сери  я B
Типоразмеры и исполнения: 
▪ BML BZL BCL/ /  – стандартное исполнение

/уменьшенная ширина барьера
/уменьшенная глубина барьера
▫ высота контроля 50–1240 мм
▫ шаг лучей 10/14/20/25/30/40 мм
▫ ширина зоны контроля 0.3–3 м

▪ BPL – водостойкое исполнение IP68
▪ BAL  измерительная световая завеса, –

пропорциональный выход 4…20 мА;
▫ высота контроля 60–1240 мм
▫ шаг лучей 2.5/5/10/20/40 мм

▪ BKL – экономичная версия,
▫ высота контроля 120–3000 мм
▫ шаг лучей 10/20/40 мм
▫ ширина зоны контроля 0.1–6 м

Сери  и MS/MC/MT Серия ВБУ
▪ Обнаружение объекта в зоне действия 

(не измеряет расстояние)
▪ Цилиндрический корпус 102M30×
▪ Диапазон контроля 60–150 мм/0.2–1 м 
▪ Выход НО или НЗPNP  

▪ Измерение расстояния до объекта
▪ Цилиндрический корпус  из M18/M30

PBT/латуни/нерж. стали
▪ Диапазон измерения до 6 м 
▪ Два программируемых выхода 

(коммутационный/аналоговый)

Серия MR-P
▪ Миниатюрные датчики для 

определения магнитов
▪ Высокая чувствительность
▪ Большое расстояние срабатывания

до 20 мм)(
▪ Реакция на южный или северный 

полюс магнита
▪ Время отклика мкс5 

Сери  я MLD
Лазерные датчики линейных 
перемещений
▪ MLD11: TOF (Time-of-Flight) технология , 

расстояние 250…2500 мм, аналоговые/
коммутационные выходы

▪ MLD22: миниатюрные, метод триангуля-
ции, расстояние мм, 10…20/20…50/50…150 
точность 1/6/20 мкм выход 4…20 мА  , 
/0…10 В

▪ MLD33: метод триангуляции, измеряемое 
расстояние до 300 мм, точность до 75  
мкм выходы коммутационные + 4…20 мА , 
/ 0…10 В / RS-422

▪ MLD17 MLD27/ : метод триангуляции, 
измеряемое расстояние до 0 мм, 100  
точность выходы 4…20 мА/0…10 В0.02%, 

 + RS-232/485

Серия MR-D
▪ MR-D: миниатюрный

▫ измеряемое расстояние 1 мм,
▫ разрешение 0.2 мкм,  
▫ точность 5 мкм, 
▫ время преобразования 100 мс,
▫ выход RS-485 (Modbus)

▪ MR-DT:
▫ измеряемое расстояние 1  мм,5/35/55
▫ разрешение 0. мкм, 1/0.5/1.0 
▫ точность  мкм, ±2/±2/±3
▫ выходы -232/ , RS RS-485+SSI

4…20 мА/0…10 В
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Датчики физических величин
Датчики физических величин являются основными элементами 
технологических систем, предназначенных для измерения, сигнали-
зации, регулирования, управления устройствами или процессами. Они 
измеряют температуру, давление, расход, уровень и другие параметры 
компонентов и сред технологических процессов.

Многие датчики имеются в гигиеническом или взрывобезопасном 
исполнении для применения на пищевых, фармацевтических и 
нефтехимических предприятиях.

Комбинированные датчики давления/температуры, 
потока/температуры позволяют обойтись одним датчиком 
для контроля двух величин и упростить технологическую 
схему. https://t-automation.by/sensors/

Серия   PA
Программируемые датчики с дисплеем
▪ Диапазон 600 бар, контроль вакуума до 
▪ Коммутационные и аналоговые выходы
▪ Переключаемые единицы измерения: 

бар / Кг/см2 / МПа / PSI
▪ Общепром. исполнение  ( IP68 xxx)PA1
▪ Гигиенич. исполнение IP69K ( xxx)PA3

Серия   PB
Преобразователи давления
▪ Диапазон до 600 бар, контроль вакуума
▪ Аналоговый выход 4…20 мА / 0…10 В
▪ Не требуют калибровки
▪ Общепром. исполнение  ( IP68 xxx)PB1
▪ Гигиенич. исполнение IP69K ( xxx)PB3

Серия   PC
Реле давления
▪ Диапазон до 600 бар, контроль вакуума
▪ Коммутационный выход НО (НЗ)
▪ Точка переключения и тип выхода НЗ  

настраивается программатором UP0001
▪ Общепромышленное исполнение, IP68

Серия   PD
Комбинированные датчики
давления и температуры
▪ Диапазон 50 бар, контроль вакуума до 
▪ Коммутационный и аналоговый выходы
▪ Программирование кнопками
▪ Переключаемые единицы измерения: 

бар / Кг/см  / МПа / , °2 PSI C / °F
▪ Гигиеническое исполнение IP69K

Серия   PS858 / PS131  

▪ Диапазон 400 бар, контроль вакуума 0.01–
▪ Коммутационные и аналоговые выходы 

4-20 мА, 1-5 В , RS-485(Modbus), PNP/NPNDC

▪ Высокоточная керамическая мембрана
▪ Температура среды до −40…+140°C
▪ Гигиеническ 7ое исполнение IP6
▪ С дисплейным модулем и без него

Универсальные датчики давления

Серия SMP131
Преобразователи давления
▪ Диапазон 0.025–1000 бар, контроль вак.
▪ Относит, абсолютное и дифф. давление
▪ Выход 4-20 мА / 1-5 В  / RS-485 (Modbus)DC

▪ Общепромышленное исполнение, 
IP6 IP67/IP685/

Серия SMP858
Универсальные преобразователи
давления

Серия MQ
Датчики давления для пневмосистем
▪ Диапазоны −1…+1 бар / −1…+10 бар 
▪ Выходы 4-20 мА/1-5 В /RS-485PNP/NPN, DC

▪ Отображение температуры
▪ Исполнения с 40 и 5IP   IP6

▪ Диапазон 400 бар, контроль вакуума 0.25–
▪ Аналоговый выход 4-20 мА + RS-485HART/
▪ Высокоточная керамическая мембрана
▪ Температура среды до −40…+1 0°5 C
▪ Гигиеническ 7ое исполнение IP6
▪ Взрывобезопасное исполнение
▪ С дисплейным модулем и без него

Серия DMP305X
Преобразователи давления, 
устойчивые к перегрузкам
▪ Двойная изолированная мембрана, 

изолированная от среды
▪ Диапазон –100 бар, контроль вак.1
▪ Относит, абсолютное и дифф. давление
▪ Аналоговый выход 4-20 мА + RS-485HART/
▪ Взрывобезопасное исполнение, IP67

Серия   US
Адаптеры и переходники
▪ Вварные адаптеры
▪ Переходные резьбовые адаптеры
▪ Кламповые переходники
▪ Прокладки
▪ Для гигиенических и общепромышлен-

ных применений

Серия  /  FL60 FL330x
Программируемый датчик потока

Серия FL62 / FL331  x
Комбинированный датчик потока +
температуры▪ Диапазон 3…300/3…60 см/с (жидкости), 

200…3000/200…800 см/с (газы)
▪ Индикация скорости потока (св-диодная 

линейка) и состояния выходов
Исполнения:
▪ FL60 – общепромышленное
▪ FL61 – зонд из титанового сплава
▪ FL63 – регулировка потенциометром
▪ FL64 – модульное, зонд и  дисплейный

блок соединяются кабелем
▪ FL 02  – взрывобезопасное 
▪ FL330x IP69K – гигиенич  еское

▪ Диапазон 3…300/3…60 см/с (жидкости), 
200…3000/200…800 см/с (газы)

▪ Измерение температуры −25…+95°C
▪ Индикация скорости потока (св-диодная 

линейка), температуры (цифровой 
индикатор) и состояния выходов

Исполнения:
▪ FL62 – общепромышленное исполнение
▪ FL331x IP69K – гигиенич. исполнение 
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Серия TSP
Зондовые датчики температуры
▪ Зонд 6 мм /100 мм, нерж. стальø  × 25  
▪ Диапазон измерения −30…+150°C
▪ Коммутационный выход PNP/NPN + 

RS  (Modbus)-485
▪ Линеаризация и гистерезис, установка 

точки переключения
▪ Быстрое время отклика
▪ Степень защиты IP67
▪ По запросу доступны другие размеры 

зонда

Серия TA / TB+TD
Программируемые датчики 
температуры с дисплеем
▪ Зонд нерж. сталь: /100 мм ), 4   (5 TA

45/160/260/360 ( ) мм TD
▪ Диапазон измерения − 0…+150°4 C
▪ Интегрированное  и модульное  ( )TA

исполнение: зонд ( и дисплейный TD) 
модуль  соединяются кабелем ( )TB

▪ Коммутационные и аналоговые выходы
▪ Рабочее давление до 300 бар
▪ Общепром. исполнение  ( IP68 xxx)TA1
▪ Гигиенич. исполнение IP69K ( xxx)TA3

Серия TC
Преобразователи температуры
▪ Общепромышленное исполнение
▪ Зонд 10/60 мм, нерж. сталь 
▪ Диапазон измерения − 0…+100°4 C
▪ Аналоговый выход 4…20 мА / 0…10 В
▪ Не требуют калибровки
▪ Рабочее давление до 300 бар, IP68

Серия LG200
Преобразователи температуры
▪ Зонд 6/8/12/16 мм /200 ø  × 50/100/150

мм или произвольной длины, 
нерж.сталь

▪ Диапазон измерения −50…+400°C
▪ Выход 4…20 мА / 1…5 В / Pt100
▪ Линеаризация и гистерезис
▪ Опционально с дисплейным модулем

Серия   VS
Ультразвуковые датчики уровня
▪ Бесконтактное непрерывное 

измерение уровня жидкостей
▪ Подходит для любых жидкостей, 

независимо от плотности и 
электропроводности

▪ Диапазон измерения 0.3…8 м
▪ Высокая точность
▪ Время реакции 1.5 с
▪ Температура зоны −40…+80°C
▪ Выход  DC PNP ы 4…20 мА и НО/НЗ

Серия  VR
Вибровилки

Серия RCS / RCE
Волновой радар

Серия  RB
Зондовый микроволнов  радародный

▪ Бесконтактное непрерывное измерение 
уровня сыпучих и жидкостей

▪ Подходит для липких жидкостей, под-
верженных изменениям температуры и 
давления

▪ Диапазон измерения 10–70 м
▪ Температура зоны −40…+250°C
▪ Выход HART4…20 мА / 
▪ Общепромышленное  и ( )RCS

взрывобезопасное (  исполненияRCE)

▪ Бесконтактное непрерывное измерение 
уровня сыпучих и жидкостей

▪ Подходит для сред с , невосприим-ε>1.4
чив к воздействию пыли, смога, пены и 
пара, температуры и плотности среды

▪ Варианты зонда: 
▫ стержень нерж.сталь/тефлон , 0.1–3 м ( )
▫ коаксиальный, 0.1–6 м
▫ гибкий трос, 0.1–20 м

▪ Температура среды −40…+150°C
▪ Выход  DC PNP HARTы 4…20 мА и НО/НЗ / 

Серия   SR
Лопастные ротационные датчики
▪ Для твердых и сыпучих материалов, в 

том числе очень легких
▪ Модульная конструкция
▪ Вращающий момент регулируется
▪ Высокотемпературное (до 200°  и C)

сверхвысокотемпературное (до 450°  C)
исполнения

▪ Релейный в ИЛИ 250В Аыход  @5AC

▪ Взрывобезопасное  исполнение( )SRE

▪ Для жидкостей, твердых и сыпучих 
материалов, порошков

▪ Функция авто-обучения с подстройкой 
плотности среды (по кнопке)

▪ Металлическая надежная конструкция
▪ В   / мАыход DC PNP NPN 400 
▪ Корпус из алюмин.сплава (  или VRT)

нерж.стали ( )VRS
▪ Взрывобезопасное  исполнение( )VRE

Серия  LS0 / LS1
Поплавковые датчики уровня
▪ Для жидкостей в резервуарах (монтаж   

в стенку ёмкости)
▪ Простая и надежная конструкция, 

ресурс 2 млн. срабатываний>
▪ Стойкость к кислотам, щелочам, 

нефтепродуктам
▪ В  реле НО/НЗ (тип выхода НО/НЗ ыход

зависит от способа установки)
▪ Температура зоны −20…+200°  (для C )LS1

▪ Для жидкостей, в т.ч. вязких, липких, 
паст, а также легких сыпучих 
материалов, порошков (в т.ч. влажных)

▪ Подавляет обнаружение пены или 
фракций, неполное удаление среды

▪ Функция авто-обучения кнопкой
▪ Гигиенические применения, IP68/IP69K
▪ Исполнения:

▫ LB – компактный, среда −40…+115°C
▫ LC00 – Cстандартный, −40…+120°
▫ LC01 – 0 Cстандартный, −40…+2 0°
▫ LE00 – Cвзрывобезопасное, −40…+120°
▫ LE01 – Cвзрывобезопасное, −40…+200°

Серия      LB / LC / LE
ВЧ датчики уровня (импедансная
спектроскопия)

Серия   LMP633
Погружные датчики уровня
▪ Принцип измерения гидростатического 

давления столба жидкости/газа
▪ Диапазоны измерения от 5 кПа до 

2 МПа (0.5–200 м водного столба)
▪ Возможность измерения давления и 

температуры (опция)
▪ Зонд и кабель из различных 

коррозионно-стойких материалов
▪ Температура среды −10…+70°C
▪ Выходы 4…20 мА, HART, RS-485 (Modbus)
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Серия  / 63   63S T / 63H
Кабели с разъемом M8
▪ 3/4- , гнездо/штекер, прямое/угловое pin  

исполнение
▪ Длина кабеля 0.5…90 м
▪ Оболочка кабеля ПВХ /  PUR
▪ Общепромышленное исполнение ( )63S
▪ С защитой от сварочных брызг ( )63T
▪ Высокотемпературный до 120° C ( )63H

Серия  /  64S 64H / 64E
Кабели с разъемом M12
▪ 3/4 - , экран, гнездо/штекер, /5/8/12 pin  

прямое/угловое исполнение
▪ Длина кабеля 0.5…90 м
▪ Оболочка кабеля ПВХ /  PUR
▪ Общепромышленное исполнение ( )64S
▪ Высокотемпературный до 120° C ( )64H
▪ Защищенный IP69K ( )64E

Серия ПВ-С19/С20 
Кабели с разъемом M12
▪ 2/3/4- , гнездо/штекер, pin  

прямое/угловое исполнение
▪ Длина кабеля 2…60 м (по заказу)
▪ Оболочка кабеля ПВХ
▪ Общепромышленное исполнение, 67IP

https://t-automation.by/sensors/accessories/connectors/

Разъемы M8/M12
Серия  / 6 63F 4F

▪ Для самостоятельного подключения
▪ 3/4/5/8- гнездо/штекерpin, 
▪ Прямое/угловое исполнение
▪ Винтовые или пружинные клеммы
▪ Степень защиты IP67

Соединительные кабели, разъемы и коммутационные боксы используются для надежного подключения 
датчиков, исполнительных механизмов (клапанов) и полевых шин к контроллерам и системам управления.

Серия CHROME Серия LYTEСерия SYNC

Серия FORCE GT DRU-24V10ACZ V40ABN/24Серия CLIQ
ИБП 24В  на рейку DIN-DC

▪ Выходные мощности 7.5…90 Вт
▪ Входное напряжение 90…264 ВAC

▪ Выходные напряжения 5, 12, 24 ВDC

▪ Рабочая температура −25…+70°C
▪ Низкий профиль, для компактных шкафов
▪ Без потери мощности во всем диапазоне вх. напряж.
▪ Изоляция  не требует заземленияClass II –

▪ Выходные мощности 15…90 Вт
▪ Входное напряжение 85…264 ВAC

▪ Выходные напряжения 5, 12, 24 ВDC

▪ Рабочая температура −20…+70°C
▪ Узкий профиль, экономия места на рейкеDIN-
▪ Без потери мощности во всем диапазоне вх. напряж.
▪ Запуск от −40°C
▪ Встроенный контакт “DC-OK”

▪ Выходные мощности 75…480 Вт
▪ Входное напряжение 85…264 В  / 120…375 ВAC DC

▪ Выходные напряжения , , 4  В12 24 8 DC

▪ Рабочая температура − 0…+70°C3
▪ Ультракомпактный корпус
▪ Встроенный контакт “DC-OK”
▪ Запуск от −40°C
▪ Защита от кВ / 8 кВ (воздух/контакт)EDS: 15 
▪ Влагозащитное покрытие
▪ Встроенная цепь пост. тока (для АКБ, реакт. нагрузок)

▪ Выходные мощности … 0 Вт120 96
▪ Входное напряжение …264 В  / 0…575 В90 3AC Cφ 32 A

▪ Выходные напряжения , , 4  В12 24 8 DC

▪ Рабочая температура −25…+70°C
▪ Компактный корпус
▪ Встроенный контакт “DC-OK”
▪ Запуск от −40°C
▪ Влагозащитное покрытие
▪ Встроенная цепь пост. тока (для АКБ, реакт. нагрузок)
▪ Большой срок жизни электролитов
▪ Нет снижения мощности до +60°C

▪ Выходные мощности 6 … 0 Вт0 96
▪ Входное напряжение 85…264 В  / …  В / AC DC 120 375  

3    45 800 φ 320…575 В / 0… ВAC DC

▪ Выходные напряжения , 4  В24 8 DC

▪ Рабочая температура − …+70°C30
▪ Встроенный контакт “DC-OK”
▪ Запуск от −40°C
▪ Без потери мощности во всем входном диапазоне 

мощности и при любом монтаже
▪ Встроенная цепь пост. тока (для АКБ, реакт. нагрузок)
▪ Влагозащитное покрытие
▪ Взрывозащита ATEX, Class I Div 2, T4
▪ Power Boost 150% в течение 5 сек

▪ Выходной ток до 10/40 А
▪ Входное напряжение  В24…28 DC

▪ Работает с внешними свинцово-кислотными 
батареями 1 В или 2 В от 3.3 до 15 А·ч×24 ×12

▪ Крайне быстрое время переключения на работу от 
батареи и обратно

▪ Полная мощность во всем диапазоне рабочих 
температур −20…+60°C

▪ Релейные контакты , разрядки и отказа “DC-OK”
батареи

▪ Защита от перегрузки по току/перегрева/КЗ
▪ Влагозащитное покрытие (у DRU-24V40ABN)

https://t-automation.by/power-supply/din-rail/
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Удаленный ввод-вывод для IoT
ADAM   (I/O)– модули удаленного ввода/вывода  компании  Advantech
используются в промышленности уже более 40 лет. Серия  ADAM-4100
характеризуется защищенным исполнением на базе RS-485 с Modbus и 
имеет USB для удобства конфигурирования и диагностики. 
Серия  представляет собой модули Ethernet I/O, исполь-ADAM-6000/6200
зуемые для IoT-приложений с SNMP, MQTT, RESTful API, Web Service и выхо-

Аналогичным образом, серия  использует дом в Azure/AWS. ADAM-6300
инновационный OPC UA с функциями безопасности и шифрования. 
Наконец, серия  оснащена ПО для визуального программиро-ADAM-6700
вания  или , обладает встроенными Node-RED WISE-EdgeLink
каналами , и эти модули могут функционировать как I/O
универсальные интеллектуальные шлюзы.

https://t-automation.by/plc/

Node-RED
Визуальное программирование для
событийно-управляемых приложений
▪ Node-RED 2.2.2, Node.js 16.16.0
▪ Браузерный редактор для быстрого 

создания цепочек c перетаскиванием 
узлов для программирования

▪ Встроенная визуализация данных в 
реальном времени

▪ Серия  имеет встроенные ADAM-6700
примеры цепочек на Node-RED, 
включая доступ к облаку/базе данных 
(SQL Azure), передачу данных (MQTT, 
Modbus), визуализацию данных, 
логическое управление и расширенный 
ввод/вывод

Серия ADAM-6700
Программируемые шлюзы данных
с каналами ввода/вывода
▪ На базе RISC/Linux + Node-RED
▪ Разные типы сигналов  и типы I/O

беспроводной связи
▪ Рабочая температура −40…+70°C

Серия ADAM-200PN
▪ Порты PROFINET поддерживают режим 

RT / MRP / FSU / I&M
▪ Независимый доступ к данным 

устройства через порт IoT
▪ Устойчивость к вибрациям, пыли, 

маслу и воде, защита IP67, UL C1D2, 
разъемы M12

Серия ADAM-6300

▪ Уникальная конструкция модуля с 
высокой плотностью выводов

▪ Прямая связь со SCADA и облаком, 
ускоряющая разработку

▪ Сертификат безопасности и 
шифрование

▪ Поддержка Modbus и Daisy-chain 
(последовательного соединения)

Ethernet I/O OPC UA модули с 

Модули с Node-RED:
▪ ADAM-6717: 8 AI / 5 DI / 4 DO× × ×
▪ ADAM-6750: 12 DI / 12 DO× ×
▪ ADAM-6760D: 8 SSR / 8 DI× ×

Модули с WISE-EdgeLink:
▪ ESRP-PCS-ADAM6717: 8×AI / 5×DI / 4×DO
▪ ESRP-PCS-ADAM6750: 12×DI / 12×DO
▪ ESRP-PCS-ADAM6760D: 8×SSR / 8×DI

Daisy-chain

Номенклатура модулей:
▪ ADAM-6350: 18 DI / 18 DO ×  ×
▪ ADAM-6317: 8 AI / 11 DI / 10 DO ×  ×  ×
▪ ADAM-6360D  : 8 SSR / 14 DI / 6 DO×  ×  ×
▪ ADAM-6366  : 6 реле / 18 DI / 6 DO ×  ×
▪ ADAM-6315: 8 RTD/ 6 DI / 8 DO×  ×

Серия ADAM-6200 Серия ADAM-6000
▪ Облачное управление: мониторинг, 

конфигурирование, перепрошивка
▪ Встроенный веб-сервер
▪ Функция стриминга данных
▪ Поддержка GCL/ P2P/ RESTful API
▪ Поддержка C# .NET и VB.NET
▪ Поддержка безопасности MQTT с TLS 

Daisy-chain

Номенклатура модулей:
▪ ADAM-4015: 6 RTD
▪ ADAM-4017+: 8 AI×
▪ ADAM-4018+: 8 термопар
▪ ADAM-4024: 4 AO / 4 DO×  ×
▪ ADAM-4051: 16 DI×
▪ ADAM-4055: 8 DI / 8 DO×  ×
▪ ADAM-4068/4069: 8 реле 
▪ ADAM-4080: 2×C/F

Номенклатура модулей:
▪ ADAM-6015: 7 RTD
▪ ADAM-6017: 8×AI / 2×DO
▪ ADAM-6018: 8 термопар
▪ ADAM-6024: 6 AI / 2 AO / 2 DI / 2 DO×  ×  ×  ×
▪ ADAM-6050: 12 DI / 6 DO×  ×
▪ ADAM-6051: 12 DI / 2 DI / 2×  ×  ×C/F
▪ ADAM-6052: 8 DI/ 8 DO (ОЭ)× ×  
▪ ADAM-6060/6066: 6 DI/ 6 Relay× ×

Номенклатура модулей:
▪ ADAM-6217: 8×AI
▪ ADAM-6224: 4 AO D×  ×/ 4 I
▪ ADAM-6250: 8 DI O×  ×/ 7 D
▪ ADAM-6251: 16 DI×
▪ ADAM-6256: 16 DO×
▪ ADAM-6260: 6 реле
▪ ADAM-6266: 4 DIреле / 4×

Номенклатура модулей:
▪ ADAM-4115: 6 RTD
▪ ADAM-4117: 8 AI×
▪ ADAM-4118: 8 термопар
▪ ADAM-4150: 7 DI / 8 DO×  ×
▪ ADAM-4168: 8 реле

Номенклатура модулей:
▪ ADAM-251PN: 16×DI 
▪ ADAM-250PN: 16×DIO
▪ ADAM-256PN: 16×DO
▪ ADAM-217PN: 8×AI
▪ ADAM-221PN: 4×AO
▪ ADAM-215PN: 8×RTD/ TC

▪ Облачное управление: мониторинг, 
конфигурирование, перепрошивка

▪ Последовательное подключение 
Ethernet Auto-bypass с функцией 

▪ Поддержка HTML5, JavaScript, XML
▪ Поддержка GCL/ P2P/ RESTful API
▪ Возможность групповой настройки
▪ Поддержка безопасности MQTT с TLS 

▪ Расширенный температурный 
диапазон −40…+85°C

▪ Защита от помех и разрядов: 
4kV surge, 4kV EFT, 8kV ESD

▪ Макс. синфазное напряжение 200VDC

▪ Напряжение питания 10…48VDC

Серия ADAM-4000

▪ Сторожевой таймер
▪ ±35  защита от перенапряженийVDC

▪ Гальваническая изоляция 3000VDC

Модули  на базе I/O RS-485
Серия ADAM-4100
Модули  для жестких условийI/O

USB 2.0

Get AItimestamp

Payload

Set DO

Payload

Function

Get AI

Set DO

Output

Input
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https://t-automation.by/iec-61850-3/

Автоматизация энергетики
Серия защищенных устройств, соответствующих стандарту 
IEC 61850-3, включает в себя контроллеры автоматизации, 
шлюзы и модули сбора данных (УСПД) ,  сетевое  
оборудование.  Они обеспечивают безопасность и 
надежность систем управления и мониторинга энергопотребления для 
распределенных электростанций и подстанций, возобновляемых 
источников энергии, сетевых инфраструктур и производства.

Оборудование с сертификацией  способно работать в IEC 61850-3
условиях сильных электромагнитных помех и перепадов 
температур.

ACP-2010MB
Корпус для мат. плат 2U ATX
▪ Глубина корпуса в стойке  мм480
▪ До 4-х внутренних накопителей для RAID
▪ Одиночный или резервированный (1+1) БП с входом  

100…240V  / 140…380VAC DC

▪ Пылезащитный фильтр и плата мониторинга 
напряжений, температуры и вентиляторов

ECU-4784
Компьютер автоматизации с МЭК-61850-3
▪ Процессор  или  или Intel Xeon E-2276ML  Xeon E3-1505L

Core i3/i5/i7 Gen.6 
▪ 8  × GbE, 8× RS-232/422/485, 2× RS-232
▪ Поддержка  и  протоколовPTP v2, PRP HSR
▪ До 3-х внутренних накопителей с RAID
▪ Одиночный или резервированный (1+1) БП

ECU-579
Сервер для подстанций с МЭК-61850-32U 
▪ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen.2
▪ 12  слотов для памяти до 768  ×DIMM GB RAM
▪ До 4-х накопителей с для Hot Swap RAID
▪ Резервированный (1+1) БП с входом 100…240V /V AC DC

▪ Слоты 2×PCIe.x16, 1×PCIe.x8, 1×PCIe.x4, 1×ECU-P
▪ Удаленное управление в соответствии с IPMI 2.0

ECU- 051/11 251
УСПД с МЭК-61850-3
▪ Процессор ARM Cortex A8, 256MB RAM
▪ 2× LAN FE, 4× RS-232/485, 1  для связи× MiniPCIe 
▪ Предустановлен  теговRT Linux +  2000EdgeLink
▪ Поддержка 200+ промышленных протоколов

ECU- P1524SPEP1522LPE / 
Сетевой контроллер  с МЭК-61850-3PRP / HSR
▪ Два порта 100/1000-SFP1000-SFP или 
▪ Поддержка  включается перемычкойPRP HSR / 
▪ Шина PCIe x1

ECU-4553
Коммуникационный шлюз с МЭК-61850-3
▪ Процессор 1 ARM Cortex A8, GB RAM
▪ 4× LAN FE, 16× RS-232/485,
▪ Предустановлен RT Linux 4.9
▪ Соответствие МЭК 61850-3, −40…+70°C

ECU-1152
УСПД с МЭК-61850-3 с 2×LAN, 6×COM
▪ Процессор ARM Cortex A8, 512MB RAM
▪ 2× LAN FE, 6× RS-232/485, 1  для связи× MiniPCIe 
▪ Предустановлен  теговRT Linux +  2000EdgeLink
▪ Поддержка 200+ промышленных протоколов

ADAM-3600
Интеллектуальный  / УСПД / ПЛКRTU
▪ Процессор ARM Cortex A8, MB RAM256
▪ 2× LAN FE, × RS-232/4853 , 2  для связи× MiniPCIe 
▪ Предустановлен  теговRT Linux +  000EdgeLink 3
▪ 8 слота расширения×DI, 8×AI, 4×DO, 4 

ADAM-3651/3656
Модули дискретного I/O
▪ ADAM-3651: ×DI8
▪ ADAM-3656: ×DO8

ADAM-3617 24/36
Модули аналогового I/O
▪ ADAM-3617: ×AI4
▪ ADAM-3624: 4×AO

ADAM-3668
Модуль реле
▪ 2 Тип ЗК× A ( )
▪ 2× C (Тип ПК)
▪ 0.3А В @ 125 AC

▪ 1  @ 30А ВDC

+70°
−40°

+70°
−40°

+70°
−40°

+70°
−25°

+70°
−40°

+70°
−40°

+60°
−20°

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3

МЭК
61850-3
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Токоизмерительные клещи:

КП15-5
▪ T A øок 5 , 15 мм

КТ52-5-1000
▪ T 1000A ø 2ок , 5  мм

КТ - 00064 3
▪ T 3000A ø64ок ,  мм

КП46-50-500
▪ T 0A ø4ок 50 , 6 мм

Анализ качества
электрической энергии
Компания уже более 20 лет занимается разработ-НПП Энерготехника 
кой и производством измерительных приборов и систем для электро-
энергетики, в первую очередь приборов анализа качества электроэ-
нергии . Для клиентов такие приборы являются высокоточ-«Ресурс»
ным измерительным инструментом, позволяющим в долгосрочной 
перспективе выстраивать политику в области качества электрической 
энергии при ее генерации, передаче и распределении, а 
также эффективно решать вопросы энергосбережения.

Ресурс-UF2-4.30
Измеритель показателей качества электроэнергии
▪ Непрерывный мониторинг показателей качества 

электроэнергии по  (класс А) и ГОСТ 30804.4.30-2013
технический учет

▪ Совмещение функций измерителя ПКЭ и счётчика ЭЭ
▪ Порты -232, -485, , оптический порт, RS RS Ethernet

Bluetooth (опция)
▪ Протоколы «Ресурс», МЭК 60870-5-101/104,  Modbus

( , , ), , RTU ASCII TCP PPP HTTP

https://t-automation.by/measurement/electro-energy/

Ресурс- МВUF2

Ресурс-PQA

▪ Питание от измерительных входов напряжения или 
через дополнительный вход электропитания

▪ Web-интерфейс для просмотра настроек и 
оперативных результатов измерений

▪ Анализ данных в программе  Монитор UF2-4.30/E4
(в комплекте), режим «цифрового осциллографа»

▪ Рабочая температура −25…+55°С

Ресурс-E4
Счётчик электроэнергии многофункциональный 
▪ Учет электроэнергии, а также непрерывный 

мониторинг показателей качества электроэнергии по 
ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А)

▪ Совмещение функций счётчика ЭЭ и измерителя ПКЭ 
▪ Функционально имеет идентичные характеристики, 

что и , но соответствует более Ресурс- -4.30UF2
жестким требованиям по перегрузкам 
измерительных цепей

▪ Рабочая температура −40…+55°С

Ресурс-БРИЗ

Анализатор качества электроэнергии
▪ Мониторинг, измерение и анализ качества 

электроэнергии по  (класс А)ГОСТ 30804.4.30-2013
▪ Энергоаудит электросетей предприятий
▪ Экспертиза, арбитраж, анализ и испытания ПКЭ в 

полевых условиях
▪ 7" ЖК-экран, память 32…256 Гбайт карта, АКБ + SD-
▪ Интерфейсы ГЛОНАССEthernet, USB, Wi-Fi, GPS/
▪ Осциллограммы ПКЭ в реальном времени
▪ Питание от отдельного входа / измеряемой сети / 

встроенной батареи (2 часа)
▪ Web-  (интерфейс и утилита в комплекте)PQA content
▪ Рабочая температура −20…+45°С
▪ Широкий выбор токоизмерительных клещей:

от 5 до 3000А
Измеритель ПКЭ

▪ Измерение ПКЭ по  (класс А)ГОСТ 30804.4.30-2013
▪ Исследование электрических режимов в сетях с 

резкопеременной и нелинейной нагрузкой
▪ Экспертиза, арбитраж, анализ и испытания ПКЭ в 

полевых условиях
▪ Интерфейсы RS-232, RS-485, USB
▪ Питание от отдельного входа / измеряемой сети
▪ Набор утилит в комплекте поставки
▪ Рабочая температура −20…+55°С

Программный пакет для создания глобальной
системы мониторинга и управления качеством 
электроэнергии

CF3000
▪ T 0A ø  мок 0 , м30 190
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Для заметок
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Данный каталог предназначен только для справочных целей. 
Для подбора продукции руководствуйтесь электронным каталогом на веб-
сайте компании  или индивидуальными веб-сайтами  https://t-automation.by
поставщиков.

Перечень поставщиков и их продукции актуален на  кв. 20  г.1 42

Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в какой-
либо форме или любыми средствами, электронными, фотокопировальными, 
записывающими или иным образом без предварительного разрешения 
издателя.

Все названия и логотипы брендов являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

© ООО «Территория Автоматизации» 2023–202  г.4

ООО «Территория Автоматизации»

220056,  Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Стариновская 31, офис 1Н

Тел. +375 (17) 356-0990
Факс +375 (17) 356-0995

E-mail: info@t-automation.by 

Сайт:   t-automation.by


