
גיליון נתונים

HP ScanJet Pro 2600 f1‎
)20G05A(

סורק עם משטח אופקי ומזין מסמכים אוטומטי.

הגבר את הפרודוקטיביות במשימות סריקה מקצועיות עם HP ScanJet Pro הקומפקטי והמהימן, שמתוכנן לסריקה של עד
1,500 עמודים ביום. עבור לזרימות עבודה אוטומטיות עם קיצורי דרך בלחיצה אחת וסריקה דו-צדדית מהירה ממזין המסמכים

האוטומטי.

פרודוקטיביות מקצועית.
סרוק עד 50 תמונות )25 עמודים( לדקה עם מזין מסמכים דו-צדדי ל-60 עמודים

במעבר יחיד.
אין צורך בתמיכה טכנית. קישוריות USB מספקת הגדרה מהירה ופשוטה וחיבורים

מהימנים.
אין צורך להמתין להתחממות – טכנולוגיית Instant-on Technology מאפשרת לך

להתחיל לסרוק במהירות.
הצב את הסורק במקום שבו מתבצעת העבודה. העיצוב הקומפקטי מתאים לשולחן

העבודה.

קל לשימוש.
סרוק מגוון מסמכים כולל ספרים, מגזינים ותעודות זהות ממזין המסמכים או

מהמשטח האופקי.
פשט תהליכים עם תזרימי עבודה מוגדרים מראש וכלי העריכה רבי-העוצמה של

.HP Scan Pro תוכנת
סרוק ישירות לאפליקציות של מסמכים באמצעות התמיכה העשירה של HP ב-

.TWAIN-ו ISIS ,‏WIA

סריקה מהימנה.
אל דאגה: הסורק יעמוד במשימה. מתאים לנפחים יומיים גבוהים של עד 1,500

עמודים ביום.
סמוך על הסריקה האוטומטית ממזין המסמכים האוטומטי ל-60 עמודים עם

סריקה דו-צדדית אוטומטית במעבר יחיד.
קבל סריקות חדות ונאמנות למציאות של מסמכים, גרפיקה וצילומים ברזולוציה

.1,200‎ dpi של עד

אבטחה חזקה 
מוגן על ידי אימות החתימה של קוד האתחול המקורי של HP המונע את האתחול

אם הקוד השתנה.
עדכונים ללא דאגה, אימות והבטחה שכל עדכוני הקושחה חתומים בקוד, רק קוד

אותנטי של HP ייטען.

הערות שוליים

 מהירויות הסריקה נמדדות ב-‎300 dpi‏ )שחור-לבן, גווני אפור וצבע(. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, לתנאי הרשת, לביצועי המחשב ולתוכנת האפליקציה.
 בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה והעתקה באמצעות נורת פלורסצנט עם קתודה קרה )CCFL‏(.
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אביזרים ושירותים
C9943B חבילת HP ADF Cleaning Cloth Packageאביזרים

4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit ( 100,000 pages(ערכת תחזוקה
)4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit ( 30,000 pages

U34XLEשירות החלפה מתקדם של HP ביום העבודה הבא עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ למשך 3 שנים )כל אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה למעט המדינות הבלטיות, סרביה, המזרח התיכון, טורקיה(
שירות ותמיכה

U34XRE החלפה של HP באתר הלקוח עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ למשך 3 שנים )אוסטריה, בלגיה, שווייץ, דנמרק, פינלנד, הולנד, נורווגיה, שוודיה, ספרד, פורטוגל, רוסיה, פולין, יוון(


U34XVE שירות החלפה מתקדם של HP למשך 3 שנים עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ )המדינות הבלטיות, סרביה, המזרח התיכון(

U34XWEשירות החזרה למחסן של HP עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ למשך 3 שנים )טורקיה בלבד(

U34XXPE שירות החלפה מתקדם של HP עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ ביום העבודה הבא למשך שנה לאחר תקופת האחריות )כל אזור אירופה המזרח התיכון ואפריקה למעט המדינות הבלטיות, סרביה,

המזרח התיכון, טורקיה(

U34XYPE שירות החלפה של HP באתר הלקוח עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ למשך שנה לאחר תקופת האחריות )אוסטריה, בלגיה, שווייץ, דנמרק, פינלנד, הולנד, נורווגיה, שבדיה, ספרד, פורטוגל, רוסיה,

פולין, יוון(


U34XZPE שירות החלפה מתקדם של HP למשך שנה לאחר תקופת האחריות עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ )המדינות הבלטיות, סרביה, המזרח התיכון(
U34Y0PEשירות החזרה של HP עבור ScanJet Pro 2600 f1‎ למשך שנה לאחר תקופת האחריות )טורקיה בלבד(

מפרט טכני
6 נוריות )קיצורי דרך, דו-צדדית, שגיאה(; 5 לחצנים )הפעלה, סריקה, סריקה דו-צדדית, בחירת קיצורי דרך, ביטול(לוח בקרה

מפרטי הסורק
סוג הסורק מזין מסמכים אוטומטי;‏ טכנולוגיית סריקה CIS;‏ משטח אופקי; טכנולוגיית סריקה: מזין מסמכים אוטומטי;‏ משטח אופקי; חיישן Contact Image Sensor ‏)CIS(; מצבי קלט סריקה: פונקציית סריקה מהלוח הקדמי : שמור כ-
PDF‏, שמור כ-JPEG‏, שלח בדואר אלקטרוני כ-PDF ושלח לענן. HP Scan ב-Windows OS‏, HP Easy Scan‏/ICA ב-Mac OS ואפליקציות של צד שלישי באמצעות TWAIN‏.; גרסת Twain: גרסה 2.4; סריקה בצבע: כן; הגדרות dpi עבור

רזולוציית פלט: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1,200 פיקסלים לאינץ'; טווח קני מידה או הגדלה של התמונה: לא יבוצע כל שינוי קנה מידה שרירותי

מזין מסמכים אוטומטי: מרבית x 216 ‏3,100 מ"מ; מינימום x 89 ‏148 מ"מ; סורק עם: ‎216 x 297 מ"מגודל סריקה

עד 25 עמודים לדקה/50 תמונות לדקה )שחור-לבן, אפור וצבע, ‎300 dpi(מהירות סריקה

אופטי עד ‎600 dpi )צבע ושחור-לבן, מזין מסמכים אוטומטי(; עד ‎1,200 dpi )צבע ושחור-לבן, משטח אופקי(; חומרה: עד ‎600 x 600 dpi )צבע ושחור-לבן, מזין מסמכים אוטומטי(; עד ‎1,200 x 1,200 dpi‏ )צבע ושחור-לבן, משטחרזולוציית סריקה
אופקי(

עבור דפי טקסט ותמונות : PDF‏, JPEG‏, PNG‏, BMP‏, TIF‏, Text‏ )TXT(, טקסט עשיר )RTF(‏, PDF ניתן לחיפוש, PDF/A‎‏, Word‏ )DOC(‏, Word‏ )DOCX(‏, Excel‏ )XLS(‏, Excel‏ )XLSX(‏, CSVתבנית הקבצים הסרוקים

מאפייני סורק מתקדמים

סריקה דו-צדדית במעבר אחד; קיצורי דרך ניתנים להגדרה לסריקה עם HP Scan )כלול(: זיהוי תווים אופטי )OCR(; חשיפה אוטומטית; סף אוטומטי; זיהוי צבעים אוטומטי; החלקת/הסרת רקע; זיהוי אוטומטי של גודל; יישור תוכן; שיפור
תוכן; כיוון אוטומטי; נשירות בריבוי צבעים; מחיקת קצוות; אפשרויות עמודים ריקים: מחיקה של עמוד ריק, רגישות הזיהוי של עמוד ריק, זיהוי אזורים ריקים; מיזוג עמודים; אפשרויות הפרדת מסמכים: הפרדת אזורי טקסט, הפרדת ברקוד,

הפרדת עמודים ריקים )קדמי/אחורי/שניהם/צד כלשהו(, הוספת עמוד הפרדה באופן ידני; הזנה אוטומטית; פעולות Show Viewer After Scan ו-Post Scan הן: סימון התמונה לצורך מחיקה, אפשרות סיבוב, הזזה שמאלה/ימינה,
יצירה/מחיקה של בחירה חדשה, שמירה בשם של אזור סריקה, אפשרות יישור ידני, גרירה וחיתוך, אפשרויות ביטול, תמונה - מחוון זום בסיסי, פתיחה בחלון זום )זום, חיתוך, סיבוב( ; אפשרויות ניקוי רקע: ניקוי רקע, הסרה: יצירת לבן,

– PDF ,ניתן לחיפוש(, הגדרות אבטחת סיסמה והרשאות מסמכים PDF-ו PDF-רלוונטי ל( PDF ‏: הגדרות אבטחה שלPDF אפשרויות ;QR אזורי, ברקוד וקוד OCR-החלקה: יצירת אחידות, הסרת חורים והזרמה מרובה; בחירת אזור יחיד ל
דחיסת iHQC, מחוון גודל/איכות הקובץ; אפשרויות דחיסה של TIFF: עבור אפור או צבע: לא דחוס/LZW‏/Jpeg-Tiff, עבור שחור-לבן: לא דחוס/LZW‏/Tiff‏ G3/Tiff G4; אפשרויות שם קובץ: שם בסיס, תאריך, שעה, מונה מסמכים, ערך
ברקוד, טקסט אזורי, הגדרות רצף שמות קובץ, פעולות כששם הקובץ כבר קיים - החלף/הוסף חותמת תאריך ושעה/בקש שם קובץ, מתן שמות קבצים חכם; אפשרויות יעד: דואר אלקטרוני )לקוחות דוא"ל, אפשרות שמירת עותק מקומי,

מקומי או ברשת(, תיקייה, נתיב שמירה לתיקייה, הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם, פעולות אחרי שמירת הקובץ/הקבצים, מדפסת/פקס, תוספים זמינים אם אינם כלולים: SMTP‏, SFTP‏, Box ו-Evernote‏, SharePoint‏,
SharePoint365‏, Google Drive‏, Dropbox‏, OneDrive‏, One Drive for Business ועוד; הפעל סריקת ספר )משטח אופקי(; הסרה/זיהוי של קווים אנכיים; סריקה מרובת מסמכים; הפעל יצירת סמלים בשולחן העבודה עבור

פרופילים/קיצורי דרך לסריקה; ניהול קיצורי דרך: יצירת קיצור דרך חדש לסריקה, מחיקת קיצורי דרך, שינוי שם לקיצור דרך, הזזת קיצור דרך כלפי מעלה/מטה – שמירה/ביטול, שחזור קיצור דרך להגדרות ברירת המחדל של היצרן, ייבוא/ייצוא
קיצורי דרך; אחזור קיצורי דרך מסורק ללא גישה לתוכנה שבמחשב

256/24‎ סיביות )חיצוני(, 48 סיביות )פנימי(רמות גוני אפור/עומק סיבית

מחזור עבודה יומי מומלץ: 1500 עמודים )מזין מסמכים אוטומטי(מחזור הדפסה

סטנדרטי, 60 גיליונות
)80 ג'/מ"ר(קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית

סטנדרט USB 2.0קישוריות

סטנדרט ‎256 MBזיכרון

טיפול בחומרי הדפסה
נייר )כרזה, הזרקת דיו, צילום, רגיל(, מעטפות, מדבקות, כרטיסים )כרטיסי ברכה, כרטיסיות(סוגים של חומרי הדפסה

גודל חומרי הדפסה )מזין מסמכים
אוטומטי(

)Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS ;‏Letter

משקל חומרי הדפסה )מזין מסמכים
אוטומטי(

60 עד 105 ג'/מ"ר

Windows 11‏; Windows 10‏; Windows 8‏; Windows 8.1‏; Windows 7‏; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linuxמערכות הפעלה תואמות

מחשב אישי: Microsoft® Windows®‎‏ )11, 10, 8.1, 7 : 32 ו-64 סיביות, ‎2008 R2‎‏, ‎2012 R2‎‏, 2016, 2019(; שטח דיסק קשיח פנוי של ‎2 ג'יגהבייט או חיבור לאינטרנט, Microsoft® Internet Explorer או דפדפן כלשהודרישות מערכת מינימליות

תוכנת HP Scan, מנהל התקן HP Scanner, מנהל סריקה HP WIA, מנהל סריקה HP TWAIN, HP Scanner Tools Utility‏, מנהל התקן ISISתוכנה כלולה

מפרט שרת הסריקה
לחצן הפעלה/כיבויניהול אבטחה

ממדים ומשקל
מינימום: x 491.5‏ x 325.4‏ 133.3 מ"מ;
מרבית: ‎491.5 ‏x ‏x 422.28 ‏387.42 מ"מממדי המוצר )רוחב x עומק x גובה(

x 600‏ x 245‏ 499 מ"ממידות האריזה )רוחב x עומק x גובה(

5.4 ק"גמשקל המוצר

7.3 ק"גמשקל האריזה

טמפרטורה: 17.5 עד 25° צלזיוס
לחות: 30 עד 70% לחות יחסיתסביבת ההפעלה

טמפרטורה: ‎-40 עד 60° צלזיוסאחסון

דרישות: מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC‏;
צריכה: 12.90 ואט )סריקה פעילה(, 5 ואט )מוכן(, 1.11 ואט )שינה(, 0.06 ואט )כיבוי אוטומטי(, 0.06 ואט )כיבוי ידני(;
ENERGY STAR: כןהפעלה

אישורים

IEC62368-1:2018‏, IEC 60950-1:2005‏ +A1 וכל התיקונים הישימים; CSA/UL 60950-1, מהדורה שנייה )EN 60950-1:2006 ;)2007‏ +A11‏ + A1‏ + A12‏ + A2; EAC - בטיחות; קנדה cUL CoC; CCC - סין; האיחוד האירופי -
EMC בינלאומי(; הנחיית( CISPR 32:2015 ;‏Class B תאימות אלקטרומגנטית: פליטות
CE‏; קניה - PVOC‏; כוויית - TER; ניגריה - SON; ערב הסעודית - SASO‏; דרום אפריקה - NRCS‏; טייוואן - BSMI‏; אוקראינה - אישור בטיחות

EC/2004/108 של האיחוד האירופי, EN 55032:2015‏ )סימון CE‏(; סין ‎GB9254-2008‏ )CCC(; טייוואן CNS13438:2006‏ )BSMI(; ארה"ב CFR47 Part 15, Subpart B‏ )ICES-003:2020 Issue 7 ;(FCC )קנדה(; C-tick אוסטרליה
)כולל ניו זילנד(; KN 22 וקוריאה KCC; אזור EAC‏ - אישור EMC‏; אוקראינה - אישור EMC‏; EN 61000-3-2:2014‏ )פליטות הרמוניות(; EN 61000-3-3:2013‏ )פליטות עם ריצוד(; חסינות 55035:2017
CECP‏; הצהרת IT ECO‏; SEPA‏;

EPEAT® Silver בעל רישום

20G05A סורק HP ScanJet Pro 2600 f1‎‏; מדריך התקנה; עלוני תמיכה; כריות; כבל USB‏; מתאם מתח; כבלי מתחתכולת האריזה

אחריות מוגבלת לשנה עבור חומרה, כולל תמיכה בטלפון ובאינטרנט. האחריות עשויה להשתנות לפי מדינה/אזור בהתאם לנדרש בחוק. עבור אל http://www.hp.com/support לקבלת מידע על אפשרויות השירות והתמיכה ברמהאחריות
עולמית של HP באזורך.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים
 בעל דירוג EPEAT® Silver אם ישים. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

 מהירויות הסריקה של עד 25 עמודים לדקה נמדדות ב-‎300 dpi )בצבע( ממזין המסמכים האוטומטי בעת סריקה לקובץ דיגיטלי. המהירויות בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ותוכנת האפליקציה.

‎© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות
למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.
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