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Az XPS 13 9300 beallitasa

@ MEGJEGYZES A jelen dokumentumban talalhaté képek a megrendelt szamitégép-konfiguraciotél fiiggden eltérhetnek a
szamitégépen megjelend képektdl.

1. Csatlakoztassa a tapadaptert egy dramforrashoz, majd ehhez a tapellatasi funkciot kinalé Thunderbolt 3 (USB Type-C) porthoz.
Keresse meg a bekapcsoldbgombot a szamitogepen.

@ MEGJEGYZES Annak érdekében, hogy a szallitas soran kevesebbet meriiljon az akkumulator, a szamitégép bizonyos
esetekben energiatakarékos médba kapcsol. Miel6tt bekapcsolja a szamitégépet, csatlakoztassa a tapadaptert.

2. Végezze el az operéacios rendszer bedllitasat.

1. tablazat: Az operacios rendszer beallitasa

Operaciés rendszer  Utmutatas a beallitashoz

A bedllitasok elvégzéséhez kdvesse a képernydn megjelend utasitdsokat. Javasoljuk, hogy a beallitas soran
Windows csatlakozzon egy biztonsagos héaldzathoz, és ezen keresztll toltse le, majd telepitse a Windows legujabb
frissitéseit.

A bedllitasok elvégzéséhez kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat. Az Ubuntu telepitésével és
Ubuntu konfigurélasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el a kdvetkezd tudasbaziscikket: SLN151664 és
SLN151748 a www.dell.com/support oldalon.

3. Ha a Windows telepitve van a szamitogépre, a Dell alkalmazésaival segitséget kérhet, és megkeresheti a szoftverfrissitéseket.

@ | MEGJEGYZES A Dell alkalmazasai Ubuntu rendszeren nem érhetdk el.

2. tablazat: Dell-alkalmazasok

Dell-alkalmazas Leiras

My Dell
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https://www.dell.com/support/article/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
https://www.dell.com/support

Dell-alkalmazas

Leiras

A fontos Dell alkalmazasok, sugocikkek és a szamitdégeppel kapcsolatos mas fontos informaciok elérésére
szolgal. A My Dell emellett tajekoztatast nyUjt a jotéllas allapotéardl, az ajanlott tartozékokrol és a
szamitdgéphez elérhetd szoftverfrissitésekrdl.

SupportAssist

Proaktiv médon ellenérzi a szamitdgép hardvereinek és szoftvereinek allapotat, és elharitja az operacios
rendszerrel kapcsolatban felmerUlt problémakat. Az alkalmazassal kapcsolatos tovabbi informaciokért
olvassa el a SupportAssist dokumentacidjat: www.dell.com/support.

MEGJEGYZES Ha szeretné megujitani a garanciat, vagy magasabb szintii garanciara valtani a
SupportAssist alkalmazasban, kattintson a garancia lejarati datumara.

Dell Update

Kritikus javitasokkal és a legUjabb eszkdz-illesztéprogramokkal latja el a szamitogepet. Az alkalmazassal
kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el az SLN305843 szamu tudasbaziscikket a www.dell.com/
support oldalon.

Dell Digital Delivery

Szoftverek letdltésére, tdbbek kdzott a megvéasarolt, de a szamitogépre nem elbtelepitett szoftverek
letoltésére szolgal. Az alkalmazéssal kapcsolatos tovabbi informaciokért olvassa el az 153764 szamu
tudésbaziscikket a www.dell.com/support oldalon.
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https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/sln305843/dell-update-overview-and-common-questions?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/sln153764/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faqs?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals

Az XPS 13 9300 kulonbozo nézetei

1. Mikrofonok (2 db)

Digitalis hangbemenetet biztosit hangfelvételekhez, hanghivasokhoz stb.
2. Bekapcsolas- és akkumulatorallapot-jelz6 fény

A szamitogép tapelldtasat és toltottségi dllapotét jelzi.

Folyamatos fehér — A tapadapter csatlakoztatva van, és az akkumulator toltédik.
Folyamatos borostyan — A toltdttségi szint alacsony vagy kritikus.

Kikapcsolt — Az akkumulator megfeleléen feltoltve.

@ MEGJEGYZES Egyes szamitégéptipusokon a bekapcsolas- és akkumulatorallapot-jelzs fény is hasznalhaté
rendszerdiagnosztikara. Tovabbi informacidkat a szamitégéphez mellékelt Szervizelési kézikonyv Hibaelharitas cimii
részében olvashat.

Bal oldali nézet

1. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) tapellatassal

Témogatja az USB 3.1 Gen 2 Type-C, a DisplayPort 1.4 és a Thunderbolt 3 szabvanyt, emellett atalakitokon keresztll kilsé kijelzé
csatlakoztatasat is lehetdveé teszi. USB 3.1 Gen 2 esetén maximum 10 GB/s, Thunderbolt 3 esetén maximum 40 GB/s adatéatviteli
sebességet biztosit. Kétiranyl tapellatast tesz lehetdvé az eszkdzok kdzott. Legfeliebb 5 V/3 A-es teljesitményt biztosit, amely
gyorsabb toltést tesz lehetéve.
@ MEGJEGYZES DisplayPort-eszkoz csatlakoztatasahoz (kiilon megvasarolhaté) USB Type-C-DisplayPort adapter
sziikséges.
2. microSD-kartyanyilas

A microSD-kartyak olvasaséra és irasara szolgél. A szamitdgép a kdvetkezd kartyatipusokat tAmogatja:

microSecure Digital (microSD)
microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)
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1. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) tapellatassal

Tamogatja az USB 3.1 Gen 2 Type-C, a DisplayPort 1.4 és a Thunderbolt 3 szabvanyt, emellett atalakitokon keresztul kilsé kijelzd
csatlakoztatasat is lehetévé teszi. USB 3.1 Gen 2 esetén maximum 10 GB/s, Thunderbolt 3 esetén maximum 40 GB/s adatatviteli
sebességet biztosit. Kétiranyl tapellatast tesz lehetdvé az eszkdzok kozott. Legfeliebb 5 V/3 A-es teljesitményt biztosit, amely
gyorsabb toltést tesz lehetdve.

®

2. Headsetport

MEGJEGYZES DisplayPort-eszkoz csatlakoztatasahoz (kiilon megvasarolhaté) USB Type-C-DisplayPort adapter
sziikséges.

Fejhallgaté vagy headset (kombinalt fejhallgatd/mikrofon) csatlakoztatasara szolgél.

Alap

capslock

1. Erintépad

Az ujjat az érintépanelen elhlizva mozgathatja az egér mutatéjat. A koppintas a bal egérgombbal vald kattintasnak, mig a két ujjal vald
koppintas a jobb gombbal valé kattintasnak felel meg.

2. Bal oldali kattintasi teriilet

A bal kattintashoz nyomja meg.
3. Jobb oldali kattintasi teriilet

A jobb kattintashoz nyomja meg.
4. Ujjlenyomat-olvaséval ellatott bekapcsolégomb

Nyomja meg a szamitdgép bekapcsolasadhoz, ha az kikapcsolt, alvo vagy hibernalt llapotban van.

Ha a szamitogép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsolégombot a szamitdgép alvo allapotba allitdsahoz; a szamitdgép
ledllitdsanak kikényszeritéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoldgombot 10 masodpercig.

Az ujjlenyomat-olvasoval vald bejelentkezéshez tegye az ujjat a bekapcsoldégombra.

Az XPS 13 9300 kiilonb6z6 nézetei



MEGJEGYZES A Windowsban személyre szabhatja a bekapcsolégomb viselkedését. Bévebb informaciéért lasd az £n
és a Dell szamitogépem cimii részt a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

)

Kijelzo

—_

8
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Infravoros jelado

Infravdrds fényt bocséat ki, amely lehetdvé teszi az infravords kameranak a mozgas érzékelését és kdvetését.
Kiils6 fényérzékeld

Erzékeli a kiilsé fényt, és automatikusan bedllitja a billenty(izet hattérvilagitasat és a kijelz6 fényerejét.
RGB és infravoros kamera

Lehet6vé teszi a videobeszélgetést, fényképek készitését és az RGB- és infravords videdk rogzitését.
Kamera allapotjelzgje

Akkor vilagit, amikor a kamera hasznélatban van.
Infravoros jeladé

Infravords fényt bocséat ki, amely lehetdvé teszi az infravords kameranak a mozgas érzékelését és kdvetését.

Az XPS 13 9300 kiilonb6z6 nézetei


https://www.dell.com/support/manuals

Alulnézet

1. Bal oldali hangszoéréo

Hangkimenetet biztosit.
2. Szervizcimke

A szervizcimke egy egyedi alfanumerikus azonositd, amelynek segitségével a Dell szerviztechnikusai azonosithatjak a szamitogép
hardveres 0sszetevdit, és hozzaférhetnek a garancialis informéaciokhoz.

3. Jobb oldali hangsz6ré

Hangkimenetet biztosit.

Az XPS 13 9300 kiilonb6z6 nézetei
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Az XPS 13 9300 miszaki adatai

Méretek és suly

A kdvetkezd tablazat az XPS 13 9300 magassagat, szélességet, mélységét és sulyat adja meg.

3. tablazat: Méretek és sily

Leiras Ertékek
Magassag:

Elulsé magassag 6,75 mm (0,27 hivelyk)
Hatsd magassag 9,58 mm (0,38 hiivelyk)
Szélesség 295,65 mm (11,64 hivelyk)
Mélység 198,68 mm (7,82 huvelyk)

Sdly (maximum) 1,307 kg (2,88 font)

®|MEGJ EGYZES A szamitogép témege a megrendelt
konfiguraciotél és a gyartasi eltérésektdl fliggden
valtozhat.

Processzor

A kdvetkez§ tabldzat az XPS 13 9300 é&ltal tAmogatott processzorok adatait ismerteti.

4. tablazat: Processzor

Leiras 1. opcio 2. opcid 3. opcioé

Processzorok 10. generécids Intel Core 10. generécids Intel Core 10. generéciés Intel Core
i3-1005G1 i5-1035G1 i7-1065G7

Teljesitményfelvétel 1BW 15 W 15 W

Magok szdma 2 4 4

Szalak szdma 4 8 8

Sebesség Max. 3,40 GHz Max. 3,60 GHz Max. 3,90 GHz

Gyorsitétar 4MB 6 MB 8 MB

Integralt grafikus vezérl§ Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Intel Iris Plus Graphics

Chipkészlet

A kovetkez6 tablazat az XPS 13 9300 &ltal tAmogatott chipkészleteket ismerteti.

10 Az XPS 13 9300 miiszaki adatai



5. tablazat: Chipkészlet

Leiras 1. opcié 2. opcid 3. opcié

Processzorok 10. generéciods Intel Core 10. generécios Intel Core 10. generécios Intel Core
i3-1005G1 i5-1035G1 i7-1065G7

Chipkeszlet Processzorba integrélva Processzorba integrélva Processzorba integrélva

DRAM busz szélesség 64 bit 64 bit 64 bit

Flash EPROM 32 VB 32 MB 32 MB

PCle busz Maximum Gen3.0 Maximum Gen3.0 Maximum Gen3.0

Operacios rendszer

Az XPS 13 9300 a kdvetkezd operéacios rendszereket tamogatja:

Windows 10 Home (64 bites)

Windows 10 Professional (64 bites)
Windows 10 Professional Education (64 bites)

Windows 10 Enterprise Ready

Ubuntu

Memoria

Az alabbi tablazatban lathatja az XPS 13 9300 memorigjanak mlszaki adatait.

6. tablazat: Memoéria miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Memoriafoglalatok

Memoria tipusa

Meméria sebessége

Maximélis memoria konfiguracio

Minimélis meméria konfiguracio

Tamogatott memoria konfiguraciok

Belso foglalatok

Az alabbi tablazatban lathatja az XPS 13 9300 belsé foglalatait.

7. tablazat: Belso foglalatok

Leiras

Integralt memaria

Kétcsatornas LPDDRA4 vagy LPDD
3733 MHz

32 GB

4GB

4GB, 3733 MHz (LPDDRA4)

8 GB, 3733 MHz (LPDDRA4X)
16 GB, 3733 MHz (LPDDR4X)
32 GB, 3733 MHz (LPDDR4X)

Ertékek

R4AX

M.2

Egy bévitéhely M.2 SSD-meghajtd szdmara (2230 vagy 2280)

@® MEGJEGYZES A kiilonbbz6

tipusi M.2 kartyak

funkciéival kapcsolatos bévebb informaciokért olvassa el

a kovetkezo tudasbaziscikk
www.dell.com/support cim

Az XPS 13 9300 miiszaki adatai

et: SLN301626 a
en.
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https://www.dell.com/support/article/sln301626/
HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT/ARTICLE/US/EN/19/SLN301626/HOW-TO-DISTINGUISH-THE-DIFFERENCES-BETWEEN-M-2-CARDS?LANG=EN

L1 yr
Kulso portok
Az alabbi tablazatban lathatja az XPS 13 9300 kuls6 portjainak m(iszaki adatait.

8. tablazat: Kiils6 portok

Leiras Ertékek

USB-portok - Egy Thunderbolt 3-port (C tipusti USB) tapelltéssal (bal oldal)
Egy Thunderbolt 3-port (C tipust USB) tépellatassal (jobb
oldal)

Audioport Egy headset (fejhallgaté és mikrofon kombinacio) port

Videoport USB Type-C—-DisplayPort adapter (kiilén megvasarolhatd)

Médiakartya-olvasd Egy microSD kértyafoglalat

Dokkol6 port Nem tamogatott

Tapadapterport DC-IN csatlakozé USB Type-C csatlakozén keresztil

Security Nem tamogatott

v d v d am -
Vezeték nélkuli modul
A kdvetkez§ tablazat az XPS 13 9300 Uzemi vezeték nélkdli helyi haldzati (WLAN) moduljanak m(iszaki adatait tartalmazza.

9. tablazat: A vezeték nélkiili modul miiszaki adatai

Leiras 1. opcié 2. opcioé

Modellszam Rivet Killer AX1650s Rivet Killer 500s DBS

Adatatviteli sebesség Max. 2400 Mb/s Max. 1800 Mbps

Tamogatott frekvenciasavok 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

Vezeték nélkuli szabvanyok - Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)

titkositas . 64/128 bites WEP . 64/128 bites WEP
AES-CCMP . AES-CCMP
TKIP - TKIP

Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.1

A kdvetkez§ tablazat az XPS 13 9300 hangkartyéjanak miszaki adatait tartalmazza.

10. tablazat: Hangrendszer miiszaki adatai

Leiras Ertékek
Audiovezérld Realtek ALC3281-CG
Sztere0 atalakités Tamogatott

12 Az XPS 13 9300 miiszaki adatai



Leiras

Ertékek

Bels6 audiointerfész

Klls6 audiointerfész

Kivald minéséegl hangot biztositd interfész

Univerzalis audio jack csatlakozd

Hangszérék szama Kettd
Belsd hangszoro-erésitd Tamogatott
Kuls6é hangerd-szabalyozok

Gyorsbillenty(i-vezérlék

Hangszoérd kimenet:

Hangszoro atlagteljesitménye 2W

Hangszoré csucsteljesitménye 25W
Mélysugarzo-kimenet Nem tédmogatott
Mikrofon Digitalis tombmikrofonok

L 4 L 4 -
Tarolasi
Ebben a részben az XPS 13 9300 tarhelyopciéit mutatjuk be.

Az XPS 13 9300 a kdvetkezd tarhely-konfiguraciokat tamogatja:

Egy M.2 2230 félvezetd-alapl meghajtd
Egy M.2 2280 félvezetb-alapd meghajtod

11. tablazat: Taroloeszk6z miiszaki adatai

Tarol6 tipusa Interfész tipusa Kapacitas
M.2 2230 SSD PCle Gen3.0x4 NVMe, maximum 32 Gb/s Max. 256 GB
M.2 2280 SSD PCle Gen3.0x4 NVMe, maximum 32 Gb/s Max. 2 TB

L 4 - L 4 L 4
Médiakartya-olvaso
A kovetkez§ tablazat az XPS 13 9300 &ltal tamogatott médiakéartyakat ismerteti.

12. tablazat: A médiakartya-olvasé miiszaki adatai

Leiras Ertékek

Meédiakartya tipusa Egy microSD kartyafoglalat

Tamogatott médiakartyak microSecure Digital (mSD)
microSecure Digital High Capacity (mSDHC)

microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

MEGJEGYZES A médiakartya altal tamogatott legnagyobb kapacitas a szamitégépben hasznalt médiakartya-olvasé
szabvanyatél fiigg.

0]

Billentylizet

Az aldbbi tablazatban lathatja az XPS 13 9300 billenty(izetének mUiszaki adatait.

Az XPS 13 9300 miiszaki adatai



13. tablazat: Billentylizet miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Billenty(zet tipusa
Billenty(izet kiosztasa

Billenty(ik szama

Billentylzet mérete

Gyorsgombok a billentylzeten

Kamera

Standard, hattérvilagitassal ellatott billentylizet
QWERTY

Egyesdlt Allamok és Kanada: 79 billenty(
Egyesitilt Kiralysag: 80 gomb
Japan: 83 billenty(

X =19,05 mm-es billentyliosztas

Y = 18,05 mm-es billentyliosztas

A billentylizet némely billenty(jét két szimbdlum taldlhaté. Ezek a

billenty(k alternativ karakterek beirasara, vagy masodlagos funkciok

elvégzésére hasznélhatok. Az alternativ karakter beirasdhoz nyomja

meg a Shift billenty(it és a kivant billenty(it. A masodlagos funkcié

végrehajtasdhoz nyomja meg az Fn gombot és a kivant billentyit.

(D MEGJEGYZES A funkciébillentyiik (F1-F12) elsédleges
viselkedését a BIOS-beallitasi programban a Function
Key Behavior meniipontban valtoztathatja meg.

Tovéabbi informaciokért lasd: Gyorsbillenty(ik.

A kdvetkez§ tablazat az XPS 13 9300 kameréjanak miszaki adatait tartalmazza.

14. tablazat: Kamera miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Kameréak szama
Kameratipus
Kamera helye
Kameraérzékeld tipusa
Kamera felbontas:
Allokép
Video
Infravorés kamera felbontasa:
Allokép
Video
Atl6s latoszog:
Kamera

Infravorés kamera

Erintpad

Egy
RGB és infravoros kamera (HD)
Elol

CMOS érzékel6 technoldgia

0,92 megapixel

1280 x 720 (HD) 30 fps-en

640 x 360

640 x 360 (HD) 15 fps-en

77,7 fok

77,7 fok

A kdvetkezd tablazat az XPS 13 9300 érintépanelének mlszaki adatait tartalmazza.

14 Az XPS 13 9300 miiszaki adatai



15. tablazat: Erintépad miiszaki adatok

Leiras Ertékek
Erint&panel felbontasa:
Vizszintes 1300
Flggdleges 792

Erintépanel mérete:

Vizszintes
Fuggdleges

Erint&pados mozdulatok

Tapadapter

112,30 mm (4,42 hivelyk)

64,15 mm (2,53 hiivelyk)

A Windows 10-zel hasznalhato érintépados kézmozdulatokrol lasd a

4027871-es Microsoft tudasbaziscikket a support.microsoft.com

webhelyen.

A koévetkez6 tablazat az XPS 13 9300 tépadapterének mlszaki adatait tartalmazza.

16. tablazat: A tapadapter miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Tipus

Bemeneti feszlltség

Bemeneti frekvencia

Bemeneti dramer6sség (maximum)
Kimeneti feszUlltség (folyamatos)
Névleges kimeneti feszlltség

Hémérséklet-tartomany:

Uzemi

Térolasi

Battery

45 W (USB Type-C)
100 VAC-240 VAC
50 Hz—60 Hz

1,30 A

225 A

20vDC

00C és 40°C (32°F és 104°F) kozott

-40 °C és 70°C (-40 °F és 1568°F) kozott

Az aldbbi tablazatban lathatja az XPS 13 9300 akkumulatoranak mlszaki adatait.

17. tablazat: Akkumulator miiszaki adatai

Leiras

Ertékek

Akkumulator tipusa
Akkumulator feszUltség
Akkumulator sulya (maximum)

Akkumulator mérete:

Magassag

Szélesség

4 cellas, 52 wattoras ,intelligens” litiumionos
7,60 VDC

0,22 kg (0,49 Ib)

98,60 mm (3,88 hiivelyk)

255,80 mm (10,07 htivelyk)

Az XPS 13 9300 miiszaki adatai
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Leiras

Ertékek

Mélység

H&mérséklet-tartomany:

Uzemi
Tarolasi

Akkumulator Gzemideje

Akkumulator toltési ideje (korulbeldl)

Akkumulator élettartama (korulbeltil)

Gombelem

Kijelzo

4,30 mm (0,17 havelyk)

0°C és 450C (32°F és 1139F) kozott
-20°C és 65 °C (-4°F és 149 °F) kézott

Flgg az Uzemi kordlményektdl, és jelentdsen csdkkenhet bizonyos
nagy aramfelvételi koriimények kozott.

Gyorstoltés: 2 6ra (kikapcsolt szamitégep mellett)
Standard toéltés: 3 6ra (kikapcsolt szamitégép mellett)

® MEGJEGYZES A toltési id6, id6tartam, kezdési és
befejezési id6 stb. beallitasara a Dell Power Manager
alkalmazas szolgal. A Dell Power Managerrel kapcsolatos
tovabbi informaciokeért lasd: En és a Dell szamitégépem a
www.dell.com/ oldalon

300 lemertlés/Ujratoltés

Nem alkalmazhatd

Az alabbi tablazatban lathatja az XPS 13 9300 kijelz&jének miszaki adatait.

18. tablazat: Kijelz6 miiszaki adatai

Leiras

1. opcié

2. opcio 3. opcio

Kijelz&tipus
Kijelz8panel-technoldgia

Kijelz6panel mérete (aktiv
tertlet):

Magassag
Szélesség
Atlo
Kijelz6panel nativ felbontasa
Fényesseg (jellemzben)
Megapixel
Szinskéla
Képpont per htivelyk (PPI)
Kontrasztarany (min.)
Valaszidd (max.)
Frissitési frekvencia

Vizszintes 1at0szdg

Ultra High Definition (UHD+)

WLED

288 mm (11,34 hlvelyk)
180 mm (7,09 hivelyk)
339,60 mm (13,37 hlvelyk)
3840 x 2400

450 nit

9,216

DCI-P3 90% (jellemzd)
338,67

1500:1

35 ms

60 Hz

+/- 85 fok

16 Az XPS 13 9300 miiszaki adatai

Full High Definition (FHD+) Full High Definition (FHD+)

WLED WLED

288 mm (11,34 havelyk) 288 mm (11,34 hivelyk)

180 mm (7,09 hiuvelyk) 180 mm (7,09 hivelyk)

339,60 mm (13,37 huvelyk) 339,60 mm (13,37 havelyk)

1920 x 1200 1920 x 1200
450 nit 500 nit
2,304 2,304
sRGB 100% sRGB

169,3 169,3
1800:1 1800:1

35 ms 35 ms

60 Hz 60 Hz

+/- 85 fok +/- 85 fok


https://www.dell.com/

Leiras 1. opcié 2. opcid 3. opciod
Fuggdleges latoszog +/- 85 fok +/- 85 fok +/- 85 fok
Keéppontmeret 0,08 mm 0,15 mm 0,15 mm
Aramfogyasztés (maximum) 6,60 W 29W 29 W
Tukrozédésmentes és fényes  Tikrézodésgatlo Tikroz6désgatld Tukrozédésmentes
bevonat

Erintési opciok Igen Igen Nem

Ujjlenyomat-olvaso

A kdvetkez6 tablazat az XPS 13 9300 ujjlenyomat-olvaséjanak miiszaki adatait tartalmazza.

19. tablazat: Ujjlenyomat-olvasé miiszaki adatai

Leiras Ertékek
Ujjlenyomat-olvaso érzékelétechnologisja Kapacitiv
Ujjlenyomat-olvaso érzékeléjének felbontasa 500 dpi

Ujjlenyomat-olvasd érzékeléjének terilete

4,06 mm x 3,25 mm

Ujjlenyomat-olvaso érzékeléjének képpontmérete 64 x 80

GPU - integralt

A kodvetkez6 tablazat az XPS 13 9300 &ltal tAmogatott integralt grafikus kartya (GPU) mlszaki adatait ismerteti.

20. tablazat: GPU - integralt

Vezérlo Kiils6 képernyd tamogatas Memoéria mérete Processzor

Intel UHD Graphics USB Type-C-DisplayPort Megosztott rendszermemoria 10. generéciods Intel Core i3/i5
adapter (kildn megvéaséarolhato)

Intel Iris Plus Graphics USB Type-C-DisplayPort Megosztott rendszermemoria 10. generécios Intel Core i7
adapter (kildn megvéaséarolhato)

Uzemi és tarolasi kornyezet

A kdvetkez6 tablazat az XPS 13 9300 Gzemi és Uzemeltetéséhez és tarolasahoz szUkséges feltételeket tartaimazza.

Légkorszennyezési szint: Gl-es osztalyl az ISA-571.04-1985 jell szabvany szerint

21. tablazat: Szamit6gép hasznalati kornyezete

Leiras Uzemi Tarolasi
Hémérséklet-tartomany 0°C és 35°C (32°F és 95°F) kozott -40 ©C és 65 ©C (-40 °F és 149 °F) kozott
Relativ paratartalom (legfeljebb) 10% - 90% (nem lecsapddo) 0-95% (nem lecsapddd)

Vibracié (maximum)”™ 0.66 GRMS 1,30 GRMS

Réazkodas (maximum) 10 Gt 160 Gt

Tengerszint feletti magassag (maximum):

15,2 m és 3048 m (-49,87 1ab és 10 000 -15,2 m és 10 668 m (-49,87 Iab és 35 000
lab) kozott lab) kozott

Az XPS 13 9300 miiszaki adatai 17



*Mért rezgés, a felhasznaloi kornyezetet szimulald, véletlenszer(i rezgési spektrumot hasznélva.

T 2 ms-os félszinuszl rezgéssel mérve, a mereviemez-meghajtd tizemelése mellett.
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Dell kevés kék fényt kibocsato kijelzo

A VIGYAZAT Ha a szemét hosszu ideig éri a kijelzo altal kibocsatott kék fény, annak olyan hossza tavi hatasai lehetnek,
mint a szem megerdltetése, faradasa vagy karosodasa.

A Dell laptopok éltal kinalt ComfortView funkcié minimalizalja a kibocsatott kék fény mennyiségét, igy ezek a képernydk kényelmesebbek a
szemnek.

A kijelzé hosszU tavu hasznélata altal okozott szemfaradas hatasainak csdkkentése érdekében a kdvetkezdket javasoljuk:
Kérilbeltl 50-70 centiméterrél nézze a képerny6t.

Pislogjon gyakran, vagy nedvesitse meg vizzel a szemét.

Kétoéranként tartson 20 perc szlnetet.

A szlnetekben ne a monitort nézze, és fokuszaljon legalabb 20 mésodpercig egy 6 méter (20 I1ab) tavolsagban lévé targyra.

E N
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Gyorsbillentylik — XPS 13 9300

MEGJEGYZES A billentyiizeten talalhaté karakterek a billentyiizet nyelvi konfiguraciéjatél fiiggéen eltérhetnek. A
billentyliparancsokhoz hasznalt gombok minden nyelvkonfiguracié esetén ugyanazok.
A billentylGzet némely billentyjét két szimbolum talalhato. Ezek a billenty(ik alternativ karakterek beirasara, vagy méasodlagos funkciok
elvégzéseére hasznélhatdk. A billentyl alsé részén mutatott szimbolum a billenty( lenyoméasa esetén bevitt karaktert jeldli. Ha a billenty(it a

Shift billenty(vel egyttt nyomja le, akkor a billenty( fels® részén lathatd szimbolum kerdl bevitelre. Ha példaul a 2 billenty(it nyomja meg,
akkor a 2 karakter kerUl bevitelre; ha a Shift + 2 billenty(ket nyomja le, akkor a @ karakter kerdl bevitelre.

A billenty(lzet fels® soraban 1évé F1-F12 billenty(ik a multimédia-vezérld funkciégombok, melyet a billenty( aljan 1évé ikon is jelez. Nyomja
meg a funkcidgombot az ikonnal mutatott feladat elinditdsdhoz. Példaul az F1 billenty( elnémitja az audiokimenetet (I4sd az alabbi
tablazatot).

Ugyanakkor, ha az F1-F12 funkciobillentyUket valamilyen szoftveralkalmazashoz kell hasznalni, akkor a multimédias funkcié az fn + Esc
billentylkombinacidval kikapcsolhatd. Ezt kdvetéen a multimédia-vezérlé funkcié az fn és a megfeleld funkcidbillenty( lenyoméasaval
hivhato el6. Az audiokimenet elnémitasahoz példaul az fn + F1 billentylkombinaciot hasznalhatja.

@ MEGJEGYZES A funkciébillentyiik (F1-F12) elsédleges viselkedését a BIOS-beallitasi programban a Function Key
Behavior meniipontban is médosithatja.

22. tablazat: A billentylizet gyorsgombijainak listaja

Funkciobillentyi Uj funkcioval ellatott billentyii (a multimédias vezérléshez) viselkedésének

moédositasaval
Jx
A
)
_______F2
3

<| X Hang némitasa
F1

=
S5
+

—_
-]

Hangerd csokkentése

—_
-]

Hangerd novelése

.
S

Lejatszas/Szlnet

Billenty(izet
hattérvilagitasanak be- és
kikapcsolasa

—_
-]

—_
-]

Fényeré csdkkentése

—_
-]

—h

Fényeré ndvelése
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Funkciébillentyi Uj funkciéval ellatott billentyii (a multimédias vezérléshez) viselkedésének

modositasaval

=%

end
F12

—h —h —h —h

Valtas kuilsé kijelz6re

Print screen

Home

End

Az fn billenty(it a billentylzetrdl kivalasztott billentylkkel egyutt tovabbi, masodlagos funkcidk elbhivasara is hasznalhatja.

23. tablazat: A billentylizet gyorsgombijainak listaja

Funkciobillentyi

viselkedésének médositasaval

=
S5
+

=
S5
+

R
N

—_
-]

—_
-]

—h

SzUnet/Megszakitas

Rendszerkérelem

Scroll lock ki- és bekapcsolasa

Alkalmazasok ment megnyitasa

fn billenty( zarolasanak ki-/bekapcsolasa

Gyorsbillentyiik - XPS 13 9300
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Segitség igénybevétele és a Dell elérhetoségei

Mire tamaszkodhat a probléma onallé megoldasa

soran?

A probléma 6néllé megoldasat szolgald alabbi forrasok révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgaltatasokkal kapcsolatos informéciohoz és

segitséghez:

24. tablazat: Mire tamaszkodhat a probléma 6nallé6 megoldasa soran?

Mire tamaszkodhat a probléma 6nall6 megoldasa soran?

Forras cime

A Dell-termékekre és -szolgaltatasokra vonatkoz informéciok

My Dell

Tippek

Forduljon a tdmogatasi szolgélathoz

Az operécios rendszer online sugoja

Hibaelharitasi informaciok, felhasznaldi kézikonyvek, beallitasi

utasitasok, termékspecifikaciok, mliszaki segitséget nyujté blogok,

illesztéprogramok, szoftverfrissitések stb.

Dell-tudasbaziscikkek szamos szamitégépes probléma
megoldéasahoz.

Ismerje meg szamitogépe kovetkezd adatait:

A termék miiszaki adatai

Operécids rendszer

A termék bedllitdsa és hasznélata

Adatok biztonsagi mentése

Hibaelharitas és diagnosztika

Gyari és rendszerbedllitdsok visszadllitasa
BIOS-informéciok

A Dell elerhetoségei

www.dell.com

A Windows keresémez&jébe irja be a Contact Support
kifejezést, majd nyomja le az Enter billenty(t.

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

1. L&togasson el a www.dell.com/support weboldalra.

2. A Search (Keresés) mezébe irja be a targyat vagy a kulcsszét.

3. A kapcsolodo cikkek megjelenitéséhez kattintson a Search
(Keresés) gombra.

Lasd: Me and My Dell a www.dell.com/support/manuals
weboldalon.

Az adott termékre vonatkozé Me and My Dell (En és a Dell-
szdmitégépem) weboldal megkereséséhez a kdvetkezdk
segitségével azonositsa a terméket:

Vélassza ki a Detect Product (Termék detektalasa)
lehetdséget.

Keresse meg a terméket a View Products (Termékek
megtekintése) részben talalhatoé legdrdild mendben.
A keres6mez&be irja be a kdvetkezd adatokat:
szolgaltatascimke szama vagy termékazonosité.

Ha értékesitéssel, mlszaki tamogatassal vagy Ugyfélszolgalattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, ldtogasson el ide:

www.dell.com/contactdell.
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MEGJEGYZES Az elérhet&ség orszagonként/régiénként és termékenként valtozik, és eléfordulhat, hogy néhany

)
®

MEGJEGYZES Amennyiben nem rendelkezik aktiv internetkapcsolattal, elérhetéségeinket megtalalhatja a vasarlast
igazol6 nyugtan, a csomagolason, a szamlan vagy a Dell-termékkatalogusban.
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