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【3.5インチ】

・ストレージスロット

ベイ スロットID 接続ノード
MB1 HDD BAY 0,1,2 サーバノード1（Ｔｒａｙ1）
MB2 HDD BAY 3,4,5 サーバノード2（Ｔｒａｙ2）
MB3 HDD BAY 6,7,8 サーバノード3（Ｔｒａｙ3）
MB4 HDD BAY 9,10,11 サーバノード4（Ｔｒａｙ4）

【2.5インチ】

・ストレージスロット

ベイ スロットID 接続ノード
MB1 HDD BAY 0,1,2,3,4,5 サーバノード1（Ｔｒａｙ1）
MB2 HDD BAY 6,7,8,9,10,11 サーバノード2（Ｔｒａｙ2）
MB3 HDD BAY 12,13,14,15,16,17 サーバノード3（Ｔｒａｙ3）
MB4 HDD BAY 18,19,20,21,22,23 サーバノード4（Ｔｒａｙ4）

サーバノード4（Tray4）
電源ユニット2

[必須手配]
サーバノード2（Tray2）

前面

背面

サーバノード3（Tray3）
電源ユニット1

[標準搭載]
サーバノード1（Tray1）
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品名 PRIMERGY  CX400 S1 シャーシ

モデル （3.5インチ）

型名 (*1) PY-R41MC2

サーバノード (*2) (*3)
PRIMERGY CX250 S1：4台
PRIMERGY CX270 S1：2台

内蔵3.5インチベイ 12 (ホットプラグ対応) (空き12)

3.5インチSATA HDD：500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm) / 2TB(7.2krpm) / 3TB(7.2krpm)

標準 (*4) －

最大 (*4)
3.5インチSATA HDD：9TB /PRIMERGY CX250 S1 1ノード

3.5インチSATA HDD：18TB /PRIMERGY CX270 S1 1ノード

SASエキスパンダー なし

電源 標準搭載：1 (最大2) (*5)

入力電圧(周波数)/入力コンセント AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) (最大2)

消費電力/発熱量 最大1580W / 5688kJ/h

冗長電源 オプション （ホットプラグ対応） (*5)

冗長ファン －

外形寸法［W×D×H(mm)］ 447 × 774.7 × 87.3 (2U)

質量 (*6) 最大38kg [40.5kg(ラックレール含む)]

使用環境 周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 10～85％ (ただし結露しないこと)

標準保証 1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、シャーシにつき必ず１個以上のServerView Suite DVD & ドキュメント、

もしくはServerView Suite DVDを選択する必要があります。

(*2) 同一シャーシ内において、PRIMERGY CX250 S1とCX270 S1の混在搭載は不可です。

(*3) 必ず全てのサーバノードスロットにサーバノードを搭載して下さい。

(*4) 内蔵ストレージの容量は1GB=10003Byte、1TB=10004Byte換算値です。
(*5) 必ず1個の電源ユニットを選択する必要があります。また、電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。

万一の電源ユニット故障の際は、電源ユニット1台で電力供給し、消費電力を抑え性能を低下させてシステム稼働を継続します。

(*6) サーバノード、電源ユニット等、シャーシに搭載可能なオプションを全て搭載した際の最大質量です。

※ PRIMERGY CX400 S1 シャーシを19インチラックに搭載する際は、シャーシの下に1Uの空きスペースが必要となります。
但し、PRIMERGY CX400 S1 シャーシを連続して搭載する場合は、各シャーシの下に空きスペースは不要です。
連続して搭載する最下部のシャーシの下に他の機器を搭載する場合のみ、1U分のスペースを空けて搭載して下さい。

※ 本装置（シャーシ＋サーバノード全搭載）の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約57dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。

品名 PRIMERGY  CX400 S1 シャーシ

モデル （2.5インチ）

型名 (*1) PY-R41MC4

サーバノード (*2) (*3)
PRIMERGY CX250 S1：4台
PRIMERGY CX270 S1：2台

内蔵2.5インチベイ 24 (ホットプラグ対応) (空き24)

2.5インチSAS HDD：146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm) / 300.0GB(15krpm) / 450GB(10krpm) / 600GB(10krpm) / 900GB(10krpm) ／
2.5インチSATA HDD：250GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm)

標準 (*4) －

最大 (*4)
2.5インチSAS HDD：5.4TB ／ 2.5インチSATA HDD：6TB

/PRIMERGY CX250 S1 1ノード
2.5インチSAS HDD：10.8TB ／ 2.5インチSATA HDD：12TB

/PRIMERGY CX270 S1 1ノード

SASエキスパンダー なし

電源 標準搭載：1 (最大2) (*5)

入力電圧(周波数)/入力コンセント AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) (最大2)

消費電力/発熱量 最大1580W / 5688kJ/h

冗長電源 オプション （ホットプラグ対応） (*5)

冗長ファン －

外形寸法［W×D×H(mm)］ 447 × 774.7 × 87.3 (2U)

質量 (*6) 最大38kg [40.5kg(ラックレール含む)]

使用環境 周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 10～85％ (ただし結露しないこと)

標準保証 1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、シャーシにつき必ず１個以上のServerView Suite DVD & ドキュメント、

もしくはServerView Suite DVDを選択する必要があります。

(*2) 同一シャーシ内において、PRIMERGY CX250 S1とCX270 S1の混在搭載は不可です。

(*3) 必ず全てのサーバノードスロットにサーバノードを搭載して下さい。

(*4) 内蔵ストレージの容量は1GB=10003Byte、1TB=10004Byte換算値です。
(*5) 必ず1個の電源ユニットを選択する必要があります。また、電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。

万一の電源ユニット故障の際は、電源ユニット1台で電力供給し、消費電力を抑え性能を低下させてシステム稼働を継続します。

(*6) サーバノード、電源ユニット等、シャーシに搭載可能なオプションを全て搭載した際の最大質量です。

※ PRIMERGY CX400 S1 シャーシを19インチラックに搭載する際は、シャーシの下に1Uの空きスペースが必要となります。
但し、PRIMERGY CX400 S1 シャーシを連続して搭載する場合は、各シャーシの下に空きスペースは不要です。
連続して搭載する最下部のシャーシの下に他の機器を搭載する場合のみ、1U分のスペースを空けて搭載して下さい。

※ 本装置（シャーシ＋サーバノード全搭載）の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約57dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。

搭載可能内蔵ストレージ
(*4)

搭載可能内蔵ストレージ
(*4)
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必須選択オプションについて

※本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず選択する必要があります。

＜シャーシ＞

・電源ユニット

・電源ケーブル

・ServerView Suite (DVD)

＜サーバノード＞

・CPU

・メモリ

・出荷形態

内蔵ストレージの運用上の注意事項

※BC-SATA HDD(Business Critical)のみを搭載したサーバでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用

　（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。

　*1　24時間運用のサーバにおいて、業務負荷（HDDのアクセス頻度）が不明な場合には、SAS HDDまたはSSDを選定することを推奨します。

※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、

　高性能なSAS HDDまたはSSDを使用下さい。

　（各内蔵ストレージの違いは、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/)を参照下さい。）
※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

USBメモリについて

※本製品では、一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。
　USBメモリを必要とする作業については、、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)内の
　「FDD/USBメモリを必要とする作業（モデル別）」を参照ください。

ストレージコントローラの適用指針について

※標準搭載のオンボードSATAコントローラを始め、ストレージコントローラの性能情報や選択する際の指針については、
　弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)内の「ストレージ構築ガイド」を参照下さい。
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CX400 S1type1

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ

〔I-32〕
PRIMERGY CX250 S1 ベースユニット
※シャーシに4台必須搭載

(4台未満の構成は組めません)

〔X-602〕
PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）
PY-R41MC2 (130,800円 税別)
※PRIMERGY CX250 S1とPRIMERGY CX270 S1を混在させることはできま
せん

〔X-604〕
PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（2.5インチ）
PY-R41MC4 (130,800円 税別)
※PRIMERGY CX250 S1とPRIMERGY CX270 S1を混在させることはできま
せん

〔I-33〕
PRIMERGY CX270 S1 ベースユニット
※シャーシに2台必須搭載

(2台未満の構成は組めません)

〔I-32〕
PRIMERGY CX250 S1 ベースユニット
※シャーシに4台必須搭載

(4台未満の構成は組めません)

〔I-33〕
PRIMERGY CX270 S1 ベースユニット
※シャーシに2台必須搭載

(2台未満の構成は組めません)
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CX400 S1 電源

電源/電源ケーブル※搭載する電源ユニット数分手配必須

電源ユニット
スロット

〔XI-601〕

電源ユニット

PYBPU141 (63,000円 税別) ㋕

【AC200Vで使用】

<<NEMA L6-15P>>

<<IEC60320-C14>>

〔XIV-8〕

電源ケーブル(AC200V対応/3m)
PY-CBP201 (5,000円 税別)
PYBCBP201 (5,000円 税別) ㋕
※NEMAL6-15P

〔XIV-11〕

電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)
PY-CBP203 (2,000円 税別)

PYBCBP203 (2,000円 税別) ㋕
※IEC60320-C14

カスタムメイド型名にていずれか
必ず2つ選択して下さい。

〔XIV-12〕

電源ケーブル(AC200V対応/1m)

PY-CBP204 (2,000円 税別)

PYBCBP204 (2,000円 税別) ㋕

※IEC60320-C14

〔XIV-13〕

電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)

PY-CBP205 (2,000円 税別)

PYBCBP205 (2,000円 税別) ㋕

※IEC60320-C14

〔XIV-14〕

電源ケーブル(AC200V対応/3m)

PY-CBP202 (3,000円 税別)

PYBCBP202 (3,000円 税別) ㋕

※IEC60320-C14

カスタムメイド型名にて
必ず1つ選択して下さい。
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CX400 S1 電源

※ServerView Suiteの版数が更新された場合、出荷時期により、同一型名で最新版数が添付されます。
　 ServerView Suiteの版数と出荷時期の情報は、
　 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/を参照下さい。

※仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。
　 事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認下さい。

ServerView Suiteの留意事項

ServerView Suite等

〔XVI-41〕

ServerView Suite DVD & ドキュメント

PYBSV01 (200円 税別) ㋕

ServerView Suite

提供形態 ： DVD-ROM ：2枚

内包物 ： ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & 

ServerView Agents、ServerView Deployment Manager、ServerView Virtual-IO Manager、

高信頼ツール、各種ドライバ等、
マニュアル(サポート&サービス、安全上のご注意およびその他の重要情報)、
クリアファイル付き

※本製品の版数は、V10.11.06以降となります。

〔XVI-42〕

ServerView Suite DVD

PYBSV02 (100円 税別) ㋕

ServerView Suite

提供形態 ： DVD-ROM ：2枚

内包物 ： ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & 

ServerView Agents、ServerView Deployment Manager、ServerView Virtual-IO Manager、
高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(安全上のご注意およびその他の重要情報)

※本製品の版数は、V10.11.06以降となります。

カスタムメイド型名にて
いずれか必ず1つ選択して下さい。

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合】

※ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、
推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、
添付品の内容をご確認の上、以下より選択して下さい。

〔XVI-47〕

ServerView Suite DVD

PY-SV09 (8,000円 税別)

ServerView Suite

提供形態 ： DVD-ROM ：2枚

内包物 ： ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & 

ServerView Agents、ServerView Deployment Manage、ServerView Virtual-IO Manager、
高信頼ツール、各種ドライバ等

※本製品の版数は、V10.12.04以降となります。

UPS

LANインター
フェース

線画
本ページのA

〔XII -16〕

ネットワークマネジメントカード

PY-UPC01 (43,000円 税別)
※Webブラウザを使用して遠隔監視、操作、スケ

ジュール運転が可能。

ただしOSシャットダウンを行う場合はUPS管理ソフ

トウェアが必要。

HUB
線画
本ページのA

〔N-32〕★

ツイストペアケーブル

（カテゴリ5e）

〔N-31〕★

ツイストペアケーブル

線画
本ページのB

〔XII-13〕

高機能無停電電源装置

（Smart-UPS RT 5000）

（5000VA/3500W、ラックマウント、3U）

PY-UPAC5K (630,000円 税別)
※UPS管理ソフトウェアは別売り

※タワー型への変換オプション標準添付

※コンセントボックスは別売り

線画
本ページのB

〔XII-21〕

コンセントボックス

PY-CTX01 (70,000円 税別)
（8口、NEMA L6-15R、200V）

※ 上記以外の機器接続時は電源ケーブル

(AC200V対応)〈NEMA L6-15P〉の手配必須。
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サーバノード

品名 PRIMERGY

モデル CX250 S1
ベースユニット

ベースユニット

型名
PYC251RNN

搭載可能CPU
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (2.90GHz) / E5-2680 (2.70GHz) / E5-2670 (2.60GHz) / E5-2660 (2.20GHz) /

E5-2650 (2.00GHz) / E5-2643 (3.30GHz) / E5-2640 (2.50GHz) / E5-2637 (3.00GHz) / E5-2630 (2.30GHz) / E5-2630L (2.00GHz)

3次キャッシュメモリ
20MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650) ／ 15MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L) ／

10MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643) ／ 5MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637)

コア数
8コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650) ／ 6コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L) ／

4コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643) ／ 2コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637)

メモリバス (*2)
1600MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650 / E5-2643 / E5-2637) ／

1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L)

QuickPath Interconnect (QPI)
8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650 / E5-2643 / E5-2637) ／

7.2GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L)

標準 －

最大 2

チップセット Intel® C600

システムボード D3196

搭載可能メモリ 4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ／ 4GB/8GB/16GB DDR3 1600 LV-RDIMM

標準 －

最大 256GB（16GB DDR3 1600 LV-RDIMM×16）

画面制御機能 AST2300、VRAM：8MB

グラフィック表示機能 (*4) 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット

PCI Express 3.0
（x16レーン） 1

PCI Express 3.0
(x16レーン) 1（拡張ボード専用スロット）

ストレージコントローラ オンボードSATAコントローラ

SATAインターフェース (オンボード) SATA×6ポート

ネットワークインターフェース（オンボード） 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)

インターフェース ディスプレイ(アナログRGB)×1、シリアルポート×1 (D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×2(キーボード/マウスで2個使用)

キーボード/マウス オプション

ハードウェア監視 －

ソフト (*5) －

リモートサービス機能 標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)

専用コネクタ Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)

セキュリティチップ －

入力電圧 DC12V / DC3.3V-Standby (シャーシより供給)

エネルギー消費効率(2011年度基準) (*6) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637：0.97(A) (J区分)

外形寸法［W×D×H(mm)］ 176 × 500 × 41

質量 最大4kg

使用環境 周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 10～85％ (ただし結露しないこと)

サポートOS (*7)
Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) (SP1) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) (SP1) /

Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) (SP1) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) / Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) /
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)

標準保証 1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 出荷後に搭載CPUの交換(変更)はできません。

(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。

(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*5) ServerView Suiteは、版数V10.12.05以降のみ対応しています。但し、一部の機能は使用できません。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。

但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690/E5-2680/E5-2670/E5-2660/E5-2650/E5-2643/E5-2640/E5-2630/E5-2630Lについては、省エネ法の規制対象外です。

(*7) サポートOSの最新情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。

※ 同一シャーシ内においてのPRIMERGY CX250 S1とCX270 S1の混在は不可です。
※ ServerView Suiteは、PRIMERGY CX250 S1やPRIMERGY CX400 S1 シャーシには添付されていません。

シャーシ1台ごとに1つ、カスタムメイド型名にて必ず選択する必要があります。
※ サーバノードはホットプラグ対応のため、活性保守交換が可能となっております。サーバノードのオプション増設作業や保守作業において、

サーバノードをシャーシより取り外した場合、シャーシに搭載されている一部のサーバノードの冷却が不十分となるため、そのサーバノード
において一時的にスロットリング機能が有効となり、性能を低下させて動作いたします。但し、オプション増設作業や保守作業が終了し、
シャーシ内に4台のサーバノードを搭載した状態に戻すことにより、通常の状態に復旧いたします。

CPU
(*1)

メイン
メモリ
(*2) (*3)

拡張バス
スロット

電源
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[CX250 S1]

メモリ メモリ
Channel G　DIMM G1 Channel A　DIMM A1 PCIスロット
Channel G　DIMM G2 Channel A　DIMM A2
Channel H　DIMM H1 Channel B　DIMM B1 PCI1 PCI Express (x16)
Channel H　DIMM H2 Channel B　DIMM B2

CPU1 CPU0

メモリ メモリ 拡張ボードスロット
Channel F　DIMM F2 Channel D　DIMM D2
Channel F　DIMM F1 Channel D　DIMM D1 PCI2 PCI Express (x16)
Channel E　DIMM E2 Channel C　DIMM C2
Channel E　DIMM E1 Channel C　DIMM C1

必須選択オプション

PRIMERGY CX250 S1　構成図

00071375
テキストボックス
3

00071375
画像



CX250 S1opt card

PCIスロット 拡張ボードスロット

1 1

PCI Express 3.0

x16
レーン

LowProfile

高
Dual port LANカード

(1000BASE-T)
PY-LA222

PCI
Express (x4) ① - Dual port LANカード

Quad port LANカード

(1000BASE-T)
PY-LA234

PCI
Express (x4) ① - Quad port LANカード

Dual port LANカード(10GBASE) PY-LA242
PCI
Express (x8) ① -

IB HCAカード(40Gbps) PY-HC201
PCI
Express (x8) ① - InfiniBandカード

IB HCAカード(56Gbps) PY-HC301
PCI
Express (x8) ① - InfiniBandカード

低 SASアレイコントローラ拡張ボード PY-SRD08A
PCI
Express (x8) - ①

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。

備考

1

搭載優先
順位

搭載カード バス
最大
搭載
枚数
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CX250 S1type1

本体

〔I-32〕
PRIMERGY CX250 S1 ベースユニット
PYC251RNN (175,000円 税別)

シャーシ搭載オプション
カスタムメイド型名にて

いずれか必ず1つ選択して下さい。

＜サーバノードに搭載して出荷する場合＞

〔X-622〕

シャーシ搭載オプション（3.5インチ）
PYBSSL5 (1,000円 税別) ㋕

※サーバノードをシャーシに搭載した状態で出荷。
※同時手配したPRIMERGY CX400 S1 シャーシと同じシャーシ搭載オプションを選択して下さい。

[必須ハード]  PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）

〔X-624〕

シャーシ搭載オプション（2.5インチ）
PYBSSL6 (1,000円 税別) ㋕

※サーバノードをシャーシに搭載した状態で出荷。
※同時手配したPRIMERGY CX400 S1 シャーシと同じシャーシ搭載オプションを選択して下さい。

[必須ハード]  PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（2.5インチ）
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CX250 S1_CPU

■CPUサポートテクノロジー

Xeon E5-2690
Xeon E5-2680
Xeon E5-2670
Xeon E5-2660
Xeon E5-2650
Xeon E5-2643
Xeon E5-2640
Xeon E5-2637
Xeon E5-2630
Xeon E5-2630L

Turbo：Intel® Turbo Boost Technology
Hyper：Intel® Hyper-Threading Technology
VT：Intel® Virtualization Technology

対応 対応対応

CPU
サポートテクノロジー

Turbo Hyper VT

CPU
スロット

最大1つまで搭載可能

カスタムメイド型名にて
いずれか必ず1つ選択して下さい。

CPU

※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。

※出荷後の本体に対するCPUの交換はできません。

〔IV-602〕
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XR (858,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-603〕

Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XP (774,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-604〕

Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XL (662,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-605〕

Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XK (552,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

線画
本ページのA

線画
本ページのA

〔IV-601〕
Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XS (1,026,000円 税別) ㋕
※PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）使用時は、本

オプションは搭載できません。

〔IV-612〕

Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)×2
PYBCP17XH (440,000円 税別) ㋕
※PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）使用時は、本オ
プションは搭載できません。

〔IV-608〕

Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)×2
PYBCP17XG (550,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-615〕

Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)×2
PYBCP17XF (440,000円 税別) ㋕

〔IV-609〕

Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)×2
PYBCP17XE (480,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-611〕

Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)
PYBCP17XD (330,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

線画
本ページのA
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TX300 S7樹系図

メモリの搭載について
(1) 異なる種類のDIMM（LV-UDIMM_LV-RDIMM_LV-LRDIMM）は混在不可となります。
(2) 異なる容量のDIMMが混在する場合、容量の大きいDIMMから順に搭載して下さい。また、同じチャネル内でも、容量の大きいものから順に搭載して下さい。
(3) メモリは、8枚単位で手配する必要があります。
(4) DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

   ■物理CPU2台構成時
　DIMMスロット1A→1E→1C・・・・→3Hの順に容量の大きいDIMMから搭載。

[注1]搭載可能メモリ容量について CPU0
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。 搭載順
OSにおける使用可能メモリ容量は Channel A　DIMM 1A 1
留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。 Channel A　DIMM 2A 9

Channel B　DIMM 1B 2
[注2]メモリ動作クロックについて Channel B　DIMM 2B 10
搭載するCPU、メモリの種類や数量により、メモリ動作クロックが異なります。
最も遅いCPU、メモリに合わせて、全てのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。 Channel D　DIMM 2D 12
詳細は下表を参照願います。 Channel D　DIMM 1D 4

Channel C　DIMM 2C 11
Channel C　DIMM 1C 3

メモリ動作クロック(MHz)
UDIMM RDIMM

CPU1
搭載順

Channel G　DIMM 1G 7
Channel G　DIMM 2G 15

※DPC：チャネルあたりのDIMM数 Channel H　DIMM 1H 8
Channel H　DIMM 2H 16

Channel F　DIMM 2F 14
Channel F　DIMM 1F 6
Channel E　DIMM 2E 13
Channel E　DIMM 1E 5

1600 1333 1333 1600 1600

搭載CPUの
メモリバス(MHz) 1DPC 2DPC 1DPC 2DPC

1～4枚 5～8枚 1～4枚 5～8枚

1A 2A

1B 2B

1D 2D

1C 2C

1G 2G

1H 2H

1F 2F

1E 2E
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CX250 S1_メモリ

メモリ
スロット

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。メモリ ※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

2CPU構成時：最大256GBまで搭載可能(16GB 1600 LV-RDIMM×16)

2CPU構成時：最大64GBまで搭載可能(4GB 1600 LV-UDIMM×16)

線画
P25A
線画
本ページのA

〔V-48〕

メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)

PY-ME04RA2 (45,000円 税別)

PYBME04RA2 (45,000円 税別) ㋕

※Single Rank

カスタムメイド型名にていずれか
必ず8枚、または16枚選択して下さ

い。【1600 LV-Unbuffered DIMM】

【1600 LV-Registered DIMM】

線画
本ページのA

〔V-47〕

メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)

PY-ME04VA2 (34,000円 税別)

PYBME04VA2 (34,000円 税別) ㋕

※Dual Rank

〔V-50〕

メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)

PY-ME08RA2 (100,000円 税別)

PYBME08RA2 (100,000円 税別) ㋕

※Dual Rank

〔V-51〕

メモリ-16GB(16GB 1600 LV-RDIMM×1)

PY-ME16RA2 (220,000円 税別)

PYBME16RA2 (220,000円 税別) ㋕
※Dual Rank

線画
P25A
線画
本ページのA

線画
P25A
線画
本ページのA
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CX250 S1 storage

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体タイプ、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なります。
また、混在可能な組み合わせは下表の通りとなりますので以下を参照し手配をお願いします。

■A：使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否を確認

【3.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

 ストレージコントローラ

型名

キャッシュ - 512MB
BBU/FBU可否 - BBU搭載可
ホットスペア ○ ○
単体接続 ○ ×
RAID0 ○ ○
RAID1 ○ ○
RAID1E × ○
RAID1+0 ○ ○
RAID5 × ○
RAID5+0 × ○
RAID6 × ×
RAID6+0 × ×

3.5インチBC-SATA HDD

【2.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

 ストレージコントローラ

型名

キャッシュ - 512MB
BBU/FBU可否 - BBU搭載可
ホットスペア ○ ○
単体接続 ○ ×
RAID0 ○ ○
RAID1 ○ ○
RAID1E × ○
RAID1+0 ○ ○
RAID5 × ○
RAID5+0 × ○
RAID6 × ×
RAID6+0 × ×

2.5インチSAS HDD

2.5インチBC-SATA HDD

■B：RAID構成時の留意事項を確認

・ディスクグループ(RAIDグループ)は同種類(3.5インチBC-SATA HDD_2.5インチSAS HDD/BC-SATA HDD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
・内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合があります。下表を参照下さい。

【3.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

3.5インチ
BC-SATA HDD

3.5インチBC-SATA HDD

○：混在可能、×：混在不可

【2.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

2.5インチ
SAS HDD BC-SATA HDD

2.5インチSAS HDD

2.5インチBC-SATA HDD

○：混在可能、×：混在不可

SASアレイコントローラ
拡張ボード

PYBSRD081A

○

○

SASアレイコントローラ
拡張ボード

PYBSRD081A

○

仕
様

×

オンボードSATAコントロー
ラ

(ソフトウェアRAID)

標準

標準

仕
様

○

内蔵ストレージ

○ ×

内蔵ストレージ

○

× ○

オンボードSATAコントロー
ラ

(ソフトウェアRAID)

○
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　 混在させることは可能です。



CX250 S1_RAIDカード

搭載シャーシ

搭載ストレージ
使用ストレージコントローラ
オンボードSATAコントローラ

SASアレイコントローラ拡張ボード
(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)

・但し、Xeon E5-2690 / E5-2643搭載時は、サーバノード1台から接続可能な内蔵ストレージ数は以下のようになります。

搭載シャーシ

搭載ストレージ
使用ストレージコントローラ
オンボードSATAコントローラ

SASアレイコントローラ拡張ボード
(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)

数字：最大接続内蔵ストレージ数 、 - ：接続不可

サーバノード1台から接続可能な内蔵ストレージ数について

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（3.5インチ）

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（2.5インチ）

単体接続時

-
アレイ接続時

BC-SATA

3

単体接続時

- 2-

単体接続時 -
アレイ接続時 3

SAS BC-SATA

6

4

単体接続時

アレイ接続時

アレイ接続時

-
-

4 (カスタムメイド手配時は2)

-
6

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（3.5インチ）

BC-SATA

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（2.5インチ）

SAS BC-SATA

ストレージコントローラ

拡張ボード
スロット

《アレイ接続》 ※単体接続はできません。

〔IX-608〕

SASアレイコントローラ拡張ボード(8ポート/512MB/SAS 

6Gbps)
PYBSRD081A (55,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0構成が可能

〔IX-613〕
バッテリーバックアップユニット(SASアレイコントローラ拡張ボード)
PYBBBD02 (23,000円 税別) ㋕
※本バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。
留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

オンボードSATA
コントローラ

※標準搭載（6ポート）
※2.5インチSAS HDDは接続不可

《単体接続/アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。
接続可能な内蔵ストレージの種類
や数量は、下表を参照下さい。

00071375
テキストボックス
10

00071375
画像



CX400 S1_3.5HDD

内蔵ストレージ

線画
本ページのA

線画
本ページのA

【3.5インチSATA HDD】

【3.5インチシャーシ】

線画
本ページのA

線画
本ページのA

〔VI-635〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)

PY-BH2T7B2 (100,000円 税別)
PYBBH2T7B2 (100,000円 税別) ㋕

〔VI-631〕

内蔵3.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)

PY-BH1T7B2 (70,000円 税別)
PYBBH1T7B2 (70,000円 税別) ㋕

〔VI-627〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PY-BH507B2 (34,000円 税別)
PYBBH507B2 (34,000円 税別) ㋕

〔VI-637〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-3TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)

PY-BH3T7B2 (150,000円 税別)
PYBBH3T7B2 (150,000円 税別) ㋕
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CX400 S1_2.5HDD

内蔵ストレージ

線画
本ページのA

〔VI-612〕

内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH145C2 (60,000円 税別)
PYBSH145C2 (60,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-613〕

内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH301C2 (65,000円 税別)
PYBSH301C2 (65,000円 税別) ㋕

【2.5インチSAS HDD】

【2.5インチSATA HDD】

【2.5インチシャーシ】

線画
本ページのA

〔VI-645〕
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-250GB(7.2krpm)

(SATA 6Gbps)
PY-BH257D2 (30,000円 税別)

PYBBH257D2 (30,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-615〕

内蔵2.5インチSAS HDD-450GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH451C2 (80,000円 税別)
PYBSH451C2 (80,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-616〕

内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH601C2 (95,000円 税別)
PYBSH601C2 (95,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-614〕

内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH305C2 (110,000円 税別)
PYBSH305C2 (110,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-647〕
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)

(SATA 6Gbps)
PY-BH507D2 (42,000円 税別)
PYBBH507D2 (42,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-649〕
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)

(SATA 6Gbps)
PY-BH1T7D2 (52,000円 税別)

PYBBH1T7D2 (52,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-617〕

内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH901C2 (120,000円 税別)
PYBSH901C2 (120,000円 税別) ㋕
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RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

(1) RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージのみカスタムメイドで増設可能です。
(2) 本サービスで構築できるRAID構成は、1サーバノードに接続された内蔵ストレージにつき、1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります。)
(3) 本サービスの最大適用本数は、内蔵ストレージ8本までとなります。それ以上の本数をカスタムメイド手配した場合は、本サービスは選択できませんのでご注意下さい。
(4) 搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
(5) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
(6) 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】
適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数

適用可能なカード 1本 2本 3本 4本～8本まで
オンボードSATAコントローラ 標準搭載 ① RAID0 ② RAID1 ② RAID1 ② RAID1
(6ポート/ソフトウェアRAID/ ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑦内蔵ストレージ搭載のみ③ RAID1+Hotspare ③ RAID1+Hotspare
SATA 3Gbps) ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑤ RAID1+0

⑦内蔵ストレージ搭載のみ

SASアレイコントローラ拡張ボード PYBSRD081A ① RAID0 ② RAID1 ② RAID1 ② RAID1
(8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑦内蔵ストレージ搭載のみ③ RAID1+Hotspare ③ RAID1+Hotspare
※アレイ接続必須 ④ RAID5 ④ RAID5

⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑤ RAID1+0
⑥ RAID5+Hotspare
⑦内蔵ストレージ搭載のみ

内蔵ストレージ搭載のみ：内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)
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最大1つまで選択可能

〔XVIII-62〕
RAID設定サービス(RAID1)
PYBAS1S (1,000円 税別) ㋕
※RAID1構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、2本
※3本以上8本以下の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未
設定)の状態で出荷されます

〔XVIII-63〕

RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)
PYBAS1H (2,000円 税別) ㋕
※RAID1構成+Hotspareを1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、3本
※4本以上8本以下の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未
設定)の状態で出荷されます

〔XVIII-64〕

RAID設定サービス(RAID5)
PYBAS5S (1,000円 税別) ㋕
※RAID5構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、3本～8本

〔XVIII-65〕

RAID設定サービス(RAID1+0)
PYBAS10 (2,000円 税別) ㋕
※RAID1+0構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、4本～8本(偶数台のみ)
※オンボードSATAコントローラ選択時は、実効容量が2TB以上となる組み
合わせは、適用できません
※SASアレイコントローラ拡張ボード(PYBSRD081A)選択時は、実効容量
が2TB未満でRAIDを構築します

〔XVIII-61〕
RAID設定サービス(RAID0)
PYBAS0S (1,000円 税別) ㋕
※RAID0構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、1本

RAID設定サービス

〔XVIII-66〕

RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)
PYBAS5H (2,000円 税別) ㋕
※RAID5構成+Hotspareを1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、4本～8本(RAID5 7本+Hotspare 
1本まで)
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CX250 S1 etc

〔IX-51〕
Quad port LANカード(1000BASE-T)
PY-LA234 (58,000円 税別) 

PYBLA234L (58,000円 税別) ㋕
※4ポート対応LANカード

線画
前ページのA

〔IX-53〕
Dual port LANカード(1000BASE-T)

PY-LA222 （38,000円 税別）
PYBLA222L (38,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード

線画
前ページのB

〔IX-55〕

Dual port LANカード(10GBASE)

PY-LA242 (80,000円 税別) 
PYBLA242L (80,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード

(10GBASE-SR接続)

〔IX-56〕
10GBASE-SR SFP+
PY-SFPS01 (146,000円 税別) 

PYBSFPS01 (146,000円 税別) ㋕

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

(最大2本まで接続可能)

線画
間ページのE

LANカード
基本実装LAN

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

(10GBASE-CR接続)

10GBASE-CR SFP+ケーブル
※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照下さい。

弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/)
「10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて」

〔IX-76〕

IB HCAカード(40Gbps)
PY-HC201 (110,000円 税別) 
PYBHC201 (110,000円 税別) ㋕
※40Gbps製品と56Gbps製品の混在は不可

InfiniBandカード

PCI 

EXPRESS

〔N-37〕★

IB電気ケーブル 1m
HX6B-SAB01 (32,000円 税別)
IB電気ケーブル 3m
HX6B-SAB03 (40,000円 税別)

線画
次ページのA

〔IX-78〕

IB HCAカード(56Gbps)
PY-HC301 (150,000円 税別) 
PYBHC301 (150,000円 税別) ㋕
※40Gbps製品と56Gbps製品の混在は不可

線画
次ページのA

PCI PCI EXPRESS
バス

〔N-38〕★

IB FDR電気ケーブル(1m)

HX6B-SCB01 (35,000円 税別)

IB FDR電気ケーブル(3m)

HX6B-SCB03 (44,000円 税別)

〔H-2〕

スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM53 (29,800円 税別) 
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能
※ACアダプタを接続して使用すること

線画
本ページのA

USB
インターフェース

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002 (3,000円 税別)

線画
本ページのC

外付DVD-RAM ※複数台システムに最低1台のODDが必須
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CX250 S1 etc

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメント
コントローラ専用

LANインターフェース

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ
5e)

HUB 監視用クライアントへ

〔IX-606〕
リモートマネジメントコントローラアップグレード
PYBRMCX1 (48,000円 税別) ㋕

ディスプレイ/キーボード/マウス

〔III-8〕
USBマウス(光学式)
PY-MSU102 (3,000円 税別)

〔III-5〕
小型OADGキーボード(106キー/USB)
PY-KBU1R1 (14,000円 税別)

〔P-11〕
アナログKVMスイッチ(8ポート)
PG-SBA108 (90,000円 税別)
※最大8台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大8台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

〔P-22〕
KVMアダプターケーブル
(USB)
PG-CBLUA1 (15,000円 税
別)
※KVMスイッチと接続するに
は、別途ツイストペアケーブル

線画
本ページの
A

〔P-12〕
アナログKVMスイッチ(16ポート)
PG-SBA116 (130,000円 税別)
※最大16台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大16台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの
A

＜KVMスイッチとカスケード接続する場合＞
〔P-21〕
KVMアダプターケーブル(PS/2)
PG-CBLPA1 (15,000円 税別)
※KVMスイッチとカスケード接続するには、別途
ツイストペアケーブル(30m以下)が必要

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

〔P-27〕
KVMケーブル(USB)
PG-CBLUD2 (4,000円 税別) (2.14m)
PG-CBLUD3 (6,000円 税別) (3m)
※ツイストペアケーブルを使用せずにKVMスイッチ
と接続可能

〔P-13〕
デジタルKVMスイッチ(8ポート)
PG-SBD108 (200,000円 税別)
※最大8台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大8台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの
A

〔P-14〕
デジタルKVMスイッチ(16ポート)
PG-SBD116 (400,000円 税別)
※最大16台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大16台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの

〔P-15〕
デジタルKVMスイッチ(32ポート)
PG-SBD132 (720,000円 税別)
※最大32台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大32台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの

〔P-22〕
KVMアダプターケーブル
(USB)
PG-CBLUA1 (15,000円 税
別)
※KVMスイッチと接続するに
は、別途ツイストペアケーブル

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

〔P-27〕
KVMケーブル(USB)
PG-CBLUD2 (4,000円 税別) (2.14m)
PG-CBLUD3 (6,000円 税別) (3m)
※ツイストペアケーブルを使用せずにKVMスイッチ
と接続可能

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5e)

＜KVMスイッチとカスケード接続する場合＞
〔P-21〕
KVMアダプターケーブル(PS/2)
PG-CBLPA1 (15,000円 税別)
※KVMスイッチとカスケード接続するには、別途ツ
イストペアケーブル(30m以下)が必要
※カスケード接続は、アナログKVMスイッチ飲み
可能です。
デジタルKVMスイッチ同士は接続できません。

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブルHUBLANインター

フェース

ディスプレイ/
USB

インターフェー

ディスプレイ/
USB

インターフェー

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

線画
本ページの

線画
本ページの

〔B-1〕
カラー液晶ディスプレイ-17
VL-17ASEL (39,000円 税別)

線画
本ページの

〔B-9〕
17インチ ラック・コンソール（RC25）
PG-R4DP1 (300,000円 税別)
※ KVMスイッチ(PG-SB205/SB206/SBA108/
SBA116)を1台搭載可能（デジタルKVMスイッチ
は搭載不可）
※搭載時には、別途ラック・コンソール格納キッ
ト

（PG-R1CK30）が必要
※AC100V電源ケーブルを1本標準添付

AC200Vの環境にて使用する場合には下記の
電源ケーブルが必要

・ 電源ケーブル（AC200V対応）【NEMA L6-15】
PG-CBLPU04（3,000円 税別）

・ 電源ケーブル（AC200V対応）【IEC60320-
C14】

線画
本ページの
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サーバノード

品名 PRIMERGY

モデル CX270 S1
ベースユニット

ベースユニット

型名
PYC271RNN

搭載可能CPU
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (2.90GHz) / E5-2680 (2.70GHz) / E5-2670 (2.60GHz) / E5-2660 (2.20GHz) / E5-2650 (2.00GHz) /

E5-2643 (3.30GHz) / E5-2640 (2.50GHz) / E5-2637 (3.00GHz) / E5-2630 (2.30GHz) / E5-2630L (2.00GHz)

3次キャッシュメモリ
20MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650) ／ 15MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L) ／

10MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643) ／ 5MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637)

コア数
8コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650) ／ 6コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L) ／

4コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643) ／ 2コア (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637)

メモリバス (*2)
1600MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650 / E5-2643 / E5-2637) ／

1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L)

QuickPath Interconnect (QPI)
8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 / E5-2680 / E5-2670 / E5-2660 / E5-2650 / E5-2643 / E5-2637) ／

7.2GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 / E5-2630 / E5-2630L)

標準 －

最大 2

チップセット Intel® C600

システムボード D3196

搭載可能メモリ 4GB DDR3 1600 LV-UDIMM ／ 4GB/8GB/16GB DDR3 1600 LV-RDIMM

標準 －

最大 256GB（16GB DDR3 1600 LV-RDIMM×16）

画面制御機能 AST2300、VRAM：8MB

グラフィック表示機能 (*4) 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット

PCI Express 3.0
（x16レーン） 1 (GPUコンピューティングカード専用スロット)

PCI Express 3.0
(x8レーン) 2

ストレージコントローラ オンボードSATAコントローラ

SATAインターフェース (オンボード) SATA×6ポート

ネットワークインターフェース（オンボード） 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)

インターフェース ディスプレイ(アナログRGB)×1、シリアルポート×1 (D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×2(キーボード/マウスで2個使用)

キーボード/マウス オプション

ハードウェア監視 －

ソフト (*5) －

リモートサービス機能 標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)

専用コネクタ Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)

セキュリティチップ －

入力電圧 DC12V / DC3.3V-Standby (シャーシより供給)

エネルギー消費効率(2011年度基準) (*6) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637：1.5(A） (J区分)

外形寸法［W×D×H(mm)］ 176 × 500 × 82

質量 最大5.5kg

使用環境 (*9) 周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 10～85％ (ただし結露しないこと)

サポートOS (*7)
Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) (SP1) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) (SP1) /

Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) (SP1) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) / Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) /
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)

標準保証 1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 出荷後に搭載CPUの交換(変更)はできません。

(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。

(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*5) ServerView Suiteは、版数V10.12.05以降のみ対応しています。但し、一部の機能は使用できません。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100％以上200％未満、AAは達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。

但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690/E5-2680/E5-2670/E5-2660/E5-2650/E5-2643/E5-2640/E5-2630/E5-2630Lについては、省エネ法の規制対象外です。

(*7) サポートOSの最新情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。

(*8) オンボードSATAコントローラを使用してのアレイ接続はできません。

(*9) GPUコンピューティングカード搭載時は、吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。

※ 同一シャーシ内においてのPRIMERGY CX250 S1とCX270 S1の混在は不可です。
※ ServerView Suiteは、PRIMERGY CX270 S1やPRIMERGY CX400 S1 シャーシには添付されていません。

シャーシ1台ごとに1つ、カスタムメイド型名にて必ず選択する必要があります。
※ サーバノードはホットプラグ対応のため、活性保守交換が可能となっております。サーバノードのオプション増設作業や保守作業において、

サーバノードをシャーシより取り外した場合、シャーシに搭載されている一部のサーバノードの冷却が不十分となるため、そのサーバノード
において一時的にスロットリング機能が有効となり、性能を低下させて動作いたします。但し、オプション増設作業や保守作業が終了し、
シャーシ内に2台のサーバノードを搭載した状態に戻すことにより、通常の状態に復旧いたします。

CPU
(*1)

メイン
メモリ
(*2) (*3)

拡張バス
スロット

電源
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[CX270 S1]

メモリ メモリ
Channel G　DIMM G1 Channel A　DIMM A1 PCIスロット
Channel G　DIMM G2 Channel A　DIMM A2
Channel H　DIMM H1 Channel B　DIMM B1 PCI1 PCI Express (x8)
Channel H　DIMM H2 Channel B　DIMM B2 PCI2 PCI Express (x8)

CPU1 CPU0

メモリ メモリ PCIスロット
Channel F　DIMM F2 Channel D　DIMM D2
Channel F　DIMM F1 Channel D　DIMM D1 PCI3 PCI Express (x16)
Channel E　DIMM E2 Channel C　DIMM C2
Channel E　DIMM E1 Channel C　DIMM C1

必須選択オプション

PRIMERGY CX270 S1　構成図
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CX270 S1opt card

1 2 3

PCI Express 3.0

x8
レーン

x16
レーン

LowProfile

高
SASアレイコントローラカード

(8port/SAS 6Gbps)
PY-SR2L2

PCI
Express (x8) - ① - 1

SASアレイコントローラカード

(8port/512MB/SAS 6Gbps)
PY-SR2C2

PCI
Express (x8) - ① - 1

Dual port LANカード

(1000BASE-T)
PY-LA222

PCI
Express (x4) ① ② - Dual port LANカード

Quad port LANカード

(1000BASE-T)
PY-LA234

PCI
Express (x4) ① ② - Quad port LANカード

Dual port LANカード(10GBASE) PY-LA242
PCI
Express (x8) ① ② -

IB HCAカード(40Gbps) PY-HC201
PCI
Express (x8) ① ② - 1 InfiniBandカード

IB HCAカード(56Gbps) PY-HC301
PCI
Express (x8) ① ② - 1 InfiniBandカード

GPUコンピューティングカード PY-GP202
PCI
Express (x16) - - ① 1 NVIDIA Tesla M2075相当品

低 GPUコンピューティングカード PY-GP203
PCI
Express (x16) - - ① 1 NVIDIA Tesla M2090相当品

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。

備考
搭載優先

順位
搭載カード バス

最大
搭載
枚数

PCIスロット

1

1

1

2

1

2
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CX270 S1type1

本体

〔I-33〕
PRIMERGY CX270 S1 ベースユニット
PYC271RNN (220,000円 税別)

シャーシ搭載オプション
カスタムメイド型名にて

いずれか必ず1つ選択して下さい。

＜サーバノードに搭載して出荷する場合＞

〔X-622〕

シャーシ搭載オプション（3.5インチ）
PYBSSL5 (1,000円 税別) ㋕

※サーバノードをシャーシに搭載した状態で出荷。
※同時手配したPRIMERGY CX400 S1 シャーシと同じシャーシ搭載オプションを選択して下さい。

[必須ハード]  PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）

〔X-624〕

シャーシ搭載オプション（2.5インチ）
PYBSSL6 (1,000円 税別) ㋕

※サーバノードをシャーシに搭載した状態で出荷。
※同時手配したPRIMERGY CX400 S1 シャーシと同じシャーシ搭載オプションを選択して下さい。

[必須ハード]  PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（2.5インチ）

00071375
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CX270 S1_CPU

■CPUサポートテクノロジー

Xeon E5-2690
Xeon E5-2680
Xeon E5-2670
Xeon E5-2660
Xeon E5-2650
Xeon E5-2643
Xeon E5-2637
Xeon E5-2630
Xeon E5-2630L

Turbo：Intel® Turbo Boost Technology
Hyper：Intel® Hyper-Threading Technology
VT：Intel® Virtualization Technology

対応 対応 対応

CPU
サポートテクノロジー

Turbo Hyper VT

CPU
スロット

最大1つまで搭載可能

カスタムメイド型名にて
いずれか必ず1つ選択して下さい。

CPU

※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。

※出荷後の本体に対するCPUの交換はできません。

〔IV-603〕

Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XP (774,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-604〕

Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XL (662,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-605〕

Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XK (552,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

線画
本ページのA

線画
本ページのA

〔IV-601〕
Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XS (1,026,000円 税別) ㋕
※PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）使用時は、本

オプションは搭載できません。

〔IV-612〕

Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)×2
PYBCP17XH (440,000円 税別) ㋕
※PRIMERGY CX400 S1 シャーシ（3.5インチ）使用時は、本オ
プションは搭載できません。

線画
本ページのA

〔IV-615〕

Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)×2
PYBCP17XF (440,000円 税別) ㋕

〔IV-609〕

Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)×2
PYBCP17XE (480,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-611〕

Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)
PYBCP17XD (330,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-602〕
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)×2
PYBCP17XR (858,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔IV-608〕

Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)×2
PYBCP17XG (550,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA
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TX300 S7樹系図 (2)

メモリの搭載について
(1) 異なる種類のDIMM（LV-UDIMM_LV-RDIMM_LV-LRDIMM）は混在不可となります。
(2) 異なる容量のDIMMが混在する場合、容量の大きいDIMMから順に搭載して下さい。また、同じチャネル内でも、容量の大きいものから順に搭載して下さい。
(3) メモリは、8枚単位で手配する必要があります。
(4) DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

   ■物理CPU2台構成時
　DIMMスロット1A→1E→1C・・・・→3Hの順に容量の大きいDIMMから搭載。

[注1]搭載可能メモリ容量について CPU0
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。 搭載順
OSにおける使用可能メモリ容量は Channel A　DIMM 1A 1
留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。 Channel A　DIMM 2A 9

Channel B　DIMM 1B 2
[注2]メモリ動作クロックについて Channel B　DIMM 2B 10
搭載するCPU、メモリの種類や数量により、メモリ動作クロックが異なります。
最も遅いCPU、メモリに合わせて、全てのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。 Channel D　DIMM 2D 12
詳細は下表を参照願います。 Channel D　DIMM 1D 4

Channel C　DIMM 2C 11
Channel C　DIMM 1C 3

メモリ動作クロック(MHz)
UDIMM RDIMM

CPU1
搭載順

Channel G　DIMM 1G 7
Channel G　DIMM 2G 15

※DPC：チャネルあたりのDIMM数 Channel H　DIMM 1H 8
Channel H　DIMM 2H 16

Channel F　DIMM 2F 14
Channel F　DIMM 1F 6
Channel E　DIMM 2E 13
Channel E　DIMM 1E 5

1600 1333 1333 1600 1600

搭載CPUの
メモリバス(MHz) 1DPC 2DPC 1DPC 2DPC

1～4枚 5～8枚 1～4枚 5～8枚

1A 2A

1B 2B

1D 2D

1C 2C

1G 2G

1H 2H

1F 2F

1E 2E
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CX250 S1_メモリ (2)

メモリ
スロット

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。メモリ ※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

2CPU構成時：最大256GBまで搭載可能(16GB 1600 LV-RDIMM×16)

2CPU構成時：最大64GBまで搭載可能(4GB 1600 LV-UDIMM×16)

線画
P25A
線画
本ページのA

〔V-48〕

メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)

PY-ME04RA2 (45,000円 税別)

PYBME04RA2 (45,000円 税別) ㋕

※Single Rank

カスタムメイド型名にていずれか
必ず8枚、または16枚選択して下さ

い。【1600 LV-Unbuffered DIMM】

【1600 LV-Registered DIMM】

線画
本ページのA

〔V-47〕

メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)

PY-ME04VA2 (34,000円 税別)

PYBME04VA2 (34,000円 税別) ㋕

※Dual Rank

〔V-50〕

メモリ-8GB(8GB 1600 LV-RDIMM×1)

PY-ME08RA2 (100,000円 税別)

PYBME08RA2 (100,000円 税別) ㋕

※Dual Rank

〔V-51〕

メモリ-16GB(16GB 1600 LV-RDIMM×1)

PY-ME16RA2 (220,000円 税別)

PYBME16RA2 (220,000円 税別) ㋕
※Dual Rank

線画
P25A
線画
本ページのA

線画
P25A
線画
本ページのA
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CX270 S1 storage

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体タイプ、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なります。
また、混在可能な組み合わせは下表の通りとなりますので以下を参照し手配をお願いします。

■A：使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否を確認

【3.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

 ストレージコントローラ

型名

キャッシュ - 512MB
BBU/FBU可否 - BBU搭載可
ホットスペア ○ ○
単体接続 × ×
RAID0 ○ ○
RAID1 ○ ○
RAID1E ○ ○
RAID1+0 ○ ○
RAID5 × ○
RAID5+0 × ○
RAID6 × ○
RAID6+0 × ○

3.5インチBC-SATA HDD

【2.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

 ストレージコントローラ

型名

キャッシュ - - 512MB
BBU/FBU可否 - - BBU搭載可
ホットスペア ○ ○ ○
単体接続 ○ × ×
RAID0 ○ ○ ○
RAID1 ○ ○ ○
RAID1E × ○ ○
RAID1+0 ○ ○ ○
RAID5 × × ○
RAID5+0 × × ○
RAID6 × × ○
RAID6+0 × × ○

2.5インチSAS HDD

2.5インチBC-SATA HDD

■B：RAID構成時の留意事項を確認

・ディスクグループ(RAIDグループ)は同種類(3.5インチBC-SATA HDD_2.5インチSAS HDD/BC-SATA HDD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
・内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合があります。下表を参照下さい。

【3.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

3.5インチ
BC-SATA HDD

3.5インチBC-SATA HDD

○：混在可能、×：混在不可

【2.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

2.5インチ
SAS HDD BC-SATA HDD

2.5インチSAS HDD

2.5インチBC-SATA HDD

○：混在可能、×：混在不可

○ ○

○ ○

オンボードSATAコントロー
ラ

(ソフトウェアRAID)
SASアレイコントローラカード

PYBSR2L2 PYBSR2C2

○ ○

仕
様

SASアレイコントローラカード

PYBSR2L2 PYBSR2C2

仕
様

×

○

内蔵ストレージ

○

内蔵ストレージ

○

× ○

標準

×

00071375
テキストボックス
9

00071375
画像

00071375
テキストボックス
※ストレージコントローラ内でのSAS HDDとBC-SATA HDDは混在不可となりますが、
　 別サーバノードからの接続であれば、シャーシ内にてSAS HDDとBC-SATA HDDを
　 混在させることは可能です。



CX270 S1_RAIDカード

搭載シャーシ

搭載ストレージ
使用ストレージコントローラ
オンボードSATAコントローラ

SASアレイコントローラカード
(8ポート/SAS 6Gbps)

SASアレイコントローラカード
(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)

・但し、Xeon E5-2690 / E5-2643搭載時は、サーバノード1台から接続可能な内蔵ストレージ数は以下のようになります。

搭載シャーシ

搭載ストレージ
使用ストレージコントローラ
オンボードSATAコントローラ

SASアレイコントローラカード
(8ポート/SAS 6Gbps)

SASアレイコントローラカード
(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)

数字：最大接続内蔵ストレージ数 、 - ：接続不可

サーバノード1台から接続可能な内蔵ストレージ数について

BC-SATA

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（3.5インチ）

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（2.5インチ）

SAS BC-SATA

アレイ接続時

単体接続時

6

-

6

-

単体接続時

-
アレイ接続時

単体接続時

-

-

6

4

-

単体接続時

-
アレイ接続時

BC-SATA

-

SAS BC-SATA

2

アレイ接続時 6 6

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（3.5インチ）

PRIMERGY CX400 S1 シャーシ
（2.5インチ）

単体接続時

アレイ接続時

単体接続時

アレイ接続時

-

-

-
4 (カスタムメイド手配時は2)

-
4 (カスタムメイド手配時は2)

ストレージコントローラ

PCI EXPRESS
バス

〔IX-14〕

SASアレイコントローラカード(8ポート/SAS 6Gbps)
PYBSR2L2 (45,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0構成が可能

《アレイ接続》

〔IX-17〕

SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)
PYBSR2C2 (55,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0構成が可能

※単体接続はできません。

※単体接続はできません。《アレイ接続》

〔IX-613〕
バッテリーバックアップユニット(SASアレイコントローラ拡張ボード)
PYBBBD02 (23,000円 税別) ㋕
※本バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。
留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

オンボードSATA
コントローラ

※標準搭載（6ポート）
※3.5インチ 内蔵ストレージは接続不可
※2.5インチSAS HDDは接続不可

《単体接続/アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。
接続可能な内蔵ストレージの種類
や数量は、下表を参照下さい。
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CX400 S1_3.5HDD

内蔵ストレージ

線画
本ページのA

線画
本ページのA

【3.5インチSATA HDD】

【3.5インチシャーシ】

線画
本ページのA

線画
本ページのA

〔VI-635〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)

PY-BH2T7B2 (100,000円 税別)
PYBBH2T7B2 (100,000円 税別) ㋕

〔VI-631〕

内蔵3.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)

PY-BH1T7B2 (70,000円 税別)
PYBBH1T7B2 (70,000円 税別) ㋕

〔VI-627〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PY-BH507B2 (34,000円 税別)
PYBBH507B2 (34,000円 税別) ㋕

〔VI-637〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-3TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)

PY-BH3T7B2 (150,000円 税別)
PYBBH3T7B2 (150,000円 税別) ㋕
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CX400 S1_2.5HDD

内蔵ストレージ

線画
本ページのA

〔VI-612〕

内蔵2.5インチSAS HDD-146GB(15krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH145C2 (60,000円 税別)
PYBSH145C2 (60,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-613〕

内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH301C2 (65,000円 税別)
PYBSH301C2 (65,000円 税別) ㋕

【2.5インチSAS HDD】

【2.5インチSATA HDD】

【2.5インチシャーシ】

線画
本ページのA

〔VI-645〕
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-250GB(7.2krpm)

(SATA 6Gbps)
PY-BH257D2 (30,000円 税別)

PYBBH257D2 (30,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-615〕

内蔵2.5インチSAS HDD-450GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH451C2 (80,000円 税別)
PYBSH451C2 (80,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-616〕

内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH601C2 (95,000円 税別)
PYBSH601C2 (95,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-614〕

内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH305C2 (110,000円 税別)
PYBSH305C2 (110,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-647〕
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)

(SATA 6Gbps)
PY-BH507D2 (42,000円 税別)
PYBBH507D2 (42,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-649〕
内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)

(SATA 6Gbps)
PY-BH1T7D2 (52,000円 税別)

PYBBH1T7D2 (52,000円 税別) ㋕

線画
本ページのA

〔VI-617〕

内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)

(SAS 6Gbps)
PY-SH901C2 (120,000円 税別)
PYBSH901C2 (120,000円 税別) ㋕
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RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

(1) RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージのみカスタムメイドで増設可能です。
(2) 本サービスで構築できるRAID構成は、1サーバノードに接続された内蔵ストレージにつき、1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります。)
(3) 本サービスの最大適用本数は、内蔵ストレージ8本までとなります。それ以上の本数をカスタムメイド手配した場合は、本サービスは選択できませんのでご注意下さい。
(4) 搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
(5) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
(6) 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】
適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数

適用可能なカード 1本 2本 3本 4本～8本まで
オンボードSATAコントローラ 標準搭載 ① RAID0 ② RAID1 ② RAID1 ② RAID1
(6ポート/ソフトウェアRAID/ ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑦内蔵ストレージ搭載のみ③ RAID1+Hotspare ③ RAID1+Hotspare
SATA 3Gbps) ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑤ RAID1+0

⑦内蔵ストレージ搭載のみ

SASアレイコントローラカード PYBSR2L2 ① RAID0 ② RAID1 ② RAID1 ② RAID1
(8ポート/SAS 6Gbps) ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑦内蔵ストレージ搭載のみ③ RAID1+Hotspare ③ RAID1+Hotspare
※アレイ接続必須 ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑤ RAID1+0

⑦内蔵ストレージ搭載のみ

SASアレイコントローラカード PYBSR2C2 ① RAID0 ② RAID1 ② RAID1 ② RAID1
(8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑦内蔵ストレージ搭載のみ③ RAID1+Hotspare ③ RAID1+Hotspare
※アレイ接続必須 ④ RAID5 ④ RAID5

⑦内蔵ストレージ搭載のみ⑤ RAID1+0
⑥ RAID5+Hotspare
⑦内蔵ストレージ搭載のみ

内蔵ストレージ搭載のみ：内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)
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最大1つまで選択可能

〔XVIII-62〕
RAID設定サービス(RAID1)
PYBAS1S (1,000円 税別) ㋕
※RAID1構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、2本
※3本以上8本以下の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未
設定)の状態で出荷されます

〔XVIII-63〕

RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)
PYBAS1H (2,000円 税別) ㋕
※RAID1構成+Hotspareを1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、3本
※4本以上8本以下の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未
設定)の状態で出荷されます

〔XVIII-64〕

RAID設定サービス(RAID5)
PYBAS5S (1,000円 税別) ㋕
※RAID5構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、3本～8本

〔XVIII-65〕

RAID設定サービス(RAID1+0)
PYBAS10 (2,000円 税別) ㋕
※RAID1+0構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、4本～8本(偶数台のみ)
※オンボードSATAコントローラ選択時は、実効容量が2TB以上となる組み
合わせは、適用できません
※SASアレイコントローラ(PYBSR2L2/PYBSR2C2)選択時は、実効容量が
2TB未満でRAIDを構築します

〔XVIII-61〕
RAID設定サービス(RAID0)
PYBAS0S (1,000円 税別) ㋕
※RAID0構成を1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、1本

RAID設定サービス

〔XVIII-66〕

RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)
PYBAS5H (2,000円 税別) ㋕
※RAID5構成+Hotspareを1セット構成し、出荷するサービス
※RAID設定される内蔵ストレージ本数は、4本～8本(RAID5 7本+Hotspare 
1本まで)
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CX270 S1 etc

〔IX-51〕
Quad port LANカード(1000BASE-T)
PY-LA234 (58,000円 税別) 

PYBLA234L (58,000円 税別) ㋕
※4ポート対応LANカード

線画
前ページのA

〔IX-53〕
Dual port LANカード(1000BASE-T)

PY-LA222 （38,000円 税別）
PYBLA222L (38,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード

線画
前ページのB

〔IX-55〕

Dual port LANカード(10GBASE)

PY-LA242 (80,000円 税別) 
PYBLA242L (80,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード

(10GBASE-SR接続)

〔IX-56〕
10GBASE-SR SFP+
PY-SFPS01 (146,000円 税別) 

PYBSFPS01 (146,000円 税別) ㋕

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

(最大2本まで接続可能)

線画
間ページのE

LANカード
基本実装LAN

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

(10GBASE-CR接続)

10GBASE-CR SFP+ケーブル
※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照下さい。

弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/)
「10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて」

〔IX-76〕

IB HCAカード(40Gbps)
PY-HC201 (110,000円 税別) 
PYBHC201 (110,000円 税別) ㋕
※40Gbps製品と56Gbps製品の混在は不可

InfiniBandカード

〔N-37〕★

IB電気ケーブル 1m
HX6B-SAB01 (32,000円 税別)
IB電気ケーブル 3m
HX6B-SAB03 (40,000円 税別)

線画
次ページのA

〔IX-78〕

IB HCAカード(56Gbps)
PY-HC301 (150,000円 税別) 
PYBHC301 (150,000円 税別) ㋕
※40Gbps製品と56Gbps製品の混在は不可

線画
次ページのA 〔N-38〕★

IB FDR電気ケーブル(1m)

HX6B-SCB01 (35,000円 税別)

IB FDR電気ケーブル(3m)

HX6B-SCB03 (44,000円 税別)

〔H-2〕

スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM53 (29,800円 税別) 
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能
※ACアダプタを接続して使用すること

線画
本ページのA

USB
インターフェース

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002 (3,000円 税別)

線画
本ページのC

外付DVD-RAM ※複数台システムに最低1台のODDが必須

PCI EXPRESS
バス

PCI EXPRESS
バス
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CX270 S1 etc

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメント
コントローラ専用

LANインターフェース

〔IX-606〕
リモートマネジメントコントローラアップグレード
PYBRMCX1 (48,000円 税別) ㋕

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ
5e)

HUB 監視用クライアントへ

〔IX-601〕

GPUコンピューティングカード

PY-GP202 (250,000円 税別)

PYBGP202 (250,000円 税別) ㋕
※VRAM容量：6GB
※GPU数：448CUDAコア
※NVIDIA Tesla M2075相当品
※本カード搭載時は、吸気温度を30℃未満にして下さい。

グラフィックスカード

PCI EXPRESS
バス

ディスプレイ/キーボード/マウス

〔III-8〕
USBマウス(光学式)
PY-MSU102 (3,000円 税別)

〔III-5〕
小型OADGキーボード(106キー/USB)
PY-KBU1R1 (14,000円 税別)

〔P-11〕
アナログKVMスイッチ(8ポート)
PG-SBA108 (90,000円 税別)
※最大8台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大8台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

〔P-22〕
KVMアダプターケーブル
(USB)
PG-CBLUA1 (15,000円 税
別)
※KVMスイッチと接続するに
は、別途ツイストペアケーブル

線画
本ページの
A

〔P-12〕
アナログKVMスイッチ(16ポート)
PG-SBA116 (130,000円 税別)
※最大16台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大16台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの
A

＜KVMスイッチとカスケード接続する場合＞
〔P-21〕
KVMアダプターケーブル(PS/2)
PG-CBLPA1 (15,000円 税別)
※KVMスイッチとカスケード接続するには、別途
ツイストペアケーブル(30m以下)が必要

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

〔P-27〕
KVMケーブル(USB)
PG-CBLUD2 (4,000円 税別) (2.14m)
PG-CBLUD3 (6,000円 税別) (3m)
※ツイストペアケーブルを使用せずにKVMスイッチ
と接続可能

〔P-13〕
デジタルKVMスイッチ(8ポート)
PG-SBD108 (200,000円 税別)
※最大8台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大8台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの
A

〔P-14〕
デジタルKVMスイッチ(16ポート)
PG-SBD116 (400,000円 税別)
※最大16台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大16台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの

〔P-15〕
デジタルKVMスイッチ(32ポート)
PG-SBD132 (720,000円 税別)
※最大32台までのサーバと接続可

サーバ台数分のケーブルが必要
※最大32台までのアナログKVMスイッチ

（PG-SBA108/116）と接続可

線画
本ページの

〔P-22〕
KVMアダプターケーブル
(USB)
PG-CBLUA1 (15,000円 税
別)
※KVMスイッチと接続するに
は、別途ツイストペアケーブル

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

〔P-27〕
KVMケーブル(USB)
PG-CBLUD2 (4,000円 税別) (2.14m)
PG-CBLUD3 (6,000円 税別) (3m)
※ツイストペアケーブルを使用せずにKVMスイッチ
と接続可能

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5e)

＜KVMスイッチとカスケード接続する場合＞
〔P-21〕
KVMアダプターケーブル(PS/2)
PG-CBLPA1 (15,000円 税別)
※KVMスイッチとカスケード接続するには、別途ツ
イストペアケーブル(30m以下)が必要
※カスケード接続は、アナログKVMスイッチ飲み
可能です。
デジタルKVMスイッチ同士は接続できません。

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブルHUBLANインター

フェース

ディスプレイ/
USB

インターフェー

ディスプレイ/
USB

インターフェー

〔N-31〕 ★
ツイストペアケーブル

線画
本ページの

線画
本ページの

〔B-1〕
カラー液晶ディスプレイ-17
VL-17ASEL (39,000円 税別)

線画
本ページの

〔B-9〕
17インチ ラック・コンソール（RC25）
PG-R4DP1 (300,000円 税別)
※ KVMスイッチ(PG-SB205/SB206/SBA108/
SBA116)を1台搭載可能（デジタルKVMスイッチ
は搭載不可）
※搭載時には、別途ラック・コンソール格納キッ
ト

（PG-R1CK30）が必要
※AC100V電源ケーブルを1本標準添付

AC200Vの環境にて使用する場合には下記の
電源ケーブルが必要

・ 電源ケーブル（AC200V対応）【NEMA L6-15】
PG-CBLPU04（3,000円 税別）

・ 電源ケーブル（AC200V対応）【IEC60320-
C14】

線画
本ページの

〔IX-602〕

GPUコンピューティングカード

PY-GP203 (250,000円 税別)

PYBGP203 (250,000円 税別) ㋕
※VRAM容量：6GB
※GPU数：512CUDAコア
※NVIDIA Tesla M2090相当品
※本カード搭載時は、吸気温度を30℃未満にして下さい。
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