
Philips UniFlood M
gen2: een krachtige
schijnwerper met
echte modulariteit
UniFlood M G2

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor

buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en

schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp

biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van

een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden.

Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB,

RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen

van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire

schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende

concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen
• Grote ontwerpflexibiliteit met individuele, kantelende koppen en regelaars

• Creëer het juiste verlichtingseffect met zes verschillende spreidingslenzen (smalle

spot tot brede hoek)

• Gemakkelijk te bedienen met DMX512/RDM

• Een robuuste keuze met IP66-classificering voor buitengebruik

Kenmerken
• Standaard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K en 4000K

• Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit

• Flexibele lengtes van 155 tot 569 mm

• Aanpasbare kantelhoeken voor elke kop en voor de hele set

• Stalen uithouders
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Toepassing
• Bruggen, monumenten en gevels

• Parken en pleinen

• Landschap

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen voor buitengebruik.

Versions

1760 lm - 24 W - 2700 K

Goedkeuring en toepassing

IK-classificatie IK06

 
Algemene informatie

CE-markering CE-markering

Type lichtkap/lens Helder glas

Driver/VSA meegeleverd Ja

Brandbaarheidsmarkering Voor montage op

normaal

brandbare

oppervlakken

 
Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurweergave-index >80

 
Mechanische eigenschappen en behuizing

Kleur Dark grey

Regelsystemen en dimmers

UniFlood M G2
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Order Code Full Product Name Dimbaar

92464299 BVP353 12LED 30K 220V L15 10 Nee

92470399 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX Ja

92473499 BVP353 12LED 30K 220V L15 15 Nee

92479699 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX Ja

92482699 BVP353 12LED 30K 220V L15 30 Nee

92488899 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX Ja

92572499 BVP353 24LED 30K 220V L24 10 Nee

92573199 BVP353 24LED 40K 220V L24 10 Nee

92580999 BVP353 24LED 27K 220V L24 15 Nee

92581699 BVP353 24LED 30K 220V L24 15 Nee

92582399 BVP353 24LED 40K 220V L24 15 Nee

92590899 BVP353 24LED 30K 220V L24 30 Nee

92599199 BVP353 24LED 30K 220V L24 45 Nee

92678399 BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX Ja

92680699 BVP353 48LED 30K 220V L40 10 Nee

92684499 BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX Ja

92686899 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX Ja

92689999 BVP353 48LED 30K 220V L40 15 Nee

92693699 BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX Ja

92695099 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX Ja

92698199 BVP353 48LED 30K 220V L40 30 Nee

92704999 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX Ja

92705699 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX Ja

92711799 BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX Ja

92752099 BVP353 72LED 30K 220V L57 10 Nee

92761299 BVP353 72LED 30K 220V L57 15 Nee

92770499 BVP353 72LED 30K 220V L57 30 Nee

92788900 BVP354 96LED 30K 220V L40 10 Nee

92794000 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX Ja

92797100 BVP354 96LED 30K 220V L40 15 Nee

Order Code Full Product Name Dimbaar

92803900 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX Ja

92806000 BVP354 96LED 30K 220V L40 30 Nee

92812100 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX Ja

92824400 BVP354 120LED 30K 220V L50 10 Nee

92830500 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX Ja

92833600 BVP354 120LED 30K 220V L50 15 Nee

92839800 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX Ja

92842800 BVP354 120LED 30K 220V L50 30 Nee

92843500 BVP354 120LED 40K 220V L50 30 Nee

92848000 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX Ja

92860200 BVP354 144LED 30K 220V L57 10 Nee

92866400 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX Ja

92869500 BVP354 144LED 30K 220V L57 15 Nee

92875600 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX Ja

92878700 BVP354 144LED 30K 220V L57 30 Nee

92884800 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX Ja

92896100 BVP355 216LED 30K 220V L57 10 Nee

92902900 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX Ja

92905000 BVP355 216LED 30K 220V L57 15 Nee

92911100 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX Ja

92914200 BVP355 216LED 30K 220V L57 30 Nee

92920300 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX Ja

92932600 BVP355 180LED 30K 220V L50 10 Nee

92938800 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX Ja

92941800 BVP355 180LED 30K 220V L50 15 Nee

92947000 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX Ja

92950000 BVP355 180LED 30K 220V L50 30 Nee

92956200 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX Ja

92960900 BVP355 180LED 40K 220V L50 45 Nee

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Kleur lichtbron

92464299 BVP353 12LED 30K 220V L15 10 830 warmwit

92470399 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX RGBW

92473499 BVP353 12LED 30K 220V L15 15 830 warmwit

92479699 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX RGBW

92482699 BVP353 12LED 30K 220V L15 30 830 warmwit

92488899 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX RGBW

92572499 BVP353 24LED 30K 220V L24 10 830 warmwit

92573199 BVP353 24LED 40K 220V L24 10 840 neutraalwit

92580999 BVP353 24LED 27K 220V L24 15 827 warmwit

92581699 BVP353 24LED 30K 220V L24 15 830 warmwit

92582399 BVP353 24LED 40K 220V L24 15 840 neutraalwit

92590899 BVP353 24LED 30K 220V L24 30 830 warmwit

92599199 BVP353 24LED 30K 220V L24 45 830 warmwit

92678399 BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX RGBW

92680699 BVP353 48LED 30K 220V L40 10 830 warmwit

92684499 BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX 840 neutraalwit

92686899 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX RGBW

92689999 BVP353 48LED 30K 220V L40 15 830 warmwit

Order Code Full Product Name Kleur lichtbron

92693699 BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX 840 neutraalwit

92695099 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX RGBW

92698199 BVP353 48LED 30K 220V L40 30 830 warmwit

92704999 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX RGBW

92705699 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX RGBW

92711799 BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX 840 neutraalwit

92752099 BVP353 72LED 30K 220V L57 10 830 warmwit

92761299 BVP353 72LED 30K 220V L57 15 830 warmwit

92770499 BVP353 72LED 30K 220V L57 30 830 warmwit

92788900 BVP354 96LED 30K 220V L40 10 830 warmwit

92794000 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX RGBW

92797100 BVP354 96LED 30K 220V L40 15 830 warmwit

92803900 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX RGBW

92806000 BVP354 96LED 30K 220V L40 30 830 warmwit

92812100 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX RGBW

92824400 BVP354 120LED 30K 220V L50 10 830 warmwit

92830500 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX RGBW

92833600 BVP354 120LED 30K 220V L50 15 830 warmwit
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Order Code Full Product Name Kleur lichtbron

92839800 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX RGBW

92842800 BVP354 120LED 30K 220V L50 30 830 warmwit

92843500 BVP354 120LED 40K 220V L50 30 840 neutraalwit

92848000 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX RGBW

92860200 BVP354 144LED 30K 220V L57 10 830 warmwit

92866400 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX RGBW

92869500 BVP354 144LED 30K 220V L57 15 830 warmwit

92875600 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX RGBW

92878700 BVP354 144LED 30K 220V L57 30 830 warmwit

92884800 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX RGBW

92896100 BVP355 216LED 30K 220V L57 10 830 warmwit

92902900 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX RGBW

Order Code Full Product Name Kleur lichtbron

92905000 BVP355 216LED 30K 220V L57 15 830 warmwit

92911100 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX RGBW

92914200 BVP355 216LED 30K 220V L57 30 830 warmwit

92920300 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX RGBW

92932600 BVP355 180LED 30K 220V L50 10 830 warmwit

92938800 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX RGBW

92941800 BVP355 180LED 30K 220V L50 15 830 warmwit

92947000 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX RGBW

92950000 BVP355 180LED 30K 220V L50 30 830 warmwit

92956200 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX RGBW

92960900 BVP355 180LED 40K 220V L50 45 840 neutraalwit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code Full Product Name

Initiële gecorreleerde

kleurtemperatuur

Initiële

lichtstroom

92464299 BVP353 12LED 30K 220V L15

10

3000 K 1835 lm

92470399 BVP353 12LED RGBWW 220V

L15 10 DMX

- 1175 lm

92473499 BVP353 12LED 30K 220V L15

15

3000 K 1925 lm

92479699 BVP353 12LED RGBWW 220V

L15 15 DMX

- 1230 lm

92482699 BVP353 12LED 30K 220V L15

30

3000 K 1995 lm

92488899 BVP353 12LED RGBWW 220V

L15 30 DMX

- 1275 lm

92572499 BVP353 24LED 30K 220V L24

10

3000 K 3770 lm

92573199 BVP353 24LED 40K 220V L24

10

4000 K 4205 lm

92580999 BVP353 24LED 27K 220V L24

15

2700 K 3795 lm

92581699 BVP353 24LED 30K 220V L24

15

3000 K 3955 lm

92582399 BVP353 24LED 40K 220V L24

15

4000 K 4415 lm

92590899 BVP353 24LED 30K 220V L24

30

3000 K 4100 lm

92599199 BVP353 24LED 30K 220V L24

45

3000 K 3955 lm

92678399 BVP353 36LED RGBNW 220V

L35 45 DMX

- 3995 lm

92680699 BVP353 48LED 30K 220V L40

10

3000 K 7760 lm

92684499 BVP353 48LED 40K 220V L40

10 DMX

4000 K 7985 lm

92686899 BVP353 48LED RGBWW 220V

L40 10 DMX

- 5250 lm

Order Code Full Product Name

Initiële gecorreleerde

kleurtemperatuur

Initiële

lichtstroom

92689999 BVP353 48LED 30K 220V L40

15

3000 K 8145 lm

92693699 BVP353 48LED 40K 220V L40

15 DMX

4000 K 8385 lm

92695099 BVP353 48LED RGBWW 220V

L40 15 DMX

- 5515 lm

92698199 BVP353 48LED 30K 220V L40

30

3000 K 8440 lm

92704999 BVP353 48LED RGBWW 220V

L40 30 DMX

- 5710 lm

92705699 BVP353 48LED RGBNW 220V

L40 30 DMX

- 5965 lm

92711799 BVP353 48LED 40K 220V L40

45 DMX

4000 K 8385 lm

92752099 BVP353 72LED 30K 220V L57

10

3000 K 11870 lm

92761299 BVP353 72LED 30K 220V L57

15

3000 K 12465 lm

92770499 BVP353 72LED 30K 220V L57

30

3000 K 12910 lm

92788900 BVP354 96LED 30K 220V L40

10

3000 K 16555 lm

92794000 BVP354 96LED RGBWW 220V

L40 10 DMX

- 10505 lm

92797100 BVP354 96LED 30K 220V L40

15

3000 K 17385 lm

92803900 BVP354 96LED RGBWW 220V

L40 15 DMX

- 11030 lm

92806000 BVP354 96LED 30K 220V L40

30

3000 K 18005 lm

92812100 BVP354 96LED RGBWW 220V

L40 30 DMX

- 11425 lm

92824400 BVP354 120LED 30K 220V

L50 10

3000 K 18850 lm
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Order Code Full Product Name

Initiële gecorreleerde

kleurtemperatuur

Initiële

lichtstroom

92830500 BVP354 120LED RGBWW

220V L50 10 DMX

- 10720 lm

92833600 BVP354 120LED 30K 220V

L50 15

3000 K 19795 lm

92839800 BVP354 120LED RGBWW

220V L50 15 DMX

- 11255 lm

92842800 BVP354 120LED 30K 220V

L50 30

3000 K 20500 lm

92843500 BVP354 120LED 40K 220V

L50 30

4000 K 22875 lm

92848000 BVP354 120LED RGBWW

220V L50 30 DMX

- 11655 lm

92860200 BVP354 144LED 30K 220V L57

10

3000 K 23745 lm

92866400 BVP354 144LED RGBWW

220V L57 10 DMX

- 14395 lm

92869500 BVP354 144LED 30K 220V L57

15

3000 K 24930 lm

92875600 BVP354 144LED RGBWW

220V L57 15 DMX

- 15115 lm

92878700 BVP354 144LED 30K 220V L57

30

3000 K 25820 lm

92884800 BVP354 144LED RGBWW

220V L57 30 DMX

- 15655 lm

92896100 BVP355 216LED 30K 220V L57

10

3000 K 35615 lm

Order Code Full Product Name

Initiële gecorreleerde

kleurtemperatuur

Initiële

lichtstroom

92902900 BVP355 216LED RGBWW

220V L57 10 DMX

- 21590 lm

92905000 BVP355 216LED 30K 220V L57

15

3000 K 37400 lm

92911100 BVP355 216LED RGBWW

220V L57 15 DMX

- 22670 lm

92914200 BVP355 216LED 30K 220V L57

30

3000 K 38735 lm

92920300 BVP355 216LED RGBWW

220V L57 30 DMX

- 23480 lm

92932600 BVP355 180LED 30K 220V

L50 10

3000 K 28630 lm

92938800 BVP355 180LED RGBWW

220V L50 10 DMX

- 17990 lm

92941800 BVP355 180LED 30K 220V

L50 15

3000 K 30065 lm

92947000 BVP355 180LED RGBWW

220V L50 15 DMX

- 18890 lm

92950000 BVP355 180LED 30K 220V

L50 30

3000 K 31140 lm

92956200 BVP355 180LED RGBWW

220V L50 30 DMX

- 19565 lm

92960900 BVP355 180LED 40K 220V

L50 45

4000 K 33540 lm
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