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 نحوه قرارگیری روتر در شبکه 

 

تاپ متصل کنید. )توجه کنید که کابل را به یکی از ابتدا روتر را توسط یک کابل شبکه به کامپیوتر یا لپ

 های زرد رنگ( روتر وصل کنید()پورت LAN1-4های پورت

ت شبکه را طبق به کار IPاید شوید و اختصاص ای که سر دیگر کابل را به آن زدهوارد تنظیمات کارت شبکه

 راهنمای زیر روی حالت اتوماتیک بگذارید.

Control Panel  Network and Sharing Center  Change adapter settings 

را  Propertiesکلیک کرده و گزینه  راست Local Area Connectionدر صفحه باز شده روی آیکون 

 بزنید.)مطابق شکل زیر(

 



ز مسیر زیر به سیستم ا  IPبرای اختصاص را در ابتدا وارد تنظیمات کارت شبکه خود شده و حالت اتوماتیک 

 انتخاب کنید. 

 را Propertiesرا انتخاب و دکمه  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)مطابق شکل گزینه 

 فشار دهید.

 

 Obtain DNS serverو  Obtain an IP address automaticallyدر پنجره جدید گزینه های  

automatically های باز را انتخاب کنید و در تمامی پنجرهOK را بزنید 

 



 اتصال از طریق مرورگر

 را بزنید Enterرا وارد کنید و  192.168.0.1سپس وارد مرورگر شوید و در نوار آدرس مرورگر 

 

 Loginرا تایپ کنید و دکمه  adminکلمه  passwordو  usernameدر صفحه ورود به روتر در قسمت 

 را بزنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ف اکانت اتصال به اینترنت تعری

 را انتخاب کنید Networkدر منوی سمت چپ گزینه 

 کلیک کنید WANروی گزینه  Networkدر زیرمنوی 

 

 ی باز شده:در صفحه

 WAN Connection Type  را روی گزینهPPPoE قرار دهید 

  جلوی عبارتUsername  نام کاربری اکانت اینترنت و جلوی عبارتPassword وConfirm 

Password کلمه عبور اکانت اینترنت خودتان را وارد کنید 

 WAN Connection Mode  را روی حالتConnect Automatically قرار دهید 

 
 

 



 مفهوم چراغ های مودم

 
 نشان وضعیت نام

 

 دستگاه خاموش است خاموش

 دستگاه روشن است روشن

 استدستگاه در حال لود شدن  چشمک زن

   

 

 است فعال  Wifi روشن

 غیر فعال است  Wifi خاموش

   

 

 حداقل یک دستگاه به مودم وصل شده است . روشن

 هیچ دستگاهی به پورت های مودم وصل نشده است. خاموش

   

 

 به مودم وصل شده و فعال می باشد.  POE سبز

 برقرار نشده است .  WANهیچ ارتباطی با پورت  خاموش

   

 

 چشمک زدن کند
ه در حال اتصال ب WPSدستگاه بی سیم با استفاده از 

 دقیقه (  2مودم می باشد ) حداکثر زمان اتصال

  WPSعدم اتصال دستگاه بی سیم با استفاده از  چشمک زدن سریع

 روشن
به مودم وصل  WPSدستگاه بی سیم با استفاده از 

 شده است .

 مودم غیر فعال است .  WPSقابلیت  خاموش
 

 

 

 

 



 نمای پشت مودم

 

 

WPS/Reset 
LAN 

 اتصال سیستم های شبکه

WAN 

محل 

اتصال 
POE 

POWER 

 مبدل برقمحل اتصال 

 :   WPS/Resetدکمه 

  فعال و غیر فعال کردن برایWPS    دکمه WPS/Reset  ثانیه نگه می داریم  5را. 

  برایReset   دکمه کردنWPS/Reset   ثانیه نگه می داریم . 5را بالای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   WPSفعال و غیر فعال کردن 

مه دک WPSگزینه های زیر را مشاهده می کنیم ، برای غیرفعال کردن  WPSبعد از انتخاب منوی 

"Disable WPS" . را باید فشار دهیم 

 

 می توان به صورت دستی پین دستگاه را غیر فعال کرد .  Current Pinدر قسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wirelessتنظیمات 

 وارد تنظیمات وایرلس می شویم . Wirelessاز منوی ابتدا 

 

یک نام در نظر می   Wirelessبرای  Wireless Network Name(SSID)در این صفحه در قسمت 

 گیریم .

 

 

 

 

 

 



   Wirelessتنظیمات امنیتی 

و  Version   ،WPA2-PSKبرای قسمت  را انتخاب می کنیم و WPS/WPA2-Personalدر ابتدا 

 می گذاریم . EAS( را  Encriptionرمزگذاری )نوع 

 

 

 

 

 

 

 



   MACاعمال فیلترینگ 

 

 TP-Linkروی شبکه بیسیم روترهای  MAC Filteringایجاد 

 در این شبکه هاست. MAC Filteringیکی از راه های افزایش امنیت شبکه های بیسیم ایجاد 

Mf  را در روترهایTP-Link میتوان به دو صورت پیاده کرد سازی کرد 

 Allowاجازه  : در این روش فقط دیوایس هایی که مک آدرس آنها را در روتر تعریف کرده ایم

 ندمتصل شو wifiرا دارند و سایر دیوایس ها نمی توانند به شبکه  wifiاتصال به شبکه 

 Denyبه شبکه  : در این روش دیوایس هایی که مک آدرس آنها را به روتر می دهیم اجازه اتصال

wifi سایر دیوایس ها می توانند به شبکه  را ندارند وwifi متصل شوند 

ل زیر را متصل شوند مراح wifiبرای مثال اگر میخواهید فقط دیوایس های موردنظر خودتان به شبکه 

 انجام دهید:

 متصل کنید wifiابتدا تمامی دیوایس های موردنظر را به شبکه 

 

ا ررفته و مک آدرس این دیوایس ها  Wireless→Wireless Statisticsسپس طبق شکل زیر به تب 

 در یک فایل تکست ذخیره کنید.

 

 



 را بزنید Enableرفته و  Wireless→Wireless MAC Filteringحال به تب 

 

ک مرا زده و در صفحه باز شده  Add Newرا انتخاب کنید و در پایین صفحه  Allowسپس گزینه 

ا اسم ینیز میتوانید یک توضیح مختصر  Descriptionآدرس اولین دیوایس را وارد کنید. در قسمت 

 دیوایسی که مک آدرس آن را زده اید بنویسید

 

 را بزنید  Saveدر پایان 

 مک آدرس تمامی دیوایس های مورد نظرتان را به همین شیوه وارد کنید

 کلیک کنید. Enable Allدر نهایت بر روی گزینه 



 

 را دارند wifiدیوایسی که مشاهده میکنید اجازه اتصال به شبکه  3طبق سناریو فوق فقط 

 Wireless MACبرای تمامی افراد آزاد شود باید  wifiنکته : در صورتی که خواستید دسترسی به 

Filtering  راDisable کنید 

 

 


