
Penyejuk udara
Buku petunjuk instalasi
AM***TXMKKC**

 Terima kasih telah membeli penyejuk udara Samsung ini.
 Sebelum mengoperasikan unit ini, baca buku petunjuk ini dengan teliti dan simpan buku 

petunjuk untuk referensi di masa mendatang.
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Cara Membuang Produk Ini Dengan Benar
(Limbah Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)

Penandaan ini pada produk, aksesori, atau literaturnya menunjukkan bahwa produk dan aksesori elektroniknya 

(misal, pengisi daya, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya pada 

akhir masa pakainya. Untuk mencegah kemungkinan bahaya pada lingkungan atau kesehatan manusia dari 

pembuangan limbah yang tidak terkontrol, pisahkan item ini dari jenis limbah lainnya, dan daur ulang secara 

bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan kembali sumber daya material yang berkelanjutan.

Pengguna rumah tangga harus menghubungi pengecer tempat mereka membeli produk ini, atau dinas pemerintah 

setempat, untuk rincian tempat dan cara membawa produk ini untuk didaur ulang secara ramah lingkungan.  

Pengguna bisnis harus menghubungi pemasok mereka dan memeriksa syarat dan ketentuan kontrak pembelian. 

Produk ini dan aksesori elektroniknya tidak boleh dibuang bersama limbah komersial lainnya.
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Tindakan pencegahan keselamatan
Ikuti tindakan pencegahan yang terdaftar di bawah dengan saksama karena sangat penting untuk menjamin keselamatan 

peralatan.

PERINGATAN

Selalu lepaskan penyejuk udara dari stopkontak listrik sebelum menyervis atau 

mengakses komponen internalnya.

Pastikan bahwa pemasangan dan tes operasi dilakukan oleh teknisi yang memenuhi 

syarat. 

Pastikan bahwa penyejuk udara tidak dipasang di tempat yang mudah dijangkau.

Informasi umum

Bacalah isi panduan ini dengan saksama sebelum memasang penyejuk udara dan simpan di tempat yang aman agar 

dapat digunakan sebagai referensi setelah pemasangan. 

Untuk keselamatan maksimum, pemasang harus selalu membaca peringatan berikut dengan saksama.

Simpan panduan pengoperasian dan pemasangan di tempat yang aman dan ingatlah untuk memberikannya kepada 

pemilik baru jika penyejuk udara dijual atau dialihkan.

Panduan ini menjelaskan cara memasang unit dalam ruang sistem split dengan dua unit SAMSUNG. Penggunaan 

unit tipe lain dengan sistem kontrol yang berbeda dapat merusak unit dan membatalkan garansi. Pabrikan tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan unit yang tidak sesuai.

Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan yang tidak resmi atau sambungan 

listrik yang tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tabel “Batas pengoperasian”, yang 

disertakan dalam panduan. Membuat perubahan tersebut atau sambungan yang salah dapat merusak unit dan 

membatalkan garansi.

Penyejuk udara harus digunakan hanya untuk aplikasi yang telah dirancang untuk unit tersebut: unit dalam ruang tidak 

sesuai untuk dipasang di tempat yang digunakan untuk mencuci.

Jangan gunakan unit jika rusak. Jika terjadi masalah, matikan unit dan lepaskan dari stopkontak listrik.

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau cedera, selalu hentikan unit, nonaktifkan sakelar pelindung, dan 

hubungi dukungan teknis SAMSUNG jika unit mengeluarkan asap, jika kabel listrik panas atau rusak atau unit sangat 

berisik.

Selalu ingatlah untuk memeriksa unit, komponen listrik, tabung zat pendingin, dan perlindungan secara rutin. Operasi ini 

hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi syarat.

Unit berisi komponen bergerak, yang harus selalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Jangan coba memperbaiki, memindahkan, mengubah, atau memasang kembali unit. Jika dilakukan oleh personel yang 

tidak kompeten, operasi ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan letakkan wadah berisi cairan atau benda lain di atas unit.

Semua bahan yang digunakan untuk produksi dan kemasan penyejuk udara ini dapat didaur ulang.

Bahan kemasan dan baterai bekas remote control (opsional) harus dibuang sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku.

Penyejuk udara ini berisi zat pendingin yang harus dibuang sebagai limbah khusus. Di akhir masa pakainya, penyejuk 

udara harus dibuang di pusat resmi atau dikembalikan kepada pengecer agar dapat dibuang dengan benar dan aman.

Perangkat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang menderita gangguan fisik, indera, 

atau mental, atau tanpa pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diawasi atau diberi petunjuk mengenai 

penggunaan perangkat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk 

memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan.

Apabila produk dioperasikan dalam mode panas di musim dingin, mode perlindungan akan diaktifkan jika suhu di 

luar ruang turun di bawah 0 °C. Oleh karena itu, salurkan daya selama musim dingin. Jika daya tidak disalurkan, mode 

perlindungan kompresor tidak akan dioperasikan dan menyebabkan kegagalan fungsi produk.
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Tindakan pencegahan keselamatan

Memasang unit

PENTING:  Ketika memasang unit, selalu ingatlah untuk menyambungkan tabung zat pendingin terlebih dahulu, baru 

kemudian saluran listrik. Selalu bongkar saluran listrik sebelum tabung zat pendingin.

Setelah diterima, periksa produk untuk memverifikasi bahwa tidak terjadi kerusakan selama pengiriman. Jika produk 

terlihat rusak, JANGAN DIPASANG dan segera laporkan kerusakan ini kepada pengirim atau pengecer (jika pemasang 

atau teknisi resmi mendapatkannya dari pengecer).

Setelah menyelesaikan pemasangan, selalu lakukan tes fungsional dan berikan petunjuk kepada pengguna tentang cara 

mengoperasikan penyejuk udara ini.

Jangan gunakan penyejuk udara di lingkungan dengan zat-zat berbahaya atau di dekat peralatan yang mengeluarkan 

nyala api untuk mencegah terjadinya kebakaran, ledakan, atau cedera.

Unit kami harus dipasang dengan mematuhi jarak ruang yang ditunjukkan dalam panduan pemasangan, untuk 

memastikan dapat diakses dari kedua sisi dan memungkinkan operasi perbaikan atau perawatan, Komponen unit harus 

dapat diakses dan mudah dibongkar tanpa membahayakan manusia dan barang.

Oleh karena itu, apabila ketentuan dalam panduan pemasangan tidak dipatuhi, biaya yang diperlukan untuk mengakses 

dan memperbaiki unit (dalam KETENTUAN KESELAMATAN, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku) 

dengan kait, tangga, perancah, atau sistem peninggian lainnya TIDAK dicakup dalam garansi dan akan dikenakan biaya 

kepada pelanggan akhir.

Saluran catu daya, sekering atau pemutus sirkuit

Selalu pastikan bahwa catu daya memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Selalu pasang penyejuk udara sesuai 

dengan standar keselamatan setempat yang berlaku.

Selalu verifikasi apakah sambungan Ground System yang sesuai tersedia.

Verifikasi bahwa tegangan dan frekuensi catu daya mematuhi spesifikasi dan bahwa daya terpasang memadai untuk 

memastikan pengoperasian peralatan rumah tangga lainnya yang tersambung ke saluran listrik yang sama.

Selalu verifikasi bahwa dimensi sakelar pemutus dan pelindung sudah sesuai.

Verifikasi bahwa penyejuk udara tersambung ke catu daya sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam diagram 

pengkabelan yang disertakan dalam panduan.

Selalu verifikasi bahwa sambungan listrik (tempat masuk kabel, bagian kabel, perlindungan...) memenuhi spesifikasi 

listrik dan sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam skema pengkabelan. Selalu verifikasi bahwa semua 

sambungan memenuhi standar yang berlaku untuk pemasangan penyejuk udara.

Perangkat yang diputuskan dari catu daya harus diputuskan sepenuhnya seandainya terjadi tegangan berlebih. 
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Tipe unit luar ruang 

Bentuk

Model Pendinginan 1 fasa AM060TXMKKC

Kombinasi pemasangan
Anda harus memasang hanya unit dalam ruang yang menggunakan R-410A.

Jika jumlah kapasitas unit gabungan unit dalam ruang melebihi kapasitas unit luar ruang, kapasitas setiap unit dalam 

ruang akan berkurang di bawah kapasitas tetapan.  Oleh karena itu, disarankan untuk mempertahankan kombinasi unit 

dalam ruang di bawah kapasitas unit luar ruang. 

Unit luar ruangan
Kapasitas unit luar ruangan 

(HP)

Jumlah maksimum unit 

dalam ruangan yang dapat 

disambungkan (ea)

Total kapasitas unit dalam 

ruangan yang tersambung 

(Bth/h)

AM060TXMKKC 6 9 26,600~68,900

Aksesori

Anda harus menyimpan aksesori berikut hingga instalasi selesai.

Berikan buku petunjuk instalasi kepada pelanggan setelah menyelesaikan instalasi. 

Buku Petunjuk (1) Penyumbat pembuangan (1) Kaki karet (4) Tutup pembuangan (3)
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Memutuskan tempat pemasangan unit luar ruang
Putuskan lokasi pemasangan berdasarkan kondisi berikut dan dapatkan persetujuan pengguna. 

Hindari tempat yang dapat mengganggu tetangga. Unit luar ruang mungkin berisik dan udara yang dilepaskan dapat 

mengalir ke tetangga. (Perhatikan dengan baik waktu pengoperasian di lingkungan perumahan)

Pasang unit luar ruang di tempat keras dan rata yang mampu menyangga beratnya.

Pilih tempat rata yang tidak terpapar air hujan atau kebocoran.

Pilih tempat yang terhindar dari angin kencang.

Pilih tempat yang berventilasi baik dan menyisakan cukup ruang untuk perbaikan dan servis. (Saluran pembuangan 

dapat dibeli terpisah.)

Pilih tempat di mana sambungan pipa zat pendingin antara unit dalam ruang dan unit luar ruang masih dalam jarak 

yang dibolehkan.

Pastikan bahwa air hasil pengembunan yang menetes dari selang pembuangan mengalir dengan benar dan aman.

Pilih tempat di mana tidak akan terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar.

Pilih tempat di mana unit tidak akan terpapar salju dan hujan.

Ketika memasang unit luar ruang di dekat pantai, pastikan unit tidak terpapar langsung ke angin laut. 

 - Ketika memasang unit luar ruang di dekat pantai, konsultasikan dengan pemasang yang memenuhi syarat karena 

tempat itu memerlukan tindakan tambahan untuk mencegah korosi. (Anda harus membersihkan garam dan debu dari 

penukar panas sedikitnya sekali dalam setahun.)
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Panduan Pemasangan di pantai

Pastikan Anda mengikuti panduan saat memasang di pantai.

1. Jangan memasang produk di tempat yang terkena air laut dan angin laut secara langsung.

 - Pastikan memasang produk di belakang bangunan (seperti gedung) yang dapat menghalangi angin laut.

 - Bahkan saat harus memasang produk di dekat pantai, pastikan produk tidak terpapar angin laut langsung dengan 

memasang dinding pelindung.

2. Pertimbangkan bahwa partikel kadar garam yang menempel ke panel eksternal harus dibersihkan.

3. Karena air sisa yang ada di bawah unit luar ruangan akan memicu korosi,  

pastikan sisi yang landai tidak   mengganggu drainase.

 - Jaga level dasar agar air hujan tidak tertampung.

 - Jangan menutupi lubang pengeringan yang disebabkan benda asing

4. Saat produk dipasang di tepi pantai, bersihkan secara berkala dengan air untuk menghapus kadar garam yang menempel.

5. Pastikan memasang produk di tempat yang dapat melancarkan drainase. Khususnya, pastikan bagian dasar memiliki 

drainase yang baik.

6. Jika produk rusak selama pemasangan atau pemeliharaan, pastikan Anda memperbaikinya.

7. Periksa kondisi produk secara berkala.

 - Periksa tempat pemasangan setiap 3 bulan dan lakukan pemeliharaan antikorosi seperti R-Pro yang disuplai oleh 

SAMSUNG (Kode : MOK-220SA) atau minyak dan lilin antiair komersial,dsb., berdasarkan pada kondisi produk. 

 - Saat produk dimatikan untuk waktu yang lama, seperti di luar jam sibuk, lakukan tindakan yang tepat seperti 

menutupi produk.

8. Jika produk dipasang kurang dari 500 m dari permukaan pantai, pemeliharaan antikorosi diperlukan.

 ❋ Hubungi perwakilan SAMSUNG setempat Anda untuk detail lebih lanjut.

Laut

Angin laut
Unit luar 
ruangan

Unit luar 
ruangan

Unit luar 
ruangan

Unit luar 
ruangan

Angin laut Angin laut

Dinding pelindung

Laut Laut

 ❋ Dinding pelindung harus dibangun dengan bahan padat yang dapat 

menghalangi angin laut serta tinggi dan lebar dinding harus 1,5 kali lebih besar 

dari ukuran unit luar ruangan. (Anda harus memberi ruang seluas 700 mm 

antara dinding pelindung dan unit luar ruangan untuk sirkulasi udara.)

 ❋ Model tahan korosi (AM****XMKKC/EA) dapat dipasang do depan struktur, 

tanpa dinding pelindung. 

Namun, model ini harus dipasang di mana air yang mengandung garam tidak 

mengenai unit luar ruangan secara langsung.

 ❋ Karena kami tidak dapat menjamin bahwa model tahan korosi dapat benar-

benar mencegah terjadinya korosi, kami merekomendasikan agar Anda 

memasang dinding pelindung, atau memasang unit luar ruangan di belakang 

struktur (seperti gedung) yang dapat menghalangi angin laut.
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Memutuskan tempat pemasangan unit luar ruang
Pasang unit dalam ruang jauh dari sumber interferensi seperti radio, komputer, peralatan stereo, dan pilih juga 

tempat dimana pekerjaan pengkabelan listrik dan pemasangan unit dalam ruang dapat dilakukan. 

 - Terutama jaga jarak unit sedikitnya 3 m dari peralatan listrik di tempat di mana gelombang elektromagnetik 

lemah dihasilkan dan pasang tabung pelindung untuk melindungi kabel listrik dan kabel komunikasi. 

 - Pastikan bahwa tidak ada peralatan yang membangkitkan gelombang elektromagnetik. Jika ada, kegagalan 

sistem kontrol mungkin terjadi karena pengaruh dari gelombang elektromagnetik tersebut. (Sebagai 

contoh: Penerimaan sensor remote control unit dalam ruang mungkin lemah di tempat yang menggunakan 

penerangan lampu neon.)

Pastikan bahwa unit luar ruang dipasang di tempat yang aman dan tidak akan terhalang oleh salju. Rangka 

harus dipasang di tempat di mana lubang masuk udara dan penukar panas unit dapat terbenam oleh salju. 

Sistem ventilasi mungkin diperlukan apabila unit luar ruang dipasang di ruang atau kamar tertutup, meskipun 

R-410A tidak beracun atau mudah terbakar.

Pasang pagar di sekeliling unit luar ruang untuk mencegah unit jatuh apabila dipasang di tempat tinggi seperti 

di atap bangunan.

Hindari memasang unit di dekat pipa gas buang dan celah ventilasi yang terpapar gas korosif, oksida belerang 

(sulfur), gas amoniak, atau herbisida gas belerang (sulfur). (Tempat-tempat ini memerlukan perlakuan 

tambahan anti korosi. Hubungi pabrikan untuk menghindari korosi pada pipa tembaga atau komponen yang 

disolder.)

Tidak boleh ada bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan minyak di sekitar unit dalam ruang. Jika tidak, 

kebakaran di luar dapat merambat ke produk.

Tergantung pada kondisi catu daya, derau listrik atau tegangan yang tidak stabil dapat menyebabkan kegagalan 

fungsi pada komponen listrik atau sistem kontrol. (Di kapal atau tempat yang menggunakan catu daya dari 

genset... dll.)

PERHATIAN

Unit Luar Ruang

Unit Dalam Ruang Remote Control

1 
m

 a
ta

u
 le

b
ih

1 m
 at

au
 le

bi
h

1,
5 

m
 a

ta
u 

le
b

ih

1,5 m atau lebih

3 m atau lebih

Pemutus

Stereo

Pemutus

1,5 m
 atau lebih

Pastikan bahwa air yang menetes dari selang pembuangan mengalir dengan benar dan aman.

Anda harus mengecat ulang atau melindungi komponen yang rusak agar cat kabinet tidak mengelupas dan menjadi 

berkarat setelah pemasangan. Apabila kabinet menjadi berkarat, masa pakai unit luar ruang akan lebih singkat.
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Lokasi pemasangan
Sediakan jarak ruang untuk ventilasi dan servis seperti terlihat pada gambar.

Apabila beberapa unit luar ruang digabungkan dalam pemasangan, sediakan jarak ruang yang memadai untuk ventilasi 

dari dinding. Jika jarak ruang ventilasi tidak memadai, kegagalan fungsi produk dapat terjadi.

Sisi yang berlogo adalah sisi depan unit luar ruang.

 ❋ Keterangan Gambar

Tampak atas Tampak samping

Sisi belakang : Lubang masuk udara 

Sisi depan : Lubang keluar udara

Sisi depan : 
Lubang keluar 

udara

Sisi belakang : 
Lubang masuk 
udara 

,  Arah aliran udara.

Apabila memasang 1 unit luar ruang

 ❋ Apabila lubang keluar udara di balik dinding  ❋ Apabila lubang keluar udara ke arah 

dinding

(Unit : mm)

30
0 

at
au

 le
b

ih

15
00

 a
ta

u
 le

b
ih

 ❋ Apabila 3 sisi unit luar ruang terhalang oleh dinding  ❋ Bagian atas unit luar ruang terhalang dan lubang keluar 

udara ke arah dinding

30
0 

at
au

 le
b

ih

150 atau lebih 600 atau lebih

15
00

 a
ta

u
 le

b
ih

2000 atau lebih

 ❋ Bagian atas unit luar ruang terhalang dan lubang keluar 

udara di balik dinding

 ❋  Apabila dinding menghalangi sisi depan dan belakang 

unit luar ruang

50
0 

at
au

 le
b

ih

300 atau lebih

15
00

 a
ta

u
 le

b
ih

30
0 

at
au

 le
b

ih
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Lokasi pemasangan

Apabila memasang lebih dari 1 unit luar ruang

 ❋ Apabila 3 sisi unit luar ruang terhalang oleh dinding (Unit : mm)

30
0 

at
au

 le
b

ih

300 atau lebih 600 atau lebih 600 atau lebih 600 atau lebih

 ❋ Apabila dinding menghalangi sisi depan dan belakang unit luar ruang

30
0 

at
au

 le
b

ih
15

00
 a

ta
u

 le
b

ih

600 atau lebih 600 atau lebih

 ❋ Apabila sisi depan dan belakang unit luar ruang ke arah dinding

1500 atau lebih 600 atau lebih 3000 atau lebih 300 atau lebih3000 atau lebih

Harus mengadopsi kisi-kisi tipe tiang. Jangan menggunakan jenis kisi-kisi tahan hujan.

[Kisi-kisi jenis tiang] [Kisi-kisi tahan hujan]

Spesifikasi kisi-kisi.

 - Kriteria sudut: kurang dari 20˚

 - Kriteria rasio bukaan: lebih besar 80%

PERINGATAN
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Memindahkan Unit Luar Ruang

Tentukan rute pemindahan terlebih dahulu.

Pastikan bahwa rute pemindahan aman dari berat unit luar ruang.

Jangan miringkan produk lebih dari 30˚ ketika membawanya. (Jangan meletakkan produk menyamping.)

Permukaan penukar panas tajam. Berhati-hatilah agar tidak cedera ketika memindahkan dan memasang.

Apabila memindahkan dengan crane atau tali kabel

Apabila memindahkan unit luar ruang ke tempat yang lebih tinggi seperti di atap

 - Kencangkan tali kabel seperti terlihat pada gambar. 

 - Pindahkan unit luar ruang dengan unit dikemas untuk mencegah kemungkinan 

produk rusak selama pengangkutan.

Tali/strap kabel

Palet kayu

Apabila memindahkan unit luar ruang dengan tangan

Memindahkan unit luar ruang dengan mengangkat dan membawanya karena jarak yang pendek.

 - Dua orang harus membawa unit luar ruang dengan memegang tangkai pengangkutan.

 - Berhati-hatilah agar tidak merusak penukar panas di sisi belakang unit luar ruang selama 

pengangkutan.

 - Berhati-hatilah agar tidak cedera karena permukaan penukar panas yang tajam.

Pemasangan dan pekerjaan permukaan alas untuk unit luar ruang 
Pasang unit luar ruang 150 mm lebih tinggi dari permukaan alas dan pasang lubang pembuangan untuk 

menyambungkan pipa ke drainase.

Apabila kipas depan unit luar ruang dipasang ditempat dengan curah salju rata-rata lebih dari 150 mm, maka saluran 

pembuangan harus dipasang ke unit luar ruang.

Landasan beton harus 1,5 kali lebih bedar dari luas alas unit luar ruang.

Kawat kasa atau palang baja perlu dipasang apabila unit luar ruang dipasang di landalan yang lunak.

Apabila memasang beberapa unit luar ruang di tempat yang sama, pasang balok H di permukaan alas. (Apabila 

memasang beberapa unit luar ruang, Anda dapat memasangnya di permukaan alas.)

 Pasang balok H (150 mm x 150 mm x t10 : spesifikasi dasar) atau rangka penyerap getaran untuk menonjolkan dari 

permukaan alas.

Setelah memasang balok H, lapisi dengan perlindungan dari korosi.

Pasang bantalan persegi (t = 20 mm atau lebih) untuk mencegah 

getaran dari unit luar ruang ke permukaan alas. Letakkan unit luar 

ruang pada balok H lalu kencangkan dengan baut, mur, dan ring. 

(Kencangkan dengan baut angkur, mur, dan ring dasar M10.)

Unit luar ruang

Baut angkur

Mur, Ring per

Balok H

Bantalan persegi

A+10~20 mm 
atau lebih

A

20 mm

75 mm 
atau lebih
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Pemasangan dan pekerjaan permukaan alas untuk unit luar ruang 

Pekerjaan permukaan alas

< Apabila memasang di permukaan tanah >

Lubang pembuangan 150 mm atau lebih

< Apabila memasang di atap >

Pasang unit luar ruang secara 
horizontal di permukaan tanah

150 mm atau lebih

Unit luar ruang harus disangga dalam kisaran pengukuran di bawah untuk pekerjaan permukaan alas.

(Unit : mm)
Posisi baut angkur

36
0

38
4

620
940

33
0

Apabila unit luar ruang perlu disangga, kencangkan dengan kabel seperti 

ditunjukkan pada gambar.

 - Kendorkan sedikit keempat sekrup pada penutup atas unit luar ruang.

 - Lilitkan kawat di keempat sekrup tersebut lalu kencangkan lagi.

 - Kencangkan kawat ke permukaan tanah.

Jika unit luar ruang tidak tepasang kuat, produk dapat jatuh dan menyebabkan kematian atau kerusakan 

properti.

Jangan pasang unit luar ruang pada palet kayu.

Kencangkan unit luar ruang ke permukaan alas dengan baut angkur.

Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena tidak mematuhi standar pemasangan.

Untuk melindungi unit luar ruang dari kondisi eksternal seperti hujan, pasang di permukaan alas dan 

sambungkan pipa pembuangan ke drainase.

PERHATIAN
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Pemasangan pipa zat pendingin

Pekerjaan pipa zat pendingin 

Panjang pipa zat pendingin harus sependek mungkin dan perbedaan tinggi antara unit dalam ruang dan unit luar ruang 

harus diminimalkan.

Panjang pipa di antara unit luar ruang dan unit dalam ruang tidak boleh melebihi panjang, perbedaan tinggi, dan 

panjang pipa yang dibolehkan setelah pencabangan selesai.

R-410A bertekanan tinggi. Gunakan hanya pipa zat pendingin yang bersertifikat dan ikuti metode pemasangan.

Setelah pemasangan pipa, isi zat pendingin sesuai dengan panjang pipa dan zat pendingin R-410A harus digunakan.

Gunakan pipa zat pendingin yang bersih dan tidak boleh ada ion, oksida, debu, kandungan besi yang berbahaya, atau 

kelembapan di dalam pipa.

Gunakan hanya alat dan aksesori yang tepat untuk R-410A. 

Ketika memasang, pastikan tidak ada kebocoran. Ketika mengumpulkan zat pendingin, hentikan kompresor 

terlebih dahulu sebelum melepaskan pipa sambungan. Jika pipa zat pendingin tidak tersambung dengan baik 

dan kompresor bekerja dengan katup servis terbuka, pipa akan menghisap udara dan membuat tekanan di 

dalam siklus zat pendingin luar biasa tinggi.  Hal ini dapat menyebabkan ledakan dan cedera.

PERINGATAN

Alat Pekerjaan Jika kompatibel dengan alat konvensional

Pemotong pipa

Pekerjaan pipa zat 

pendingin

Pemotongan pipa
Kompatibel

Alat flaring Flaring pipa

Oli zat pendingin
Lumasi komponen flaring 

dengan oli zat pendingin

Oli ether eksklusif, minyak ester, oli benzena alkali, 

atau oli sintetis 

Kunci torsi
Menyambungkan mur 

nepel dengan pipa  

Kompatibel
Penekuk pipa Penekukan pipa

Gas nitrogen Uji pemadatan 

udara

Menghalangi oksidasi

Alat brazing Brazing pipa

Pengukur manifold Uji pemadatan 

udara ~ pengisian 

zat pendingin 

tambahan

Operasi penyedotan, 

pengisian, dan 

pemeriksaan

Perlu yang khusus untuk mencegah campuran 

oli zat pendingin R-22 yang digunakan dan 

pengukuran tidak tersedia karena tekanan tinggi.

Selang pengisian zat 

pendingin

Perlu yang ekslusif untuk mencegah kebocoran zat 

pendingin atau masuknya pencemar.

Pompa vakum Pengeringan vakum

Kompatibel (Gunakan produk dengan katup penyearah untuk mencegah oli 

mengalir kembali ke unit luar ruang.) 

Gunakan yang mampu menyedot vakum hingga 100,7 kpa (5 Torr.-755 mmHg).

Skala pengisian zat 

pendingin
Kompatibel

Detektor kebocoran gas Uji kebocoran gas
Perlu yang khusus

(Alat untuk R-134a dapat digunakan)

Mur nepel
Anda harus menggunakan mur nepel yang disertakan dengan produk.

Kebocoran zat pendingin dapat terjadi bila menggunakan mur nepel konvensional untuk R-22.
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Pemasangan pipa zat pendingin

Memilih pipa zat pendingin 

Tingkat kekerasan dan ketebalan minimum pipa zat pendingin

Diameter luar [mm] Ketebalan minimum [mm] Tingkat kekerasan

ø6,35 0,7

Annealed
ø9,52 0,7

ø12,70 0,8

ø15,88 1,0

ø19,05 0,9
Drawn

ø22,23 0,9

Untuk pipa yang lebih besar dari Ø 19,05, pipa tembaga jenis drawn C1220T-1/2H atau C1220T-H) harus 

digunakan. Jika pipa tembaga yang diperkuat (C1220T-O) digunakan, pipa bisa pecah karena tahanan tekanan 

yang rendah dan menyebabkan cedera.
PERHATIAN

Pemasangan pipa di antara unit luar ruang dan sambungan-Y pertama.

 Kapasitas unit luar ruang 

[HP(Btu)]
Pipa cairan [mm] Pipa gas [mm] Pipa dinaikan satu tingkat [mm]

4(37,500) ø9,52 ø15,88 ø19,05

5(49,500) ø9,52 ø15,88 ø19,05

6(54,600) ø9,52 ø19,05 ø22,23

Pasang pipa zat pendingin sesuai dengan ukuran pipa utama setiap kapasitas unit luar ruang.

Apabila panjang pipa di antara unit luar ruang dan unit dalam ruang yang terjauh termasuk siku lebih dari 90 m, maka 

ukuran pipa harus dinaikkan satu tingkat di sepanjang pipa utama dari unit luar ruang ke sambungan-Y pertama. 

(Ukuran pipa cairan tetap sama.) 

Jika kapasitas unit luar ruang dapat menurun karena pipa yang panjang, naikkan ukuran pipa satu tingkat (pipa gas).

Peningkatan ukuran 
pipa utama

Sambungan-Y pertama

Pemasangan pipa antar sambungan-Y

Kapasitas total unit dalam 

ruang [kW(Btu/h)] Pipa cairan (mm) Pipa gas (mm)

X≤15,0(51,200)
ø9,52

ø15,88

15,0(51,200)<X≤23,2(79,200) ø19,05
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Memilih sambungan-Y

Pilih sambungan-Y pertama berdasarkan ukuran pipa utama setiap kapasitas unit luar ruang.

Pilih sambungan-Y lainnya berdasarkan kapasitas total unit dalam ruang pada sambungan-Y yang dipilih.

Memilih sambungan-Y pertama Sambungan-Y lainnya

Kapasitas unit luar ruang 

[HP(Btu)]
Model sambungan-Y

Kapasitas total unit dalam ruang 

pada sambungan-Y yang dipilih 

[kW(Btu/h)]

Model sambungan-Y

4(37,500) MXJ-YA1509✴ X≤15,0(51,200) MXJ-YA1509✴

5(49,500) MXJ-YA1509✴ 15,0<X≤40,6(138,500) MXJ-YA2512✴

6(54,600) MXJ-YA2512✴

Menyimpan pipa zat pendingin 

Untuk mencegah benda asing atau air masuk ke dalam pipa, penting untuk menjaga pipa zat pendingin tetap bersih dan 

kering serta menyegelnya selama pemasangan. 

Terapkan metode penyegelan yang benar tergantung pada lingkungannya.

Tempat paparan Waktu paparan Tipe penyegelan

Paparan luar
Lebih dari satu bulan Pinch pipa

Kurang dari satu bulan Pita isolasi

Paparan dalam - Pita isolasi

Brazing pipa zat pendingin dan informasi keselamatan 

Informasi penting untuk pekerjaan pipa zat pendingin

Pastikan bahwa tidak ada kelembapan di dalam pipa.

Pastikan bahwa tidak ada benda asing dan pencemar di dalam pipa.

Pastikan bahwa tidak ada kebocoran.

Pastikan untuk mengikuti petunjuk ketika brazing dan menyimpan pipa.

Brazing penyemprotan nitrogen

Gunakan gas nitrogen ketika brazing pipa seperti ditunjukkan pada gambar.

Jika tidak disemprot dengan nitrogen selama brazing pipa, oksida mungkin terbentuk di dalam pipa. Hal ini dapat 

menyebabkan kerusakan pada komponen penting seperti kompresor, katup.

Sesuaikan laju aliran penyemprotan nitrogen dengan regulator tekanan agar tetap pada 0,05 m3/h atau kurang.

Komponen brazing

Gas nitrogen

Pipa tembaga ø6,35(1/4”)

Katup penutup

Pita isolasi

Meteran 
aliran Selang tekanan tinggi

Regulator tekanan
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Pemasangan pipa zat pendingin

Arah pipa ketika brazing

Brazing pipa harus dilakukan dengan pipa menghadap ke bawah atau horizontal.

Hindari brazing dengan pipa menghadap ke atas.

Cairan uji yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran setelah brazing pipa harus yang telah ditetapkan. 

Penggunaan cairan uji yang mengandung belerang dapat menyebabkan pipa berkarat.PERHATIAN

Memotong atau Flaring pipa

Pastikan Anda telah menyiapkan alat yang diperlukan.

 - Pemotong pipa, reamer (peluas lubang), alat flaring dan pemegang pipa, dll.

Jika Anda ingin memendekkan pipa, gunakan pemotong pipa dengan memastikan sudut tepi potongan tetap 90° terhadap sisi pipa. 

 - Di bawah ini beberapa contoh potongan tepi yang benar dan salah.

90° Miring Kasar Bergerigi

Pipa

Pemotong 
pipa

Untuk mencegah kebocoran gas, bersihkan semua gerigi pada tepi pipa menggunakan reamer.

Lakukan pekerjaan flaring menggunakan alat flaring seperti ditunjukkan dibawah.

A

Palang flaring

Pipa

Yoke

Palang flaring

Pipa

Mur nepel
Tipe kopling Tipe mur kupu-kupu

[Alat flaring]

Diameter pipa (mm)

A (mm)

Alat flare untuk R-410A 

tipe kopling

 Alat flare konvensional

Tipe kopling Tipe mur kupu-kupu

ø6,35 0~0,5 1,0~1,5 1,5~2,0

ø9,52 0~0,5 1.0~1,5 1,5~2,0

ø12,70 0~0,5 1,0~1,5 1,5~2,0

ø15,88 0~0,5 1,0~1,5 1,5~2,0

Periksa apakah flaring pipa telah dilakukan dengan benar.

 - Di bawah ini beberapa contoh flaring pipa yang salah.

Ketebalan Tidak RataRetakPermukaan RusakMiringBenar

Jika benda asing atau GERIGI tidak dibersihkan setelah memotorng pipa, gas zat pendingin dapat bocor.

Jika benda asing masuk ke dalam pipa, dapat merusak komponen penting di dalam unit atau mengurangi 

efisiensi produk.  Maka, pipa harus diarahkan ke bawah saat memotong atau flaring pipa.
PERHATIAN



17

B
A

H
A

SA
 IN

D
O

N
ESIA

Mengencangkan area sambungan flare 

Periksa apakah flaring dilakukan dengan benar.

Luruskan bagian tengah pipa dan kencangkan mur nepel dengan jari secukupnya. Terakhir, kencangkan mur nepel 

dengan kunci torsi sampai kunci berbunyi klik. Ketika mengencangkan mur nepel dengan kunci torsi, pastikan arah 

pengencangan mengikuti tanda panah pada kunci.

Pastikan menggunakan minyak ester untuk melapisi bagian sambungan flare.

Pipa

Mur nepelBagian sambungan nepel

Diameter luar (D, mm) Dimensi flare (A, mm) Bentuk flare (mm)

ø6,35 145~175 8,70~9,10

A
D

R 0,4~0,8

90
° ±

2°

45
° ±

2°

ø9,52 333~407 12,80~13,20

ø12,70 505~615 16,20~16,60

ø15,88 630~769 19,30~19,70

Penyemprotan gas nitrogen harus dilakukan setelah brazing pipa.

Pastikan untuk menggunakan mur nepel yang disertakan.

Pastikan bahwa tidak ada retakan pada tekukan pipa.

Jangan kencangkan mur nepel dengan tenaga berlebihan.

Gunakan oli ester untuk melapisi area sambungan nepel untuk mencegah kebocoran zat pendingin. R-410A 

adalah zat pendingin bertekanan tinggi. Oleh karena itu, ada risiko kebocoran zat pendingin jika sambungan 

nepel tidak dilapisi dengan oli ester.

PERHATIAN
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Pemasangan pipa zat pendingin

Pemasangan pipa untuk unit luar ruang

Arah pipa

Pipa zat pendingin dapat ditarik dari sisi depan, samping, belakang, dan bawah, maka pasanglah sesuai dengan kondisi di 

lokasi pemasangan. 

Perhatian untuk menggunakan lubang ketok

Pastikan untuk tidak merusak bagian luar unit luar ruang.

Bersihkan semua gerigi di tepi lubang ketok dan cat ulang untuk mencegah karat.

Gunakan tabung dan bantalan kabel untuk mencagah kabel rusak ketika melewati 

lubang ketok.

Setelah memasang pipa, sumbat lubang ketok yang tidak digunakan untuk mencegah 

hewan kecil masuk. Namun, udara harus dapat masuk ke lubang pancaran panas (A).

PERHATIAN

Perhatian untuk menyambung pipa

Ketika brazing pipa, unit dapat rusak karena api dan nyala brazing. 

Gunakan kain tahan api untuk melindungi unit dari api atau nyala 

brazing. 

Ring-O dan packing Teflon di dalam katup servis dapat rusak karena api 

brazing. Bungkus ssi bawah katup servis dengan kain basah dan lakukan 

brazing seperti ditunjukkan di atas. Pastikan bahwa brazing tidak akan 

terganggu oleh tetesan air dari kain basah.

Pipa sambungan sisi cairan dan gas tidak boleh saling menyentuh 

maupun menyentuh produk. Getaran dapat menyebabkan kerusakan 

pada pipa.

PERHATIAN

Tekanan tinggi (Sisi cairan)

Tekanan rendah (Sisi gas)

Sambungan pipa zat pendingin unit luar ruang 

Klasifikasi
Sambungan pipa sisi depan, samping, 

belakang 
Sambungan pipa sisi bawah

Proses pengerjaan

Pertama-tama, lepaskan penutup pipa 

dari unit.

Lepaskan lubang ketok yang akan 

digunakan. Jika lubang ini terbuka, hewan 

kecil seperti tupai dan tikus dapat masuk 

ke dalam unit melalui lubang ini dan dapat 

merusak unit.

Lepaskan lubang ketok di sisi bawah unit 

lalu pasang pipa.

Setelah memasang dan mengisolasi pipa, 

tutup celah yang tersisa. Jika celah tetap 

terbuka, hewan kecil seperti tupai dan 

tikus dapat masuk ke dalam unit melalui 

lubang ini dan dapat merusak unit.
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Contoh pemasangan pipa zat pendingin

Menggunakan sambungan-Y Menggunakan sambungan-Y/kit EEV

Menggunakan sambungan kepala Menggunakan sambungan kepala/sambungan-Y

Panjang pipa zat pendingin yang dibolehkan dan contoh pemasangan

Menggunakan sambungan-Y

Unit luar ruang

Menggunakan sambungan-Y/kit EEV

Unit luar ruang
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Pemasangan pipa zat pendingin
Klasifikasi Sambungan-Y Sambungan-Y/kit EEV

Panjang 

maksimum 

pipa yang 

dibolehkan

Unit luar 

ruang ~ Unit 

dalam ruang

Panjang 

Sebenarnya

Jarak antara unit luar ruang dan unit dalam ruang yang terjauh ≤ 150 m

Mis.) 8 unit dalam ruang

a+b+c+d+e+f+g+p≤ 150 m

Mis.) 6 unit dalam ruang

a+b+c+d+j ≤ 150 m

Panjang 

ekuivalen
Jarak antara unit luar ruang dan unit dalam ruang yang terjauh ≤ 175 m

Panjang pipa 

utama

Pipa utama (a) dari unit luar ruang ke sambungan-Y pertama harus kurang dari 

110 m. 

Panjang total Jumlah total panjang pipa harus kurang dari 300 m.

Tinggi 

maksimum 

yang 

dibolehkan 

Unit luar 

ruang ~ Unit 

dalam ruang

Tinggi H1: Perbedaan tinggi antara unit luar ruang dan unit dalam ruang < 50 m

Tinggi H2: Perbedaan tinggi antara unit dalam ruangan ≤ 15 m

Panjang maksimum 

yang dibolehkan setelah 

sambungan-Y

Panjang 

Sebenarnya

Jarak antara sambungan-Y pertama 

dan unit dalam ruang terjauh ≤ 40 m

Mis.) 8 unit dalam ruang 

b+c+d+e+f+g+p≤ 40 m

Jarak yang dibolehkan antara kit EEV 

dan unit dalam ruang ≤ 20 m

Mis.) h, l, j ≤ 20 m

Kit EEV Nama model Keterangan

Kit EEV ~ Unit 

dalam ruang

Panjang pipa 

sebenarnya

2 m atau kurang
MEV-E24SA

1 dalam ruang

Berlaku untuk produk 

tanpa EEV (Pemasangan 

dinding & plafon)

MEV-E32SA

20 m atau kurang

MXD-E24K132A

2 dalam ruangMXD-E24K200A

MXD-E32K200A

MXD-E24K232A

3 dalam ruang
MXD-E24K300A

MXD-E32K224A

MXD-E32K300A

 ❋ Apabila panjang ekuivalen di antara unit luar ruang dan unit dalam terjauh lebih dari 90 m, naikkan pipa tekanan rendah 

pada pipa utama satu tingkat.
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Menggunakan sambungan kepala

g

Unit luar ruang

Sambungan kepala

Unit dalam ruang

Menggunakan sambungan-Y/sambungan kepala

H2

H1

f 

c

g 

Unit luar ruang

Unit dalam ruang

Sambungan kepala

Sambungan-Y

Klasifikasi Sambungan kepala Sambungan-Y/sambungan kepala

Panjang 

maksimum 

pipa yang 

dibolehkan

Unit luar 

ruang ~ 

Unit dalam 

ruang

Panjang 

Sebenarnya

Jarak antara unit luar ruang dan unit dalam ruang yang terjauh ≤ 150 m

Mis.) 8 unit dalam ruang

a+g≤ 150 m

Mis.) 8 unit dalam ruang

a+b+c ≤ 150 m

Panjang ekuivalen Jarak antara unit luar ruang dan unit dalam ruang yang terjauh ≤ 175 m

Panjang pipa 

utama

Pipa utama (a) dari unit luar ruang ke sambungan-Y pertama harus kurang dari 

110 m. 

Panjang total Jumlah total panjang pipa harus kurang dari 300 m.

Tinggi 

maksimum 

yang 

dibolehkan 

Unit luar 

ruang ~ 

Unit dalam 

ruang

Tinggi H1: Perbedaan tinggi antara unit luar ruang dan unit dalam ruang < 50 m

Tinggi H2: Perbedaan tinggi antar unit dalam ruang ≤ 15 m

Panjang maksimum 

yang dibolehkan setelah 

sambungan-Y

Panjang 

Sebenarnya

Jarak antara sambungan kepala dan 

unit dalam ruang ≤ 40 m

Mis.) b, c ~ f, g ≤ 40 m

Jarak antara sambungan-Y pertama 

dan unit dalam ruang terjauh ≤ 40 m

Mis.) 8 unit dalam ruang

b+c, d+g ≤ 40 m

 ❋ Apabila panjang ekuivalen di antara unit luar ruang dan unit dalam terjauh lebih dari 90 m, naikkan pipa tekanan rendah 

pada pipa utama satu tingkat.
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Pemasangan pipa zat pendingin

Pekerjaan pipa zat pendingin

Pemasangan sambungan-Y zat pendingin 

Pasang sambungan-Y secara ‘horizontal’ atau ‘vertikal’.

Memasang horizontal

Memasang vertikal

Apabila mengunakan sambungan-Y tipe A-J, pasang sambungan-Y ke pipa dengan reducer yang disertakan.

Apabila menggunakan sambungan-Y tipe K-Z, pasang sambungan-Y ke pipa dengan memotong lubang masuk 

sambungan-Y atau reducer yang disertakan dengan benar.

10~15 mm atau lebih

CATATAN

Pasang sambungan-Y dalam sudut ±15° pada sumbu horizontal atau vertikal.

Pastikan bahwa pipa tidak putus pada titik penyambungan pipa dan sambungan-Y.

Sediakan jarak lurus 500 mm atau lebih pada pipa sebelum menyambungkan dengan sambungan-Y.

±1
5°

 ❋ Pasang sambungan-Y dalam sudut ±15° 

pada sumbu horizontal atau vertikal.

Jarak lurus minimum 
(500 mm atau lebih)

Pipa utama

Sambungkan ke 
unit luar ruang

Pipa

Depan 
Sambungan-Y sisi gas/cairan

Belakang

Belakang

Sambungan pipa

Reducer
Reducer

Sambungkan ke titik cabang 
lain atau unit dalam ruang

PERHATIAN
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Penggunaan yang benar 

(Kedalaman penyisipan pipa sambungan)

Penggunaan yang salah

(Kedalaman penyisipan pipa sambungan)

Spesifikasi dasar

Pipa sambungan Pipa sambungan

Apabila memotong 

bagian sambungan

Pipa sambungan Pipa sambungan

Ketika memasukkan pipa ke sambungan-Y, harap mematuhi regulasi mengenai pemasangan.
PERHATIAN

Pemasangan sambungan kepala zat pendingin

Pilih reducer (pengecil lubang) yang sesuai dengan diameter pipa.

Sisi cairan Sisi gas

Reducer

Pipa (Dibeli 
terpisah)

Ke unit dalam ruang

Pipa (Dibeli 
terpisah)

Reducer
Ke unit luar ruang

Disertakan Reducer

Pipa (Dibeli 
terpisah)

Ke unit dalam ruang

Pipa (Dibeli 
terpisah)

Reducer
Ke unit luar ruang

Blokir ujung pipa yang tidak digunakan dengan tutup jika jumlah unit dalam luar yang tersambung lebih sedikit dari pot 

sambungan kepala.

Sisi cairan Sisi gas

Blokir port sambungan 
kepala

Urutan 
sambungan

Disertakan

Komponen brazing

Blokir port sambungan 
kepala

Urutan 
sambungan

Reducer
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Pemasangan pipa zat pendingin

Apabila mengunakan sambungan-kepala tipe A-J, pasang sambungan kepala ke pipa dengan reducer yang 

disertakan. 

Apabila mengunakan sambungan-kepala tipe K-Z, pasang sambungan kepala ke pipa dengan memotong 

reducer yang disertakan dengan benar.

Sambungkan sambungan kepala secara urut sesuai jumlah unit dalam ruang.

Sambungkan unit dalam ruang dengan kapasitas terbesar terlebih dahulu.

10~15 mm atau lebih

PERHATIAN

Pasang sambungan kepala secara horizontal.

 - Pasang sambungan kepala secara horizontal agar tidak menghadap ke bawah.

Sisi cairan

Harus horizontal

Reducer Sambungan kepala

Pipa

±15° 
atau 
kurang Harus horizontal

Harus horizontal

Sisi gas

±15° atau kurang
Harus horizontal

±10° atau kurang

Harus horizontal
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Melakukan uji pemadatan udara

Gunakan hanya alat untuk R-410A untuk mencegah aliran masuk benda asing dan menahan tekanan internal.

Gunakan gas nitrogen kering untuk melakukan uji kedap udara seperti di bawah.

Beri tekanan di pipa sisi cairan, pipa sisi gas 

dengan gas nitrogen sebesar 4,1 MPa (tekanan 

pengukur).

Jika Anda memberi tekanan lebih dari 4,1 MPa (tekanan pengukur), 

bisa merusak pipa. Beri tekanan menggunakan regulator tekanan.

Lanjutkan memberi tekanan selama minimum 

24 jam untuk memeriksa apakah tekanan 

menurun. 

Setelah mengalirkan gas nitrogen, periksa perubahan tekanan 

menggunakan regulator tekanan.

Jika tenakan menurun, periksa apakah ada 

kebocoran gas.

Jika tekanan berubah, olesi dengan air sabun untuk memeriksa 

kebocoran. Periksa kembali tekanan gas.

Pertahankan tekanan 1,0 MPa (tekanan 

pengukur) sebelum melakukan pengeringan 

vakum dan periksa apakah masih ada 

kebocoran gas.

Setelah memeriksa kebocoran gas pertama, pertahankan 1,0 MPa 

(tekanan pengukur) untuk memeriksa kebocoran gas lainnya.

Gas nitrogen

Jika sambungan di sisi tekanan tinggi terlepas dan gas nitrogen menyentuh tubuh manusia, dapat menyebabkan 

cedera. Kencangkan sambungan dengan kuat untuk mencegah situasi berbahanya.PERHATIAN



26

Pemasangan pipa zat pendingin

Menyedot vakum pipa dan unit dalam ruang

Gunakan alat hanya untuk R-410A untuk mencegah aliran masuk benda asing dan 

menahan tekanan internal. 

Gunakan pompa valum dengan katup penyearah untuk mencegah oli pompa 

mengalir kembali apabila pompa vakum berhenti mendadak. 

Gunakan pompa vakum yang dapat menyedot hingga 666,6  Pa (5  mmHg).

Tutup katup servis pada pipa sisi cairan, pipa sisi gas sepenuhnya ketika melakukan 

uji pemadatan atau pengeringan vakum.

Tekanan Meningkat

Tidak

Sambungkan pengukur manifold ke pipa 

cairan dan pipa gas.

Sedot vakum pipa cairan dan pipa gas 

menggunakan pompa vakum.

Pastikan memeriksa katup penyearah untuk mencegah oli 

pompa mengalir ke dalam pipa.

Sedot vakum kedua pipa tersebut selama 

lebih dari 2 jam 30 menit.

Waktu pengeringan vakum mungkin berbeda tergantung pada 

panjang pipa atau suhu luar ruang. 

Lakukan pengeringan vakum selama sedikitnya 2 jam 30 menit. 

Tutup katup setelah memeriksa bahwa 

tekanan pengukur vakum telah mencapai 

-100,7 kPa (tekanan pengukur).

Periksa tekanan vakum menggunakan pengukur vakum.

Periksa apakah tekanan dipertahankan 

pada -100,7 kPa (tekanan pengukur), 

5 torr. selama satu jam.

Isikan zat pendingin tambahan sesuai 

dengan panjang pipa

Ya

Periksa kebocoran gas.

Kerusakan vakum karena kelembapan 

di dalam pipa.

Beri tekanan dengan gas Nitrogen 

0,05 MPa (tekanan pengukur).

Lakukan kembali pengeringan vakum 

hingga -100,7 kPa (5 torr)(selama 2 jam 

atau lebih) dan evaluasi vakum.

Tekanan Meningkat
YaTidak

Pompa vakum
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Jika tekanan meningkat dalam satu jam, berarti masih ada air di dalam pipa, atau bocor.
PERHATIAN

Memilih pengisian zat pendingin tambahan

Zat pendingin dasar

Jumlah dasar zat pendingin tambahan yang diisi di pabrik

Model Zat pendingin Diisi di pabrik (kg)

AM060TXMKKC R-410A 2,8

Mengisi zat pendingin tambahan

Jumlah pengisian zat pendingin tambahan =
Jumlah pengisian zat pendingin untuk pipa + 

jumlah pengisian koreksi zat pendingin untuk unit dalam ruang.

1. Jumlah zat pendingin tambahan tergantung ukuran pipa.

 - Jumlah zat pendingin tambahan harus dihitung berdasarkan jumlah semua panjang pipa cairan.

Ukuran pipa cairan (mm) 6,35 9,52 12,7 15,88

Jumlah tambahan (kg/m) 0,02 0,06 0,125 0,18

Kalkulasi pengisian zat pendingin tambahan =  Jumlah total panjang pipa cairan (m) Ø 9,52 x 60 g + jumlah total 

panjang pipa cairan (m) Ø 6,35 x 20 g

Mis.) a(Ø 9,52)=40 m, b+c+d(Ø 9,52)=15 m, e+f+g(Ø 6,35)=15 m

           Jumlah zat pendingin tambahan = 55 m x 60 g + 15 m x 20 g = 3600 g

2. Jumlah zat pendingin tambahan untuk setiap unit dalam ruang
(Satuan : kg)

Produk
Kapasitas (kW)

1,5 1,7 2,2 2,8 3,2 3,6 4,5 5,6 6 7,1 8,2 9 9,3 11,2 12,8 14 16

1Way CST  

(Fluid/Wind-Free)

(AM***FN1DE**) 

(AM***NN1DE**)
0,25 0,25 0,25 0,32 0,32

1Way CST  

(Fluid/Wind-Free)
(AM***NN1PE**) 0,15 0,15

2Way CST (AM***FN2DE**) 0,31 0,47

4Way CST 

(AM***NN4DE**)

(AM***FN4DE** 

AM***NN4DEH**)
0,45 0,45 0,45 0,45 0,57 0,69 0,69

360 CST (AM***KN4DE**) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,69 0,69 0,69

4Way CST 

(600X600)

(AM***FNNDE**) 

(AM***NNNDE**)
0,29 0,29 0,29 0,37 0,37 0,37

Duct S (AM***HNMPK**) 0,22 0,31 0,38 0,38 0,38

Slim Duct
(AM***FNLDE** 

AM***KNLDEH**)
0,17 0,17 0,17 0,26 0,35 0,35 0,45 0,42 0,42 0,62 0,62

MSP Duct (AM****NMDE**) 0,24 0,24 0,24 0,28 0,28 0,28 0,32 0,54 0,68 0,68 0,91

HSP Duct (AM***FNHDE**) 0,68 0,68 0,68

Home Duct
(AM***KNLDE**) 0,13 0,13 0,13 0,17

(AM***MNLDE**) 0,26 0,26 0,33

Ceiling 

(AM***JNCDK**)
(AM***FNCDE**) 0,39 0,39 0,56 0,95

Console (AM****NJDE**) 0,16 0,27 0,27 0,27 0,27
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Produk
Kapasitas (kW)

1,5 1,7 2,2 2,8 3,2 3,6 4,5 5,6 6 7,1 8,2 9 9,3 11,2 12,8 14 16

Concealed Floor 

Standing
(AM***FNFDE**) 0,22 0,32 0,32

Neo Forte (AM***FNTDE**) 0,24 0,24 0,24 0,36 0,36

Neo Forte  

 (with EEV)
(AM***FNQDE**) 0,34 0,34 0,34 0,51 0,51 0,51

Boracay (AM***KNTDE**) 0,24 0,24 0,32 0,32 0,49 0,49 0,49

Boracay (with EEV) (AM***KNQDE**) 0,24 0,24 0,32 0,32 0,49 0,49 0,49

Max (with EEV) (AM***MNQDE**) 0,49

AR5000 (AM***JNADK**) 0,16 0,16 0,19 0,25 0,25 0,52 0,52 0,52

AR5000 (with EEV) (AM***JNVDK**) 0,22 0,22 0,25 0,34 0,34 0,71 0,71 0,71

Wind-Free RAC (AM***TN*D*H**) 0,23 0,23 0,32 0,32 0,48 0,48 0,48 0,64

Mis.)  Apabila unit dalam ruang AM022FN1DEH dan AM056FN4DEH digabungkan 

Pengisian zat pendingin tambahan = 250 g + 450 g = 700 g

3. Jumlah total pengisian zat pendingin tambahan = jumlah pengisian zat pendingin untuk pipa + jumlah zat pendingin 

untuk tiap unit dalam ruang.

Mis.) Jumlah pengisian zat pendingin tambahan = 3600 g + 700 g = 4300 g

Menghubungkan selang pembuangan ke unit luar ruang

Apabila menggunakan penyejuk udara dalam mode pemanasan, es dapat menumpuk. Selama pencairan, es  

(operasi defrost), air hasil pengembunan harus dibuang dengan aman. Oleh karena itu, Anda harus memasang selang 

pembuangan ke unit luar ruang, dengan mengikuti petunjuk di bawah.

Sediakan jarak ruang lebih dari 50 mm di antara bagian alas unit luar ruang dan permukaan tanah untuk memasang 

selang pembuangan, seperti ditunjukkan pada gambar.

Masukkan plug pembuangan ke lubang di bagian bawah unit luar ruang.

Sambungkan selang pembuangan ke plug pembuangan.

Pastikan bahwa air yang dibuang mengalir dengan benar dan aman.

13 mm

50 mm

Pastikan untuk menyumbat lubang pembuangan lainnya yang tidak tersambung ke plug pembuangan menggunakan 

tutup pembuangan.

Tutup pembuangan

Plug pembuangan

Pemasangan pipa zat pendingin
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Mengisolasi pipa zat pendingin atau sambungan-Y

Anda harus memeriksa apakah ada kebocoran gas sebelum menyelesaikan semua proses pemasangan. Setelah 

memastikan bahwa gas tidak bocor, Anda harus mengisolasi pipa dan selang.

Gunakan isolasi EPDM yang memenuhi kondisi berikut.

Item Satuan Standar 

Berat jenis g/cm3 0,048~0,096

Laju perubahan dimensi karena panas % -5 atau kurang

Tingkat penyerapan air g/cm3 0,005 atau kurang

Konduktivitas termal kcal/m·h·˚C 0,032 atau kurang

Faktor transpirasi kelembapan ng/(m2·s·Pa) 15 atau kurang

Tingkat transpirasi kelembapan g/(m2·24j) 15 atau kurang

Dispersi formaldehida mg/L -

Tingkat oksigen % 25 atau lebih

Memilih isolasi pipa zat pendingin

Isolasi pipa gas dan pipa cairan dengan merujuk pada ketebalan isolator untuk setiap ukuran pipa.

Kondisi standar adalah 30 °C, dengan kelembapan kurang dari 85 %. Dalam kondisi dengan kelembapan tinggi, gunakan 

satu tingkat lebih tebal.

Pipa Ukuran pipa (mm)

Isolasi (Pendinginan, Pemanasan)

Keterangan
Standar 

[30 °C, 85 %]

Kelembapan tinggi

[30 °C, 85 % atau lebih]

EPDM, NBR

Pipa cairan
Ø6,35~Ø9,52 9t 

Suhu penahan panas lebih dari 

120 °C

Ø12,70~Ø50,80 13t

Pipa gas

Ø6,35 13t 19t 

Ø9,52

19t 25t 

Ø12,70 

Ø15,88

Ø19,05

Ø22,23
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Pemasangan pipa zat pendingin

Mengisolasi pipa zat pendingin

Anda harus mengisolasi pipa zat pendingin, sambungan-Y, sambungan kepala, dan area sambungan pipa.

Jika pipa diisolasi, air hasil pengembungan tidak akan menetes dari pipa.

Periksa apakah ada isolasi yang retak pada tekukan pipa.

Isolasi

Pasang isolasi saling menumpuk

Kencangkan dengan kuat tanpa celah.

Unit dalam 
ruang

Isolasi

Pipa sisi gas
Pipa sisi cairan

Unit dalam 
ruang

Klem

Isolasi pipa Isolasi pipa setelah mengisolasi kit EEV

Isolasi pipa gas dan pipa cairan dapat saling bersentuhan 

tetapi tidak boleh saling menekan satu sama lain.

Apabila pipa sisi gas dan sisi cairan bersentuhan, gunakan 

isolasi yang lebih tebal.

Apabila memasang pipa sisi gas dan pipa sisi cairan, 

sediakan jarak ruang 10 mm. 

Apabila pipa sisi gas dan sisi cairan bersentuhan, gunakan 

isolasi yang lebih tebal.

Isolasi

Pipa gas

Pipa cairan

Isolasi

Pipa gas

10 mm

Pipa cairan

10 mm 10 mm

Pasang isolasi agar tidak melebar dan gunakan perekat pada bagian sambungannya untuk mencegah masuknya 

kelembapan.

Lilitkan pita isolasi ke pipa zat pendingin jika terpapar sinar matahari langsung. (Apabila melilit pipa dengan pita 

penyelesaian, berhati-hatilah agar ketebalan isolasi tidak berkurang.)

Pasang pipa zat pendingin dengan memperhatikan bahwa isolasi tidak menipis pada bagian tekukan atau 

gantungan pipa.

Apabila ketebalan isolasi berkurang, imbangi penurunan ketebalan tersebut dengan isolasi tambahan.

Isolasi untuk pipa zat pendingin

a x 3

Gantungan
Isolasi tambahan

a

PERHATIAN
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Mengisolasi sambungan kepala

Kencangkan sambungan kepala dengan pengikat kabel dan tutup bagian sambungan.

Isolasi sambungan kepala dan bagian brazing lalu bungkus bagian sambungan dengan 

pita isolasi berperekat untuk mencegah pengembunan.

Isolasi

Pita isolasi berperekat

Isolasi untuk pipa zat 
pendingin

Isolasi untuk 
sambungan kepala

Isolasi setelah brazing penagan

Pita isolasi berperekat

Kencangkan sambungan kepala dengan gantungan setelah diisolasi.

Mengisolasi sambungan-Y, pipa sambungan sisi cairan & gas

Pasang isolasi yang disertakan dengan sambungan-Y ke isolasi yang dibeli terpisah tanpa celah. Bungkus bagian 

sambungan dengan isolasi (Dibeli terpisah) dengan ketebalan sedikitnya 10 mm.

Gunakan isolasi yang mampu menahan suhu bagian dalam lebih dari 120 °C. Bungkus sambungan-Y dengan isolasi 

dengan ketebalan sedikitnya 10 mm.

Kencangkan dengan kuat tanpa 
celah.

Isolasi yang disertakan

Kencangkan dengan 
kuat tanpa celah.

Isolasi pipa (Dibeli 
terpisah)

Isolasi pipa (Dibeli terpisah)150 mm
Sambungan-Y

Ketebalan isolasi (Dibeli terpisah) harus sedikitnya 
lebih tebal dari 10 mm.

Pita isolasi (Dibeli terpisah)

Isolasi pipa (Dibeli terpisah)

Pipa

 ❋ Pasang pita isolasi berperekat ke 

pipa seperti ditunjukkan pada 

gambar setelah mengisolasi pipa.
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Pekerjaan pengkabelan
Pekerjaan pengkabelan harus dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum yang terkait seperti ‘Spesifikasi teknis 

untuk instalasi listrik’, ‘Regulasi pengkabelan’, atau ‘Panduan pemasangan’.

Kabel tembaga harus digunakan untuk pengkabelan dan semua kawat atau komponennya harus memenuhi standar.

Pekerjaan pengkabelan harus dilakukan oleh perusahaan yang disertifikasi oleh perusahaan listrik.

Lihat diagram sirkuit yang terpasang pada unit luar ruang untuk rincian pengkabelan.

Pekerjaan pengkabelan harus dilakukan setelah melepaskan pemutus sirkuit utama dan sakelar sambungan-Y.

Anda harus memasang kabel Ground System.

(Nilai tahanan Ground System harus kurang dari 100 Ω.)

Apabila ELCB terpasang, nilai tahanan Ground System pelindung dapat digunakan. 

(Apabila ELCB 100 mA, 0,1 dtk, nilai tahanan Ground System harus kurang dari 250 Ω di tempat yang berisiko listrik tinggi 

dan harus kurang dari 500 Ω di tempat lain. )

Diagram sirkuit pengkabelan listrik hanya merupakan garis besar.

Jangan sambungkan pemanas ke unit luar ruang dan jangan pasang saluran yang telah Anda ubah sendiri.

 - Jika tidak dilakukan dapat mengakibatkan penurunan kapasitas penyejuk udara, sengatan listrik, dan kebakaran.

Jangan sambungkan kabel Ground System ke pipa gas, pipa air, penangkal petir, atau telepon.

 - Pipa gas: Jika gas bocor, dapat menyebabkan ledakan atau nyala api.

 - Pipa air: Jika menggunakan pipa vinyl keras, efek Ground System tidak akan bekerja.

 - Kabel Ground System dan penangkal petir atau telepon: Potensial listrik kabel Ground System dapat meningkat secara 

tidak normal jika terjadi petir.

ELB untuk perlindungan gangguan Ground System hanya boleh digabungkan dengan MCCB atau sakelar pemutus 

beban yang dilengkapi sekering. Dalam kasus ini, Anda harus menggunakan ELB dengan kapasitas yang sama atau lebih 

tinggi dari kapasitas sekering atau arus tetapan MCCB. 

Gunakan kabel yang mematuhi spesifikasi regulasi dan sambungkan dengan kuat ke papan terminal. Kemudian 

kencangkan dengan sekrup yang disertakan agar papan terminal tidak akan berubah karena gaya eksternal. (Kabel 

sambungan dan terminal Ground System harus dibeli di tempat). Ketika memasang kabel, kabel sambungan tidak boleh 

terlalu tegang.

Lumaskan silikon di jung pipa CD agar air hujan tidak dapat masuk.

Saluran yang mengarah ke unit luar ruang

Silikon
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Konfigurasi Sistem Keseluruhan

Sambungan kabel listrik (1 fasa 2 kabel)

Papan distribusi Unit luar ruang Unit dalam ruang

Kabel komunikasi

220 V

Remote control 
kabel

Tanah

1 fasa 

2 kabel

220-240 V~

MCCB+ 
ELB

ELCB

Atau

MCCB+ 
ELB

ELCB

Atau

Tanah

1 fasa 

2 kabel

220-240 V~

Sambungan kabel listrik (1 fasa 2 kabel menggunakan kit EEV)

Papan distribusi Unit luar ruang Unit dalam ruang

1 fasa 

2 kabel

220-240 V~

Tanah

Kabel komunikasi

Remote control 
kabel

Kit EEV

1 fasa 

2 kabel

220-240 V~

MCCB+ 
ELB

ELCB

Atau
MCCB+ 

ELB
ELCB

Atau

Anda harus memasang pemutus kebocoran Ground System.

 - ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)

 - MCCB (Molded Case Circuit Breaker)

 - ELB (Earth Leakage fuse breaker)

Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kebakaran yang disebabkan karena ELCB atau MCCB tidak dipasang.

Pasang panel kabinet di dekat unit luar ruang untuk memudahkan servis dan operasi pematian darurat.

Anda harus memasang pemutus sirkuit yang dapat mencegah arus berlebihan dan menghentikan kebocoran 

listrik pada unit luar ruang.

PERHATIAN
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Spesifikasi pemutus sirkuit dan kabel catu daya

Kabel catu daya tidak disertakan dengan penyejuk udara.

Pilih kabel suplai daya sesuai dengan regulasi lokal dan nasional yang berlaku.

Ukuran kabel harus memenuhi standar lokal dan nasional yang berlaku.

Peralatan ini harus dipasang dengan kabel catu daya dan kabel antar sambungan yang bersertifikat dengan mematuhi 

peraturan nasional yang berlaku di tempat peralatan ini dijual.

Kabel catu daya komponen peralatan untuk penggunaan di luar ruang tidak boleh lebih ringan dari kabel fleksibel 

berselubung polychloroprene. (Penetapan kode IEC : 60245 IEC 57 / CENELEC : H05RN-F)

Model Tegangan MCA MFA Nilai Ssc (MVA)

AM060TXMKKC 1 fasa, 220~240 V, 50/60 Hz 32 A 40 A (Catatan1)

(Catatan1) Peralatan yang memenuhi standar IEC 61000-3-12.

Mengencangkan terminal listrik

Sambungkan kabel ke papan terminal menggunakan terminal cincin bertekanan.

Gunakan hanya kabel yang memenuhi standar.

Sambungkan kabel dengan obeng dan kunci yang dapat menerapkan torsi tetapan ke sekrup.

Pastikan bahwa torsi pengencangan yang sesuai diterapkan untuk sambungan kabel. Jika terminal kendor, busur panas 

dapat terbentuk dan menyebabkan kebakaran dan jika disambung terlalu kencang, dapat merusak terminal.

M4 12,0~18,0
Komunikasi : F1, F2

Listrik AC 3 fasa: 1(L), 2(N), L, N, L1(R), L2(S), L3(T), N

M5 20,0~30,0 Listrik AC 1 fasa: 1(L), 2(N), L, N
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Memilih terminal cincin bertekanan

Pilih terminal cincin bertekanan sambungan kabel listrik berdasarkan pada dimensi nominal untuk kabel.

Tutup terminal cincin bertekanan dan bagian sambungan kabel listrik kemudian sambungkan.

Solder perak

Dimensi nominal untuk kabel (mm2) 4/6 10 16 25 35 50 70

Dimensi nominal untuk sekrup (mm) 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8

B
Dimensi standar (mm) 9,5 15 15 16 12 16,5 16 22 22 24

Toleransi (mm) ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,4

D

Dimensi standar (mm) 5,6 7,1 9 11,5 13,3 13,5 17,5

Toleransi (mm)
+0,3

-0,2

+0,3

-0,2

+0,3

-0,2

+0,5

-0,2

+0,5

-0,2

+0,5

-0,2

+0,5

-0,4

d1
Dimensi standar (mm) 3,4 4,5 5,8 7,7 9,4 11,4 13,3

Toleransi (mm) ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,4

E Min. 6 7,9 9,5 11 12,5 17,5 18,5

F Min. 5 9 9 13 15 13 13 14 20

L Maks. 20 28,5 30 33 34 38 43 50 51

d2

Dimensi standar (mm) 4,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Toleransi (mm)
+ 0,2 

0

+0,4

0

+0,4

0

+0,4

0

+0,4

0

+0,4

0

+0,4

0

+0,4

0

t Min. 0,9 1,15 1,45 1,7 1,8 1,8 2,0
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Pekerjaan pengkabelan

Memasang kabel Ground System

Demi keselamatan Anda, Ground System harus dilakukan oleh pemasang yang memenuhi syarat.

Gunakan kabel Ground System dengan merujuk ke spesifikasi kabel listrik unit luar ruang.

Mentanahkan kabel listrik

Standar Ground System mungkin berberda-beda tergantung pada tegangan tetapan dan tempat pemasangan penyejuk 

udara.

Tanahkan kabel listrik sesuai dengan kondisi berikut.

Tempat pemasangan

Kondisi daya
Kelembapan tinggi Kelembapan rata-rata Kelembapan rendah

Tegangan lebih rendah dari 150 V
Lakukan pekerjaan 

Ground System 3. Catatan 1)

Demi keselamatan Anda, 

lakukan pekerjaan Ground 

System 3 jika memungkinkan. 
Catatan 2)

Tegangan lebih tinggi dari 150 V
Harus melakukan pekerjaan Ground System 3. Catatan 1)

(Jika pemutus sirkuit juga dipasang)

1. Pekerjaan Ground System 3

Ground System harus dilakukan oleh spesialis pemasangan Anda.

Periksa apakah tahanan Ground System lebih rendah dari 100 Ω. Apabila memasang pemutus sirkuit yang 

dapat mematikan sirkuit listrik dalam waktu 0,5 detik jika terjadi hubung singkat, tahanan Ground System yang 

dibolehkan adalah 30~500 Ω. 

2. Ground System di tempat kering 

Tahanan Ground System harus lebih rendah dari 100 Ω. (Tahanan tidak boleh lebih tinggi dari 250 Ω) 

 - Gunakan kabel Ground System yang memenuhi standar dengan merujuk ke spesifikasi kabel listrik unit luar 

ruang. 

CATATAN

Melakukan pekerjaan Ground System

Gunakan kabel Ground System dengan merujuk ke spesifikasi kabel listrik untuk unit luar ruang.

Apabila hanya menggunakan terminal Ground System Apabila menggunakan Ground System papan sakelar

Terminal Ground System Papan Sakelar



37

B
A

H
A

SA
 IN

D
O

N
ESIA

Pekerjaan Ground System
Jika sirkuit distribusi daya tidak dilengkapi Ground System atau Ground System tidak memenuhi spesifikasi, batang Ground 

System harus dipasang. 

Aksesori yang terkait tidak disertakan dengan penyejuk udara.

1. Pilih batang Ground System yang memenuhi spesifikasi yang ditunjukkan pada ilustrasi.

Terminal cincin bertekanan (Terminal M4)

Kabel hijau/kuning terisolasi PVC

Kawat tembaga

Batang karbon

2. Pilih tempat yang baik untuk memasang batang Ground System.

 - Di tanah keras yang lembab alih-alih di tanah lunak berpasir atau kerikil dengan tahanan Ground System yang tinggi.

 - Jauh dari struktur fasilitas di bawah tanah, seperti pipa gas, pipa air, saluran telepon, dan kabel bawah tanah. 

 - Sedikitnya berjarak dua meter dari konduktor penangkal petir (kilat). 

50 cm

30 cm

kabel Ground System untuk saluran telepn tidak dapat digunakan untuk mentanahkan penyejuk udara.
PERHATIAN

3. Pasang kabel Ground System berwarna hijau/kuning:

 - Lihat ‘Pekerjaan pengkabelan’ untuk spesifikasi kabel Ground System.

 - Apabila kabel Ground System terlalu pendek, perpanjang kabel Ground System tetapi bungkus sambungan dengan 

pita isolasi. (Jangan tanam sambungan).

 - Amankan kabel Ground System di posisinya dengan staple.

Apabila batang Ground System dipasang di tempat yang sering dilalui orang, kencangkan dengan kuat.
PERHATIAN

4. Periksa pemasangan secara cermat, dengan mengukur tahanan Ground System menggunakan tester tahanan Ground 

System. 

 - Jika tahanan di atas tingkat yang diperlukan, benamkan batang Ground System lebih dalam ke tanah atau tambah 

jumlah batang Ground System.

5. Sambungkan kabel Ground System ke kotak komponen listrik di bagian dalam unit luar ruang.
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Mengatur pilihan sakelar unit luar ruangan dan fungsi tombol

Mengatur pilihan sakelar unit luar ruangan : TIPE A

Blok terminal (R1, R2) untuk sambungan dengan Pengontrol Atas 
(Pengontrol DMS, Sentuh, Nyala/Mati, dll)

Jangan menghubungkan kabel daya dan komunikasi ke blok terminal ini
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Mengatur pilihan instalasi luar ruangan

Langkah Tombol Layar Deskripsi Catatan

Kuantitas unit dalam ruangan

  
Pengaturan 

diperlukan

Langkah1
Tekan (K1+K2) 
 selama 2 detik   

Siap untuk 
diatur

-

Langkah2

K2 x n kali  X Digit puluhan  
(0 ~ 6) Misal.) 03 : 3 unit  

  10 : 10 unit
K4 x n kali  X Satu digit  

(0 ~ 9)

* K4 : Tekan selama 2 detik - deteksi otomatis kuantitas unit dalam ruangan

Langkah3
Jika ini merupakan model pemulihan panas, lanjutkan ke langkah 4.

Sebaliknya, tekan tombol K2 selama 2 detik untuk menyimpan dan keluar.  
(sistem akan diatur ulang)

Tidak

Ya

Simpan (Langkah 8)

Pemulihan Panas?

Kuantitas HR Changer/
MCU  

(Langkah 4 ~ 5)

Pengaturan sistem 
pemulihan panas  

(Langkah 6 ~7)

Kuantitas unit dalam 

ruangan (Langkah 2 ~ 3)

Mulai (Langkah 1)
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Mengatur pilihan sakelar unit luar ruangan dan fungsi tombol
Menginstal dan mengatur opsi dengan sakelar mikro dan penjelasan fungsi

Mengatur pilihan

1. Tekan dan tahan K2 untuk masuk ke pengaturan pilihan. (Hanya tersedia saat operasi berhenti)

 - Jika Anda memasukkan pengaturan pilihan, tampilan akan menampilkan hal berikut. (Jika Anda telah mengatur 

'Operasi darurat untuk kerusakan kompresor', 1 atau 2 akan ditampilkan di Seg 4.)

 - Seg 1 dan Seg 2 akan menampilkan angka untuk pilihan yang dipilih.

 - Seg 3 dan Seg 4 akan menampilkan angka untuk mengatur nilai pilihan yang dipilih.

2. Jika telah memasukkan pengaturan pilihan, Anda dapat menekan tombol K1 secara singkat untuk menyesuaikan nilai 

Seg 1, Seg 2, dan memilih pilihan yang diinginkan.

Contoh) 

3. Jika telah memilih pilihan yang diinginkan, Anda dapat menekan tombol K2 secara singkat untuk menyesuaikan nilai Seg 

3, Seg 4, dan mengubah fungsi pilihan yang diinginkan.

4. Setelah memilih fungsi pilihan, tekan dan tahan tombol K2 selama 2 detik. Nilai pilihan yang diedit akan disimpan saat 

seluruh segmen berkedip dan mode pelacakan dimulai.

Pilihan yang diedit tidak akan disimpan jika Anda tidak mengakhiri pengaturan pilihan seperti yang telah 

dijelaskan pada instruksi di atas.PERHATIAN

 ❋ Saat mengatur pilihan, Anda dapat menekan dan menahan tombol K1 untuk mengatur ulang nilai ke pengaturan 

sebelumnya. 

 ❋ Jika Anda ingin memulihkan pengaturan ke default pabrik, tekan dan tahan tombol K4 saat Anda berada pada mode 

pengaturan pilihan.

 - Jika Anda menekan dan menahan tombol K4, pengaturan akan dipulihkan ke default pabrik tetapi tidak berarti bahwa 

pengaturan yang dipulihkan telah tersimpan. Tekan dan tahan tombol K2. Saat segmen menunjukkan bahwa mode 

pelacakan sedang berlangsung, pengaturan akan disimpan.
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Item opsional Unit input SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Fungsi pilihan Keterangan

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 0 0 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Perbaikan 

kapasitas 

pendinginan

Utama 0 1

0 0 7-9

Target suhu evaporasi [°C].

(Jika nilai suhu rendah diatur, 

suhu udara yang dibuang 

dari  unit dalam ruangan akan 

berkurang)

0 1 5-7 (Standar pabrik)

0 2 9-11

0 3 10-12

0 4 11-13

0 5 12-14

0 6 13-15

Perbaikan 

kapasitas 

pemanasan

Utama 0 2

0 0 3,0 (Standar pabrik)

Target tekanan tinggi [MPa].

(Jika nilai tekanan rendah diatur, 

suhu udara yang dibuang 

dari  unit dalam ruangan akan 

berkurang)

 ❋ Tidak digunakan oleh model 

hanya pendinginan

0 1 2,5

0 2 2,6

0 3 2,7

0 4 2,8

0 5 2,9

0 6 3,1

0 7 3,2

0 8 3,3

Nilai batasan 

saat ini
Utama 0 3

0 0 100% (Standar pabrik)

Jika pilihan batasan diatur, 

kinerja pendinginan dan 

pemanasan bisa berkurang.

0 1 95 %

0 2 90 %

0 3 85 %

0 4 80 %

0 5 75 %

0 6 70 %

0 7 65 %

0 8 60 %

0 9 55 %

1 0 50 %

1 1 Tidak ada batasan

Interval 

pengumpulan 

minyak

Utama 0 4
0 0 Standar pabrik

0 1 Perpendek interval hingga 1/2

Suhu untuk 

memicu operasi 

defrost

Utama 0 5

0 0 Standar pabrik

0 1

Terapkan pengaturan jika 

produk dipasang di area 

lembap, seperti di dekat 

sungai atau danau

Opsi pencairan mempersingkat 

waktu mulai operasi pencairan

 ❋ Tidak digunakan oleh model 

hanya pendinginan
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Item opsional Unit input SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Fungsi pilihan Keterangan

Perbaikan 

kecepatan 

kipas untuk 

unit luar 

ruangan

Utama 0 6

0 0 Standar pabrik

0 1 Tambah kecepatan kipas

Tambah kecepatan kipas 

unit luar ruangan ke nilai 

maksimum

Mode senyap 

saat malam 

hari

Utama 0 7

0 0
Dinonaktifkan (Default 

pabrik)

0 1 LEVEL 1 / Otomatis Mengaktifkan mode senyap 

untuk malam hari dalam 

mode pendinginan. (Mode 

beroperasi secara otomatis 

tergantung pada suhu.) 

Namun, jika modul antarmuka 

kontak eksternal (MIM-B14) 

digunakan, mode senyap 

dapat diaktifkan dengan 

sinyal kontak dalam mode 

pendinginan dan pemanasan.

0 2 LEVEL 2 / Otomatis

0 3 LEVEL 3 / Otomatis

0 4 LEVEL 1/ Kontak eksternal

0 5 LEVEL 2/ Kontak eksternal

0 6 LEVEL 3/ Kontak eksternal

Pengaturan 

kondisi kepala 

tinggi

Utama 0 8

0 0
Dinonaktifkan (Default 

pabrik)

0 1

Level 1 selisih tinggi tipe 

1 (Unit dalam ruangan 

lebih rendah dari unit luar 

ruangan)

Jika unit luar ruangan berjarak 

40~80 m di atas unit dalam 

ruangan

0 2 Tidak berlaku

0 3

Selisih tinggi tipe 2 (Unit luar 

ruangan lebih rendah dari 

unit dalam ruangan)

Jika unit dalam ruangan 

berjarak lebih dari 30 m di atas 

unit luar ruangan

Pengaturan 

kondisi pipa 

panjang

(Pengaturan 

tidak perlu jika 

kondisi kepala 

tinggi diatur)

Utama 0 9

0 0
Dinonaktifkan (Default 

pabrik)

0 1 LEVEL 1

Jika panjang setara unit dalam 

ruangan terjauh dari unit luar 

ruangan adalah lebih dari 

100 m

0 2 Tidak berlaku

Pengaturan 

hemat energi
Utama 1 0

0 0
Dinonaktifkan (Default 

pabrik)

0 1 Mode hemat energi

Mode hemat energi terpicu 

jika suhu ruangan mencapai 

suhu yang diinginkan saat 

beroperasi dalam mode 

pemanasan.

0 2 Pendinginan cepat
Fungsi ini meningkatkan 

kecepatan pendinginan.

Pilihan 

yang tidak 

digunakan

Utama 1 1 0 0 Pilihan yang tidak digunakan
Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Pilihan 

yang tidak 

digunakan

Utama 1 2 0 0 Pilihan yang tidak digunakan
Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Mengatur pilihan sakelar unit luar ruangan dan fungsi tombol
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Item opsional Unit input SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Fungsi pilihan Keterangan

Alamat 

saluran
Utama 1 3

A U
Pengaturan otomatis 

(default pabrik)
Tanda untuk 

mengklasifikasikan produk 

dari pengontrol level atas 

(DMS,S-NET 3, dll.)
0 - 15

Pengaturan manual untuk saluran  

0 – 15

Kontrol 

pencegahan 

akumulasi salju

Utama 1 4

0 0 Diaktifkan
Selama akumulasi salju  , kipas 

dapat berputar bahkan jika 

unit sedang tidak beroperasi0 1
Dinonaktifkan  

(Default pabrik)

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 1 5 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 1 6 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 1 7 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Batasan 

kapasitas 

maksimum

Utama 1 8

0 0 Aktif (Standar pabrik) Batasi penambahan kapasitas 

yang berlebihan saat 

mengoperasikan unit dalam 

ruangan dengan kapasitas kecil
0 1 Nonaktif

Pompa kebocoran 

gas turun
Utama 1 9

0 0 Dinonaktifkan (Default pabrik)
Jika terjadi kebocoran gas, maka 

harus tekanan harus dikurangi.0 1 Diaktifkan

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 2 0 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 2 1 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model ini

Operasi darurat 

untuk kesalahan 

komunikasi unit 

dalam ruangan

Utama 2 2

0 0 Dinonaktifkan (Default pabrik)

Jika diatur, operasi  

darurat memungkinkan,  

meskipun terjadi kesalahan  

komunikasi dalam ruangan.

0 1

Kondisi kelembapan tinggi 

dalam ruangan  

(beroperasi selama hingga 12 jam)

0 2

Kondisi kelembapan rendah 

dalam ruangan  

(beroperasi selama hingga 24 jam)

Pemanasa 

Dasar
Utama 2 3

0 0 Nonaktif Atur kapan Pemanas Dasar

dipasang.0 1 Diaktifkan

Pilihan yang 

tidak digunakan
Utama 2 4 0 0 Pilihan yang tidak digunakan

Pilihan yang tidak digunakan 

model

Kontrol 

intrafungsi 

Pemanas Daya 

Bantu untuk 

pemanasan 

siklus (kontrol 

prioritas 

pendinginan)

Utama 2 5

0 0 Tidak diterapkan

Saat menggunakan Pemanas 

Daya Bantu, atur waktu 

tunda untuk beralih dari 

pendinginan ke pemanasan.

Tidak digunakan oleh 

model hanya pendinginan

0 1
Penundaan peralihan ke 

pemanasan (30 mnt.)

0 2
Penundaan peralihan ke 

pemanasan (15 mnt.)

0 3
Penundaan peralihan ke 

pemanasan (10 mnt.)

0 4
Penundaan peralihan ke 

pemanasan (5 mnt.)

0 5 Tidak ada penundaan peralihan

Perpindahan 

Otomatis
Utama 2 6

0 0 Tidak diterapkan Dengan Termo dimatikan untuk 

semua unit luar ruangan, ubah 

mode pengoperasian.

Tidak digunakan oleh 

model hanya pendinginan

0 1 Diterapkan

 ❋ Terdapat risiko kebocoran air saat pengoperasian darurat untuk kesalahan komunikasi unit dalam ruangan. Harap 

berhati-hati saat menggunakannya.
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Mengatur pilihan sakelar unit luar ruangan dan fungsi tombol

Mengatur operasi tombol dan memeriksa mode lihat dengan sakelar mikro

K1 Kontrol Operasi TOMBOL Tampilan pada segmen

Tekan dan tahan 1 kali Operasi uji coba otomatis “K” ”K” “BLANK” “BLANK”

K1 (Jumlah tekanan) Operasi TOMBOL Tampilan pada segmen

1 kali Pilihan yang tidak digunakan —

2 kali Pilihan yang tidak digunakan —

3 kali Pilihan yang tidak digunakan —

4 kali Memvakum “K” ”4” “BLANK” “1”

5 kali Operasi tombol End —

K2 (Jumlah tekanan) Operasi TOMBOL Tampilan pada segmen

1 kali Pengisian zat pendingin dalam mode Pendinginan “K” ”5” “BLANK” “BLANK”

2 kali Operasi percobaan dalam mode Pendinginan “K” ”6” “BLANK” “BLANK”

3 kali Kurangi tekanan dalam mode Pendinginan “K” ”7” “BLANK” “BLANK”

4 kali
Pengaturan otomatis mode operasi  

(Pendinginan/Pemanasan) untuk operasi percobaan
“K” ”8” “BLANK” “BLANK”

5 kali Memeriksa jumlah pendingin

“K” “9” “X” “X”

(Tampilan dua digit terakhir dapat berbeda 

tergantung kemajuan)

6 kali Mode Pembuangan tegangan rangkaian DC “K” ”A” “BLANK” “BLANK”

7 kali Pilihan yang tidak digunakan —

8 kali Pengumpulan minyak paksa “K” ”C” “BLANK” “BLANK”

9 kali Pemeriksaan kompresor pembalik “K” ”D” “BLANK” “BLANK”

10 kali Operasi tombol End —

 ❋ Bahkan jika daya unit luar ruangan mati, akan berbahaya jika Anda menyentuh PCB pembalik karena terisi tegangan 

tinggi DC.

 ❋ Saat mengganti/memperbaiki PCB, padamkan daya dan tunggu hingga tegangan DC terbuang sebelum mengganti/

memperbaikinya. (Tunggu lebih dari 15 menit agar tegangan DC terbuang secara alami.)

 ❋ Jika terdapat kesalahan, 'Mode Pembuangan tegangan rangkaian DC' mungkin belum efektif. Khususnya jika terjadi 

kesalahan E464, elemen daya bisa rusak akibat kebakaran dan oleh karena itu, jangan gunakan 'Mode Pembuangan 

tegangan rangkaian DC'. 

 ❋ Selama "Mode pembuangan tegangan rangkaian DC", tegangan INV akan ditampilkan.
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K3 (Jumlah tekanan) Operasi TOMBOL Tampilan pada segmen

1 kali Inisialisasi pengaturan (Reset) Sama dengan status awal

K4 (Jumlah 

tekanan)
Operasi TOMBOL

Tampilan pada segmen

SEG 1 SEG2, 3, 4

1 kali Model unit luar ruangan 1 6HP (AM060*XM*)  0, 0, 6

2 kali Frekuensi urutan kompresor 2 120 Hz  1,2,0

3 kali Tekanan tinggi 3 1,52 MPa  1, 5, 2

4 kali Tekanan rendah 4 0,43 MPa  0, 4, 3

5 kali Temperatur pembuangan kompresor 5 188,6 °F(87 °C)  0, 8, 7

6 kali Temperatur IPM kompresor 6 188,6 °F(87 °C)  0, 8, 7

7 kali Nilai sensor CT kompresor 7 2 A  0, 2, 0

8 kali Temperatur penyedot 8 -43,6 °F(-42 °C)  -, 4, 2

9 kali Temperatur COND OUT 9 -43,6 °F(-42 °C)  -, 4, 2

10 kali Temperatur pipa cairan A -43,6 °F(-42 °C)  -, 4, 2

11 kali Temperatur TOP kompresor B 188,6 °F(87 °C)  0, 8, 7

12 kali Temperatur luar ruangan C -43,6 °F(-42 °C)  -, 4, 2

13 kali Temperatur masuk EVI D -43,6 °F(-42 °C)  -, 4, 2

14 kali Temperatur keluar EVI E -43,6 °F(-42 °C)  -, 4, 2

15 kali Langkah EEV utama F Langkah 2000  2, 0, 0

16 kali Langkah EVI EEV G Langkah 300  3, 0, 0

17 kali Langkah kipas H Langkah 13  0, 1, 3

18 kali Frekuensi kompresor saat ini I 120 Hz  1,2,0

19 kali

Alamat unit dalam ruangan utama 

(Unit dalam ruangan utama dapat 

dipilih dengan remote control 

berkabel)

J

Unit dalam ruangan utama tidak dipilih  BLANK , N , D

Jika unit dalam ruangan No.1 dipilih sebagai unit utama 

 0 , 0 , 1

20 kali MCU Memotong Langkah EEV K Langkah 300  3, 0, 0

K4 (Tekan dan tahan selama 

2 detik untuk memasuki 

pengaturan)    K4 tekan 

(Angka untuk ditekan)

Konten yang 

ditampilkan

Tampilan pada segmen

Halaman 

1
Halaman 2

1 kali Versi utama UTAMA Ver. (ex) 1412)

2 kali Versi inverter INV1 Ver. (ex) 1412)

3 kali Versi EEP EEP Ver. (ex) 1412)

4 kali
Alamat unit yang 

ditentukan
OTOMATIS

SEG 1,2 SEG 3,4

Unit dalam ruangan: 

“A" , "0"

HR Changer/Unit MCU: 

“C”, “1”

Alamat (ex) 07)

5 kali

Alamat unit yang 

ditentukan secara 

manual

MANUAL

SEG 1,2 SEG 3,4

Unit dalam ruangan: 

“A" , "0"
Alamat (ex) 15)



46

Operasi inspeksi dan pemeriksaan

Tindakan pencegahan sebelum operasi pemeriksaan

Jika suhu luar ruang rendah, hidupkan daya listrik 3 jam sebelum memulai operasi.

 - Jika Anda memulai operasi segera setelah menghidupkan daya listrik, dapat menyebabkan kerusakan parah 

pada komponen di dalam produk.

Jangan sentuh pipa zat pendingin selama atau tepat setelah pengoperasian.

 - Pipa zat pendingin mungkin panas atau dingin selama atau tepat setelah pengoperasian tergantung status zat pendingin 

yang mengalir melewati pipa zat pendingun, kompresor, dan komponen lain dari siklus zat pendingin. Jika Anda 

menyentuh zat pendingin selama atau segera setelah pengoperasian, Anda bisa terkena luka bakar atau radang beku.

Jangan operasikan produk dengan panel atau kasa pelindung terlepas.

 - Berisiko menyebabkan cedera karena komponen yang berputar, panas, atau bertegangan tinggi.

Jangan matikan daya listrik segera setelah menghentikan operasi.

 - Tunggu selama sedikitnya 5 menit sebelum mematikan daya listrik. Jika tidak, dapat menimbulkan kebocoran 

air atau masalah lainnya.

Sambungkan semua unit dalam ruang dan catu daya untuk unit luar ruang dan jalankan pengaturan alamat secara 

otomatis atau manual. Jalankan pengaturan alamat otomatis atau manual setelah menganti PCB unit dalam ruang.

PERHATIAN

Inspeksi sebelum operasi pemeriksaan

1. Periksa kabel dan dan kabel komunikasi unit dalam ruang dan luar ruang.

2. Catu daya ke unit luar ruang 3 jam sebelum operasi pemeriksaan untuk prapemanasan pemanas karter.

3. Sebelum mencatu daya, gunakan voltmeter dan tester fase untuk memeriksa tegangan dan fasa.

 - Terminal R,S,T: periksa 380 V ~ 415 V antar kabel (R-S, S-T, T-R) / 220V~240V antar kabel (L-N).

4. Setelah daya dialirkan, unit luar ruang akan menjalankan pelacakan untuk memeriksa sambungan unit dalam ruang dan 

opsi lainnya.

5. Catat laporan pemasangan pada kertas laporan riwayat servis yang ditempelkan di bagian depan kotak kontrol.

Catu daya ke unit luar ruang 3 jam sebelum operasi pemeriksaan untuk prapemanasan pemanas karter.
PERHATIAN

6. Kisaran operasi pemeriksaan yang dijamin

Untuk menilai secara tepat, Anda harus melakukan operasi pemeriksaan dalam kondisi suhu dalam/luar ruang di bawah.
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 - Operasi pemeriksaan memilih dan mengoperasikan mode pendinginan/pemanasan secara otomatis.

 - Dalam kisaran suhu yang ditandai dengan pola garis miring, kontrol perlinsungan sistem mungkin dipicu selama 

pengoperasian. (Mungkin sulit untuk menilai operasi pemeriksan dengan benar karena operasi kontrol perlindungan.)

 - Apabila suhu di luar rentang yang dijamin, ketepatan penilaian operasi pemeriksan mungkin menurun di dekat area 

garis batas.



47

B
A

H
A

SA
 IN

D
O

N
ESIA

Memeriksa pengoperasian

1. Gunakan MODE TOMBOL untuk menjalankan operasi pemeriksaan.

 - Jika operasi pemeriksaan tidak diselesaikan, UP (UnPrepared) akan ditampilkan di LED setelah pemeriksaan komunikasi 

dan mencegah kompresor dioperasikan. (Mode UP akan dikosongkan secara otomatis setelah operasi pemeriksaan 

diselesaikan.)

 - Operasi pemeriksaan mungkin dilanjutkan selama 30 menit hingga 50 menit tergantung status pengoperasian.

 - Selama operasi pemeriksaan, mungkin terdengar bising karena pemeriksaan katup. (Periksa produk jika suara 

abnormal terdengar terus-menerus)

2. Jika terjadi kesalahan selama operasi pemeriksaan, periksa kode kesalahan dan lakukan tindakan yang sesuai.

 - Lihat panduan servis jika Anda membutuhkan pemeriksaan atau terjadi kesalahan lain.

3. Setelah operasi pemeriksaan selesai, gunakan S-NET pro atau S-CHECKER untuk membuat laporan hasil.

 - Lihat panduan servis untuk tindakan lebih lanjut jika ada item yang ditandai dengan “inspection required (harus 

diperiksa)” pada laporan hasil.

 - Setelah melakukan tindakan yang sesuai untuk item yang ditandai ““inspection required (harus diperiksa)”, jalankan 

kembali operasi pemeriksaan.

4. Periksa item berikut dengan menjalankan operasi uji-coba (pendinginan/pemanasan).

 - Periksa apakah operasi pendinginan/pemanasan berfungsi normal.

 - Kontrol unit dalam ruang individual: Periksa arah aliran udara dan kecepatan kipas.

 - Periksa suara operasi yang abnormal dari unit dalam ruang dan luar ruang.

 - Periksa pembuangan yang benar dari unit dalam ruang selama operasi pendinginan.

 - Gunakan S-NET pro untuk memeriksa rincian status operasi.

5. Jelaskan kepada pengguna cara menggunakan penyejuk udara sesuai dengan panduan pengguna.

6. Serahkan panduan pemasangan kepada pelanggan agar disimpan.
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Mengisi zat pendingin
Zat pendingin aR-410A merupakan zat pendingin campuran. Tambahkan hanya zat pendingin cair.

Ukur jumlah zat pendingin berdasarkan panjang pipa sisi cairan. Tambahkan jumlah zat pendingn menggunakan 

timbangan.

Mengisi zat pendingin

Buka katup pengukur manifold yang tersambung ke katup servis sisi cairan lalu tambahkan zat pendingin cair.

Jika Anda tidak dapat menambahkan seluruh jumlah zat pendingin ketika unit luar ruang dihentikan, buka katup servis sisi gas dan 

sisi cairan.  Kemudian, tambahkan zat pendingin sisanya dengan menekan tombol penambah zat pendingin pada PCB luar ruang.

Sisi gas 

Timbangan

R-410A (Isikan xat 
pendingin cair)

Sisi cairan 

Port vakum

Pengukur manifold 
Katup servis   

Unit luar ruang 

Buka katup servis sisi gas dan sisi cairan sepenuhnya setelah mengisi zat pendingin.  (Jika Anda mengoperasikan penyejuk udara dengan 
katup servis tertutup, dapat merusak komponen penting.)

Kenakan peralatan pengaman ketika mengisi zat pendingin.

Jangan isikan zat pendingin ketika Anda menyesuaikan atau mengontrol produk lain seperti unit dalam ruang atau kit EEV.

Apabila suhu di sekitar rendah di musim dingin, jangan panaskan kontainer zat pendingin untuk mempercepat proses pengisian.  Berisiko 
menimbulkan ledakan.

Waspadai kemungkinan zat pendingin bocor ketika Anda menyambungkan pengukur manifold ke port pengisian untuk pemanasan. 

Segera tutup keran kontainer zat pendingin setelah mengisi zat pendingin.  Jika tidak, jumlah keseluruhan zat pendingin mungkin berubah.

PERHATIAN
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Pemompaan
Setelah memasang produk, pastikan Anda menjalankan uji kebocoran pada sambungan pipa. Setelah 

memompa zat pendingin untuk memeriksa atau memindahkan unit luar ruangan, pastikan Anda 

menghentikan kompresor, lalu melepaskan sambungan pipa.

 - Jangan mengoperasikan kompresor saat katup terbuka akibat kebocoran pendingin dari pipa atau pipa 

yang tidak tersambung maupun tidak tersambung dengan benar. Kegagalan melakukan hal tersebut dapat 

menyebabkan udara mengalir ke dalam kompresor dan terbentuknya tekanan yang terlalu tinggi dalam 

sirkuit pendingin, yang mengakibatkan ledakan atau kerusakan produk.

PERINGATAN

Tujuan pemompaan

Anda dapat mengurangi sebanyak mungkin kebocoran zat pendingin selama pemindahan atau perbaikan produk 

dengan mengumpulkan zat pendingin ke unit luar ruang.

Perhatian untuk prosedur pemompaan

Jumlah zat pendingin yang dapat dimasukkan ke unit luar ruang terbatas karena bentuk unit luar ruang yang ramping.

Sebelum melakukan pemompaan, sebagian besar zat pendingin harus dimasukkan ke dalam kontainer kosong. Jumlah 

maksimum zat pendingin yang dapat dimasukkan ke unit luar ruang adalah 5 kg.

Apabila jumlah zat pendingin sistem melebihi kapasitas penyimpanan maksimum, dapat menyebabkan kompresor trip 

atau kerusakan karena kebakaran.

Prosedur pemompaan

Sebelum melakukan pemompaan, kumpulkan zat pendingin ke dalam kontainer kosong.

Matikan pengukur manifold.

Matikan katup servis di sisi pipa cairan.

Tekan tombol K2 pada PCB unit luar ruang tiga kali. (‘ ’ akan ditampilkan di LED PCB unit luar ruang.)

Setelah kompresor mulai bekerja, pantau tekanan rendah menggunakan pengukur manifold.

Apabila tekanan rendah turun di bawah 0 kg/cm²,g, matikan katup servis di sisi gas dan selesaikan operasi pemompaan. (Untuk 

menyelesaikan operasi pemompaan, tekan tombol K2 satu kali lagi atau tekan tombol K3 satu kali untuk memulai.)

Apabila memasukkan zat pendingin ke dalam kontainer, Anda harus menggunakan kontainer khusus yang dapat 

diisi ulang. Apabila kontainer zat pendingin biasa diubah secara ilegal, dapat menyebabkan ledakan.PERHATIAN
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Pemompaan

Cara memasukkan zat pendingin ke dalam kontainer zat pendingin sebelum operasi pemompaan.

 ❋ Apabila jumlah zat pendingin yang diisikan ke dalam sistem melebihi kapasitas penyimpanan maksimum, kumpulkan zat pendingin ke 

dalam kontainer terlebih dahulu kemudian lakukan pemompaan. 

Siapkan kontainer zat pendingin khusus yang dapat diisi ulang, skala, dan pengukur manifold yang dapat diisi ulang. 

Periksa jumlah zat pendingin saat ini di dalam sistem.

Setelah menyambungkan kontainer zat pendingin ke unit luar ruang, operasikan 50 % dari semua unit dalam ruang dalam mode 

pendinginan.

Periksa tekanan di sisi tekanan tinggi pada pengukur manifold setelah 10 menit sejak operasi pendinginan. Apabila tekanan di sini tekanan 

tinggi di atas 30 kg/cm²,g kurangi jumlah unit dalam ruang yang dioperasikan dan turunkan tekanan di bawah 30 kg/cm²,g.

Setelah memeriksa bahwa tekanan di sisi tekanan tinggi turun di bawah 30 kg/cm²,g, buka katup samping pengukur manifold(2) yang 

tersambung ke pipa cairan dan katup kontainer zat pendingin. Kemudian alirkan zat pendingin dari pipa cairan ke kontainer zat pendingin. 

Periksa apakah jumlah zat pendingin yang benar telah dimasukkan ke dalam kontainer menggunakan skala, matikan katup dan lepaskan 

pengukur manifold.

Jumlah zat pendingin yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer zat pendingin sekitar 50 % dari semua zat pendingin di seluruh sistem. 

Jangan kumpulkan terlalu banyak zat pendingin dalam satu kontainer.

Sisi gas

Timbangan

Sisi cairan

Pengukur manifold
Katup servis

Unit luar ruang

R-410A Katup kontainer 
zar pendingin

Katup(2)

Katup(1)
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Daftar pemeriksaan setelah menyelesaikan pemasangan
Sebelum mengalirkan daya, ukur terminal daya (L, N) dan Ground System unit luar menggunakan tester tahanan isolasi.

 - Nilai yang terukur harus di atas 30 MΩ. 

Anda tidak boleh mengukur terminal komunikasi karena dapat merusak sirkuit komunikasi.

Periksa apakah ada hubung singkat menggunakan tester sirkuit.PERHATIAN

Pemasangan

Unit luar ruang

Sudahkah Anda mengencangkan profil pelepasan udara di bagian bawah tutup 

servis?

Sudahkah Anda memeriksa permukaan luar dan bagian dalam unit luar ruang?

Apakah ada kemungkinan hubung singkat karena panas dari unit luar ruang?

Apakah tempat itu berventilasi baik dan cukup ruang untuk servis?

Apakah unit luar ruang sudah terpasang kuat?

Unit dalam ruang 

Sudahkah Anda memeriksa permukaan luar dan bagian dalam unit dalam ruang?

Apakah tempat itu berventilasi baik dengan ruang yang cukup untuk servis?

Sudahkah Anda memeriksa apakah bagian tengah unit dalam ruang terpasang 

kuat secara horizontal?

Pekerjaan pipa zat pendingin

Sudahkah Anda memilih pipa yang benar?

Apakah katup cairan dan gas terbuka?

Apakah jumlah total unit dalam ruang yang tersambung masih dalam kisaran yang 

dibolehkan?

Apakah perbedaan panjang dan tinggi antar pipa zat pendingin masih dalam 

kisaran yang dibolehkan?

Apakah sambungan-Y zat pendingin dipasang dengan benar?

Apakah penyambungan pipa cairan dan gas sudah dilakukan dengan benar?

Sudahkah Anda memilih isolasi yang benar untuk pipa dan apakah sudah diisolasi 

dengan benar?

Apakah pipa atau bagian sambungan diisolasi dengan benar?

Apakah jumlah zat pendingin tambahan ditimbang dengan benar? (Anda harus 

mencatat jumlah pengisian zat pendingin tambahan di kertas catatan servis yang 

ditempelkan pada unit luar ruang.)

Memasang pipa pembuangan

Sudahkah Anda memeriksa apakah pipa pembuangan unit dalam dan luar ruang 

sudah disambungkan?

Sudahkah Anda menyelesaikan uji pembuangan?

Apakah pipa pembuangan diisolasi dengan benar?

Pekerjaan pengkabelan

Pakah kabel daya dan kabel komunikasi sudah dikencangkan pada papan terminal 

dalam kisaran torsi pengencangan yang ditetapkan?

Sudahkah Anda melakukan pekerjaan Ground System 3 ke unit luar ruang?

Apakah kabel 2-inti digunakan untuk kabel komunikasi?

Apakah panjang kabel masih dalam batas kisaran?

Apakah rute pengkabelan sudah benar?

Mengatur ALAMAT 

Apakah ALAMAT unit dalam ruang dan luar ruang sudah diatur dengan benar?

Apakah ALAMAT remote control sudah diatur dengan benar?  

(Apabila menggunakan beberapa remote control)

Opsi
Periksa apakah rangka penyerap getaran sudah dipasang dengan benar jika ada 

kemungkinan getaran dari unit luar ruang.
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Operasi uji-coba
Periksa catu daya di antara unit luar ruang dan panel kabinet. 

 - Catu daya 1 fasa: L, N

 - Catu daya 3 fasa: R,S,T,N

Periksa unit dalam ruang.

 - Periksa apakah Anda sudah menyambungkan kabel listrik dan komunikasi dengan benar. (Kabel komunikasi antara 

unit dalam ruang dan luar ruang adalah F1, F2.)

 - Periksa apakah sensor thermistor, pompa/selang pembuangan, dan tampilan sudah tersambung dengan benar.

Periksa dengan mode Tombol (Key) atau S-Net Pro.

 - Pertama-tama operasikan semua unit dalam ruang dengan mode Tombol, kemudian operasikan unit dalam ruang satu 

per satu dengan S-Net Pro.

 - Pada permulaan operasi, periksa suara pengoperasian kompresor. Jika ada suara buum, hentikan operasi uji-coba.

Periksa status pengoperasian unit dalam dan luar ruang.

 - Periksa apakah operasi pendinginan dilakukan dengan benar,

 - Periksa kontrol, kecepatan angin, dan arah aliran angin masing-masing unit dalam ruang.

 - Periksa apakah Anda dapat mendengar suara abnormal dari unit dalam dan luar ruang.

 - Periksa apakah pembuangan dilakukan dengan benar saat pendinginan.

 - Periksa S-net Pro rincian pengoperasian.

Jelaskan penggunaan penyejuk udara kepada pengguna dnegan merujuk pada panduan pengguna.

Hidupkan unit luar ruang 3 jam sebelum operasi pengujian untuk memanaskan kompresor. 

Jika kompresor tidak dipanaskan terlebih dahulu, ‘CH’ mungkin terbentuk pada PCB unit luar ruang tergantung 

pada suhu luar ruang.
PERHATIAN

Menulis dan menyimpan kartu pemeriksaan pemasangan

Kartu pemeriksaan pemasangan disertakan dengan panduan pemasangan.

 - Pemasang harus mengisi sisi depan kartu ini dengan saksama.

 - Tuliskan informasi dasar seperti tanggal pemasangan, nama pemasang, informasi kontak, perusahaan pengawas, dll.

 - Tuliskan informasi tambahan seperti nama model unit luar ruang, hal-hal yang tidak biasa, perhitungan jumlah zat 

pendingin tambahan, dll.

 - Tuliskan informasi yang terkait dengan unit dalam ruang seperti lokasi pemasangan, nama model unit dalam ruang, dll.

Simpanlah kartu pemeriksaan pemasangan di tempat khusus dan jangan sampai hilang.

Kartu pemeriksaan pemasangan
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Spesifikasi Model (No. Registrasi)

Tipe Model No. Registrasi

Unit dalam ruangan AM060TXMKKC -
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