
MANUEL DE L'APPAREIL

support.industry.siemens.com

6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP

11/2023Édition

SIMATIC
S7-1500

MANUEL DE L'APPAREIL

support.industry.siemens.com

6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP

11/2023Édition

S7-1500



Introduction 1

Cybersécurité industrielle 2

Présentation du produit 3

Raccordement 4

Messages d'alarme, de
diagnostic, de défaut et
messages système

5

Caractéristiques techniques 6

Dessin coté A

SIMATIC
S7 -1500
CPU 1518-4 PN/DP
(6ES7518-4AP00-0AB0)

Manuel

11/2023
A5E32334538-AF



Siemens AG
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALLEMAGNE

A5E32334538-AF
Ⓟ 10/2023 Sous réserve de modifications

Copyright © Siemens AG 2014 - 2023.
Tous droits réservés

Mentions légales

Signalétique d'avertissement
Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages
matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les
avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

DANGER
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures
graves.

PRUDENCE
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

IMPORTANT
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées
L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour
chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de
sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en
mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination
Tenez compte des points suivants:

ATTENTION
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la
documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des
produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une
utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles
ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce
document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de
leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits.
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les
corrections nécessaires dès la prochaine édition.
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Introduction 1 
Objet de cette documentation

Le présent manuel complète le manuel système du système d'automatisation
S7-1500/système de périphérie décentralisé ET 200MP, ainsi que les descriptions
fonctionnelles. Le manuel de l'appareil contient une description concise des informations
spécifiques aux modules. Les fonctions du système sont décrites dans le manuel système.
Toutes les fonctions générales du système sont décrites dans les descriptions fonctionnelles.
Les informations données par le présent manuel et par le manuel système vous permettront
de procéder à la mise en service de la CPU.

Conventions
STEP 7 : dans la présente documentation, nous utilisons "STEP 7" pour désigner toutes les
versions de "STEP 7 (TIA Portal)".

Tenez également compte des remarques repérées de la façon suivante :

REMARQUE
Une remarque fournit des informations importantes sur le produit décrit dans le document,
sur la manipulation du produit ou sur une partie du document requérant une attention
particulière.

Recyclage et élimination
Adressez-vous à une entreprise certifiée dans la mise au rebut de déchets électroniques pour
un recyclage et une mise au rebut de votre appareil dans le respect de l'environnement et de
la législation de votre pays.

Industry Mall
L'Industry Mall est le catalogue et le système de commande de Siemens AG pour les solutions
d'automatisation et d'entraînements sur la base de Totally Integrated Automation (TIA) et
Totally Integrated Power (TIP).
Vous trouverez les catalogues de tous les produits d'automatisation et d'entraînements sur In­
ternet (https://mall.industry.siemens.com).
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ID Link pour la plaque signalétique numérique

L'ID Link est un identificateur unique dans le monde entier selon IEC 61406-1, que vous
trouverez à l'avenir sous forme de QR-Code sur votre produit.
La figure montre un exemple d'ID Link pour le CPU 1518-4 PN/DP.
Vous reconnaissez l'ID Link à la bordure avec un coin noir en bas à droite. L'ID Link vous dirige
vers la plaque signalétique numérique de votre produit.
Scannez le QR-Code figurant sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage avec une caméra de
smartphone, un scanner de code-barres ou une appli de lecture. Appelez l'ID Link.
Sur la plaque signalétique numérique, vous trouvez les données de produit, les manuels, les
déclarations de conformité, les certificats et autres informations utiles sur votre produit.

1.1 Guide de la documentation S7-1500/ET 200MP

1.1.1 Classes d’information S7-1500/ET 200MP
La documentation pour le système d'automatisation SIMATIC S7-1500 et le système de
périphérie décentralisée ET 200MP se compose de trois parties.
Cette subdivision vous permet d'accéder de manière ciblée aux contenus souhaités. Les
modifications et compléments apportés aux manuels sont documentés dans une information
produit. 
Vous pouvez télécharger gratuitement la documentation sur Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109742691).

Informations de base
Le manuel système et le guide de mise en route (Getting Started) décrivent en détail la
configuration, le montage, le câblage et la mise en service des systèmes SIMATIC S7-1500 et
ET 200MP. 
L'aide en ligne de STEP 7 vous assiste dans la configuration et la programmation. 
Exemples : 
• Getting Started S7-1500
• Manuel système S7-1500/ET 200MP
• Aide en ligne TIA Portal

6
CPU 1518-4 PN/DP (6ES7518-4AP00-0AB0)

Manuel, 11/2023, A5E32334538-AF

Introduction
1.1 Guide de la documentation S7-1500/ET 200MP

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109742691


Informations sur les appareils
Les manuels contiennent une description compacte des informations spécifiques aux
modules, telles que les propriétés, les schémas de raccordement, les courbes caractéristiques,
les caractéristiques techniques.
Exemples :
• Manuels CPU
• Manuels Modules d'interface
• Manuels Modules TOR
• Manuels Modules analogiques
• Manuels Modules de communication
• Manuels Modules technologiques
• Manuels Modules d'alimentation

Informations globales
Vous trouverez dans les descriptions fonctionnelles des descriptions détaillées sur des thèmes
transversaux relatifs aux systèmes SIMATIC S7-1500 et ET 200MP.
Exemples :
• Description fonctionnelle Diagnostic
• Description fonctionnelle Communication
• Description fonctionnelle Motion Control
• Description fonctionnelle Serveur web
• Description fonctionnelle Temps de cycle et de réaction
• Description fonctionnelle PROFINET
• Description fonctionnelle PROFIBUS

Information produit
Les modifications et compléments apportés aux manuels sont documentés dans une
information produit. Les informations qu'elle contient prévalent sur celles du manuel de
l'appareil et du manuel système. 
Vous trouverez l'information produit la plus récente concernant les systèmes S7-1500 et
ET 200MP sur Internet (https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/68052815).

Collection de manuels S7-1500/ET 200MP
La collection de manuels contient dans un fichier la documentation complète relative au
système d'automatisation SIMATIC S7‑1500 et au système de périphérie décentralisée
ET 200MP .
Vous trouverez la Manual Collection sur Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/86140384).
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Manual Collection Modules de sécurité
La Manual Collection contient dans un fichier la documentation complète relative aux
modules de sécurité SIMATIC.
Vous trouverez la Manual Collection sur Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109806400).

Liste de comparaison SIMATIC S7-1500 pour langages de programmation
La liste de comparaison comprend une vue d'ensemble des instructions et des fonctions
pouvant être utilisées pour chaque famille d'automates. 
Vous trouverez la liste de comparaison sur Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/86630375)

1.1.2 Documentation technique de SIMATIC
Des documents SIMATIC supplémentaires complètent vos informations. Vous trouverez ces
documents et leur utilisation via les liens et codes QR suivants.
Industry Online Support complète les possibilités pour obtenir des informations sur tous les
sujets. Et les exemples d'applications vous assistent dans la résolution de vos tâches
d'automatisation.

Vue d'ensemble de la documentation technique de SIMATIC
Vous trouverez ici une vue d'ensemble de la documentation relative à SIMATIC disponible
dans Siemens Industry Online Support :

Industry Online Support International
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109742705)

Nous vous montrons dans une courte vidéo comment trouver la vue d'ensemble directement
dans Siemens Industry Online Support et comment utiliser Siemens Industry Online Support
sur votre terminal mobile :

Accès rapide à la documentation technique de produits d'automatisation par le
biais d'une vidéo (https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/109780491)

Vidéo YouTube : Siemens Automation Products - Technical Documentation at a
Glance (https://youtu.be/TwLSxxRQQsA)
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Conservation de la documentation
Conservez la documentation pour une utilisation ultérieure.
Pour la documentation jointe numériquement :
1. Après avoir reçu le produit, téléchargez la documentation associée au plus tard avant le

premier montage/la première mise en service. Utilisez les options de téléchargement
suivantes :
– Industry Online Support International : (https://support.industry.siemens.com)

La documentation est attribuée au produit via le numéro d'article. Vous trouverez le
numéro d'article sur le produit et sur l'étiquette de l'emballage. Les produits dotés de
nouvelles fonctionnalités non compatibles recevront un nouveau numéro d'article et
une nouvelle documentation.

– Lien d'identification :
Si votre produit est marqué d'un ID Link, vous le reconnaîtrez avec code QR doté d'un
cadre et d'un coin de cadre noir en bas à droite. L'ID Link vous dirige vers la plaque
signalétique numérique de votre produit. Scannez le QR-Code figurant sur le produit ou
sur l'étiquette d'emballage avec une caméra de smartphone, un scanner de code-barres
ou une appli de lecture. Appelez l'ID Link.

2. Conservez cette version de la documentation.

Mise à jour de la documentation
La documentation du produit est mise à jour sous forme numérique. Des nouvelles
caractéristiques sont mises à disposition dans une version mise à jour, en particulier en cas
d'extension des fonctions.
1. Téléchargez la version actuelle comme décrit ci-dessus via l'Industry Online Support ou le

lien ID.
2. Conservez également cette version de la documentation.

mySupport
"mySupport" vous permet de tirer au mieux profit de votre Industry Online Support. 

Enregistrement Pour bénéficier de toutes les fonctions de mySupport, vous devez vous enregistrer
une fois. Après l'enregistrement, vous avez la possibilité de créer des filtres, des fa­
voris et des onglets dans votre espace de travail personnel. 

Demandes de
support 

En cas de demande d'assistance, vos coordonnées sont déjà renseignées et vous
pouvez consulter à tout moment l'état d'avancement de vos demandes. 

Documentation Vous constituez votre bibliothèque personnelle dans la zone Documentation. 

Favoris Le bouton "Ajouter aux favoris mySupport" vous permet de marquer des contenus
particulièrement intéressants ou fréquemment requis. Vous trouverez sous le point
"Favoris" une liste de vos entrées marquées. 

Dernières
contributions
consultées 

Vous trouverez sous "Dernières contributions consultées" les dernières pages que
vous avez appelées dans mySupport.
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Données CAx La zone Données CAx vous donne accès aux données de produit actuelles pour
votre système CAx ou CAe. Quelques clics suffisent pour configurer votre pack à té­
lécharger personnel :
• Des images de produit, des plans cotés 2D, des modèles 3D, des schémas de

connexion des appareils, des fichiers macro EPLAN
• Des manuels, des caractéristiques, des instructions de service, des certificats et
• Données de base des produits 

Vous trouverez "mySupport" sur Internet. (https://support.industry.siemens.com/My/ww/fr)

Exemples d'application
Les exemples d'application mettent à votre disposition différents outils et exemples pour la
résolution de vos tâches d'automatisation. Les solutions sont représentées en interaction avec
plusieurs composants dans le système - sans se focaliser sur des produits individuels.
Vous trouverez les exemples d'application sur Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/ae)
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Cybersécurité industrielle 2 
2.1 Introduction à la cybersécurité industrielle

La numérisation et la mise en réseau croissante des machines et des installations industrielles
augmentent également le risque de cyberattaques. Des mesures de protection
correspondantes sont donc incontournables, en particulier pour les installations
d'infrastructure critiques.
Pour obtenir des informations générales et des mesures sur le thème de la cybersécurité
industrielle, référez-vous au manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792).
Ce chapitre fournit une vue d'ensemble des informations de sécurité concernant votre
appareil SIMATIC.

REMARQUE
Les modifications relatives à la sécurité des logiciels ou des appareils sont documentées au
chapitre "Nouvelles fonctions (Page 14)".

2.2 Notes relatives à la cybersécurité
Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité
industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et
réseaux.
Pour protéger les installations, systèmes, machines et réseaux des cybermenaces, il est
recommandé de mettre en œuvre un concept de cybersécurité industrielle intégré (et
continuellement mis à jour) qui corresponde à l'état actuel de la technique. Les produits et
solutions de Siemens constituent une partie de ce concept.
Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes,
machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être
connectés au réseau d'entreprise ou à Internet si et dans la mesure où cela est nécessaire et
seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du
réseau) ont été prises. 
Pour plus d’informations sur les mesures de cybersécurité industrielle possibles, voir sous
(https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrial-
cybersecurity.html).
Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour être encore
plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer des mises à jour dès que celles-ci sont
disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont
plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le
risque de cybermenaces pour nos clients. 
Pour être informé sur les mises à jour produit dès leur sortie, s'abonner au flux RSS Siemens
Industrial Cybersecurity sur (https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html) :
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2.3 Informations de cybersécurité
Tenez compte de toutes les remarques sur la cybersécurité.

Sujets comprenant des remarques sur la cybersécurité Référence 
Environnement d'utilisation opérationnel et hypothèses de sécurité

Exigences relatives à l'environnement d'utilisation opération­
nel du système et hypothèses de sécurité

Vous trouverez ce chapitre dans le manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
).

Domaine d'application Vous trouverez le chapitre "Domaine d'application (Page 16)"
dans ce manuel de l'appareil.

Propriétés de sécurité du produit

Protection d'accès
Protection physique :
• Vous pouvez protéger la CPU contre les accès non autori­

sés en verrouillant le volet frontal.
Protection par mot de passe
Vous pouvez également protéger la CPU par un mot de passe.
Catégories de mot de passe :
• Mot de passe de protection des données de configuration

confidentielles
• Mots de passe dans le contexte de la gestion des utilisa­

teurs (UMAC)
• Mot de passe sur l'écran

Vous trouverez des informations sur le verrouillage et la pro­
tection par mot de passe dans le présent manuel de l'appareil
au chapitre Éléments de commande et de signalisation (Page
29).
Tenez compte également des informations sur la protection
d'accès dans le manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
) au chapitre Protection.

Fonctions de protection intégrées
• Les CPU disposent de fonctions de protection intégrées.

Vous trouverez des informations sur les fonctions de protec­
tion au chapitre Vue d'ensemble des fonctions de protection
du manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
).

PROFINET Security Class 1
• L'appareil prend en charge la PROFINET Security Class 1 
• Avec l'introduction de la PROFINET Security Class 1, des

paramètres de sécurité supplémentaires ont été intégrés à
la communication PROFINET.

Vous trouverez des informations détaillées sur la PROFINET
Security Class 1 et les paramètres de sécurité supplémentaires
dans la description fonctionnelle PROFINET avec STEP 7
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/49948856
).

Lire et vérifier des signatures Vous trouverez des informations détaillées sur la lecture et la
vérification de signatures dans l'aide en ligne de STEP 7
(TIA Portal).

Services Ethernet pris en charge Vous trouverez des indications sur les services pris en charge
au chapitre Caractéristiques techniques (Page 42).
Vous trouverez des informations détaillées sur les services
Ethernet pris en charge dans la description fonctionnelle Com­
munication
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59192925
).

Interfaces, ports, protocoles et services

Les informations de sécurité sont des informations relatives
aux points suivants :
• couche de communication et rôle de communication
• états par défaut
• activation et désactivation de ports et de services

Vous trouverez des informations détaillées sur ces sujets dans
la description fonctionnelle Communication
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59192925
).

Sécurité de fonctionnement
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Sujets comprenant des remarques sur la cybersécurité Référence 
Solutions pour des risques connus Des solutions pour des risques connus sont disponibles sur la

page Web Siemens ProductCERT
(https://siemens.com/productcert).
Plus d'informations sur SIEMENS ProductCERT, voir le manuel
système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
).

Contrôles de sécurité Des mesures de sécurité applicatives telles que le contrôle cy­
clique de la configuration via une somme de contrôle sont dé­
crites dans le manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
).

Acquisition d'événements de sécurité Vous trouverez des informations sur l'acquisition d'événe­
ments de sécurité dans le manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
), au chapitre Sécurité de fonctionnement des CPU.

Mise hors service sécurisée
Les produits comprenant des données de sécurité doivent être
mis hors service de manière sécurisée avant leur mise au re­
but ou leur revente.

Vous trouverez des informations sur la mise hors service sécu­
risée dans le manuel système
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/59191792
), au chapitre Sécurité de fonctionnement du système.
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Présentation du produit 3 
3.1 Nouvelles fonctions

Vous trouverez dans ce chapitre une vue d'ensemble des principales nouvelles fonctions de
firmware de la CPU par rapport à la CPU précédente (V3.0).

Nouvelles fonctions de la CPU avec la version de firmware V3.1

Nouvelles fonctions Applications Avantages pour le client
Sécurité intégrée

Messages Syslog La CPU enregistre les messages Syslog dans une
mémoire cache locale (mémoire temporaire). 
Les messages peuvent être transmis à un ser­
veur Syslog.

Le serveur Syslog enregistre tous les mes­
sages Syslog des appareils connectés. Les
messages peuvent être affichés sur l'inter­
face du serveur afin de détecter d'éven­
tuels risques liés à la sécurité.

Gestion locale des utilisateurs À partir de la version V19 de TIA Portal et de la
version de firmware V3.1, les CPU possèdent
une gestion améliorée des utilisateurs, rôles et
droits fonctionnels de la CPU (User Manage­
ment & Access Control, UMAC).
À partir de la version mentionnée ci-dessus,
vous gérez tous les utilisateurs du projet avec
leurs droits (p. ex. droits d'accès) pour toutes
les CPU du projet. Vous effectuez la gestion
dans l'éditeur pour les utilisateurs et les rôles de
TIA Portal.

Il est possible de gérer dans TIA Portal les
utilisateurs du projet avec leurs droits (p.
ex. droits d'accès) pour toutes les CPU du
projet dans l'éditeur pour les utilisateurs et
les rôles.

Communication de la CPU

Mise en œuvre de la norme
PROFINET Security Class 1

Pour satisfaire aux exigences de PROFINET Se­
curity Class 1, STEP 7 à partir de V19 offre des
options de configuration avancée pour les pro­
tocoles SNMP et DCP.

Protection supplémentaire de la communi­
cation dans votre réseau PROFINET

Shared Device interne au
projet/Shared I-Device

À partir de STEP7 V19, un Shared Device/Shared
I-Device peut être créé avec 2 contrôleurs IO
max. dans un projet. Jusqu'à présent, le 2ème
contrôleur IO avait impérativement besoin d'un
projet propre.

Configuration plus aisée

Réaction au dépassement de dé­
lai lors de l'échange de données

Des charges élevées du réseau peuvent entraî­
ner des timeouts de la communication par en­
registrement pour les appareils PROFINET IO.
Un tel cas de figure entraînait jusqu'ici l'inter­
ruption de la communication PROFINET IO par
la CPU. 
À partir de STEP 7 V19 et de la version de firm­
ware V3.1, vous pouvez configurer le compor­
tement de l'interface PROFINET correspon­
dante.

La communication PROFINET IO est main­
tenue, même si la charge réseau est élevée

Serveur Web de la CPU



Nouvelles fonctions Applications Avantages pour le client
Nouvelles méthodes Web API Plusieurs nouvelles méthodes API développent

vos possibilités d'accès à la CPU par l'API Web.
Autres applications pour le serveur Web

Fonctions technologiques de la CPU

Réducteur de mesure pour axe de positionne­
ment / axe de synchronisme

Possibilités de configuration avancées

Commande anticipatrice du couple pour axe de
positionnement / axe de synchronisme :
La commande anticipatrice de couple de la CPU
effectue une commande anticipatrice du
couple requis pour l'accélération de l'axe en te­
nant compte du profil de mouvement.

Les séquences de mouvement complexes
peuvent être exécutées plus rapidement et
plus précisément, ce qui entraîne une ré­
duction de l'écart de traînage dans les
phases d'accélération 

3 modes d'arrêt de l'entraînement sont configu­
rables pour la réaction d'alarme "Suppression
du déblocage".

Vous pouvez choisir entre une rampe de
décélération, l'arrêt par ralentissement na­
turel et l'arrêt rapide.

Filtre de dynamique avec moyenne glissante Le nouveau mode "moyenne glissante" est
disponible pour le filtre de dynamique.

Signal d'immobilisation sur codeur externe Le signal d'immobilisation est également
disponible pour les codeurs externes. Le si­
gnal d'immobilisation est émis lorsque les
valeurs de codeur se trouvent dans la fe­
nêtre d'immobilisation définie.

Fonctions d'axe

Axe virtuel L'axe fonctionne en mode virtuel avec un
comportement au Runtime amélioré.
Le nouveau mode remplace le comporte­
ment déjà existant de l'axe virtuel.

Palpeur de mesure à l'écoute Le type de palpeur de mesure "Mesure par
écoute" permet au palpeur de mesure d'ac­
quérir le signal de mesure d'un autre pal­
peur de mesure configuré.

Fonctions de palpeur de mesure

Mesure cyclique pour palpeur de mesure cen­
tral

Mesure cyclique possible sans module
technologique supplémentaire

Fonction Trace de la CPU

Monitoring en live pour la Trace
longue durée

Le monitoring en live pour la Trace longue du­
rée permet de :
• Afficher et analyser directement dans le dia­

gramme les valeurs pendant l'enregistre­
ment

• Utiliser des mesures superposées pour la
trace longue durée

• Synchroniser des bases de temps

Affichage et analyse améliorés de traces
longue durée

Trace de projet longue durée La trace de projet longue durée vous permet
d'enregistrer simultanément des signaux de dif­
férentes CPU S7-1500. 
Les CPU doivent être configurées dans un ré­
seau. L'enregistrement est sauvegardé sur un
lecteur que vous avez configuré. 

Étendue des fonctions élargie
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Voir aussi
Vous trouverez sur Internet (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109478459)
une vue d'ensemble de toutes les nouvelles fonctions, améliorations et modifications dans les
différentes versions de firmware.

3.2 Domaine d'application
SIMATIC S7-1500 est un système modulaire pour un grand nombre d'applications
d'automatisme dans l'automatisation discrète.
SIMATIC S7-1500 est la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses
et vous offre les avantages suivants :
• Structure modulaire et sans ventilateur
• Réalisation aisée de structure décentralisées
• Maniement convivial
Les domaines d'application du système d'automatisation SIMATIC S7-1500 sont p. ex. :
• Machines spéciales
• Machines textiles
• Machines d'emballage
• Construction mécanique générale
• Construction de commandes
• Construction de machines-outils
• Technique d'installation
• Industrie électrique et électronique
• Technique automobile
• Eau/eaux usées
• Food & Beverage
Les domaines d'application du système redondant SIMATIC S7‑1500R/H sont p. ex. :
• Tunnels
• Aéroports (par exemple, bande transporteuse de bagages)
• Métros
• Construction navale
• Stations d'épuration des eaux usées
• Magasin central automatisé
Les domaines d'application du système d'automatisation SIMATIC S7-1500 pour les
applications Motion Control étendues sont p. ex. :
• Machines d'emballage
• Applications Converting
• Automatisation de processus de montage
• Automates Pick and Place
• Machines de palettisation
Plusieurs CPU dans différents segments de puissance et une large gamme de modules offrant
de nombreuses fonctions confortables sont disponibles. Des CPU de sécurité permettent la
mise en œuvre dans des applications de sécurité. La configuration modulaire permet d'utiliser
uniquement les modules dont vous avez besoin pour votre application. Pour un domaine de
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tâches plus étendu, vous pouvez compléter l'automate à tout moment par des modules
supplémentaires.
Une aptitude industrielle élevée grâce à une grande immunité CEM et une résistance élevée
aux chocs et aux vibrations permettent une utilisation universelle des systèmes
d'automatisation SIMATIC S7-1500, S7-1500R/H et S7-1500T.

Gammes de puissance des CPU standard
Leur utilisation s'étend des petites et moyennes applications aux applications High-End de
l'automatisation des machines et installations.

Tableau 3-1  CPU standard

CPU Segment de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire
de travail

Temps de
traitement
pour opéra­
tions sur bit

CPU 1511‑1 
PN

CPU standard pour les appli­
cations petites à moyennes

-- 1 -- -- 1,8 Mo 25 ns

CPU 1513-1 
PN

CPU standard pour les appli­
cations moyennes

-- 1 -- -- 3,1 Mo 25 ns

CPU 1515-2 
PN

CPU standard pour moyennes
à grandes applications

-- 1 1 -- 5,5 Mo 6 ns

CPU 1516‑3 
PN/DP

CPU standard pour les appli­
cations et les tâches de com­
munication exigeantes

1 1 1 -- 9,5 Mo 6 ns

CPU 1517-3 
PN/DP

CPU standard pour les appli­
cations et les tâches de com­
munication exigeantes

1 1 1 -- 10 Mo 2 ns

CPU 1518‑4 
PN/DP

CPU standard pour applica­
tions haute performance,
tâches de communication exi­
geantes et temps de réaction
très courts

1 1 1 1 66 Mo 1 ns

CPU 1518‑4 
PN/DP MFP

CPU standard pour applica­
tions haute performance,
tâches de communication exi­
geantes, temps de réaction
très courts et blocs C/C++
pour le programme utilisateur

1 1 1 1 116* Mo 1 ns

* dans la mémoire de travail intégrée, 50 Mo sont réservés à la bibliothèque de fonction du runtime de la CPU
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Segments de puissance des CPU redondantes
Les CPU du système redondant S7-1500R/H offrent la sécurité et la disponibilité de
l'installation les plus importantes. Une configuration redondante des principaux composants
d'automatisation diminue la probabilité d'arrêts de production et limite les conséquences des
erreurs de composants.
L'utilisation d'un système redondant est d'autant plus rentable que les coûts d'un arrêt de
production sont élevés. Les frais d'investissement généralement plus importants sont
compensés rapidement par la diminution des arrêts de production.

Tableau 3-2  CPU redondantes

CPU Gamme de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire de
travail

Temps de
traitement
pour opéra­
tions sur bit

CPU 1513R-1
PN

CPU redondante pour petites
à moyennes applications

-- 1 -- -- 3,1 Mo 50 ns

CPU 1515R-2
PN

CPU redondante pour
moyennes à grandes applica­
tions

-- 1 -- 1 5,5 Mo 20 ns

CPU 1517H-3
PN

CPU redondante pour appli­
cations et tâches de commu­
nication exigeantes

-- 1 -- 1 10 Mo 4 ns

CPU 1518HF-­
4 PN

CPU redondante et de sécuri­
té pour applications et
tâches de communication
exigeantes

-- 1 -- 2 69 Mo 4 ns

Gammes de puissance des CPU compactes
Les CPU compactes conviennent pour des applications petites à moyennes et disposent d'une
périphérie analogique intégrée, d'une périphérie TOR intégrée, ainsi que de fonctions
technologiques intégrées.

Tableau 3-3  CPU compactes

CPU Gamme de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire de
travail

Temps de
traite­
ment

pour opé­
rations
sur bit

CPU 1511C-1 PN CPU compacte pour pe­
tites à moyennes applica­
tions

-- 1 -- -- 1,8 Mo 25 ns

CPU 1512C-1 PN CPU compacte pour
moyennes applications

-- 1 -- -- 2,4 Mo 25 ns

Le tableau ci-dessous indique les propriétés spécifiques des CPU compactes.

CPU 1511C‑1 PN CPU 1512C‑1 PN
Entrées/sorties analogiques intégrées 5 entrées / 2 sorties 5 entrées / 2 sorties

Entrées/sorties TOR intégrées 16 entrées / 16 sorties 32 entrées / 32 sorties
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CPU 1511C‑1 PN CPU 1512C‑1 PN
Compteurs rapides 6 6

Fréquencemètre 6 (max. 100 kHz) 6 (max. 100 kHz)

Mesure de durée de période 6 voies 6 voies

Modulation de largeurs d'impulsions (sortie
MLI) max. 4 (jusqu'à 100 kHz) max. 4 (jusqu'à 100 kHz)

Sortie de train d'impulsion (sortie PTO -
Pulse Train Output)

max. 4 (jusqu'à 100 kHz) max. 4 (jusqu'à 100 kHz)

Sortie de fréquence jusqu'à 100 kHz jusqu'à 100 kHz

Gammes de puissance des CPU technologiques
L'utilisation des CPU technologiques s'étend des petites et moyennes applications aux
applications haut de gamme de l'automatisation des machines et installations. Les fonctions
Motion Control étendues permettent de les utiliser notamment pour la commande
d'entraînement.

Tableau 3-4  CPU technologiques

CPU Gamme de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire de
travail

Temps de
traite­
ment

pour opé­
rations
sur bit

CPU 1511T-1 PN CPU technologique pe­
tites à moyennes applica­
tions

-- 1 -- -- 1,95 Mo 25 ns

CPU 1515T-2 PN CPU de technologique
pour moyennes à
grandes applications

-- 1 1 -- 6 Mo 6 ns

CPU 1516T-3 PN/­
DP

CPU technologique pour
les applications et les
tâches de communica­
tion exigeantes

1 1 1 -- 10,5 Mo 6 ns
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CPU Gamme de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire de
travail

Temps de
traite­
ment

pour opé­
rations
sur bit

CPU 1517T-3 PN/­
DP

CPU technologique pour
les applications et les
tâches de communica­
tion exigeantes

1 1 1 -- 11 Mo 2 ns

CPU 1518T-4 PN/­
DP

CPU technologique pour
applications Motion
Control haute perfor­
mance avec des capacités
fonctionnelles élevées,
tâches de communica­
tion exigeantes et temps
de réaction très courts

1 1 1 1 69 Mo 1 ns

CPU 1511TF-1 PN
CPU 1515TF-2 PN
CPU 1516TF-3 P­
N/DP
CPU 1517TF-3 P­
N/DP
CPU 1518TF-4 P­
N/DP

Ces CPU sont décrites avec les CPU de sécurité.

Gammes de puissance des CPU de sécurité
Les CPU de sécurité sont conçues pour les utilisateurs qui souhaitent réaliser des applications
standard et de sécurité de manière centralisée aussi bien que décentralisée.
Ces CPU de sécurité permettent le traitement de programme standard et de programme de
sécurité sur une seule CPU. Il est ainsi possible d'évaluer des données de sécurité dans le
programme utilisateur standard. Grâce à cette intégration, les avantages système et les
fonctions étendues de SIMATIC sont également disponibles pour les applications de sécurité.
Les CPU de sécurité sont certifiées pour l'utilisation en mode de sécurité jusqu'à :
• Classe de sécurité (Safety Integrity Level) SIL3 selon CEI 61508:2010
• Performance Level (PL) e et catégorie 4 selon ISO 13849-1:2015 ou selon EN ISO

13849-1:2015
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Pour la sécurité informatique, la gestion locale des utilisateurs permet de restreindre
individuellement pour chaque utilisateur l'accès à la configuration F et au programme F. 

Tableau 3-5  CPU de sécurité

CPU Gamme de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire de
travail

Temps de
traite­
ment

pour opé­
rations
sur bit

CPU 1511F-1 PN CPU de sécurité pour pe­
tites à moyennes applica­
tions

-- 1 -- -- 1,95 Mo 25 ns

CPU 1511TF‑1 PN CPU technologique de sé­
curité pour petites à
moyennes applications

-- 1 -- -- 1,95 Mo 25 ns

CPU 1513F-1 PN CPU de sécurité pour
moyennes applications

-- 1 -- -- 3,4 Mo 25 ns

CPU 1515F-2 PN CPU de sécurité pour
moyennes à grandes ap­
plications

-- 1 1 -- 6 Mo 6 ns

CPU 1515TF-2 PN CPU technologique de sé­
curité pour applications
et tâches de communica­
tion exigeantes

-- 1 1 -- 6 Mo 6 ns

CPU 1516F-3 PN/­
DP

CPU de sécurité pour ap­
plications et tâches de
communication exi­
geantes

1 1 1 -- 10,5 Mo 6 ns

CPU 1516TF-3 P­
N/DP

CPU technologique de sé­
curité pour applications
et tâches de communica­
tion exigeantes

1 1 1 -- 10,5 Mo 6 ns

CPU 1517F-3 PN/­
DP

CPU de sécurité pour ap­
plications et tâches de
communication exi­
geantes

1 1 1 -- 11 Mo 2 ns

CPU 1517TF-3 P­
N/DP

CPU technologique de sé­
curité pour applications
et tâches de communica­
tion exigeantes

1 1 1 -- 11 Mo 2 ns

* dans la mémoire de travail intégrée, 50 Mo sont réservés à la bibliothèque de fonction du runtime de la CPU
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CPU Gamme de puissance Interfaces
PROFIBUS

Interfaces
PROFINET
IO RT/IRT

Interface
PROFINET

IO RT

Fonctionna­
lité de base
PROFINET

Mémoire de
travail

Temps de
traite­
ment

pour opé­
rations
sur bit

CPU 1518F-4 PN/­
DP

CPU de sécurité pour ap­
plications haute perfor­
mance, tâches de com­
munication exigeantes et
temps de réaction très
courts

1 1 1 1 69 Mo 1 ns

CPU 1518F-4 PN/­
DP MFP

CPU de sécurité pour ap­
plications haute perfor­
mance, tâches de com­
munication exigeantes,
temps de réaction très
courts et blocs C/C++
pour le programme utili­
sateur

1 1 1 1 119* Mo 1 ns

CPU 1518TF-4 P­
N/DP

CPU technologique pour
applications Motion
Control haute perfor­
mance avec des capacités
fonctionnelles élevées,
tâches de communica­
tion exigeantes et temps
de réaction très courts

1 1 1 1 69 Mo 1 ns

* dans la mémoire de travail intégrée, 50 Mo sont réservés à la bibliothèque de fonction du runtime de la CPU

Outre les CPU, d'autres composants tels que les entraînements SINAMICS disposent
également de fonctions de sécurité intégrées. Pour plus d'informations sur les fonctions de
sécurité intégrées dans les entraînements, référez-vous aux manuels des produits
correspondants.

Security Integrated
Chaque CPU offre, en liaison avec STEP 7, une protection Know-How basée sur mot de passe
contre la lecture et la modification non autorisées des blocs de programme.
La protection contre la copie (Copy Protection) empêche de manière fiable toute reproduction
non autorisée des blocs de programme. En vue de la protection contre la copie, certains blocs
sur la carte mémoire SIMATIC peuvent être liés au numéro de série de la carte, de sorte que le
bloc est uniquement exécutable si la carte mémoire configurée est enfichée dans la CPU.
En outre, la gestion locale des utilisateurs permet de gérer tous les utilisateurs du projet. Il est
possible de définir des droits, par ex. des droits d'accès, individuellement pour chaque
utilisateur.
Grâce à une meilleure protection contre les manipulations, des transferts de modification ou
non-autorisés des données d'ingénierie peuvent être détectés par la CPU.
L'utilisation d'un CP Ethernet (CP 1543-1) offre une protection d'accès supplémentaire grâce
au pare-feu et aux possibilités d'établissement de connexions VPN sécurisées.
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Design et manipulation
Toutes les CPU de la famille de produits SIMATIC S7-1500 disposent d'un afficheur avec des
informations en texte clair. L'écran permet de mettre des informations à la disposition de
l'utilisateur, par ex. via les numéros de référence ou la version de firmware. L'adresse IP de la
CPU et autres paramètres réseau peuvent également être réglés directement sur site, sans
console de programmation. Les messages d'erreur transmis seront directement affichés en
clair sur l'écran. Dans un cas de maintenance, l'accès rapide aux messages de diagnostic vous
permet de réduire les durées d'arrêt de l'installation. Vous trouverez des informations
détaillées sur ces fonctions de l'écran et bien d'autres encore dans le manuel interactif
SIMATIC S7‑1500 Display Simulator
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109761758). 
Les connecteurs frontaux uniques pour tous les modules et les ponts de potentiel intégrés
permettant la constitution de groupes de potentiel flexibles simplifient la gestion des stocks.
Des composants supplémentaires comme des disjoncteurs, relais, etc. peuvent être
simplement et rapidement montés car un rail DIN symétrique est implémenté sur le profilé
support du SIMATIC S7-1500. Les CPU de la famille de produits SIMATIC S7-1500 sont
modulaires et peuvent être étendues avec des modules de signaux. Une adaptation flexible à
chaque application par une extension compacte est ainsi possible. 
Le système de câblage pour les modules de signaux TOR permet de raccorder rapidement et
de repérer facilement les capteurs et actionneurs depuis le terrain (raccordement
entièrement modulaire constitué de connecteurs frontaux, de câbles de liaison et de modules
de raccordement), ainsi que le câblage à l'intérieur de l'armoire (connexion flexible,
constituée de connecteurs frontaux avec des conducteurs connectorisés).

Diagnostic système et messages
Le diagnostic système intégré est activé par défaut pour les CPU. Les différents types de
diagnostic sont déterminés par configuration et non pas par programmation. Les
informations de diagnostic système et les messages des entraînements sont représentés de
façon uniforme en texte clair : 
• à l'écran de la CPU
• dans STEP 7
• sur l'IHM
• sur le Serveur Web
Ces informations sont disponibles à l'état de fonctionnement MARCHE, mais aussi à l'état de
fonctionnement ARRET de la CPU. Quand vous avez configuré de nouveaux composants
matériels, les informations de diagnostic sont mises à jour automatiquement.
Vous pouvez utiliser la CPU en tant que serveur central d'alarme (trois langues de projet
max.). L'IHM assure l'affichage dans les langues de travail définies pour la CPU. Si vous avez
besoin de messages dans des langues supplémentaires, vous avez la possibilité de les charger
dans votre IHM par l'intermédiaire de la liaison configurée. La CPU, STEP 7 et votre IHM
garantissent la cohérence des données sans travail d'ingénierie supplémentaire. Ce qui
simplifie les opérations de maintenance.

23

Présentation du produit
3.2 Domaine d'application

CPU 1518-4 PN/DP (6ES7518-4AP00-0AB0)
Manuel, 11/2023, A5E32334538-AF

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109761758


3.3 Fonctionnement

Fonctionnement
La CPU contient le système d'exploitation et exécute le programme utilisateur. Le programme
utilisateur se trouve sur la carte mémoire SIMATIC et il est traité dans la mémoire de travail de
la CPU.
Le couplage au processus s'effectue de manière centralisée via des modules de périphérie ou
de manière décentralisée via PROFINET ou PROFIBUS.
Les interfaces PROFINET se trouvant sur la CPU permettent la communication simultanée avec
des appareils PROFINET, des contrôleurs PROFINET, des appareils IHM, des consoles de
programmation, d'autres automates et d'autres systèmes. La CPU 1518‑4 PN/DP prend en
charge le fonctionnement en tant que contrôleur IO et périphérique I. 
L'interface PROFIBUS se trouvant sur la CPU permet la communication avec d'autres appareils,
comme avec PROFINET. Quand vous utilisez cette interface comme interface PROFIBUS DP, la
CPU joue le rôle de maître DP sur PROFIBUS DP.
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3.4 Propriétés

Numéro d'article
6ES7518-4AP00-0AB0

Vue du module
La figure suivante montre la CPU 1518‑4 PN/DP.

Figure 3-1  CPU 1518‑4 PN/DP

REMARQUE
Film de protection
Notez qu'un film de protection est posé sur l'écran de la CPU à la livraison. Retirez ce film de
protection le cas échéant.

Propriétés
La CPU 1518‑4 PN/DP possède les caractéristiques techniques suivantes :
• Communication :

– Interfaces
La CPU 1518-4 PN/DP dispose de quatre interfaces. Trois interfaces pour PROFINET et
une pour PROFIBUS.
La 1ère interface PROFINET (X1 P1, X1 P2) possède deux ports. Outre les fonctions de
base PROFINET, elle prend également en charge PROFINET IO RT (Realtime) et IRT
(Isochronous Real-Time). Une communication PROFINET IO ou des paramètres en
temps réel y sont configurables. 
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La communication PROFINET IO et la communication standard via une ligne sont
possibles même avec des cadences d'émission de 125 µs.
Le port 1 et le port 2 peuvent être utilisés aussi comme ports anneaux pour monter des
topologies en anneau redondantes sur l'Ethernet.
La 2ème interface PROFINET (X2 P1) possède un port. Outre les fonctions de base
PROFINET, elle prend également en charge PROFINET IO RT (Realtime). Les fonctions de
base PROFINET prennent en charge la communication IHM, la communication avec le
système de configuration, celle avec un réseau de niveau supérieur (Backbone,
routeur, Internet) et celle avec une autre machine ou cellule d'automatisation.
La 3ème interface PROFINET (X3 P1) possède un port et prend en charge les fonctions
de base PROFINET, c'est-à-dire pas de rôle de contrôleur IO/périphérique IO. Les
fonctions de base PROFINET prennent en charge la communication IHM, la
communication avec le système de configuration, celle avec un réseau de niveau
supérieur (backbone, router, Internet) et celle avec une autre machine ou cellule
d'automatisation. La 3ème interface PROFINET prend en charge une vitesse de
transmission de 1 000 Mbit/s à partir de la version V1.7 du firmware.

REMARQUE
Sous-réseaux IP
Les sous-réseaux IP des trois interfaces doivent être différents. Cela signifie que les
adresses IP des trois interfaces doivent être différentes dans les sous-réseaux. 

La 4ème interface (X4) sert au raccordement à un réseau PROFIBUS. Quand vous
l'utilisez comme interface PROFIBUS DP, la CPU est alors le maître DP. La CPU ne peut
pas jouer le rôle d'esclave DP.

– OPC UA
OPC UA assure l'échange de données via un protocole de communication ouvert et
indépendant du fabricant. La CPU en tant que serveur OPC UA pour communiquer avec
des clients OPC UA comme les pupitres IHM, les systèmes SCADA, etc.

• Serveur Web intégré :
Un serveur Web est intégré dans la CPU. Ce serveur Web vous permet de lire les
informations suivantes :
– Page d'accueil avec des informations générales sur la CPU
– Informations d'identification
– Contenu du tampon de diagnostic
– Interrogation des états de module
– Mise à jour du firmware
– Messages (sans possibilité d'acquittement)
– Informations sur la communication
– Topologie PROFINET
– Etat de variables, écriture de variables
– Tables de visualisation
– Ressources
– Pages utilisateur
– DataLogs (si utilisé)
– Sauvegarde en ligne et restauration de la configuration
– Information de diagnostic pour objets technologiques Motion Control
– Affichage d'enregistrements Trace mémorisés sur la carte mémoire SIMATIC
– Lecture des données de maintenance
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– Pages Web de base
– Affichage du serveur Internet en 3 langues de projet, par ex. pour les commentaires et

textes de message
– Recettes
– Pages Web définies utilisateur

• Technologie intégrée :
– Motion Control

La fonctionnalité Motion Control prend en charge des capteurs externes, des cames, la
piste de came et des détecteurs via les objets technologiques axes de vitesse, axes de
positionnement et axes en synchronisme, ainsi que des blocs PLC Open pour la
programmation de la fonction Motion Control.
Vous trouverez une description détaillée de l'utilisation de Motion Control et de sa
configuration dans les descriptions fonctionnelles S7-1500T Motion Control
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109751049).

– Fonction de régulation intégrée
- PID Compact (régulateur PID à signal continu)
- PID 3Step (régulateur à échelons avec optimisation intégrée pour actionneurs)
- PID Temp (régulateur de température pour chauffage et refroidissement avec deux
actionneurs distincts)

• Fonction Trace :
– La fonction Trace prend en charge la recherche d'erreurs et l'optimisation du

programme utilisateur.
Pour plus d'informations sur "Trace", référez-vous à la description fonctionnelle Utilisa­
tion de la fonction Trace et analyseur logique
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/64897128).

• Diagnostic système intégré :
– Les messages relatifs au diagnostic système sont générés automatiquement par le

système et sont affichés via une PG/PC, un appareil IHM, le serveur Web ou l'écran
intégré. Le diagnostic système est également disponible quand la CPU est à l'état de
fonctionnement ARRET. 

• Sécurité intégrée :
– Protection contre le piratage (protection Know-How)

La protection contre le piratage (protection Know-How) protège les blocs utilisateur
contre les accès et modifications non autorisés.

– Protection contre la copie
La protection contre la copie associe des blocs utilisateur au numéro de série de la
carte mémoire SIMATIC ou au numéro de série de la CPU. Les programmes utilisateur
ne sont pas exécutables sans la carte mémoire SIMATIC correspondante ou la CPU
correspondante.

– Gestion locale des utilisateurs (à partir de la version de firmware V3.1)
Gestion améliorée des utilisateurs, rôles et droits fonctionnels CPU (User Management
& Access Control, UMAC). La gestion locale des utilisateurs vous permet de gérer tous
les utilisateurs du projet avec leurs droits (p. ex. droits d'accès) dans l'éditeur pour les
utilisateurs et les rôles du projet de TIA Portal.

– Protection d'accès (jusqu'à la version de firmware V3.0)
Les niveaux d'habilitation vous permettent d'attribuer des droits distincts pour les
différents groupes d'utilisateurs.
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– Protection d'intégrité
Les CPU disposent par défaut d'une fonction de protection de l'intégrité. Cette dernière
permet de détecter les manipulations éventuelles des données d'ingénierie sur la carte
mémoire SIMATIC ou pendant la transmission de données entre TIA Portal et la CPU,
ainsi que de rechercher des manipulations potentielles des données d'ingénierie dans
la communication entre un système SIMATIC HMI et la CPU. Lorsque la protection de
l'intégrité détecte une manipulation des données d'ingénierie, l'utilisateur reçoit un
message correspondant.

• Autres fonctions :
– PROFIenergy

Pour plus d'informations sur "PROFIenergy", référez-vous à la description fonctionnelle
PROFINET (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/49948856) et à la
spécification PROFINET sur Internet (http://www.profibus.com).

– Shared Device
Pour plus d'informations au sujet du "Shared Device", référez-vous à la description fonc­
tionnelle PROFINET (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/49948856).

– Contrôle de la configuration
Vous trouverez des informations sur le "Contrôle de la configuration" dans le Manuel
système S7-1500, ET 200MP
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/59191792).

– Mode synchrone
Pour plus d'informations sur le "Mode synchrone", référez-vous à la description
fonctionnelle PROFINET
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/49948856).

REMARQUE
Mode synchrone
Si vous utilisez des blocs d'organisation rapides, avec des temps de cycle de 125 µs, la
création côté système de plusieurs centaines de blocs de données peut avoir une
influence sur la gigue d'un OB6x. Pour éviter les effets sur les temps d'exécution ou de
traitement des OB rapides, évitez l'instruction CREATE_DB ou utilisez-la avec
parcimonie.

Voir aussi
Pour plus d'informations sur la "Sécurité intégrée/Protection d'accès", référez-vous au Manuel
système S7-1500/ET 200MP (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/59191792).
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3.5 Eléments de commande et de signalisation

3.5.1 Vue de face du module avec volets frontaux fermés
La figure suivante représente la CPU 1518‑4 PN/DP vue de face.

① LED de signalisation pour l'état de fonctionnement et l'état de diagnostic actuels de la CPU
② Volet frontal avec écran
③ Ecran
④ Touches de fonction
⑤ Volet frontal de l'interface PROFIBUS

Figure 3-2  Vue de la CPU 1518‑4 PN/DP (avec volets frontaux) - face avant

REMARQUE
Plage de températures pour l'écran
Afin de prolonger sa durée de vie, l'écran s'éteint avant que la température maximale de
service de l'appareil ne soit atteinte. Il se rallume automatiquement lorsqu'il s'est refroidi. Les
LED indiquent toujours l'état de la CPU même lorsque l'écran est éteint.
Pour plus d'informations sur les températures auxquelles l'écran s'éteint et se rallume,
référez-vous aux Caractéristiques techniques (Page 42).
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Retrait et enfichage du volet frontal avec écran
Le volet frontal avec écran peut être retiré et enfiché en cours de fonctionnement.

ATTENTION
Des dommages corporels et matériels peuvent survenir
Si vous tentez de retirer ou d'enficher le volet frontal durant le fonctionnement d'un système
d'automatisation S7‑1500, des dommages corporels et matériels peuvent survenir en zone 2
à risque d'explosion.
Vérifiez toujours que la tension d'alimentation du système d'automatisation S7‑1500 est
coupée avant de retirer ou d'enficher le volet frontal en zone 2 à risque d'explosion.

Verrouillage du volet frontal
Le volet frontal large avec écran et le volet frontal étroit de l'interface PROFIBUS peuvent être
verrouillés afin de protéger la CPU contre tout accès non autorisé. Vous pouvez apposer un
plomb sur les volets frontaux ou accrocher un cadenas avec une anse de section 3 mm.

Figure 3-3  Patte de verrouillage sur la CPU

Outre le verrouillage mécanique, vous avez aussi la possibilité de bloquer à l'écran l'accès à
une CPU protégée par mot de passe (blocage sur site) ainsi que de paramétrer un mot de
passe pour l'écran. Pour plus d'informations sur l'écran, sur les niveaux de protection
configurables et sur le blocage sur site, référez-vous au manuel système S7‑1500, ET 200MP
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/59191792).
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Voir aussi
Pour avoir des informations détaillées sur les différentes options de l'écran, pour retrouver le
cours de formation et une simulation des commandes de menu disponibles, référez-vous au
simulateur de l'écran SIMATIC S7-1500
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109761758).

3.5.2 Vue de face du module sans volet frontal
La figure suivante montre les éléments de commande et de raccordement de la
CPU 1518‑4 PN/DP.

① Sélecteur de mode
② sans fonction
③ Interface PROFIBUS (X4)
④ Vis de fixation
⑤ Raccordement de la tension d'alimentation
⑥ Interface PROFINET IO (X3) avec 1 port (interface arrière)
⑦ Interface PROFINET IO (X2) avec 1 port (interface avant)
⑧ Interface PROFINET IO (X1) avec 2 ports
⑨ Adresses MAC des interfaces
⑩ LED de signalisation pour les 4 ports des interfaces PROFINET X1, X2 et X3
⑪ Logement de la carte mémoire SIMATIC
⑫ Raccordement écran
⑬ LED de signalisation pour l'état de fonctionnement et l'état de diagnostic actuels de la CPU

Figure 3-4  Vue de la CPU 1518‑4 PN/DP (sans volet frontal) - face avant
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3.5.3 Vue arrière du module
La figure suivante représente les éléments de connexion à l'arrière de la CPU 1518‑4 PN/DP.

① Surfaces de contact de blindage
② Connecteur pour alimentation en courant
③ Connecteur pour bus interne
④ Vis de fixation

Figure 3-5  Vue de la CPU 1518‑4 PN/DP - face arrière
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3.6 Sélecteur de mode de fonctionnement
Vous utilisez le sélecteur de mode pour :
• demander le passage à un état de fonctionnement donné,
• bloquer ou autoriser le passage à un état de fonctionnement donné

(par exemple, lorsque le sélecteur de mode est en position STOP, vous ne pouvez pas faire
passer la CPU à l'état MARCHE par une tâche de communication configurée dans TIA Portal
ou par l'écran).

Le tableau suivant énumère les positions du sélecteur et leurs significations.

Tableau 3-6  Positions du sélecteur de mode

Position Signification Explication
RUN Mode de fonctionne­

ment MARCHE
La CPU est autorisée à passer à l'état MARCHE.

STOP Mode de fonctionne­
ment ARRET

La CPU n'est pas autorisée à passer à l'état MARCHE.

MRES Effacement général Position pour l'effacement général de la CPU.
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Raccordement 4 
Le présent chapitre comporte des informations sur le brochage des connecteurs de chaque
interface et le schéma de principe de la CPU 1518‑4 PN/DP.

Tension d'alimentation 24 V CC (X80)
Le connecteur pour la tension d'alimentation est enfiché lorsque la CPU se trouve "à l'état à la
livraison".
Le tableau suivant présente les noms des signaux et les désignations du brochage de la
tension d'alimentation 24 V CC.

Tableau 4-1  Brochage de la tension d'alimentation 24 V CC

Vue
Connecteur

Nom du signal 1) Désignation

1 1L+ + 24 V CC de la tension d'alimentation

2 1M Masse de la tension d'alimentation

3 2M Masse de la tension d'alimentation pour le raccorde­
ment en chaînage 2)

4 2L+ + 24 V CC de la tension d'alimentation pour le raccor­
dement en chaînage 2)

1) 1L+ et 2L+, ainsi que 1M et 2M, sont pontés en interne.
2) 10 A max. admissible

Si la CPU est alimentée par une alimentation système, le raccordement de l'alimentation 24 V
peut être supprimé.

Interface PROFINET X1 avec commutateur à 2 ports (X1 P1R et X1 P2R)
L'affectation correspond à la norme Ethernet pour un connecteur RJ45.
• Quand l'autonégociation est désactivée, la prise RJ45 joue le rôle de commutateur

(MDI-X). 
• Quand l'autonégociation est activée, l'autocroisement est opérant et la prise RJ45 joue soit

le rôle d'un équipement terminal (MDI), soit celui d'un commutateur (MDI-X).



Interface PROFINET X2 et X3 avec 1 port (X2 P1 X3 P1)
L'affectation des broches correspond au standard Ethernet pour un connecteur RJ45.
• L'autocroisement est toujours actif sur X2. Par suite, la prise RJ45 joue soit le rôle d'un

équipement terminal (MDI), soit celui d'un commutateur (MDI-X).
• L'autocroisement est toujours actif sur X3. Par suite, la prise RJ45 joue soit le rôle d'un

équipement terminal (MDI), soit celui d'un commutateur (MDI-X).

Figure 4-1  Interfaces X2 et X3

REMARQUE
Interface PROFINET X3 avec une vitesse de transmission de 1000 Mbit/s
L'interface PROFINET X3 prend en charge une vitesse de transmission maximale de
1000 Mbit/s.
Conditions :
• La CPU 1518‑4 PN/DP a une version du firmware à partir de V1.7 
• Les abonnés au segment PROFINET doivent prendre en charge la vitesse de transmission

de 1000 Mbits/s.
• L'infrastructure du réseau (câble réseau et prises) doit être de catégorie CAT 5e ou plus.
• Dans les propriétés du port (X3), le paramètre "Vitesse de transmission" doit être réglé

comme suit dans STEP 7 :
– La case "Autonégociation" est cochée.
– Dans la liste déroulante, "Automatique" est sélectionné.

Interface PROFIBUS X4
Le tableau suivant indique le brochage pour l'interface PROFIBUS. L'affectation correspond à
l'affectation standard d'une interface RS485.

Tableau 4-2  Brochage de l'interface PROFIBUS

Vue Nom de signal Désignation
1 - -

2 - -

3 RxD/TxD-P Ligne de données B

4 RTS Request To Send
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Vue Nom de signal Désignation
5 M5V2 Potentiel de référence de données (de la

station)

6 P5V2 Plus de l'alimentation (de la station)

7 - -

8 RxD/TxD-N Ligne de données A

9 - -

REMARQUE
Alimentation des périphériques
La CPU 1518‑4 PN/DP ne fournit aucune alimentation 24 V CC au niveau de l'interface
PROFIBUS. Les périphériques (par ex. l'adaptateur PC 6ES7972‑0CB20‑0XA0 sur port USB) ne
peuvent donc fonctionner sur l'interface qu'en combinaison avec un jeu d'adaptateurs secteur
enfichables pour l'alimentation externe.
Le nouveau produit novateur, l'adaptateur PC sur port USB A2, reçoit l'alimentation
nécessaire via le port USB. Il n'a pas besoin de tension d'alimentation 24 V CC et peut donc
fonctionner sans jeu de blocs secteur pour alimentation externe des connecteurs.

Voir aussi
Vous trouverez des informations complémentaires sur la "Connexion de la CPU" et sur les
"Accessoires/Pièces de rechange" dans le manuel système S7-1500, ET 200MP
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/59191792).

Affectation des adresses MAC
La CPU 1518‑4 PN/DP possède trois interfaces PROFINET. Il s'agit pour la première interface
d'une interface avec commutateur à 2 ports. Les interfaces PROFINET ont chacune une
adresse MAC et chaque port PROFINET a sa propre adresse MAC, si bien qu'il existe sept
adresses MAC au total pour la CPU 1518‑4 PN/DP.
Les adresses MAC des ports PROFINET sont nécessaires pour le protocole LLDP, par ex. pour la
fonction de détection de voisinage.
La série de numéros des adresses MAC est continue. La première et la dernière adresse MAC
sont gravées au laser sur la plaque signalétique placée sur le côté droit de chaque
CPU 1518‑4 PN/DP.
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Le tableau suivant montre l'affectation des adresses MAC.

Tableau 4-3  Affectation des adresses MAC

Affectation Marquage
Adresse MAC 1 Interface PROFINET X1

(visible dans STEP 7 pour les abonnés ac­
cessibles)

• Gravé au laser sur la face avant
• Gravé au laser sur le côté droit

(début de la plage de numéros)

Adresse MAC 2 Port X1 P1R (nécessaire pour LLDP, par
exemple)

• Non gravé au laser sur la face avant
ni sur le côté

Adresse MAC 3 Port X1 P2R (nécessaire pour LLDP, par
exemple)

• Non gravé au laser sur la face avant
ni sur le côté

Adresse MAC 4 Interface PROFINET X2
(visible dans STEP 7 pour les abonnés ac­
cessibles)

• Gravé au laser sur la face avant
• Non gravé au laser sur le côté droit

Adresse MAC 5 Port X2 P1 (par ex. nécessaire pour LLDP) • Non gravé au laser sur la face avant
ni sur le côté

Adresse MAC 6 Interface PROFINET X3
(visible dans STEP 7 pour les abonnés ac­
cessibles)

• Gravé au laser sur la face avant
• Non gravé au laser sur le côté droit

Adresse MAC 7 Port X3 P1 (par ex. nécessaire pour LLDP) • Gravé au laser sur la face avant
• Gravé au laser sur le côté droit

(fin de la plage de numéros)
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Schéma de principe
La figure suivante représente le schéma de principe de la CPU 1518‑4 PN/DP.

① Ecran PN X1 P2R Interface PROFINET X1 port 2
② Sélecteur de mode RUN/STOP/MRES PN X2 P1 Interface PROFINET X2 port 1
③ Electronique PN X3 P1 Interface PROFINET X3 port 1
④ PROFINET commutateur à 2 ports PB X4 Interface PROFIBUS X4
⑤ Pilote PROFIBUS DP L+ Tension d'alimentation 24 V CC
⑥ Couplage du bus interne M Masse 
⑦ Tension d'alimentation interne R/S LED RUN/STOP (jaune/verte)
X50 Carte mémoire SIMATIC ER LED ERROR (rouge)
X80 24 V DC Arrivée de la tension d'alimentation MT LED MAINT (jaune)
PN X1 P1R Interface PROFINET X1 port 1 X1 P1,

X1 P2,
X2 P1,
X3 P1

LED Link TX/RX

Figure 4-2  Schéma de principe de la CPU 1518‑4 PN/DP
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Messages d'alarme, de diagnostic, de défaut et
messages système 5 

Les signalisations d'état et de défauts de la CPU 1518‑4 PN/DP sont décrites ci-après.
Pour plus d'informations sur les "Alarmes", consultez l'aide en ligne de STEP​ 7.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le "Diagnostic" et les "Messages
système" dans la description fonctionnelle Diagnostic
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/59192926).

5.1 Signalisation d'état et d'erreur de la CPU

LED de signalisation
La figure suivante représente les LED de signalisation de la CPU 1518‑4 PN/DP.

① LED RUN/STOP (LED jaune/verte)
② LED ERROR (LED rouge)
③ LED MAINT (LED jaune)
④ sans fonction
⑤ LED LINK RX/TX pour port X1 P1 (LED jaune/verte)
⑥ LED LINK RX/TX pour port X1 P2 (LED jaune/verte)
⑦ LED LINK RX/TX pour port X3 P1 (LED jaune/verte)
⑧ LED LINK RX/TX pour port X2 P1 (LED jaune/verte)

Figure 5-1  LED de signalisation de la CPU 1518‑4 PN/DP (sans volet frontal)
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Signification des LED RUN/STOP, ERROR et MAINT
La CPU 1518‑4 PN/DP comporte trois LED pour la signalisation de l'état actuel de
fonctionnement et de l'état de diagnostic. Le tableau suivant indique la signification des
différentes combinaisons de couleurs des LED RUN/STOP, ERROR et MAINT.

Tableau 5-1  Signification des LED

LED RUN/STOP LED ERROR LED MAINT Signification

éteinte éteinte éteinte
Tension d'alimentation trop faible ou manquante
pour la CPU.

éteinte clignote en rouge éteinte
Une erreur s'est produite.

allumée en vert éteinte éteinte
La CPU est à l'état de fonctionnement RUN.

Présence d'une requête de maintenance.
Le remplacement/la vérification du matériel concer­
né doit être effectué(e) dans un intervalle de temps
court.

Tâche de forçage permanent active

allumée en vert éteinte allumée en jaune

Le serveur OPC UA de la CPU attend des listes de
confiance et des listes de révocation de certificat
(CRL) initiales via la fonction GDS-Push.

allumée en vert éteinte clignote en jaune
Configuration erronée

allumée en jaune clignote en rouge éteinte
Présence d'un événement de diagnostic.

allumée en jaune éteinte clignote en jaune
Mise à jour du firmware par carte mémoire SIMATIC
terminée avec succès.

La CPU est à l'état de fonctionnement STOP.
allumée en jaune éteinte éteinte

La CPU exécute un programme avec des points d'ar­
rêt actifs. Le programme se trouve sur un point
d'arrêt.

Le programme sur la carte mémoire SIMATIC est à
l'origine d'une erreur.

Échec de la mise à jour du firmware par carte mé­
moire SIMATIC.

allumée en jaune clignote en rouge clignote en jaune

La CPU a détecté un état d'erreur. D'autres informa­
tions sont disponibles via le tampon de diagnostic
de la CPU.

La CPU exécute des activités internes à l'état de
fonctionnement ARRET, par ex. démarrage après ar­
rêt du système.

Chargement du programme utilisateur depuis la
carte mémoire SIMATIC

La CPU exécute un programme avec un point d'ar­
rêt actif. Le programme se déplace d'un point d'ar­
rêt vers le suivant.

clignote en jaune éteinte éteinte

La mise à jour du firmware est exécutée.
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LED RUN/STOP LED ERROR LED MAINT Signification

clignote
en jaune/vert

éteinte éteinte
Démarrage (passage de STOP → RUN)

Mise en route (démarrage de la CPU)

Test des LED au démarrage, enfichage d'un module.clignote
en jaune/vert

clignote en rouge clignote en jaune

Test de clignotement de la LED

Signification de la LED LINK RX/TX
Chaque port possède une LED LINK RX/TX-LED. Le tableau suivant indique les différents états
des LED des ports de la CPU 1518‑4 PN/DP.

Tableau 5-2  Signification des LED

LED LINK TX/RX Signification

éteinte
Il n'existe pas de liaison Ethernet entre l'interface PROFINET de l'appareil
PROFINET et le partenaire de communication.
Aucune donnée n'est actuellement émise/reçue via l'interface PROFINET.
La liaison LINK n'existe pas.

clignote en vert
La CPU exécute un "test de clignotement des LED".

allumée en vert
Il existe une liaison Ethernet entre l'interface PROFINET de votre appareil
PROFINET et un partenaire de communication.

clignote en jaune/vert
Des données sont actuellement reçues/émises via l'interface PROFINET de l'ap­
pareil PROFINET par un partenaire de communication sur Ethernet.

REMARQUE
Instruction "LED"
L'instruction "LED" vous permet de lire l'état (p. ex. "Allumée" ou "Éteinte") des LED d'une CPU
ou d'un module. Notez que la lecture de l'état des LED LINK RX/TX de toutes les CPU S7-1500
n'est pas possible.
Pour plus d'informations sur l'instruction "LED", référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7.

41

Messages d'alarme, de diagnostic, de défaut et messages système
5.1 Signalisation d'état et d'erreur de la CPU

CPU 1518-4 PN/DP (6ES7518-4AP00-0AB0)
Manuel, 11/2023, A5E32334538-AF



CPU 1518-4 PN/DP (6ES7518-4AP00-0AB0)
Manuel, 11/2023, A5E32334538-AF42

Caractéristiques techniques 6 
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques de la version 11/2023. Une fiche
technique avec des caractéristiques techniques actualisées au jour le jour est disponible sur
Internet (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/pv/6ES7518-4AP00-0AB0/td?dl=fr).

Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Informations générales  
Désignation du type de produit CPU 1518-4 PN/DP
Version fonctionnelle du matériel FS11

Version du firmware V3.1

• Mise à jour du firmware possible Oui

Fonction du produit  

• Données I&M Oui; I&M0 á I&M3

• Mode synchrone Oui; Décentralisé et centralisé ; avec cycle OB
min. 6x de 125 µs (décentralisé) et 1 ms (centrali­
sé)

• SysLog Oui

Ingénierie avec  

• STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à
partir de la version

V19 (FW V3.1) ; à partir de V13 (FW V1.5)

Gestion de la configuration  
par enregistrement Oui
Ecran  
Diagonale d'écran [cm] 6,1 cm
Organes de commande  
Nombre de touches 6
Sélecteur de mode 1
Tension d'alimentation  
Valeur nominale (CC) 24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC) 19,2 V
Plage admissible, limite supérieure (CC) 28,8 V
Protection contre l'inversion de polarité Oui

Temps de maintien sur panne
réseau/d'alimentation

 

• Temps de maintien sur panne réseau/d'ali­
mentation

5 ms

• Taux de répétition, mini 1/s

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/pv/6ES7518-4AP00-0AB0/td?dl=fr


Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Courant d'entrée  
Consommation (valeur nominale) 1,55 A
Consommation, maxi 1,9 A
Courant d'appel, maxi 1,9 A; Valeur nominale
I²t 0,4 A²·s
Puissance  
Puissance d'alimentation du bus de fond de
panier

12 W

Puissance absorbée du bus de fond de panier
(bilancé)

30 W

Puissance dissipée  
Puissance dissipée, typ. 24 W
Mémoire  
Nombre de logements pour Memory Card
SIMATIC

1

carte mémoire SIMATIC nécessaire Oui
Mémoire de travail  

• intégré (pour programme) 6 Mbyte

• intégré (pour données) 60 Mbyte

Mémoire de chargement  

• enfichable (SIMATIC Memory Card), max. 32 Gbyte

Sauvegarde  

• sans maintenance Oui

Temps de traitement CPU  
pour opérations sur bits, typ. 1 ns
pour opérations sur mots, typ. 2 ns
pour opérations à virgule fixe, typ. 2 ns
pour opérations à virgule flottante, typ. 6 ns
CPU-blocs  
Nombre d'éléments (total) 20 000; Blocs (OB, FB, FC, DB) et UDT

DB  

• Plage de numérotation 1 ... 60 999 ; subdivisée en : plage de numérota­
tion à la disposition de l'utilisateur : 1 ... 59 999
et plage de numérotation via DB créés par SFC 86
: 60 000 ... 60 999

• Taille, maxi 16 Mbyte; la taille max. est de 64 koctets pour
des DB adressés de façon absolue

FB  

• Plage de numérotation 0 ... 65 535

• Taille, maxi 1 Mbyte

FC  

• Plage de numérotation 0 ... 65 535

• Taille, maxi 1 Mbyte
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
OB  

• Taille, maxi 1 Mbyte

• Nombre d'OB de cycle libres 100

• Nombre d'OB d'alarme horaire 20

• Nombre d'OB d'alarme temporisée 20

• Nombre d'OB d'alarme cyclique 20; avec cycle min. OB 3x de 100 µs

• Nombre d'OB d'alarme process 50

• Nombre d'OB d'alarme DPV1 3

• Nombre d'OB d'isochronisme 3

• Nombre d'OB d'alarme synchrone techno­
logique

2

• Nombre d'OB de démarrage 100

• Nombre d'OB d'erreur asynchrone 4

• Nombre d'OB d'erreur synchrone 2

• Nombre d'OB d'alarme de diagnostic 1

Profondeur d'imbrication  

• par classe de priorité 24

Compteurs, temporisations et leur
rémanence

 

Compteurs S7  

• Nombre 2 048

Rémanence  

– réglable Oui

Compteurs CEI  

• Nombre illimité (limitation uniquement par mémoire de
travail)

Rémanence  

– réglable Oui

Temporisations S7  

• Nombre 2 048

Rémanence  

– réglable Oui

Temporisateurs CEI  

• Nombre illimité (limitation uniquement par mémoire de
travail)

Rémanence  

– réglable Oui
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Zones de données et leur rémanence  
Zone de données rémanentes (y compris tem­
porisations, compteurs, mémentos), max.

768 kbyte; au total ; mémoire rémanente utili­
sable pour mémentos, temporisations, comp­
teurs, DB et données technologiques (axes) : 700
ko

Zone de données rémanentes étendue (y
compris temporisations, compteurs, mémen­
tos), max.

20 Mbyte; Avec utilisation de PS 60 W 24/48/60 V
CC HF

Mémentos  

• Taille, maxi 16 kbyte

• Nombre de mémentos de cadence 8; 8 bit de mémento d'horloge, réunis dans un
octet de mémento d'horloge

Blocs de données  

• Rémanence réglable Oui

• Rémanence préréglée Non

Données locales  

• par classe de priorité, maxi 64 kbyte; max. 16 ko par bloc

Plage d'adresses  
Nombre de modules IO 16 384; nombre max. de modules / sous-modules

Plage d'adresses de périphérie  

• Entrées 32 kbyte; toutes les entrées se trouvent dans la
mémoire image du processus

• Sorties 32 kbyte; toutes les sorties se trouvent dans la
mémoire image du processus

dont par sous-système IO intégré  

– Entrées (volumes) 32 kbyte; max. 32 ko via X1 ; max. 8 ko via X2 ou
X4

– Sorties (volumes) 32 kbyte; max. 32 ko via X1 ; max. 8 ko via X2 ou
X4

dont par CM/CP  

– Entrées (volumes) 8 kbyte

– Sorties (volumes) 8 kbyte

Mémoires images process partielles  

• Nombre de mémoires images process par­
tielles, max.

32

Configuration matérielle  
Nombre de systèmes IO décentralisés 64; par système IO décentralisé en entend l'inté­

gration de la périphérie décentralisée via des mo­
dules de communication PROFINET ou PROFIBUS
ainsi que le couplage de la périphérie via des mo­
dules maître AS-i ou des links (p. ex. IE/PB-Link)

Nombre de systèmes maîtres DP  

• Intégré 1

• via CM 8; il est possible d'enficher au total 8 CMs/CPs
(PROFIBUS, PROFINET, Ethernet)
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Nombre de contrôleurs IO  

• Intégré 2

• via CM 8; il est possible d'enficher au total 8 CMs/CPs
(PROFIBUS, PROFINET, Ethernet)

Profilé-support  

• Modules par châssis, maxi 32; CPU + 31 modules

• Nombre de ligne, maxi 1

PtP CM  

• Nombre de PtP CM le nombre de modules PtP CM raccordables est li­
mités par le nombre d'emplacements

Heure  
Horloge  

• Type Horloge matérielle

• Durée de sauvegarde 6 wk; pour une température ambiante de 40 °C,
typ.

• Ecart journalier, maxi 10 s; typ. : 2 s

Compteur d'heures de fonctionnement  

• Nombre 16

Synchronisation de l'heure  

• pris en charge Oui

• sur DP, maître Oui

• sur DP, esclave Oui

• dans l'AP, maître Oui

• dans l'AP, esclave Oui

• sur Ethernet via NTP Oui

Interfaces  
Nombre d'interfaces PROFINET 3
Nombre d'interfaces PROFIBUS 1
1. Interface  

Réalisation physique de l'interface  

• RJ 45(Ethernet) Oui; X1

• Nombre de ports 2

• Commutateur intégré Oui
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Protocoles  

• Protocole IP Oui; IPv4

• Automate PROFINET IO Oui

• Périphérique PROFINET IO Oui

• Communication SIMATIC Oui

• Communication IE ouverte Oui; également disponible en option en version
cryptée

• Serveur Web Oui

• Redondance des média Oui

Automate PROFINET IO  
Services  

– Mode synchrone Oui

– Échange de données direct Oui; Condition : IRT et mode synchrone (MRPD en
option)

– IRT Oui

– PROFIenergy Oui; via le programme utilisateur

– Démarrage prioritaire Oui; max. 32 appareils PROFINET

– Nombre de périphériques IO raccor­
dables, max.

512; au total, il est possible de raccorder max. 1
000 périphériques décentralisés via AS-i,
PROFIBUS ou PROFINET

– dont périphériques d'E/S avec IRT, max. 64

– Nombre de périphériques d'E/S raccor­
dables pour RT, maxi

512

– dont en ligne, maxi 512

– Nombre de périphériques IO acti­
vables/désactivables simultanément,
maxi

8; au total sur toutes les interfaces

– Nombre de périphériques d'E/S par ou­
til, maxi

8

– Temps de rafraîchissement La valeur minimale du temps d'actualisation dé­
pend aussi du temps paramétré pour la commu­
nication PROFINET IO, du nombre de périphé­
riques IO et du nombre de données utiles confi­
gurées

– PROFINET Security Class 1
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Temps d'actualisation avec IRT  

– avec cycle d'émission 125 µs 125 µs

– pour cadence d'émission de 187,5 µs 187,5 µs

– avec cadence d'émission 250 µs 250 µs à 4 ms

– avec cadence d'émission 500 µs 500 µs à 8 ms

– avec cadence d'émission 1 ms 1 ms à 16 ms

– avec cadence d'émission 2 ms 2 ms à 32 ms

– avec cadence d'émission 4 ms 4 ms à 64 ms

– pour IRT et paramétrage Cycles d'émis­
sion "impair"

Temps d'actualisation = cycle d'émission "impair"
réglé (multiple quelconque de 125 µs : 375 µs,
625 µs ... 3 875 µs)

Temps d'actualisation avec RT  

– avec cadence d'émission 250 µs 250 µs à 128 ms

– avec cadence d'émission 500 µs 500 µs à 256 ms

– avec cadence d'émission 1 ms 1 ms à 512 ms

– avec cadence d'émission 2 ms 2 ms à 512 ms

– avec cadence d'émission 4 ms 4 ms à 512 ms

Périphérique PROFINET IO  
Services  

– Mode synchrone Non

– IRT Oui; avec cycle d'émission 250 µs

– PROFIenergy Oui; via le programme utilisateur

– Shared Device Oui

– Nombre de périphériques IO pour Sha­
red Device, max.

4

– activation/désactivation de périphé­
riques d'entrée

Oui; via le programme utilisateur

– Enregistrement de la gestion des actifs Oui; via le programme utilisateur

– PROFINET Security Class configuration SNMP et DCP Read Only

2. Interface  
Réalisation physique de l'interface  

• RJ 45(Ethernet) Oui; X2

• Nombre de ports 1

• Commutateur intégré Non
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Protocoles  

• Protocole IP Oui; IPv4

• Automate PROFINET IO Oui

• Périphérique PROFINET IO Oui

• Communication SIMATIC Oui

• Communication IE ouverte Oui; également disponible en option en version
cryptée

• Serveur Web Oui

• Redondance des média Non

Automate PROFINET IO  
Services  

– Mode synchrone Non

– Échange de données direct Non

– IRT Non

– PROFIenergy Oui; via le programme utilisateur

– Démarrage prioritaire Non

– Nombre de périphériques IO raccor­
dables, max.

128; au total, il est possible de raccorder max. 1
000 périphériques décentralisés via AS-i,
PROFIBUS ou PROFINET

– Nombre de périphériques d'E/S raccor­
dables pour RT, maxi

128

– dont en ligne, maxi 128

– Nombre de périphériques IO acti­
vables/désactivables simultanément,
maxi

8; au total sur toutes les interfaces

– Nombre de périphériques d'E/S par ou­
til, maxi

8

– Temps de rafraîchissement La valeur minimale du temps d'actualisation dé­
pend aussi du temps paramétré pour la commu­
nication PROFINET IO, du nombre de périphé­
riques IO et du nombre de données utiles confi­
gurées

– PROFINET Security Class 1

Temps d'actualisation avec RT  

– avec cadence d'émission 1 ms 1 ms à 512 ms
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Périphérique PROFINET IO  

Services  

– Mode synchrone Non

– IRT Non

– PROFIenergy Oui; via le programme utilisateur

– Démarrage prioritaire Non

– Shared Device Oui

– Nombre de périphériques IO pour Sha­
red Device, max.

4

– activation/désactivation de périphé­
riques d'entrée

Oui; via le programme utilisateur

– Enregistrement de la gestion des actifs Oui; via le programme utilisateur

– PROFINET Security Class configuration SNMP et DCP Read Only

3. Interface  
Réalisation physique de l'interface  

• RJ 45(Ethernet) Oui; X3

• Nombre de ports 1

• Commutateur intégré Non

Protocoles  

• Protocole IP Oui; IPv4

• Automate PROFINET IO Non

• Périphérique PROFINET IO Non

• Communication SIMATIC Oui

• Communication IE ouverte Oui; également disponible en option en version
cryptée

• Serveur Web Oui

4. Interface  
Réalisation physique de l'interface  

• RS 485 Oui; X4

• Nombre de ports 1

Protocoles  

• Maître PROFIBUS DP Oui

• Esclave PROFIBUS DP Non

• Communication SIMATIC Oui

Maître PROFIBUS DP  

• Nombre de liaisons, max. 48; pour l'interface PROFIBUS DP intégrée

• Nombre d'esclaves DP, maxi 125; au total, il est possible de raccorder max. 1
000 périphériques décentralisés via AS-i,
PROFIBUS ou PROFINET
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Services  

– Equidistance Oui

– Mode synchrone Oui

– Activation/Désactivation d'esclaves DP Oui

Réalisation physique de l'interface  
RJ 45(Ethernet)  

• 100 Mbit/s Oui

• 1000 Mbit/s Oui; Seulement possible à l'interface X3 de la CPU
1518

• Autonégociation Oui

• Autocrossing Oui

• LED d'état Industrial Ethernet Oui

RS 485  

• Vitesse de transmission, maxi 12 Mbit/s

Protocoles  
Supporte le protocole pour PROFISafe Non

Nombre de liaisons  

• Nombre de liaisons, max. 384; via interfaces intégrées de la CPU et CP / CM
raccordés

• Nombre de liaisons réservées pour
ES/HMI/Web

10

• Nombre de liaisons via interfaces intégrées 320

• Nombre de liaison de routage S7 64; au total, PROFIBUS prend en charge unique­
ment 16 liaisons de routage S7

Mode redondant  

• H-Sync-Forwarding Oui

Redondance des média  

– Redondance des média uniquement via 1re interface (X1)

– MRP Oui; MRP Automanager selon IEC 62439-2 édition
2.0 ; gestionnaire MRP ; client MRP

– interconnexion MRP, prise en charge Oui; en tant qu'abonné d'anneau MRP selon IEC
62439-2 édition 3.0

– MRPD Oui; Condition : IRT

– Temps de commutation en cas de rup­
ture de câble, typ.

200 ms; avec MRP ; sans à coup avec MRPD

– Nombre d'abonnés dans l'anneau, max. 50
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
Communication SIMATIC  

• Communication PG/OP Oui; codage préréglé avec TLS V1.3

• Routage S7 Oui

• Routage d'enregistrements Oui

• Communication S7, en tant que serveur Oui

• Communication S7, en tant que client Oui

• Données utiles par requête, maxi voir aide en ligne (communication S7, taille des
données utilisateur)

Communication IE ouverte  

• TCP/IP Oui

– Longueur de données, maxi 64 kbyte

– plusieurs liaisons passives par port,
supportées

Oui

• ISO-on-TCP (RFC1006) Oui

– Longueur de données, maxi 64 kbyte

• UDP Oui

– Longueur de données, maxi 2 kbyte; 1 472 octets en diffusion UDP Broadcast

– UDP-Multicast Oui; 128 cercles de diffusion groupée (dont max.
5 via X1)

• DHCP Oui

• DNS Oui

• SNMP Oui

• DCP Oui

• LLDP Oui

• Cryptage Oui; en option

Serveur Web  

• HTTP Oui; Applications standard et personnalisées

• HTTPS Oui; Applications standard et personnalisées
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Numéro d'article 6ES7518-4AP00-0AB0
OPC UA  

• Licence Runtime nécessaire Oui; Licence "Large" requise

• Client OPC UA Oui; Data Access (registered Read/Write), Method
Call

– Authentification d'application Oui

– Security Policies Security Policies disponibles : None,
Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256

– Authentification d'utilisateur "Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de
passe

– Nombre de liaisons, max. 40

– Nombre de nœuds des interfaces
client, max.

5 000

– Nombre d'éléments pour un appel de
OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_
ReadList/OPC_UA_WriteList, max.

300

– Nombre d'éléments pour un appel de
OPC_UA_NameSpaceGetIndexList,
max.

20

– Nombre d'éléments pour un appel de
OPC_UA_MethodGetHandleList, max.

100

– Nombre d'appels simultanés des ins­
tructions client pour gestion de ses­
sion, par liaison, max.

1

– Nombre d'appels simultanés des ins­
tructions client pour accès données,
par liaison, max.

5

– Nombre de nœuds enregistrables,
max.

5 000

– Nombre d'appels de méthode enregis­
trables de OPC_UA_MethodCall, max.

100

– Nombre d'entrées/sorties pour appel
OPC_UA_MethodCall, max.

20
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• Serveur OPC UA Oui; Data Access (Read, Write, Subscribe), Me­
thod Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Ad­
dress Space

– Authentification d'application Oui

– Security Policies stratégies de sécurité disponibles : None,
Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256,
Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss

– Authentification d'utilisateur "Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de
passe

– prise en charge GDS (gestion de certifi­
cats)

Oui

– Nombre de sessions, max. 64

– Nombre de variables accessibles, max. 200 000

– Nombre de nœuds enregistrables,
max.

50 000

– Nombre de souscriptions par session,
max.

50

– Intervalle de scrutation, min. 10 ms

– Intervalle d'émission, min. 10 ms

– Nombre de méthodes de serveur, max. 100

– Nombre d'entrées/sorties par méthode
de serveur, max.

20

– Nombre d'éléments surveillés (monito­
red items), recommandé max.

24 000; pour période d'échantillonnage de 1 s et
période d'émission de 1 s

– Nombre d'interfaces de serveur, max. 10 du type "interface serveur" / "spécification
Companion" et 20 du type "espace de nom de
référence"

– Nombre de nœuds pour interfaces de
serveur définies par l'utilisateur, max.

50 000

• Alarms and Conditions Oui

– Nombre de messages de programme 400

– Nombre de messages pour diagnostic
système

200

Autres protocoles  

• MODBUS Oui; MODBUS TCP

Mode synchrone  
Equidistance Oui
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Fonctions de signalisation S7  
Nombre de stations pouvant être déclarées
pour les fonctions de signalisation, max.

64

nombre de souscriptions, max. 750
nombre de variables/attributs pour souscrip­
tions, max.

50 000

Messages de programme Oui
Nombre de messages de programme configu­
rables, max.

10 000; Les messages de programme sont géné­
rés par le bloc "Program_Alarm", ProDiag ou
GRAPH

Nombre de messages de programme char­
geables en RUN, max.

10 000

Nombre de messages actifs simultanément, max.

• Nombre de messages de programme 4 000

• Nombre de messages pour diagnostic sys­
tème

1 000

• Nombre de messages pour objets techno­
logiques Motion

480

Fonctions de test et de mise en service  
Mise en service groupée (team engineering) Oui; Accès en ligne parallèle possible pour jusqu'à

10 systèmes d'ingénierie
Etat du bloc Oui; jusqu'à 16 simultanément (au total sur tous

les clients ES)
Pas unique Non
Nombre de points d'arrêt 20
profilage Non

Visualisation/forçage  

• Visualisation/forçage de variables Oui

• Variables Entrées/sorties, mémentos, DB, entrées/sorties de
périphérie, temporisations, compteurs

• Nombre de variables, max.

– dont pour Visualiser variables, maxi 200; par contrat

– dont pour Forcer variables, maxi 200; par contrat

Forçage permanent  

• Forçage permanent Oui

• Forçage permanent, variables Entrées/sorties de périphérie

• Nombre de variables, max. 200

Tampon de diagnostic  

• présente Oui

• Nombre d'entrées, max. 3 200

– dont protégé en cas de panne secteur 1 000
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Traces  

• Nombre de traces configurables 8

• Capacité mémoire par trace, max. 512 kbyte

Alarmes/diagnostic/information d'état  
Signalisation de diagnostic par LED  

• LED RUN/STOP Oui

• LED ERROR Oui

• LED MAINT Oui

• Indicateur de liaison LINK TX/RX Oui

Objets technologiques supportés  
Motion Control Oui; Remarque : le nombre d'objets technolo­

giques influence le temps de cycle du programme
API ; guide de sélection avec TIA Selection Tool

• Nombre de ressources Motion Control dis­
ponibles pour objets technologiques

15 360

• Ressources Motion Control nécessaires

– par axe rotatif 40

– par axe de positionnement 80

– par axe de synchronisme 160

– par capteur externe 80

– par came 20

– par piste de came 160

– par palpeur de mesure 40

• Axe de positionnement

– Nombre d'axe de positionnement avec
cycle Motion Control de 4 ms (valeur
typique)

140

– Nombre d'axe de positionnement avec
cycle Motion Control de 8 ms (valeur
typique)

192

Régulateur

• PID_Compact Oui; régulateur PID universel avec optimisation
intégrée

• PID_3Step Oui; régulateur PID avec optimisation intégrée
pour vannes

• PID-Temp Oui; Régulateur PID avec optimisation intégrée
pour température

Comptage et mesure

• Compteur grande vitesse Oui

Normes, homologations, certificats  
convient pour fonctions de sécurité Non
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Conditions ambiantes  

Température ambiante en service  

• Montage horizontal, mini 0 °C

• Montage horizontal, maxi 60 °C; Afficheur: 50 °C, l'afficheur est coupé à une
température de service typique de 50 °C

• Montage vertical, mini 0 °C

• Montage vertical, maxi 40 °C; Afficheur: 40 °C, l'afficheur est coupé à une
température de service typique de 40 °C

Température ambiante à l'entreposage / au
transport

 

• mini -40 °C

• max. 70 °C

Altitude en service par rapport au niveau de la
mer

 

• Altitude d'installation, max. 5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation
> 2 000 m, voir manuel

configuration / titre  
configuration / programmation / titre  

Langage de programmation  

– CONT Oui

– LOG Oui

– LIST Oui

– SCL Oui

– CFC Oui

– GRAPH Oui

Protection du savoir-faire  

• Protection des programmes utilisateur /
protection par mot de passe

Oui

• Protection contre la copie Oui

• Protection des blocs Oui

Protection d'accès  

• protection des données de configuration
confidentielles

Oui

• Mot de passe pour affichage Oui

• Niveau de protection: protection en écri­
ture

Oui

• Niveau de protection: protection écri­
ture/lecture

Oui

• Niveau de protection : protection en écri­
ture pour Failsafe

Non

• Niveau de protection: protection complète Oui

• Gestion des utilisateurs Oui
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programmation / surveillance de durée de
cycle / titre

 

• Limite inférieure durée min. de cycle réglable

• Limite supérieure durée max. de cycle réglable

Dimensions  
Largeur 175 mm
Hauteur 147 mm
Profondeur 129 mm
Poids  
Poids approx. 2 079 g

Caractéristiques techniques générales
Vous trouverez des informations sur les caractéristiques techniques générales, par ex. les
normes et les homologations, la compatibilité électromagnétique, la classe de protection,
etc., dans le manuel système S7-1500, ET 200MP
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/59191792).
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Dessin coté A 
Vous trouverez dans ce chapitre le dessin coté du module monté sur un profilé support ainsi
qu'un dessin coté avec volet frontal ouvert. Vous devez tenir compte des cotes lors du
montage dans les armoires, les salles de commande, etc.

Dessins cotés de la CPU 1518‑4 PN/DP

Figure A-1  Dessin coté de la CPU 1518‑4 PN/DP, vue de face et vue latérale

Figure A-2  Dessin coté de la CPU 1518‑4 PN/DP, vue latérale avec volet frontal ouvert
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