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BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. W770 
 

 
 
 
 
 

 
• Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Die Gangreserve darf nicht auf dem 
  untersten Ladelevel stehen! (Funktionsanzeige) 
  Sollte dies der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. 
  Ladezeit entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung. 
 
BLUETOOTH VERBINDUNG  MIT DEM SMARTPHONE HERSTELLEN 
Reichweite der Bluetooth Verbindung beträgt 10m bei freier Sicht, bei räumlicher Trennung auch weniger. 
Das Smartphone kann sich nicht zeitgleich mit unterschiedlichen Bluetooth-Geräten verbinden! 
 
Für die 1. Registrierung 

Installieren Sie die App „CITIZEN Bluetooth Watch“  auf Ihrem Smartphone. 
  (Geräteanforderung: mindestens iOS 9.3 / Android 5.1, Bluetooth 4.0 oder später) 
• Speicherort wählen  
 

 
 
  Es können Registrierungsinformationen von 3 unterschiedlichen Smartphones auf der Uhr gespeichert werden. 
  Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf TME und ziehen die Krone dann in Position 2. 
  Der Sekundenzeiger zeigt auf den aktuell gewählten Speicherort (1h-, 2h-, oder 3h-Index). 
  Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn kann der Speicherort gewechselt werden. 
• Zum Löschen bereits gespeicherter Informationen im gewählten Speicherort den Knopf B für 7 Sekunden gedrückt  
  halten. 
  Der Sekundenzeiger macht dann einen Umgang vorwärts und bleibt wieder am Speicherort stehen. 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Die App „CITIZEN Bluetooth Watch” starten 
  Sicherstellen, dass auch Bluetooth am Smartphone aktiviert ist! 
• Den rechten oberen Knopf B kurz drücken. 
  Der Sekundenzeiger springt auf ACT. 

Funktionsanzeige 
-Wochentag 
-Bluetooth ON/OFF 
-Alarm ON/OFF  
-Gangreserve 
-Chronograph Minutenzähler 
 

    Knopf B 
 

Krone 
 

    Knopf A 
 
 

Benachrichtigungen 
-eingehende Anrufe 
-eingehende Nachrichten 
-Trennungsbenachrichtigung 
 (LL/Verbindungsverlust) 
-Aktualisierung 
 

Modusanzeige 
-Time 
-Alarm 
-Chronograph 
-Lokalzeit 
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Auf dem Smartphone Display „Pair/Koppeln“ wählen wenn das Dialogfenster erscheint. 
Bei erfolgreicher Registrierung springt der Funktionszeiger auf Bluetooth ON und der Sekundenzeiger läuft normal 
weiter. 
Auf dem Smartphone Display erscheint einmalig eine Animation der Bluetooth-Uhr, danach eine Lichtblase. 
 
Bei fehlerhafter Registrierung springt der Funktionszeiger auf Bluetooth OFFund der Sekundenzeiger zeigt auf LL. 
Den rechten oberen Knopf B für 4 Sekunden gedrückt halten, dann läuft der Sekundenzeiger normal weiter. 
Zur Fehlerbehebung die App beenden, außerdem in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones das Gerät „Eco-
Drive W770“ löschen! 
Registrierung erneut durchführen. 

 
Verbindung trennen/erneut verbinden 
• Zum Trennen einer bestehenden Bluetooth Verbindung den Knopf B 4 Sekunden drücken, der Sekundenzeiger geht 
  auf ACT, ein Piep Ton ertönt, der Funktionszeiger geht auf Bluetooth OFF, der Sekundenzeiger bleibt auf LL stehen. 
  Den Knopf B 2 Sekunden lang drücken, dann läuft der Sekundenzeiger normal weiter. 
• Zum Wiederherstellen der Verbindung Knopf B kurz drücken, der Sekundenzeiger geht kurz auf ACT, die  
  Funktionsanzeige zeigt auf Bluetooth ON, der Sekundenzeiger läuft normal weiter. 
• Zum Wechsel auf ein anderes bereits registriertes Smartphone ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die 
  Modus-Anzeige auf TME und ziehen die Krone dann in Pos.2. 
  Wählen Sie den Speicherort des gewünschten Smartphones (1h-, 2h-, oder 3h-Index). 
  Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn kann der Speicherort gewechselt werden. 
 
SMARTPHONE SUCHEN 
• Drücken Sie im Modus TME oder L-TM Knopf A und B gleichzeitig. 
  Das Smartphone meldet sich durch Vibration und Melodie, je nach Einstellung. 
   
Flugmodus 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf CHR. 
  (Der Sekundenzeiger läuft auf 30 Sekunden). 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Der Sekundenzeiger geht auf 12h, der Funktionszeiger bleibt auf 0. 
 
Alle Bluetooth-Funktionen der Uhr sind abgeschaltet, solange der Modus CHR gewählt ist. 
 
FUNKTIONSANZEIGE 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf TME oder L-TM. 
  Im Modus ALM oder CHR kann die Funktionsanzeige nicht verstellt werden! 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
• Drücken Sie Knopf A, um die Funktionsanzeige durchzuschalten 
  Wochentag – Bluetooth ON/OFF – Alarm ON/OFF – Gangreserve. 
 
CHRONOGRAPH VERWENDEN 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf CHR. 
  (Der Sekundenzeiger läuft auf 30 Sekunden). 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Der Sekundenzeiger geht auf 0, der Funktionszeiger bleibt auf 0. 
• Drücken Sie Knopf B, um eine Messung zu starten und zu stoppen. 
  -Der Funktionszeiger zeigt die gestoppten Minuten an. 
  -Der Sekundenzeiger zeigt die gestoppten Sekunden an. 
• Drücken Sie Knopf A, die Stoppuhr wird auf 0 zurückgesetzt. 
Nach 60min-Dauerbetrieb hält die Stoppuhr automatisch an.    
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf TME. 
  (Der Sekundenzeiger läuft auf 30 Sekunden), die Messung wird abgebrochen. 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
 
ALARMZEIT EINSTELLEN 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf ALM. 
• Ziehen Sie die Krone  in die 2.Position. 
  Der 24h-, Std.- und Min.-Zeiger  zeigen die aktuell eingestellte Alarmzeit, der Funktionszeiger zeigt ALM ON /OFF an. 
• Knopf A 2 Sekunden gedrückt halten, der Minutenzeiger macht eine Demobewegung. 
• Durch Rechts- oder Linksdrehung der Krone stellen Sie die Alarmzeit.  
  Die Alarmzeit wird im 24 Std.System eingestellt und ertönt, wenn aktiviert, einmal in 24 Stunden für 15 Sekunden. 
• Die Krone in Pos.1 drücken und den Funktionszeiger auf TME stellen. 
  Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Die Einstellung abgeschlossen. 
  Achtung: Die Alarmzeit basiert immer auf der Zeiteinstellung TME. 
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ALARM ON/OFF EINSTELLEN 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf ALM. 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Der 24h-, Std.- und Min.-Zeiger zeigen die aktuell eingestellte Alarmzeit, der Funktionszeiger zeigt ALM ON/OFF an 
• Drücken Sie wiederholt Knopf A, um den Alarm ein oder aus zuschalten. 
  Der Funktionszeiger zeigt ALM ON/OFF an. 
• Der Alarm Ton wird durch Drücken der Knöpfe A oder B beendet. 
 
KONTROLLE DES VIBRATIONSALARMS / ALARMTONES  
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf ALM. 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Der 24h-, Std.- und Min.-Zeiger  zeigen die aktuell eingestellte Alarmzeit, der Funktionszeiger zeigt ALM ON/OFF an. 
• Drücken und halten Sie Knopf B für 2 Sekunden oder länger, die Uhr vibriert zur Kontrolle. 
• Ziehen Sie die Krone  in die 2.Position. 
• Drücken und halten Sie Knopf B für 2 Sekunden oder länger, der Alarm ertönt zur Kontrolle. 
• Die Krone in Pos.1 drücken und den Funktionszeiger auf TME stellen. 
  Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
  Die Einstellung abgeschlossen. 
 
LOKALZEIT EINSTELLEN 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf L-TM. 
  Die aktuell eingestellte Lokalzeit angezeigt, entsprechend 24h-Zeiger und Datum / Wochentag, der Sekundenzeiger 
  läuft auf 30 Sekunden. 
• Ziehen Sie die Krone in die 2.Position. 
• Durch Rechts- oder Linksdrehung der Krone stellen Sie die Lokalzeit ein. 
Mit einzelnen Klicks der Krone wird die Zeit in 15min-Schritten verstellt, eine schnelle Drehung der Krone löst ein 
kontinuierliches Drehen der Zeiger aus. Zum Stoppen kurz an der Krone drehen. 

• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. 
 
GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG) 
 (Std.- und Min.-Zeiger: 12h; 24h-Zeiger: 24:00; Datum: 31/1; Funktionszeiger: 30) 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf CHR und ziehen die Krone dann in Pos.2 
  (Sek-, Funktionszeiger laufen auf 0). 
• Drücken und halten Sie Knopf A bis 24h-, Std.- und Minutenzeiger loslaufen, danach läuft der Funktionszeiger und 
  das Datum schaltet. 
  Wenn die Grundeinstellung stimmt, Krone in Pos.1 drücken und den Funktionszeiger auf TME stellen, ein Piep Ton 
  ertönt, die Uhr vibriert kurz und stellt sich auf die aktuell gespeicherte Zeit ein. 
  Der Funktionszeiger geht auf Bluetooth OFF, der Sekundenzeiger bleibt auf LL stehen. 
  Den Knopf B 2 Sekunden lang drücken, dann läuft der Sekundenzeiger normal weiter. 
 
Wenn die Grundeinstellung nicht stimmt 
• Drücken Sie Knopf A Der Funktionszeiger macht eine Demobewegung und kann zusammen mit dem Datum 
  eingestellt werden. 
  Drehen Sie die Krone, Funktionszeiger und Datum laufen synchron, Datum auf 31/1 Funktionszeige dann auf 30 
  (senkrecht nach unten) stellen. 
• Drücken Sie Knopf A, um die nächste Anzeige auszuwählen die Sie einstellen wollen. 
  Reihenfolge: 
  Funktionszeiger / Datum -> 24H,Stunde und Minute -> Sekunde -> (zurück zum Anfang) 
• Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück, die Einstellung ist abgeschlossen. 
• Krone in Pos.1 drücken und den Funktionszeiger auf TME stellen, die Uhr stellt sich auf die 
  aktuell gespeicherte Zeit ein. 
 
 
 
Korrekte Bezugspositionen 

 
 
GESAMTRÜCKSTELLUNG 
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf CHR und ziehen die Krone dann in Pos.2. 
  Sek-, Funktionszeiger laufen auf 0. 
• Drücken und halten Sie Knopf A und B gleichzeitig für 2 Sekunden. 
  Ein Piep Ton ertönt, die Uhr vibriert kurz und die Zeiger machen eine Demobewegung. 
  Nach erfolgter Gesamtrückstellung muss die Grundeinstellung eingestellt werden. 
  Die Registrierungsinformationen in den 3 Speicherplätzen werden durch die Gesamtrückstellung nicht gelöscht! 
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MANUELLE EINSTELLUNG DER UHRZEIT  
• Ziehen Sie die Krone in die Pos.1, drehen Sie die Modus-Anzeige auf TME und ziehen die Krone dann in 
  Pos.2. 
  Der Sekundenzeiger zeigt den aktuell gewählten Speicherplatz. 
• Drücken und halten Sie Knopf A für 2 Sekunden, oder länger. 
  Der Sekundenzeiger läuft auf 0, der Minutenzeiger macht eine Demobewegung. 
  Drücken Sie Knopf A, um die nächste Anzeige auszuwählen die Sie einstellen wollen. 
  Reihenfolge: 
  Stunde und Minute -> Datum -> Jahr / Monat -> Wochentag -> (zurück zum Anfang) 
  Die gewählte Anzeige macht eine Demobewegung. 
• Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeiger / Anzeige. 
  Schnelles Drehen der Krone bewirkt ein kontinuierliches laufen des Zeigers. 
  Zum Stoppen und langsamen Einstellen, die Krone schrittweise drehen. 
  Das Datum wechselt immer nach 3 Umdrehungen des Funktionszeigers.  
  Das Jahr und der Monat werden durch den Minutenzeiger angezeigt. Siehe Abb. unten. 
• Drücken Sie die Krone entsprechend einem verlässlichen Zeitsignals in die Grundposition zurück. 
  Der Sekundenzeiger startet bei 0 Sekunden. 
 

 
 
WARNANZEIGE: 
• Sekundenzeiger springt im 2 Sek. Rhythmus:  
  Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht. 
  Der Sekundenzeiger läuft erst wieder normal, wenn die Uhr ausreichend geladen ist. 
  Einstellen der Uhr ist noch möglich, Nutzung des Signalempfanges nicht mehr möglich. 
 
GANGRESERVE: 
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden. 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 
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LADEZEITEN 
Wenn die Uhr steht, bis zum Laufen im 1 Sekunden- Intervall. 
Raum Innenbeleuchtung 3000 Lux = 8 Stunden 
Tageslicht im Freien = 0,5 Stunden 
Sonnenlicht = 0,2 Stunden 
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden. 
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 9-18 Monaten, je nach Bluetooth Nutzung. 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 
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