
Processadores Intel® Xeon® W-3300
Guia de Referência Rápida

1,2 Consulte as fontes e isenções de responsabilidade de desempenho em Avisos e isenções de responsabilidade para obter detalhes. Consulte o backup de cargas de trabalho e configurações.  
Os resultados podem variar . 

	 ₽	IPC	=	Instruções	Por	Ciclos	de	clock	e	representa	a	quantidade	de	tarefas	que	uma	CPU	pode	realizar	a	cada	ciclo.
	 ±	A	tecnologia	Intel®	Thunderbolt™	4	(Maple	Ridge)	dedicada	é	validada	e	suportada	somente	a	partir	das	vias	PCIe	do	chipset	Intel®	série	500.
	 *	 Apenas	em	determinadas	SKUs;	a	funcionalidade	varia	de	acordo	com	o	design	do	OEM.	Consulte	o	OEM	ou	o	varejista	para	obter	mais	detalhes.	Para	mais	informações	sobre	Wi-Fi,	 

acesse intel.com/wifi6disclaimers.

Desenvolvidos para profissionais de estações de trabalho avançadas, os processadores  
Intel® Xeon® W-3300 oferecem desempenho incomparável, recursos de plataforma expandidos  

e segurança e confiabilidade de nível empresarial em uma solução de soquete único.

NOVA Arquitetura de núcleos
Melhorias de IPC ₽,1

Suporte de instruções para Intel® 
Advanced Vector Extensions 512 
(Intel® AVX-512)

NOVA Expansão aprimorada
DDR4-3200 de até 4 TB

Até 64 pistas PCIe 4.0 na CPU
Até 10 portas USB3 (5G)

Suporte para memória com 
código de correção de erros

Intel® Deep Learning 
Boost
Aprimorando significativamente 
o desempenho para cargas 
de trabalho de aprendizado 
profundo2

NOVO Suporte ao  
Intel® Wi-Fi 6E

Promova velocidades sem fio rápidas*

NOVO Chipset Intel® C21A

NOVO Suporte  
para tecnologia  

Thunderbolt™ 4 dedicada±

www.intel.com/wifi6disclaimers


Tabela de SKUs

Número do processador Cores/threads 
por soquete

Velocidade 
do clock 

básica

Frequência 
turbo de núcleo 

único para a 
Tecnologia 
Intel® Turbo 

Boost

Frequência 
turbo de todos 
os núcleos para 

a Tecnologia 
Intel® Turbo 

Boost

Cache 
inteligente 

Intel®

Vias PCIe* 
4.0 de 

processador 
total

TDP Capacidade da 
memória

Suporte de 
memória

Suporte para 
memória de 

código de 
correção de erro 

(ECC)

Confiabilidade, 
disponibilidade 

e capacidade 
de manutenção 

(RAS)

Processador Intel® 
Xeon® W-3375 38/76 2,5	GHz Até	 

4,0	GHz
Até	 

3,3	GHz 57	MB 64 270	W 4	TB DDR4-3200	
de 8 canais

Processador Intel® 
Xeon® W-3365 32/64	 2,7	GHz Até	 

4,0	GHz
Até	 

3,5	GHz 48	MB 64 270	W 4	TB DDR4-3200	
de 8 canais

Processador Intel® 
Xeon® W-3345 24/48	 3,0	GHz Até	 

4,0	GHz
Até	 

3,7	GHz 36	MB 64 250	W 4	TB DDR4-3200	
de 8 canais

Processador Intel® 
Xeon® W-3335 16/32 3,4	GHz Até	 

4,0	GHz
Até	 

3,7	GHz 24	MB 64 250	W 4	TB DDR4-3200	
de 8 canais

Processador Intel® 
Xeon® W-3323 12/24 3,5	GHz Até	 

3,9	GHz
Até	 

3,7	GHz 21	MB 64 220	W 4	TB DDR4-3200	
de 8 canais

Os	números	dos	processadores	Intel®	não	constituem	uma	medida	de	desempenho.		Os	números	dos	processadores	diferenciam	os	recursos	dentro	de	uma	família	de	processadores	e	não	de	uma	família	
para outra.
Todos	os	processadores	são	isentos	de	chumbo	(de	acordo	com	a	diretiva	RoHS	de	julho	de	2006,	da	União	Europeia)	e	halogêneos	(as	quantidades	residuais	de	halógenos	estão	abaixo	dos	padrões	
especificados	no	IPC/JEDEC	J-STD-709,	de	novembro	de	2007).
Todos	os	processadores	possuem	suporte	para	a	Tecnologia	de	virtualização	Intel®	(Intel®	VT)	para	IA-32,	Intel®	64	e	Arquitetura	Intel®	(Intel®	VT-x).

1	Projeção	em	comparação	com	a	geração	anterior.	
2	“Ganhos	médios	de	desempenho	de	inferência	de	até	3x”	com	o	Intel®	Deep	Learning	Boost:	conforme	medido	pela	média	geométrica	em	várias	cargas	de	trabalho	em	frameworks	de	aprendizado	
profundo	(Apache	MXNet,	TensorFlow,	PyTorch	e	Caffe).	Os	resultados	dos	processadores	Intel®	Xeon®	W-3300	foram	estimados	com	base	em	dados	medidos	ao	comparar	o	processador	Intel®	Xeon®	
Platinum	8280	com	soquete	duplo	usando	operações	de	número	inteiro	de	8	bits	com	o	Intel®	Deep	Learning	Boost	no	ResNet-50	em	relação	ao	processador	Intel®	Xeon®	Platinum	8180	com	soquete	
duplo	usando	operações	de	número	de	ponto	flutuante	de	32	bits.	Teste	realizado	pela	Intel	em	1/3/2019.

O	desempenho	varia	de	acordo	com	o	uso,	a	configuração	e	outros	fatores.	Saiba	mais	em	www.intel.com/performanceindex.
Os	resultados	de	desempenho	são	baseados	em	testes	realizados	nas	datas	especificadas	nas	configurações	e	podem	não	incluir	todas	as	atualizações	disponíveis	publicamente.	Consulte	o	fabricante	para	
obter	os	detalhes	de	configuração.	Nenhum	produto	ou	componente	pode	ser	totalmente	seguro.
A	alteração	da	frequência	ou	tensão	do	clock	pode	anular	algumas	garantias	de	produto	e	reduzir	a	estabilidade,	a	segurança,	o	desempenho	e	a	vida	útil	do	processador	e	de	outros	componentes.	Consulte	
os fabricantes de sistemas e de componentes para obter mais detalhes.
Os seus custos e resultados podem variar.
Os resultados foram estimados ou simulados.
As	tecnologias	Intel	podem	exigir	ativação	de	hardware,	software	específico	ou	de	serviços.
©	Intel	Corporation.	Intel,	o	logotipo	Intel	e	outras	marcas	Intel	são	marcas	registradas	da	Intel	Corporation	ou	de	suas	subsidiárias.	Outros	nomes	e	marcas	podem	ser	propriedade	de	outras	empresas.	

Avisos e isenções de responsabilidade

https://edc.intel.com/content/www/br/pt/products/performance/benchmarks/overview/

