
Der AC18 ebnet den Weg für eine neue Generation von Routern. Mit den 
neusten 802.11ac Dual-Band Gigabit WLAN und einer kraftvollen Broadcom 
ARM Cortex-A9 CPU sowie 256 MB DD3 Speicher, genießen Sie ab sofort die 
beste Performance im 2,4 GHz und 5 GHz Netzwerk. Das 5 GHz Band bietet 
Leistungen von bis zu 1300 MBit/s und die 2.4 GHz Frequenz Geschwindig-
keiten von bis zu 600 MBit/s, das zusammen bietet eine atemberaubende 
Geschwindigkeit von 1900 MBit/s. Diese Geschwindigkeit ist 6 mal so schnell 
wie bei einem WLAN N Router. Mit der Beamforiming+ Technologie, den 
verbauten hochleistungs Verstärkern und den drei externen Antennen, deckt 
er eine Fläche von bis zu 500m² mit WLAN ab. Genießen Sie ununter-
brochenes Videostreaming und � üssiges Online-Gaming zu jeder Zeit.
Außerdem lässt der AC18 sich durch die Tenda App steuern und kann damit 
noch energiee�  zienter genutzt werden.

AC18
AC1900 Smart Dual-Band Gigabit WLAN Router

802.11ac die nächste Generation von WLAN

Gigabit Port für ultraschnellen Datentransfer

Externe Antennen für eine maximale WLAN Abdeckung

Überragender Chipsatz für ein überragendes WLAN

Intelligente WLAN Zeitsteuerung für eine Umweltbewusste Nutzung

Der Tenda AC18 ist mit der nächsten Generation von WLAN Standard – 802.11ac ausgerüstet, 
bis zu 6 mal schneller als normale WLAN N Router mit Datenraten von bis zu 1900 MBit/s. Dank 
des kristallklaren 5 GHz (1300 MBit/s) und 2,4 GHz (600 MBit/s) ist der AC18 die perfekte Wahl 
für gestochen scharfes 4K Videostreaming, Online-Gaming und andere bandbreiten intensive 
Aufgaben.

Mit einen Gigabit WAN Port und 4 LAN Ports, erreichen Sie Geschwindigkeiten 10 x schneller 
als mit Fast Ethernet. AC18 ist ein leistungsstarker HUB für ein robustes und extrem schnelles 
Kabelnetzwerk.

Mit drei externen Dual-Band Antennen von höchster Qualität erwartet Sie über ein
Highspeed Signal, selbst über weite Distanzen in großen Häusern oder Büros. Die Beamforming+ 
Technologie verstärkt bei schwacher Verbindung e� ektiv das Signal. So genießen Sie
Brandbreiten intensive Anwendungen immer und überall.

Der Chipsatz für einen Router ist wie das Herz für einen Menschen. Im Tenda AC 18 wurde ein 
extrem leistungsstarker Broadcom Chipsatz verbaut, für maximale Kompatibilität und 
zuverlässige Stabilität. Genießen Sie das ultimative Surf-Erlebnis zu jeder Zeit, wann Sie wollen!

Vergessen Sie öfter mal das WLAN über Nacht auszuschalten? Sie sind genervt vom ewigen 
an- und ausschalten? Dank der WLAN Zeitsteuerung des AC18, die Ihr WLAN automatisch an 
und ausschaltet gehört das ab sofort der Vergangenheit an. Genießen Sie und Ihre Familie eine 
umweltbewusstere und energiee�  zientere WLAN Nutzung.



Hardware Spezifikationen
Standard EEE802.3, IEEE802.3u

Schnittstelle
1 x 10/100/1000 MBit/s WAN Port;
4 x 10/100/1000 MBit/s LAN Ports;
1 x USB 3.0 Port

Antennen 3 x 3dBi externe Dual-Band Antennen

Tasten 1 x Power an/aus Taste, 1 x WLAN an/aus, 1 x Reset Taste,1 x WPS Taste

Leistung
Eingangsleistung: 100-240V~50/60Hz, 0.9A
Ausgangsleistung: DC 12V==2.5A

Abmessungen 261 x 168 x 65mm

Gewicht 640g

Status LED 1 x Power, 1 x Internet, LAN, 1 x 2,4 GHz, 1 x 5 GHz, 1 x WPS, 1 x USB

WLAN Standard
IEEE 802.11ac/a/n 5 GHz
IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Datenrate
5 GHz: Bis zu 1300 MBit/s
2,4 GHz: Bis zu 600 MBit/s, unterstützt Turbo-QAM

Frequenz Simultanes Dual-Band 2,4 & 5 GHz

Sendeleistung
CE:
<20dBm(2.4G)
<23dBm(5G)

Grundfunktionen
SSID Broadcast: Aktiviert/Deaktiviert
Sendeleistung: Hoch, Mittel, Wenig
Beamforming

WLAN Sicherheit
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
WLAN Sicherheit: Aktiviert/Deaktiviert
WPS(WiFi Protected Set-up) schnell Verschlüsselung

Software Funktionen
Internetverbindunngstyp PPPoE, Dynmaische IP, Statische IP

PPPoE(Russland), PPTP(Russland), L2TP(Russland)

Betriebsart
WLAN Router Modus
Universaler Repeater Modus
WISP Modus

DhCP Server
DHCP Server
DHCP Client Liste
DHCP Reservierung

Virtueller Server Port Weiterleitung
DMZ Host

Sicherheit
Client Filter
Jugendschutz(Unterstützt black und white list)
Web Verwaltung

Firewall

Verbietet UDP Flood-Attack
Verbietet TCP Flood-Attack
Verbietet Flood-Attack
Verbietet WAN PING aus dem Internet

DDNS
Support DynDNS, No-ip, 3322.org, Oray.com, 88ip

USB Freigaben Unterstützt Samba(Storage)/FTP Server/Drucker Server/ DLNA/ Media
Server
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Tenda AC18 Dual-Band Gigabit WLAN Router 
Artikelnummer: 427516

EAN: 6932849427516

VPN

IPsec pass through
PPTP pass through
L2TP pass through
PPTP server
PPTP client
L2TP client

Spezialfunktionen
Intelligenter WLAN Zeitplan
Sleep Modus
Smart LED an/aus
Tenda App

Weiteres

Bandbreitenkontrolle
Gäste Netzwerk
IPTV
MAC Clone
Statisches Routing
System Log
Backup & Wiederherstellungsoptionen
Firmware upgrade online
Firmware upgradeable via browser

Weiteres
Temperatur Betriebstemperatur: 0° ~ 40°

Lager Temperature: -40° ~ 70°

Feuchtigkeit Feuchtigkeit im Betrieb:10% ~ 90% RH nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90%RH nicht kondensierend

Werkseinstellungen
Standardzugriff: tendawifi.com

Zertifikate
CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC

Verpackungsinhalt
AC1900 Smart Dual-Band Gigabit WLAN Router
Netzteil
Installationsanleitung
Cat5e Ethernetkabel
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