
E719SDA

43.2cm (17”) LCD MONITOR

Ten wyświetlacz LED zapewnia nie tylko oszczędności,

ale także wyjątkową wydajność. Wysokie

współczynniki kontrastu, czas reakcji wynoszący 5 ms

oraz dokładne odwzorowanie kolorów zapewniają

wysoką jakość obrazu.

AUDIO SŁUCHAWKOWE TILT

FUNKCJE OGÓLNE

Linia Pro-line

Typ panelu TN

Wielkość panelu 17" / 43.2 cm

Współczynnik proporcji

obrazu

5:4

Jasność 250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

(dynamiczny)

20M:1

Contrast Ratio Static 1000:1

Pixel Pitch(H) (V) 0.264

Obszar wyświetlania (H x V) 337.9 x 270.3

Kąt widzeni (CR>=10) 170/160

Czas odpowiedzi 5ms

Kolor Czarny

CZĘSTOTLIWOŚĆ SKANOWANIA

Częstotliwość skanowania 30-83khz/50-76hz

Częstotliwość odświeżania

piksela

140Mhz

ROZDZIELCZOŚĆ

Rozdzielczość maksymalna 1280x1024@75Hz

Zalecana rozdzielczość 1280x1024@60Hz

Kolory 16.7 Million

HDCP compatible Tak

ZŁĄCZA

D-Sub Tak

DVI Tak

HDMI (wejście cyfrowe) -

USB -

MHL -

DisplayPort -

ZASILANIE

Źródło zasilania 100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii Wł.: 15W, Tryb gotowości:

0.41W,

Wył.: 0.19W

Zero Power Switch -

INNE FUNKCJE

Plug and play Tak

Kensington Lock Tak

i-Menu Tak

e-Saver Tak

Vesa 100x100

Speakers Tak

Regulacje Energystar 6

TCO 6

EPEAT Silver

TUV-GS

TUV-Bauart

CE

FCC

EAC

PVC/BRF Free

ISO Certified Production

RoHS compliant

EUP complient

Reach compliant
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AKCESORIA VGA Kabel

DVI Kabel

Audio Kabel

Power Schuko C7 Kabel

ERGONOMIC DATA

Ustawienie ekranu w pionie Nie

Pochylenie -5/+20

WYMIARY

Produkt ze stojakiem

(szer.-wys.-gł.)

371.6x326.7x190 mm

Opakowanie (szer.-wys.-gł.) 432x380x117 mm

Masa 3.06 kg bez opakowania

4.61 kg z opakowaniem

Gwarancja 3 Years
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