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ハードウェア仕様

CPU

CPUモデル Intel Xeon D�1567

CPU 数量 1

CPUアーキテクチャ 64-bit

CPU 周波数 12-core 2.1 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz

ハードウェア暗号化エンジ

�AES�NI�
v

メモリ

システム メモリ 16 GB DDR4 ECC RDIMM

プリインストールされたメモリ

モジュール
16 GB �16 GB x 1�

メモリスロット数 4

最大メモリー容量 128 GB �32 GB x 4�

メモ

Synology はサプライヤーの製品ライフサイクルに応じて

より高い周波数のメモリモジュールに交換する権利を有し

ています。性能の違いが生まれないよう、同じベンチマー

クによってその互換性と安定性が厳しく検査されますので

ご安心ください。

最良の互換性と信頼性のために、Synology メモリモ

ジュールお選びください。Synology 製以外のメモリを

使ってメモリを拡張された場合は、Synology は製品保証

およびテクニカル サポートを提供いたしません

メモリアップグレードの制限についての詳細は、こちらを

ご参照ください。

推奨されるメモリ構成の詳細については、こちらをご参照

ください。

ストレージ

ドライブ ベイ 24

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/Are_there_any_requirements_for_installing_or_expanding_system_memory_capacity
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_upgrade_memory_capacity_for_Synology_NAS


拡張ユニット使用時の最大ベイ

数
48 �RX1217sas x 2� / 72 �FX2421* x 2�

互換性のあるドライブ タイプ*

（サポートされるすべてのドラ

イブはこちら）

2.5" SAS HDD*

2.5" SAS SSD*

2.5" SATA SSD

ホットスワップ可能なドライブ

*
v

メモ

2.5インチSAS HDDおよび2.5インチSAS SSDのみが

Synologyデバイスに対応するドライブタイプです。サポー

トされるドライブモデルについては、デバイスの互換性リ

ストをご参照ください。

「互換性のあるドライブ タイプ」は、Synology 製品と互換

性があることを試験済のドライブです。この用語は、各ド

ライブベイの最大接続速度を示すものではありません。

外部ポート

RJ�45 1GbE LAN ポート 4（Link Aggregation / フェイルオーバー対応）

RJ�45 10GbE LAN ポート 2（Link Aggregation / フェイルオーバー対応）

USB 3.2 Gen 1 ポート* 2

拡張ポート 1

メモ
USB 3.0 スタンダードは、2019年の USB インプリメンター
ズ·フォーラム �USB�IF� によって USB 3.2 Gen 1 に名前が変
更されました。

PCIe

PCIe 拡張 1 x Gen3 x8 slot (x8 link)

ファイル システム

内部ドライブ
Btrfs

EXT4

https://www.synology.com/compatibility
https://www.synology.com/compatibility?search_by=category&p=1&change_log_p=1


外部ドライブ

Btrfs

EXT4

EXT3

FAT

NTFS

HFS�

exFAT

メモ

exFAT Accessは DSM 7.0ではパッケージセンターから無料で
インストールすることができます。DSM 6.2以前のバージョン
の場合、パッケージセンターでexFAT Accessを購入する必要
があります。

外観

フォームファクタ �RU� 2U

外寸（高さx幅x深さ） 88 mm x 482 mm x 724 mm

重量 14.9 kg

ラックインストレーションのサ

ポート*
4 柱 19 インチラック �Synology Rail Kit - RKS�02)

メモ レールキットは別売です

その他

システムファン 80 mm x 80 mm x 4 pcs

ファン速度モード
最高速度モード

冷却モード

低ノイズモード

簡単に交換できるシステム ファ

ン
v

電源復旧 v

ノイズレベル* 57 dB�A�

電源をオン/オフに予約する v

Wake on LAN / WAN v

電源ユニット / アダプタ 500 W

https://www.synology.com/products/RKS-02


冗長電源 v

AC 入力電源電圧 100V to 240V AC

電源周波数 50/60 Hz, 単相

消費電力 258.23 W （アクセス） 
127.99 W �HDD ハイバネーション)

英熱量 881.12 BTU/hr （アクセス） 
436.72 BTU/hr �HDD ハイバネーション)

メモ

電力消費量は、HGST 1.8TB HUC101818CS4204 ハード

ドライブにデータをフル ロードした状態で測定されていま

す。

ノイズレベルのテスト環境：Toshiba 600GB

AL14SEB060N ハードドライブをアイドル状態でフル装

備。G.R.A.S. 2 個タイプ 40AE マイク、それぞれ

Synology NAS の前後から 1 メートル離して設置。背景ノ

イズ：16.49�17.51 dB�A�、温度：24.25�25.75˚C; 湿

度�58.2�61.8%

温度

動作温度 0°C から 35°C �32°F から 95°F�

保管温度 �20°C から 60°C ��5°F から 140°F�

相対湿度 5% から 95% RH

認証

FCC

CE

BSMI

EAC

CCC

VCCI

RCM

保証

5 年

メモ 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。
(詳細を見る)

https://www.synology.com/company/legal/warranty


環境

RoHS 準拠

パッケージ内容

本体 1 台

アクセサリ パック 1 個

AC 電源コード 2 本

クイック インストール ガイド X 1

オプションのアクセサリ

DDR4 ECC RDIMM� D4RD�2666�16G*/D4RD�2666�32G

拡張ユニット：FX2421*/RX1217sas

2.5" SATA SSD� SAT5210

25GbE ネットワーク インタフェース カード: E25G21�F2

10GbE ネットワーク インタフェース カード: E10G21�F2/E10G18�T2/E10G18�T1

レールキットスライディング：RKS�02

Surveillance Device License Pack

メモ

容量と周波数が同じ同一のメモリモジュールで D4RD�

2666�16G を使用する必要があります。詳しくは、こちら

をご覧ください。

拡張装置 FX2421 は、同一の拡張ユニットとのみ併用でき

ます。

ソフトウェアの仕様

DSM 仕様

ストレージ管理

最大シングル ボリュームのサイ

ズ*

1 PB �64 GBのメモリが必要、RAID 6 グループのみ)

200 TB �32 GBのメモリが必要)

108 TB

最大内部ボリューム数 256

SSD 読み取り/書き込みキャッ

シュ �White Paper)
v

https://www.synology.com/products/DDR4
https://www.synology.com/products/DDR4
https://www.synology.com/products/FX2421
https://www.synology.com/products/RX1217sas
https://www.synology.com/products/solid_state_drives/SAT5200
https://www.synology.com/products/E25G21-F2
https://www.synology.com/products/E10G21-F2
https://www.synology.com/products/E10G18-T2
https://www.synology.com/products/E10G18-T1
https://www.synology.com/products/RKS-02
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/Are_there_any_requirements_for_installing_or_expanding_system_memory_capacity
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__storage_manager
http://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Firmware/DSM/All/enu/Synology_SSD_Cache_White_Paper.pdf


SSD TRIM v

RAID Group v

対応する RAID タイプ

RAID F1

Basic

JBOD

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

RAID マイグレーション

Basic to RAID 1

Basic to RAID 5

RAID 1 to RAID 5

RAID 5 to RAID 6

大きいハードディスクでボ

リュームを拡張する

RAID F1

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

ハードディスクを追加してボ

リュームを拡張する

RAID F1

JBOD

RAID 5

RAID 6

Global Hot Spare 対応 RAID タ

イプ

RAID F1

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10



メモ

各ボリュームの使用可能容量は、最大ボリュームサイズよ

りも小さく、ファイルシステムおよび保存されているシス

テムメタデータの量によって変わります。

Peta Volumeが有効なボリュームでは、検証済みのサービ

スとパッケージの利用が求められます。制限事項の詳細に

ついては、こちらをご参照ください。

実際のストレージプールおよびボリュームの最大容量は、

使用しているドライブの容量、利用可能なドライブベイの

数、RAID構成によって変わります。

各内部ボリューム (複数のドライブ構成あり) は、最大

108TB (メモリが 32GB 未満) または 200TB (メモリが

32GB 以上) まで拡張可能です。

ファイル サービス

ファイル プロトコル SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV

SMB、FTP、AFP の最大同時接

続数
4,000

SMB、FTP、AFP の最大同時接

続数 �RAM 拡張にて)
10,000

Windows アクセス コントロー

ル リスト�ACL�統合
v

NFS Kerberos 認証 v

メモ

RAM 拡張テストに関するデータに関しては、すべてのメモ

リスロットはサポートされている RAM の最大容量でイン

ストールされます。

テスト中、このモデルでサポートされる SSD の最大数

は、RAID 5 構成でサポートされる RAM にインストールさ

れます。

テストの標準は、このモデルでサポートされる同時接続の

最大数に基づいていました。テスト中、接続の 25% が

ファイルの同時転送に使用されました。転送プロセスは、

接続が中断されないことを保証しましたが、最小転送速度

は保証されませんでした。

アカウントと共有フォルダ

最大ローカルユーザーアカウン

ト数
16,000

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/What_is_Btrfs_Peta_Volume
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__file_services
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__file_station


最大ローカルグループ数 512

最大共有フォルダ数 512

共有フォルダの同期の最大タス

ク数
32

Hybrid Share

Hybrid Share フォルダの最大数 30

Hyper Backup

Data & Folder Backup v

Entire System Backup v

メモ DSM version requirement to support entire system backup:
DSM7.2 or later.

High Availability

Synology High Availability v

ログ センター

Syslog イベント/秒 3,000

仮想化

VMware vSphere with VAAI v

Windows Server 2016 v

Windows Server 2019 v

Citrix Ready v

OpenStack v

一般仕様

ネットワーキング プロトコル
SMB1 �CIFS�, SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs,
FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/hybrid_share#hybrid_share
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/hyper_backup#hyper_backup
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/SHA
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#system_mgmt__log_center
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm


対応ブラウザ

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Safari

対応言語

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk,
Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português
do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本
語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

メモ 対応するブラウザのバージョンについての詳細は、DSMテク
ニカルスペックをご確認ください。

アドオン パッケージ完全パッケージ リストを表示

Antivirus by McAfee �Trial)

v

Central Management System

v

Synology Chat

最大ユーザ数 6,000

同時ユーザーの最大数 600

メモ メモリは最大限拡張され、最大数の同時接続を許可するよう設
定された状態でテストされています。

Document Viewer

v

SAN Manager

iSCSI Target の最大数 256

LUN の最大数 512

LUN クローン/スナップショッ

ト、Windows オフロード デー

タ転送 �ODX�

v

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm
https://www.synology.com/dsm/packages
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/cms
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/chat
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/san_manager


メモ iSCSI Manager は DSM 7.0 で、SAN Manager と名前が変わ
りました。

Synology MailPlus / MailPlus Server

無償の電子メールアカウント 5 (それ以上のアカウントについてはライセンスが必要です)

同時ユーザーの最大数 1,600

サーバーの最高性能 5,040,000 件 Eメール /日, 約 151 GB

メモ

FS シリーズは、RAID F1 構成の 12 SSD にインストールさ

れました。

拡張可能なメモリでテストが完了しているモデルには、最

大量の RAM がインストールされています。

2 台のサーバーでデータの同期を行うため、high-

availability モードではメール システムの性能が若干劣りま

す。

上記の全テストで有効にした機能：スパム対策、ウイルス

対策、DNSBL、グレイリスト、コンテンツ スキャン、全

文一致検索（英語のみ）。

Snapshot Replication

共有フォルダ毎の最大スナップ

ショットの数
1,024

システム スナップショットの最

大数
65,536

Surveillance Station

最大 IP カメラ数 (ライセンス必

須)
128 �2 個の無償ライセンスを含む) （サポートされるすべての
IP カメラはこちら）

フレーム/秒 �H.264�

3840 FPS @ 720p �1280�720�
3840 FPS @ 1080p �1920�1080�
1200 FPS @ 3M �2048�1536�
700 FPS @ 5M �2591�1944�
500 FPS @ 4K �3840�2160�

フレーム/秒 �H.265�

3840 FPS @ 720p �1280�720�
3840 FPS @ 1080p �1920�1080�
2400 FPS @ 3M �2048�1536�
1300 FPS @ 5M �2591�1944�
800 FPS @ 4K �3840�2160�

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/mailplus
https://www.synology.com/products/MailPlus_License
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/snapshot_replication
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/surveillance_station
https://www.synology.com/products/Device_License_Pack
https://www.synology.com/compatibility/camera


メモ

IP カメラの最大台数と FPS 値は、ドライブをフル実装し

たデバイスを使い、連続録画設定で実測されました。

実際のシステム機能は、システム構成、ドライブ性能、利

用している機能の数、他のワークロードの実行によって異

なる場合があります。

Synology Drive

同期クライアントの同時接続推

奨数

2,000 (ホストされたファイルの推奨数に達した場合、接続数
は維持されます)

ホストされるファイルの推奨数

50,000,000 (Synology Driveによってインデックスまたはホス
トされたファイルに適用されます。その他の標準プロトコルに
よるファイルアクセスについては、前述のファイルサービス
セクションをご覧ください)

メモ

上記の推奨値を超えてもアプリケーションの操作はブロッ

クされませんが、応答時間が長くなる可能性があります。

SSD キャッシュを使用すると、パフォーマンスが大幅に向

上します。

拡張可能なメモリでテストが完了しているモデルには、最

大量の RAM がインストールされています。

前記のテストにおいては、Btrfs ファイルシステムでかつ

暗号化されていない共有フォルダーが使われました。

Synology Office

最大ユーザ数 3,400

メモ

テストのため複数のファイルが開かれました。そして各

ファイルが30人のユーザーによって同時に編集されまし

た。

拡張可能なメモリでテストが完了しているモデルには、最

大量の RAM がインストールされています。

クライアントの性能は、最大同時編集ユーザ数に影響を与

える可能性があります。テスト用クライアント PC：Intel

Core i3�3220 / 8GB RAM

Virtual Machine Manager

推奨の仮想マシン 24 (詳しく読む)

推奨する Virtual DSM の数 (ラ

イセンスが必要です)
24 �1 個の無償ライセンスを含む)

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/synology_drive
https://www.synology.com/dsm/feature/drive
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/office
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/vmm
https://www.synology.com/products/VMMPro_License_Pack
https://www.synology.com/products/VDSM_License_Pack


メモ 仕様はシステム構成とメモリ サイズによって異なります。

VPN Server

最大接続数 60

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/vpn_server

