
Ver� sayfası

HP Z32k G3 4K USB-C Ekranlar
Gerçekleşt�rme Gücü

Ultra güçlü ve etk�ley�c� derecede kusursuz
HP Z32k G3 4K UBS-C Ekran �le
potans�yel�n�z� gerçeğe dönüştürün.
Thunderbolt™ 4'ün ödün vermeyen
becer�ler�yle desteklenen IPS Black teknoloj�s�
ve 4K çözünürlük �le CAD ç�z�mler�nden ürün
render'ları almaya kadar her adımı somut,
gerçekç� ayrıntılarla deney�mley�n.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Gerçeğe Rak�p Renkler
Bu hassas 4K  80 cm (31,5 �nç) d�yagonal ekranda her ayrıntı çarpıcı renk kontrastı �le gerçekç� görünür. Son
teknoloj� IPS Black panel sayes�nde geleneksel b�r IPS panel�n �k� katı kontrast �le daha der�n gölgelerde ve daha
zeng�n tonlarda kaybolun. VESA D�splay HDR™ 400, gen�ş %98 P3 renk gamı ve üstün renk doğruluğu �le b�r araya
geld�ğ�nde ekranda gördükler�n�z gerçekl�kle yarışır.

Thunderbolt™ 4 gücünü açığa çıkarın
Bu Thunderbolt™ 4 ekran  �le masanızı üret�m �ç�n b�r güç merkez�ne dönüştürün. Hızdan asla ödün vermeden tek
b�r kablo aracılığıyla 60 Hz'de 4K çözünürlük, �k�nc� 4K mon�tör �ç�n papatya d�z�l�m� desteğ� ve yüksek hızlı ver� ve
�nternet er�ş�m�  elde ed�n ve tüm bunları c�hazınızı 100 W'a kadar şarj ederken yapın.

Kes�nt�s�z Kontrol
Akıllı kontroller �le tasarlanan bu ekran hızla çalışmanızı ve çoklu görevler� ver�ml� b�r şek�lde yer�ne get�rmen�z�
sağlar. Tek Tuşla Açma  özell�ğ�yle ekranı ve b�lg�sayarı anında uyandırın. Ayrıca �k� c�haz arasında çoklu görevler
yürütürken �k�s�n� tek b�r klavye ve fare �le kontrol etmek �ç�n entegre KVM anahtarını kullanmanız yeterl�d�r.

Gezegen�m�z İç�n Ödünsüz Taahhüdümüz
Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak, atık sahalarına gönder�len atıkları azaltmak ve enerj� tüket�m�n�
azaltmak �ç�n mon�törler�m�zde ger� dönüştürülmüş malzemeler kullanıyoruz. HP Z32k G3 4K USB-C Ekran %85
ger� dönüştürülmüş plast�k ve %5 okyanusa g�den plast�k  �çer�r. Mon�tör ayağı �se kullandığımız hammaddeler�
azaltmak �ç�n %90 ger� dönüştürülmüş alüm�nyum �çer�r. Tüm bunlar �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� yavaşlatmaya yardımcı olma
ve gezegen�m�z� koruma taahhüdümüzün b�r parçasıdır.
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Özell�kler

IPS Black Teknoloj�s�
Etk�ley�c� 2.000:1 kontrast oranı (geleneksel IPS paneller�n �k� katı) ve ultra gen�ş görüntüleme açıları sayes�nde tüm görüntüler� her açıdan
�nanılmaz der�nl�kte ve netl�kte görün.

4K Çözünürlük
4K çözünürlüğün sunduğu büyüley�c� çözünürlük ve son derece net ayrıntılarda kend�n�z� kaybedeceks�n�z. P�ksel yoğun 3840 x 2160 çözünürlük
çalışma alanınızı gen�şlet�r ve tüm �çer�kler�n�z� olağanüstü ve gerçekç� deney�mlere dönüştürür.

31,5 �nç D�yagonal Ekran
4 tarafı neredeyse kenarlıksız çerçevel� devasa 31,5 �nç d�yagonal ekrana dalın ve daha fazlasını başarın.

VESA D�splay HDR400
Gel�şt�r�lm�ş kontrast, daha der�n gölgeler ve daha parlak vurgular �ç�n VESA D�splay HDR400 �le ekranınızda gerçekl�ğ� yen�den yaratın ve HDR
medyaları key�e �zley�n.

Gen�ş Renk Gamları
Renk �ht�yaçlarınız kr�t�k öen taşıdığında �deal renk çoğaltma �ç�n %100 sRGB ve daha der�n, gerçekç� tonlar �ç�n %98 P3 renk gamlarına güven�n.

Kusursuz Kal�bre Ed�lm�ş Renkler
HP Z Ekranların Delta E değer�n�n 2'n�n altında olması �ç�n renk kal�brasyonu fabr�kada yapılır ve test ed�l�r. Bu sayede renk farkları �nsan gözüyle
neredeyse ayırt ed�lemeyecek sev�yeye get�r�l�r.

Thunderbolt™ 4 Teknoloj�s�
Süper hızlı Thunderbolt™ 4 teknoloj�s� aracılığıyla �k� adede kadar 4K mon�törü destekleyen ve daha hızlı g�r�şler �ç�n 40 Gbps ver� bant gen�şl�ğ�
sunan b�r ekranla çoklu görevler�n�z� profesyonelce yer�ne get�r�n.

İk�nc� 4K Ekranla Papatya D�z�l�m� Kurun
En yüksek çözünürlüklü, çok ekranlı kurulum �ç�n �k� adede kadar 4K ekranı papatya d�z�l�m�yle bağlayarak D�splayPort™ 1.4 �le daha fazlasını
görüntüley�n.

Bağlantı Seçenekler�. Yüksek Esnekl�k.
Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetk�nl�k demekt�r. Thunderbolt™ 4, ver� ve 15 W destekleyen USB-C®, HDMI 2.0, D�splayPort™ 1.4 G�r�ş ve
Çıkış, RJ-45, USB-B ve dört USB-A 3.2 bağlantı noktası �le web kamerası ve klavye g�b� b�rden çok c�hazı bağlayab�l�rs�n�z.

Güven�l�r İnternet Bağlantısı
Sürekl� yüksek hız, 1 Gb �nternet bağlantısı ve uzaktan BT yönet�leb�l�rl�ğ� �ç�n RJ-45 bağlantı noktası.

Çoklu Güç Açma
Ekrandak� tek b�r düğmeyle ekranınızı ve kapağı kapalı olsa dah� d�züstü b�lg�sayarınızı anında açın.

KVM Anahtarı
Kullanışlı KVM Anahtarı �le aynı anda �k� farklı b�lg�sayar arasında çoklu görevler�n�z� yürütürken üretkenl�ğ� artırın.

Res�m Yanında Res�m
İk� b�lg�sayar kullanırken her �k�s�n� de aynı anda tek mon�törde m� görüntülemek �st�yorsunuz? Sorun değ�l. P�cture By P�cture (PBP) �le bu çok kolay.

Sınırsız Ayarlanab�l�rl�k
Dört yönlü ayarlanab�l�rl�k sayes�nde mon�törün eğ�m, 150 mm yüksekl�k, yatay-d�key ve sağa-sola döndürme ayarlarını kend�n�ze, masanıza ve
�ht�yaçlarınıza göre özelleşt�r�n.

Her Zaman Açık Düşük Mav� Işık F�ltres�yle Gerçek Renkler
HP Eye Ease renk doğruluğunu etk�lemeden mav� ışığı azaltarak konfor sağlar.

Ekranınızı Kolaylıkla K�ş�selleşt�r�n ve Ayarlayın.
Ayarları �sted�ğ�n�z g�b� düzenlemen�ze, ekranları bölmen�ze ve hatta ekranı karartmanıza �mkan tanıyan, kolay ve sezg�sel HP D�splay Center
yazılımıyla ekranınızı özelleşt�r�n.

Yen�den Tasarlanmış Uzaktan Yönet�m
HP D�splay Manager mon�törün uzaktan yönet�m�n� kolaylaştırır. Dağıtımı ve varlık tak�b�n� bas�tleşt�r�n ve gücü kapatma g�b� mon�tör ayarlarını
uzaktan kontrol ed�n.

Ger� Dönüştürülmüş Malzemelerden Üret�lm�ş Mon�törler
HP Z32k G3 4K USB-C Ekranın plast�kler� %85 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k ve %5 okyanusa g�den plast�k �çer�r, mon�tör ayağı
kullandığımız hammaddeler� azaltmak �ç�n %90 ger� dönüştürülmüş alüm�nyum �çer�r.

Duyarlı Ürün Ambalajı
Atık sahasına g�den plast�k m�ktarını azaltmayı hedeeyen HP ger� dönüşüm gerekl�l�kler�n� karşılayan %100 ger� dönüştürüleb�l�r ambalajlar
kullanır.

Artırılmış Enerj� Tasarrufu
ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Tesc�ll� bu ekran en yüksek enerj� tasarruf standartlarını karşılar.

Attach Z Hoparlör Çubuğu ve Z2 M�n�
B550 B�lg�sayar Montaj Braket� �le HP Z2 M�n� G9 İş İstasyonu takarak ve Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğunu doğrudan ayağa monte ederek
masanızda alan kazanın.
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HP Z32k G3 4K USB-C Ekranlar Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 80 cm (31,5")

Ekran türü IPS Black

Etk�n Panel Alanı 69,7 x 39,2 cm

Parklaklık 400 n�t

Kontrast oranı 2000:1

Yanıt Oranı 5 ms GtG (overdr�ve özell�ğ� �le)

Ürün reng� S�yah/Gümüş

En boy oranı 16:9

Gerçek çözünürlük 4K UHD (3840 x 2160)

Desteklenen çözünürlükler 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080;
1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

Ekran özell�kler� Ekran denet�mler�; Tek Tuşla Açma; Yansıma önley�c�; Yüksekl�k/Eğ�m/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-D�key Döndürme; HP Eye Ease; IPS Black

Kullanıcı denet�mler� Yönet�m; B�lg�; Çıkış; G�r�ş; Renkl�; Görüntü; Güç; Menü; Parlaklık+

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

USB Type-C® v�deo g�r�ş�: 1 Thunderbolt™ SuperSpeed USB Type-C® �le 4.0 (40 Gbps ver� aktarım hızı) 5 Gbps ver� aktarım hızı (100 W'ye kadar
USB Güç İlet�m�, Alt Mod D�splayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 D�splayPort™ 1.4; 1 D�splayPort™ 1.4 çıkışı; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn s�nyal
hızı; 1 adet USB-B; 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); USB Type-C® ver�: 1 SuperSpeed USB Type-C®? 5 Gb/sn ver� aktarım hızı (15 W'a kadar USB
Güç Dağıtımı)

HDCP Evet, D�splayPort™ ve HDMI

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C; 
Çalışma nem�: %20 - 80 Bağıl Nem; 

Güç 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Güç tüket�m� 180 W (maks�mum), 35 W (t�p�k), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar 71,35 x 4,7 x 41,59 cm (Ayak har�çt�r.)

Ağırlık 9 kg (Ayaklı.)

F�z�ksel güvenl�k özell�kler� Güvenl�k k�l�d� özell�kl�

Ekoloj�k et�ketler TCO Cert�f�ed yapılandırmaları mevcuttur; EPEAT® tesc�ll� ; ENERGY STAR® onaylı

Sert�f�kalar ve uyumluluk

Arjant�n S İşaret�; Avustralya MEPS; CB; CE; CEL; CEL 1. Sınıf, Ç�n CCC; Ç�n CECP; C-T�ck; cTUVus; CU; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6;
FCC; ISO 9241-307; KC (Kore) Gereks�n�mler�; KCC (Kore) gereks�n�mler�; Kore e-standby; M�crosoft WHQL Sert�f�kası; NOM (Meks�ka); S�ngapur
�ç�n PSB; RCM; SEPA çevre et�ket� (Ç�n); Tayvan BSMI; TCO Cert�f�ed; TCO Cert�f�ed Edge; TUV Bauart; TUV/GS; VCCI; V�etnam MEPS; Kal�forn�ya
Enerj� Kom�syonu (CEC); Güney Afr�ka Enerj�; EUP Lot 26; Meks�ka Enerj�; BAE; Ukrayna sert�f�kaları; Güney Afr�ka NRCS; Belarus Enerj�; H�nd�stan
BIS; Kamboçya ISC; IC; NRCS

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� %85 ITE türev� kapalı döngü plast�k; Düşük Halojen; Ger� dönüştürülmüş metaller �le tasarlanmıştır; Okyanusa g�den plast�k

Kutunun �çer�ğ� D�splayPort™ kablosu; HDMI kablosu; VESA Montaj adaptörü; Garant� kartı; USB Type-A - B kablosu; Hızlı Kurulum Poster�; AC güç kablosu;
Renk kal�brasyon raporu; Thunderbolt™ 4 kablosu

İnç başına p�ksel (pp�) 140 pp�

Panel b�t der�nl�ğ� 10 b�t (8 b�t + FRC)

D�key görüntüleme açısı 178°

Yatay görüntüleme açısı 178°

çerçeve 4 tarafı m�kro kenarlı

Döndürme ±45°

Eğ�m -5 �la +20°

P�vot hareket� ±90

Yüksekl�k ayarı aralığı 150 mm

VESA montaj düzeneğ� 100 mm x 100 mm (braket dah�l)

Sertl�k 3H

Ekran �şlem� Yansıma önley�c�

T�treş�ms�z Evet

Düşük mav� ışık modları Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue L�ght Hardware Solut�on sert�f�kalı)

Enerj� ver�ml�l�k sınıfı G

Tarama sıkılığını görüntüle (d�key) 29-60 Hz

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 30-135 KHz

P�ksel 0,18 x 0,18 mm

Ekran renkler� 1,07 m�lyara kadar renk desteğ�

Ekran Renk Gamı 100% sRGB; 98% DCI-P3

Yönet�m yazılımı HP D�splay Center; HP D�splay Manager

Uzaktan yönet�leb�l�rl�k Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
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HP Z32k G3 4K USB-C Ekranlar

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP M�n� Masaüstü Ç�ft VESA Kolu v3
HP M�n� Masaüstü b�lg�sayarınızı, Gen�şletme Modülü  kullanarak veya kullanmadan ekranın
arkasına monte etmek, duvara sab�tlemek ve tümleş�k güvenl�k braket� ve �steğe bağlı HP Ultra
İnce Kablo K�l�d� �le k�l�tlemek �ç�n HP M�n� Masaüstü Güvenl�/İk�l� VESA Kılıfı v3 �le sarın.
Ürün numarası: 13L67AA

HP B550 B�lg�sayar Montaj Bağlantı
Parçası

Custom�ze an altogether better solut�on w�th the HP Z PC Mount�ng Bracket for Z D�splays,
wh�ch lets you attach a Z M�n� Workstat�on d�rectly beh�nd select Z D�splays  and P ser�es.
Ürün numarası: 16U00AA

HP Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu
Konferans görüşmeler�nde söyled�ğ�n�z ve duyduğunuz her şey gördükler�n�z kadar öneml�d�r.
Şıklık ve esnekl�ğ�n yanı sıra daha net ve zeng�n b�r ses arayışındaysanız b�r ayakla b�rl�kte gelen
Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu, ses deney�m�n�z� gel�şt�recekt�r.
Ürün numarası: 32C42AA

HP İş B�lg�sayarı Güvenl�k K�l�d� v3
Takımı

Uygun f�yatlı HP İş B�lg�sayarı Güvenl�k K�l�d� v3 Takımı �le çalışma ortamlarında ve kamusal
alanlarda b�lg�sayarınızı �z�ns�z müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.
Ürün numarası: 3XJ17AA

HP Qu�ck Release Bağlantı Parçası 2

HP Qu�ck Release Bağlantı Parçası 2'y� kullanarak HP Desktop M�n� c�hazınızı b�r HP ekrana  ve
b�rçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayab�l�rs�n�z.  Güvenl� "Sure-Lock"
mekan�zması, b�lg�sayarın yer�ne güvenle oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenl�k
v�dasıyla daha da güvenl� hale get�r�leb�l�r.
Ürün numarası: 6KD15AA
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HP Z32k G3 4K USB-C Ekranlar
Mesaj Altb�lg�ler�
 4K çözünürlükte görüntü �ç�n 4K �çer�k gerek�r.
 Thunderbolt™ 4 �le SuperSpeed USB 20 Gbps sunulmaz. Tam Thunderbolt™ 4 �şlevsell�ğ� �ç�n ana b�lg�sayar Thunderbolt™ 4 desteklemel�d�r.
 Ekran 1 Gb ethernet hızını destekler. Ana b�lg�sayar 1 Gb ethernet hızlarını destekleyen altyapı gerekt�r�r.
 Tek Tuşla Açma yalnızca W�ndows 10 veya üzer� HP b�lg�sayarlar �le uyumludur.
 Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes�, IEEE 1680.1-2018 EPEAT standardında bel�rlenen tanım uyarıncadır. Plast�kler %90 Tüket�c� Sonrası Ger� Dönüştürülmüştür: %85 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k + %5 Okyanusa G�den Plast�k (PET) �çer�r.
 Tüm performans özell�kler�, HP'n�n parça üret�c�ler� tarafından sağlanan genel özell�kler� göstermekted�r; gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 Tam Thunderbolt™ 4 �şlevsell�ğ� �ç�n ana b�lg�sayarın Thunderbolt™ 4 destekl�yor olması gerek�r.
 HP D�splay Manager yazılımı b�r web sunucusu ve ana b�lg�sayarda çalışmalıdır. Esk� mon�törlerde bazı sınırlamalar geçerl� olab�l�r.
 KVM uyumluluğu �ç�n, bağlı b�lg�sayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablosuna �ht�yacı olacaktır. Ayrı satılır.
 Ana b�lg�sayar �ç�n W�ndows 10 veya üzer� gerekl�d�r. HP D�splay Center, M�crosoft Store'dan �nd�r�leb�l�r.
 HP D�splay Manager yazılım aracısı b�r web sunucusu ve ana b�lg�sayar üzer�nde çalışmalıdır. Esk� mon�törlerde bazı sınırlamalar geçerl� olab�l�r.
 https://www.greenmatters.com/p/what-percent-recycl�ng-actually-gets-recycled
 Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürüleb�l�r kaynaklı sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r. F�ber yastıklar %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�l�r. Tüm plast�k yastıklar %90'ın üzer�nde ger� dönüştürülmüş

plast�kten �mal ed�l�r. Plast�k poşetler ve plast�k ambalaj köpüğü dah�l değ�ld�r.
 Ger� dönüşüm tes�sler� her yerde bulunmamaktadır.
 IEEE 1680.1-2020 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 AC güç kablosu, HDMI 2.0 kablosu, USB 3.0 A-B kablosu, USB 3.2 C-C Thunderbolt™ 4 kablosu ve D�splayPort™ 1.4 kablosu �le b�rl�kte gel�r. Tüm d�ğer kablolar ayrı satılır.

 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bütün özell�kler, HP'n�n b�leşen üret�c�ler� tarafından sağlanan genel özell�kler� göstermekted�r; gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 Panel� yerel çözünürlüğünde çalıştırmak �ç�n D�splayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gerekl�d�r. Bağlı b�lg�sayarın v�deo kartının D�splayPort™, HDMI veya USB-C® (DP alt modu) kullanılarak 60 Hz'de 10 b�t renk �le 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemes� gerek�r. Mon�törün

Terc�h Ed�len Modda çalıştırılab�lmes� �ç�n bağlı b�lg�sayarın v�deo kartının 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemes� ve b�r D�splayPort™ veya b�r HDMI çıkışı olması gerek�r.
 Montaj donanımı ayrı olarak satılır.
 A-FRC teknoloj�s� aracılığıyla elde ed�len renk sayısı.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT® tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Har�c� güç kaynakları, WWAN modüller�, güç kabloları, kablolar ve çevre b�r�mler� har�çt�r. Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojenl� olmayab�l�r.
 ITE Türev� Kapalı Döngü Plast�k yüzdes�, IEEE 1680.1-2018 standardında bel�rlenen tanıma dayanmaktadır.
 Her b�leşendek� okyanusa g�den plast�k yüzdes� ürüne göre değ�ş�r.
 Ger� dönüştürülmüş metal yüzdes� ürüne göre değ�ş�r.
 B�rl�kte ver�len kablolar ülkeye göre değ�şeb�l�r.
 K�l�t ayrı sayılır.
 HP D�splay Center ana b�lg�sayarda W�ndows 10 (veya daha yen� sürüm) gerekt�r�r ve W�ndows Store'dan tem�n ed�leb�l�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
D�splayPort™, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on (VESA®) kuruluşunun ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markasıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tesc�ll� t�car�
markalarıdır. Thunderbolt ve Thunderbolt logosu Intel Corporat�on veya bağlı ş�rketler�n�n ABD'de ve/veya d�ğer ülkelerde t�car� markalarıdır.
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