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Inform
ación de seguridad

  ADVERTENCIA
  ADVERTENCIA

  PRECAUCIÓN

  ADVERTENCIA

Información general

  ADVERTENCIA

Información de seguridad
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Información de seguridad

Español

Inform
ación de seguridad

Instalación de la unidad

  ADVERTENCIA
IMPORTANTE: Cuando instale la unidad, siempre 
recuerde conectar primero los tubos de refrigerante, 
luego los cables eléctricos.

Línea del suministro eléctrico, 
fusible o disyuntor

  ADVERTENCIA

–

–
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Procedim
iento de instalación

Procedimiento de instalación

Paso 1  Elección del lugar para la 
instalación

Requisitos del lugar para la instalación

  PRECAUCIÓN

–

Unidad exterior Unidad exterior
Mar Mar

Unidad exterior

Mar

  PRECAUCIÓN
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

–

–

–

–

  PRECAUCIÓN

Dimensiones de la unidad exterior

Tipo A

Espacios libres mínimos para la unidad exterior

Al instalar 1 unidad exterior 



7Español

Procedim
iento de instalación

Al instalar más de 1 unidad exterior

  PRECAUCIÓN

  ADVERTENCIA

–
–

Traslado de la unidad exterior con un cable metálico

1 

2 

3 

Paso 2  Verificación y preparación de 
los accesorios y las herramientas

Tapón de Drenaje Etiqueta de energía
Federal law prohibits removal of this label before consumer purchase.U.S. Government

Heat Pump
Cooling and Heating
Split System

Samsung Electronics Co., Ltd. 
Model AJ036JCJ5CH

Heating Capacity 40,000 Btu/h
Cooling Capacity 36,000 Btu/h

13.5
Most Efficient

Range of Similar Models
* Heating Seasonal Performance Factor

Least Efficient
8.2

9.0-9.5
Heating

Efficiency Rating (HSPF)*

30.5
Most Efficient

Range of Similar Models
* Seasonal Energy Efficiency Ratio

Least Efficient
14.0

16.5-18.5
Cooling

Efficiency Rating (SEER)*

For energy cost info, visit
productinfo.energy.gov

                This system’s
efficiency ratings depend
on the coil your contractor
installs with this unit. The
heating efficiency rating
varies slightly in different
geographic regions. Ask
your contractor for details.

Pata de goma Manual de Instalación
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Procedimiento de instalación
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Procedim
iento de instalación

  NOTA

Paso 3  Instalación de la unidad 
exterior en su lugar definitivo

1 

2 

3 

  NOTA

  PRECAUCIÓN

Opcional: Colocación de la unidad exterior en 
una pared con un soporte

  PRECAUCIÓN

–
–
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Procedim
iento de instalación

Paso 4  Conexión de los cables de 
alimentación y de comunicación y 
los controladores

  PRECAUCIÓN

Conexión de los conductos de los cables

1 

–

2 

3 

4 

5 

Ejemplos de sistemas de aire acondicionado

Unidad interior

MCCB 
1  

Unidad exterior

ELB

ELCB 
1  

O

  PRECAUCIÓN
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Conexión del cable de alimentación principal

Al utilizar un ELCB para AC009BXADCH, AC012BXADCH (Conexión monofásica)

 
MCCB

1(L)
ELB

2(N)

Unidad interior

L F1N F2

  PRECAUCIÓN Especificaciones del bloque del terminal de 
alimentación principal

1(L) L F12(N) N F2

Especificaciones del cable de alimentación principal
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Procedim
iento de instalación

Conexión monofásica
Modelo

Toma de corriente RLA 
(A)

Exterior Interior

MCA 
(A)

MOP 
(A)Exterior Interior

MOC

Corriente 
nominal de 
entrada del 
equipo de 

conversión de 
potencia

FAN1(A) FAN2(A) FAN(A)

AC009BXADCH

AC009BN1DCH
AC009BNHDCH
AC009BNJDCH
AC009BNLDCH
AC009BNNDCH

AC012BXADCH

AC012BN1DCH
AC012BNHDCH
AC012BNJDCH
AC012BNLDCH
AC012BNNDCH

  NOTA

Símbolos
–
–
–
–

–

–
–
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Diagrama de cableado del controlador para 
modo silencioso con controlador externo

Conexión del cable de alimentación y del cable 
de comunicación entre la unidad exterior y la 
unidad interior

Unidad interior

1(L) 2(N) L N F1 F2

L
N

F1
F2

  NOTA
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Procedim
iento de instalación

Especificaciones del terminal de alimentación entre la unidad exterior y la unidad interior

B

F
L

Dimensiones 
nominales del 

cable [mm² 
(pulgadas²)]

Dimensiones 
nominales del 
tornillo [mm 
(pulgadas)]

B D d1 E F L d2 t
Dimensión  
estándar 

[mm 
(pulgadas)]

Espacio 
libre [mm 

(pulgadas)]

Dimensión 
estándar 

[mm(pulgadas)]

Espacio 
libre  [mm 

(pulgadas)]

Dimensión  
estándar [mm 

(pulgadas)]

Espacio libre  
[mm(pulgadas)]

Mín. [mm 
(pulgadas)]

Mín. [mm 
(pulgadas)]

Máx. [mm 
(pulgadas)]

Dimensión  
estándar [mm 

(pulgadas)]

Espacio 
libre  [mm 

(pulgadas)]

Mín. [mm 
(pulgadas)]

Torsión de ajuste
libras fuerza por 

pie
N m

  PRECAUCIÓN
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Especificaciones de los cables de alimentación y de 
comunicación entre la unidad exterior y la unidad 
interior

Suministro eléctrico para la unidad interior

Suministro de energía Máx./Mín. (V)
Cable de 

alimentación para la 
unidad interior

Cable de comunicación

Suministro eléctrico para la unidad interior

Suministro de energía Máx./Mín. (V)
Cable de 

alimentación para la 
unidad interior

Cable de comunicación

Paso 5  Opcional: Cómo extender el 
cable de alimentación
1 

Herramientas Especificaciones Forma

2 

  PRECAUCIÓN
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Procedim
iento de instalación

3 

Método 1

Método 2

Método 1 Método 2

  PRECAUCIÓN

4 

Método 1 Método 2

5 

Método 1 Método 2

6 

Método 1 Método 2

7 

Método 1 Método 2

  PRECAUCIÓN

  ADVERTENCIA

–
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Paso 6  Conexión de la tubería de 
refrigerante

Elementos Longitud máxima admitida 
[pie(m)]

Modelos de unidad 
exterior aplicables

Tubería principal (L1)
Diferencia máxima de altura 
entre las unidades exterior e 

interior (h1)

Diámetro externo 
[pulgadas (mm)]

Grosor mínimo 
[pulgadas (mm)] Grado de temple

  PRECAUCIÓN

Paso 7  Opcional: Corte y 
ensanchamiento de las tuberías
1 

2 

3 



17Español

Procedim
iento de instalación

4 

L

A

Diámetro externo (D) Profundidad (A) Dimensión de la conicidad (L)

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

5 

1

2

3

  PRECAUCIÓN
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Paso 8  Conexión y eliminación del aire 
en el circuito

  PRECAUCIÓN

1 

2 

Diámetro externo (D) Par de torsión [libras fuerza por 

3 

  PRECAUCIÓN
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Procedim
iento de instalación

4 

5 

6 

7 

8 

  PRECAUCIÓN

Paso 9  Ejecución de la prueba de fugas 
de gas

PRUEBA DE FUGAS CON NITRÓGENO (antes de abrir las 
válvulas)

PRUEBA DE FUGAS CON R-410A (después de abrir las 
válvulas)
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Paso 10  Agregado del refrigerante 
(R-410A)

Cálculo de la cantidad de 
refrigerante que es necesario agregar

1 

2 

3 

Unidad 
interior

Cálculo de la cantidad de refrigerante que es 
necesario agregar

Modelo
Longitud de la tubería 

de interconexión [m (pies)]
0~24,6(0 ~ 7,5) 24,6~65,6(7,5~20)

Carga del sistema con refrigerante líquido

Cilindro con sifón Cilindro sin sifón

  NOTA
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Procedim
iento de instalación

Paso 11  Conexión de la manguera de 
drenaje en la unidad exterior

1 

2 

3 

4 

5 

  PRECAUCIÓN

Paso 12  Aislamiento de las tuberías de 
refrigerante
1 

  NOTA

  PRECAUCIÓN
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

2 

Tubería
Diámetro externo

Tipo de aislamiento 
(Refrigeración, calefacción)

Comentarios

General Humedad alta

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

–

–
–
–

–

–

Paso 13  Verificación de la puesta a tierra

1 

2 

  NOTA

Al tornillo de puesta a tierra

3 

4 

  NOTA

5 

6 
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Procedim
iento de instalación

Paso 14  Realización de la verificación 
final y la operación de prueba 
1 

2 

a 

b 

3 

Tecla Tipo de pulsación Modo
Pantalla

SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
Acción que 

se debe 
realizar

4 

5 
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

6 

Pulsación breve 
de K4 Contenido de la pantalla SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Unidad

A

A

B

F

G

I
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Procedim
iento de instalación

7 

a 

–

–

–

Elemento de 
opción

Unidad de 
entrada SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Función

Dirección del canal A U

Control de 
prevención de la 
acumulación de 

nieve

Paso para el modo 
silencioso

Tipo de modo  
silencioso

Unidad de 
temperatura

No corresponde

Contenido de la pantalla SEG1 SEG2 SEG3 SEG4

Pulsación 
larga K4

-

Después de pulsación 
breve 1

Después de pulsación 
breve 2

Después de pulsación 
breve 3

Después de pulsación 
breve 4 
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Procedimiento de instalación

Español

Procedim
iento de instalación

Elemento de 
opción

Unidad de 
entrada SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Función

Tasa de restricción 
de corriente 

Modo 
dedicado para 
refrigeración/

calefacción

  PRECAUCIÓN

–

Paso 15. Comprobación automática 
(modo de puesta en marcha de la 
instalación)

1 
–

–

2 
–
–

3 

–

–

  NOTA
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Procedim
ientos adicionales

Procedimientos adicionales

Bombeo de refrigerante

  ADVERTENCIA

–

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Reubicación de las unidades 
interiores y exteriores
1 

2 

3 

4 

5 

  NOTA

6 

7 
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Procedimientos adicionales

Español

Procedim
ientos adicionales

Uso de la válvula de cierre

Abertura de la válvula de cierre

1 

2 

3 

Diámetro externo (mm)
Torsión de ajuste

Tapa del cuerpo Tapa del puerto de 

  NOTA

Cierre de la válvula de cierre

1 

2 

3 

4 

  PRECAUCIÓN
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Instalación del deflector de viento

Instalación del deflector de viento
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Apéndice

Apéndice

Solución de problemas

N.º Código de 
error Significado Comentarios
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Apéndice

N.º Código de 
error Significado Comentarios




