
日々の作業をパワフルに支援
最大Core™ i7プロセッサーをサポートする第11世代のインテル®アーキテク
チャで構築されているため、ユーザーはあらゆるタスクをシームレスに高速化
できます。インテル®標準の管理機能（ISM）は、高度な管理機能を提
供します。65Wの専用グラフィックスと35Wシステムの内蔵グラフィックスで、

グラフィックを多用するワークロードにも取り組むことができます。

Dell Optimizer ExpressResponseに内蔵された人工知能が、最大
で5つのアプリケーションを選択してパフォーマンスを最適化できます。ま
た、PCはユーザーのワークスタイルを絶えず学習して適応します。新しい
ExpressConnectは、最も電波強度の強いアクセス ポイントに自動で接
続し、重要なアプリケーションに帯域幅を割り当てます。統合型のインテル® 
Wi-Fi 6（WiFi 802.11ax）でマルチタスク処理を高速化し、強力なデータ

分析と接続を実現します。

インテリジェントな生産性

人間工学に基づいたスタンドとアームを備え、持続可能性を考えて作られ
たオールインワンで、ニーズにあわせた作業スタイルが可能です。TPM 2.0、
ロック付きポート カバー、シャーシ イントルージョン スイッチで投資を保護しま
す。Windows® 10のモダン スタンバイ機能で即座のオン、オフのユーザーエク
スペリエンスが可能になり、低消費電力で常時接続を実現します。一部の

構成は、EPEAT GoldとENERGY STARに認定されています。

スマートなソリューション
24インチのタッチ/タッチ非対応FHDディスプレイは、In�nityEdgeのスリムな
ベゼルを採用することで広い実質表示領域を確保しています。フルHDまた
は赤外線カメラを備えたオプションのポップアップWebカメラにより、スマートな
サインオンが可能です。クワッド マイク アレイとIntelligent Audioを備えてお
り、ユーザーは室内環境を選択し、パーソナライズされたオーディオ設定でコ

ラボレーションを強化できます。

シームレスなコラボレーション

省スペース設計でセキュリティと生産性を 
向上する、インテリジェントで持続可能な設計の

24インチオールインワン。

OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE



TARGUS 4VU™プライバシー スク
リーン（24インチ ワイドスクリーン 

モニター用）
左右の視野角が30度に制限され、ユー
ザーの情報を守ります。また、プライバシー 
スクリーンによって光沢が抑えられ、 
目の疲れが軽減されます。

モニターおよび入力デバイス

DELL 24インチ モニター - 
P2421D

極細ベゼルで、設置面積が小さ
く、快適性を高める機能を備え
たこの効率的な23.8インチ モニ
ターで、ワークスペースを最適化

できます。。

DELL PREMIERマルチデバイス ワイヤレ
ス キーボードおよびマウス - KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行で
きるプレミアムなフル サイズのキーボードと、スッキリし
たデザインのマウスの組み合わせです。プログラム可
能なショートカット機能を搭載、バッテリーは36か月

持続します。

DELL指紋認証リーダー付き有線マウス - 
MS819

有線マウスに指紋認証リーダーが付属しているの
で、ログインとオンライン アクセスがパスワードなしで

も簡単かつ安全に行えます。

容量式タッチ デバイス用TARGUS 
タッチペン

画面を傷つけない、耐久性に優れたタッチペン
で正確かつ快適な書き込みができます。電源
またはソフトウェアを必要とせずに動作します。

DELL PRO有線ヘッドセット - 
WH3022（近日発売 

予定）
明瞭な音声が特長の、Teams認
定有線ヘッドセットです。左右どちら
の耳にも装着できるタイプでフィット
感をカスタマイズできます。

DELLデジタル ハイエンド シリーズ
24インチ モニター - U2422H

広い色域を備えた23.8インチFHDモニター
が、作業効率を新しいレベルに引き上げま
す。ComfortView Plusの搭載により、 
ブルー ライトを低減する常時オンの一体
型画面、高速接続、高速転送を実現し

ています。

推奨周辺機器
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX ALL-IN-ONE専用

OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE用の
高さ調節可能スタンド

高さ、左右角度、前後角度、回転の調整
ができるオールインワン用スタンドで、使う人
に合った快適性と視野角が得られます。

高さ調節可能スタンドに統合された
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE DVD+/-RW

この高さ調節が可能なカスタム スタンドには、
DVD+/-RWがスタンドのベースに統合され、高い利

便性を備えています。

DELL OPTIPLEX ALL-IN-ONE 
ポート カバー

OptiPlex All-In-One用に設計された最新式
のポート カバーです。簡単に設置でき、ポート

を保護し、投資を守ります。



導入
工場でアプリケーションをプロビジョニ
ングし、すぐに使用できる状態でデ
バイスを従業員のいる場所に直接
出荷するため、従業員はすぐに作
業に移ることができ、IT作業に費や
していた貴重な時間を節約すること
ができます。

エンド ユーザー デバイス
適切なデバイスに適切なソフトウェアをあらゆる設定で提供
できるため、従業員の満足度が得られるとともに事
業の全体像を捉えることができます。

サポート
予測分析を行い、問題を自動的に検出して未然に防止

します。AIによるインサイトを活用して問題をリモー
トで解決できます。または、解決に時間のかか
るサポート問題を当社のハードウェアおよ
びソフトウェア エキスパートに任せること
もできます（24時間365日対応）。

管理
使用するコンソールを選択し、エン
ドポイントとなるすべてのデバイス
のセット アップ、設定、監視、アッ
プデートを行うことができます。クラ
ウドから安全にアプリケーションの配
信と管理を行うことができます。ユー
ザーは他のベンダーのデバイスを含め、
あらゆるデバイスにスムーズにアクセスで

きます。

セキュリティ
OSの上下からエンドポイントを保護する、インテリジェントなソリューションをご
利用ください。攻撃を予防し、検出して、修復します。BIOSを改ざんするな
どの外部攻撃を検出します。デバイス上とクラウド内の機密データを暗号化

します。内蔵ハードウェアを使用して、認証情報を保護します。

ワークフォース モダナイゼーション

効率の向上

実用的なインサイト

最適化されたエクスペリ 
エンス

アズ ア サービス
さまざまなコンサンプション モデルを通じて、モダナイゼーションを体感できます。従来の即金での 
現金購入も承ります。先行投資が不要な定額の月額プランもご利用いただけます。

概念にとどまることなく、従業員のモダナイズを可能にする当社のアプローチです。当社の製品、ソリューション、サービス
はお客様のITチームをサポートし、従業員が在宅で、オフィスで、あるいは在宅とオフィスを組み合わせた働き方ができ
るよう支援します。外出や出張が多い場合であっても、働き方をシンプルに合理化します。

1 出典： ESG Remote Work Report（2020年）
2出典：Dell User Group Pulse Survey（2020年3月）

デル・テクノロジーズの 
ソフトウェアとサービス ソリューション
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プロセッサー1 第10世代インテル® Core™ i5-10400T、12MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.0GHz～3.6GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i5-10400、12MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.9GHz～4.3GHz、65W 

第10世代インテル® Core™ i5-10500T、12MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.3GHz～3.8GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i5-10500、12MBキャッシュ、6コア、12スレッド、3.1GHz～4.5GHz、65W 

第10世代インテル® Core™ i5-10600T、12MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.4GHz～4.0GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i5-10600、12MBキャッシュ、6コア、12スレッド、3.3GHz～4.8GHz、65W 

第10世代インテル® Core™ i7-10700T、16MBキャッシュ、8コア、16スレッド、2.0GHz～4.5GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i7-10700、16MBキャッシュ、8コア、16スレッド、2.9GHz～4.8GHz、65W 

第10世代インテル® Pentium G6405、4 MBキャッシュ、2コア、4スレッド、4.1 GHz、58W 

第10世代インテル® Pentium G6405T、4 MBキャッシュ、2コア、4スレッド、3.5 GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i3-10105、6 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、4 GHz～4.4 GHz、65W 

第10世代インテル® Core™ i3-10105T、6 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.9 GHz～4 GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i3-10305、8 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.8 GHz～4.5 GHz、65W 

第10世代インテル® Core™ i3-10305T、8 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3 GHz～4 GHz、35W 

第10世代インテル® Core™ i5-10505、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、3.2 GHz～4.6 GHz、65W 

第11世代インテル® Core™ i5-11400、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.6 GHz～4.4 GHz、65W 

第11世代インテル® Core™ i5-11400T、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、1.3 GHz～3.7 GHz、35W 

第11世代インテル® Core™ i5-11500、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.7 GHz～4.6 GHz、65W 

第11世代インテル® Core™ i5-11500T、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、1.5 GHz～3.9 GHz、35W 

第11世代インテル® Core™ i5-11600、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、2.8 GHz～4.8 GHz、65W 

第11世代インテル® Core™ i5-11600T、12 MBキャッシュ、6コア、12スレッド、1.7 GHz～4.1 GHz、35W 

第11世代インテル® Core™ i7-11700、16 MBキャッシュ、8コア、16スレッド、2.5 GHz～4.9 GHz、65W 

第11世代インテル® Core™ i7-11700T、16 MBキャッシュ、8コア、16スレッド、1.4 GHz～4.6 GHz、35W 

チップセット インテル® Q570チップセット

オペレーティング システム  
オプション1

Windows 10 Home、64ビット 
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC（OEMのみ）
Windows 10 Pro、64ビット
Windows 10 Pro Education、64ビット
Kylin Linuxデスクトップ バージョン10.1（中国のみ）
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS、64ビット
Windows 10 CMIT Government Edition、64ビット（中国のみ）

ディスプレイ 23.8インチ、FHD、1920 x 1080、60 Hz、非光沢、タッチ対応、72% NTSC標準、250ニット、広視野角、WLED
23.8インチ、FHD、1920 x 1080、60 Hz、非光沢、タッチ非対応、72% NTSC標準、250ニット、広視野角、WLED

ビデオ カード2 内蔵：
インテル® UHDグラフィックス630（第10世代プロセッサー）、インテル® UHDグラフィックス750（第11世代プロセッサー）  

専用：
NVIDIA® GeForce® GTX 1650、4 GB GDDR6

メモリー2、3 4 GB、1 x 4 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 
8 GB、1 x 8 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 
8 GB、2 x 4 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 
16 GB、1 x 16 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー）
16 GB、2 x 8 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 
32 GB、1 x 32 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 
32 GB、2 x 16 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 
64 GB、2 x 32 GB、DDR4、2666 MHz（第10世代プロセッサー）、3200 MHz（第11世代プロセッサー） 

ワイヤレス Qualcomm QCA61x4A、2x2 MIMO、867 Mbps、2.40/5 GHz、Wi-Fi 5（WiFi 802.11ac）、Bluetooth 5.0
インテル® AX201、2x2、MIMO、2.40 Gbps、2.40/5 GHz、Wi-Fi 6（WiFi 802.11ax）、Bluetooth 5.1

ポート 側面：
1 x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C®ポート
1 x USB 3.2 Gen 2ポート
1 x ユニバーサル オーディオ ポート
背面：
1 x LAN（RJ-45）Ethernetポート
2 x USB 3.2 Gen 2ポート
2 x USB 2.0ポート（スマート パワー オン対応）
1 x ライン出力オーディオ ポート 
1 x DP++ 1.4/HDCP 2.3ポート
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スロット 1 x SDカード スロット（側面）
1 x M.2 2230スロット（Wi-FiおよびBluetoothカード用）
1 x M.2 2230/2280スロット（SSD用）
1 x SATA 3.0スロット2.5インチ ハード ドライブ 
1 x Kensingtonセキュリティケーブル スロット

光学ドライブ 8倍速DVD-ROM、オプション（高さ調節可能スタンド使用時）、8倍速DVD+/-RW、オプション 
（高さ調節可能スタンド使用時）

プライマリー ハード  
ドライブ1、5

2.5インチ、1 TB、5400 RPM、SATA、HDD
2.5インチ、2 TB、5400 RPM、SATA、HDD
2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD
2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD、自動暗号化、Opal 2.0 FIPS
2.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD
M.2 2230、128 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス35 SSD
M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス35 SSD
M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス35 SSD
M.2 2280、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス40 SSD
M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス40 SSD
M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス40 SSD
M.2 2280、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス40 SSD、自動暗号化ドライブ
M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス40 SSD、自動暗号化ドライブ
M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス40 SSD、自動暗号化ドライブ
M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス40 SSD

カメラ 1080p（30 fps）、FHD RGBカメラ
1080p（30 fps）、FHD RGB + IRカメラ

オーディオおよびスピーカー1 Waves MaxxAudio® Pro対応ステレオ スピーカー、2 W x 2 = 合計4 W

電源1 80 PLUS内蔵電源供給ユニット（PSU）
155 W標準85%効率PSU、80 PLUS Bronze
220 W標準92%効率PSU、80 PLUS Platinum

寸法 タッチ ディスプレイ：寸法（米国）
高さ：344.00 mm（13.54インチ）幅：540.20 mm（21.26インチ）奥行き：52.80 mm（2.07インチ）重量（最大）： 
6.27 kg（13.82 lb）重量（最小）：5.78 kg（12.74 lb） 

寸法（その他の地域） 
高さ：344.00 mm（13.54インチ）幅：540.20 mm（21.26インチ）奥行き：52.80 mm（2.07インチ）重量（最大）： 
6.27 kg（13.82 lb）重量（最小）：5.78 kg（12.74 lb）
寸法（インド） 
高さ：344.00 mm幅：540.20 mm奥行き：52.80 mm、重量（最大）：6.27 kg、重量（最小）：5.78 kg 

タッチ非対応ディスプレイ：寸法（米国）
高さ：344.00 mm（13.54インチ）幅：540.20 mm（21.26インチ）奥行き：52.60 mm（2.07インチ）重量（最大）： 
6.54 kg（14.42 lb）重量（最小）：6.02 kg（13.27 lb） 

寸法（その他の地域）
高さ：344.00 mm（13.54インチ）幅：540.20 mm（21.26インチ）奥行き：52.60 mm（2.07インチ）重量（最大）： 
6.54 kg（14.42 lb）重量（最小）：6.02 kg（13.27 lb）
寸法（インド） 
高さ：344.00 mm幅：540.20 mm奥行き：52.60 mm重量（最大）：6.54 kg、重量（最小）：6.02 kg 

シャーシ スタンド：
固定スタンド
高さ調整可能スタンド
オプティカル（光学式）ディスク ドライブ搭載の高さ調整可能スタンド

生産性向上ソフトウェア Microsoft O�ce 30日間試用版 - ライセンスは含まれません 
Microsoft O�ce Professional 2019
Microsoft O�ce Home and Business 2019 + Adobe Acrobat Standard 2020
Dell Optimizer 

特長と仕様詳細
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE
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ソフトウェア セキュリティ McAfee® Small Business Security 30日間無料試用版
McAfee® Small Business Security 12か月サブスクリプション
McAfee® Small Business Security 36か月サブスクリプション
インテル ガード テクノロジーおよびセキュア キー：Software Guard（SGX）、Data Guard（vProのみ）、Boot Guard、 
BIOS Guard（Core CPUのみ）、OS Guard（Core CPUのみ）およびセキュア キー（i5以上のみ） 
インテル ランタイムBIOSレジリエンス（Copper Point）、Nifty Rock + インテルTXTによる認証
Absolute Persistent Module BIOS agent v2のサポート 
OpenXT検証が必要
SafeGuard and Response、VMware Carbon BlackおよびSecureworks搭載
次世代ウイルス対策（NGAV） 
エンドポイントでの検出および対応（EDR） 
Threat Detection and Response（TDR） 
Managed Endpoint Detection and Response
Incident Management Retainer 
Emergency Incident Response 
SafeData

ハードウェア セキュリティ デル・テクノロジーズ製ロック可能ポート カバー（オプション）
シャーシのロックスロットをサポート
NobleカスタムAIOプレート ロック（オプション）
サプライ チェーン改ざんアラート
シャーシ イントルージョン スイッチ
Trusted Platform Module（Discrete TPM有効）
SafeBIOS（Dell O�-host BIOS検証含む）
BIOSレジリエンス
BIOS Recovery、その他のBIOS制御
Trusted Platform Module（TPM）2.0を含むSafeID
自動暗号化ドライブ（SED）
スマート カード キーボード（FIPS）
D-Pedigree（安全なサプライ チェーン機能）
Dell指紋認証リーダー付き有線マウス

システム管理 インバンド方式のシステム管理用のDell Client Command Suite
インテル®の標準的な管理機能

規制6、7 EPEAT登録構成を利用可能
ENERGY STAR準拠の構成を利用可能
TCO 8.0認定構成を利用可能
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能
CEL
WEEE
日本エネルギー法
韓国E-standby
EU RoHS
中国RoHS

保証8、9 3年間のハードウェア保証（リモート診断後のオンサイト サービス付き） 
4年間のハードウェア保証（リモート診断後のオンサイト サービス付き） 
5年間のハードウェア保証（リモート診断後のオンサイト サービス付き） 
3年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
4年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き） 
5年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
3年間のProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き） 
4年間のProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き） 
5年間のProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き） 

アクシデンタル ダメージ  
サービス10、11

3年間のアクシデンタル ダメージ サービス 
4年間のアクシデンタル ダメージ サービス
5年間のアクシデンタル ダメージ サービス

特長と仕様詳細
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1.  サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているテクニカル ガイドブックをご覧く
ださい。

2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
3. 4GB以上のシステム メモリー機能：4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、一部のBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージ オプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さくなることがあります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. Computrace：Dellが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lojackforlaptops.comの約款をご参照ください。
8. 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
9.  ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。 

または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。
10.  リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッ
ションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術スタッフの派遣
やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場
合もあります。

11. デル・テクノロジーズのサービス：デル・テクノロジーズのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
12.  すべての宣言および認証は、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。

省スペース設計でセキュリティと生産性を 
向上する、インテリジェントで持続可能な設計の

24インチオールインワン。
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