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Over dit document 

Overzicht 

In dit document wordt de SmartLogger2000 (kortweg SmartLogger) geïntroduceerd met 

betrekking tot de installatie, elektrische aansluitingen, de werking van het systeem, het 

onderhoud en probleemoplossing. U dient de bijzonderheden, functies en 

veiligheidsvoorschriften van de SmartLogger zoals in dit document vermeld te begrijpen 

alvorens de SmartLogger te installeren en te bedienen. 

De afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend voor referentiedoeleinden. De werkelijke 

productuitvoering heeft voorrang. 

U kunt het document afdrukken. Bewaar de papieren kopieën goed voor toekomstig gebruik. 

Beoogd publiek 

Dit document is bedoeld voor gebruikers van fotovoltaïsche installaties (PV) en 

gekwalificeerd elektrisch personeel. 

Symboolconventies 

De symbolen die in dit document kunnen voorkomen, zijn als volgt gedefinieerd. 

Symbool Beschrijving 

 

Wijst op een onmiddellijk gevaarlijke 

situatie die, wanneer deze niet wordt 

vermeden, leidt tot ernstig of dodelijk 

letsel. 

 

Wijst op een potentieel gevaarlijke 

situatie die, wanneer deze niet wordt 

vermeden, kan leiden tot ernstig of 

dodelijk letsel. 

 

Wijst op een potentieel gevaarlijke 

situatie die, wanneer deze niet wordt 

vermeden, kan leiden tot gering of 

matig ernstig letsel. 
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Symbool Beschrijving 

 

Wijst op een mogelijk gevaarlijke 

situatie die, indien deze niet wordt 

voorkomen, kan leiden tot schade aan 

apparatuur, verlies van gegevens, 

verminderde prestaties of 

onverwachte resultaten. 

LET OP wordt gebruikt om informatie 

te geven over gebruik dat geen 

betrekking heeft op letsel. 

 

Richt de aandacht op belangrijke 

informatie, tips en technieken. 

OPMERKING wordt gebruikt om 

informatie te geven die niet 

gerelateerd is aan persoonlijk letsel, 

schade aan apparatuur en schade aan 

de omgeving. 

 

Wijzigingsgeschiedenis 

Wijzigingen aan documenten zijn cumulatief. De nieuwste editie van het document bevat alle 

wijzigingen die gemaakt zijn in eerdere uitgaven. 
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1 Veiligheidsvoorschriften 

Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Anders kan er menselijk letsel en schade 

aan apparatuur optreden. 

Personeelseisen 

 Alleen gekwalificeerde en geschoolde elektriciens mogen de SmartLogger installeren en 

bedienen. 

 Bedieners moeten de onderdelen en de werking van een netgekoppeld 

PV-voedingssysteem begrijpen en bekend zijn met de relevante lokale voorschriften. 

 

 

Lees dit document grondig alvorens het apparaat te bedienen. Huawei is niet aansprakelijk 

voor enige gevolgen van het niet naleven van de voorschriften voor opslag, transport, 

installatie en gebruik zoals vermeld in dit document. 

Labelbeveiliging 

 Knoei niet met de markeringen op de behuizing van de SmartLogger, aangezien deze 

belangrijke informatie bevatten over veilig gebruik. 

 Verwijder of beschadig het naamplaatje aan de achterkant van de behuizing van de 

SmartLogger niet, aangezien dit belangrijke productinformatie bevat. 

Installatie 

 Verzeker u ervan dat de SmartLogger niet is aangesloten op een stroomvoorziening en 

niet is ingeschakeld voordat u met de installatie begint. 

 Installeer de SmartLogger in een omgeving met goede ventilatie om een efficiënte en 

langdurige systeemwerking te garanderen. 

 Zorg ervoor dat de openingen voor warmteafvoer van de SmartLogger niet bedekt zijn. 

 Raak tijdens de installatie geen enkel onderdeel in de behuizing aan, behalve de 

bedradingsaansluitingen aan de onderzijde. 

 Installeer de SmartLogger op een daarvoor geschikte plaats. 
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Werking 

 

 

Voer de werkzaamheden strikt uit volgens de veiligheidsvoorschriften die in dit document en 

andere relevante documenten zijn vermeld. 

Bij het gebruik van Huawei-apparatuur moet u de lokale wetten en voorschriften volgen. 

Onderhoud en vervanging 

 Een defecte SmartLogger vereist algeheel onderhoud. Neem contact op met de dealer als 

de SmartLogger defect is. 

 Bij voldoende kennis van dit document kunt u de SmartLogger onderhouden door 

gebruik te maken van juiste hulpmiddelen en testapparatuur. 

 Draag bij het onderhoud van de SmartLogger antistatische (ESD) handschoenen en 

voldoe aan ESD-voorzorgsmaatregelen. 

 Het apparaat heeft meerdere ingangen. Schakel alle ingangen uit alvorens onderhoud te 

plegen. 
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2 Productoverzicht 

2.1 Overzicht 

Functie 

De SmartLogger is een hooggeïntegreerd apparaat dat specifiek is bedoeld voor de bewaking 

en het beheer van PV-voedingssystemen. Het apparaat convergeert poorten, converteert 

protocollen, verzamelt en bewaart gegevens, en voert centraal de bewaking en het onderhoud 

uit van apparaten in het PV-voedingssysteem. 

Beschrijving van het model 

Model Beschrijving 

SmartLogger2000-10 10: met een ingebouwde 500 V AC 

SmartMBUS (PLC CCO) 

SmartLogger2000-10-B 10-B: met een ingebouwde 500 V AC 

SmartMBUS (PLC CCO) 

11-B: zonder ingebouwde SmartMBUS 

(PLC CCO) 

SmartLogger2000-11-B 

SmartLogger2000-10-C 10-C: met een ingebouwde 800 V AC 

SmartMBUS (PLC CCO) 

11-C: zonder ingebouwde SmartMBUS 

(PLC CCO) 

SmartLogger2000-11-C 

 

 
 De SmartLogger met ingebouwde MBUS (PLC) centrale coördinator (CCO) kan in combinatie met 

de SUN2000 met geïntegreerd MBUS (PLC)-station (STA) via bestaande voedingskabels MBUS 

(PLC)-netwerken implementeren. 

 Als een SmartLogger zonder ingebouwde SmartMBUS (PLC CCO) moet communiceren met de 

SUN2000 met geïntegreerde MBUS (PLC) STA, sluit dan een SmartMBUS (PLC CCO) aan op de 

SmartLogger. 

 De ingebouwde Bluetooth-module van de SmartLogger2000-10 ondersteunt alleen Android-apps. 

Ingebouwde Bluetooth-modules van andere SmartLogger-modellen ondersteunen zowel Android als 

iOS-apps. 
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 In dit document wordt de SmartLogger2000-10-C gebruikt voor het beschrijven van het typische 

netwerkscenario, de installatie en kabelverbindingen. 

Kenmerken 

De SmartLogger heeft de volgende kenmerken: 

 Brede toepassing 

− Geschikt voor industrieel gebruik, breed temperatuurbereik: -40 tot +60 °C 

− Grote hoogte: toepasbaar op een hoogte van 4000 m 

 Verschillende communicatiemodi 

− Bluetooth 

Voorzien van een ingebouwde Bluetooth-module waarmee de SUN2000 APP 

(kortweg APP) verbinding kan maken met de SmartLogger voor 

parameterconfiguratie en apparaatonderhoud. De Bluetooth-naam van de 

SmartLogger bestaat uit LOG+ de laatste acht cijfers van het SN van de 

SmartLogger. Gebruikers kunnen de naam wijzigen. 

− Ringschakelaar voor glasvezel 

Biedt twee 100M optische ethernetpoorten die RSTP en STP ondersteunen voor het 

implementeren van glasvezelnetwerken. Als RSTP wordt gebruikt, kan de 

ringnetwerkbeveiliging binnen 10 seconden worden voltooid. Als STP wordt 

gebruikt, kan de ringnetwerkbeveiliging binnen 60 seconden worden voltooid. 

 
De werkelijke tijd is afhankelijk van de vezelringschakelaar van de derde partij. 

− MBUS (PLC) 

 Beschikt over een ingebouwde SmartMBUS (PLC CCO) waarmee 

southbound-apparaten verbinding maken met de SmartLogger via 

AC-stroomkabels. 

 De maximale spanning voor de ingebouwde SmartMBUS (PLC CCO) van de 

SmartLogger2000-10/10-B is 500 V AC. De maximale spanning voor de 

ingebouwde SmartMBUS (PLC CCO) van de SmartLogger2000-10-C is 800 

V AC. 

− Elektrische ethernetpoort 

Biedt twee 10/100M elektrische ethernetpoorten die kunnen worden gebruikt als 

southbound-poorten om verbinding te maken met southbound-apparaten of 

northbound-poorten voor verbinding met een NMS. 

 
 Een southbound-poort is verbonden met een downstream-apparaat voor het verzamelen van 

gegevens en het instellen van parameters. 

 Southbound-apparaten zijn onder meer de omvormer, het instrument voor omgevingsmonitoring 

(EMI), de elektriciteitsmeter, transformatorkast en PID-module. 

 Een northbound-poort is verbonden met een upstream NMS voor het uploaden van gegevens. 

− RS485 

 Ondersteunt zes RS485-routes en toegang tot apparaten die Modbus-RTU, 

standaard IEC103, en DL/T645 gebruiken. 

 RS485 ondersteunt zowel Modbus-Slave als Modbus-Control. Als RS485 is 

ingesteld op de Modbus-Slave-modus, staat de SmartLogger in de 

stand-bymodus en kan deze verbinding maken met gegevensverzamelaars van 

derden en communicatiebeheereenheden. Als RS485 is ingesteld op de 
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Modbus-Control-modus, voeren met de SmartLogger verbonden omvormers 

een snelle elektriciteitsnetplanning uit door gebruik te maken van zowel 

MBUS (PLC)- als RS485-communicatie. 

 Grafische gegevens 

− De ingebouwde WebUI kan niet alleen de stroomopbrengst en real-time 

monitoringinformatie weergeven in grafische voorstellingen en tekstindeling, maar 

ook de prestatiegegevens van PV-installaties en -apparaten uitdrukken in tabellen of 

krommen. 

− De APP geeft de stroomopbrengst en real-time monitoringinformatie weer in 

grafische voorstellingen en tekst. 

 Gecentraliseerde bewaking 

− De SmartLogger beheert maximaal 200 apparaten op gecentraliseerde wijze. 

− Op elke SmartLogger2000-10/10-B/11-B kunnen maximaal 80 omvormers worden 

aangesloten. 

− Op elke SmartLogger2000-10-C/11-C kunnen maximaal 150 omvormers worden 

aangesloten. 

− Hiermee kunt u het PV-voedingssysteem via de ingebouwde WebUI bewaken en 

beheren, bijvoorbeeld door real-time informatie over PV-installaties, apparaten en 

storingen te bekijken, apparaatparameters in te stellen en apparaten in de modus 

Extern te onderhouden. 

− Hiermee kunt u de apparaten in het PV-voedingssysteem op de APP in real time 

bewaken, bijvoorbeeld door informatie over PV-installaties, apparaten, producten 

en storingen te bekijken, apparaatparameters in te stellen en apparaten te 

onderhouden. 

 Eenvoudig onderhoud 

− Hiermee kunnen gebruikers de firmware van de SmartLogger en exportgegevens 

upgraden via een USB-flashstation. 

− Hiermee kunt u de firmware van de SmartLogger, de omvormer, de MBUS 

(PLC)-module en de PID-module upgraden, en logbestanden en gegevens 

exporteren via de ingebouwde WebUI. 

− Hiermee kunt u de apparaten beheren die met de SmartLogger zijn verbonden, de 

firmware van deze apparaten upgraden, gegevens uit deze apparaten exporteren, en 

alarmmeldingen via de app classificeren en onderzoeken. 

 Intelligent beheer 

− Hiermee kunt u automatisch zoeken naar en toegang krijgen tot Huawei-omvormers, 

MBUS (PLC)-modules en PID-modules. Als u een parameterconfiguratietabel 

importeert, kan de SmartLogger toegang krijgen tot apparaten van derden die 

Modbus-RTU en standaard IEC103 ondersteunen. 

− De SmartLogger wijst automatisch RS485-adressen toe aan verbonden 

Huawei-omvormers en PID-modules, en zorgt ervoor dat deze RS485-adressen 

worden aangepast op basis van ESN’s om configuratie en onderhoud op afstand te 

vergemakkelijken. 

− De SmartLogger ondersteunt externe configuratie van omvormerparameters via de 

ingebouwde WebUI en synchroniseert de parameters van één omvormer naar andere 

omvormers in batches. 

− De SmartLogger verzamelt automatisch de gegevens die zijn gegenereerd tijdens 

het verbreken van de communicatie met de omvormer of verzamelt handmatig de 

gegevens via de ingebouwde WebUI nadat de verbinding is hervat. 

 Onderhoud op afstand 
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− De SmartLogger maakt gelijktijdig verbinding met meerdere NMS-en (inclusief 

NMS-en van Huawei en van derden) via Modbus-TCP en IEC104. Het 

Huawei-NMS beschikt over gecentraliseerde O&M, big data-analyse, intelligente 

diagnose en mobiele O&M. 

− De SmartLogger ondersteunt verbinding met een NMS van een derde partij via ftp 

(File Transfer Protocol). 

− De SmartLogger verzendt de stroomopbrengst en alarmmeldingen naar gebruikers 

per e-mail. 

 Netplanning 

− De SmartLogger ondersteunt verschillende netplanningsmodi, waardoor deze kan 

voldoen aan de vereisten van stroomnetbedrijven in verschillende landen. 

− De SmartLogger zorgt voor een snelle actieve-stroomregeling en 

reactieve-stroomcompensatie voor alle omvormers die met de SmartLogger zijn 

verbonden. 

2.2 Uiterlijke kenmerken 

Vooraanzicht van de behuizing 

Afbeelding 2-1 Vooraanzicht SmartLogger (eenheid: mm) 

 

(1) LED’s 

 

Tabel 2-1 Beschrijving van de LED-indicators (van links naar rechts) 

Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

Indicator Uitvoeren 

(RUN) 

Groen uit De SmartLogger is niet 

ingeschakeld. 
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Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

Knipperend groen met korte intervallen (0,125 

sec aan en vervolgens 0,125 sec uit) 

De SmartLogger en NMS 

(Huawei-NMS of NMS van een 

derde partij) zijn niet 

aangesloten of de communicatie 

tussen beide is onderbroken. 

Knipperend groen met lange intervallen (1 sec 

aan en vervolgens 1 sec uit) 

De SmartLogger communiceert 

met het NMS (Huawei-NMS of 

NMS van een derde partij). 

Indicator 

Alarm/onderhoud 

(ALM)a 

Alarmstatus Rood uit De SmartLogger en de apparaten 

die er toegang toe hebben 

genereren geen alarmen. 

Knipperend rood met 

lange intervallen (1 sec 

aan en vervolgens 4 sec 

uit) 

De SmartLogger of de apparaten 

die er toegang toe hebben 

genereren 

waarschuwingsalarmen. 

Knipperend rood met 

korte intervallen (0,5 

sec aan en vervolgens 

0,5 sec uit) 

De SmartLogger of de apparaten 

die er toegang toe hebben 

genereren lichte alarmen. 

Constant rood De SmartLogger of de apparaten 

die er toegang toe hebben 

genereren zware alarmen. 

Onderhoudsstatus Groen uit Er wordt geen lokaal onderhoud 

uitgevoerdb. 

Knipperend groen met 

lange intervallen (1 sec 

aan en vervolgens 1 sec 

uit) 

Er wordt lokaal onderhoud 

uitgevoerd. 

Constant groen Lokaal onderhoud geslaagd. 

Knipperend groen met 

korte intervallen (0,125 

sec aan en vervolgens 

0,125 sec uit) 

Lokaal onderhoud mislukt. 

3G/4G-indicator (3G/4G) N.v.t. Gereserveerd 

Bluetooth-indicator 

(BLE) 

Groen uit U bent niet aangemeld bij de 

APP of het aanmelden is 

mislukt. De SmartLogger is niet 

verbonden met de APP of de 

communicatie is onderbrokenc. 

Knipperend groen met lange intervallen (1 sec 

aan en vervolgens 1 sec uit) 

U bent aangemeld bij de APP. 
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Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

a: Als een alarm en lokaal onderhoud gelijktijdig gebeuren, toont de indicator Alarm/onderhoud eerst de 

near-end onderhoudsstatus. Nadat het USB-flashstation is verwijderd, geeft de indicator de alarmstatus weer. 

b: Lokaal onderhoud verwijst naar verrichtingen die zijn uitgevoerd door aansluiting van een USB-flashstation 

op de USB-poort van de SmartLogger, zoals het importeren en exporteren van alle gegevens via een 

USB-flashstation. 

c: Na het uitvallen van de communicatie tussen de SmartLogger en de APP is het verbreken normaal als de 

groene indicator direct uitgaat, en abnormaal als de indicator dooft nadat deze gedurende 30 seconden 

langzaam heeft geknipperd. 

 

Zijaanzicht van de behuizing 

Afbeelding 2-2 Zijaanzicht SmartLogger (eenheid: mm) 

 

(1) Opening voor 

warmteafvoer 

(2) SIM-kaartsleuf (alleen voor de 

SmartLogger2000-10/10-B/11-B, gereserveerd) 

 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding 2 Productoverzicht 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 9 

 

Achteraanzicht van de behuizing 

Afbeelding 2-3 Achteraanzicht SmartLogger (eenheid: mm) 

 

(1) Wandmontagebeugels 

 

Onderzijde van de behuizing 

Afbeelding 2-4 Onderzijde SmartLogger2000-10/10-B/11-B 

 

 

Tabel 2-2 Poortbeschrijving 

Nr. Poort (Silk screen) Functie Beschrijving 

1 RF1, RF2 Gereserveerd Gereserveerd. 

2 12 V OUT 12 V DC-uitvoer Levert 12 V 

gelijkstroomvoeding met een 

maximale stroomsterkte van 

100 mA. 

3 12 V IN 12 V DC-invoer Aan te sluiten op een 

stroomadapter. 

4 USB USB-poort Hierop kunt u een 

USB-flashstation aansluiten. 
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Nr. Poort (Silk screen) Functie Beschrijving 

5 SFP1, SFP2 Optische ethernetpoort Aan te sluiten op een Access 

Terminal Box (ATB) of een 

andere trapsgewijze 

SmartLogger. 

6 ETH1, ETH2 Elektrische ethernetpoort Aan te sluiten op een 

ethernetschakelaar, router, 

POE-module of pc. 

7 DO Digitale parameteruitgang Relaisuitgang; ondersteunt een 

spanning van 12 V en 

stroomsterkte van 0,5 A. 

8 COM1-COM6 RS485-communicatie Zes RS485-poorten die kunnen 

worden aangesloten op 

apparaten zoals de omvormer, 

transformatorkast, stroommeter 

of EMI 

9 Default Toets Default Hiermee wordt de 

Bluetooth-module opnieuw 

ingesteld en opgestart en wordt 

het IP-adres van de 

SmartLogger teruggesteld naar 

het standaard IP-adresa. Het 

standaard IP-adres is 

192.168.0.10. 

10 AC1, AC2 Kabelpoorten AC-voeding  SmartLogger2000-10/10-B: 

Aan te sluiten op de 

driefasige ingangen A, B en 

C. Wordt gebruikt voor 

MBUS (PLC) met de 

SUN2000 over 

AC-stroomkabels. Als de 

MBUS (PLC)-functie niet 

wordt gebruikt, hoeft u 

geen kabels aan te sluiten 

op deze poorten. 

 SmartLogger2000-11-B: 

uitgeschakeld 

11 

 

Externe aarding N.v.t. 
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Nr. Poort (Silk screen) Functie Beschrijving 

12 AI1-AI8 Analoge ingang  SmartLogger2000-10: 

AI1-AI4 ondersteunen 

ingangsstroom (passiefb) 

4-20 mA en 0-20 mA; 

AI5-AI8 ondersteunen 

ingangsstroom (actiefc) 

4-20 mA en 0-20 mA. 

 SmartLogger2000-10-B/11-

B: AI1 ondersteunt 

ingangsspanning (passief) 

0-10 V; AI2-AI4 

ondersteunen 

ingangsstroom (passief) 

4-20 mA en 0-20 mA. 

AI5-AI8 ondersteunen 

ingangsstroom (actief) 4-20 

mA en 0-20 mA. 

13 AO1-AO6 Analoge uitgang 4-20 mA en 0-20 mA 

uitgangsstroom 

14 DI1-DI8 Digitale parameteringang Kan worden aangesloten op 

een droge contactingang. 

GND1 en GND2 zijn 

massapoorten voor 

DI-signalen. 

a: 

 Als de APP geen verbinding maakt met de SmartLogger of u het IP-adres bent vergeten, kunt u op de toets 

Default drukken voor het opnieuw instellen van de Bluetooth-module of voor het terugstellen van het 

IP-adres naar het standaard IP-adres (192.168.0.10). 

 Houd de toets Default 3 tot 10 seconden lang ingedrukt om de Bluetooth-module opnieuw in te stellen en op 

te starten. Houd de toets Default 3 tot 10 seconden lang ingedrukt tot de BLU-indicator kort knippert (0,125 

sec aan en vervolgens 0,125 sec uit) en alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld, en laat vervolgens de 

toets Default los. 

 Houd deze meer dan 10 seconden ingedrukt om het IP-adres terug te stellen naar het standaard IP-adres. 

Houd de toets Default meer dan 10 seconden ingedrukt tot de RUN-indicator kort knippert (0,125 sec aan en 

vervolgens 0,125 sec uit) en alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld, en laat vervolgens de toets Default 

los. De actie is binnen 5 minuten geldig. 

b: Passief betekent dat de AI-poort de verbinding ondersteunt met een sensor die een aparte externe voeding 

nodig heeft. 

c: Actief betekent dat de AI-poort de verbinding ondersteunt met een sensor die geen aparte externe voeding 

nodig heeft. 

 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding 2 Productoverzicht 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 12 

 

Afbeelding 2-5 Onderzijde SmartLogger2000-10-C/11-C 

 

 

Tabel 2-3 Poortbeschrijving 

Nr. Poort (Silk 
screen) 

Functie Beschrijving 

1 RF1, RF2 Gereserveerd Gereserveerd. 

2 12 V OUT 12 V DC-uitvoer Levert 12 V gelijkstroomvoeding met een maximale 

stroomsterkte van 100 mA. 

3 12 V IN 12 V DC-invoer Aan te sluiten op een stroomadapter. 

4 USB USB-poort Hierop kunt u een USB-flashstation aansluiten. 

5 SFP1, SFP2 Optische ethernetpoort Aan te sluiten op een ATB of een andere 

trapsgewijze SmartLogger. 

6 ETH1, ETH2 Elektrische 

ethernetpoort 

Aan te sluiten op een ethernetschakelaar, router, 

POE-module of pc. 

7 DO Digitale 

parameteruitgang 

Relaisuitgang; ondersteunt een spanning van 12 V en 

stroomsterkte van 0,5 A. 

8 COM1-COM6 RS485-communicatie Zes RS485-poorten die kunnen worden aangesloten 

op apparaten zoals de omvormer, transformatorkast, 

stroommeter of EMI 

9 Default Toets Default Hiermee wordt de Bluetooth-module opnieuw 

ingesteld en opgestart en wordt het IP-adres van de 

SmartLogger teruggesteld naar het standaard 

IP-adresa. Het standaard IP-adres is 192.168.0.10. 

10 AC1, AC2b Kabelpoorten 

AC-voeding 

 SmartLogger2000-10-C: Aan te sluiten op de 

driefasige ingangen A, B en C. Wordt gebruikt 

voor MBUS (PLC) met de SUN2000 over 

AC-stroomkabels. Als de MBUS (PLC)-functie 

niet wordt gebruikt, hoeft u geen kabels aan te 

sluiten op deze poorten. 

 SmartLogger2000-11-C: uitgeschakeld 

11 

 

Externe aarding N.v.t. 
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Nr. Poort (Silk 
screen) 

Functie Beschrijving 

12 AI1-AI7 Analoge ingang AI1 ondersteunt ingangsspanning (passiefc) 0-10 V; 

AI2-AI7 ondersteunen ingangsstroom (passief) 0-20 

mA en 4-20 mA. 

13 PT1, PT2 Analoge ingang  PT1 ondersteunt de verbinding met een 3-draads 

en 2-draads PT100/PT1000-temperatuursensor. 

 PT2 ondersteunt alleen de verbinding met een 

2-draads PT100/PT1000-temperatuursensor. 

14 AO1-AO4 Analoge uitgang 4-20 mA en 0-20 mA uitgangsstroom 

15 DI1-DI8 Digitale 

parameteringang 

Kan worden aangesloten op een droge contactingang. 

GND1 en GND2 zijn massapoorten voor 

DI-signalen. 

a: 

 Als de APP geen verbinding maakt met de SmartLogger of u het IP-adres bent vergeten, kunt u op de toets 

Default drukken voor het opnieuw instellen van de Bluetooth-module of voor het terugstellen van het 

IP-adres naar het standaard IP-adres (192.168.0.10). 

 Houd de toets Default 3 tot 10 seconden lang ingedrukt om de Bluetooth-module opnieuw in te stellen en op 

te starten. Houd de toets Default 3 tot 10 seconden lang ingedrukt tot de BLU-indicator kort knippert (0,125 

sec aan en vervolgens 0,125 sec uit) en alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld, en laat vervolgens de 

toets Default los. 

 Houd deze meer dan 10 seconden ingedrukt om het IP-adres terug te stellen naar het standaard IP-adres. 

Houd de toets Default meer dan 10 seconden ingedrukt tot de RUN-indicator kort knippert (0,125 sec aan en 

vervolgens 0,125 sec uit) en alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld, en laat vervolgens de toets Default 

los. De actie is binnen 5 minuten geldig. 

b: Als de SmartLogger wordt toegepast in een niet-smart array controller, sluit u de AC1- en AC2-poort met de 

geleverde kabels aan op het SPD. De restspanning van het SPD moet lager zijn dan 6 kV. 

c: Passief betekent dat de AI-poort de verbinding ondersteunt met een sensor die een aparte externe voeding 

nodig heeft. 

 

2.3 Beschrijving naamplaatje 

Aan de achterkant van de SmartLogger is een naamplaatje bevestigd. Het naamplaatje bevat 

onder meer het SmartLogger-model, de nominale vermogensspecificaties en de 

certificatiemarkeringen. Afbeelding2-6 toont het naamplaatje van de SmartLogger2000-10-C. 
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Afbeelding 2-6 Naamplaatje 

 

(1) Handelsmerk en productmodel (2) Nominale vermogensspecificaties 

(3) Nalevingssymbolen (4) Bedrijfsnaam en land van 

fabricage 

 

 
De afbeelding van het naamplaatje is slechts ter informatie. Het werkelijke naamplaatje heeft voorrang. 

2.4 Typische netwerkscenario's 

Glasvezel+RS485/MBUS (PLC)-netwerken 

Glasvezelnetwerken worden onderverdeeld in ringnetwerken en sternetwerken, zoals 

weergegeven in respectievelijk Afbeelding2-7 en Afbeelding2-8. 

Bij glasvezelnetwerken maakt de SmartLogger verbinding met een omvormer via een 

RS485-communicatiekabel of een AC-voedingskabel, met een transformatorkast via een 

RS485-communicatiekabel of een ethernetkabel en met southbound-apparaten zoals het EMI 

en de elektriciteitsmeter via RS485-communicatiekabels.  

 
De SmartLogger kan, in combinatie met een omvormer die beschikt over de MBUS (PLC) STA-module 

door middel van een ingebouwde of externe SmartMBUS (PLC CCO)-module, MBUS 

(PLC)-netwerken via voedingskabels implementeren. 
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Afbeelding 2-7 Schema van glasvezelringnetwerk 

 

 
 De SmartLogger biedt twee optische 100M ethernetpoorten voor het implementeren van 

ringnetwerken. 

 Er kunnen maximaal 15 SmartLoggers worden verbonden voor de vorming van een 

glasvezelringnetwerk. Elke SmartLogger kan verbinding maken met southbound-apparaten zoals de 

omvormer, het EMI en de elektriciteitsmeter. 

 Er kunnen meerdere glasvezelringnetwerken via een ethernetschakelaar of SmartLogger worden 

samengevoegd en vervolgens verbinding maken met een NMS. 
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Afbeelding 2-8 Schema van glasvezelsternetwerk 

 

 
 Er kunnen meerdere SmartLoggers via een ethernetschakelaar worden samengevoegd en vervolgens 

verbinding maken met een NMS. 

 De SmartLogger maakt verbinding met de ethernetschakelaar via optische glasvezels met een 

maximale communicatieafstand van 12 km. 

 

LTE+RS485/MBUS (PLC)-netwerken 

Afbeelding2-9 toont het schema van LTE+RS485/MBUS (PLC)-netwerken. 

In het scenario van draadloze LTE-netwerken maakt de SmartLogger verbinding met de 

omvormer via een RS485-communicatiekabel of een AC-voedingskabel, met een 

transformatorkast via een RS485-communicatiekabel of een ethernetkabel, met 

southbound-apparaten zoals het EMI en de elektriciteitsmeter via RS485-communicatiekabels 

en met apparatuur van de klant (CPE) via een elektrische ethernetpoort. Uit 

southbound-apparaten verzamelde informatie wordt draadloos doorgegeven aan een NMS. 
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Afbeelding 2-9 Schema van LTE+RS485/MBUS (PLC)-netwerken 

 

 

 
 De IP-adressen voor de SmartLogger, CPE en monitoringapparatuur in de transformatorkast moeten 

zich in hetzelfde netwerksegment bevinden. 

 Het voor de SmartLogger geplande IP-adres moet worden geïmporteerd naar het NMS van de derde 

partij, zodat het NMS proactief verbinding kan maken met de SmartLogger. 

 Het voor de transformatorkast geplande IP-adres moet worden geïmporteerd naar het NMS van de 

derde partij, zodat het NMS proactief verbinding kan maken met de transformatorkast. 

2.5 Schema van de systeembedrading 

Scenario met een smart array controller 

 
 De smart array controller van Huawei, ook een communicatiekast, is een buitenkast die de 

communicatie van de PV-generator in een PV-installatie regelt. In de kast kunnen de SmartLogger, 

ATB en POE-module worden ondergebracht. 

 In dit document wordt het toepassingsscenario beschreven waarin de SmartLogger zich in de smart 

array controller SmartACU2000B-D-2PID/2PLC bevindt. 
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 De enkelfasige AC-voedingskabel voor de smart array controller moet door de klant 

gereed worden gemaakt. Aanbevolen wordt om een tweeaderige, gewapende koperen 

kabel voor buitengebruik te gebruiken met een werkspanning naar de aarde groter dan of 

gelijk aan 300 V en een doorsnede van 4 mm2 voor elke kerndraad. 

 De voedingskabel van de miniatuurstroomonderbreker (MCB) naar de voedingsbron van 

de stationservice moet door de klant gereed worden gemaakt. Aanbevolen wordt om een 

tweeaderige, gewapende koperen kabel voor buitengebruik te gebruiken met een 

werkspanning naar de aarde groter dan of gelijk aan 300 V en een doorsnede van 4 mm2 

voor elke kerndraad. 

 De driefasige AC-voedingskabel voor de smart array controller moet door de klant gereed 

worden gemaakt. Aanbevolen wordt om een vieraderige (L1, L2, L3 en functionele 

aarding) gewapende koperen kabel voor buitengebruik met een doorsnede van 10 mm2 

voor elke kerndraad te gebruiken als driefasige AC-voedingskabel. Als de nominale 

wisselspanning aan de lagespanningszijde van de transformatorkast kleiner dan of gelijk is 

aan 500 V, moet de werkspanning naar de aarde van de driefasige AC-voedingskabel 

groter dan of gelijk zijn aan 600 V. Als de nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de transformatorkast groter is dan 500 V en kleiner dan of gelijk 

aan 800 V, moet de werkspanning naar de aarde van de driefasige AC-voedingskabel 

groter dan of gelijk zijn aan 1000 V. 

 De kabel van de verzamelrail naar de driefasige voedingsschakelaar moet door de klant 

gereed worden gemaakt. Aanbevolen wordt om een vieraderige (L1, L2, L3 en functionele 

aarding) gewapende kabel voor buitengebruik met een doorsnede van 10 mm2 voor elke 

kerndraad te gebruiken als kabel van de verzamelrail naar de messchakelaar. Als de 

nominale wisselspanning aan de lagespanningszijde van de transformatorkast kleiner dan 

of gelijk is aan 500 V, moet de werkspanning naar de aarde van de kabel groter dan of 

gelijk zijn aan 600 V. Als de nominale wisselspanning aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 V en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, moet de 

werkspanning naar de aarde van de kabel groter dan of gelijk zijn aan 1000 V. 

Afbeelding 2-10 Glasvezelringnetwerk 
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Onderdelen binnen stippellijnen zijn optioneel. Om het betreffende gedeelte goed zichtbaar te maken 

toont de afbeelding niet alle in de fabriek geïnstalleerde onderdelen en kabels. 

Tabel2-5 vermeldt de onderdelen die nodig zijn voor de glasvezelnetwerkmodus in het 

scenario met een smart array controller. 
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Tabel 2-4 Benodigde onderdelen 

Locatie Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelh
eid 

Smart 

array 

controller 

(Optioneel) 

LAN-schakelaar 

UT-H605 of ES1000 Kan worden 

gekocht van 

Huawei 

1 

Fitting 

voor 

vezelringsc

hakeling 

Optische 

module met 

lage 

snelheid 

FTLF1323P1BTR-HW Kan worden 

gekocht van 

Huawei 

2 

Optische 

jumper 

PLCLC5S-ST3P302-HW, 

LC-LC-S2-L2, 

3ECA1031LCLC002-01-F of 

LP-LP-2S-P-SM-002 

8 

Transform

atorkast 

MCB Nominale stroom: 32 A; aantal 

polen: 2 

Voorbereid door 

de klant 

1 

Schakelaar 

driefasenv

oeding 

Meszekerin

gschakelaar 

(oplossing 

1) 

 Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan 

of gelijk is aan 500 V, moet 

de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 500 V. 

Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is 

dan 500 V en kleiner dan of 

gelijk is aan 800 V, moet de 

nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Nominale stroomsterkte van 

de zekering: 32 A; nominale 

stroomsterkte van de 

meszekeringkast ≥ 32 A; 

aantal polen: 3 (3 zekeringen 

voor elke meszekeringkast) 

Voorbereid door 

de klant 

 Scenari

o met 

een 

dubbele

-kolomt

ransfor

mator: 

1 

 Scenari

o met 

een 

dual-spl

it 

transfor

mator: 

2 
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Locatie Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelh
eid 

MCCB 

(oplossing 

2) 

 Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan 

of gelijk is aan 500 V, moet 

de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 500 V. 

Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is 

dan 500 V en kleiner dan of 

gelijk is aan 800 V, moet de 

nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Doorgelaten energie ≤ 1,26 x 

106 A2s 

 Nominale stroom: 32 A; 

aantal polen: 3 

Voorbereid door 

de klant 
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Afbeelding 2-11 4G LTE 

 

 

 
Onderdelen binnen stippellijnen zijn optioneel. Om het betreffende gedeelte goed zichtbaar te maken 

toont de afbeelding niet alle in de fabriek geïnstalleerde onderdelen en kabels. 

Tabel2-6 vermeldt de onderdelen die nodig zijn voor de 4G LTE-netwerkmodus in het 

scenario met een smart array controller. 
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Tabel 2-5 Benodigde onderdelen 

Locatie Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelh
eid 

Smart 

array 

controller 

(Optioneel) 

LAN-schakelaar 

UT-H605 of ES1000 Kan worden 

gekocht van 

Huawei 

1 

POE- en 

CPE-fittin

gen 

POE-modul

e 

N.v.t. Kan worden 

gekocht van 

Huawei 

1 

Buiten de 

smart 

array 

controller 

en 

transforma

torkast 

CPEa N.v.t. Kan worden 

gekocht van 

Huawei 

1 

Transform

atorkast 

MCB Nominale stroom: 32 A; aantal 

polen: 2 

Voorbereid door 

de klant 

1 

Schakelaar 

driefasenv

oeding 

Meszekerin

gschakelaar 

(oplossing 

1) 

 Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan 

of gelijk is aan 500 V, moet 

de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 500 V. 

Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is 

dan 500 V en kleiner dan of 

gelijk is aan 800 V, moet de 

nominale spanning groter dan 

of gelijk zijn aan 800 V 

 Nominale stroomsterkte van 

de zekering: 32 A; nominale 

stroomsterkte van de 

meszekeringkast ≥ 32 A; 

aantal polen: 3 (3 zekeringen 

voor elke meszekeringkast) 

Voorbereid door 

de klant 

 Scenari

o met 

een 

dubbel

e-kolo

mtransf

ormato

r: 1 

 Scenari

o met 

een 

dual-sp

lit 

transfor

mator: 

2 
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Locatie Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelh
eid 

MCCB 

(oplossing 

2) 

 Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan 

of gelijk is aan 500 V, moet 

de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 500 V. 

Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is 

dan 500 V en kleiner dan of 

gelijk is aan 800 V, moet de 

nominale spanning groter dan 

of gelijk zijn aan 800 V 

 Doorgelaten energie ≤ 1,26 x 

106 A2s 

 Nominale stroom: 32 A; 

aantal polen: 3 

Voorbereid door 

de klant 

a: Als de CPE van de PG860-serie is, zijn de POE- en CPE-fittingen geconfigureerd met een POE-SPD. 

 

Scenario zonder smart array controller 
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 Als de SmartLogger een AC-voedingskabel gebruikt voor communicatie, moet een MCB 

of een meszekeringschakelaar worden geïnstalleerd om schade aan het apparaat in het 

geval van kortsluiting te voorkomen. 

 Als de SmartLogger met een omzetter communiceert via een AC-voedingskabel, moeten 

de kabel van de messchakelaar naar de MCB en de kabel van de verzamelrail naar de 

messchakelaar beide door de klant gereed worden gemaakt. Aanbevolen wordt om een 

drieaderige meerdraadse, gewapende kabel voor buitengebruik met een doorsnede van 10 

mm2 te gebruiken voor elke kerndraad. Als de nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de transformatorkast kleiner dan of gelijk is aan 500 V, moet de 

voedingsspanning naar de aarde van de AC-voedingskabel hoger dan of gelijk zijn aan 600 

V. Als de nominale wisselspanning aan de lagespanningszijde van de transformatorkast 

hoger is dan 500 V en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, moet de voedingsspanning naar 

de aarde van de AC-voedingskabel hoger dan of gelijk zijn aan 1000 V. 

 De SmartLogger kan verbinding maken met de omvormer via een 

RS485-communicatiekabel of AC-voedingskabel. Als RS485 wordt gebruikt, is er geen 

AC-voedingskabel nodig tussen de SmartLogger en de MCB in het scenario zonder een 

smart array controller. 

 De met de SmartLogger meegeleverde voedingskabel is 1 meter lang, de 

stroomadapterkabel is 1,5 meter lang, de netwerkkabel is 2,2 meter lang en de 

AC-voedingskabel is 1,5 meter lang. Reserveer de installatieposities voor onderdelen op 

basis van de kabellengten. 

Afbeelding 2-12 Glasvezelringnetwerk 

 

 

Tabel2-7 vermeldt de onderdelen vermeld die nodig zijn voor de glasvezelnetwerkmodus in 

het scenario zonder een smart array controller. 
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Tabel 2-6 Benodigde onderdelen 

Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

SmartLogger SmartLogger2000 Kan worden gekocht 

van Huawei 

1 

Fitting voor 

vezelringsch

akeling 

Optische 

module met 

lage snelheid 

FTLF1323P1BTR-HW Kan worden gekocht 

van Huawei 

2 

Optische 

jumper 

PLCLC5S-ST3P302-HW, 

LC-LC-S2-L2, 

3ECA1031LCLC002-01-F of 

LP-LP-2S-P-SM-002 

Kan worden gekocht 

van Huawei 

8 

ATB CT-GZF2PJ-8, CT-GPH-A-8 of een 

ATB van een lokaal model 

Voorbereid door de 

klant 

1 

Messchakela

ar 

Zekering  Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale spanning groter dan of 

gelijk zijn aan 500 V. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale spanning 

groter dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale stroomsterkte groter dan 

of gelijk zijn aan 6 A. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast hoger is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale 

stroomsterkte hoger dan of gelijk 

zijn aan 32 A 

Voorbereid door de 

klant 

3 
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Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

Messchakelaa

rkast 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale spanning groter dan of 

gelijk zijn aan 500 V. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale spanning 

groter dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale stroomsterkte groter dan 

of gelijk zijn aan 6 A. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast hoger is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale 

stroomsterkte hoger dan of gelijk 

zijn aan 32 A. Het aantal polen: 3 

Voorbereid door de 

klant 

1 

MCB  Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale spanning groter dan of 

gelijk zijn aan 500 V. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale spanning 

groter dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, is de nominale 

stroomsterkte groter dan of gelijk 

aan 6 A en kleiner dan of gelijk 

aan 32 A. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk aan 800 

V, is de nominale stroomsterkte 32 

A 

Voorbereid door de 

klant 

1 
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Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

Aansluiting Overeenkomend met de 

netstroomadapter 

Voorbereid door de 

klant 

1 

 

 
De lengte van de kabel die voor het aansluiten van onderdelen wordt gebruikt, is afhankelijk van het 

resultaat van de enquête. 

Afbeelding 2-13 4G LTE 

 

 

Tabel2-8 vermeldt de onderdelen die nodig zijn voor de 4G LTE-netwerkmodus in het 

scenario zonder een smart array controller. 

Tabel 2-7 Benodigde onderdelen 

Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

SmartLogger SmartLogger2000 Kan worden gekocht 

van Huawei 

1 

POE-module POE35-54A of POE85-56A Kan worden gekocht 

van Huawei 

1 

POE SPD POE-2 Kan worden gekocht 

van Huawei 

1 
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Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

CPE EG860V2-C71 Kan worden gekocht 

van Huawei 

1 

Messchakela

ar 

Zekering  Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale spanning groter dan of 

gelijk zijn aan 500 V. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale spanning 

groter dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale stroomsterkte groter dan 

of gelijk zijn aan 6 A. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast hoger is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale 

stroomsterkte hoger dan of gelijk 

zijn aan 32 A 

Voorbereid door de 

klant 

3 
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Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

Messchakelaa

rkast 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale spanning groter dan of 

gelijk zijn aan 500 V. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale spanning 

groter dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale stroomsterkte groter dan 

of gelijk zijn aan 6 A. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast hoger is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale 

stroomsterkte hoger dan of gelijk 

zijn aan 32 A. Het aantal polen: 3 

Voorbereid door de 

klant 

1 

MCB  Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de 

nominale spanning groter dan of 

gelijk zijn aan 500 V. Als de 

nominale wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk is aan 

800 V, moet de nominale spanning 

groter dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning 

aan de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, is de nominale 

stroomsterkte groter dan of gelijk 

aan 6 A en kleiner dan of gelijk 

aan 32 A. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 

V en kleiner dan of gelijk aan 800 

V, is de nominale stroomsterkte 32 

A 

Voorbereid door de 

klant 

1 
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Onderdeel Aanbevolen model of 
specificaties 

Bron van het 
onderdeel 

Hoeveelhei
d 

Aansluiting Overeenkomend met de 

netstroomadapter 

Voorbereid door de 

klant 

1 

 

 
De lengte van de kabel die voor het aansluiten van onderdelen wordt gebruikt, is afhankelijk van het 

resultaat van de enquête. 
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3 Installatie van apparaat 

3.1 Voorzorgsmaatregelen 

Installeer de SmartLogger in een daarvoor geschikte positie en op een geschikt oppervlak. 

 

 

 Installeer de SmartLogger niet in gebieden waar brandbare of explosieve stoffen aanwezig 

zijn. 

 Installeer de SmartLogger niet op brandbaar bouwmateriaal. 

3.2 Controleren vóór installatie 

Controle van de buitenverpakking 

Controleer de buitenverpakking op beschadigingen zoals gaten of scheuren voor u de 

SmartLogger uitpakt. Als u beschadigingen aantreft, pak de SmartLogger dan niet uit en neem 

onmiddellijk contact op met de dealer. 

Controle van het product en de accessoires 

Controleer na het uitpakken van de SmartLogger of het product en de accessoires intact en 

volledig zijn en geen uiterlijk zichtbare schade vertonen. Neem als u beschadigingen aantreft 

of er een onderdeel ontbreekt contact op met de dealer. 

 
Zie de paklijst in de verpakking voor meer informatie over het aantal accessoires dat bij de SmartLogger 

is meegeleverd. 
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3.3 Gereedschappen 

Gereedschap Model Gebruikt voor 

Klopboor 

 

Boortje (Ф 6 mm) Gaten boren in de muur als de 

SmartLogger aan een muur 

wordt gemonteerd. 

Kniptang 

 

N.v.t. Doorknippen van kabelbinders. 

Draadstripper 

 

N.v.t. Afstrippen van kabelmantels. 

Krimptang 

 

H4TC0001 

Fabrikant: Amphenol 

Krimpen van kabels. 

RJ45-krimpgereedschap 

 

N.v.t. RJ45-stekkeraansluitingen van 

communicatiekabels krimpen. 

Platte schroevendraaier 

 

3x100 Schroeven van het 

kabelklemmenblok vastdraaien. 
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Gereedschap Model Gebruikt voor 

Momentschroevendraaier 

 

Kruiskop: M4 en 

ST3.5 

Schroeven vastdraaien bij de 

installatie van het apparaat. 

Rubber hamer 

 

N.v.t. Keilbouten in de gaten slaan. 

Snijmes 

 

N.v.t. De verpakking verwijderen. 

Kniptang 

 

N.v.t. De kabels doorknippen. 

Stofzuiger 

 

N.v.t. Stof opruimen nadat de gaten 

zijn geboord. 

Markeerstift 

 

Diameter: ≤ 10 mm Markeringen aanbrengen. 
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Gereedschap Model Gebruikt voor 

Meetlint 

 

N.v.t. Afstanden meten. 

Veiligheidsbril 

 

N.v.t. Bescherming van de ogen 

tijdens het boren. 

Stofmasker 

 

N.v.t. Bescherming tegen het 

inademen van stof tijdens het 

boren. 

Warmtepistool 

 

N.v.t. Een buis krimpen met warmte. 

Kabelbinder 

 

N.v.t. Kabels vastmaken. 

 

3.4 De installatiepositie bepalen 

Bij het bepalen van de installatiepositie voor de SmartLogger moet aan de volgende vereisten 

worden voldaan: 

 De SmartLogger heeft een beschermingsniveau van IP20. Het apparaat kan niet buiten 

worden geïnstalleerd. 

 De SmartLogger moet in een droge omgeving worden geïnstalleerd om het apparaat te 

beschermen tegen water. 
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 De omgevingstemperatuur moet binnen het bereik van -40 tot +60 °C liggen. Vermijd 

blootstelling van de SmartLogger aan direct zonlicht. 

 De communicatieafstand mag niet groter zijn dan 1000 m voor de RS485-poort, en niet 

meer dan 100 m voor de ethernetpoort. 

 De SmartLogger moet op een juiste hoogte worden geïnstalleerd om de bediening en het 

onderhoud te vergemakkelijken. 

 Plaats de SmartLogger niet ondersteboven, anders valt er stof in de poorten onder aan de 

SmartLogger waardoor de levensduur van het apparaat wordt verkort. 

 De installatiewijze en -positie moeten geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen 

van de SmartLogger met bevestigingsbeugels (H x B x D: 411 mm x 170 mm x 58,6 

mm). 

 Als de SmartLogger op een muur of aan een geleiderail wordt geïnstalleerd, moet het 

gedeelte voor kabelaansluiting naar beneden wijzen. 

 Afbeelding3-1 en Afbeelding3-2 tonen de minimale afstand tussen de SmartLogger en de 

omliggende objecten. 

Afbeelding 3-1 Minimale afstand voor wandinstallatie (eenheid: mm) 
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Afbeelding 3-2 Minimale afstand voor installatie aan geleiderail (eenheid: mm) 

 

 

3.5 Een SmartLogger installeren 

Context 

In een scenario met smart array controller wordt de SmartLogger voorafgaand aan aflevering 

geïnstalleerd. In een scenario zonder smart array controller kan de SmartLogger op een muur 

of aan een geleiderail worden geïnstalleerd. 

3.5.1 Een SmartLogger op een muur installeren 

Context 
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 Kies een stevige en gladde muur waarop de SmartLogger veilig kan worden geïnstalleerd. 

 Bevestig de expansiemoffen, onderlegringen en tapschroeven aan de muur voordat u de 

SmartLogger aan de schroeven ophangt. 

Afbeelding 3-3 Afstand tussen de schroefgaten in de bevestigingsbeugels voor de SmartLogger 

(eenheid: mm) 

 

 

Afbeelding 3-4 Schroefmontage voor installatie op een muur 

 

(1) Tapschroef ST3.5 (2) Onderlegring (3) Expansiemof 

 

Procedure 

Stap 1 Bepaal de plaats van de bevestigingsgaten aan de hand van de gaten in de bevestigingsbeugels 

en markeer de bevestigingsgaten met een markeerstift. 

 

 

Let op dat u niet boort in waterleidingbuizen en elektriciteitskabels die in de muur zijn 

weggewerkt. 
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Als u een ladder moet gebruiken om de SmartLogger op een hoge positie te installeren, zorg 

dan dat u in evenwicht blijft en niet valt. 

Afbeelding 3-5 Plaats en afstand van de gaten (eenheid: mm) 

 

 

Stap 2 Boor gaten met behulp van een klopboor en installeer de expansiemoffen, onderlegringen en 

tapschroeven. 

Afbeelding 3-6 Boorgaten en expansiemoffen, onderlegringen en tapschroeven monteren (eenheid: 

mm) 

 

 

1. Zet een klopboor met een boor met een diameter van 6 mm op een gemarkeerde positie 

loodrecht tegen de muur en boor tot een diepte van minimaal 40 mm. 
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 Draag bij het boren van de gaten een stofmasker en een veiligheidsbril om inademing van 

stof en stof in de ogen te voorkomen. 

 Verwijder stof in en rond de gaten met behulp van een stofzuiger en meet de afstand tussen 

de gaten. Boor de gaten opnieuw als de gaten niet nauwkeurig zijn geplaatst. 

2. Draai de expansiemoffen enigszins vast, plaats ze in de gaten en sla ze dan volledig in 

met een rubber hamer. 

3. Draai de tapschroeven zodanig in de expansiemoffen dat ze nog 10 mm uit de gaten 

steken. 

Stap 3 Plaats de tapschroeven door de bevestigingsbeugels en onderlegringen van de SmartLogger in 

de bevestigingsgaten in de muur. 

 

 

Als u de SmartLogger op een muur installeert, moet het gedeelte voor kabelaansluiting naar 

beneden wijzen voor eenvoudige aansluiting en onderhoud. 

Stap 4 Draai de tapschroeven vast met een momentschroevendraaier. 

Afbeelding 3-7 Tapschroeven aandraaien 

 

 

----Einde 

3.5.2 De SmartLogger aan een geleiderail installeren 

Context 

Huawei levert de geleiderail voor de SmartLogger niet. Als u deze installatievorm kiest, moet 

u zelf een 35 mm standaard geleiderail voorbereiden. 
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Afbeelding 3-8 Afmetingen van geleiderail (eenheid: mm) 

 

 

 

 Controleer of de lengte van de geleiderail voldoende is om de SmartLogger te bevestigen. 

De aanbevolen lengte is 450 mm of meer. 

 Zorg ervoor dat de geleiderail is bevestigd voordat u de SmartLogger installeert. 

Procedure 

Stap 1 Verwijder de bevestigingsbeugels van de SmartLogger met een kruiskopschroevendraaier. 
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Afbeelding 3-9 Bevestigingsbeugels verwijderen 

 

 

Stap 2 Bevestig de klemmen van de geleiderail met behulp van de schroeven die uit de 

bevestigingsbeugels zijn verwijderd. 

 

 

Monteer de geleiderailklemmen precies zoals weergegeven in de afbeelding, anders kunt u de 

SmartLogger niet op de geleiderail bevestigen. 

Afbeelding 3-10 De geleiderailklemmen aanbrengen 

 

 

Stap 3 Bevestig de SmartLogger op de geleiderail. 
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Afbeelding 3-11 De SmartLogger op de geleiderail monteren 

 

 

Stap 4 Monteer de bevestigingen van de geleiderail. 

Afbeelding 3-12 De bevestigingen van de geleiderail monteren 

 

----Einde 
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4 Elektrische aansluiting 

4.1 Voorzorgsmaatregelen 

 
 In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de SmartLogger op een omvormer en andere apparaten kunt 

aansluiten in het scenario zonder een smart array controller. 

 In een scenario met smart array controller wordt de SmartLogger voorafgaand aan aflevering 

geïnstalleerd. Apparaten kunnen verbinding maken met de SmartLogger via een 

RS485-communicatiekabel of AC-voedingskabels. Zie de gebruikershandleiding voor de juiste smart 

array controller voor gedetailleerde bewerkingen. 

 De SmartLogger biedt zes COM-poorten waarop RS485-communicatiekabels kunnen worden 

aangesloten. Sluit Huawei-apparatuur en apparatuur van derden aan op verschillende COM-poorten 

als deze allebei op de SmartLogger moeten worden aangesloten. Als alleen Huawei-apparatuur of 

apparatuur van derden op de SmartLogger moet worden aangesloten, sluit u deze aan op een 

niet-actieve COM-poort. 

 Als de SmartLogger2000-10/10-B/11-B op apparatuur wordt aangesloten via een 

RS485-communicatiekabel, wordt een RS485 signaal-SPD aanbevolen. Zie A Het 

RS485-signaal-SPD installeren en bedraden voor meer informatie over het installeren en aansluiten 

van de RS485-signaal-SPD. 

 Als de SmartLogger2000-10-C/11-C op apparatuur wordt aangesloten via een 

RS485-communicatiekabel, is er geen RS485 signaal-SPD nodig. In dit document wordt de 

SmartLogger2000-10-C gebruikt voor het beschrijven van de kabelaansluitingen. 

 

 

 Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten. 

 De SmartLogger heeft geen startsleutel. Sluit pas een stroomadapter aan als de elektrische 

aansluitingen op de SmartLogger zijn voltooid. 

4.2 Een OT-aansluiting voorbereiden 

Afbeelding4-1 toont hoe u een OT-aansluiting kunt voorbereiden. 
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Afbeelding 4-1 Een OT-aansluiting voorbereiden 

 

(1) 

Kabel 

(2) 

Krimpkous 

(3) 

OT-aansluiting 

(4) Hydraulische 

tang 

(5) 

Warmtepistool 

 

4.3 Kabels aansluiten op het klemmenblok op de 
COM-poort 

Procedure 

Stap 1 Strip de kabels. 

Afbeelding 4-2 Een kabel afstrippen (eenheid: mm) 

 

(1) Isolatielaag (2) Bewapeningslaag 

 

Stap 2 Verwijder het klemmenblok van de COM-poort. 
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Afbeelding 4-3 Het klemmenblok verwijderen 

 

 
Gebruik een platte schroevendraaier om het klemmenblok te verwijderen. 

 

Stap 3 Sluit de kabels aan op het klemmenblok en zet ze vast. 

Afbeelding 4-4 De kabels aansluiten 

 

 

Stap 4 Plaats het klemmenblok in de COM-poort. 

----Einde 

4.4 Een PE-kabel aansluiten op de SmartLogger 

Eerste vereisten 

De PE-kabel en OT-aansluiting zijn beschikbaar. 

 Aanbevolen PE-kabel: een kabel met koperen kern voor buitengebruik met een diameter 

van 4-6 mm2 of 12-10 AWG 

 OT-aansluiting: M6 
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Procedure 

Stap 1 Bereid een OT-aansluiting voor door de instructies in 4.2 Een OT-aansluiting voorbereiden op 

te volgen. 

Stap 2 Bevestig de PE-kabel met behulp van de aardingsschroef. 

Afbeelding 4-5 De PE-kabel aansluiten 

 

 

----Einde 

4.5 De SUN2000 aansluiten 

4.5.1 Beschrijving van de verbinding 

De SmartLogger kan op de SUN2000 worden aangesloten via een RS485-communicatiekabel 

of AC-voedingskabel. De communicatiemodi voor de SUN2000 met MBUS (PLC) en die 

zonder MBUS (PLC) zijn verschillend. Selecteer een geschikte communicatiemodus op basis 

van de feitelijke situatie. 

Voor modellen met de MBUS (PLC)-functie kunt u kiezen uit de MBUS (PLC)- of 

RS485-communicatiemodus. Voor modellen zonder MBUS (PLC)-functie kunt u alleen de 

RS485-communicatiemodus selecteren. 

 
Voor de SUN2000 van 1000 V geldt dat de RS485- en MBUS (PLC)-communicatiemodi elkaar 

uitsluiten. 

 Als u de RS485-communicatiemodus selecteert, moet u geen AC-voedingskabel aansluiten op de 

MBUS (PLC)-ingangspoort van de SmartLogger. 

 Als u de MBUS (PLC) gebruikt, moet u geen RS485-communicatiekabel aansluiten. 

4.5.2 De SUN2000 via RS485 aansluiten 

Context 

 
In dit hoofdstuk worden alleen de poorten beschreven waarop kabels moeten worden aangesloten. 
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De SmartLogger biedt zes COM-poorten voor RS485-communicatie, zoals weergegeven in 

Afbeelding4-6. 

Afbeelding 4-6 COM-poorten van de SmartLogger 

 

 

Tabel 4-1 Beschrijving COM-poorten 

Poort Aanduiding Functie 

COM1 
+ RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

- RS485B, RS485 differentieel signaal- 

COM2 
+ RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

- RS485B, RS485 differentieel signaal- 

COM3 
+ RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

- RS485B, RS485 differentieel signaal- 

COM4 
+ RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

- RS485B, RS485 differentieel signaal- 

COM5 
+ RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

- RS485B, RS485 differentieel signaal- 

COM6 
+ RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

- RS485B, RS485 differentieel signaal- 

 

Voor RS485-communicatie kunt u het RS485-klemmenblok of de RJ45-poort op de SUN2000 

gebruiken. Er zijn twee typen RS485-klemmenblokken (1 en 2) in verschillende 

SUN2000-modellen. Alle SUN2000-modellen hebben RJ45-poorten. 

 Aansluiting klemmenblok 

− Klemmenblok 1 

Afbeelding4-7 toont de positie van het klemmenblok in de 

SUN2000-50KTL/50KTL-C1. Tabel4-2 beschrijft de functies van het 

klemmenblok. 
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Afbeelding 4-7 Positie van het klemmenblok in de SUN2000 

 

 

Tabel 4-2 Functies van het RS485-klemmenblok 

Nr. Poortdefinitie Functie 

1 RS485A IN RS485A, RS485 

differentieel signaal+ 

2 RS485A OUT RS485A, RS485 

differentieel signaal+ 

3 RS485B IN RS485B, RS485 

differentieel signaal- 

4 RS485B OUT RS485B, RS485 

differentieel signaal- 

 

− Klemmenblok 2 

Afbeelding4-8 toont de positie van het klemmenblok in de 

SUN2000-33KTL/40KTL. Tabel4-3 beschrijft de functies van het klemmenblok. 
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Afbeelding 4-8 Positie van het klemmenblok in de SUN2000-33KTL/40KTL 

 

 

Afbeelding 4-9 Klemmenblok 

 

 

Tabel 4-3 Functies van het RS485-klemmenblok 

Nr. Functie Nr. Functie 

5 RS485A (IN), RS485 

differentieel signaal+ 

6 RS485A (OUT), RS485 

differentieel signaal+ 

7 RS485B (IN), RS485 

differentieel signaal- 

8 RS485B (OUT), RS485 

differentieel signaal- 

 

 Aansluiting RJ45-poort 

De RJ45-poort moet worden aangesloten met een RJ45-connector, zoals weergegeven in 

Afbeelding4-10. 
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Afbeelding 4-10 RS485-/RJ45-connector van de SUN2000 (zijaanzicht zonder bevestiging) 

 

 

Tabel 4-4 Beschrijving afgeschermde netwerkkabel 

Nr. Kleur Functie 

1 Wit en oranje RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

2 Oranje RS485B, RS485 differentieel signaal- 

3 Wit en groen N.v.t. 

4 Blauw RS485A, RS485 differentieel signaal+ 

5 Wit en blauw RS485B, RS485 differentieel signaal- 

6 Groen N.v.t. 

7 Wit en bruin N.v.t. 

8 Bruin N.v.t. 

 

 
In dit hoofdstuk wordt de aansluiting van de SUN2000-50KTL/50KTL-C1 via het klemmenblok als 

voorbeeld gebruikt om de werkprocedure te beschrijven. 

Afbeelding4-11 toont de verbinding tussen de SmartLogger en de SUN2000 via een 

RS485-communicatiekabel. 
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Afbeelding 4-11 De SmartLogger op de SUN2000 aansluiten 

 

(1) RS485A IN (2) RS485A OUT (3) RS485B IN (4) RS485B OUT 

 

Procedure 

Stap 1 Bereid een kabel met een geschikte lengte voor, strip aan het ene uiteinde de isolatielaag eraf 

en sluit het uiteinde aan op het SUN2000-klemmenblok. 

 Aanbevolen wordt om een pc-kabel DJYP2VP2-22 2x2x1 of een communicatiekabel 

met een geleidend dwarsdoorsnedegebied van 1 mm2 en een buitendiameter van 14-18 

mm te gebruiken. 

 Zie de gebruikershandleiding van de SUN2000 voor meer informatie over het afstrippen 

en aansluiten van de kabel. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de COM-poort van de SmartLogger. Zie 4.3 

Kabels aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 

 

 

 De RS485 IN- en RS485-OUT-poorten op de SUN2000 kunnen beide op de SmartLogger 

worden aangesloten. In dit document wordt de RS485-OUT-poort als voorbeeld gebruikt 

voor een beschrijving van de verbinding tussen de SUN2000 en de SmartLogger. 

 Als u de kabel aansluit, moet u ervoor zorgen dat de poorten RS485A (OUT) en RS485B 

(OUT) op de SUN2000 respectievelijk op de poorten COM+ en COM- op de SmartLogger 

worden aangesloten. 

Stap 3 De Baud Rate-instellingen voor de SUN2000 en SmartLogger moeten gelijk zijn. 

 Zie 7.6.2.2 RS485-parameters instellen of de gebruikershandleiding van de 

SUN2000-app voor meer informatie over de communicatieparameterinstellingen voor de 

SmartLogger. 

 Zie de gebruikershandleiding van de SUN2000-app voor meer informatie over de 

communicatieparameterinstellingen voor de SUN2000. 

----Einde 
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Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.5.3 De SUN2000 via AC-voedingskabels aansluiten 

Context 

De SmartLogger2000-10/10-B/10-C is geïntegreerd met de centrale coördinator (CCO) voor 

voedingskabelcommunicatie (PLC: Power Line Communication) die in combinatie met de 

met het MBUS (PLC)-station (STA) geïntegreerde SUN2000 MBUS (PLC)-netwerken via 

stroomkabels kan implementeren. 

Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de meegeleverde AC-voedingskabels aan op een MCB. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel respectievelijk aan op de poorten AC1 en AC2 op de 

SmartLogger. 

Afbeelding 4-12 AC-voedingskabels aansluiten op de SmartLogger 

 

 

Tabel4-5 beschrijft de onderdelen die worden weergegeven in Afbeelding4-12. 

Tabel 4-5 Onderdelen 

Nr. Onderdeel Specificaties Hoeveelheid 

1 Verzamelrail 

A/B/C 

N.v.t. 1 
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Nr. Onderdeel Specificaties Hoeveelheid 

2 Zekering  Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de nominale 

spanning groter dan of gelijk zijn aan 

500 V. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 V 

en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, 

moet de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de nominale 

stroomsterkte groter dan of gelijk zijn 

aan 6 A. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast hoger is dan 500 V 

en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, 

moet de nominale stroomsterkte 

hoger dan of gelijk zijn aan 32 A 

3 

3 Mes-/zekeringsc

hakelkast 

 Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de nominale 

spanning groter dan of gelijk zijn aan 

500 V. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 V 

en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, 

moet de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de nominale 

stroomsterkte groter dan of gelijk zijn 

aan 6 A. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast hoger is dan 500 V 

en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, 

moet de nominale stroomsterkte 

hoger dan of gelijk zijn aan 32 A. Het 

aantal polen: 3 

1 
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Nr. Onderdeel Specificaties Hoeveelheid 

4 MCB  Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, moet de nominale 

spanning groter dan of gelijk zijn aan 

500 V. Als de nominale 

wisselspanning aan de 

lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 V 

en kleiner dan of gelijk is aan 800 V, 

moet de nominale spanning groter 

dan of gelijk zijn aan 800 V 

 Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast kleiner dan of 

gelijk is aan 500 V, is de nominale 

stroomsterkte groter dan of gelijk aan 

6 A en kleiner dan of gelijk aan 32 A. 

Als de nominale wisselspanning aan 

de lagespanningszijde van de 

transformatorkast groter is dan 500 V 

en kleiner dan of gelijk aan 800 V, is 

de nominale stroomsterkte 32 A 

1 

 

 
 Als de SmartLogger via MBUS (PLC) met de SUN2000 communiceert, hoeft er geen 

RS485-communicatiekabel te worden aangesloten. 

 Na het aansluiten van kabels op de AC-poorten meldt u zich aan bij de ingebouwde WebUI en 

schakelt u de MBUS (PLC)-functie in de SmartLogger in. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor 

meer informatie. 7.4.4.3 Netwerkinstellingen beschrijft hoe u MBUS (PLC)-parameters kunt 

configureren voor de SmartLogger. 

 De voor MBUS (PLC)-netwerken gebruikte poort is RS485-0. De aanbevolen Baud Rate voor de 

poort is 115200 bps, wat optimale communicatieprestaties mogelijk maakt. 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.5.4 Meerdere SUN2000's aansluiten 

De SmartLogger kan verbinding maken met meerdere SUN2000's via een daisy chain of 

AC-voedingskabels. 

Aansluiting via daisy chain 

In de daisy chain-verbindingsmodus wordt de RS485OUT van één SUN2000 aangesloten op 

de RS485IN-poort van de volgende SUN2000, en wordt de eerste SUN2000 op de 

SmartLogger aangesloten zoals beschreven in 4.5.2 De SUN2000 via RS485 aansluiten. 
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Afbeelding 4-13 De SmartLogger aansluiten op meerdere SUN2000's 

 

 

 
 Op één SmartLogger kunnen maximaal 200 apparaten worden aangesloten. Aanbevolen wordt om 

op elke RS485-route maximaal 30 apparaten aan te sluiten. 

 De IP-adressen voor alle apparaten in de daisy chain moeten zich binnen het in de SmartLogger 

ingestelde zoeksegment bevinden en ze moeten van elkaar verschillen. Anders mislukt de 

communicatie tussen de apparaten en de SmartLogger. 

 U kunt de Auto Assign Address-werkzaamheden uitvoeren op de ingebouwde WebUI van de 

SmartLogger. Als er een RS485-adresconflict wordt gedetecteerd voor de SUN2000's, wijst de 

SmartLogger automatisch de adressen opnieuw toe zonder dat lokale adressen voor de SUN2000's 

moeten worden bijgewerkt. 

 De Baud rate-waarden voor alle apparaten in elke daisy chain moeten consistent blijven met de 

baudrate van de SmartLogger. 

Aansluiting via AC-voedingskabel 

Afbeelding4-14 toont de aansluitmethode voor de SmartLogger2000-10/10-B/10-C op 

meerdere SUN2000's via een AC-voedingskabel. 
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Afbeelding 4-14 MBUS (PLC)-netwerken 

 

 

 
 Als de SmartLogger via MBUS (PLC) met de SUN2000 communiceert, zorg er dan voor dat u de 

SUN2000 met MBUS (PLC) gebruikt. 

 Als de SmartLogger2000-10-C via MBUS (PLC) met de SUN2000 communiceert, kan een 

SmartLogger2000-10-C op maximaal 80 SUN2000's worden aangesloten via de ingebouwde 

SmartMBUS (PLC CCO). Als de SmartLogger2000-10-C ook is aangesloten op een externe 

SmartMBUS (PLC CCO) via de COM-poort, kan een SmartLogger2000-10-C op maximaal 150 

SUN2000's worden aangesloten. 

4.6 Een EMI aansluiten 

4.6.1 Beschrijving van de verbinding 

Er zijn twee typen EMI’s. Het ene type is een standaard EMI die Modbus-RTU ondersteunt, 

het andere is een split EMI dat bestaat uit verschillende sensoren. 

De SmartLogger wordt aangesloten op een standaard EMI die Modbus-RTU of een split EMI 

via een COM-poort ondersteunt en wordt op een stroomsterkte- of spanningssensor 

aangesloten via een AI-poort. De SmartLogger2000-10-C/11-C wordt via een PT-poort 

aangesloten op een PT100/PT1000-temperatuursensor. De verbindingsmodus is afhankelijk 

van de vereisten van de locatie. 

 
De aanbevolen aansluitmethoden zijn als volgt: 

 Maak verbinding via een COM-poort als een COM- of AI-poort moet worden aangesloten. 
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 Maak verbinding via een AI-poort van het stroomsterktetype als een AI-poort moet worden 

aangesloten. 

 SmartLogger2000-10: Kan geen verbinding maken met een split EMI via een AI-poort. 

Andere SmartLogger-modellen: Kunnen verbinding maken met een split EMI via een 

AI-poort. 

 SmartLogger2000-10: Eén SmartLogger kan slechts één EMI of een groep EMI’s 

beheren. Andere SmartLogger-modellen: Eén SmartLogger kan meerdere EMI’s of 

meerdere groepen EMI’s beheren. 

4.6.2 De SmartLogger aansluiten op een EMI die standaard 
Modbus-RTU ondersteunt 

Context 

Apparaten van verschillende leveranciers kunnen verschillende protocolspecificaties 

ondersteunen. Om informatie te verkrijgen van het aangesloten EMI, configureert u de 

protocolspecificaties op de WebUI van de SmartLogger op basis van de protocolspecificaties 

van de leverancier. 

Zie voor de definitie van de RS485-communicatiekabel voor het EMI de meegeleverde 

handleiding. 

De SmartLogger biedt zes RS485-communicatiepoorten. Zie 4.5.2 De SUN2000 via RS485 

aansluiten voor de poortbeschrijvingen. 

Afbeelding4-15 toont hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op een EMI via een 

RS485-communicatiekabel. 

Afbeelding 4-15 De SmartLogger aansluiten op een EMI 

 

 

Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de met het EMI meegeleverde netwerkkabel aan op de RS485-poort 

van het EMI. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de COM-poort van de SmartLogger. Zie 4.3 

Kabels aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 
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Zorg er bij het aansluiten van de kabels voor dat de poorten RS485+ en RS485- van het EMI 

respectievelijk op de poorten COM+ en COM- van de SmartLogger worden aangesloten. 

 
 Het EMI kan niet automatisch worden herkend. Meld u na het aansluiten van kabels aan bij de 

ingebouwde WebUI en voeg het EMI handmatig toe. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer 

informatie. Stel Device Type in op EMI en Connection mode op Modbus-RTU. 

 Na het toevoegen van het EMI stelt u parameters in volgens de instructies in Verbinding via de 

COM-poort in 7.4.5.2 Bedrijfsparameters instellen. Selecteer het EMI-model dat door de fabrikant is 

geleverd. 

 Als de SmartLogger op een EMI en meerdere omvormers moet worden aangesloten, sluit u het EMI 

aan op het uiteinde van de daisy chain en controleert u of de poort die op het EMI is aangesloten een 

uniek communicatieadres heeft. Zie Aansluiting via daisy chain in 4.5.4 Meerdere SUN2000's 

aansluiten voor de daisy chain-verbinding. 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.6.3 De SmartLogger aansluiten op een split EMI 

Verbinding maken met een EMI via een COM-poort 

Het in Europa en Zuidoost-Azië gebruikte EMI is samengesteld uit sensoren waarvan de 

signalen moeten worden omgezet in RS485-signalen (Modbus-RTU) via een extra 

analoog-naar-digitaal-omvormer voordat de sensoren op de SmartLogger worden aangesloten. 

De analoog-naar-digitaal-omvormer moet voorzien in een RS485-poort en standaard 

Modbus-RTU ondersteunen. In dit hoofdstuk wordt de verbinding beschreven tussen de 

SmartLogger en een split EMI via de ADAM4117 die functioneert als een 

analoog-naar-digitaal-omvormer. 

De SmartLogger biedt zes RS485-communicatiepoorten. Zie 4.5.2 De SUN2000 via RS485 

aansluiten voor de poortbeschrijvingen. 

Afbeelding4-16 toont hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op een split EMI via een 

analoog-naar-digitaal-omvormer. 
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Afbeelding 4-16 De SmartLogger aansluiten op een split EMI (1) 

 

 

Stap 1 Bereid een kabel met een geschikte lengte voor, strip aan het ene uiteinde de isolatielaag eraf 

en sluit het uiteinde aan op de analoog-naar-digitaal-omvormer. 

 Aanbevolen wordt om een computerkabel DJYP2VP2-22 2x2x1 of een 

communicatiekabel met een geleidend dwarsdoorsnedegebied van 1 mm2 en een 

buitendiameter van 14-18 mm te gebruiken. 

 Zie het document dat met de analoog-naar-digitaal-omvormer is meegeleverd voor meer 

informatie. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de COM-poort van de SmartLogger. Zie 4.3 

Kabels aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 

 

 

Zorg er bij het aansluiten van de kabels voor dat de poorten RS485+ en RS485- van de 

analoog-naar-digitaal-omvormer respectievelijk op de poorten COM+ en COM- van de 

SmartLogger worden aangesloten. 

Stap 3 De Baud Rate-instellingen voor de analoog-naar-digitaal-omvormer en SmartLogger moeten 

gelijk zijn. 

 Zie voor meer informatie over de communicatieparameterinstellingen van de 

SmartLogger 7.6.2.2 RS485-parameters instellen of de gebruikershandleiding van de 

SUN2000-app. 

 Zie het meegeleverde document voor meer informatie over de 

communicatieparameterinstellingen van de analoog-naar-digitaal-omvormer. 

Stap 4 Sluit elke sensor aan op de analoog-naar-digitaal-omvormer. Zie voor meer informatie de 

documenten die met de analoog-naar-digitaal-omvormer of de sensoren zijn meegeleverd. 

 
 Het EMI kan niet automatisch worden herkend. Meld u na het aansluiten van kabels aan bij de 

ingebouwde WebUI en voeg het EMI handmatig toe. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer 

informatie. Stel Device Type in op EMI en Connection mode op Modbus-RTU. 
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 Stel na het toevoegen van een EMI de parameters in. Zie Verbinding via de COM-poort in 7.4.5.2 

Bedrijfsparameters instellen voor meer informatie. Het EMI-model is Sensor(ADAM). 

 Als de SmartLogger op een EMI en meerdere omvormers moet worden aangesloten, sluit u het EMI 

aan op het uiteinde van de daisy chain en controleert u of de poort die op het EMI is aangesloten een 

uniek communicatieadres heeft. Zie Aansluiting via daisy chain in 4.5.4 Meerdere SUN2000's 

aansluiten voor de daisy chain-verbinding. 

----Einde 

Verbinding maken met een EMI via een AI-poort 

Het in Europa en Zuidoost-Azië gebruikte EMI bestaat uit sensoren die afzonderlijk op de 

AI-poorten van de SmartLogger moeten worden aangesloten. 

Onderzijde van de behuizing beschrijft de AI-poort op de SmartLogger. Afbeelding4-17 toont 

hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op een split EMI via een AI-poort. 

Afbeelding 4-17 De SmartLogger aansluiten op een split EMI (2) 

 

 

 
 Eén sensor wordt aangesloten op een AI-poort. Afbeelding4-17 toont alleen de aansluiting tussen de 

zonnestralingssensor en de SmartLogger. Aansluitingen tussen andere sensoren en de SmartLogger 

zijn hetzelfde. 

 Zie voor informatie over de kabels en kabelaansluitingen de documenten die met de sensoren zijn 

meegeleverd. De AI-poort op de SmartLogger is gemarkeerd + en -. Sluit de kabels correct aan 

volgens de silk screens. 

 Het EMI kan niet automatisch worden herkend. Meld u na het aansluiten van kabels aan bij de 

ingebouwde WebUI en voeg het EMI handmatig toe. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer 

informatie. Stel Device Type in op EMI en Connection mode op AI. 

 Stel na het toevoegen van een EMI de parameters in. Zie Aansluiting via de AI/PT-poort in 7.4.5.2 

Bedrijfsparameters instellen voor meer informatie. 

Verbinding maken met een PT100/PT1000-temperatuursensor via de PT-poort 

 
 De SmartLogger2000-10-C/11-C biedt twee PT-poorten. De PT1-poort kan worden aangesloten op 

een 3-draads of 2-draads temperatuursensor, terwijl de PT2-poort alleen kan worden aangesloten op 

een 2-draads PT100/PT1000-temperatuursensor (kortweg PT100/PT1000). 
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 Als de AI-poort is aangesloten op een temperatuursensor, kan de PT-poort worden gereserveerd. 

 Als de PT1-poort is aangesloten op een 2-draads PT100/PT1000, moet u de GND-poort naar één 

poort kortsluiten met de meegeleverde kortsluitkabel. 

 Zie voor meer informatie over de kabels en kabelaansluitingen de documenten die zijn meegeleverd 

met de PT100/PT1000. De PT-poort op de SmartLogger is gemarkeerd + en -. Sluit de kabels correct 

aan volgens de silk screens. 

De PT1-poort wordt gebruikt als voorbeeld. Afbeelding4-18 en Afbeelding4-19 tonen hoe u 

de SmartLogger aansluit op de PT100/PT1000. 

Afbeelding 4-18 Verbinding maken met een 3-draads PT100/PT1000 

 

 

Afbeelding 4-19 Verbinding maken met een 2-draads PT100/PT1000 
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 Het EMI kan niet automatisch worden herkend. Meld u na het aansluiten van kabels aan bij de 

ingebouwde WebUI en voeg het EMI handmatig toe. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer 

informatie. Stel Device Type in op EMI en Connection mode op AI. 

 Stel na het toevoegen van een EMI de parameters in. Zie Aansluiting via de AI/PT-poort in 7.4.5.2 

Bedrijfsparameters instellen voor meer informatie. 

4.7 Een vermogensmeter aansluiten 

Context 

De SmartLogger kan worden aangesloten op een vermogensmeter die het standaard 

Modbus-RTU- of het DL/T645-protocol ondersteunt. 

 
 De SmartLogger kan worden aangesloten op en het beheer voeren over slechts één vermogensmeter 

die het Modbus-RTU-protocol ondersteunt. 

 De SmartLogger kan worden aangesloten op en het beheer voeren over meerdere vermogensmeters 

die het DL/T645 -protocol ondersteunen. 

Apparaten van verschillende leveranciers kunnen verschillende protocolspecificaties 

ondersteunen. Om informatie te verkrijgen van de aangesloten vermogensmeter, configureert 

u de protocolspecificaties op de WebUI van de SmartLogger op basis van de 

protocolspecificaties van de leverancier. 

Zie voor de definitie van de RS485-communicatiekabel voor de vermogensmeter de 

meegeleverde handleiding. 

De SmartLogger biedt zes RS485-communicatiepoorten. Zie 4.5.2 De SUN2000 via RS485 

aansluiten voor de poortbeschrijvingen. 

Afbeelding4-20 toont hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op een vermogensmeter. 

Afbeelding 4-20 De SmartLogger aansluiten op een vermogensmeter 
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Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de met de vermogensmeter meegeleverde kabel aan op de RS485-poort 

van de vermogensmeter. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de COM-poort van de SmartLogger. Zie 4.3 

Kabels aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 

 

 

Zorg er bij het aansluiten van de kabels voor dat de poorten RS485+ en RS485- van de 

vermogensmeter respectievelijk op de poorten COM+ en COM– van de SmartLogger 

worden aangesloten. 

 
 Meld u aan bij de ingebouwde WebUI na het aansluiten van de kabels op de vermogensmeter die 

Modbus-RTU ondersteunt en stel de parameters in voor Modbus-meter. Zie 7.6.2.3 Parameters voor 

vermogensmeter instellen voor meer informatie. 

 Apparaten die zijn aangesloten op dezelfde COM-poort van de SmartLogger moeten hetzelfde 

protocol ondersteunen. Meld u na het aansluiten van kabels aan bij de ingebouwde WebUI en wijzig 

het protocol voor de COM-poort. Zie 7.6.2.2 RS485-parameters instellen voor meer informatie. 

 Een vermogensmeter kan niet automatisch worden gedetecteerd. U moet dit apparaat handmatig 

toevoegen. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer informatie. Stel Device Type in op Meter en 

Comm.protocal op het protocol dat wordt ondersteund door de aangesloten vermogensmeter. 

 Na wijziging van het protocol voor een DL/T645-vermogensmeter en de handmatige toevoeging 

ervan meldt u zich aan bij de ingebouwde WebUI om parameters op te vragen en in te stellen voor 

de DL/T645-meter. Zie 7.4.6 Vermogensmeter voor meer informatie. 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.8 Een transformatorkast aansluiten 

Context 

De SmartLogger kan worden aangesloten op een transformatorkast via de RS485- en 

ethernet-communicatiemodi. 

 
De SmartLogger biedt twee elektrische ethernetpoorten. Een transformatorkast die 

ethernetcommunicatie ondersteunt kan via een elektrische ethernetpoort worden aangesloten op de 

SmartLogger, en vervolgens op een NMS via de northbound-interface van de SmartLogger. In deze 

verbindingsmodus moeten de IP-adressen van de SmartLogger en de transformatorkast zich in hetzelfde 

netwerksegment bevinden. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een transformatorkast aansluit die de standaard 

Modbus-RTU- of het standaard IEC103-protocol ondersteunt op de SmartLogger met behulp 

van de RS485-communicatiemodus. 
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Apparaten van verschillende leveranciers kunnen verschillende protocolspecificaties 

ondersteunen. Om informatie te verkrijgen van de transformatorkast, configureert u de 

protocolspecificaties op de WebUI van de SmartLogger op basis van de protocolspecificaties 

van de leverancier. 

Zie voor de definitie van de RS485-communicatiekabel voor de transformatorkast de 

meegeleverde handleiding. 

De SmartLogger biedt zes RS485-communicatiepoorten. Zie 4.5.2 De SUN2000 via RS485 

aansluiten voor de poortbeschrijvingen. 

Afbeelding4-21 toont hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op een transformatorkast via een 

RS485-communicatiekabel. 

Afbeelding 4-21 De SmartLogger aansluiten op een transformatorkast 

 

 

Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de met de transformatorkast meegeleverde kabel aan op de 

RS485-poort van de transformatorkast. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de COM-poort van de SmartLogger. Zie 4.3 

Kabels aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 

 

 

Zorg er bij het aansluiten van de kabels voor dat de poorten RS485+ en RS485- van de 

transformatorkast respectievelijk op de poorten COM+ en COM– van de SmartLogger 

worden aangesloten. 

 
 Apparaten die zijn aangesloten op dezelfde COM-poort van de SmartLogger moeten hetzelfde 

protocol ondersteunen. 

 Meld u na het aansluiten van de kabels aan bij de ingebouwde WebUI en stel de parameters voor de 

transformatorkast in. Zie 7.4.8 Aangepast apparaat, IEC103-apparaat of IEC104-apparaat voor 

meer informatie. 

----Einde 
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Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.9 Een PID-module aansluiten 

Context 

De PID-module wordt gebruikt om te voorkomen dat het uitgangsvermogen van de 

PV-module vermindert als gevolg van de potentiaalafhankelijke verslechtering (PID) in een 

PV-voedingssysteem. 

De SmartLogger heeft toegang tot een PID-module die standaard Modbus-RTU ondersteunt. 

Als het model van de PID-module die met de SmartLogger is verbonden PID01 is, kan één 

SmartLogger op één PID-module worden aangesloten. Als het model van een dergelijke 

PID-module SmartPID2000 is, kan één SmartLogger op twee PID-modules worden 

aangesloten. 

Zie de meegeleverde handleiding voor de definitie van de RS485-communicatiekabel voor de 

PID-module. 

De SmartLogger biedt zes RS485-communicatiepoorten. Zie 4.5.2 De SUN2000 via RS485 

aansluiten voor de poortbeschrijvingen. 

Afbeelding4-22 toont hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op de PID-module.  

 
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op de PID01-module. 

Afbeelding 4-22 De SmartLogger aansluiten op een PID-module 

 

 

Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de met de PID-module meegeleverde kabel aan op de RS485-poort van 

de PID-module. 
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Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de COM-poort van de SmartLogger. Zie 4.3 

Kabels aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 

 

 

Zorg er bij het aansluiten van de kabels voor dat de bruine kabel (RS485A) en de zwarte kabel 

(RS485B) van de PID-module worden aangesloten op respectievelijk de poorten COM+ en 

COM- van de SmartLogger. 

Stap 3 De Baud rate-instellingen voor de PID-module en SmartLogger moeten gelijk zijn. 

 
 De door de PID-module ondersteunde baudrates zijn 4800 bits/s, 9600 bits/s, 19.200 bits/s en 

115.200 bits/s. 

 De PID-module ondersteunt automatische adrestoewijzing. Meld u na het aansluiten van kabels aan 

bij de ingebouwde WebUI en zoek naar de PID-module door te klikken op Auto. Search in 7.7.8.1 

Apparaten verbinden. 

 Zie 7.4.7.2 Bedrijfsparameters instellen in 7.4.7 PID voor meer informatie over 

PID-parameterinstellingen. 

 Het standaard RS485-communicatieadres van de PID-module is 1. Meld u aan bij de ingebouwde 

WebUI en klik op Auto Assign Address in 7.7.8.1 Apparaten verbinden om het 

RS485-communicatieadres te wijzigen. 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.10 Een rondstuurontvanger aansluiten 

Eerste vereisten 

U hebt kabels met twee of meerdere kernen met een doorsnede van 1,5 mm2 gereedgemaakt 

(aanbevolen). 

Context 

In Duitsland en enkele Europese gebieden wordt een rondstuurontvanger gebruikt om een 

verzendsignaal van een elektriciteitsnet om te zetten naar een droogcontactsignaal. Het droge 

contact is vereist voor het ontvangen van het verzendsignaal van een elektriciteitsnet. 
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Afbeelding 4-23 DI-poorten van de SmartLogger 

 

 

Tabel 4-6 DI-poortbeschrijving 

Poort Functie 

GND1 Droge contactingang gemeenschappelijke 

klem 1, gebruikt voor 

actieve-stroomreductie voor DI1-DI4 

DI1 DI_1 

DI2 DI_2 

DI3 DI_3 

DI4 DI_4 

DI5 DI_5 

DI6 DI_6 

DI7 DI_7 

DI8 DI_8 

GND2 Droge contactingang gemeenschappelijke 

klem 2, gebruikt voor 

reactieve-stroomcompensatie voor DI5-DI8 

 

 
DI1-DI4 worden gebruikt voor actieve-stroomreductie en DI5-DI8 worden gebruikt voor 

reactieve-stroomcompensatie. 

Afbeelding4-24 toont hoe u de SmartLogger kunt aansluiten op een rondstuurontvanger. 
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Afbeelding 4-24 Een rondstuurontvanger aansluiten 

 

 

Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de kabel aan op de rondstuurontvanger. 

Stap 2 Strip 8 mm van de isolatielaag aan het andere uiteinde van de kabel. 

Stap 3 Verwijder het klemmenblok van de DI-poort. 

Afbeelding 4-25 Het klemmenblok verwijderen 

 

 

 
Gebruik een platte schroevendraaier om het klemmenblok te verwijderen. 

Stap 4 Sluit de kabels aan op het klemmenblok en zet ze vast. 
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Afbeelding 4-26 De kabels aansluiten 

 

 

Stap 5 Plaats het klemmenblok in de DI-poort. 

 

 

Om te verzekeren dat de netplanningsfunctie normaal werkt, stelt u de bijbehorende 

parameters (Active Power Control of Reactive Power Control) in op de ingebouwde WebUI 

na het aansluiten van kabels. Zie 8 Elektriciteitsnetplanning voor meer informatie. 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.11 Een ethernetkabel aansluiten 

Context 

 De SmartLogger biedt twee elektrische ethernetpoorten, waardoor de SmartLogger 

verbinding kan maken met een apparaat van een derde partij. 

 De SmartLogger kan worden aangesloten op een ethernetschakelaar, router of 

POE-apparaat. Het apparaat kan ook rechtstreeks of via een hub worden aangesloten op 

de elektrische ethernetpoort van een pc. Selecteer het aan te sluiten apparaat op basis van 

het actuele netwerkscenario. Zie 2.4 Typische netwerkscenario's voor meer informatie 

over typische scenario's. 

Procedure 

Stap 1 Sluit één uiteinde van de meegeleverde netwerkkabel aan op de elektrische ethernetpoort van 

een apparaat. 

 
Als de geleverde kabel te kort is, moet u op het volgende letten bij het gereedmaken van een kabel:  

 Selecteer een afgeschermde netwerkkabel van categorie 5E of een hogere klasse. 
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 De kabel mag niet langer zijn dan 100 m. 

Stap 2 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op ETH1 of ETH2 van de SmartLogger. 

Afbeelding 4-27 Een ethernetkabel aansluiten 

 

 

 
 Een POE-module moet worden aangesloten op de DATA-poort van de SmartLogger. 

 Het standaard IP-adres van de SmartLogger is 192.168.0.10, het standaardsubnetmasker is 

255.255.255.0 en de standaardgateway is 192.168.0.1. 

 Als de SmartLogger rechtstreeks of via een hub op een pc wordt aangesloten, stelt u de IP-adressen 

van de SmartLogger en pc in binnen hetzelfde netwerksegment. Als bijvoorbeeld het IP-adres van de 

SmartLogger 192.168.0.10 is, stelt u het IP-adres van de pc in op 192.168.0.11. Het subnetmasker en 

de gateway van de pc moeten consistent zijn met die van de SmartLogger. 

 Als de SmartLogger via een netwerkapparaat (zoals een router) wordt aangesloten op een pc, stelt u 

de IP-adressen van de SmartLogger en het netwerkapparaat in binnen hetzelfde netwerksegment. 

Stel de gateway van de SmartLogger correct in, zodat deze kan communiceren met het 

netwerkapparaat. 

 Stel de parameters van de NetEco correct in op de SmartLogger om communicatie tussen de 

SmartLogger en de NetEco mogelijk te maken. Zie 7.6.2.4 NetEco-parameters instellen voor meer 

informatie. 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

4.12 Glasvezeljumpers aansluiten 

Context 

De SmartLogger kan via glasvezeljumpers worden aangesloten op apparaten zoals een ATB. 

U kunt de aan te sluiten apparaten selecteren op basis van het huidige netwerkscenario. Zie 

2.4 Typische netwerkscenario's voor meer informatie over typische scenario's. 
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Procedure 

Stap 1 Steek de optische module in SFP1 of SFP2 van de SmartLogger. 

 

 

 Een optische module is optioneel. Een 100M optische module (eSFP, 1310 nm, en enkele 

modus) met een verzendafstand van ten minste 15 km wordt aanbevolen. 

 Controleer bij het plaatsen van een optische module in de SFP1 -poort of de zijde met een 

handvat naar boven is gericht. Controleer bij het plaatsen van een optische module in de 

SFP2 -poort of de zijde met een handvat naar onderen is gericht. 

 De optische schakelaar die wordt gebruikt voor de centrale regelkamer ondersteunt RSTP 

en STP. Om te verzekeren dat er communicatie plaatsvindt tussen de optische schakelaar 

en de SmartLogger moet de geconfigureerde optische module een verzendsnelheid van 

100 Mbit/s hebben. 

Stap 2 Sluit de twee glasvezeljumpers die met de optische module zijn meegeleverd aan op de 

poorten van de optische module. 

Stap 3 Sluit het andere uiteinde van de glasvezeljumper aan op de poort van de ATB. 

Afbeelding 4-28 Een ATB aansluiten 

 

 

Stap 4 Bepaal de bedrijfsstatus op basis van de indicatoren van de optische ethernetpoort. 
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Afbeelding 4-29 Indicatoren optische ethernetpoort 

 

 

Tabel 4-7 Beschrijving van indicator optische ethernetpoort 

Indicator Status Betekenis 

(1) Bovenste poort 

(2) Onderste poort 

Groen en geel uit Er is geen optische module 

geplaatst in de optische 

ethernetpoort. 

Groen brandt en geel 

knippert snel (0,1 sec aan en 

0,1 sec uit) 

De vezelverbinding wordt 

opgezet. 

Groen brandt en geel 

knippert onregelmatig 

De gegevens worden 

verzonden. 

Groen brandt en geel 

knippert langzaam (0,1 sec 

aan en 1,9 sec uit) 

De vezelverbinding is 

normaal. 

 

----Einde 

Opvolgingsprocedure 

Loskoppelen gebeurt in de omgekeerde volgorde. 

 
1. Om een glasvezeljumper te verwijderen, drukt u eerst de klem omlaag. 

2. Om een optische module te verwijderen, drukt u het handvat omlaag en trekt u de module naar 

buiten. 
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5 Werking van het systeem 

5.1 Controleren voor inschakelen 

Om te verzekeren dat de SmartLogger na het inschakelen goed werkt, controleert u de in 

Tabel5-1 vermelde items voordat u de SmartLogger inschakelt.  

Tabel 5-1 Items die moeten worden gecontroleerd voordat u de SmartLogger inschakelt 

Nr. Controleer of Controleresultaat 

1 De SmartLogger correct en betrouwbaar is geïnstalleerd. □ Geslaagd □ 

Mislukt 

2 De massakabels van de SmartLogger veilig en 

betrouwbaar zijn aangesloten op massapunten. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

3 De kabels tussen de SmartLogger en andere apparaten 

stevig en betrouwbaar zijn aangesloten. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

4 De RS485-communicatiekabel veilig en betrouwbaar is 

aangesloten. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

5 De AC-voedingskabel veilig en betrouwbaar aangesloten 

is op de SmartLogger wanneer de AC-voedingskabel 

wordt gebruikt voor communicatie. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

6 Ongebruikte poorten (zoals RF1, RF2, optische 

ethernetpoort en ethernetpoort) zijn afgeschermd met 

stofdichte pluggen. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

7 De routing voor de voedingskabel en de signaalkabel 

voldoet aan de vereisten voor de routing van hoge- en 

lagespanningskabels en het bekabelingsplan. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

8 Alle kabels keurig zijn opgebonden en de kabelbinders 

gelijkmatig en netjes in dezelfde richting zijn vastgezet. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 

9 Er geen onnodige plakband of kabelbinder op de kabels 

zit. 

□ Geslaagd □ 

Mislukt 
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5.2 Het systeem inschakelen 

Eerste vereisten 

U hebt de werkzaamheden uitgevoerd die zijn beschreven in 5.1 Controleren voor 

inschakelen. 

 

 

 Gebruik bij het inschakelen van het systeem de meegeleverde stroomadapter. Het model 

stroomadapter verschilt naargelang de regio. In EU-lidstaten is de stroomadapter die wordt 

gebruikt in de SmartLogger2000-10/10-B/11-B bijvoorbeeld de FUHUA 

HW-60-12AC14D, en de stroomadapter die wordt gebruikt in de 

SmartLogger2000-10-C/11-C de FUHUA HW-24-12AC14D. De nominale invoer van de 

stroomadapter is 100-240 V AC en 50 Hz of 60 Hz. Als andere adaptermodellen worden 

gebruikt, kan de apparatuur beschadigd raken. 

 Selecteer een AC-stopcontact dat overeenkomt met de stroomadapter. 

Context 

In een scenario met smart array controller wordt de SmartLogger voorafgaand aan de levering 

geïnstalleerd, en wordt de voedingskabel aangesloten. 

Procedure 

Stap 1 Steek de uitgangsklem van de stroomadapter in de 12V IN-poort van de SmartLogger. 

Stap 2 Steek de voedingskabel in de stroomadapter. 

Stap 3 Steek de stekker van de voedingskabel in een AC-stopcontact. 

In een scenario zonder smart array controller plaatst u de stroomadapter boven op de 

SmartLogger en zet u de stroomadapter vast met kabelbinders. 

 
De adapters en aansluitingen variëren in verschillende regio's. Afbeelding5-1 is alleen ter informatie. De 

werkelijke voorwerpen hebben voorrang. 

Afbeelding 5-1 De voedingskabel aansluiten in een scenario zonder een smart array controller 
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Stap 4 Schakel de stroomonderbreker van het AC-stopcontact in. 

Stap 5 Schakel de upstream-stroomonderbreker van de AC-voedingskabel in. 

 
Stap5 moet worden uitgevoerd in het MBUS (PLC)-netwerkscenario. 

----Einde 
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6 Mens-machine-interactie 

6.1 USB-flashstation gebruiken 

6.1.1 Gegevens exporteren 

Context 

Aanbevolen wordt om een USB-flashstation van SanDisk, Netac of Kingston te gebruiken om 

compatibiliteit te garanderen. 

Door gegevens te exporteren kunt u actieve alarmen, historische alarmen, prestatiegegevens, 

logboeken van uitzonderingen, inbedrijfnames, bedrijf, storingsgegevens en elektronische 

labels verkrijgen. 

 Gegevens van de SmartLogger2000-10/10-B/11-B kunnen alleen worden geëxporteerd 

volgens methode 1. 

 Gegevens van de SmartLogger2000-10-C/11-C kunnen worden geëxporteerd volgens 

methode 1 of 2. Selecteer een van beide methoden in de praktijk. 

Procedure 

 Methode 1 

a. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de 

SmartLogger. 

b. Meld u aan bij de app, kies More > System Maintenance > Generate Local 

Maint. Script in het hoofdmenu en genereer een opstartscriptbestand. Zie de 

gebruikershandleiding van de SUN2000 APP voor meer informatie. 

 
Het gegenereerde opstartscriptbestand wordt automatisch opgeslagen in de hoofdmap van het 

USB-flashstation. 

c. Verwijder het USB-flashstation uit de USB-poort aan de onderzijde van de 

SmartLogger, en plaats het weer in de poort. 

 
Nadat het USB-flashstation opnieuw is aangesloten, detecteert de SmartLogger automatisch het 

opstartscriptbestand. 

d. De SmartLogger voert automatisch alle opdrachten in het opstartscriptbestand uit. 

Bekijk de LED-indicator om de bedrijfsstatus te bepalen. 
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 Controleer of het USB-flashstation een opstartscriptbestand bevat. Als dat niet het geval is, 

kan de SmartLogger de bewerkingen niet uitvoeren. 

 Als SmartLoggers hetzelfde wachtwoord voor aanmelding bij de app hebben, kan het 

opstartscriptbestand dat door een SmartLogger wordt gegenereerd naar andere 

SmartLoggers worden geïmporteerd door middel van een USB-flashstation. 

 Verwijder het scriptbestand direct na gebruik om het risico op openbaarmaking van 

gegevens te verkleinen. 

 Het initiële wachtwoord voor aanmelding bij de app van de SmartLogger is 00000a. 

 Gebruik het initiële wachtwoord bij de eerste keer opstarten en wijzig het onmiddellijk na 

aanmelding. Wijzig het wachtwoord regelmatig om de veiligheid van de account te 

waarborgen en onthoud het nieuwe wachtwoord. Niet wijzigen van het wachtwoord kan 

ertoe leiden dat het wachtwoord bekend wordt. Een wachtwoord dat lange tijd niet is 

gewijzigd, kan worden gestolen of gekraakt. Als een wachtwoord verloren gaat, is toegang 

tot apparaten niet meer mogelijk. In deze gevallen is de gebruiker aansprakelijk voor 

eventuele schade aan de PV-installatie. 

Tabel 6-1 Beschrijving LED-indicator 

Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

ALM Groen uit Er wordt geen lokaal 

onderhoud uitgevoerd. 

Knipperend groen met lange 

intervallen (1 sec aan en 1 

sec uit) 

Er wordt lokaal onderhoud 

uitgevoerd. 

Groen brandt Lokaal onderhoud geslaagd. 

Knipperend groen met korte 

intervallen (0,125 sec aan en 

0,125 sec uit) 

Lokaal onderhoud mislukt. 

 

 Methode 2 

a. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de 

SmartLogger. 

b. Meld u aan bij de app, kies More > Device Logs in het hoofdmenu en selecteer het 

apparaat om gerelateerde gegevens te exporteren. Zie de gebruikershandleiding van 

de SUN2000 APP voor meer informatie. 

c. De SmartLogger voert opdrachten automatisch uit. De LED-indicator geeft de 

uitvoeringsstatus aan. Zie de Tabel6-1 voor meer informatie. 

----Einde 
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6.1.2 Alle bestanden exporteren 

Context 

Aanbevolen wordt om een USB-flashstation van SanDisk, Netac of Kingston te gebruiken om 

compatibiliteit te garanderen. 

 
 Als de SmartLogger moet worden vervangen, kunt u voorafgaand alle bestanden exporteren en 

vervolgens de bestanden importeren in de nieuwe SmartLogger om de gegevensintegriteit te 

garanderen. 

 Na het exporteren van alle bestanden kunt u informatie bekijken over de SmartLogger en de 

apparaten die op de SmartLogger zijn aangesloten. 

Procedure 

Stap 1 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de SmartLogger. 

Stap 2 Meld u aan bij de app, kies More > System Maintenance > Generate Local Maint. Script 

in het hoofdmenu en genereer een opstartscriptbestand. Zie de gebruikershandleiding van de 

SUN2000 APP voor meer informatie. 

 
Het gegenereerde opstartscriptbestand wordt automatisch opgeslagen in de hoofdmap van het 

USB-flashstation. 

Stap 3 Verwijder het USB-flashstation uit de USB-poort aan de onderzijde van de SmartLogger, en 

plaats het weer in de poort. 

 
Nadat het USB-flashstation opnieuw is aangesloten, detecteert de SmartLogger automatisch het 

opstartscriptbestand. 

Stap 4 De SmartLogger voert automatisch alle opdrachten in het opstartscriptbestand uit. Bekijk de 

LED-indicator om de bedrijfsstatus te bepalen. 
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 Controleer of het USB-flashstation een opstartscriptbestand bevat. Als dat niet het geval is, 

kan de SmartLogger de bewerkingen niet uitvoeren. 

 Als SmartLoggers hetzelfde wachtwoord voor aanmelding bij de app hebben, kan het 

opstartscriptbestand dat door een SmartLogger wordt gegenereerd naar andere 

SmartLoggers worden geïmporteerd door middel van een USB-flashstation. 

 Verwijder het scriptbestand direct na gebruik om het risico op openbaarmaking van 

gegevens te verkleinen. 

 Het initiële wachtwoord voor aanmelding bij de app van de SmartLogger is 00000a. 

 Gebruik het initiële wachtwoord bij de eerste keer opstarten en wijzig het onmiddellijk na 

aanmelding. Wijzig het wachtwoord regelmatig om de veiligheid van de account te 

waarborgen en onthoud het nieuwe wachtwoord. Niet wijzigen van het wachtwoord kan 

ertoe leiden dat het wachtwoord bekend wordt. Een wachtwoord dat lange tijd niet is 

gewijzigd, kan worden gestolen of gekraakt. Als een wachtwoord verloren gaat, is toegang 

tot apparaten niet meer mogelijk. In deze gevallen is de gebruiker aansprakelijk voor 

eventuele schade aan de PV-installatie. 

Tabel 6-2 Beschrijving LED-indicator 

Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

ALM Groen uit Er wordt geen lokaal 

onderhoud uitgevoerd. 

Knipperend groen met lange 

intervallen (1 sec aan en 1 

sec uit) 

Er wordt lokaal onderhoud 

uitgevoerd. 

Groen brandt Lokaal onderhoud geslaagd. 

Knipperend groen met korte 

intervallen (0,125 sec aan en 

0,125 sec uit) 

Lokaal onderhoud mislukt. 

 

----Einde 

6.1.3 Alle bestanden importeren 

Eerste vereisten 

Een USB-flashstation bevat een opstartscriptbestand en alle geëxporteerde bestanden. 

Context 

Aanbevolen wordt om een USB-flashstation van SanDisk, Netac of Kingston te gebruiken om 

compatibiliteit te garanderen. 
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Procedure 

Stap 1 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de SmartLogger. 

Stap 2 Meld u aan bij de app, kies More > System Maintenance > Generate Local Maint. Script 

in het hoofdmenu en genereer een opstartscriptbestand. Zie de gebruikershandleiding van de 

SUN2000 APP voor meer informatie. 

 
Het gegenereerde opstartscriptbestand vervangt het scriptbestand dat wordt gegenereerd wanneer alle 

bestanden naar het USB-flashstation worden geëxporteerd. 

Stap 3 De SmartLogger voert automatisch alle opdrachten in het opstartscriptbestand uit. Bekijk de 

LED-indicator om de bedrijfsstatus te bepalen. 

 

 

 Controleer of het USB-flashstation een opstartscriptbestand bevat. Als dat niet het geval is, 

kan de SmartLogger de bewerkingen niet uitvoeren. 

 Een in een SmartLogger gegenereerd opstartscriptbestand kan worden geïmporteerd in 

andere SmartLoggers. Zorg ervoor dat het wachtwoord voor aanmelding bij de app van 

een SmartLogger waarin bestanden worden geïmporteerd consistent is met dat van de 

SmartLogger die het opstartscriptbestand genereert. Als de wachtwoorden voor 

aanmelding bij de app inconsistent zijn, moet u een nieuw opstartscriptbestand genereren 

in de SmartLogger waarin bestanden worden geïmporteerd. 

 Verwijder het scriptbestand direct na gebruik om het risico op openbaarmaking van 

gegevens te verkleinen. 

 Het initiële wachtwoord voor aanmelding bij de app van de SmartLogger is 00000a. 

 Gebruik het initiële wachtwoord bij de eerste keer opstarten en wijzig het onmiddellijk na 

aanmelding. Wijzig het wachtwoord regelmatig om de veiligheid van de account te 

waarborgen en onthoud het nieuwe wachtwoord. Niet wijzigen van het wachtwoord kan 

ertoe leiden dat het wachtwoord bekend wordt. Een wachtwoord dat lange tijd niet is 

gewijzigd, kan worden gestolen of gekraakt. Als een wachtwoord verloren gaat, is toegang 

tot apparaten niet meer mogelijk. In deze gevallen is de gebruiker aansprakelijk voor 

eventuele schade aan de PV-installatie. 

Tabel 6-3 Beschrijving LED-indicator 

Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

ALM Groen uit Er wordt geen lokaal 

onderhoud uitgevoerd. 

Knipperend groen met lange 

intervallen (1 sec aan en 1 

sec uit) 

Er wordt lokaal onderhoud 

uitgevoerd. 

Groen brandt Lokaal onderhoud geslaagd. 

Knipperend groen met korte 

intervallen (0,125 sec aan en 

0,125 sec uit) 

Lokaal onderhoud mislukt. 
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----Einde 

6.1.4 De toepassing upgraden 

Context 

Aanbevolen wordt om een USB-flashstation van SanDisk, Netac of Kingston te gebruiken om 

compatibiliteit te garanderen. 

 De SmartLogger2000-10/10-B/11-B kan alleen worden geüpgraded volgens methode 1. 

 De SmartLogger2000-10-C/11-C kan worden geüpgraded volgens methode 1 of 2. 

Selecteer een van beide methoden in de praktijk. 

Procedure 

 Methode 1 

a. Meld u aan bij http://support.huawei.com/carrier/, blader of zoek naar SmartLogger 

op de tabbladpagina Product Support en download het vereiste upgradepakket op 

de tabbladpagina Software. 

 
Het upgradepakket heet smartlogger2000.zip. Sla het upgradepakket op in de hoofdmap van een 

USB-flashstation en pak het niet uit. 

b. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de 

SmartLogger. 

c. Meld u aan bij de app, kies More > System Maintenance > Generate Local 

Maint. Script in het hoofdmenu en genereer een opstartscriptbestand. Zie de 

gebruikershandleiding van de SUN2000 APP voor meer informatie. 

d. Vervang het opstartscriptbestand in het upgradepakket door het opstartscriptbestand 

op het USB-flashstation. 

 
Het opstartscriptbestand in het upgradepakket heet logger_lmt_mgr_cmd.emap. 

e. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de SmartLogger. 

De SmartLogger voert automatisch alle opdrachten in het opstartscriptbestand uit. 

Bekijk de LED-indicator om de bedrijfsstatus te bepalen. 

Tabel 6-4 Beschrijving LED-indicator 

Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

ALM Groen uit Er wordt geen lokaal 

onderhoud uitgevoerd. 

Knipperend groen met lange 

intervallen (1 sec aan en 1 

sec uit) 

Er wordt lokaal onderhoud 

uitgevoerd. 

Groen brandt Lokaal onderhoud geslaagd. 

http://support.huawei.com/carrier/
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Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

Knipperend groen met korte 

intervallen (0,125 sec aan en 

0,125 sec uit) 

Lokaal onderhoud mislukt. 

 

f. Nadat de upgrade is voltooid, wordt de SmartLogger automatisch opnieuw 

opgestart. 

 Methode 2 

a. Meld u aan bij http://support.huawei.com/carrier/, blader of zoek naar SmartLogger 

op de tabbladpagina Product Support en download het vereiste upgradepakket op 

de tabbladpagina Software. 

 
Het upgradepakket heet smartlogger2000.zip. Sla het upgradepakket op in de hoofdmap van een 

USB-flashstation en pak het niet uit. 

b. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de 

SmartLogger. 

c. Meld u aan bij de app, kies More > Device Update in het hoofdmenu en werk het 

apparaat bij. Zie de gebruikershandleiding van de SUN2000 APP voor meer 

informatie. 

d. De SmartLogger voert opdrachten automatisch uit. De LED-indicator geeft de 

uitvoeringsstatus aan. Zie de Tabel6-1 voor meer informatie. 

e. Nadat de upgrade is voltooid, wordt de SmartLogger automatisch opnieuw 

opgestart. 

----Einde 

6.1.5 Het BSP upgraden 

Context 

Aanbevolen wordt om een USB-flashstation van SanDisk, Netac of Kingston te gebruiken om 

compatibiliteit te garanderen. 

 

 

Zie de handleiding voor het upgraden van de SmartLogger voor meer informatie over het 

upgraden van het BSP (Board Support Package) of neem contact op met de technische 

ondersteuning van Huawei. 

Procedure 

Stap 1 Meld u aan bij http://support.huawei.com/carrier/, blader of zoek naar SmartLogger op de 

tabbladpagina Product Support en download het vereiste upgradepakket op de tabbladpagina 

Software. 

http://support.huawei.com/carrier/
http://support.huawei.com/carrier/
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Het upgradepakket heet smartlogger2000_bsp.zip. Sla het upgradepakket op in de hoofdmap van een 

USB-flashstation en pak het niet uit. 

Stap 2 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de SmartLogger. 

Stap 3 Meld u aan bij de app, kies More > System Maintenance > Generate Local Maint. Script 

in het hoofdmenu en genereer een opstartscriptbestand. Zie de gebruikershandleiding van de 

SUN2000 APP voor meer informatie. 

Stap 4 Vervang het opstartscriptbestand in het upgradepakket door het opstartscriptbestand op het 

USB-flashstation. 

 
Het opstartscriptbestand in het upgradepakket heet logger_lmt_mgr_cmd.emap. 

Stap 5 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort aan de onderzijde van de SmartLogger. De 

SmartLogger voert automatisch alle opdrachten in het opstartscriptbestand uit. Bekijk de 

LED-indicator om de bedrijfsstatus te bepalen. 

Tabel 6-5 Beschrijving LED-indicator 

Indicator (Silk screen) Status Betekenis 

ALM Groen uit Er wordt geen lokaal 

onderhoud uitgevoerd. 

Knipperend groen met lange 

intervallen (1 sec aan en 1 

sec uit) 

Er wordt lokaal onderhoud 

uitgevoerd. 

Groen brandt Lokaal onderhoud geslaagd. 

Knipperend groen met korte 

intervallen (0,125 sec aan en 

0,125 sec uit) 

Lokaal onderhoud mislukt. 

 

Stap 6 Nadat de upgrade is voltooid, wordt de SmartLogger automatisch opnieuw opgestart. 

----Einde 

6.2 Werking van het NMS 

Met het NMS kunt u een firmware-upgrade uitvoeren en logbestanden exporteren van de 

SmartLogger. Zie de gebruikershandleiding van de iManager NetEco 1000S  voor meer 

informatie. 

6.3 Werking van de app 

Met behulp van de app kunt u in real time bewaken, alarmen opvragen en apparaatbeheer 

uitvoeren voor de SmartLogger en southbound-apparaten die verbonden zijn met de 

SmartLogger. Zie de gebruikershandleiding van de SUN2000 APP voor meer informatie. 
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7 WebUI 

7.1 Opmerking 
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 De websoftwareversie die overeenkomt met de WebUI-snapshots in dit document is 

SmartLogger V200R002C20SPC112. De gegevens in de WebUI-snapshots zijn alleen ter 

referentie. 

 Op de WebUI weergegeven parameters kunnen verschillen naargelang het 

SmartLogger-model. Dit document beschrijft de acties die moeten worden uitgevoerd op 

de WebUI voor de SmartLogger2000-10-C. 

 Als u zich bij de WebUI aanmeldt met verschillende identificaties, kunnen de op de 

bedieningspagina's weergegeven parameters verschillen vertonen. In dit document worden 

de bedieningspagina's beschreven die worden weergegeven nadat u zich hebt aangemeld 

als Advanced User. 

 De namen van parameters, waardebereiken en standaardwaarden kunnen worden 

gewijzigd. Het werkelijke scherm heeft voorrang. 

 De omvormers van 1000 V en 1500 V hebben een maximale ingangsspanning van 

respectievelijk 1000 V en 1500 V. De omvormer van 1100 V verwijst naar een omvormer 

met een maximale ingangsspanning van 1100 V of de 

SUN2000-33KTL-US/36KTL-US/40KTL-US. U vindt de maximale ingangsspanning op 

het productnaamplaatje of in de betreffende gebruikershandleiding. 

 Als u de opdracht geeft om de PV-omvormers te resetten, uit te schakelen of te upgraden, 

kan de koppeling met het elektriciteitsnet worden onderbroken, wat de energieopbrengst 

beïnvloedt. 

 Alleen professionals mogen de net-, beveiligings-, functie- en 

stroomaanpassingsparameters van de PV-omvormers instellen. Als de net-, beveiligings- 

en functieparameters onjuist zijn ingesteld, kunnen de PV-omvormers mogelijk niet 

worden gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Als de stroomaanpassingsparameters onjuist 

zijn ingesteld, kunnen de PV-omvormers mogelijk niet goed worden gekoppeld aan het 

elektriciteitsnet. De energieopbrengst wordt in deze gevallen beïnvloed. 

 Alleen professionals mogen de planningsparameters voor het elektriciteitsnet van de 

SmartLogger instellen. Onjuiste instellingen kunnen ervoor zorgen dat de PV-installatie 

niet goed kan worden gekoppeld aan het elektriciteitsnet, wat de energieopbrengst 

beïnvloedt. 

7.1.1 Indeling WebUI 

Afbeelding 7-1 Indeling WebUI 
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Tabel 7-1 Beschrijving van indeling WebUI 

Nr. Functie Beschrijving 

1 Secundair 

navigatiemenu 

Kies in het primaire navigatiemenu het apparaat dat u wilt 

opzoeken of de parameter die u wilt instellen onder het 

secundaire navigatiemenu. 

2 Tertiair 

navigatiemenu a 

Kies na het kiezen van een secundair menu een tertiair 

menu om toegang te krijgen tot het opzoek- of 

instellingenscherm. 

3 Primair 

navigatiemenu 

Klik op het overeenkomstige primaire navigatiemenu 

voordat u een bewerking uitvoert via de WebUI. 

4 Schermtaal Selecteer de schermtaal of meld u af. 

5 Pictogram 

Alarm 

Geeft het aantal alarmen in het systeem en hun ernst weer. 

U kunt de alarmpagina openen door op het nummer te 

klikken. 

6 Pagina Details Hier worden de details van de opgezochte informatie of 

parameterinstellingen weergegeven. 

7 Netplanningsstat

us 

Geeft de huidige netplanningsmodus van het systeem weer. 

8 Systeemtijd Geeft de huidige systeemtijd weer. 

a: Onder bepaalde secundaire navigatiemenu's zijn geen tertiaire navigatiemenu's. 
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7.1.2 Beschrijving van de pictogrammen 

Pictogram Beschrijving Pictogram Beschrijving 

 Klik op het 

pictogram About 

om de informatie 

over de 

WebUI-versie op 

te zoeken. 

 

 

Klik op het 

vervolgpictogram om 

een parameter of tijd te 

selecteren. 

 
Klik op het 

pictogram Exit om 

u af te melden. 

 
Alarmen worden 

geclassificeerd als 

zwaar, licht en 

waarschuwing. Klik op 

het pictogram Alarm om 

een alarm op te vragen. 

 

 

Klik op het 

pictogram 

Increase/Decrease 

om de tijd aan te 

passen. 

 
Klik op het pictogram 

Start om het apparaat te 

starten. 

 

 

Het pictogram 

Select geeft aan 

dat een parameter 

is geselecteerd. 

 

Klik op het pictogram 

Stop om het apparaat uit 

te schakelen. 

 

 

Het pictogram 

Select geeft aan 

dat een parameter 

niet is 

geselecteerd. Klik 

op het pictogram 

om een parameter 

te selecteren. 

 
Klik op het pictogram 

Reset om het apparaat te 

resetten. 

 Pictogram Hide en 

pictogram Display. 

Klik op deze 

pictogrammen om 

parameters te 

verbergen of uit te 

vouwen. 

N.v.t. N.v.t. 

 

7.1.3 Menu WebUI 

De WebUI kan verschillen afhankelijk van de rol die u gebruikt om u aan te melden. 

 
● geeft aan dat de gebruiker toestemming heeft om het menu te gebruiken; ○ geeft aan dat de gebruiker 

geen toestemming heeft om het menu te gebruiken. 
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Tabel 7-2 Gebruikers en toestemming op de WebUI 

Menu Common 
User 

Advanced 
User 

Special User 

Hoofdmen
u 

Tweede 
menunivea
u 

Derde 
menunivea
u 

Vierde 
menuni
veau 

Over View Plant 

Running 

Info. 

N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Active Alarm N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Plant Yield N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Performance 

Data 

N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Device 

Running 

Info. 

N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Monitoring SmartLogger

2000 

Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 

Active 

Alarm 

N.v.t. ● ● ● 

About N.v.t. ● ● ● 

SUN2000a Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 

Active 

Alarm 

N.v.t. ● ● ● 

Performance 

Data 

N.v.t. ● ● ● 

Yield N.v.t. ● ● ● 

Running 

Param. 

Grid 

Paramete

rs 

○ ● ● 

Protect 

Paramete

rs 

○ ● ● 

Feature 

Paramete

rs 

○ ● ● 

Power 

Adjustme

nt 

○ ○ ● 

Tracking 

System 

N.v.t. ○ ● ○ 
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Menu Common 
User 

Advanced 
User 

Special User 

Hoofdmen
u 

Tweede 
menunivea
u 

Derde 
menunivea
u 

Vierde 
menuni
veau 

LVRT 

Characteristi

c Curve 

N.v.t. ○ ○ ● 

About N.v.t. ● ● ● 

PLC Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 

STA List N.v.t. ○ ● ○ 

Networking 

Settings 

N.v.t. ○ ● ○ 

About N.v.t. ● ● ● 

EMI Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 

Performance 

Data 

N.v.t. ● ● ● 

Running 

Param. 

N.v.t. ○ ● ○ 

About N.v.t. ● ● ● 

Power 

Meterb 

Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 

Performance 

Data 

N.v.t. ● ● ● 

Running 

Param. 

N.v.t. ○ ● ○ 

About N.v.t. ● ● ● 

PID Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 

Active 

Alarm 

N.v.t. ● ● ● 

Performance 

Data 

N.v.t. ● ● ● 

Running 

Param. 

N.v.t. ○ ● ○ 

About N.v.t. ● ● ● 

Custom 

Device, 

Running 

Info. 

N.v.t. ● ● ● 
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Menu Common 
User 

Advanced 
User 

Special User 

Hoofdmen
u 

Tweede 
menunivea
u 

Derde 
menunivea
u 

Vierde 
menuni
veau 

IEC103 

Device, or 

IEC104 

Device 

Teleindicati

on 

N.v.t. ● ● ● 

Telemeterin

g 

N.v.t. ● ● ● 

Telecontrol N.v.t. ● ● ● 

Teleadjust N.v.t. ● ● ● 

Query Alarm 

History 

N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Operation 

Log 

N.v.t. N.v.t. ○ ● ● 

Export Data N.v.t. N.v.t. ○ ● ● 

Settings User Param. Date&Time N.v.t. ● ● ○ 

Plant N.v.t. ● ● ○ 

Revenue N.v.t. ● ● ○ 

Save Period N.v.t. ● ● ○ 

Bluetooth N.v.t. ○ ● ○ 

Comm. 

Param. 

Ethernet N.v.t. ○ ● ○ 

RS485 N.v.t. ○ ● ● 

Power 

Meter 

N.v.t. ○ ● ● 

NetEco N.v.t. ○ ● ○ 

Modbus 

TCP 

N.v.t. ○ ● ● 

IEC103 N.v.t. ○ ● ○ 

IEC104 N.v.t. ○ ● ○ 

Extended 

Param. 

FTP N.v.t. ○ ● ○ 

Email N.v.t. ○ ● ○ 

Port Settings DO N.v.t. ○ ● ○ 

USB N.v.t. ○ ● ○ 

Alarm 

Output 

N.v.t. N.v.t. ○ ● ○ 
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Menu Common 
User 

Advanced 
User 

Special User 

Hoofdmen
u 

Tweede 
menunivea
u 

Derde 
menunivea
u 

Vierde 
menuni
veau 

Active Power 

Control 

N.v.t. N.v.t. ○ ○ ● 

Reactive 

Power 

Control 

N.v.t. N.v.t. ○ ○ ● 

Remote Off 

by Dry Con 

N.v.t. N.v.t. ○ ○ ● 

DI N.v.t. N.v.t. ○ ○ ● 

Export 

Limitation 

N.v.t. N.v.t. ○ ○ ● 

Maintenance Firmware 

Upgrade 

N.v.t. N.v.t. ○ ● ● 

Product 

Information 

N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

Security 

Settings 

N.v.t. N.v.t. ● ● ● 

System 

Maint. 

N.v.t. N.v.t. ○ ● ● 

Device Log N.v.t. N.v.t. ○ ● ● 

Onsite Test Inspection N.v.t. ○ ● ● 

Spot-checkc N.v.t. ○ ● ● 

License 

Management 

N.v.t. N.v.t. ○ ● ● 

Device 

Mgmt. 

Connect 

Device 

N.v.t. ○ ● ● 

Device List N.v.t. ○ ● ● 

Export 

Param. 

N.v.t. ○ ● ● 

Clear Alarm N.v.t. ○ ● ● 

Collect Perf. 

Data 

N.v.t. ○ ● ● 

Adjust total 

energy yield 

N.v.t. ○ ● ● 
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 a: In de SUN2000 zijn Tracking System en LVRT Characteristic Curve alleen beschikbaar voor 

omvormers van 1100 V en 1500 V. 

 b: De elektriciteitsmeter kan standaard Modbus-RTU of DL/T645 ondersteunen. Running Param. is 

alleen beschikbaar voor de elektriciteitsmeter die DL/T645 ondersteunt. 

 c: De spotcheck-functie is alleen beschikbaar voor een omvormer waarvoor Grid Code is ingesteld 

op Japan standard. 

7.2 Voorbereidingen voor aanmelding 

Werkomgeving 

De besturingsomgeving van de WebUI moet voldoen aan de volgende eisen: 

 Het besturingssysteem van Windows 7 of hoger wordt ondersteund. 

 Browser: Chrome 52, Firefox 58, Internet Explorer 11 of hoger wordt aanbevolen. 

Het IP-adres instellen 

Stel het IP-adres, het subnetmasker en de gateway correct in voor de SmartLogger, pc en 

netwerkapparaten (indien aangesloten). 

Het LAN instellen 

 

 

 Als de SmartLogger is aangesloten op een LAN-netwerk en een proxyserver is ingesteld, 

moet u de instellingen van de proxyserver annuleren. 

 Als de SmartLogger is aangesloten op het internet en de pc op het LAN is aangesloten, 

moet u de instellingen van de proxyserver niet annuleren. 

Stap 1 Open Internet Explorer. 

Stap 2 Kies Tools > Internet Options. 

Stap 3 Klik op de tab Connections en vervolgens op LAN settings. 

Stap 4 Schakel het vakje User a proxy server for your LAN uit. 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding 7 WebUI 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 94 

 

Afbeelding 7-2 LAN-instelling 

 

 

Stap 5 Klik op OK. 

----Einde 

Beveiliging van Internet Explorer instellen 

 De SmartLogger is rechtstreeks of via het ethernet aangesloten op een pc. 

 Het IP-adres van de SmartLogger kan als volgt worden verkregen: 

− Bij het voor de eerste keer aanmelden bij de app kunt u gegevens zoals IP address 

ophalen via Ethernet onder Quick Settings. 

− Als u zich vervolgens aanmeldt bij de app, moet u kiezen voor Settings > Comm. 

Param > Ethernet om de gegevens te bekijken. 

− Om het IP-adres te herstellen naar het standaard IP-adres, houdt u de toets Default 

meer dan 10 seconden ingedrukt tot de RUN-indicator kort knippert (0,125 sec aan 

en 0,125 sec uit) en alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld. Laat daarna de toets 

Default los. De actie is binnen 5 minuten geldig. 

1. Voer https://XX.XX.XX.XX (XX.XX.XX.XX is het IP-adres voor de SmartLogger) in 

het adresvak van de browser in en druk op Enter. De aanmeldingspagina wordt 

weergegeven. Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de WebUI, wordt een 

waarschuwing voor beveiligingsrisico's in weergegeven. Klik op Continue to this 

website. om verder te gaan met de WebUI-aanmelding. 

 
 Gebruikers wordt aanbevolen om hun eigen certificaten te gebruiken. Als het certificaat niet wordt 

vervangen, wordt de waarschuwing voor het beveiligingsrisico weergegeven bij elke aanmelding. 

 Na aanmelding bij de WebUI kunt u een certificaat importeren onder Network Security 

Certification op de pagina 7.7.3 Beveiligingsparameters instellen. 

 Het geïmporteerde beveiligingscertificaat moet worden gekoppeld aan het IP-adres van de 

SmartLogger. Anders wordt de waarschuwing voor beveiligingsrisico's nog steeds weergegeven 

tijdens de aanmelding. 
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Afbeelding 7-3 Waarschuwing voor beveiligingsrisico's 

 

2. Geef Language, User Name en Password op en klik vervolgens op Log In. 

Afbeelding 7-4 Aanmeldingspagina 

 

 

Parameter Beschrijving 

Language Stel deze parameter naar wens in. 

User Name Meld u, in verband met 

toestemmingsbeperking, aan als Advanced 

User of Special User. 
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Parameter Beschrijving 

Password  Het initiële wachtwoord is Changeme. 

 Gebruik het initiële wachtwoord bij de 

eerste keer opstarten en wijzig het 

onmiddellijk na aanmelding. Wijzig het 

wachtwoord regelmatig om de veiligheid 

van de account te waarborgen en 

onthoud het nieuwe wachtwoord. Niet 

wijzigen van het wachtwoord kan ertoe 

leiden dat het wachtwoord bekend 

wordt. Een wachtwoord dat lange tijd 

niet is gewijzigd, kan worden gestolen of 

gekraakt. Als een wachtwoord verloren 

gaat, is toegang tot apparaten niet meer 

mogelijk. In deze gevallen is de 

gebruiker aansprakelijk voor eventuele 

schade aan de PV-installatie. 

 Als u binnen 5 minuten vijf keer achter 

elkaar een verkeerd wachtwoord invoert, 

wordt uw account geblokkeerd. U moet 

10 minuten wachten voordat u opnieuw 

kunt proberen u bij uw account aan te 

melden. 

 

 
Als een pagina leeg is of een menu niet toegankelijk is nadat u zich bij de WebUI hebt aangemeld, kunt 

u de cache wissen, de pagina vernieuwen of u opnieuw aanmelden. 

7.3 Overzicht 

7.3.1 Bedrijfsinformatie installatie 

Kies Over View > Plant Running Info. en vraag op de weergegeven pagina informatie op. 
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Afbeelding 7-5 Bedrijfsinformatie installatie 

 

 

 
De bedrijfsinformatie van de PV-installatie bevat alleen de informatie van alle Huawei SUN2000's die 

met de SmartLogger zijn verbonden. 

7.3.2 Actief alarm 

Kies Over View > Active Alarm en vraag alarmen op de weergegeven pagina op. 
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Afbeelding 7-6 Actief alarm 

 

 

7.3.3 Opbrengst van de installatie 

Kies Over View > Plant Yield en vraag energieopbrengstgegevens op de weergegeven pagina 

op. 

Afbeelding 7-7 Opbrengst van de installatie 

 

 

 
U kunt op een tabblad in het tertiaire navigatiemenu klikken om de energieopbrengstgegevens van de 

opgegeven periode op te vragen. 
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 De dagelijkse energieopbrengsten kunnen gedurende 30 dagen per uur worden opgeslagen. 

 De maandelijkse energieopbrengsten kunnen gedurende 1 jaar per dag worden opgeslagen. 

 De jaarlijkse energieopbrengsten kunnen gedurende 10 jaar op maandbasis worden 

opgeslagen. 

 De historische energieopbrengsten kunnen gedurende 25 jaar op jaarbasis worden 

opgeslagen. 

7.3.4 Prestatiegegevens 

Kies Over View > Performance Data en vraag gerelateerde informatie op de weergegeven 

pagina op. 

Afbeelding 7-8 Prestatiegegevens 

 

 

 
 U kunt op een optie klikken in de linkerbovenhoek van de pagina om de gegevens weer te geven in 

de opgegeven indeling of de gegevens te exporteren. 

 Als u de naam van het geëxporteerde bestand wijzigt nadat de gegevens zijn geëxporteerd, behoud 

dan de extensie .tar.gz. Anders is het bestand niet meer bruikbaar. 

7.3.5 Bedrijfsinformatie apparaat 

Kies Over View > Device Running Info. om de pagina te openen. U kunt hier de 

bedrijfsinformatie van het apparaat controleren of importeren. 
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Afbeelding 7-9 Bedrijfsinformatie apparaat 

 

 

7.4 Monitoring van het apparaat 

7.4.1 Apparaatstatus opvragen 

De indicator vóór de apparaatnaam geeft de huidige status van een apparaat aan. 

 Als de indicator  is, heeft de omvormer de status On-grid, hebben het EMI, de 

vermogensmeter, de slave-SmartLogger of MBUS (PLC)-module de status Online en 

heeft de PID-module de status Running. 

 Als de indicator  is, hebben de omvormer, het EMI, de vermogensmeter, de 

slave-SmartLogger, de MBUS (PLC)-module of PID-module de status Disconnection. 

 Als de indicator  is, heeft de omvormer de status Loading. 

 Als de indicator  is, heeft de omvormer de status Initializing, Power-Off, Idle of een 

andere status waarin er geen voeding aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. 

 
Als een apparaat de status Disconnection heeft, kunnen de bijbehorende parameters niet worden 

ingesteld. 

7.4.2 SmartLogger 

7.4.2.1 Informatie over de master-SmartLogger opvragen 

Kies Monitoring > Logger(Local) en vraag op de weergegeven pagina informatie over de 

master-SmartLogger op. 
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Afbeelding 7-10 Informatie over de master-SmartLogger opvragen 

 

 

 
U kunt op een tab in het tertiaire navigatiemenu klikken om informatie over de master-SmartLogger op 

te vragen. 

7.4.2.2 Informatie over de slave-SmartLogger opvragen 

Selecteer een slave-SmartLogger op het tabblad Monitoring om de betreffende informatie op 

te vragen. 

Afbeelding 7-11 Informatie over de slave-SmartLogger opvragen 

 

 

7.4.3 SUN2000 

7.4.3.1 Gerelateerde informatie opvragen 

Kies Monitoring > SUN2000 en vraag gerelateerde informatie op de weergegeven pagina op. 
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Afbeelding 7-12 Informatie over de SUN2000 opvragen 

 

 

 U kunt op de tab , , , 

 of  in het tertiaire navigatiemenu klikken om informatie over de 

SUN2000 op te vragen. 

 Klik op het pictogram Start, Stop of Reset om de overeenkomstige opdracht te verzenden naar de 

SUN2000. Het wachtwoord voor aanmelden is vereist als u een opdracht moet verzenden. 

 

7.4.3.2 Bedrijfsparameters instellen (Advanced-gebruiker) 

Instellingenpagina 

 
Zorg ervoor dat de DC-zijde wordt bekrachtigd voordat u de bedrijfsparameters van de omvormer 

instelt. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, bij de WebUI aan als Advanced-gebruiker. 

Kies Monitoring > SUN2000 > Running Param. om de instellingenpagina te openen. 
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Afbeelding 7-13 Bedrijfsparam. (Advanced-gebruiker) 

 

 

 
De parameterlijst in dit document bevat alle configureerbare parameters. De configureerbare parameters 

verschillen afhankelijk van het apparaatmodel en de netcode. Het werkelijke scherm heeft voorrang. 

Elektriciteitsnetparameters 

Tabel 7-3 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Waardebereik 

1 Grid code Stel deze parameter in op basis van de 

netcode van het land of de regio waar 

de omvormer wordt gebruikt en het 

toepassingsscenario van de omvormer. 

N.v.t. 

2 Isolation Geeft de werkmodus van de omvormer 

aan die is gebaseerd op de 

aardingsstatus aan de DC-zijde en de 

aansluiting op het elektriciteitsnet. 

 Ingang geaard (met TF) 

 Ingang niet geaard 

(zonder TF) 

 Ingang niet geaard (met 

TF) 
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Beveiligingsparameters 

Tabel 7-4 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik 

1 Insulation 

resistance 

protection 

Om het apparaat te beschermen 

detecteert de omvormer de 

isolatieweerstand tussen de 

invoerzijde en de aarde bij de 

zelfcontrole. Als de gedetecteerde 

waarde lager is dan de vooraf 

ingestelde waarde, geeft de 

omvormer geen stroom af aan het 

elektriciteitsnet. 

MΩ Het waardebereik voor een 

1000V-omvormer is [0,033, 1] 

en het waardebereik voor 110 

V- en 1500V-omvormers is 

[0,033, 1.5]. 

 

Functieparameters 

Tabel 7-5 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

1 MPPT 

multi-peak 

scanning 

Als de omvormer wordt 

gebruikt in situaties waar 

PV-reeksen zich duidelijk 

in de schaduw bevinden, 

kunt u deze functie 

inschakelen. De 

omvormer voert dan 

regelmatig MPPT-scans 

uit om het maximale 

vermogen te bepalen. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Het scaninterval wordt 

ingesteld door MPPT 

multi-peak scanning 

interval. 

2 MPPT 

scanning 

interval 

Geeft het 

MPPT-scaninterval voor 

meervoudige pieken aan. 

min [5, 30] Deze parameter wordt 

alleen weergegeven als 

MPPT multi-peak 

scanning is ingesteld op 

Enable. 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding 7 WebUI 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 105 

 

Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

3 RCD 

enhancing 

RCD verwijst naar de 

reststroom van de 

omvormer naar de aarde. 

Om de veiligheid van het 

apparaat en de 

persoonlijke veiligheid te 

waarborgen, moet RCD 

voldoen aan de norm. Als 

een AC-schakelaar met 

reststroomdetectie buiten 

de omvormer is 

geïnstalleerd, moet deze 

functie worden 

ingeschakeld om de 

reststroom te verminderen 

die wordt gegenereerd 

terwijl de omvormer in 

werking is. Hierdoor 

wordt voorkomen dat de 

AC-schakelaar niet goed 

werkt. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

4 Reactive 

power output 

at night 

In sommige specifieke 

toepassingsscenario's wil 

een energiebedrijf dat de 

omvormer 's nachts een 

reactieve-stroomcompens

atie kan uitvoeren om te 

verzekeren dat de 

vermogensfactor van het 

lokale elektriciteitsnet aan 

de vereisten voldoet. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter is alleen 

beschikbaar als 

Isolation is ingesteld op 

Input ungrounded 

(with TF). 

5 Strong 

adaptability 

Als de waarde van het 

kortsluitvermogen van het 

elektriciteitsnet/geïnstalle

erde vermogen van het 

elektriciteitsnet minder is 

dan 3 en de impedantie 

van het elektriciteitsnet de 

bovengrens overschrijdt, 

zal de kwaliteit van het 

elektriciteitsnet worden 

beïnvloed en werkt de 

omvormer mogelijk niet 

goed. Stel Strong 

adaptability in op 

Enable. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

6 Power quality 

optimization 

mode 

Als Power quality 

optimization mode is 

ingesteld op Enable, 

worden de harmonischen 

van de uitgangsstroom 

van de omvormer 

geoptimaliseerd. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

7 PV module 

type 

Specificeert het type 

PV-modules. 

N.v.t.  Crystalline 

silicon 

 Film 

 CPV 1 

 CPV 2 

 Als PV module type 

is ingesteld op 

Crystalline silicon 

of Film, werkt de 

omvormer correct en 

wordt deze niet 

uitgeschakeld als de 

PV-modules in de 

schaduw staan. 

 Als PV module type 

is ingesteld op CPV 

1, kan de omvormer 

snel binnen 60 

minuten opnieuw 

starten als de 

PV-modules in de 

schaduw staan en het 

ingangsvermogen 

sterk afneemt. 

 Als PV module type 

is ingesteld op CPV 

2, kan de omvormer 

snel binnen 10 

minuten opnieuw 

starten als de 

PV-modules in de 

schaduw staan en het 

ingangsvermogen 

sterk afneemt. 

8 Crystalline 

silicon PV 

compensation 

mode 

Deze parameter reduceert 

de gelijkspanning van 

PV-modules naar de PE 

door vermindering van de 

impedantie aan de 

ingangszijde van de 

omvormer naar de PE, en 

reduceert zo doeltreffend 

het PID-effect van 

PV-modules. 

N.v.t.  Output disabled 

 P-type output 

 N-type output 

Deze parameter wordt 

weergegeven als PV 

module type is ingesteld 

op Crystalline silicon. 

Stel deze parameter in 

op P-type output voor 

PV-modules van het 

type P en op N-type 

output voor 

PV-modules van het 

type N. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

9 Communicati

on interrupt 

shutdown 

De in bepaalde landen en 

regio's gehanteerde 

normen vereisen dat de 

omvormer wordt 

afgesloten nadat de 

communicatie voor een 

bepaalde tijd onderbroken 

is geweest. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Als Communication 

interrupt shutdown is 

ingesteld op Enable en 

de 

omvormercommunicatie 

voor bepaalde tijd wordt 

onderbroken (zoals 

ingesteld door 

Communication 

interruption duration), 

wordt de omvormer 

automatisch 

uitgeschakeld. 

10 Communicati

on 

interruption 

duration 

Specificeert de duur voor 

het bepalen van de 

communicatieonderbrekin

g en wordt gebruikt voor 

automatische 

uitschakeling ter 

beveiliging bij 

communicatieonderbrekin

g. 

min [1, 120] N.v.t. 

11 Communicati

on resumed 

startup 

Als deze parameter is 

ingeschakeld, start de 

omvormer automatisch 

nadat de communicatie is 

hersteld. Als deze 

parameter is 

uitgeschakeld, moet de 

omvormer handmatig 

worden gestart nadat de 

communicatie is hersteld. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter wordt 

weergegeven als 

Communication 

interrupt shutdown is 

ingesteld op Enable. 

12 Soft start 

time 

Geeft de duur aan voor de 

geleidelijke 

stroomtoename wanneer 

de omvormer start. 

s [20, 1800] Deze parameter is 

standaard ingesteld op 

360 als de Australische 

netcode AS4777 is 

geselecteerd, op 300 als 

de Italiaanse netcode 

CEI0-21 of CEI0-16 is 

geselecteerd, en op 600 

als de Egyptische 

netcode EGYPT is 

geselecteerd. 

13 AFCI De Noord-Amerikaanse 

norm vereist dat de 

omvormer een functie 

voor 

DC-vlamboogdetectie 

heeft. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter wordt 

ondersteund door de 

omvormers met de naam 

-US. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

14 Arc detection 

adaptation 

mode 

Hiermee past u de 

gevoeligheid van de 

vlamboogdetectie aan. 

N.v.t.  High 

 Moderate 

 Low 

Deze parameter wordt 

ondersteund door de 

omvormers met de naam 

-US en wordt 

weergegeven wanneer 

AFCI is ingesteld op 

Enable. 

15 AFCI 

self-test 

Verstuur de 

AFCI-zelfcontroleopdrach

t handmatig. 

N.v.t. N.v.t. 

16 Current error 

during 

scanning 

Als de IV-krommen van 

PV-reeksen worden 

gescand, moet de 

stroomverandering van 

PV-reeksen goed worden 

bewaakt om 

onnauwkeurig scannen als 

gevolg van 

zonlichtveranderingen te 

voorkomen. Als de 

stroom de opgegeven 

waarde overschrijdt, 

wordt vastgesteld dat het 

zonlicht verandert en 

moeten de IV-krommen 

opnieuw worden gescand. 

A [0.00, 2.00] N.v.t. 

17 OVGR linked 

shutdown 

Als deze parameter is 

ingesteld op Enable, 

wordt de omvormer 

uitgeschakeld na 

ontvangst van het 

OVGR-signaal. Als deze 

parameter is ingesteld op 

Disable, wordt de 

omvormer niet 

uitgeschakeld na 

ontvangst van het 

OVGR-signaal. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter wordt 

weergegeven nadat de 

Japanse netcode is 

geselecteerd. 

18 Dry contact 

function 

Identificeert de droge 

contactsignalen van de 

SmartLogger. 

N.v.t.  NC 

 OVGR 

Stel deze parameter in 

op OVGR voor 

OVGR-signalen, en op 

NC voor andere 

signalen. Deze 

parameter wordt 

weergegeven nadat de 

Japanse netcode is 

geselecteerd. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

19 Hibernate at 

night 

De omvormer bewaakt 's 

nachts de PV-reeksen. Als 

Hibernate at night is 

ingesteld op Enable, 

sluimert de 

bewakingsfunctie van de 

omvormer 's nachts om 

minder stroom te 

verbruiken. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

20 MBUS (PLC) 

communicati

on 

Voor omvormermodellen 

die zowel RS485- als 

MBUS 

(PLC)-communicatie 

ondersteunen, wordt bij 

gebruik van 

RS485-communicatie 

aanbevolen om PLC 

communication in te 

stellen op Disable om het 

energieverbruik te 

verlagen. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

 Als de parameter 

Tracker controller 

is ingesteld op een 

model, kan deze 

parameter niet 

worden ingesteld op 

Disable. 

 Als de omvormer via 

MBUS (PLC) met de 

SmartLogger 

communiceert, kan 

deze parameter niet 

worden ingesteld op 

Disable in de 

WebUI. 

21 Upgrade 

delay 

Upgrade delay wordt 

voornamelijk gebruikt in 

upgradescenario's waarbij 

de PV-voeding 's nachts 

wordt losgekoppeld 

omdat er geen zonlicht is 

of omdat de voeding bij 

zonsopkomst of 

zonsondergang instabiel is 

vanwege beperkt zonlicht. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Nadat de 

omvormerupgrade is 

gestart, wordt als 

Upgrade delay is 

ingesteld op Enable, het 

upgradepakket eerst 

geladen. De omvormer 

activeert de upgrade 

automatisch nadat de 

PV-voeding is hersteld 

en de 

activeringsvoorwaarden 

zijn vervuld. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

22 String 

monitor 

De omvormer bewaakt 

PV-reeksen in real time. 

Als een PV-reeks 

abnormaal is 

(bijvoorbeeld door 

schaduwval of 

verminderde 

energieopbrengst), 

genereert de omvormer 

een alarm om 

onderhoudspersoneel te 

herinneren aan tijdig 

onderhoud. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Als PV-reeksen 

gemakkelijk in de 

schaduw komen te staan, 

wordt aanbevolen om 

String monitor in te 

stellen op Disable om 

onterechte alarmen te 

voorkomen. 

23 String 

detection low 

power delay 

Specificeert de 

vertragingstijd voor het 

genereren van alarmen 

voor abnormale reeksen 

wanneer de omvormer 

detecteert dat een 

PV-reeks met laag 

vermogen werkt. Deze 

parameter wordt 

voornamelijk gebruikt in 

het scenario waarbij 

PV-reeksen in de ochtend 

en avond langdurig in de 

schaduw staan en wordt 

gebruikt om onterechte 

alarmen te voorkomen. 

min [2, 720] 

parameter wordt 

weergegeven als String 

monitor is ingesteld op 

Enable. 

24 String 

detection 

high power 

delay 

Specificeert de 

vertragingstijd voor het 

genereren van alarmen 

voor abnormale reeksen 

wanneer de omvormer 

detecteert dat een 

PV-reeks met hoog 

vermogen werkt. 

min [2, 720] 

25 String 

detection 

power 

segment 

divisionperce

ntage 

Specificeert de 

grenswaarden voor het 

bepalen of een PV-reeks 

met hoog vermogen of 

laag vermogen werkt. 

Deze parameter wordt 

gebruikt om de werkstatus 

van PV-reeksen te 

onderscheiden. 

% [1, 100] 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

26 String 

detection 

reference 

asymmetricco

efficient 

Specificeert de 

grenswaarde voor het 

bepalen van 

uitzonderingen van 

PV-reeksen. Onterechte 

alarmen die worden 

veroorzaakt door een 

vaste schaduw kunnen 

worden geregeld door 

deze parameter te 

wijzigen. 

N.v.t.  SUN2000-(8KT

L-28KTL): 

[0.05, 1] 

 Others: [5, 100] 

27 String 

detection 

starting 

power 

percentage 

Specificeert de 

grenswaarde voor het 

starten van de detectie van 

uitzonderingen van 

PV-reeksen. Onterechte 

alarmen die worden 

veroorzaakt door een 

vaste schaduw kunnen 

worden geregeld door 

deze parameter te 

wijzigen. 

% [1, 100] 

28 Shutdown at 

0% power 

limit 

Als deze parameter is 

ingesteld op Enable, 

wordt de omvormer 

uitgeschakeld na 

ontvangst van de opdracht 

0% vermogenslimiet. Als 

deze parameter is 

ingesteld op Disable, 

wordt de omvormer niet 

uitgeschakeld na 

ontvangst van de opdracht 

0% vermogenslimiet. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

29 Maximum 

apparent 

power 

Geeft de bovenste grens 

van de uitvoer aan voor de 

aanpassing van het 

maximale schijnbare 

vermogen aan de 

capaciteitsvereisten voor 

standaard- en aangepaste 

transformatoren. 

kVA [Maximum active 

power, Smax_limit] 

Als de maximale actieve 

stroom gelijk is aan 

Smax_limit, wordt deze 

parameter niet 

weergegeven. 

30 Maximum 

active power 

Geeft de bovenste grens 

van de uitvoer aan voor de 

aanpassing van de 

maximale actieve stroom 

aan uiteenlopende 

marktvereisten. 

kW [0.1, Pmax_limit] Deze parameter kan 

worden ingesteld op ten 

hoogste 27,5 kW voor de 

SUN2000-25KTL-US. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

31 Tracker 

controller 

Hiermee selecteert u een 

controllerleverancier. 

N.v.t.  No tracking 

controller 

 Each controller 

vendor 

N.v.t. 

32 Commanded 

shutdown 

hold after 

power 

recovery 

De in bepaalde landen en 

regio's gehanteerde 

normen vereisen dat de 

omvormer in de 

opgedragen 

uitschakelstatus blijft 

nadat deze door een 

opdracht is uitgeschakeld 

en er een stroomstoring en 

-herstel optreedt. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

33 String 

connection 

mode 

Stelt de 

verbindingsmodus van 

PV-reeksen in. 

N.v.t.  Automatic 

detection 

 All PV strings 

separated 

 All PV strings 

connected 

N.v.t. 

34 PID 

protection at 

night 

Als de omvormer 's nachts 

reactieve stroom 

produceert en deze 

parameter is ingesteld op 

Enable, wordt de 

omvormer automatisch 

uitgeschakeld als deze 

gedurende deze periode 

een abnormale status van 

de PID-compensatie 

detecteert. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

35 RS485-2 

communicati

on 

Als deze parameter is 

ingesteld op Enable, kunt 

u de RS485-2-poort 

gebruiken. Als deze niet 

wordt gebruikt, wordt 

aanbevolen om deze 

parameter in te stellen op 

Disable om het 

energieverbruik te 

verminderen. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 
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7.4.3.3 Bedrijfsparameters instellen (Special-gebruiker) 

Instellingenpagina 

 
Zorg ervoor dat de DC-zijde wordt bekrachtigd voordat u de bedrijfsparameters van de omvormer 

instelt. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, bij de WebUI aan als Special-gebruiker. Kies 

Monitoring > SUN2000 > Running Param. om de instellingenpagina te openen. 

Afbeelding 7-14 Bedrijfsparam. (Special-gebruiker) 

 

 

 
De parameterlijst in dit document bevat alle configureerbare parameters. De configureerbare parameters 

verschillen afhankelijk van het apparaatmodel en de netcode. Het werkelijke scherm heeft voorrang. 
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Elektriciteitsnetparameters 

Tabel 7-6 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik Opmerkingen 

1 Grid code Stel deze parameter in op 

basis van de netcode van 

het land of de regio waar 

de omvormer wordt 

gebruikt en het 

toepassingsscenario van de 

omvormer. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

2 Output mode Geeft aan of de omvormer 

een uitgaande nuldraad 

heeft op basis van het 

toepassingsscenario van de 

omvormer. 

N.v.t.  Three-phase 

three-wire 

 Three-phase 

four-wire 

Ondersteund door de 

SUN2000-33KTL, 

SUN2000-33KTL-A, 

SUN2000-36KTL, 

SUN2000-50KTL-M0, 

SUN2000-60KTL-M0 

en de omvormers met 

-US in de naam. 

3 PQ mode Als PQ mode 1 is 

geselecteerd, is het 

maximale 

AC-uitgangsvermogen 

gelijk aan het maximale 

schijnbare vermogen. Als 

PQ mode 2 is 

geselecteerd, is het 

maximale 

AC-uitgangsvermogen 

gelijk aan het nominale 

uitgangsvermogen. 

N.v.t.  SUN2000-36K

TL: (Pmax = 40 

kW) and PQ 

mode 2 (Pmax 

= 36 kW) 

 SUN2000-42K

TL: PQ mode 1 

(Pmax = 47 

kW) and PQ 

mode 2 (Pmax 

=42 kW) 

 SUN2000-50K

TL-M0 and 

SUN2000-60K

TL-M0: PQ 

mode 1 and PQ 

mode 2 

Deze parameter wordt 

ondersteund door de 

SUN2000-36KTL, 

SUN2000-42KTL, 

SUN2000-50KTL-M0 

en 

SUN2000-60KTL-M0. 

4 Auto start 

upon grid 

recovery 

Geeft aan of de omvormer 

automatisch moet worden 

gestart nadat het 

elektriciteitsnet is hersteld. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter is 

standaard ingesteld op 

Disable als de Japanse 

netcode is geselecteerd. 

5 Grid 

connection 

duration after 

power grid 

recovery 

Geeft de wachttijd voor 

opnieuw starten van de 

omvormer nadat het 

elektriciteitsnet is hersteld. 

s [0, 900] Het waardebereik is 

[150, 900] als de 

Japanse netcode is 

geselecteerd. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik Opmerkingen 

6 Grid 

reconnection 

voltage upper 

limit 

Volgens de normen die in 

bepaalde landen en regio’s 

worden gehanteerd, mag 

de omvormer niet met het 

elektriciteitsnet verbonden 

zijn wanneer de 

netspanning hoger is dan 

de bovengrens. 

V [100%Vn, 

136%Vn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 7 Grid 

reconnection 

voltage lower 

limit 

Volgens de normen die in 

bepaalde landen en regio’s 

worden gehanteerd, mag 

de omvormer niet met het 

elektriciteitsnet verbonden 

zijn wanneer de 

netspanning lager is dan 

de ondergrens. 

V [45%Vn, 95%Vn] 

8 Grid 

reconnection 

frequency 

upper limit 

Volgens de normen die in 

bepaalde landen en regio’s 

worden gehanteerd, mag 

de omvormer niet met het 

elektriciteitsnet verbonden 

zijn wanneer de 

netfrequentie hoger is dan 

de bovengrens. 

Hz [100%Fn, 112%Fn] 

Fn staat voor de 

nominale frequentie. 9 Grid 

reconnection 

frequency 

lower limit 

Volgens de normen die in 

bepaalde landen en regio’s 

worden gehanteerd, mag 

de omvormer niet met het 

elektriciteitsnet verbonden 

zijn wanneer de 

netfrequentie lager is dan 

de ondergrens. 

Hz [85%Fn, 100%Fn] 

10 Reactive 

power 

compensation 

(cosψ-P) 

trigger 

voltage 

Geeft de 

spanningsgrenswaarde aan 

voor het activeren van 

reactieve-stroomcompensa

tie wanneer LVRT 

optreedt. 

% [100, 110] N.v.t. 

11 Reactive 

power 

compensation 

(cosψ-P) exit 

voltage 

Geeft de 

spanningsgrenswaarde aan 

voor het beëindigen van 

reactieve-stroomcompensa

tie wanneer de omvormer 

herstelt van LVRT. 

% [90, 100] N.v.t. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik Opmerkingen 

12 Isolation Geeft de werkmodus van 

de omvormer aan die is 

gebaseerd op de 

aardingsstatus aan de 

DC-zijde en de aansluiting 

op het elektriciteitsnet. 

N.v.t.  Input grounded 

(with TF) 

 Input 

ungrounded 

(without TF) 

 Input 

ungrounded 

(with TF) 

N.v.t. 

 

Beveiligingsparameters 

Tabel 7-7 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik Opmerkingen 

1 Unbalance 

voltage 

protection 

Geeft de 

beveiligingsgrenswaarde 

van de omvormer aan in 

geval van 

spanningsschommelinge

n in het elektriciteitsnet. 

% [0.0, 50.0] N.v.t. 

2 Phase 

protection 

point 

Volgens de Japanse 

norm is het vereist dat 

tijdens het detecteren van 

passief eilandbedrijf de 

beveiliging moet worden 

geactiveerd als er een 

abrupte 

spanningsfaseveranderin

g wordt gedetecteerd. 

º [3, 15] Configureerbare 

abrupt gewijzigde 

fasehoeken zijn 3°, 

6°, 9°, 12° en 15°. 

Deze worden 

weergegeven nadat 

de Japanse netcode 

is geselecteerd. 

3 Phase angle 

offset 

protection 

Volgens de normen die 

in bepaalde landen en 

regio's worden 

gehanteerd, moet de 

omvormer worden 

beschermd wanneer de 

driefasige 

hoekverschuiving van 

het elektriciteitsnet een 

bepaalde waarde 

overschrijdt. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik Opmerkingen 

4 10 minute 

OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor de 10 minuten 

durende beveiliging 

tegen overspanning. 

V  SUN2000-50KTL-M

0/60KTL-M0/65KTL

-C1/70KTL-C1/75KT

L-C1/70KTL-INM0:[

1xVn, 1.5xVn] 

 Others: [1xVn, 

1.36xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 

5 10 minute 

OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan van de 

10 minuten durende 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

6 Level-1 OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

V  SUN2000-50KTL-M

0/60KTL-M0/65KTL

-C1/70KTL-C1/75KT

L-C1/70KTL-INM0:[

1xVn, 1.5xVn] 

 Others: [1xVn, 

1.36xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 

7 Level-1 OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

8 Level-2 OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

V  SUN2000-50KTL-M

0/60KTL-M0/65KTL

-C1/70KTL-C1/75KT

L-C1/70KTL-INM0:[

1xVn, 1.5xVn] 

 Others: [1xVn, 

1.36xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 

9 Level-2 OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

10 Level-1 UV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

V [0.15xVn, 1xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 11 Level-1 UV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

12 Level-2 UV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

V [0.15xVn, 1xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenhe
id 

Waardebereik Opmerkingen 

13 Level-2 UV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

14 Level-1 OF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

Hz [1xFn, 1.15xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 15 Level-1 OF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

16 Level-2 OF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

Hz [1xFn, 1.15xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 17 Level-2 OF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

18 Level-1 UF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

Hz [0.85xFn, 1xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 19 Level-1 UF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 1 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

20 Level-2 UF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

Hz [0.85xFn, 1xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 21 Level-2 UF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 2 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

22 Level-3 OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

V  SUN2000-50KTL-M

0/60KTL-M0/65KTL

-C1/70KTL-C1/75KT

L-C1/70KTL-INM0:[

1xVn, 1.5xVn] 

 Others: [1xVn, 

1.36xVn] 

 Bij 1000 V 

omvormers 

wordt deze 

parameter alleen 

ondersteund bij 

omvormers 

voorzien van de 
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id 

Waardebereik Opmerkingen 

23 Level-3 OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

markering 

"-US". 

 Vn staat voor de 

nominale 

spanning. 

24 Level-4 OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

V  SUN2000-50KTL-M

0/60KTL-M0/65KTL

-C1/70KTL-C1/75KT

L-C1/70KTL-INM0:[

1xVn, 1.5xVn] 

 Others: [1xVn, 

1.36xVn] 

 Bij 1000 V 

omvormers 

wordt deze 

parameter alleen 

ondersteund bij 

omvormers 

voorzien van de 

markering 

"-US". 

 Vn staat voor de 

nominale 

spanning. 

25 Level-4 OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

26 Level-3 UV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

V [0.15xVn, 1xVn]  Bij 1000 V 

omvormers 

wordt deze 

parameter alleen 

ondersteund bij 

omvormers 

voorzien van de 

markering 

"-US". 

 Vn staat voor de 

nominale 

spanning. 

27 Level-3 UV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

28 Level-4 UV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

V [0.15xVn, 1xVn]  Bij 1000 V 

omvormers 

wordt deze 

parameter alleen 

ondersteund bij 

omvormers 

voorzien van de 

markering 

"-US". 

 Vn staat voor de 

nominale 

spanning. 

29 Level-4 UV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

ms  1000 V inverter: [50, 

600000] 

 Others: [50, 7200000] 

30 Level-5 OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

V [1xVn, 1.5xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 
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Waardebereik Opmerkingen 

31 Level-5 OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms [50, 7200000] 

32 Level-6 OV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

V [1xVn, 1.5xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 33 Level-6 OV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

overspanning. 

ms [50, 7200000] 

34 Level-5 UV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

V [0.15xVn, 1xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 35 Level-5 UV 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

ms [50, 7200000] 

36 Level-6 UV 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

V [0.15xVn, 1xVn] 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 37 Level-6 UV 

protection 

time 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

onderspanning. 

ms [50, 7200000] 

38 Level-3 OF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

Hz [1xFn, 1.15xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 39 Level-3 OF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

40 Level-4 OF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

Hz [1xFn, 1.15xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 41 Level-4 OF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

ms [50, 7200000] 
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Waardebereik Opmerkingen 

42 Level-5 OF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

Hz [1xFn, 1.15xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 43 Level-5 OF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

44 Level-6 OF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

Hz [1xFn, 1.15xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 45 Level-6 OF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

overfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

46 Level-3 UF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

Hz [0.85xFn, 1xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 47 Level-3 UF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 3 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

48 Level-4 UF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

Hz [0.85xFn, 1xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 49 Level-4 UF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 4 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

50 Level-5 UF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

Hz [0.85xFn, 1xFn] 

Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 51 Level-5 UF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 5 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

52 Level-6 UF 

protection 

Geeft de grenswaarde 

aan voor niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

Hz [0.85xFn, 1xFn] 
Fn staat voor de 

nominale 

frequentie. 
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Waardebereik Opmerkingen 

53 Level-6 UF 

protection 

time 

Geeft de duur aan voor 

niveau 6 van de 

beveiliging tegen 

onderfrequentie. 

ms [50, 7200000] 

 

Functieparameters 

Tabel 7-8 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Eenh
eid 

Waardebereik Opmerkingen 

1 LVRT Wanneer de spanning van 

het elektriciteitsnet 

gedurende korte tijd 

abnormaal laag is, kan de 

omvormer niet direct van 

het elektriciteitsnet worden 

losgekoppeld en moet deze 

voor een bepaalde tijd nog 

ingeschakeld blijven. Dit 

wordt LVRT genoemd. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter is 

standaard ingesteld op 

Enable als de Duitse 

netcode BDEW-MV is 

geselecteerd. 

2 LVRT 

threshold 

Geeft de grenswaarde aan 

voor het activeren van 

LVRT. De 

grenswaarde-instellingen 

moeten voldoen aan de 

standaardvereisten voor het 

lokale net. 

V [50%Vn, 92%Vn] Deze parameter wordt 

weergegeven als 

LVRT is ingesteld op 

Enable. 

Vn staat voor de 

nominale spanning. 

3 LVRT 

undervoltage 

protection 

shield 

Geeft aan of de functie 

voor 

onderspanningsbeveiliging 

tijdens LVRT moet worden 

afgeschermd. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter wordt 

weergegeven als 

LVRT is ingesteld op 

Enable. 
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eid 

Waardebereik Opmerkingen 

4 LVRT 

reactive 

power 

compensation 

power factor 

Tijdens LVRT moet de 

omvormer reactieve stroom 

genereren om het 

elektriciteitsnet te 

ondersteunen. Deze 

parameter wordt gebruikt 

om de reactieve stroom in 

te stellen die door de 

omvormer wordt 

gegenereerd. 

N.v.t. [0, 3] Deze parameter wordt 

weergegeven als 

LVRT is ingesteld op 

Enable. 

Deze parameter is 

standaard ingesteld op 

2.5 als de 

Zuid-Afrikaanse 

netcode is 

geselecteerd. 

Als u bijvoorbeeld 

LVRT reactive power 

compensation power 

factor instelt op 2, is 

de door de omvormer 

gegenereerde reactieve 

stroom 20% van het 

nominale vermogen 

wanneer de 

wisselspanning tijdens 

LVRT met 10% daalt. 

5 HVRT Als de spanning van het 

elektriciteitsnet gedurende 

korte tijd abnormaal hoog 

is, kan de omvormer niet 

direct van het 

elektriciteitsnet worden 

losgekoppeld en moet deze 

voor een bepaalde tijd nog 

ingeschakeld blijven. Dit 

wordt HVRT genoemd. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

6 HVRT 

triggering 

threshold 

Geeft de grenswaarde aan 

voor het activeren van 

HVRT. De 

grenswaarde-instellingen 

moeten voldoen aan de 

norm voor het lokale net. 

N.v.t. [105%Vn, 

130%Vn] 

Deze parameter wordt 

weergegeven als 

HVRT is ingesteld op 

Enable. 

7 Active 

islanding 

Geeft aan of de 

beveiligingsfunctie voor 

actief eilandbedrijf moet 

worden ingeschakeld. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

8 Passive 

islanding 

Geeft aan of de 

beveiligingsfunctie voor 

passief eilandbedrijf moet 

worden ingeschakeld. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter wordt 

weergegeven nadat de 

Japanse netcode is 

geselecteerd. 
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9 Voltage rise 

suppression 

Volgens de in bepaalde 

landen en regio's 

gehanteerde normen moet 

de actieve stroom van de 

omvormer volgens een 

bepaalde gradiënt afnemen 

wanneer de 

uitgangsspanning een 

bepaalde waarde 

overschrijdt. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter is 

standaard ingesteld op 

Enable als de 

Italiaanse netcode 

CEI0-16 is 

geselecteerd. 

10 Voltage rise 

suppression 

reactive 

adjustment 

point 

Volgens de in bepaalde 

landen en regio's 

gehanteerde normen moet 

de omvormer een bepaalde 

hoeveelheid reactieve 

stroom genereren wanneer 

de uitgangsspanning een 

bepaalde waarde 

overschrijdt. 

% [100, 115]  Deze parameter 

wordt weergegeven 

als Voltage rise 

suppression is 

ingesteld op 

Enable. 

 De waarde van 

Voltage rise 

suppression active 

derating point 

moet groter zijn 

dan die van 

Voltage rise 

suppression 

reactive 

adjustment point. 

11 Voltage rise 

suppression 

active 

derating point 

Volgens de in bepaalde 

landen en regio's 

gehanteerde normen moet 

de actieve stroom van de 

omvormer volgens een 

bepaalde gradiënt afnemen 

wanneer de 

uitgangsspanning een 

bepaalde waarde 

overschrijdt. 

% [100, 115] 

12 Frequency 

change rate 

protection 

De omvormer activeert de 

beveiliging wanneer de 

netfrequentie te snel 

verandert. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

13 Frequency 

change rate 

protection 

point 

Geeft de grenswaarde voor 

beveiliging van de 

veranderingssnelheid van 

de frequentie aan. 

Hz/s  1100 V inverter: 

[0.1, 5] 

 Others: [0.1, 

2.5] 

Deze parameter wordt 

weergegeven als 

Frequency change 

rate protection is 

ingesteld op Enable. 

14 Frequency 

change rate 

protection 

time 

Geeft de beveiligingsduur 

aan voor de 

veranderingssnelheid van 

de frequentie. 

s [0.2, 20.0] Deze parameter wordt 

weergegeven als 

Frequency change 

rate protection is 

ingesteld op Enable. 
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15 Soft start 

time after 

grid failure 

Geeft de tijd aan voor de 

geleidelijke toename van 

vermogen wanneer de 

omvormer opnieuw start 

nadat het elektriciteitsnet is 

hersteld. 

s [20, 800] Deze parameter is 

standaard ingesteld op 

360 als de Australische 

netcode AS4777 is 

geselecteerd en 

standaard op 300 als de 

Braziliaanse netcode 

ABNT NBR 16149 of 

de Zuid-Afrikaanse 

netcode SA_RPPs is 

geselecteerd. 

 

Stroomaanpassingsparameters 

Tabel 7-9 Parameterbeschrijving 

Nr. Parameter Beschrijving Eenhei
d 

Waardebereik Opmerkingen 

1 Active power 

change 

gradient 

Hiermee past u de 

veranderingssnelheid van 

de actieve stroom van de 

omvormer aan. 

%/s  1000 V inverter: 

[0.1, 50] 

 Others: [0.1, 

1000] 

N.v.t. 

2 Fixed active 

power derated 

Hiermee past u de actieve 

uitvoerstroom van de 

omvormer aan op basis 

van vaste waarden. 

kW  1000 V inverter: 

[0, Pmax] 

 Others: [0, 

Pmax_limit] 

 Pmax geeft de 

maximale actieve 

stroom aan. 

 Voor 1000 V 

omvormers is de 

maximale waarde 

van deze 

parameter voor de 

SUN2000-25KTL

-US 27,5 kW. 

 Deze parameter 

geldt alleen voor 

de 

SUN2000-100KT

L-USH0 en wordt 

weergegeven 

wanneer Remote 

power schedule 

is ingesteld op 

Enable. 
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3 Active power 

percentage 

derating 

Hiermee wijzigt u de 

actieve uitvoerstroom van 

de omvormer in 

percentages. 

% [0, 100]  Als deze 

parameter is 

ingesteld op 100, 

levert de 

omvormer het 

maximale 

uitgangsvermogen

. 

 Deze parameter 

geldt alleen voor 

de 

SUN2000-100KT

L-USH0 en wordt 

weergegeven 

wanneer Remote 

power schedule 

is ingesteld op 

Enable. 

4 Reactive 

power change 

gradient 

Hiermee past u de 

veranderingssnelheid van 

de reactieve stroom van 

de omvormer aan. 

%/s [0.1, 1000] N.v.t. 

5 Power factor Hiermee past u de 

vermogensfactor van de 

omvormer aan. 

N.v.t. (–1.000, 

–0.800]U[0.800, 

1.000] 

Deze parameter geldt 

alleen voor de 

SUN2000-100KTL-

USH0 en wordt 

weergegeven 

wanneer Remote 

power schedule is 

ingesteld op Enable. 

6 Overfrequenc

y derating 

Als deze parameter is 

ingeschakeld, wordt de 

actieve stroom van de 

omvormer gereduceerd 

volgens een bepaalde 

curve wanneer de 

netfrequentie de 

frequentie overschrijdt die 

overfrequentiereductie 

activeert. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 
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Waardebereik Opmerkingen 

7 Trigger 

frequency of 

over 

frequency 

derating 

Volgens de in bepaalde 

landen en regio's 

gehanteerde normen moet 

de actieve uitvoerstroom 

van de omvormer worden 

gereduceerd wanneer de 

netfrequentie een 

bepaalde waarde 

overschrijdt. 

Hz When the output 

frequency is 50 Hz, 

the value range is 

[45.00,55.00]. 

When the output 

frequency is 60 Hz, 

the value rangeis 

[55.00, 65.00]. 

 Deze parameter 

geldt voor 

omvormers met 

uitzondering van 

de 1000 V 

omvormers. Deze 

parameter wordt 

weergegeven als 

Overfrequency 

derating is 

ingesteld op 

Enable. 

 De instelling van 

de parameter 

moet aan de 

volgende 

voorwaarde 

voldoen: Quit 

frequency of 

over frequency 

derating ≤ 

Trigger 

frequency of 

over frequency 

derating < 

Cutoff frequency 

of overfrequency 

derating. 

8 Quit 

frequency of 

over 

frequency 

derating 

Geeft de 

frequentiegrenswaarde 

aan voor het beëindigen 

van 

overfrequentiereductie. 

Hz When the output 

frequency is 50 Hz, 

the value range is 

[45.00,55.00]. 

When the output 

frequency is 60 Hz, 

the value rangeis 

[55.00, 65.00]. 

9 Cutoff 

frequency of 

overfrequenc

y derating 

Geeft de 

frequentiegrenswaarde 

aan voor het afbreken van 

overfrequentiereductie. 

Hz When the output 

frequency is 50 Hz, 

the value range is 

[45.00,55.00]. 

When the output 

frequency is 60 Hz, 

the value rangeis 

[55.00, 65.00]. 

 Deze parameter 

wordt 

weergegeven als 

Overfrequency 

derating is 

ingesteld op 

Enable. 

 De instelling van 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenhei
d 

Waardebereik Opmerkingen 

10 Cutoff power 

of 

overfrequenc

y derating 

Geeft de 

vermogensgrenswaarde 

aan voor het afbreken van 

overfrequentiereductie. 

% [5, 20] de parameter 

moet aan de 

volgende 

voorwaarde 

voldoen: Quit 

frequency of 

over frequency 

derating ≤ 

Trigger 

frequency of 

over frequency 

derating < 

Cutoff frequency 

of overfrequency 

derating. 

11 Power 

recovery 

gradient of 

overfrequenc

y derating 

Geeft de 

vermogensherstelgradiënt 

voor 

overfrequentiereductie 

aan. 

%/min [5, 20] Deze parameter 

wordt standaard 

ingesteld op 16 als de 

Australische netcode 

AS4777 wordt 

geselecteerd en 

standaard op 15 als 

de Italiaanse netcode 

CEI0-21 of CEI0-16 

wordt geselecteerd. 

12 Remote 

power 

schedule 

 Als deze parameter is 

ingesteld op Enable, 

reageert de omvormer 

op de 

planningsopdracht van 

de externe poort. Als 

deze parameter is 

ingesteld op Disable, 

reageert de omvormer 

niet op de 

planningsopdracht van 

de externe poort. 

 Als gebruikers deze 

parameter instellen op 

Disable, raden we aan 

om de SmartLogger 

V200R002C10SPC10

0 of latere versies te 

gebruiken om de 

nauwkeurigheid van 

de 

netplanningswaarden 

te verzekeren. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 
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Nr. Parameter Beschrijving Eenhei
d 

Waardebereik Opmerkingen 

13 Schedule 

instruction 

valid duration 

Hiermee past u de duur 

aan waarbinnen de 

planningsopdracht geldig 

is. 

s [0, 86400] Als deze parameter is 

ingesteld op 0, is de 

opdracht permanent 

geldig. 

14 Maximum 

apparent 

power 

Geeft de bovenste grens 

van de uitvoer aan voor de 

aanpassing van het 

maximale schijnbare 

vermogen aan de 

capaciteitsvereisten voor 

standaard- en aangepaste 

transformatoren. 

kVA [Maximum active 

power, Smax_limit] 

Als de maximale 

actieve stroom gelijk 

is aan Smax_limit, 

wordt deze parameter 

niet weergegeven. 

15 Maximum 

active power 

Geeft de bovenste grens 

van de uitvoer aan voor de 

aanpassing van de 

maximale actieve stroom 

aan uiteenlopende 

marktvereisten. 

kW [0.1, Pmax_limit] N.v.t. 

16 Shutdown at 

0% power 

limit 

Als deze parameter is 

ingesteld op Enable, 

wordt de omvormer 

uitgeschakeld na 

ontvangst van de opdracht 

0% vermogenslimiet. Als 

deze parameter is 

ingesteld op Disable, 

wordt de omvormer niet 

uitgeschakeld na 

ontvangst van de opdracht 

0% vermogenslimiet. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

N.v.t. 

17 Reactive 

power 

compensation 

(Q/S) 

Hiermee past u de 

reactieve uitvoerstroom 

van de omvormer aan. 

N.v.t. (-1.000, 1.000] Deze parameter geldt 

alleen voor de 

SUN2000-100KTL-

USH0 en wordt 

weergegeven 

wanneer Remote 

power schedule is 

ingesteld op Enable. 

18 Reactive 

power output 

at night 

In sommige specifieke 

toepassingsscenario's wil 

een energiebedrijf dat de 

omvormer 's nachts een 

reactieve-stroomcompens

atie kan uitvoeren om te 

verzekeren dat de 

vermogensfactor van het 

lokale elektriciteitsnet aan 

de vereisten voldoet. 

N.v.t.  Disable 

 Enable 

Deze parameter is 

alleen beschikbaar als 

Isolation is ingesteld 

op Input 

ungrounded (with 

TF). 
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7.4.3.4 Een volgsysteem instellen 

Als een PV-reeks een volgsysteem met controllers gebruikt, kunt u parameters instellen voor 

het volgsysteem via de WebUI. 

 
 De parameters variëren afhankelijk van de fabrikant van de controller. U kunt parameters instellen 

op basis van de locatievereisten. 

 Deze functie is alleen van toepassing op 1100 V en 1500 V omvormers. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

SUN2000 > Tracking System om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-15 Een volgsysteem instellen 

 

 

 
Klik op het pictogram Selecteren in de linkerbovenhoek van de pagina om een instellingenpagina te 

selecteren. 

7.4.3.5 De LVRT-karakteristiek instellen 

 
Alleen 1100 V en 1500 V omvormers ondersteunen de LVRT-karakteristiek. SUN2000’s van andere 

modellen ondersteunen deze functie niet. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Special User. Kies Monitoring > 

SUN2000 > LVRT Characteristic Curve en stel de karakteristiek in op de weergegeven 

pagina. 
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Afbeelding 7-16 De LVRT-karakteristiek instellen 

 

 

 
 Nadat u de LVRT-karakteristiek voor een omvormer hebt ingesteld, klikt u op Batch configurations 

om de instellingen voor de LVRT-karakteristiek te synchroniseren met andere omvormers 

 Als de Italiaanse CEI0-16-netcodereeks of een willekeurige in Jordanië, Argentinië, Saoedi-Arabië, 

Tunesië en Zambia gebruikte netcode is geselecteerd voor de omvormer, kan de LVRT-karakteristiek 

niet worden geconfigureerd. 

7.4.4 MBUS (PLC) 

De SmartLogger is geïntegreerd met de SmartMBUS (PLC CCO) en aangesloten op de 

SUN2000 die de MBUS (PLC)-functie ondersteunt via een AC-voedingskabel. De gegevens 

worden via de voedingskabel verzonden om MBUS (PLC)-netwerken te implementeren. 

 
Na het aansluiten van de AC-voedingskabel op de SmartLogger stelt u Built-in PLC in op Enable. Zie 

7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer informatie. 

7.4.4.1 Gerelateerde informatie opvragen 

Kies Monitoring > PLC en vraag gerelateerde informatie op de weergegeven pagina op. 
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Afbeelding 7-17 MBUS (PLC)-gerelateerde informatie opvragen 

 

 

 

U kunt op de tab  of  op het tertiaire navigatiemenu klikken om 

MBUS (PLC)-gerelateerde informatie op te vragen. 

7.4.4.2 De STA-lijst instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

PLC > STA List en stel Baud rate in voor de op de weergegeven pagina vermelde apparaten. 

 
Voor een SmartLogger2000-10-C/11-C kunt u op deze pagina de baudrate niet instellen of de baudrates 

van Huawei-apparaten synchroniseren. 
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Afbeelding 7-18 De STA-lijst instellen 

 

 

 
 De STA-lijst toont informatie over de omvormer die is uitgerust met de MBUS (PLC) STA-module 

die wordt aangesloten. 

 Bij het wijzigen van de naam van het geëxporteerde bestand na het exporteren van de STA-lijst moet 

u de extensie .tar.gz behouden. Anders is het bestand niet meer bruikbaar. 

7.4.4.3 Netwerkinstellingen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

PLC > Networking Settings. 
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Bedrijfsparameters 

Afbeelding 7-19 Bedrijfsparameters 

 

 

 
 Baud rate is standaard ingesteld op 115200, wat zorgt voor optimale communicatieprestaties en niet 

hoeft te worden gewijzigd. 

 Als Anti-crosstalk is ingesteld op Enable, kan de omvormer met een MBUS (PLC) STA in de 

SN-lijst werken in een netwerksysteem. 

 De parameters Box-type transformer No. en Winding No. kunnen worden ingesteld voor de 

SmartMBUS (PLC CCO) met SUN2000 V100R001C72SPC100 of latere versies. Geef in multi-split 

transformatorscenario’s Winding No. op, op basis van het werkelijke windingsgetal van de 

SmartLogger die op de transformator is aangesloten. Als de transformatorkast en windingsgetallen 

van de omvormer met een STA overeenkomen met die van de SmartMBUS (PLC CCO), kan de 

omvormer werken in een netwerksysteem. 

 Als de SmartMBUS (PLC CCO) een SUN2000 V100R001C72SPC104 of latere versie is, kunt u 

Networking instellen. Stel als de SmartLogger via MBUS (PLC) communiceert met de omvormer 

Networking in op Enable (standaardwaarde). Als de SmartLogger alleen via RS485 communiceert 

met de omvormer, stelt u Networking in op Disable. 
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SN-lijst 

Afbeelding 7-20 SN-lijst 

 

 

 
 De SN-lijst toont de relevante informatie van de omvormers met MBUS (PLC)-STA’s die kunnen 

worden aangesloten. 

 Tik op Synchronize en synchroniseer de transformatorkast en windingsgetallen van de SmartMBUS 

(PLC CCO) met de omvormer. 

7.4.5 EMI 

7.4.5.1 Gerelateerde informatie opvragen 

Kies Monitoring > EMI en vraag gerelateerde informatie op de weergegeven pagina op. 
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Afbeelding 7-21 EMI-gerelateerde informatie opvragen 

 

 

 

 U kunt op de tab ,  of  op het 

tertiaire navigatiemenu klikken om EMI-gerelateerde informatie op te vragen. 

 EMI-prestatiegegevens kunnen gedurende drie maanden worden opgeslagen en geëxporteerd. Bij het 

wijzigen van de naam van het geëxporteerde bestand moet u de extensie .tar.gz behouden. Anders is 

het bestand mogelijk niet meer beschikbaar. 

 Als de SmartLogger verbinding maakt met meerdere EMI’s en een master-EMI is ingesteld, geeft de 

pagina Performance Data de gegevens over het master-EMI weer. Als de SmartLogger verbinding 

maakt met meerdere EMI’s en er geen master-EMI is ingesteld, geeft de pagina Performance Data 

de gegevens over elke EMI weer. 

7.4.5.2 Bedrijfsparameters instellen 

Verbinding via de COM-poort 

Nadat de SmartLogger verbinding maakt met het EMI, moet u het apparaat handmatig 

toevoegen. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer informatie. Device Type moet worden 

ingesteld op EMI en Connection mode op Modbus-RTU. 

Apparaten van verschillende leveranciers kunnen verschillende protocolspecificaties 

ondersteunen. Om informatie te verkrijgen van het aangesloten EMI, configureert u de 

protocolspecificaties op de WebUI van de SmartLogger op basis van de protocolspecificaties 

van de leverancier. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

EMI > EMI(COMX) > Running Param. en stel EMI-parameters in. 

 
X in COMX geeft een cijfer van 1 tot 6 aan. De werkelijke COM-poort waarop het EMI wordt 

aangesloten heeft voorrang. 
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 Als het EMI-model wordt weergegeven in de uitklapbare keuzelijst, selecteert u deze 

optie. 

Afbeelding 7-22 EMI (1) 

 

 

 
 Master/Slave: Als de SmartLogger verbinding maakt met meerdere EMI’s, stelt u een daarvan in op 

master mode. 

 Synchronize Environment Data: Als Synchronize Environment Data wordt ingesteld op Enable, 

worden de windsnelheid en de richtinggegevens naar de omvormer gestuurd in een PV-installatie 

met tracking-systeem. 

 Als u een split EMI die Modbus-RTU ondersteunt gebruikt, selecteert u Sensor(ADAM) 

in de uitklapbare keuzelijst. 
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Afbeelding 7-23 EMI (2) 

 

 

 
Stel de parameters goed in overeenkomstig de door uw EMI-leverancier verstrekte Modbus-parameters. 

Anders worden de EMI-gegevens mogelijk niet correct uitgelezen. 

 Master/Slave: Als de SmartLogger verbinding maakt met meerdere EMI’s, stelt u een daarvan in op 

master mode. 

 Synchronize Environment Data: Als Synchronize Environment Data wordt ingesteld op Enable, 

worden de windsnelheid en de richtinggegevens naar de omvormer gestuurd in een PV-installatie 

met tracking-systeem. 

 Stel Read Mode in op basis van de modus die door het EMI wordt ondersteund. 

Als Multiple read is geselecteerd, stel dan Start address en End address in op basis van het 

verkregen adresbereik voor het Modbus-signaal op het EMI. 

 Als het EMI een bepaald signaal kan opvangen, stel Signal address dan in voor het signaal naar het 

overeenkomstige registeradres. Als het EMI een bepaald signaal niet kan opvangen, stel Signal 

address voor het signaal dan in op 65535. 

 Als u een ander model EMI gebruikt, selecteert u Other in de uitklapbare keuzelijst en 

stelt u de EMI-parameters in. 
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Afbeelding 7-24 EMI (3) 

 

 

 
Stel de parameters goed in overeenkomstig de door uw EMI-leverancier verstrekte Modbus-parameters. 

Anders worden de EMI-gegevens mogelijk niet correct uitgelezen. 

 Master/Slave: Als de SmartLogger verbinding maakt met meerdere EMI’s, stelt u een daarvan in op 

master mode. 

 Synchronize Environment Data: Als Synchronize Environment Data wordt ingesteld op Enable, 

worden de windsnelheid en de richtinggegevens naar de omvormer gestuurd in een PV-installatie 

met tracking-systeem. 

 Stel Read Mode in op basis van de modus die door het EMI wordt ondersteund. 

Als Multiple read is geselecteerd, stel dan Start address en End address in op basis van het 

verkregen adresbereik voor het Modbus-signaal op het EMI. 

 Als het EMI een bepaald signaal kan opvangen, stel Signal address dan in voor het signaal naar het 

overeenkomstige registeradres. Als het EMI een bepaald signaal niet kan opvangen, stel Signal 

address voor het signaal dan in op 65535. 

Aansluiting via de AI/PT-poort 

Nadat de SmartLogger verbinding maakt met het EMI, moet u het apparaat handmatig 

toevoegen. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer informatie. Stel Device Type in op 

EMI en Connection mode op AI. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

EMI > EMI(AI) > Running Param. en stel EMI-parameters in. 
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Afbeelding 7-25 EMI (4) 

 

 

 
 Master/Slave: Als de SmartLogger verbinding maakt met meerdere EMI’s, stelt u een daarvan in op 

master mode. 

 Synchronize Environment Data: Als Synchronize Environment Data wordt ingesteld op Enable, 

worden de windsnelheid en de richtinggegevens naar de omvormer gestuurd in een PV-installatie 

met tracking-systeem. 

 Als u het vooraf ingestelde poortnummer moet wijzigen, stel dan eerst Port number in op no, en 

dan op het gewenste poortnummer. 

7.4.5.3 PT-temperatuurcorrectie 

Als de door de PT100/PT1000 gedetecteerde temperatuur afwijkt van de werkelijke 

temperatuur, corrigeer dan de PT-temperatuur op de WebUI. 

 

 

Controleer voordat u deze parameter instelt of: 

1. De PT100/PT1000 is aangesloten. Zie Verbinding maken met een 

PT100/PT1000-temperatuursensor via de PT-poort in 4.6.3 De SmartLogger aansluiten op 

een split EMI voor meer informatie. 

2. Port number van PV module temperature, Ambient temperature, Custom 1 of 

Custom 1 op de pagina Running Param. is ingesteld op de aangesloten PT-poort. Zie 

Aansluiting via de AI/PT-poort in 7.4.5.2 Bedrijfsparameters instellen voor meer 

informatie. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User en kies vervolgens 

EMI(AI) > PT T Correction. 
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Afbeelding 7-26 PT-temperatuurcorrectie 

 

 

7.4.6 Vermogensmeter 

7.4.6.1 Gerelateerde informatie opvragen 

Kies Monitoring > Meter en vraag gerelateerde informatie op de weergegeven pagina op. 

Afbeelding 7-27 De metergegevens opvragen 
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 U kunt op de tab ,  of  op het 

tertiaire navigatiemenu klikken om informatie over de meter op te vragen. 

 De prestatiegegevens van de meter kunnen worden geëxporteerd. Bij het wijzigen van de naam van 

het geëxporteerde bestand moet u de extensie .tar.gz behouden. Anders is het bestand niet meer 

bruikbaar. 

7.4.6.2 Bedrijfsparameters instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

Meter > Running Param. om de doelpagina te openen. 

 
Stel bedrijfsparameters alleen in voor de vermogensmeter die het DL/T645-protocol ondersteunt. 

Afbeelding 7-28 Bedrijfsparameters instellen 

 

 

7.4.7 PID 

7.4.7.1 Gerelateerde informatie opvragen 

Kies Monitoring > PID en vraag gerelateerde informatie op de weergegeven pagina op. 

 
In dit document wordt de pagina die wordt weergegeven wanneer de PID01-module is aangesloten 

beschreven als voorbeeld. 
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Afbeelding 7-29 Aan de PID-module gerelateerde informatie opvragen 

 

 

 

 U kunt op de tab , ,  of 

 op het tertiaire navigatiemenu klikken om aan de PID-module gerelateerde 

informatie op te vragen. 

 Prestatiegegevens van de PID-module kunnen worden geëxporteerd. Bij het wijzigen van de naam 

van het geëxporteerde bestand moet u de extensie .tar.gz behouden. Anders is het bestand niet meer 

beschikbaar. 

7.4.7.2 Bedrijfsparameters instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Monitoring > 

PID > Running Param. om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-30 Bedrijfsparameters instellen 

 

 

 
De parameterlijst in dit document bevat alle configureerbare parameters. Configureerbare parameters 

variëren afhankelijk van het apparaatmodel. Het werkelijke scherm heeft voorrang. 

Tabel 7-10 Parameterbeschrijving 

Nr. Paramet
er 

Functie Waarde Beschrijving 

1 Offset 

mode 

Geeft de 

compensatiemodu

s van de 

PID-module aan. 

Uitgescha

keld 

Selecteer Disabled als de PID-module niet vereist is. 

N/PE  PID01: Selecteer N/PE als de PID-module de 

spanningsuitvoer van het virtuele middelpunt van de 

omvormer moet gebruiken. 

 SmartPID2000: Selecteer N/PE als de PID-module de 

spanningsuitvoer van het elektriciteitsnet moet 

gebruiken. 

PV/PE  PID01: Selecteer PV/PE als de PID-module de 

spanningsuitvoer van de negatieve PV-terminal moet 

gebruiken. Deze modus is alleen van toepassing op 

Huawei SUN8000. 

 SmartPID2000: N.v.t. 

Automati

sch 

 PID01: Automatic geeft voor de omvormer de 

N/PE-compensatiemodus aan. 

 SmartPID2000: N.v.t. 

2 Output 

enabled 

Geeft aan of de 

uitvoer van de 

Inschakel

en 

Selecteer Enable om de uitvoer van de PID-module in te 

schakelen. 
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Nr. Paramet
er 

Functie Waarde Beschrijving 

PID-module 

ingeschakeld is. 
Uitschake

len 

Selecteer Disable om de uitvoer van de PID-module uit te 

schakelen. 

3 PV type Geeft het type 

PV-module aan 

dat wordt 

gebruikt in de 

PV-installatie. 

Raadpleeg de 

fabrikant voor 

meer informatie 

over het type 

PV-module. 

P-type Selecteer deze waarde als het om een type P PV-module 

gaat. In dit geval is de uitgangsspanning van de 

PID-module positief. 

N-type Selecteer deze waarde als het om een type N PV-module 

gaat. In dit geval is de uitgangsspanning van de 

PID-module negatief. 

4 PV/PE 

offset 

voltage 

Geeft de 

DC-uitgangsspan

ning aan wanneer 

de 

compensatiemodu

s is ingesteld op 

PV/PE. 

0-200 V We raden u aan om de compensatiespanning op een 

waarde tussen 50 V en 200 V in te stellen. 

5 Operation 

Mode 

Geeft aan of de 

PID-module 

momenteel werkt 

in de normale 

modus of 

inbedrijfstellings

modus. 

Inbedrijfs

telling 

Als u in de inbedrijfstellingsmodus de uitvoermodus wilt 

instellen op PV/PE of N/PE, moet u Output enabled 

instellen op Enable. De PID-module levert 

uitgangsspanningen gebaseerd op de waarde voor 

Commissioning output voltage. 

OPMERKING 

Om te controleren of de PID-module goed functioneert, raden we 

u aan om Operation mode bij eerste inschakeling in te stellen op 

Commissioning. 

Normaal In normale modus werkt de PID-module automatisch 

nadat de PID-module, omvormer en SmartLogger goed 

met elkaar communiceren. 

OPMERKING 

Stel, nadat u hebt gecontroleerd of de PID-module goed 

functioneert, Operation mode in op Normal. 

6 Commissi

oning 

output 

Geeft de 

uitgangsspanning 

aan wanneer 

PID01: 

0-500 V 

We raden u aan om de inbedrijfstellingsspanning voor de 

1000 V/1100 V omvormer in te stellen op een waarde 

tussen 50 V en 400 V. 
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Nr. Paramet
er 

Functie Waarde Beschrijving 

voltage Operation Mode 

of Working 

mode is ingesteld 

op 

Commissioning. 

SmartPID

2000: 

0-800 V 

We raden u aan om de uitgangsspanning voor 

inbedrijfstelling voor de 1000 V/1100 V omvormer in te 

stellen op een waarde tussen 50 V en 400 V, en de 

uitgangsspanning voor inbedrijfstelling voor de 1500 V 

omvormer op een waarde tussen 50 V en 600 V. 

OPMERKING 

Nadat deze parameter is ingesteld en de uitvoer van de 

PID-module stabiel wordt, gebruikt u een multimeter die is 

ingesteld op de DC-positie om de driefasige (A, B en C) 

spanningen van het elektriciteitsnet naar de aarde te meten en te 

controleren of de spanningen overeenkomen met de 

geconfigureerde waarden. 

7 Maximum 

DC 

voltage 

Geeft de 

PV-PE-spanning 

aan wanneer de 

normale 

werkmodus wordt 

gebruikt. 

500-1500 

V 

Als het om een type P PV-module gaat, geeft de 

parameterwaarde de hoogste gelijkspanning aan tussen 

PV+ en PE. Als het om een type N PV-module gaat, geeft 

de parameterwaarde de hoogste gelijkspanning aan tussen 

PV- en PE. 

8 Maximum 

output 

voltage 

Geeft de hoogste 

uitgangsspanning 

van de 

PID-module aan 

wanneer 

Operation Mode 

of Working 

mode is ingesteld 

op Normal of 

Commissioning. 

PID01: 

0-500 V 

Als de compensatiemodus PV/PE is, geeft de 

parameterwaarde de hoogste DC-uitgangsspanning aan 

tussen PV en PE. Als de compensatiemodus N/PE is, 

geeft de parameterwaarde de hoogste 

DC-uitgangsspanning aan tussen N en PE. 

SmartPID

2000: 

0-800 V 

 Voor de 1000 V/1100 V omvormer varieert de waarde 

tussen 0 V en 550 V. De parameterwaarde geeft de 

maximale gelijkspanning aan tussen PV en de aarde. 

 Voor de 1500 V omvormer varieert de waarde tussen 0 

V en 800 V. De parameterwaarde geeft de maximale 

gelijkspanning aan tussen PV en de aarde. 

De standaardwaarde is 500 V. Voor de 1500 V omvormer 

is de aanbevolen waarde 800 V. 

9 IMD 

access 

Geeft aan of de 

PID-module en de 

isolatiebewaking 

(IMD) in de 

cyclusmodus 

kunnen werken. 

Inschakel

en 

Selecteer Enable als u de PID-module en IMD in de 

cyclusmodus wilt laten werken. 

Alleen de IMD’s van mainstream leveranciers zoals 

DOLD en BENDER worden ondersteund, en de IMD’s 

moeten droge contacten hebben ingeschakeld. 

LET OP 

Alleen wanneer IMD access is ingesteld op Enable kunt u 

Periodic PID runtime, Periodic IMD runtime en IMD control 

dry contact instellen. 

Uitschake

len 

Selecteer Disable als u de toegang van IMD’s verbiedt. 
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Nr. Paramet
er 

Functie Waarde Beschrijving 

10 Periodic 

PID 

runtime 

Geeft het segment 

van de 

bedieningstijd van 

de PID-module 

aan wanneer de 

PID-module en 

IMD in 

cyclusmodus 

werken. 

60-480 

minuten 

De IMD wordt uitgeschakeld wanneer de PID-module 

werkt. 

11 Periodic 

IMD 

runtime 

Geeft het segment 

van de 

bedieningstijd van 

de IMD aan 

wanneer de 

PID-module en 

IMD in 

cyclusmodus 

werken. 

15-480 

minuten 

De PID-module is stand-by wanneer de IMD werkt. 

12 IMD 

control 

dry 

contact 

Droog contactnr. 

waarmee de 

SmartLogger de 

IMD aanstuurt 

Geen, 

DO1, 

DO2 en 

DO3 

 PID01: Stel de juiste poorten in op basis van de 

kabelverbindingen tussen de IMD en de SmartLogger. 

 SmartPID2000: N.v.t. 

13 PV 

module 

compensa

tion 

voltage 

direction 

Geeft de 

compensatierichti

ng van de 

PID-module aan. 

PV- 

positieve 

compensa

tie 

 PV– positive offset verwijst naar het verhogen van de 

spanning tussen PV- en de aarde naar meer dan 0 V 

door spanningscompensatie. 

Selecteer PV– positive offset voor type P PV-modules 

of de type N PV-modules waaruit de zonnecellen 

bestaan waarvan de positieve en negatieve polen aan 

verschillende kanten zitten. Type P PV-modules, HIT, 

CIS, dunne-film PV-modules en CdTe PV-modules 

voldoen bijvoorbeeld aan de eis voor positieve 

compensatie PV-. 

 PV+ negative offset verwijst naar het verlagen van de 

spanning tussen PV+ en de aarde tot onder 0 V door 

spanningscompensatie. 

Selecteer PV+ negative offset voor type N 

PV-modules waaruit de zonnecellen bestaan waarvan 

de positieve en negatieve polen aan dezelfde kant 

zitten. 

OPMERKING 

Bij het ontwerpen van een PV-installatie moet het 

ontwerpinstituut of de gebruiker bij de leverancier van de 

PV-module informeren naar de richting van 

spanningscompensatie voor het bieden van weerstand aan het 

PID-effect. 

Negatieve 

compensa

tie PV+ 

14 Working 

mode 

Geeft de 

werkmodus van 

de PID-module 

Normaal In normale modus werkt de PID-module automatisch 

nadat de PID-module, omvormer en SmartLogger goed 

met elkaar communiceren. 
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Nr. Paramet
er 

Functie Waarde Beschrijving 

aan. Inbedrijfs

telling 

Stel in de inbedrijfstellingsmodus Commissioning output 

voltage in. De PID-module levert spanning op basis van 

de uitgangsspanning bij inbedrijfstelling. 

OPMERKING 

Om te controleren of de PID-module goed functioneert, raden we 

u aan om Working mode bij eerste inschakeling in te stellen op 

Commissioning . 

15 Maximum 

system 

DC-to-gro

und 

withstand 

voltage 

Geeft de 

spanningen tussen 

de PV-zijde en PE 

en tussen de 

AC-zijde en de 

aarde in normale 

modus aan. 

500-1500 

V 

Geeft de lagere grenswaarden van de maximale 

spanningsbereiken tussen de DC-zijde van de omvormer 

(inclusief de omvormer, PV-module, kabel, SPD en 

schakelaar) en de aarde aan in een PV-voedingssysteem. 

De standaardwaarde is 1000 V. Voor de 1500 V 

omvormer is de aanbevolen waarde 1500 V. 

16 AC-to-gro

und 

resistance 

alarm 

threshold 

Geeft de 

alarmgrenswaarde 

voor de 

impedantie tussen 

de AC-zijde van 

de PID-module en 

de aarde aan. 

0,2–100 

kΩ 

U kunt een alarmgrenswaarde instellen voor de 

impedantie tussen het AC-net en de aarde voor de 

PID-module. Als de gedetecteerde impedantie onder de 

grenswaarde ligt, genereert de PID-module een alarm. 

17 Compens

ation 

offset 

voltage 

Geeft de 

compensatiespann

ing tussen PV en 

PE aan nadat de 

PID-module 

stabiel is gaan 

werken. 

0-500 V De waarde varieert van 0-500 V en de standaardwaarde is 

50 V. 

 Als PV module compensation voltage direction is 

ingesteld op PV– positive offset, geeft de waarde de 

positieve spanning aan tussen PV- en de aarde en is het 

compensatiebereik 0-500 V. 

 Als PV module compensation voltage direction is 

ingesteld op PV+ negative offset, geeft de waarde de 

negatieve spanning aan tussen PV+ en de aarde en is 

het compensatiebereik -500 V tot 0 V. 

OPMERKING 

 Als Compensation offset voltage is ingesteld op 500 V, 

levert de PID-module de maximale uitvoer om het 

spanningscompensatie-effect te verbeteren. De 

uitgangspiekspanning van de PID-module wordt automatisch 

begrensd om de veiligheid van een PV-installatie te 

verzekeren. De uitgangspiekspanning is ook gerelateerd aan 

de maximale DC-naar-aarde doorslagspanning en maximale 

uitgangsspanning van het systeem. 

 Nadat deze parameter is ingesteld en de PID-module goed 

werkt, gebruikt u een multimeter die is ingesteld op de 

DC-positie om de spanning tussen de PV-ingangsaansluiting 

van de SUN2000 en de aarde te meten. (Controleer voor PV– 

positive offset of de spanning tussen PV- en de aarde hoger 

dan of gelijk is aan 0 V. Controleer voor PV+ negative offset 

of de spanning tussen PV+ en de aarde gelijk aan of lager is 

dan 0 V.) 
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Nr. Paramet
er 

Functie Waarde Beschrijving 

18 Clear 

Data 

Wist de actieve en 

historische 

alarmen die zijn 

opgeslagen op de 

PID-module. 

N.v.t. U kunt Clear Data selecteren om actieve en historische 

alarmen voor de PID-module te wissen. 

 

7.4.8 Aangepast apparaat, IEC103-apparaat of IEC104-apparaat 

Aangepast apparaat: De SmartLogger kan verbinding maken met apparaten van derden die 

het Modbus-RTU-protocol ondersteunen, zoals de transformatorkast en het instrument voor 

omgevingsmonitoring (EMI). Aangezien de protocolinformatiepunten per leverancier 

verschillen, moet u een protocolinformatiebestand in de .cfg-indeling verkrijgen van Huawei 

en dit in de SmartLogger importeren voor een succesvolle verbinding met een apparaat van 

een derde partij. 

IEC103-apparaat: De SmartLogger kan verbinding maken met apparaten van derden die 

IEC103 ondersteunen, zoals een relaisbeveiliging of een bewakingsapparaat zoals de 

transformatorkast. Aangezien de protocolinformatiepunten per leverancier verschillen, moet u 

een protocolinformatiebestand in de .cfg-indeling verkrijgen van Huawei en dit in de 

SmartLogger importeren voor een succesvolle verbinding met een apparaat van een derde 

partij. 

IEC104-apparaat: De SmartLogger kan verbinding maken met de apparaten van derden die 

IEC104 ondersteunen, zoals een relaisbeveiliging of een bewakingsapparaat zoals de 

transformatorkast. Aangezien de protocolinformatiepunten per leverancier verschillen, moet u 

een protocolinformatiebestand in de .cfg-indeling verkrijgen van Huawei en dit in de 

SmartLogger importeren voor een succesvolle verbinding met een apparaat van een derde 

partij. 

 
 Aangepaste, IEC103- of IEC104-apparaten kunnen niet automatisch worden gedetecteerd en moeten 

handmatig worden toegevoegd. Zie 7.7.8.1 Apparaten verbinden voor meer informatie. 

 De SmartLogger kan verbinding maken met maximaal vijf soorten aangepaste, IEC103- of 

IEC104-apparaten en kan met meerdere apparaten van hetzelfde type verbinding maken. 

7.4.8.1 Gerelateerde informatie opvragen 

Selecteer een apparaat op de pagina Monitoring en vraag gerelateerde informatie op de 

weergegeven pagina op. 
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Afbeelding 7-31 Apparaatgegevens opvragen 

 

 

 

Klik op de tab ,  of  op het 

tertiaire navigatiemenu om apparaatgegevens op te vragen. 

7.4.8.2 Telecontrol-parameters instellen 

Selecteer een apparaat op de pagina Monitoring en selecteer Telecontrol om naar de pagina 

te gaan. 
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Afbeelding 7-32 Telecontrol-parameters instellen 

 

 

7.4.8.3 Teleadjust-parameters instellen 

Selecteer een apparaat op de pagina Monitoring en selecteer Teleadjust om naar de pagina te 

gaan. 

Afbeelding 7-33 Teleadjust-parameters instellen 
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7.5 Historische gegevens opvragen 

7.5.1 Historische alarmen opvragen 

Kies Query > Alarm History en vraag alarmen op de weergegeven pagina op. 

Afbeelding 7-34 Historische alarmen 

 

 

7.5.2 Bedrijfslogboeken opvragen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Query > Operation Log en vraag logboeken op de weergegeven pagina op. 

Afbeelding 7-35 Bedrijfslogboek 
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7.5.3 Gegevens exporteren 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Query > Export Data en exporteer gegevens op de weergegeven pagina. 

Afbeelding 7-36 Gegevens exporteren 

 

 

 
Als u de naam van het geëxporteerde bestand wijzigt, mag u de bestandsextensie niet wijzigen. Anders is 

het bestand mogelijk niet meer beschikbaar. 

Het geëxporteerde bestand openen 

Het geëxporteerde bestand staat in CSV-indeling en kan worden geopend in Excel. Na het 

openen van het bestand in Excel zijn de cellen mogelijk niet netjes geordend. Stel List 

separator in op ,. 

Voer de volgende stappen uit om het lijstscheidingsteken weer te geven en te wijzigen: 

3. Open Control Panel en kies Region and Language. 

4. Klik onder Formats op Additional settings. 
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Afbeelding 7-37 Het lijstscheidingsteken (1) weergeven en wijzigen 

 

 

5. Bekijk en wijzig het lijstscheidingsteken. 

− Als List separator , is, klikt u op OK. 

− Als List separator niet , is, moet u het wijzigen naar , en dan op OK klikken. 
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Afbeelding 7-38 Het lijstscheidingsteken (2) weergeven en wijzigen 

 

 

7.6 Instellingen 

7.6.1 Gebruikersparameters 

7.6.1.1 De datum en tijd instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Common User of Advanced User. 

Kies Settings > Date&Time om de doelpagina te openen. 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding 7 WebUI 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 156 

 

Afbeelding 7-39 De datum en tijd instellen 

 

 

 

 De parameter Local time zone is niet beschikbaar voor zones zonder zomertijd (DST). 

 Nadat Date&Time is ingesteld, worden de datum en tijd van alle op de SmartLogger 

aangesloten omvormers bijgewerkt. Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn. 

 Wijziging van Date&Time kan het vastleggen van de energieopbrengst en de 

prestatiegegevens beïnvloeden. Wijzig daarom de tijdzone of systeemtijd niet zomaar. 

7.6.1.2 Installatiegegevens instellen 

Nadat u installatiegegevens hebt ingesteld, kan er een installatieconfiguratiebestand worden 

gegenereerd. U kunt dit bestand uploaden naar een externe hostingwebsite om monitoring op 

afstand te implementeren. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Common User of Advanced User. 

Kies Settings > Plant om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-40 Installatiegegevens instellen 

 

 

 
Tijdens het instellen van installatiegegevens kunt u geen tekens als <>:,''?()#&\$|%+;~^" gebruiken in de 

Engelse status. 

7.6.1.3 Winstparameters instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Common User of Advanced User. 

Kies Settings > Revenue om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-41 Winstparameters instellen 

 

 

 
Electricity price/kWh geeft de lokale energieprijs aan en wordt gebruikt om de omgezette winst van de 

energieopbrengst te berekenen. 

7.6.1.4 De opslagperiode instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Common User of Advanced User. 

Kies Settings > Save Period en stel de opslagperiode van de prestatiegegevens in. 

Na instelling worden de gegevens overeenkomstig weergegeven op de pagina Performance 

Data. 
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Afbeelding 7-42 De opslagperiode instellen 

 

 

7.6.1.5 De naam van de ingebouwde Bluetooth-module instellen 

De naam van de in de SmartLogger ingebouwde Bluetooth-module is standaard LOG + the 

last eight figures of the SN of the SmartLogger. Gebruikers kunnen de naam wijzigen via 

de WebUI. 

 
De SmartLogger2000-10 ondersteunt de naamswijziging echter niet. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

Bluetooth. 
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Afbeelding 7-43 De naam van de ingebouwde Bluetooth-module instellen 

 

 

7.6.2 Communicatieparameters 

7.6.2.1 Ethernetparameters instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

Ethernet om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-44 Ethernetparameters instellen 

 

 

 

Als de SmartLogger met het internet verbonden is via een router, moet u op het volgende 

letten als u ethernetparameters instelt: 
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 Stel het gatewayadres in op het IP-adres van de router. 

 Controleer of het IP-adres van de SmartLogger zich binnen hetzelfde netwerksegment 

bevindt als het gatewayadres. 

 Stel het adres van de domeinnaamserver (DNS) in op het IP-adres van de router of vraag 

het DNS-adres op bij uw netwerkprovider. 

 
Als het IP-adres wordt gewijzigd, moet u het nieuwe IP-adres gebruiken om u aan te melden bij het 

systeem. 

7.6.2.2 RS485-parameters instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Settings > RS485 om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-45 RS485-parameters 

 

 

 
 RS485-1 tot RS485-6 corresponderen respectievelijk met communicatiepoorten COM1-COM6, en 

de baudrate is standaard 9600 bit/s. De baudrates voor apparaten die zijn aangesloten op dezelfde 

RS485-poort moeten gelijk zijn. 

 Stel het door de RS485-poort ondersteunde protocol in op basis van het protocol dat wordt 

ondersteund door het aangesloten apparaat of de status van het apparaat in het netwerk. Als de 

SmartLogger fungeert als een slave-node voor interconnectie met een apparaat van een derde partij 

via Modbus-RTU, stelt u Protocol in op Modbus-Slave. Als de verbonden omvormer snelle 

netplanning uitvoert met zowel MBUS (PLC) als RS485, stelt u Protocol in op Modbus-Control. 

 Protocol, Parity en Stop Bit moeten worden ingesteld op dezelfde waarden voor alle apparaten die 

zijn verbonden met dezelfde RS485-poort. 

 1 ≤ startadres ≤ eindadres ≤ 247. De adressegmenten voor elke RS485-poort van RS485-1 tot 

RS485-6 kunnen overlappen. 
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Stel het adresbereik in zoals vereist. Een groter adresbereik vergt een langere zoektijd. De start- en 

eindadressen hebben geen invloed op de apparaten die zijn aangesloten. 

7.6.2.3 Parameters voor vermogensmeter instellen 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Settings > Power Meter om de doelpagina te openen. 

Feedback van vermogensmeter over netverbindingsgegevens uitschakelen 

Als een op de PV-installatie aangesloten vermogensmeter geen feedback van de 

netverbindingsgegevens hoeft te leveren, stel dan Meter feedback output in op Disable. 

 Als het model vermogensmeter wordt weergegeven in de uitklapbare keuzelijst 

Intelligent Power Meter Type, selecteer dit dan zoals aangegeven in Afbeelding7-44. 

 Als het aangesloten model vermogensmeter niet één van de drie hierboven is, selecteert u 

Other in Intelligent Power Meter Type en stelt u gerelateerde parameters in, zoals 

aangegeven in Afbeelding7-45. 

Afbeelding 7-46 Vermogensmeter 1 
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Afbeelding 7-47 Vermogensmeter 2 

 

 

Feedback van vermogensmeter over netverbindingsgegevens inschakelen 

Als een vermogensmeter is aangesloten op de PV-installatie en deze feedback moet geven 

over de netverbindingsgegevens via de AO-poort van de SmartLogger, stelt u Meter 

feedback output in op Enable en stelt u vervolgens de poortparameters in zoals vereist. 

Afbeelding 7-48 Parameters instellen voor feedback over netverbindingsgegevens 
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 Start current en End current geven het geldige waardebereik aan van signalen die worden 

overgedragen door de analoge uitvoerlus. Het stroombereik is lager dan of gelijk aan het in de 

AO-specificaties opgegeven stroombereik. Start Data komt overeen met End Data. 

 Start Data en End Data geven het geldige signaalwaardebereik aan van de geselecteerde Feedback 

Parameter. Stel de twee parameters in op basis van de vereisten voor de locatie. Een extreem hoog 

bereik resulteert in geringe precisie van de feedback, terwijl een te laag bereik resulteert in 

onvolledige feedback. 

 Unit is de eenheid voor de geselecteerde Feedback Parameter. Bij het instellen van Start Data en 

End Data moet u letten op de geselecteerde eenheid. Anders kunnen foutieve invoer en uitvoer 

worden gegenereerd. 

7.6.2.4 NetEco-parameters instellen 

Zorg ervoor dat de SmartLogger verbinding kan maken met het Huawei-NMS, zoals NetEco 

en FusionSolar, of een NMS van een derde partij, om parameters correct in te stellen. 

U moet zich aanmelden als Advanced User met toestemming om de parameters in te stellen. 

Kies Settings > NetEco om de pagina te openen. 

Afbeelding 7-49 NetEco-parameters instellen 

 

 

 
 NetEco server: Stel het IP-adres of de domeinnaam van de NetEco-server in of selecteer de server 

in de uitklapbare keuzelijst. Als u de server in de keuzelijst selecteert, worden de 

NetEco-parameterinstellingen automatisch weergegeven. 

 Als de SmartLogger verbinding maakt met het Huawei-NMS, behoud dan de standaardwaarde 

16100 voor Port number. Als de SmartLogger verbinding maakt met het NMS van een derde partij, 

stel dan Port number in overeenkomstig de serverpoort die in het externe NMS is ingeschakeld. 

 In de meeste gevallen stelt u Address mode in op Comm. Address. Als de apparaten die zijn 

verbonden met de zes RS485-poorten van de SmartLogger dubbele communicatieadressen hebben, 

moet u Address mode instellen op Logical address. 
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 Als SSL encryption is ingesteld op Disable worden gegevens verzonden zonder versleuteling, wat 

kan leiden tot diefstal van gebruikersgegevens. Wees daarom voorzichtig wanneer u besluit om SSL 

encryption in te stellen op Disable. 

 Als Second challenge authentication is ingesteld op Disable wordt het tweede verificatieresultaat 

niet gecontroleerd, wat kan leiden tot diefstal van gebruikersgegevens. Wees daarom voorzichtig 

wanneer u besluit om Second challenge authentication in te stellen op Disable. 

 Verkrijg de documenten met betrekking tot het beveiligingscertificaat van het NMS. 

7.6.2.5 Modbus TCP-parameters instellen 

Stel Modbus TCP-parameters voor de SmartLogger in om te communiceren met een NMS 

van een derde partij. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Settings > Modbus TCP om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-50 Modbus TCP-parameters instellen 

 

 

 
 Modbus TCP is een universeel standaardprotocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken met 

een extern beheersysteem. Modbus TCP heeft geen mechanisme voor beveiligingsverificatie. 

Gegevens die via dit protocol worden overgedragen, zijn daarom niet versleuteld. De functie voor 

verbinding met een extern beheersysteem via Modbus TCP is standaard uitgeschakeld om 

netwerkbeveiligingsrisico's te beperken. Dit protocol kan de actieve gegevens en 

besturingsopdrachten van PV-installaties overdragen, wat kan leiden tot lekken van 

gebruikersgegevens en diefstal van besturingsrechten. Ga daarom voorzichtig om met dit protocol. 

Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van dit protocol om 

verbinding te maken met een extern beheersysteem (niet-beveiligd protocol). We raden gebruikers 

aan om maatregelen te nemen op PV-installatieniveau of om het Huawei-beheersysteem te gebruiken 

om de risico's te beperken. 

 Om deze functie te gebruiken, stelt u Link setting in op Enable(Limited) of Enable(Unlimited). 

Als u Enable(Limited) selecteert, kan de SmartLogger communiceren met maximaal vijf NMS-en 

van derden waarvan de IP-adressen worden ingesteld onder Modbus TCP. Als u Enable(Unlimited) 

selecteert, kan de SmartLogger communiceren met alle NMS-en van derden met een geldig IP-adres. 

 In de meeste gevallen stelt u Address mode in op Comm. Address. Als de met de COM-poorten 

van de SmartLogger verbonden apparaten dubbele communicatieadressen hebben, moet u Address 

mode instellen op Logical address. 

7.6.2.6 IEC103-parameters instellen 

Apparaten van derden die gebruikmaken van het standaard IEC103-interfaceprotocol kunnen 

worden aangesloten op een PV-installatie. De SmartLogger kan de informatie over dergelijke 

apparaten van derden lezen en uploaden naar de NetEco, waardoor de 

PV-installatieoplossingen worden verbeterd. 

Omdat Huawei-omvormers (zoals de SUN2000) andere protocollen ondersteunen dan 

apparaten van derden die gebruikmaken van IEC103 (zoals transformatorkasten, 
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combinerkasten en omvormers), kunnen ze niet in serie worden aangesloten op dezelfde 

RS485-bus. 

Als de SmartLogger verbinding maakt met de NetEco, verzendt deze op transparante wijze 

IEC103-apparaatgegevens naar de NetEco. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

IEC103 om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-51 IEC103-parameters instellen 

 

 

 
 Apparaten van derden en Huawei-apparaten moeten worden aangesloten op verschillende poorten 

van de SmartLogger. Anders wordt de communicatie abnormaal. 

 De waarde van IEC103 IP moet overeenkomen met het IP-adres van de NetEco. 

7.6.2.7 IEC104-parameters instellen 

 IEC104 is een universeel standaardprotocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken 

met een extern beheersysteem. IEC104 heeft geen mechanisme voor 

beveiligingsverificatie. Gegevens die via dit protocol worden overgedragen, zijn daarom 

niet versleuteld. De functie voor verbinding met een extern beheersysteem via IEC104 is 

standaard uitgeschakeld om netwerkbeveiligingsrisico's te beperken. Dit protocol kan de 

actieve gegevens en besturingsopdrachten van PV-installaties overdragen, wat kan leiden 

tot lekken van gebruikersgegevens en diefstal van besturingsrechten. Ga daarom 

voorzichtig om met dit protocol. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade 

veroorzaakt door het gebruik van dit protocol om verbinding te maken met een extern 

beheersysteem (niet-beveiligd protocol). We raden gebruikers aan om maatregelen te 

nemen op PV-installatieniveau of om het Huawei-beheersysteem te gebruiken om de 

risico's te beperken. 

 Als de SmartLogger verbinding maakt met een NMS van een derde partij via het 

IEC104-protocol, moeten IEC104-parameters correct worden ingesteld om het externe 
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NMS in staat te stellen om de bedrijfsstatus van op de SmartLogger aangesloten 

apparaten te bewaken. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

IEC104 om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-52 IEC104-parameters instellen 

 

 

 
 IEC104 is een algemeen standaardprotocol zonder een mechanisme voor beveiligingsverificatie. Om 

netwerkbeveiligingsrisico’s te beperken, is de functie voor verbinding maken met een NMS van een 

derde partij via IEC104 standaard uitgeschakeld. Om deze functie te gebruiken, stelt u Link setting 

in op Enable. Om deze functie te gebruiken, stelt u Link setting in op Enable(Limited) of 

Enable(Unlimited). Als u Enable(Limited) selecteert, kan de SmartLogger communiceren met 

maximaal vijf NMS-en van derden waarvan de IP-adressen worden ingesteld onder IEC104. Als u 

Enable(Unlimited) selecteert, kan de SmartLogger communiceren met alle NMS-en van derden met 

een geldig IP-adres. 

 Klik op het pictogram Selecteren in de linkerbovenhoek van de pagina om toegang te krijgen tot de 

benodigde instellingenpagina. 

 U kunt een IEC104-configuratiebestand exporteren in CSV-indeling. 

Nadat het IEC104-configuratiebestand is geëxporteerd vanuit de SmartLogger en de 

informatiebestanden voor apparaattype IEC104 die bij apparaten worden geleverd correct zijn 

ingesteld op een NMS van een derde partij, zal het externe NMS de apparaten die via het 

IEC104-protocol zijn aangesloten op de SmartLogger kunnen bewaken. 

7.6.3 Uitgebreide parameters 

7.6.3.1 FTP-parameters instellen 

 FTP is een universeel standaardprotocol zonder een mechanisme voor 

beveiligingsverificatie. Gegevens die via FTP worden overgedragen, zijn niet versleuteld. 

Het IP-adres van de externe FTP-server waarmee verbinding is gemaakt, wordt standaard 
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leeg gelaten om netwerkbeveiligingsrisico's te beperken. Dit protocol kan de actieve 

gegevens van PV-installaties overdragen, wat kan leiden tot lekken van 

gebruikersgegevens. Ga daarom voorzichtig om met dit protocol. Gebruikers zijn 

aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het inschakelen van het FTP-protocol 

(niet-beveiligd protocol). We raden gebruikers aan om maatregelen te nemen op 

PV-installatieniveau of om het Huawei-beheersysteem te gebruiken om de risico's te 

beperken. 

 De FTP-functie wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een NMS van een derde partij. 

De SmartLogger kan de configuratiegegevens en bedrijfsgegevens van het beheerde 

installatiesysteem via FTP rapporteren. Een NMS van een derde partij kan na 

configuratie toegang krijgen tot Huawei-apparaten. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

FTP om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-53 FTP-parameters instellen 

 

 

 
 FTP server kan worden ingesteld op de domeinnaam of het IP-adres van de FTP-server. Als FTP 

server is ingesteld op de domeinnaam van de FTP-server, moet u ervoor zorgen dat het adres van de 

DNS-server op de pagina Ethernet correct is ingesteld. 

 User name en Password geven de gebruikersnaam en het wachtwoord aan die moeten worden 

ingevoerd wanneer u zich aanmeldt bij de FTP-server. 

 Na het instellen van Remote directory kunt u een submap maken in de standaardmap voor het 

uploaden van gegevens (opgegeven door de FTP-server). 

 Als Data export is ingesteld op Enable, kunt u de SmartLogger instellen om gegevens regelmatig 

of op een bepaalde tijd te melden. Als u de SmartLogger instelt om gegevens regelmatig te 

rapporteren, kunt u kiezen of u alle gegevens of alleen de incrementele gegevens van een dag wilt 

rapporteren. 
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 In FTP file format heeft Format 2 twee informatiepunten meer dan Format 1: E-Day 

(energierendement van vandaag) en e-totaal (totale energierendement). Format 3 heeft meer 

informatiepunten dan de andere twee indelingen: multimeter, PID-module, door gebruiker 

gedefinieerd apparaat en SmartLogger-gegevens. 

 De weergegeven indelingen van de bestandsnaam en de tijd kunnen worden ingesteld in File Name 

en Time format. Y, M, D, H en m staan achtereenvolgens voor jaar, maand, dag, uur 

(24-uurssysteem) en minuut. 

7.6.3.2 E-mailparameters instellen 

De SmartLogger kan e-mails verzenden om gebruikers te informeren over de 

energieopbrengst en de alarm- en uitrustingsstatus van de PV-installatie, zodat gebruikers 

tijdig op de hoogte zijn van de bedrijfsomstandigheden van de PV-installatie. 

Als u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de SmartLogger verbinding kan maken 

met de geconfigureerde e-mailserver en de ethernet- en e-mailparameters van de SmartLogger 

correct zijn ingesteld. Zorg ervoor dat er geen wachtwoord is ingesteld tussen de SmartLogger 

en de e-mailserver. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

Email om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-54 E-mailparameters instellen 

 

 

 
 SMTP Server kan worden ingesteld op de domeinnaam of het IP-adres van de SMTP-server. 

Als deze is ingesteld op de domeinnaam van de SMTP-server, moet u ervoor zorgen dat het adres 

van de DNS-server correct is ingesteld. 

 Stel Encryption mode in om de mails te versleutelen. Momenteel wordt versleuteling ondersteund 

door de volgende typen e-mailadressen: Outlook, @qq.com, @126.com, @163.Com en @sina.com, 

waarvan alleen Outlook TLS-codering ondersteunt. 

 SMTP Port geeft de poort aan die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails. 

 User name en Password geven de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding bij de 

SMTP-server aan. 
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 Send address geeft het e-mailadres van de afzender aan. Controleer of de e-mailserver van de 

afzender gelijk is aan de server die is opgegeven door SMTP server. 

 U kunt op Send test mail klikken om te controleren of de SmartLogger e-mails kan verzenden naar 

gebruikers. 

7.6.4 Poortinstellingen 

7.6.4.1 DO-parameters instellen 

Context 

De SmartLogger biedt drie COM-poorten. Sluit een gelijkstroomkabel van de 3G-router aan 

op een van de DO-poorten en schakel de draadloze module in en uit door het DO-droge 

contact los te koppelen en weer aan te sluiten om het opnieuw instellen van de 3G-router te 

regelen. 

Gezien de beperkingen op de stroom die via de DO-poort van de SmartLogger kan worden 

doorgegeven, moet u het aantal DO-poorten dat voor de regeling moet worden gebruikt 

vaststellen op basis van de maximale voedingsstroom van de 3G-router (de maximale 

voedingsstroom kan worden berekend op basis van het maximale stroomverbruik en de 

gelijkstroomvoedingsspanning). Als de voedingsstroom lager is dan 0,5 A en de spanning 

lager is dan 12 V, gebruik dan één DO-poort. 

Een 3G-router aansluiten via een DO-poort 

Als u een 3G-router wilt aansluiten, moet u één gelijkstroomkabel van de router uitschakelen 

en de kabel aansluiten op een DO-poort van de SmartLogger.  

Afbeelding 7-55 Eén DO-poort aansluiten 

 

 

DO-configuratie 

Nadat u de 3G-router goed hebt aangesloten op de SmartLogger, kunt u de DO-parameters 

instellen via de WebUI om te zorgen dat de externe 3G-router automatisch opnieuw wordt 

ingesteld als de SmartLogger niet binnen 30 minuten verbinding kan maken met de NetEco, 

e-mailserver of FTP-server. 
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Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > DO 

om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-56 DO-configuratie 

 

 

7.6.4.2 USB-parameters instellen 

Context 

De SmartLogger heeft een USB-poort, die 5 V/1 A voeding levert. Als de DC-voedingskabel 

van de 3G-router een standaard USB-stekker heeft met een maximale spanning van minder 

dan 1 A, kan deze rechtstreeks worden aangesloten op de USB-poort op de SmartLogger, de 

3G-router via de SmartLogger van voeding voorzien en de voeding van de USB-poort 

loskoppelen wanneer de communicatie mislukt. 

 

 

Als de maximale werkstroom van de 3G-router groter is dan 1 A, is aansluiting via een 

USB-poort niet mogelijk. 

Een 3G-router aansluiten via een USB-poort 

Sluit de USB-stekker van de DC-voedingskabel van de 3G-router aan op de USB-poort van 

de SmartLogger. 
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Afbeelding 7-57 De 3G-router en de SmartLogger verbinden 

 

 

USB-configuratie 

Nadat u de 3G-router correct hebt aangesloten op de SmartLogger, kunt u USB-parameters 

instellen via de WebUI om te zorgen dat de externe 3G-router automatisch wordt gereset als 

de SmartLogger niet binnen 30 minuten verbinding kan maken met de NetEco, e-mailserver 

of FTP-server. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

USB om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-58 USB-configuratie 

 

 

7.6.5 Alarmuitvoer 

Nadat een omvormeralarm is gekoppeld aan een DO-poort, wordt het alarmsignaal vanaf de 

DO-poort geleverd wanneer de omvormer het alarm genereert. 
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Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User. Kies Settings > 

Alarm Output. 

 
 Voordat u een omvormeralarm aan een DO-poort koppelt, moet u ervoor zorgen dat de poort niet 

voor andere doeleinden is ingesteld. Anders zal het instellen mislukken. 

 Nadat de functie is ingeschakeld, kan de status van de DO-poort veranderen en kan de alarmuitvoer 

abnormaal zijn als de SmartLogger opnieuw wordt gestart of wordt uitgeschakeld. 

Afbeelding 7-59 Alarmuitvoer 

 

 

Tabel 7-11 Mapping tussen alarmnamen en omvormeralarmen 

Nr. Alarmnaam Omvormeralar
m 

Nr. Alarmnaam Omvormeralarm 

1 High String 

Voltage 

 High String 

Voltage 

 High DC Input 

Voltage 

2 Abnormal DC Circuit Abnormal DC Circuit 

3 Abnormal Invert 

Circuit 

Abnormal Inv. 

Circuit 

4 Abnormal Grid Voltage Abnormal Grid Voltage 

5 Abnormal Grid 

Frequency 

Abnormal Grid 

Freq. 

6 Low Insulation 

Resistance 

Low Insulation 

Resistance 

7 Abnormal 

Residual Current 

Abnormal 

Residual Current 

8 Cabinet 

Overtemperature 

Overtemperature 

9 Abnormal SPI 

Communication 

Abnormal SPI 

Communication 

10 Abnormal Grounding Abnormal Grounding 
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Nr. Alarmnaam Omvormeralar
m 

Nr. Alarmnaam Omvormeralarm 

11 System Fault System Fault 12 Abnormal Auxiliary 

Power 

Abn. Auxiliary Power 

13 AFCI Self-Check 

Failure 

AFCI Self-Check 

Failure 

14 DC Arc Fault DC Arc Fault 

15 Abnormal PV 

String Connection 

Abnormal PV 

String Connection 

16 Software Version 

Unmatch 

Software Ver. Unmatch 

17 Upgrade Failed Upgrade Failed 18 License Expired License Expired 

19 String Reverse 

Connection 

 String 

Reversed 

 String 1–8 

Reversed 

20 String Backfeed  String Backfeed 

 String 1–8 Reversed 

21 Abnormal String 

Power 

 Abnormal 

String Power 

 Abnormal 

String 1–8 

22 Phase Wire 

Short-Circuited to PE 

Phase Wire 

Short-Circuited to PE 

23 Grid Loss Grid Failure 24 Grid Undervoltage Grid Undervoltage 

25 Grid Overvoltage Grid Overvoltage 26 Grid Voltage Imbalance Grid Voltage Imbalance 

27 Grid 

Overfrequency 

Grid 

Overfrequency 

28 Grid Underfrequency Grid Underfrequency 

29 Unstable Grid 

Frequency 

Unstable Grid 

Frequency 

30 Output Overcurrent Output Overcurrent 

31 Output DC 

Component 

Overhigh 

Output DC 

Component 

Overhigh 

32 Device Fault Device Fault 

33 Faulty Power 

Collector 

Faulty Power 

Collector 

34 Abnormal Battery Abnormal Battery 

35 Faulty Monitoring 

Unit 

 Monitoring 

Unit Faulty 

 Flash Fault 

36 Active Islanding Active Islanding 

37 Passive Islanding Passive Islanding 38 Transient AC 

Overvoltage 

Transient AC 

Overvoltage 

 

7.6.6 Extern afsluiten via droge contacten 

De SmartLogger kan verbinding maken met SUN2000’s via droge contacten en de 

SUN2000’s uitschakelen door middel van OVGR-signalen. 

De SmartLogger biedt acht DI-poorten, namelijk DI1(GND1) tot DI4(GND1) en DI5(GND2) 

tot DI8(GND2). Een OVGR kan verbinding maken met elke willekeurige DI-poort. 
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Afbeelding 7-60 Netwerken 

 

 

Afbeelding 7-61 DI-poorten van de SmartLogger 

 

 

Tabel 7-12 DI-poortbeschrijving 

Poort Functie 

GND1 
Droge contactingang gemeenschappelijke klem 1, gebruikt voor 

actieve-stroomreductie voor DI1-DI4 

DI1 DI_1 

DI2 DI_2 

DI3 DI_3 

DI4 DI_4 
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Poort Functie 

DI5 DI_5 

DI6 DI_6 

DI7 DI_7 

DI8 DI_8 

GND2 Droge contactingang gemeenschappelijke klem 2, gebruikt voor 

reactieve-stroomcompensatie voor DI5-DI8 

 

 

Zorg er voordat u extern afsluiten via droge contacten instelt door middel van de volgende 

methoden voor dat de DI-poorten die moeten worden ingesteld niet zijn ingesteld in 7.6.7 

DI-parameters instellen of dat de Dry contact remote control niet is ingesteld in 8 

Elektriciteitsnetplanning. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Special User. Kies Settings > 

Remote Off by Dry Con om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-62 Omvormers extern afsluiten via droge contacten 

 

 

 
 De OVGR verzendt droge contactsignalen en kan worden aangesloten op elke willekeurige DI van 

de SmartLogger. Stel verwante parameters in op basis van de werkelijke verbinding. Anders kunnen 

de functies niet worden geïmplementeerd. 
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 Effective dry contact status kan worden ingesteld op Close of Open. Als OVGR shutdown is 

ingesteld op Enable en Effective dry contact status is ingesteld op Close, stuurt de SmartLogger 

de opdracht voor extern afsluiten van de omvormer alleen wanneer de bij connection port 

opgegeven DI-poort Close is. 

 Als Cubicle alarm enabling is ingesteld op Enable, wordt het alarm Abnormal Cubicle 

gegenereerd wanneer het droge contactsignaal effectief is en de kast abnormaal is. 

7.6.7 DI-parameters instellen 

U kunt via de WebUI parameters instellen voor DI-poorten. 

 Als een geldig niveau wordt geleverd aan een DI-poort, wordt een alarm gegenereerd. U 

kunt de alarmnaam en de ernst instellen. 

 Een DI-poort sluit de omvormer af door middel van OVGR-signalen. 

De SmartLogger biedt acht DI-poorten, namelijk DI1(GND1) tot DI4(GND1) en DI5(GND2) 

tot DI8(GND2). Zie 4.10 Een rondstuurontvanger aansluiten voor de verbindingsmethode. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Special User. Kies Settings > DI om 

de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-63 DI-parameters instellen 

 

 

 
Als een DI-poort is geactiveerd, kan deze niet opnieuw worden ingesteld onder Dry contact remote 

control in 7.6.6 Extern afsluiten via droge contacten en 8 Elektriciteitsnetplanning. Als een DI-poort is 

ingesteld in 7.6.6 Extern afsluiten via droge contacten of is ingesteld op Dry contact remote control in 

8 Elektriciteitsnetplanning, kan deze hier niet opnieuw worden ingesteld. 

 Activation Status: Als de DI-poort is ingesteld op Activated, kunt u de functie van deze 

DI-poort instellen. Als de DI-poort niet is ingesteld op Activated, kunt u de functie van 

deze DI-poort niet instellen. 

 Dry Contact Status kan worden ingesteld op Open of Close. Als Activation Status is 

ingesteld op Activated en Dry Contact Status is ingesteld op Close, stuurt de 
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SmartLogger de opdracht voor externe uitschakeling alleen naar de omvormer als de 

DI-poort is ingesteld op Close. 

 Als de SmartLogger verbinding maakt met omvormers via droge contacten en Trigger 

Shutdown is ingesteld op Enable, schakelt de SmartLogger de omvormers uit door 

middel van OVGR-signalen. 

7.6.8 Parameters voor exportbeperking instellen 

Netwerktoepassing 

Als de PV-installatie zelf alleen stroom genereert voor privégebruik, kunnen de belastingen 

niet alle stroom verbruiken en kan tegenstroom aan het elektriciteitsnet worden afgegeven. 

Daarom moeten gebruikers de parameters voor exportbeperking instellen via de WebUI om 

tegenstroom te voorkomen. 

 Scenario zonder stroomonderbreker: De tegenstroom die aan het elektriciteitsnet wordt 

afgegeven kan worden geëlimineerd door een opdracht van de SmartLogger te verzenden 

om de uitvoer van de omvormer te verlagen. 

 Scenario met een stroomonderbreker: Als de afgifte van tegenstroom aan het 

elektriciteitsnet niet kan worden geëlimineerd door een opdracht van de SmartLogger om 

het uitgangsvermogen van de omvormer te verlagen, en de Maximum protection time 

wordt overschreden, zorgt de SmartLogger ervoor dat de stroomonderbreker wordt 

uitgeschakeld door het relais via de DO-poort aan te sturen. Als de DI-poort detecteert 

dat de stroomonderbreker open is, worden de DO-poort en het relais op de SmartLogger 

uitgeschakeld en wordt de SmartLogger teruggezet naar de oorspronkelijke staat. 

Afbeelding 7-64 Netwerkschema (zonder stroomonderbreker) 
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Afbeelding 7-65 Netwerkschema (met stroomonderbreker) 

 

 

 

Zet in het scenario met stroomonderbreker de voedingspositie van de SmartLogger vóór de 

stroomonderbreker om te voorkomen dat de SmartLogger uitschakelt nadat de 

stroomonderbreker is uitgeschakeld. 

Parameters instellen 

 
Voordat u de parameters instelt, moet u ervoor zorgen dat de Modbus-vermogensmeter en de omvormer 

zijn aangesloten op de WebUI. Voer dan de volgende stappen uit om de instellingen te voltooien. 

1. Meld u aan als Advanced User en kies Monitoring > SUN2000 > Running Param. > Feature 

Parameters. Stel op de weergegeven pagina Communication interrupt shutdown en 

Communication resumed startup in op Enable, en stel zo nodig Communication interruption 

duration in. 

2. Meld u aan als Special User en kies Monitoring > SUN2000 > Running Param. > Power 

Adjustment Parameters. Stel op de weergegeven pagina Active power change gradient in. Als de 

maximale parameter 50%/s is, moet u deze instellen op het maximum. Als deze 1000%/s is, moet u 

deze instellen op 125%/s. 

3. Meld u aan als Special User en kies Settings > Active power control om naar de pagina te gaan. 

Zorg ervoor dat Active power control is ingesteld op Disable. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Special User. Kies Settings > 

Export Limitation. 
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Afbeelding 7-66 Parameters voor exportbeperking instellen 

 

 

Parameter Beschrijving Parameter Beschrijving 

Power Meter Als Export Limitation is 

ingesteld op Enable, stel 

dan Power Meter in op 

Smart meter. Anders 

zou de exportbeperking 

niet van kracht worden. 

Maximum protection 

time 

De maximale duur 

instellen vanaf het 

moment dat de 

SmartLogger 

tegenstroom detecteert tot 

het moment dat deze het 

uitgangsvermogen van de 

omvormer terugbrengt 

naar 0. 

Suggestie: Stel deze 

parameter in op basis van 

de maximale duur van 

tegenstroom die is 

toegestaan door het 

energiebedrijf. 

Electric meter power 

direction 

Als de omvormer geen 

uitgangsvermogen heeft, 

stelt u Electric meter 

power direction in op 

Positive als de actieve 

stroom die op de meter 

wordt weergegeven 

positief is. Als dat niet 

het geval is, stelt u deze 

in op Reverse. 

Power raising threshold De grenswaarde voor 

verhoging voor het 

uitgangsvermogen van de 

omvormer instellen. 
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Parameter Beschrijving Parameter Beschrijving 

Maximum grid feed-in 

power 

Het maximale vermogen 

dat de omvormer kan 

overbrengen naar het 

elektriciteitsnet instellen. 

Suggestie: Stel deze 

parameter in op basis van 

de grenswaarde voor 

tegenstroom die is 

toegestaan door het 

energiebedrijf. 

Power limit for abnormal 

electric meter 

Het percentage van het 

uitgangsvermogen 

instellen dat wordt 

geregeld door de 

SmartLogger wanneer de 

communicatie tussen de 

SmartLogger en de 

vermogensmeter 

abnormaal is. 

Power lowering 

adjustment period 

De verlagingsperiode 

voor het 

uitgangsvermogen van de 

omvormer instellen. 

Switch-off with 0% 

power limit 

Instellen of de DO-poort 

al dan niet moet worden 

uitgeschakeld. 

Als deze parameter is 

ingesteld op Enable, 

worden de Switch-off 

control port, Switch-on 

control port, Switch-off 

state feedback port en 

Switch-on state 

feedback port ook 

ingeschakeld. 

 

7.7 Onderhoud 

7.7.1 Firmware upgraden 

U kunt de firmware van de SmartLogger, omvormer, MBUS (PLC)-module of PID-module 

upgraden via de WebUI. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Firmware Upgrade om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-67 Firmware-upgrade 

 

 

Losse upgrade 

1. Klik op Single Upgrade. 

2. Selecteer de naam van het apparaat waarvoor een firmware-upgrade vereist is. 

 

 

De losse-upgrademodus is niet van toepassing op twee of meer soorten apparaten per keer. U 

kunt bijvoorbeeld niet zowel de omvormer als de MBUS (PLC)-module selecteren. 

3. Selecteer het upgradebestand. 

4. Klik op Upgrade. 

 
De functie Stop Upgrade is alleen effectief voor de apparaten die wachten op een upgrade. 

Batch-upgrade 

 
 De omvormer die in batches kan worden geüpgraded op de SmartLogger moet SUN2000 

V100R001C11SPC409, SUN2000 V100R001C81SPC101 en latere patchversies, of SUN2000 

V200R001C00 en latere patchversies zijn. 

 Naast de 1000 V-omvormers kunnen ook andere omvormers afzonderlijk of in batches worden 

geüpgraded op de pagina Batch Upgrade. 

1. Klik op Batch Upgrade. 

2. Selecteer het upgradebestand. 

3. Klik op Upgrade. 
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7.7.2 Productinformatie 

Kies Maintenance > Product Information en vraag op de weergegeven pagina 

SmartLogger-informatie op. 

Afbeelding 7-68 Productinformatie 

 

 

7.7.3 Beveiligingsparameters instellen 

Kies Maintenance > Security Settings om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-69 Beveiligingsparameters instellen 

 

 

 
 Het initiële wachtwoord is Changeme voor systeemgebruikers Common User, Advanced User en 

Special User. 

 Gebruik het initiële wachtwoord bij de eerste keer opstarten en wijzig het onmiddellijk na 

aanmelding. Wijzig het wachtwoord regelmatig om de veiligheid van de account te waarborgen en 

onthoud het nieuwe wachtwoord. Niet wijzigen van het wachtwoord kan ertoe leiden dat het 

wachtwoord bekend wordt. Een wachtwoord dat lange tijd niet is gewijzigd, kan worden gestolen of 

gekraakt. Als een wachtwoord verloren gaat, is toegang tot apparaten niet meer mogelijk. In deze 

gevallen is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade aan de PV-installatie. 

 We raden u aan het wachtwoord ten minste eenmaal per half jaar te wijzigen om onbevoegd gebruik 

van uw account en gevolgen voor de systeembeveiliging te voorkomen. 

 Nadat Automatic logout time is ingesteld, wordt een gebruiker automatisch afgemeld als deze geen 

enkele bewerking uitvoert binnen de opgegeven periode. 

 We raden u aan het bestaande netwerkbeveiligingscertificaat en de bestaande 

netwerkbeveiligingssleutel te gebruiken. 

Wijzig het wachtwoord in overeenstemming met de volgende regels: 

 Bestaat uit 6 tot 20 tekens 

 Een combinatie van ten minste twee soorten cijfers, hoofdletters en kleine letters 

 Anders dan het oude wachtwoord 

7.7.4 Systeemonderhoud 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > System Maint.. 
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Afbeelding 7-70 Systeemonderhoud 

 

 

 
Het wachtwoord voor aanmelden is vereist als u een opdracht voor systeemonderhoud moet verzenden. 

7.7.5 Apparaatlogboek 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Device Log om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-71 Apparaatlogboek 

 

 

7.7.6 Locatietest 

Na ingebruikname van een omvormer moet u deze periodiek inspecteren, zodat eventuele 

risico’s en problemen tijdig worden opgemerkt. De SmartLogger kan omvormers via de 

WebUI inspecteren. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Onsite Test om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-72 Locatietest 

 

 

 
 De spotcheck-functie is alleen beschikbaar voor een omvormer waarvoor Grid Code is ingesteld op 

Japan standard. 

 Klik op het pictogram Selecteren in de linkerbovenhoek van de pagina om een inspectiemodus te 

selecteren. 

7.7.7 De licentie beheren 

U kunt de licentiegegevens voor de omvormer bekijken en de licentie beheren via de WebUI. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > License Management. 

 Als u de licentiegegevens voor de omvormer wilt bekijken, tikt u op License 

information. 

 Als u een licentie wilt aanvragen, klikt u op License application en exporteert u een 

licentieaanvraagbestand, zoals weergegeven in Afbeelding7-71. 

 Om de verkregen licentie naar de omvormer te laden, tikt u op License loading, zoals 

weergegeven in Afbeelding7-72. 

 Als u de licentie wilt intrekken of het intrekkingscodebestand wilt exporteren, tikt u op 

License revocation. 
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Afbeelding 7-73 Een licentie aanvragen 

 

 

Voor de omvormer zonder licentie kunt u het aanvraagbestand exporteren en een licentie 

aanvragen op het Electronic Software Delivery Platform (EVDB). 

Afbeelding 7-74 Een licentie laden 

 

 

Om een licentie naar de omvormer te laden, voert u de volgende stappen uit: 

1. Importeer het licentiebestand. 

2. Selecteer de omvormer waarvoor de File Status op To be loaded staat. 

3. Laad de licentie. 
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Controleer of de extensie van het te importeren licentiebestand .dat of .zip is. 

7.7.8 Apparaatbeheer 

7.7.8.1 Apparaten verbinden 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Connect Device om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-75 Apparaten verbinden 

 

 

 
 Als de SmartLogger met de omvormer communiceert via MBUS (PLC), stel dan Built-in PLC in op 

Enable nadat de parameters zijn ingesteld. Als de SmartLogger communiceert met de omvormer en 

apparaten van derden via RS485, stel Built-in PLC dan in op Disable. Zie 7.6.2.2 

RS485-parameters instellen voor meer informatie. 

 Huawei-apparaten kunnen automatisch worden herkend en gekoppeld of handmatig worden 

toegevoegd. EMI’s, elektriciteitsmeters, slave SmartLoggers en apparaten van derden kunnen niet 

automatisch worden herkend en moeten handmatig worden toegevoegd. 

 Als de apparaten die worden aangesloten op verschillende RS485-poorten op de SmartLogger een 

adresconflict hebben (zoals COM1-1 en COM2-1), en de SmartLogger communiceert met een NMS 

van Huawei of een derde partij, stel Address mode dan in op Logical address. Zie 7.6.2.4 

NetEco-parameters instellen en 7.6.2.5 Modbus TCP-parameters instellen voor meer informatie. Als 

u de parameter niet instelt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat dat u op elke RS485-poort aansluit 

een uniek adres heeft. 

 Voordat u handmatig een EMI toevoegt die is aangesloten via de COM-poort moet u de 

RS485-parameters goed instellen volgens de instructies in 7.6.2.2 RS485-parameters instellen. Stel 

vervolgens Device Type in op EMI en Connection mode op Modbus-RTU wanneer u het EMI 

toevoegt. Voordat u handmatig een EMI toevoegt die is aangesloten via de AI/PT-poort hoeft u geen 

RS485-parameters in te stellen. U hoeft dan alleen Device Type in te stellen op EMI en Connection 

mode op AI wanneer u het EMI toevoegt. Na het handmatig toevoegen van een EMI moet u de 

EMI-parameters goed instellen. Zie 7.4.5.2 Bedrijfsparameters instellen voor meer informatie. 
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 Voordat u handmatig de Modbus- of DL/T645-elektriciteitsmeter toevoegt, moet u de 

RS485-parameters goed instellen volgens de instructies in 7.6.2.2 RS485-parameters instellen. 

Voordat u de Modbus-elektriciteitsmeter handmatig toevoegt, moet u de parameters voor de 

elektriciteitsmeter goed instellen. Zie 7.6.2.3 Parameters voor vermogensmeter instellen voor meer 

informatie. Stel als u een elektriciteitsmeter toevoegt Device Type in op Power Meter en 

Comm.protocal op het protocol dat door de elektriciteitsmeter wordt ondersteund. 

 Voordat u handmatig een slave SmartLogger toevoegt, moet u de Modbus TCP-parameters goed 

instellen. Stel Link setting in op Enable en voer het IP-adres van de slave SmartLogger in bij 

Client IP address. Zie 7.6.2.5 Modbus TCP-parameters instellen voor meer informatie. Als u de 

slave SmartLogger toevoegt, moet u Device Type instellen op SmartLogger en het IP-adres van de 

slave SmartLogger invoeren bij IP address. 

 Als u een apparaat van een derde partij aansluit, moet u een configuratiebestand voor het apparaat 

importeren en vervolgens het apparaat handmatig toevoegen. 

 Een toegankelijk apparaat kan handmatig worden verwijderd en een verwijderd apparaat kan 

opnieuw worden toegevoegd. 

 Auto Assign Address stelt u in staat om apparaatadressen aan te passen op basis van serienummers. 

Als een apparaat niet toegankelijk is ten gevolge van een adresconflict, moet u deze bewerking 

uitvoeren om een nieuw apparaatadres toe te wijzen en vervolgens het apparaat openen. 

 Nadat het apparaat is verbonden, kunt u de apparaatconfiguratie exporteren. Bij het wijzigen van de 

naam van het geëxporteerde bestand moet u de extensie .cfg behouden. Anders is het bestand 

onbruikbaar. 

 Klik op het pictogram Start, Stop of Reset om de overeenkomstige opdracht te verzenden naar alle 

omvormers die op de SmartLogger zijn aangesloten. Het wachtwoord voor aanmelden is vereist als 

u een opdracht moet verzenden. 

7.7.8.2 Apparaatlijst 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Device list om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-76 Apparaatlijst 

 

 

 
U kunt de naam en het adres van het apparaat wijzigen via de WebUI of een apparaatinformatiebestand 

in CSV-indeling exporteren en het CSV-bestand na wijziging in de WebUI importeren. 
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7.7.8.3 Parameters exporteren 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Export Param. om de doelpagina te openen. 

Afbeelding 7-77 Gegevens exporteren 

 

 

 
U kunt configuratieparameters van meerdere omvormers exporteren naar een CSV-bestand. Technici ter 

plekke kunnen vervolgens in het geëxporteerde bestand controleren of de omvormers correct 

geconfigureerd zijn. 

7.7.8.4 Alarmen wissen 

Voer deze bewerking uit als u de actieve en historische alarmen van bepaalde of alle apparaten 

die verbinding maken met de SmartLogger moet wissen en de alarmgegevens opnieuw moet 

verzamelen. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Clear Alarm om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-78 Alarmen wissen 

 

 

 

 Door alarmen te wissen, kunnen gebruikers alle actieve en historische alarmen voor het 

geselecteerde apparaat wissen en de SmartLogger inschakelen om alarmgegevens opnieuw 

te verzamelen. 

 Door alarmen te wissen, kunnen gebruikers de lokale SmartLogger-alarmen of 

apparaatopslagalarmen wissen. Als de versie van de SUN2000-(8KTL-28KTL) ouder is 

dan SUN2000 V100R001C81, kunnen gebruikers alleen lokale SmartLogger-alarmen 

wissen door de bewerking uit te voeren. 

 Als Clear Alarm wordt uitgevoerd voor de Huawei-apparaten, zoals de omvormer en PID, 

moet u Alarm Reset uitvoeren op het NMS. Anders kan de SmartLogger geen 

alarmgegevens van de apparaten verzamelen nadat de alarmen zijn gewist. 

 Als Clear Alarm wordt uitgevoerd voor de SmartLogger, moet u Alarm Reset uitvoeren 

op het NMS. Anders kan de SmartLogger geen alarmgegevens van de apparaten 

verzamelen nadat Alarm Reset is uitgevoerd. 

7.7.8.5 Prestatiegegevens opnieuw verzamelen 

U kunt de vorige prestatiegegevens en energieopbrengst opnieuw verzamelen via de WebUI. 

 
Deze functie is niet van toepassing op de SUN2000-(8KTL-28KTL) omvormer. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Collect Perf. Data om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-79 Prestatiegegevens opnieuw verzamelen 

 

 

 
U kunt de prestatiegegevens van apparaten opnieuw verzamelen op de pagina Performance Data. U 

kunt de energieopbrengsten van apparaten opnieuw verzamelen door middel van E-Daily, E-Month of 

E-Year. Stel Collection period in voordat u begint met opnieuw verzamelen. U kunt de resultaten 

opvragen op de pagina Monitoring. 

 

 

Als de prestatiegegevens opnieuw worden verzameld nadat de softwareversie van de 

SUN2000-33KTL/40KTL wordt geüpgraded van SUN2000 V200R001C00SPCXXX naar 

SUN2000 V200R001C90SPCXXX, kunt u de dagelijks gegenereerde energieopbrengst van 

vóór de upgrade van de softwareversie niet meer opvragen. 

7.7.8.6 De totale energieopbrengst corrigeren 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Advanced User of Special User. 

Kies Maintenance > Adjust total energy yield om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 7-80 De totale energieopbrengst corrigeren 
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8 Elektriciteitsnetplanning 

8.1 Beschrijving vermogensaanpassing 

Volgens de standaardvereisten kan de SmartLogger het vermogen van de aangesloten 

omvormers betrouwbaar in real time aanpassen om ervoor te zorgen dat de PV-installatie 

tijdig kan reageren op de vereisten van het energiebedrijf. 

Er zijn twee planningsmodi beschikbaar voor het elektriciteitsnet: actieve-stroomregeling en 

reactieve-stroomregeling. 

 

 

Om ervoor te zorgen dat de SmartLogger planningsopdrachten aan de aangesloten omvormers 

geeft, moet u actieve- of reactieve-stroomregeling inschakelen voordat u de actieve of 

reactieve stroom aanpast voor een PV-installatie. Als u actieve- of reactieve-stroomregeling 

uitschakelt, zal de SmartLogger geen planningsopdrachten geven aan de aangesloten 

omvormers en zullen de omvormers hun status van na de vorige wijziging behouden. 

Actieve-stroomregeling 

Als de PV-installatie vermogensbegrenzing nodig heeft, moet het personeel dat zich 

bezighoudt met netplanning de actieve stroom begrenzen of alle actieve stroom voor de 

PV-installatie uitschakelen, d.w.z. de reductiemodus voor actieve stroom inschakelen. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Special User. Kies Settings > Active 

power control om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 8-1 Actieve-stroomregeling 

 

 

Reactieve-stroomregeling 

Bij grootschalige PV-installaties moet de spanning worden aangepast bij het netgebonden 

punt. Personeel dat zich bezighoudt met netplanning schakelt de optie in dat de PV-installatie 

de reactieve stroom absorbeert of toevoegt bij het netgebonden punt, m.a.w. ze maken 

compensatie van de reactieve stroom mogelijk op basis van de real-time overdrachtsstatus van 

reactieve stroom in het elektriciteitsnet. 

Meld u, in verband met toestemmingsbeperking, aan als Special User. Kies Settings > 

Reactive power control om de doelpagina te openen. 
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Afbeelding 8-2 Reactieve-stroomregeling 

 

 

8.2 Actieve-stroomaanpassing 

 

 

Stel voordat u Active power control mode instelt Active power control in op Enable. 

8.2.1 Actieve-stroomreductie uitschakelen 

Als de omvormer met volle belasting moet werken, stel Active power control mode dan in 

op Disable active power reduction. 
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Afbeelding 8-3 Actieve-stroomreductie uitschakelen 

 

 

8.2.2 Afstandsbesturing van droge contacten 

 

 

 Als de poorten van DI1-DI4 zijn geconfigureerd in 7.6.6 Extern afsluiten via droge 

contacten of 7.6.7 DI-parameters instellen, is Dry contact remote control niet 

beschikbaar. 

 Zorg ervoor dat de SmartLogger wordt aangesloten op een juiste rondstuurontvanger 

voordat u afstandsbesturing van droge contacten instelt. Zie 4.10 Een rondstuurontvanger 

aansluiten voor meer informatie. 

Stel Active power control mode in op Dry contact remote control.  
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Afbeelding 8-4 Afstandsbesturing van droge contacten 

 

 

 
 Er worden maximaal 16 niveaus ondersteund voor het reductiepercentage voor actieve stroom. 

 "√" geeft een laag niveau aan. Bij aansluiting op GND1 zijn de vier DI-poorten van de SmartLogger 

laagniveaupoorten. Als ze niet zijn aangesloten, zijn het hoogniveaupoorten. 

 De percentageniveaus van DI1-DI4 moeten van elkaar verschillen. Anders wordt een abnormale 

opdracht gegenereerd. 

 Als het werkelijke ingaande DI-signaal niet overeenkomt met wat er op de WebUI is geconfigureerd, 

laat de SmartLogger de SUN2000 werken bij volle belasting en genereert deze het alarm Abnormal 

Active Schedule. 

8.2.3 Vast percentagelimiet 

De SmartLogger biedt een vereenvoudigde percentageconfiguratie voor actieve stroom, wat 

betekent dat het reductiepercentage voor de actieve stroom automatisch wordt aangepast in 

verschillende perioden van de dag. 

Als het maximale uitgangsvermogen van de omvormer moet worden geregeld, stelt u Active 

power control mode in op Percentage fix limitation. 
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Afbeelding 8-5 Vast percentagelimiet 

 

 

 
 Als de omvormer met een opgegeven maximaal vermogen moet werken in bepaalde perioden van 

een dag, voegt u instellingrecords toe op basis van de locatievereisten. 

 Als er meerdere tijdpunten worden ingesteld, zal de omvormer werken met het maximale vermogen 

dat is opgegeven voor het tijdpunt dat eerder is dan en het dichtste ligt bij het actuele tijdpunt in het 

systeem. Als u bijvoorbeeld 00:00:00 en 12:00:00 toevoegt in de WebUI en het actuele tijdpunt van 

het systeem 14:30:00 is, zal de omvormer werken met het maximale vermogen dat is opgegeven 

voor 12:00:00. 

8.2.4 Planning op afstand 

Het NMS of het onafhankelijke apparaat voor vermogensaanpassing verzendt 

planningsopdrachten via de communicatiepoort die werkt met Modbus-TCP of IEC104, 

zonder dat configuratie of bediening door de gebruiker nodig is. De SmartLogger kan 

automatisch schakelen tussen planningsmodi en planningsopdrachten verzenden. 

Als Active power control mode is ingesteld op Remote scheduling, ontvangt de 

SmartLogger de planningsopdrachten van het upstream NMS, converteert deze naar geldige 

opdrachtgegevens die door de omvormers herkend kunnen worden en verzendt de gegevens 

dan naar alle aangesloten omvormers. De SmartLogger stelt op basis van het principe van 

voorkeur voor planning op afstand Active power control mode in op Remote scheduling na 

het ontvangen van een planningsopdracht van het upstream NMS. 
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Afbeelding 8-6 Planning op afstand 

 

 

 
Disable, Strategy 1 en Strategy 2 zijn beschikbaar voor Schedule strategy. 

 Disable: De SmartLogger regelt dat de omvormer bij volle belasting werkt en ontvangt geen 

planningsopdrachten die door het NMS worden verzonden. 

 Strategy 1: Open-lus planningsbeleid. Dit houdt in dat de SmartLogger de vermogenswaarde 

gelijkmatig verdeelt vanuit de planning en de gemiddelde waarden levert aan elke omvormer, die 

vervolgens met dat specifieke vermogen werkt. De door de SmartLogger geleverde 

aanpassingswaarde is constant. 

 Strategy 2: De aangepaste functie is beschikbaar voor een locatie. 

Adjustment coefficient: De vermogenswaarde wordt naar de omvormer gezonden nadat deze is 

vermenigvuldigd met de vooraf ingestelde coëfficiënt. 

8.2.5 Uitvoerregeling op afstand 

 

 

Voordat u de parameters voor de uitvoerregeling op afstand instelt, moet u de klok van de 

server synchroniseren. Zie 7.6.1.1 De datum en tijd instellen voor meer informatie. 
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Afbeelding 8-7 De klok synchroniseren 

 

 

1. Clock source: Stel NTP in. 

2. Server: Stel het IP-adres of de domeinnaam van de server in. 

3. NTP synchronization test: Controleer de status van de tijdsynchronisatie. 

Stel Active power control mode in op Remote output control. 

Afbeelding 8-8 Uitvoerregeling op afstand 

 

 

 
 Control area: Stel het gebied in waar de functie voor uitvoerregeling op afstand wordt gebruikt. Om 

de functie in te schakelen, moet in sommige gebieden de licentie worden geïmporteerd en 

ingeschakeld. 

 Output control duration: Stel de tijd in die de omvormer nodig heeft om het uitgangsvermogen van 

0% naar 100% of van 100% naar 0% te veranderen. 

 PV plant ID: Stel de ID in die door het energiebedrijf aan de SmartLogger is toegewezen. 

 Remote output control server: Stel het IP-adres of de domeinnaam van de server in. 

 Als de verbinding tussen de SmartLogger en de server abnormaal is, moet u het 

uitvoerregelingsbestand in .data-indeling downloaden van de website van het energiebedrijf en het 

bestand importeren. 
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 Nadat de SmartLogger verbinding heeft gemaakt met de server, kunt u het relevante bestand 

exporteren. 

8.3 Reactieve-stroomaanpassing 

 

 

Stel voordat u Reactive power control mode instelt Reactive power control in op Enable. 

8.3.1 Reactieve stroomuitvoer uitschakelen 

Als de PV-installatie de spanning bij het netgebonden punt niet hoeft aan te passen noch 

reactieve-stroomcompensatie hoeft uit te voeren, kan de omvormer werken met zuiver actieve 

stroomuitvoer. Stel in dit geval Reactive power control mode in op Disable reactive power 

output. 

Afbeelding 8-9 Reactieve-stroomregeling 

 

 

8.3.2 Afstandsbesturing van droge contacten 

 
 Als de poorten van DI5-DI8 zijn geconfigureerd in 7.6.6 Extern afsluiten via droge contacten of 

7.6.7 DI-parameters instellen, is Dry contact remote control niet beschikbaar. 

 Zorg ervoor dat de SmartLogger wordt aangesloten op een juiste rondstuurontvanger voordat u 

afstandsbesturing van droge contacten instelt. Zie 4.10 Een rondstuurontvanger aansluiten voor meer 

informatie. 
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Stel Reactive power control mode in op Dry contact remote control.  

Afbeelding 8-10 Afstandsbesturing van droge contacten 

 

 

 
 Er worden maximaal 16 niveaus ondersteund voor vermogensfactoren. 

 "√" geeft een laag niveau aan. Bij aansluiting op GND2 zijn de vier DI-poorten van de SmartLogger 

laagniveaupoorten. Als ze niet zijn aangesloten, zijn het hoogniveaupoorten. 

 De percentageniveaus van DI5-DI8 moeten van elkaar verschillen. Anders wordt een abnormale 

opdracht gegenereerd. 

 Als het werkelijke ingaande DI-signaal niet overeenkomt met wat er op de WebUI is geconfigureerd, 

staat de SmartLogger de omvormer niet toe om reactieve stroom te genereren en wordt het alarm 

Abnormal Reactive Schedule gegenereerd. 

8.3.3 Limietregeling reactieve stroom 

Als de PV-installatie een bij het netgebonden punt opgegeven constante reactieve stroom 

binnen het vermogensfactorbereik moet genereren, stelt u Reactive power control mode in 

op Reactive power fix control.  
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Afbeelding 8-11 Limietregeling reactieve stroom 

 

 

 
 Als de omvormer met een opgegeven maximaal vermogen moet werken in bepaalde perioden van 

een dag, voegt u instellingrecords toe op basis van de locatievereisten. 

 Het opgegeven bereik voor Reactive Power is relevant voor de netcode en het model. 

 Als er meerdere tijdpunten worden ingesteld, zal de omvormer werken met het maximale vermogen 

dat is opgegeven voor het tijdpunt dat eerder is dan en het dichtste ligt bij het actuele tijdpunt in het 

systeem. Als u bijvoorbeeld 00:00:00 en 12:00:00 toevoegt in de WebUI en het actuele tijdpunt van 

het systeem 14:30:00 is, zal de omvormer werken met het maximale vermogen dat is opgegeven 

voor 12:00:00. 

8.3.4 Limietregeling vermogensfactor 

Als de PV-installatie een constante vermogensfactor moet genereren bij het netgebonden punt 

en de omvormer de real-time reactieve stroom moet aanpassen op basis van de vooraf 

ingestelde vermogensfactor, stelt u Reactive power control mode in op Power factor fix 

control. 
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Afbeelding 8-12 Limietregeling vermogensfactor 

 

 

 
 Als de omvormer met een opgegeven vermogensfactor moet werken in bepaalde perioden van een 

dag, voegt u instellingrecords toe die zijn gebaseerd op de locatievereisten. 

 Als er meerdere tijdpunten worden ingesteld, zal de omvormer werken met het maximale vermogen 

dat is opgegeven voor het tijdpunt dat eerder is dan en het dichtste ligt bij het actuele tijdpunt in het 

systeem. Als u bijvoorbeeld 00:00:00 en 12:00:00 toevoegt in de WebUI en het actuele tijdpunt van 

het systeem 14:30:00 is, zal de omvormer werken met het maximale vermogen dat is opgegeven 

voor 12:00:00. 

8.3.5 Q-U-karakteristiek 

Als de SmartLogger geen reactieve-stroomregelingsopdrachten op afstand hoeft te verzenden, 

kunt u de karakteristiek op de SmartLogger als vervanging configureren. De SmartLogger 

levert de waarden die zijn geconfigureerd voor de karakteristiek aan de omvormer, die dan in 

overeenstemming met de configuratie werkt. De SmartLogger past de waarden niet meer aan. 

 

 

Configureer de karakteristiek volgens instructies van professionals om ervoor te zorgen dat de 

SUN2000 goed werkt. 

De bedieningsmodus Q-U-karakteristiek wordt gebruikt voor het dynamisch aanpassen van de 

verhouding Q/S van uitgaande reactieve stroom tot schijnbare stroom overeenkomstig de 

verhouding U/Vn(%) van de actuele netspanning tot de nominale netspanning. 

Stel Reactive power control mode in op Q-U characteristic curve. 
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Afbeelding 8-13 Q-U-karakteristiek 

 

 

 Zorg er bij het configureren van de curve voor dat de U/Un(%)-waarde van een punt 

hoger is dan de U/Un(%)-waarde van het vorige punt. Anders wordt het bericht Invalid 

input weergegeven. 

 De Q-U-karakteristiek ondersteunt maximaal 10 geldige punten. 

 Reactive power adjustment time Hiermee kunt u het wijzigingsinterval van de 

reactieve stroom voor een netgebonden punt controleren. 

 Onder een specifieke netcode wordt de karakteristiek, nadat u Percents of trigger 

frequency instelt, pas van kracht wanneer de werkelijke uitvoer van actieve stroom van 

de omvormer groter is dan de vooraf ingestelde waarde. 

8.3.6 Cos(Phi)-P/Pn-karakteristiek 

Als de SmartLogger geen reactieve-stroomregelingsopdrachten op afstand hoeft te verzenden, 

kunt u de karakteristiek op de SmartLogger als vervanging configureren. De SmartLogger 

levert de waarden die zijn geconfigureerd voor de karakteristiek aan de omvormer, die dan in 

overeenstemming met de configuratie werkt. De SmartLogger past de waarden niet meer aan. 

 

 

Configureer de karakteristiek volgens instructies van professionals om ervoor te zorgen dat de 

SUN2000 goed werkt. 

De bedieningsmodus cos(Phi)-P/Pn-karakteristiek wordt gebruikt voor het dynamisch 

aanpassen van de vermogensfactor cos(Phi) overeenkomstig de P/Pn(%) op basis van de 

Duitse VDE-4105\BDEW-norm. 

Stel Reactive power control mode in op cos(Phi)-P/Pn characteristic curve. 
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Afbeelding 8-14 Cos(Phi)-P/Pn-karakteristiek 

 

 

 Zorg er bij het instellen van de karakteristiek voor dat de P/Pn(%)-waarde van een punt 

hoger is dan de P/Pn(%)-waarde van het vorige punt. Anders wordt het bericht Invalid 

input weergegeven. 

 De cos(Phi)-P/Pn-karakteristiek kan maximaal 10 geldige punten ondersteunen. 

8.3.7 Q-U-hysteresiscurve (CEI0-16) 

Als de SmartLogger geen reactieve-stroomregelingsopdrachten op afstand hoeft te verzenden, 

kunt u de karakteristiek op de SmartLogger als vervanging configureren. De SmartLogger 

levert de waarden die zijn geconfigureerd voor de karakteristiek aan de omvormer, die dan in 

overeenstemming met de configuratie werkt. De SmartLogger past de waarden niet meer aan. 

 

 

Configureer de karakteristiek volgens instructies van professionals om ervoor te zorgen dat de 

SUN2000 goed werkt. 

De bedieningsmodus Q-U-hysteresiscurve (CEI0-16) is de versie van de Q-U-karakteristiek 

voor de Italiaanse CEI0-16-norm. Deze curve wordt gebruikt voor het dynamisch aanpassen 

van de uitvoer van reactieve stroom van de omvormer in overeenstemming met de verhouding 

van de werkelijke spanning tot de nominale spanning. De uiteindelijke waarde moet in de 

vorm van Q/S staan. 

Stel Reactive power control mode in op Q-U hysteresis curve(CEI0-16). 
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Afbeelding 8-15 Q-U-hysteresiscurve (CEI0-16) 

 

 

 
 Zorg er bij het configureren van de curve voor dat de U/Un(%)-waarde van een punt hoger is dan de 

U/Un(%)-waarde van het vorige punt. Anders wordt het bericht Invalid input weergegeven. 

 Bij het configureren van de curve moet u ervoor zorgen dat de waarden van A en B voor Q/S 

consistent zijn en in serie worden ingesteld, en dat de waarden van C en D consistent zijn en in serie 

worden ingesteld. Anders wordt het bericht Invalid input weergegeven. 

 Onder een specifieke netcode wordt de karakteristiek, nadat u Percents of trigger frequency instelt, 

pas van kracht wanneer de werkelijke uitvoer van actieve stroom van de omvormer groter is dan de 

vooraf ingestelde waarde. 

8.3.8 Planning op afstand 

Het NMS of het onafhankelijke apparaat voor vermogensaanpassing verzendt 

planningsopdrachten via de communicatiepoort die werkt met Modbus-TCP of IEC104, 

zonder dat configuratie of bediening door de gebruiker nodig is. De SmartLogger kan 

automatisch schakelen tussen planningsmodi en planningsopdrachten verzenden. 

Als Reactive power control mode is ingesteld op Remote scheduling, ontvangt de 

SmartLogger de planningsopdrachten van het upstream NMS, converteert deze naar geldige 

opdrachtgegevens die door de omvormers herkend kunnen worden en verzendt de gegevens 

dan naar alle aangesloten omvormers. De SmartLogger stelt op basis van het principe van 

voorkeur voor planning op afstand Reactive power control mode in op Remote scheduling 

na het ontvangen van een planningsopdracht van het upstream NMS.  
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Afbeelding 8-16 Planning op afstand 

 

 

8.3.9 Gesloten-lusregeling vermogensfactor 

 

 

Zorg ervoor dat de elektriciteitsmeter is aangesloten op de SmartLogger voordat u deze 

parameter instelt. Zie 4.7 Een vermogensmeter aansluiten voor meer informatie. 

Stel Reactive power control mode in op Pwr factor closed-loop control. 
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Afbeelding 8-17 Gesloten-lusregeling vermogensfactor 

 

 

 Target power factor: Hiermee stelt u de doelwaarde in van de vermogensfactor voor de 

aanpassing van de elektriciteitsmeter. 

 Adjustment interval: Hiermee stelt u het interval in voor het verzenden van 

aanpassingsopdrachten door de SmartLogger. 

 Adjustment deadband: Hiermee stelt u de nauwkeurigheid voor aanpassing van de 

vermogensfactor in.  

 
De opgegeven waarde voor Adjustment deadband wordt alleen van kracht als de vermogensfactor voor 

elektriciteit groter is dan 0,9. 

8.3.10 Gesloten-lusregeling gedistribueerde vermogensfactor 

Om de opbrengst te verbeteren, moet een gedistribueerde PV-installatie de 

vermogensfactortoeslag beperken of vermijden door gedistribueerde 

reactieve-stroomcompensatie uit te voeren. Om de functie in te schakelen, stelt u de 

gerelateerde parameters in via de WebUI. 

 

 

Zorg ervoor dat de vermogensmeter is aangesloten op de SmartLogger voordat u de 

parameters instelt. Zie 4.7 Een vermogensmeter aansluiten voor meer informatie. 

Stel Reactive power control mode in op Distributed power factor closed-loop control. 
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Afbeelding 8-18 Gesloten-lusregeling gedistribueerde vermogensfactor 

 

 

 Power Meter: Als deze parameter is ingesteld op Smart meter, wordt de 

gesloten-lusregeling gedistribueerde vermogensfactor uitgevoerd. 

 Electric meter power direction: Stel deze parameter in op positief als de waarde voor 

actieve stroom van de vermogensmeter positief is wanneer de omvormer geen 

uitgangsvermogen heeft. Als dit niet zo is, stelt u deze parameter in op omgekeerd. Als u 

na het instellen niet zeker bent over Electric meter power direction, voert u de detectie 

uit. 

 Target power factor: Geeft de doelwaarde voor de vermogensfactor van de 

vermogensmeter aan, die groter moet zijn dan de beoordelingswaarde van de 

vermogenswaarde van de PV-installatie. 

 Adjustment period: Geeft het interval aan voor het verzenden van 

aanpassingsopdrachten door de SmartLogger. 

 Adjustment deadband: Geeft de nauwkeurigheid van de vermogensfactor van de 

aanpassing, die van kracht wordt wanneer de vermogensfactor op de gateway-meter 

groter is dan 0,9. 

 Reactive compensation delay: Geeft de vertragingstijd aan voor het starten van de 

gedistribueerde vermogenscompensatie als de actuele vermogensfactor lager is dan de 

doelwaarde. 

 
Als de SmartLogger een opdracht voor reactieve-stroomplanning op afstand ontvangt van de 

PV-installatie, schakelt Reactive power control mode automatisch over op Remote scheduling. Voor 

het opnieuw uitvoeren van de gedistribueerde reactieve-stroomcompensatie stelt u Reactive power 

control mode in op Distributed power factor closed-loop control en stelt u Target power factor 

correct in. 
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9 Apparaatonderhoud 

9.1 Routinematig onderhoud 
 Zorg ervoor dat de SmartLogger vrij is van sterke elektromagnetische interferentie. 

 Zorg ervoor dat de SmartLogger niet in de buurt van warmtebronnen is. 

 Zorg ervoor dat de openingen voor warmteafvoer niet bedekt zijn. 

 Reinig de SmartLogger regelmatig. 

 Controleer regelmatig of de kabels goed vastzitten. 

9.2 Probleemoplossing 

Tabel 9-1 Algemene storingen en methoden voor probleemoplossing 

Nr. Symptoom Mogelijke oorzaak Suggestie 

1 De 

SmartLogger 

kan niet 

worden 

ingeschakeld. 

1. De DC-uitgangskabel voor de 

stroomadapter is niet aangesloten op 

de 12V IN-poort van de 

SmartLogger. 

2. De voedingskabel kan niet worden 

aangesloten op de AC-ingangspoort 

van de stroomadapter. 

3. De AC-ingangskabel kan niet worden 

aangesloten op een AC-stopcontact. 

4. De stroomadapter is defect. 

5. De SmartLogger is defect. 

1. Sluit de DC-uitgangsconnector van 

de stroomadapter aan op de 12V 

IN-poort van de SmartLogger. 

2. Controleer of de voedingskabel is 

aangesloten op de AC-ingangspoort 

van de stroomadapter. 

3. Controleer of de voedingskabel is 

aangesloten op het AC-stopcontact. 

4. Vervang de stroomadapter. 

5. Neem contact op met de leverancier 

of met de technische ondersteuning 

van Huawei. 
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Nr. Symptoom Mogelijke oorzaak Suggestie 

2 Geen apparaat 

gevonden. 

1. De COM-poort is niet op een apparaat 

aangesloten, of de kabel zit los, is 

losgekoppeld of is omgekeerd 

aangesloten. 

2. RS485-communicatieparameters zijn 

niet correct ingesteld en het 

omvormeradres is ingesteld buiten het 

zoekbereik van de SmartLogger. 

3. De apparaten die niet automatisch 

kunnen worden gedetecteerd, zoals 

het EMI en de vermogensmeter, zijn 

niet handmatig toegevoegd. 

1. Controleer de RS485-kabels. Als ze 

loszitten, zijn losgekoppeld of 

omgekeerd zijn aangesloten, sluit ze 

dan correct en stevig aan. 

2. Controleer of de instellingen van de 

RS485-communicatieparameters, 

zoals de baudrate en het 

communicatieadres, correct zijn 

ingesteld en of het omvormeradres 

binnen het zoekbereik van de 

SmartLogger is ingesteld. 

3. Voeg de apparaten die niet 

automatisch kunnen worden 

gedetecteerd, zoals het EMI en de 

elektriciteitsmeter, handmatig toe. 

4. Neem contact op met de leverancier 

of met de technische ondersteuning 

van Huawei. 

3 De 

communicatie 

voor MBUS 

(PLC)-netwer

ken mislukt. 

1. De omvormer is niet uitgerust met 

een MBUS (PLC) STA. 

2. De AC-voedingskabel zit los, is 

losgekoppeld of omgekeerd 

aangesloten. 

3. De upstream stroomonderbreker van 

de AC-voedingskabel is 

uitgeschakeld. 

4. Als de MBUS (PLC)-module is 

verbonden met een netwerk, stel dan 

Built-in PLC of Networking in op 

Disable. 

5. De SmartLogger is defect. 

1. Controleer of de omvormer is 

uitgerust met een MBUS (PLC) STA. 

2. Controleer de AC-voedingskabel. Als 

deze loszit, is losgekoppeld of 

omgekeerd aangesloten, sluit deze 

dan correct en stevig aan. 

3. Controleer of de upstream 

stroomonderbreker van de 

AC-voedingskabel is ingeschakeld. 

4. Stel Built-in PLC en Networking in 

op Enable. 

5. Neem contact op met de leverancier 

of met de technische ondersteuning 

van Huawei. 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding 9 Apparaatonderhoud 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 215 

 

Nr. Symptoom Mogelijke oorzaak Suggestie 

4 De 

communicatie 

voor optische 

glasvezelnetw

erken mislukt. 

1. De optische glasvezeljumper zit los, 

is losgekoppeld of omgekeerd 

aangesloten. 

2. De optische module zit los, is 

losgekoppeld of onjuist geplaatst. 

3. De optische ethernetpoort is defect. 

1. Controleer de optische 

glasvezeljumper. Als de optische 

glasvezeljumper loszit, is 

losgekoppeld of omgekeerd 

aangesloten, sluit deze dan correct en 

stevig aan. 

2. Controleer de aansluiting van de 

optische module. Als de module niet 

goed is aangesloten, plaatst u deze 

opnieuw. 

3. Controleer of de optische 

poortindicator normaal knippert. 

Neem contact op met de leverancier 

of met de technische ondersteuning 

van Huawei als de indicator niet 

normaal werkt. 

4. Neem contact op met de leverancier 

of met de technische ondersteuning 

van Huawei. 

5 De 

apparaatstatus 

wordt 

weergegeven 

als 

losgekoppeld 

op de 

SmartLogger. 

1. De kabel tussen het apparaat en de 

SmartLogger zit los of is 

losgekoppeld. 

2. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 

3. De baudrate of het RS485-adres van 

het apparaat wordt gewijzigd. 

4. Het apparaat is vervangen. 

5. Het apparaat is verwijderd en niet 

opnieuw aangesloten. 

1. Controleer de kabel tussen het 

apparaat en de SmartLogger. Als 

deze loszit of is losgekoppeld, sluit 

deze dan weer stevig aan. 

2. Controleer de aansluiting van het 

apparaat en schakel het in. 

3. Controleer of de baudrate en het 

RS485-adres van het apparaat correct 

zijn ingesteld. 

4. Als een apparaat wordt vervangen, 

moet u de SmartLogger inschakelen 

om het apparaat opnieuw te zoeken 

of het apparaat handmatig toevoegen. 

5. Als het apparaat van de SmartLogger 

wordt verwijderd, moet u het uit de 

apparaatbeheerinterface verwijderen. 

6 De 

communicatie 

met het EMI 

mislukt. 

1. De RS485-communicatiekabel tussen 

het EMI en de SmartLogger is 

verkeerd aangesloten, zit los of is 

losgekoppeld. 

2. Het EMI is niet ingeschakeld. 

3. Het EMI en de SmartLogger 

gebruiken verschillende 

RS485-communicatieparameterinstell

ingen. 

4. De EMI-parameters zijn niet correct 

ingesteld. 

1. Controleer de 

RS485-communicatiekabel. Als deze 

loszit of is losgekoppeld, sluit deze 

dan correct en stevig aan. 

2. Schakel het EMI in. 

3. Controleer of de 

RS485-communicatieparameters 

correct zijn ingesteld op het EMI. 

4. Meld u aan bij de WebUI en zorg 

ervoor dat de EMI-parameters correct 

zijn ingesteld. 
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Nr. Symptoom Mogelijke oorzaak Suggestie 

7 De 

SmartLogger 

kan niet 

communicere

n met de 

NetEco die op 

de pc is 

ingesteld. 

1. De SmartLogger is niet verbonden 

met de pc of de kabel zit los of is 

losgekoppeld. 

2. Ethernetparameters zijn niet correct 

ingesteld. 

3. NetEco-parameters zijn niet correct 

ingesteld. 

1. Controleer of de ethernetpoort of 

optische poort van de SmartLogger 

correct is aangesloten op een pc of 

router. 

2. Controleer of de ethernetparameters 

correct zijn ingesteld. 

3. Controleer of de NetEco-parameters 

correct zijn ingesteld. 

8 De 

SmartLogger 

communiceert 

niet met de 

optische poort 

van de 

ethernetschak

elaar. 

1. De ethernetschakelaar is niet 

ingeschakeld. 

2. De optische module is niet in de 

SmartLogger geplaatst of is verkeerd 

geplaatst. 

3. De optische jumper zit los of is 

losgekoppeld. 

4. De optische jumper is omgekeerd 

aangesloten. 

1. Controleer of de externe 

ethernetschakelaar is ingeschakeld. 

Zo niet, schakel het apparaat dan in. 

2. Controleer of de optische module is 

geplaatst op basis van de status van 

de indicator voor de optische poort 

van de SmartLogger. Als de module 

niet is geplaatst, plaatst u deze. 

3. Controleer of de optische jumper 

goed is aangesloten. Als de jumper 

loszit of is losgekoppeld, sluit deze 

dan stevig aan. 

4. Controleer of de zendzijde (TX) van 

de optische SmartLogger-poort is 

aangesloten op de ontvangstzijde 

(RX) van de optische poort van de 

ethernetschakelaar. Corrigeer de 

aansluiting als de optische jumper 

omgekeerd is aangesloten. 

9 De 

communicatie 

met 

RS485-netwer

ken mislukt. 

1. De RS485-communicatiekabel is 

verkeerd aangesloten, zit los of is 

losgekoppeld. 

2. De SmartLogger of het aangesloten 

apparaat is niet ingeschakeld. 

3. De 

RS485-communicatieparameterwaard

en zijn onjuist. 

1. Aansluiting RJ45-netwerkpoort: 

Controleer of de RJ45-connector 

goed is gekrimpt en elke kerndraad 

op de juiste pen aansluit. 

2. Aansluiting klemmenblok: 

Controleer of de 

RS485-communicatiekabel is 

aangesloten op de juiste poort van het 

klemmenblok. 

3. Controleer of de RS485-poorten van 

andere apparaten zijn aangesloten op 

de juiste poorten op de SmartLogger. 

4. Controleer de RS485-kabels. Als ze 

loszitten, zijn losgekoppeld of 

omgekeerd zijn aangesloten, sluit ze 

dan correct en stevig aan. 

5. Schakel de SmartLogger en het 

aangesloten apparaat in. 

6. Controleer de instellingen van de 

RS485-communicatieparameters. 

7. Neem contact op met de leverancier 

of met de technische ondersteuning 

van Huawei. 
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9.3 Alarmlijst 

Tabel9-2 beschrijft de algemene alarmen voor de SmartLogger en de maatregelen voor 

probleemoplossing. 

Tabel 9-2 Alarmlijst 

Alarm
-ID 

Alarmn
aam 

Ernst van 
alarm 

Alarm-s
ub-ID 

Oorzaak Maatregelen 

1100 Abnorm

al 

P-Contro

l 

Major 4 In de 

actieve-stroom

modus Dry 

contact remote 

control zijn de 

leesopdrachtco

mbinaties voor 

de vier 

DI-poorten niet 

geconfigureerd. 

1. Controleer of de kabels goed zijn 

aangesloten op de DI-poorten. 

2. Open de configuratiepagina Dry 

contact remote control voor actieve 

stroom en controleer de toewijzingstabel 

van de DI-signaalconfiguratie. Neem 

contact op met het energiebedrijf en 

controleer of de combinatieconfiguraties 

in de tabel volledig zijn en voldoen aan 

de eisen van het bedrijf. 

1101 Abnorm

al 

Q-Contr

ol 

Major 4 In de 

reactieve-stroo

mmodus Dry 

contact remote 

control zijn de 

leesopdrachtco

mbinaties voor 

de vier 

DI-poorten niet 

geconfigureerd. 

1. Controleer of de kabels goed zijn 

aangesloten op de DI-poorten. 

2. Open de configuratiepagina Dry 

contact remote control voor reactieve 

stroom en controleer de toewijzingstabel 

van de DI-signaalconfiguratie. Neem 

contact op met het energiebedrijf en 

controleer of de combinatieconfiguraties 

in de tabel volledig zijn en voldoen aan 

de eisen van het bedrijf. 

1103 Breaker 

Disconn

ect 

Major 1 De algemene 

stroomonderbre

ker op het 

netverbindingsp

unt is 

losgekoppeld. 

Controleer of het verbreken normaal is. Als 

het niet normaal is, neem dan contact op 

met de servicemonteurs om de 

stroomonderbreker te herstellen. 

1104 Abnorm

al 

Cubicle 

Major 1 De elektrische 

kast heeft een 

uitzondering 

gedetecteerd op 

het 

netverbindingsp

unt. 

Als het alarm van de elektrische kast is 

geactiveerd, controleer dan of het door de 

SmartLogger ontvangen DI-signaal 

overeenkomt met de droge contactstatus. 

Als dat het geval is, start u de omvormer 

opnieuw op. 
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Alarm
-ID 

Alarmn
aam 

Ernst van 
alarm 

Alarm-s
ub-ID 

Oorzaak Maatregelen 

1105 Device 

Address 

Conflict 

Major 1 Het 

RS485-adres 

van de 

SmartLogger 

conflicteert met 

het fysieke 

adres 

(RS485-adres) 

of logische 

adres van een 

verbonden 

southbound-app

araat. 

 Als het RS485-adres van de 

SmartLogger conflicteert met het 

communicatieadres van een aangesloten 

southbound-apparaat, kiest u Settings > 

Modbus TCP en wijzigt u het 

SmartLogger-adres of kiest u 

Maintenance > Device Mgmt. > 

Connect Device en wijzigt u het adres 

van het southbound-apparaat. Als het 

southbound-apparaat een SUN2000 is, 

kunt u het adres via de app wijzigen. 

 Als het RS485-adres van de 

SmartLogger conflicteert met het 

logische adres van het verbonden 

southbound-apparaat, kiest u Settings > 

Modbus TCP en wijzigt u het 

SmartLogger-adres. 

1106 AC SPD 

fault 

Major 1 Het SPD in de 

smart array 

controller is 

defect. 

 Controleer of de kabel naar het SPD in 

de smart array controller loszit, is 

losgekoppeld of omgekeerd is 

aangesloten. Zo ja, sluit de kabel stevig 

aan. 

 Controleer of het SPD in de smart array 

controller defect is. Vervang het defecte 

SPD. 

1107–1

114 

DI1 

custom 

alarm–D

I8 

custom 

alarm 

Major 1 Het droge 

contactsignaal 

van het 

randapparaat 

naar de 

overeenkomstig

e DI-poort op de 

SmartLogger is 

abnormaal. 

 Controleer de kabelverbinding van de 

DI-poort. Als de kabel loszit, is 

losgekoppeld of omgekeerd is 

aangesloten, sluit deze dan weer stevig 

aan. 

 Controleer of het betreffende apparaat 

goed werkt. 

1115 24V 

power 

failure 

Major 1 De 24 V 

stroommodule 

in de smart 

array controller 

is defect. 

 Controleer of de kabel naar de 24 V 

stroommodule in de smart array 

controller loszit, is losgekoppeld of 

omgekeerd is aangesloten. Zo ja, sluit de 

kabel stevig aan. 

 Controleer of de 24 V stroommodule in 

de smart array controller defect is. 

Vervang de defecte stroommodule. 
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10 De SmartLogger verwijderen 

Als de levensduur van de SmartLogger is verstreken, verwijdert u de SmartLogger volgens de 

lokale verwijderingsvoorschriften voor afgedankte elektrische apparaten. 
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11 Technische specificaties 

Apparaatbeheer 

Item SmartLogger2000-10/10-B/
11-B 

SmartLogger2000-10-C/11-C 

Maximumaantal 

beheerde apparaten 
200 

Maximumaantal 

beheerde omvormers 
80 150 

Communicatiemodus Zes RS485-poorten, twee elektrische ethernetpoorten, twee 

optische ethernetpoorten en MBUS (PLC) 

Maximale 

communicatieafstand 
RS485: 1000 m; ethernet: 100 m; optisch glasvezel: 12.000 m 

 

Weergave 

Item SmartLogger2000-10/10-B/
11-B 

SmartLogger2000-10-C/11-C 

Bluetooth SUN2000-apptoegang 

LED Vier LED-indicatoren 

WebUI Ingebouwde webUI 

 

Bluetooth 

Item SmartLogger2000-1
0/10-B/11-B 

SmartLogger2000-10-
C/11-C 

Bluetooth EDR of 

Bluetooth LE 

Bedrijfsfrequentie 2402-2480 MHz 

EIRP-vermogen 0 dBm (+/- 2 dBm) 
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Item SmartLogger2000-1
0/10-B/11-B 

SmartLogger2000-10-
C/11-C 

Versie Bluetooth-stuurprogramma V200 

 

Algemene parameters 

Item SmartLogger2000-10/10-B/
11-B 

SmartLogger2000-10-C/11-C 

Stroomvoorziening 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Energieverbruik Typisch: 8 W; maximum: 15 W 

Afmeting

en (B x H 

x D) 

Met 

bevestigin

gsbeugels 

411 mm x 170 mm x 58,6 mm 

Zonder 

bevestigin

gsbeugels 

350 mm x 170 mm x 43,6 mm 

Gewicht 2,5 kg 

Bedrijfstemperatuur -40 tot +60 °C 

Opslagtemperatuur -40 tot +70 °C 

Relatieve vochtigheid 

(niet condenserend) 
5%-95% 

Beschermingsniveau IP20 

Installatiemodus Geïnstalleerd op een muur of geleiderail, of in een smart array 

controller van Huawei 

Grootste hoogte 4000 ma 

a: Als de hoogte varieert tussen 3000 m en 4000 m, dan daalt de temperatuur in stappen van 

1 °C voor elke extra 200 m. 

 

Poorten 

Item SmartLogger2000-10/10-B/
11-B 

SmartLogger2000-10-C/11-C 

Elektrische 

ethernetpoort 
10/100 M 

Optische ethernetpoort 100 Ma 

MBUS (PLC)-poort 1 
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Item SmartLogger2000-10/10-B/
11-B 

SmartLogger2000-10-C/11-C 

RS485 6; ondersteunde baudrates: 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 

19.200 bit/s en 115.200 bit/s 

USB USB2.0 

Digitale ingang 8, ondersteunen alleen de toegang vanuit droge relaiscontacten 

Digitale uitgang 3, droge relaiscontactuitgangen, normaal open, ondersteunen 12 

V DC bij een voedingsbron van 500 mA 

Analoge ingang 
8b 

2, PT100/PT1000-poort 

7c 

Analoge uitgangspoort 6, 4-20 mA en 0-20 mA 

uitgangsstroom 

4, 4-20 mA en 0-20 mA 

uitgangsstroom 

a: Ondersteunt alleen de 100M optische module. Voor de optische module en optische 

jumper (1310 nm, single-mode) kunt u de optische ringfitting van Huawei aanschaffen. 

b:  

 SmartLogger2000-10: AI1-AI4: 4-20 mA en 0-20 mA ingangsstroom (passief); 

AI5-AI8: 4-20 mA en 0-20 mA ingangsstroom (actief) 

 SmartLogger2000-10-B/11-B: AI1: 0-10 V ingangsspanning (passief); AI2-AI4: 4-20 

mA en 0-20 mA ingangsstroom (passief); AI5-AI8: 4-20 mA en 0-20 mA 

ingangsstroom (actief) 

c: De AI1-poort op de SmartLogger2000-10-C/11-C ondersteunt 0-10 V ingangsspanning 

(passief); de AI2-AI7-poorten ondersteunen 0-20 mA en 4-20 mA ingangsstroom (passief). 



SmartLogger2000 

Gebruikershandleiding A Het RS485-signaal-SPD installeren en bedraden 

 

Issue 05 (2020-03-30) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 223 

 

A Het RS485-signaal-SPD installeren en 
bedraden 

A.1 Het RS485-signaal-SPD installeren 
 Als de SmartLogger2000-10/10-B/11-B moet worden verbonden met een extern apparaat 

via een COM-poort, wordt aanbevolen om een RS485-signaal-SPD aan te sluiten tussen 

de SmartLogger en het apparaat om de beveiliging tegen overspanning te verbeteren. 

 Elk RS485-signaal-SPD kan verbinding maken met twee COM-poorten. Elke 

SmartLogger kan worden geconfigureerd met maximaal drie RS485-signaal-SPD's. 

 Als de SmartLogger2000-10/10-B/11-B af fabriek een smart array controller bevat, is het 

RS485-signaal-SPD voorafgaand aan aflevering geïnstalleerd. Als er geen smart array 

controller aanwezig is, kan het RS485-signaal-SPD op een geleiderail worden 

gemonteerd. 

 
Controleer bij het bepalen van de installatiepositie of de lineaire afstand tussen het RS485-signaal-SPD 

en de SmartLogger niet groter is dan 500 mm. 

Vereisten 

 Bereid een RS485-signaal-SPD voor. Het aanbevolen model is de PowerSA-5KA-15V, 

dat kan worden gekocht van Huawei. 

 Voor het installeren van een RS485-signaal-SPD op een geleiderail moet u een 35 mm 

brede standaard geleiderail voorbereiden die voldoet aan de specificaties in 

AfbeeldingA-1. De aanbevolen geldige geleideraillengte is 80 mm of meer. 
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Afbeelding A-1 Afmetingen van geleiderail (eenheid: mm) 

 

 

 

 Als de SmartLogger op een geleiderail is geïnstalleerd, kan het RS485-signaal-SPD de 

geleiderail met de SmartLogger delen. In dat geval is de aanbevolen lengte van de 

geleiderail 600 mm of meer. 

 Zet de geleiderail vast alvorens het RS485-signaal-SPD te monteren. 

Procedure 

Stap 1 Zet het RS485-signaal-SPD op de geleiderail vast. 

Afbeelding A-2 Een RS485-signaal-SPD vastzetten 

 

 

----Einde 
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A.2 Het RS485-signaal-SPD aansluiten 

Bij het aansluiten van het RS485-signaal-SPD moet u de PE-kabel en communicatiekabel 

aansluiten. 

Vereisten 

 Bereid een aardkabel voor. Aanbevolen: een kabel met koperen kern voor buitengebruik 

met een diameter van 4 mm2 of 12 AWG 

 Bereid een communicatiekabel voor, bijvoorbeeld een kabel met twee of meerdere 

kernen en een doorsnede van 0,5-2,5 mm2. 

Context 

 
De manier van aansluiten van twee of drie RS485-signaal-SPD's is hetzelfde als de manier van 

aansluiten van één RS485-signaal-SPD. 

Een RS485-signaal-SPD bevat twee RS485-piekbeveiligingspoorten. 

Afbeelding A-3 Poorten op een RS485-signaal-SPD 

 

 

Tabel A-1 Poortbeschrijving 

RS485-piekbeveili
gingspoort 

Beveiligings
poort 

Functie Piekpoort Functie 

RS485-piekbeveiligi

ngspoort 1 

2 RS485A, RS485 

differentieel signaal+ 

1 RS485A, RS485 differentieel 

signaal+ 

6 RS485B, RS485 

differentieel signaal- 

5 RS485B, RS485 differentieel 

signaal- 

RS485-piekbeveiligi

ngspoort 2 

8 RS485A, RS485 

differentieel signaal+ 

7 RS485A, RS485 differentieel 

signaal+ 
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RS485-piekbeveili
gingspoort 

Beveiligings
poort 

Functie Piekpoort Functie 

12 RS485B, RS485 

differentieel signaal- 

11 RS485B, RS485 differentieel 

signaal- 

 

 
 Beveiligingspoorten kunnen worden aangesloten op de COM-poorten van de SmartLogger. Poort 4 

wordt niet aangesloten. 

 Piekpoorten kunnen worden aangesloten op de RS485-poorten op andere apparaten. Poort 3 is de 

massapoort. 

 Beveiligingspoorten en piekpoorten mogen niet met elkaar worden verward. 

 Eén RS485-signaal-SPD kan twee COM-poorten beschermen. 

 Beveiligingspoorten 2 en 6 en piekpoorten 1 en 5 vormen een RS485-piekbeveiligingspoort voor 

bescherming van één COM-poort. Beveiligingspoorten 8 en 12 en piekpoorten 7 en 11 vormen nog 

een RS485-piekbeveiligingspoort voor bescherming van nog een COM-poort. 

 Een RS485-signaal-SPD-poort ondersteunt kabels met een maximale doorsnede van 2,5 mm2. Als er 

apparaten parallel moeten worden aangesloten op deze poort, gebruik dan kabels met een doorsnede 

van 1 mm2 en sluit niet meer dan twee kabels aan op dezelfde poort. 

Procedure 

Sluit de PE-kabel aan. 

1. Verwijder 8 mm van de isolatielaag van de PE-kabel met een draadstripper. 

2. Steek de kale kerndraad in poort 3 op het RS485-signaal-SPD en zet de kabel vast. 

Afbeelding A-4 Een PE-kabel aansluiten 

 

 

 
 Sluit het andere uiteinde van de PE-kabel aan op de aardingsstaaf. 

 Aanbevolen: Om de corrosiebestendigheid van een aardingsaansluiting te verbeteren, kan silicagel 

of verf nodig zijn. 

----Einde 
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Sluit de communicatiekabel aan. 

1. Sluit één uiteinde van de kabel aan op de COM-poort op de SmartLogger. Zie 4.3 Kabels 

aansluiten op het klemmenblok op de COM-poort voor meer informatie. 

2. Steek de kale kerndraad aan het andere uiteinde in een beveiligingspoort op het 

RS485-signaal-SPD en zet de kabel vast. 

Afbeelding A-5 Communicatiekabels aansluiten (1) 

 

 

 

Controleer of de COM+ (RS485A)-poort op de SmartLogger is verbonden met 

beveiligingspoort 2 of 8 op het RS485-signaal-SPD, en dat de COM- (RS485B)-poort op de 

SmartLogger is verbonden met beveiligingspoort 6 of 12 op het RS485-signaal-SPD. 

3. Strip de kabels. 

Afbeelding A-6 Een kabel afstrippen (eenheid: mm) 

 

(1) Isolatielaag (2) Bewapeningslaag 

 

4. Steek de kale kerndraad in de piekpoort op het RS485-signaal-SPD en zet de kabel vast. 
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Afbeelding A-7 Communicatiekabels aansluiten (2) 

 

 

5. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de communicatiepoort op het verbonden 

apparaat. 

 

 

Controleer of de RS485A-poort op het apparaat is verbonden met piekpoort 1 of 7 op het 

RS485-signaal-SPD, en of de RS485B-poort op het apparaat is verbonden met piekpoort 5 of 

11 op het RS485-signaal-SPD. Zie de beschrijving van het aangesloten apparaat voor meer 

informatie over de kabelverbindingen. 

----Einde 
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B Productgebruikerslijsten 

 
Gebruik het initiële wachtwoord bij de eerste keer opstarten en wijzig het onmiddellijk na aanmelding. 

Wijzig het wachtwoord regelmatig om de veiligheid van de account te waarborgen en onthoud het 

nieuwe wachtwoord. Niet wijzigen van het wachtwoord kan ertoe leiden dat het wachtwoord bekend 

wordt. Een wachtwoord dat lange tijd niet is gewijzigd, kan worden gestolen of gekraakt. Als een 

wachtwoord verloren gaat, is toegang tot apparaten niet meer mogelijk. In deze gevallen is de gebruiker 

aansprakelijk voor eventuele schade aan de PV-installatie. 

Tabel B-1 Gebruikerslijsten bewaken 

Aanmeldmodus Gebruikersnaam Initieel wachtwoord 

App Algemene gebruiker 00000a 

Advanced-gebruiker 00000a 

Special-gebruiker 00000a 

Web Algemene gebruiker Changeme 

Advanced-gebruiker Changeme 

Special-gebruiker Changeme 

NetEco emscomm /EzFp+2%r6@IxSCv 

 

Tabel B-2 Gebruikerslijsten besturingssysteem 

Gebruikersnaam Initieel wachtwoord 

enspire Changeme 

root Changeme 

prorunacc Geen initieel wachtwoord 

prullenbak Geen initieel wachtwoord 

daemon Geen initieel wachtwoord 

nobody Geen initieel wachtwoord 
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Gebruikersnaam Initieel wachtwoord 

sshd Geen initieel wachtwoord 
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C Beheersysteem domeinnaamlijst 

 
De lijst met domeinnamen van het beheersysteem wordt van tijd tot tijd vernieuwd. 

Tabel C-1 Domeinnaam van het beheersysteem 

Domeinnaam Gegevenstype Scène 

intl.fusionsolar.huawei.com Openbaar IP-adres FusionSolar hosting cloud 

OPMERKING 

De domeinnaam is compatibel 

met cn.fusionsolar.huawei.com 

(vasteland van China). 

neteco.alsoenergy.com Openbaar IP-adres Partnerbeheersysteem 

re-ene.kyuden.co.jp Openbaar IP-adres Remote output control 

server van Kyushu Electric 

Power Company 

re-ene.yonden.co.jp Openbaar IP-adres Shikoku Electric Power 

Company externe output 

control server 
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D Acroniemen en afkortingen 

A 

AC Alternating Current (wisselstroom) 

AI analoge ingang 

AO analoge uitgang 

APP applicatie 

ATB Access Terminal Box (toegangsaansluitkast) 

 

C 

CCO centrale coördinator 

COM communicatie 

 

D 

DI digitale ingang 

DO digitale uitgang 

 

E 

EDR Enhanced Data Rate 

EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power 

EMI instrument voor omgevingsmonitoring 

ETH ethernet 

 

L 

LE laag vermogen 
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LED Light Emitting Diode 

 

P 

PLC Power Line Communication 

(stroomkabelcommunicatie) 

 

R 

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol 

 

S 

SFP Small Form-factor Pluggable 

STA station 

STP Spanning Tree Protocol 

 

W 

WEEE afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur 
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