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Informacién de marcas comerciales

Microsoft y Windows son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Microsoft
en EE. UU. y otros paises.

Mac, 0S X, mac0S, y AirPrint son marcas
comerciales registradas de Apple Inc.,
registradas en EE. UU. y otros paises.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR
son marcas comerciales registradas que
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Ambiental de Estados Unidos.
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de Google LLC.
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Informacién de seguridad

Tome las precauciones basicas de seguridad
siempre que vaya a usar este producto para
reducir el riesgo de dafios por fuego o descarga
eléctrica.

- Leay comprenda todas las instrucciones de la
documentacién suministrada con la impresora.

- Tenga presente todos los avisos y las
instrucciones indicadas en el producto.

- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe
este producto de las tomas mural.

- No instale ni utilice este producto si usted
esta mojado o esta cerca de agua.

- Instale el producto de manera segura sobre
una superficie estable.

- Instale el producto en un lugar protegido
donde nadie pueda pisar el cable de
alimentacion eléctrica ni tropezar con él, y
donde dicho cable no sufra dafios.

- Si el producto no funciona con normalidad,
consulte la seccion Solucién de problemas de
esta guia.

- En elinterior no hay piezas que el usuario
pueda reparar. Las tareas de reparacion se
deben encomendar al personal de servicio
cualificado.
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1 Introduccidon

En esta seccidn se describen las partes de la impresora, las caracteristicas del panel de control y otras

funcionalidades de la impres

Vistas de la impresora

Piezas de laimpresoray sus

ora.

descripciones.

Vistas frontales de la impresora

¥ NOTA: Lasimagenesy los detalles de la impresora pueden variar segtin su modelo de impresora.

Tabla 1-1 Vista frontal de la impresora

Caracteristica

Descripcién

1

Depositos de tinta

2 Panel de control

3 Guia de anchura del papel

4 Bandeja de entrada

5 Proteccion de la bandeja de entrada
6 Puerta frontal y acceso

7 Bandeja de salida

8 Extensor de la bandeja de salida

9 Cristal del escaner

10 Tapa del escaner

Introduccion
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Vista posterior de la impresora

Tabla 1-2 Vista posterior de la impresora

Caracteristica Descripcién
1 Puerto USB
12 Conexién de alimentacion

Vista interior de la impresora

Tabla 1-3 Vista interior de la impresora

Caracteristica Descripcion

1 Depésitos de tinta

Hay cuatro depositos de tinta. Cada depésito contiene tinta de un color: negro, cian, magentay
amarillo.

2 Tapones de los depdsitos

Los tapones del depésito de tinta cubren la apertura de los depésitos de tinta.
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Tabla 1-3 Vista interior de laimpresora (continGa)

Caracteristica

Descripcion

3

Tapa del cabezal de impresion

La tapa del cabezal de impresion en el carro de impresién asegura los cabezales al carro. Compruebe
que la tapa del cabezal de impresion esté correctamente cerrada para evitar problemas como
pueden ser los atascos en el carro.

PRECAUCION:

e  Después de configurar laimpresora, no abra la tapa del cabezal de impresién a menos que se
indique lo contrario.

° Para evitar que la impresora se dafie al moverla, debe seguir una serie de instrucciones
especificas para abrir la cubierta del cabezal de impresion.

Consulte Traslado de la impresora.

Cabezales de impresion

Los cabezales de impresion son los componentes en el mecanismo de impresion que aplican tinta al
papel. Hay dos cabezales de impresion: un cabezal de impresion de color y un cabezal de impresion
negro.

Vista interior de laimpresora

3
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Caracteristicas del panel de control

El panel de control dispone de botones para interactuar de forma directa y luces que indican el estado de la
impresora, errores, etc.

B/ NOTA: Lasimagenesy los detalles de la impresora pueden variar segtin su modelo de impresora.

Figura 1-1 Modelos sélo USB (izquierda) y Wi-Fi (derecha)

®000000

Tabla 1-4 Resumen de los botones y los indicadores luminosos

Caracteristi Boton Descripcion
ca
1 Pantalla del panel de control Muestra el contador numérico o los cédigos de error, diferentes

modos de copias, problemas relacionados con la tinta, los

e cabezales de impresion o el papel, y el estado de conexion de la
B
[:E] = red.
K c M Y z . s O 1]
= mo b Para obtener mas informacion, consulte Interpretar cédigos de
k error, luces e iconos.

i
i

o
o
)
2

2 Botdn Copia en color Inicie un trabajo de copia en color. Para aumentar la cantidad de
copias, mantenga pulsado el botdn o pulselo varias veces.

La copia comienza 2 segundos después de pulsar el botén por
ultima vez.

Capitulo 1 Introduccion



Tabla 1-4 Resumen de los botones y los indicadores luminosos (continta)

Caracteristi
ca

Botén

Descripcion

3

Botdn Copia en blanco y negro

®)

Inicie un trabajo en blanco y negro. Para aumentar la cantidad de
copias, mantenga pulsado el botdn o pulselo varias veces.

La copia comienza 2 segundos después de pulsar el botén por
ultima vez.

Boton Copia de Id.

®

La funcién de Copia de Id. le permite colocar una tarjeta o un
documento pequeiio en cualquier parte del cristal del escaner para
fotocopiar ambos lados en la misma pagina.

Consulte Copiar una tarjeta de identificacion (ID).

Botdn Cancelar

&

Detenga la operacién actual.

Botdn de reanudar

©

Reanude un trabajo después de una interrupcion (por ejemplo,
después de cargar papel o de eliminar un atasco de papel).

Boton de Encendido

©

Encienda o apague la impresora.

Botdn Wi-Fi

(Modelos Wi-Fi)

QO

Active o desactive las capacidades inaldmbricas de la impresora.

Consulte Estado, indicador luminoso e iconos de Wi-Fi (modelos
Wi-Fi).

Botdn de informacion

(Modelos Wi-Fi)

()

Imprima una pdgina de informacién. La pagina de informacion
proporciona un resumen de la informacion sobre la impresora y
su estado actual (incluida la red, Wi-Fi Direct, los Servicios Web, la
tinta, etc.).

Iconos de la pantalla del panel de control

La pantalla del panel de control tiene un contador de nimeros y varios iconos de estado Utiles.

Para obtener mas informacion, consulte Interpretar codigos de error, luces e iconos.

Iconos de la pantalla del panel de control
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Figura 1-2 Modelos sélo USB (izquierda) y Wi-Fi (derecha)
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Tabla 1-5 lconos de la pantalla del panel de control

Caracteristica

Icono

Descripcion

1 Iconos del Cabezal de Un icono izquierdo parpadeante indica un problema con el cabezal de impresién en
impresion color.
Un icono derecho parpadeante indica un problema con el cabezal de impresion
A Q negro.
2 Iconos Copia de la Indica el lado de la tarjeta que se debe colocar sobre el cristal del escaner.
parte frontal de Id.
y Copia de la parte
posterior de Id.
3 Contador numérico ° Muestra la letra E y un nimero cuando la impresora se encuentra en estado

B8

de error.
e  Establece el nimero predeterminado de copias durante un trabajo de copia.

° Cambia a la letra A cuando la impresora esta alineando el cabezal de
impresion.

e  Muestra EE cuando la impresora se encuentra en estado preparado.
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Tabla 1-5 Iconos de la pantalla del panel de control (continda)

Caracteristica Icono Descripcion
4 Icono Documento
° Icono Documento en blanco: indica el estado del papel en la bandeja de
D entrada o cualquier problema relacionado (incluidos los de papel agotado,
atasco de papel, etc.).
@ e  lcono Documento con lineas horizontales: indica el estado del original en el
cristal del escaner o cualquier problema relacionado.

Icono Foto También aparece cuando la impresora se encuentra en el modo Copia de
documento, para copiar en papel normal.

E e  lcono Foto: este icono aparece cuando la impresora se encuentra en modo
Copia de foto, para copiar en papel fotografico.

Para alternar entre los modos Copia de documento y Copia de foto, consulte
Realizar tareas comunes en el panel de control de la impresora.

5 Luz de Atenci6n Indica un estado de error o advertencia.
6 Indicador luminosode  Le solicita que abra la tapa del escaner durante la alineacion del cabezal de
tapa abierta impresion o al realizar una copia de la tarjeta de identificacion.

I\

7 Iconos KCMY y Tinta El acrénimo KCMY y las gotas de tinta se emplean para indicar el estado de los
cuatro depdsitos de tinta de la impresora.
KCMY
Cada conjunto de iconos corresponde a un depésito de tinta: negro, cian, magenta
00660 .
y amarillo.
8 Iconos de estado de Muestran el estado de Wi-Fi y la intensidad de la sefial.
Wi-Fi
(Modelos Wi-Fi)
|' ~"
M L]
9 Icono Wi-Fi Direct Indica el estado de Wi-Fi Direct.
(Modelos Wi-Fi) e  Activada: Wi-Fi Direct esta activado y listo para ser usado.
Y ° Desactivada: Wi-Fi Direct esta desactivado.

nE:

Consulte Imprimir sin conectarse a la misma red Wi-Fi (Wi-Fi Direct).

Realizar tareas comunes en el panel de control de la impresora
Realice tareas comunes mediante botones del panel de control.

Si necesita reiniciar el modo de configuracion Wi-Fi, consulte Recuperar la configuracién predeterminada de
fabrica.

Realizar tareas comunes en el panel de control de la impresora



Modelos solo USB

Tabla 1-6 Tareas comunes en el panel de control de laimpresora

Tarea Instrucciones
Entrar en el modo de asistencia técnica de la i
impresora Mantenga pulsado el botén Reanudar durante 3 segundos.

NOTA: Para algunas tareas de la impresora, es
necesario que se encuentre en el modo de asistencia
técnica.

Todos los indicadores luminosos de los botones del panel de
control de la impresora se encenderan.

Salir del modo de asistencia técnica de la impresora , i
Pulse el botén Cancelar una vez y suéltelo. No lo

mantenga pulsado.

Todos los indicadores luminosos de los botones se apagaran si no
hay errores en la impresora.

Cambiar entre el modo de Copia de foto y el modo de i
Copia de documentos 1. Mantenga pulsado el botén Reanudar durante 3

segundos hasta que los botones del panel de control se
iluminen.

2. Mantenga pulsados ambos botones de Copia
simultaneamente durante 3 segundos.

Modelos Wi-Fi

Tabla 1-7 Tareas comunes en el panel de control de laimpresora

Tarea Instrucciones

Entrar en el modo de asistencia técnica de laimpresora i . »
Mantenga pulsado el botén de informacion durante al menos 5
NOTA: Para algunas tareas de la impresora, es necesario

. B segundos.
que se encuentre en el modo de asistencia técnica. g

Todos los indicadores luminosos de los botones del panel de control de
la impresora se encenderan.

Salir del modo de asistencia técnica de laimpresora | |
Pulse el botén Cancelar una vez y suéltelo. No lo mantenga

pulsado.

Todos los indicadores luminosos de los botones se apagaran si no hay
errores en la impresora.

Cambiar entre el modo de Copia de foto y el modo de Copia

de documentos 1. Mantenga pulsado el botén de informacion @ durante 5

segundos hasta que los botones del panel de control se enciendan.

2. Mantenga pulsados ambos botones de Copia simultdaneamente
durante 3 segundos.

Active o desactive la funcion inaldmbrica de la impresora Cuando la funcién inaldmbrica esta activada, el botén Wi-Fi se enciende.

e Sielindicador luminoso azul de Wi-Fi esta apagado, pulse el bot6n

Wi-Fi @ para encenderlo.

e  Paradesactivar la funcion de Wi-Fi, pulse nuevamente el botén.
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Tabla 1-7 Tareas comunes en el panel de control de laimpresora (continida)

Tarea Instrucciones

Entrar en modo de botdn de Config. Wi-Fi protegida (WPS) i -
Mantenga pulsado el botén de Wi-Fi durante al menos 3

segundos.

Active o desactive Wi-Fi Direct
1.  Mantenga pulsado el botén de informacion durante 5

segundos hasta que los botones del panel de control se enciendan.

2.  Pulse el botdn de Wi-Fi @ y el botén de Reanudar @

simultaneamente.

Consulte Imprimir sin conectarse a la misma red Wi-Fi (Wi-Fi Direct).

Imprimir informes en el panel de control de la impresora
Obtenga informacion sobre los informes que puede imprimir directamente desde la impresora y como hacerlo.

Antes de empezar a imprimir, asegurese de que el papel esté cargado en la bandeja de entrada.

Modelos solo USB

Tabla 1-8 Imprimir informes

Informe de laimpresora  Descripcién Cémo imprimir

Informe de estado de la Proporciona un resumen de la )

impresora informacion de la impresora, del 1. Mantenga pulsado el botn Reanudar @
estado actual y de la configuracion,
incluida la conectividad, asi como la
configuracion y el uso de la impresion o

durante 3 segundos hasta que los botones del
panel de control se iluminen.

el escaneado.
2.  Pulse el botén Reanudar @
Informe de diagnéstico Imprima una pdagina de diagndstico i
de calidad de impresion ~ para determinar si se recomienda 1. Mantenga pulsado el boton Reanudar

limpiar o alinear los cabezales de
impresién para mejorar la calidad de
impresion.

durante 3 segundos hasta que los botones del
panel de control se iluminen.

2. Mantenga pulsado el botén Cancelar @

durante al menos 3 segundos.

Consulte también Como imprimir una pagina de
diagnostico de la calidad de impresion (Windows).

Modelos Wi-Fi

Pagina de informacion de la impresora
La pagina de informacion proporciona un resumen de la informacion sobre la impresora y su estado actual
(incluida la red, Wi-Fi Direct, los Servicios Web, la tinta, etc.).

Imprimir informes en el panel de control de la impresora



Para imprimir la pagina, pulse el botén de Informacion @ del panel de control de la impresora.

Coloque la impresora en modo de asistencia técnica para imprimir otros informes.

1. Mantenga pulsado el botdn de informacion @ durante 5 segundos hasta que los botones del panel de

control se enciendan.

2. Consulte las siguientes instrucciones para imprimir los informes deseados.

Tabla 1-9 Imprimir informes

Informe de la impresora

Descripcién

Coémo imprimir (debe estar en el modo de soporte)

Informe de estado de la
impresora

Proporciona un resumen de la informacion
de la impresora, del estado actual y de

la configuracién, incluida la conectividad,
asi como la configuraciony el uso de la
impresion o el escaneado.

Pulse el botén Reanudar .

Informe de prueba de red
de Wi-Fiy pagina de
configuracion de la red

Elinforme de prueba de red Wi-Fi muestra
los resultados del diagnéstico del estado
de la red Wi-Fi, la intensidad de la sefial
Wi-Fiy las redes detectadas, entre otras
cosas.

La pagina de configuracién de red muestra
el estado de la red, el nombre de host, el
nombre de la red y otros datos.

Pulse el botdn de informacion @ y el botén

Reanudar simultaneamente.

Guia de inicio rapido de Wi-
Fi

Proporciona instrucciones sobre cémo
conectar laimpresora a una red de Wi-Fi.

Pulse el botén de informacion

Guia de Wi-Fi Direct

Proporciona instrucciones sobre coémo
configurar y usar Wi-Fi Direct.

También incluye el nombre y la contrasefa
de Wi-Fi Direct.

y el botén

Pulse el botén de informacion @
Cancelar @ simultaneamente.

Para obtener mas informacién sobre cémo imprimir con
Wi-Fi Direct, consulte Imprimir sin conectarse a la misma
red Wi-Fi (Wi-Fi Direct).

Informes de Servicios Web

En funcién del estado de los Servicios Web,
el informe proporciona instrucciones para
ayudarle a activar o configurar Servicios
Web y también para solucionar problemas
de conexion.

Pulse el botén Reanudar y el botén Cancelar ®

simultaneamente.

Informe de diagndstico de
calidad de impresién

Imprima una pagina de diagnéstico para
determinar si se recomienda limpiar o
alinear los cabezales de impresion para
mejorar la calidad de impresion.

Mantenga pulsado el botén Copia en color durante

3 segundos.

Consulte también Como imprimir una pagina de
diagnostico de la calidad de impresion (Windows).

Cambiar los ajustes de la impresora

También puede ver o cambiar los ajustes de la impresora desde el software de la impresora HP.

Consulte Instalacién y uso del software de la impresora HP.
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HP Smart (i0S, Android y Windows 10)

1. Abrala aplicacion HP Smart en su equipo o dispositivo mavil. Si se le solicita, inicie sesién en su cuenta
HP o cree una.

Para obtener mas informacion sobre HP Smart, consulte Utilice la aplicacion HP Smart para imprimir,
escanear y gestionar.

2. Seleccione laimpresoray toque o haga clic en Ajustes de impresora.

3. Seleccione la opcion deseada y realice los cambios necesarios.

El Embedded Web Server (EWS) (Modelos Wi-Fi)

1.  Abrael EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

2. Busque un ajuste. 0 haga clic en la funcidn o pestafia deseada y, a continuacion, seleccione un ajuste
desde el menu izquierdo.

3. Realice los cambios necesarios.

Cambio del idioma de la impresora desde el EWS (Modelos Wi-Fi)

1.  Abrael EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestaria Configuracion.

En el menu de la izquierda, haga clic en Preferencias.

P wWwonN

Haga clic en Configuracion de idioma de la impresora y, a continuacién, seleccione el idioma que desee.

5. Hagaclic en Apply.

Buscar la contraseiia o PIN predeterminados de la impresora

Al configurar o conectar la impresora, si se le solicita una contrasefia, introduzca el PIN predeterminado que
encontrara en una etiqueta de la impresora.

Abra la puerta frontal para localizar la etiqueta.

Si ha cambiado la contraseiia en el embedded web server (EWS), introdiizcala cuando se le solicite.

HP Smart (i0S, Android y Windows 10) 11



Instalacién y uso del software de la impresora HP

Puede usar el software de la impresora HP para cambiar los ajustes de la impresora, comprobar los niveles
de tinta estimados, solicitar suministros de impresidn, realizar las tareas de mantenimiento, solucionar
problemas de impresion y mucho mas.

e Siutiliza la aplicaciéon HP Smart en lugar del software de la impresora, consulte Utilice la aplicacion HP
Smart para imprimir, escanear y gestionar.

e (adadispositivo debe tener la aplicacion o el software instalado para poder imprimir.

e Siemplea Windows 7, se requiere el Service Pack 1 (SP1) para instalar el software de la impresora HP.

Haga lo siguiente:
1. Visite 123.hp.com para descargar el software e instalarlo en su computadora.
2. Abraelsoftware.

e Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione HP de la lista de aplicaciones y
luego seleccione el icono con el nombre de la impresora.

e Windows 7: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic
en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuacion, seleccione el icono con el nombre de
la impresora.

Utilice la aplicacion HP Smart para imprimir, escanear y gestionar

La aplicacion HP Smart puede ayudarle a realizar varias tareas de la impresora, entre las que se incluyen las
siguientes:

e C(onfigurary conectar laimpresora.
e Imprimiry escanear documentos y fotos.
e Compartir documentos por correo electrénico y mediante otras aplicaciones.

e Gestionar la configuracion de la impresora, comprobar su estado, imprimir informes y pedir consumibles.
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B NOTA:

HP Smart es compatible con dispositivaos moviles y equipos que ejecuten determinadas versiones de i0S,
Android, Windows 10 y macOS.

Visite el sitio web de asistencia técnica de HP en hp.com/support para obtener mas informacion.

HP Smart para i0S, Android y macOS solo se encuentra disponible para los modelos Wi-Fi de esta
impresora.

Puede que la aplicacion HP Smart no esté disponible en todos los idiomas. Algunas funciones solo estan
disponibles en algunos modelos de impresora.

Como instalar y abrir la aplicacién HP Smart

1.

Visite 123.hp.com para descargar e instalar HP Smart en su dispositivo.

NOTA: Dispositivos i0S, Android, Windows 10 y mac0S: También puede descargar HP Smart de la App
Store que corresponda al dispositivo.

Abra HP Smart una vez finalizada la instalacion.
e i0S/Android: En el escritorio o menu de la aplicacion del dispositivo movil, toque HP Smart.

e Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar y seleccione HP Smart en la lista de las
aplicaciones.

e macO0S: En el Launchpad, seleccione HP Smart.
Si asi se solicita, cree una cuenta HP y registre la impresora.

Conecte la impresora de forma inaldambrica empleando HP Smart. Consulte Conectar su impresora a una
red Wi-Fi con HP Smart (modelos Wi-Fi).

Si se solicita una contrasefia, introduzca el PIN predeterminado que figura en la etiqueta de la impresora.

Consulte Buscar la contraseia o PIN predeterminados de la impresora.

Obtener mas informacion acerca de HP Smart

Para saber cdmo conectar, imprimir y escanear empleando HP Smart, visite el sitio web correspondiente a su
dispositivo:

i0S/iPad0S/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help

Windows 10y superior: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

mac0S: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

Cémo instalar y abrir la aplicacion HP Smart
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Conecte su impresora

Conozca las diferentes formas de conectar la impresora.

Antes de empezar (Modelos Wi-Fi)

Asegure lo siguiente:

e Lared Wi-Fi esta configurada y funciona correctamente.

e Lafuncioninalambrica de la impresora esta activada. Pulse el botén Wi-Fi @ para encender esta

funcion.

Para obtener informacion sobre el estado de la Wi-Fi, consulte Estado, indicador luminoso e iconos de
Wi-Fi (modelos Wi-Fi).

e Laimpresora se encuentra en modo de configuraciéon Wi-Fi. En el modo de configuracién, el indicador
luminoso de Wi-Fi deberia parpadear en azul.

En caso contrario, restaure la configuracion de red de la impresora. Consulte Recuperar la configuracion
predeterminada de fabrica.

e Laimpresoray los dispositivos que la utilicen estan en la misma red (subred).

Al conectar la impresora, es posible que se le solicite ingresar el nombre de red Wi-Fi (SSID) y una contrasefia
para la red Wi-Fi.

e SSID es el nombre de su red Wi-Fi.

e Lacontrasefia de la red Wi-Fi evita que se conecten personas sin su permiso a su red Wi-Fi. Segun el nivel
de seguridad necesario, su red Wi-Fi puede utilizar una contrasefia WPA o la clave WEP.

e Sino ha cambiado el nombre de red o la clave de acceso de seguridad desde que instalo su red Wi-Fi, en
algunos casos puede encontrarlos en la parte posterior del direccionador inalambrico.

e Sino puede encontrar o recordar sus credenciales de red, consulte la documentacion suministrada con el
equipo o con el direccionador inalambrico; O bien, comuniquese con el administrador de red o la persona
que ha configurado la red Wi-Fi.

[/ NOTA: Pararesolver problemas de conexion de red, consulte Corregir problemas de conexién de red.

Conectar su impresora a una red Wi-Fi con HP Smart (modelos
Wi-Fi)

14

Instale la aplicacion HP Smart en su equipo o dispositivo mévil y use la aplicacién para configurar o conectar la
impresora a su red Wi-Fi.

Para obtener mas informacion sobre HP Smart, consulte Utilice la aplicacion HP Smart para imprimir, escanear
y gestionar.
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Aseglrese de que el equipo o dispositivo movil esté conectado a la red inalambrica. En el dispositivo
movil, active la funcidn de Bluetooth y los servicios de localizacién.

NOTA: HP Smart utiliza el Bluetooth para la configuracidn de la impresora. No admite impresién
mediante Bluetooth.

Si la funcién Wi-Fi de su impresora estaba desactivada, pulse el botén Wi-Fi @ para activarla. Para

obtener informacion sobre el estado de la Wi-Fi, consulte Estado, indicador luminoso e iconos de Wi-Fi
(modelos Wi-Fi).

Aseglrese de que la impresora se encuentra en modo de configuracién Wi-Fi. El indicador luminoso de
Wi-Fi deberia parpadear en azul. En caso contrario, restaure la configuracion de red de la impresora.
Consulte Recuperar la configuracién predeterminada de fabrica.

En la pantalla de inicio de la aplicacion, haga clic o toque el icono Plus @ 0 Agregar impresora y siga

las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar o conectar la impresora.

NOTA:

e Sisesolicita la contrasefia, introduzca el PIN predeterminado que figura en la etiqueta de la
impresora. Consulte Buscar la contrasefia o PIN predeterminados de la impresora.

e Cuando laimpresora se haya conectado con éxito, el indicador luminoso de Wi-Fi deja de parpadear
y permanece encendido.

Conectar su impresora a una red Wi-Fi con el software de la
impresora HP

Para conectar la impresora a una red inaldmbrica integrada WLAN 802.11, necesita comprobar que dispone de
lo siguiente:

una red inalambrica 802.11a/g/n/ac que incluya un punto de acceso o router inalambrico.

NOTA: Laimpresora solo admite la conexion de 2,4 GHz.

Un equipo que ya esté conectado a la red Wi-Fi a la que quiere conectar su impresora.
Nombre de red (SSID).

Clave WEP o contrasefia WPA (si se necesita).

Haga lo siguiente:

1.

En el software de la impresora HP (disponible en el menti Inicio), haga clic en Herramientas.

Para obtener mas informacion sobre el software, consulte Instalacion y uso del software de la impresora
HP.

Haga clic en Configuracion y software del dispositivo.

Haga clic en Conectarse a un nuevo dispositivo.

Conectar su impresora a una red Wi-Fi con el software de la impresora HP 15
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4.

Seleccione Configuracién manual, seleccione la opcion de conexién inalambrica y, luego, siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla.

Conectar su impresora a una red Wi-Fi empleando la Configuracion
Wi-Fi protegida (WPS) (modelos Wi-Fi)

Este modo de configuracion de Wi-Fi se puede utilizar si el enrutador cuenta con un botén WPS.

Si el enrutador no dispone de este botdn, se recomienda conectar la impresora utilizando la aplicacion HP
Smart. Consulte Conectar su impresora a una red Wi-Fi con HP Smart (modelos Wi-Fi).

1.

Aseglrese de que su enrutador y la impresora no se encuentran a una distancia excesiva.

En el panel de control de la impresora, mantenga pulsado el boton de Wi-Fi @ durante al menos 3

segundos para iniciar el WPS.

Pulse el boton WPS del router.

NOTA: Asegurese de pulsar el boton WPS del enrutador antes de transcurridos 2 minutos.

Abra la aplicacion HP Smart en su equipo o dispositivo movil. Si se le solicita, inicie sesion en su cuenta
HP o cree una.

En la pantalla de inicio de la aplicacién, haga clic o toque el icono Plus @ o Agregar impresoray siga

las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar o conectar la impresora.

NOTA:

e Sisesolicita la contrasefia, introduzca el PIN predeterminado que figura en la etiqueta de la
impresora. Consulte Buscar la contrasefia o PIN predeterminados de la impresora.

e Cuando laimpresora se haya conectado con éxito, el indicador luminoso de Wi-Fi deja de parpadear
y permanece encendido.

Conecte su impresora usando un cable USB

1.
2.

Si fuera necesario, retire la etiqueta que cubre el puerto USB de la parte posterior de la impresora.
Conecte laimpresora y el equipo empleando un cable USB.

Abra la aplicacion HP Smart en su dispositivo. Si se le solicita, inicie sesién en su cuenta HP o cree una.

En la pantalla de inicio de la aplicacion, haga clic o toque el icono Plus @ 0 Agregar impresoray siga

las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar o conectar la impresora.

Cambio de la conexion de USB a inalambrica (modelos Wi-Fi)

Desconecte el cable USB de la impresoray siga las instrucciones que aparecen en Conectar su impresora a una
red Wi-Fi con HP Smart (modelos Wi-Fi).
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3 (Carga del papel

Obtenga informacion sobre cdmo cargar papel y cambiar la configuracion.

Cargue el papel

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar.

B NOTA:
e No cargue papel mientras la impresora esta imprimiendo.

e Encaso de haber papel en la bandeja de entrada, retirelo antes de cargar otro tipo o tamario de papel
diferente.

e Paraver una lista completa de los soportes admitidos, consulte el software de la impresora. Para
impresoras de red, también puede comprobar el Embedded Web Server (EWS). Para abrir el EWS,
consulte Acceso y uso del EWS.

1. Levante la bandeja de entrada.

Carga del papel 17



2. Desplace la guia de anchura del papel hacia la izquierda.

3. Inserte papel en la bandeja de entrada hasta que se detenga. Asegurese de introducir el papel en
orientacidn vertical con la cara que se va a imprimir boca arriba.

Si esta cargando papel de tamario pequeiio (como papel fotografico), aseglrese de que la pila de papel
esta alineada con el extremo derecho de la bandeja.
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4. Deslice la guia de ancho del papel hacia la derecha hasta que se detenga en el borde del papel.

Cargue el papel 19



Carga de sobres

1. Levante la bandeja de entrada.

2. Desplace la guia de anchura del papel hacia la izquierda.

3. Inserte uno o varios sobres en la parte derecha de la bandeja de entrada y deslice la pila de sobres hacia
abajo, hasta que se detenga.

La cara del papel que va a imprimirse debe colocarse hacia arriba.
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a. Paralos sobres con la solapa en el borde largo, insértelos en posicion vertical con la solapa del lado
izquierdo y hacia abajo.

- -

b. Paralos sobres con la solapa en el borde corto, inserte los sobres en posicion vertical con la solapa
en la parte superior y hacia abajo.

Carga de sobres 21



4. Deslice la guia de ancho del papel hacia la derecha hasta que llegue a la pila de sobres.

5. Tire del extensor de la bandeja de salida.

Carga del original
Obtenga informacion sobre cdmo cargar el original sobre el cristal del escaner.

1. Levante la tapa del escaner.
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2. Cargue el lado de la impresion original hacia abajo en el cristal del escaner (alineado con la esquina
indicada).

3. Cierre la tapa del escaner.

Cambiar la configuracion del papel en el Embedded Web Server
(EWS) (modelos Wi-Fi)

Para evitar problemas, cambie la configuracion del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja
de entrada.

Cambiar la configuracion del papel en el Embedded Web Server (EWS) (modelos Wi-Fi) 23
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B/ NOTA: Para su seguridad, algunas configuraciones del embedded web server (EWS) estan protegidas con
contraseia. Introduzca la contraseia cuando se le solicite. Consulte Acceso y uso del EWS.

1.
2.
3

4.
5.

Abra el EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestaiia Configuracion.
En el menu de la izquierda, haga clic en Preferencias.
Haga clic en Bandeja y Gestion del papel y realice los cambios necesarios.

Haga clic en Apply.

Conceptos basicos relativos al papel

Esta impresora ha sido disefiada para funcionar bien con la mayoria de tipos de papel de oficina. Es mejor
probar distintos tipos de papel antes de comprar grandes cantidades de uno solo.

Utilice papel HP para obtener una calidad de impresion 6ptima. Para obtener mas informacion sobre los tipos
de papel de HP, visite el sitio web de HP en www.hp.com.

HP recomienda papel normal con el logotipo ColorLok para la impresién de
documentos cotidianos. Todos los tipos de papel con el logotipo ColorLok se han
probado de manera independiente para conseguir una calidad de impresion y una
fiabilidad de alto estandar, y producir unos documentos con un color brillante y vivo,
unos negros mas soélidos y un secado mas rapido que con el papel normal ordinario.
Busque el papel con el logotipo ColorLok en diferentes tamarios y gramajes de los
TECHNOIOGY principales fabricantes de papel.

Papel recomendado para impresion

Si desea obtener la mejor calidad de impresion, HP recomienda el uso de papeles HP especificamente
disefiados para el tipo de proyecto que vaya a imprimir. En funcion del pais o regién, es posible que algunos de
estos papeles no estén disponibles.

Impresidon fotografica

Papel fotografico avanzado HP

Este papel fotografico brillante presenta un acabado de secado instantaneo que permite un manejo

facil sin borrones. Es resistente al agua, las manchas de tinta, las marcas de dedos y la humedad. Las
copias tienen un aspecto y tacto comparable a los de un laboratorio fotografico. Esta disponible en varios
tamaiios, incluido A4, 8,5 x 11 pulgadas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas). Carece
de acido para prolongar la duracion de los documentos.

Papel fotografico cotidiano HP

Es un papel disefiado para la impresion diaria de fotografias ocasionales llenas de color y a un bajo coste.
Este papel fotografico asequible seca rapidamente para facilitar su manejo. Obtenga imagenes nitidas
con este papel y cualquier impresora de inyeccion de tinta. Esta disponible en acabado brillante y en
varios tamarios, incluidos A4, 8,5 x 11 pulgadas y 5 x 7 pulgadas y 4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm). Carece de
acido para prolongar la duracién de los documentos.

Packs fotograficos econémicos de HP
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Los paquetes econdmicos fotograficos de HP incluyen los cartuchos de tinta HP y el papel fotografico
avanzado HP originales mas adecuados para que no pierda el tiempo en encontrar el soporte mas
adecuado y obtenga fotografias de calidad profesional con su impresora HP a un precio asequible. Las

tintas HP y el papel fotografico avanzado HP originales han sido disefiados para funcionar juntos de modo

que sus fotos sean duraderas y vividas, impresion tras impresién. Geniales para imprimir todas las fotos
de las vacaciones o varias impresiones para compartir.

Documentos de empresa

Papel mate laser mejorado HP de 150 g

Este papel es un papel mate laser pesado, ideal para imprimir materiales de mercadotecnia con color
profesional, como folletos.

Papel de folleto brillante HP de 180g o Papel profesional brillante HP de 180

Estos papeles son brillantes por las dos caras a fin de poder utilizarlo por ambas. Es la opcion perfecta
para conseguir reproducciones casi fotograficas y graficos comerciales para portadas de informes,
presentaciones especiales, folletos, etiquetas y calendarios.

Impresion cotidiana

Todos los papeles mencionados para la impresion diaria cuentan con tecnologia ColorLok que disminuye
manchas, produce negros mas intensos y colores vivos.

Papel blanco brillante para inyeccion de tinta HP

Papel parainyeccion de tinta blanco intenso HP: ofrece colores de alto contraste y texto nitido. Es
suficientemente opaco para permitir la impresion en color por las dos caras sin que se transparente, lo
que lo hace ideal para boletines, informes y octavillas.

Papel de impresiéon HP

El papel de impresion HP es un soporte multifuncion de alta calidad. Genera documentos que tienen
mucho mejor aspecto y tacto que los documentos impresos en papel multipropdsito o de copia estandar.
Carece de acido para prolongar la duracion de los documentos.

Papel HP Office

El papel HP Office es un soporte multifuncional de alta calidad. Puede utilizarse para realizar copias,
borradores, notas y otros tipos de documentos. Carece de acido para prolongar la duracién de los
documentos.

Papel reciclado HP Office

El papel reciclado HP Office es un soporte multifuncional de alta calidad realizado con un 30% de fibra
reciclada.

Solicitar consumibles de papel HP

Esta impresora ha sido disefiada para funcionar bien con la mayoria de tipos de papel de oficina. Utilice papel
HP para obtener una calidad de impresion 6ptima.

Para pedir papeles HP y otros consumibles, visite www.hp.com. Actualmente, algunas secciones del sitio web
de HP estan disponibles sélo en inglés.

Solicitar consumibles de papel HP
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HP recomienda el papel normal con el logotipo ColorLok para la impresidn y copia diaria de documentos.
Todos los tipos de papel con el logotipo ColorLok se han probado de manera independiente para conseguir
una calidad de impresion y una fiabilidad de alto estandar y producir unos documentos con un color brillante
y Vivo, unos negros mas solidos y un secado mas rapido y corto que el papel normal. Busque el papel con el
logotipo ColorLok en diferentes tamafios y gramajes de los principales fabricantes de papel.
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Impresion

Obtenga informacion sobre cdmo imprimir desde su equipo o dispositivo movil.

Esta impresora esta disefiada para funcionar con la app HP Smart, una aplicacion de software que facilita
la impresion, el escaneo y la gestion de la impresora desde un smartphone, un portatil, un ordenador de
sobremesa u otros dispositivos.

Puedes imprimir y gestionar la impresora desde todos tus dispositivos instalando la aplicacion en cada uno de
ellos. Para obtener mas informacion sobre la aplicacion, consulte Utilice la aplicacion HP Smart para imprimir,

escanear y gestionar.

Imprimir desde un equipo Windows

1.

Aseglrese de haber instalado HP Smart. Consulte Utilice la aplicacién HP Smart para imprimir, escaneary

gestionar.

Abra el documento que desea imprimir.
Desde el ment Archivo del programa de software, seleccione la opcidn Imprimir.
Haga clic en el botdn que abre el cuadro de dialogo Propiedades.

Segun cual sea la aplicacion de software, este boton se puede llamar Propiedades, Opciones,
Configuracién o Preferencias.

Aseglrese de que esté seleccionada su impresora.
Cambie los ajustes de impresidn necesarios y haga clic en Aceptar.

Haga clic el boton Imprimir o Aceptar para imprimir.

Impresion desde un equipo Mac (modelos Wi-Fi)

1.

Aseglrese de haber instalado la aplicacién HP Smart. Consulte Utilice la aplicacion HP Smart para
imprimir, escanear y gestionar.

En el equipo, abra las Preferencias del sistema y seleccione Impresoras y escaneres.

Haga clic en el botdn/icono Agregar, seleccione la impresora en la lista y haga clic en Agregar.
Una vez conectada, abra el documento que desee imprimir y use el comando Impresion.
Aseglrese de que se ha seleccionado la impresora adecuada.

Cambie cualquier ajuste de impresion.

Haga clic en Imprimir para imprimir el documento.

Impresion
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Imprimir con dispositivos mdviles (modelos Wi-Fi)

Puede emplear la aplicacion HP Smart para imprimir documentos y fotos desde dispositivos moéviles, cuentas
de redes sociales o almacenamiento en la nube.

Consulte Utilice la aplicacidn HP Smart para imprimir, escanear y gestionar.

También puede imprimir directamente desde sus dispositivos moviles empleando AirPrint (i0S) o HP Print
Service Plugin (Android):

e j0S: Los dispositivos con i0S 4.2 o posterior disponen de AirPrint preinstalado.

e Android: Descargue el HP Print Service Plugin de Google Play Store o su App Store preferida y habilitelo en
su dispositivo.

B/ NOTA: Puede imprimir empleando HP Smart o AirPrint/HP Print Service Plugin, tanto cuando el dispositivo
movil se encuentre en la misma red que la impresora como cuando se encuentre en una red distinta
(empleando Wi-Fi Direct).

Imprimir mientras esté conectado a la misma red Wi-Fi

Puede imprimir documentos y fotografias desde el dispositivo moévil cuando el dispositivo y la impresora se
encuentran en la misma red Wi-Fi.

Visite www.hp.com/go/mobileprinting para mas informacion sobre la impresion mavil.

Imprimir sin conectarse a la misma red Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, puede conectar su equipo o dispositivo mavil directamente a la impresora e imprimir de
forma inalambrica, sin necesidad de conectar el equipo o dispositivo madvil a una red inaldmbrica existente.

Visite www.hp.com/go/wifidirectprinting para mas informacion sobre Wi-Fi Direct.

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar.
)
e Asegurese de que Wi-Fi Direct esté activado en la impresora: el icono de Wi-Fi Direct D‘E debe aparecer
en la pantalla de la impresora.
e Paraactivar Wi-Fi Direct, consulte las instrucciones pertinentes que aparecen en Modelos Wi-Fi.

e Al activar Wi-Fi Direct por primera vez, la impresora imprime automaticamente una guia de Wi-Fi Direct.
La guia proporciona instrucciones acerca de cdmo usar Wi-Fi Direct.

e También puede consultar el nombre y la contrasefia de Wi-Fi Direct en la guia de Wi-Fi Direct.
e Paraimprimir la guia manualmente, consulte Modelos Wi-Fi.

e Pueden conectarse hasta 5 equipos y dispositivos maéviles a una impresora empleando la conexidn Wi-Fi
Direct.

Cambio de la configuracion de seguridad de Wi-Fi Direct

1.  Abrael EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

2. Hagaclic en la pestafia Red.

3. Enel mentizquierdo, haga clic en Wi-Fi Direct, y a continuacion en el botdn Editar ajustes.
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4. Realice los cambios necesarios.

5. Hagaclic en Apply.
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5 Copia, escaneo y fax movil

Obtenga informacion sobre cdmo emplear las funciones de copia, escaneado y fax mavil.

Antes de empezar, consulte Consejos para escanear y copiar correctamente. Si tiene problemas, consulte
Problemas para copiar y escanear.

Copiar desde la impresora

Todos los documentos se copian en modo de impresidn de calidad normal. No se puede cambiar la calidad del
modo de impresién cuando se copia.

1. Cargue papel en la bandeja de entrada.

Consulte Cargue el papel.

2. Cargue el original con el lado impreso hacia abajo sobre el cristal del escaner (alineado con la esquina
con un icono).

Consulte Carga del original.

3. Enelpanel de control de la impresora, pulse el botén Copia en blanco y negro o el botén Copia en

color para iniciar la copia.

Para aumentar la cantidad de copias, mantenga pulsado el boton o pulselo varias veces.

La copia comienza 2 segundos después de pulsar el botén por ultima vez.

Copiar una tarjeta de identificacion (ID)

La funcion de Copia de Id. le permite colocar una tarjeta o un documento pequeiio en cualquier parte del
cristal del escaner para fotocopiar ambos lados en la misma pagina.

1. Cargue papel en la bandeja de entrada.

Consulte Cargue el papel.

2. Coloque la tarjeta en cualquier parte del cristal del escaner, alejada de los bordes o las esquinas del
cristal.
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3. Cierre la tapa del escaner.

4. Pulse el boton Copia de Id. para entrar al modo de Copia de Id.

El botdn de Copia en color y el botén de Copia en blanco y negro parpadearan o se

encenderan.
5. Pulse el boton de Copia para copiar un lado de la tarjeta.

Para aumentar la cantidad de copias, mantenga pulsado el botén o pulselo varias veces.
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6. Cuando el indicador luminoso de tapa abierta i parpadea o se encienda, abra la tapa del escaner, dé

la vuelta a la tarjeta sobre el cristal del escaner y luego cierre la tapa del escaner.

7. Pulse el boton de Copia que parpadea o esta encendido para copiar el otro lado.

8. Espere aque seimprima la pagina.
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Escanear con la aplicacion HP Smart (i0S/Android, Windows 10 y
mac0S)

Puede utilizar la aplicacion HP Smart para escanear documentos o fotos desde el escaner de la impresora

o puede también escanear utilizando la camara de su dispositivo. HP Smart incluye herramientas de edicion
que le permiten ajustar la imagen escaneada antes de guardarla o compartirla. Puede imprimir, guardar los
archivos escaneados de forma local o en la nube, ademas de compartirlos a través de correo electrénico, SMS,
Facebook, Instagram, etc. Para escanear con HP Smart, siga las instrucciones del URL correspondiente que
encontrara a continuacion, en funcion del tipo de dispositivo que esté utilizando.

e i0S/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help

e Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

e mac0S: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

[ NOTA: HP Smart parai0S, Android y macOS solo se encuentra disponible para los modelos Wi-Fi de
esta impresora.

Escanear empleando el software de la impresora HP
Obtenga informacion sobre cdmo escanear desde un equipo empleando el software de la impresora HP.

Aseglrese de haber instalado el software de la impresora HP recomendado en su equipo. La impresoray el
ordenador deben estar conectados y encendidos.

Escanear un documento o una foto a un archivo o correo electrénico (Windows)

1. Cargue el original con el lado impreso hacia abajo sobre el cristal del escaner (alineado con la esquina
con un icono).

2. Enelsoftware de laimpresora HP (disponible en el ment Inicio), haga clic en Escanear y luego en
Escanear un documento o una foto.

3. Seleccione el tipo de escaneo que desea usar y, luego, haga clic en Escanear.

Si va a escanear a un archivo, elija el formato de archivo para guardar el documento (o la fotografia).

B NOTA:

e Haga clic en el enlace Mas de la esquina superior derecha del cuadro de didlogo Escanear para
revisar y modificar los ajustes de los escaneos. Consulte Cambiar los ajustes de escaneo (Windows).

e Siselecciona Mostrar visor después de escanear, puede realizar ajustes a laimagen escaneada en la
pantalla de vista previa.

Cambiar los ajustes de escaneo (Windows)

Puede cambiar todos los ajustes de escaneo para un uso unico o guardar los cambios y usarlos
permanentemente. Estos ajustes incluyen opciones como el tamafio y la orientacion de la pagina, la
resolucion del escaner, el contraste y la ubicacién en la carpeta de los escaneos guardados.

1. Cargue el original con el lado impreso hacia abajo sobre el cristal del escaner (alineado con la esquina
con un icono).
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En el software de la impresora HP (disponible en el meni Inicio), haga clic en Escanear y luego en
Escanear un documento o una foto.

Haga clic en el enlace Mas de la esquina superior derecha del cuadro de dialogo HP Scan.

El panel de configuracion detallado aparece a la derecha. La columna izquierda resume la configuracion
actual de cada seccion. La columna derecha le permite cambiar los ajustes de la seccion destacada.

Haga clic en cada seccion de la derecha del panel de configuracion detallado para revisar los ajustes de
cada seccion.

Puede revisar y cambiar la mayoria de ajustes mediante los menus desplegables.

Algunas configuraciones permiten mas flexibilidad mostrando un nuevo panel. Se indican con un +
(simbolo de mas) a la derecha del ajuste. Debe hacer clic en OK para aceptar o clic en Cancelar para
cancelar cualquier cambio en este panel para volver al panel de configuracion detallado.

Cuando haya terminado de cambiar los ajustes, haga uno de los siguientes pasos:

e Haga clic en Escanear. Se le avisara que guarde o rechace los cambios al acceso directo cuando haya
finalizado el escaneo.

e Haga clic en elicono de guardar a la derecha del acceso directo y haga clic en Escanear.

Crear un nuevo acceso directo de escaneo (Windows)

Puede crear su propio acceso directo de escaneo para que el escaneo sea mas facil. Por ejemplo, puede que
desee escanear o guardar fotos de forma regular en formato PNG y no en JPEG.
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1.

Cargue el original con el lado impreso hacia abajo sobre el cristal del escaner (alineado con la esquina
con un icono).

En el software de la impresora HP (disponible en el meni Inicio), haga clic en Escanear y luego en
Escanear un documento o una foto.

Haga clic en Crear un nuevo acceso directo de escaneo.

Introduzca un nombre descriptivo, elija un acceso directo existente donde basar su acceso directo nuevo
y haga clic en Crear.

Cambie la configuracién para que su nuevo acceso directo satisfaga sus necesidades y haga clic en el
icono de guardar a la derecha del acceso directo.

NOTA: Haga clic en el enlace Mas de la esquina superior derecha del cuadro de dialogo Escanear para
revisar y modificar los ajustes de los escaneos.

Para obtener mas informacion, consulte Cambiar los ajustes de escaneo (Windows).

Escaneado mediante WebScan (modelos Wi-Fi)

WebScan es una funcidn del EWS que permite escanear fotos y documentos desde la impresora al dispositivo
empleando un explorador web.

NOTA: Para su seguridad, algunos ajustes de la pagina de inicio del EWS se encuentran protegidos con
contrasefia. Introduzca la contrasefia cuando se le solicite. Esta es la contrasefia que ha establecido en el
EWS o el PIN predeterminado que encontrara en una etiqueta de la impresora. Consulte Buscar la contraseia
0 PIN predeterminados de la impresora.
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Habilitar WebScan

1.  Abrael EWS. Para obtener mas informacion, consulte Acceso y uso del EWS.

2. Hagaclic en la pestaiia Configuracion.

3. Enelmenade laizquierda, haga clic en Seguridad y seguidamente seleccione Ajustes de administrador.
4. Seleccione la opcion para activar Webscan.

5. Hagaclic en Apply.

Escanear con Webscan

El escaneo con Webscan ofrece opciones de escaneo basicas. Para opciones de escaneo o funciones
adicionales, escanee desde el software de la impresora HP.

1. Cargue el original con el lado impreso hacia abajo sobre el cristal del escaner (alineado con la esquina
con un icono). Consulte Carga del original.

Abra el EWS. Para obtener mas informacion, consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestafia Escanear.

o

En el menu de la izquierda, haga clic en Webscan.

5. Seleccione las opciones deseadas y haga clic en Comenzar a escanear.

Consejos para escanear y copiar correctamente

Siga estos consejos para evitar problemas de copia y escaneado.

e Mantenga limpios el cristal y la parte posterior de la tapa del escaner. El escaner considera parte de la
imagen cualquier elemento que detecta en el cristal.

e Cargue el original con el lado impreso hacia abajo sobre el cristal del escaner (alineado con la esquina con
un icono).

e Sidesea realizar una copia grande de un original pequefio, escanéelo en el equipo, cambie el tamafio de la
imagen con el software de escaneo y, a continuacion, imprima una copia de la imagen ampliada.

e Paraevitar la omisién o el escaneo incorrecto de texto, asegurese de configurar correctamente el brillo en
el software.

e Asegurese de seleccionar el origen correcto (por ejemplo, cristal del escaner) para escanear cuando
emplee el software HP.

Fax movil

Utilice la aplicacion HP Smart para escanear y enviar por fax rapidamente varias pdaginas a la vez desde su
dispositivo mavil o su ordenador.

Para mas informacion sobre Fax Movil, visite el sitio web HP Smart.

1. Asegurese de que su dispositivo madvil o su ordenador estén conectados a una red. Inicie la aplicacién HP
Smarty acceda o cree su cuenta HP.
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2. Seleccione el tile de Fax Movil.
Si no ve el tile de Fax Mévil, habilitelo de la siguiente manera:

e Enundispositivo movil: Toque Personalizar Tiles, toque el botén de cambio de Fax Movil para
habilitar el tile, y vuelva a la pantalla Inicio.

e Enun dispositivo Windows 10: Haga clic en Configuracion , seleccione Personalizar Tiles, y haga clic
en el boton de cambio de Fax Mdvil para habilitar el tile. Seguidamente vuelva a la pantalla Inicio.

e Enundispositivo Mac: En la barra de mend, seleccione HP Smart >Personalizar Tiles. PongaenOnla
opcion Fax Movil.

E¥ NOTA: Fax Movil esta disponible en determinadas regiones/paises. Si no ve la opcion Fax Mévil en
el menu de personalizacion, es posible que Fax Mdvil no esté disponible en su pais o region.

3. Rellene lainformacién necesaria para fax movil.

4. Paraafadir una portada, toque el botdn de cambio de Afiadir una portada y escriba un asunto y un
mensaje.

5. Escanee el elemento que desea enviar por fax utilizando su impresora o la cdmara de su dispositivo
mavil, o adjunte un tipo de archivo compatible. Envie el fax cuando esté listo.

Su fax se entregara de forma segura y podra efectuar el seguimiento del estado en la aplicacion HP
Smart.
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6 Configurar laimpresora

Obtenga informacion sobre como configurar la impresora utilizando el Embedded Web Server (EWS).

Utilice el embedded web server (EWS) para gestionar las funciones de impresion desde su ordenador.

B NOTA: ELEWS sélo esta disponible para impresoras de red.

Ver informacion sobre el estado de la impresora
Comprobar la informacién y el estado de los consumibles de impresion
Reciba notificaciones de eventos relacionados con la impresora y los suministros

Visualice y cambie la configuracién de red y de la impresora

Acceso y uso del EWS

Puede abrir el EWS de alguna de las siguientes formas:

Aplicacién HP Smart
Con el software de impresora HP
Con el navegador web utilizando la direccién IP

Con el navegador web utilizando la conexidn Wi-Fi Direct

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar.

Si el navegador web muestra un mensaje en el que se indique que la pagina web no es segura, seleccione
la opcion continuar. Acceder a la pagina web no dafiard su dispositivo.

El nombre de usuario predeterminado es “admin”.

Para su seguridad, algunos ajustes de la pagina de inicio de la impresora o del EWS estan protegidos con
contrasefa.

— Cuando vaya a acceder al EWS por primera vez, introduzca el PIN si se le solicita. Este nimero de

identificacion personal (PIN) figura en una etiqueta de la impresora.

— Abra la puerta delantera para localizar la etiqueta.

— Cuando haya podido acceder al EWS, podra cambiar la contraseiia en el mismo.
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e Dependiendo de la conexidn de la impresora, es posible que algunas funciones del EWS no estén
disponibles.

e ELEWS no esta disponible mas alla del firewall de la red.

HP Smart (i0S, Android y Windows 10)

1. Abrala aplicacion HP Smart en su equipo o dispositivo mavil. Si se le solicita, inicie sesién en su cuenta
HP o cree una.

Para obtener mas informacion sobre HP Smart, consulte Utilice la aplicacion HP Smart para imprimir,
escanear y gestionar.

2. Enlapantalla deinicio de la aplicacién, seleccione su impresora y haga clic en o toque Configuracién
avanzada.

B/ NOTA: Sise solicita la contrasefia, introduzca el PIN predeterminado que figura en la etiqueta de la
impresora. Consulte Buscar la contrasefia o PIN predeterminados de la impresora.

Para abrir el EWS utilizando una direccién IP (conexion Wi-Fi)

1. Busque la direccion IP. Pulse el botén de informacion @ en la impresora para imprimir una pagina de

informacion.

2. Abraun navegador web, escriba la direccion IP o el nombre de host en la barra de direcciones y, a
continuacion, toque o haga clic en Intro.

Abrir el EWS utilizando una direccién IP (conexién Wi-Fi Direct)

1. Asegurese de que su dispositivo y la impresora estan conectados mediante Wi-Fi Direct. Consulte
Imprimir mientras esté conectado a la misma red Wi-Fi.

2. Abraun navegador Web, teclee la direccion IP/nombre de host siguiente de la impresora en la barra de
direcciones y seguidamente haga clic en o toque Intro.

Direccion IP: 192.168.223.1
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Software de la impresora HP (Windows 7)

1.  Enelescritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, haga clicenHP y, en
la carpeta de la impresora, seleccione el icono con el nombre de la impresora; a continuacién, abra HP
Printer Assistant.

[ NOTA: Parainstalar el software de la impresora HP, es necesario disponer de Windows 7 Service Pack 1
(SP1).

2. En el HP Printer Assistant, seleccione la pestafia Imprimir.

3.  Seleccione la Pagina de inicio de la impresora (EWS).

Configuracion de la IP de la red
Utilice las siguientes secciones para configurar los ajustes de red de la impresora.

Si se solicita una contraseiia, introduzca el PIN que figura en la etiqueta que encontrara en la impresora.
Consulte Buscar la contraseiia o PIN predeterminados de la impresora.

Ver o cambiar la configuracion de lared

Visualice o cambie la configuracion de IP.
1. Abrael EWS.

2. Hagaclic en la pestaiia Red para obtener informacién sobre la red. Cambie las configuraciones segtin sea
necesario.

Cambiar el nombre de la impresora en una red
Cambiar el nombre de la impresora en una red para que se pueda identificar de forma exclusiva.
1. Abrael EWS.
2. Hagaclic en la pestaiia Red.
3. Enelmenu de laizquierda, haga clic en General.
4. Haga clic en Identificacion de red.

5. Realice cualquier cambio necesario y haga clic en Aplicar.

Configurar manualmente los parametros IPv4 TCP/IP

Configurar manualmente una direccién IPv4, una mascara de subred y una puerta de enlace predeterminada.
1. Abrael EWS.

2. Hagaclic en la pestafia Red.

3. Desde el menu de laizquierda, haga clic en la opcién inalambrica.

4. Haga clic en Ajustes IPv4.

5. Realice cualquier cambio necesario y haga clic en Aplicar.

Software de la impresora HP (Windows 7)
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Asigne o cambie la contraseiia del sistema

Asigne una contrasefia de administrador para acceder a laimpresora y al EWS, de modo que los usuarios no
autorizados no puedan cambiar la configuracion de la impresora.

1.

s wWwonN

5.

Abra el EWS.

Haga clic en la pestaiia Configuracion.

En el menu de la izquierda, haga clic en Seguridad.
Haga clic en Ajustes de contrasefia.

Realice cualquier cambio necesario y haga clic en Aplicar.

7 NOTA: Anote la contrasefiay guardela en un lugar seguro.

Usar los Servicios Web (Modelos Wi-Fi)

Los Servicios Web se activan durante la configuracién de la impresora. Puede eliminarlos desde de la pagina
de inicio de la impresora o desde el embedded web server (EWS).

[ NOTA: Para su seguridad, algunas configuraciones del embedded web server (EWS) estan protegidas con
contrasefa. Introduzca la contraseia cuando se le solicite. Esta es la contrasefia que ha establecido en el
EWS o el PIN predeterminado que encontrara en una etiqueta de la impresora. Consulte Buscar la contraseia
0 PIN predeterminados de la impresora.

Quitar servicios web mediante el EWS

Abra el EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestafia Servicios Web.

En el menu izquierdo, haga clic en Ajustes Web Services y en Eliminar Web Services. A continuacién, siga
las instrucciones que apareceran en pantalla.
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7 Gestione los consumibles de tinta

Recargue los depositos de tinta y pida consumibles de tinta.

Comprobacion de los niveles de tinta

Los niveles de tinta se pueden ver en los depdsitos de tinta en la parte frontal de la impresora. Si esta usando
la aplicacion HP Smart, los niveles estimados de tinta de la impresora seleccionada se muestran en la pantalla
de inicio.

Puede consultar el panel de control o el software de la impresora HP para determinar cuando sera necesario
rellenar los depositos.

Software de la impresora HP (Windows)

1. Enelsoftware de la impresora HP (disponible en el ment Inicio), haga clic en Niveles estimados en la
parte superior de la ventana.

2. Enlacaja de herramientas, haga clic en la pestaiia Niveles estimados.

Rellenar los depdsitos de tinta

Rellene los depositos de tinta cuando el nivel de tinta esté bajo.

Consulte Iconos de tinta y errores.

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar.

B NOTA:

e Elservicio o las reparaciones del producto necesarias como consecuencia de usar incorrectamente los
depositos de tinta o usar tintas de otras marcas que no sean HP no estan cubiertos por la garantia.

e Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los nifios.

e No la beba nila meta en la boca.

e Abralas botellas de tinta solo cuando vaya a llenar los depésitos de tinta.

e Noincline, ni agite, ni apriete la botella de tinta cuando esté abierta para evitar las fugas de tinta.

e (Guarde las botellas de tinta en un lugar fresco y oscuro.

Gestione los consumibles de tinta
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1. Abrala puerta delantera.

2. Abrael tapon del depésito de tinta que desee llenar.

=

3. Abralabotella de tinta.

e Silas botellas de tinta tienen una tapa de rosca de color, retirela.
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e Silas botellas de tinta tienen una tapa a presion blanca, abra la parte superior de la tapa.

(Si se trata de una botella nueva, primero gire la tapa y retire el precinto. Vuelva a colocar la tapa de
la botella y apriétela. A continuacion, abra la tapa)

4. Asegurese de que el color de la botella coincide con el depdsito.

Coloque la botella boca abajo en el depoésito hasta que encaje en su posicion con un clic. Espere a que el
depdsito se llene de tinta.

B NOTA:
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e Silatinta no se vacia inmediatamente, retire la botella y vuelva a insertarla correctamente en el
depésito.

e No apriete la botella cuando rellene la tinta.

e Siqueda tinta en la botella, ciérrela correctamente y guardela en posicidn vertical en un lugar fresco
y oscuro. Para las botellas con tapon de rosca de color, vuelva a colocar el tapon presionandolo
firmemente hasta que encaje en la botella.

5. Cierre bien la tapa del deposito.

h

6. Repita los pasos para llenar otros depésitos de tinta.
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7.  Cierre la puerta delantera de la impresora.

Pedidos de suministro de tinta

Antes de solicitar botellas de tinta, compruebe visualmente las etiquetas de las botellas para localizar los
numeros correspondientes.

También puede encontrar esta informacién en una etiqueta de la impresora. Consulte Buscar la contraseia o
PIN predeterminados de la impresora.

Para pedir consumibles Originales HP, visite www.hp.com/buy/supplies. Si se le pide, seleccione su pais/region
y luego siga las instrucciones para encontrar las botellas de tinta adecuadas para su impresora.

[ NOTA: Elpedido en linea de botellas de tinta no esta disponible en todos los paises/regiones. Aunque no
esta disponible en su pais o regién, puede ver la informacion de los consumibles e imprimir una lista como
referencia para sus compras en su distribuidor local de HP.

Imprimir solo con tinta negra (Windows)

1. Enelsoftware, seleccione Imprimir.
2. Asegurese de que esté seleccionada su impresora.
3. Hagaclic en el botén que abre el cuadro de dialogo Propiedades.

Segun la aplicacion de software, este botdn se puede llamar Propiedades, Opciones, Configuracién de la
impresora, Propiedades de la impresora, Impresora, o Preferencias.

4. Seleccione las opciones que correspondan.

e Windows 10
— Haga clic en la ficha Papel/Calidad.

—  En Imprimir en escala de grises, seleccione Solo tinta negra de la lista y, luego, haga clic en
Aceptar.
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e Windows7

— Enlas fichas Disefio o Papel/Calidad, haga clic en el botén Avanzado para abrir el cuadro de
dialogo Opciones avanzadas.

—  En el menu desplegable Imprimir en escala de grises seleccione Solo tinta negra, y luego haga
clicen Aceptar.

Traslado de la impresora

Para evitar dafios en la impresora o fugas de tinta, siga estas instrucciones.

Si mueve la impresora dentro de su hogar u oficina, mantenga el pestillo de la cubierta del cabezal de
impresion cerrado y la impresora horizontal.

Para trasladar la impresora a una ubicacion diferente fuera de su hogar u oficina, consulte las instrucciones
facilitadas en el manual incluido con la impresora o visite hp.com/support/movingsmarttank.
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8 Solucionar problemas

Solucionar problemas comunes de la impresora.

También puede obtener ayuda de la aplicacion HP Smart y del panel de control de la impresora:

Panel de control de la impresora: Consulte Interpretar cédigos de error, luces e iconos.

HP Smart: Proporciona alertas para los problemas de la impresora (atascos y otros), enlaces al contenido
de ayuda y opciones para contactar con la asistencia técnica en busca de ayuda adicional.

Consulte Utilice la aplicacidn HP Smart para imprimir, escanear y gestionar.

Si los problemas no se solucionan con las sugerencias, intente obtener ayuda a través de uno de los servicios
de asistencia. Consulte Servicio de asistencia técnica de HP.

Actualice la impresora

Periddicamente HP lanza actualizaciones de firmware para mejorar la funcionalidad del producto y solucionar
inconvenientes.

Por defecto, si la impresora (modelos Wi-Fi) o el equipo conectado cuenta con una conexion a Internet, la
impresora busca automaticamente actualizaciones a intervalos regulares.

Para actualizar la impresora manualmente, siga las instrucciones de las siguientes secciones.

HP Smart (modelos Wi-Fi)

1.

Abra la aplicacion HP Smart en su equipo o dispositivo mavil. Si se le solicita, inicie sesién en su cuenta
HP o cree una.

En la pantalla de inicio de HP Smart, seleccione su impresora. Si es necesario, haga clic o toque Ajustes
de la impresora.

Seleccione Configuracion avanzada.

Esto abrira la pagina de inicio de la impresora (EWS) en un navegador Web.
En EWS, haga clic o toque Herramientas.

Haga clic o toque Actualizaciones de la impresora.

Seleccione Actualizaciones de firmware y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Descarga desde el sitio web de asistencia de HP

1.
2.
3.

Asegurese de que la impresora esta encendida y conectada al equipo.

Visite el sitio web del servicio de asistencia de HP desde su equipo.

Localice el producto que quiere descargar e instale el firmware mas reciente.

Solucionar problemas
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El Embedded Web Server (EWS) (modelos Wi-Fi)

Puede emplear el EWS para actualizar o cambiar la configuracién de las impresoras de red.

1. Abra el EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

2. Hagaclic en la pestafia Herramientas.

3. Enelmenu de laizquierda, haga clic en Actualizaciones de la impresora y seguidamente seleccione
Actualizacién del firmware.

4. Seleccione las opciones deseadas y haga clic en Aplicar.

Interpretar cddigos de error, luces e iconos

Comprender los cddigos de error, los indicadores luminosos del panel de control y los iconos de pantallay, a
continuacion, realizar cualquier accién necesaria.

[ NOTA: Cuando todos los indicadores luminosos del panel de control de la impresora parpadean, esta se
encuentra en estado de error. Apague y vuelva a encender la impresora.

Cddigos de error

Cuando la pantalla del panel de control muestra una letra E, la impresora se encuentra en estado de error.

EB

Error E1/E2
El tamaiio del papel (E1) o la longitud del papel (E2) no coinciden.

Al imprimir, la impresora detecta que el tamafio del papel del trabajo de impresion no coincide con el ancho o
la longitud del papel cargado.

1. Pulse el botén Cancelar ® para cancelar la impresion.

2. Cargue papel que coincida con el tamaiio de la pagina que desea imprimir o cambie la configuracion del
tamaiio del papel en su aplicacion para que coincida con el tamafio del papel que esta utilizando.

Para cambiar el tamafiio del papel, consulte Cambiar la configuracion del papel en el Embedded Web
Server (EWS) (modelos Wi-Fi).

3. Imprima nuevamente el documento.

Error E3

El carro de impresion en el interior de la impresora se ha detenido o se ha atascado.

1. Abra la puerta delantera.
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Error E4

A

Error E5

Error E6

Error E7

Compruebe que la tapa del cabezal de impresion esté correctamente cerrada y que el carro de impresion
no esté obstruido.

PRECAUCION: No abra la tapa del cabezal de impresion.

Retire cualquier papel atascado u otro objeto que bloquee el carro.

Cierre la puerta delantera.
Pulse el botdn Reanudar O para continuar la impresion o el boton Cancelar ®

Si el problema persiste, apague y vuelva a encender la impresora, o pdngase en contacto con HP.

Hay un atasco de papel.

Elimine el atasco.

Consulte Problemas de tascos y alimentacion del papel.

PRECAUCION: No abra la tapa del cabezal de impresion.

El escaner no funciona.

1.

2.

Pulse el botén Cancelar ® e intente escanear de nuevo.

Si sigue sin poder escanear, apague la impresora y vuelva a encenderla.

La impresora puede seguir imprimiendo aunque el escaner no funcione.

La impresora muestra un estado de error.

Reinicie la impresora.

1.
2.
3.
4.

Apague la impresora.
Desenchufe el cable de alimentacion.
Espere un minuto y vuelva a enchufar el cable de alimentacion.

Encienda la impresora.

Si el problema contintia, pdngase en contacto con HP.

Uno o mas depositos de tinta no tienen tinta.

Error E4
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1. Abralapuerta frontal y la tapa del deposito de tinta.

2. Coloque la botella de tinta boca abajo en el depésito hasta que encaje en su posicion con un clic.
Espere a que el depésito se llene de tinta.

3. Cierre la tapa de la botella, la tapa del tanque y la puerta frontal.

Para obtener mas informacion, consulte Rellenar los depdsitos de tinta.

Error E8

Se ha producido un error grave.

Apague y vuelva a encender la impresora.
Si el problema continta, pongase en contacto con HP.

Error E9

Se ha producido un error de actualizacion del firmware o de la impresora.

Apague y vuelva a encender la impresora.

Si esto no soluciona el problema, descargue el firmware de la impresora mas reciente. Visite el sitio web del
servicio de asistencia de HP para obtener mas informacién. Puede que necesite un cable USB para conectar
temporalmente la impresora al equipo.

Luz del boton de Encendido

Estado Causa y solucion

Encendido La impresora esta encendida.

Desactivado La impresora esta apagada.

Atenuada La impresora esta en modo de suspension. Consulte Modo

de ahorro de energia 0 modo de suspensidn.

Parpadeante La impresora se esta encendiendo o0 apagando, o estd
procesando un trabajo.

Para cancelar el trabajo, pulse el botén Cancelar @
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Estado Causa y solucion

Parpadeo rapido Si la puerta delantera estd abierta, ciérrela.

Si la puerta delantera estd cerrada y el indicador luminoso
parpadea con rapidez, la impresora se encuentra en un
estado de error. Compruebe si hay mensajes en su equipo o
dispositivo que puedan proporcionarle mas informacion. Si
es necesario, intente imprimir una pagina para generar un
mensaje en la pantalla.

Icono Documento y errores de papel

Para los errores relacionados con atascos de papel o papeles que no coinciden, consulte Codigos de error.

La luz de Atencidn y el icono Documento en blanco estan parpadeando. El indicador luminoso de Reanudar y el
de Cancelar estan encendidos.

)
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La impresora recibe un trabajo de impresion y detecta que la impresora se ha quedado sin papel.

Cargue papel en la bandeja de entrada y pulse el botdn Reanudar @ para continuar.

La luz de Atencién y el icono Documento con lineas horizontales estan parpadeando. El indicador luminoso de
Reanudar y el de Cancelar estan encendidos.

Y

©» @

~—

La impresora recibe un trabajo de copia o escaneado y detecta que no hay un original en el cristal del escaner.

Cargue el original en el cristal del escaner y pulse el botén Reanudar @ para continuar.
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Iconos y errores del cabezal de impresién

La luz de Atencién y uno o ambos iconos del cabezal de impresion estan parpadeando.

Razén

Solucién

Puede ocurrir uno de los siguientes casos:
e  Faltan uno o ambos cabezales de impresion.

e  Unooambos cabezales de impresion estan instalados
incorrectamente.

e Unooambos cabezales de impresion todavia tienen el
tapon o cinta de plastico.

e  Unooambos cabezales de impresion son
incompatibles o estan dafiados.

e  Aseglrese de que ambos cabezales de impresion
estan bien instalados.

° Instale los cabezales de impresion que falten.

e  Siambos cabezales de impresion estan instalados,
retire el cabezal indicado, asegurese de que no
tenga ninguin tapon naranja o cinta de plastico y, a
continuacion, vuelva a insertarlo correctamente.

e  Asegurese de que esté utilizando cabezales de
impresion HP compatibles con su impresora.

NOTA: no abra la tapa del cabezal de impresion salvo
que se le indique.

Para obtener mas informacion, consulte Problemas
con el cabezal de impresién.

El icono del contador numérico muestra una A fija o que parpadea, o bien, una «animacién de hipédromon».

1/R/-A

Icono de alineacidn de los cabezales de impresion

Razon

Solucion

La impresora esta alineando los cabezales.

Una animacion de hipédromo aparece en la pantalla cuando
la impresora esta imprimiendo una pagina de alineacion de
cabezales de impresion.

Aparece una "A" sélida cuando la pagina de alineacion esta
impresa.

Aparece una "A" parpadeante cuando la impresora esta
escaneando la pagina de alineacion.

La "A" desaparece cuando se completa la alineacion del
cabezal de impresién.

Después de que se imprima la pagina de alineaciony
el indicador luminoso de tapa abierta i empiece a
| s— ]

parpadear, coloque la pagina impresa con el lado impreso
hacia abajo sobre el cristal del escaner, cierre la tapa del
escaner y pulse el boton de Copia que parpadea para
escanear la pagina.

La alineacion de los cabezales de impresion se completa
después del escaneo.
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Elicono del contador numérico muestra una A que parpadea. Parpadean la luz de Atencién y el indicador
luminoso de Reanudar.

T

©

—

Razén Solucién

Error de alineacion del cabezal de impresion. Pruebe una de estas opciones:

Esto puede ocurrir después de escanear la pagina de ° Pulse uno de los botones de Copia para volver a
alineacion. escanear la pagina de alineacion.

° Pulse el botén Reanudar @ para volver a imprimir

la pagina de alineacion.

Si no realiza ninguna accién, la alineacion del
cabezal se cancelara cuando transcurra un periodo
determinado.

Iconos de tinta y errores

Para obtener el siguiente estado de la impresora, rellene el depésito de tinta indicado.

Consulte Rellenar los depositos de tinta.

Uno o mas iconos de Tinta y el indicador luminoso de Reanudar estan encendidos.
Uno o varios depositos de tinta tienen poca tinta.

Y

K CmMY

o 000

©

Iconos de tinta y errores
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La luz de Atencién esta encendido, uno 0 mas iconos de Tinta estan parpadeando y el indicador luminoso de
Reanudar esta encendido.
Uno o varios depositos de tinta tienen muy poca tinta.

.

K CMmY

G 000

O,

——

Los indicadores luminosos de Atencion, el cddigo de error E7 y uno o mas iconos de Tinta parpadean.
Uno o mas depdsitos de tinta no tienen tinta.

K cmy
6 0060

E

Estado, indicador luminoso e iconos de Wi-Fi (modelos Wi-Fi)

Los indicadores luminosos y los iconos de estado de la red Wi-Fi que se muestran en el panel de control de la
impresora indican conjuntamente el estado de la conexion Wi-Fi de la impresora.

B7 NOTA:

e Paraconectar laimpresora a una red Wi-Fi, consulte Conecte su impresora.

e Pararesolver los problemas de conexidn inaldmbrica, consulte Problemas de red y conexion (modelos
Wi-Fi).

)

®
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Tabla 8-1 Estado, indicador luminoso e iconos de Wi-Fi

Indicador luminoso de Wi-Fi

Iconos de Wi-Fi

Estado de Wi-Fi

Desactivado

Desactivado

La impresora no esta conectada a la red de Wi-Fi.

Para encender el Wi-Fi, pulse el botén Wi-Fi @

La impresora esta conectada a una red de Wi-Fi.

—> G, N
= ~~
[ ]
Encendido Elicono de Wi-Fi esta encendido.
R i N La impresora no esta conectada o se estd intentando conectar a la
NN red de Wi-Fi.
- - |® [T~
F 4
] » \/
Parpadea
o laalerta | de Wi-Fi est3
encendida.
° Las barras de sefial de Wi-
Fi realizan un ciclo.
% 1 ~ La impresora esta en el modo de Wi-Fi o intenta conectarse a lared
Xy SN de Wi-Fi.
- - N T
P A % e  (Cuando parpadea el indicador luminoso de Wi-Fi, indica que
! la impresora no esta conectada a una red o estd intentando
Parpadea Las barras de sefial de Wi-Fi conectarse.
realizan un ciclo.

° Durante la configuracion de la impresora, una luz de Wi-Fi que
parpadea también indica que la impresora se encuentra en
modo de configuracién de Wi-Fi.

En el modo de configuracién, el indicador luminoso de Wi-
Fi @ parpadea en azul, las barras de sefial de Wi-Fi
realizan un ciclo y elicono de alerta de Wi-Fi I estd apagado.
Si expira el tiempo del modo de configuracion después de
determinado periodo de tiempo, puede reiniciarlo si restaura
la configuracion de la red de la impresora.
Consulte Recuperar la configuracién predeterminada de
fabrica.

\ 1 ﬁ Puede que se haya producido un error de Wi-Fi.

- - |C~>
. L ]
# a
0
Parpadea e El punto del icono de Wi-

Fi y la barra inferior estan
encendidos.

e El icono de alerta de Wi-
Fi | parpadea.

Estado, indicador luminoso e iconos de Wi-Fi (modelos Wi-Fi)
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Tabla 8-1 Estado, indicador luminoso e iconos de Wi-Fi (continua)

Indicador luminoso de Wi-Fi Iconos de Wi-Fi Estado de Wi-Fi

La impresora esta en modo de WPS.

[ ]
2 A

Parpadea Elicono de Wi-Fi parpadea.

Se ha producido un error en el modo WPS.

'.3))

Parpadeo rapido
e  Elpunto delicono de Wi-Fi
estd encendido.

e Eliconodealerta | ylas

barras de sefial de Wi-Fi
parpadean rapidamente.

56

Problemas de tascos y alimentacion del papel

Mire dentro de todas las rutas del papel y retire el papel atascado o los objetos extrafios que encuentre.

Posibles ubicaciones de los atascos

Los atascos de papel pueden producirse en las siguientes areas de la impresora.
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Tabla 8-2 Ubicaciones de los atascos

Caracteristica Descripcién

1 Bandeja de entrada

2 Bandeja de salida

3 Area de acceso del cabezal de impresion
4 Parte inferior de la impresora

Retire el papel atascado

Busque en todas las areas donde puedan producirse atascos y retire el papel atascado o los objetos extrafios
que encuentre.

/A PRECAUCION:
e No utilice objetos punzantes, como pinzas o alicates puntiagudos, para eliminar los atascos.

e Cuando retire el papel atascado, utilice las dos manos para extraerlo de la impresora.

Bandeja de entrada

Retire todo el papel atascado de la bandeja de entrada.

1. Pulse el boton Cancelar ® para cancelar la impresion. Si esto no soluciona el problema, complete los

siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.
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2. Retire el papel atascado que encuentre.

3. Asegurese de que no haya ningtin objeto extrafio en la ruta del papel y vuelva a cargar el papel.

/\ PRECAUCION: No quite el protector de la bandeja de entrada. Puede evitar que caigan residuos en la
ruta del papel que provoquen atascos u otros problemas.

Bandeja de salida

Retire cualquier papel atascado de la bandeja de salida.

1. Pulse el botén Cancelar ® para cancelar la impresion. Si esto no soluciona el problema, complete los

siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.

2. Extraiga con cuidado el papel de la bandeja de salida.
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Area de acceso del cabezal de impresion

Abra la puerta frontal, mire dentro y retire el papel atascado.

1. Pulse el boton Cancelar ® para cancelar la impresion. Si esto no soluciona el problema, complete los

siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.

2. Cierre el extensor de la bandeja de salida.

3. Abrala puerta delantera de la impresora.
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4. Asegurese de que el carro de impresion no esta obstruido. Puede que necesite deslizar el carro hacia la
derecha.

5. Compruebe que la tapa del cabezal de impresion se encuentre correctamente cerrada.

B/ NOTA: Después de configurar laimpresora, no abra la tapa del cabezal de impresion a menos que se
indique lo contrario.
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6. Cierre la puerta delantera.

7. Despliegue el extensor de la bandeja de salida.

Parte inferior de la impresora

Abra la puerta de acceso de la parte inferior y retire todo el papel atascado.

B NOTA: Siga las instrucciones en esta seccion después de que haya intentado otras formas de eliminar los
atascos de papel. Antes de empezar, asegurese de que los tapones de los depdsitos de tinta estén cerrados
firmemente para evitar que la tinta gotee.

1. Pulse el botén Cancelar ® para cancelar la impresion. Si esto no soluciona el problema, complete los

siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.
2. Pulse el boton de encendido @ para apagar laimpresora y luego desconecte el cable de alimentacion.

3. Abralapuerta delantera.

[ NOTA: Asegurese de que el carro de impresion se encuentre totalmente a la izquierda; si no es asi,
desplacelo manualmente a la izquierda.
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4. Presione hacia abajo en el lateral de la cubierta del cabezal de impresién para liberarla.

Ef NOTA: Después de configurar laimpresora, no abra la tapa del cabezal de impresion a menos que se
indique lo contrario.

5. Cierre la puerta delantera.

6. Girelaimpresoray, a continuacidn, levante la parte posterior de la impresora de modo que la impresora
quede apoyada sobre su parte frontal.

[/ NOTA: No mantenga laimpresora en una posicion inclinada durante mucho tiempo para evitar que
sufra dafios o que la tinta gotee.
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7. Localice las dos lengiietas en la parte inferior de la impresora.

Presione las dos lengiietas de sujecién y, a continuacidn, abra la puerta de acceso de la parte inferior.

8. Retire el papel atascado tirando lentamente de él.
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9. Cierre la tapa de acceso inferior; asegurese de que las dos lengiietas encajen en su sitio.

10. Vuelva a colocar la impresora en posicion horizontal.
11. Abra la puerta delantera.

12. Cierre la cubierta del cabezal de impresion y cierre la puerta frontal.
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13. Conecte el cable de alimentacion y encienda la impresora.

Limpiar los rodillos de recogida del papel de forma manual

Limpie los rodillos de recogida para evitar problemas relacionados con la alimentacion de papel, como que los
rodillos no puedan recoger las hojas, se produzcan atascos o la impresion salga torcida.

1.

Reuna los siguientes elementos:
e Unhisopo de algodén largo y sin pelusas

e Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo podria dafiar la impresora)

Pulse el botéon de encendido @ para apagar laimpresora y luego desconecte el cable de alimentacion.

Desconecte cualquier otro cable de la impresora.
Si es necesario, levante la bandeja de entrada o retire cualquier papel de la bandeja de entrada.

Levante y sostenga el protector de la bandeja de entrada.

PRECAUCION: No quite el protector de la bandeja de entrada. Puede evitar que caigan residuos en la
ruta del papel que provoquen atascos u otros problemas.

Limpiar los rodillos de recogida del papel de forma manual
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6. Mire por la apertura de la bandeja de entrada y busque los rodillos grises de recogida del papel. Es
posible que necesite una linterna para iluminar la zona.

(-

7. Humedezca un hisopo de algodén largo con agua embotellada o destilada y escurra el exceso de agua
del pafio.

8. Presione el hisopo contra los rodillos y luego rételos hacia arriba para limpiarlos. Aplique presion
moderada para quitar polvo o suciedad acumulada.

9. Deje que los rodillos se sequen durante 10 o 15 minutos.

10. Conecte el cable de alimentacién y cualquier otro cable a la parte posterior de la impresora.

11. Encienda la impresora.

Solucionar problemas de alimentacion de papel
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Ajuste las guias de anchura del papel de la bandeja de entrada para que encajen perfectamente con cada tipo
de papel. Aseglrese de que las guias de anchura del papel no doblan el papel de la bandeja de entrada.

e Problemas de recogida del papel

Asegurese de que el papel esté cargado en la bandeja de entrada. Consulte Cargue el papel.

Aseglrese de que el papel que esta en la bandeja de entrada no esté curvado. Alise el papel
doblandolo en la direccion opuesta a la curvatura.

Evite que el papel se ondule o arrugue. Para ello, almacene todo el papel que no haya utilizado plano
en una bolsa con cierre.

Una vez finalizada la impresidn, retire el papel fotografico no utilizado de la bandeja de entrada.
Guarde el papel fotografico para que no se ondule, lo cual reduciria la calidad de los resultados de
impresion.

Limpie los rodillos del papel.

e Las pdginas se tuercen

Cargue papel en la impresora solo cuando no se esté imprimiendo.
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— Asegurese de que la cubierta de la parte inferior de la impresora esté bien cerrada después de haber
eliminado los atascos de papel.

e Seintroducen varias paginas
— Asegurese de que la bandeja de entrada no esté sobrecargada de papel.
— Asegurese de que las piezas del papel cargado no se enganchen entre si.
— Paraobtener un rendimiento y una eficacia dptimos, utilice papel HP.

— Limpie los rodillos del papel.

Obtenga informacion sobre como evitar atascos y problemas relacionados con la
alimentacion de papel

Siga estos consejos para evitar atascos y errores o faltas en la alimentacion de papel.
e Asegurese de que el papel cargado en la bandeja de entrada esta plano y sus bordes no estan doblados ni
rasgados.

e (Cuando afiada papel a la bandeja de entrada, ajuste la guia del papel para que descanse contra el borde
de la pila de papel.

e No llene demasiado la bandeja de entrada, pero asegurese de que tenga al menos 5 pdaginas cargadas
para obtener mejores resultados.

e Utilice solo papel compatible con la impresora. No utilice papel ni demasiado grueso ni demasiado fino.
Para obtener un rendimiento 6ptimo, utilice papel HP.

e Siempre que cambie el tamafio o tipo de papel disponible en la bandeja, asegurese de cambiar la
configuracion del papel en el ment de impresion de la aplicacidn de software desde la que esta
imprimiendo.

e No mezcle distintos tipos de papel ni tamafios en la bandeja de entrada; la pila de papel entera debe ser
del mismo tamanio y tipo.

e Evite utilizar laimpresora en entornos polvorientos o sucios.

No quite el protector de la bandeja de entrada. Puede evitar que caigan residuos en la ruta del papel que
provoquen atascos u otros problemas.

Siresulta necesario, retire el papel y cierre la bandeja de entrada cuando no esté en uso.
e Retire los papeles impresos de la bandeja de salida con frecuencia.
e Nointente introducir el papel mas alla del limite de la bandeja de entrada.

e No agregue papel mientras la unidad esta imprimiendo. Espere a que la impresora le avise cuando puede
cargar papel.

Problemas con el cabezal de impresion
Solucidn de problemas, como la ausencia de cabezales de impresion o la imposibilidad de detectarlos.

1. Verifique que el cabezal de impresion indicado esta instalado correctamente.
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2. Limpiar los contactos del cabezal de impresion.

3. Siel problema continta, péngase en contacto con HP.

Verificar si los cabezales de impresion estan correctamente instalados

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar.

B7 NOTA:

e Lasinstrucciones aqui son solo aplicables a esta seccion. Después de configurar la impresora, no abra la
tapa del cabezal de impresidn a menos que se indique lo contrario.

e Manipule los cabezales de impresion con cuidado. No deje caer los cabezales de impresién y no permita
que los contactos eléctricos ni las boquillas de impresion entre en contacto con ninguna superficie.

1. Asegurese de que laimpresora esté encendida.

2. Abralapuerta delantera. Espere hasta que el carro de impresion se desplace hasta el centro y deje de
moverse.

3. Retire y vuelva ainsertar el cabezal de impresion.
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a. Pulsey suelte la pestafa azul para abrir la tapa del cabezal de impresion.

\/

b. Retire el cabezal de impresion del carro.

e

¢.  Siencuentra alguna tapa o cinta naranja en el cabezal de impresion, retirela.

/\ PRECAUCION: No toque los contactos eléctricos o las boquillas de impresion.

Verificar si los cabezales de impresion estan correctamente instalados 69



d. Inserte el cabezal de impresidon en la ranura hasta que suene un clic.

e. Cierre la cubierta del cabezal de impresion.

Compruebe que esta correctamente cerrado para evitar problemas como pueden ser los atascos en
el carro.
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4.

Cierre la puerta delantera.

Limpieza de los contactos del cabezal de impresion

Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar.

B NOTA:

Abra la cubierta del cabezal de impresion y limpie los contactos solo si es necesario; por ejemplo, si no
se detecta un cabezal de impresion.

Las instrucciones aqui son solo aplicables a esta seccidn. Después de configurar la impresora, no abra la
tapa del cabezal de impresidn a menos que se indique lo contrario.

El procedimiento de limpieza solo tardara unos minutos. Asegurese de que los cabezales de impresion
se hayan vuelto a instalar en la impresora, tan pronto como sea posible. No se recomienda dejar los
cabezales de impresion fuera de la impresora durante mas de 30 minutos. Esto podria dafiarlos.

Manipule los cabezales de impresion con cuidado. No deje caer los cabezales de impresion y no permita
que los contactos eléctricos ni las boquillas de impresion entre en contacto con ninguna superficie.

1.

Aseglrese de que la impresora esté encendida.

Limpieza de los contactos del cabezal de impresion
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2. Abralapuerta delantera. Asegurese de que el carro de impresidn se encuentra en el centro; si no es asi,
desplacelo manualmente al centro.

3. Pulsey suelte la pestafia azul para abrir la tapa del cabezal de impresién.

=

4. Retire el cabezal de impresidn indicado en el mensaje de error.

%

5. Limpie los contactos del cabezal y de la impresora.
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a. Sujete el cabezal de impresion por los laterales y localice los contactos eléctricos.

Son pequefios puntos dorados del cabezal.

B/ NOTA: No toque los contactos eléctricos o las boquillas de impresién.

b. Limpie los contactos solo con un trozo de algodén seco o un pafio sin fibras.

B NOTA: Tenga cuidado de limpiar solo los contactos y no limpie la tinta ni otros restos del cabezal
de impresion.

c. Enlaparteinterior de laimpresora, localice los contactos en el cabezal.

Los contactos de la impresora tienen el aspecto de un conjunto de patillas doradas posicionadas
para entrar en contacto con los contactos del cabezal de impresion.

d.  Utilice un trozo de algoddn seco o un pafio para limpiar los contactos.

[ NOTA: Tenga cuidado de limpiar solo los contactos y no limpie la tinta ni otros restos del cabezal
de impresion.
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6. Inserte el cabezal de impresion en la ranura hasta que suene un clic.

7.  Cierre la cubierta del cabezal de impresion.

Compruebe que esta correctamente cerrado para evitar problemas como pueden ser los atascos en el
carro.

8. Cierre la puerta delantera.

9. Siel mensaje de error persiste, apague la impresora y vuelva a encenderla.

Problemas de impresion
Solucion de problemas de impresion.

e Utilice HP Print and Scan Doctor para diagnosticar y resolver problemas automaticamente.

E# NOTA: Estaherramienta es para el sistema operativo de Windows y solo esta disponible en algunos
idiomas.
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Para evitar problemas con la calidad de impresidn, siempre debe apagar la impresora usando el boton
de encendido y esperar hasta que la luz del botdn de encendido se apague antes de desenchufar o
desconectar una regleta. Esto permite a la impresora mover los cartuchos a la posicion cubierta, donde
estan protegidos contra el secado.

Para mejorar la calidad de impresion, consulte Solucione problemas de calidad de impresion.

Para solucionar problemas de impresion (Windows)

Aseglrese de que la impresora esta encendida y de que hay papel en la bandeja. Si atin no puede imprimir,
siga este procedimiento, por orden:

1.

Compruebe los mensajes de error en el software de la impresora y soluciénelos siguiendo las
instrucciones que aparecen en pantalla.

Si hay un cable USB conectado, desconecte y vuelva a conectar el cable USB.

Si su ordenador esta conectado a la impresora con una conexion inaldmbrica, confirme que la conexion
funciona.

Verifique que la impresora no esté en pausa o sin conexion.

a. Segun el sistema operativo que tenga, realice uno de los procedimientos que se describen a
continuacion:

e Windows 10: En el ment Inicio de Windows, seleccione Sistema de Windows de la lista de
aplicaciones, luego Panel de control, y haga clic en Ver dispositivos e impresoras en Hardware y
sonido.

e Windows 7: Desde el menu Inicio de Windows, haga clic en Dispositivos e impresoras.

b. Haga doble clic o clic derecho en el icono de su impresora y seleccione Ver lo que se imprime, para
abrir la cola de impresion.

c¢. Enel menu Ilmpresora, asegurese de que no estén activadas las marcas de verificacion que hay
junto a Pausar la impresién o Usar impresora sin conexion.

d. Sihahecho algiin cambio, intente volver a imprimir.
Compruebe que la impresora esté seleccionada como la predeterminada.

a. Segun el sistema operativo que tenga, realice uno de los procedimientos que se describen a
continuacion:

e Windows 10: En el menu Inicio de Windows, seleccione Sistema de Windows de la lista de
aplicaciones, luego Panel de control, y haga clic en Ver dispositivos e impresoras en Hardware y
sonido.

e Windows 7: Desde el ment Inicio de Windows, haga clic en Dispositivos e impresoras.
b. Asegurese de que la impresora correcta esta establecida como impresora predeterminada.
La impresora predeterminada tiene al lado una marca de seleccién en un circulo negro o verde.

c¢. Silaimpresoraincorrecta esta establecida como impresora predeterminada, haga clic con el boton
derecho sobre la impresora correcta y seleccione Establecer como impresora predeterminada.

d. Intente utilizar de nuevo la impresora.

Reinicie el administrador de trabajos de impresion.

Para solucionar problemas de impresion (Windows)
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Segun el sistema operativo que tenga, realice uno de los procedimientos que se describen a
continuacion:

e Windows 10: Desde el men Inicio de Windows, haga clic en Sistema de Windows, y a
continuacion en Panel de control.

e Windows 7: En el menu Inicio de Windows haga clic en Panel de control.
Haga clic en Sistema y seguridad, y a continuacién en Herramientas administrativas.
Haga doble clic en Servicios.

Haga clic con el botén derecho en Administrador de trabajos de impresién y, a continuacién, en
Propiedades.

En la pestaiia General, asegurese de que esté seleccionado Automatico en la lista desplegable Tipo
de inicio.

Bajo Estado del servicio, compruebe el estado.
e Sielservicio no se esta ejecutando, haga clic en Iniciar.

e Sielservicio se esta ejecutando, haga clic en Detener, y a continuacion en Iniciar para reiniciar
el servicio.

A continuacidn, haga clic en Aceptar.

6. Reinicie el equipo.

7. Vacie la cola de impresion.

a.

Segun el sistema operativo que tenga, realice uno de los procedimientos que se describen a
continuacion:

e Windows 10: Desde el ment Inicio de Windows, haga clic en Sistema de Windows, y a
continuacion en Panel de control. Debajo de Hardware y Sonido, haga clic en Ver dispositivos e
impresoras.

e Windows 7: Desde el ment Inicio de Windows, haga clic en Dispositivos e impresoras.

Haga clic con el botdn derecho en la impresora y seleccione la opcidn para ver qué se esta
imprimiendo.

En el menu Impresora, haga clic en Cancelar todos los documentos o en Purgar documentos de
impresidn y, a continuacién, haga clic en Si para confirmar.

Si aun aparecen documentos en la cola, reinicie el equipo e intente imprimir de nuevo después de
reiniciar el ordenador.

Compruebe de nuevo la cola de impresion para asegurarse de que esta vacia y trate de imprimir de
nuevo.

Solucion de problemas de impresion (mac0S) (modelos Wi-Fi)
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1. Compruebe y solucione si hay mensajes de error.

2. Desconecte y vuelva a conectar el cable USB.

3. Verifique que el producto no esté en pausa o fuera de linea.
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a. EnPreferencias del sistema, haga clic en Impresoras y faxes.
b.  Hagaclic en el botén Abrir la cola de impresién.
¢. Hagaclic sobre un trabajo de impresion para seleccionarlo.
Utilice los botones siguientes para administrar el trabajo de impresion:
e Eliminar: Cancela el trabajo de impresidn seleccionado.
e Enespera: detiene temporalmente el trabajo de impresion seleccionado.
e Reanudar: Continta un trabajo de impresion que se ha detenido.

e Pausa de laimpresora: detiene todos los trabajos de impresiéon acumulados en la cola de
impresion.

d.  Sihahecho algin cambio, intente volver a imprimir.

4. Reinicie el equipo.

Solucione problemas de calidad de impresion

Puede usar la aplicacion HP Smart para mejorar la calidad de impresion. Si desea mas informacion sobre esta
aplicacidn, consulte Utilice la aplicacion HP Smart para imprimir, escanear y gestionar.

También puede imprimir una pagina de diagnoéstico para determinar si se recomienda limpiar o alinear los
cabezales de impresion para mejorar la calidad de impresion. Consulte Imprimir informes en el panel de
control de la impresora.

Cémo imprimir una pagina de diagndstico de la calidad de impresion (Windows)
1. Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamafio carta o A4 en la bandeja de entrada.

2. Enelsoftware de laimpresora HP (disponible en el men Inicio), haga clic en Imprimir y escanear la parte
superior de la ventana.

3. Enlaseccién Imprimir, haga clic en Mantener la impresora para acceder a la Caja de herramientas.

4. EnlaCaja de herramientas, haga clic en la pestaiia Servicios del dispositivo y, a continuacion, haga clic en
la opcion para imprimir la pagina.
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Entender la pagina de diagndsticos de calidad de impresion

1. Revise las casillas cian, magenta, amarillo y negro y el resto del contenido de la pagina de diagnésticos.

2. Silapagina de diagnéstico muestra rayas o faltan partes de los cuadros de color y negros, realice la
limpieza automatica de los cabezales de impresion.

Consulte Alinear y limpiar cabezales de impresion.

3. Silas lineas rectas aparecen irregulares en las impresiones o la pagina de diagnosticos indica alinear los
cabezales de impresion, alinee automaticamente los cabezales de impresion.

4. Sipersisten los problemas de calidad de impresion después de la limpieza y alineacidn de los cabezales
de impresidn, pongase en contacto con HP.

Alinear y limpiar cabezales de impresién
La impresora tiene una funcién para alinear o limpiar automaticamente los cabezales de impresion.

Puede comprobar la pagina de diagnéstico de la calidad de impresidn para determinar si se recomienda una
limpieza o una alineacion. Consulte Entender la pagina de diagnésticos de calidad de impresion.
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Alinear cabezales de impresion: La alineacion de los cabezales de impresion puede mejorar la calidad de
impresidn. Si observa colores o lineas desalineados en sus impresiones o en la pagina de diagndstico de
la calidad de impresion, debe realizar una alineacion.

Limpiar cabezales de impresién: Si sus impresiones aparecen con rayas o faltan colores o son incorrectos,
puede que sea necesario limpiar los cabezales de impresion.

B7 NOTA:

e Elproceso de limpieza imprime una pagina para intentar limpiar los cabezales de impresion.

e Limpie los cabezales de impresién sélo cuando sea necesario. La limpieza innecesaria consume
tinta y reduce la vida Gtil de los cabezales de impresion.

e Sipersisten los problemas de calidad de impresion después de la limpieza y alineacion de los
cabezales de impresion, pongase en contacto con HP.

El Embedded Web Server (EWS) (modelos Wi-Fi)

1.
2.
3.

4.

Abra el EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestafia Herramientas.

En el menu de la izquierda, haga clic en Utilidades y seleccione Caja de herramientas de calidad de la
impresion.

Haga clic en el botdn al lado de la opcidn para alinear o limpiar el cabezal de impresion.

Software de la impresora HP (Windows)

1.
2.

Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaiio carta o A4 en la bandeja de entrada.

En el software de la impresora HP (disponible en el meni Inicio), haga clic en Imprimir y escanear la parte
superior de la ventana.

En la seccién Imprimir, haga clic en Mantener la impresora para acceder a la Caja de herramientas.

En la Caja de herramientas, haga clic en la pestaiia Servicios del dispositivo, haga clic en la opcion
deseaday luego siga las instrucciones en pantalla.

Cémo limpiar la impresora desde el software de la impresora (Windows)

Puede ejecutar una rutina de limpieza desde el software de la impresora para evitar que el reverso de las
pagina impresas se emborrone.

1.
2.

Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamafio carta o A4 en la bandeja de entrada.

En el software de la impresora HP (disponible en el ment Inicio), haga clic en Imprimir y escanear la parte
superior de la ventana.

En la seccién Imprimir, haga clic en Mantener la impresora para acceder a la Caja de herramientas.

En la Caja de herramientas, haga clic en la pestafia Servicios del dispositivo, haga clic en la opcién
deseaday luego siga las instrucciones en pantalla.
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Sugerencias para trabajar con tinta y cabezales de impresion

Sugerencias sobre los cabezales de impresion
e Utilice cabezales de impresion HP originales.

e Manipule los cabezales de impresion con cuidado. No deje caer los cabezales de impresién y no permita
que los contactos eléctricos ni las boquillas de impresion entre en contacto con ninguna superficie.

e Paraevitar que el cabezal de impresion se seque, desconecte siempre la impresora utilizando el boton de
Encendido y espere hasta que el indicador luminoso del boton de Encendido se apague.

e No abra ni les retire las cintas de los cabezales de impresidn hasta que esté listo para instalarlos, ya
que esto puede conducir a problemas de calidad en la impresion. Dejar las cintas en los cabezales de
impresion reduce la evaporacion de la tinta.

e Instale correctamente los cabezales de impresion negro y de color. Consulte Verificar si los cabezales de
impresion estan correctamente instalados.

e Después de configurar la impresora, no abra la tapa del cabezal de impresidn a menos que se indique lo
contrario.

e Puede alinear los cabezales de impresion para mejorar la calidad de la impresion. Vea Solucione
problemas de calidad de impresion para obtener mas informacion.

e Siquitaun cabezal de impresion de la impresora por alglin motivo, intente sustituirlo lo antes posible. Si
deja el exterior de la impresion sin proteccidn, el cabezal de impresion puede comenzar a secarse.
Consejos sobre la tinta

e Asegurese de que los depdsitos de tinta no presenten niveles bajos antes de imprimir. Consulte
Comprobacion de los niveles de tinta.

e Rellene los depdsitos de tinta cuando el nivel de tinta esté bajo. Si imprime con el nivel de tinta debajo de
la linea de minimo, puede causar dafios en la impresora.

e Noincline laimpresora.

B NOTA: Los cabezales de impresion HP originales estan disefiados especificamente y han sido probados con
impresoras y papeles HP para que pueda conseguir excelentes resultados una y otra vez.

HP no puede garantizar la calidad ni fiabilidad de suministros de otras marcas. La asistencia técnica o las
reparaciones del producto necesarias como consecuencia de usar suministros de otras marcas que no sean
HP no estan cubiertas por la garantia.

Problemas para copiar y escanear
Solucion de problemas de copia y escaneado.

e (onsulte Consejos para escanear y copiar correctamente.

e Utilice HP Print and Scan Doctor para diagnosticar y resolver problemas automaticamente.

E NOTA: Estaherramienta es para el sistema operativo de Windows y solo esta disponible en algunos
idiomas.
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Si uno 0 mas botones de Copia no se iluminan o parecen no responder o funcionar, intente uno o varios de

los siguientes pasos. Pongase en contacto con HP si el problema persiste.
— Intente levantar y cerrar la tapa del escaner.

— Limpie el sensor de la tapa del escaner, ya que podria estar cubierto de polvo o suciedad. Consulte
Limpieza del sensor de la tapa del escaner.

Problemas de red y conexion (modelos Wi-Fi)

Solucion de problemas de conexion y de red.

Corregir problemas de conexion de red

Elija una de las siguientes opciones para la solucién de problemas:

Restablecer la configuracion de la red y volver a conectar la impresora. Consulte Recuperar la
configuracién predeterminada de fabrica.

Imprima y compruebe el informe de prueba de la red inalambrica y la pagina de configuracion de la red
para poder diagnosticar los problemas de conexién de la red. Consulte Imprimir informes en el panel de

control de la impresora.

Asegurese de que los firewall y el software de seguridad (incluidos los programas de antivirus y
antispyware) no afecten la conexion de la impresora a su red.

Para obtener mas informacion, visite www.hpsmart.com/wireless-printing.

Utilice HP Print and Scan Doctor (solo Windows) para diagnosticar problemas de conexion de red y
resolverlos automaticamente.

También puede utilizar esta herramienta para buscar configuraciones de red, como el nombre de la red
(SSID) y la contraseiia (clave de la red).

Solucionar los problemas de conexion de Wi-Fi Direct

1.
2.

Consulte Imprimir sin conectarse a la misma red Wi-Fi (Wi-Fi Direct).

Asegurese de que el icono Wi-Fi Direct de la pantalla de la impresora esté encendido.

Desde su equipo o dispositivo madvil inalambrico, active la conexidn inalambrica (Wi-Fi) y, a continuacion,

busque el nombre de Wi-Fi Direct de suimpresora y conéctese a él.
Escriba la contrasefia de Wi-Fi Direct cuando el sistema lo solicite.

Si utiliza un dispositivo movil, asegurese de que ha instalado una aplicacién de impresién compatible.
Para obtener mas informacion sobre impresion mavil, visite www.hp.com/go/mobileprinting.

Recuperar la configuracion predeterminada de fabrica

Obtenga informacion sobre cémo restaurar los valores predeterminados de fabrica y la configuracién de red

de la impresora.

Si ha realizado cambios en la impresora o los ajustes de red, puede restaurar la impresora a los ajustes de

fabrica o de red originales.

Problemas de red y conexion (modelos Wi-Fi)
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Si restaura la configuracion de red de la impresora, sera necesario volver a conectarla a la red empleando
la aplicacion HP Smart. Consulte Conectar su impresora a una red Wi-Fi con HP Smart (modelos Wi-Fi).

Si necesita reiniciar el modo de configuracion Wi-Fi, restablezca la configuracion de red de la impresora.

También puede solucionar los problemas de conexion de red restaurando los ajustes de red de la
impresora.

Restaurar los valores predeterminados de fabrica de la impresora desde el panel de

control

Restablecer la impresora a los valores predeterminados de fabrica restaura todos los ajustes de la impresora
y de la red a los valores predeterminados de fabrica.

1.

Pulse el botdn de encendido @ y espere a que la impresora se apague completamente.

Pulse el botdn Reanudar y el boton Copia en blanco y negro simultaneamente.

Mientras mantiene pulsados los dos botones, pulse el botdn de encendido @ para encender la

impresora.

Mantenga pulsados el botdn Reanudar y el boton Copia en blanco y negro durante 5

segundos y a continuacion, suéltelos.

Restaurar la configuracion de red de la impresora desde el panel de control (modelos

Wi-Fi)

Mantenga pulsado el botén de informacion @ durante 5 segundos hasta que los botones del panel de

control se enciendan.

Pulse el botén de Wi-Fi @ y el botén de Cancelar ® simultaneamente durante 5 segundos hasta

que el indicador luminoso de Wi-Fi parpadee en azul.

La restauracion de la configuracion de red de la impresora habilita el modo de configuracion de Wi-Fi de
la impresora. En el modo de configuracién de Wi-Fi, el indicador luminoso de Wi-Fi parpadea en azul, las
barras de sefial de Wi-Fi realizan un ciclo y el icono de alerta de Wi-Fi esta apagado. Consulte Estado
indicador luminoso e iconos de Wi-Fi (modelos Wi-Fi).

Restaurar los valores predeterminados de fabrica de la impresora o la configuracion
de red desde el EWS (modelos Wi-Fi)

1.
2.

Abra el EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestaria Configuracion.

Haga clic en Restaurar valores predeterminados y seleccione la opcidn de restaurar los ajustes
predeterminados de fabrica o los ajustes de red.

Haga clic en el botdn de la pagina seleccionada para continuar.

Capitulo 8 Solucionar problemas



Problemas con Servicios Web (Modelos Wi-Fi)
Si tiene problemas para usar los Servicios Web, compruebe lo siguiente:
e Asegurese de que laimpresora esté conectada a Internet mediante una conexién de red compatible.
e Asegurese de que las ultimas actualizaciones de los productos estén instaladas en la impresora.

e Asegurese de los Servicios Web estén activados en la impresora. Consulte Usar los Servicios Web
(Modelos Wi-Fi).

e Asegurese de que el hub, el conmutador o el enrutador de la red esté encendido y funcionando
adecuadamente.

e Sivaaconectar laimpresora a una red inalambrica, asegurese de que la red Wi-Fi funciona
correctamente. Para obtener mas informacion, consulte Problemas de red y conexién (modelos Wi-Fi).

e Sisured utiliza una configuracion proxy al conectarse a Internet, asegurese de que la configuracion proxy
especificada sea valida.

— Compruebe la configuracidn del explorador Web que esta utilizando (Internet Explorer, Firefox o
Safari).

—  Consulte al administrador de Tl o a la persona que configuré el firewall.

Si la configuracion de proxy que utiliza su firewall ha cambiado, debe actualizarla en el panel de
control de la impresora o el embedded web server (EWS). Si no lo hace, no podra utilizar los Servicios
Web.

Para obtener mas informacion, consulte Usar los Servicios Web (Modelos Wi-Fi).

Problemas de hardware de la impresora

Solucidn de problemas de hardware de la impresora.

Cerrar todas las cubiertas y puertas

e Compruebe que todos las tapas de los depositos, la cubierta del cabezal de impresidn y la puerta
delantera se encuentren correctamente cerrados.
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La impresora se desconecta inesperadamente
e Compruebe la alimentacion y las conexiones de dicha alimentacion.

e Asegurese de que el cable de alimentacién esté firmemente conectado a la caja de la fuente de
alimentacion.

[ NOTA: Cuando se activa el Apagado automatico, laimpresora se apaga automaticamente tras un periodo
de inactividad, para ayudar a reducir el consumo de energia. Para obtener mas informacion, consulte
Apagado automatico.

Resuelva el fallo de la impresora

e Apaguey vuelva a encender la impresora. Si esto no resuelve el problema, pdngase en contacto con HP.

Mantenimiento de la impresora

Limpiar diferentes piezas de la impresora.

Limpiar el cristal del escaner

El polvo o la suciedad en el cristal del escaner, en el respaldo de la tapa del escaner o en el marco del escaner
pueden disminuir su rendimiento, disminuir la calidad de los escaneos y afectar la precision de las funciones
especiales, tal como el ajuste de copias a un tamafio de pagina determinado.

A jADVERTENCIA! Antes de limpiar la impresora, apaguela presionando el botén de encendido @ y

desconecte el cable de alimentacion del conector eléctrico.
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1. Levante la tapa del escaner.

2. Limpie el cristal del escaner y el respaldo de la tapa usando un trapo limpio y seco, sin pelusa.

Rocie el trapo con un limpiacristales suave y limpie solo el cristal.

/A PRECAUCION:

e No limpie el respaldo de la tapa del escaner con nada himedo para evitar dafiar la capa de
proteccion.
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e Utilice unicamente un limpiacristales para limpiar el cristal del escaner. No utilice productos de
limpieza que contengan elementos abrasivos, acetona, benceno ni tetracloruro de carbono, ya que
podrian dafar el cristal del escaner. Evite el alcohol isopropilico ya que deja restos en el cristal.

e No pulverice el cristal con el limpiacristales. Si se aplica demasiado producto, el limpiador podria
infiltrarse debajo del cristal y dafiar el escaner.

3. Cierre la tapa del escaner y encienda la impresora.

Limpieza del sensor de la tapa del escaner
Si tiene problemas con la copia o el escaneado, es posible que deba limpiar el sensor de la tapa del escaner.

1. Abralatapa del escaner.

1

2. Limpie las areas indicadas con un pafio seco, suave y que no deje pelusa.
e Elcristal del orificio.
e El conector de la tapa del escaner.

Al realizar la limpieza, tenga cuidado de no retirar ni romper la pieza blanca adherida.
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Limpieza del exterior

A jADVERTENCIA! Antes de limpiar la impresora, apaguela presionando el botén de encendido @ y

desconecte el cable de alimentacion del conector eléctrico.

Utilice un paiio suave, himedo y que no desprenda pelusas para limpiar el polvo y las manchas de la carcasa.
Evite la penetracion de liquidos en el interior de laimpresora y en el panel frontal de ésta.

Servicio de asistencia técnica de HP

La asistencia en linea HP proporciona varias opciones para ayudarle con su impresora. Para obtener las
ultimas actualizaciones de productos e informacion de asistencia, visite el sitio web del servicio de asistencia
de HP en hp.com/support.

¢ NOTA: También puede usar la aplicacion HP Smart para comprobar los errores de la impresora y obtener
asistencia para solucionar problemas. Si desea mas informacién sobre esta aplicacién, consulte Utilice la
aplicacion HP Smart para imprimir, escanear y gestionar.

Contactar con HP

Si necesita ayuda de un representante de asistencia técnica de HP para resolver un problema, pongase
en contacto con HP. Las opciones de contacto siguientes estan disponibles sin coste para los clientes con
garantia (la asistencia con un agente HP fuera de garantia puede requerir una tasa):

e (Chatee con el agente virtual de HP en linea.

e Llame a un agente de asistencia técnica de HP.

Cuando llame a la asistencia HP, esté listo para dar la siguiente informacion:
e Nombre del producto (ubicado en la impresora)

e Numero de producto y nimero de serie (en una etiqueta de la impresora)

Limpieza del exterior
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Registrar la impresora

Con emplear unos pocos minutos para hacer el registro, podra disfrutar de un servicio mas rapido, una
asistencia técnica mas eficaz y avisos sobre aspectos del producto.

Si no registré su impresora durante la instalacion del software, puede hacerlo ahora en register.hp.com.

Opciones de garantia adicionales

La impresora dispone de planes de servicio ampliados a un coste adicional.

Visite el sitio web del servicio de asistencia de HP, seleccione su pais/region e idiomay, a continuacion,
explore las opciones de garantia ampliada disponibles para su impresora.
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9 HP EcoSolutions (HP y el entorno)

Para obtener mas informacion sobre las pautas medioambientales que sigue HP durante el proceso de
fabricacion, consulte Programa de supervision medioambiental de productos. Para obtener mas informacion
sobre las iniciativas medioambientales de HP, visite HP EcoSolutions.

Gestion de la energia

Obtenga informacion sobre cémo reducir el consumo de energia de la impresora.

Apagado automatico

Esta caracteristica apaga la impresora tras un periodo de inactividad, para ayudar a reducir el consumo de
energia. La funcién de apagado automatico apaga la impresora por completo. Pulse el botén de encendido
para volver a activarla.

Si la impresora admite la funcidn de ahorro de energia, la funcién de apagado automatico se activa o
desactiva automaticamente segun las capacidades o las opciones de conexion de la impresora. Incluso
cuando el Encendido automatico esta deshabilitado, la impresora entra en modo de suspension después de 5
minutos de inactividad para reducir el consumo de energia.

e Elapagado automatico esta activado cuando la impresora esta encendida, si la impresora no tiene red o
capacidad de fax o Wi-Fi Direct, o no esta utilizando estas capacidades.

e ElApagado automatico esta desactivado cuando la capacidad Wi-Fi o la funcidn Wi-Fi Direct de la
impresora esta activada, o cuando una impresora con fax, USB o capacidad de red Ethernet establece una
conexion de red Ethernet, USB o fax.

Modo de ahorro de energia 0 modo de suspension
e Eneste modo se reduce el consumo de energia.

e Después de la configuracidn inicial de la impresora, esta entrara en modo de suspension al cabo de 5
minutos de inactividad.

e Puede cambiar el tiempo en el que su impresora entra en modo suspension después de un periodo de
inactividad.

e Laluzdel botdn de Encendido se atentay la pantalla del panel de control de la impresora se apaga en
modo Suspension.

e Paraque laimpresora salga del modo de suspension, pulse cualquier botdn del panel de control de la
impresora.

Cambio de la hora del Modo de suspension desde el EWS (modelos Wi-Fi)

1. Abrael EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

2. Hagaclic en la pestaiia Configuracion.

3. Enelmenade laizquierda, haga clic en Gestién de la energia.

HP EcoSolutions (HP y el entorno)
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4. Haga clic en Modo de ahorro de energia.

5. Seleccione la hora deseada y haga clic en Aplicar.

Modo silencioso

El modo silencioso reduce la velocidad de la impresidn para reducir el ruido general sin que afecte a la calidad
de impresidn. La funcion solo funciona cuando se imprime sobre un papel liso con calidad de impresion
normal.

e Parareducir el ruido de la impresion, active el modo silencioso. Para imprimir a velocidad normal,
desactive la funcidn.

e Lafuncion esta desactivada de forma predeterminada.

e Para cambiar los ajustes desde la aplicacion HP Smart, abra HP Smart en su dispositivo, seleccione su
impresora y haga clic en Ajustes de la impresora.

Cambio de la configuracion del Modo silencioso desde el EWS (modelos Wi-Fi)

1. Abrael EWS. Consulte Acceso y uso del EWS.

Haga clic en la pestaiia Configuracion.

En el ment de la izquierda, haga clic en Preferencias.

PWN

Haga clic en Modo silencioso y realice los cambios necesarios.

5. Hagaclic en Apply.
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A Informacion técnica

La informacion aqui contenida esta sujeta a cambios sin previo aviso. Algunas declaraciones pueden no ser
aplicables a suimpresora o a todos los paises/regiones.

Especificaciones

Para obtener mas informacion sobre las especificaciones del producto (incluida la informacion acustica, las
resoluciones de impresion, los requisitos del sistema), visite hp.com/support.

Especificaciones medioambientales

Variacion de temperatura de funcionamiento recomendada: 15 °Ca 30 °C (59 °F a 86 °F).

Rango de humedad de funcionamiento recomendado: del 20 al 80 % de humedad relativa (HR), sin
condensacion.

Variacion de temperatura de funcionamiento: 5 °Ca 40 °C (41 °F a 104 °F).
Intervalo de temperaturas sin funcionamiento (almacenamiento): -40 °Ca 60 °C (-40 °F a 140 °F).

En presencia de campos electromagnéticos de gran magnitud, es posible que los resultados de la
impresora sufran alguna distorsion.

HP recomienda utilizar un cable USB inferior o igual a 3 m de longitud para minimizar el ruido introducido
debido a campos electromagnéticos intensos.

Capacidad de la bandeja de entrada

Hojas de papel normal (75 gramos por metro cuadrado [20 Lb]): hasta 100
Sobres: hasta 10
Fichas: hasta 30

Hojas de papel fotografico: hasta 30

Capacidad de la bandeja de salida

Hojas de papel normal (75 gramos por metro cuadrado [20 lb]): hasta 30
Sobres: hasta 10
Fichas: hasta 30

Hojas de papel fotografico: hasta 30
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Tipo y tamaiio de papel

e Paraver una lista completa de los soportes admitidos, consulte el software de la impresora. Para
impresoras de red, también puede comprobar el Embedded Web Server (EWS). Para abrir el EWS, consulte
Acceso y uso del EWS.

Peso del papel

e Papel normal: de 60 a 90 gramos por metro cuadrado (de 16 a 24 libras).

e Sobres: De 75 a 90 gramos por metro cuadrado (de 20 a 24 libras).

e Tarjetas: hasta 200 gramos por metro cuadrado (indice maximo de 110 libras).

e Papel fotografico: hasta 300 gramos por metro cuadrado (80 libras).

Especificaciones de impresion
e Lasvelocidades de impresion varian segun la complejidad del documento.
e Método: impresion por inyeccion térmica de tinta.

e Lenguaje: PCL3 GUI

Especificaciones de copia
e Resolucion: hasta 600 ppp
e Procesamiento de imagenes digitales

e Lavelocidad de copia varia segin el modelo y la complejidad del documento.

Especificaciones de escaneo
e Resolucion: hasta 1200 x 1200 ppi 6pticos

Para obtener mas informacion sobre la resolucion en ppp, consulte el software del escaner.
e Color: 24 bits en color, 8 bits en escala de grises (256 niveles de gris).

e Tamafio maximo de escaneo desde el cristal: 21,6 x 29,7 cm

Especificaciones de alimentacién
e \Voltaje de entrada: 100 - 240 VCA (+/- 10 %) 0 200-240 VCA (+/- 10 %)

e Frecuencia de entrada: 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Avisos reglamentarios

La impresora cumple los requisitos de producto de las oficinas normativas del pais o la region al que se envia
el producto.
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Numero de modelo reglamentario

A efectos de identificacion reglamentaria, al producto se le asigna un Nimero de Modelo Reglamentario.
Este nimero de modelo reglamentario no debe confundirse con los nombres comerciales o los niimeros de
producto.

Declaraciéon de la FCC

La Comision Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (en 47 CFR 15.105) ha especificado que el
siguiente aviso se sefiale a la atencidn de los usuarios de este producto.

Durante la verificacion de este equipo se ha comprobado que cumple los limites para dispositivos digitales de
Clase B, acorde con la Seccién 15 de las normas de la FCC. Estos limites se designan para proporcionar una
proteccion razonable contra interferencias nocivas en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza
y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede
ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. No obstante, no es posible garantizar que
no se produzcan interferencias en una instalacién en particular. Si este equipo causa interferencias dafiinas
en la recepcion de radio o de televisidn, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el
usuario debe intentar corregir la interferencia mediante uno o varios de los métodos que se describen a
continuacion:

e Reorientacion o reubicacién de la antena receptora.

Incremento de la separacion entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que el receptor esta conectado.

Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio o TV para obtener ayuda.

NOTA: Siel producto tiene un puerto Ethernet / LAN con carcasa metdlica, se requiere el uso de un cable de
interfaz blindado para cumplir con los limites de la Clase B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

Modificaciones (secci6n 15.21)

Cualquier cambio o alteracién que se realice en este dispositivo que no sea aprobado expresamente por HP
puede anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Para obtener mas informacién, pdngase en contacto con: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc.
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Este dispositivo cumple con la Seccion 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento esta sujeto a

las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede causar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.

Instrucciones del cable de alimentacion

A

Aseglrese de que la fuente de alimentacion sea adecuada para el voltaje del producto. La especificacion del
voltaje se encuentra en el producto. El producto utiliza 100-240 Vac (+/- 10 %) o0 200-240 Vac y 50/60 Hz (+/-
3 H2).

PRECAUCION: Para evitar dafios al producto, utilice solo el cable de alimentacién que se proporciona con éL.

Numero de modelo reglamentario

93



Declaracion de cumplimiento de VCCI (Clase B) para los usuarios de Japén
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Aviso para los usuarios de Japon acerca del cable de alimentacion
HHEICTE, BEESN-BRI—FEHEENTIL,
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Declaracion sobre puestos de trabajo con pantallas de visualizacion para Alemania
GS-Erkldrung (Deutschland)

Das Gerat ist nicht fiir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Declaracion de la emisidn sonora para Alemania

Gerauschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Aviso reglamentario de la Union Europea y Reino Unido

UK
CAH

Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK
Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in United Kingdom. The full EU
and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the
product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:
For EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
For UK: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: techregshelp@hp.com

Declaracion de conformidad

La declaracion de conformidad se puede encontrar en www.hp.eu/certificates.
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Declaraciones sobre normativa inalambrica

Esta seccion contiene la siguiente informacion normativa correspondiente a productos inaldmbricos.

Productos con funcionalidad inaldmbrica

EMF

Este producto cumple con las pautas internacionales (ICNIRP) para exposicion a radiacion de frecuencia de
radio.

Siincorpora un dispositivo de transmision y recepcién de radio en uso normal, una distancia de separacion de
20 cm asegura que los niveles de exposicion a frecuencias de radio cumplen con los requisitos de la UE.

Funcionalidad inalambrica en Europa

For products with 802.11 b/g/n or Bluetooth radio:

e Radio frequency band: 2400-2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.

Exposicién a emisiones de radiofrecuencia

& CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits.

Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal
operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in

such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be
less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso para los usuarios de Canada

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only
operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation,
Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the
antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the
Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the
device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal
operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio
frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Réglement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur
radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre)
approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage
radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent étre choisis de
maniére a ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire a une
communication réussie.

Declaraciones sobre normativa inalambrica
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Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement
Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit
pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences recues, y compris des
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif a l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se
trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique
Canada. Néanmoins, cet appareil doit étre utilisé de telle sorte qu'il doive étre mis en contact le moins
possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et
Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les
antennes et l'utilisateur.

Aviso para los usuarios de Japén
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Aviso para los usuarios de la regién de Taiwan
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Aviso para los usuarios de Tailandia
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Aviso para los usuarios de Brasil

Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia

em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informacdes consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Aviso para usuarios en México

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier

interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inaldmbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Aviso para los usuarios de Ucrania

MoeigomneHHA oNa KOPUCTYBadiB B YKpaiHi

‘& BuUKOpMCTOBYITE NULLIE LLIHYP Ta aAanTep XMBMeHHA (33 HaABHOCTI), HagaHi KomMnaHieto HP.

Tabla A-1 Notice to users in Ukraine

BukopucTaHa TexHonoria

[iana3oHu YacToT paniocurHanis

MakcuManbHa NOTYXHICTb nepefaBaHHA

WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 I'Tw)

2400-2483,5 My

<100 MBT (20 gbm) EIBM

Bluetooth (2,4 ')

2400-2483,5 MI'y,

<100 mBT (20 nbm) EIBN

Bluetooth i3 HU3bKMM €HEpProcnoXXuBaHHAM
(2,4TTu)

2400-2483,5 Ml'y

<100 MBT (20 nBm) EIBIM

WLAN Wi-Fi 802.11x (5 [Tw)

(TinbKM AN BUKOPUCTAHHA B NPUMILLLEHHI)

5170-5330 MI'y,
5490-5730 Ml'y,

5735-5835 My,

<100 mBT (20 nbm) EIBN
<100 MBT (20 obm) EIBM

<100 mBT (20 nbM) EIBMN

[ NOTA: BignoBigHi 4acTOTHI Aiana3oHW Ta MakcUMasbHa NOTYXKHICTb NepefaBaHHSA 3aCTOCOBYHOTLCS, UL
AKLLLO0 B NPUCTPOI BUKOPUCTOBYETHCA 3a3Ha4YeHa TEXHOMONiA NiQKNHYEHHS.

MoBHMI TeKCT Aeknapadii Npo BiANOBIAHICTb AOCTYNHUI Ha Be6-CanTi 3a Takoto aapecoto: cloud.mt-tech.co.

Accesibilidad

Conozca mejor nuestros esfuerzos por crear productos accesibles, comparta su historia o conecte con el
servicio de atencidn al cliente para obtener ayuda sobre la accesibilidad en hp.com/accessibility.

Para obtener mas informacion sobre la accesibilidad de la impresora, visite Accesibilidad para las impresoras

de inyeccidn de tinta HP.

Aviso para los usuarios de Brasil
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Programa de supervision medioambiental de productos

HP tiene el compromiso de proporcionar productos de calidad de forma responsable con el medio ambiente.
La impresora se ha disefiado para ser reciclada. El nimero de materiales empleados se ha reducido al

minimo sin perjudicar ni la funcionalidad ni la fiabilidad del producto. Los diversos materiales se han disefiado
para que se puedan separar con facilidad. Tanto los cierres como otros conectores son faciles de encontrar,
manipular y retirar utilizando herramientas de uso comun. Las piezas principales se han disefiado para

que se pueda acceder a ellas rapidamente a fin de facilitar su desmontaje y reparacién. Para obtener mas
informacian, visite el sitio web HP Commitment to the Environment (compromiso con el medio ambiente) en:

hp.com/sustainableimpact

Consejos de HP para reducir el impacto medioambiental

e Elija entre una amplia variedad de papeles HP con certificacion FSC° o PEFC™, que indica que la pulpa de
papel procede de una fuente reputada y bien gestionada.’

e C(Conserve los recursos-busque papel con contenido reciclado.

e Recicle sus cartuchos HP originales-es facil y gratuito con el programa HP Planet Partners, disponible en
47 paises y territorios de todo el mundo.?

e Ahorre papel imprimiendo en ambas caras de cada hoja.
e Ahorre energia eligiendo productos HP con certificacion ENERGY STAR®.

e Reduzca su huella de carbono-todas las impresoras HP incluyen ajustes de gestion de energia que le
ayudan a controlar el uso de la misma.

e Descubra mas formas en que HP y nuestros clientes estan reduciendo el impacto medioambiental en HP
EcoSolutions.

T Papeles HP certificados bajo FSC®C017543 o PEFC™TMPEFC/29-13-198.

2 La disponibilidad del programa varia. La devolucion y el reciclaje de cartuchos originales de HP estan
actualmente disponibles en mas de 50 paises, territorios y regiones de Asia, Europa y América del Norte y
del Sur a través del programa HP Planet Partners. Para mas informacion, visite: hp.com/recycle.

Sugerencias ecoldgicas

HP se compromete a ayudar a sus clientes a reducir el dafio medioambiental. Visite el sitio web de HP Eco
Solutions para obtener mas informacion sobre las iniciativas medioambientales de HP.

hp.com/sustainableimpact

Normativa 1275/2008 para la Comision de la Unidn Europea

Papel

Para obtener datos de tipo eléctrico sobre el producto, como su consumo energético en modo de espera en
red si todos los puertos con cable de la red estan conectados y todos los puertos inalambricos de la red
estan activados, consulte la seccion P15 "Informacidn adicional” de la Declaracion ECO Tl del producto en
hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Este producto esta preparado para el uso de papel reciclado segiin la normativa DIN 19309y EN 12281:2002.
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Plasticos
Las piezas de plastico de mas de 25 gramos de peso estan marcadas segun los estandares internacionales
que mejoran la capacidad de identificacién de plasticos para su reciclaje al final de la vida util del producto.
Hojas de datos de seguridad

Puede encontrar hojas de datos de seguridad, seguridad del producto e informacién medioambiental en
hp.com/go/ecodata o a peticion.

Programa de reciclaje

HP ofrece un elevado numero de programas de reciclaje y devolucidn de productos en varios paises/regiones,
y colabora con algunos de los centros de reciclaje electronico mas importantes del mundo. HP contribuye a la
conservacion de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos mas conocidos. Para obtener
mas informacion sobre el reciclaje de los productos HP, visite: hp.com/recycle

Programa de reciclaje de suministros de inyeccion de tinta HP

HP esta comprometido con la proteccion del medio ambiente. El programa de reciclamiento de suministros
de HP para inyeccion de tinta esta disponible en muchos paises/regiones y permite reciclar los cartuchos de
impresion usados y los cartuchos de tinta de forma gratuita. Para mas informacian, visite el siguiente sitio

web hp.com/recycle

Consumo de energia

Los equipos de impresion y captura de imagenes HP que incluyen el logotipo ENERGY STAR® han sido
certificados por la Agencia de Proteccion Medioambiental de EE. UU. La siguiente marca aparecera en los
productos de formacion de imagenes con certificacion ENERGY STAR:

ENERGY STAR

Encontrara informacion adicional sobre los modelos de productos de formacién de imagenes certificados por
ENERGY STAR en: www.hp.com/go/energystar

Eliminacion de equipos de desecho por parte de los usuarios

| ¢

Este simbolo significa que no debe eliminar su productos con el resto de desechos del hogar. En su lugar,
deberia proteger la salud y el medio ambiente enviando los residuos de aparatos a un punto de recogida
exclusivo para el reciclaje de desechos eléctricos y equipos electronicos. Para obtener mas informacion,

contacte con el servicio de recogida de residuos, o visite la pagina hp.com/recycle.

Plasticos
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Eliminaciéon de residuos para Brasil

Este produto eletrdnico e seus componentes nao devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam
em conformidade com padrées mundiais de restricdo a substancias nocivas, podem conter, ainda que em
quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o
usuario devera entregda-lo a HP. A ndo observancia dessa orientacdo sujeitara o infrator as sancdes previstas
em lei.

Apds o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverdo ser entregues ao estabelecimento comercial ou
rede de assisténcia técnica autorizada pela HP.

Para maiores informacdes, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

hp.com.br/reciclar

Sustancias quimicas

100

HP se compromete a proporcionar informacion a sus clientes acerca de las sustancias quimicas que se
encuentran en nuestros productos de forma adecuada para cumplir con requisitos legales tales como REACH
(Regulacion CE N2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo). Encontrara un informe quimico
sobre este producto en: hp.com/go/reach.
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La tabla de sustancias/elementos peligrosos y su contenido (China)
FRPAEVRBTRNATREE
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Tabla A-2 La tabla de sustancias/elementos peligrosos y su contenido (China)

AEMR
BB % & ] Nhirek RER ER_XB
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(vn) (PBB) (PBDE)
SRR O O O O O O
4% O O O O O O
F1 ] 2 B4R X O O O O O
TENRS X O O O O O
ERE X O O O O O
BETMNER O O O O O O
L i X O O O O O
AN X O O O O O
MEE X O O O O O
Bt iR X O O O O O
B3 RETERSE O O O O O O
SMEBERIR X O O O O O

ARIEIRIE SIT 11364 I EmH,

O:RTRATVREGBUFH R hIE ST GB/T 26572 MEMBEERUT,

X RRZAEYRELEZBHHIE—HDRMHPIESEH GB/T 26572 AEHREEK,
LERFFTEBIRPE X" BB & P E RoHS AR EE B IR A N RGN E 2Rk,
LERFFFERBIRPE X" HERHF I FF S ERE RoHS 3%,

T HRREAYRUSERRIR T REEIENEEMEE SRS,

La tabla de sustancias/elementos peligrosos y su contenido (China) 101



Declaracion de la condicién de presencia de marcado de sustancias restringidas
(Region de Taiwan)
RERAVESARBRETERE

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking
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Restricted substances and its chemical symbols
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(Cr) (PBB) (PBDE)
f-’] Ep3l 5’} _ ) O O O o
Print engine
shA A E
External
: O O O O O O
Casing and
Trays
TRGE S
- O O O O O
Power Supply
T
Cables O O O O O O
Ep R AR
Print printed — O O O O O
circuit board
#EHl @R
- O O O O O
Control panel
FKE
: O O O O O O
Cartridge
i B At
Scanner — O O O O O
assembly

A1 CAREHIw %" B CRH00Iwt %" AERAHEZES LS IREBE S LS TAEM -

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the
reference percentage value of presence condition.
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Note 2 : “()” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
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Note 3 : The “~" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
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To find the latest user guides or manuals for your product, visit www.support.hp.com and follow the
instructions to access your product page.
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Limitacion de sustancias peligrosas (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous
substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain

lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in
concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to
the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Declaracion sobre la restriccion de sustancias peligrosas (Turquia)

EPEAT

Tirkiye Cumhuriyeti: AEEE Yonetmeligine Uygundur

La mayoria de productos de HP estan disefiados para cumplir con los estandares de EPEAT. EPEAT es una
clasificacion medioambiental exhaustiva que ayuda a identificar cuales son los equipos electrénicos mas
respetuosos con el medio ambiente. Para obtener mas informacion sobre EPEAT, vaya a epeat.net.

Haga clic aqui para obtener informacion sobre los productos de HP registrados EPEAT.

Informacion para el usuario de la etiqueta ecolégica SEPA (China)
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Etiqueta de energia de China para impresora, fax y copiadora
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