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Г Л А В А 1
Обзор Cisco ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR
1100-4GLTE

МаршрутизаторыCisco ISR серии 1000 с интегрированнымисетевыми сервисамиобеспечивают
необходимыефункции глобальной сети,безопасности имногооблачныевозможности решения
Cisco SD-WAN.Этимаршрутизаторыпредоставляютмалымпредприятиям,домашнимофисам,
удаленнымофисамифилиаламвозможность высокозащищенногоподключениямежду узлами
для передачи данных. Они доступны в различных типоразмерах с фиксированной
конфигурацией.

• Маршрутизатор Cisco ISR 1100-4G, на странице 1
• Маршрутизатор Cisco ISR 1100-6G, на странице 3
• Cisco ISR 1100-4GLTEМаршрутизаторы, на странице 5
• Блок питания, на странице 8
• Светодиодные индикаторы на Cisco ISR 1100-4G и Cisco ISR 1100-6G, на странице 8
• Светодиодные индикаторы на маршрутизаторах Cisco ISR 1100-4GLTE, на странице 11
• Технические характеристики беспроводной платформыCisco ISR 1100-4GLTE, на странице
12

Маршрутизатор Cisco ISR 1100-4G
В этой теме приведено описание корпуса и технических характеристик маршрутизатора Cisco
ISR 1100-4G.

Виды корпуса

На рисунках 1 и 2 показаны передняя и задняя панели маршрутизатора Cisco ISR 1100-4G. На
рисунках указано расположение силовых интерфейсов, индикаторов состояния и
идентификационных меток корпуса.

Рисунок 1. Передняя панель

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Системный индикатор5Винт заземления1

Индикатор состояния6Кнопка питания2

Порт USB типа А7Вход 12 В пост. тока3

Порты Ethernet RJ-458Кнопка сброса4

Консольный порт RJ-459

Рисунок 2. Задняя панель

Характеристики корпуса

Таблица 1.

Технические характеристикиЭлемент

Сервисы и плотность слотов

Intel 2,2 ГГц, 2-ядерныйЦентральный процессор

1

Консольный порт поддерживает только
скорость передачи данных 115 200.

Примеч
ание

Консоль RJ45

USB 3.0, макс. 4,5 ВтРазъем USB типа A

8 ГБ eMMC pSLC

Дляиспользованиядоступнолишь 5,8ГБ
памяти.

Примеч
ание

Флэш-памятьмассового хранения данных

Двойная, 16 МБСерийная флэш-память

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Маршрутизатор Cisco ISR 1100-4G



Технические характеристикиЭлемент

4 ГБПамять DDR4 ECC DRAM

4Порты GE WAN

Физические характеристики

25,9 x 17,8 x 2,8 смФорм-фактор

Рабочая среда

Безвентиляторная конструкция

От 0 до 40 °C на уровне моря (макс. допустимое
значение температуры уменьшается на 1,5 °C на
каждые 305 м высоты вплоть до 3000 м)

Температура

Макс. 3000 мВысота (над уровнем моря)

Относительная влажность от 10 до 85 %Влажность

Условия при транспортировке и хранении

От −40 до 70 °CТемпература

Относительная влажность от 5 до 95 %Влажность

4570 мВысота (над уровнем моря)

Надежность

Приблизительно 592 000 часов (около 67 лет)Среднее время безотказной работы

Соответствиенормативнымтребованиям: сведенияо соответствиинормативнымтребованиям
(ЭМС, безопасность и окружающая среда) см. в информационном бюллетене ISR 1100-4G/6G.

Маршрутизатор Cisco ISR 1100-6G
В этой теме приведено описание корпуса и технических характеристик маршрутизатора Cisco
ISR 1100-6G.

Виды корпуса

На рисунках 1 и 2 показаны передняя и задняя панели маршрутизатора Cisco ISR 1100-6G с
указанием местоположения силовых интерфейсов, индикаторов состояния и
идентификационных меток на корпусе.

Рисунок 1. Передняя панель

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Обзор Cisco ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE
Маршрутизатор Cisco ISR 1100-6G

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-742893.html


Индикатор состояния6Винт заземления1

Порт USB типа А7Кнопка питания2

Порт Ethernet RJ-458Вход 12 В пост. тока3

Порт SFP Ethernet9Кнопка сброса4

Консольный порт RJ-4510Системный индикатор5

Рисунок 2. Задняя панель

Характеристики корпуса

Таблица 2. Функции и характеристики

Технические характеристикиЭлемент

Сервисы и плотность слотов

Intel 2,2 ГГц, 4-ядерныйЦентральный процессор

1

Консольный порт поддерживает только
скорость передачи данных 115 200.

Примеч
ание

Консоль RJ45

USB 3.0, макс. 4,5 ВтРазъем USB типа A

8 ГБ eMMC pSLC

Дляиспользованиядоступнолишь 5,8ГБ
памяти.

Примеч
ание

Флэш-памятьмассового хранения данных

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Технические характеристикиЭлемент

Двойная, 16 МБСерийная флэш-память

4 ГБПамять DDR4 ECC DRAM

4Порты GE WAN

2Порты GE SFP

Физические характеристики

25,9 x 17,8 x 2,8 смФорм-фактор

Рабочая среда

Безвентиляторная конструкция

От 0 до 40 °C на уровне моря (макс. допустимое
значение температуры уменьшается на 1,5 °C на
каждые 305 м высоты вплоть до 3000 м)

Температура

Макс. 3000 мВысота (над уровнем моря)

Относительная влажность от 10 до 85 %Влажность

Условия при транспортировке и хранении

От −40 до 70 °CТемпература

Относительная влажность от 5 до 95 %Влажность

4570 мВысота (над уровнем моря)

Надежность

Приблизительно 592 000 часов (около 67 лет)Среднее время безотказной работы

Соответствиенормативнымтребованиям: сведенияо соответствиинормативнымтребованиям
(ЭМС, безопасность и окружающая среда) см. в информационном бюллетене ISR 1100-4G/6G.

Cisco ISR 1100-4GLTE Маршрутизаторы
В этом разделе приведено описание корпуса и технических характеристик
маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4GLTE.

Варианты Cisco ISR 1100-4GLTE

Маршрутизаторы Cisco ISR 1100-4GLTE доступны в следующих вариантах:

• Cisco ISR 1100-4GLTENA

• Cisco ISR 1100-4GLTEGB

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Обзор Cisco ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE
Cisco ISR 1100-4GLTE Маршрутизаторы

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-742893.html


Эти маршрутизаторы поставляются со встроенными модемами категории 4. Технические
характеристики Cisco ISR 1100-4GLTENA и Cisco ISR 1100-4GLTEGB одинаковы. Разница
заключается только в поддерживаемых полосах LTE. Дополнительные сведения см. в
разделе Технические характеристики беспроводной платформы Cisco ISR 1100-4GLTE.

Cisco ISR 1100-4GLTE Шасси

На рисунках 1 и 2 показаны передняя и задняя панели маршрутизаторовCisco ISR 1100-4GLTE.
На рисунках указано расположение силовых интерфейсов, индикаторов состояния и
идентификационных меток корпуса.

Для иллюстрации показан корпус Cisco ISR 1100-4GLTEGBПримечание

Рисунок 1. Передняя панель

Светодиодный
индикатор мощности
принимаемого сигнала
(RSSI)

9Основная антенна1

Светодиодный
индикатор SIM-карты

10Винт заземления2

Разъем для SIM-карты11Кнопка питания3

Порт USB12Вход 12 В пост. тока4

Порты Ethernet RJ-4513Кнопка сброса5

Консоль RJ-4514Индикатор системы6

Антенна (разнесенная)15Индикатор состояния7

Micro-USB8

Рисунок 2. Задняя панель

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Характеристики корпуса

Таблица 3.

Технические характеристикиЭлемент

Сервисы и плотность слотов

1

Консольный порт поддерживает только
скорость передачи данных 115 200.

Примеч
ание

Консоль RJ45

4Порты Ethernet RJ45

USB 3.0, макс. 4,5 ВтРазъем USB типа A

8 ГБ eMMC pSLC

Дляиспользованиядоступнолишь 5,8ГБ
памяти.

Примеч
ание

Флэш-памятьмассового хранения данных

Двойная, 16 МБСерийная флэш-память

4 ГБПамять DDR4 ECC DRAM

4Порты GE WAN

1РазъемMicro-SIM

1 (разъемMicro USB)Порт отладки LTE

Физические характеристики

25,9 x 17,8 x 2,8 смФорм-фактор

Рабочая среда

Безвентиляторная конструкция

От 0 до 40 °C на уровне моря (макс. допустимое
значение температуры уменьшается на 1,5 °C на
каждые 305 м высоты вплоть до 3000 м)

Температура

Макс. 3000 мВысота (над уровнем моря)

Относительная влажность от 10 до 85 %Влажность

Условия при транспортировке и хранении

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Cisco ISR 1100-4GLTE Маршрутизаторы



Технические характеристикиЭлемент

От −40 до 70 °CТемпература

Относительная влажность от 5 до 95 %Влажность

4570 мВысота (над уровнем моря)

Надежность

Приблизительно 592 000 часов (около 67 лет)Среднее время безотказной работы

Соответствиенормативнымтребованиям: сведенияо соответствиинормативнымтребованиям
(ЭМС, безопасность и окружающая среда) см. в информационном бюллетене ISR 1100-4G/6G.

Блок питания
Характеристики питания для внешних блоков питания приведены ниже:

Таблица 4. Спецификация внешнего блока питания

100–240Вперем. тока (номинальный)Входное напряжение переменного тока

50–60 ГцЧастота сети питания переменного тока

30 ВтМаксимальная выходная мощность

12 В постоянного токаВыходное напряжение

PWR-30 ВТ-I-ACНомер по каталогу

Светодиодные индикаторы на Cisco ISR 1100-4G и Cisco
ISR 1100-6G

Светодиодные индикаторы на Cisco ISR 1100-4G

На рисунке и в таблице ниже представлены сводные сведения о светодиодных индикаторах,
расположенных на передней панели корпуса Cisco ISR 1100-4G.

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Блок питания

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-742893.html


Рисунок 2. Светодиодные индикаторы на Cisco ISR 1100-4G

Индикатор SYS1

Индикатор состояния2

Индикатор порта RJ-45 Ethernet3, 4, 5, 6

Таблица 5. Светодиодные индикаторы для Cisco ISR 1100-4G

ОписаниеЦвет светодиодаПорт

Система отключенаВЫКЛ.SYS

Фаза загрузкиЖелтый (мигает)

Нормальная работа.Постоянно горит зеленым

Выход из строя/сбой системыЖелтый (непрерывно)

Подключение OMP работаетЗеленыйSTATUS

Система отключена или
соединение OMP отключено

ВЫКЛ.

Канал установленГорит зеленымИндикаторы портов RJ-45
Ethernet (0–3)

Передаются данныеМигает зеленым

Канал не подключен или не
работает

ВЫКЛ.

Светодиодные индикаторы на Cisco ISR 1100-6G

На рисунке и в таблице ниже представлены сводные сведения о светодиодных индикаторах,
расположенных на передней панели корпуса Cisco ISR 1100-6G.

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Рисунок 3. Светодиодные индикаторы на Cisco ISR 1100-6G

Индикатор SYS1

Индикатор состояния2

Индикатор порта RJ-45 Ethernet3, 4, 5, 6

Индикатор порта SFP Ethernet7, 8

Таблица 6. Светодиодные индикаторы для Cisco ISR 1100-6G

ОписаниеЦвет светодиодаПорт

Система отключенаВЫКЛ.SYS

Фаза загрузкиЖелтый (мигает)

Нормальная работа.Постоянно горит зеленым

Выход из строя/сбой системыЖелтый (непрерывно)

Подключение OMP работаетЗеленыйSTATUS

Система отключена или
соединение OMP отключено

ВЫКЛ.

Канал установленЗеленый (горит постоянно)Индикаторы портов RJ-45
Ethernet (0–3)

По данному каналу
передаются данные

Мигает зеленым

Канал не подключен или не
работает

ВЫКЛ.

Канал установленЗеленый (горит постоянно)Индикаторы портов SFP
Ethernet (4–5)

По данному каналу
передаются данные

Мигает зеленым

Канал не подключен или не
работает

ВЫКЛ.

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Светодиодные индикаторы на маршрутизаторах Cisco
ISR 1100-4GLTE

На рисунке и в таблице ниже представлены сводные сведения о светодиодных индикаторах,
расположенных на передней панели маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4GLTE.

Для иллюстрации использовано изображение маршрутизатора Cisco ISR 1100-4GLTEGB .Примечание

Рисунок 4. Индикаторы на маршрутизаторах Cisco ISR 1100-4GLTE

Системный индикатор1

Индикатор состояния2

Индикаторы RSSI3

Светодиодный индикатор SIM-карты4

Светодиодные индикаторы Ethernet-портов RJ-455, 6, 7, 8

Светодиодные индикаторы для маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4GLTE

Следующая таблица относится к маршрутизаторам Cisco ISR 1100-4GLTENA и Cisco ISR
1100-4GLTEGB .

ОписаниеЦвет светодиодаПорт

Система отключенаВЫКЛ.SYS

Фаза загрузкиЖелтый (мигает)

Нормальная работа.Постоянно горит зеленым

Выход из строя/сбой системыЖелтый (непрерывно)

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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ОписаниеЦвет светодиодаПорт

Подключение OMP работаетЗеленыйSTATUS

Система отключена или
соединение OMP отключено

ВЫКЛ.

Интерфейс LTE отключенВЫКЛ.Индикаторы RSSI

Интерфейс LTE включен,
отличный сигнал

Зеленый (горит постоянно)

Интерфейс LTE включен,
хороший сигнал

Зеленый/оранжевый (мигает)

Интерфейс LTE включен,
плохой сигнал

Оранжевый (горит постоянно)

Интерфейс LTE включен, но
имеется ошибка (отсутствует
связь с BTS или
недостаточный уровень
сигнала)

Оранжевый (мигает)

Нет SIM-карты или SIM-карта
не подключена

ВЫКЛ.Светодиодный индикатор
SIM-карты

Режим низкого
энергопотребления

Вкл. 1 с, выкл. 1 с

Не работаетВкл. 200 мс, выкл. 5 с

РаботаетВкл. (горит постоянно)

РоумингВкл. 5 с, выкл. 200 мс

Данные активныВкл. 400 мс, выкл. 100 мс

Канал установленЗеленый (горит постоянно)Индикаторы портов RJ-45
Ethernet (0–3)

По данному каналу
передаются данные

Мигает зеленым

Канал не подключен или не
работает

ВЫКЛ.

Техническиехарактеристикибеспроводнойплатформы
Cisco ISR 1100-4GLTE

Вэтойтаблицеперечисленытехническиехарактеристикибеспроводнойсвязимаршрутизаторов
Cisco ISR 1100-4GLTENA и Cisco ISR 1100-4GLTEGB .

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Таблица 7. Технические характеристики беспроводной связи маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4GLTE

Cisco ISR 1100-4GLTEGBCisco ISR 1100-4GLTENAФункции

ГлобальныйСеверная АмерикаРегион

• Полоса 1 (2100 МГц)

• Полоса 3 (1800 МГц)

• Полоса 7 (2600 МГц)

• Полоса 8 (900 МГц)

• Полоса 20 (800 МГц)

• Полоса 28 (700 МГц)

• Полоса 2 (1900 МГц)

• Полоса 4 (1700 МГц)

• Полоса 5 (850 МГц)

• Полосы 12, 13, 14, 17 (700
МГц)

• Полоса 66 (1700 МГц)

Полосы 4G LTE

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Г Л А В А 2
Действия перед установкой
В этой главе приводится информация, с которой следует ознакомиться перед установкой, в
частности рекомендации и требования, которые необходимо выполнить перед установкой
маршрутизатора. Прежде чем начать, проверьте, что ни один компонент не был поврежден
придоставке.Если создается впечатление, что один из компонентов поврежден, или возникают
проблемы при установке или настройке маршрутизатора, обратитесь в отдел обслуживания
заказчиков.

• Общие стандарты безопасности, на странице 15
• Рекомендации по подготовке рабочего места, на странице 17
• Требования к климатическим условиям, на странице 17
• Инструменты и оборудование, необходимые для установки, на странице 17

Общие стандарты безопасности
Общие предупреждения безопасности

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, когда может быть
нанесен вред здоровью.Прежде чемначинать работу с любымоборудованием, пользователь
должен узнать об опасностях работы с электрическими цепями, а также ознакомиться со
стандартными приемами предотвращения несчастных случаев.По номеру заявления в конце
предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями
о соблюдении техники безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.
Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Техника безопасности при работе с электричеством

Установку, ремонт и обслуживаниеданного оборудованияможет выполнять только специально
обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми государственными
законами и нормами. Заявление 1040.

Предупреждение

Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от короткого
замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное устройство настроено на ток не
выше 20 А. Заявление 1005.

Предупреждение

Перед извлечением или установкой модулей и компонентов маршрутизатора убедитесь в
заземлении корпуса маршрутизатора. Прикрепите антистатический браслет к точке
подключения защитыотЭСР, а другим концомбраслета оберните обнаженное запястье, чтобы
обеспечить хороший контакт с кожей.Без использования антистатического браслета возможно
повреждение маршрутизатора.

Осторожно!

Некоторые компоненты маршрутизатора допускают возможность «горячей» замены или
установки. Их можно извлекать и заменять без отключения питания маршрутизатора. Тем не
менее, не следует устанавливать маршрутизатор или какие-либо его компоненты с явными
признаками повреждения.

Осторожно!

• Найдите аварийный выключатель питания в помещении, где вы работаете. В случае
поражения электротоком быстро отключите питание.

• Перед установкой или извлечением маршрутизатора отключите питание.

• В случае поражения электротоком немедленно выключите питание маршрутизатора с
соблюдением мер предосторожности.

• Не следует работать в одиночку в опасных условиях.

• Всегда проверяйте, отключено ли питание. Никогда не предполагайте, что питание
отключено.

• Тщательно осмотрите свое рабочее пространство на предмет возможных опасностей,
таких как влажные полы, изношенные шнуры питания, незаземленные удлинительные
силовые кабели и отсутствие защитного заземления.

• Используйте устройство в соответствии с указанными на маркировке электрическими
характеристиками и инструкциями по эксплуатации.

• Для обеспечения безопасной и правильной работымаршрутизатора и быстрозаменяемых
компонентов используйте указанные кабели и разъемы, убедившись, что они находятся
в хорошем состоянии.

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Рекомендации по подготовке рабочего места
Для эффективной эксплуатации маршрутизаторов требуется надлежащее планирование
места установки и правильная компоновка аппаратной стойки или коммутационного шкафа:

• Убедитесь, что область вокруг маршрутизатора свободна от пыли и проводящих
материалов.

• Для исправного функционирования системы охлаждения следуйте инструкциям по
созданию надлежащего воздушного потока.

• Воизбежание повреждениямаршрутизатора следуйте процедурампредотвращенияЭСР.

При установке или монтаже устройств с радиомодулями LTE всегда необходимо обеспечить
между людьми и устройством или антеннами устройства дистанцию не менее 20 см.

Предупреждение

Требования к климатическим условиям
Устанавливайте маршрутизаторы в сухой, чистой, хорошо проветриваемой среде с
контролируемой температурой:

• Поддерживайте приток воздуха для нормального функционирования маршрутизатора.
Температура поступающего воздухадолжнабыть вдиапазоне 0–40 °C.Еслиприток воздуха
заблокирован или поступает слишком теплыйвоздух,маршрутизаторможет перегреться.

• Избегайте экстремальных температур. Убедитесь, что маршрутизатор работает при
температуре окружающей среды не более 40 °C на уровне моря. Значение температуры
снижается на 1,5 °C с каждым повышением высоты на 305 м.

• В условия высокой влажности влага может проникнуть в корпус. Допустимый уровень
влажности для устройств: 10–85 %, без конденсации.

Требования к воздушному потоку

Планируя место установки маршрутизаторовCisco ISR 1100-4G иCisco ISR 1100-6G, оставляйте
достаточный зазор вокруг установленного маршрутизатора.

Инструменты и оборудование, необходимые для
установки

Для установки и обновления маршрутизатора и его компонентов потребуются следующие
инструменты и оборудование.

• Заземляющий кабель и браслет

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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• Отвертка с крестообразным наконечником№ 2

• Крестовые отвертки: маленькая, от 4 до 5 мм, и средняя, от 6 до 7 мм

• Обжимные щипцы

• Медный провод для подключения корпуса к точке заземления:

• провод AWG 14 (2 мм2) или более для заземления корпуса

• Кольцевойнаконечник, подобранныйпользователем, по размеру соответствующийвинту
#6-32, для заземления

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Г Л А В А 3
УстановкаиподключениеCisco ISR 1100-4G,
Cisco ISR 1100-6G и Cisco ISR 1100-4GLTE

В этой главе описывается порядок установки и подключения маршрутизаторов Cisco ISR
1100-4G, Cisco ISR 1100-6G и Cisco ISR 1100-4GLTE.

• Распаковка маршрутизатора, на странице 19
• Установка маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4G и Cisco ISR 1100-6G, на странице 19
• Подключение Cisco ISR 1100-4G и Cisco ISR 1100-6G, на странице 21

Распаковка маршрутизатора
Не распаковывайте маршрутизатор до тех пор, пока не будете готовы его установить. Если
место для окончательной установки не готово, оставьте корпус в транспортировочном
контейнере во избежание случайного повреждения.Распакуйтемаршрутизатор, когда будете
готовы его установить.

Маршрутизатор, комплект вспомогательных принадлежностей, документация и любое
заказанное дополнительное оборудование могут поставляться в нескольких коробках. При
распаковке коробок просмотрите накладнуюи убедитесь, что вы получили все перечисленные
элементы.

Установка маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4G и Cisco
ISR 1100-6G

Перед применением, установкой системы или подключением ее к источнику питания
внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Заявление 1004.

Предупреждение

Установка оборудования должна производиться в соответствии сместными и национальными
электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074.

Предупреждение

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных отверстий
зазор не менее 4,4 см. Заявление 1076.

Предупреждение

Расположите коммутатор на столе или полке. Четыре резиновые ножки в нижней части
маршрутизатора защищают маршрутизатор и поверхность, на которой он находится.

Размещение маршрутизатора на столе или полке

Не ставьте маршрутизаторы друг на друга.Примечание

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Подключение Cisco ISR 1100-4G и Cisco ISR 1100-6G

Заземление корпуса

Подключите корпус к заземлению. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, в
процессе использования корпус данного оборудования должен быть подключен к постоянному
заземлению. Заявление 445.

Предупреждение

Установку, ремонт и обслуживаниеданного оборудованияможет выполнять только специально
обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение

Для выполнения требований по безопасности и электромагнитным помехам (ЭМП) и
обеспечения надлежащей работы маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4G и Cisco ISR 1100-6G,
подключите маршрутизаторы к надежному заземлению, прежде чем включать питание. Для
этого необходима отвертка для крестообразных шлицев№ 2.

Необходимо использовать собственный медный провод 14 AWG и кольцевой зажим. Они не
входят в комплект вспомогательных принадлежностей.

Примечание

1. Для заземления корпуса используйтемедный провод сечением 14AWG и кольцевой зажим.
Они не входят в комплект вспомогательных принадлежностей.

2. Снимите изоляцию с одного конца заземляющего провода на длину, необходимую для
наконечника провода заземления или кольцевого зажима, и прикрепите кольцевой зажим
к кабелю:

3. Обожмите наконечник заземления или кольцевой наконечник на проводе заземления с
помощью обжимных клещей соответствующего размера.

4. Проверьте, что кабель не касается других компонентов маршрутизатора и не блокирует
доступ к ним.

Для иллюстрации заземления корпуса мы использовали изображение маршрутизатора Cisco
ISR 1100-4G.

Примечание

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Рисунок 5. Заземление корпуса для Cisco ISR 1100-4G

Винт (UNC 6-32)1

Наконечник заземления2

Рисунок 6. Заземление корпуса для Cisco ISR 1100-6G

Подключение кабеля питания.
Перед подключением питания к маршрутизатору убедитесь, что у вас есть:

• заземляющий браслет (ЭСР) для защиты от электростатического разряда;

• кабели питания, соответствующие требованиям данного региона.

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
ISR серии 1000 (ISR 1100-4G, ISR 1100-6G и ISR 1100-4GLTE)
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Подключение маршрутизатора к источнику питания переменного тока

Перед включением питания маршрутизатора убедитесь, что он подключен к заземлению.
Затем подключите выходной кабель источника питания к 4-контактному разъему питания на
переднейпанели.Наконец,подключитевходнойшнурпитания к источнику питанияпеременного
тока.

Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где температура
окружающей среды превышает максимальное рекомендуемое значение, равное 40°C.
Заявление 1047.

Предупреждение

Подключение маршрутизатора к консоли
Для настройкимаршрутизаторовCisco ISR 1100-4G иCisco ISR 1100-6G и управления имиможно
использовать консоль управления. Для подключения маршрутизатора к консоли управления,
используйте порт консоли, рассчитанный на кабель с разъемом RJ-45.

Чтобы подключить маршрутизатор к консоли, выполните указанные ниже действия.

1. Подключите конец консольного кабеля со стандартным разъемом RJ-45 к консольному
порту на маршрутизаторе.

2. Подключите конец кабеля с разъемом DB-9 (или разъемом USB типа А) к терминалу или
ПК. Если терминал или компьютер оснащен консольным портом, к которому не подходит
разъем DB-9, необходимо использовать соответствующий адаптер для этого порта.

Кабели с поддержкой электропитания по сети Ethernet могут повредить порт консоли. Не
подключайте такие кабели к порту консоли.

Осторожно!

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
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Г Л А В А 4
Установка внешних модулей и
быстрозаменяемых компонентов
В этой главе описывается порядок установки и извлечения дополнительных модулей SFP в
маршрутизаторе для обеспечения оптических подключений Gigabit Ethernet. Здесь также
описывается установка антенн для маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4GLTE.

• Предупреждения о соблюдении техники безопасности, на странице 25
• Установка антенн для маршрутизаторов Cisco ISR 1100-4GLTE , на странице 25
• Установка и извлечение модулей SFP, на странице 26

Предупреждения о соблюдении техники безопасности

Подключаемые оптические модули соответствуют стандартам IEC 60825-1 изд. 3 и 21 CFR
1040.10 и 1040.11 с исключением или без для соответствия стандарту IEC 60825-1 изд. 3, как
описано в Уведомлении о лазерных устройствах№ 56, выпущенном 8 мая 2019 года.
Заявление 1255

Предупреждение

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.Предупреждение

Установка антенн для маршрутизаторов Cisco ISR
1100-4GLTE

Маршрутизаторы Cisco ISR 1100-4GLTE оснащены двумя антенными терминалами: основным
иразнесенным.МаршрутизаторыCisco ISR 1100-4GLTE поставляются с одной всенаправленной
дипольной антенной (LTE-ANTM-SMA-D).

Информацию об установке антенны, предоставляемой вместе с маршрутизатором, см. в
разделеИнструкции по установке всенаправленной дипольной антенныCisco 4G LTEA, 4GLTE
и 3G.
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Для лучшей производительности рекомендуется установить две антенны.Примечание

Информацию о других поддерживаемых антеннах см. в разделе Таблица выбора антенны.

Информацию о кабелях и дополнительных принадлежностях см. в разделе Кабели и
дополнительные принадлежности для радиочастотного оборудования Cisco.

Установка и извлечение модулей SFP
Установка модулей SFP

Оптические модули SFP используют малогабаритный лазер для создания сигнала,
передаваемого по оптоволоконному кабелю.Закрывайте оптические портыпередачи и приема
данных, если кабель не подключен к порту.

Открытый конец волоконно-оптического кабеля или разъеммогут быть источникомневидимого
лазерного излучения.Не смотрите на них напрямую через оптические приборы.Наблюдая за
лазерным лучом через некоторые оптические приборы (например, лупы, увеличители и
микроскопы) с расстояния менее 100 мм, можно повредить глаза. Заявление 1056

Предупреждение

Порядок установки модуля SFP в маршрутизаторе:

1. Прочитайте раздел «Предупреждения о соблюдении техники безопасности» и отсоедините
блок питания перед заменой любого модуля.

2. Задвигайте модуль SFP в разъем маршрутизатора, пока он не зафиксируется.

Следующее изображение предназначено только для справки.Примечание

Руководство по установке аппаратного обеспечения для маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco
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Рисунок 7. Установка модуля SFP

Не извлекайте заглушки оптических портов из модуля SFP до подключения кабелей.Осторожно!

3. Подключите сетевой кабель к модулю SFP.

Извлечение модулей SFP

Прочитайте раздел «Предупреждения о соблюдении техники безопасности» в этой главе и
отсоедините блок питания перед заменой любого модуля.

1. Отсоедините все кабели от модуля SFP.

Защелкивающийсямеханизм,используемыйнабольшинствемодулейSFP,фиксируетмодуль
на месте при подключении кабелей. Не тяните кабели в попытке извлечь модуль SFP.

Осторожно!

2. Отсоедините защелку SFP.

Для фиксации модулей малого формфактора в порте SFP используются защелки разных
конструкций.Конструкции защелок не привязаны кмоделям SFP или типу технологии.Сведения
о типе и модели технологии SFP ищите на маркировке сбоку модуля SFP.

Примечание

Рисунок 8. Защелкивающиеся механизмы для отсоединения модулей SFP
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• 1: скользящая защелка

• 2: Шарнирная скользящая защелка

• 3: Защелка с зажимной скобой

• 4: Защелка с пластиковой петлей

3. Захватите модуль SFP с обеих сторон и извлеките его из маршрутизатора.
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