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•Come collegare Red Connect (ad es. Con SCADA) a un S7-400H in 

Ethernet 

Collegamento Red Connect & S7-

400H 
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Soluzione con 2 PATH usando le porte PN delle CPU 

Soluzione con 2 PATH usando  n°2 CP443-1 

Soluzione con 4 PATH usando  n°4 CP443-1 

 

NOTA: 

ISO Transport Liv.4 solo con CP 443-1  

(Tempi di Commutazione brevi -> High Performance )  
 

ISO on TCP  

(Tempi di Commutazione lunghi > 10 sec, Low Performance ) 

Una CP 1623/28 sul PC 
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Industry Sector   SIMATIC S7-400H V6 & SIMATIC NET     dic-13 

Soluzione con 2 PATH usando la porta PN della CPU 

CPU S7-41x-5H PN 

PC con 1 scheda 

CP1623/28  

 

ISO on TCP 

Protocollo di comunicazione: 

ISO on TCP 

Numero di CP443-1 utilizzate: 0 

Numero di CP1623/28 utilizzate: 1 
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Industry Sector   SIMATIC S7-400H V6 & SIMATIC NET     dic-13 

Soluzione con 2 PATH usando  n°2 CP443-1 

CPU S7-41x-5H PN 

con 2 CP443-1 
PC con 1 scheda 

CP1623/28  

 

ISO transport (Liv4) / ISO on TCP 

Protocollo di comunicazione: 

ISO transport (Liv4) / ISO on TCP 

Numero di CP443-1 utilizzate: 2 

Numero di CP1623/28 utilizzate: 1 
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Industry Sector   SIMATIC S7-400H V6 & SIMATIC NET     dic-13 

Soluzione con 4 PATH usando  n°4 CP443-1 

CPU S7-41x-5H PN 

con 4 CP443-1 
PC con 1 scheda 

CP1623/28  

 

ISO transport (Liv4) / ISO on TCP 

Protocollo di comunicazione: 

ISO transport (Liv4) / ISO on TCP 

Numero di CP443-1 utilizzate: 4 

Numero di CP1623/28 utilizzate: 1 
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Soluzione con 4 PATH usando  n°2 CP443-1 

Soluzione con 4 PATH usando  n°4 CP443-1 

 

NOTA: 

ISO Transport Liv.4 solo con CP 443-1  

(Tempi di Commutazione brevi -> High Performance )  
 

ISO on TCP  

(Tempi di Commutazione lunghi > 10 sec, Low Performance ) 

 

2 CP 1623/28 sul PC 



© Siemens S.p.A. 2013. All Rights Reserved. 

Industry Sector   SIMATIC S7-400H V6 & SIMATIC NET     dic-13 

Soluzione con 4 PATH usando  n°2 CP443-1 

CPU S7-41x-5H PN 

con 2 CP443-1 PC con 2 schede 

CP1623/28  

 

Protocollo di comunicazione: 

ISO transport (Liv4) / ISO on TCP 

Numero di CP443-1 utilizzate: 2 

Numero di CP1623/28 utilizzate: 2 

ISO transport (Liv4) / ISO on TCP 



© Siemens S.p.A. 2013. All Rights Reserved. 

Industry Sector   SIMATIC S7-400H V6 & SIMATIC NET     dic-13 

Soluzione con 4 PATH usando  n°4 CP443-1 

CPU S7-41x-5H PN 

con 4 CP443-1 
PC con 2 schede 

CP1623/28  

 

Protocollo di comunicazione: 

ISO transport (Liv4) /ISO on TCP 

Numero di CP443-1 utilizzate: 4 

Numero di CP1623/28 utilizzate: 2 

NETWORK REDUNDANCY 


