User Manual
Stylus Pen
ZYKPGB-3-US

Customer Service 54 : cooshopping@hotmail.com

Product Specifications

Type-C charging port

Replaceable tip

Touch switch

Parameter

Indication light Magnetic adsorption

Product material

Metal+PC+Aluminum pen body (Pom plastic nib)

Product dimensions

Pen head ®1.5mm x Pen body ®9.0mm

Battery support 12H
Color Multi-colored
Battery capacity 150mA

Compatible devices

iPads 2018 and later (iOS 12.2 or above)

Packaging accessories

TYPE-C charging cable+Instruction manual

Quick Guide

(1) Switch on Smart Touch =
Touch the touch switch for 2 seconds, the indicator light " -

will stay on.

(2) Switch off

Double-click to touch the switch area, the red indicator
light flashes twice, then the indicator lights will go out to
shut down. Or automatically shut down after 5 minutes
of inactivity.

(3) Remaining battery display

The stylus pen will display the remaining battery through 3 indicator lights.

P e P
Battery power Battery power Battery power
30% 30%-70% L 70%-100%

(4) Charging
During the charging process, the blue charging indicator lights up and
flashes. Charging time is about 90 minutes.After the charging is comp-
leted, the third blue charging indicator light no longer flashes.

Applicable Model

iPad 2021 (9th gen) A2602/ A2603/ A2604/ A2605
iPad 2020 (8th gen) A2428/ A2429/ A2270/ A2430

iPad 2019 (7th gen) A2197/ A2198/ A2200

iPad 2018 (6th gen) A1893/ A1954

iPad Air (Sth gen) A2588/ A2589/ A2591

iPad Air (4th gen) A2316/ A2324/ A2325/ A2072

iPad Air (3rd gen) A2152/ A2153/ A2154/ A2123

iPad mini (6th gen) A2567/ A2568/ A2569

iPad mini (5th gen) A2124/ A2125/ A2126/ A2133

iPad Pro 11 inches (2018 - 2021

A1980/ A2013/ A1934/ A1979/ A2228/ A2068/ A2230/ A2231/ A2377/ A2459/
A2301/ A2460

iPad Pro 12.9 inches (2018 - 2021)

A1876/ A2014/ A1895/ A1983/ A2229/ A2069/ A2232/ A2233/ A2378/ A2461/
A2462/ A2379

Not work with

iPad Pro 129 inch (1st gen & 2nd gen) A1584/ A1652/ A1670/ A1671/ A1821
iPad Pro (10.5 inch) A1701/ A1709/ A1852

iPad Pro (9.7inch) A1673/ A1674/ A1675

iPad Air (1st gen & 2nd ger\) A1474/ A1475/ A1476/ A1566/ A1567

iPad mini (1st/ 2nd / 3th / 4

A1432/ A1454/ A1455/ Amee/ A|A90/ A1491/ A1599/ A600/ A1538/ A1550
iPad 2010 (1st gen) A1219/ A1337

iPad 2011 (2nd gen) A1395/ A1396 / A1397

iPad 2012 (3rd gen & 4th gen) A1416/ A1430/ A1403/ A1458/ A1459/ A1460
iPad 2017 (Sth gen) A1822/ A1823

[Note] Not work for earlier versions of iPad, iPhone, Android, and Microsoft
devices. Please confirm the above models before purchase. Other models are
invalid

How to Check the Model

(1) Setting > General > About Model > Number
(2) Please confirm on the back of iPad device.
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How to Replace the Pen Tips

(1) Rotate to the left to remove the tip gently.
(2) Rotate to the right to install the new tip gently, >
and please confirm the tip is tight enough. !

Attention

(1) If your iPad has ever used the [Apple Pencil ] over a Bluetooth connection,
which prevents any other stylus from being used with the touchscreen, please
forget the Apple Pencil on Bluetooth and turn off the Bluetooth.

(2) If you cannot use handwriting when using the Apple Pen, please set up on the

iPad according to the situation:

a.Go to Settings > Apple Pencil > Tun off *Only Draw with Apple Pencil”

b. Settings > Notes > Tun off *Only Draw with Apple Pencil”

(3) If the handwiiting is not smooth, please replace the tip. The tip must be repl-
aced if it heavily wearing out.

(4) If your stylus pen become lag, jumper wires, and scratches. Please check whe-
ther the nib is not tightened enough, or reinstall the new nib several times.

(5) We don't recommend you use the pen while your iPad is charging, which may
cause break & disconnect issues,

(6) All iPad 10S systems must be updated to iOS 12.2 or above.

(7) It has better using experience if used with the tempered glass screen protector.

How to Charge

QE e
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Seller Warranty Policy

If you have any questions during use, please feel free to contact us!

24-hour On-line Customer Service

- Email 4 : moshopping@hmmai\ com
-~ Go to Amazon Order p:

-~ [Your orders] -[sold by] Contact Seller

Manuel D'utilisation
Stylus Pen
ZYKPGB-3-FR

Service Clientéle 59 : cooshopping@hotmail.com

Spécifications du Produit

Port de charge Type-C Pointe remplagable

Interrupteur tactile

Guide Rapide

(1) Mise en marche Interrupteur

Appuyez sur l'interrupteur tactile et maintenez-le enfoncé  fectie -
pendant 2 secondes, le témoin lumineux est allumé.

(2) Eteindre

En touchant la partie de I'interrupteur avec un double clic,
e témoin lumineux rouge clignote deux fois, le témoin |
umineux s'éteint et linterrupteur sarréte. Sinon, I'appareil
séteint apres 5 minutes d'inactivité.

Lumiére d'indication  Adsorption

(3) Indicateur de pile restante
Le stylet affiche le niveau de charge de la batterie gréce a trois voyants lumineux.

Paramétres
e e .
. - Corps du stylo en métal+PCT Aluminium |
Matériau du produit P b fitme o plastiqus Pom)

Dimensions du produit | Tete du stylo ®1.5mm x Corps du stylo ®9.0mm - L . .
(4) Charge

Support de[a batterie 12h Pendant e processus de charge, les témoins lumineux bleus de charge s'alument

Couleur Multi-couleurs et lignotent.Le temps de charge est d'environ 90 minutes. Une fois la charge

terminée, le troisiéme témoin lumineux bleu de charge cesse de clignoter:

Capacité de la batterie 150mA

Appareils compatibles | iPads 2018 et ultérieurs (1OS 12.2 ou supérieur) Modele Applicable

Accessoires d'emballage | Cable de chargement TYPE-C+Manuel d'instruction|

iPad 2021 (9éme gén) A2602/ A2603/ A2604/ A2605
iPad 2020 (82me gén) A2428/ A2429/ A2270/ A2430

iPad 2019 (7éme gén) A2197/ A2198/ A2200

iPad 2018 (6eme gén) A1893/ A1954

iPad Air (Séme gén) A2588/ A2589/ A2591

iPad Air (4éme gén) A2316/ A2324/ A2325/ A2072

iPad Air (3¢me gén) A2152/ A2153/ A2154/ A2123

iPad Mini (62me gén) A2567/ A2568/ A2569

iPad Mini (5éme gén) A2124/ A2125/ A2126/ A2133

iPad Pro 11 pouces (2018 - 2021)

A1980/ A2013/ A1934/ A1979/ A2228/ A2068/ A2230/ A2231/ A2377/ A2459/
A2301/ A2460

iPad Pro 12.9 pouces (2018 - 2021)

A1876/ A2014/ A1895/ A1983/ A2229/ A2069/ A2232/ A2233/ A2378/ A2461/
A2462/ A2379

Non Compatible

iPad Pro 12.9 pouces (1ére et 2éme gén) A1584/ A1652/ A1670/ A1671/ A1821
iPad Pro (10.5 pouces) A1701/ A1709/ A1852

iPad Pro (9.7 pouces) A1673/ A1674/ A1675

iPad Air (1ére et 2éme gén) A1474/ A1475/ A1476/ A1566/ A1567

iPad Mini (1ére/ 2éme / 3éme / 4éme gen)

A1432/ A1454/ A1455/ A1489/ A1490/ A1491/ A1599/ A1600/ A1538/ A1550
iPad 2010 (1ére gén) A1219/ A1337

iPad 2011 (2éme gén) A1395/ A1396 / A1397

iPad 2012 (3éme gén et 4éme gén) A1416/ A1430/ A1403/ A1458/ A1459/ A1460
iPad 2017 (séme gén) A1822/ A1823

[Note] Ne fonctionne pas pour les versions antérieures de [Pad, iPhone, Android,
et Microsoft et Microsoft. Veuillez confirmer les modéles ci-dessus avant I'achat.
Les autres modéles ne sont pas valides.

Comment Vérifier le Modéle

(1) Réglages-Général-Informations-N°du modele
(2) Veuillez confirmer & larriére de Iappareil iPad.
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Comment Remplacer la Pointe du Stylo

(1) Tourner vers la gauche pour retirer la pointe doucement. ’
(2) Tournez vers la droite pour installer doucement la nouvelle
pointe, et assurez-vous que la pointe est suffisamment serrée. A T A
Remarque

(1) Si votre iPad a déja utilisé le [Apple Pencil ] sur une connexion Bluetooth, ce
qui empéche ['utilisation de tout autre stylet avec I'écran tactile, veuillez oublier
I'Apple Pencil sur Bluetooth et désactiver le Bluetooth.

(2)'Si vous ne pouvez pas utiliser Iécriture manuscrite lors de lutilisation de Apple
Pen, veuillez effectuer la configuration sur iPad en fonction de la situation :

a. Allez dans Réglages > Apple Pencil > Désactivez "Ne dessiner qu'avec Apple
Pencil”.

b. Réglages > Notes > Désactivez "Ne dessiner qu'avec Apple Pencil”.
(3) Si écriture rvest pas lisse, veuillez remplacer la pointe. La pointe doit étre rem-
placée si elle s'use fortement.

)i votre stylo devient lag, les fils de jumper, et les rayures. Veullez vérifier i la
plume nlest pas assez serrée, ou réinstallez la nouvelle plume plusieurs fois.

(5) Nous vous déconseillons d'utiiser le stylo pendant que votre iPad est en char-
ge, ce qui peut entrainer des problémes de rupture et de déconnexion.

(6) Tous les systémes iOS de IPad doivent étre mis a jour vers (05 12.2 ou supé-
rieur.

(7) Il a une meilleure expérience d'utilisation si elle est utilisée avec la protection
d'écran en verre trempé.

Méthode de Chargement
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Politique de Garantie du Vendeur

Si vous avez des questions pendant I'utlisation, nhésitez pas & nous contacter !

Service clientéle en ligne 24h/24
-~ Email <] : cooshopping@hotmail.com

~- Aller 1a page de commande Amazon

-- [Vos commandes] -[Vendu par]-[Contacter le vendeur]
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iPad 2021 (5891tHX) A2602 / A2603 / A2604 / A2605
iPad 2020 (SB8iH{L) A2428 / A2429 / A2270 / A2430

iPad 2019 (71ft) A2197 / A2198 / A2200
iPad 2018 ($#6itift) A1893/A1954

iPad Air (S85ttHft) A2588 / A2589 / A2591

iPad Air (B41Ht) A2316/A2324 / A2325 / A2072

iPad Air (S3tHft) A2152/A2153/A2154 / A2123

iPad mini (6tH) A2567 / A2568 / A2569

iPad mini (S5tL) A2124/ A2125 / A2126 / A2133

iPad Pro 111 > (2018-2021)

A1980 / A2013 / A1934 / A1979 / A2228 / A2068 / A2230 / A2231/ A23T / A2459
/A2301/ A2460

iPad Pro 1294 5 (2018-2021)

A1876/ A2014 / A1895 / A1983 / A2229 / A2069 / A2232 / A2233 / A2378 / A2461
1 A2462 / A2379

WHLTEYFEA

iPad Pro 1294 5 (113 S USE21HHL) A1584 /A1652 / A1670/ A1671/
Al821

iPad Pro (1054 > ¥) A1701/A1709 / A1852

iPad Pro (9.7 > F) A1673/ A1674 / A1675

iPad Air (STt LUSE21EH) A1474/ A14755 / A1476 / A1566 / A1567
iPad mini (1st/2nd / 3th / 4th gen)

A1432/ A1454 / A1455 / A1489 / A1490 / A1491 / A1599 / A1600 / A1538 /
A1550

iPad 2010 ($11#E) A1219/A1337

iPad 2011 (3B21t#4%) A1395/A1396 /A1397

iPad 2012 (S3tHAE L UHHEHR) A1416/ A1430/ A1403 / A1458 / A1459 /

A1460
iPad 2017 (85tHHt) A1822/A1823
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Benutzerhandbuch
gabestift
ZYKPGB-3-DE

Service Clientéle (53] cooshopping@hotmail.com

Produktspezifikationen

Typ-C-Ladeanschluss Austauschbare Spitze

Beriihrungsschalter o
Anzeigelicht Magnetische Adsorption

Einstellungen
Produktmaterial Stiftkérper aus Metall + I:S;Pé\r\;;mmum
Produktabmessungen Stiftkopf ®1.5 mm x Stiftkérper ©9.0 mm
Batteriehalter 12h
Farbe Mehrere Farben
Batteriekapazitit 150mA

Kompatible Gerate iPads 2018 und hoher (i0S 12.2 oder héher)
Verpackungszubehor TYPE-C Ladekabel + Bedienungsanleitung

Kurzanleitung

(1) Einschalten Intelligenter
Halten Sie den taktilen Schalter 2 Sekunden lang gedriickt, ~Touch-Schalter
die Kontrollleuchte leuchtet.

(2) Ausschalten

Wenn Sie das Schalterteil mit einem Doppelklick beriihren,
blinkt die rote Kontrollleuchte zweimal auf, die Kontrollleu-
chte erlischt und der Schalter schaltet sich aus. Alternativ e
dazu schaltet sich das Gerét nach 5 Minuten Inaktivitat

automatisch ab.

(3) Restliche Batterieanzeige

Der Stift zeigt den Ladezustand des Akkus mit drei Kontrollleuchten an.

[~ ‘ [R— saneeiosng
Son ey Tou 1004
(4) Laden

Wahrend des Ladevorgangs leuchten und blinken die blauen Ladekontrollleuch-
ten. Die Ladezeit betragt etwa 90 Minuten. Nachdem der Ladevorgang abgesch-
lossen ist, hért die dritte blaue Ladekontrollleuchte auf zu blinken.

Anwendbares Modell

iPad 2021 (9. Gen) A2602/ A2603/ A2604/ A2605
iPad 2020 (8. Gen) A2428/ A2429/ A2270/ A2430

iPad 2019 (7. Gen) A2197/ A2198/ A2200
iPad 2018 (6. Gen) A1893/ A1954

iPad Air (5. Gen) A2588/ A2589/ A2591

iPad Air (4. Gen) A2316/ A2324/ A2325/ A2072

iPad Air (3. Gen) A2152/ A2153/ A2154/ A2123

iPad Mini (6. Gen) A2567/ A2568/ A2569

iPad Mini (5. Gen) A2124/ A2125/ A2126/ A2133

iPad Pro 11 Zoll (2018 - 2021)

A1980/ A2013/ A1934/ A1979/ A2228/ A2068/ A2230/ A2231/ A2377/ A2459/
A2301/ A2460

iPad Pro 12.9 Zoll (2018 - 2021)

A1876/ A2014/ A1895/ A1983/ A2229/ A2069/ A2232/ A2233/ A2378/ A2461/
A2462/ A2379

Nicht Kompatibel

iPad Pro 12.9 Zoll (1. Gen & 2. Gen) A1584/ A1652/ A1670/ A1671/ A1821
iPad Pro (105 Zoll) A1701/ A1709/ A1852

iPad Pro (9.7 Zoll) A1673/ A1674/ A1675

iPad Air (1. Gen & 2. Gen ) A1474/ A1475/ A1476/ A1566/ A1567

iPad Mini (1./2// 3/ 4. Gen)

A1432/ A1454/ A1455/ A1489/ A1490/ A1491/ A1599/ A1600/ A1538/ A1550

iPad 2010 (1. Gen ) A1219/ A1337

iPad 2011 (2. Gen ) A1395/ A1396/ A1397

iPad 2012 (3. & 4. Gen ) A1416/ A1430/ A1403/ A1458/ A1459/ A1460

iPad 2017 (5. Gen ) A1822/ A1823

[Hinweis] Funktioniert nicht fiir friihere Versionen von iPad, iPhone, Android und
Microsoft-Geraten. Bitte bestatigen Sie die oben genannten Modelle vor dem Kauf.
Andere Modelle sind ungiltig,

So uiberpriifen Sie das Modell

(1) Einstellungen-Aligemein-Info-Modellnumber
(2) Bitte bestatigen Sie auf der Riickseite des iPad-Gerats.
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So ersetzen Sie die Stiftspitze
(1) Drehen Sie sich nach links, um die Spitze vorsichtig zu en-
thernen.
(2) Drehen Sie nach rechts, um die neue Spitze vorsichtig ein- | _
zusetzen, und vergewissern Sie sich, dass die Spitze fest genug T 3 T
sitzt.

Anmerkung

(1) Wenn Ihr iPad jemals den [Apple Pencil ] iiber eine Bluetooth-Verbindung
verwendet hat, die verhindert, dass ein anderer Stift mit dem Touchscreen verw-
endet werden kann, vergessen Sie bitte den Apple Pencil auf Bluetooth und sch-
alten Sie das Bluetooth aus.

(2) Wenn Sie die Handschrift nicht verwenden kénnen, wenn Sie den Apple Pen

verwenden, richten Sie sich bitte auf dem iPad entsprechend der Situation ein:
a. Gehen Sie zu Einstellungen > Apple Pencil > Schalten Sie "Nur mit Apple Pencil
zeichnen® aus.

b. Einstellungen > Notizen > Deaktivieren Sie "Nur mit Apple Pencil zeichnen’.
(3) Wenn die Schrift nicht glatt ist, ersetzen Sie bitte die Spitze. Die Spitze sollte
ersetzt werden, wenn sie stark abgenutzt ist.

(4) Wenn Ihr Stift tréige wird, Uberbriickungsdréhte und Kratzer. Bitte iiberprifen
Sie, ob die Feder nicht fest genug sitzt, oder installieren Sie die neue Feder meh-
rmals.

(5) Wir empfehlen, den Stift nicht zu verwenden, wahrend Ihr iPad aufgeladen
wird, da dies zu Bruch- und Verbindungsproblemen fiihren kann.

(6) Alle iPad-105-Systeme sollten auf i0S 122 oder hoher aktualisiert werden.

(7) Es hat eine bessere Nutzungserfahrung, wenn es mit dem Bildschirmschutz
aus gehartetem Glas verwendet wird.

Wie man aufladt

Gewahrleistungsrichtlinie des Verkaufers

Wenn Sie wahrend der Nutzung Fragen haben, kénnen Sie sich gerne an uns
wenden!

24-Stunden-Online-Kundendienst

-~ E-Mail (X< : cooshopping@hotmail.com
-- Gehen Sie zur Amazon-Bestellseite

- [lhre ~[Verkauft von-[

Manual de Usuario
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Servicio al Cliente X4 : cooshopping@hotmail.com

Especificaciones del Producto

Puerto de carga tipo-C

Punta reemplazable

Interruptor tactil

Parametro

Luz de indicacién Adsorcién magnética

Material del producto

Me(al+PC+CueJ: 3piz de aluminio
nta de plastico Pom)

Dimensiones del producto

Cabeza de lapiz g1.5mmxCuerpo de I4piz ¢9.0mm

Soporte de bateria 12h
Color Multicolor
Capacidad de la bateria 150mA

Dispositivos compatibles

iPads 2018 y posterior (0S 12.2 0 superior)

Accesorios de embalaje

Cable de carga tipo C + Manual de instrucciones

Guia Rapida

(1) Encender nteruptor
Mantenga pulsado el interruptor tactil durante 2 seg- ~ Tactil
undos, el indicador luminoso se enciende.

(2) Apagar

Al tocar la parte del interruptor con un doble clic, la
luz indicadora roja parpadea dos veces, la luz indica-
dora se apaga y el interruptor se apaga. Alternativa-
mente, la unidad se apaga automaticamente después
de 5 minutos de inactividad.

(3) Indicador de bateria restante

Ellapiz mostraré la bateria restante a través de 3 luces indicadoras.

Inteligente

o ST T A00N.

(4) Carga
Durante el proceso de carga, las luces azules indicadoras de carga se iluminay
parpadea. El tiempo de carga es de aproximadamente 90 minutos. Después de
completarla carga, la tercera luz azul indicador de carga deja de parpadear.

Modelo Aplicable

iPad 2021 (9th Gen) A2602/ A2603/ A2604/ A2605
iPad 2020 (8th Gen) A2428/ A2429/ A2270/ A2430

iPad 2019 (7th Gen) A2197/ A2198/ A2200

iPad 2018 (6th Gen) A1893/ A1954

iPad Air (Sth Gen) A2588/ A2589/ A2591

iPad Air (4th Gen) A2316/ A2324/ A2325/ A2072

iPad Air (3rd Gen) A2152/ A2153/ A2154/ A2123

iPad Mini (6th Gen) A2567/ A2568/ A2569

iPad Mini (5th Gen) A2124/ A2125/ A2126/ A2133

iPad Pro 11 pulgadas(2018 - 2021)

A1980/ A2013/ A1934/ A1979/ A2228/ A2068/ A2230/ A2231/ A2377/ A2459/
A2301/ A2460

iPad Pro 129 pulgadas (2018 - 2021)

A1876/ A2014/ A1895/ A1983/ A2229/ A2069/ A2232/ A2233/ A2378/ A2461/
A2462/ A2379

No funciona con

iPad Pro 129 pulgadas (1 ° Gen y 2nd Gen) A1584/ A1652/ A1670/ A1671/ A1821
iPad Pro (105 pulgadas) A1701/ A1709/ A1852

iPad Pro (9.7 pulgadas) A1673/ A1674/ A1675

iPad Air (1 ° Gen y 2nd Gen) A1474/ A1475/ A1476/ A1566/ A1567

iPad Mini (1st / 2nd / 3th / 4th Gen)

A1432/ A1454/ A1455/ A1489/ A1490/ A1491/ A1599/ A1600/ A1538/ A1550
iPad 2010 (1st Gen) A1219/ A1337

iPad 2011 (2nd Gen) A1395 / A1396 / A1397

iPad 2012 (3ra Gen y 4th Gen) A1416/ A1430/ A1403/ A1458/ A1459/ A1460
iPad 2017 (th Gen) A1822/ A1823

[Nota] No funciona para versiones anteriores de iPad, iPhone, Android y Microsoft
dispositivos. Confirme los modelos anteriores antes de la compra. Otros modelos
son invalido.

Como Verificar el Modelo

(1) Ajustes-General-Informacién-Nimero de modelo
(2) Confirme en la parte posterior del dispositivo iPad
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Como Reemplazar las Puntas de la Pluma
(1) Gire hacia la izquierda para quitar la punta suavemente.
(2) Gire hacia la derecha para instalar la nueva punta suave-
mente, y confirme que la punta es lo suficientemente

apretada. DESON |

Atencion

(1) Si suiPad ha utilizado alguna vez el [Apple Pencil] a través de una conexion
Bluetooth, lo que impide utilizar cualquier otro lpiz dptico con la pantalla tactil,
por favor, olvide el Apple Pencil en Bluetooth y apague el Bluetooth.

(2) i no puede usar la escritura a mano cuando usa el Apple Pen, por favor confi-
gure en el iPad de acuerdo a la situacion:

a. Vaya a Ajustes > Apple Pencil > Desactive "Dibujar sélo con el Apple pencil®
b. Ajustes > Notas > Apagarse *Dibujar solo con el Apple pencil”

(3) Sila escritura a mano no es suave, reemplace la punta. La punta debe ser ree-
mplazada si se desgasta en gran medida.

(4) Si su lapiz se convierte en retraso, cables de jersey y rasgufios. Compruebe si
Ia punta no esta lo suficientemente apretada o reinstala la nueva punta varias
veces.

(5) No recomendamos que use la pluma mientras su iPad esta cargando, lo que
puede causar problemas de descanso y desconexion.

(6) Todos los sistemas iPad 0 deben actualizarse a i0S 12.2 0 superior.

(7) Tiene mejor usar experiencia si se usa con el protector de pantalla de vidrio
templado.

Cémo Cargar

Politica de Garantia del Vendedor

Sitiene alguna pregunta durante el so, ino dude en contactamos!

Servicio al cliente en linea las 24 horas

- Correo electrénico <] : cooshopping@hotmail.com
1 ala pagina de pedidos de Amazon

- [Sus pedidos]-Vendido por]-[Contactor del vendedor]
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Manuale d'uso
Penna Stilo
ZYKPGB-3-IT

Servizio Clienti53: cooshopping@hotmail.com

Specifiche Del Prodotto

Porta di ricarica Type-C Punta sostituibile

Interruttore a sfioramento

Spia luminosa Adsorbimento magnetico

Guida Rapida

(1) Accendere interruttore a
Tenere premuto l'interruttore a sfioramento per 2 secondi, svwmm:m <
la spia & sempre accesa.

(2) Spegnere

Toccando la parte dell‘interruttore con un doppio clic, la s
pia rossa lampeggia due volte, la spia si spegne e l'interru-
ttore si spegne. In alternativa, 'apparecchio si spegne au-
tomaticamente dopo 5 minuti di inattivita

(3) Indicatore di batteria residua

La penna stilo visualizza la batteria residua attraverso 3 indicatori luminosi.

Parametro
S — e — -
[VE— o750 Gell pena s metallo PC AT
ateriale del prodatto unta in plastica Pom) ST
Fry e,

Testa della pern 1.5 mim X Corpo defla

Durante il processo di ricarica, le spie blu si accendono e lampeggiano. Il tempo
di ricarica € di circa 90 minuti. Al termine della ricarica, la terza spia blu smette di

Dimensioni del prodotto e
Supporto della batteria 12h ) Ricarica
Colore Multcolore
Capacita dela batteria 150mA

Dispositivi compatibili iPad 2018 e successivi (10S 12.2 o superiore)

Accessori per limballaggio | Cavo di ricarica TYPE-C + Manuale di istruzioni

Modello Applicabile

iPad 2021 (9a gen) A2602/ A2603/ A2604/ A2605
iPad 2020 (8a gen) A2428/ A2429/ A2270/ A2430

iPad 2019 (7a gen) A2197/ A2198/ A2200

iPad 2018 (6a gen) A1893/ A1954

iPad Air (Sa gen) A2588/ A2589/ A2591

iPad Air (4a gen) A2316/ A2324/ A2325/ A2072

iPad Air (3a gen) A2152/ A2153/ A2154/ A2123

iPad Mini (6a gen) A2567/ A2568/ A2569

iPad Mini (5a gen) A2124/ A2125/ A2126/ A2133

iPad Pro 11 pollici (2018 - 2021)

A1980/ A2013/ A1934/ A1979/ A2228/ A2068/ A2230/ A2231/ A2377/ A2459/
A2301/ A2460

iPad Pro 12.9 pollici (2018 - 2021)

A1876/ A2014/ A1895/ A1983/ A2229/ A2069/ A2232/ A2233/ A2378/ A2461/
A2462/ A2379

Non Lavorare con

iPad Pro 12.9 pollici (1a e 2a gen) A1584/ A1652/ A1670/ A1671/ A1821 iPad Pro
(10.5 pollici) A1701/ A1709/ A1852

iPad Pro (9.7 pollici) A1673/ A1674/ A1675

iPad Air (1a e 2a gen) A1474/ A1475/ A1476/ A1566/ A1567

iPad Mini (1a/ 2a/ 3a / 4a gen)

A1432/ A1454/ A1455/ A1489/ A1490/ A1491/ A1599/ A1600/ A1538/ A1550
iPad 2010 (1a gen) A1219/ A1337

iPad 2011 (2a gen) A1395/ A1396 / A1397

iPad 2012 (3a Gen e 4a Gen) A1416/ A1430/ A1403/ A1458/ A1459/ A1460

iPad 2017 (5a gen) A1822/ A1823

[Nota] Non funziona per le versioni precedenti di iPad, iPhone, Android e dispo-
sitivi Microsoft. Si prega di confermare | modelli di cui sopra prima dell‘acquisto.
Altri modelli non sono validi.

Come Controllare Il Modello

(1) Impostazioni-Generali-Info-Numero modello
(2) Confermare sul retro del dispositivo iPad
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Come Sostituire Le Punte Della Penna
(1) Ruotare verso sinistra per rimuovere delicatamente la punta.
(2) Ruotare verso destra per installare delicatamente la nuova
punta e verificare che la punta sia sufficientemente stretta.

R

Attenzione

(1)Se l'iPad ha mai utilizzato la [Apple Pencil 1 su una connessione Bluetooth,
che impedisce l'utiizzo di qualsiasi altro stilo con il touchscreen, si prega di di-
menticare la Apple Pencil su Bluetooth e di disattivare il Bluetooth.

(2)Se non & possibile utilizzare la scrittura a mano quando si usa la Apple Pencil,
impostare [Pad in base alla situazione:

a. Andare su Impostazioni > Apple Pencil > Disattivare *Disegna soltanto con
Apple pencil
b. Impostazioni > Note > Disattivare "Disegna soltanto con Apple pencil’.

(3) Se la scrittura non & scorrevole, sostituire la punta. La punta deve essere sosti-
tuita in caso di forte usura.

(4) Se la penna stilo & i itardo, i fli dei ponticelli e i graffi. Controllare se la punta
non é sufficientemente serrata o reinstallare la nuova punta pii volte.

(5) Si sconsiglia di utilizzare la penna mentre IPad  in carica, in quanto potrebbe
causare problemi di rottura e disconnessione.

(6) TUTTI sistemi IOS degli iPad devono essere aggiomati a i0S 122 0 superiore.
(7) L'esperienza d'uso & migliore se utilizzato con la protezione dello schermo in
vetro temperato.

Come Caricare
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Politica di Garanzia del Venditore

Se avete domande durante ['uso, non esitate a contattarci!

Servizio dlienti online 24 ore su 24
- Email < :cooshopping@hotmail.com

-~ Vai alla pagina dell'ordine Amazon

- [l vostri ordini] -[Venduto da]-[Contatta il venditore]

WY : 350*50mm




