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ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์

CPU

รุ่ นของ CPU Intel Xeon D-1567

ปริ มาณ CPU 1

สถาปัตยกรรมของ CPU 64-bit

ความถี่ CPU 12-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz

เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ ดแวร์
(AES-NI)

v

หน่วยความจำ

หน่วยความจำระบบ 16 GB DDR4 ECC RDIMM

โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วง
หน้า

16 GB (16 GB x 1)

สล็อตหน่วยความจำทั้ งหมด 4

ความจุหน่วยความจำสูงสุด 128 GB (32 GB x 4)

หมายเหตุ

Synology มีสิทธิ์เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำที่มีความถี่เท่าเดิมหรื อ
สูงขึ้นตามสถานะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์  แน่ใจได้ถึง
ความเข้ากันได้และความเสถียรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ เท่ากัน
โปรดเลือกใช้โมดูลหน่วยความจำของ Synology อยู่เสมอ เพื่อความ
เข้ากันได้และความน่าเชื่อถือสูงสุด Synology จะไม่รั บประกัน
ผลิตภัณฑ์หรื อให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครบถ้วน หากมีการ
ใช้โมดูลหน่วยความจำที่ ไม่ใช่ของ Synology ในการเพิ่มหน่วยความ
จำ
น่วยความจำ สำหรั บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการอัปเกรด
หน่วยความจำ ให้เยี่ยมชม ที่นี่
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่แนะนำที่
นี่

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

เบย์ของไดรฟ์  24

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/Are_there_any_requirements_for_installing_or_expanding_system_memory_capacity
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_upgrade_memory_capacity_for_Synology_NAS


จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์ พร้ อมกับ
ยูนิตเสริ ม

48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2)

ประเภทไดรฟ์ ที่ เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ ที่
รองรั บทั้ งหมด)

2.5" SAS HDD*

2.5" SAS SSD*

2.5" SATA SSD

ไดรฟ์ ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอด
เวลา (Hot Swap)*

v

หมายเหตุ

SAS HDD ขนาด 2.5 นิ้วและ SAS SSD ขนาด 2.5 นิ้วจะระบุประ
เภทไดรฟ์ ที่อาจเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Synology เท่านั้น โปรดดู
รายการความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ สำหรั บรุ่ นของไดรฟ์ ที่รองรั บ
“ประเภทไดรฟ์ ที่ ใช้งานร่ วมกันได้” หมายถึงไดรฟ์ ที่ ได้รั บการทดสอบ
ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ Synology แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ระบุถึง
ความเร็ วการเชื่อมต่อสูงสุดของแต่ละเบย์ของไดรฟ์

พอร์ตภายนอก

พอร์ต LAN RJ-45 1GbE 4 (พร้อมการรองรั บ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์ )

พอร์ต LAN RJ-45 10GbE 2 (พร้อมการรองรั บ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์ )

พอร์ต USB 3.2 Gen 1* 2

พอร์ตเสริ ม 1

หมายเหตุ
มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB

Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019

PCIe

การขยาย PCIe 1 x Gen3 x8 slot (x8 link)

ระบบไฟล์

ไดรฟ์ ภายใน
Btrfs

EXT4

https://www.synology.com/compatibility
https://www.synology.co/compatibility?search_by=category&p=1&change_log_p=1


ไดรฟ์ ภายนอก

Btrfs

EXT4

EXT3

FAT

NTFS

HFS+

exFAT

หมายเหตุ
สามารถติดตั้ง exFAT Access ได้ฟรี จาก Package Center ใน DSM

7.0 สำหรั บ DSM 6.2 หรื อเวอร์ ชันก่อนหน้าจำเป็นต้องซื้อ exFAT

Access ใน Package Center

ลักษณะที่ปรากฏ

ฟอร์มแฟกเตอร์  (RU) 2U

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 88 mm x 482 mm x 724 mm

น้ำหนัก 14.9 กก.

รองรั บการติดตั้งแร็ ค* แร็ ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit - RKS-02)

หมายเหตุ ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก

อื่นๆ

พัดลมระบบ 80 mm x 80 mm x 4 pcs

โหมดความเร็ วพัดลม
โหมดความเร็ วเต็มพิกัด
โหมดอุณหภูมิต่ำ
โหมดเงียบ

พัดลมระบบที่ เปลี่ยนง่าย v

การรี สตาร์ ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ
(Power Recovery)

v

ระดับเสียงรบกวน* 57 dB(A)

การเปิด/ปิดเครื่ องตามกำหนดเวลา v

Wake on LAN / WAN v

อุปกรณ์/อะแดปเตอร์ พาวเวอร์
ซัพพลาย

500 W

https://www.synology.com/products/RKS-02


พาวเวอร์ ซัพพลายสำรอง v

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC 100V to 240V AC

ความถี่ของกำลังไฟฟ้า 50/60 Hz, เฟสเดียว

อัตราการสิ้นเปลืองไฟ 258.23 W (การเข้าถึง) 
127.99 W (HDD Hibernation)

British Thermal Unit (BTU) 881.12 BTU/hr (การเข้าถึง) 
436.72 BTU/hr (HDD Hibernation)

หมายเหตุ

วัดอัตราการสิ้นเปลืองไฟเมื่อใช้งานเต็มที่พร้ อมกับฮาร์ ดไดรฟ์
HGST 1.8TB HUC101818CS4204

สภาพแวดล้อมการทดสอบระดับเสียงรบกวน: ใช้งานเต็มที่พร้ อมกับ
ฮาร์ ดไดรฟ์  Toshiba 600GB AL14SEB060N ที่ ไม่ได้ทำงาน สอง
G.R.A.S ไมโครโฟนชนิด 40AE แต่ละตัวติดตั้งที่ระยะ 1 เมตรห่าง
จากด้านหน้าและด้านหลังของ Synology NAS เสียงรบกวนเบื้อง
หลัง: 16.49-17.51 dB(A); อุณหภูมิ: 24.25-25.75˚C; ความชื้น:
58.2-61.8%

อุณหภูมิ

อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)

อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)

ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% RH

ใบรั บรอง

FCC

CE

BSMI

EAC

CCC

VCCI

RCM

การรั บประกัน

5 ปี

หมายเหตุ
ระยะเวลารั บประกันเริ่ มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็ จรั บเงินของคุณ (ดู
ข้อมูลเพิ่มเติม)

https://www.synology.com/company/legal/warranty


สภาพแวดล้อม

สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

เนื้อหาในการจัดทำแพคเกจ

ยูนิตหลัก X 1

ชุดอุปกรณ์เสริ ม X 1

สายไฟ AC X 2

คู่มือการติดตั้งด่วน X 1

อุปกรณ์เสริ มที่เลือกได้

DDR4 ECC RDIMM: D4RD-2666-16G*/D4RD-2666-32G

ยูนิตเสริ ม: FX2421*/RX1217sas
2.5" SATA SSD: SAT5210

25GbE การ์ ดอินเตอร์ เฟซเครื อข่าย: E25G21-F2
10GbE การ์ ดอินเตอร์ เฟซเครื อข่าย: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1
ชุดรางเลื่อน: RKS-02
VisualStation: VS360HD

ชุดสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์เฝ้าระวัง

หมายเหตุ
ซึ่งจำเป็นสำหรั บใช้งาน D4RD-2666-16G ที่ โมดูลหน่วยความจำมี
ความจุและความถี่เหมือนกัน โปรดดูที่นี่สำหรั บข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถใช้ยูนิตเสริ ม FX2421 ได้กับยูนิตเสริ มที่ เหมือนกันเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะของซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ DSM

การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ขนาดสูงสุดของวอลุ่มเดียว*
1 PB (ต้องใช้หน่วยความจำ 64 GB สำหรั บกลุ่ม RAID 6 เท่านั้น)
200 TB (ต้องใช้หน่วยความจำ 32 GB)

108 TB

จำนวนวอลุ่มภายในสูงสุด 256

แคชการอ่าน/เขียนของ SSD

(เอกสารสรุป)
v

SSD TRIM v

https://www.synology.com/products/DDR4
https://www.synology.com/products/DDR4
https://www.synology.com/products/FX2421
https://www.synology.com/products/RX1217sas
https://www.synology.com/products/solid_state_drives/SAT5200
https://www.synology.com/products/E25G21-F2
https://www.synology.com/products/E10G21-F2
https://www.synology.com/products/E10G18-T2
https://www.synology.com/products/E10G18-T1
https://www.synology.com/products/RKS-02
https://www.synology.com/products/VS360HD
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/Are_there_any_requirements_for_installing_or_expanding_system_memory_capacity
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__storage_manager
http://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Firmware/DSM/All/enu/Synology_SSD_Cache_White_Paper.pdf


RAID Group v

ประเภท RAID ที่รองรั บ

RAID F1

Basic

JBOD

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

การโยกย้าย RAID

Basic to RAID 1

Basic to RAID 5

RAID 1 to RAID 5

RAID 5 to RAID 6

การขยายวอลุ่มด้วย HDD ที่ ใหญ่ขึ้น

RAID F1

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

การขยายวอลุ่มโดยการเพิ่ม HDD

RAID F1

JBOD

RAID 5

RAID 6

ประเภท RAID ที่รองรั บของ Global

Hot Spare

RAID F1

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

หมายเหตุ

ความจุที่ ใช้ได้สำหรั บแต่ละวอลุ่มจะต่ำกว่าขนาดวอลุ่มสูงสุด และขึ้น
อยู่กับระบบไฟล์และจำนวน Metadata ของระบบที่จัดเก็บอยู่
บนวอลุ่มที่ เปิดใช้งาน Peta Volume นั้น Snapshot Replication,

การแคช SSD, การเข้ารหัสโฟลเดอร์ ที่ ใช้ร่ วมกัน และการบีบอัด จะไม่
พร้ อมใช้งาน โปรดดูบทความนี้สำหรั บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด
ขนาดสูงสุดจริ งของพูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวอลุ่มจะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของไดรฟ์ ที่ ใช้ จำนวนเบย์ของไดรฟ์ ที่พร้ อมใช้งาน และการ
กำหนดค่า RAID
วอลุ่มภายในแต่ละวอลุ่ม (อาจประกอบด้วยไดรฟ์ หลายไดรฟ์ ) สามารถ
ขยายได้สูงสุด 108TB (มีหน่วยความจำน้อยกว่า 32GB) หรื อ
200TB (มีหน่วยความจำมากกว่าหรื อเท่ากับ 32GB)

บริการเกี่ยวกับไฟล์

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/What_is_Btrfs_Peta_Volume
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__file_services


โปรโตคอลไฟล์ SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV

การเชื่อมต่อ SMB/AFP/FTP พร้อม
กันสูงสุด

4,000

การเชื่อมต่อ SMB/AFP/FTP พร้อม
กันสูงสุด (พร้อมกับ RAM เสริ ม)

10,000

การผนวกรวมกับ Access Control

List (ACL) ของ Windows
v

การตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Kerberos

สำหรั บ NFS
v

หมายเหตุ

เกี่ยวกับการข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับทดสอบพร้อมกับ RAM เสริ ม จะและ
ติดตั้ง RAM ในสล็อตหน่วยความจำทั้ งหมดที่ความจุสูงสุดที่รองรั บ
ระหว่างการทดสอบจะติดตั้ง SSD จำนวนสูงสุดที่รุ่ นนี้รองรั บในการ
กำหนดค่าแบบ RAID 5

มาตรฐานการทดสอบมีที่มาจากจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อพร้ อม
กันที่รุ่ นนี้รองรั บ ระหว่างการทดสอบ การเชื่อมต่อ 25% จะถูกใช้
สำหรั บการถ่ายโอนไฟล์พร้ อมกัน กระบวนการทดสอบรั บประกันแล้ว
ว่าการเชื่อมต่อจะไม่หยุดชะงัก แต่ไม่รั บประกันความเร็ วต่ำสุดในการ
ถ่ายโอน

บัญชีและ Shared Folder

บัญชีผู้ใช้ภายในสูงสุด 16,000

กลุ่มภายในสูงสุด 512

Shared Folder สูงสุด 512

งานซิงค์ Shared Folder สูงสุด 32

Hybrid Share

โฟลเดอร์  Hybrid Share สูงสุด 30

หมายเหตุ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนโฟลเดอร์  Hybrid Share

สูงสุดได้จากบทความนี้

High Availability

Synology High Availability v

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__file_station
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/hybrid_share#hybrid_share
https://sy.to/nassizingfaq
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/SHA


Log Center

เหตุการณ์ Syslog ต่อวินาที 3,000

Virtualization

VMware vSphere with VAAI v

Windows Server 2016 v

Windows Server 2019 v

Citrix Ready v

OpenStack v

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

โปรโตคอลเครื อข่าย
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs,
FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

เบราว์เซอร์ ที่รองรั บ

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Safari

ภาษาที่รองรั บ

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk,
Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português
do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本
語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

หมายเหตุ
สำหรั บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ ชันเบราว์เซอร์ ที่รองรั บ โปรดดู
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค DSM

แพคเกจเสริม ดูรายการแพคเกจทั้ งหมด

Antivirus by McAfee (Trial)

v

Central Management System

v

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#system_mgmt__log_center
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm
https://www.synology.com/dsm/packages
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/cms


Synology Chat

ผู้ใช้สูงสุด 6,000

จำนวนสูงสุดของผู้ใช้ที่ ใช้งานพร้ อม
กัน

600

หมายเหตุ
เมื่อใช้งานได้ ระบบจะได้รั บการทดสอบที่กำหนดค่าด้วยหน่วยความจำ
สูงสุด และตั้งค่าให้มีการเชื่อมต่อสูงสุด

Document Viewer

v

SAN Manager

จำนวน iSCSI Target สูงสุด 256

LUN สูงสุด 512

โคลน/สแนปช็อตของ LUN,

Windows ODX
v

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนชื่อ iSCSI Manager เป็น SAN Manager ใน DSM 7.0

Synology MailPlus / MailPlus Server

บัญชีอีเมลฟรี  5 (ต้องการสิทธิ์การใช้งานสำหรั บบัญชีเพิ่มเติม)

จำนวนสูงสุดของผู้ใช้ที่ ใช้งานพร้ อม
กัน

1,600

ประสิทธิภาพเซิร์ ฟเวอร์ สูงสุด 5,040,000 อีเมลต่อวัน โดยประมาณ 151 GB

หมายเหตุ

FS ซีรี่ ส์ได้รั บการติดตั้ง SSD 12 ตัวในการกำหนดค่า RAID F1

สำหรั บรุ่ นที่ทดสอบที่มีหน่วยความจำที่ขยายได้ มีการติดตั้ง RAM

จำนวนสูงสุด
ประสิทธิภาพของระบบอีเมลจะลดลงเล็กน้อยในโหมด high-

availability เนื่องจากการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างสองเซิร์ ฟเวอร์
ฟังก์ชันที่ เปิดใช้งานในการทดสอบด้านบนทั้ งหมด: การป้องกัน
สแปม, การป้องกันไวรั ส, DNSBL, greylist, การสแกนเนื้อหา, การ
ค้นหาแบบ full-text (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Snapshot Replication

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/chat
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/san_manager
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/mailplus
https://www.synology.com/products/MailPlus_License
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/snapshot_replication


สแนปช็อตสูงสุดต่อ Shared

Folder
1,024

Maximum of System

Snapshots
65,536

Surveillance Station

กล้อง IP สูงสุด (ต้องการสิทธิ์การใช้
งาน)

128 (รวมสิทธิ์การใช้งานฟรี  2 รายการ) (ดูกล้อง IP ที่รองรั บ)

FPS ทั้ งหมด (H.264)

3840 FPS @ 720p (1280x720)
3840 FPS @ 1080p (1920x1080)
1200 FPS @ 3M (2048x1536)
700 FPS @ 5M (2591x1944)
500 FPS @ 4K (3840x2160)

FPS ทั้ งหมด (H.265)

3840 FPS @ 720p (1280x720)
3840 FPS @ 1080p (1920x1080)
2400 FPS @ 3M (2048x1536)
1300 FPS @ 5M (2591x1944)
800 FPS @ 4K (3840x2160)

FPS ทั้ งหมด (MJPEG)

1300 FPS @ 720p (1280x720)
700 FPS @ 1080p (1920x1080)
500 FPS @ 3M (2048x1536)
400 FPS @ 5M (2591x1944)

หมายเหตุ

จำนวนกล้อง IP สูงสุด และค่า FPS จะได้รั บการทดสอบด้วยอุปกรณ์
ที่ติดตั้งไดรฟ์ อย่างครบถ้วนและอยู่ภายใต้การตั้งค่าการบันทึกต่อ
เนื่อง
ความสามารถจริ งของระบบอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า
ของระบบ ประสิทธิภาพของไดรฟ์  จำนวนฟีเจอร์ ที่ เปิดใช้งาน และ
เวิร์ กโหลดเพิ่มเติม (หากมี)

Synology Drive

จำนวนการซิงค์ไคลเอนต์พร้ อมกันที่
แนะนำ

2,000 (จำนวนการเชื่อมต่อที่สามารถทำได้เมื่อครบจำนวนไฟล์ที่ โฮสต์
สูงสุดที่แนะนำ)

จำนวนไฟล์ที่ โฮสต์สูงสุดที่แนะนำ
50,000,000 (ปรั บใช้กับไฟล์ที่ทำดัชนีแล้วหรื อโฮสต์ใน Synology

Drive สำหรั บไฟล์ที่ เข้าถึงผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอื่นๆ โปรดดูส่วน
บริ การไฟล์ด้านบน)

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/surveillance_station
https://www.synology.com/products/Device_License_Pack
https://www.synology.com/compatibility/camera
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/synology_drive
https://www.synology.com/dsm/feature/drive


หมายเหตุ

หากมีจำนวนเกินกว่าค่าที่แนะนำด้านบนจะไม่บล็อคการทำงานของ
แอปพลิเคชัน แต่อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการตอบสนองที่ยาวนาน
ขึ้น
การใช้แคช SSD สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมาก
สำหรั บรุ่ นที่ทดสอบที่มีหน่วยความจำที่ขยายได้ มีการติดตั้ง RAM

จำนวนสูงสุด
มีการใช้ระบบไฟล์ Btrfs และ Shared Folder ที่ ไม่ได้เข้ารหัสใน
ระหว่างการทดสอบดังกล่าวข้างต้น

Synology Office

ผู้ใช้สูงสุด 3,400

หมายเหตุ

เปิดหลายไฟล์สำหรั บการทดสอบและแต่ละไฟล์มีการแก้ไขโดยผู้ใช้ 30
รายพร้ อมกัน
สำหรั บรุ่ นที่ทดสอบที่มีหน่วยความจำที่ขยายได้ มีการติดตั้ง RAM

จำนวนสูงสุด
ประสิทธิภาพของไคลเอนต์อาจมีผลกับจำนวนผู้ใช้ที่กำลังแก้ไขพร้ อม
กันสูงสุด PC ไคลเอนต์ที่ ใช้สำหรั บการทดสอบ: Intel Core i3-
3220 / 8GB RAM

Virtual Machine Manager

อินสแตนซ์ Virtual Machine ที่
แนะนำ

24 (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

จำนวน Virtual DSM ที่แนะนำ
(ต้องการสิทธิ์การใช้งาน)

24 (รวมสิทธิ์การใช้งานฟรี  1 รายการ)

หมายเหตุ
ข้อมูลจำเพาะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบและขนาดหน่วย
ความจำ

VPN Server

การเชื่อมต่อสูงสุด 60

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/office
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/vmm
https://www.synology.com/products/VMMPro_License_Pack
https://www.synology.com/products/VDSM_License_Pack
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/vpn_server

