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BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.
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A WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
Turn power off before inspection, installation or removal.
Properly ground power supply enclosure.

RISK OF FIRE

Use only suitably approved wire for input/output connections. Minimum size 18 AWG (0.82mm?)
Follow all local codes.
Not to be submerged or used in a marine environment.

A UL WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

LED Retrofit Kit installation requires knowledge of sign electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified
electrician.

Install this kit only in host signs that have been identified in the installation instructions and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the
input rating of the sign.

Installation of this LED retrofit kit may involve drilling or punching of holes into the structure of the sign. Check for enclosed wiring and
components to avoid damage to wiring and electrical parts.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

GE current

a Daintree company
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Prepare Electrical Wiring Save These Instructions
Electrical Requirements Use only in the manner intended by the
* Acceptable for use in dry, damp and wet locations. manufacturer. If you have any questions, contact the

manufacturer.

U

 The grounding and bonding of the LED Driver shall be
done in accordance with National Electric Code (NEC)
Article 600.

« Follow all National Electric Codes (NEC) and local codes.

RETROFIT SIGN CONVERSION LED KIT FOR USE ONLY IN
ACCORDANCE WITH KIT INSTRUCTIONS.

KIT IS COMPLETE ONLY WHEN ALL PARTS REQUIRED BY

+ These products are only suitable for connection to a circuit from a 3ai g3 THE INSTRUCTIONS ARE PRI:ZSENT.
Class 2 power source. Aol TROUSSE DE CONVERSION A DEL POUR LA
+ These products have not been evaluated for use when connected SECZUEBESU(SJEA MODERNISATION DES ENSEIGNES

to a power source that does not comply with Class 2 voltage and A UTILISER CONFORMEMENT AU GUIDE D'INSTALLATION.

energy limited supplies.

Components

UL approved 18 AWG (0.82 mm?) supply wire or approved
equivalent

UL approved 22-14 AWG (0.33-2.08 mm?) wire connectors or
22-18 AWG (0.33-0.82 mm?) in-line/IDC connectors or approved
equivalent

#6 (M3) screws, 1/8 inch (3.2 mm) rivets, or electrical grade RTV
silicone or equivalent

Weather box GEXNWB2 (optional)

Tetra® 24 Volt Power Supply
Tetra® PowerMAX LED modules

Tc Measure Point
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Electrical grade RTV silicone:

» Momentive RTV 6700 Series Silicone Rubber Adhesive Sealant

« Momentive White Blanc RTV 162 Silicone Rubber Adhesive
Sealant-Electrical Grade

» Dow Corning 3140 - Non-Corrosive Flowable (clear)

» Dow Corning 3145 - Non-Corrosive Nonflowable (clear or gray)

» Dow Corning RTV 748 Non-Corrosive Sealant-White

Components - Tetra® SNAP Accessories (optional)

Tetra PowerMAX is also compatible with the following Tetra SNAP Rail components.

See https://products.currentbyge.com/led-signage-lighting for further details and install instructions.

(1) Tetra SNAP Rail (GEDSRL08-3)

@ Tetra Snap SS Plastic Clip (GESSPC-3)

@ Tetra Snap SS Metal Clip (GESSMC-3)

@ Tetra SNAP Frame Endcap (GEDSFE-3)

@ Tetra SNAP Socket Endcap (GEDSSE-3)

@ Tetra SNAP Dual Rail Socket Cap (GESSDR-3)
@ Tetra SNAP T-connector (GEDSTC-3)

Tetra SNAP Interconnector (GEDSIC-3)
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Tips
« For optimal light uniformity in halo-lit applications the Tetra® LED modules should be mounted on UL recognized plastic
and the light output from the Tetra® LED system should be directed back into the sign enclosure. This will allow for uniform
backlighting of the sign and will provide simple mounting for the Tetra® LED system.
* A best practice for the supply wire at the point at which it is brought into the sign is to have a drip loop on the inside of the
letter to keep water from collecting on the Tetra® LED strip.
 These products are not required to be enclosed or protected from weather.

Layout Modules
4 )

Do not
press lens

\_

J

Before you begin, clean surfaces Measure and cut Tetra LED strip Remove tape backing and stick LED

and remove all debris from the to the appropriate length for modules into place. When using tape

inside of the channel letter.Clean each letter. Cuts can be made apply approximately 15 psi pressure

the surfaces with a 50:50 mixture between any of the modules. on the module (avoid the lens dome

of isopropyl alcohol (IPA) and surface) for 5 seconds, full bonding

water and let dry. strength after 24 hours. Continue
until you have reached the end of
the strip.

= N\ )

J J

Use rivets, screws, or electrical Drill a 1/4-inch (6.4 mm) hole Remove all the debris from the
grade RTV silicone to secure near the LED strip and grommet inside of the channel letter and

at least every fifth LED module the hole for supply wire access. replace the sign face.

within the channel letter. Use #6

(M3) pan headed metal screws, NOTE: For halo-lit applications LED modules should be mounted on UL
1/8-inch (3.2 mm) rivets, or recognized clear acrylic or polycarbonate. The light output from the LED system
electrical grade RTV silicone. should be directed back into the sign enclosure. This will allow for uniform

backlighting of the sign and will provide simple mounting.
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Electrical Connections

NOTE: Do not use connectors pre-filled with silicone grease/mineral base protective grease or use silicone grease to seal connections.

7
( Seal all connections in wet Iocations\ fcap wires Optional: Cut wires flush )
Red stripe (+) with electrical grade RTV silicone
\

=

\_ J

2 U0 g
oy

Connect LED strips using in-line (IDC) connectors or Must cap all exposed wires with appropriate wire
twist-on wire connectors. connectors and seal with electrical grade RTV silicone.

L . . . Optional: Cut wires flush to the module and seal with
Seal all connections in wet locations with electrical electrical grade RTV silicone.

grade RTV silicone.

\ f Seal all connections in wet locations \
with electrical grade RTV silicone Black or
( blue (-)

To LED

Red (+)  power

\ supply

Red Stripe (+) ™ White ()

Run a wire from the LED power supply to the LED Connect the red stripe wire (+) of the LED strip to the
module and connect. red wire (+) of the power supply. Connect the white

. . wire (-) of the LED strip to the black or blue wire (-) of
NOTE: Must be used with Tetra® 24 Volt Power the LED power supply.
Supplies.

. . NOTE: All electrical connections should be suitably

NOTE: Refer to Maximum Loading & Remote protected from mechanical damage and the

Mounting Specifications on page 4. environment. Seal all connections in wet locations
with electrical grade RTV silicone.

Weather box \
OPTIONAL can be painted
A Weather Box (GEXNWB2) may be used to

house and seal Class 2 connections.

A) Insert wire connectors into weather box. Fill
with electrical grade silicone and close box.

AN

Light engine

B) Secure the weather box using a #6 or #8
(M2 or M3) screw.

J
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Retrofit Instructions

1.

(Existing Signs Only) Prior to installation, survey the site for information regarding power and accessibility inside and outside the building.
Ensure that the branch circuit supplying the existing transformer or ballast will be within the voltage ratings of the new LED power supply,
and have a current rating not exceeding 20A, or that permitted by applicable local, state, or country electrical codes (whichever is less).
(Existing Signs Only) Remove the existing lighting equipment to be replaced, such as neon tubing or fluorescent tubes; and associated
transformers and ballasts. Care should be taken not to break the existing neon or fluorescent tubes. NOTE: Follow all federal and local
regulations when disposing of neon tubing, fluorescent tubes, transformers and ballasts.

(Existing Signs Only) If removal of the existing lighting equipment eliminates the disconnect switch, as required by applicable local, state,
or country electrical codes; a new disconnect switch must be installed.

(Existing Signs Only) Repair and seal any unused openings in the electrical enclosure. Openings greater than 12.7-mm (1/2-in) diameter
require a metal patch secured by screws or rivets and caulked with non-hardening caulk. Smaller openings may be sealed with non-
hardening caulk.

(Existing Signs Only) A clean and dry mounting surface ensures optimum adhesion if the self-adhesive method of mounting is chosen.
Follow the manufacturer's directions when using a non-oil based solvent, such as rubbing alcohol to clean the surface area where you
intend to mount the module. Before installing, ensure the surface is dry.

Using the layout guidelines above, determine required number of LED modules required to illuminate the sign.

A Tetra® 24VDC Class 2 Power Supply, as listed below, must be used with this retrofit kit. Using the Maximum Loading chart below,
determine the number of Tetra® Class 2 Power Supplies required to power the number of LED modules required to illuminate the sign, so as
not to overload the Tetra® Class 2 Power Supply chosen.

Follow the instructions above to properly mount the LED modules.

Connect the DC output of the power supply to the LED modules using the Electrical Connections instructions above.

. Connect the power unit to the supply in accordance with the applicable local, state, and country electrical codes, and the instructions found

in the power supply installation guide.

. If required, the disconnect switch shall be installed by qualified personnel, in accordance with applicable local, state, and country electrical

codes.
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Troubleshooting

Symptom

Solution

Installation Guide

All letters are OFF

+ Check AC input connection and/or check circuit breaker.

+ Check wire connection(s) at the Tetra® LED System and power supply for improper termination(s) or
short circuits. Properly terminate or replace the wire connection(s).

» Check that connections are the red striped wire (+) of the LED strip to the red wire (+) of the power
supply and the white wire (-) of the LED strip to the black or blue wire (-) of the power supply.

Some LEDs « Ensure the overall length of the Tetra® LED System does not exceed the maximum load.
appear dim « Ensure the length of supply wire is equal to or below the recommended remote mounting distance.
* Ensure the overall length of the Tetra® LED System does not exceed the maximum load.
Some of the letters are + Check wire connection(s) at the Tetra® LED System and power supply for improper termination(s) or

not illuminated

short circuits. Properly terminate or replace the wire connection(s).
 Check that connections are the red striped wire (+) of the LED strip to the red wire (+) of the power
supply and the white wire (-) of the LED strip to the black or blue wire (-) of the power supply.

Shadows

+ Re-route supply wire and secure to the back of the can with electrical grade RTV silicone. Adjust wire
connector orientation so that it does not cover any LEDs.
« Adjust LED layout to ensure uniformity of illumination on the face of the letter.

Maximum Loading per Tetra 24V DC Power Supply

180W Power Supply 300W Power Supply
25W 80w 100W Load shall Load shall
Power Suprly Power Sup}oly Power Sup[)ly not exceed 3.8A not exceed 4A
Load shall Load shall Load shall per each (of 2) per each (of 3)
SKU Rating not exceed 1.04A not exceed 3.3A not exceed 4.0A output channels output channels
GEPM2471-W1 90 modules/ 96 modules/
GEPM2465-W1 24V DC 60 ft. (18.29 m) 64 ft. (19.5 m)
GEPM2457-W1 35mA/module 25 modules/ 80 modules/ 96 modules/ per output channel per output channel
GEPM2450-W1 0.84W/module 17 ft. (5.18 m) 53 ft. (16.15 m) 64 ft. (19.5 m) 180 modules/ 288 modules/
GEPM2441-W1 : 120 ft. (36.58 m) 192 ft. (58.52 m)
GEPM2432-W1 per power supply per power supply
GEPMH2471-W1CS1 60 modules/ 64 modules/
GEPMH2465-W1CS1 24V DC 120 ft. (36.5 m) 128 ft. (39 m)
GEPMH2457-W1CS1 SOmA/moduIe 17 modules/ 54 modules/ 64 modules/ per output channel per output channel
GEPMH2450-W1CS1 1.2W/modul 34 ft. (10 m) 108 ft. (33 m) 128 ft. (39 m) 120 modules/ 192 modules/
GEPMH2441-W1CS1 - odule 240 ft. (73 m) 384 ft. (117 m)
GEPMH2432-W1CS1 per power supply per power supply
60 modules/ 64 modules/
24y DC 17 modules/ 54 modules/ 64 modules/ Foutput channel attput channel
K ! modules modules modules, per output channe per output channe
GEPMH2471-W1B e 113 ft. (3.4 m) 36 ft. (11 m) 42,6t (13 m) 120 modules/ 192 modules/
- 80 ft. (24.4 m) 127.8 ft. (39 m)
per power supply per power supply
GEPMH2471-W1X 60 modules/ 64 modules/
GEPMH2465-W1X 24V DC 40 ft. (12.2 m) 427 ft. (13 m)
GEPMH2457-W1X 54mA/module 17 modules/ 52 modules/ 64 modules/ per output channel per output channel
GEPMH2450-W1X 1.3W/module 113 ft. (34 m) 34.7 ft. (10.6 m) 42.7 ft. (13 m) 120 modules/ 192 modules/

GEPMH2441-W1X
GEPMH2432-W1X

80 ft. (24.4 m)
per power supply

128.1 ft. (39 m)
per power supply

NOTE: The maximum loading claimed in the table is at ambient temperature 25°C (77°F).
For linear long runs, center connection to the LED strip is recommended to minimize voltage drop.

Maximum Remote Mounting Distance from Driver Output

18 AWG/0.82 mm? 16 AWG/1.31 mm? 14 AWG/2.08 mm? 12 AWG/3.31 mm?

Supply Wire Supply Wire Supply Wire Supply Wire
25W Power Supply 120 ft./36.6 m - - -
80W Power Supply 20 ft./6.1m 25ft/7.6m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1 m
100W Power Supply 20 ft./6.1 m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1m
180W Power Supply 20 ft./6.1m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1m
300W Power Supply 20 ft./6.1m 25 ft./7.6 m 35 ft./10.6 m 40 ft./12.1 m
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ationsanleitung

IUNG

ASCHLAGGEFAHR

. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Inspektion, Installation
oder Entfernung des Gerats aus.

. Falls dies fur LED Controlgear erforderlich ist, LED Controlgear
ordnungsgemaB mit der Masse verbinden.

. Die LED-Leuchte muss vom Ausgang eines SELV LED Controlgear
mit einer Ausgangsstrombegrenzung von nicht mehr 4,1 A gespeist
werden.

odukt muss von einem anerkannten qualifizierten Elektroingenieur installiert
n, der mit den Elektroinstallationsregeln des Bestimmungslandes bekannt

:nd unsere Komponenten allen geltenden Normen entsprechen, um die CE-
‘mitét individuell zu erméglichen, sind die Komponenten in diesem Bereich
2 Verwendung in einem Gehause eines Drittanbieters vorgesehen. Die
sche Sicherheit und elektromagnetische Stérungen des Gesamtsystems
in der Verantwortung des Installateurs/Anbieters des Gesamtsystems.

. Betreiben Sie das Produkt mit beschadigten Teilen nicht.

. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Inspektion, Installation
oder Entfernung des Gerats aus..

. Bei unsachgemaBer Installation kann das Produkt ausfallen.

. Nur far Innengebrauch.

. Umweltvertraglichkeit - trocken, feucht und nass bewertet.

. Um sicherzustellen, dass die Produktgarantie gliltig ist,

sicherstellen, dass alle Installationsanweisungen und
Umgebungsbedingungen fiir Lagerung und Betrieb eingehalten
werden.

:zte CE-Installationsanleitung finden Sie auf der Webseite
7/ ZdeUCfS gecurrent.com/eu

1ben, Nieten, Klemmen, RTV-Silikon von anderen geliefert

ikon eingesetzt wird, muss diese RTV-Silikon elektrischer Stufe sein.
h oder gleichwertig mit Dow Corning 3140 - Nicht korrosiv flieBfahig

nungsmodule

1 Vor Beginn Oberflachen reinigen und alle Rickstande von der
Innenseite des Kanalbuchstabens entfernen. Die Oberflachen mit
einem Reiniger auf Alkoholbasis reinigen

2. Den Tetra LED-Streifen vermessen und auf die entsprechende
Lange fur jeden Buchstaben schneiden. Schnitte konnen zwischen
Jjedem der Module durchgefiihrt werden.

3. Den Tréager des Klebebandes entfernen und LED-Module
festkleben. 5 Sekunden lang einen Druck von ca. 15 psi auf das
Modul austiben (NICHT auf die Oberfliche des Linsendoms
drucken), vollstandige Haftfestigkeit nach 24 Stunden.

Keinen Druck auf die Linse austben

4. 1/8-Inch (3.2 mm) Nieten, #6 (M3) Schrauben oder RTV-Silikon
elektrischer Stufe einsetzen, um um mindestens jedes flinfte LED-
Modul zu sichern

5. Einen 1/4-Inch (6.4 mm) Loch in der Nahe des LED-Streifens
bohren und den Loch fur den Zugang zum Versorgungskabel
drehen.

6. Alle Riickstande von der Innenseite des Kabelbuchstabens
entfernen und die Schildflache ersetzen.

sche Anschlisse

£1S: Keine mit Silikonfett/Schutzfett auf Mineralbasis vorgefiillten
erbinder verwenden und auch kein Silikonfett zum Versiegeln von
idungen verwenden.

7. LED-Streifen mit linearen Steckern oder Drehverbinder verbinden.
HINWEIS: Alle Anschliisse in nassen Bereichen mit RTV-Silikon fur
Elektroanwendungen versiegeln.

Roter Streifen (+)

Alle Anschlusse in nassen Bereichen mit RTV-Silikon far
Elektroanwendungen versiegeln

WeiB3 (-)
8. Alle freiliegenden Drahte mit geeigneten Drahtanschliissen
abdecken

und mit RTV-Silikon fur Elektroanwendungen versiegeln.
Optional: Drahte bindig am Modul abschneiden und mit RTV-
Silikon

fur Elektroanwendungen versiegeln.

Kappendrahte

Optional: Drahte bundig abschneiden

9. Ein Kabel von der LED Energieversorgung zum LED-Modul fiihr
und verbinden.
HINWEIS: Muss mit Tetra® 24-Volt-Netzteilen betrieben werde
Rot (+)
Schwarz oder blau (-)
LED Energieversorgung

10. Das rote Streifenkabel (+) des LED-Streifens mit dem roten Kab
(+) der Energieversorgung verbinden. Das weife Streifenkabel (
des LED-Streifens mit dem schwarzen oder blauen Kabel (-) det
LED Energieversorgung verbinden.

Alle Anschliisse in nassen Bereichen mit RTV-Silikon fir
Elektroanwendungen versiegeln.

Roter Streifen (+)

Schwarz oder blau (-)

Rot (+)

Zur LED Energieversorgung

WeiB (-)

OPTIONAL
Eine Weather Box (GEXNWB2) kann zur Unterbringung und Versiegelungen v
Anschlissen der Klasse 2 wie nachfolgend beschrieben verwendet werden:
A) Kabelstecker in die Weather Box einsetzen. Mit Silikon fur
Elektroanwendungen fiillen und die Box schlieBen.
B) Weather Box mit einer 6er- oder 8er-Schraube (M2 oder M3)
befestigen.
Die Weather Box kann beschichtet werden
Leuchtmotor

Fehlerbehebung

Alle Buchstaben sind AUS

. AC Eingangsanschluss priifen und/oder Leistungsschalter priife

. Kabelverbindung(en) am Tetra® LED System und
Energieversorgung auf falsche Anschlisse oder Kurzschlisse
prifen. Die Kabelverbindung(en) ordnungsgemaB anschlieBen
oder ersetzen.

. Uberprifen, ob die Verbindungen das rot gestreifte Kabel (+) d
LED-Streifens zum roten Kabel (+) des Netzteils und das weie
Kabel (-) des LED-Streifens zum schwarzen oder blauen Kabel (
des Netzteils sind.

Einige LEDs erscheinen dunkel

. Sicherstellen, dass die Gesamtlange des Tetra® LED Systems di
maximale Belastung nicht Gberschreiten.

. Sicherstellen, dass die Lange des Versorgungskabels dem
empfohlenen Abstand der Fernmontage entspricht oder darunt
liegt.

. Sicherstellen, dass die Gesamtlange des Tetra® LED Systems di

maximale Belastung nicht tiberschreitet.

Einige der Buchstaben leuchten nicht

. Kabelverbindung(en) am Tetra® LED System und
Energieversorgung auf falsche Anschliisse oder Kurzschlisse
prifen. Die Kabelverbindung(en) ordnungsgemaB anschlieBen
oder ersetzen.

. Uberprifen, ob die Verbindungen das rot gestreifte Kabel (+) d
LED-Streifens zum roten Kabel (+) des Netzteils und das weile
Kabel (-) des LED-Streifens zum schwarzen oder blauen Kabel (
des Netzteils sind.

Schatten
. Das Versorgungskabel neu verlegen und mit elektrischem RTV-
Silikon auf die Riickseite der Dose befestigen. Die Ausrichtung ¢
Kabelsteckers so einstellen, dass dieser keine LEDs abdeckt.
. Die LED-Anordnung anpassen, um gleichméaBige Beleuchtung ¢
der Vorderseite der Buchstabe zu gewahrleisten.

12 Spezifikationen

Hochstbelastung per Tetra 24V DC Energieversorgung

HINWEIS: Die in der Tabelle angegebene maximale Belastung gilt fur eine
Umgebungstemperatur von 25 °C (77 °F).

Fur lineare, lange Verlaufe wird ein mittiger Anschluss an den LED-Streifen
empfohlen, um den Spannungsabfall zu minimieren.

Maximale Fernmontagenabstand von dem Treiberausgang
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rringsvejledning
RSEL

) FOR ELEKTRISK ST@D

. Sluk for strammen inden kontrol, montering eller afmontering.

. Hvis det kreeves af LED Controlgear, skal LED Controlgear veaere
korrekt jordforbundet.

. LED-modulet skal forsynes med strgm fra udgangen fra et SELV
LED Controlgear med en udgangsstremgreense, der ikke er hgjere
end 4.1A

produkt skal monteres af en anerkendt kvalificeret elektriker, der er bekendt
e elektriske monteringsbestemmelser i det land, hvor det anvendes.

n vores komponenter overholder alle geeldende standarder for at muliggere
erholdelse individuelt, er komponenterne indenfor dette sortiment til brug
reti en tredjeparts kabinet. Installataren/udbyderen af det samlede system
varlige for elektrisk sikkerhed og elektromagnetisk interferens i det samlede
1

. Brug ikke produktet med beskadigede dele.

. Sluk for strammen inden kontrol, montering eller afmontering.

. Produktet kan svigte, hvis det ikke er installeret korrekt.

. Kun til indenders brug.

. Miljz egenethed - ter, fugtig og vad klassifikation.

. For at sikre, at produktgarantien er gyldig, skal du sikre dig, at alle
monteringsinstruktioner og miljgforholdene for opbevaring og drift
overholdes.

:neste CE-installationsvejledning kan findes pa websiden

/products.gecurrent.com/eu

, nitter, terminaler, RTV-silikone er leveret af andre

ar anvendes silikone, skal dette vaere RTV-silikone af elektrisk kvalitet.
1de eller tilsvarende til Dow Corning 3140 - Non-Corrosive Flowable

tmoduler

1 Inden du begynder, skal du renggre overflader og fierne alt affald
fra indersiden af kanalens bogstav. Renger overfladerne med et
alkoholbaseret rengaringsmiddel

2 Mal og skaer Tetra LED-strip til den passende laengde for hvert
bogstav. Der kan udskaeres mellem hvert af modulerne.

3 Fjern bandunderlaget, og hold LED-modulerne pa plads. Pafer
modulet ca. 15 psi (tryk IKKE pa linsens kuppeloverflade) i 5
sekunder, fuld bindeevne efter 24 timer.

Tryk ikke pé linsen

4 Brug nitter 1/8-tommer (3,2 mm), skruer nr. 6 (M3) eller RTV-
silikone af elektrisk kvalitet til at fastgere mindst hvert femte LED-
modul.

5 Bor et 1/4-tommer (6,4 mm) hul i naerheden af LED-strimlen og
brug en indfaringstylle til hullet til at give adgang til forsyningstrad.

6 Fjern alt affald fra indersiden af kanalens bogstav, og udskift
skiltets forside.

sk forbindelser
irug ikke stik, der er fyldt med silikone fedt/mineralbaseret
telsesfedt, eller brug silikone-fedt til at forsegle forbindelser.

7 Tilslut LED-band med passende stik eller ledningsstik.
OBS: Forsegl alle forbindelser pa vade steder med RTV-silikone af
elektrisk kvalitet.
Rad stribe (+)
Forsegl alle forbindelser pa vade steder med RTV-silikone af
elektrisk kvalitet
Hvid (-)

8 Skal daekke alle synlige ledninger med passende ledningsstik og
forsegles med RTV-silikone af elektrisk kvalitet.
Valgfri: Skeer ledninger i flugt med modulet og forsegl med RTV-
silikone af elektrisk kvalitet.
Heette ledninger
Valgfri: Skeer ledningerne i flugt

9 Led en ledning fra LED-stremforsyningen til LED-modulet, og
tilslut.
OBS: Skal bruges med Tetra® 24 Volt Strgmforsyninger.
Red (+)
Sort eller bla (-)
LED Strgmforsyning

10 Tilslut LED-stripens rgde ledning (+) til stremforsyningens rede
ledning (+). Tilslut den hvide ledning (-) pa LED-stripen til den
sorte eller bla ledning (-) pa LED-strgmforsyningen.

Forsegl alle forbindelser pa vade steder med RTV-silikone af
elektrisk kvalitet.

Rad stribe (+)

Sort eller bla (-)

Rad (+)

Til LED-stremforsyning

Hvid (-)

VALGFRI
En Weather Box (GEXNWB2) kan bruges til at holde og forsegle forbindelser i
klasse 2, som beskrevet nedenfor:
@] Indseet ledningsstik i Weather Box. Fyld den med elektrisk kvalite
silikone og luk boksen.
D) Fastger Weather Box ved hjeelp af en #6 eller #8 (M2 eller M3)
skrue.
Weather Box kan males
Lys motor

Fejlfinding

Alle bogstaver er SLUKKET

. Kontroller AC-indgangsforbindelse og/eller afbryder.

. Kontroller ledningstilslutning(er) pa Tetra® LED-systemet og
stremforsyningen for fejlagtig afbrydelse(er) eller kortslutning.
Afbryd eller udskift ledningstilslutningerne korrekt.

. Kontroller, at forbindelserne er den rgde stribede ledning (+) pa
LED-striben til den rgde ledning (+) pa stremforsyningen og der
hvide ledning (-) pa LED-striben til den sorte eller bla ledning (-)
strgmforsyningen .

Nogle lysdioder lyser svagt

. Serg for, at Tetra® LED-systemets samlede laengde ikke oversti¢
den maksimale belastning.

. Serg for, at leengden pa forsyningskablet er lig med eller under
den anbefalede afstand for fiernmontering.

. Serg for, at Tetra® LED-systemets samlede laengde ikke oversti¢

den maksimale belastning.

Nogle af bogstaverne lyser ikke op

. Kontroller ledningstilslutning(er) pa Tetra® LED-systemet og
stremforsyningen for fejlagtig afbrydelse(er) eller kortslutning.
Afbryd eller udskift ledningstilslutningerne korrekt.

. Kontroller, at forbindelserne er den rgde stribede ledning (+) pa
LED-striben til den rgde ledning (+) pa stremforsyningen og der
hvide ledning (-) pa LED-striben til den sorte eller bla ledning (-)
stremforsyningen

Skygger
. Omlaeg forsyningskablet, og fastger det pa bagsiden af dasen n
RTV-silikone af elektrisk kvalitet. Juster ledningens stikretning, sa
den ikke daekker nogle lysdioder.
. Juster LED-layout for at sikre ensartet belysning pa bogstavets
overflade.
12 Specifikationer

Maksimal belastning pr. Tetra 24V DC strgmforsyning

OBS: Den maksimale belastning, der kreaeves i tabellen, er ved
omgivelsestemperatur 25°C (77°F).

Ved linezere lange karsler anbefales centerforbindelse til LED-stripen for at
minimere spaendingsfald.

Maksimal fiernmonteringsafstand fra drevets effekt
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jzingen voor installatie

SCHUWING

) OP ELECTRISCHE SCHOKKEN

. Schakel de stroom uit voordat er inspecties of installaties worden
uitgevoerd of als het apparaat verwijderd wordt.

. Als het vereist wordt door LED Controlgear, zorg dan voor
toereikende aardverbinding van LED Controlgear.

. De LED Module dient van stroom te worden voorzien middels de

output van een SELV LED Controlgear met een stroomlimiet voor
output die niet hoger mag liggen dan 4.7A

duct dient te worden geinstalleerd door een erkende en gekwalificeerde
sch ingenieur, bekend met de regelgeving aangaande elektrische installaties
land van gebruik.

2| onze componenten voldoen aan alle standaarden die van toepassing zijn
bewerkstelligen van individuele CE compatibiliteit, zijn de componenten in
Jment bedoeld voor installatie met betrokkenheid van een derde partij.
sche veiligheid en elektromagnetische interferentie van het gehele system
» verantwoordelijkheid van de installateur/leverancier van het totale system.

. Neem het product niet in gebruik als onderdelen beschadigd zijn.

. Schakel de stroomvoorziening uit bij inspectie en installatie en bij
verwijdering.

. Het product kan falen indien de installatie niet correct is
uitgevoerd.

. Alleen voor gebruik binnenshuis.

. Geschiktheid voor omgevingsomstandigheden — beoordeeld voor
droog, nat en vochtig.

. Om de productgarantie te behouden dienen alle instructies voor

installatie en alle omgevingsvoorwaarden voor opslag en gebruik
te worden gerespecteerd.

tste CE installatievoorschriften kunnen worden gevonden op de webpagina

/products.gecurrent.com/eu

aven, klinknagels, terminals, RTV siliconen geleverd door derden

siliconen worden gebruikt, dienen dit RTV siliconen van elektrische
3t te zijn.
of gelijkwaardig aan Dow Corning 3140 - Non-Corrosive Flowable

1t van de modules

1 Alvorens te beginnen dienen alle oppervlakken schoon te zijn en
alle vuil uit de binnenkant van de doosletter verwijderd te zijn.
Maak de oppervlakken schoon met een schoonmaakmiddel op
basis van alcohol.

2 Meet en snijd de Tetra LED strip op de juiste lengte voor elke
letter. De strip kan worden afgesneden tussen elk van de modules.

3 Verwijder de aan de achterkant gehechte tape en plak de LED
modules op hun plaats. Zorg dat de kracht op de module bij het
aandrukken gedurende 5 seconden ongeveer 15 psi bedraagt
(NIET op het bolvormige lensoppervlak drukken), volledige
hechting wordt bereikt na 24 uur.

Druk niet op de lens

4 Gebruik klinknagels van 1/8-inch (3.2 mm), schroeven #6 (M3), of
RTV silicone van elektrische kwaliteit om tenminste elke 5de LED
module te fixeren.

5 Boor een gaatje van 1/4-inch (6.4 mm) bij de LED strip en monteer
een kabeldoorvoerwartel voor de stroomtoevoer.

6 Verwijder alle verontreinigingen uit de binnenkant van de letter en
plaats de doosletterkap terug.

sche verbindingen
_ET: Gebruik geen aansluitingen die zijn gevuld met siliconenvet/minerale
armende vetten, en gebruik ook geen siliconenvet om verbindingen te

7 Verbind de LED strips door in-line kabelverbindingen of lasdop
draadverbindingen te gebruiken.

OPGELET: Seal alle verbindingen in natte omstandigheden met RTV

silicone van elektrische kwaliteit.

Rode streep (+)

Seal alle verbindingen in natte omstandigheden met RTV silicone van

electrische kwaliteit.

Wit (-)

8 Alle blootgestelde draden dienen te worden gekapt met geschikte
draadverbindingen en geseald met RTV silicone van elektrische
kwaliteit.

Optie: Knip draden met vlak-knippende zijkniptang tegen de
module af en seal ze met RTV silicone van elektrische kwaliteit.
Kappen van draden

Optie: Knip draden vlak af

9 Trek een draad van de LED stroomvoorziening naar de LED
module en verbind deze.
OPGELET: Te gebruiken met Tetra® 24 Volt stroomvoorziening.
Rood (+)
Zwart of blauw (-)
LED Stroomvoorziening

10 Verbind de rood gestreepte draad (+) van de LED strip met de
rode draad (+) van de stroomvoorziening. Verbind de witte dra¢
(-) van LED strip met de zwarte of blauwe draad (-) van de LED
stroomvoorziening.

Seal alle verbindingen in natte omstandigheden met RTV silicon:
van elektrische kwaliteit.

Rode Streep (+)

Zwarte of blauw (-)

Rood (+)

Naar LED stroomvoorziening

Wit ()

OPTIE
Een weersongevoelige verdeeldoos (GEXNWB2) kan worden toegepast om Cli
2 verbindingen te huisvesten en sealen, volgens onderstaande:

E) Voer de draadverbindingen in in de verdeeldoos. Vul op met
elektrische kwaliteit silicone en sluit de doos.

F) Fixeer de weerdoos met behulp van een #6 of #8 (M2 or M3)
schroef.

Weerdoos kan worden geschilderd

Lichtmotor

Problemen verhelpen

Alle letters zijn UIT

. Controleer AC input verbinding en/of controleer de
veiligheidsonderbreker.
. Controleer de draadverbindingen bij het Tetra® LED System en

stroomvoorziening op foutieve eindes of kortsluitingen. Zorg vc
goede draadeindes of vervang de draadverbindingen.

. Controleer of de verbindingen zo lopen: de rood gestreepte dre
(+) van de LED strip naar de rode draad (+) van de
stroomvoorziening en de witte draad (-) van de LED strip naar d
zwarte of blauwe draad (-) van de stroomvoorziening.

Sommige LED’s branden slecht

. Zorg ervoor dat de totale lengte van het Tetra® LED System de
maximale belasting niet overschrijdt.

. Zorg ervoor dat de lengte van de stroomvoorzieningsdraad geli
is aan of korter is dan de aanbevolen afstand bij remote montac

. Zorg ervoor dat de totale lengte van het Tetra® LED System de

maximale belasting niet overschrijdt.

Sommige letters zijn niet verlicht

. Controleer de draadverbindingen bij het Tetra® LED System en
de stroomvoorziening op onjuiste eindes en kortsluitingen. Zor¢
voor goede draadeindes en vervang bedrading indien nodig.

. Controleer of de verbindingen zo lopen: de rood gestreepte dre
(+) van de LED strip naar de rode draad (+) van de
stroomvoorziening en de witte draad (-) van de LED strip naar d
zwarte of blauwe draad (-) van de stroomvoorziening.

Schaduwen
. Verleg de stroomkabel en fixeer deze tegen de achterkant van ¢
doos met behulp van RTV silicone van elektrische kwaliteit. Stel
draadverbindingen bij zodat deze niet over de LED's lopen.
. Stel de LED lay-out bij zodat er uniforme verlichting plaatsvindt
van het gehele letterfront.

12 Specificaties

Maximale belasting per Tetra 24V DC Stroomvoorziening

OPGELET: De maximale belasting die in de tabel genoemd wordt, geldt bij eer
omgevingstemperatuur van 25°C (77°F).

Bij lange lineaire lay-outs is het beter om in het midden aansluitingen te make
zodat er geen grote voltage-verliezen voorkomen.

Maximale afstand voor remote montage vanaf punt output driver
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usopas

ITUS

JISKUN RISKI

. Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai irrottamista.

. Jos LED-valojen ohjauslaite sita vaatii, kytke se asianmukaisesti
maahan.

. LED-moduulin on saatava virta SELV-virtaa kayttdvan LED-valojen

ohjauslaitteen lahdosta, jonka maksimilahtovirta on enintaan 4,1 A.

1 tuotteen asennus on annettava arvostetun patevan sahkoinsindorin
‘dksi, joka o perehtynyt kdyttdmaan sahkdasennusmaarayksiin.

1 yksittéiset komponenttimme vastaavat kaikkia CE-yhteensopivuuteen
tavia standardeja, tdman alueen komponentit on tarkoitettu kayttoon
ettuna  kolmannen osapuolen valmistamaan suojakoteloon. Koko
elman sahkoéturvallisuus ja sahkomagneettinen yhteensopivuus ovat koko
elman asentajan/toimittajan vastuulla.

. Al kayta tuotetta, jos se sisaltad vaurioituneita osia.

. Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai irrottamista.

. Tuotteeseen voi tulla vika, jos sité ei asenneta oikein.

. Vain sisékayttoon.

. Sopivuus ympariston kannalta — luokiteltu sopivaksi kuiviin,
kosteisiin ja markiin olosuhteisiin.

. Varmista tuotteen takuun voimassaolo tarkistamalla, etté kaikkia

asennusohjeita noudatetaan ja séilytyksen ja kayton aikaisia
ympaéristdolosuhteita koskevat vaatimukset tayttyvat.

CE-asennusopas on saatavilla osoitteessa https.//products.gecurrent.com/eu

:n toimittamat ruuvit, niitit, liittimet, RTV-silikoni

iia kaytettaessa sen on oltava sahkolaitteisiin sopivaa RTV-silikonia.
Jlaista tai vastaavaa kuin Dow Corning 3140 — ruostumatonta ja juoksevaa

2lumoduulit
1 Ennen kuin aloitat, puhdista pinnat ja poista kaikki roskat

kanavakirjaimen sisalta. Puhdista pinnat alkoholipohjaisella
puhdistusaineella

2 Mittaa ja leikkaa Tetra LED -nauha kullekin kirjaimelle sopivalle
pituudelle. Leikkauksia voidaan tehda minké tahansa moduulien
valilta.

3 Poista taustateippi ja kiinnitd LED-moduulit paikoilleen. Kohdista

moduuliin noin 15 psi:n paine (ALA paina linssin kuvan pintaa) 5
sekunnin ajan, taysi sidoslujuus 24 tunnin kuluttua.
Alé paina linssia

4 Kayta 3,2 mm:n (1/8") niitteja, M3-ruuveja (#6) tai sahkolaitteisiin
sopivaa RTV-silikonia saadaksesi kiinnitettya ainakin joka viidennen
LED-moduulin.

5 Poraa 6,4 mmin (1/4") reika lahelle LED-nauhaa ja lisaa reikaan
lapivientitiiviste paastaksesi kasiksi syottojohtimeen.

6 Poista kaikki roskat kanavakirjaimen sisalta ja vaihda kyltin pinta.

litannat
1AA: Ala kdyta silikonirasvalla tai mineraalipohjaisella suojarasvalla taytettyja
&, alaka kayta silikonirasvaa liitantojen tiivistamiseen.

7 Kiinnité LED-nauhat inline-liittimiin tai kiertolukittaviin liittimiin.
HUOMAA: Tiivista kaikki marissa paikoissa olevat liitannat sahkolaitteisiin
sopivalla RTV-silikonilla.

Punainen nauha (+)

Tiivista kaikki mérissé paikoissa olevat liitdnnat sahkoélaitteisiin sopivalla
RTV-silikonilla

Valkoinen (-)

8 Kaikki nakyvissa olevat johdot on suojattava asianmukaisilla
Jjohtoliittimilla ja tiivistettava sahkolaitteisiin sopivalla RTV-silikonilla.
Valinnainen: Leikkaa johdot samalle tasolle moduulin kanssa ja
tiivista sahkolaitteisiin sopivalla RTV-silikonilla.

Suojukset johtimet
Valinnainen: Leikkaa johdot moduulin tasalle

9 Vie johdin LED-virtalahteesta LED-moduuliin ja yhdista.
HUOMAA: Kaytettava Tetra® 24 voltin virtaldhteiden kanssa.
Punainen (+)

Musta tai sininen (-)
LED-virtaldhde

10 Liité LED-nauhan punaisen raidan johdin (+) virtalahteen punaiseen
johtimeen (+). Liitd LED-nauhan valkoinen johdin (-) LED-
virtaldhteen mustaan tai mustaan tai siniseen johtimeen (-).

Tiivista kaikki marissa paikoissa olevat liitannat sahkolaitteisiin
sopivalla RTV-silikonilla.
Punainen nauha (+)
Musta tai sininen (-)
Punainen (+)
LED-virtaldhteeseen
Valkoinen (-)

VALINNAINEN
Weather Boxia (GEXNWB2) voidaan kayttaa luokan 2 liitantdjen sijoittamiseer
tiivistamiseen alla kuvatulla tavalla
G) Vie johdinliitannat weather boxin sisaan. Tayta sahkolaitteisiin
sopivalla silikonilla ja sulje rasia.
H) Varmista weather boxin kiinnitys #6- tai #8-ruuvilla (M2 tai M3)
Weather box voidaan maalata
Kevyt moottori

Vianmaaritys

Kaikkien kirjaimien valot on sammutettu.

. Tarkista AC-tuloliitanta ja/tai tarkista katkaisin.

. Tarkista johdinliitanta/-litinnat Tetra® LED-jarjestelmasta ja
virtalahteesta silta varalta, etta niissa olisi epaasianmukaisia
litantoja tai oikosulkuja. Tee tai vaihda johdinliitannat
asianmukaisesti.

. Tarkista, etta litannoissa on kaytetty LED-nauha punaraidallista
johdinta (+), joka on liitetty virtaldhteen punaiseen johtimeen (
ja LED-nauhan valkoinen johdin (-) virtalahteen mustaan tai
siniseen johtimeen (-).

Osa LED-valoista nayttaa himmeilta.

. Varmista, ettei Tetra® LED -jarjestelma ylitd maksimikuormitust

. Varmista, etta syottojohdin on korkeintaan yhta pitka kuin
suositeltava etdasennusetaisyys.

. Varmista, ettei Tetra® LED -jarjestelma ylitd maksimikuormitust

Osassa kirjaimista valo ei pala

. Tarkista johdinliitanta/-litinnat Tetra® LED-jarjestelmasta ja
virtalahteesta silta varalta, etté niissa olisi epaasianmukaisia
litantoja tai oikosulkuja. Tee tai vaihda johdinliitannat
asianmukaisesti.

. Tarkista, etta litannoissa on kaytetty LED-nauha punaraidallista
johdinta (+) , joka on liitetty virtalahteen punaiseen johtimeen (
ja LED-nauhan valkoinen johdin (-) virtalahteen mustaan tai
siniseen johtimeen (-).

Varjot
. Ohjaa syottojohdin uudelleen ja kiinnita se kanisterin taakse
sahkolaitteisiin sopivalla RTV-silikonilla. Saada johtimen
kulkusuuntaa siten, etté se ei peita LED-valoja.
. Saada LEDien sijoittelua varmistaaksesi kirjaimen pinnan tasaise
valaistuksen.

12 Tekniset eritelmat

Maksimikuormitus Tetra 24 V:n De-virtalahdetta kohti

HUOMAA: Taulukossa mainittu maksimikuormitus patee, kun ympariston
lampétila on 25 °C (77 °F).

Jos nauhaa kuljetetaan pitkia matkoja lineaarisesti, suositellaan liitantaa LED-
nauhan keskelle jannitehavion minimoimiseksi.

Etdasennuksen maksimietéisyys ohjaimen lahdosta
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ISSEMENT

E DE CHOC ELECTRIQUE

. Coupez |'alimentation avant l'inspection, I'installation ou le retrait.

. Si requis par le ballast LED, veuillez connecter correctement le
ballast LED a la prise terre.

. Le luminaire LED doit étre alimenté par la tension de sortie d'un

ballast LED SELV dont le courant de sortie ne dépasse pas 4,1 A.

oduit doit étre installé par un ingénieur électricien qualifié et reconnu,
irisé avec les réglementations d'installation électrique du pays d'utilisation.
Jue nos composants sont conformes a toutes les normes applicables pour
ttre la conformité CE individuellement, les composants de cette gamme sont
8s a étre installés dans un boitier tiers. La sécurité électrique et les
rences électromagnétiques de I'ensemble du systtme sont de la
1sabilité de l'installateur / du fournisseur de I'ensemble du systeme.

. N'utilisez pas le produit avec des pieces endommagées.

. Coupez I'alimentation avant I'inspection, l'installation ou le retrait.

. Le produit peut tomber en panne s'il n'est pas installé
correctement.

. Pour une utilisation intérieure seulement.

. Aptitude environnementale - évaluée seche, humide et mouillée.

. Pour garantir la validité de la garantie du produit, veuillez vous

assurer que toutes les instructions d'installation et les conditions
environnementales de stockage et de fonctionnement sont
respectées.

nier guide d'installation CE peut étre visualisé sur la page Web

/products.gecurrent.com/eu

ets, connecteurs et mastic silicone RTV fournis par des tiers

1e du silicone est utilisé, il doit s'agir de mastic silicone RTV de qualité
que.

re ou équivalent au Dow Corning 3140 - Non-Corrosif Autonivelant
iition des modules

1 Avant de commencer, nettoyez les surfaces et retirez tous les

débris de l'intérieur des lettres en relief. Nettoyez les surfaces avec
un nettoyant a base d'alcool.

2 Mesurez et coupez la bande LED Tetra a la longueur appropriée
pour chaque lettre. Des coupes peuvent étre faites entre n'importe
quel module.

3 Retirez le ruban adhésif et mettez les modules LED en place.

Appliquez une pression d'environ 15 psi sur le module (n‘appuyez
PAS sur la surface du déme de lentille) pendant 5 secondes, force
de liaison totale aprés 24 heures.

Ne pas appuyer sur la lentille

4 Utilisez des rivets de 3,2 mm (1/8"), des vis n ° 6 (M3) ou du mastic
silicone RTV de qualité électrique pour fixer au moins un module
LED sur cing.

5 Percez un trou de 6,4 mm (1/4") prés de la bande LED et placez un
passe-fil pour accéder au cable d'alimentation.

6 Retirez tous les débris de l'intérieur de la lettre en relief et remettez
le panneau de face a sa place.

xions électriques

: N'utilisez pas de matériel pré-rempli avec de la graisse de silicone /

> protectrice minérale ni de graisse de silicone pour assembler et sceller les
dements.

7 Connectez les bandes LED a |'aide de connecteurs bout-a-bout ou
de capuchons de connexion.

NOTE : Recouvrez bien toutes les connexions avec du mastic silicone RTV

pour travaux électriques dans les zones exposées a I'humidité.

Fil rayé rouge (+)

Scellez toutes les connexions dans les endroits humides avec du mastic

silicone RTV de qualité électrique

Blanc (-)

8 Vous devez couvrir tous les fils exposés avec des connecteurs de
fils appropriés et sceller avec du silicone RTV de qualité électrique.
Facultatif : Coupez les fils au ras du module et scellez avec du
mastic silicone RTV de qualité électrique.

Mettre un capuchon de connexion aux fils
Facultatif : Coupez les fils au ras

9 Faites passer un fil de I'alimentation LED au module LED et
connectez-le.
NOTE : Doit étre utilisé avec une source d'alimentation Tetra®
24 volts

Installation Guide

Rouge (+)
Noir ou bleu (-)
Alimentation LED

10 Connectez le fil rayé rouge (+) de la bande LED au fil rouge (+) «
I'alimentation. Connectez le fil blanc (-) de la bande LED au fil nc
ou bleu (-) de l'alimentation LED.

Scellez bien toutes les connexions avec du mastic silicone RTV p«
travaux électriques dans les zones exposées a I'humidité

Fil rayé rouge (+)

Noir ou bleu (-)

Rouge (+)

A I'alimentation LED

Blanc (-)

FACULTATIF
Une boite de dérivation étanche (GEXNWB2) peut étre utilisée pour abriter et
sceller les connexions de classe 2 comme décrit ci-dessous :

)] Insérez les connecteurs de fils dans la boite de dérivation.
Remplissez-la de mastic silicone pour travaux électriques et
fermez-la.

J) Fixez la boite de dérivation étanche a I'aide d'un tournevis n° 6

n° 8 (M2 ou M3).
La boite de dérivation étanche peut étre peinte
Module de contour LED

Dépannage

Toutes les lettres sont éteintes

. Vérifiez la connexion d'entrée CA et / ou vérifiez le disjoncteur.

. Vérifiez la (les) connexion(s) des fils au systéme LED Tetra® et
I'alimentation électrique pour déceler des terminaisons incorrect
ou des courts-circuits. Terminez ou remplacez correctement la (I
connexion(s) des fils.

. Vérifiez que les connexions sont le fil rayé rouge (+) de la bande
LED au fil rouge (+) de I'alimentation et le fil blanc (-) de la banc
LED au fil noir ou bleu (-) de I'alimentation.

Certaines LED semblent faibles

. Assurez-vous que la longueur totale du systéeme LED Tetra® ne
dépasse pas la charge maximale.

. Assurez-vous que la longueur du cable d'alimentation est égale
inférieure a la distance de montage recommandée.

. Assurez-vous que la longueur totale du systeme LED Tetra® ne

dépasse pas la charge maximale.

Certaines lettres ne sont pas illuminées

. Vérifiez la (les) connexion(s) des fils au systéme LED Tetra® et
I'alimentation électrique pour déceler des terminaisons incorrect
ou des courts-circuits. Terminez ou remplacez correctement la (I
connexion(s) des fils.

. Vérifiez que les connexions sont le fil rayé rouge (+) de la bande
LED au fil rouge (+) de I'alimentation et le fil blanc (-) de la banc
LED au fil noir ou bleu (-) de I'alimentation.

Ombres
. Réacheminez le cable d'alimentation et fixez-le a l'arriére de la
boite avec du silicone RTV de qualité électrique. Ajustez
I'orientation du connecteur de fil de maniére a ce qu'il ne recouy
aucun voyant.
. Ajustez la disposition des LED pour assurer I'uniformité de
I'éclairage sur la face de la lettre.

12 Spécifications

Charge maximale par bloc d'alimentation Tetra 24 V CC

NOTE : La charge maximale affichée dans le tableau est indiquée pour une
température ambiante de 25 °C (77 °F).

Pour les longs branchements linéaires, une connexion centrale a la bande LED
est recommandée pour minimiser la chute de tension.

Distance de montage maximale de la sortie du pilote
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{TENZA

10 DI SCOSSE ELETTRICHE

. Prima dell'ispezione, dell'installazione o della rimozione, disattivare
I'alimentazione elettrica.

. Se richiesto, collegare correttamente a terra I'alimentatore LED.

. Il modulo LED deve essere alimentato mediante un alimentatore
SELV per LED con un limite di corrente di uscita non superiore a 4,1
A.

> prodotto deve essere installato da un ingegnere elettrico qualificato e
sciuto, che abbia familiarita con le norme diinstallazione elettrica vigenti del
di utilizzo.

i componenti sono conformi a tutte le norme applicabili per garantire la
mita CE di ciascuno di essi. | componenti sono tuttavia destinati a essere
iti all'interno di un armadio di terze parti e, pertanto, la sicurezza elettrica e
arferenze elettromagnetiche del sistema completo sono responsabilita
stallatore/fornitore del sistema stesso.

. Non utilizzare il prodotto in presenza di componenti danneggiati.

. Prima dell'ispezione, dell'installazione o della rimozione, disattivare
I'alimentazione elettrica.

. Se non installato correttamente, il prodotto potrebbe non
funzionare.

. Solo per l'uso in interno.

. Idoneita ambientale: apparecchio idoneo per ambienti asciutti,
umidi e bagnati.

. Per garantire la validita della garanzia, accertarsi di rispettare tutte
le istruzioni di installazione e le condizioni ambientali di stoccaggio
e di esercizio.

recente guida all'installazione CE é reperibile all'indirizzo
/products.gecurrent.com/eu

retti, terminali, silicone RTV forniti da terzi

ve utilizzato, il silicone deve essere di tipo RTV di grado elettrico.
o equivalente a Dow Corning 3140 - Fluido, non corrosivo

azione dei moduli

1 Prima di iniziare la procedura di installazione, pulire le superfici e
rimuovere tutti i detriti dall'interno delle lettere scatolate. Pulire le
superfici con un detergente a base di alcol.

2 Misurare e tagliare la striscia a LED Tetra alla lunghezza
appropriata per ogni lettera. £ possibile eseguire tagli tra uno
qualsiasi dei moduli.

3 Rimuovere nastro protettivo sul retro e incollare i moduli LED in
posizione. Applicare una pressione di circa 15 psi sul modulo per 5
secondi (NON esercitare pressione sulla superficie della calotta
della lente). L'adesione sara completa dopo 24 ore.

Non esercitare pressione sulla lente

4 Utilizzare rivetti da 1/8” (3,2 mm), viti n. 6 (M3) o silicone RTV di
grado elettrico per fissare almeno un modulo LED su cinque.

5 Praticare un foro da 1/4" (6,4 mm) vicino alla striscia di LED e
inserire nel foro un passacavo per consentire il passaggio del cavo
di alimentazione.

6 Rimuovere tutti i detriti dall'interno della lettera scatolata e
riposizionare la faccia dellinsegna.

amenti elettrici

non utilizzare connettori pre-riempiti con grasso siliconico/grasso
ale protettivo a base di silicone o utilizzare grasso siliconico per sigillare i
amenti.

7 Collegare le strisce a LED utilizzando connettori in linea o
connettori ad avvitare (“twist-on”).

NOTA: in ambienti umidi, sigillare tutti i collegamenti con silicone RTV di

grado elettrico.

Striscia rossa (+)

In ambienti umidi, sigillare tutti i collegamenti con silicone RTV di grado

elettrico

Bianco (-)

8 Coprire tutti i cavi esposti con connettori adatti e sigillare con
silicone RTV di grado elettrico.
Facoltativo: tagliare i cavi a filo con il modulo e sigillare con silicone
RTV di grado elettrico.
Applicare cappucci terminali ai cavi
Facoltativo: tagliare i cavi a filo

Installation Guide

9 Instradare un cavo dall'alimentazione dei LED al modulo LED e
collegarlo.
NOTA: utilizzare con alimentatori Tetra® a 24 V.
Rosso (+)
Nero o blu (-)
Alimentazione dei LED

10 Collegare il cavo con la striscia rossa (+) della striscia a LED al filc
rosso (+) dell'alimentatore. Collegare il filo bianco (-) della strisci
LED al filo nero o blu (-) dell'alimentazione dei LED.
In ambienti umidi, sigillare tutti i collegamenti con silicone RTV d
grado elettrico.
Striscia rossa (+)
Nero o blu (-)
Rosso (+)
All'alimentazione elettrica dei LED
Bianco (-)

FACOLTATIVO
Per contenere e sigillare le connessioni di Classe 2, & possibile utilizzare una
scatola Weather Box (GEXNWB2) come descritto di seguito:

K) Inserire i connettori per cavi nella Weather Box. Riempire la scatc

di silicone di grado elettrico e chiuderla.

L) Fissare la Weather Box con una vite N°6 o N°8 (M2 o M3).

La Weather Box puo essere verniciata

Sorgente luminosa

Risoluzione dei problemi

Tutte le lettere sono spente

. Controllare il collegamento dellingresso CA e/o controllare
I'interruttore automatico.
. Controllare i collegamenti dei fili del sistema a LED Tetra® e

dell'alimentazione per verificare che non vi siano terminazioni
errate o cortocircuiti. Terminare o sostituire correttamente i
collegamenti dei fili.

. Verificare che siano stati eseguiti correttamente i collegamenti tr
filo con la striscia rossa (+) della striscia a LED e il filo rosso (+)
dell'alimentazione e tra il filo bianco (-) della striscia a LED e il fil
nero o blu (-) dell'alimentazione.

Alcuni LED sono fiochi

. Assicurarsi che la lunghezza complessiva del sistema a LED Tetre
non superi il carico massimo.

. Assicurarsi che la lunghezza del cavo di alimentazione sia uguale
inferiore alla distanza di installazione raccomandata.

. Assicurarsi che la lunghezza complessiva del sistema a LED Tetra

non superi il carico massimo.

Alcune lettere non sono illuminate

. Controllare i collegamenti dei fili del sistema a LED Tetra® e
dell'alimentazione per verificare che non vi siano terminazioni
errate o cortocircuiti. Terminare o sostituire correttamente i
collegamenti dei fili.

. Verificare che siano stati eseguiti correttamente i collegamenti tr
filo con la striscia rossa (+) della striscia a LED e il filo rosso (+)
dell’alimentazione e tra il filo bianco (-) della striscia a LED e il fil:
nero o blu (-) dell'alimentazione.

Ombre
. Reinstradare il cavo di alimentazione e fissarlo sul retro dello
scatolato con silicone RTV di grado elettrico. Riorientare il
connettore dei cavi in modo che non copra alcun LED.
. Regolare la disposizione dei LED per garantire 'uniformita
dell'illuminazione sulla faccia della lettera.

12 Specifiche

Carico massimo per ogni alimentatore Tetra 24V CC

NOTA: il carico massimo dichiarato nella tabella é riferito a una temperatura
ambiente di 25°C (77°F).

Per percorsi lineari lunghi, si raccomanda di eseguire il collegamento alla strisc
a LED in posizione centrale per ridurre al minimo le cadute di tensione.

Distanza massima di installazione dall'uscita del driver
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asjonsveiledning

SEL

“OR ELEKTRISK SJOKK

. Sla av strammen fer inspeksjon, installering eller fierning.

. LED Controlgear ma kobles til jord hvis det er pakrevd av LED
Controlgear.

. LED-modulen mé drives fra utgangen til SELV LED Controlgear

med en utgangsstremgrense som ikke er sterre enn 4,1A

produktet ma installeres av en godkjent, kvalifisert elektroingenier, som er
ned forskriftene for elektrisk installasjon i det aktuelle landet.

m vare komponenter overholder alle gjeldende standarder for & oppna
luelt CE-samsvar, brukes komponentene i dette omrédet for installasjon i et
darts kabinett. Installatgren/leverandgren av det totale systemet er ansvarlig
ktrisk sikkerhet og elektromagnetisk interferens for det totale systemet.

. Ikke bruk produktet hvis det har skadede deler.

. Sla av strammen fer inspeksjon, installering eller fierning.

. Produktet kan svikte hvis det ikke er riktig installert.

. Kun for bruk innenders.

. Miljgmessige egenskaper — merket for tarre, fuktige og vate
omgivelser.

. For & sikre at produktgarantien er gyldig, ma du serge for at alle

installeringsinstruksjoner og miljgmessige forhold for lagring og
drift overholdes.

ner den nyeste CE-installasjonsveiledningen pa falgende nettsted:

/products.gecurrent.com/eu

, nagler, terminaler, RTV-silikon levertes av andre

ar hvor silikon benyttes, ma dette vaere RTV-silikon som er merket for

sk bruk.

1de eller tilsvarende Dow Corning 3140 — Ikke-korroderende flytbar (Non-
sive Flowable)

tmoduler

1 For du begynner, ma du rengjere overflater og fjerne alt rusk fra
innsiden av bokstavkanalen. Rengjar overflater med et
alkoholbasert rengjeringsmiddel

2 Mal og kutt Tetra LED-remsen til riktig lengde for hver bokstav. Du
kan kutte mellom en hvilken som helst av modulene.

3 Fjern teipens bakside og fest LED-modulene pa plass. Bruk et trykk
pa omtrent 15 psi pa modulen (IKKE trykk pa linsekuppelens
overflate) i 5 sekunder. Full heftefasthet oppnas etter 24 timer.
Ikke trykk pé linsen

4 Bruk nagler 3,2 mm (1/8 tommer), skruer M3 (#6) eller RTV-silikon
merket for elektrisk bruk til & feste minst hver femte LED-modul.

5 Bor et hull p& 6,4 mm (1/4 tommer) i naerheten av LED-remsen, og
bruk tetningskitt i hullet hvor ledningene tilfares.

6 Fjern alt rusk fra innsiden av bokstavkanalen og erstatt
skiltoverflaten.

ske tilkoblinger
Ikke bruk kontakter som er forhandsfylt med silikonfett / mineralbasert
telsesfett eller bruk silikonfett til & forsegle tilkoblinger.

7 Koble til LED-remser ved hjelp av ledningskonnektorer eller
konnektorer som kan skrus pa.
MERK: Du ma forsegle alle tilkoblinger i vate omgivelser med RTV-
silikon merket for elektrisk bruk.
Red stripe (+)
Serg for at alle tilkoblinger pa vate steder er forseglet med RTV-
silikon merket for elektrisk bruk.
Hvit (=)

8 Alle synlige ledninger ma dekkes til med hensiktsmessige
ledningsendestykker og forsegles med RTV-silikon merket for
elektrisk bruk.

Valgfritt: Kutt ledningene i flukt med modulen og forsegle med
RTV-silikon merket for elektrisk bruk.

Dekk ledningsender

Valgfritt: Kutt ledningene i flukt

9 Legg en ledning fra LED-stremforsyningen til LED-modulen, og
koble til.
MERK: Ma brukes med Tetra® 24-volts stramforsyninger.
Red (+)
Svart eller bla (-)
LED-stramforsyning

Installation Guide

10 Koble ledningen med den rede stripen (+) pa LED-remsen til del
rgde ledningen (+) pa stremforsyningen. Koble den hvite
ledningen (-) pa LED-remsen til den svarte eller bla ledningen (-
pa LED-stramforsyningen.

Du ma forsegle alle tilkoblinger i vate omgivelser med RTV-siliko
merket for elektrisk bruk.

Red stripe (+)

Svart eller bla (-)

Rad (+)

Til LED-strgmforsyning

Hvit (=)

VALGFRITT
En vaerboks (Weather Box — GEXNWB2) kan brukes til & huse og forsegle klass¢
2-tilkoblinger, som er beskrevet nedenfor:
M) Plasser endestykker i veerboksen. Fyll med silikon merket for
elektrisk bruk og lukk boksen.
N) Fest veerboksen med en skrue M2 eller M3 (#6 eller #8).
Veerboksen kan males
Lysmotor

Feilsgking

Alle bokstaver er AV

. Kontroller inngangstilkoblingen for vekselstram og/eller sjekk
vernebryteren.
. Kontroller om ledningstilkoblingen(e) pa Tetra® LED-systemet e

strgmforsyningen har feil terminering(er) eller kortslutninger.
Terminer pa rett mate eller bytt ut ledningstilkoblingen(e).

. Kontroller at ledningen med red stripe (+) pa LED-remsen er
koblet til den rade ledningen (+) pa stremforsyningen, og den
hvite ledningen (-) pa LED-remsen er koblet til den svarte eller b
ledningen () pa stremforsyningen.

Noen lysdioder lyser svakt

. Forsikre deg om at den totale lengden til Tetra® LED-systemet
ikke overskrider maksimal belastning.

. Forsikre deg om at lengden pa stremforsyningsledningen er lik
eller kortere enn den anbefalte avstanden for ekstern montering

. Forsikre deg om at den totale lengden til Tetra® LED-systemet

ikke overskrider maksimal belastning.

Noen av bokstavene er ikke opplyst

. Kontroller om ledningstilkoblingen(e) pa Tetra® LED-systemet e
stremforsyningen er terminert skikkelig eller har kortslutninger.
Terminer pa rett mate eller bytt ut ledningstilkoblingen(e).

. Kontroller at ledningen med rad stripe (+) pa LED-remsen er
koblet til den rede ledningen (+) p& stremforsyningen, og den
hvite ledningen (-) pa LED-remsen er koblet til den svarte eller b
ledningen (=) pa stremforsyningen.

Skygger
. Omrut stremforsyningsledningen og fest den pa baksiden av
boksen med RTV-silikon merket for elektrisk bruk. Juster retninge
pa ledningsendestykket slik at det ikke dekker noen av lysdioden
. Juster LED-layouten for a sikre jevn belysning pa forsiden av

bokstaven.

12 Spesifikasjoner

Maksimal belastning per Tetra 24-volts likestramforsyning

MERK: Den maksimale belastningen i henhold til tabellen gjelder ved en
omgivelsestemperatur pa 25 °C (77 °F).

For lange lineaere strekninger anbefales det & bruke sentertilkoblingen pa LED-
remsen for & minimere spenningsfall.

Maksimal avstand for ekstern montering fra driverutgangen
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«Cja montazu
EZENIE

PUJE ZAGROZENIE PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

. Przed inspekcjg, montazem lub demontazem nalezy wytgczy¢
zasilanie urzadzenia.
. Jesli jest to wymagane w instrukgji zasilacza LED, to nalezy go

prawidtowo podtaczy¢ do uziemienia ochronnego.

. Modut LED powinien by¢ zasilany z wyjécia zasilacza SELV LED z
ograniczeniem pradu wyjsciowego dajgcego natezenie pradu nie
wyzsze, niz 4,1A.

rodukt powinien by¢ zainstalowany przez uznanego, wykwalifikowanego
ara elektryka o potwierdzonych | uznanych kwalifikacjach, znajacego
sy obowigzujace w kraju uzytkowania urzadzenia.

3z nasze komponenty spetniajg wszystkie obowigzujace normy, to aby
ni¢ indywidualng zgodno$¢ z wymogami CE indywidualnie, komponenty z
akresu sg przeznaczone prawidtowego zamontowania w obudowie innego
vcy. Za spetnienie wymagan bezpieczenstwa elektrycznego i poziomu
en elektromagnetycznych catego systemu odpowiada instalator/dostawca

) systemu.

. Nie wolno uzytkowac urzadzenia zawierajacego uszkodzone czesci.

. Przed inspekcja, montazem lub demontazem nalezy wytgczy¢
zasilanie urzadzenia.

. W przypadku nieprawidtowego montazu produkt moze ulec
uszkodzeniu.

. Tylko do uzytku w pomieszczeniach wewnetrznych.

. Przydatnos¢ na rézne warunki otoczenia — nadaje sie do
stosowania w srodowisku suchym, zaparowanym oraz wilgotnym.

. Aby zapewni¢ waznos¢ gwarangji na produkt, nalezy upewnic sie,

Ze przestrzegane sa wszystkie warunki instrukgji instalacji oraz
warunki $rodowiskowe dotyczace przechowywania i eksploatadji.

ne instrukcje instalacji produktéw firmy CE znajdujq sie na nastepujqcej
> internetowej: https.//products.gecurrent.com/eu

nity, koncowki, silikon RTV dostarczane przez innych dostawcow

jdzie uzywany jest silikon, musi to byc silikon do zastosowan elektrycznych
odobny lub réwnowazny do silikonu Dow Corning 3140 - ptynny i nie
lujacy korozji.

1z mechaniczny modutow

1 Przed rozpoczeciem wyczys¢ powierzchnie i usun wszystkie
zanieczyszczenia z wnetrza obudowy. Oczys¢ powierzchnie
srodkiem czyszczacym na bazie alkoholu.

2. Odmierz i przytnij odcinek Tetra LED na odpowiednig dtugos¢ dla
kazdej obudowy. Ciecia mozna dokona¢ w dowolnym miejscu
pomiedzy modutami.

3 Usuwamy tasme ochronna na tylnej czesci modutdw i przyklejamy
moduty LED na ich miejsce przeznaczenia. Przyciskamy moduty
przez ok. 5 sekund naciskiem ok. 15 psi (ok 1 bar) (nie nalezy
przyktadac nacisku na wypukte powierzchnie soczewek),
potaczenie klejone uzyska petng przyczepnos¢ po uptywie 24
godzin.

Nie wolno naciska¢ soczewek

4. Co piagty modut LED mocujemy dodatkowo przy uzyciu nitow 1/8-
cala (3.2 mm), wkretow #6 (M3), lub silikonu RTV do zastosowan
elektrycznych.

5 Wiercimy otwor o srednicy 1/4-cala (6.4 mm) w poblizy paska LED
o tworzymy przelotke dla przewodoéw zasilajacych.

6. Z wnetrza obudowy usuwamy wszystkie zanieczyszczenia i
zamykamy obudowe kanatu podswietlanego znaku jego
podswietlang pokrywa czotowa.

1anie potaczen elektrycznych

iA: Nie nalezy uzywac ztaczek wstepnie wypetnionych smarem silikonowym
em ochronnym na bazie mineralnej ani nie nalezy uzywac¢ smaru

owego do uszczelniania potaczen.

7. Tas$my LED mozna faczy¢ za pomoca szybkoztgczek liniowych lub
przewodowych ztgczek skrecanych.

UWAGA: W miejscach wilgotnych wszystkie potaczenia nalezy uszczelni¢

ilikonem RTV do zastosowan elektrycznych.

“zerwony pasek (+)

N miejscach wilgotnych wszystkie potaczenia nalezy uszczelni¢ silikonem

TV do zastosowan elektrycznych

Siaty ()

8. Wszystkie odstoniete konce przewodéw nalezy zabezpieczy¢
izolujgcymi naktadkami i uszczelnic silikonem RTV do zastosowa
elektrycznych.

Opcionalnie: Przycinamy przewody tuz przy modutach i
uszczelniamy silikonem RTV do zastosowan elektrycznych.
Zabezpiecz przewody naktadkami

Opcja: Przytnij przewody przy module

9. Prowadzimy przewody od zasilacza LED do modutu LED i
wykonujemy pofaczenia.
UWAGA: Nalezy stosowac razem z zasilaczami Tetra® 24 Volt
Power Supplies.
Czerwony (+)
Czarny lub niebieski (-)
Zasilacz LED Power Supply

10. Przewdd oznaczony czerwonym paskiem (+) tasmy LED tgczymy
czerwonym przewodem (+) zasilacza. Biaty przewod (-) tasmy LI
taczymy z czarnym lub niebieskim przewodem (-) zasilacza LED.
W miejscach wilgotnych wszystkie potaczenia nalezy uszczelni¢
silikonem RTV do zastosowan elektrycznych.

Czerwony pasek (+)
Czarny lub niebieski (-)
Czerwony (+)

Do zasilacza LED

Biaty (-)

OPCJIA
Dla dodatkowej ochrony potaczen kategorii Class 2 mozna zastosowac obudo
ochronng Weather Box (GEXNWB2) wedtug ponizszej instrukgji:
A) Ztaczki przewoddw wktadamy do obudowy ochronnej. Jej wnetr
wypetniamy silikonem RTV do zastosowan elektrycznych.
B) Obudowe ochronng mocujemy wkrety #6 lub #8 (M2 lub M3).
Obudowe ochronna mozna malowa¢
Oprawa swietlna

Usuwanie btedéw

Wszystkie podswietlenia znakow nie dziataja

. Nalezy sprawdzic¢ stan podtaczenia wejs¢ AC zasilania i/lub
bezpiecznikdéw zasilania.
. Nalezy sprawdzi¢ stan ztaczy przewodow w systemie Tetra® LE|

przy zasilaczach co do nieprawidtowych potaczen i zwar¢. Nalez
prawidtowo zakonczy¢ lub wymieni¢ potaczenia przewodow.

. Nalezy sprawdzi¢, czy przewody oznaczone czerwonym paskien
(+) tasmy LED sa potgczone z czerwonymi przewodami (+)
zasilaczy, a biate przewody (-) tamy LED sg potgczone z czarny
lub niebieskimi przewodami (-) zasilaczy.

Niektére diody LED $wieca stabiej

. Nalezy sprawdzi¢, czy faczna dtugos¢ systemu Tetra® LED nie
przekracza wartosci maksymalnego dopuszczalnego obciazenia

. Nalezy sprawdzi¢, czy dtugos¢ przewodow zasilajacych jest rowt
lub nizsza od zalecanej odlegtosci montazu.

. Nalezy sprawdzi¢, czy faczna dtugos¢ systemu Tetra® LED nie

przekracza wartosci maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia

Niektdre znaki nie sg podswietlone

. Nalezy sprawdzi¢ stan ztaczy przewoddw w systemie Tetra® LE
przy zasilaczach co do nieprawidtowych potaczen i zwar¢. Nalez
prawidtowo zakonczy¢ lub wymieni¢ potaczenia przewodow.

. Nalezy sprawdzi¢, czy przewody oznaczone czerwonym paskien
(+) tasmy LED sa potaczone z czerwonymi przewodami (+)
zasilaczy, a biate przewody (-) taémy LED s3 potgczone z czarny
lub niebieskimi przewodami (-) zasilaczy.

Wystepowanie zacienien

. nalezy powtérnie rozprowadzi¢ przewody zasilajgce w obudowe
podswietlanych znakéw mocujac je do tylnych $cian obudéw
silikonem RTV do zastosowan elektrycznych. Nalezy poprawic¢
utozenie ztaczek przewoddw w taki sposob, aby nie przykrywaty
Zadnej z diod LED.

. Nalezy dopasowac roztozenie tasmy LED tak, aby uzyskac
jednorodny rozktad podswietlenia powierzchni czotowej znakov

12 Specyfikacje

Maksymalne obciazenie zasilacza Tetra 24V DC Power Supply

UWAGA: Maksymalne warto$ci obcigzen podane w tabeli odnoszg sie do
temperatury otoczenia 25°C (77°F).

W przypadku dtugich odcinkéw liniowych zalecane jest centralne podtaczenie
przewodow zasilajgcych z systemem tasm LED, aby zminimalizowa¢ wptyw

spadku napiecia na dtugich odcinkach przewodéw.

Maksymalna odlegtos¢ montazu od wyjécia zasilacza
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le Instalacdo

DE CHOQUE ELETRICO

. Desligue o equipamento antes de qualquer inspecao, instalagdo ou
remogao

. Caso seja obrigatorio para o equipamento de controlo para LEDs,
ligue este equipamento de controlo para LEDs corretamente a
terra.

. O modulo LED deve ser alimentada a partir da saida de um

dispositivo de controlo para LEDs SELV com um limite de corrente
de saida ndo superior a 4,1A

roduto deve ser instalado por um engenheiro elétrico qualificado e
zecido, familiarizado com a regulamentacdo sobre instalaces elétricas do
nde o equipamento sera usado.

que 0s nossos componentes se encontram individualmente em
midade com todas as normas aplicaveis perante a referenciagdo CE, os
»nentes desta gama sdo para instalagdo em involucros pertencentes a
os. A seguranca elétrica e a interferéncia eletromagnética do sistema
eto sdo da responsabilidade do instalador/fornecedor do sistema completo.

. Né&o opere o produto caso este possua componentes danificados.

. Desligue o equipamento antes de qualquer inspegao, instalacao ou
remogao

. Podera haver uma falha do produto caso este ndo tenha sido
instalado corretamente.

. Apenas para uso em recintos fechados.

. Adequabilidade ambiental - qualificado para ambientes secos,
humedecidos e hiimidos.

. De forma a certificar que a garantia do produto é valida, por favor

certifique-se de que todas as instru¢des de instalacdo e condicbes
ambientais operacionais e de armazenamento s&o observadas.

»ncontrar o ultimo guia de instalacdo CE nesta pdgina web:

/products.gecurrent.com/eu

sos, rebites, terminais, silicone RTV a ser fornecido por terceiros

ieja usado silicone, este deve ser silicone RTV préprio para material

o.

hante ou equivalente a Dow Corning 3140 - Nao-corrosivo, Dispersivel
1¢d0 dos Mddulos

1 Antes de comegar, limpe as superficies e remova quaisquer

residuos do interior do canal da letra. Limpe as superficies com um
produto de limpeza a base de alcool

2 Meca e corte uma fita LED com o comprimento apropriado para
cada letra. Os cortes podem ser feitos entre qualquer um dos
modulos.

3 Remova a protecdo da fita adesiva e cole os mddulos LED no sitio.

Aplique uma presséo de aproximadamente 15 psi sobre o médulo
(ndo exerca pressdo sobre a clpula da lente) durante 5 segundos.
A forga adesiva méxima é atingida apos 24 horas.

N&o exerca pressao sobre a lente

4 Use rebites de 3,2 mm (1/8 de polegada), parafusos #6 (M3) ou
silicone RTV proprio para material elétrico para prender cada cinco
madulos LED, pelo menos.

5 Perfure um orificio de 6,4 mm (1/4 de polegada) perto da fita LED
e coloque um anel isolante para passagem dos cabos de
alimentacao.

6 Remova todos os residuos do interior da canal da letra e substitua
a face do placard.

ies Eléctricas
“AO: Nao use conectores pré-enchidos com massa de silicone/massa
ora de base mineral nem massa de silicone como vedantes para as

2s.
7 Ligue as fitas LED usando conectores em linha ou conectores
aplicados por torgéo.
ATENGAO: Isole todas as ligacdes em locais molhados usando
silicone RTV préprio para material elétrico.
Risca vermelha (+)
Isole todas as ligagdes em locais molhados usando silicone RTV
préprio para material elétrico.
Branco (-)
8 Proteja todos os fios expostos com conectores apropriados e

proceda a sua vedacao usando silicone RTV préprio para material
elétrico.

Installation Guide

Opcional: Corte os fios rentes ao médulo e proceda a sua vedag
usando silicone RTV proprio para material elétrico.

Proteja as pontas dos fios

Opcional: Corte os fios rente a superficie

9 Passe um fio da fonte de alimentacdo para LEDs até ao modulo
LED e ligue este fio.
ATENGAO: Usar obrigatoriamente com Fontes de Alimentacéo
Tetra® 24 Volt.
Vermelho (+)
Preto ou azul (-)
Fonte de alimentagéo para LEDs

10 Ligue o fio com risca vermelha (+) da fita LED ao fio vermelho (-
da fonte de alimentacéo Ligue o fio branco (-) da fita LED ao fic
preto ou azul (-) da fonte de alimentagdo LED.

Isole todas as ligagdes em locais molhados usando silicone RTV
préprio para material elétrico.

Risca vermelha (+)

Preto ou azul (-)

Vermelho (+)

Até a fonte de alimentag&o para LEDs

Branco (-)

OPCIONAL
Pode ser usado um Weather Box (GEXNWB2) para o alojamento e vedacdo da
ligacdes de Classe 2 conforme descrito abaixo:

0) Insira os conectores para os fios no weather box. Encha com
silicone préprio para material elétrico e feche a caixa.
P) Prenda o weather box usando um parafuso #6 ou #8 (M2 ou M:

A weather box pode ser pintada
Fonte de alimentacdo para LEDs

Resolugdo de Problemas

Todas as letras estdo desligadas

. Verifique a ligagdo de alimentacdo AC e/ou o disjuntor.

. Verifique as ligagdes dos fios ao Sistema Tetra® LED e fonte de
alimentacdo quanto a terminagdes incorretas ou curto-circuitos.
Termine as ligacdes corretamente ou entao substitua-as.

. Verifique que ligagdes sdo as seguintes: fio com risca vermelha |
da fita LED ao fio vermelho (+) da fonte de alimentacao, e fio
branco (-) da fita LED ao fio preto ou azul (-) da fonte de
alimentacao.

Alguns LEDs parecem mais escuros

. Certifique-se de que o comprimento global do Sistema Tetra®
LED n&o excede o valor de carga méxima.

. Certifique-se de que o comprimento do fio de alimentagdo é igi
ou inferior a distancia indicada para uma montagem remota.

. Certifique-se de que o comprimento global do Sistema Tetra®

LED n&o excede o valor de carga maxima

Algumas letras ndo iluminam
. Verifique as ligagdes dos fios ao Sistema Tetra® LED e fonte de
alimentacdo quanto a terminagdes incorretas ou curto-circuitos.
Termine as ligacbes corretamente ou entao substitua-as.
. Verifique que ligagdes sdo as seguintes: fio com risca vermelha |
da fita LED ao fio vermelho (+) da fonte de alimentacao, e fio
branco (-) da fita LED ao fio preto ou azul (-) da fonte de

alimentacéo.
Sombreamento
. Reencaminhe o fio de alimentacéo e prenda-o a parte de trés d

unidade usando silicone RTV préprio para material elétrico. Ajus
a orientacao dos condutores de forma a que estes ndo cubram
quaisquer LEDs.

. Ajuste a disposicdo dos LEDs de forma a garantir a uniformidad
da iluminacdo na superficie da letra.

12 Especificagdes

Carga maxima por unidade de alimentagao Tetra 24 VDC

ATENGAO: A carga maxima estipulada na tabela é para uma temperatura
ambiente de 25°C (77°F).

Para comprimentos lineares longos, recomenda-se uma ligagao no centro da
LED para minimizar as quedas de tensgo.

Distancia maxima para uma montagem remota a partir da saida da fonte
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le Instalagdo

DE CHOQUE ELETRICO

. Desligue o equipamento antes de qualquer inspecéo, instalacédo ou
remogao

. Caso seja obrigatério para o equipamento de controlo para LEDs,
ligue este equipamento de controlo para LEDs corretamente a
terra.

. O modulo LED deve ser alimentada a partir da saida de um

dispositivo de controlo para LEDs SELV com um limite de corrente
de saida ndo superior a 4,1A

sroduto deve ser instalado por um engenheiro elétrico qualificado e
recido, familiarizado com a regulamentacdo sobre instalaces elétricas do
nde 0 equipamento ser usado.

que 0s nossos componentes se encontram individualmente em
midade com todas as normas aplicaveis perante a referenciagdo CE, os
nentes desta gama sdo para instalacdio em involucros pertencentes a
os. A seguranca elétrica e a interferéncia eletromagnética do sistema
eto sdo da responsabilidade do instalador/fornecedor do sistema completo.

. Nao opere o produto caso este possua componentes danificados.

. Desligue o equipamento antes de qualquer inspecéo, instalacédo ou
remogao

. Podera haver uma falha do produto caso este ndo tenha sido
instalado corretamente.

. Apenas para uso em recintos fechados.

. Adequabilidade ambiental - qualificado para ambientes secos,
humedecidos e hiimidos.

. De forma a certificar que a garantia do produto é valida, por favor

certifique-se de que todas as instruces de instalagdo e condicdes
ambientais operacionais e de armazenamento sdo observadas.

»ncontrar o ultimo guia de instalacdo CE nesta pdgina web:

/products.gecurrent.com/eu

s0s, rebites, terminais, silicone RTV a ser fornecido por terceiros

ieja usado silicone, este deve ser silicone RTV préprio para material

o.

hante ou equivalente a Dow Corning 3140 - Nao-corrosivo, Dispersivel
1¢d0 dos Modulos

1 Antes de comecgar, limpe as superficies e remova quaisquer

residuos do interior do canal da letra. Limpe as superficies com um
produto de limpeza a base de alcool

2 Meca e corte uma fita LED com o comprimento apropriado para
cada letra. Os cortes podem ser feitos entre qualquer um dos
modulos.

3 Remova a protecdo da fita adesiva e cole os médulos LED no sitio.

Aplique uma presséo de aproximadamente 15 psi sobre o médulo
(ndo exerga pressao sobre a clpula da lente) durante 5 segundos.
A forca adesiva méxima é atingida ap6s 24 horas.

Nao exerca pressdo sobre a lente

4 Use rebites de 3,2 mm (1/8 de polegada), parafusos #6 (M3) ou
silicone RTV proprio para material elétrico para prender cada cinco
modulos LED, pelo menos.

5 Perfure um orificio de 6,4 mm (1/4 de polegada) perto da fita LED
e coloque um anel isolante para passagem dos cabos de
alimentacao.

6 Remova todos os residuos do interior da canal da letra e substitua
a face do placard.

ies Eléctricas

“AO: Nao use conectores pré-enchidos com massa de silicone/massa
ora de base mineral nem massa de silicone como vedantes para as
£

7 Ligue as fitas LED usando conectores em linha ou conectores
aplicados por torcéo.

ATENGAO: Isole todas as ligacdes em locais molhados usando silicone

RTV préprio para material elétrico.

Risca vermelha (+)

Isole todas as ligagdes em locais molhados usando silicone RTV proprio

para material elétrico.

Branco (-)

8 Proteja todos os fios expostos com conectores apropriados e
proceda a sua vedagdo usando silicone RTV proprio para material
elétrico.

Installation Guide

Opcional: Corte os fios rentes ao médulo e proceda a sua vedag
usando silicone RTV proprio para material elétrico.

Proteja as pontas dos fios

Opcional: Corte os fios rente a superficie

9 Passe um fio da fonte de alimentacdo para LEDs até ao médulo
LED e ligue este fio.
ATENGAO: Usar obrigatoriamente com Fontes de Alimentacéo
Tetra® 24 Volt
Vermelho (+)
Preto ou azul (-)
Fonte de alimentacéo para LEDs

10 Ligue o fio com risca vermelha (+) da fita LED ao fio vermelho (-
da fonte de alimentacéo Ligue o fio branco (-) da fita LED ao fic
preto ou azul (-) da fonte de alimentagdo LED.

Isole todas as ligagdes em locais molhados usando silicone RTV
préprio para material elétrico.

Risca vermelha (+)

Preto ou azul (-)

Vermelho (+)

Até a fonte de alimentag&o para LEDs

Branco (-)

OPCIONAL
Pode ser usado um Weather Box (GEXNWB2) para o alojamento e vedacdo da
ligacdes de Classe 2 conforme descrito abaixo:

Q) Insira os conectores para os fios no weather box. Encha com
silicone préprio para material elétrico e feche a caixa.
R) Prenda o weather box usando um parafuso #6 ou #8 (M2 ou M:

A weather box pode ser pintada
Fonte de alimentacdo para LEDs

Resolugdo de Problemas

Todas as letras estdo desligadas

. Verifique a ligagdo de alimentacédo AC e/ou o disjuntor.

. Verifique as ligagdes dos fios ao Sistema Tetra® LED e fonte de
alimentacdo quanto a terminagdes incorretas ou curto-circuitos.
Termine as ligacdes corretamente ou entdo substitua-as.

. Verifique que ligagGes sdo as seguintes: fio com risca vermelha |
da fita LED ao fio vermelho (+) da fonte de alimentacao, e fio
branco (-) da fita LED ao fio preto ou azul (-) da fonte de
alimentacéo.

Alguns LEDs parecem mais escuros

. Certifique-se de que o comprimento global do Sistema Tetra®
LED n&o excede o valor de carga maxima.

. Certifique-se de que o comprimento do fio de alimentacdo é igi
ou inferior a distancia indicada para uma montagem remota

. Certifique-se de que o comprimento global do Sistema Tetra®

LED n&o excede o valor de carga maxima.

Algumas letras ndo iluminam
. Verifique as ligagdes dos fios ao Sistema Tetra® LED e fonte de
alimentacdo quanto a terminagdes incorretas ou curto-circuitos.
Termine as ligagdes corretamente ou entdo substitua-as.
. Verifique que ligagOes sdo as seguintes: fio com risca vermelha |
da fita LED ao fio vermelho (+) da fonte de alimentacao, e fio
branco (-) da fita LED ao fio preto ou azul (-) da fonte de

alimentacao.
Sombreamento
. Reencaminhe o fio de alimentacdo e prenda-o a parte de tras d

unidade usando silicone RTV préprio para material elétrico. Ajus
a orientagdo dos condutores de forma a que estes ndo cubram
quaisquer LEDs.

. Ajuste a disposicdo dos LEDs de forma a garantir a uniformidad
da iluminacdo na superficie da letra.

12 Especificagdes

Carga maxima por unidade de alimentacdo Tetra 24 VDC

ATENGAO: A carga méaxima estipulada na tabela é para uma temperatura
ambiente de 25°C (77°F)

Para comprimentos lineares longos, recomenda-se uma ligagdo no centro da
LED para minimizar as quedas de tensao.

Distancia maxima para uma montagem remota a partir da saida da fonte
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Installation Guide

m Kilavuzu

RIK CARPMASI RISKi

. Denetleme, kurulum veya sékiim éncesinde giicti kapatin.

. LED kontrol modult gerektiriyorsa, LED kontrol modultnd uygun
sekilde topraklayin.

. LED Modiilti cikig akimi limiti 4,1 A'dan yiiksek olmayan bir SELV
LED Kontrol modiliinin ¢ikisindan gtig almalidir.

in, kullanilacag@r tlkenin elektrik kurulum yonetmeliklerine hakim ve resmi

kalifiye olan bir elektrik mihendisi tarafindan kurulmalidir.

Alerimiz tek tek CE uyumunu saglamak icin tim gegerli standartlarla uyum

or olsa da bu araliktaki bilesenler, bir 3'ncu taraf gévde igerisinde kurulum
Sistemin tumuandeki elektriksel gtvenlik ve elektromanyetik parazit,

in buttntnun kurucusu/saglayicisinin sorumlulugundadir.

. Bu Urtint hasarli parcalarla calistirmayin.

. Denetleme, kurulum veya sékiim 6ncesinde gticti kapatin.

. Dogru bir sekilde kurulmazsa triin basarisiz olabilir.

. Yalnizca i¢ mekan kullanimi icindir.

. Cevresel strdurdlebilirlik - kuru, nemli veya islak uyumluluguna
sahiptir.

. Uriin garantisinin gecerli olmasini saglamak icin litfen tim kurulum

talimatlarinin ve depolama ve calistirma ile ilgili gevre kosullarinin
saglandigindan emin olun.

CE kurulum kilavuzu, su web sayfasindan bulunabilir

/products. gecurrent.com/eu

r, perginler, terminaller ve RTV silikonlar baskalari tarafindan saglanmalidir

kullaniminin séz konusu oldugu durumlarda bu silikon, elektriksel kullanim
da RTV silikon olmalidir.
‘orning 3140 - Asindirici Olmayan Akiskan benzeri veya esdegeri

m Modidilleri

1 Baslamadan 6nce ylzeyleri temizleyin ve kanal harfi icindeki tim
gereksiz ¢op ve dokiinttleri giderin. Ytizeyleri alkol bazli bir
temizleyidi ile temizleyin

2 Tetra LED seridini her bir harf icin uygun uzunlukta 6l¢tip kesin.
Kesimler, modullerin herhangi birisinin arasinda gergeklestirilebilir.

3 Arka koruma bandini gikarin ve LED modiilleri yerine yerlestirin.
Modul tzerine yaklasik 15 psi basinci 5 saniye boyunca uygulayin
(lens kubbe ytizeyine BASTIRMAYIN) tam baglanma gtictine 24
saat sonra erisir.
Lense baski uygulamayin

4 1/8-Ing (3,2 mm) perginler, #6 (M3) vidalar veya elektriksel kullanim
sinifinda RTV silikonu her bes LED modiiliinde bir kullanin.

5 LED seridinin yakininda 1/4 in¢ (6,4 mm) bir delik delin ve
grommetleri (plastik yalitma bileziklerini) delige kablo erisimi icin
yerlestirin.

6 Kanal harfi icerisindeki tiim ¢op ve dokiinttleri temizleyin ve 6n
ylzU geri yerlestirin.

ksel Baglantilar
silikon gresi/mineral bazli koruyucu gres ile dnceden doldurulmug
ktorler veya baglantilari sizdirmaz hale getirmek icin silikon gresi kullanin.

7 LED seritleri hat i¢i konnektorler veya bikmeli tel konnektérler
yardimiyla bagl hale getirin.

NOT: Islak bolgelerdeki tim baglantilari elektrik sinifi RTV silikonla

sizdirmaz hale getirin.

Kirmizi serit (+)

Islak bolgelerdeki ttim baglantilan elektrik sinifi RTV silikonla sizdirmaz

hale getirin

Beyaz (-)

8 Aciktaki tiim telleri uygun kablo konnektorleri ile kapaklamaniz ve
elektrik sinifi RTV silikon ile sizdirmazligini saglamaniz gerekir.
Istege bagli: Kablolar modiile yapisik olacak sekilde kesin ve elektrik
sinifi RTV silikon ile sizdirmazligini saglayin.
Kablolari kapaklayin
Istege bagli: Kablolar hizali kesin

9 LED gti¢ beslemesinden LED moddiltine bir kablo cekin ve baglayin.
NOT: Tetra® 24 Volt GUg Beslemesi ile birlikte kullaniimasi
zorunludur.

Kirmizi (+)

Siyah veya mavi (-)
LED Gu¢ Beslemesi

10 LED seritteki kirmizi kabloyu (+) gli¢ beslemesinin kirmizi teline (
baglayin. LED seritteki beyaz kabloyu (-) LED gli¢ beslemesinin
mavi teline (-) baglayin.

Islak bolgelerdeki tim baglantilan elektrik sinifi RTV silikonla
sizdirmaz hale getirin.

Kirmizi serit (+)

Siyah veya mavi (-)

Kirmizi (+)

LED gi¢ beslemesine

Beyaz (-)

ISTEGE BAGLI
Sinif 2 tart baglantilari igerisinde barindirma ve sizdirmazligini saglama igin
asadida agiklandigi sekilde bir Weather Box (GEXNWB2) [Yagmurdan Koruma
Kutusu] kullanilabilir:
S) Kablo baglantilarini weather box icerisine sokun. Elektrik sinifi
silikonla doldurun ve kutuyu kapatin.
T) #6 veya #8 (M2 veya M3) vida kullanarak weather box'u sabitleyi
Weather Box [yagmurdan koruma kutusu] boyanabilir
Isik strtict

Sorun giderme

Tam harfler KAPALI

. AC girdi konnektorini ve/veya devre kesiciyi kontrol edin.

. Tetra® LED Sistemi ve gli¢ beslemesindeki kablo baglanti(lar)in
diizgtin baglanma durum(lar)i ve kisa devrelere karsi kontrol edit
Tel baglanti(lar)ini diizguin sekilde baglanmis hale getirin veya
yeniden gerceklestirin.

. Baglantilarin, LED seridin kirmizi serit kablosunun (+) gli¢
beslemesinin kirmizi kablosu (+) ile ve LED seridin beyaz
kablosunun (-), glic beslemesinin siyah veya mavi kablosu (-) ile
olacak sekilde gerceklestirdigini tekrar denetleyin.

Bazi LED'ler séniik gortntyor

. Tetra® LED Sisteminin toplam uzunlugunun, maksimum yuka
asmadigindan emin olun.

. Besleme kablosunun uzunlugunun, tavsiye edilen uzakta montaj
mesafesinin altinda veya buna egsit seviyede oldugundan emin ol

. Tetra® LED Sisteminin toplam uzunlugunun, maksimum ytkd

asmadigindan emin olun.

Bazi harfler aydinlatimamis halde

. Tetra® LED Sistemi ve guig beslemesindeki kablo baglanti(lar)ini
dizgtin baglanma durum(lar)i ve kisa devrelere karsi kontrol edir
Tel baglanti(lar)ini diizgiin sekilde baglanmig hale getirin veya
yeniden gergeklestirin.

. Baglantilarin, LED seridin kirmizi serit kablosunun (+) giic
beslemesinin kirmizi kablosu (+) ile ve LED seridin beyaz
kablosunun (-), gli¢ beslemesinin siyah veya mavi kablosu (-) ile
olacak sekilde gergeklestirdigini tekrar denetleyin.

Golgeler
. Besleme kablosunu tekrar gekip kutunun arka kismina elektrik sir
RTV silikon ile sabitleyin. Tel baglantilarinin yénelimini, bunun
herhangi bir LED'i 6rtmeyecegi sekilde gerceklestirin.
. Harfin ylzeyinde aydinlatmanin esit sekilde saglandigindan emin
olmak icin LED yerlesimini ayarlayin.

12 Spesifikasyonlar

Tetra 24V DC Giig Beslemesi basina Maksimum Yk

NOT: Tabloda belirtilen maksimum yikleme, 25°C (77°F) ortam sicaklig igin
gegerlidir.

Dogrusal uzun ¢ekim uygulamalar igin, voltaj diismesini minimize etmek amaci
LED seridine ortadan baglanti tavsiye edilmektedir.

Sartct Ciktisindan Maksimum Uzakta Montaj Mesafesi
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tési Utmutatd

_MEZTETES
UTES VESZELY

. Atvizsgalas, telepités vagy eltavolitas elott kapcsolja ki az aramot.

. Ha a LED vezérl6berendezés sziikségessé teszi, megfeleléen be kell
kétni azt a foldel6 haldzatba

. A LED modult egy SELV LED vezérl6 kimenetérdl kell taplaini,
legfeljebb 4,1 A kimeneti dramerdsségen.

1éket olyan elismert és képzett villamosmérnoknek kell telepitenie, aki ismeri
nélat helyéil szolgald orszag elektromos telepitésre vonatkozo eléirasait.
<otéelemeink megfelelnek az dsszes alkalmazandd szabvanynak, ami 6nallo
igfeleléséget biztosit, a fenti korbe tartozd alkotdelemek harmadik fél altal
tott burkolatba kerllnek beszerelésre. A teljes rendszer elektromos
sagaért és elektromagneses interferencidjaért a telies rendszert
&/szolgaltato fél felel.

. Ne mUikodtesse a terméket, ha valamelyik alkatrésze sértilt.

. Ellendrzés, telepités és eltavolitas el6tt kapcsolja ki a késziiléket.
. Nem megfelelé telepités esetén a termék leeshet.

. Csak beltéri hasznalatra.

. Kornyezeti alkalmassag (szaraz, nedves és vizes helyen)

. A termékre vonatkozo garancia érvényessége érdekében

gondoskodjon telepitési utasitasok, valamint a tarolas és az
lizemeltetés kornyezeti feltételeinek betartasarol.

udlis CE telepitési utmutaté az alabbi weboldalon taldlhaté:
7/ zroducts. gecurrent.com/eu

2lmeztetések és biztonsagi tajékoztatasok a telepitési Utmutatd utolsd
n talalhatok. Kérjik, figyelmesen olvassa el ezeket a termék telepitése el6tt.

eszallitok altal biztositott csavarok, szegecsek, kivezetések, RTV szilikon

n hasznalata esetén annak elektromos minéségl RTV szilikonnak kell

16 vagy egyenértékl ezzel: Dow Corning 3140 — Nem korroziv, folyékony

1zeti modulok

1 A munka megkezdése elétt tisztitsa meg a feltileteket és tavolitson
el minden térmeléket a bet(icsatorna belsé részébdl. A feliletek
tisztitdsahoz alkohol-alap tisztitoszert hasznaljon.

2 Meérje ki és vagja le a megfelelé hosszisagu Tetra LED szalagot
minden betiihoz. A modulok koz6tt barhol elvaghatja a szalagot.

3 Tavolitsa el a szalag hatso részét, és ragassza a helytikre a LED
modulokat. Kortlbeldl 15 psi értékkel nyomja a modult (NE nyomja
a lencse kupola felszinét) 5 masodpercen keresztill, a teljes kotés
24 6ra mulva alakul ki.
Ne nyomja a lencsét

4 Legalabb minden 6todik LED modult erdsitsen oda 1/8 inch (3,2
mm) méret( szegeccsel, 6 db (M3) csavarral vagy elektromos
mindségli RTV szilikonnal.

5 Furjon 1/4 inch (6,4 mm) méret(i lyukat a LED szalag kozelében, és
alakitson ki bel6le tapvezeték nyilast.

6 Tévolitsa el az 6sszes tormeléket a betlicsatorna belsé részébdl és
tegye vissza a vilagito feltletet.

»mos csatlakozasok

‘GYZES: Ne hasznéljon szilikonzsirral/asvanyi alapt védézsirral elore
Stt csatlakozokat, illetve ne hasznaljon szilikonzsirt a csatlakozasok
'sére.

7 Csatlakoztassa a LED szalagokat in-line tipust csatlakozéval vagy
twist-on tipusu vezeték csatlakozoval.

MEGJEGYZES: A vizes helyeken talalhato Gsszes csatlakozast tomitse

elektromos mindségi RTV szilikonnal.

Piros csik (+)

A vizes helyeken talalhatd 6sszes csatlakozast tomitse elektromos

mindségl RTV szilikonnal

Fehér (-)

8 Dugbzza le az 6sszes szabadon all6 vezetéket megfelel6 vezeték
csatlakozdval, és tomitsen elektromos minéségl RTV szilikonnal.
Opciondlisan: Véagja vissza a vezetéket a modul sikjaig, és tomitsen
elektromos mindségli RTV szilikonnal.

Dugdzza le a vezetékeket
Opciondlisan: vagja sikba a vezetékeket

Installation Guide

9 Futtasson egy vezetéket a LED tapegységtél a LED modulhoz, é
csatlakoztassa.
MEGJEGYZES: Tetra® 24 Volt tapegységgel kell hasznalni.
Piros (+)
Fekete vagy kék (-)
LED tapegység

10 Csatlakoztassa a LED szalag piros csikos vezetékét (+) a tapegy:
piros vezetékéhez (+). Csatlakoztassa a LED szalag fehér vezeté
(-) a LED tapegység fekete vagy kék vezetékéhez (-).
A vizes helyeken talalhatd 6sszes csatlakozast tomitse elektromc
minéségl  RTV szilikonnal.
Piros csik (+)
Fekete vagy kék (-)
Piros (+)
A LED tapegységhez
Fehér (-)

OPCIONALIS
A 2. osztalyd csatlakozasok burkolasahoz és tomitéséhez hasznalhaté Weathe
Box (GEXNWB2) az alébbiak szerint:
U) Helyezze a vezeték csatlakozdkat az id6jarasalld dobozba. Tolts
meg elektromos minéségl szilikonnal, majd zarja le a dobozt.
V) Rogzitse az iddjarasélld dobozt 6 vagy 8 db (M2 vagy M3)
csavarral
Az idgjarasallé doboz festhetd
Fénymotor

Hibaelharitas

Az 6sszes bet(i Kl allapotban van

. Ellendrizze az AC bemenet csatlakozésat és/vagy ellendrizze az
aramkormegszakitot.
. Ellendrizze a Tetra® LED rendszernél és a tapegységnél talalhat

vezeték csatlakozés(oka)t, hogy nincsenek-e hibas végzddés(ek;
vagy rovidzarlat. Lassa el megfelel6 végzddéssel le vagy cserélje
a vezeték csatlakozas(oka)t.

. Ellendrizze, hogy a LED szalag piros csikos vezetéke (+) a
tapegység piros vezetékéhez (+), illetve a LED szalag fehér
vezetéke (-) a tapegység fekete vagy kék vezetékéhez (-)
csatlakozik-e.

Néhany LED halvanynak t(inik

. Gy6z6djon meg arrél, hogy a Tetra® LED rendszer teljes hossze
nem haladja meg a maximalis terhelést.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapvezeték hossza egyenld vagy
révidebb az ajanlott tavoli felszerelési tavolsagnal.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Tetra® LED rendszer teljes hossz:

nem haladja meg a maximalis terhelést.

Néhany bet(i nem vilagit

. Ellendrizze a Tetra® LED rendszernél és a tapegységnél talalhat
vezeték csatlakozas(oka)t, hogy nincsenek-e hibas végzddés(ek;
vagy rovidzarlat. Lassa el megfelel6 végzédéssel le vagy cserélje
a vezeték csatlakozas(oka)t.

. Ellendrizze, hogy a LED szalag piros csikos vezetéke (+) a
tapegység piros vezetékéhez (+), illetve a LED szalag fehér
vezetéke (-) a tdpegyséqg fekete vagy kék vezetékéhez (-)
csatlakozik-e.

Arnyékolas
. Helyezze at a tapvezetéket, és rogzitse a doboz hatoldalahoz
elektromos mindség(i RTV szilikonnal. Allitsa be a
vezetékcsatlakozot olyan pozicidba, hogy ne takarjon el egyetle
LED-et sem.
. Rendezze el a LED-eket Uigy, hogy a betli feltletek egyenletes
megvilagitast kapjanak.
12 Specifikaciok

A Tetra 24V DC tapegység maximalis terhelése

MEGJEGYZES A tablazatban szereplé maximalis terhelés 25°C (77°F) kornyeze
hémérsékletre vonatkozik.

A hosszU egyenes szakaszokon a LED szalag kézepéhez torténd csatlakoztata
javasolt a fesziltségesés minimalizalasa érdekében.

Maximalis tavoli felszerelési tavolsag a driver kimenettd!
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vimo gidas

VIAS

ROS SOKO PAVOJUS

. I$junkite maitinima pries apzitra, montavima arba salinima.

. Jei prie LED valdymo jrenginio reikia prijungti jZeminima, atlikite tai
tinkamai.

. LED modulis turi bati maitinamas is SELV LED valdymo jrenginio

iSvesties su ne didesne nei 4,1 A iSvesties sroves riba.

ginj turi sumontuoti akredituotas ir kvalifikuotas elektros inZinierius, kuris yra
Zines su Salies, kurioje naudojama elektros jranga, taisyklémis.

nasy komponentai atitinka visus standartus, taikomus tam, kad baty galima
atvejais laikytis CE reikalavimy, Sio asortimento komponentai yra skirti
ti, juos montuojant 3 (-iosios) Salies korpuse. Bendrosios sistemos elektros
ir elektromagnetiniai trukdziai yra visos sistemos montuotojo / teikéjo
mybé.

. Nenaudokite gaminio su pazeistomis dalimis.

. I$junkite maitinimg pries apzitrg, montavima arba salinima.

. |ranga gali sugesti, jei ji yra netinkamai sumontuota.

. Naudoti tik patalpy viduje.

. Tinkamumas aplinkai — akredituota sausai, $lapiai ir drégnai.

. Kad uztikrintumeéte, jog gaminio garantija galioty, reikia laikytis visy

montavimo instrukcijy, taip pat laikymui ir naudojimui numatyty
aplinkos salygy.

rasti naujausiq CE montavimo vadovq adresu

/products. gecurrent.com/eu

s informacija ir perspéjimai pateikiami paskutiniame montavimo gido
wyje. Prasome juos atidziai perskaityti pries pradedant montuoti gaminj.

aminty tiekiami varztai, kniedés, gnybtai, RTV silikonas

1dojamas silikonas, jis turi bati elektros klasés RTV silikonas.
Js arba toks pat kaip ,Dow Corning 3140" — nekorozinis ir takus

iy isdestymas

1 Nuvalykite pavirsius ir prie$ darbo pradzig pasalinkite visas Siuksles
i$ raidziy kanalo vidaus. Nuvalykite pavirsius alkoholiniu valikliu

2 ISmatuokite ir supjaustykite ,Tetra” LED juostg pagal reikiama
kiekvieno segmento ilgj. Pjauti reikia tarp bet kurio modulio.

3 Nuimkite juostos pagrinda ir jklijuokite LED modulius j tam skirta
vieta. Modulj spauskite mazdaug 15 psi slégiu (NESPAUSKITE lesio
kupolo pavirsiaus) 5 sekundes, o po 24 valandy suklijuota vieta
laikys visu stiprumu.

Nespauskite lesio

4 1/8 col. (3,2 mm) kniedémis, #6 (M3) varztais arba elektros jrangos
klasés RTV silikonu pritvirtinkite bent kas penktg LED modulj.

5 18grezkite 1/4 col. (6.4 mm) skyle netoli LED juostos ir jstatykite
Zieda | skyle, skirtg tiekimo laido prieigai.

6 Pasalinkite visas Siuksles i$ kanalo vidaus ir pakeiskite Zenklo iskaba.

)s jungtys

BA. Nenaudokite jungdiy, is anksto uzpildyty silikoniniu tepalu /
alinio pagrindo apsauginiu tepalu ir nenaudokite silikoninio tepalo
ami uZsandarinti jungtis.

7 Prijunkite LED juosteles linijos jungtimis arba prisukamomis laidy
jungtimis.

PASTABA. Uzsandarinkite visas jungtis drégnose vietose elektros jrangos

klases RTV silikonu.

Raudonas dryzuotas (+)

Uzsandarinkite visas jungtis drégnose vietose elektros jrangos klasés RTV

silikonu.

Baltas (-)

8 Reikia uzdéti antgalius ant visy atviry laidy su atitinkamomis laidy
Jjungtimis ir uzsandarinti elektros jrangos klases RTV silikonu.
Pasirinktinai. Nukirpkite laidus lygiai prie modulio ir uzsandarinkite
elektros jrangos klasés RTV silikonu.

Uzdékite antgalius ant laidy
Pasirinktinai. Nupjaukite laidus lygiai

9 Nutieskite laidg nuo LED maitinimo Saltinio j LED modulj ir
prijunkite.
PASTABA. Turi bati naudojama su ,Tetra®"” 24 volty maitinimo
Saltiniais.

Raudonas (+)
Juodas arba mélynas (-)
LED maitinimo Saltinis

10 Sujunkite raudona dryzuotg laidg (+) nuo LED juostos su raudor
laidu (+) nuo maitinimo Saltinio. Sujunkite balta laida (-) nuo LEI
juostos su juodu arba mélynu laidu (-) nuo LED maitinimo 3altin
Uzsandarinkite visas jungtis drégnose vietose elektros jrangos

klasés RTV silikonu.
Raudonas dryzuotas (+)
Juodas arba mélynas (-)
Raudonas (+)
| LED maitinimo $altinj
Baltas (-)

PASIRINKTINAI
Galima naudoti apsaugine dézute (GEXNWB2), kuri sutalpina ir uzsandarina 2
klasés jungtis, kaip toliau apradyta:
W) Sudékite laidy jungtis j apsaugine dézute. Uzpildykite elektros
irangos klases silikonu ir uzdarykite déZute.
X) Priverzkite apsaugine dézute #6 arba #8 (m2 arba M3) varztu.
Apsaugine dézute galima nudazyti
Sviesos $altinis

Trik¢iy Salinimas

Visos raides ISJUNGTOS

. Patikrinkite kintamosios sroves jvesties jungtj ir (arba) patikrinkit
grandinés jungiklj.
. Patikrinkite , Tetra®" LED sistemos ir maitinimo $altinio laidy

jungtis, ar néra netinkamai atjungtos ir ar néra trumpojo jungin
Tinkamai atjunkite arba prijunkite laidy jungtis.

. Patikrinkite, ar jungtys sujungtos taip: raudonas dryZuotas laidas
(+) nuo LED juostos sujungtas su raudonu laidu (+) nuo maitinit
Saltinio, o baltas laidas (-) nuo LED juostos — su juodu arba mély
laidu (-) nuo maitinimo Saltinio.

Kai kurie LED diodai atrodo priteme

. Bendrasis ,Tetra® " LED sistemos ilgis turi nevirsyti maksimalios
apkrovos.

. Maitinimo tiekimo laidas turi atitikti rekomenduojama nuotolinic
montavimo ilgj arba turi bati trumpesnis.

. Bendrasis ,Tetra®" LED sistemos ilgis turi neviryti maksimalios
apkrovos.

Kai kurios raidés nesviecia

. Patikrinkite , Tetra®" LED sistemos ir maitinimo $altinio laidy
Jjungtis, ar néra netinkamai atjungtos ir ar néra trumpojo jungim
Tinkamai atjunkite arba prijunkite laidy jungtis.

. Patikrinkite, ar jungtys sujungtos taip: raudonas dryzuotas laidas
(+) nuo LED juostos sujungtas su raudonu laidu (+) nuo maitini
saltinio, o baltas laidas (-) nuo LED juostos — su juodu arba mely
laidu (-) nuo maitinimo Saltinio.

Seseliai
. 1$ naujo nutieskite maitinimo laidg ir elektros jrangos klasés RTV
silikonu pritvirtinkite prie galinés korpuso dalies. Taip nukreipkit
laido jungtj, kad ji neuzdengty LED Sviesos diody.
. Tinkamai isdéstykite LED $viesos diodus, kad raidés priekis baty
tolygiai apdviestas.

12 Specifikacijos

DidZiausia ,Tetra” 24 V nuolatinés srovés maitinimo $altinio apkrova

PASTABA. Lenteléje nurodyta maksimali apkrova pasiekiama tada, kai aplinko:
temperatara yra 25 °C (77 °F).

Norint sumazinti jtampos kritima ilgose linijose, rekomenduojama centre
prijungti prie LED juostos.

Maksimalus nuotolinés konstrukcijos atstumas nuo stabilizatoriaus isvesties
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Installationshandledning

VARNING

RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

. Stang av fore inspektion, installation och borttagning.
o Jorda LED Controlgear om detta krévs av LED Controlgear.
. LED-modulen maste stromsattas av en SELV LED Controlgear med

strémutgdngsbegransning pa max 4,1 A

Den har produkten maste installeras av en behdrig kvalificerad tekniker som r
bekant med foreskrifterna for elinstallation i det ifrégavarande landet.

Vara komponenter uppfyller individuellt alla CE-standarder men komponenterna i
denna serie ir avsedda att installeras i en kapsing fran tredie part
Installatoren/tillhandahéllaren av hela systemet ansvarar for elsakerhet och
elektromagnetisk stérning i hela systemet.

. Produkten far inte anvandas om nagon del &r skadad.

o Sting av fore inspektion, installation och borttagning,

. Produkten maste installerad korrekt for att den ska fungera riktigt.
o Endast for anvandning inomhus.

o Miljsforhallanden - Klassad for torra, fuktiga och vata miljcer.

. Kontrollera att installationsinstruktionerna och

miljobestammelserna for forvaring och drift f6ljs for att
uppritthélla garantin

Den senaste CE finns pd webbpl

https.//products.gecurrent /

Varningar och sakerhetsinformation finns pa sista sidan i
installationshandledningen. Las dem noggrant innan du bérjar installera
produkten

Skruvar, nitar, uttag och RTV-silikon frén tredje part

Silikonet som anvénds maste vara RTV-silikon godként fér elinstallationer.
Liknande eller motsvarande Dow Corning 3140 — icke-frétande flytande

Layoutmoduler

1 Rengor ytorna och avlagsna smuts fran insidan av bokstavsprofilen
innan du borjar. Rengér ytorna med ett rengéringsmedel baserat
pa alkohol

2 Matoch kapa Tetra LED-listen till nskad langd for varje bokstav.
Du kan kapa p valfri plats mellan modulerna,

3 Avlagsna tejpen pa baksidan och fast LED-modulerna. Applicera ett
tryck pé ca 15 psi pa modulen (applicera inte tryck pa linsen) under
5 sekunder. Efter 24 timmar uppnés full bindningsstyrka.
Tryck inte pa linsen

4 Anvénd nitar med en storlek p& 3,2 mm, skruvar #6 (M3) eller RTV-
silikon godként for elinstallationer for 4tt fasta dtminstone var
femte LED-modul.

5 Borraett hal pa (64 mm) néra LED-listen for genomforing av
kablage.
6 Avlagsna all smuts fran insidan av bokstavsprofilen och satt tillbaka

den framre forseglingen.

Elektriska anslutningar
0BS! Anvind inte kontaktdon som redan ér fyllda med silikonfett/fett pa
mineralbas och anvand inte silikon for att smorja anslutningarna.

7 Anslut LED-listerna med integrerade kontakter eller med
toppklammor.

OBS! Tata alla anslutningar med RTV-silikon godkant fér elinstallation vid

installation pa vata platser.

Rod (+)

Téta alla anslutningar med RTV-silikon godkant fér elinstallation vid

installation pé vata platser

Vit ()

8 Allaexponerade ledningar méste tackas med lampliga
andkontakter och tatas med RTV-silikon godkant for
elinstallationer
Valfritt: Kapa ledningarna i linje med modulen och tata med RTV-
silikon godkant for elinstallationer.

Andkontakter
Valfritt: Kapa ledningarna i niva

Installation Guide
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Dra en ledning frén stromférsorjningen for lysdioderna till LED-
modulen och anslut.

OBS! Maste anvéandas med Tetra® 24 Volt stromforsorjning.
Rod (+)

Svart eller bla
LED-strémférsorjning

10 Anslut den roda ledningen (+) fran LED-listen till den roda

ledningen (+) frdn strémférsorjningen. Anslut den vita ledningen (-

) fran LED-listen till den svarta eller bla ledningen (-) fran LED-

stromférsorjningen.

Tata alla anslutningar med RTV-silikon godként for elinstallation vid
installation pa vata platser.

Réd (+)

Svart eller bla ()

Rod (+)

Till LED-strémférsorjning

Vit (-)

VALFRITT
En vaderbestandig kopplingsldda (GEXNWB2) kan anvandas for att kapsla in klass
2 anslutningar som beskrivs nedan:
Y)  Forin ledningskontakterna i kopplingslidan. Fyll med silikon
godkant for elinstallationer och stang ladan.
7)  Sikra kopplingsladan med en #6 eller #8 (M2 eller M3) skruv.
Kopplingsladan kan malas
Ljusmotor

Felsskning

Alla bokstaver ar AV

. Kontrollera AC-anslutningen och/eller kontrollera kretsbrytaren.

. Kontrollera ledningarnas anslutningar vid Tetra® LED System och
stromforsorjningen betraffande felaktiga avslutningar eller
kortslutningar. Avsluta eller byt ledningsanslutningarna.

. Kontrollera att anslutningarna bestar av den réda ledningen (+)
fran LED-listen till den roda ledningen (+) fran strémforsorjningen
och den vita ledningen (-) fran LED-listen till den svarta eller bla
ledningen () fran stromforsorjningen.

Vissa LED lyser svagt

. Se till att hela lingden pé Tetra® LED System inte overskrider
maximal belastning.

. Se till att lingden pé strémkabeln motsvarar eller &r under
rekommendationen for monteringsavstindet

. Kontrollera att den sammanlagda langden for Tetra® LED System

inte Gverskrider den maximala belastningen.

Vissa av bokstaverna lyser inte

. Kontrollera ledningarnas anslutningar vid Tetra® LED System och
stromférsorjningen betraffande felaktiga avslutningar eller
kortslutningar. Avsluta eller byt ledningsanslutningarna.

. Kontrollera att anslutningarna bestar av den réda ledningen (+)
fran LED-listen till den roda ledningen (+) fran stromférsérjningen
och den vita ledningen (-) frén LED-listen till den svarta eller bla
ledningen (-) fran stromforsorjningen.

Skuggor
. Dra om strémledningen och sékra den till baksidan med RTV-
silikon godkant for elinstallationer. Justera riktningen pa ledningens
kontakt s& att den inte tacker nagra lysdioder.
o Justera LED-layouten for att sikerstilla att belysningens styrka &r
den samma pa framsidan av alla bokstéver.

2 Specifikationer

Maximal belastning per Tetra 24V DC strémforsorining

OBS! Den maximala nivn for belastning som anges i tabellen ar vid en
temperatur pa 25°C (77°F)

For linjara langa dragningar med central anslutning till LED-listen
rekommenderas det att minimera spanningsfallet.

Maximalt monteringsavstdnd fran utgangen for styrenheten

GE Current, a Daintree company is constantly developing and improving its product. For this reason, all product descriptions in this
sheet are intended as a general guide, and we may change specification to time in the interest of product development without prior
notification or public announcement. All descriptions in this publication present only general particular of the goods to which they
refer and shall not form part of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However,
GE Current, a Daintree company cannot accept any liability arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.

www.gecurrent.com

GE and the GE Monogram are trademarks of the
General Electric Company and are used under license.
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If you have any questions about these instructions or your specific application, please contact support at tetra.support@gecurrent.com.
For the latest install guides for your product go to: www.gecurrent.com

This product is intended solely for the use of non-residential signage lighting and is not intended for use in any other applications.

Conforms to the following standards:

M CELE D ©

www.gecurrent.com

© 2020 Current Lighting Solutions, LLC. All rights reserved. GE and the GE monogram are trademarks of the
E cu rre n General Electric Company and are used under license. Information provided is subject to change without notice.
All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

a Dalntree Company SIGN168 (Rev 11/16/20) GE2031-4480



