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NI 圖形化系統設計 (GSD)

已經改變工程師看世界的方法。

NI 身為技術創新與產業領導廠商，需持續提供最高階的測試、控制、設計技術。數百項

產業的工程師與科學家，都轉而使用靈活且高效能的 NI 產品，以建立穩定、可由使用者

定義的系統。圖形化的程式設計軟體，再搭配模組化的開放式硬體，NI 重新架構產品設

計的程序，以縮短上市時間並降低開發成本。
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。



NI 提供如 NI TestStand 的系統管理軟體，可管理測試作業；DIAdem 則可分析並呈現離線資料。

針對圖形化、互動式、文字架構的設計解決方案，可使用的 ADE 包含 NI LabVIEW、LabWindows™ 

/ CVI、Measurement Studio for Microsoft Visual Studio。NI 亦提供硬體驅動程式、靈活的高階 

API、組態管理程式。

量測與自動化軟體概述
針對虛擬儀控，NI 持續提供創新的量測與自動化軟體已將近 30 年。NI 對虛擬儀控的重視，更造

就了圖形化系統設計 (GSD)，以單一開發平台即可迅速設計、製作原型、佈署系統。NI 目前更提

供應用開發環境 (ADE)、分析與測試管理軟體、必要的裝置與儀器驅動程式，只為滿足所有的測

試、控制、設計等需求。

LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。ni.com/taiwan2



NI Developer Suite

NI Developer Suite 除了可享有優惠價格之外，更有 2 年期的軟體更新服務，隨時

讓使用者擁有最新版本的軟體。且模組化的 NI Developer Suite 可依使用者需求而

量身打造。

● 軟體最高可省下 72% 的成本

● 定期更新軟體

● 技術支援可縮短應用開發時間 

進一步了解 ni.com/services/zht

NI 軟體服務與教育訓練

NI 不僅提供完整的服務方案，軟體產品亦可提升開發產能，以因應長期作業需求。

● 降低應用的開發時間與維護成本

● 持續更新軟體產品至最新功能

● 透過使用者的現有資源，強化其應用開發能力

 

進一步了解 ni.com/services/zht

服務

軟體維護與技術支援

提供自動升級、維護版本、教育訓練、

電話與電子郵件的技術支援等服務。

教育訓練與專業認證

透過 NI 軟體與硬體，以最快、最高效率

的方式提升應用產能。

大量授權方案

可輕鬆管理軟體授權，並以優惠折扣購入 

NI 軟體。
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相關產品

NI Developer Suite 搭配自動化測試

選項

NI TestStand 可管理測試作業的執行、

序列、資料蒐集、報表製作過程；而 NI 

Switch Executive 可智慧切換並管理連線。

NI Developer Suite 搭配 Real-Time 

佈署選項

LabVIEW Real-Time Module 與 Real-

Time 執行追蹤 ( Execution Trace ) 工具

組，可將 LabVIEW 程式碼佈署至特定的 

Real-Time 硬體。

NI Developer Suite 搭配影像擷取與機

器視覺選項

新支援數千款相機 ( 包含 IEEE 1394 相

機 ) 與函式庫，適用於影像處理與機器視

覺。



‘‘ 「我們在控制應用的第一個設計階段，即採用了 LabVIEW 搭配 8 核心處理器，竟

然速度就達單核心處理器的 20 倍，且獲得我們所需的 1 ms 控制迴圈率。」’’
- 德國 Max Planck Institute 研究員 Dr. Louis Giannone 

何謂 NI LabVIEW？
從 1986 年以來，工程師與科學家早已透過 LabVIEW 軟體，建立高成本效益的設計、控制、測試

系統。獨特的 LabVIEW 圖形化開發環境，可銜接數千款裝置而輕鬆蒐集資料、相容於多樣的程式

設計方式、內建數百筆特殊工程用函式。由於 LabVIEW 幾乎可連接所有量測裝置與設計工具，因

此不會影響既有的應用，即可讓全新 LabVIEW 應用完美整合既有的系統。
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LabVIEW 模組
除了 LabVIEW 開發環境之外，NI 亦提供多款外掛模組以增加附屬功能，或可將之佈署至 Real-Time、FPGA、微處理器等各種運算

系統。

LabVIEW Real-Time 模組

● 以 LabVIEW 圖形化程式設計功能，開發 Real-Time 系統

● 下載至專屬 Real-Time 系統以達穩定且精確的效能

● 佈署為分散式、獨立式、自動式、嵌入式系統

LabVIEW FPGA 模組

● 不需深入了解 VHDL，僅需 LabVIEW 圖形化設計功能，即可

設計 FPGA

● 以客制化邏輯建構決策、數位 I/O、高階時序 / 觸發等功能

● 於硬體中同步執行精確作業

進一步了解 ni.com/labviewtools/zht

LabVIEW 控制設計與模擬 

( Control Design and Simulation，CDS ) 模組

● 單一軟體環境即可設計、製作原型、佈署控制系統

● 為桌上型或嵌入式系統選擇語法 - .m file、signal flow，或整

合兩者

● 整合實際訊號，以同時達到模型架構與量測架構的設計

LabVIEW MathScript RT 模組 

● 將客制化 .m files 佈署至 NI Real-Time 硬體，以精確執行作業

● 透過互動的指令列 ( Command-line ) 介面，或可程式設計的

佈署節點，開發自己所需的 .m files

● 以 The MathWorks, Inc. MATLAB® 與其他軟體所建立的指令

碼，大多數均可重複使用

更多 LabVIEW 外掛程式

其他 LabVIEW 外掛程式則可設計 32 位元微處理器、工業級的觸控式面板電腦，還有更多。這些程式包含

● LabVIEW 資料記錄與監控 ( Datalogging and Supervisory Control，DSC ) 模組　　　　● LabVIEW 觸控式面板 ( Touch Panel ) 模組
● LabVIEW 嵌入式 ( Embedded ) 模組 - 適用於 ARM 微控制器　　　　　　　　 　 ● LabVIEW C Generator
● LabVIEW 無線感測器網路 ( Wireless Sensor Network，WSN ) 模組　　　　　　　 ● NI 機器視覺開發 ( Vision Development ) 模組
● LabVIEW 狀態圖 ( Statechart ) 模組

進一步了解 ni.com/labview/labviewtools/zht

MATLAB® 為 The MathWorks, Inc. 的註冊商標。



儀器驅動程式資料庫 (IDNet)

儀器驅動程式具備高階的程式設計介面，讓使用者不需再學習儀器的初階訊息產

生方式。如此即可省下程式設計時間並提高產能。不論是使用 NI LabVIEW、NI 

LabWindows™ / CVI、Microsoft Visual Studio，均可使用 NI IDNet 涵蓋超過 360 

家製造商，共 9,500 筆以上的儀器驅動程式。

● 擁有業界最大的儀器驅動程式資源

● 立刻可用的現成範例，可讓使用者迅速入門

● 可選用 LabVIEW Plug and Play、LabWindows™ / CVI、Interchangeable Virtual 

Instrument (IVI) 驅動程式

 

進一步了解 ni.com/drivers/zht
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

LabVIEW 工具組

LabVIEW 工具組可提供報表製作、進階分析、資料庫通訊、振動分析，還有更多

功能。

● 報表產生 ( Report Generation ) 工具組 - 適用於 Microsoft Office；資料庫連結 

( Database Connectivity ) 工具組

● Sound and Vibration Measurement Suite；PID 與模糊邏輯 ( PID and Fuzzy Logic ) 

工具組

● 進階訊號處理 ( Advanced Signal Processing ) 工具組；調變 ( Modulation ) 工具組  

● 單元測試框架 ( Unit Test Framework ) 工具組；桌面執行追蹤 ( Desktop Execution 

Trace ) 工具組；VI Analyzer 工具組 

 

進一步了解 ni.com/labview/labviewtools/zht

更多 LabVIEW 工具組

● Real-Time 執行追蹤 ( Execution Trace ) 工具組

● Multicore Analysis and Sparse Matrix 工具組

● 數位濾波器設計 ( Digital Filter Design ) 工具組

進一步了解 ni.com/labview/products/zht

● LabVIEW FPGA Compile Farm 工具組

● NI Motion Assistant
● 系統識別 ( System Identification ) 工具組

● GPS 模擬 ( GPS Simulation ) 工具組

● DataFinder 工具組

● 自適應濾波器 ( Adaptive Filter ) 工具組

最熱門的 10 大驅動程式

● Tektronix TDS 200, 1000, and 2000 series oscilloscopes
● Tektronix TDS 3000 series oscilloscopes
● Agilent 34401A digital multimeter
● Agilent 33000 series function generators
● Stanford Research SR830 lock-in amplifier

● LeCroy Wave series oscilloscopes
● Ocean Optics 2000 series spectrometers 
● Keithley 2400 series sourcemeters
● Fluke 884X series digital multimeters
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LabWindows™/ CVI 外掛程式

● LabWindows / CVI Real-Time Module
● LabWindows / CVI Run-Time Module for Linux
● 機器視覺開發 ( Vision Development ) 模組
● 執行分析 ( Execution Profiler ) 工具組

進一步了解 ni.com/lwcvi/zht

● SQL 工具組
● 訊號處理 ( Signal Processing ) 工具組
● PID 控制 ( PID Control ) 工具組

 

NI LabWindows™/ CVI

NI LabWindows™/ CVI 為通過認證的 ANSI C 整合式開發環境，具備完整的程式設計工具，可建立測試與控制應用。LabWindows™

/ CVI 是專為 PXI、GPIB、插卡式資料擷取 (DAQ) 裝置，還有更多介面的儀控系統所設計，並具備簡單易用的程式設計功能，可靈

活搭配已編譯的 ANSI C 程式碼。此外，LabWindows™/ CVI 的多項功能亦可提升產能，且不會影響執行速度或原始碼。

● 內建擷取、分析、視覺呈現的函式庫

● 簡化的拖曳式使用者介面編輯軟體

● 自動化的程式碼產生工具、硬體小幫手功能

● 不需變更原始碼即可互動執行獨立函式

● 分析與數學函式亦包含訊號處理功能

● IVI Instrument Driver 精靈可迅速建立 IVI-C 驅動程式

● 高階的多執行緒函式庫與最佳化的資料架構，可建立多執行

緒的應用

● 簡化的 API 可透過網路，於應用之間傳輸即時的量測資料

進一步了解 ni.com/lwcvi/zht

● 可整合 DLL、ActiveX、.NET 元件

● 可建立專業且可分配的安裝程式與應用批次檔

● 支援高階電腦技術，如 64 位元作業系統與 Windows 7

● 記憶體管理與資源追蹤工具，有利進階除錯作業

● 函式執行規劃工具，可協助分析並最佳化原始碼，進而提升執

行效能

● 內建 FPGA Interface C API 可簡化 NI FPGA 通訊作業

● 搭配特定版本的 Run-time Engine，即可確保已編譯程式碼的

執行行為
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NI DIAdem

DIAdem 屬於現成工具，適合離線資料的後續處理。透過其 DataPlugins 模組化技術，可銜接任何檔案格式 ( ASCII、二進制、客制

化等格式均可 )，以彈性處理現有應用與未來難題。而內建的 My DataFinder 可讓 DIAdem 清楚管理資料並尋找解決方案，讓使用

者不需再額外投入客制資料庫的成本。在尋找並載入資料之後，即可檢驗資料、執行分析、製作報表以呈現結果。DIAdem 的創新引

擎可自動處理所有資料，以節省時間並提升效率。

● 可分析超過 1,000 億筆數值的大型資料集合 

● 迅速搜尋並挖掘資料 

● 找出趨勢與關聯性

● 檢視資料、比較測試執行情況、找出異常之處

進一步了解 ni.com/diadem/zht

● 透過視訊與 3D 模型等許多功能，可同步播放資料

● 建立可再使用的專業報表

● 可自動重複執行程序以節省時間

● 自動管理單元與計算集合

相關產品

NI DataFinder Server 版本

不論任何格式，可跨多個群組與部門以管

理測試資料。

NI LabVIEW DataFinder 工具組

透過 LabVIEW 建立客制化、可佈署的資

料管理應用。

DIAdem 當機分析 ( Crash Analysis ) 

工具組

自動分析當機資料，並以國際標準製作報

表。
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NI TestStand

NI TestStand 為立即可用的測試管理環境，針對自動化的檢驗、原型製作、製造用測試系統，均可輕鬆完成組織、控制、執行等作

業。用自己偏好的程式語言撰寫測試作業，再透過 NI TestStand 即可迅速建立所需的測試序列。NI TestStand 內建高速的多執行緒

引擎，其效能可滿足極高的測試傳輸需要。NI TestStand 為完全的可客制化，包含客制操作介面、產生客制報表、修改執行序列，

以滿足自己的需求。NI TestStand 可管理序列、執行、報表製作的相關作業，讓使用者專心測試特定產品。

● 序列開發環境

● 平行多執行緒測試

● 可客制化的報表

● 原始碼控制整合

進一步了解 ni.com/teststand/zht

● 除錯

● 使用者管理

● 可客制化的操作介面

● 資料庫記錄功能

相關產品

NI TestStand ATML 工具組

針對 Automatic Test Markup Language 

( ATML ) Test Description 檔案，可將

之轉譯為 NI TestStand 序列檔案與程式

碼模組，以避免檔案過時並簡化平台代

管 ( Rehosting ) 作業。

NI Requirements Gateway

可整合 Microsoft Excel、Microsoft Word、

Adobe Acrobat，並支援 Telelogic DOORS 

與 IBM Rational RequisitePro。

NI Switch Executive

以互動式的設定而切換模組、外部連結、

訊號路由等功能，而提升開發產能。
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NI Vision Builder for Automated Inspection (AI)

可設定、建立基準、佈署完整的系統，以滿足機器視覺應用 ( 如識別、條碼讀取、

度量衡、偵測物體是否存在、精確對齊 / 排列 ) 的需求。Vision Builder AI 透過互

動的功能表開發環境，取代複雜的程式設計作業，進而簡化開發與維護程序。

● 可設定超過 100 筆強大的機器視覺函式，如粒子分析、幾何匹配 ( Geometric 

matching )、光學字元識別 ( OCR )
● 透過 NI 智慧型相機、NI 機器視覺系統、NI 影像擷取卡、標準的相機匯流排 

( USB 與 GigE Vision )，均可擷取並處理影像

● 以狀態圖工具指定檢驗流程，針對多樣的檢驗結果設定 Pass / Fail 條件

● 透過數位 I/O、序列、乙太網路協定，直接溝通觸發與檢驗結果

● 使用預設的佈署介面，或可客制自己所需的介面

● 可設定如光源或相機位置等多樣的變數，以達到不同的應用

● 可直接整合 LabVIEW 與 NI TestStand 而用於大型應用

 

進一步了解 ni.com/vision/zht

NI VeriStand

NI VeriStand 為開放式的組態架構軟體工具，可高效率建立 Real-Time 測試應用。

此軟體提供 Real-Time 測試系統所需的常用建置功能，以降低開發成本與風險。

不需具備程式設計知識即可使用 NI VeriStand，另可透過多樣的軟體環境 ( 如 

LabVIEW、ANSI C / C++、The MathWorks, Inc. Simulink® 等的模型製作 / 程式

設計語言 ) 而擴充 / 客制化 NI VeriStand。

● Real-Time 激發產生功能 

● 可觸發、多重速率的資料記錄功能 

● Real-Time 硬體 I/O 介面

● 事件偵測與響應

進一步了解 ni.com/veristand/zht

● 閉迴圈控制

● 同步化多重機箱

● 執行模擬模型

● 可於 Run-Time 期間編輯使用者介面

相關產品

NI Developer Suite 的 Real-Time 測

試與 HIL 模擬

NI VeriStand 搭配其他工具，即可客制化

該環境。

NI TestStand 與 NI Requirements 

Gateway

針對自己的 NI VeriStand 應用，添增自動

化與需求追蹤功能。

INERTIA 外掛程式 - 適用於 NI VeriStand

新增立即可用的功能，可用於即時的測試

應用 ( 如動力計與伺服液壓測試器 )。

Simulink® 為 The MathWorks, Inc. 的註冊商標。
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NI Measurement Studio

Measurement Studio 為針對 Microsoft Visual Studio 所設計的工具與類別函式庫，

可搭配 Visual Studio 2010/2008/2005 而縮短量測應用的開發時間。此款軟體並提

供高擴充性的量測與自動化類別、硬體連結工具；還有 Windows Presentation 

Foundation、Windows Forms、Web Forms 控制元可用於 Visual Basic .NET 與 

Visual C#。

● Integrated toolbox within Microsoft Visual Studio 中所內建的工具，可直接存取 

API、範例、輔助說明 ( Help )；進階 .NET API 則可用於資料擷取與儀器控制

● 透過 Microsoft 的最新技術 - Windows Presentation Foundation ( WPF )，即可

獲得自己所需的使用者介面

● 分析函式庫可用於統計、篩選、訊號產生、訊號處理、曲線擬合、線性代數，還

有更多作業

● 科學與測試相關的使用者介面控制元，可搭配資料綁定 ( Data binding )
● .NET 儀器驅動程式產生功能，可用於 IVI、VXI plug&play、舊版驅動程式

● 程式碼自動產生工具、硬體小幫手功能、簡化網路通訊作業

 

進一步了解 ni.com/mstudio/zht

NI Multisim

Multisim 為進階的類比電路設計與模擬環境，並針對其功能而最佳化。此軟體可迅

速定義電路簡圖，另透過直覺式介面以分析並模擬其效能。以完整分析函式檢查自

己的設計，將可找出錯誤、微調電路行為，並於設計初期即減少原型製作次數。更

可節省時間並提高產能。

● 單一設計環境即可擷取電路並進行模擬作業 
● 搭配 LabVIEW 進行協同模擬，可建構系統等級的類比與數位應用

● 若以非同步方式整合 LabVIEW，將可定義客制化的模擬分析功能

 

進一步了解 ni.com/multisim/zht

相關產品

NI Ultiboard

Ultiboard 配置環境可迅速製作印刷電路板 

( PDB ) 原型。另可完美整合 Multisim，

將簡圖匯出至 Ultiboard 而完全同步化設

計。

NI 電路教學解決方案

具備 Multisim、LabVIEW、NI Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suite 

(NI ELVIS) 的同級最佳整合式教學平台，

可讓學生清楚了解電路理論。

NI LabVIEW

LabVIEW 可定義客制化的分析、整合實

際量測以提高精確度、協同模擬系統等級

的設計，進而擴充 Multisim 的模擬功能。



NI 資料擷取 ( DAQ ) 介面卡，可透過多款感測器而量測電子或物理訊號。NI 模組化儀器可同步化 

RF、量測、切換元件、訊號產生，適用於自動化的測試系統。NI 嵌入式系統具備堅固耐用的封裝，

還有與機板層級的規格，再搭配模組化的可重設架構，適用於高階的監控應用。針對儀器控制與通

訊作業，NI 亦提供多樣的 GPIB、USB、乙太網路、序列介面卡。

量測與自動化硬體概述
NI 已高度整合其軟、硬體工具，讓工程師可精確量測並自動化周遭環境。透過現成的尖端技術 ( 

如最新 ADC、FPGA、電腦匯流排 )，NI 硬體可建構簡單易用的模組化解決方案，用於自動化測

試、資料記錄、工業級控制，及嵌入式設計等多元應用。

ni.com/taiwan12

單一平台可用於所有的儀器、

工業、網路通訊作業
具備電腦的效能與 PLC 的堅固耐用

用於靈活、高效能測試系統
的特殊儀器

多元 I/O 可用於
感測器量測與致動器控制

LabVIEW

資料擷取與訊號處理 模組化儀器  ( MI ) 

嵌入式系統 儀器通訊
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NI 硬體服務與支援

不論是單一 NI DAQ 介面卡、最新的 PXI 系統，或已佈署於全球的 CompactRIO 系統，NI 硬體服務均可保護客戶的投資並節省成本。

產品服務

保固展期 - NI 提供多樣的產品保固展期選項，可滿足專案的使

用週期需求。

修復 - 接受完整訓練的工程師，將提供迅速維修服務。此外，NI 

亦提供相關替換服務。

校準 - NI 校準服務將檢驗儀器的精確度，並視情況將之調整回

應有的規格，以確保每次的量測作業均如同首次使用儀器一般。

此外，NI 校準服務亦將隨時因應國際標準。

 

進一步了解 ni.com/services/zht

系統服務

標準服務 - 在標準系統設定期間，NI 工程師將組裝、設定、測

試、記錄您的 PXI、CompactRIO，或 Compact FieldPoint 系

統，讓您可立即拆箱使用。

客制服務 - 設定客制化系統，可讓客戶以較低價格而佈署大

量系統。完整服務則包含系統組裝、設定、客制測試、客制應

用安裝、客制記錄文件。

更多服務

OEM 支援服務

若需將 NI 產品用於 OEM 應用，NI 可提

供相關諮詢與整合協助。

進一步了解 ni.com/oem/zht

技術支援

NI 討論區、應用工程師、線上知識庫均

提供領先業界的技術支援。 

進一步了解 ni.com/support/zht

升級

NI 服務方案可自動升級應用開發環境，亦

提供更高階的技術支援。 

進一步了解 ni.com/ssp/zht



平台優勢

模組化 - 硬體架構可依量測需要而隨時調整，進而建立客制化的測試系統。

高效能 - 利用最新的現成技術，為量測產業提供最高傳輸量與最低潛時。

堅固耐用 - 精巧、堅固、耐高溫的硬體封裝，可開發並佈署工業級應用。

NI PXI
PXI 為電腦架構的開放式平台，適用於測試、量測、控制等作業，且模組化的 I/O 可用於高解析度 

DC 到 26.5 GHz RF，並可達目前業界最高頻寬與最低潛時。超過 10 多年來，共超過 70 家製造商

加入 PXI Systems Alliance ( pxisa.org ) 成為會員，提供 1,500 款以上的產品，讓 PXI 成為全球數

千家公司所信賴的自動化測試平台。

機箱

高傳輸率背板，具備觸發與

同步化功能

控制器

嵌入式控制器已安裝 Windows 

或 Real-Time 作業系統；另有

遠端控制器

模組

超過 70 家製造商提供 1,500 

款以上的產品

ni.com/taiwan14
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PXI Express 高效能與高頻寬

機箱

NI PXI Express 機箱最高可達 PXI 的 100 

倍頻寬，並具備業界最佳時序與同步化功

能，同時可相容於現有軟體與超過 1,500 

款標準 PXI 模組。 

● 相容於 PXI、PXI Express、CompactPCI、

CompactPCI Express 模組

● 最高可達 791 W 總功率

● 可搭配使用 NI PXI Express 嵌入式、

Real-Time、遠端控制器

功能

高效能

NI PXI Express 機箱使用同級最佳的 PCI 

Express 切換器，可於模組與系統控制器

之間，達到最高效能的 PCI Express 通訊

作業。

強化冷卻功能 

多款 NI PXI Express 機箱即使置於 50 °C 

環境中，其所有週邊插槽亦可達 38.25 W 

的散熱功能。

系統使用壽命

NI PXI Express 機箱可靈活搭配 PXI Express 

模組，亦相容於大多數的 PXI 模組。

PXI 高效能機箱

NI PXI 機箱可滿足多樣的量測應用需求。

從 4 ~ 18 槽式機箱；0 ~ 55 °C 作業環境

溫度範圍；3U 與 6U 規格的模組，NI 均可

為客戶量身打造所需的機箱。

● 相容於 PXI 與 CompactPCI 模組

● 最高可達 600 W 總功率

● 可搭配使用 NI PXI 嵌入式、Real-Time、

遠端控制器 

功能

更多產品

NI 於 10 多年前發表首款 PXI 機箱以來，

仍持續提供不同的多款機箱。

既有設計

目前全球已佈署上萬組單位，足以證明 NI 

PXI 系統的高穩定度。

背板

找不到自己所需的規格嗎？NI 亦提供 PXI 

與 PXI Express 背板，讓客戶可自行整合

至機箱中。

PXI 高品質機箱

透過 NI 高品質機箱，即可遠端控制最多 5 

組 PXI Express / CompactPCI Express 或 

PXI / CompactPCI 模組，並可達最高 250 

MB/s 穩定傳輸率。這些高品質機箱適用於 

Real-Time、遠端、資料擷取等應用。

● 靜音作業，僅達 38 dBA 噪音排放量

● 可選用 AC 與 AC/DC 電源

● 另可選用內建 MXI-Express、遠端、嵌

入式控制器

功能

低價位

這些機箱為 PXI 平台的最低入門價位，相

關組合均僅需 $999 美金起。

簡單易用

透過內建的遠端控制器，僅需於電腦中安

裝主機控制器，即可上線並執行作業。

可調整

若要新增更多週邊插槽，則僅需購買其他

機箱，並以菊鏈 ( Daisy chain ) 方式連接

低價位機箱即可。

進一步了解 ni.com/pxi/zht
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嵌入式控制器

NI PXI 嵌入式控制器，以最新運算技術與

精巧規格達到絕佳效能，極適用於量測系

統。

● 最高 8 GB/s 系統頻寬

● 內建 USB、GPIB、硬碟、視訊、記憶

體、乙太網路，其他週邊

● 已安裝 Microsoft Windows 作業系統

功能

高效能

NI 嵌入式控制器，搭載最新的 Intel 多核

心處理器，可達絕佳的運算效能。

高 I/O 頻寬與最低潛時

PXI 嵌入式控制器整合 PCI / PCI Express 

的優點，可達目前業界最高 I/O 傳輸率與

最低潛時。

NI 系統維護方案 (SAP)

NI 將預先設定控制器，並安裝適用的所有

軟體與驅動程式。

Real-Time 控制器

NI RT 系列 PXI 嵌入式控制器為彈性平台，

適用於精確的 Real-Time 量測與控制應用。

● 最高 191 kHz 的 PID 控制迴圈率

● 佈署平台適用於 LabVIEW Real-Time 與 

LabWindows™/ CVI Real-Time 應用

● 亞微秒 (Submicrosecond) 迴圈率，僅產

生 3 ~ 4 μs 系統抖動

● 內建 USB、GPIB、硬碟、序列、其他週

邊 I/O

功能

精確效能

於專屬 PXI Real-Time 硬體上執行應用，並

可達即時響應、高迴圈率、極低系統抖動。

多核心處理器優點

可個別控制處理器的關連性，以執行特定

區段的程式碼。

另提供更高的作業環境溫度範圍，

與 24/7 長時間作業選項

可將 PXI 架構系統佈署於更嚴苛的環境中。

遠端控制器

透過 NI PXI 遠端控制器，即可從桌上型 / 

筆記型電腦上直接控制 PXI 系統，且高速

序列連結亦不需額外的程式設計。PXI 遠

端控制器將利用最新的高效能、低價位電

腦，即可控制 PXI 系統。

● 使用桌上型 / 筆記型電腦，即可直接控

制 PXI / CompactPCI 與 PXI Express / 

CompactPCI Express 系統

● 光纖纜線選項可用於最遠 200 m 的分散

式應用

● 透過低潛時的接線式 PCI Express，可達

最高 5.6 GB/s 穩定傳輸率

功能

高效能

PXI 遠端控制器可搭配高效能電腦，以迅

速串流即時的量測 / 控制資料。

低價位

這些控制器為 PXI 平台的最低入門成本，

均僅需 $999 美金起。

控制多組 PXI 機箱

菊鏈 ( Daisy-chaining ) 可銜接最遠 200 m 

的獨立 PXI 機箱，建構多重機箱的 PXI 系

統。

進一步了解 ni.com/pxi/zht

LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。
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時序與同步化模組

PXI Express / PXI 時序與同步化模組，將使用觸發匯流排、星形觸發、系統參考時

脈，進而同步多重模組與多重系統。透過共用時脈、觸發器、計時參考，即可大幅

提升量測精確度，並建置高階的時脈與觸發系統。

● 控制觸發器線路與 10 MHz 參考時脈

● 可同步化多組 PXI Express 與 PXI 機箱 

● 混合式系統可同步 GPIB、VXI、其他儀器

● 針對 GPS、IEEE 1588、IRIG-B 而統整 10 MHz 參考時脈

 

進一步了解 ni.com/pxi/zht

資料記錄與播放

由於 PXI 平台是以高頻寬的 PCI / PCI Express 匯流排為架構，因此可針對儀器 / 資

料擷取模組，於高速 RAID 硬碟陣列之間連續串流資料。

● 儲存裝置可達最高 750 MB/s 穩定讀寫速率

● 單一 PXI Express 機箱搭配多組儲存裝置，可達最高 2.8 GB/s 混合讀寫速率

● 各儲存裝置具備最多 12 組硬碟，可達 24 TB 總儲存容量

● 可混合多組儲存裝置，以提高系統的總儲存容量

 

進一步了解 ni.com/pxi/zht

功能

同步化

透過 PXI Express / PXI 時序與同步化模

組，可達 100 ps 以下的機箱對機箱歪曲 

( Skew )，確實同步化多組 PXI 系統。

時脈與延遲產生

以 1 µHz 解析度產生 DC ~ 1 GHz 的時脈。

搭配 GFT9404，將以 1 ps 解析度產生延

遲。

參考資料

最高 50 ppb 穩定度可達 OCXO 與 TCXO 

高穩定參考時脈。搭配 NI PXI-6682 與 

PXI-6682H，即可參考 GPS、IEEE 1588、

IRIG-B 時脈源。

功能

高頻寬介面

PXI 系統可透過接線式 PCI Express 而銜

接 RAID 硬碟陣列。

標準檔案 I/O

NI 資料串流系統，可支援標準檔案 I/O 應

用的程式設計介面。

RAID

外接式 RAID 硬碟機殼可支援多種 RAID 

層級，包含 0、1、5 均可。



針對高效能所設計

不論是何種產業或應用領域，已有許多工程師與科學家選用 NI DAQ 介面卡，建構所需的高效能 

I/O、領先產業的技術，並以軟體提高相關產能。NI 所提供的電腦架構量測 / 控制解決方案，均由

使用者定義其記錄、分析、資料呈現等作業，進而提高產能。NI-DAQmx 多執行緒驅動軟體，可用

於多款程式設計平台 ( 包含 NI LabVIEW、NI LabWindows™ / CVI、C / C++、Visual C#、Visual 

Basic .NET )，以達靈活、高效能、簡單易用等特性。

NI 資料擷取與訊號處理
資料擷取 ( DAQ ) 可量測物理或電子現象，如電壓、電流、溫度、壓力、聲音等。電腦架構的 DAQ 

設備可整合量測硬體與軟體，讓使用者可靈活定義系統，以利自動化量測作業並進一步分析資料。

各組 DAQ 系統均根據其應用需求而個別定義，但主要不外乎擷取、分析、呈現資訊的功能。

ni.com/taiwan18
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

NI DAQ 軟體 

NI-DAQmx 為高效能的多執行緒驅動程式，具備多種程式語言的函式集，可支援所有電腦匯流排。不論是何種程式語言，NI-DAQmx 

軟體均可簡化其應用。所有 NI DAQ 介面卡均可搭配 NI-DAQmx，且均已隨附 NI Measurement & Automation Explorer ( MAX )、

NI-DAQmx Virtual Channels、DAQ Assistant。

Measurement & Automation Explorer ( MAX )

● 透過互動測試面板，即可設定並測試硬體 

● 執行自我檢測程序 

● 建立模擬裝置

● 可儲存、匯入、匯出組態檔案

● 參閱接線簡圖與記錄文件

 

進一步了解 ni.com/daq/zht

NI-DAQmx Virtual Channels

● 設定輸入範圍與訊號處理參數 

● 將感測器電壓量測值轉換為實際的工程單位 

● 可套用由使用者定義的調整作業

● 新增時序、觸發、同步化資訊，即可建立 NI-DAQmx 作業

DAQ Assistant

● 此公用程式為精靈模式，可互動建立量測作業 

● 可設定取樣參數、資料調整、資料記錄格式 ( 包含 ASCII 與 

TDMS ) 

● 可自動產生 LabVIEW、C、C++、Visual Basic .NET 程式碼



X 系列 DAQ 可搭配 PXI Express 規格達到同步取樣

● 各款介面卡可達最多 16 組 ADC，讓各通道達到更高取樣率並降低相位偏移

● 單一 PXI Express 機箱可同步化最多 272 個類比輸入通道

● 使用 NI-DAQmx 即可透過多組介面卡進行擷取

● 新的 Configure Logging VI 可達最高 1.2 GB/s，將資料記錄為 TDMS 檔案

ni.com/taiwan20

NI X 系列高效能 DAQ - 適用於 PCI Express、PXI Express、USB

多功能 DAQ 介面卡，整合類比輸出 / 入、數位輸出 / 入、計數器 / 計時器電路。NI X 系列高效能介面卡，可用於 USB、PCI Express、

PXI Express 介面，為 NI 目前最高階的 DAQ 介面卡。X 系列 DAQ 並大幅提升其內建的時序、觸發、資料串流、驅動程式，可同時

於硬體與軟體階層執行同步量測。從基本的資料記錄，到自動化的控制 / 測試作業，X 系列介面卡均適用。

NI-STC3 時序與同步化技術

● 4 組 32 位元計數器，適用於 PWM、編碼器、頻率，還有

更多 

● 100 MHz 時基可精確產生取樣時脈 

● 獨立的類比與數位時序引擎

● 可重複觸發的類比 I/O、數位 I/O、計數器 I/O

 

進一步了解 ni.com/xseries/zht

既有的 x1 PCI Express 介面 ( PCI Express 與 PXI Express 

介面卡 )

● 各方向最高可達 250 MB/s 專屬頻寬

● 8 個 DMA 通道，適用於類比 I/O、數位 I/O、全部 4 組計數器 

NI Signal Streaming ( USB 介面卡 )

● 此項專利技術，可讓 USB 達到高速的雙向資料傳輸作業 

● 訊息架構的指令；介面卡端的智慧運算 

● 同步的類比、數位、計數器作業



NI M 系列多功能 DAQ - 適用

於 USB、PCI、PXI

NI M 系列 DAQ 提供多樣的 I/O 與訊號連

結選項，適用於資料擷取應用。USB M 系

列 DAQ 同時提供匯流排供電或插座供電

的規格。針對高通道數的系統，某些單一 

M 系列 DAQ 即可建構最多 80 個通道；或

搭配 18 位元 M 系列 DAQ 則可滿足高解

析度需求。NI 另提供工業級 M 系列硬體，

內建隔離式電路與類比電流量測選項。

進一步了解 ni.com/daq/zht/mseries

NI S 系列同步取樣多功能 
DAQ - 適用於 PCI、PXI、
PXI Express

NI S 系列 DAQ 介面卡，各通道均具備專

屬的類比數位轉換器 ( ADC )，適用於暫

態分析；超音波、雷達、聲納量測；42 V 

汽車應用；工業級量測與控制作業。

● 各通道最高 10 MS/s 取樣率 

● 降低串音並保有輸入通道之間的相位關係

進一步了解 ni.com/daq/zht

低價位 NI USB-6000 系列

低價位 NI USB DAQ 介面卡具備基本功

能，適用於簡單的資料記錄、學術實驗、

可攜式量測。學生可負擔的價格即提供強

大功能，以建構更完整的量測應用。所有

低價位 USB DAQ 介面卡，均隨附免費的 

NI LabVIEW SignalExpress LE 資料記錄

軟體。

進一步了解 ni.com/daq/usb/zht

NI USB-TC01 搭載 NI InstantDAQ 技術

只要銜接 USB 埠，即可迅速透過 NI USB-TC01 進行熱電偶量測。一旦接上

裝置之後，隨即自動載入其內建的資料檢視與記錄軟體。連上電腦的 USB 

埠，即可透過電腦即時顯示量測資料並監控之。

進一步了解 ni.com/usb-thermocouple/zht
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

NI CompactDAQ 資料擷取

NI CompactDAQ 模組化 DAQ 系統，提供 USB 與乙太網路規格，可連接廠房、產線、桌上型的感測器與電子量測作業。超過 50 款

特殊感測器的 I/O 模組均隨附 NI Signal-Streaming 技術，讓 NI CompactDAQ 平台不僅為靈活的混合式量測系統，亦兼具高效能與

簡單易用性。

NI CompactDAQ 功能

● 1、4、8 槽式機箱

● 可選用 USB、乙太網路、IEEE 802.11 無線規格 

● 超過 50 款量測模組

● -20 ~ 55 °C 作業環境溫度範圍

● 類比輸入模組可搭配多組時序引擎，達到不同的執行速率

進一步了解 ni.com/compactdaq/zht

● 4 組 32 位元計數器，適用於 PWM、編碼器、頻率，還有更多

● NI Signal Streaming 技術 

● 支援 LabVIEW、LabWindows™ / CVI、ANSI C / C++、C#、

Visual Basic .NET、Visual Basic 6.0

● 免費的 NI LabVIEW SignalExpress LE 資料記錄軟體

NI CompactDAQ 單模組接線盒

NI CompactDAQ 單模組接線盒，具備 USB、無線、

乙太網路等規格，適用於可攜式、低通道數、遠端監

控等應用。NI-DAQmx 驅動程式則可用於所有 NI USB、

無線、乙太網路 DAQ 介面卡，因此任何匯流排均使用

相同的程式設計作業。
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NI CompactDAQ 量測模組

目前共超過 50 款 NI C 系列模組可用於不同的量測，包含熱電偶、電壓、電流、電阻、應變、數位 ( TTL 或其他 )、加速規、麥克

風、電阻溫度偵測器 ( RTD )。可用不同模組建構 3 ~ 32 個通道，以滿足多樣的系統需求。

量測類型

● 電壓

● 溫度

● 電阻

● 負載 / 壓力 / 轉矩 / 應變

● 加速規

● 麥克風

● 數位 I/O

● 電流

● 計數器量測

● 最高 500 kHz 波形

進一步了解 ni.com/compactdaq/zht

功能

● 通道對通道或組間隔離

● BNC 或螺絲端點連結功能 

● 提供高密度端點  

● IEPE 處理功能

● 抗交疊濾波器

● 隨附 NIST-traceable 校準認證



NI SC Express

SC Express 系列產品包含 PXI Express DAQ 模組，並內建訊號處理功能，可量測

荷重元、應變規、熱電偶、高電壓、壓力傳感器，還有更多儀器。這些模組均針對

精確度、傳輸量、同步化等功能所設計，可用於高階量測系統。
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PXI Express 進行實際測試

PXI Express DAQ 搭配內建的訊號處理功能，可提升實際的量測結果。訊號處理功

能若整合 NI-DAQmx，將可更迅速量測實際訊號，如應變、壓力、負載、溫度、聲

音、加速度。PXI Express 亦具備光纖詢答器 ( Interrogator )，可用於不適合電子

感測器的環境。PXI Express 多樣的實體量測功能，可針對結構測試作業而建置 

DAQ 系統。PXI  Express 內建的訊號處理功能若搭配 NI-DAQmx，即使是針對 8 個

通道所開發的應用，亦可輕鬆透過數千個通道而擷取訊號。 

進一步了解 ni.com/pxi/zht

產品

NI SC Express 模組

針對應變、溫度、壓力等多種量測類型，

NI SC Express 模組可提供絕佳的解決方

案。

NI 動態訊號擷取模組

NI 動態訊號擷取 ( DSA ) 模組具備極高的

彈性與精確度，可量測任何振動或聲音訊

號。

NI 光學感測詢答器

NI 光學感測詢答器 ( Interrogator )，是

專為光纖光柵 ( FBG ) 光學感測器所設

計。

● 最高 24 位元解析度；各通道最高 250 kS/s 取樣率

● 特定量測類型可達隔離與抗交疊濾波功能

● 各組介面卡可達最高 250 MB/s 專屬頻寬

● 可透過軟體選擇相關設定，如激發、橋接補償、分流校準

 

進一步了解 ni.com/sc-express/zht



動態訊號擷取 ( DSA )

NI 聲音與振動量測硬體，為靈活且高效能的 DAQ 介面卡，適用於振動與聲音訊號。

NI 動態訊號擷取 ( DSA ) 介面卡，可用於 USB、PCI、PXI、NI  CompactRIO，若

搭配麥克風、加速規，或高動態範圍的量測作業，將可進行精確量測。NI DSA 介面

卡可辨識雜訊與振動，或可用於多種產業的音訊測試。

NI 光學感測詢答器

NI 光學感測詢答器 ( Interrogator = Reader + Decoder + Interface )，為雙槽式 3U 

PXI Express DAQ 模組，適用於光纖光柵 ( FBG ) 光學感測器。由於光學感測器不

具導電性、不受電力與 EMI 雜訊所影響，且可長距離傳輸資料而幾乎無損耗，因此

可解決電子感測器的多樣難題。此外，單一光纖亦可透過菊鏈 ( Daisy-chain ) 方式

銜接多組 FBG 感測器，以大幅降低量測系統的體積、重量、複雜度。
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● 4 個同步化的光學通道；10 Hz 全頻譜掃瞄頻率

● 1510 ~ 1590 nm 波長範圍，各通道可透過菊鏈銜接超過 20 組感測器

● 內建 NIST-traceable 參考，不需外部校準作業

● NI-OSI 驅動程式與 NI-OSI Explorer，均可自動偵測並輕鬆設定感測器

 

進一步了解 ni.com/opticalsensing/zht

● 單一機箱可取樣最多 272 個通道

● 117 dB 動態範圍適用於低雜訊的量測作業

● 可於任何地點量測 42 V ~ 1.1 μV

● 自動化的抗交疊濾波器可移除不必要的雜訊

 

進一步了解 ni.com/soundandvibration/zht
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數位 I/O

工業級數位 I/O 介面卡可用於多樣的自動化應用，如控制切換器、繼電器、致動器、

風扇、光源、馬達。這些介面卡均具備下列高穩定度的工業級功能：

功能

低價位的數位 I/O

最多 96 個 5 V TTL / CMOS 通道，適用

於 PCI、PXI、USB、PCMCIA。

30 V 組間隔離數位 I/O

最多 64 個電源吸入或電源供應的數位 

I/O，可達 24 V 邏輯準位。

最高 150 V 數位繼電器

機械或固態繼電器介面卡，具備最高 150 

VDC 通道對通道隔離。

功能

高電壓

最高 48 VDC 通道對通道隔離，適於工業

級應用。

高精確度

高穩定性 ( 75 ppb ) 時基與 GPS 架構的

同步化功能，適用於高精確度的量測。

計數器 / 計時器

計數器 / 計時器具備最多 8 組 32 位元計數器，可進行多樣的時序量測作業；另可作

為複雜量測系統的元件，以提供重要的時序功能。

計數器 / 計時器可用於

● 頻率量測

● 邊緣 / 事件計數

● 脈寬量測

● 事件的時間戳記

● 正交編碼器

進一步了解 ni.com/digitalio/zht

● 可程式化的電源開啟狀態，可確保於已知狀態下開啟致動器與繼電器

● Watchdog 計時器可偵測故障狀態並反應之

● 佔用最低處理器資源，即可變更偵測觸發應用

● 可程式化的輸入濾波器，可移除抖動與突波

● 隔離功能可提升安全性，並避免產生接地迴路

 

進一步了解 ni.com/digitalio/zht

● 頻率產生

● 分頻

● 脈衝列產生

● 脈寬調變 ( PWM )
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NI R 系列多功能 RIO

R 系列多功能可重設 I/O ( RIO ) 介面卡，可由使用者定義其處理功能，適用於靈活

的系統時序與觸發。FPGA 架構的系統時序控制器，將可設定所有的類比與數位 

I/O，以嵌入式的客制邏輯操作特定應用。R 系列介面卡可達最多 8 個類比輸入、最

多 8 個類比輸出、最多 160 個數位 I/O。

應用

高速控制迴圈

若於晶片上執行 LabVIEW 程式碼，即可建

置多組類比 PID 控制系統，可超過 100 kHz 

迴圈率與 40 MHz 數位決策功能。

客制數位協定

透過商用現貨 ( COTS ) 硬體，即可建置

標準與客制的數位通訊協定。

感測器模擬

針對測試系統檢驗與硬體迴圈 ( HIL ) 測

試，可模擬複雜的類比與數位感測器。

功能

軟體時序輸出

跨多個通道的同步軟體時序單點更新，適

於控制應用。

波形產生

內建 FIFO 與高速更新率，適用於簡易的

方波、正弦波、三角波，或使用者定義的

複雜波形。

類比輸出

從基本的軟體時脈輸出，到複雜的高速波形產生應用，類比電壓與電流輸出介面卡

可涵蓋測試與控制應用的所有頻譜。

類比輸出介面卡功能

● LabVIEW FPGA 所設定的硬體，可用於客制的內建決策作業

● 可將數位線路分別設定為 PWM、輸入、輸出、計數器 / 計時器、彈性編碼器輸

入，或特定的通訊協定

 

進一步了解 ni.com/rseries/zht

● 各通道最高 1 MS/s 任意波形產生

● 12、13、16 位元解析度

● ±10 V 電壓或 0 ~ 20 mA 電流輸出

● 可達高通道數

● 多重裝置同步化

進一步了解 ni.com/daq/zht

● 數位觸發與外接時脈

● 同步更新

● 8 個數位 I/O

● 2 組 24 位元計數器 / 計時器



NI 模組化儀器 ( MI )
NI 模組化儀器 ( MI ) 整合世界水準的量測硬體，與最佳化的量測 / 分析軟體。模組化儀器可讓使

用者指定必要功能，並選用多款 RF、量測、功率、切換、訊號產生模組。另針對特定的量測作業，

亦可於軟體中設定相關儀器。由於這些模組化儀器均可透過軟體定義，因此可迅速互換並輕鬆重新

設定功能，以滿足測試需求。透過可重設 I/O ( RIO ) 儀器，軟體設定功能可延伸至開放式的 FPGA，

更進一步客制化儀器。NI 模組化儀器可於多款平台達到高速測試，包含 USB、PXI、PXI Express、

PCI、PCI Express。

平台優勢

效能 - 特定儀器可用於高速度、高通道數、高解析度的應用。 

彈性 - 軟體定義的量測功能，適用於自動化測試與客制化作業，包含 FPGA 架構測試的 RIO 技術。

整合 - 完美同步模組化儀器，並整合量測與測試軟體，讓解決方案囊括設計到製造測試等程序。
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RF 儀器

最高可達 26.5 GHz 擷取與產生作業

 

混合式訊號儀器

示波器、高速數位 I/O、動態訊號擷取、任意波形產生器

精確的 DC 儀器

電源供應器、電源量測單位 ( SMU )、多功能數位電表 ( DMM )

切換

完整功能的切換器，包含 RF、微波、通用、矩陣、多工器、故

障植入
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NI 示波器 ( Digitizer )/ 高速示波器 ( Oscilloscope )

示波器具備開放架構與彈性軟體，另有超越傳統獨立示波器的多項優勢。NI 示波器不僅可獨立執行標準的示波器量測，亦可輕鬆建

立如頻譜分析器、暫態記錄器、超音波接收器的多款儀器。示波器亦針對自動測試作業而最佳化，利用高傳輸率的 PXI / PXI Express 

匯流排而減少測試次數；讓模組之間達到微微秒 ( Picosecond ) 的同步化；並可完美整合 NI 硬體 ( 任意波形產生器、高速數位 I/O、

其他示波器 )，以客制完整的混合式訊號或高通道數測試系統。

● 透過 NI 高速示波器達到 300 MHz ~ 5 MHz 的頻寬，以擷取

寬帶的頻域訊號，或進行精確的時域量測

● 透過 NI 高解析度示波器達到 14 ~ 24 位元解析度，以進行低

損耗、高動態範圍的量測

● 各通道內建最多 512 MB 記憶體，可達長時間的記錄作業

進一步了解 ni.com/digitizers/zht

● 以高通道數的介面卡擴充量測系統，並透過 NI T-Clock 技術同

步化多組儀器

● NI FlexRIO 示波器轉接模組可程式設計其 FPGA，執行完整客

制化的行內 ( Inline ) 量測作業

● 為自己的應用選擇最佳規格：USB、PCI、PXI、PXI Express

高速資料串流

● 透過 NI PXI Express 示波器，即可將資料串流至電腦記憶體或 RAID-0 磁碟陣列。NI  PXI  Express 示波器的串流功能，極適用於如

雷達、訊號情報、IF / RF 資料串流等應用。

進一步了解 ni.com/streaming/zht
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NI FlexRIO

NI FlexRIO 可輕鬆利用新的半導體技術、客制硬體設計、高效能的 FPGA 架構演算

法，進而提升 PXI 平台的功能。NI FlexRIO FPGA 模組具備強悍的處理功能，並可

透過 LabVIEW FPGA 駕馭強悍的 Xilinx Virtex-5 FPGA，為高傳輸率 DSP、控制、行

內處理 ( In-line processing ) 等應用的絕佳平台。日漸茁壯的 NI FlexRIO 轉接模組

亦具備 I/O，包含最新的高速 ADC / DAC、高傳輸率的數位收發器、特殊介面卡，還

有更多。 

進一步了解 ni.com/flexrio/zht

功能

NI 可重設 I/O (RIO) 

整合可重設 FPGA 晶片與 LabVIEW 圖形

化開發工具，定義自己所需的客制化量測

硬體。

點對點 ( Peer-to-Peer，P2P ) 串流

針對高傳輸率的行內處理作業，可直接於 

PXI Express NI FlexRIO 模組與高速儀器

之間串流資料。

LabVIEW FPGA Module

下載進階的濾波、資料運作、客制數學演

算法 / 範例，進而迅速入門。

NI 音訊與視訊分析器

NI 音訊與視訊分析器，即以高效能的 PXI 模組化儀器搭配特定應用軟體，而能輕鬆

開發多媒體測試作業。NI Video Measurement Suite 與 NI AudioMASTER 平台亦內

建量測功能，可針對高傳輸率的應用而輕鬆自動化。

● 分析 HDMI、CAV、Composite、S-video、VGA

● 知覺品質 ( Perceived quality ) 量測功能，可省下人工檢驗流程

● 套用平行測試技術而最佳化生產測試作業

 

進一步了解 ni.com/vms/zht

功能

機上盒測試

單一高效能解決方案，可針對自動化量測

作業而整合類比與數位視訊測試。

HDTV 測試

可產生客制化視訊波形，並分析高速 

LVDS 通道。可計算 1080p240、3D 畫

質、4k x 2k 解析度的像素錯誤。

數位相機與麥克風測試

可測試最新款行動裝置的 LCD 品質與 

micro-HDMI 畫質。
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NI 訊號產生器

NI PXI 與 PCI 訊號產生器包含多款任意波形產生器、函式產生器、時脈產生器。若搭配 NI 類比波形編輯軟體（ Analog Waveform 

Editor ），即可迅速產生完全由使用者定義的訊號。不論是產生簡單的正弦波與時脈訊號，或是複雜的調變通訊波形，均可透過 NI 

訊號產生器的絕佳效能與系統傳輸率，提高原型製作與測試系統的效率。

功能

● 於 400 MS/s 取樣率可達最高 16 位元解析度，適用於高頻寬

與高動態範圍

● 波形與指令記憶體可長時間播放 

● 透過 PXI Express 可超過 600 MB/s 下載速率

● 使用 PXI Express 搭配 NI 的點對點 ( P2P ) 技術，可達 400 

MS/s ( 800 MB/s ) 以上的速率，以 FPGA 協同處理器達到連

續串流

● 強大的波形連結、迴圈產生、指令產生、觸發功能

● 內建訊號處理功能可用於補間 ( Interpolation )，並可升轉換

為中頻 ( IF )

進一步了解 ni.com/signalgenerators/zht

函式產生器

● 1.07 μHz 頻率解析度

● DC ~ 100 MHz

任意波形產生器

● 最多 2 GB 共用波形資料與序列指令記憶體

● 多模組 / 多通道同步化可低於 20 ps 歪曲 ( skew )

● PCI、PXI、PXI Express 規格

NI 類比波形編輯軟體 ( Analog Waveform Editor )

此軟體工具可建立並編輯類比波形。資料均儲存為二進制或 ASCII 檔案

格式。僅需開啟資料檔案並重新取樣，即可檢視或編輯波形。在匯入波形

之後，便可檢視並編輯之。函式庫具備超過 20 種原始波形 ( Waveform 

primitive )。使用者可自行選擇或輸入數學表示式，即可建立新波形。
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高速數位 I/O ( HSDIO )

NI 高速數位 I/O ( HSDIO ) 為靈活的高效能產品，可針對數位通訊與測試作業達到最高 1 Gbit/s 資料速率。另可透過亞毫微秒 

( Subnanosecond ) 的同步化功能，同步多個模組以建立高通道數的數位系統。簡單易用的 NI-HSDIO 驅動程式可滿足數位測試

需求；LabVIEW FPGA Module 與 NI FlexRIO 平台則可辨識通訊協定並測試之。

透過 NI HSDIO 產品，即可執行

● 位元錯誤率測試 ( BERT )

● 協定模擬與測試 

● 時序測試 ( 設定與保持時間 )

● DC Per - pin Parametric 量測

進一步了解 ni.com/hsdio/zht

● 邏輯分析 / 波形產生

● 電壓臨界測試 

● 指令碼產生功能可連接多組波形，且無閒置時間

Product Family Maximum Clock Rate Voltage Levels DIO Channels Direction Control Form Factor

5 V TTL/CMOS, low-cost 20 Mbit/s 5 V 32 By 8-bit ports PCI/PXI
Selectable voltage, low-cost, high-streaming 25/50 Mbit/s  2.5, 3.3, 5 V 32 Per-channel PCI Express/PXI Express
Selectable voltage, bidirectional Up to 100 Mbit/s 1.8, 2.5, 3.3, 5 V 32 Per-channel PCI/PXI
Programmable voltage, bidirectional Up to 100 Mbit/s -2 to 5.5 V (10 mV steps) 20 Per-channel, per-cycle (tri-state) PXI
Programmable voltage, high-speed, bidirectional Up to 400 Mbit/s 1.2 to 3.3 V (100 mV steps) 32 Per-channel, per-cycle (tri-state) PXI Express
Differential voltage, high-speed Up to 400 Mbit/s LVDS, LVTTL 16 Per-channel (SDR), dedicated I/O (DDR) PCI/PXI
Programmable voltage, high-speed, PPMU 200 Mbit/s -2 to 7 V (122 µV steps) 24 Per-channel, per-cycle (tri-state) PXI Express
FPGA-programmable 1 Gbit/s LVDS, single-ended, RS422/RS485 54 Per-channel, deterministic PXI, PXI Express, NI FlexRIO

NI 數位波形編輯軟體 ( Digital Waveform Editor )

此互動的軟體工具可建立數位訊號 / 匯流排，並可從 VCD 或 ASCII 檔案匯入

現有的測試向量，適用於介接與通訊應用。

● 透過 6 種驅動與比較狀態 ( 0、1、Z、H、L、X )，以設計數位向量

● 內建波形可用於累進 / 倒數 ( Count up / down )、PRBS 資料等

● 透過 LabVIEW SignalExpress 可強調設計中的位元錯誤，並「播放」訊號
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NI 動態訊號擷取 ( DSA )軟 / 硬體

NI 聲音與振動量測硬體具備必要效能，適用於音訊測試、雜訊映射、振動分析、動態架構測試、機器監控 / 診斷、音訊效能檢驗等

應用。NI 動態訊號擷取 ( DSA ) 介面卡具備 USB、PCI、PXI、PXI Express、NI CompactRIO 規格，適於搭配高動態範圍的麥克

風、加速規，及其他傳感器。

功能

● 24 位元 ADC 與 DAC，最高可達 118 dB 動態範圍與多重增益

● 最高 204.8 kS/s 取樣率 ( AI )與 204.8 kS/s 更新率 ( AO )

● 可選用 2、4、8、16 通道，並搭配 AC/DC 偶合、IEPE 處理、

抗交疊濾波器、TEDS

● 隨附 NIST-traceable 校準認證

進一步了解 ni.com/soundandvibration/zht

高密度 PXI 模組

● 16 個同步類比輸入，可達最高通道密度

● 24 位元 ADC 可達最高 204.8 kS/s 取樣率

● ± 316 mV ~ 10 V 共 4 組增益設定

● 單一 PXI 機箱可同步最多 272 個通道；或以分散式系統同步

超過 13,000 個通道，並低於 0.1 deg 失配

NI AudioMASTER

NI AudioMASTER 為完整的聲音訊號產生與分析測試解決方案，

適用於類比 / 數位音訊檢驗與生產測試。生產測試的所有檢驗

與認證作業，均可用此單一工具完成。在 NI TestStand 環境中，

此工具亦可提供完整的音訊分析功能。在 NI TestStand 中可執行

正弦波掃瞄測試，並定義單音 (Single tone) 生產測試值。

● 於 NI TestStand 中檢視資料，以判定合適的限制

● 執行任何音訊測試

NI Sound and Vibration Measurement Suite

NI 聲音與振動分析軟體，為組態架構、即時可用的擷取與處理

組合，另有完整的 LabVIEW 分析用 VI，適用於音訊、振動、結

構測試、機器監控等應用。

● 可互動檢視、處理、記錄即時資料

● 彈性的音訊、八度音、頻率響應分析

● 超過 30 筆 LabVIEW Express VI；超過 50 筆範例程式碼

● 振動趨勢與階次分析功能，可定義機器的振動



RF 訊號產生器

● 於 100 MHz 瞬間頻寬，最高可達 6.6 GHz 向量 / 連續波形訊

號產生功能

● 於 1 GHz 僅達 -110 dBc/Hz 典型相位雜訊 ( 10 kHz 偏移 )

● Cellular 與 PCS 頻帶僅需不到 300 µs 的微調時間

RF 網路分析器

● 業界首款 PXI 向量網路分析器 ( VNA )，以精巧體積提供絕佳

靈活度，適用於自動化測試應用

● 10 MHz ~ 6 GHz 網路分析功能

● 超過 100 dB 動態範圍

● 最多 3,201 個點，各個點不到 400 µs

● 高階的時域分析與時域閘控功能 

● 以完整功能的 LabVIEW 與 LabWindows™ / CVI API，達到客

制化的進階網路分析

RF 配件模組

RF 配件模組包含 6 GHz 與 18 GHz 的 USB True RMS 功率計，可達 

±0.13 dB 典型線性；可程式化的 8 GHz 衰減器，最高可達 60 dB 

衰減；可程式化的 8 GHz 放大器，可達最高 30 dB 增益，並於 

+20 dBm 達到 1dB 壓縮點。
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

RF 儀器

現有的複雜 RF 與微波裝置，均需要快速、彈性、精確的 RF 儀控平台。NI 模組化 RF 儀器亦整合相關技術 ( 如多核心處理器與 

PCI Express 資料匯流排 )，可為自動化測試應用提供絕佳的彈性、精確度、量測速度。此外，NI 正式推出業界首創的 RF 向量訊

號收發器，絕佳的硬體規格，能夠支援業界最熱門的無線通訊協定，諸如 802.11ac、LTE 等，並內建 FPGA 晶片，以即時的運算效

能，提供您較傳統儀器高達 10 倍以上的測試速度。

RF 向量訊號收發器 ( VST )

● 向量訊號分析器與產生器

● 65 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍

● 80 MHz 瞬間頻寬 ( 3 dB ) 

● 24 個通道用於高速數位 I/O

● 使用者可透過 LabVIW FPGA 無線縫合 DUT Control 及 RF 

量測，有效提升量測速度

● 搭配 RF Toolkit 即量測 802.11a/b/g/n/ac、LTE、GSM、

EDGE、Bluetooth、CDMA 等多重通訊協定

RF 訊號分析器

● 向量訊號分析器 ( VSA ) 於 350 MHz 瞬間頻寬可達最高 26.5 GHz

● 於 800 MHz 僅達 -129 dBc/Hz 相位雜訊 ( 10 kHz 偏移 )

● 於 1 GHz 僅達 -165 dBm/Hz 雜訊水平 ( Noise floor )

● 微調時間不到 400 µs

進一步了解 ni.com/rf/zht/
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RF 與無線測試軟體

搭配 NI 軟體定義量測系統，即可因應迅速演變的無線標準。NI RF 工具另有多樣的彈性軟體，可讓使用者隨時保有最新的開發功能。

NI GSM / EDGE Measurement Suite

● LabVIEW 與 C-style API 可搭配 LabVIEW 範例程式碼

● EDGE RMS EVM 低於 0.5% ( NI PXIe-5663E )

NI WCDMA / HSPA+ Measurement Suite

● LabVIEW 與 C-style API 可搭配互動的人機介面

● WCDMA ACLR 低於 -63 dBc ( NI PXIe-5663E )

● WCDMA EVM 低於 0.5 dBc ( NI PXIe-5663E )

NI LTE Measurement Suite

● LabVIEW 與 C-style API 可搭配互動的人機介面

● FDD 與 TDD 可支援 UE 測試

● 典型 RMS EVM 低於 -48 dB

NI WLAN Measurement Suite for IEEE 802.11a/b/g/n/ac

● LabVIEW 與 C-style API 可搭配互動的人機介面

● 最高 4x4 MIMO 產生與分析功能

進一步了解 ni.com/rf/zht

NI Measurement Suites for Fixed and Mobile WiMAX

● LabVIEW 與 C-style API 可搭配互動的人機介面

● 範例程式與展示面板，可產生 / 分析 IEEE 802.16-2004 與 

IEEE 802.16e-2005 訊號

NI LabVIEW GPS 模擬 ( GPS Simulation ) 工具組

● 可搭配使用 PXI RF 向量訊號產生器 

● 可模擬最多 12 組人造衛星達 24 小時 

● 可輸入客制化的接收器運動軌跡

NI Bluetooth Measurement Suite

● 互動式的軟體人機介面，適用於產生與擷取作業

● LabVIEW 與 C-style API

NI RIO IF 收發器

NI PXI / PCI 可重設 I/O ( RIO ) 中頻 

( IF ) 收發器，可確實將 LabVIEW 

FPGA 的彈性與效能帶入 RF 測試

應用中。收發器亦具備高效能的

雙通道輸出 / 入，可搭配 Xilinx 

FPGA 並銜接 NI 與其他製造商的

升 / 降轉換器。

進一步了解 

ni.com/iftransceivers/zht



ni.com/taiwan36

NI 多功能數位電表 ( DMM )

N 多功能數位電表 ( DMM ) 具備絕佳的傳輸率，同時可維持精確、穩定的量測作

業。NI DMM 可精確量測電壓、電阻、電流、電容、電感、溫度。若將 NI DMM 

搭配 NI 切換模組，即可建立高通道數的系統。 
● 最高 7 位半解析度 ( 26 位元 )；最高 1.8 MS/s 取樣率

● 10 nV ~ 1000 V 電壓；1 pA ~ 3 A 電流；10 μΩ ~ 5 GΩ 電阻

● 低價位且高效能的裝置，適用於 PXI、PCI、PCI Express、USB

 

進一步了解 ni.com/digitalmultimeters/zht

NI 電源量測單位 ( SMU ) 與可程式化電源供應器 

NI 精確 DC 電源具備高速、高解析度的輸出，並整合精確的電壓 / 電流量測功能。

在自動化測試系統或實驗環境中，這些儀器可提供穩定的電流 / 電壓、掃瞄 IV 曲

線、量測洩漏情形。 

● 高精確度、4 象限輸出、最小 10 pA 量測敏感度或最高 40 W 電源供應、2 A 電流

● 以精確的電壓 / 電流量測功能，供應電壓或電流；各組 PXI 插槽容納最多 4 個通道 

 

進一步了解 ni.com/powersupplies/zht

功能

直覺式軟體

NI-DMM 儀器驅動程式，可迅速且輕鬆設

定裝置，並緊密同步 DMM 與 NI 切換器。

絕佳的精確度

與其他同等級的儀器相較，NI 的 7 位半 

DMM 可提供最佳 DC 精確度，且每 2 年

校準週期內仍可保持 12.5 ppm 精確度。

防護與電流放大功能

NI DMM 若整合 6 線式防護與電流放大器

模組，即可於電路靜態測試 ( ICT ) 中保

護訊；或以亞微安 ( Sub-picoamp ) 的解

析度量測電流。

功能

快速取樣

針對自動化量測，產品透過硬體觸發功能

可達最高 15 kS/s 電源量測速率；最高 

600 kS/s 非同步化取樣率。

最佳化輸出

NI SourceAdapt 技術，具備使用者設定 

SMU 控制迴圈，可達極佳的響應效果；若

要保護受測裝置 ( DUT )，則搭配無功負

載 ( Reactive load ) 可達更高速、更穩定

的量測作業。

直覺式軟體

透過簡單易用的人機介面，並以直覺的驅

動程式設定控制功能，即可迅速設定應用

並執行之。
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NI 切換器

NI 提供 PXI 或 SCXI 架構的高彈性模組化切換解決方案，可提升設備重複使用度、測試傳輸量與系統穩定性。從汽車 ECU 測試、電

路內測試 ( ICT )，到 RF 激發 / 響應測試，均可自動執行訊號路由作業。NI 切換器並隨附 IVI 相容的 NI-SWITCH 驅動程式，以及多

款通道擴充配件。

常用與故障植入

● 透過 SPDT 與 SPST 繼電器，可開 / 關馬達、風扇、燈光等高

功率裝置

● 模擬 HIL 測試的故障

● 最高可切換 40 A

RF 與微波

● 可大幅降低插入損耗 ( 一般低於 2 dB )、反射、串音

● 多工器、矩陣，與一般繼電器設定

● 最高 26.5 GHz 頻寬 

進一步了解 ni.com/switches/zht

矩陣

● 可選用電樞、簧片、固態

● 單一 PXI 插槽最多可達 544 個矩陣交點

NI 切換器矩陣：可擴充的大型矩陣

● 於 NI Switch Health Center 內建繼電器測試

● 內接類比匯流排可擴充矩陣

多工器

● 單一 PXI 插槽最多可切換 198 個通道，或最高 600 V

● 透過 PXI 觸發以執行關鍵掃瞄

NI Switch Executive

NI Switch Executive 為智慧型切換器管理與路由的智慧型應用程式，可輕鬆設定切換器系統、提升測試效能、重複使用既有程式碼，進

而降低測試系統的成本。

　　　● 開發系統 - 可透過任何應用程式來設定切換模組，並控制切換器

　　　● 佈署系統 - 從檔案或網路匯入切換設定，並檢驗佈署作業的設定

進一步了解 ni.com/switchexecutive/zht



平台優勢

產能 - 完整的系統設計軟體系列，可設計嵌入式系統的所有元件，如 FPGA、I/O 介面、處理器。 

精確度 - 高解析度的類比量測，超高精確度的控制功能。 

彈性 - 可連接任何網路、感測器、致動器，並利用內建的控制 / 訊號處理演算法。

堅固耐用品質 - 通過嚴苛測試的高穩定度硬體。

嵌入式監控系統
NI 嵌入式監控系統，為 NI 圖形化系統設計 ( GSD ) 平台的核心元件。此款系統具備電腦的效能、

PLC 的堅固耐用、客制化硬體的彈性。LabVIEW 軟體具備圖形化的程式設計功能，另有高階演算

法可用於多樣的應用。當然，LabVIEW 可程式設計所有的 NI 嵌入式控制器。透過功能強大的靈活

系統，工程師將可設計、製作原型、佈署客制化的嵌入式系統，並達到更快的速度與更低的成本。

工業級控制器

無風扇設計，具備 Real-Time 

處理功能與豐富的使用者介面

NI Single-Board RIO

以 CompactRIO 架構達到較

低價位的嵌入式佈署解決方案

NI 智慧型相機

單一精巧封裝即整合影像感測

器與 Real-Time 嵌入式處理器

CompactRIO

嵌入式控制器搭載穩定、高速

的 FPGA 架構 I/O

ni.com/taiwan38



1

3

2

高成本效益 堅固耐用 效能

處理器效能 最高 400 MHz 最高 800 MHz 最高 1.33 GHz 雙核心

FPGA 效能 最多 43,661 個邏輯分割、最多 58 個乘法器 最多 110,592 個邏輯分割、最多 64 個乘法器 最多 147,443 個邏輯分割、最多 180 個乘法器

作業系統 Real-Time OS Real-Time OS Windows/Real-Time OS

I/O 最多 8 組 I/O 模組插槽、
100 Mbit/s Ethernet USB、RS232

最多 8 組 I/O 模組插槽、
1000 Mbit/s Ethernet USB、RS232

8 組 I/O 模組插槽、
1000 Mbit/s Ethernet USB、RS232/RS485、VGA

電源
最高 9 ~ 30 VDC 電源供應範圍、

6 ~ 25 W 耗電量
6 ~ 35 VDC 電源供應範圍、

6 ~ 35 W 耗電量
9 ~ 35 VDC 電源供應範圍、

20 ~ 75 W 耗電量

耐用度 -20 °C ~ 55 °C*；最高 50 g 衝擊 -40 °C ~ 70 °C；最高 50 g 衝擊 0 ℃ ~ 55 ℃；最高 50 g 衝擊

體積尺寸 17.8 x 9.3 x 8.7 cm3* 起 18 x 9.3 x 8.7 cm3* 起 40.4 x 13.4 x 8.7 cm3* 起

相關規範額定

產品安全性：2006/95/EC, EN61010-1, IEC 61010-1, CSA 61010-1
嚴苛環境評比：Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4; Class I, Zone 2, AEx nC IIC T4, Ex nL IIC T4

衝擊與振動：IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
平均故障間隔時間 ( MTBF )：Bellcore Issue 6, Method 1, Case 3, MIL-HDBK-217F
海洋環境評比：Lloyd’s Register ( LR Type Approval System Test Spec No. 1 )

品質 / 環境管理系統 ( QMS/EMS )：ISO 9001/14001
一般檢驗規範：產品的實際規格各有不同。請至 ni.com/certification/zht 進一步了解 

*Some NI Single-Board RIO versions operate from -40 °C to 85 °C and start at 10.3 x 9.7 x 2.4 cm3.

1 可重設 FPGA

● 高速控制

● 可客制化的時序、觸發、處理功能

● 可重複使用現有的硬體描述語言 

(HDL) 程式碼

Real-Time 處理器

● 精確的處理與控制功能

● 使用者介面、資料處理、通訊作業

● 內建 FTP 與網路伺服器

2 內建週邊

● SD 記憶卡與 USB 隨身碟可儲存更

多資料

● CAN、VGA、序列、乙太網路、

MXI-Express 通訊埠，適合通訊與

擴充作業

3

進一步了解 ni.com/compactrio/zht
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NI CompactRIO 與 NI Singal-Board RIO 

CompactRIO 系統可分為 1 組嵌入式控制器，可進行通訊與處理作業；1 組可重設機箱搭載可重設 FPGA；可熱插拔的 I/O 模組；圖

形化的 LabVIEW 系統設計軟體。NI Single-Board RIO 則是以機板層級的規格，提供相同的 RIO 架構，適合大量的 OEM 嵌入式監

控方案。
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MXI-Express RIO

MXI-Express RIO 為最高效能的可重設 I/O 

擴充解決方案，適用於控制演算法、客制

化訊號處理、混合式訊號處理 I/O 的應用。

MXI-Express RIO 機箱另搭載同級最佳的

高傳輸率 FPGA，適用於硬體迴圈 ( HIL )、

Real-Time 測試、複雜研究等應用。

● 高速資料串流可達 250 MB/s 傳輸率

● 各機箱具備 14 組 C 系列 I/O 插槽，適合

高通道數的應用

● 單一菊鏈 ( Daisy chain ) 可連接最多 6 組

機箱

● 單一控制器可達最多 8 組菊鏈

● 控制器可支援 Real-Time 或 Windows 的 

PXI、電腦、機架固定、工業級控制器、

多核心 CompactRIO 系統

Ethernet RIO

Ethernet RIO 為最高彈性的 RIO 擴充解決

方案，不論是使用者可程式設計的 FPGA，

或混合式訊號處理 I/O，均可輕鬆新增至

任何乙太網路。Ethernet RIO 機箱極適

用於分散式的遠端量測系統，可輕鬆整合

任何 Real-Time 的 NI CompactRIO / PXI 

系統，或使用標準  10/100 乙太網路的 

Windows 電腦。

● 各機箱具備 8 組 C 系列 I/O 插槽

● 2M Gate FPGA 適用於客制化時序、行

內 ( Inline ) 處理、控制作業

● 網路 Fail-Safe 功能可提升穩定性

● 支援 LabVIEW FPGA 與 RIO Scan Mode

EtherCAT RIO

針對高時效性的系統，EtherCAT RIO 具備

精確的分散式 I/O，可確實保持必要的時

序與同步化功能。此 8 槽式 RIO 擴充用機

箱可適用 C 系列模組，而透過 Real-Time 

乙太網路可精確溝通 CompactRIO、Real-

Time 工業級控制器，或具備 2 組乙太網

路埠的 Real-Time PXI 系統。若以菊鏈 ( 

Daisy-chain ) 方式連接多組附屬機箱，即

可擴充為高通道數應用，並同樣保有其高

精確度。此外，可將 FPGA 程式碼嵌入至

擴充用機箱，以降低控制器的負擔並縮短

反應時間。  

● 各機箱具備 8 組 C 系列 I/O 插槽 

● 2M Gate FPGA 適用於客制化時序、行

內 ( Inline ) 處理、控制作業

● 透過 EtherCAT 而達到絕佳的同步化作業

● 可連接任何 NI EtherCAT 主控制器

進一步了解 ni.com/distributedio/zht/



訊號 通道數 特殊規格

類比輸入

小型訊號 (±80 mV) 4, 32 16 ~ 24 位元、100 ~ 250 kS/s、差動

電壓 (±10 V) 4, 8, 32 12 ~ 24 位元、100 kS/s ~ 1 MS/s、最高 250 Vrms 通道對通道 ~ 600 VDC CATI 組間隔離

高電壓 (±60V~300Vrms) 3, 4, 8 12 ~ 24 位元、100 ~ 800 kS/s、250 ~ 2300 Vrms 通道對通道隔離

熱電偶 4, 16 24 位元、15 ~ 100S/s (J, K, R, S, T, N, E, B 型熱電偶 )、差動

高精確度熱電偶 16 隔熱設計，可達最低 0.36°C 精確度

RTD 4 24 位元、100 ~ 400S/s、3 與 4 線式量測

IEPE 與位移計 3, 4 24 位元、51.2kS/s/ch ~ 102.4kS/s/ch、5 ~ 30V 輸入範圍

橋接感測器 ( 應變規 / 荷重元 ) 4, 8 24 位元、10 ~ 100 kS/s (±125mV ~ ±60V；±25mA；TC；3 與 4 線式 RTD；¼-、½-、全橋接 )

類比輸出

電壓 (±10V) 4, 16 16 位元、25 ~ 100kS/s/ch

電流 (0 ~ 20mA) 4 16 位元、100kS/s/ch、開迴圈偵測

數位輸入

雙向 5V TTL 8 50ns、5V TTL、超高速、雙向、30V 防護

24 V 電源吸入 8, 32 100 ~ 7µs、最高 60 V 防護

250 AC / DC 通用 4 3ms、±5 ~ 250 VDC、10 ~ 250 VAC、通用、電源吸入 / 供應

Differential or TTL 6 500 ns,±5 ~ 24 V,single-ended TTL or differential, regulated 5 V supply output

數位輸出

雙向 5V TTL 8 100ns、5V TTL、超高速、雙向、30V 防護

24 V 電源供應 8, 32 1 ~ 500µs、750mA/ch、最高 1A/ch、防短路

24 V 電源吸入 32 8µs、5 ~ 60V、電源吸入、隔離、各模組最高 20 A

繼電器輸出

FormA (SPST) 4 1s、30VDC (2A)、60VDC (1A)、250VAC (2A) Electromechanical Form A (SPST)

固態繼電器 8 60 VDC、SSR Form A、最高 750mA/ch、5ms 設定與重設時間、通道對通道隔離

計數器、脈衝產生

計數器 / 計時器 (24 V) 8, 32 1µs、7µs、30 ~ 60V、單端點與差動

計數器 / 計時器 TTL 6, 8 100 ~ 500ns、±5 ~ 24V、單端點與差動

相位差編碼器 ( 差動 ) 2 500ns、±5 ~ 24V、2 組編碼器適用 6 個數位輸入 (phaseA、phaseB、Index 輸入 )

PWM/ 脈衝產生 (24 V、TTL) 8, 32 1 ~ 500µs、5 ~ 60V 輸出、防短路

序列介面卡

RS232, RS485 4 -

可移除式儲存裝置

安全數位模組 2 2 組插槽、最多可新增 4 GB 儲存容量、2 MB/s 讀寫速度

運動控制

H-bridge 1 於 40°C 可達 5A 連續電流 ( 於 70°C 可達 1A、內建編碼器介面與電流感測器 )

驅動介面 1 步進與伺服驅動訊號、增量編碼器反饋、運動控制 I/O

Controller Area Network (CAN)

高速 CAN、低速 CAN 2 125 kbit/s ~ 1 Mbit/s 傳輸率、符合 ISO 11519 規範
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NI C 系列模組化 I/O

NI C 系列硬體，提供超過 50 款可熱插拔的模組，另有超過 50 款其他製造商的模組。C 系列 I/O 模組即具備量測品質的 I/O 與通訊

功能，適用於遠端、桌上型、可攜式、工業級、嵌入式應用。若需要觀看完整的 C 系列模組，可至 ni.com/cseries/zht。

客制化 CompactRIO 與 NI Single-Board RIO

CompactRIO 模組開發組合 ( MDK ) 與 RIO Mezzanine Card ( RMC ) 接頭，可讓使用者客制 CompactRIO 與 NI Single-Board RIO 硬體，滿足自己的

規格需求。相關資源可協助開發客制化的 C 系列模組，並針對 NI Single-Board RIO 找出客制化的 RMC 接頭。 

請至 ni.com/compactrio/mdk 與 ni.com/rmc 獲得更多資訊。
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FireWire是蘋果公司的商標，在美國和其他國家的註冊商標。

NI 機器視覺擷取軟體

NI 機器視覺擷取軟體的 API，可透過多款相機 ( 包含區域掃瞄、線性掃瞄、彩/單色、紅外線 ) 而擷取、儲存、顯示影像。所有 NI 機器

視覺軟/硬體產品，均隨附驅動程式組合，可搭配 Camera Link、GigE Vision、IEEE 1394 ( FireWire )、USB ( DirectShow )、類比、平行數位、

IP 相機。

NI 機器視覺軟體

NI 針對工程師與產線操作人員的需要，量身打造了 2 款軟體組合。此 2 款組合均包含影像處理演算法，可強化影像、分類物件、量

測零件、檢查物體是否存在，並辨識物體特徵。另搭配附屬功能即可擷取影像；根據不同檢驗結果決定 Pass / Fail；透過客制的佈署

介面檢視結果；使用多樣的 I/O 與工業級通訊協定，整合其他自動化裝置。

而 2 款軟體組合均可用於 NI 機器視覺硬體系列產品。使用者僅需學習其中 1 款機器視覺軟體工具，即可輕鬆減少開發時間與維護成

本；且即使需要更換硬體，亦可匯入現有程式碼繼續使用。

Vision Builder for Automated Inspection ( AI ) 

● 透過此完整且簡單易用的功能表環境，即可簡化開發程序

● 設定、建立基準、佈署完整的應用

● 以狀態圖 (State diagram) 工具指定檢驗流程

● 模型變數多所不同，包含光源、相機位置，還有更多

● 可直接整合 LabVIEW 與 NI TestStand 而用於大型應用

進一步了解 ni.com/vision/zht/vbai

機器視覺開發 ( Vision Development ) 模組

● 此完整的函式庫具備影像處理與機器視覺函式，可建立高度客

制化的應用

● 外掛程式與工具組可讓 LabVIEW 環境更完備 

● 於 LabVIEW、C/C++、Visual Basic、.NET 程式語言中完成

設計

● 以 NI Vision Assistant (已內含) 製作原型，並產生立即可用的

程式碼

進一步了解 ni.com/labview/vision/zht



ni.com/taiwan 43

NI 智慧型相機

單一工業級封裝即整合影像感測器與 Real-

Time 嵌入式處理器，可節省成本與空間。 

● 高成本效益的硬體，具備檢驗、組件識

別、1D / 2D 代碼讀取、機器人導引功能

● 可選購不同的效能與解析度

● 精巧且達 IP67 防護等級的規格，可降低

耗電量 

● 內建光源控制、序列、數位 I/O、視訊輸

出、乙太網路協定等功能

● 已隨附 Vision Builder for Automated 

Inspection

進一步了解 

ni.com/vision/smartcamera/zht

NI 機器視覺系統

以無風扇的設計達到多核心效能，並可連

接多組相機與可重設數位 I/O。

● 透過 GigE Vision、IEEE 1394、Camera 

Link 而擷取影像 

● 可選用 Embedded Vision System ( EVS ) 

或 Compact Vision System ( CVS ) 規格

● 透過視訊輸出而即時檢視影像與結果

● 使用  RS232 序列、Modbus 序列、

Modbus / TCP、EtherNet/IP、TCP / 

IP、EtherCAT、可重設數位 I/O

● 可搭配 C 系列擴充選項而添增更多 I/O

進一步了解 ni.com/vision/evs/zht

NI 影像擷取卡

以最新的處理器技術，建立高效能的電腦

架構系統。

● 搭配資料擷取與運動控制產品，達到絕

佳的同步化功能

● 透過 Camera Link、GigE Vision、IEEE 

1394、平行數位裝置而擷取資料

● 可選用 PXI、PXI Express、PCI、PCI 

Express 規格

● 內建 I/O 適用於觸發與同步化

● 可用於 Real-Time 與 Windows 系統

進一步了解 

ni.com/vision/framegrabber/zht

快取 FPGA 影像處理

透過 NI LabVIEW FPGA Module 與機器視覺 RIO 硬體，即可於 

FPGA 上執行高速的行內 ( Inline ) 影像處理，適用於高速控

制或影像預先處理的應用。針對 NI FlexRIO，NI 1483 轉接模

組可透過 Camera Link 連結功能，銜接 NI FlexRIO FPGA 模

組。PCI Express 版本則可用於電腦架構的佈署系統。



LabVIEW WSN Module

透過 NI LabVIEW 無線感測器網路 ( WSN ) 模組，即可使用相

同的圖形化程式設計方式，將智慧型運算功能新增至 NI 無

線感測器節點中。LabVIEW WSN Module 可建立嵌入式應用，

並將之佈署至 WSN 量測節點中，以客制並強化節點作業。

LabVIEW WSN 可於本端儲存量測資料、提高擷取效能、延長

電池壽命，並於本端執行分析、控制、資料減量等作業。
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NI 無線感測器網路 ( WSN )

利用 NI 無線感測器網路 ( WSN ) 平台，可用於分散式量測應用，如環境監控、結構安全監控 ( SHM )、機器狀態監控 ( MCM )，

並省下昂貴的實體接線成本。NI WSN 平台可簡化遠端監控應用，提供低功率的穩定量測節點，達到工業級的本端控制功能。可快速

設定的 WSN 平台，可建置獨立的遠端監控系統，或輕鬆整合現有電腦與 Real-Time 架構的量測 / 控制系統。

● 多樣的量測 I/O 節點

● 可程式化的 WSN 閘道，可於本端記錄資料，或透過網路存取

遠端資料

● 各閘道可連接最多 36 組量測節點

● 最多 14 個無線通道即可建立 WSN 系統，並隨時調整數百個

量測通道。

● 單點 ( Single hop ) 無線可達最長 300 m 通訊範圍

進一步了解 ni.com/wsn/zht

● 節點電池最長 3 年使用壽命

● 強化的網格 ( Mesh ) 連接功能，提高網路範圍與穩定性

● 可選購 IP 防護等級的機殼，因應嚴苛的室外環境

● 透過 LabVIEW WSN Module 即可無線下載 LabVIEW 程式

碼，並於 WSN 節點上執行
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NI 運動控制

NI 運動控制可作為完整機器設計平台的一部份，較低成本即可快速開發高需求的應

用。針對量測、控制、測試等作業，NI 運動控制解決方案可完美整合運動控制、機

器視覺、感測器 I/O。

● 單一平台即可用於機器控制、機器視覺、量測 I/O 擴充組合

● 針對特殊應用需求，可量身打造運動控制功能 

 

進一步了解 ni.com/motion/zht

NI 運動控制系統設定

LabVIEW NI SoftMotion Module 可讓使用者設計運動控制，適用於機器開發、NI 

Real-Time 處理器、NI FPGA 系統。而相同介面亦可控制伺服、步進器、NI 或第三

方驅動。可用現成 NI 產品建構高階的運動控制系統，或可針對自己的需求而選用

特定元件。

● 簡化應用開發作業

● NI RIO 平台整合

● 客制化控制元

 

進一步了解 ni.com/motion/zht

運動控制硬體

驅動介面模組

控制 NI 與第三方驅動

隨插即用的程式設計功能

● NI 9512：步進器

● NI 9514：伺服

● NI 9516：雙反饋伺服

驅動模組

可客制化驅動功能

減少外接驅動

● NI 9501：步進器

● NI 9502：無刷伺服 ( PMSM )

● NI 9505：帶刷 DC

驅動與馬達

使用完整的步進器與伺服驅動系列

● AKD 無刷伺服驅動

● AKM 無刷伺服馬達

● P7000 步進驅動

● 步進馬達

圖形化運動控制設計

LabVIEW NI SoftMotion 可將 LabVIEW 的功能與

彈性帶入運動控制系統。

專案架構的組態

LabVIEW NI SoftMotion 相關資源可提供通用架構，以利設定並控制伺服、步進器、

EtherCAT、嵌入式 C 系列、模擬裝置等。
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

FlexRay、Controller Area Network ( CAN )、Local 
Interconnect Network ( LIN )

NI CAN、FlexRay、LIN 介面，可銜接汽車與嵌入式網路，進而傳送、接收、監控、

記錄、模擬框架與訊號資料。亦可完美整合 NI 軟、硬體平台，於不同環境中建構

多樣的汽車應用。

RS232、RS485、RS422 序列介面卡

NI 序列介面卡，可將多款裝置連至電腦與 PXI 系統，囊括消費性電子、電腦週邊、

特殊軍事、工業、實驗室裝置等。針對 Windows 或 LabVIEW Real-Time 系統，各

組介面卡可新增最多 16 組標準 COM 埠。

● 高效能的 NI-XNET CAN、FlexRay、LIN 介面 - 適用於 PCI、PXI、NI CompactDAQ、

NI CompactRIO

● 低價位、可攜式的 USB 規格 CAN / LIN 介面

● 嵌入式 CAN 介面搭配 LabVIEW FPGA，可用於 CompactRIO 平台

 

進一步了解 ni.com/can/zht；ni.com/lin/zht；ni.com/flexray/zht

● PCI/PCI Express、PXI、USB、ExpressCard、CompactRIO 規格的介面卡 

● 可達最高 3 Mbit/s 標準與彈性鮑率  

● 高速 DMA 傳輸技術，可降低 CPU 資源佔用並提升系統效能 

● 可選用 2,000 V 埠對埠隔離功能，適於嚴苛的工業與電子環境

 

進一步了解 ni.com/serial/zht

診斷與校準 ( Diagnostic and Calibration ) 工具組 - 適用於 NI CAN 介面卡

此工具組適用於汽車產業，可為 NI CAN 介面卡添增相關功能。NI Automotive Diagnostic Command Set for KWP2000 ( ISO 14230 )、Diagnostics 

on CAN ( ISO 15765, OBD-II )、Diagnostics over IP ( ISO 13400 ) 協定，可讓使用者診斷錯誤節點、快取電子控制單元 ( ECU ) 的韌體、初始化

診斷測試作業，還有更多。NI ECU Measurement and Calibration Toolkit for XCP 與 CCP 校準協定，可存取內部 ECU 的特性參數，適用於校準應

用。此 2 款工具組均可搭配 LabVIEW、LabWindows™ / CVI、Visual C / C++。
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工業級通訊協定

NI 提供硬體與驅動程式產品，可溝通工業級裝置。不論是溝通裝置 ( 如處理儀器、

可程式化邏輯控制器 ( PLC )、智慧型感測器、單迴圈控制器等 )，或要透過電腦

控制儀器，NI 解決方案均可滿足通訊需求。

透過 LabVIEW DSC Module 支援 OPC 與 Modbus

LabVIEW 資料記錄與監控 ( Datalogging and Supervisory Control，DSC ) 模

組，可支援 OPC 與 Modbus 在內的常見開放式協定。若要透過週邊協定而銜接 

LabVIEW 與系統，則 NI OPC Servers 亦提供超過 100 筆驅動程式，可將相關協定

轉換為開放式的 OPC 通訊。另搭配 LabVIEW DSC Module 與 NI OPC Servers，

則可銜接幾乎所有的可程式化邏輯控制器 ( PLC ) 與可程式化自動控制器 ( PAC )。

此彈性更讓 LabVIEW 可輕鬆整合至現有的 SCADA/HMI 系統。

進一步了解 ni.com/labview/labviewdsc/zht

● 堅固、耐用的解決方案，適用於溝通工業級裝置

● 軟硬體解決方案均相容於 PXI、CompactRIO、電腦平台

● LabVIEW 函式庫可快速開發應用

 

進一步了解 ni.com/comm/zht/

電子設施協定 - 適用於遠端設施應用通訊

DNP3 與 IEC 60870-5 均為開放式的通訊協定，常用於電子與水利設施。SCADA 系統即透過 DNP3 與 IEC 60870-5 溝通主工作站、Remote Terminal 

Unit (RTU)、Intelligent Electronic Device ( IED )。NI Real-Time 系統亦可程式設計為 DNP3 或 IEC 60870-5 的外站裝置，並使之具備高階功能，如

電力品質監控、相子 ( Phasor ) 量測、其他智慧型電網的相關分析作業。
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以 NI LabVIEW 開發靈活的 HMI / SCADA 系統

透過 LabVIEW 圖形化系統設計 ( GSD ) 軟體，則僅需單一環境即可設計人機介面 ( HMI ) 與 NI 可程式化自動控制器 ( PAC )，

進而減少開發成本與人員訓練時間。另可透過 LabVIEW 觸控式面板 ( Touch Panel ) 模組建構 Windows Embedded Standard 7 ( 

WES7 ) 的 HMI，以作為本端操作介面；或使用 LabVIEW 資料記錄與監控 ( DSC ) 模組，開發本端 HMI / SCADA 應用。

LabVIEW 觸控式面板 ( Touch Panel ) 模組

● 支援 Windows XP Embedded 與 WES7 架構的 HMI 系統 

● 乙太網路下載的應用，可遠端控制觸控式面板硬體 

● 透過 TCP / IP、共用變數、其他協定而溝通 NI PAC 

● 內建完整的管理範例，可建立直覺式的操作介面 

● 內建工具適用於資料分析與通訊作業

進一步了解 ni.com/labview/touch-panel/zht

LabVIEW 資料記錄與監控 ( DSC ) 模組

具備 LabVIEW 觸控式面板 ( Touch Panel ) 模組的相同功能，

另有：

● 相容於 SQL 的連網資料庫，適用於分散式資料記錄作業 

● 組態架構的警示與事件

● 可透過 OPC、Modbus、EPICS 銜接 PLC 與感測器

● 即時與歷史趨勢

● 使用者層級的應用安全性

● 不受限的標籤，並可透過客制 I/O 伺服達到開放式連結功能

● 超過 4,000 筆使用者介面圖示

進一步了解 ni.com/labview/labviewdsc/zht

相關產品

6、12、15 吋觸控式面板電腦

搭載 1.33 GHz Intel Atom 處理器、1  GB 

DDR2 SDRAM、4 GB CompactFlash 儲

存容量、Windows XP Embedded、LED 

背光的 TFT LCD 觸控式螢幕。

15 吋平面面板監視器

搭載 XGA 觸控式顯示功能，更廣的作

業環境溫度範圍、NEMA4 / IP65 額定的

前端面板，可控制電腦、PXI、多核心 

CompactRIO。

15 吋平板電腦

搭載 XGA /TFT 彩色 LCD 觸控式螢幕、1 

GHz Celeron M 無風扇處理器、512 MB 

RAM、執行 Windows XP 的 40 GB 硬

碟。
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

VXI

NI 身為 VXI 軟/硬體的領導廠商，所提供的 VXI 控制器均利用現成電腦技術，以提供最頂尖的 VXI 控制解決方案。完整的 NI 軟體 - 

NI-VXI、NI-VISA I/O、LabVIEW、LabWindows™ / CVI、Measurement Studio for Microsoft Visual Studio 應用開發工具，均為成

功開發 VXI 應用所必備。如此整合軟體與硬體，當然讓 NI VXI 控制器遙遙領先其他對手。

● 嵌入式的雙槽 C-size 或遠端控制器，可透過 PCI / PCI Express 

或 Hi-Speed USB 而搭配 PXI 系統、工作站、桌上型電腦、筆

記型電腦。

● 相容於 VXIplug&play 與一般電腦常用的軟體

● 絕佳效能 - 可使用客制化 ASIC ( MITE 與 MANTIS ) 或 VXI 

背板資源

● 可執行區塊模式 ( Block-mode ) 轉換，讓處理器有更多時間

執行特定應用的作業

進一步了解 ni.com/vxi/zht

● 完整的 VXI Slot 0 功能，包含插槽識別與匯流排管理

● 可外接 VXI CLK10 同步化功能，適用於多重主機設定

● 進階的觸發/時序功能；完整軟、硬體可控制 VXI 觸發線路

● 針對所有 VXIbus 中斷線路，可作為中斷器 ( Interrupter ) 與

中斷處理器 ( Interrupt handler )

功能

直覺式軟體

NI-VXI / NI-VISA 匯流排介面軟體具備高

效能常式，適用於工業標準的程式設計

語言。

高傳輸率

透過 NI VXI-MXI-Express 遠端控制器，

可透過 PCI Express 與 VXI 達到最高 29 

MB/s 傳輸率。

混合式系統

NI VXI 控制器可銜接 USB、PXI、PCI、

PCI Express，再搭配直覺的軟體組合，

可輕鬆跨多種平台而建立最佳化的測試系

統。
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LabWindows 商標為 Microsoft 公司授權使用。

Windows 為 Microsoft 公司於美國與其他國家的註冊商標。

GPIB 儀器控制

超過 30 多年來，NI 持續提供各種儀器控制解決方案，並整合發展中的電腦技術，

以完整發揮 GPIB 軟、硬體的效能。

NI GPIB 特定應用積體電路 ( ASIC )

NI 提供 TNT GPIB Talker / Listener 的單晶片架構，與簡易替換 ( Drop-In Replacement ) 

控制器晶片，可隨時升級至 IEEE 488.2 標準。NI GPIB ASIC 亦符合 RoHS 規範

( 有時即所謂的「無鉛」)。透過 GPIB ASIC，即可達較快的時脈輸入與強化的功

能，進而提升系統的整體效能。

● 平台與作業系統的相容性持續領先業界

● NI-488.2 - 適用於 GPIB 的實際工業標準 API

● 搭配 HS488 可達最高 8.0 MB/s

 

進一步了解 ni.com/gpib/zht

● TNT5002 為高效能的 GPIB Talker / Listener ASIC - 適用於 PCI

● NAT7210 簡易替換 ( Drop-In Replacement ) 晶片 - 適用於 NEC µPD7210 控制器

● NAT9914 簡易替換晶片- 適用於 TI TMS9914A 控制器

 

進一步了解 ni.com/gpib/zht

功能

效能

NI GPIB 可達最高 1.8 MB/s ( IEEE 488.1 ) 

與 8.0 MB/s ( HS488 ) 的穩定傳輸率。

作業系統支援

NI 另支援 Windows 作業系統，包含 

Windows 7 ( 32 / 64 位元 ) 、Mac、

Solaris、Real-Time、Linux OS；另有驅

動程式開發組合，可相容於任何作業系

統。

絕佳的 NI-488.2 API

此工業級標準 API 已大幅提升了效能 / 效

率，且維持一貫的使用經驗達 20 年。

功能

效能

使用 IEEE 488.1 交握可達最高 1.8 MB/s 傳

輸率；使用 HS488 則可達最高 8 MB/s 傳

輸率。

OEM 支援服務

NI 即為 GPIB ASIC 的 OEM 領導廠商。

聯絡 NI 以諮詢客制化 GPIB。

舊款支援服務

針對舊款 GPIB 控制器/ASIC，可諮詢汰換

服務。
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GPIB 控制器 - 適用於 PCI 
Express 與 PCI

PCI Express 與 PCI 控制器，整合穩定且

高效能的硬體與完整的開發工具，可迅速

設定應用並執行之。

● 可支援 Windows ( 包含 32 / 64 位元的

 Windows 7 )、Mac、Solaris、Real-

Time、Linux 作業系統

● 驅動程式開發組合可相容於任何作業系統

GPIB 控制器 - 適用於序列與

乙太網路

可連接 GPIB 儀器與其他常見的工業級介

面卡。

● 任何 GPIB 儀器均可遠端銜接 10BASE- / 

100BASE-TX/Gigabit Ethernet 網路

● 密碼保護的網路介面 ( GPIB-ENET / 1000 )

GPIB Analyzer

針對 PCI 與 PCI Express，NI 單一介面卡

即提供完整的 GPIB Analyzer 與控制器。

GPIB Analyzer 軟體內的工具，可解譯已擷

取的 GPIB 資訊。

● 可分別擷取、分析、監控 16 組 GPIB 資

料 / 控制線路的即時狀態

● 透過線上輔助說明，即可輕鬆運用此簡

易的分析軟體

連接線與配件

可選用下列 NI 配件：

● 轉接器、連接線、固定設備、機架固定

組合

● 最高 2,500 VDC 電子隔離功能

● 可達 2,000 m 連接線總長

GPIB 控制器 - 適用於 Hi-
Speed USB

只要電腦具備 USB 通訊埠，精巧的 NI 

GPIB-USB-HS 即可將之轉換為全功能的 

GPIB 控制器。

● 可直接透過 USB 埠連接 GPIB 儀器

● 針對其他 NI GPIB 控制器，均可直接重

複使用程式碼而不需另行修改

● 另可支援 Windows、Mac、Linux 作業

系統

GPIB 軟體

可使用 NI-488.2 軟體

● 透過 LabVIEW、LabWindows™ / CVI、

ANSI C / C++、C#、Visual Basic .NET，

或 Visual Basic 6.0，即可建立高效能、

可攜式、分散式的 GPIB 應用

● 簡單易用的系統設定功能

進一步了解 ni.com/gpib/zht
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NI 教育訓練與專業認證

若要透過 NI 軟、硬體提升產能，NI 教育訓練與專業認證為最快、最有效率的方法。透過 NI 原廠設計的課程，將協助學員習得應用

的開發與維護技巧，且可獲得專業的課程複習與開發諮詢服務。為了提供更彈性的課程，以 1 年期的 NI 教育訓練與專業認證會員方

案為例，學員將可於 1 年內重複參加課程，另可免費參加 CLAD 與 CLD 認證測驗各 1 次。若要進一步了解 NI 教育訓練與專業認

證，敬請來電 (02) 2377-2222 轉 7138 分機諮詢細節。

NI 教育訓練的優勢

● 縮短學習時間 

● 提升程式碼的效能與再使用率 

● 縮短開發時間並減少維護費用

進一步了解 ni.com/training/zht

NI 專業認證的優勢

● 獲得業界、員工、客戶、同儕的認同 

● 為職場生涯取得更完整的技術背景

● 成為通過專業認證的專家

可提升產能的靈活選項

NI 教育訓練中心

NI 工程師與通過專業認證的講師，將主導

實機操作的教育訓練課程，並有完整的課

堂指導。專業訓練教室可讓學員更專注。

外派講師的教育訓練服務

讓 NI 外派講師至貴公司授課，可針對每

位員工達到最高的訓練效益，並省下額外

的交通費用。另可挑選並整合教育訓練主

題，亦可為員工提供必要的相關指導。

個人線上教育訓練 ( 僅限特定國家 )

透過講師主導的現場課程，參與虛擬的教

育訓練；並包含投影片、應用分享、小型

測驗，並可雙向直接溝通。亦可體驗線上

自學課程。
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學術折扣優惠

針對符合資格的學術機構，NI 亦為學生、教師、研究員提供優惠折扣。而為學術單位所設計的軟體套件 (包含軟體授權、入門套件、

產品組合)，均亦提供最高折扣；同時其他 NI 產品與服務亦可享有學術優惠折扣。

進一步了解 ni.com/academic/zht

OEM 折扣
符合 OEM 的應用可享有免費 30 天體驗組合、世界級的技術支援、特別的優惠折扣。不論是領導業界的資料擷取與 GPIB 產品，或

是產品指南內的多款量測與自動化工具，均可享有相關優惠折扣。針對 OEM 客戶，NI 亦提供軟硬體的客制化服務。請利用專為公

司設計的 OEM Elite Program。

進一步了解 ni.com/oem/zht
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設計 原型製作 佈署

National Instruments 服務及支援

圖形化系統設計

致力協助企業成功
為了確保您的成功，National Instruments 在應

用程式生命週期的每一階段，皆提供技術支

援、軟體及硬體服務、訓練、以及專業服務，

以滿足您的需求 - 從計劃及開發開始，一直到

安裝及持續的維護。

產品免責更新服務
兩大產品線（GPIB 與資料擷取）首先推出保

固期內故障損壞可無條件更新計劃！

專業的技術支援
若您於購買 NI 的軟硬體產品後，遇到技術整

合或使用安裝上的問題，可於上班時間透過

電話或電子郵件，與 NI 專業應用工程團隊進

行討論，讓您在最短時間內解決問題。NI 台
灣網站亦提供產品與技術討論區，提供 24 小
時開放的交流平台，讓所有對 NI 產品、技術

有任何疑問的使用者，都能透過雙向的意見交

流，及時得到解答，並獲取更多不同的觀點與

技術交流。

電話：(02)2377-2222 # 3
電子郵件：support.taiwan@ni.com
網址：http://ni.com/support/zht

付費教育訓練課程與專業
認證考試
參加 NI 教育訓練課程是運用 NI 產品最快、最

有效的方法。透過 NI 規劃之一系列的教育訓

練課程，您可以在最短的時間熟悉量測與自動

化工具。基礎課程主要教授 NI 軟硬體產品的

各項要點，引導您很快地熟悉開發環境，進而

享受 NI 產品帶來的效益。

進階課程則教您如何整合 NI 軟硬體，增進您

的生產力。您可依據您的需要、程度選擇適當

的課程。

NI 硬體產品三十天鑑賞期，
不滿意全額退費
如依產品規格購買 NI 硬體後，發現所採購產

品之效能不符合您的需求，可於收貨日起三十

天內，退還該產品，並獲全額退費。（退貨所

需運費需由使用單位負責）。

保固及延長保固
NI 產品於自然耗損及正常使用之下，提供有限

週期產品保固服務，保固期限跟隨產品線調

整，最高可達 3 年。如仍需延長保固時間，亦

可選擇以年為單位的付費延長保固，時時刻刻

保障您的權利。

軟體標準服務計劃
為了確保您能使用最新的 NI 軟體技術，NI 建議

您購買軟體標準服務計畫，此服務計劃只需您每

年花費一點點經費，就能免除固定周期的單獨軟

體升級。

NI 所有的軟體皆適用此軟體標準服務計劃。

此計劃還有包括下列好處。

．自動將您的軟體升級至最新版本。

．NI 應用工程師一對一的電話及 e-mail 的支援。

．教育訓練課程及教材皆享九折優惠。

校正服務
為了更進一步提供快速便捷的服務，NI 透過與

財團法人電子檢驗中心（以下簡稱電檢中心）的

合作，專門服務購買 NI 產品的客戶提供校準服

務。電檢中心分布遍及林口、新竹、台中、台南

等地，並且都位於工業 區內，更能加惠使用 NI 
產品的企業。

詳細資訊請至電檢中心網站：

www.etc.org.tw

30 多年來，NI 虛擬儀控掀起量測與自動化革命。虛擬儀控以創新的

軟體與硬體，結合市面上現有的科技產品，適用於嵌入式設計、工業

控制，以及測試與量測。隨著創新的腳步加快，NI 虛擬儀控的願景也

延伸至圖形化系統設計，結合具彈性、簡單易用的高效能模組化硬

體，以及前所未有的 PC 效能。圖形化系統設計為工程師提供單一開

發平台，可快速地為使用者定義的系統進行設計、原型製作及佈署。

Tel (02) 2377-2222˙Fax (02) 2377-7676˙info.taiwan@ni.com˙ni.com/taiwan

為何您需要致電 NI 工程師？

1.為您的應用需求提供完整的解決方案
2.專業的產品諮詢與報價，讓您真正節省成本
3.親切的服務態度及完整專業的售後服務


