
Taulukot

HP Business Slim Smartcard -näppäimistö

Paranna tuottavuuttasi, tee tyylikäs IT-valinta ja ota käyttöön integroidut suojausominaisuudet. HP USB Slim Smartcard
-näppäimistössä on sisäinen älykortinlukija. Se täydentää uusimpia HP:n yritystietokoneita.

Rohkeaa uutta suunnittelua
Yhdistä tietokoneeseesi hoikka,
tyylikäs ja pienikokoinen
näppäimistö, jossa on tuttu
asettelu ja numeronäppäimistö.
Uudet näppäinmerkkivalot
varoittaa, jos Caps Lock-, Num
lock- ja vieritys on päällä tai
pois päältä.

Älykästä tietoturvaa
Älykortin lukulaite sijaitsee
kätevästi näkösällä
näppäimistön ylälaidassa, joten
muistat irrottaa kortin.
Yhteensopivuus A-, B- ja C-
luokan älykorttien kanssa
auttaa estämään hakkeroinnin
sekä laiteohjelmistomuutokset
näppäimistön avulla.

Hiljainen ja kestävä
Voidellut näppäimet pitävät
työympäristön hiljaisena.
Pienten roiskeiden ei tarvitse
antaa pelästyttää. Näppäimistö
on helppo puhdistaa sisäisen
roiskeidenpoiston ansiosta.

USB-liitettävyys
Kiinnitä näppäimistö helposti
mihin tahansa tietokoneesi
USB-porttiin. Mukana
toimitettavan 1,8 metrin USB-
johdon ansiosta näppäimistöä
on helppo siirrellä työtilassa.

 Katso puhdistusohjeet käyttöoppaasta.
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HP Business Slim Smartcard -näppäimistö

Yhteensopivuus

HP Business Slim Smartcard -näppäimistö on yhteensopiva seuraavien tietokoneiden kanssa: HP ProDesk 400 G4 SFF; HP ProDesk 400 G4
MT; HP ProDesk 400 G3 DM (Mini); HP ProOne 400 G3 AIO Touch; HP ProOne 400 G3 AIO Non-Touch; HP ProDesk 600 G3 MTW; HP ProDesk
600 G3 SFF; HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini; HP ProOne 600 G3 21,5 tuuman AIO Non-Touch; HP EliteDesk 800 G3 TWR; HP EliteDesk 800
G3 SFF; HP EliteDesk 800 G3 35W Desktop Mini; HP EliteDesk 800 G3 65W Desktop Mini; HP EliteOne 800 G3 23,8 tuuman AIO NT; HP
EliteOne 800 G3 23,8 tuuman AIO Touch; HP EliteOne 1000 G1 All-in-One -tietokone

Mitat 14,45 × 44,06 × 1,89 cm

Paino 0,6 ± 0,08 kg

Käyttölämpötila 10–50°C

Takuu Yhden vuoden rajoitettu takuu.

Pakkauksen sisältö Näppäimistö; asennusopas; takuukortti; Turvallisen ja mukavan työympäristön opas

Alkuperämaa Valmistettu Kiinassa

Tuotenumero Z9H48AA

Tilaustiedot (ABB) 190780958544; (ABS) 190780958636; (ABX) 190780958674; (AC3) 190780958711; (AK8) 190780958766; (B13) 190780958872;
(UUW) 190780965139

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Windows 10 Home 32, Windows 10 Home 64, Windows 10 Pro 32, Windows 10 Pro 64, Windows 7 Professional (saatavilla Windows 8.1 Pro -
päivityksen peruutusoikeuden kautta), Windows 8.1 Enterprise 32, Windows 8.1 Enterprise 64, Windows 8.1 32, Windows 8.1 64, Windows
8.1 Pro 32, Windows 8.1 Pro, 64, Windows 8 Enterprise 32, Windows 8 Enterprise 64, Windows 8 32, Windows 8 64, Windows 8 Pro 32,
Windows 8 Pro 64, Windows 7 Professional (saatavilla Windows 8 Pro -päivityksen peruutusoikeuden kautta)

Tekniset huomautukset

Käyttöjännite: 5 V; Virrankulutus: 200 mA; Järjestelmän käyttöliittymä: USB-liitäntä; Häiriösuodatus (EMI/RFI): alle 3 dB; Microsoft PC 99–
2001: vastaa FCC:n digitaalilaitteiden luokan B sääntöjä; Näppäimet: matala rakenne; Kytkimen painallus: 60±15g nimellinen huippuarvo ja
kosketuksellinen palaute; Käyttöikä: 10 miljoonaa näppäinlyöntiä (käyttöiän testi); Kytkintyyppi: Likaa sietävä pinnoite;
Näppäintasoitusmekanismit: kaikille leveille ja suuremmille näppäimille; Akustiikka: Suurin äänenvoimakkuus 43 dBA; Käyttöympäristön
ilmankosteus: 10–90 % (tiivistymätön vallitsevassa tilassa); Iskunkesto: 40 g, kuusi pintaa; Värinänkesto: 2 g saakka; SmartCard -toiminnon
tuki: Kaikki ISO 7816 -älykortit; SmartCard -toiminnon käyttöliittymä: lukee ja kirjoittaa kaikkia ISO7816-1, 2, 3, 4 -muisteja ja
mikroprosessorilla varustettuja älykortteja (T=0, T=1); SmartCard -toiminnon piirisarja IDENTIVE CLOUD 2190 F; SmartCard -toiminnon
tavalliset tuetut ohjelmointirajapinnat: PC/SC, EMV2000, CT-API; SmartCard -toiminnon virrankulutus: 100 mA:n maksimikulutus; SmartCard -
toiminnon käyttöliittymän tilat: CCID-protokolla; SmartCard -toiminnon Elektro-magneettiset standardit, Eurooppa 2004/108/EC, USA
USAFCC osa 15; hyväksynnät: CE-merkintä; TUV; EAC; FCC; cULus tai CSAus; ICES; RCM; VCCI; KCC; BSMI

Kaapelin pituus 1,8 m

Liittimen kuvaus USB-portti
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