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1. INTRODUKTION

LED-LAMPA, IP65

Art. 46-1025, 46-1026, 46-1

Denna manual ska ldsas fére montering och anvandning, och ska sparas fér framtida bruk. Var sérskilt upp-

marksam pa sékerhetsforeskrifterna och varningar.

2. TEKNISKA DATA

ARTIKEL 46-1025 46-1026 46-1027
Energiklass A+ A+ A+
Ljusfléde 2100 Im 2160 Im 4400 Im
Livslangd 25000 h 25000 h 25000 h
Fargtemperatur 4000 K 4000 K 4000 K
Antal tandcykler > 20000 > 20000 > 20000
Uppvérmningstid 95 % <1s <1s <1s
Dimbar Nej Nej Nej
Dimensioner 1210 x 63 x 63 mm 610 x 83 x 65 mm 1210 x 83 x 65 mm
Spridningsvinkel 125° 125° 125°
Omgivningstemperatur 50 °C 50 °C 50 °C
Stromstyrka 150 mA 150 mA 270 mA
Kapslingsklass IP65 IP65 IP65
Fargatergivning (Ra) > 80 > 80 > 80
Spanning 220-240V 220-240V 220-240V
Effekt 22 W 22 W 43 W
Effekt faktor (cos) >0,9 >0,9 >0,9

Max antal ihopkopplade 13 13 7

3. ANVANDNINGSOMRADE

LED-lampa fér inomhus och utomhus. Lamplig fér anvandning i miljder déar konduktivt damm kan ansamlas pa

armaturen.

4. SAKERHET

Las alltid sakerhetsfoéreskrifterna fére anvandning.

o Ljuskallan pa denna lampa &r inte utbytbar. Nar ljuskéllan inte Iangre fungerar ska hela lampan kasseras.

e Lampan far inte modifieras.

e Kontrollera att produkten &r hel. Anvand aldrig produkten om nagon del &r skadad. Skadad elkabel ska
bytas av en behdrig eltekniker.

¢ Du far sjalv byta ut el-material sdsom sladdar, lamphallare och stickproppar i flyttbara bruksféremal och
vagguttag, samt strémbrytare i fast installation om du sékert vet hur du ska géra. Felmontering kan inne-
béra livsfara och brandrisk. Endast behérig installatér far utfora nyinstallation eller utdkning av befintlig
installation (montera fast el-materiel i eller pa vaggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i vata utrym-
men, t.ex. i badrum eller utomhus.

5. INSTALLATION
oBS!

¢ Rekommenderad installationskabel: 0,75 - 1,5 mm?2.
¢ | lampans &nda finns en snabbkoppling for vidarekoppling (kabelférskruvning medféljer ej).
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6. SKOTSEL

e Torka av héljet med en latt fuktad trasa om det &r smutsigt.
e Séank aldrig ner produkten i vatten eller annan vatska och skélj den inte under rinnande vatten.

7. AVFALL

== El-avfall
Forbrukade elektriska och elektroniska produkter, daribland alla typer av batterier, ska lamnas till avsett
insamlingsstélle for atervinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).
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Art. 46-1025, 46-1026, 46-1

LED-LAMPE, IP65

1. INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen fer montering og bruk. Ta ogsa vare pa den for fremtidig bruk. Veer spesielt opp-
merksom pé sikkerhetsforskriftene og advarsler.

2. TEKNISKE DATA

ARTIKKELNR. 46-1025 46-1026 46-1027
Energiklasse A+ A+ A+
Lysmengde 2100 Im 2160 Im 4400 Im
Levetid 25000 h 25000 h 25000 h
Fargetemperatur 4000 K 4000 K 4000 K
Antall tennsykluser > 20000 > 20000 > 20000
Oppvarmingstid <1s <1s <1s
Dimbar Nej Nej Nej

Mal 1210 x 63 x 63 mm 610 x 83 x 65 mm 1210 x 83 x 65 mm
Spredningsvinkel 125° 125° 125°
Temperatur 50 °C 50 °C 50 °C
Strom 150 mA 150 mA 270 mA
Kapslingsgrad IP65 IP65 IP65
Fargegjengivelse >80 >80 >80
Spenning 220-240V 220-240V 220-240V
Effekt 22 W 22 W 43 W
Effektfaktor >0,9 >0,9 >0,9
Maks. antall sammenkoblet 13 13 7

3. BRUKSOMRADE

LED-lampe for bruk innenders og utenders. Egnet for bruk i miljeer der det kan samle seg ledende stov pa

armaturen.

4. SIKKERHET

Les alltid sikkerhetsforskriftene for bruk.

e Lyskilden i denne lampen kan ikke byttes ut. Nar lyskilden ikke fungerer lenger, ma hele lampen kasseres.

e Lampen mé ikke modifiseres.

e Kontroller at produktet er helt. Produktet ma aldri brukes hvis det er skadet. Skadet stremkabel m& byttes
av elektriker.

e Du kan selv bytte elmateriell som ledninger, paereholdere og stapsel i flyttbare bruksartikler. Feilmontering
kan medfere livsfare og brannfare. Kun elektriker kan utfere nyinstallasjon eller utvidelse av eksisterende
installasjon (montere fast elmateriell i eller p& vegger og tak) samt bytte ut fast elmateriell i vatrom, for
eksempel baderom, eller utendors.

5. MONTERING
OBS!
¢ Anbefalt installasjonskabel: 0,75 - 1,5 mm?2.
¢ | enden av lampen er det en hurtigkobling for viderekobling (kabelgjennomfering medfalger ikke).
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6. VEDLIKEHOLD

e Tork av dekselet med en lett fuktet klut hvis det er skittent.
e Produktet ma aldri nedsenkes i vann eller annen vaeske. Det ma heller ikke skylles under rennende vann.

7. AVFALL

== EE-avfall
Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning pa eget
innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).
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1. JOHDANTO

Lue kayttdohje ennen tuotteen asentamista ja kdyttamista, ja sédasté se tulevaa tarvetta varten. Kiinnita erityi-

LED-LAMPPU, IP65

st huomiota turvallisuusohijeisiin ja varoituksiin.

2. TEKNISET TIEDOT

Art. 46-1025, 46-1026, 46-

TUOTE 46-1025 46-1026 46-1027
Energiatehokkuusluokka A+ A+ A+
Valovirta 2100 Im 2160 Im 4400 Im
Kayttoika 25000 h 25000 h 25000 h
Varilampétila 4000 K 4000 K 4000 K
Sytytyskertojen maara > 20000 > 20000 > 20 000
L&mpenemisaika 95 % <1s <1s <1s
Himmennys Kylla Kylla Kylla
Koko 1210 x 63 x 63 mm 610 x 83 x 65 mm 1210 x 83 x 65 mm
Séteilykulma 125° 125° 125°
Toimintalampétila 50 °C 50 °C 50 °C
Nykyinen 150 mA 150 mA 270 mA
Kotelointi IP65 IP65 IP65
Varintoistokyky > 80 > 80 > 80
Jannite 220-240V 220-240V 220-240V
Teho 22 W 22 W 43 W
Tehokerroin (cos) >0,9 >0,9 >0,9
Yhteenliitettyjen enimmaismaara 13 13 7

3. KAYTTOTARKOITUS
LED-valaisin sisa- ja ulkokayttoon. Sopii kdytettavaksi ymparistoissa, joissa valaisimeen voi kertyad sahkoa

johtavaa pélya.

4. TURVALLISUUS

Lue aina turvallisuusohjeet ennen kayttoa.

e Valaisimen valonlahdetta ei voi vaihtaa. Kun valonldhde lakkaa toimimasta, koko valaisin on havitettava.

e Valaisimeen ei saa tehdd muutoksia.

o Tarkasta, etté tuote on ehja. Ala koskaan kéyta tuotetta, mikéli jokin osa on vioittunut. Vioittuneen sah-
kéjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sahkoasentaja.

o Kayttaja voi vaihtaa itse siirrettavien kayttéesineiden ja pistorasioiden liitdntdjohdon, lampunpidikkeen tai
pistotulpan seka kiintedsti asennetun katkaisijan, mikali hdn osaa tehdé sen varmasti oikein. Vaarin tehty
sadhkdasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut séhkdalan ammattilaiset
saavat asentaa uusia tai laajentaa olemassa olevia séhkdjarjestelmia (asentaa kiinteasti sahkolaitteita
seiniin tai kattoon) seké vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen, kiinteitd séhkékom-
ponentteja.

5. ASENNUS

HUOM!

e Suositeltu asennuskaapeli: 0,75 - 1,5 mm?2.

¢ Valaisimen paassa on pikaliitanta jatkoliitantaan (kaapeliliitin ei mukana).
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6. HUOLTAMINEN

¢ Pyyhi likaantunut kotelo kevyesti kostutetulla liinalla.

o Ala koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, 413 huuhtele tuotetta juoksevan veden alla.

7. HAVITTAMINEN

== Elektroniikkajate

Kéaytetyt sahko- ja elektroniset laitteet, myds kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierratykseen. (Direktiivien
2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).
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Art. 46-1025, 46-1026, 46-1

1. INDLEDNING

LED-LAMPE, IP65

Denne manual skal lzeses inden montering og brug, og den skal gemmes til fremtidig brug. Veer seerlig op-

maerksom pa sikkerhedsforskrifterne og advarslerne.

2. TEKNISKE DATA

ARTIKEL 46-1025 46-1026 46-1027
Energiklasse A+ A+ A+
Lysstrom 2100 Im 2160 Im 4400 Im
Levetid 25000 h 25000 h 25000 h
Farvetemperatur 4000 K 4000 K 4000 K
Antal teendcykler > 20000 > 20000 > 20000
Opvarmningstid 95 % <1s <1s <1s
Daempbar Nej Nej Nej

Mal 1210 x 63 x 63 mm 610 x 83 x 65 mm 1210 x 83 x 65 mm
Spredningsvinkel 125° 125° 125°
Arbejdstemperatur: 50 °C 50 °C 50 °C
Strom 150 mA 150 mA 270 mA
Kapsling 1P65 1P65 IP65
Farvegengivelse >80 >80 >80
Spaending 220-240V 220-240V 220-240V
Effekt 22 W 22 W 43 W
Effektfaktor (cos) >0,9 >0,9 >0,9
Maks. antal sammenkoblede 13 13 7

3. ANVENDELSESOMRADE

LED-lampe til indenders og udenders brug. Velegnet til brug i omgivelser, hvor der kan samle sig ledende stov

pa armaturet.

4. SIKKERHED

Laes altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.
e Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Nar lyskilden ikke leengere fungerer, skal hele lampen kasse-

res.

e Lampen m4 ikke eendres.

e Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadigede el-

ledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.

¢ Du ma selv udskifte elektrisk materiel som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vaegs-
tikkontakter samt fast installerede afbrydere, hvis du er sikker p&, hvordan du skal gere. Forkert montering
kan medfere livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installaterer ma installere nye installationer
eller udbygge eksisterende installationer (montere fast el-materiel pa vaegge og loft) samt udskifte fast el-

materiel i vdde rum, f.eks. badevaerelser eller udendaors.

5. INSTALLATION
oBS!

¢ Anbefalet installationskabel: 0,75 - 1,5 mm?2.
¢ | enden af lampen er der en lynkobling til videre forbindelse (kabelforskruning medfolger ikke).
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Art. 46-1025, 46-1026, 46-1027
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6. VEDLIGEHOLDELSE

* Tor huset af med et let fugtig klud, hvis det er snavset.

e Seaenk aldrig produktet ned i vand eller andre vaesker, og skyl det ikke under rindende vand.

7. AFFALD

== El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, ogsa alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til
genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

© 2018-10-29 Biltema Nordic Services AB —



Art. 46-1025, 46-1026, 46-




