
LUMIX GH3



NEU

Damit bleibt, was berührt
Es gibt Momente für die Ewigkeit. Mit der neuen LUMIX GH3 bleiben sie 
in ganz besonderer Erinnerung. Die DSLM-Kamera garantiert brillante 
Bildqualität bei Foto und Video. Und auch bei wenig Licht lässt Sie die 
GH3 nicht im Dunkeln stehen. Dafür sorgt der neue 16 Megapixel Sensor.  
Höchstgeschwindigkeit gefällig? Dann testen Sie die blitzartigen 
Serienbilder und den schnellen, ultrapräzisen Autofokus. Und filmen? 
Die professionelle Videoqualität werden Sie von der ersten Einstellung 
an lieben. Eine Bitrate von 72 Mbps mit All-I führt Regie. Man könnte 
sein Herz verlieren an das Multitalent GH3, wenn es nicht schon in festen 
Händen wäre.

LUMIX DMC-GH3
	� Beste Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen durch neuen 16 MP Sensor
	� Professionelle Videoqualität in Full HD 1.920 × 1.080 P. progressiv mit Timecode: 
MOV (u. a. 25p / 24p mit 72 Mbps All-I), AVCHD (max. 50p mit 28 Mbps), MP4

	� Professionelle Anschlussmöglichkeiten (Blitz-Synchronisation, externes Mikrofon, 
Kopfhörer, Kabelfernbedienung) und HDMI-Live-Ausgang

	� OLED-Sucher (1,74 Megapixel) und frei schwenkbarer OLED-Touch-Monitor (614.000 Pixel)
  �WiFi-Schnittstelle zur kabellosen Steuerung (u. a. Live-Bild, Auslösen) und Bildübertra-
gung auf z. B. PC

	� Robustes Magnesium-Gehäuse, staub- und spritzwassergeschützt
	� Schnelle Serienbilder 6 B / s, lautloses Auslösen möglich

Integrierte WiFi-Steuerung
Die GH3 kann dank des integrierten WiFi-Moduls auch aus der Entfernung 
sicher gesteuert werden. Vom Live-Bild auf z. B. dem WiFi-fähigen 
Smartphone oder Tablet bis hin zur vollen Kontrolle von u. a. Zoom und 
dem Fernauslösen. So lassen sich z. B. phantastische Tier-Nahaufnahmen 
machen, insbesondere wenn im Menü der geräuschlose Auslöser (mit elek-
tronischem Verschluss) eingestellt wird. Bei der Bildbetrachtung können 
die Aufnahmen dann einfach kabellos im Heim- / Arbeitsplatznetzwerk an 
den PC oder direkt an den TV zur Foto- und Videoshow übertragen werden.

Ausstattungs-Highlights

50p Full HD Videoaufnahmen
Professionelle Videoqualität bietet Ihnen die GH3 durch Aufnahmen 
mit einer hohen maximalen Bitrate von 72 Mbps mit All-I (MOV 
25p / 24p). Es kann wahlweise in MOV-, AVCHD- (50p mit 28 Mbps) 
oder MP4-Format aufgenommen werden. Im 24p Cinema-Modus 
werden Aufnahmen mit beeindruckendem Kino-“Look“ erzielt. 
Perfekte Kontrolle der Aufnahmen sind dank Timecode und HDMI-
Live-Monitoring jederzeit möglich. Und die Erweiterungsmöglich
keiten lassen selbst bei Profis kaum noch Wünsche offen.

Anschlussmöglichkeiten
Auch bei den Anschlussmöglichkeiten erfüllt die GH3 
professionelle Ansprüche. So lassen sich sowohl ein externes 
Mikrofon als auch parallel ein Kopfhörer zur Tonkontrolle und 
eine Kabelfernbedienung anschließen. Externe Blitzanlagen 
lassen sich über den Blitz-Synchronisationsanschluss verbinden. 
Mit dem optionalen Batteriegriff verdoppelt sich nicht nur die 
Akkulaufzeit, sondern mit dem zweiten Auslöseknopf gelingen 
auch Hochformataufnahmen noch einfacher und bequemer.

LUMIX GH3

Robustes Magnesium-Gehäuse
Für jede fordernde Kamerasituation ist die GH3 durch das hochwertige Magnesium-Gehäuse 
bestens gewappnet. Alle Verbindungselemente sind mit Dichtungsringen versehen, sodass 
sie sowohl gegen Staub als auch Spritzwasser perfekt geschützt ist. So ist Fotografieren 
auch in extremen Situationen möglich und Sie sind noch flexibler.

Externer optional erhältlicher 
Batteriegriff (DMW-BGGH3)

LUMIX GH3: FOTO.  
VIDEO. PERFEKTION.

Frei dreh- und schwenkbarer OLED-
Monitor mit praktischer Touch-
Funktion (u. a. AF und direktes 

Auslösen über den Monitor)

Stereo-Mikrofon mit 
Dolby-Stereo-Sound

Blitz-Synchronisations
anschluss für Blitzanlagen

Ultrascharfer, reaktionsschneller,  
kontrastreicher OLED-Sucher mit 

1,74 Megapixel und 100 % Bildfeld

Zwei Drehräder für  
Blende / Verschlusszeit (zweites 
Drehrad auf Kamerarückseite)

Direkte Zugriffstasten 
für Weißabgleich,

ISO-Einstellung und 
Belichtungskorrektur

Frei belegbare  
Funktionstaste  
(4 weitere Fn-Tasten  
an der Rückseite)

WiFi-Zugriffsanzeige

Sucher-Dioptrien-
ausgleich

Zweites Drehrad  
für Blende / 

Verschlusszeit



	
KAMERA

Typ DSLM-Wechselobjektiv-Kamera im MICRO-FOURTHIRDS-Standard 
(DSLM = Digital Single Lens Mirrorless)

Speichermedien SDXC-, SDHC-, SD-Karten
BILDSENSOR
Typ Live-MOS-Sensor, 17,3 × 13,0 mm (im 4:3 Format)
Pixel brutto / netto 17,20 / 16,05 Megapixel
Farbfilter RGB-Primär-Farbfilter
Staubschutz-System Ultraschall-Vibrationssystem
AUFZEICHNUNGS-SYSTEM

Dateiformat Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)  
HD Video: AVCHD Version 2.0 / MPEG4-AVC (H.264): MOV, MP4

Seitenverhältnisse 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Qualitätsstufen RAW, RAW + JPEG (Fine, Standard), JPEG (Fine, Standard)
MPO (Fine, Standard (3D-Objektiv))

Farbraum sRGB, Adobe RGB

Bildgrößen Foto

�   4:3 Format: max. 4.608 × 3.456 Pixel; 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
�   3:2 Format: max. 4.608 × 3.072 Pixel; 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
� 16:9 Format: max. 4.608 × 2.592 Pixel; 3D: 1.824 × 1.024 Pixel

  1:1 Format: max. 3.456 × 3.456 Pixel; 3D: 1.712 × 1.712 Pixel

Bildgrößen Video 

MOV
1.920 × 1.080 P. 25p oder 24p (Sensorausgabe 25p bzw. 24p) oder 1.280 × 720 P. 50p 
(Sensorausgabe 50p) alle mit 72 Mbps (All-I) // 1.920 × 1.080 P. mit 50p / 25p / 24p 

(Sensorausgabe 50p / 25p / 24p; alle mit 50 Mbps (IPB)) AF
MP4 maximal 1.920 × 1.080 P. 25 B / s (Sensorausgabe 25 B / s mit max. 20 Mpbs)  

AVCHD 1.920 × 1.080 P. 50p (Sensorausgabe 50p mit 28 Mbps); 1.920 × 1.080 P. 50i (Sensorausgabe 
50p mit 17 Mbps oder 50i mit 24 Mbps); 1.920 × 1.080 P. 24p (Sensorausgabe 24p mit 24 Mbps)

Video-Timecode Ein (nur bei Aufnahme / frei), Aus

Weitere Videofunktionen Aufnahmegeschwindigkeit langsamer (40 %, 48 %, 80 %) oder schneller (160 %, 200 %, 
300 %) mit 1.920 × 1.080 P. 24p mit 24 Mbps (MOV / MP4 / AVCHD)

AUTOFOKUS
Typ Kontrast-AF-System mit Hilfslicht (Ein / Aus)
Fokussierarten AF-S (einmal), AF-F (flexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)

Messarten
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld (Größe und Position variabel), Pinpoint 

(Position frei wählbar), Quick-AF, kontinuierlicher AF (während des Filmens), AF + MF, 
Touchpad-AF, Touch-AF, Touch-Auslöser, Touch-MF-Assistent, Auslöser-AF

BELICHTUNGSSTEUERUNG
Lichtmesssystem 144-Feld-Messung
Lichtmesscharakteristik Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung

Belichtungsarten Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,  
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung

ISO-Empfindlichkeiten Auto / Intelligente ISO / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800  
(erw. ISO 125 / max. ISO 25.600)

Belichtungskorrektur ± 5 bzw. 3 LW (Foto bzw. Video) in 1/3 LW-Schritte
Belichtungsspeicher AFL / AEL-Taste oder leichter Auslöserdruck
Belichtungsreihenautomatik 3,5 oder 7 Bilder, in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt
WEISSABGLEICH / FARBEN

Einstellungen Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /  
manueller Abgleich 1,2 / Farbtemperatur-Wert 

Farbtemperaturbereich 2.500 – 10.000 K in 100 K-Stufen
Weißabgleichsreihe 3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse 
Kreativmodus u. a. High-Key / Low-Key / Miniatur / Sternfilter / Selektivfarbe / Dramatisch 

VERSCHLUSS
Typ Schlitzverschluss wahlweise elektronischer Verschluss (im Menü einstellbar)
Verschlusszeit Foto: 1 / 4.000 – 60 s, Bulb; Video: 1 / 16.000 – 1 / 25 s
Selbstauslöser-Vorlaufzeit 10 s; 2 s / 10 s (3 Fotos)
Fernauslöser Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional, Bulb-Funktion)
SERIEN-BELICHTUNG
Bildfrequenz H: 6 B / s, M: 4 B / s mit Live-View, L: 2 B / s mit Live-View, SH (4 MP): 20 B / s
BLITZ
Integriert Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 12 (ISO 100 / m)

Blitz-Modi Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation,  
alle wahlweise mit Rote-Augen-Reduzierung, Blitz aus, 1. oder 2. Vorhang

X-Synchronzeiten 1 / 160 Sekunden und länger
Blitz-Belichtungskorrektur ± 3 LW in 1/3 LW-Schritte
Blitzschuh TTL-Auto-Systemanschluss (z. B. für FL220 / FL360L (Wireless) / FL360 / FL500)
BEDIENUNG

Monitor OLED, Touchscreen, dreh- und schwenkbar, 7,5 cm (3,0”), 3:2,  
614.000 Punkte, Bildfeld ca. 100 %, weiter Betrachtungswinkel

Sucher
OLED Live-View-Sucher integriert (LVF), 1.744.000 Punkte, Bildfeld ca. 100 %,  

Vergrößerung 1,34 × (= 0,67 × bei 35 mm)  
Austrittspupille 21 mm, ± 4 Dioptrien, Augensensor

Monitorfeinjustierung Helligkeit (7 Stufen), Farbsättigung (7 Stufen), Rot-Grün (11 Stufen), Blau-Gelb (11 Stufen)
WiFi Ja; IEEE 802.11 b / g / n, 2.412 MHz – 2.462 MHz (11ch), WiFi / WPA / WPA2
Weitere Funktionen Gitternetzlinien, Echtzeit-Histogramm, Digitale Wasserwaage

Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, 
Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch

ANSCHLÜSSE
PC / Drucker USB 2.0 (Highspeed)

TV / Video digital Mini-HDMI Typ C; Video: Auto / 1.080 P. / 1.080i / 720 P. / 576 P. 
Audio: Dolby Digital Stereo Creator, Live-HDMI-Ausgabe

Batteriegriff Ja, (optional DMW-BGGH3)
Fernauslöser Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse
Blitz-Synchronisation Ja (für externe Blitze)

Mikrofon eingebaut: Stereo, Windfilter (aus / gering / standard / stark, Auto);  
Anschluss: Ø 3,5 mm für externes Mikro (z. B. DMW-MS2)

Kopfhörer Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Eingebauter Lautsprecher Mono
STROMVERSORGUNG

Akku ID-Sicherheits-Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLF19E (7,2 V, 1.860 mAh) 
mit Ladegerät 110 – 240 V, Netzkabel optional

Akku-Kapazität (gem. CIPA) Ca. 540 Aufnahmen (mit Obj. H-HS12035; objektivabhängig)
GRÖSSE / GEWICHT
Abmessungen (B × H × T) Ca. 132,9 × 93,4 × 82 mm (nur Gehäuse)
Gewicht Ca. 550 g (Gehäuse mit Akku (SD Karte))
Gehäuse Chassis aus Magnesium-Legierung; staub- und spritzwassergeschützt
Aufnahmebedingungen 0 – 40° C; 10 – 80 % Luftfeuchtigkeit
STANDARD-ZUBEHÖR

Software PHOTOfunSTUDIO 8,5 PE, SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE, 
Loilo Scope (Demo-Version), USB-Treiber

Serienmäßig mitgeliefert Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel, USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM

Technische Daten – LUMIX GH3

Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15 / 22525 Hamburg 
Service-Hotline: 0180 / 501 51 40*

* �max. 0,14 EUR / Min. aus dem deutschen Festnetz,  
max. 0,42 EUR / Min. aus deutschen Mobilfunknetzen

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Wien
Mooslackengasse 17
1190 Wien

www.panasonic.de 
www.panasonic.de/lumix Te
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