
UNIVERSELLE ROUTING-
PLATTFORMEN DER MX-SERIE

Produktbeschreibung
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von mobilen, Video- und Cloud-basierten Services
macht herkömmliche Netze immer unrentabler und hat Auswirkungen auf die
Unternehmen und Geschäftsbereiche, die auf sie angewiesen sind. Während die jährliche
zweistellige Zunahme des Datenverkehrsvolumens enorme Investitionen erforderlich
macht, um Überlastungen zu verhindern und unvorhersehbare Spitzen im Datenverkehr zu
bewältigen, lässt sich eine Rendite aus diesen Investitionen möglicherweise nicht erzielen.
Entstehende Trends wie 5G-Mobilität, Internet der Dinge (IoT) und die beständige Zunahme
von Cloud-Netzwerken versprechen für die nahe Zukunft noch größere Herausforderungen
in puncto Netzwerk. Die universelle 5G-Routing-Plattform der MX-Serie von Juniper
Networks® stellt die branchenweit erste alle Bereiche abdeckende Sicherheitslösung für
Unternehmen dar, die geschäftskritische Anwendungen in die öffentliche Cloud verlegen
möchten. Mit ihren skalierbaren Merkmalen, Funktionen und sicheren Services stellt die
MX-Serie im Zeitalter von 5G einen kompromisslosen, kritischen Bestandteil der aktuellen
Evolution im Netzwerkbereich dar.

Gleichzeitig haben herkömmliche Betriebsumgebungen zunehmend Schwierigkeiten, die
Anforderungen von Verbrauchern und Unternehmen hinsichtlich einer schnellen
Servicebereitstellung und mit der Cloud vergleichbaren Netzwerkerfahrungen zu erfüllen.
Probleme in Verbindung mit der Überwachung und Verwaltung belasten bereits knappe
Budgets und überforderte Mitarbeiter zusätzlich. Dazu bringen viel versprechende
Technologien wie Network Functions Virtualization (NFV) und SDN völlig neue betriebliche
Herausforderungen mit sich.

Unsere hypervernetzte Welt macht überaus agile, automatisierte und skalierbare
Netzwerke erforderlich. Netzwerkbetreiber müssen ihre Netzwerke – und ihre
Betriebsumgebungen – jetzt mehr denn je umgestalten, um in dieser Realität bestehen zu
können.

Die universellen Routing-Plattformen der MX-Serie nutzen modernste Software und
Hardware und helfen Netzwerkbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Netzwerke und
Services zu revolutionieren. Dank des Betriebssystems Junos® von Juniper Networks und
des programmierbaren Trio-Chipsatzes unterstützen die Plattformen der MX-Serie eine
breite Palette von Automatisierungstools und Telemetriefunktionen, die umfangreiche
unternehmens- und verbraucherorientierte Leistungen mit vorhersehbar niedriger Latenz
und skalierbarer Leitungsgeschwindigkeit ermöglichen und gleichzeitig die nötige
Zuverlässigkeit bieten, um auch die strengsten Service-Level-Agreements (SLAs) zu erfüllen.
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Produktübersicht

Die stetige Zunahme des
Datenverkehrs – angetrieben
durch höhere
Geschwindigkeiten, mehr
Anwender, die
Mobilfunkverbreitung, die
zunehmende Akzeptanz von
Cloud-Services und den
allgegenwärtigen Videokonsum
– bringt die herkömmlichen
Netze von Service Providern und
Unternehmen an die
Belastungsgrenze.
Um diese Gegebenheiten zu
bewältigen, unterstützt die
sichere automatisierte, verteilte
Cloud-Lösung von Juniper
Service Provider dabei, auf die
sich ändernden
Marktbedingungen zu reagieren
und die Bereitstellung von
Diensten mithilfe erstklassiger
Produkte und innovativer
Architekturkomponenten zu
beschleunigen. Die MX-Serie ist
ein wesentlicher Bestandteil
dieser Lösung.
Plattformen der MX-Serie
basieren auf Junos OS und dem
programmierbaren Trio/Si5
Silizium-Chipsatz. Sie bieten
leistungsstarke Routing-,
Switching-, Sicherheits- und
Servicefunktionen, mithilfe derer
Betreiber ihre Netze – und
Geschäfte – in der
hypervernetzten Welt von heute
erfolgreich umgestalten können.



Eine agile Familie universeller Routing-Plattformen für das
Cloud-Zeitalter
Das Portfolio der MX-Serie ist auf Agilität ausgerichtet und wurde
von Grund auf so aufgebaut, dass die Produkte eine universelle
Reihe von Edge-Anwendungen unterstützen. Damit können
Kunden von Juniper schnell auf sich verändernde geschäftliche und
technische Anforderungen reagieren und gleichzeitig die Abläufe
vereinfachen, ohne ihre aktuellen Investitionen in Infrastruktur
opfern zu müssen.

Mit ihrer massiven Skalierbarkeit und Effizienz ist die MX-Serie ideal
für Umgebungen mit eingeschränkten Platz- und
Stromversorgungsvoraussetzungen. Sie definiert Wirtschaftlichkeit
pro Slot neu. Kunden können mit weniger mehr erreichen,
gleichzeitig aber das Netzwerkdesign vereinfachen und
Betriebskosten reduzieren. Ferner ermöglicht die Serie die rentable
Bereitstellung einer Vielzahl von geschäftlichen, privaten, mobilen,
Kabel-, Datencenter- und Cloud-Services, während sie
herkömmliche und entstehende Netzwerkarchitekturen mit
adaptiver Software und lückenloser Sicherheit nahtlos unterstützt.
Die Flexibilität der MX-Serie wird durch den programmierbaren
Trio-Chipsatz ermöglicht. Damit können Plattformen der MX-Serie
Unterstützung für neue Funktionen wie Telemetrie einbinden, ohne
dass kostenintensive Hardware-Upgrades erforderlich sind. Des
Weiteren stellt die Unterstützung für das Junos Automation Toolkit
und das Juniper Extension Toolkit moderne Programmiersprachen
bereit, die Kosten reduzieren und die Rentabilität steigern, da sie für
höhere Produktivität und umfassender Anpassung sorgen.

Diese Agilität spiegelt sich in allen Geräten der MX-Serie wider und
hat sich in den größten und anspruchsvollsten Netzwerken der
Welt bewährt, darunter:

• Business Edge: Plattformen der MX-Serie unterstützen die
breiteste Palette an L2/L2.5/L3 VPN-Services. Diese stellen in
Verbindung mit Ausfallsicherheit über mehrere Layer und
Protokolle sicher, dass SLAs von Kunden unter allen
Netzwerkbedingungen erfüllt werden.

• Internet/Peering Gateway: Plattformen der MX-Serie
unterstützen die hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Skalierung und
Dichte, die für ein effizientes Peering mit Internet- und
anderen Netzwerken eines Service Providers erforderlich sind.

• Broadband Network Gateway (BNG): Plattformen der MX-
Serie bieten die höchste Anwenderdichte und die
branchenweit ausgereiftesten Breitband-Edge-Funktionen.

• Universal SDN Gateway: Die MX-Serie bietet eine
umfassende Lösung zur Verbindung virtueller und physischer
Netzwerke – sowie virtueller Netzwerke mit unterschiedlichen
Technologien – durch Unterstützung für Multiprotocol BGP
(MBGP), dynamische Tunnel, die MPLSoGRE oder Virtual
Extensible LAN (VXLAN) Einkapselung nutzen, virtuelle
Routing- & Forwarding-Tabellen (VRF), E-VPNs und Network
Configuration Protocol (NETCONF) sowie die Fähigkeit,
Datenverkehr zwischen VRF und globalen Routing-Tabellen
basierend auf Konfiguration und Richtlinien zu senden.

• Datencenter und Cloud-Edge: Die MX-Serie eignet sich ideal
für Datencenter-/Cloud-Edge-Anwendungen und unterstützt
verschiedene Overlay-Kapselungsmethoden, darunter VXLAN,
Network Virtualization mit Generic Routing Encapsulation
(NVGRE), MPLSoUDP, MPLSoGRE, 802.1BR, SR-MPLS und
SR-V6. Ferner vereint die MX-Serie Data Plane-Sicherheit mit
Inline-MACsec in den MPC-10E Linecards – perfekt für
Datencenter und Cloud-Umgebungen.

• Unternehmens-WAN: Unternehmen und Behörden auf der
ganzen Welt nutzen Plattformen der MX-Serie zum Aufbau
eines eigenen Overlay-Netzwerks zusätzlich zum Layer 2 bzw.
MPLS-Netzwerk eines Service Providers. Dazu werden
Kapselungstechnologien wie MPLSoGRE, VXLAN und IPsec für
die sichere Übertragung eingesetzt.

• Universal Metro/Aggregation: Plattformen der MX-Serie
bieten eine umfassende Palette an Routing- und Switching-
Funktionen, dank derer Sie ein Bereitstellungsmodell wählen
können, das Ihren geschäftlichen und technischen
Anforderungen am besten entspricht. Die MX-Serie kann als
IP/IP VPN Edge-Router, Ethernet VPN (EVPN) und virtueller
privater LAN Service (VPLS) Provider Edge (VPLS-PE) Router,
MPLS Label-Switching (LSR) Router und als Layer 2 Ethernet
Switch oder Layer 3 IP-Router eingesetzt werden.

• Mobile Backhaul: Neben Switching-, Routing- und
Sicherheitsfunktionen unterstützen Plattformen der MX-Serie
umfassend skalierbares und zuverlässiges hardwarebasiertes
Timing, das die strengsten Anforderungen für LTE erfüllt, u. a.
Synchronous Ethernet für Frequenz und das Precision Time
Protocol (PTP) für Frequenz- und Phasensynchronisierung.
Außerdem ist MX104 ETSI 300-konform und ermöglicht so die
Bereitstellung in mobilen Anwendungen der nächsten
Generation, wie z. B. 5G.
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Im Überblick: Vergleich der universellen Routing-
Plattformen der MX-Serie
Das Portfolio der MX-Serie umfasst eine breite Palette an
physischen und virtuellen Plattformen die eine Architektur und den
Funktionsumfang gemein haben. Dadurch können Kunden von
Juniper die Plattform wählen, die ihre individuellen Geschäftsziele
am besten erfüllt und ihren Anforderungen im Hinblick auf
Skalierung, Dichte, Ausfallsicherheit, Platz, Energieverbrauch und
Mehrwert entspricht, ohne Kompromisse in punkto Qualität oder
Funktionen eingehen zu müssen.

Modulare Plattformen der MX-Serie

Die universellen 5G-Routing-Plattformen MX960, MX480 und
MX240 sind modulare, gehäusebasierte Plattformen.

• MX960 hat sich in den weltweit größten Netzen von Service
Providern, Kabel- und Mobilfunkanbietern und Datencentern
bewährt. Die Plattform bietet eine Systemkapazität von
12 Tbit/s zur Unterstützung von geschäftlichen und privaten
Breitbandservices sowie Peering- und Provider-Edge-
Anwendungen.

• MX480 ist ein modularer Router mit einer Kapazität von
9 Tbit/s, der eine breite Palette von Cloud-, Campus-,
Unternehmens-, Datencenter-, Service Provider-, Kabel- und
mobilen Core-Anwendungen unterstützt.

• MX240 ist ein kompakter Router mit einer Kapazität von
3 Tbit/s. Er ist ideal für Cloud-, Unternehmens-, Datencenter-,
Service Provider-, Kabel- und mobile Core-Bereitstellungen mit
eingeschränktem Platz.

Die Linecard-Hardware der neuesten Generation für die
Plattformen MX960, MX480 und MX240 bietet Kryptokapazitäten
im mehrfachen Terabit-Bereich mit 256-Bit-Verschlüsselung, die
AES-GCM Kapselung gemäß RFC4303; AES-GCM Kapselung
gemäß RFC4106; AES-GMAC Kapselung gemäß RFC4543 und
AES-GMAC (IPv4/v6) Kapselung gemäß RFCs 4302 und 4543
entspricht. Neben Routing im mehrfachen Terabit-Bereich bietet
das neueste MPC integrierte Layer 2 MACsec-Funktionen mit
flexiblen Schnittstellen-Geschwindigkeiten von 10 GbE, 40 GbE
und 100 GbE.

Plattformen der MX-Serie mit fester Konfiguration

Die universellen Routing-Plattformen MX204, MX150, MX104,
MX80, MX40, MX10 und MX5 sind Plattformen mit fester
Konfiguration und unterstützen modulare Schnittstellen.

• Der platz- und leistungsoptimierte Router MX204 bietet
extrem hohe Port-Dichte und Datendurchsatz und verbraucht
dabei nur 0,9 W/Gb. Er erfüllt die neuen Anforderungen an
Edge- und Metro-Ethernet-Netzwerke von Dienstanbietern,
Mobilfunkbetreibern, Web-Scale-Betreibern und MSOs durch

Bereitstellung von 400 Gbit/s Durchsatz zur Unterstützung
von 100 GbE-, 40 GbE- sowie abgetrennte und Breakout
10 GbE- und 1 GbE-Schnittstellen mit hoher Dichte in einer
einzigen Höheneinheit.

• Der MX150 ist ein kompakter Router mit vollem
Funktionsumfang, der einen Durchsatz von 20 Gbps bietet
und 1 GbE- und 10 GbE-Schnittstellen unterstützt. Diese
kostengünstige Lösung ist für eine breite Palette an Provider-
Edge-Anwendungen mit niedriger Bandbreite, Business-Edge-,
Broadband-Netzwerk-Gateway (BNG) und Unternehmens-
WAN-Anwendungen geeignet.

• Der MX104 ist ein für Mobile Backhaul optimiertes, ETSI
300 mm-konformes Gehäuse mit hoher Redundanz und einem
Durchsatz von 80 Gbps. Der MX104 verfügt über vier MIC-
Steckplätze und redundante feste 10 GbE-Schnittstellen für
flexible Netzwerk-Konnektivität.

• MX80, MX40, MX10 und MX5 können durch Software-
Upgrades von 20 Gbit/s auf 80 Gbit/s erweitert werden, was
eine kostengünstige und bedarfsgerechte Skalierung
ermöglicht. Diese Plattformen haben bis zu vier Steckplätze für
modulare Schnittstellenkarten (MIC) und zwei feste 10 GbE-
Schnittstellen für die Verbindung zum Netzwerk.

Die nachstehende Tabelle bietet einen Vergleich zwischen den
verschiedenen modularen Plattformen und Plattformen mit fester
Konfiguration der MX-Serie.

Architektur und Schlüsselkomponenten
Modulare Komponenten für gehäusebasierte Plattformen der MX-
Serie

Die modularen, gehäusebasierten MX960, MX480 und MX240
haben folgende Komponenten gemein:

• Modular Port Concentrators (MPCs) bieten Routing, MPLS,
Switching, Inlineservices, Anwenderverwaltung und
hierarchische Quality of Service (HQoS) sowie viele weitere
Funktionen. MPCs bieten entweder direkte Schnittstellen oder
stellen diese über modulare Schnittstellenkarten (MICs) bereit,
mithilfe derer Benutzer Schnittstellenarten nach Belieben
kombinieren können. MPCs erfassen und streamen mit
Unterstützung des programmierbaren Trio-Chipsatzes
Telemetrie zur Bestimmung der Ressourcenauslastung, der
Verluste und Verzögerungen sowie anderer Kennzahlen.
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Tabelle 1: Universelle Routing-Plattformen der MX-Serie auf einen Blick

 MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80 MX40 MX10 MX5

Höheneinheiten 16 8 5 1 1 3.5 2 2 2 2

Systeme pro Rack 3 6 9 48 48 13 24 24 24 24

Steckplätze 11 MPCs 6 MPCs 2 MPCs 8 10GbE,
4 100GbE n/z 4 10 GbE,

4 MIC-Steckplätze
4 10 GbE,

31 MIC-Steckplätze
2 10 GbE,

32 MIC-Steckplätze 33 MIC-Steckplätze 34 MIC-Steckplätze

Kapazität pro Steckplatz 1,5 Tbit/s 1,5 Tbit/s 1,5 Tbit/s n/z n/z n/z n/z n/z n/z n/z

Maximaler Systemdurchsatz5 12 Tbit/s 9 Tbit/s 3 Tbit/s 400 Gbit/s 20 Gbit/s 80 Gbit/s 80 Gbit/s 60 Gbit/s 40 Gbit/s 20 Gbit/s

PDH Ja Ja Ja n/z n/z Ja Ja Ja Ja n/z

Sonet/SDH Ja Ja Ja n/z n/z Ja Ja Ja Ja n/z

Maximal 1 GbE 480 360 120 24 12 80 80 60 40 20

Maximal 10 GbE 480 360 120 24 2 8 8 4 1 n/z

Maximal 40 GbE 120 90 30 4 n/z n/z n/z n/z n/z n/z

Maximal 100 GbE 120 90 30 4 n/z n/z n/z n/z n/z n/z

Maximal 400 GbE 24 18 6 n/z n/z n/z n/z n/z n/z n/z

10 GbE DWDM 88 48 16 8 n/z n/z n/z n/z n/z n/z

100 GbE DWDM 22 12 4 4 n/z n/z n/z n/z n/z n/z
1Der MX80 hat zwei MIC-Steckplätze vorn und einen MIC-Steckplatz auf der Rückseite. Der MIC-Steckplatz auf der Rückseite unterstützt nur MS-MIC.
2Der MX40 hat zwei MIC-Steckplätze vorn und einen MIC-Steckplatz auf der Rückseite. Der MIC-Steckplatz auf der Rückseite unterstützt nur MS-MIC.
3Der MX10 hat zwei MIC-Steckplätze vorn und einen MIC-Steckplatz auf der Rückseite. Der MIC-Steckplatz auf der Rückseite unterstützt nur MS-MIC.
4Der MX5 hat einen MIC-Steckplatz vorn und einen MIC-Steckplatz auf der Rückseite. Der MIC-Steckplatz auf der Rückseite unterstützt nur MS-MIC.
5Vollduplex-Maximalsystemdurchsatzwerte (zur Bestimmung der Halbduplexwerte, doppelter Systemdurchsatz)

• Switch Control Boards (SCBs) verfügen über eine integrierte
Switch-Fabric, die sich in einer blockierungsfreien Architektur
mit allen Steckplätzen im Gehäuse verbindet. In den SCBs
befindet sich die Routing-Engine. Ferner kontrollieren sie die
Energieversorgung der MPCs, überwachen und steuern
Systemfunktionen wie Lüftergeschwindigkeit und die
Frontblende des Systems und verwalten die Taktung,
Zurücksetzungen und Neustarts.

• Die Routing-Engine (RE) stellt die Steuerungsebene bereit,
führt das Betriebssystem Juniper Networks Junos® aus und
verwaltet sämtliche Routingprotokollprozesse sowie die
Softwareprozesse, die die MPCs, die Gehäusekomponenten,
die Systemverwaltung und den Benutzerzugriff auf den Router
steuern. REs kommunizieren über dedizierte Out-of-Band-
Management-Kanäle mit MPCs.

MPC-10E Linecard

Die MPC-10E Linecard leistet eine wesentlichen Beitrag zur
Transformation eines Service Providers im Cloud-Zeitalter, wenn sie
mit den Plattformen MX960, MX480 und MX240 in einer sicheren,
automatisierten und verteilten Juniper Cloud-Umgebung
bereitgestellt wird. Da sie der zugrundeliegenden
Netzwerkinfrastruktur Innovationen in punkto Skalierung, Agilität
und Routing sowie lückenlose Sicherheit bereitstellt und universelle
(10/40/100/400 GbE) Ports nutzt, schützt die MPC-10E
vorhandene Investitionen durch disaggregierte Softwareinnovation
und unendliche Programmierfähigkeit. Die integrierte
Automatisierung ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne
Störung des vorhandenen MX960/MX480/MX240-Systems. Die

MPC-10E Linecard wird durch das neue Juniper Si5 Silicon gestützt,
welches die in Tabelle 2 hervorgehobenen Vorteile ermöglicht.
Tabelle 2: Vorteile der MPC-10E Linecard auf einen Blick

Attribut Vorteile

Leistung Verdreifacht die Gehäuseleistung von MX960/MX480/MX240
auf 1/1,5 Tbit/s pro Steckplatz mit neuem SCBE3 Fabric und
ermöglicht so einen Durchsatz von bis zu 10 Tbit/s

Universelle Schnittstellen Reduziert Schnittstellen-Sparing durch 10/40/100 GbE
Multirate-Schnittstellen

Energieeffizienz Verbraucht ca. 0,5 W pro Gigabit auf Systemebene

Inline Data Plane-
Sicherheit

Bietet AES-256 MACsec Line-Side-Verschlüsselung

Investitionsschutz Rückwärtskompatibel mit vorhandenen MPCs und REs: PC3E/
MPC4E/MPC5E/MPC7E/NG-MPC, MS-MPC, NG-MSMPC,
MPC2E/3E-NG und 16x10G MPCs; Routing-Engine-Module RE-
S-1800 und RE-S-X6

Nahtlose Bereitstellung Wiederverwendung bereitgestellter MX960/MX480/MX240
Gehäuse, Netzmodule und Lüftereinschübe

Junos OS

Junos OS ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes, modulares
Netzwerk-Betriebssystem, welches von allen physischen und
virtuellen Routing-, Switching- und Sicherheitsplattformen von
Juniper unterstützt wird. Junos OS verbessert den Netzwerkbetrieb
sowie die Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit von Services durch
Funktionen wie Multicast mit geringer Latenz, umfassende Quality
of Service (QoS), einheitliches In-Service Software Upgrade
(einheitliches ISSU) und Junos Continuity, welches die Risiken und
Komplexität eines Upgrades des Betriebssystems vermeidet. Dank
sicherer Programmierschnittstellen, vielseitiger Skript-
Unterstützung und Integration in gängige Orchestrierungs-
Frameworks bietet Junos OS flexible Optionen für eine Verwaltung
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ähnlich wie DevOps, durch die Sie den Wert des Netzwerks noch
besser ausschöpfen können.

Programmierbarer Trio-Chipsatz

Der programmierbare Trio-Chipsatz ist eine von Juniper
entwickelte, revolutionäre Siliziumtechnologie, die über das
gesamte Portfolio der MX-Serie eingesetzt wird. Ihr innovatives
Design verbessert die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, indem
es eine wahrhaft konvergente Plattform mit maximaler Leistung,
Agilität der Services und herausragender Energie- und
Wärmeeffizienz ermöglicht.

Trio hat eine programmierbare Forwarding-Datenstruktur, die
schnelle Änderungen am Microcode in der Hardware selbst
ermöglicht, sowie eine programmierbare Suchengine für die
Verarbeitung von Inlineservices. Des Weiteren unterstützt die
programmierbare QoS-Engine von Trio grobes und detailliertes
Queuing, womit die verschiedenartigen Anforderungen von Core-,
Edge- und Aggregation-Anwendungsfällen erfüllt werden.

Dank seiner bewährten Erweiterbarkeit und Agilität hilft der
programmierbare Trio-Chipsatz Netzwerkbetreibern auf der ganzen
Welt, sich ihren komplexesten technischen und marktbezogenen
Herausforderungen erfolgreich zu stellen. Außerdem verspricht er,
die Anforderungen entstehender Anwendungen über viele Jahre zu
erfüllen.

Netzwerk-Edge-Services

Plattformen der MX-Serie können optional lizenzierte auf Junos OS
basierende und skalierbare Netzwerk-Edge-Dienste hosten, sowohl
in MPCs integriert als auch auf dedizierten Servicekarten. Durch
das Hosting von Netzwerk-Edge-Services auf Plattformen der MX-
Serie werden Netzwerkkosten und die Komplexität reduziert, indem
mehrere Elemente, Betriebssysteme und Verknüpfungen vermieden
werden.

• MPCs unterstützen Inlineservices mithilfe des
programmierbaren Trio-Chipsatzes. Zu den unterstützen
Services gehören Datenstromüberwachung, 1:1 Network
Address Translation (NAT), Port-Spiegelung, Generische
Routing-Datenkapselung (GRE), IP-Tunneling, logische Tunnel,
die gesetzlich zulässige Abfangfunktion und
Videoüberwachung.

• MS-MPC und MS-MIC bieten eine dedizierte Verarbeitung für
rechenintensive Services wie NAT auf Betreiberniveau
(CGNAT), IPsec, Stateful Firewall, Deep Packet Inspection,
Datenstromüberwachung und Load Balancing.

• Die MX-SPC3 bietet Sicherheits-Services wie NAT auf
Betreiberniveau (CGNAT), Stateful Firewall, IDS, Load
Balancing von Datenverkehr und DNS-Sinkhole.

Plattform-/Funktionsmatrix der MX-Serie

  MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80 MX40 MX10 MX5

Sicherheit Firewall-Filter/ACLs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DDoS–Steuerungsebene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DDoS–FlowSpec ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Statusfreie Filter L2–L4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stateful-Services ✓ ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Inlinedienste GRE-Reassemblierung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1:1 NAT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Datenstromüberwachung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Videoüberwachung ✓ ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gesetzlich zulässige
Abfangfunktion ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spiegelung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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  MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80 MX40 MX10 MX5

Durch Servicekarten
unterstützte Services6

Deep Packet Inspection ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden.

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden.

CGNAT ✓ ✓ ✓  Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Datenstromüberwachung ✓ ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Load Balancing des
Serverdatenverkehrs7 ✓ ✓ ✓ Nicht

vorhanden.
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden.

IPsec ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden.

Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stateful-Firewall ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden.

Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bearbeitung des HTTP-
Header ✓ ✓ ✓ Nicht

vorhanden.
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden

Ausfallsicherheit Redundante RE ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden.

Nicht
vorhanden. ✓ Nicht

vorhanden.
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden.

Einheitliche ISSU ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden.

Nicht
vorhanden. ✓ Nicht

vorhanden.
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden
Nicht

vorhanden.

Nonstop Active Routing
(NSR) ✓ ✓ ✓ Nicht

vorhanden.
Nicht

vorhanden. ✓ Nicht
vorhanden.

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden

Nicht
vorhanden.

Schnelle Wiederherstellung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Betrieb, Administration und
Wartung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Systemvirtualisierung Verbesserter SLA und
Warteschlange ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Junos Fusion Edge (AD) ✓ ✓ ✓ ✓ Nicht
vorhanden. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logische Systeme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Virtueller Router/Switch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Path Computation Element
Protocol (PCEP) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OpenConfig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

YANG-Datenmodellierung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Juniper Extension Toolkit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6Durch Servicekarten unterstützte Services sind über eine optionale Softwarelizenz verfügbar und erfordern MX-SPC3, MS-MPC oder MS-MIC.
7Weitere Informationen sind unter https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/tdf-tlb-overview.html nachzulesen.

 

Wichtige Funktionen und Vorteile
Unvergleichliche Verfügbarkeit des Netzwerks

Plattformen der MX-Serie stellen mit einer breiten Palette an
vielschichtigen Ausfallsicherheitsfunktionen auf physikalischer,
logischer und Protokollebene die Verfügbarkeit des Netzwerks und
des Services sicher. Dazu zählt auch die Virtual-Chassis-Technologie
von Juniper, die Redundanz auf Chassisebene unterstützt und es
Benutzern gleichzeitig ermöglicht, zwei Router als ein Element zu
verwalten. Ferner unterstützt eine Multichassis Link Aggregation
Group (MC-LAG) die Redundanz von Stateful Chassis, Karten und
Port sowie die Kontinuität von Anwendern und Sitzungen.

Anwendungssensibles Networking

Plattformen der MX-Serie erkennen Anwendungen mithilfe von
Deep Packet Inspection. Sie ziehen benutzerdefinierte Richtlinien
zurate, um die Behandlung des Datenverkehrs auf
Anwendungsbasis zu bestimmen. Dies ermöglicht einen individuell
angepassten, differenzierten und skalierbaren Service. In

Verbindung mit Juniper Networks Contrail® Cloud
PlatformTMkönnen Router der MX-Serie außerdem komplexe
Serviceketten ansteuern und granulare Daten in Analyse-Engines
und Backofficesysteme übertragen, um das Laden in Echtzeit und
die Einbindung des Endbenutzers auf Anwendungs- und
Inhaltsebene zu ermöglichen.

Junos Continuity and Unified In-Service Software Upgrade
(Unified ISSU)

Dank der Funktionen in Junos Continuity and Unified ISSU kann
das Risiko von Ausfallzeiten in Verbindung mit der Implementierung
neuer Hardware oder einem Upgrade des Betriebssystems beseitigt
werden.

• Junos Continuity eliminiert Upgrades von Betriebssystemen
und Neustarts des Systems, wenn Plattformen der MX-Serie
neue Hardware hinzugefügt wird. Mit verschiedenen Plug-Ins
werden die Treiber und die Support-Dateien bereitgestellt, um
die Hardware online zu bringen.
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• Unified ISSU reduziert die mit Upgrades des Betriebssystems
verbundenen Gefahren, indem es Upgrades zwischen zwei
verschiedenen Versionen des Junos OS (umfassend und
weniger umfassend) ermöglicht. Dabei gibt es keine
Unterbrechung der Control Plane und nur eine minimale
Unterbrechung des Datenverkehrs in der Forwarding Plane.

Junos Telemetry Interface

Die Funktion Junos Telemetry Interface überträgt Daten auf
Komponentenebene in die Überwachung, Analyse,
Leistungsverwaltung, in Tools zur Visualisierung sowie in Path
Computation Elements wie NorthStar-Controller von Juniper
Networks. Anhand von Analysedaten aus dieser Streaming
Telemetry können derzeitige und zunehmende Überlastungen, die
Ressourcenauslastung, das Datenverkehrsvolumen und die
Belegung von Puffern ermittelt werden. Diese Daten unterstützen
fundierte Entscheidungen zum Netzwerkdesign und zu
Investitionen.

Integriertes Timing

<

Junos Fusion Provider Edge

Dank Junos Fusion Provider Edge können Plattformen der MX-
Serie als Aggregationsgeräte für den Ethernet Switch EX4300 von
Juniper Networks agieren. Switching-Plattformen für Datencenter
der Serie QFX5100 agieren als Satellitengeräte. Sie werden als ein
einziges Gerät mit zahlreichen Ports dargestellt, das über eine IP-
Adresse verwaltet werden kann. Junos Fusion Provider Edge
erweitert die Anzahl der Netzwerkschnittstellen am Router der MX-
Serie erheblich, während einfache Betriebsabläufe gewährleistet
werden.

Automatisierter Support und automatisierte Prävention

Der automatisierte Support und die automatisierte Prävention von
Juniper umfassen ein Ökosystem von Tools, Anwendungen und
Systemen, die Abläufe vereinfachen und optimieren,
Betriebseffizienz sicherstellen, Ausfallzeiten reduzieren und die
Rendite Ihres Netzwerks mit Junos OS steigern. Der automatisierte
Support und die automatisierte Prävention sorgen für
Betriebseffizienz, indem verschiedene zeitraubende Aufgaben
automatisiert werden. Dazu zählen das Vorfallmanagement, das
Bestandsmanagement, proaktive Fehlerbenachrichtigungen und
Berichte zu End-of-Life/End-of-Support/End-of-Engineering
(EOL/EOS/EOE) auf Abruf. Die Automatisierungstools Junos

Space® Service Now und Service Insight sind
Standardberechtigungen aller Verträge für Juniper Care.

Junos Automation Toolkit und Juniper Extension Toolkit

Das Junos Automation Toolkit ist in der Software Junos OS
enthalten. Hierbei handelt es sich um eine Suite aus Tools, die auf
allen Switches, Routern und Sicherheitsgeräten von Juniper
Networks unterstützt werden. Diese Tools nutzen die nativen XML-
Funktionen von Junos OS und umfassen Commit-, Opskripte,
Ereignisrichtlinien, -skripte und Makros zur Unterstützung der
Automatisierung von Betriebs- und Konfigurationsaufgaben. Ferner
bietet das plattformunabhängige Juniper Extension Toolkit ein
modernes Programmierungstoolkit mit Unterstützung für:

• OpenConfig/YANG
• gRPC, Thrift, NETCONF
• JSON/XML
• API-Support für alle modernen Programmiersprachen
• Umfangreicher On-Box-Scripting-Support mit Python
• REST APIs

Gemeinsam vereinfachen die Automatisierungs- und
Programmierbarkeitsfunktionen von Junos OS komplexe
Konfigurationen und reduzieren das Potenzial für
Konfigurationsfehler. Zudem sorgen sie durch die Automatisierung
von Betriebs- und Konfigurationsaufgaben für Zeiteinsparungen,
beschleunigen die Fehlerbehebung und maximieren die
Verfügbarkeit von Netzwerken, indem sie Betreiber über
potenzielle Probleme informieren und auf Systemereignisse
automatisch antworten.

Security Intelligence für Edge

Die MX960, MX480 und MX240 können für fortschrittliche Threat
Prevention verwendet werden, wenn sie als Edge Router eingesetzt
werden, um die Sicherheitsabdeckung für Anwendungen und
Infrastruktur zu erweitern.

Mithilfe der SecIntel-Funktionen von Juniper bieten diese Router
der MX-Serie eine weitere Ebene der Netzwerksicherheit, indem sie
den Befehls-und Steuerungsverkehr identifizieren und blockieren,
der von Juniper Threat Labs und anderen branchenführenden
Bedrohungs-Feeds entdeckt wird, sowie durch die Nutzung
benutzerdefinierter Blacklists und Whitelists auf Ebene der
Netzwerkhardware. Mit dieser Funktion wird der Router der MX-
Serie zu einem zentralen Punkt für die Informationssicherheit, ohne
dass Sie in zusätzliche Hardware investieren müssen.
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Spezifikationen

 MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80-MX5

Layout Systemkapazität 12 Tbit/s 9 Tbit/s 3 Tbit/s 400 Gbit/s 20 Gbit/s 80 Gbit/s 80 Gbit/s
bis 20 Gbit/s

Ausrichtung der
Steckplätze Vertikal Horizontal n/z Horizontal n/z Horizontal Horizontal

Montage Vorn oder zentral Vorn oder zentral Vorn oder zentral Vorn oder
zentral

Vorn oder
zentral Vorn oder zentral Vorn oder zentral

Physikalische
Spezifikationen

Abmessungen
(B × H × T)

44,11 × 70,49 ×
58,42 cm

44,3 x 35,6 x 62,2
cm

44,3 x 22,1 x 62,2
cm

44,7 x 4,45 x
47,5 cm

44,09 x 4,37
x 30,48 cm 43,7 × 24 × 15,47 cm 44,5 x 8,9 x 59,6 cm

Höchstgewicht (voll
beladen) 151,6 kg 81,6 kg 59 kg 10,5 kg 4,3 kg 14,5 kg 13,7 kg

Leergewicht 68,1 kg 29,7 kg 23,6 kg 7,71 kg n/z n/z n/z

Routing-Engine Standardarbeitsspeicher
2x16 MB NOR-
Flash-Speicher;
64 GB DDR4

RAM; 2x50 GB
SSD

2x16 MB NOR-
Flash-Speicher;
64 GB DDR4

RAM; 2x50 GB
SSD

2x16 MB NOR-
Flash-Speicher;
64 GB DDR4

RAM; 2x50 GB
SSD

32 GB DDR4;
2x100 GB SSD

Xeon D-
Prozessor mit
Wind River

Linux 7;
32 GB DDR4
RAM; 400 GB

SSD

4 MB Boot-Flash; 8 GB
NAND-Flash; 4 GB

DDR3 RAM

8 MB Boot-Flash; 4 GB
in NAND-Flash-

Speicher; 2 GB DDR2
RAM

Anzahl der Cores 6 Cores 6 Cores 6 Cores 8 Cores 6 Cores 1 Core 1 Core

Redundanz Komponenten Netzteile, REs,
Lüfter

Netzteile, REs,
Lüfter

Netzteile, REs,
Lüfter

Netzteile und
Lüfter Lüfter Netzteile, REs, Lüfter Netzteile und Lüfter

Umwelt Luftstrom Von Vorder- zu
Rückseite Von Seite zu Seite Von Seite zu Seite Von Vorder- zu

Rückseite
Von Vorder-
zu Rückseite

Von Seite zu Seite
[Zwangsbelüftung]

Von Seite zu Seite
[Zwangsbelüftung]

Betriebstemperatur 0 bis 46 °C auf
Meereshöhe

0 bis 46 °C auf
Meereshöhe

0 bis 46 °C auf
Meereshöhe 0° bis 46° C 0 bis 50 °C -40 bis +65 °C 0 bis 46 °C auf

Meereshöhe

Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb 5 % bis 90 % 5 % bis 90 % 5 % bis 90 % 5 % bis 90 % 5 % bis 90 % 5 % bis 90 % 5 % bis 90 %

Betriebshöhe 3.048 m 3.048 m 3.048 m 1.900 m   3.048 m

Zertfizierung NEBS - GR-1089-Core
EMC and

Electrical Safety
- Common

Bonding Network
(CBN)

- National
Electrical Code

(NEC)
- GR-63-Core

Physical
Protection

- GR-1089-Core
EMC and

Electrical Safety
- Common

Bonding Network
(CBN)

- National
Electrical Code

(NEC)
- GR-63-Core

Physical
Protection

- GR-1089-Core
EMC and

Electrical Safety
- Common

Bonding Network
(CBN)

- National
Electrical Code

(NEC)
- GR-63-Core

Physical
Protection

- GR-1089-
Core EMC and
Electrical Safety

- Common
Bonding

Network (CBN)
- National

Electrical Code
(NEC)

- GR-63-Core
Physical
Protection

n/z

- SR-3580 (2007) NEBS
Criteria Levels (Level 3

Compliance)
- GR-63-Core (2006)

NEBS Physical Protection
- GR-1089-Core (2006)

EMC and Electrical
Safety

- GR-3108-CORE Issue
2, Dezember 2008
- IEEE 1613: 2009

- IEC 61850-3: 2013   

- GR-63-Core Physical
Protection

- GR-1089-Core:EMC
and Electrical Safety
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Bestellinformationen

Basisproduktpakete für MX5, MX10, MX40 und MX80
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX5-
MX80

MX5BASE-T MX5-Gehäuse mit Taktungsunterstützung – umfasst zwei
Netzteile, MIC-3D-20GE-SFP, S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q
und S-ACCT-JFLOW-IN-5G Lizenzen. Das
Netzanschlusskabel muss separat bestellt werden.

MX10BASE-T MX10-Gehäuse mit Taktungsunterstützung – umfasst zwei
Netzteile, MIC-3D-20GE-SFP, 1 leerer MIC-Steckplatz, S-
MX80-ADV-R, S-MX80-Q und S-ACCT-JFLOW-IN-5G
Lizenzen. Das Netzanschlusskabel muss separat bestellt
werden.

MX40BASE-T MX40-Gehäuse mit Taktungsunterstützung – umfasst zwei
Netzteile, 2 leere MIC-Steckplätzes, 2x10 GbE feste Ports,
S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q und S-AC CT-JFLOW-IN-5G
Lizenzen. Das Netzanschlusskabel muss separat bestellt
werden.

MX80BASE-P MX80-Gehäuse mit Unterstützung für PTP und
Synchronous Ethernet – umfasst ein Netzteil, 2 leere MIC-
Steckplätze, 4x10 GbE 10-Gigabit integrierte, steckbare
Transceiver-Ports mit kleinem Formfaktor (XFP),
Lüftereinschub mit Filter. Das Netzanschlusskabel muss
separat bestellt werden.

MX80BASE-T MX80-Gehäuse mit Taktungsunterstützung – umfasst ein
Netzteil, 2 leere MIC-Steckplätze, 4x10 GbE integrierte
XFP-Ports, Lüftereinschub mit Filter. Das
Netzanschlusskabel muss separat bestellt werden.

MX104 MX104-AC MX104-Gehäuse mit 4 MIC-Steckplätzen, 4X10 GbE
integrierten SFPP-Ports (für die Aktivierung ist eine Lizenz
erforderlich), Netzteil (Wechselstrom), Lüftereinschub mit
Flter, Packet Forwarding Engine und Routing-Engine, Altius-
MX104.

MX104-DC MX104-Gehäuse mit 4 MIC-Steckplätzen, 4X10 GbE
integrierten SFPP-Ports (für die Aktivierung ist eine Lizenz
erforderlich), Netzteil (Gleichstrom), Lüftereinschub mit
Flter, Packet Forwarding Engine und Routing-Engine, Altius-
MX104.

MX5, MX10, MX40 und MX80 mit frei wählbarem Gehäuse
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX5 MX5-T-AC AC-Gehäuse

MX5-T-DC DC-Gehäuse

MX10 MX10-T-AC AC-Gehäuse

MX10-T-DC DC-Gehäuse

MX40 MX40-T-AC AC-Gehäuse

MX40-T-DC DC-Gehäuse

MX80 MX80-T-AC AC-Gehäuse

MX80-T-DC DC-Gehäuse

MX80-AC AC-Gehäuse

MX80-DC DC-Gehäuse

MX80-48T-AC AC-Gehäuse

MX80-48T-DC DC-Gehäuse

Upgrade-Lizenzen MX5, MX10 und MX40
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX5 MX-5-10-UPG-B Software-Upgrade für MX5 auf MX10

MX-5-40-UPG-B Software-Upgrade für MX5 auf MX40

MX-5-80-UPG-B Software-Upgrade für MX5 auf MX80

MX10 MX-10-40-UPG-B Software-Upgrade für MX10 auf MX40

MX-10-80-UPG-B Software-Upgrade für MX10 auf MX80

MX40 MX-40-80-UPG-B Software-Upgrade für MX40 auf MX80

Softwarelizenzen für MX80
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX80 S-MX80-ADV-R Lizenz zur Unterstützung des vollen Umfangs von L3-Routing
und L3 VPN am MX80

S-MX80-Q Lizenz zur Unterstützung per VLAN-Warteschlange am MX80

S-MX80-SA-FP Anwenderlizenzpaket für Verwaltungsfunktionen

S-MX80-SSM-FP Anwenderlizenzpaket für Dienstverwaltungsfunktionen (auf
Serie RADIUS/SRC basierende Serviceaktivierung und -
deaktivierung) für Buchhaltungsfunktionen für Anwender per
Service, MX80

MX104 mit frei wählbarem Gehäuse
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX104 MX104-AC-Base MX104 Grundgehäuse mit 1 Stromversorgung
(Wechselstrom), Lüftereinschub, Filter, 1 RE, 4 MIC-
Steckplätze (Module für feste Ports nicht enthalten, MICs
nicht enthalten)

MX104-DC-Base MX104 Grundgehäuse mit 1 Stromversorgung (Gleichstrom),
Lüftereinschub, Filter, 1 RE, 4 MIC-Steckplätze (Module für
feste Ports nicht enthalten, MICs nicht enthalten)

Upgrade-Lizenzen MX104
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX104 S-MX104-UPG-2x10GE Upgrade-Lizenz zur Aktivierung von 2 festen 10 GbE-
Ports

S-MX104-UPG-4x10GE Upgrade-Lizenz zur Aktivierung von 4 festen 10 GbE-
Ports

Softwarelizenzen für MX104
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX104 S-MX104-SSM-FP L3-Lizenz mit Funktionspaket zur
Anwenderserviceverwaltung, MX104

S-MX104-Q Lizenz zur Unterstützung per VLAN-Warteschlange am
MX104

S-MX104-ADV-R Lizenz zur Unterstützung des vollen Umfangs von L3-Routing
und L3 VPN am MX104

Basispaket für MX150
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX150 MX150-R MX150 mit 10 10/100/1000BASE-T Ports, zwei
100/1000BASE-X SFP Ports und zwei 10GBASE-X SFP+ Ports
(optisches Modul separat erhältlich), 6-Core x86 Prozessor,
400 GB SSD und 32 GB Speicher. Unterstützt vollständige
L2-/L3-Funktionssätze, einschließlich HQoS.

MX150 mit frei wählbarem Gehäuse
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX150 MX150 MX150 mit 10 10/100/1000BASE-T Ports, zwei
100/1000BASE-X SFP Ports und zwei 10GBASE-X SFP+ Ports
(optisches Modul separat erhältlich), 6-Core x86 Prozessor,
400 GB SSD und 32 GB Speicher. Unterstützt grundlegende
L2-Funktionen.

Upgrade-Lizenzen MX150*
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX150 S-MX150-IR Softwarelizenz zur Unterstützung aller L2- und begrenzter L3-
Funktionen und -Leistung

S-MX150-R Softwarelizenz zur Unterstützung aller L2-/L3-Funktionen und
Skalierbarkeit, einschließlich HQoS

*Sowohl S-MX150-IR und S-MX150-R sind erforderlich, um ein Upgrade von MX150 auf MX150-R durchzuführen.
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Basisproduktpaket für MX204
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX204 MX204 MX204-Gehäuse mit 3 Lüftereinschüben und 2 Netzteilen

MX204-R MX204-Gehäuse mit 3 Lüftereinschüben und 2 Netzteilen, R-
Modus

MX204-IR MX204-Gehäuse mit 3 Lüftereinschüben und 2 Netzteilen, IR-
Modus

MX204-Gehäuse
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX204 JNP204-CHAS MX204-Gehäuse, Ersatz

MX204-Netzteil
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX204 JPSU-650W-AC-AO MX204-Netzteil (Wechselstrom), Ersatz

JPSU-650W-DC-AFO MX204-Netzteil (Gleichstrom), Ersatz

MX204-Lüftereinschübe
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX204 JNP-FAN-1RU MX204-Lüftereinschub

Basispakete für MX240, MX480 und MX960
Produkt Produktnummer Beschreibung

MX240 MX240BASE-AC-HIGH Basisgehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen, 1 Netzteil
(Wechselstrom), 1 SCB

MX240BASE-AC-LOW Basisgehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen, 2
Netzteilen (Wechselstrom), 1 SCB

MX240BASE3-DC Basis 3 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
Wechselstrom

MX240BASE-DC Basisgehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen, 1
Lüftereinschub, 1 Netzteil (Gleichstrom), 1 SCB

MX240BASE3-ACH Basis 3 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
Highline-Wechselstrom

MX240BASE3-ACL Basisgehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen, Lowline-
Wechselstrom

MX480  MX480BASE3-AC  Basispaket für MX480 mit 8 Steckplätzen,
Wechselstrom

 MX480BASE-AC  Wechselstrom-Basisgehäuse für MX480 mit 8
Steckplätzen, 1 Lüftereinschub,
3 Netzteilen (Wechselstrom), 1 SCB, 1 RE

 MX480BASE3-DC  Basis 3 Gehäuse für MX480 mit 8 Steckplätzen,
Gleichstrom

 MX480BASE-DC  Basisgehäuse für MX480 mit 8 Steckplätzen, 1
Lüftereinschub, 2 Netzteilen (Gleichstrom), 1 SCB, 1 RE

Produkt Produktnummer Beschreibung

MX960  MX960BASE3-AC  Basis 3 Gehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen,
Wechselstrom

 MX960BASE-AC  Basisgehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen, 2
Lüftereinschüben, 3 Netzteilen (Wechselstrom), 2 SCBs,
1 RE

 MX960BASE3-AC-ECM  Basis 3 Gehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen,
Netzteil (Wechselstrom) und erweitertem
Kabelmanager

 MX960BASE-AC-ECM  Basisgehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen, Netzteil
(Wechselstrom) und erweitertem Kabelmanager

 MX960BASE3-DC  Basis 3 Gehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen,
Gleichstrom

 MX960BASE-DC  Basisgehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen, 2
Lüftereinschüben, 2 Netzteilen (Gleichstrom), 2 SCBs, 1
RE

 MX960BASE3-DC-ECM  Basis 3 Gehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen,
Netzteil (Gleichstrom) und erweitertem Kabelmanager

 MX960BASE-DC-ECM  Basisgehäuse für MX960 mit 14 Steckplätzen, Netzteil
(Gleichstrom), erweitertem Kabelmanager

Premiumpakete für MX240, MX480 und MX960
Produkt  Produktnummer  Beschreibung

MX240   MX240-PREMIUM2-AC-
HIGH

 Premium 2 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
Midplane, redundanter RE, SCBEs, Netzteil (Highline-
Wechselstrom)

 MX240-PREMIUM2-AC-
LOW

 Premium 2 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
Midplane, redundanter RE, SCBEs, Netzteil (Lowline-
Wechselstrom)

 MX240-PREMIUM2-DC  Premium 2 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
Midplane, redundanter RE, SCBEs, Netzteil
(Gleichstrom)

 MX240-PREMIUM3-ACH  Premium 2 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
erweiterter Midplane, redundanter RE, SCBEs,
Netzteil (Highline-Wechselstrom)

 MX240-PREMIUM3-ACL  Premium 2 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
erweiterter Midplane, redundanter RE, SCBEs,
Netzteil (Lowline-Wechselstrom)

 MX240-PREMIUM3-DC  Premium 2 Gehäuse für MX240 mit 4 Steckplätzen,
erweiterter Midplane, redundanter RE, SCBEs,
Netzteil (Gleichstrom)

MX480  MX480-PREMIUM2-AC  Premium 2 Gehäuse für MX480 mit 8 Steckplätzen,
Midplane, redundanter RE, SCBEs, Netzteil
(Wechselstrom)

 MX480-PREMIUM2-DC  Premium 2 Gehäuse für MX480 mit 8 Steckplätzen,
Midplane, redundanter RE, SCBEs, Netzteil
(Gleichstrom)

 MX480-PREMIUM3-AC  Premium 3 Gehäuse für MX480 mit 8 Steckplätzen,
erweiterter Midplane, redundanter RE, SCBEs,
Netzteil (Wechselstrom)

 MX480-PREMIUM3-DC  Premium 3 Gehäuse für MX480 mit 8 Steckplätzen,
erweiterter Midplane, redundanter RE, SCBEs,
Netzteil (Gleichstrom)
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Produkt  Produktnummer  Beschreibung

MX960  MX960-PREMIUM2-AC-
ECM

 Premium 2 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, Midplane, redundanter Routing-Engine,
SCBEs, Netzteil (Wechselstrom) und erweitertem
Kabelmanager

 MX960-PREMIUM2-DC-
ECM

 Premium 2 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, Midplane, redundanter Routing-Engine,
SCBEs, Netzteil (Gleichstrom) und erweitertem
Kabelmanager

 MX960-PREMIUM3-AC-
ECM

 Premium 3 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, erweiterter Midplane, redundanter
Routing-Engine, SCBEs, Netzteil (Wechselstrom) und
erweitertem Kabelmanager

 MX960-PREMIUM3-DC-
ECM

 Premium 3 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, erweiterter Midplane, redundanter
Routing-Engine, SCBEs, Netzteil (Gleichstrom) und
erweitertem Kabelmanager

 MX960-PREMIUM2-AC  Premium 2 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, Midplane, redundanter Routing-Engine,
SCBEs, Netzteil (Wechselstrom)

 MX960-PREMIUM2-DC  Premium 2 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, Midplane, redundanter Routing-Engine,
SCBEs, Netzteil (Gleichstrom)

 MX960-PREMIUM3-AC  Premium 3 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, Midplane, redundanter Routing-Engine,
SCBEs, Netzteil (Wechselstrom)

 MX960-PREMIUM3-DC  Premium 3 Gehäuse für MX960 mit 14
Steckplätzen, Midplane, redundanter Routing-Engine,
SCBEs, Netzteil (Gleichstrom)

Gehäuse für MX240, MX480 und MX960
Basiseinheit MX240 MX480 MX960

DC-Gehäuse MX240BASE-DC,
MX240BASE3-DC

MX480BASE-DC,
MX480BASE3- DC

MX960BASE3-DC;
MX960BASE-DC

AC-Gehäuse MX240BASE-AC,
MX240BASE3- ACH,
MX240BASE3-ACL

MX480BASE-AC,
MX480BASE3-AC

MX960BASE3-AC;
MX960BASE-AC

MPCs
Produktnummer Beschreibung

MPC10E-10C-P-BASE Modular Port Concentrator mit 8xQSPF28 Multirate-Ports
(10/40/100 GbE) plus 2xQSFP56-DD Multirate-Ports
(10/40/100/400 GbE) mit unbefristetem Basispaket; umfasst
128K FIB, 8 VRFs und 128K MAC mit Junos-
Standardfunktionen

S-MPC10E-10C-A1-5 Modular Port Concentrator mit 8xQSPF28 Multirate-Ports
(10/40/100 GbE) plus 2xQSFP56-DD Multirate-Ports
(10/40/100/400 GbE) mit erweiterter Abonnementlizenz
über eine Laufzeit von 5 Jahren; umfasst 4M FIB, 2K VRFs,
32K L2 VPN Ckts, 1M MAC, 128K LSP und 8K
Warteschlangen mit erweiterten Junos-Funktionen

S-MPC10E-10C-P1-5 Modular Port Concentrator mit 8xQSPF28 Multirate-Ports
(10/40/100 GbE) plus 2xQSFP56-DD Multirate-Ports
(10/40/100/400 GbE) mit Premium-Abonnementlizenz über
eine Laufzeit von 5 Jahren; umfasst 8M+ FIB, 4 K+ VRFs,
256K+ L2 VPN CKts, 1M+ MAC, 256K+ LSP und 32K
Warteschlangen mit Junos-Premiumfunktionen

MPC10E-15C-P-BASE Modular Port Concentrator mit 12xQSPF28 Multirate-Ports
(10/40/100 GbE) plus 3xQSFP56-DD Multirate-Ports
(10/40/100/400 GbE) mit unbefristetem Basispaket; umfasst
128K FIB, 8 VRFs und 128K MAC mit Junos-
Standardfunktionen

S-MPC10E-15C-A1-5 Modular Port Concentrator mit 12xQSPF28 Multirate-Ports
(10/40/100 GbE) plus 3xQSFP56-DD Multirate-Ports
(10/40/100/400 GbE) mit erweiterter Abonnementlizenz
über eine Laufzeit von 5 Jahren; umfasst 4M FIB, 2K VRFs,
32K L2 VPN Ckts, 1M MAC, 128K LSP und 8K
Warteschlangen mit erweiterten Junos-Funktionen

Produktnummer Beschreibung

S-MPC10E-15C-P1-5 Modular Port Concentrator mit 12xQSPF28 Multirate-Ports
(10/40/100 GbE) plus 3xQSFP56-DD Multirate-Ports
(10/40/100/400 GbE) mit Premium-Abonnementlizenz über
eine Laufzeit von 5 Jahren; umfasst 8M+ FIB, 4K+ VRFs,
256K+ L2 VPN CKts, 1M+ MAC, 256K+ LSP und 32K
Warteschlangen mit Junos-Premiumfunktionen

MPC7E-10G Festes 40x10 GbE Linecard-Paket mit allen L2-/L2.5- und
reduzierten L3-Funktionen; optionale Lizenz ermöglicht bis zu
32.000 Warteschlangen mit HQoS

MPC7E-10G-RB Festes 40x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS; unterstützt 1
Million Warteschlangen und 128.000 Sessions; umfasst alle
L2-/L2.5-, L3- und L3VPN-Funktionen

MPC7E-10G-I-RB Festes 40x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS; unterstützt 1
Million Warteschlangen und 128.000 Sessions; umfasst alle
L2-/L2.5-, L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Instanzen

MPC7E-MRATE Festes 12xQSFP Linecard-Paket nur für MPC7-MRATE; alle
Ports unterstützen 4x10 GbE und 40 GbE, 4 Ports
unterstützen 100 GbE (QSFP 28), mit allen L2-/L2.5- und
reduzierten L3-Funktionen; optionale Lizenz ermöglicht bis zu
32.000 Warteschlangen mit HQoS

MPC7E-MRATE-RB Festes 12xQSFP Linecard-Paket nur für MPC7-MRATE; alle
Ports unterstützen 4x10 GbE und 40 GbE, 4 Ports
unterstützen 100 GbE (QSFP 28); beinhaltet alle L2-/L2.5-,
L3- und L3VPN-Funktionen

MPC7E-MRATE-I-RB Festes 12xQSFP Linecard-Paket nur für MPC7-MRATE; alle
Ports unterstützen 4x10 GbE und 40 GbE, 4 Ports
unterstützen 100 GbE (QSFP 28); beinhaltet alle L2-/L2.5-
und L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Instanzen

MPC7E-MRATE-Q Feste 12xQSFP Linecard nur für MPC7-MRATE; alle Ports
unterstützen 4x10 GbE und 40 GbE, und 4 Ports
unterstützen 100 GbE (QSFP 28) mit HQoS; unterstützt 1
Million Warteschlangen und 128.000 Sessions; mit allen L2-/
L2.5- und reduzierten L3-Funktionen

MPC7E-MRATE-Q-RB Festes 12xQSFP Linecard-Paket; alle Ports unterstützen
4x10 GbE und 40 GbE, und 4 Ports unterstützen 100 GbE
(QSFP 28) mit HQoS; unterstützt 1 Million Warteschlangen
und 128.000 Sessions; umfasst alle L2-/L2.5-, L3- und
L3VPN-Funktionen

MPC7E-MRATE-Q-I-RB Festes 12xQSFP Linecard-Paket nur für MPC7-MRATE; alle
Ports unterstützen 4x10 GbE und 40 GbE, und 4 Ports
unterstützen 100 GbE (QSFP 28) mit HQoS; unterstützt 1
Million Warteschlangen und 128.000 Sessions; beinhaltet alle
L2-/L2.5-, L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Instanzen

MPC5E-100G10G Festes 2x100 GbE und 4x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5- und reduzierten L3-Funktionen; optionale Lizenz
ermöglicht bis zu 32.000 Warteschlangen mit HQoS

MPC5E-100G10G-IRB Festes 2x100 GbE und 4x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5-, L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Instanzen;
optionale Lizenz ermöglicht bis zu 32.000 Warteschlangen
mit HQoS

MPC5E-100G10G-RB Festes 2x100 GbE und 4x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5-, L3- und L3VPN-Funktionen; optionale Lizenz
ermöglicht bis zu 32.000 Warteschlangen mit HQoS

MPC5E-40G10G Festes 6x40 GbE oder 24x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5- und reduzierten L3-Funktionen; optionale Lizenz
ermöglicht bis zu 32.000 Warteschlangen mit HQoS

MPC5E-40G10G-IRB Festes 6x40 GbE oder 24x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5-, L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Instanzen;
optionale Lizenz ermöglicht bis zu 32.000 Warteschlangen
mit HQoS

MPC5E-40G10G-RB Festes 6x40 GbE oder 24x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5-, L3- und L3VPN-Funktionen; optionale Lizenz
ermöglicht bis zu 32.000 Warteschlangen mit HQoS

MPC5EQ-100G10G Festes 2x100 GbE und 4x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS;
unterstützt 1 Million Warteschlangen und 128.000 Sessions;
umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MPC5EQ-100G10G-IRB Festes 2x100 GbE und 4x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS;
unterstützt 1 Million Warteschlangen und 128.000 Sessions;
umfasst alle L2-/L2.5-, L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-
Instanzen
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Produktnummer Beschreibung

MPC5EQ-100G10G-RB Festes 2x100 GbE und 4x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS;
unterstützt 1 Million Warteschlangen und 128.000 Sessions;
umfasst alle L2-/L2.5-, L3- und L3VPN-Funktionen

MPC5EQ-40G10G Festes 6x40 GbE oder 24x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS;
unterstützt 1 Million Warteschlangen und 128.000 Sessions;
umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MPC5EQ-40G10G-IRB Festes 6x40 GbE oder 24x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS;
unterstützt 1 Million Warteschlangen und 128.000 Sessions;
umfasst alle L2-/L2.5-, L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPN-
Instanzen

MPC5EQ-40G10G-RB Festes 6x40 GbE oder 24x10 GbE Linecard-Paket mit HQoS;
unterstützt 1 Million Warteschlangen und 128.000 Sessions;
umfasst alle L2-/L2.5-, L3- und L3VPN-Funktionen

MPC4E-3D-2GE Festes 2x100 GbE und 8x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5- und reduzierten L3-Funktionen

MPC4E-3D-32XGE-SFPP Festes 32x10 GbE Linecard-Paket mit allen L2-/L2.5- und
reduzierten L3-Funktionen

MPC4E-3D-2CGE-8XGE-IRB Festes 2x100 GbE und 8x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5-, L3-Funktionen, bis zu 16 L3VPNs pro MPC

MPC4E-3D-32XGE-IRB Festes 32x10 GbE SFPP Linecard-Paket mit allen L2-/L2.5-,
L3-Funktionen, bis zu 16 L3VPNs pro MPC

MPC4E-3D-2CGE8XGE-RB Festes 2x100 GbE und 8x10 GbE Linecard-Paket mit allen
L2-/L2.5-, L3- und L3VPN-Funktionen

MPC4E-3D-32XGE-RB Festes 32XGbE Linecard-Paket mit steckbarem Transceiver
mit kleinem Formfaktor (SFP-Transceiver) und allen L2-/L2.5-,
L3- und L3VPN-Funktionen

MX-MPC3E-3D MPC3 mit Unterstützung für 100 GbE-, 40 GbE- und
10 GbE-Schnittstellen, L2.5-Funktionen, optisches Modul
separat erhältlich

MX-MPC3E-3D-R-B MPC3E mit Unterstützung für 100 GbE-, 40 GbE- und
10 GbE-Schnittstellen, umfasst alle L2-, L3-, L3VPN-
Funktionen, optisches Modul separat erhältlich

MPC3E-3D-NG MPC3E der nächsten Generation mit erweiterter CPU und
Speicher; bietet die gleichen Funktionen wie MPC1E, MPC2E
und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen; flexible Warteschlangenoption ermöglicht HQoS-
Unterstützung mit bis zu 32.000 Warteschlangen insgesamt;
unterstützt alle MICs, die von MPC1E, MPC2E und MPC3E
unterstützt werden

MPC3E-3D-NG-IR-B MPC3E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und
L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPNs pro MPC; flexible
Warteschlangenoption ermöglicht HQoS-Unterstützung mit
bis zu 32.000 Warteschlangen insgesamt; unterstützt alle
MICs, die von MPC1E, MPC2E und MPC3E unterstützt
werden

MX-MPC3E-3D-R-B MPC3E mit Unterstützung für 100 GbE-, 40 GbE- und
10 GbE-Schnittstellen, umfasst alle L2-, L3-, L3VPN-
Funktionen, optisches Modul separat erhältlich

MPC3E-3D-NG MPC3E der nächsten Generation mit erweiterter CPU und
Speicher; bietet die gleichen Funktionen wie MPC1E, MPC2E
und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen; flexible Warteschlangenoption ermöglicht HQoS-
Unterstützung mit bis zu 32.000 Warteschlangen insgesamt;
unterstützt alle MICs, die von MPC1E, MPC2E und MPC3E
unterstützt werden

MPC3E-3D-NG-IR-B MPC3E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und
L3-Funktionen und bis zu 16 L3VPNs pro MPC; flexible
Warteschlangenoption ermöglicht HQoS-Unterstützung mit
bis zu 32.000 Warteschlangen insgesamt; unterstützt alle
MICs, die von MPC1E, MPC2E und MPC3E unterstützt
werden

Produktnummer Beschreibung

MPC3E-3D-NG-R-B MPC3E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
und L3VPN-Funktionen; flexible Warteschlangenoption
ermöglicht HQoS-Unterstützung mit bis zu 32.000
Warteschlangen insgesamt; unterstützt alle MICs, die von
MPC1E, MPC2E und MPC3E unterstützt werden

MPC3E-3D-NG-Q MPC3E der nächsten Generation mit erweiterter CPU und
Speicher; bietet die gleichen Funktionen wie MPC1E, MPC2E
und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-Funktionen und reduzierte
L3-Funktionen und HQoS mit bis zu 512.000
Warteschlangen pro Steckplatz; unterstützt alle MICs, die von
MPC1E, MPC2E und MPC3E unterstützt werden

MPC3E-3D-NG-Q-IR-B MPC3E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Funktionen sowie HQoS
mit bis zu 512.000 Warteschlangen pro Steckplatz;
unterstützt alle MICs, die von MPC1E, MPC2E und MPC3E
unterstützt werden

MPC3E-3D-NG-Q-R-B MPC3E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-
Funktionen, L3-Funktionen und HQoS mit bis zu 512.000
Warteschlangen pro Steckplatz; unterstützt alle MICs, die von
MPC1E, MPC2E und MPC3E unterstützt werden

MPC-3D-16XGE-SFPP Festes 16x10 GbE Linecard-Paket mit L2.5-Funktionen

MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B Festes 16x10 GbE Linecard-Paket mit L2.5-Funktionen mit
allen L2-/L2.5- und L3-Funktionen

MPC2E-3D-NG MPC2E der nächsten Generation mit erweiterter CPU und
Speicher; bietet die gleichen Funktionen wie MPC1E, MPC2E
und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen; flexible Warteschlangenoption ermöglicht HQoS-
Unterstützung mit bis zu 32.000 Warteschlangen insgesamt;
unterstützt alle MICs, die von MPC1E und MPC2E
unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-IR-B MPC2E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
Funktionen und bis zu 16 L3VPNs pro MPC; flexible
Warteschlangenoption ermöglicht HQoS-Unterstützung mit
bis zu 32.000 Warteschlangen insgesamt; unterstützt alle
MICs, die von MPC1E und MPC2E unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-R-B MPC2E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
und L3VPN-Funktionen; flexible Warteschlangenoption
ermöglicht HQoS-Unterstützung mit bis zu 32.000
Warteschlangen insgesamt; unterstützt alle MICs, die von
MPC1E und MPC2E unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-Q MPC2E der nächsten Generation mit erweiterter CPU und
Speicher; bietet die gleichen Funktionen wie MPC1E, MPC2E
und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen und HQoS mit bis zu 512.000 Warteschlangen
pro Steckplatz; unterstützt alle MICs, die von MPC1E und
MPC2E unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-Q-IR-B MPC2E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
Funktionen und bis zu 16 L3VPN-Funktionen sowie HQoS
mit bis zu 512.000 Warteschlangen pro Steckplatz;
unterstützt alle MICs, die von MPC1E und MPC2E
unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-R-B MPC2E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
und L3VPN-Funktionen; flexible Warteschlangenoption
ermöglicht HQoS-Unterstützung mit bis zu 32.000
Warteschlangen insgesamt; unterstützt alle MICs, die von
MPC1E und MPC2E unterstützt werden
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MPC2E-3D-NG-Q MPC2E der nächsten Generation mit erweiterter CPU und
Speicher; bietet die gleichen Funktionen wie MPC1E, MPC2E
und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen und HQoS mit bis zu 512.000 Warteschlangen
pro Steckplatz; unterstützt alle MICs, die von MPC1E und
MPC2E unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-Q-IR-B MPC2E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
Funktionen, bis zu 16 L3VPN-Funktionen sowie HQoS mit bis
zu 512.000 Warteschlangen pro Steckplatz; unterstützt alle
MICs, die von MPC1E und MPC2E unterstützt werden

MPC2E-3D-NG-Q-R-B MPC2E der nächsten Generation Linecard-Paket mit
erweiterter CPU und Speicher; bietet die gleichen Funktionen
wie MPC1E, MPC2E und MPC3E; umfasst alle L2-/L2.5-, L3-
Funktionen sowie HQoS mit bis zu 512.000 Warteschlangen
pro Steckplatz; unterstützt alle MICs, die von MPC1E und
MPC2E unterstützt werden

MX-MPC2-3D MPC2 mit Portwarteschlangen; umfasst alle L2-/L2.5- und
reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC2-3D-EQ MPC2 Linecard-Paket mit HQoS je nach IFL, 512.000
Warteschlangen; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen

MX-MPC2-3D-EQ-R-B MPC2 Linecard-Paket mit HQoS je nach IFL, 512.000
Warteschlangen; umfasst alle L3-, L2- und L2.5-Funktionen

MX-MPC2-3D-Q MPC2 Linecard-Paket mit HQoS je nach IFL, 256.000
Warteschlangen (max. 128.000 ausgehend); umfasst alle L2-/
L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC2-3D-Q-R-B MPC2 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und L2.5-
Funktionen

MX-MPC2-3D-R-B MPC2 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und L2.5-
Funktionen

MX-MPC2E-3D-R-B Erweitertes MPC2 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und
L2.5-Funktionen

MX-MPC2E-3D Erweitertes MPC2 mit Portwarteschlangen; umfasst alle L2-/
L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC2E-3D-EQ Erweitertes MPC2 mit HQoS je nach IFL, 512.000
Warteschlangen; umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen

MX-MPC2E-3D-EQ-R-B Erweitertes MPC2 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und
L2.5-Funktionen

MX-MPC2E-3D-P Erweitertes MPC2 mit 1588v2, Portwarteschlangen; umfasst
alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC2E-3D-P-Q-B Erweitertes MPC2 Linecard-Paket, umfasst 1588v2, HQoS je
nach IFL, 256.000 Warteschlangen (maximal 128.000
ausgehend); umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen

MX-MPC2E-3D-P Erweitertes MPC2 mit 1588v2, Portwarteschlangen; umfasst
alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC2E-3D-P-Q-B Erweitertes MPC2 Linecard-Paket, umfasst 1588v2, HQoS je
nach IFL, 256.000 Warteschlangen (maximal 128.000
ausgehend); umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen

MX-MPC2E-3D-Q Erweitertes MPC2 Linecard-Paket, umfasst HQoS je nach IFL,
256.000 Warteschlangen (maximal 128.000 ausgehend);
umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC2E-3D-Q-R-B Erweitertes MPC2E Linecard-Paket, umfasst HQoS je nach
IFL, 256.000 Warteschlangen (maximal 128.000 ausgehend);
umfasst alle L3-, L2- und L2.5-Funktionen

MX-MPC1-3D MPC1 mit Portwarteschlangen; umfasst alle L2-/L2.5- und
reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC1-3D-Q MPC1 mit HQoS je nach IFL, 128.000 Warteschlangen (max.
64.000 ausgehend); umfasst alle L2-/L2.5- und reduzierte L3-
Funktionen

MX-MPC1-3D-Q-R-B MPC1 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und L2.5-
Funktionen

MX-MPC1-3D-R-B MPC1 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und L2.5-
Funktionen

Produktnummer Beschreibung

MX-MPC1E-3D Erweitertes MPC1 mit Portwarteschlangen; umfasst alle L2-/
L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC1E-3D-Q Erweitertes MPC1 mit HQoS je nach IFL, 128.000
Warteschlangen (max. 64.000 ausgehend); umfasst alle L2-/
L2.5- und reduzierte L3-Funktionen

MX-MPC1E-3D-Q-R-B Erweitertes MPC1E Linecard-Paket mit HQoS je nach IFL,
128.000 Warteschlangen (maximal 64.000 ausgehend);
umfasst alle L3-, L2- und L2.5-Funktionen

MX-MPC1E-3D-R-B Erweitertes MPC1 Linecard-Paket; umfasst alle L3-, L2- und
L2.5-Funktionen

MS-MPC-128 Multiservices MPC unterstützt eine Vielzahl von
Anwendungen mit optionaler Lizenz, darunter Stateful
Firewall, NAT auf Betreiberniveau und Deep Packet
Inspection (DPI). Jede kann einzeln erworben werden.

MX-SPC3 Die Sicherheits-Servicekarte unterstützt eine Vielzahl optional
lizenzierter Anwendungen, einschließlich Stateful Firewall,
NAT auf Betreiberniveau, IDS, Load Balancing von
Datenverkehr und DNS-Sinkhole.

Flex Softwareabonnement
Produktnummer Beschreibung

S-MPC10E-10C-A1-5 Erweiterte Abonnementlizenz für MPC10E über eine Laufzeit von
5 Jahren; umfasst 4M FIB, 2K VRFs, 32K L2 VPN Ckts, 1M MAC,
128K LSP und 8K Warteschlangen mit erweiterten Junos-Funktionen

S-MPC10E-10C-A1-5 Premium-Abonnementlizenz für MPC10E über eine Laufzeit von
5 Jahren; umfasst 8M+ FIB, 4K+ VRFs, 256K+ L2 VPN Ckts, 1M+
MAC, 256K+ LSP und 32K Warteschlangen mit Junos-
Premiumfunktionen

S-MPC10E-15C-A1-5 Erweiterte Abonnementlizenz für MPC10E über eine Laufzeit von
5 Jahren; umfasst 4M FIB, 2K VRFs, 32K L2 VPN Ckts, 1M MAC,
128K LSP und 8K Warteschlangen mit erweiterten Junos-Funktionen

S-MPC10E-15C-P1-5 Premium-Abonnementlizenz für MPC10E über eine Laufzeit von
5Jahren; umfasst 8M+ FIB, 4K+ VRFs, 256K+ L2 VPN Ckts, 1M+
MAC, 256K+ LSP und 32K Warteschlangen mit Junos-
Premiumfunktionen

S-MX204-A-5 Erweiterte Abonnementlizenz für MX204 über eine Laufzeit von
5Jahren; umfasst 4M FIB, 2K VRFs, 32K L2 VPN Ckts, 1M MAC,
128K LSP und 32K Warteschlangen mit erweiterten Junos-
Funktionen

S-MX204-P-5 Premium-Abonnementlizenz für MX204 über eine Laufzeit von
5 Jahren; umfasst 8M+ FIB, 4K+ VRFs, 256K+ L2 VPN Ckts, 1M+
MAC, 256K+ LSP und 256K Warteschlangen mit Junos-
Premiumfunktionen

Modulare Schnittstellenkarten
Produktnummer Beschreibung

MIC3-3D-10XGE-SFPP MIC mit 10x10 GbE Schnittstelle für einen steckbaren
Transceiver mit kleinem Formfaktor Plus (SFP+-Transceiver);
optisches Modul separat erhältlich

MIC3-3D-1X100GE-CFP MIC mit 1x100 GbE Schnittstelle für einen steckbaren
Transceiver mit Formfaktor C (CFP-Transceiver); optisches
Modul separat erhältlich

MIC3-3D-1X100GE-CXP MIC mit 1x100 GbE 100 Gigabit Schnittstelle für einen
steckbaren Transceiver mit kleinem Formfaktor (CXP-
Transceiver); optisches Modul separat erhältlich

MIC3-100G-DWDM MIC mit 1x100 GbE OTU4 DWDM PIC, DP-QPSK, voll C-
Band-optimierbar, GFEC, HGFEC, SDFEC; erfordert MPC3E
oder MPC3E-NG; optisches Modul separat erhältlich

MIC3-3D-2X40GE-QSFPP MIC mit 2x40 GbE Quad Schnittstelle für einen steckbaren
Transceiver mit kleinem Formfaktor Plus (QSFP+-
Transceiver); optisches Modul separat erhältlich

MIC-3D-1CHOC48 1 Port kanalisiert OC48/kanalisiert STM16 (hinunter auf
DS0) MIC

MIC-3D-1OC192-XFP 1 Port OC192/STM64 MIC

MIC-3D-20GE-SFP 20x10/100/1000 MIC für MX-Serie; erfordert optische
Module, die separat erhältlich sind
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Produktnummer Beschreibung

MIC-3D-2XGE-XFP 2x10 GbE MIC für MX-Serie; erfordert optische Module, die
separat erhältlich sind

MIC-3D-40GE-TX 40x10/100/1000 RJ-45 volle Höhe MIC (feste optische
Module)

MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12 4 Port kanalisiert OC3/2 Port kanalisiert OC12 (hinunter auf
DS0) MIC

MIC-3D-4COC3-1COC12-CE Multirate-Circuit-Emulation MIC; 4 Port kanalisiert OC3/
STM1 (auf DS0) oder 1 Port kanalisiert OC12/STM4 (auf
DS0)

MIC-MACSEC-20GE 2x10 GbE/20x10 GbE MACsec MIC für MX80/MX104/
MX240/MX480/MX960, unterstützt 128b AES und 256b
AES MACsec

Routing-Engines
Produktnummer Beschreibung

RE-S-X6-64G-BB 6 Core 2,0-GHz-CPU und 64 GB Speicher, Basispaket

RE-S-X6-64G-S 6 Core 2,0-GHz-CPU und 64 GB Speicher, Ersatz

RE-S-X6-64G-R 6 Core 2,0-GHz-CPU und 64 GB Speicher, redundante RE

RE-S-X6-64G-LT-S 6 Core 2,0-GHz-CPU mit 64 GB Speicher, Version mit
eingeschränkter Verschlüsselung, Ersatz

RE-S-X6-64G-LT-BB 6 Core 2,0-GHz-CPU mit 64 GB Speicher, Version mit
eingeschränkter Verschlüsselung, Basispaket

RE-S-X6-64G-LT-R 6 Core 2,0-GHz-CPU mit 64 GB Speicher, Version mit
eingeschränkter Verschlüsselung, redundant

RE-S-X6-128G-S-BB 6 Core 2,0-GHz-CPU und 128 GB Speicher, Basispaket

RE-S-X6-128G-S-S 6 Core 2,0-GHz-CPU und 128 GB Speicher, Ersatz

RE-S-X6-128G-S-R 6 Core 2,0-GHz-CPU und 128 GB Speicher, redundant

RE-S-1300-2048-BB 1,3-GHz-CPU und 2 GB Speicher, Basispaket

RE-S-2000-4096-UPG-BB 2,0-GHz-CPU und 4 GB Speicher, Basispaket

RE-S-1300-2048-R 1,3-GHz-CPU und 2 GB Speicher, redundant

RE-S-2000-4096-R 2,0-GHz-CPU und 4 GB Speicher, redundant

RE-S-1800X2-8G-R Dual-Core 1,8-GHz-CPU und 8 GB Speicher, redundant

RE-S-1800X2-16G-R Dual-Core 1,8-GHz-CPU und 16 GB Speicher, redundant

RE-S-1800X4-8G-R Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 8 GB Speicher, redundant

RE-S-1800X4-16G-R Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 16 GB Speicher, redundant

RE-S-1800X2-8G-UPG-BB Dual-Core 1,8-GHz-CPU und 8 GB Speicher, Upgrade für
Basispaket

RE-S-1800X2-16G-UPG-BB Dual-Core 1,8-GHz-CPU und 16 GB Speicher, Upgrade für
Basispaket

RE-S-1800X4-8G-UPG-BB Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 8 GB Speicher, Upgrade für
Basispaket

RE-S-1800X4-16G-UPG-BB Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 16 GB Speicher, Upgrade für
Basispaket

RE-S-1800X4-32G-BB Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 32 GB Speicher, Basispaket

RE-S-1800X4-32G-R Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 32 GB Speicher, redundant

RE-S-1800X4-32G-S Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 32 GB Speicher, Ersatz

RE-S-1800X4-32G-UB Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 32 GB Speicher, Upgrade für
Basispaket

RE-S-1800X4-32G-WS Quad-Core 1,8-GHz-CPU und 32 GB Speicher, weltweite
Version

Switch Control Board
Produktnummer Beschreibung

SCB-MX960-BB SCB für MX240, MX480 und MX960

SCBE-MX-BB Erweitertes Switch Control Board (SCBE) für MX240, MX480 und
MX960

SCBE2-MX-BB SCBE für MX240, MX480 und MX960

SCBE3-MX-BB 1.5 T Fabric-Karte für MX240, MX480 und MX960

Breitbandnetzwerk-Gateway – Lizenzierung

Lizenzen für Anwenderzugriff auf Funktionen

Eine Lizenz für Anwenderzugriff wird pro Chassis benötigt. Diese
bietet Folgendes:

• RADIUS-Accounting pro Anwender (zeit- und volumenbasiert)
• RADIUS-basierte Authentifizierung und Autorisierung
• Anwenderkonfiguration über Clientprofile bei Anwender-Login
• RADIUS- und/oder SDX-basierte Adressenverwaltung (Pool)
• Verwaltung statischer und dynamischer IP-Adressen
• Dynamische automatisch erkannte VLANs

Produktnummer Beschreibung

S-SA-FP2 Anwenderlizenzpaket für Zugriff auf Funktionen für MX240, MX480,
MX960, MX2010 und MX2020

S-MX104-SA-FP Anwenderlizenzpaket für Verwaltungsfunktionen für MX104,
einschließlich Lizenz für Funktion S-LNS-IN

S-MX80-SA-FP Anwenderlizenzpaket für Verwaltungsfunktionen für MX80,
einschließlich Lizenz für Funktion S-LNS-IN

Hinweis: Für die Nutzung von MX150 als BNG erfordert eine vBNG-Lizenz. Weitere Informationen dazu sind im
Datenblatt zu vMX nachzulesen.

Anwenderlizenzpaket für Dienstverwaltungsfunktionen

Anwenderlizenzen für die Dienstverwaltung sind optionale
Erweiterungen zu den Anwenderlizenzen für den Zugriff. Diese
bieten:

• RADIUS-Accounting pro Dienst (zeit- und volumenbasiert)
• Aktivierung/Deaktivierung des Serviceprofils beim Login des

Anwenders über RADIUS-Genehmigungen/Zugangsfreigaben
(Serviceaktivierung/-deaktivierung VSAs); oder Änderung
existierender Sessions über RADIUS COA/RID oder Session
and Resource Control (SRC)

• Parametrierung von Serviceprofilen
• ANCP QoS Anpassung basierend auf Synchronisierungsrate

über Access Node Control Protocol (ANCP)

Produktnummer Beschreibung

S-SSM-FP Anwenderlizenzpaket für Servicemangament-Funktionen (auf
RADIUS/SRC basierende Serviceaktiverung/-deaktivierung);
Buchhaltungsfunktionen für Anwender per Service, für MX240, MX480,
MX960, MX2010 und MX2020

S-MX104-SSM-FP Anwenderlizenzpaket für Servicemanagement-Funktionen (auf
RADIUS/SRC basierende Serviceaktiverung/-deaktivierung);
Buchhaltungsfunktionen für Anwender per Service, für MX104

S-MX80-SSM-FP Anwenderlizenzpaket für Servicemanagement-Funktionen (auf
RADIUS/SRC basierende Serviceaktiverung/-deaktivierung);
Buchhaltungsfunktionen für Anwender per Service, für MX80

S-SSP-FP Anwenderlizenzpaket für gesetzlich zulässige Abfangfunktion für den
Datenverkehr für MX240, MX480, MX960, MX2010 und MX2020

S-BB-NASREQ Junos-Lizenz für die Durchsetzung der Breitbandrichtlinien für
dynamische Anwenderauthentifizierung und -autorisierung mit NASREQ,
für MX80, MX104, MX240, MX480, MX960, MX2010 und MX2020

Zusätzliche Anwenderlizenzen für das Servicemanagement sind zur
Unterstützung von Inline L2TP LNS Tunneling, der gesetzlich
zulässigen Abfangfunktion auf Anwenderbasis, Virtual Chassis und
der Schnittstelle mit Systemen zur Richtlinienverwaltung verfügbar.
Einzelheiten dazu sind in der nachstehenden Tabelle zu finden.
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Produktnummer Beschreibung

S-BB-GX Junos-Lizenz für die Durchsetzung der Breitbandrichtlinien für PCRF-
Kommunikation mit 3GPP Gx und Gx+, für MX80, MX104, MX240,
MX480, MX960, MX2010 und MX2020

S-BB-GY Junos-Lizenz für die Durchsetzung der Breitbandrichtlinien für Online-
Charging mit der 3GPP Gy-Schnittstelle für MX80, MX104, MX240,
MX480, MX960, MX2010 und MX2020

S-LNS-IN Softwarelizenz für Inline L2TP LNS, für MX240, MX480, MX960,
MX2010 und MX2020

S-VCR Softwareizenz für ein einzelnes Mitglied eines Virtual Chassis der MX-
Serie

Skalierte Lizenzen für den Anwenderzugriff

Diese gestaffelten Lizenzen unterstützen 4.000 bis 256.000
Sitzungen und sind an ein Gehäuse gebunden.

Produktnummer Beschreibung

S-SA-4K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 4.000 Anwender

S-SA-8K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 8.000 Anwender

S-SA-16K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 16.000 Anwender

S-SA-32K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 32.000 Anwender

S-SA-64K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 64.000 Anwender

S-SA-128K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 128.000 Anwender

S-SA-256K Skalierte Anwenderlizenz, bis zu 256.000 Anwender

Skalierte Upgrade-Lizenzen für den Anwenderzugriff

Diese gestaffelten Lizenzen unterstützen 4.000 bis 256.000
Sitzungen und sind an ein Gehäuse gebunden.

Produktnummer Beschreibung

S-SA-UP-8K Skaliertes Anwender-Upgrade, 4.000 bis 8.000 Anwender

S-SA-UP-16K Skaliertes Anwender-Upgrade, 8.000 bis 16.000 Anwender

S-SA-UP-32K Skaliertes Anwender-Upgrade, 16.000 bis 32.000 Anwender

S-SA-UP-64K Skaliertes Anwender-Upgrade, 32.000 bis 64.000 Anwender

S-SA-UP-96K Skaliertes Anwender-Upgrade, 64.000 bis 96.000 Anwender

S-SA-UP-128K Skaliertes Anwender-Upgrade, 96.000 bis 128.000 Anwender

S-SA-UP-256K Skaliertes Anwender-Upgrade, 128.000 bis 256.000 Anwender

Junos OS

• USA: Junos OS
• Weltweit: Junos-WW

Über Juniper Networks
Juniper Networks sorgt mit seinen Produkten, Lösungen und
Services für Simplizität bei weltweiten Netzwerken. Durch
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