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Aucune sortie HDMI
Sortie HDMI

Pas de prise en charge 
de la 4K UHD

Prise en charge de la 4K UHD

Configurez rapidement le NAS. 
Utilisez la technologie QvPC pour utiliser le NAS comme un PC. 
Utilisez XBMC pour visionner des vidéos. Contrôlez vos flux de 
surveillance en temps réel.

Profitez de vidéos en 4K UHD et son 7.1 canaux 
avec XBMC et exécutez vos applications dans un 
GRAND espace de travail.

Conversion vidéo très longueConversion vidéo fluide
Transcodez des vidéos HD en temps réel ou hors 
ligne vers des formats universels avec un moteur 
accéléré matériellement.

RIEN de ce que vous voyez à gauche

Qualité vidéo limitée et espace de 
travail réduit.

Lecture vidéo lente et saccadée avec prise en 
charge limitée de formats.

Pas de plateforme de 
virtualisation

Plateforme de virtualisation
Peut fonctionner en tant que NAS et plateforme 
de virtualisation pour créer et exécuter de 
manière centralisée des VM sous Windows, 
Linux, UNIX et Android et améliorer ainsi la 
productivité informatique.

Ne peut servir que de NAS

4K UHD

NAS...

Turbo NAS de QNAP NAS concurrentPK
WIN

Voyez comment
QNAP entre 
dans une 
nouvelle 
ère du NAS
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SS-ECx79U-SAS：

Série TS-ECx80：

Série TVS-ECx80+：

SS-EC2479U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP,
SS-EC1279U-SAS-RR

TS-EC2480U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-EC1280U-RP, 
TS-EC880U-RP

Haut de gamme

Série REXP：

REXP-1600U-RP, REXP-1200U-RP, REXP-1000 Pro

Unités d'extension de stockage

Entreprise
Solutions de stockage haute performance unifiées et hiérarchisées offrant des capacités idéales pour 
les volumes de données importants, une compatibilité 10GbE pour les réseaux de nouvelle  
génération et diverses solutions de virtualisation qui viendront soutenir les grandes entreprises.

Optimiser les ressources par des 
performances informatiques maximisées 

QNAP fournit des solutions NAS évolutives, fiables et 
puissantes offrant des capacités de sauvegarde de données, 
de partage multiplateforme de fichiers, des applications de 
virtualisation et bien plus. La prise en charge du cache SSD 
améliore les performances d’entrée/sortie et est parfaite pour 
améliorer l’ensemble du workflow des applications exigeantes 
en IOPS telles que la virtualisation. Avec l’IT Management 
Station, vous découvrirez à quel point il est simple de gérer 
de manière centralisée des actifs, ressources et applications 
informatiques reposant sur plusieurs OS et localisées sur 
plusieurs sites.

Assurez la continuité des opérations de 
l'entreprise

Le Turbo NAS est un centre de stockage en réseau qui délivre 
des performances et une fiabilité très élevées. Prenant en 
charge les réseaux 10GbE, les solutions de virtualisation 
VMware®, Citrix® et Microsoft®, une extension flexible du 
stockage et des fonctionnalités de protection des données de 
haut niveau telles que le chiffrement de volume AES-256 et le 
chiffrement d'accès, le Turbo NAS est une solution digne de 
confiance pour stocker des volumes de données importants et 
optimiser la productivité de l'entreprise.

Une solution évolutive offrant plus de  
flexibilité

Les boîtiers d'extension QNAP sont des solutions présentant 
une haute densité, efficience et évolutivité permettant 
d'étendre la capacité de stockage totale d'un Turbo NAS 
pour qu'il s'adapte à la croissance du volume de données 
de l'entreprise. Les entreprises peuvent optimiser leur 
investissement en achetant simplement la capacité de 
stockage requise lors de la configuration initiale, puis en 
étendant leur stockage autant que nécessaire pour l'adapter 
aux exigences futures. 

Créer un stockage efficient, unifié et 
hiérarchisé

Les modèles de Turbo NAS QNAP compatibles SAS offrent 
des spécifications matérielles très haut de gamme. Ils 
autorisent en outre une architecture de stockage hiérarchisée 
pour optimiser l'utilisation du stockage. Vous pouvez organiser 
le système de stockage de manière flexible en réservant 
les DD SAS/SSD aux applications exigeantes en termes de 
performances, et les DD SATA pour le stockage de données 
volumineuses. Le fait de pouvoir configurer différentes 
couches hiérarchisées sur les disques durs d'un unique NAS 
en fonction des différents usages des données constitue les 
meilleures solutions de stockage hiérarchisées et unifiées pour 
les entreprises.

TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TVS-EC880
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PME
Augmentez la productivité de l'entreprise avec une gestion simplifiée, un partage de fichiers 
multiplateforme, des solutions de stockage complètes, une gestion centralisée des comptes et des 
protections RAID.

Collaboration flexible, diversifiée et 
améliorée 

Les entreprises qui rencontrent le succès se reposent 
grandement sur la fluidité du partage d'informations et 
sur la gestion efficace des connaissances au sein d'une 
organisation. Le Turbo NAS est conçu pour le partage 
de fichiers multiplateforme haute performance et permet 
le partage efficace de fichiers client à client et appareil à 
appareil. Prenant en charge SMB/CIFS, AFP et NFS, le Turbo 
NAS autorise un partage de fichiers homogène entre les 
ordinateurs exécutant des systèmes d'exploitation différents 
sans craindre des problèmes de compatibilité.

Données professionnelles sécurisées et 
gestion de compte simplifiée

Avec sa protection RAID et une large gamme de paramètres 
de sécurité, le Turbo NAS constitue un emplacement sûr pour 
stocker les données d’entreprise. Le Turbo NAS est un outil 
tout-en-un prenant également en charge les contrôles d'accès 
aux dossiers, les dossiers d'accueil utilisateur, Windows 
ACL, les services de répertoire Windows AD et LDAP pour 
centraliser la gestion des comptes et authentifier les accès 
réseau.

Sauvegarder et récupérer des données à la 
demande

Le Turbo NAS est fourni avec une grande capacité de 
stockage et d'excellentes vitesses de transfert, qui le rendent 
idéal en tant que centre de sauvegarde complet. Les données 
stockées sur le Turbo NAS peuvent également être facilement 
et intuitivement sauvegardées sur des périphériques de 
stockage externes, serveurs distants et divers services tiers de 
sauvegarde dans le cloud pour ajouter de la redondance aux 
sauvegardes.

Extension flexible du stockage

Branchez vos boîtiers d'extension QNAP et utilisez-les pour 
étendre de manière homogène l'espace de stockage total 
de votre Turbo NAS à la demande, ou alors utilisez le boîtier 
d'extension comme système de stockage externe économique 
pour sauvegarder l'intégralité du contenu du Turbo NAS 
connecté. TVS-x71：

TVS-871, TVS--671, TVS-471, TVS-1271U-RP, TVS-871U-RP

Haut de gamme

Série TVS-x63：

TVS-863+, TVS-863, TVS-663, TVS-463

Milieu de gamme

Série TS/SS-x53 Pro：

TS-853 Pro, TS-653 Pro, TS-453 Pro, TS-253 Pro, 
TS-853S Pro, TS-453S Pro

Unités d'extension de stockage

Série UX：

UX-800P, UX-500P
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PARTICULIERS  
    ET TPE

Facilité d'utilisation, synchronisation et gestion 
des fichiers sans efforts, partage mobile et  
divertissement multimédia familial riche en  
fonctionnalités.

Série TS-x51：

TS-851, TS-651, TS-451, TS-251, TS-451S

NAS silencieux：

HS-251

Haut de gamme Groupe de travail / TPE / Particuliers

Série TS-x31：

TS-431, TS-231, TS-131

Milieu de gamme Groupe de travail / TPE / Particuliers

Série TS-x12：

TS-212P, TS-112P

Entrée de gamme TPE / Particuliers

NAS mobile：

QG-103N

NAS mobile

Unités d'extension de stockage
Série UX：

UX-800P, UX-500P

*Le transcodage est pris en charge par des modèles spécifiques.

Un outil de divertissement multimédia

Le Turbo NAS offre des applications multimédia riches en 
fonctionnalités et fait office de plateforme multimédia familiale. 
Vous pouvez également parcourir vos photos ou lire de la 
musique et des vidéos via des appareils compatibles DLNA et 
AirPlay, ou bien profiter de votre collection de vidéos sur une 
TV HD avec la HD Station en reliant le NAS à votre téléviseur 
via leurs sorties HDMI respectives. Avec un Turbo NAS dans 
votre salon, il n’a jamais été aussi simple de se constituer son 
propre home cinéma.

Synchronisez et gérez vos fichiers sans efforts

Dans un domicile moderne et connecté, les familles disposent 
de milliers de fichiers de photos, vidéos et musiques stockées 
en différents endroits et sur différents appareils. Le Turbo 
NAS fournit un espace collectif pour chaque membre de la 
famille pour le stockage de ses fichiers. Il permet en outre 
d’accéder facilement aux fichiers et de les synchroniser entre 
ordinateurs, tablettes et smartphones. Grâce au système 
d’exploitation intuitif QTS, vous découvrirez rapidement à quel 
point il est aisé d’utiliser un Turbo NAS, et à quel point il est 
efficace de jongler entre plusieurs fenêtres et plusieurs tâches.

Accédez et partagez vos fichiers avec vos 
appareils mobiles

Transportez des téra-octets de photos, musique, vidéos 
et documents tout en vous déplaçant ! Gérez, accédez et 
partagez les fichiers stockés sur votre Turbo NAS en toute 
simplicité avec les applis mobiles Qfile, Qmusic et Qmanager 
compatibles iOS et Android, tout en gérant intuitivement vos 
tâches de téléchargement avec Qget. Avoir une vie mobile 
moderne est aussi simple que cela.

Transcodez des vidéos Full HD à la volée ou 
hors ligne

Avec la popularité des smartphones haute définition et des 
caméras numériques, les résolutions vidéo augmentent 
toujours plus. Une plus grande résolution implique des tailles 
de fichiers plus élevées et davantage de bande passante 
nécessaire à leur diffusion. La technologie de transcodage 
unique de QNAP permet de créer des vidéos dans des 
résolutions optimales pour leur partage et leur visionnage ainsi 
que pour économiser de la bande passante sans pour autant 
altérer la vidéo d’origine sur le Turbo NAS. Cette technologie 
donne ainsi la meilleure des expériences de visionnage 
possible sur un appareil.

TS-251C
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Série SS-ECx79U-SAS-RP Série TS-ECx79U-SAS-RP Série TS-ECx80U-RP Série TVS-ECx80

Modèle de 
Turbo NAS SS-EC2479U-SAS-RP SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC1279U-SAS-RP TS-EC1679U-SAS-RP TS-EC1279U-SAS-RP TS-EC2480U-RP TS-EC1680U-RP TS-EC1280U-RP TS-EC880U-RP TVS-EC1080+ TVS-EC1080

Processeur Intel Xeon E3-1245 v2 
Quad-core 3,4 GHz 

Intel Xeon E3-1245 v2 
Quad-core 3,4 GHz

Intel Xeon E3
Quad-Core 3,4 GHz

Intel Xeon E3
Quad-Core 3,4 GHz

Intel Xeon E3
Quad-Core 3,4 GHz

Intel Core i3
Dual-Core 3,5 GHz

Mémoire 8 Go DDR3 ECC (jusqu'à 32 Go) 8 Go DDR3 ECC (jusqu'à 32 Go) 4 Go DDR3 ECC (Max. 32 Go) 32 Go 16 Go/8 Go
(Max. 32 Go)

8 Go
(Max. 32 Go)

Taille DD * 24 x 2,5 18 x 2,5 12 x 2,5 16 x 3,5" / 2,5" 12 x 3,5" / 2,5" 24 x 3,5" / 2,5" 16 x 3,5" / 2,5" 12 x 3,5" / 2,5" 8 x 3,5" / 2,5" 10 x 3,5" / 2,5" 10 x 3,5" / 2,5"

Interface DD SAS/SATA 6Gb/s SAS/SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

DD remplaçable 
à chaud Oui Oui Oui Oui Oui

Gigabit LAN 4 (extensible jusqu'à 8 x Gigabit LAN ou  
4 x 10 gigabits + 4 x Gigabit LAN)

4 (extensible jusqu'à 8 x Gigabit LAN ou  
4 x 10 gigabits + 4 x Gigabit LAN) 4 4 / 2 x 10GbE 4 

Emplacement 
PCI-E 2 2 2 1 1

USB 3.0 / USB 2.0 2 / 4 2 / 4 4 / 4 3 / 6 3 / 6

eSATA --- --- --- 2 2

HDMI 1 --- --- 1 1

Dimensions 
(HxLxP) mm 130 x 442,4 x 528,3 130 x 442,4 x 528,3 88 x 439 x 520 130 x 442,4 x 528,3 88 x 439 x 520 176 x 442 x 530 130 x 442 x 530 88 x 442,5 x 530,5 88 x 442,5 x 530,5 217,5 x 327 x 321,2

Poids (net/brut) 
kg 10.8 / 22.9 10.8 / 22.6 10.8 / 22.0 18.3 / 25.11 16.04 / 22.31 18.3 / 24.18 23.08 / 28.56 14.18 / 21.41 14.39 / 20.54 12.52 / 19.75 12.52 / 19.75

Ventilateur 3 (6 cm) 3 (6 cm) 4 (8cm) 4 (6 cm) 4 (6 cm) 2 (12cm) 2 (12cm)

Consommation 
électrique (W)

Veille DD : 138.7 
En fonctionnement : 270 

Veille DD : 126.4 
En fonctionnement : 206 

Veille DD : 118.1 
En fonctionnement : 157 En fonctionnement : 368 En fonctionnement : 296 

Veille DD : 129.43
En fonctionnement : 

263.81

Veille DD : 82.84
En fonctionnement : 

166.58

Veille DD : 80.41 
En fonctionnement : 

166.58

Veille DD : 73.38
En fonctionnement : 

133.88

Veille DD : 44.2
En fonctionnement : 

130

Veille DD : 44.2 
En fonctionnement : 130

Alimentation Entrée : 100-240 VCA ,50-60 Hz 
Sortie : 600 W

Entrée : 100-240 VCA ,50-60 Hz 
Sortie : 600 W

ATX 650 W x 2
200-240 V

ATX 450 W x 2
200-240 V

ATX 350 W
100-240 V

ATX 350 W
100-240 V

Nb. max. de 
comptes d'utili-
sateur

4096 4096 4096 4096 4096

Nb. max. de 
groupes d'utili-
sateurs

512 512 512 512 512

Nb. max. de dos-
siers partagés 512 512 512 512 512

Nb. max. de 
connexions 
concomitantes 
(CIFS)

1200 1200 1500 1500 1500

Nb. max. de 
caméras IP

Par défaut : 4
Max. : 72 (en option)

Par défaut : 4, max. : 72 
(achat de licence en option)

Par défaut : 8
Max. : 80 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 80 (en option)

Boîtier d'exten-
sion QNAP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP (Max. : 8) REXP-1000 Pro (Max. : 4)

Spécifications matérielles

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis 

*   Le système standard est fourni sans disque dur. Consultez www.qnap.com pour connaître la liste des DD compatibles.
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Série TVS-x71U Série TVS-x71

Modèle de 
Turbo NAS TVS-1271U-RP TVS-871U-RP TVS-871 TVS-671 TVS-471

Processeur
Intel Core i7 

Quad-Core 3,2 
GHz

Intel Core i5 
Quad-Core 3,0 

GHz

Intel Core i3 
Dual-Core 3,5 GHz

Intel Pentium
Dual-Core 3,1 GHz 

Intel Core i5 
Quad-Core 3,0 

GHz

Intel Core i3 
Dual-Core 3,5GHz

Intel Pentium
Dual-Core 3,1 GHz

Intel Core i7
Quad-Core  

3,2 GHz

Intel Core i5
Quad-Core  

3,0 GHz

Intel Core i3
Dual-Core  

3,5 GHz

Intel Pentium 
Dual-Core  

3,1 GHz 

Intel Core i5
Quad-Core  

3,0 GHz

Intel Core i3
Dual-Core  

3,5 GHz

Intel Pentium
Dual-Core  

3,1 GHz

Intel Core i3
Dual-Core  

3,5 GHz

Intel Pentium
Dual-Core  

3,1 GHz

Mémoire 32 Go 16 Go
(Max. 32 Go)

8 Go
(Max. 32 Go)

4 Go
(Max. 32 Go)

8 Go
(Max. 32 Go)

4 Go
(Max. 32 Go) 16 Go  8 Go

(Max. 16 Go)
4 Go

(Max. 16 Go)
 8 Go

(Max. 16 Go)
4 Go

(Max. 16 Go)
4 Go

(Max. 16 Go)

Taille DD * 12 x 3,5" / 2,5" 8 x 3,5" / 2,5" 8 x 3,5" / 2,5" 6 x 3,5" / 2,5" 4 x 3,5" / 2,5"

Interface DD SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

DD remplaçable 
à chaud Oui Oui Oui Oui Oui

Gigabit LAN 4 4 4 4 4 

Emplacement 
PCI-E 2 2 2 2 2

USB 3.0 / USB 2.0 4 / 4 4 / 4 3 / 2 3 / 2 3 / 2

eSATA --- --- --- --- ---

HDMI 1 1 1 1 1

Dimensions 
(HxLxP) mm 89 x 482 x 534 89 x 482 x 534 185,2 x 298,2 x 235,4 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235

Poids (net/brut) 
kg 12.14 / 15.84 11.74 / 15.34 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 4.56 / 5.7

Ventilateur 3 (7cm) 3 (7cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (9cm)

Consommation 
électrique (W)

Veille DD : 89.82 
En fonctionne-
ment : 176.42

Veille DD : 88.91 
En fonctionne-
ment : 174.64

Veille DD : 87.89 
En fonctionne-
ment : 176.27

Veille DD : 88.88 
En fonctionne-
ment : 173.38

Veille DD : 80.94 
En fonctionne-
ment : 131.44

Veille DD : 69.35 
En fonctionne-
ment : 128.72

Veille DD : 70.87 
En fonctionnement : 

131.96

Veille DD : 45.37 
En fonctionne-

ment : 82.51

Veille DD : 45.43 
En fonctionne-

ment : 82.06

Veille DD : 45.48 
En fonctionne-

ment : 83.81

Veille DD : 45.1 
En fonctionne-

ment : 82.59

Veille DD : 36.7
En fonctionne-

ment : 62.18

Veille DD : 38.72 
En fonctionne-

ment : 66.30

Veille DD : 36.32 
En fonctionne-

ment : 62.25

Veille DD : 28.19 
En fonctionne-

ment : 50.52

Veille DD : 28.39 
En fonctionne-

ment : 49.38

Alimentation ATX 500 W x 2
100-240 V

ATX 250 W x 2
100-240 V

ATX 350 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 350 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

Nb. max. de 
comptes d'utili-
sateur

4096 4096 4096 4096 4096

Nb. max. de 
groupes d'utili-
sateurs

512 512 512 512 512

Nb. max. de dos-
siers partagés 512 512 512 512 512

Nb. max. de 
connexions 
concomitantes 
(CIFS)

1500 1500 1500 1500 1500

Nb. max. de 
caméras IP

Par défaut : 4
Max. : 72 (en option)

Par défaut : 4
Max. : 72 (en option)

Par défaut : 4
Max. : 72 (en option)

Par défaut : 4
Max. : 72 (en option)

Par défaut : 4
Max. : 72 (en option)

Boîtier d'exten-
sion QNAP

     REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP
      (Max. : 8) REXP-1200U-RP REXP-1600U-RP (Max. : 8) S/O S/O S/O

Spécifications matérielles

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis 

*   Le système standard est fourni sans disque dur. Consultez www.qnap.com pour connaître la liste des DD compatibles.



Guide de sélection des produits QNAP12 Guide de sélection des produits QNAP 13

Série TVS-x63 Série TS-x53U TS-x51U Série TS-x53 Pro

Turbo NAS 
Modèle TVS-863+ TVS-863 TVS-663 TVS-463 TS-453U TS-453U-RP TS-853U TS-853U-RP TS-1253U TS-1253U-RP TS-451U TS-853 Pro TS-653 Pro TS-453 Pro TS-253 Pro TS-853S Pro TS-453S Pro

Processeur AMD Quad-Core 
2,4 GHz

Intel Celeron
Quad-Core 2,0GHz 

Intel Celeron
Quad-Core 2,0GHz 

Intel Celeron
Quad-Core 2,0GHz 

Intel Celeron
Dual-Core 
2.41GHz

Intel Celeron
Quad-Core 2,0 GHz

Intel Celeron
Quad-Core 2,0 

GHz 

Intel Celeron
Quad-Core 2,0 

GHz 

Mémoire 8 Go / 16 Go 
(Max. 16 Go)

4 Go / 8 Go 
(Max. 16 Go)

4 Go
(Max. 8 Go)

4 Go
(Max. 8 Go)

4 Go
(Max. 8 Go) 1 Go 8 Go / 2 Go

(Max. 8 Go)
4 Go

(Max. 8 Go)
4 Go

(Max. 8 Go)

Taille DD * 8 x 3,5" / 2,5" 8 x 3,5" / 2,5" 6 x 3,5" / 2,5" 4 x 3,5" / 2,5" 4 x 3,5" / 2,5" 8 x 3,5" / 2,5" 12 x 3,5" / 2,5" 4 x 3.5" / 2.5" 8 x 3,5" / 2,5" 6 x 3,5" / 2,5" 4 x 3,5" / 2,5" 2 x 3,5" / 2,5" 8 x 2,5" 4 x 2,5"

Interface DD SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s

DD remplaçable à 
chaud Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Gigabit LAN 2 ports GbE + 
1 port 10GbE 2 4 4 4 2 4 2 4 2

Emplacement 
PCI-E 1 --- --- --- --- --- --- ---

USB 3.0 / USB 2.0 5 / 0 4 / 1 4 / 0 4 / 0 4 / 1 3 / 2 2 / 2 3 / 2 3 / 0

eSATA --- --- --- --- --- --- --- ---

HDMI 2 1 1 1 1 1 1 1

Dimensions 
(HxLxP) mm 185,2 x 298,2 x 235,4 185 x 260 x 

235
177 x 180 x 

235 44 x 439 x 499 89 x 428 x 543 89 x 428 x 543 44 x 439 x 499 185 x 298 x 235 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216

Poids (net/brut) 
kg 7.83 / 8.9 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3.65 / 4.65 7.63 / 11.6 11.02 / 19.26 16.14 / 18.98 7.63 / 11.60 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3.65 / 4.65 1.74 / 2.92 3.65 / 4.65 1.74 / 2.92

Ventilateur 2 (12cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (12cm) 2 (4cm) 3 (7cm) 3 (6 cm) 2 (4cm) 2 (12cm) 2 (9cm) 1 (9cm) 1 (7cm) 1 (9cm) 1 (7cm)

Consommation 
électrique (W)

Veille DD : 
48.21 

En fonction-
nement : 

77.60

Veille DD : 
46.21 

En fonction-
nement : 

70.45

Veille DD : 
41.56 

En fonctionne-
ment : 58.81

Veille DD : 
34.77 

En fonctionne-
ment : 50.38

Veille DD : 23.54
En fonctionne-

ment : 39.86

Veille DD : 36.89
En fonctionne-

ment : 52.88

Veille DD : 23.54
En fonctionne-

ment : 39.86

Veille DD : 36.89
En fonctionne-

ment : 52.88

Veille DD : 35.14
En fonctionne-

ment : 83.52

Veille DD : 7.85
En fonctionne-
ment : 126.59

Veille DD : 
21.03

En fonctionne-
ment : 38.01

Veille DD : 
26.81 

En fonctionne-
ment : 56.79

Veille DD : 
21.08 

En fonctionne-
ment : 39.42

Veille DD : 
15.85 

En fonctionne-
ment : 31.07

Veille DD : 
10.28 

En fonctionne-
ment : 19.22

Veille DD : 
20.01 

En fonctionne-
ment : 32.27

Veille DD : 
13.48 

En fonctionne-
ment : 20.83

Alimentation ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W x 2
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W x 2
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W x 2
100-240 V

ATX 250W
100-240V

ATX 350 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

Adaptateur sec-
teur externe, 

90 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

Adaptateur sec-
teur externe, 

90 W
100-240 V

Nb. max. de 
comptes d'utilisa-
teur

4096 4096 4096 4096 4096 4096

Nb. max. de grou-
pes d'utilisateurs 512 512 512 512 512 512

Nb. max. de dos-
siers partagés 512 512 512 512 512 512

Nb. max. de 
connexions conco-
mitantes (CIFS)

1000 800 700 800 800 800

Nb. max. de 
caméras IP

Par défaut : 4
Max. : 40 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Boîtier d'exten-
sion QNAP UX-800P / UX-500P (Max. : 2) UX-800U-RP / UX-1200U-RP (Max. : 1) UX-800U-RP / UX-1200U-RP (Max. : 1) UX-800P / UX-500P (Max. : 1) UX-800P / UX-500P (Max. : 1)

Spécifications matérielles

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis 

*   Le système standard est fourni sans disque dur. Consultez www.qnap.com pour connaître la liste des DD compatibles.
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TS-x53 mini Série TS-x51 NAS silencieux Série TS-x31+ Série TS-x31 Série TS-x12

Turbo NAS 
Modèle TS-453 mini TS-851 TS-651 TS-451 TS-251 TS-251C TS-451S HS-251 TS-431+ TS-231+ TS-431  TS-231  TS-131 TS-212P TS-112P

Processeur
Quad-core Intel® Celeron® 2,0 

GHz
Intel Celeron

Dual-Core 2,41 GHz 
Intel Celeron

Dual-Core 2,41 GHz 
Intel Celeron

Dual-Core 2,41 GHz 
Intel Celeron

Dual-Core 2,41 GHz 
ARM® Cortex®-A15 1,4 GHz ARM® Cortex®-A9 dual-core 1,2 GHz Marvell 1,6 GHz Marvell 1,6 GHz

Mémoire 8 Go / 2 Go
4 Go / 1 Go  
(Max. 8 Go)

1 Go
(non évolutif )

1 Go
(Max. 8 Go)

2 Go / 1 Go 1 Go 512 Mo 512 Mo DDR3 512 Mo DDR3

Taille DD * 4 x 3,5 / 2,5 8 x 3,5 / 2,5 6 x 3,5 / 2,5 4 x 3,5 / 2,5 2 x 3,5 / 2,5 2 x 3,5 4 x 2,5 2 x 3,5 / 2,5 4 x 3,5" / 2,5" 2 x 3,5" / 2,5" 4 x 3,5" / 2,5" 2 x 3,5" / 2,5" 1 x 3,5" / 2,5" 2 x 3,5 1 x 3,5

Interface DD
Emplacements DD 1 et 2 : 6Gb/s ;
Emplacements DD 3 et 4 : 3Gb/s

SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 3Gb/s SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s SATA 3Gb/s SATA 3Gb/s 

DD remplaçable 
à chaud Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui --- ---

Gigabit LAN 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1

Emplacement 
PCI-E 1 --- --- --- --- --- --- --- ---

USB 3.0/USB 2.0 3 / 2 3 / 2 2 / 2 1 / 2 3 / 0 2 / 2 3 / 0 3 / 0 2 / 1 2 / 1

eSATA 1 --- --- --- --- --- 1 --- 1

HDMI 1 1 1 1 1 --- --- --- ---

Dimensions 
(HxLxP) mm 210 x 151 x 200 185 x 298 x 235 175 x 257 x 235 177 x 180 x 235 168 x 102 x 225 166 x 85 x 218 150 x 102 x 216 41,3 x 302 x 220 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 177 x 180 x 235 150 x 102 x 216 168,5 x 73 x 225 165,5 x 85 x 218,4 165,5 x 60 x 218,4

Poids (net/brut) 
kg 2 / 3,4 7.83 / 8.9 6.18 / 6.9 3 / 4.3 1.28 / 2.32 0.94 / 3.16 1.74 / 2.92 1.56 / 2.62 3 / 4.3 1.28 / 2.32 3 / 4.3 1.28 / 2.32 1.04 / 2.29 0.91 / 2.2 0.79 / 1.60

Ventilateur
Ventilateur système interne 

compact
2 (12cm) 2 (9cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (6 cm) 1 (7cm) --- 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (12cm) 1 (7cm) 1 (6 cm) 1 (4cm)

Consommation 
électrique (W)

Veille DD : 17.18
En fonctionnement : 30.33

Veille DD : 26.81
En fonctionne-

ment : 56.79

Veille DD : 21.08
En fonctionne-

ment : 39.42

Veille DD : 15.85
En fonctionne-

ment : 31.07

Veille DD : 10.28
En fonctionne-

ment : 19.22

Veille DD : 7.38
En fonctionnement : 

15.71

Veille DD : 13.48
En fonctionnement : 

20.83

Veille DD : 8.96
En fonctionnement : 

15.64

Veille DD : 11.89 
En fonctionne-

ment : 26.15

Veille DD : 9.03 
En fonctionne-

ment : 16.01

Veille DD : 14.84 
En fonctionne-

ment : 33.75

Veille DD : 9.78 
En fonctionne-

ment : 20.56

Veille DD : 6.26 
En fonctionne-

ment : 13.31

Mode Veille  
prolongée : 6 W 

En fonctionnement : 
13 W

Mode Veille  
prolongée : 5 W 

En fonctionnement : 
7 W

Alimentation
Adaptateur secteur externe, 

90 W, 100-240 V
ATX 350 W
100-240 V

ATX 250 W
100-240 V

Adaptateur 
secteur externe, 
90 W, 100-240 V

Adaptateur 
secteur externe, 
60 W, 100-240 V

Adaptateur secteur 
externe, 60 W

100-240 V

Adaptateur secteur 
externe, 90 W

100-240 V

Adaptateur secteur 
externe, 60 W

100-240 V

Adaptateur sec-
teur externe, 90 W

100-240 V

Adaptateur sec-
teur externe, 60 W

100-240 V

Adaptateur 
secteur externe, 
90 W, 100-240 V

Adaptateur 
secteur externe, 
60 W, 100-240 V

Adaptateur 
secteur externe, 
36 W, 100-240 V

Adaptateur secteur 
externe 60 W, entrée : 

100-240 V

Adaptateur secteur 
externe 36 W, entrée : 

100-240 V

Nb. max. de 
comptes d'utili-
sateur

4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 2048 2048

Nb. max. de 
groupes  
d'utilisateurs

512 512 512 512 512 512 512 256 256

Nb. max. de 
dossiers  
partagés

512 512 512 512 512 512 512 256 256

Nb. max. de 
connexions conco-
mitantes (CIFS)

800 700 700 700 700 600 400 256 256

Nb. max. de 
caméras IP

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 24 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 16 (en option)

Par défaut : 2
Max. : 8 (en option)

Par défaut : 2, max. : 8 (achat de  
licence optionnelle)

Boîtier d'exten-
sion QNAP UX-800P / UX-500P (Max. : 1) UX-800P / UX-500P (Max. : 1)

UX-800P / UX-500P 
(Max. : 1)

UX-800P / UX-500P 
(Max. : 1)

UX-800P / UX-500P 
(Max. : 1)

S/O S/O S/O

Spécifications matérielles

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis 

*   Le système standard est fourni sans disque dur. Consultez www.qnap.com pour connaître la liste des DD compatibles.
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NAS mobile

Turbo NAS 
Modèle QG-103N

Performances 
(Lecture/écriture 
en Mo/s)

120 / 40 (USB 3.0)

Processeur MIPS 24KEc 
600 MHz

Mémoire 64 Mo

Mémoire flash 16 Mo

SSD interne 32 Go

Wi-Fi 802.11n 1T1R 
150 Mbps

Gigabit LAN 1

Écran OLED Oui

USB 3.0 1

Emplacement pour 
carte SD 1

Dimensions 
(HxLxP) mm 115 x 58,5 x 17,5 

Poids 122 g

Consommation 
électrique (W) 0,8 W

Adaptateur secteur Non

Unités d'extension série REXP

Turbo NAS 
Modèle REXP-1600U-RP REXP-1200U-RP REXP-1000 Pro

Interface hôte
Deux SAS 6Gbps  

4 ports larges (port ENTRÉE, 
port SORTIE)

Deux SAS 6Gbps  
4 ports larges (port ENTRÉE, 

port SORTIE)

Deux SAS 6Gbps  
4 ports larges (port ENTRÉE, 

port SORTIE)

Taille et inter-
face DD (2)

16 x 3,5"/2,5" SAS/SATA 
6Gb/s

12 x 3,5"/2,5" SAS/SATA 
6Gb/s

10 x 3,5"/2,5" SAS/SATA 
6Gb/s

Dimensions 
(HxLxP) mm 130 x 442,4 x 528,3 88 x 439 x 520 217,5 x 327 x 321,2

Poids 
(net/brut) kg 18.14 / 25.92 14.8 / 21.18 9.24 / 13.78

Modèles de 
NAS pris en 
charge

TS-EC880U-RP, TVS-871U-
RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-
EC1280U-RP, TVS-1271U-
RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-
EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

TS-EC880U-RP, TVS-871U-
RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-
EC1280U-RP, TVS-1271U-
RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-
EC1680U-RP, TS-EC2480U-RP

TVS-EC1080+, TVS-EC1080 
TS-EC1080 Pro,TVS-EC880 TS-
EC880 Pro

Unités d'extension série UX

Turbo NAS 
Modèle UX-1200U-RP UX-800U-RP UX-800P UX-500P

Interface hôte USB 3.0 (type B) USB 3.0 (type B) USB 3.0 (type B) USB 3.0 (type B)

Taille et inter-
face DD (2)

8 x 3,5"/2,5" SATA 
6Gb/s

5 x 3,5"/2,5" SATA 
6Gb/s

8 x 3,5"/2,5" SATA 
6Gb/s

5 x 3,5"/2,5" SATA 
6Gb/s

Dimensions 
(HxLxP) mm 185,2 x 298,2 x 235,4 185 x 210,6 x 235,4 185,2 x 298,2 x 235,4 185 x 210,6 x 235,4

Poids 
(net/brut) kg 7.3 / 8.6 5.1 / 6.5 7.3 / 8.6 5.1 / 6.5

Modèles de 
NAS pris en 
charge

TS-451U, TS-453U, TS-
853U, TS-1253U, TS-
453U-RP, TS-853U-
RP, TS-1253U-RP, TS-
471U-RP, TS-871U-RP, 
TS-1271U-RP

TS-451U, TS-453U, TS-
853U, TS-1253U, TS-
453U-RP, TS-853U-
RP, TS-1253U-RP, TS-
471U-RP, TS-871U-RP, 
TS-1271U-RP

TS-253 Pro, TS-453 
Pro, TS-653 Pro, TS-
853 Pro, TS-453S Pro, 
TS-853S Pro, TS-251, 
TS-451, TS-651, TS-
851, HS-251, TVS-463, 
TVS-663, TVS-863, 
TVS-863+

TS-253 Pro, TS-453 
Pro, TS-653 Pro, TS-
853 Pro, TS-453S Pro, 
TS-853S Pro, TS-251, 
TS-451, TS-651, TS-
851, HS-251, TVS-463, 
TVS-663, TVS-863, 
TVS-863+

Accessoires

Liste de compatibilité des cartes réseau 10GbE

Catégorie N/P commande Description du produit

Carte SAS

SAS-6G2E-D Carte d'extension double port large, SAS 6Gbps, pour modèle en tour, équerre Desktop

SAS-6G2E-U
Carte d'extension de stockage double port large, SAS 6Gbps pour modèle monté en rack de série A01, 
équerre Low Profile

Kit de rails

RAIL-A01-35
Kit de rails de série A01 (châssis).  Kit de rails, modèles pris en charge : Racks 2U et 3U de série TS-ECx79-SAS-
RP, série SS-x79U-RP, série TS-x80U-RP, REXP-1200U, REXP-1600U-RP

RAIL-A02-90 Kit de rails de série A02 (châssis).  Kit de rails, modèles pris en charge : TS-EC2480U-RP

RAIL-B01 Kit de rails, modèles pris en charge : Rack 1U : TS-453U/TS-453U-RP, TS-451U-RP

RAIL-C01
Kit de rails, modèles pris en charge : Rack 2U : TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TS-853U/TS853U-RP, TS-1253U/TS-
1253U-RP 

Carte réseau
LAN-1G2T-D Carte d'extension réseau 1 GbE double port pour modèles en tour, équerre Desktop

LAN-1G2T-U Carte d'extension réseau 1 GbE double port pour modèle monté en rack, équerre Low Profile

mSATA Flash FLASH-256GB-MSATA Module flash 128 Go mSATA x 2

RAM
RAM-4GDR3EC-LD-1600 4 Go de RAM DDR3 ECC, 1 600MHz, DIMM long

RAM-8GDR3EC-LD-1600 8 Go de RAM DDR3 ECC, 1 600 MHz, DIMM long

Câble
CAB-SAS10M-8088 Câble externe Mini SAS (SFF-8088 à SFF-8088), 1,0 m

CAB-SAS05M-8088 Câble externe Mini SAS (SFF-8088 à SFF-8088), 0,5m

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

 Interface 10GBASE-T

Marque Modèle Spécifications

QNAP

LAN-10G2T-D Carte d'extension réseau 10 GbE double port pour modèles en tour, équerre Desktop, câble cat6A

LAN-10G2T-U Carte d'extension réseau 10 GbE double port pour modèles montés en rack, équerre Low Profile, câble cat6A

LAN-10G1T-D Port unique 10GbE, prend en charge tous les NAS équipés de ports PCIe 

Emulex Oce11102-NT Carte réseau 10 Gigabit double port, 10GBASE-T, câble cat6

Intel X520-T2 (E10G42BT)* Carte réseau 10 Gigabit double port, câble cat6A

Interface SFP+ optique

Marque Modèle Spécifications

Emulex
OCe11102-NM Carte réseau 10 Gigabit double port, câble optique courte portée

OCe11102-IM Carte réseau 10 Gigabit double port, câble optique courte portée

Intel X520-SR2 (E10G42BFSR)* Carte réseau 10 Gigabit double port, câble optique courte portée

Interface SFP+ DAC (Direct Attach Copper)

Marque Modèle Spécifications

Emulex
OCe11102-NX Carte réseau 10 Gigabit double port, câble SFP+ DAC 

OCe11102-IX Carte réseau 10 Gigabit double port, câble SFP+ DAC

Intel
X520-DA2 (E10G42B-
TDA)*

Carte réseau 10 Gigabit double port, câble SFP+ DAC

Spécifications matérielles

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis 

*   Le système standard est fourni sans disque dur. Consultez www.qnap.com pour connaître la liste des DD compatibles.
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