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〔SANの拡張構成例〕 
 

一般的なネットワーク同様、ファイバチャネルのスイッチにおいても機器の増加に応じて SAN の拡張が可能です。また、

Core-Edge構成と呼ばれる多段構成にしておくことによって、機器の増加に伴うビジネスの停止を最低限に押さえることが 

可能であるばかりでなく、再構築を含めた SANの管理運用コストを削減することが可能です。 

 

 

 

バックボーン型 Fabric SAN 

 

メッシュ型 Fabric SAN 

サーバー 
ストレージ

◆SANの構成例ならびに構成に関する詳細については、以下の SAN Design Guideをご参照ください。 
http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 
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SANスイッチ ラインナップ 
 

2/64, 128 MDS 9506 MDS 9509 

MDS 9216, MDS9216i 

MDS 9120, 9140 

4/32V 

2/16V
2/8V 

2/32 

2/16N 
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SANスイッチ簡易比較表 
 

HP StorageWorks SANスイッチ Cisco MDSファブリックスイッチ 
2/8V 2/16V 2/16N 2/16N PowerPack 9120 9140 エントリーモデル 

AA979A#ACF AA978A#ACF AA990A#ACF AA977A#ACF A7426A A7427A 
標準ポート 8ポート 16ポート 20ポート 40ポート 
ポート拡張 － 

SFPトランシーバ オプション 
Long Wave対応 サポート 

FCIP － 
iSCSI － 

カスケード接続 標準サポート 
？トランキング機能 オプション 標準サポート 

ゾーニング 標準サポート 
SAN Full Fabric オプション 標準サポート 

OS Fabric OS MDS 9000ファミリーSAN OS 

ソフトウェア オプション 
PowerPack 

ソフトウェアパッ
ケージ標準添付*1 

Cisco Fabric Manager(標準添付)、 
MDS 9000 Enterpriseパッケージ 

(オプション) 

管理ソフトウェア Fabric Manager v4.x(オプション) 
Cisco Fabric Manager(標準添付)、 
Fabric Manager Serverパッケージ 

(オプション) 
ホットプラグ対応 RPS*2 － 標準装備 
ホットプラグ対応ファン － 標準装備 
フォームファクタ 1Uラックマウント型 

＊1： Fabric Watch、ISL Trunking、Advanced Performance Monitor、Remote Switch、Extended Fabric。Fabric Manager、Secure Fabricはオプション。 
＊2： RPS=リダンダント パワー サプライ 

 
HP StorageWorks SANスイッチ Cisco MDSファブリックスイッチ 

4/32 Base 4/32 Full 4/32 PowerPack 2/32 2/32 PowerPack 9216A 9216i ミッドレンジモデル 
A7537A#ACF A7393A#ACF A7394A #ACF 240603-B21 333764-B21 A7558A A7557A 

標準ポート 16ポート 32ポート 16ポート 14ポート 
ポート拡張 32ポート － 48ポート 46ポート 

SFPトランシーバ オプション 

本体標準の 
16ポート分 
および 

FCポート拡張 
カードに標準装備

本体標準の
14+2(IP)ポート分

および 
FCポート拡張 
カードに標準装備

Long Wave対応 サポート 

FCIP － 
サポート 

(ライセンスは 
オプション) 

サポート 

iSCSI － サポート 
カスケード接続 標準サポート 
トランキング機能 オプション 標準サポート オプション サポート 標準サポート 
ゾーニング 標準サポート 

OS Fabric OS MDS 9000ファミリーSAN OS 

ソフトウェア オプション 
PowerPackソフト
ウェアパッケージ
標準添付*1 

オプション 
PowerPackソフト 
ウェアパッケージ
標準添付*1 

Cisco Fabric Manager(標準添付)、 
MDS 9000 Enterpriseパッケージ 

(オプション) 

管理ソフトウェア Fabric Manager v4.x(オプション) 
Cisco Fabric Manager(標準添付)、 
Fabric Manager Serverパッケージ 

(オプション) 
ホットプラグ対応 RPS*2 標準装備 
ホットプラグ対応ファン 標準装備 
フォームファクタ 1Uラックマウント型 1.5Uラックマウント型 3Uラックマウント型 

＊1： Fabric Watch、ISL Trunking、Advanced Performance Monitor、Remote Switch、Extended Fabric。Secure Fabricはオプション。 
＊2： RPS=リダンダント パワー サプライ 
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HP StorageWorks SANスイッチ Cisco MDSファブリック スイッチ 

2/64 2/64 PowerPack 2/128 2/128 PowerPack 9506 9509 エンタープライズモデル 
332177-B22 332178-B22 AA981A AA982A A7471A A7462A 

標準ポート 32ポート 0ポート 
ポート拡張 64ポート 128ポート 224ポート 

SFPトランシーバ オプション FCポート拡張カードに標準装備 
Long Wave対応 サポート 

FCIP サポート 
iSCSI サポート 

カスケード接続 標準サポート 
？トランキング機能 オプション サポート オプション サポート 標準サポート 

ゾーニング 標準サポート 
OS Fabric OS MDS 9000ファミリーSAN OS 

ソフトウェア オプション 

PowerPack 
ソフトウェア 
パッケージ 
標準添付*1 

オプション 

PowerPack 
ソフトウェア 
パッケージ 
標準添付*1 

Cisco Fabric Manager(標準添付)、 
MDS 9000 Enterpriseパッケージ 

(オプション) 

管理ソフトウェア Fabric Manager v4.x(オプション) 
Cisco Fabric Manager(標準添付)、 
Fabric Manager Serverパッケージ 

(オプション) 
ホットプラグ対応 RPS*2 標準装備 
ホットプラグ対応ファン 標準装備 

フォームファクタ 14Uラックマウント型 7U 
ラックマウント型

14U 
ラックマウント型

＊1： Fabric Watch、ISL Trunking、Advanced Performance Monitor、Remote Switch、Extended Fabric。Secure Fabricはオプション。 
＊2： RPS=リダンダント パワー サプライ 
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[HP StorageWorks MSA1000] 
SANスイッチ対応マトリクス 
 
 

◆ファイバチャネルスイッチには、SFPトランシーバとファイバチャネルケーブルが必要です。 
◆同一 SAN上での Cシリーズと Bシリーズスイッチの混在構成に関しては、別途お問い合わせください。 
◆ファイバチャネルスイッチの最大構成などについては、以下の SANデザインガイド(英語版)をご参照ください。 

http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 

 型番 製品名 
最大 
ポート数 Windows Linux Tru64 OpenVMS

A7426A MDS 9120 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 20 ○*1*2 ○ ○ ○ 

A7427A MDS 9140 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 40 ○*1*2 ○ ○ ○ 

A7558A MDS 9216A 
ファブリック スイッチ 48 ○*1*2 ○ ○ ○ 

A7557A MDS 9216i 
ファブリック スイッチ 46 サポートに関しては、別途お問い合わせください

A7471A MDS 9506 
マルチレイヤ Director Switch 128 ○*1*2 ○ ○ ○ 

C
シ
リ
ー
ズ 

A7462A MDS 9509 
マルチレイヤ Director Switch 224 ○*1*2 ○ ○ ○ 

AA979A#ACF SAN Switch 2/8V 8 ○ ○ ○ ○ 

AA978A#ACF SAN Switch 2/16V 16 ○ ○ ○ ○ 

AA990A#ACF SAN Switch 2/16N 16 ○ ○ ○ ○ 

AA977A#ACF SAN Switch 2/16N PowerPack 16 ○ ○ ○ ○ 

A7537A#ACF SANスイッチ 4/32 Base 16 *3 *3 *3 *3 

A7393A#ACF SANスイッチ 4/32 Full 32 *3 *3 *3 *3 

A7394A#ACF SANスイッチ 4/32 PowerPack 32 *3 *3 *3 *3 

240603-B21 SAN Switch 2/32 32 ○ ○ ○ ○ 

333764-B21 SAN Switch 2/32 PowerPack 32 ○ ○ ○ ○ 

332177-B22 Core Switch 2/64 64 ○ ○ ○ ○ 

332178-B22 Core Switch 2/64 PowerPack 64 ○ ○ ○ ○ 

AA981A SAN Director Switch 2/128 128 ○ ○ ○ ○ 

B
シ
リ
ー
ズ 

AA982A SAN Director Switch 2/128 
PowerPack 128 ○ ○ ○ ○ 

＊1：現在のところ FCA2214、FCA2214DC、FCA2101、FCA2404、FCA2404DC、A7388A、     ○：サポート、－：未サポート 
A7387A FCホストバスアダプタおよびファイバチャネル メザニンカード(ProLiant BL20p G2)のみをサポート 

＊2：Windows NTではサポートされません。 
＊3：確認中 
＊CシリーズスイッチとMSA SAN Switch 2/8および Bシリーズスイッチとの混在構成は別途お問い合わせください。 

ファイバチャネルスイッチの OSサポート一覧表 

◆接続するストレージシステムごとにサポートするファイバチャネルスイッチが異なる場合があります。 
各ストレージごとのファイバチャネルスイッチの OSサポート一覧表をご確認ください。 
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[HP StorageWorks virtual array 7110 / 7410] 
SANスイッチ対応マトリクス 
 

 

◆ファイバチャネルスイッチには、SFPトランシーバとファイバチャネルケーブルが必要です。 
◆同一 SAN上での Cシリーズと Bシリーズスイッチの混在構成に関しては、別途お問い合わせください。 
◆ファイバチャネルスイッチの最大構成などについては、以下の SANデザインガイド(英語版)をご参照ください。 

http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 

 型番 製品名 
最大 
ポート数 Windows HP-UX 

11.0 
HP-UX 
11i v1 

HP-UX 
11i v1.6/v2 Linux Solaris 

A7426A MDS 9120 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 20 ○*1 ○ ○ ○ ○ － 

A7427A MDS 9140 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 40 ○*1 ○ ○ ○ ○ － 

A7558A MDS 9216A 
ファブリック スイッチ 48 ○*1 ○ ○ ○ ○ － 

A7557A MDS 9216i 
ファブリック スイッチ 46 サポートに関しては、別途お問い合わせください 

A7471A MDS 9506 
マルチレイヤ Director Switch 128 ○*1 ○ ○ ○ ○ － 

C
シ
リ
ー
ズ 

A7462A MDS 9509 
マルチレイヤ Director Switch 224 ○*1 ○ ○ ○ ○ － 

AA979A#ACF SAN Switch 2/8V 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA978A#ACF SAN Switch 2/16V 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA990A#ACF SAN Switch 2/16N 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA977A#ACF SAN Switch 2/16N PowerPack 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A7537A#ACF SANスイッチ 4/32 Base 16 *2 *2 *2 *2 *2 *2 

A7393A#ACF SANスイッチ 4/32 Full 32 *2 *2 *2 *2 *2 *2 

A7394A#ACF SANスイッチ 4/32 PowerPack 32 *2 *2 *2 *2 *2 *2 

240603-B21 SAN Switch 2/32 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

333764-B21 SAN Switch 2/32 PowerPack 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

332177-B22 Core Switch 2/64 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

332178-B22 Core Switch 2/64 PowerPack 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA981A SAN Director Switch 2/128 128 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B
シ
リ
ー
ズ 

AA982A SAN Director Switch 2/128 
PowerPack 128 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＊1：Windows NTではサポートされません。      ○：サポート、－：未サポート 
＊2：確認中 

ファイバチャネルスイッチの OSサポート一覧表 
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[HP StorageWorks EVA 3000 / 5000] 
SANスイッチ対応マトリクス 
 

 

◆ファイバチャネルスイッチには、SFPトランシーバとファイバチャネルケーブルが必要です。 
◆同一 SAN上での Cシリーズと Bシリーズスイッチの混在構成に関しては、別途お問い合わせください。 
◆ファイバチャネルスイッチの最大構成などについては、以下の SANデザインガイド(英語版)をご参照ください。 

http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 

 型番 製品名 
最大 

ポート数 Windows HP-UX
11.0/11i

HP-UX
11i v2 

Linux 
(IA32) OpenVMS Tru64 Solaris AIX 

A7426A MDS 9120 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 20 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A7427A MDS 9140 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 40 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A7558A MDS 9216A 
ファブリック スイッチ 48 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A7557A MDS 9216i 
ファブリック スイッチ 46 ○*1 － － ○ ○ ○ ○ ○ 

A7471A MDS 9506 
マルチレイヤ Director Switch 128 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

C
シ
リ
ー
ズ 

A7462A MDS 9509 
マルチレイヤ Director Switch 224 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA979A#ACF SAN Switch 2/8V 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA978A#ACF SAN Switch 2/16V 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA990A#ACF SAN Switch 2/16N 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA977A#ACF SAN Switch 2/16N PowerPack 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A7537A#ACF SANスイッチ 4/32 Base 16 *2 *2 *2 ○ ○ ○ ○ ○ 

A7393A#ACF SANスイッチ 4/32 Full 32 *2 *2 *2 ○ ○ ○ ○ ○ 

A7394A#ACF SANスイッチ 4/32 PowerPack 32 *2 *2 *2 ○ ○ ○ ○ ○ 

240603-B21 SAN Switch 2/32 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

333764-B21 SAN Switch 2/32 PowerPack 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

332177-B22 Core Switch 2/64 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

332178-B22 Core Switch 2/64 PowerPack 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA981A SAN Director Switch 2/128 128 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B
シ
リ
ー
ズ 

AA982A SAN Director Switch 2/128 
PowerPack 128 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＊1：現在のところ ProLiant BL30pのデュアルポート ファイバチャネル アダプタではサポートされません。   ○：サポート、－：未サポート 
＊2：確認中 

ファイバチャネルスイッチの OSサポート一覧表 
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[StorageWorksテープストレージ] 
SANスイッチ対応マトリクス 
 

 

◆ファイバチャネルスイッチには、SFPトランシーバとファイバチャネルケーブルが必要です。 
◆同一 SAN上での Cシリーズと Bシリーズスイッチの混在構成に関しては、別途お問い合わせください。 
◆ファイバチャネル接続テープライブラリ(EBS)でサポートされるバックアップソフトウェアは下記 URLの EBS Compatibility Matrixをご参照ください。

http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/tapecompatibility.html 
◆ファイバチャネルスイッチの最大構成などについては、以下の SANデザインガイド(英語版)をご参照ください。 

http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 

 型番 製品名 
最大 
ポート数 Windows HP-UX OpenVMS Tru64 Solaris Linux AIX 

MSA 
1000 
内蔵型 

288247-B21 MSA SAN Switch 2/8 
8 

(内部 
ポート 1)

○ － ○ ○ － ○ － 

A7426A MDS 9120 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 20 

A7427A MDS 9140 
ファブリック スイッチ(WO SFP) 40 

A7558A MDS 9216A 
ファブリック スイッチ 48 

A7557A MDS 9216i 
ファブリック スイッチ 46 

A7471A MDS 9506 
マルチレイヤ Director Switch 128 

C
シ
リ
ー
ズ 

A7462A MDS 9509 
マルチレイヤ Director Switch 224 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

AA979A#ACF SAN Switch 2/8V 8 

AA978A#ACF SAN Switch 2/16V 16 

AA990A#ACF SAN Switch 2/16N 16 

AA977A#ACF SAN Switch 2/16N PowerPack 16 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

A7537A#ACF SANスイッチ 4/32 Base 16 

A7393A#ACF SANスイッチ 4/32 Full 32 

A7394A#ACF SANスイッチ 4/32 PowerPack 32 

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 

240603-B21 SAN Switch 2/32 32 

333764-B21 SAN Switch 2/32 PowerPack 32 

332177-B22 Core Switch 2/64 64 

332178-B22 Core Switch 2/64 PowerPack 64 

AA981A SAN Director Switch 2/128 128 

B
シ
リ
ー
ズ 

AA982A SAN Director Switch 2/128 
PowerPack 128 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○：サポート、－：未サポート 
＊1：確認中 

ファイバチャネルスイッチの OSサポート一覧表 



OVERVIEW                                  SANスイッチ 

 10

構成手順 
 

2.サービス 
設置サービス 

保守サービス 

1. ファイバチャネルスイッチ(Fabric接続)、またはオプションを選択してください。 
2. 設置サービス、保守サービスに関しましては、別途お問い合わせください。 

◆なお、大規模および複雑な構成構築の際には、ストレージ設計に関するコンサルテーションサービスのご利用を 
  お薦めします。詳しくは、別途お問い合わせください。 
◆StorageWorks SAN(Storage Area Networks)の詳細については下記 URLをご参照ください。 
  http://www1.jpn.hp.com/products/storage/enterprise-san.html 

エントリーモデル 

Cisco MDS 9120(17頁) 

Cisco MDS 9140(17頁) 

HP Cシリーズスイッチ

HP Bシリーズスイッチ 

製品概要(25,26,27頁) 

FCケーブル/ 
LC型トランシーバ 

(32頁) 

SANスイッチ 2/16N(34頁)

SANスイッチ 2/16N 
PowerPack(34頁) 

SANスイッチ用 
ソフトウェア(40頁) 

Cisco MDS 9216A(18頁) 

HP Cシリーズスイッチ

ミッドレンジモデル 

Cisco MDS 9506(20頁) 

Cisco MDS 9509(20頁) 

HP Cシリーズスイッチ

HP Bシリーズスイッチ HP Bシリーズスイッチ 

SANスイッチ 2/32
(36頁) 

SANスイッチ 2/32
PowerPack(36頁) 

SANスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

SANスイッチ 2/64
(37頁) 

SANスイッチ 2/64
PowerPack(37頁) 

SANスイッチ 2/128(37頁)

エンタープライズモデル 

1.スイッチ/オプション 
選択 

製品概要(11頁) 

FCケーブル/ 
LC型トランシーバ 

(16頁) 

SANスイッチ 2/8V(33頁) 

SANスイッチ 2/16V(33頁)

製品概要(28,29頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(32頁) 

製品概要(12,13頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(16頁) 

製品概要(30,31頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(32頁) 

製品概要(14,15頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(16頁) 

SFPモジュール(23頁) SFPモジュール(23頁) 

SANスイッチ 2/128
PowerPack(37頁) 

SANスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

FCケーブル/ 
LC型トランシーバ 

(22頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(22頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(22頁) 

FCケーブル/ 
LC型トランシーバ 

(39頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(39頁) 

FCケーブル/
LC型トランシーバ 

(39頁) 

Cシリーズ用 
ソフトウェア(24頁) 

Cシリーズ用
ソフトウェア(24頁) 

Cシリーズ用
ソフトウェア(24頁) 

Cisco MDS 9216i(18頁) 

SANスイッチ 4/32
Base(35頁) 

SANスイッチ 4/32
Full (35頁) 

SANスイッチ 4/32
PowerPack(35頁) 
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Cisco MDS 9120、9140ファブリック スイッチ製品概要 
 

Cisco MDS 9100シリーズは、ファイバチャネル ファブリック スイッチ標準に準拠し、中規模から小規模の SANおよびデー

タセンター用エッジ アプリケーションに、Cisco Multilayer Intelligent Networkingを提供します。MDS 9100シリーズは、コス

トと性能の理想的なバランスを実現し、小型の 1 ラックユニット(RU)フォームファクタにエンタープライズ クラスの機能を

搭載しています。MDS 9100シリーズは、20ポート構成と 40ポート構成があり、広範なストレージ環境要件に適合するポー

ト密度を提供します。クラス最高の可用性、スケーラビリティ、セキュリティ、管理機能を提供する Cisco MDS 9100シリー

ズを利用すると、低い維持管理費で高性能のストレージ エリア・ネットワークを配備することができます。費用対効果に優

れた薄型の小型スイッチング プラットフォームにインテリジェントな機能を満載した Cisco MDS 9100シリーズは、中規模か

ら小規模のストレージ環境のコスト性能比、管理の容易性、接続要件に適合し、他の Cisco MDS 9000ファミリ製品との完全

な機能互換性を備えているので、大規模データセンター等でのコアエッジと共に配備することによって円滑なエンドツーエン

ドのサービスを提供します。各スイッチは、1RU のラック マウント型シャーシにパッケージされ、ホットスワップ可能なリ

ダンダント パワーサプライとファンを搭載しています。通気は、シャーシの前面から背面に流れます。10/100 Ethernetインタ

フェースとシリアル コンソール インタフェース経由の管理アクセスが可能です。 

 

 

 

 

 

システム仕様 

製品名 Cisco MDS 9120ファブリック スイッチ Cisco MDS 9140ファブリック スイッチ 
製品番号 A7426A A7427A 

ファイバチャネルポート 20ユニバーサル ポート 
(4フルレート/16オバーサブスクライブドポート) 

40ユニバーサル ポート 
(8フルレート/32オバーサブスクライブドポート) 

パフォーマンス 2Gb/s 
スイッチコア ノンブロッキング 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 
ポート種類 FLポート、Fポート、Eポート、Bポート、TLポート、TEポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 300m 

ファブリックサービス ネームサーバ、Registered State Change Notification(RSCN)、ログイン サービス、プライベート ループ、 
パブリック ループ、変換ループ、ブロードキャスト、順次送信、ネームサーバ ゾーニング 

オプション SFPトランシーバ、管理用ソフトウェア(Fabric Manager Server、MDS 9000 Enterpriseパッケージ) 
サポートソフトウェア MDS SAN-OSリリース 1.2(1)、Cisco Fabric Manager標準添付 

管理アクセス アウトオブバンド 10/100イーサネット ポート、RS-232シリアル コンソール ポート、 
インバンド IP-over-FC、DB-9 COM ポート 

診断 POST診断、オンライン診断、内部ループバック、SPAN、FC Traceroute、FC Ping、FCデバッグ、 
Ciscoファブリック アナライザ、Syslog、オンライン システム ヘルス、ポートレベルの統計情報 

電源 定格：100～240VAC(50Hz-60Hz) 
定格入力電源 12A(100VAC時)/6A(240VAC時) 
消費電力 300W(1パワーサプライあたり) 

サイズ(H×W×D) 4.45cm×43.69cm×58.67cm 
重量 22.2kg 

フォームファクタ 1Uラックマウント型 
 
 

Cisco MDS 9140ファブリック スイッチ 
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Cisco MDS 9216Aファブリック スイッチ 

Cisco MDS 9216Aファブリック スイッチ製品概要 

 

Cisco MDS 9216Aファブリック スイッチは、MDS 9500シリーズ Directorとアーキテクチャを共有し、モジュール式のファブ

リック スイッチで MDS 9500 シリーズ Director と同じマルチレイヤ インテリジェンスを実現します。このファブリック ス

イッチは、マルチプロトコル(ファイバチャネル、iSCSI、FCIP)のサポート、バーチャル SAN(VSAN)、診断機能、ロールベー

スのセキュリティなどインテリジェントな機能を提供します。このような革新的な機能を使用すると、包括的なセキュリティ

保護と統一された管理機能を備え、スケーラビリティと可用性に優れたストレージネットワークを構築できます。  

ファブリック スイッチには、最初、16 の 1/2Gb 自動検知ファイバチャネル ポートが装備されていますが、拡張スロットを

使用してMDS 9000ファミリ モジュールを追加することができ、1台のスイッチで最大 48のファイバチャネル ポートを装備

できます。MDS 9000ファミリ モジュールは、MDS 9216Aファブリック スイッチとMDS 9500シリーズ Directorとの間で交

換可能なため、円滑な移行やスペア部品の共用が可能になり、お客様の投資が保護されます。また、Fabric Managerの標準搭

載、HP OpenView storage area managerや CiscoWorks RMEとの統合など、統合された管理機能により管理が簡単になるため、

お客様の生産性も向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム仕様 

製品名 Cisco MDS 9216Aファブリック スイッチ 
製品番号 A7558A 

ファイバチャネルポート 標準 16ポート、最大 48ポート(32ポートカードは、3.2:1のオーバーサブスクリプション) 
パフォーマンス 2Gb/s 
スイッチコア ノンブロッキング 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F 
ポート種類 Bポート、FLポート、Fポート、Eポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable)、16ポート分標準装備 
レーザー 短波長では最大 300m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス ネームサーバ、iSNS、RSCN、ログイン サービス、FCS、プライベート ループ、 
パブリック ループ、変換ループ、ブロードキャスト、順次送信 

オプション FCポートモジュール、IPストレージサービスモジュール、マルチプロトコル サービス モジュール、 
管理用ソフトウェア(Fabric Manager Server、MDS 9000 Enterpriseパッケージ) 

サポートソフトウェア MDS SAN-OSリリース 1.3(2)、Cisco Fabric Manager標準添付 

管理アクセス アウトオブバンド 10/100イーサネット ポート、RS-232シリアル コンソール ポート、 
インバンド IP-over-FC、DB-9 COMポート 

診断 
POST診断、オンライン診断、内部ループバック、SPAN、FC Traceroute、FC Ping、FC デバッグ、 
Ciscoファブリック アナライザ、Syslog、オンライン システム ヘルス、ポートレベルの統計情報、 

リアルタイムプロトコルデバック 
電源 定格：100～240VAC(50Hz-60Hz)  

定格入力電源 12A(100～120VAC時)/5A(200～240VAC時) 
消費電力 845W(1パワーサプライあたり) 

サイズ(H×W×D) 13.34cm×43.99cm×57.56cm 
重量 32kg(フル実装時) 

フォームファクタ 3Uラックマウント型 
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Cisco MDS 9216i ファブリックスイッチ製品概要 

 

Cisco MDS 9216iは、新しい機能をファブリック スイッチ市場に送り出します。MDS 9500シリーズとアーキテクチャを共有

する Cisco MDS 9216iは、ファイバ チャネルおよび IPストレージ サービスを 1つのシステムに統合し、ユーザ構成に最大限

のフレキシブリティーをもたらします。14個の 1/2Gb自動検知ファイバチャネルポート、2個の Gigagit Ethernet IPストレー

ジ サービス ポート、およびモジュール式の拡張スロットを備えた Cisco MDS 9216iは、高性能 SAN拡張または費用効果の高

い IPストレージ接続を必要とするストレージ ネットワークに理想的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム仕様 

製品名 Cisco MDS 9216iファブリック スイッチ 
製品番号 A7557A 

ファイバチャネルポート 標準 14ポート、最大 46ポート(32ポートカードは、3.2:1のオーバーサブスクリプション) 
パフォーマンス 2Gb/s 
スイッチコア ノンブロッキング 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F 
ポート種類 B ポート、FLポート、Fポート、Eポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable)、14+2(IP)ポート分標準装備 
レーザー 短波長では最大 300m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス ネームサーバ、iSNS、RSCN、ログイン サービス、FCS、 
プライベート ループ、パブリック ループ、変換ループ、ブロードキャスト、順次送信 

オプション FCポートモジュール、IPストレージサービスモジュール、マルチプロトコル サービス モジュール、 
管理用ソフトウェア(Fabric Manager Server、MDS 9000 Enterpriseパッケージ) 

サポートソフトウェア MDS SAN-OSリリース 2.0(1)、Cisco Fabric Manager標準添付 

管理アクセス アウトオブバンド 10/100イーサネット ポート、RS-232シリアル コンソール ポート、 
インバンド IP-over-FC、DB-9 COMポート 

診断 POST診断、オンライン診断、内部ループバック、SPAN、FC Traceroute、FC Ping、FC Debug、Cisco Fabric Analyzer、 
Syslog、オンライン システム ヘルス、ポートレベルの統計情報、リアルタイムプロトコルデバック 

電源 定格：100～240VAC(50Hz-60Hz)  
定格入力電源 12A(100～120VAC時)/5A(200～240VAC時) 
消費電力 845W(1パワーサプライあたり) 

サイズ(H×W×D) 13.34cm×43.99cm×57.56cm 
重量 32kg(フル実装時) 

フォームファクタ 3Uラックマウント型 

 

 

Cisco MDS 9216iファブリック スイッチ 
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Cisco MDS 9506マルチレイヤ Director Switch製品概要 

 

Cisco MDS 9506 マルチレイヤ Director は、マルチプロトコル(ファイバチャネル、iSCSI、FCIP)のサポート、バーチャル

SAN(VSAN)、内蔵の診断機能、ロールベースのセキュリティなどインテリジェントなマルチレイヤ機能を提供します。この

ような革新的な機能を使用すると、包括的なセキュリティ保護と統一された管理機能を備え、スケーラビリティと可用性に優

れたストレージ ネットワークを構築できます。 

MDS 9506は、業界最先端の性能(1.44Tbの内部システム・スループット)、ポート密度(最大 128ポート)、および高可用性を提

供することにより、維持管理費(TCO)を削減し SANインフラストラクチャの統合を実現します。16および 32ポートのファイ

バチャネル スイッチング モジュール(1/2Gb自動認識)および 8ポートの IPサービス モジュールは、MDS 9000ディレクタと

MDS9216ファブリック スイッチの双方で利用可能なため、円滑な移行やスペア部品の共用が可能になり、お客様の投資が保

護されます。また、Cisco Fabric Managerの内蔵、HP OpenView Storage Area Managerや CiscoWorks RMEとの統合など、統合さ

れた管理機能により管理が簡単になるため、お客様の生産性も向上します。 

HPは、高可用性機能を組み込んで設計された Cisco MDS 9506マルチレイヤ Directorを提供します。ベース ユニットには、

デュアル スーパーバイザ モジュールを備え、追加で 6スロットのモジュールが接続可能です。インテリジェントなスーパー

バイザ モジュールによって、円滑で継続的な動作が保証され、システムを稼動させたままのアップグレードが可能になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム仕様 

製品名 Cisco MDS 9506マルチレイヤ Director Switch 
製品番号 A7471A 

ファイバチャネルポート 標準 0ポート、最大 128ポート(32ポートカードは、3.2:1のオーバーサブスクリプション) 
パフォーマンス 2Gb/s 
スイッチコア ノンブロッキング 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 

標準 FLポート、Fポート、Eポート 
ポート種類 

拡張 SDポート、TEポート、TLポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 500m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス RADIUS認証、SNMPv3、業務分類別アクセス制御、SSH、SFTP、FC-SP、Virtual SAN、ハードウェア強制ゾーニング、 
およびアクセス コントロール リスト(ACL) 

オプション FCポートモジュール、IPストレージサービスモジュール、DCパワーサプライ、 
管理用ソフトウェア(Fabric Manager Server、MDS 9000 Enterpriseパッケージ) 

サポートソフトウェア MDS SAN-OSリリース 1.0.4、Cisco Fabric Manager標準添付 
管理アクセス 10/100Mb Ethernetポート(管理用)、RS-232 RJ-45コンソール ポート、DB-9 COMポート 

診断 POST診断、オンライン診断、SPAN、FC Traceroute、FC Ping、FCデバッグ、Ciscoファブリック アナライザ、 
オンライン システム ヘルス、Call Homeトラブルシューティング機能を介したリモート診断 

電源 定格：200～240VAC(50Hz-60Hz) 
定格入力電流 最大 12A(200VAC、1900W出力時) 
消費電力 1900W(1パワーサプライあたり) 

サイズ(H×W×D) 31.1cm×44.1cm×55.2cm 
重量 56kg 

フォームファクタ 7Uラックマウント型 
 

Cisco MDS 9506マルチレイヤ Director Switch
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Cisco MDS 9509マルチレイヤ Directorスイッチ製品概要 
 

Cisco MDS 9509 マルチレイヤ Director は、マルチプロトコル(ファイバチャネル、iSCSI、FCIP)のサポート、バーチャル

SAN(VSAN)、診断機能、ポリシーベースのセキュリティなどインテリジェントなマルチレイヤ機能を提供します。このよう

な革新的な機能を使用すると、包括的なセキュリティ保護と統一された管理機能を備え、スケーラビリティと可用性に優れた

ストレージネットワークを構築できます。 

MDS 9509は、業界最先端の性能(1.44Tbの内部システム・スループット)、ポート密度(最大 224ポート)、および高可用性を提

供することにより、TCOを削減し SANインフラストラクチャの統合を実現します。16および 32ポートの 1Gb/2Gbファイバ

チャネル スイッチング モジュールを含むMDS 9000モジュールは、MDS 9000ディレクタとファブリック スイッチの間で交

換可能なため、円滑な移行やスペア部品の共用が可能になり、お客様の投資が保護されます。また、Fabric Managerの標準搭

載、HP OpenView storage area managerや CiscoWorks RMEとの統合など、統合された管理機能により管理が簡単になるため、

お客様の生産性も向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム仕様 

製品名 Cisco MDS 9509マルチレイヤ Director Switch 
製品番号 A7462A 

ファイバチャネルポート 標準 0ポート、最大 224ポート(32ポートカードは、3.2:1のオーバーサブスクリプション) 
パフォーマンス 2Gb/s 
スイッチコア ノンブロッキング 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 

標準 FLポート、Fポート、Eポート 
ポート種類 

拡張 SDポート、TEポート、TLポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 500m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス ネームサーバ、Registered State Change Notification(RSCN)、ログイン サービス、 
プライベート ループ、パブリック ループ、変換ループ、ブロードキャスト、順次送信、ネームサーバ ゾーニング 

オプション FCポートモジュール、IPストレージサービスモジュール、ACパワーサプライ/DCパワーサプライ、 
管理用ソフトウェア(Fabric Manager Server、MDS 9000 Enterpriseパッケージ) 

サポートソフトウェア MDS SAN-OSリリース 1.0(3)、Cisco Fabric Manager標準添付 
管理アクセス 10/100Mb Ethernetポート(管理用)、RS-232 RJ-45コンソール ポート、DB-9 COMポート 

診断 POST診断、オンライン診断、内部ループバック、SPAN、FC Traceroute、FC Ping、FC Debug、Cisco Fabric Analyzer、 
Syslog、オンライン システム ヘルス、ポートレベルの統計情報 

電源 定格：200～240VAC(50Hz-60Hz) 
定格入力電流 最大 16A(200VAC、2500W出力時) 
消費電力 2500W(1パワーサプライあたり) 

サイズ(H×W×D) 62.2cm×43.9cm×47.8cm 
重量 78kg(フル実装時) 

フォームファクタ 14Uラックマウント型 
 
 

Cisco MDS 9509マルチレイヤ Director Switch
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SANスイッチ システム構成図 
2005年 2月現在 

ファイバチャネル ケーブル 

◆SFF、SFPトランシーバ(LC型コネクタ)は、2Gb/sに対応した GBICに変わる小型変換ユニットでファイバチャネルケーブルの両端に必要です。 
SFFは固定式着脱不可トランシーバ、SFPは着脱可能トランシーバです。 
◆ファイバチャネルスイッチに接続されるファイバチャネルケーブルの本数分 SFPトランシーバ(LC型コネクタ)が必要です。 
◆SFPトランシーバは 2Gb/sファイバチャネル スイッチ側の各ポートに必要です。 

Cisco MDS 9000ファミリーSANスイッチ用

マルチモードファイバチャネルケーブル スイッチ側 

HP StorageWorks 
SANスイッチ 

＊長波長用ファイバチャネルケーブルは 
  HP から提供しておりません。 

ファイバチャネル ケーブル 2m(LC-LC) 

221692-B21  ¥14,000 

ファイバチャネル ケーブル 5m(LC-LC) 

221692-B22  ¥15,000 

ファイバチャネル ケーブル 15m(LC-LC) 

221692-B23  ¥19,000 

ファイバチャネル ケーブル 30m(LC-LC) 

221692-B26  ¥30,000 

Short Wave SFPトランシーバ 

A7428A  ¥65,000 

Long Wave SFPトランシーバ 

A7429A  ¥240,000 

LCコネクタ 

MDS 9120(17頁) 
MDS 9140(17頁) 

MDS 9216A(18頁) 
MDS 9216i(18頁) 
MDS 9506(20頁) 
MDS 9509(20頁) 

ファイバチャネル ケーブル 50m(LC-LC) 

221692-B27  ¥50,000 

＊MDS 9216A、9216iの本体ポート分に 
標準装備 

＊MDS 9216A、9216i、9506、9509の 
ポート拡張カードに標準装備 

ファイバチャネル ホストバス アダプタ－SANスイッチ間用
ファイバチャネル 
ホストバスアダプタ 
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Cisco MDS 9000シリーズ ファイバチャネルスイッチ

＊2Gb/sポートを 40個標準装備(SFPトランシーバはオプション) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊リダンダントパワーサプライ標準搭載 
＊電源コード 2本付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Cisco Fabric Manager 
(Webtools、Advanced Zoning、Quick Loop、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch) 

Cisco MDS 9100シリーズ 

＊2Gb/sポートを 20個標準装備(SFPトランシーバはオプション) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊リダンダントパワーサプライ標準搭載 
＊電源コード 2本付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Cisco Fabric Manager 
(Webtools、Advanced Zoning、Quick Loop、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch) 

＊ポート診断用のアダプタ 

MDS 9000 Port Analyzer Adapter 

A7430A  ¥620,000 

MDS 9120ファブリック スイッチ(WO SFP)(1U) 

A7426A  ¥2,600,000 

◆Cisco Fabric Managerは、応答性が高く使いやすい Javaアプリケーションで、複数のスイッチおよびファブリックを横断する管理を容易にします。
Cisco Fabric Managerによって、管理者はトポロジ ディスカバリ、ファブリックの設定および検証、プロビジョニング、モニタリング、障害解決 
などの重要タスクを実行できます。すべての機能は安全なインターフェイスから利用できるため、どこにいてもリモートで管理作業を行うことが 
できます。 

◆Full fabricについては下記 SANデザインガイドをご参照ください。 
http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 

◆電源コードは 100V用(NEMA 5-15P)が添付されています。 

ファイバチャネル 
ケーブル 

(SFP) 

Cisco MDS 9140ファブリック・スイッチ 

MDS 9140ファブリック スイッチ(WO SFP)(1U) 

A7427A  ¥4,800,000 

Cシリーズ用 
ソフトウェア(24頁) 

(必須ではありません) 
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Cisco MDS 9200シリーズ 

＊2Gb/sポートを 16個標準装備 
＊SFPトランシーバ(A7428A)を 16ポート標準装備 
＊拡張スロットに拡張モジュールを 1枚追加可能 
＊拡張モジュールの追加により、FCポートは最大 48ポートに 
拡張可能(オプション) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊電源コード 2本付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Cisco Fabric Manager 
(Webtools、Advanced Zoning、Quick Loop、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch) 

◆Cisco Fabric Managerは、応答性が高く使いやすい Java アプリケーションで、複数のスイッチおよびファブリックを横断する管理を容易にします。
Cisco Fabric Manager によって、管理者はトポロジ ディスカバリ、ファブリックの設定および検証、プロビジョニング、モニタリング、障害解決 
などの重要タスクを実行できます。すべての機能は安全なインターフェイスから利用できるため、どこにいてもリモートで管理作業を行うことが 
できます。 

◆Full fabricについては下記 SANデザインガイドをご参照ください。 
http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 

◆電源コードは 100V用(NEMA 5-15P)が添付されています。 

＊2Gb/s FCポートを 14個、Gigabit Ethernetポート 2個標準装備 
＊FCポートには SFPトランシーバ(A7428A)を 14ポート標準装備 
＊拡張スロットに拡張モジュールを 1枚追加可能 
＊拡張モジュールの追加により、FCポートは最大 46ポートに 
拡張可能(オプション) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊Gigabit Ethernetポートには、Short Wave SFP(A7478A)を 2個標準装備
＊FCIP サービス ソフトウェア ライセンス付き(2ポート) 
＊リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊電源コード 2本付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Cisco Fabric Manager 
(Webtools、Advanced Zoning、Quick Loop、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch) 

Cシリーズ用 
ソフトウェア(24頁) 

(必須ではありません) 

＊ポート診断用のアダプタ 

MDS 9000 Port Analyzer Adapter 

A7430A  ¥620,000 

MDS 9216Aファブリック スイッチ(3U) 

A7558A  ¥5,000,000 

MDS 9216iファブリック スイッチ(3U) 

A7557A  ¥6,500,000 

Cisco MDS 9216A ファブリック スイッチ 

Cisco MDS 9216i ファブリック スイッチ 

MDS 9200シリーズ用の拡張モジュールは次頁参照
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MDS 9200シリーズ用 拡張モジュール

＊Cisco MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 
16ポート拡張カード(2Gb/s) 
＊最大 1個まで搭載可能 
＊SFPトランシーバ(A7428A)を 16ポート標準装備 

＊MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 IP 拡張モジュール 
＊IPトネリング, CDWM, DWDMサポート 
＊本モジュールは、MDS SAN-OS リリース 2.0以降でサポート
＊別途 SFPモジュールがポート数分必要です 
＊最大 1個まで搭載可能 

＊MDS 9200用 IPストレージ サービス モジュール使用権(必須) 

Cisco MDS 9200 FCIPサービス ソフトウェア 
使用権 4ポート 

T3695A  ¥1,680,000  

MDS 9000用 16ポートモジュール(with SFP) 

A7464A  ¥4,500,000 

IPサービスモジュール用 
SFPモジュール 

(23頁) 

＊Cisco MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 
32ポート拡張カード(2Gb/s) 
＊最大 1個まで搭載可能 
＊SFPトランシーバ(A7428A)を 32ポート標準装備 

MDS 9000用 32ポートモジュール(with SFP) 

A7465A  ¥5,500,000 

Cisco MDS 9000 4ポート 
1GE IPストレージ サービス モジュール 

A7562A  ¥3,240,000 

＊MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 IP 拡張モジュール
＊IPトネリング, CDWM, DWDMサポート、 
＊別途 SFPモジュールがポート数分必要です 
＊最大 1個まで搭載可能 

＊MDS 9200用 IPサービス モジュール使用権(必須) 

MDS 9200 IPサービス ライセンス 

A7474A  ¥2,800,000 

＊14個の FCポートと 2個の Gigabit Ethernetポートを実装 
＊FCポートには SFPトランシーバ(A7428A)を 14ポート標準装備 
＊本モジュールは、MDS SAN-OS リリース 2.0以降でサポート 
＊Gigabit Ethernetポート 2個には Short Wave SFP(A7478A)を装着

(FCIP動作時は別途ライセンスが必要) 
＊最大 1個まで搭載可能 

＊MDS 9200用 FCIPサービス ソフトウェア使用権 
＊2個の Gigabit Ethernetポートで FCIP動作を実行する際に必要

Cisco MDS 9200 FCIPサービス ソフトウェア 使用権 

T3678A  ¥2,200,000 

MDS 9000 8ポート IPサービス モジュール 

A7470A  ¥5,400,000 

Cisco MDS 14ポート Fiber Channel 
+2ポート IPマルチプロトコル サービス モジュール 

A7559A  ¥ 6,000,000 

CISCO MDS 14ポート Fiber Channel 
+2ポート IPマルチプロトコル・サービス・モジュール

＊いずれか 1個を追加可能 

IP サービス モジュール 
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Cisco MDS 9500シリーズ 

＊標準は 0ポート、4つの拡張スロットに拡張モジュールを搭載可能 
＊拡張モジュールの追加により、FCポートは最大 128ポートに 
拡張可能(オプション) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊リダンダント ACパワーサプライ標準装備 
＊電源コード 2本付き 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Cisco Fabric Manager 
(Webtools、Advanced Zoning、Quick Loop、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch) 

◆Cisco Fabric Managerは、応答性が高く使いやすい  
Javaアプリケーションで、複数のスイッチおよびファブリックを 
横断する管理を容易にします。 
Cisco Fabric Managerによって、管理者はトポロジ ディスカバリ、
ファブリックの設定および検証、プロビジョニング、モニタリング、
障害解決などの重要タスクを実行できます。 
すべての機能は安全なインターフェイスから利用できるため、 
どこにいてもリモートで管理作業を行うことができます。 
◆Full fabricについては下記 SANデザインガイドをご参照ください。

http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/ 
san/documentation.html 

◆電源コードは 200V用(NEMA 6-20P)が 2本添付されています。 
本体側電源コネクタ形状は、IEC320 C20です。 
UPS接続の際には UPSのレセプタクル形状に合った電源コードが 
必要です。 
例）UPS R3000H XRの場合： 

C14-19電源ケーブル(2.5m) 291034-B21 ￥6,000 

＊ロック付き NEMA L6-20Pプラグ 

MDS 9509用電源コード 250VAC 20A 

A7567A ¥20,000 

＊標準は 0ポート、7つの拡張スロットに拡張モジュールを搭載可能 
＊拡張モジュールの追加により、FCポートは最大 224ポートに 
拡張可能(オプション) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊リダンダント ACパワーサプライ標準装備 
＊電源コード 2本付き 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Cisco Fabric Manager 
(Webtools、Advanced Zoning、Quick Loop、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch) 

Cシリーズ用 
ソフトウェア(24頁) 

(必須ではありません) 

＊ポート診断用のアダプタ 

MDS 9000 Port Analyzer Adapter 

A7430A  ¥620,000 

MDS 9506マルチレイヤ Director Switch(7U) 

A7471A  ¥8,800,000 

MDS 9509マルチレイヤ Director Switch(14U) 

A7462A  ¥9,800,000 

MDS 9506用電源コード 250VAC 20A 

A7568A ¥20,000 

＊ロック付き NEMA L6-20Pプラグ 

＊Cisco MDS 9509用 Compact Flashカード 

MDS 9500 512MB Compact Flash Disk 

A7468A  ¥570,000 

Cisco MDS 9506マルチレイヤ Director Switch

Cisco MDS 9509マルチレイヤ Director Switch

MDS 9500用拡張モジュールは次頁参照 
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MDS 9500シリーズ用 拡張モジュール

＊Cisco MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 
16ポート拡張カード(2Gb/s) 
＊MDS 9506は最大 4個、MDS 9509は最大 7個まで搭載可能 
＊SFPトランシーバ(A7428A)を 16ポート標準装備 

＊MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 IP 拡張モジュール
＊IPトネリング, CDWM, DWDMサポート 
＊本モジュールは、MDS SAN-OS リリース 2.0以降でサポート
＊別途 SFPモジュールがポート数分必要です 
＊MDS 9506は最大 3個、MDS 9509は最大 6個まで搭載可能

＊MDS 9500用 IPストレージ サービス モジュール使用権(必須) 

Cisco MDS 9500 FCIPサービス ソフトウェア 
使用権 4ポート 

T3694A  ¥1,680,000  

MDS 9000用 16ポートモジュール(with SFP) 

A7464A  ¥4,500,000 

IPサービスモジュール用 
SFPモジュール 

(23頁) 

＊Cisco MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 
32ポート拡張カード(2Gb/s) 
＊MDS 9506は最大 4個、MDS 9509は最大 7個まで搭載可能 
＊SFPトランシーバ(A7428A)を 32ポート標準装備 

MDS 9000用 32ポートモジュール(with SFP) 

A7465A  ¥5,500,000 

Cisco MDS 9000 4ポート 
1GE IPストレージ サービス モジュール 

A7562A  ¥3,240,000 

＊MDS 9200シリーズ、9500シリーズ共用 IP 拡張モジュール
＊IPトネリング, CDWM, DWDMサポート 
＊別途 SFPモジュールがポート数分必要です 
＊MDS 9506は最大 3個、MDS 9509は最大 6個まで搭載可能

＊MDS 9500用 IP サービス モジュール使用権(必須) 

MDS 9500 IPサービス ライセンス 

A7469A  ¥2,800,000 

＊14個の FCポートと 2個の Gigabit Ethernetポートを実装 
＊FCポートには SFPトランシーバ(A7428A)を 14ポート標準装備 
＊本モジュールは、MDS SAN-OS リリース 2.0以降でサポート 
＊Gigabit Ethernetポート 2個には Short Wave SFP(A7478A)を装着

(FCIP動作時は別途ライセンスが必要) 
＊MDS 9506は最大 3個、MDS 9509は最大 6個まで搭載可能 

＊MDS 9500用 FCIPサービス ソフトウェア使用権 
＊2個の Gigabit Ethernetポートで FCIP動作を実行する際に必要

Cisco MDS 9500 FCIPサービス ソフトウェア 使用権 

T3679A  ¥2,200,000 

MDS 9000 8ポート IPサービス モジュール 

A7470A  ¥5,400,000 

Cisco MDS 14ポート Fiber Channel 
+2ポート IPマルチプロトコル サービス モジュール 

A7559A  ¥ 6,000,000 

CISCO MDS 14ポート Fiber Channel 
+2ポート IPマルチプロトコル・サービス・モジュール

IP サービス モジュール 
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ファイバチャネル ケーブル 

◆SFF、SFPトランシーバ(LC型コネクタ)は、2Gb/sに対応した GBICに変わる小型変換ユニットでファイバチャネルケーブルの両端に必要です。 
SFFは固定式着脱不可トランシーバ、SFPは着脱可能トランシーバです。 
◆ファイバチャネルスイッチに接続されるファイバチャネルケーブルの本数分 SFPトランシーバ(LC型コネクタ)が必要です。 
◆SFPトランシーバは 2Gb/sファイバチャネル スイッチ側の各ポートに必要です。 

Cisco MDS 9000ファミリーSANスイッチ用

マルチモードファイバチャネルケーブル 

ストレージ 
システム 

ファイバチャネル ケーブル 2m(LC-LC) 

221692-B21  ¥14,000 

ファイバチャネル ケーブル 5m(LC-LC) 

221692-B22  ¥15,000 

ファイバチャネル ケーブル 15m(LC-LC) 

221692-B23  ¥19,000 

ファイバチャネル ケーブル 30m(LC-LC) 

221692-B26  ¥30,000 

ファイバチャネル ケーブル 50m(LC-LC) 

221692-B27  ¥50,000 

スイッチ側 

＊MDS 9216A、9216iの本体ポート分に 
標準装備 
＊MDS 9216A、9216i、9506、9509の 
ポート拡張カードに標準装備 

＊長波長用ファイバチャネルケーブルは 
HP から提供しておりません。 

Short Wave SFPトランシーバ 

A7428A  ¥65,000 

Long Wave SFPトランシーバ 

A7429A  ¥240,000 

LCコネクタ 

SANスイッチ－ストレージ間用 
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◆Cisco MDS 9000ファミリ IPサービス モジュールの詳細については、下記 URLをご参照ください。 
http://www1.jpn.hp.com/products/storage/san/cisco_mds9000ipsm/index.html 

IP Services Module用 SFPモジュール
FCIP/iSCSI用 

＊Long Wave対応 

IPモジュール用 Short Wave SFP(1GB Eth)

A7487A  ¥160,000 

IPモジュール用 Long Wave SFP(1GB Eth)

A7488A  ¥320,000 

HP StorageWorks 
SANスイッチ 

MDS 9216A 
MDS 9216i 
MDS 9506 
MDS 9509 

CWDM(Coarse WDM)用 

＊CWDM 1470ナノ SFPモジュール 

＊CWDM 1490ナノ SFPモジュール 

1470 NM CWDM FC SFP 

A7475A  ¥860,000 

1490 NM CWDM FC SFP 

A7476A  ¥860,000 

＊CWDM 1510ナノ SFPモジュール 

＊CWDM 1530ナノ SFPモジュール 

1510 NM CWDM FC SFP 

A7477A  ¥860,000 

1530 NM CWDM FC SFP 

A7478A  ¥860,000 

＊CWDM 1550ナノ SFPモジュール 

＊CWDM 1570ナノ SFPモジュール 

1550 NM CWDM FC SFP 

A7479A  ¥860,000 

1570 NM CWDM FC SFP 

A7480A  ¥860,000 

＊CWDM 1590ナノ SFPモジュール 

＊CWDM 1610ナノ SFPモジュール 

1590 NM CWDM FC SFP 

A7481A  ¥860,000 

1610 NM CWDM FC SFP 

A7482A  ¥860,000 

＊Short Wave対応 

IP Services Module 
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ソフトウェア 

Cisco MDS 
ファブリック 
スイッチ 

Cシリーズ用ソフトウェア

Cisco MDS 9000 Enterpriseパッケージ 
[製品概要] 

Cisco MDS 9000マルチレイヤスイッチファミリには標準的な SAN-OSソフトウェアパッケージが無償でバンドルされており、一連の基本的な機能を 
備えています。Cisco MDSスイッチは、すべてのエンタープライズ SAN向けに推奨される、高度なトラフィック エンジニアリング機能やセキュリティ
機能からなる一連の追加機能も備えており、Cisco MDS 9000 Enterpriseパッケージには、これらの追加機能がまとめてバンドルされています。 

 
[機能] 
・VSAN間ルーティング 

VSAN間ルーティングにより、スケーラビリティ、信頼性、可用性、およびセキュリティといった VSANの利点を損なうことなく、複数の VSANに 
点在しているリソースの共有が可能になります。 
VSAN間のルーティングにより、バーチャル SAN(VSAN)を 1つの論理ファブリックに統合しなくても、別々の VSAN上特定のイニシエータと特定の 
ターゲット間のデータ トラフィックを選択的に転送できます。ファイバチャネル制御トラフィックが VSAN間を流れることはありません。 
また、VSAN間ルーティングで指定されたものを除いて、イニシエータがリソースにアクセスすることもできません。VSAN間ルーティングは FCIPと
組み合わせて使用できるため、効率性の高いビジネス継続ソリューションやディザスタ リカバリ ソリューションを構築できます。 

 
・QoS(Quality of Service)レベル 

Cisco SAN-OSの QoS機能により、個々のポート間に帯域幅を設定することによって、パフォーマンスの必要なデータトラフィックに対して 
帯域を確保することができます。 

 
・スイッチ間およびホスト-スイッチ間認証 

 
・ホスト-LUNゾーニング 

 
・読み取り専用ゾーニング 

 
・個別ポートに対するセキュリティ機能 

 
・VSANベースのアクセス制御 

◆Cisco MDS EnterpriseパッケージはMDS9000シリーズのファームウェアに常駐する Javaベースのアプリケーションです。 
◆動作環境 
・ハードウェア環境：インテル PentiumIII 500MHz以上、128MB以上のシステムメモリを実装した PC、ワークステーションまたはサーバ 

v1.3以上のファームウェアを搭載する MDS9100、9200、9500シリーズ 
・ソフトウェア環境：Java仮想マシン v1.4以上、Windows2000または XP、SUN Solaris v2.8、RedHat Linux

◆Cisco MDS EnterpriseパッケージはMDS9000シリーズのファームウェアに常駐する Javaベースのアプリケーションです。 
アプリケーションのサーバ部分はスイッチから PCにインストールされます。 

◆動作環境 
・ハードウェア環境：インテル PentiumIII 500MHz以上、128MB以上のシステムメモリを実装した PC、ワークステーションまたはサーバ 

v1.3以上のファームウェアを搭載する MDS9100、9200、9500シリーズ 
・ソフトウェア環境：Java仮想マシン v1.4以上、Windows2000または XP、SUN Solaris v2.8、RedHat Linux

製品名 型番 価格 備考 

MDS91xx用 Enterprise License A7515A ¥1,420,000 MDS9100シリーズ 1台で Enterpriseパッケージを利用するための 
ライセンス 

MDS92xx用 Enterprise License A7516A ¥2,000,000 MDS9200シリーズ 1台で Enterpriseパッケージを利用するための 
ライセンス 

MDS95xx用 Enterprise License A7517A ¥6,750,000 MDS9500シリーズ 1台で Enterpriseパッケージを利用するための 
ライセンス 

製品名 型番 価格 備考 

MDS91xx用 Fabric Manager Server License A7512A ¥1,300,000 MDS9100シリーズ 1台を Fabric Manager Serverで管理するための 
ライセンス 

MDS92xx用 Fabric Manager Server License A7513A ¥1,750,000 MDS9200シリーズ 1台で Fabric Manager Serverで管理するための 
ライセンス 

MDS95xx用 Fabric Manager Server License A7514A ¥5,200,000 MDS9500シリーズ 1台で Fabric Manager Serverで管理するための 
ライセンス 

Cisco Fabric Manager Server 
[製品概要] 

MDSスイッチに無償で付属の標準的な Cisco Fabric Managerソフトウェアは、スイッチの設定とトラブルシューティングに関する基本的な機能を 
提供します。Cisco Fabric Manager Server(FMS)パッケージは、ネットワーク トラフィックの問題の原因となる場所の分析のための性能履歴データ 
の収集機能、集中管理サービス、および高度なアプリケーション統合を実現することにより、Cisco Fabric Managerの機能を拡張します。 

 

OLTP Server

Array

Silver Service (Lower Priority, 20% of Bandwidth) 
Gold Service (Higher Priority, 80% of Bandwidth) QoS Policy

Data Warehousing Server

2G FC
2G FC

2G FC

2G FC
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HP StorageWorks SANスイッチ 2/8V製品概要 
 

可用性の高い HP StorageWorks SAN Switch 2/8Vは、エントリ レベルのストレージ エリア ネットワーク(SAN)スイッチであ

りながら、コアエッジ構成にまで拡張することが可能です。SAN Switch 2/8Vはシンプルで使いやすいため、管理者の生産性

が向上し、管理コストが削減されます。部門 SANなどの小規模 SAN環境の構築に最適です。このスイッチには、8個の高性

能オートセンシング 1Gbおよび 2Gbファイバ チャネル ポートがあります。また、SAN Switch 2/8Vおよび 2/8V PowerPack

は完全にノンブロッキングです。16Gb(2Gbx8 ポート)のスイッチング(2Gb 全二重)機能によって混雑を回避し、2Gb の全二重

スループットを持続します。SAN Switch 2/8Vは、単一ファブリックにおいて最大 2台までのスイッチ構成が可能で、将来の

SAN環境の拡張時においても、アップグレードオプションを購入することによって、完全な SAN構成にアップグレードする

こともできます。PowerPackは、SAN管理者用に、ネットワークの作動状態およびパフォーマンスの監視に必要なツールを提

供し、最高レベルのセキュリティ、スケーラビリティ、および管理機能を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム仕様 

製品名 HP StorageWorks SANスイッチ 2/8V 
製品番号 AA979A#ACF 

ファイバチャネルポート 8ユニバーサルポート 
スケーラビリティ 最大 239スイッチのフル ファブリック アーキテクチャ 

認定済み最大スイッチ構成 2スイッチ 

相互運用性 
SANスイッチ/8、SANスイッチ/16、SANスイッチ/8-EL、SANスイッチ/16-EL、SAN Switch Integrated /32、 
SAN Switch Integrated /64、SAN Switch 2/16、SAN Switch 2/16-EL、SAN Switch 2/16N、SAN Switch 2/16V、 

SAN Switch 2/32、Core Switch 2/64、Core Switch 2/128 
パフォーマンス 2.125GBライン速度、全二重 
スイッチコア ノンブロッキング 

ファブリック遅延時間 2μ秒未満(競合しない場合)、カット スルー ルーティング 
最大フレームサイズ 2112バイト ペイロード 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 
ポート種類 FLポート、Fポート、Eポート。スイッチタイプに基づく自己検出(Uポート) 

データトラフィックタイプ ファブリックスイッチは、ユニキャスト、マルチキャスト(256グループ)、およびブロードキャストをサポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 300m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス 
シンプルネームサーバ、登録状態変更通知(RSN)、エイリアスサーバ(マルチキャスト)、および Advanced Zoning、Web Tools、

Security、QuickLoop、オプションの ISL Trunking、Fabric Watch、Extended FabricTMおよび Remote SwitchTM、 
Advanced Performance Monitor 

オプション SFPトランシーバ、ファイバチャネルケーブル、管理用ソフトウェア 

サポートソフトウェア Telnet、SNMP、Web Tools、Fabric Manager、Advanced Zoning、Fabric Watch、Extended Fabric、Remote Switch、 
Advanced Performance Monitor 

管理アクセス 10/100 Ethernet(RJ-45)、シリアルポート 
診断 POSTと内蔵オンラインおよびオフライン診断 
電源 定格：100～240VAC、0.5A 
消費電力 50W 

サイズ(H×W×D) 4.2cm×42.8cm×26.4cm 
重量 3.9kg 

フォームファクタ 1U(背面から正面への通気、リアパネルから電源供給)、 
19インチ、EIA準拠 
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HP StorageWorks SANスイッチ 2/16V、SANスイッチ 2/16N、PowerPack製品概要 
 
可用性の高い HP StorageWorks SAN Switch 2/16Vは、エントリ レベルのストレージ エリア ネットワーク(SAN)スイッチであ
りながら、コアエッジ構成にまで拡張することが可能です。SAN Switch 2/16Vはシンプルで使いやすいため、管理者の生産性
が向上し、管理コストが削減されます。部門 SANなどの小規模 SAN環境の構築に最適です。 
SAN Switch 2/16Vは、単一ファブリックにおいて最大 2台までのスイッチ構成が可能で、将来の SAN環境の拡張時において
も、アップグレードオプションを購入することによって、SAN Switch 2/16Nと同等の機能に拡張することもできます。また、
これらのスイッチの優れた性能は、ビデオ ストリーミング、集中的なオンライン トランザクション処理(OLTP)、医療用の画
像処理など高いスループットが要求される用途にも適しています。 
HP StorageWorks SAN Switch 2/16Nおよび 2/16N PowerPackは、エンタープライズレベルのストレージ エリア ネットワーク
(SAN)に対するファイバチャネル接続性を提供します。B シリーズスイッチの中でも、パフォーマンスラインに位置するスイ
ッチは、真のネットワークのための SAN環境において、中心的な働きをなすコア ファブリックとして用いることが可能であ
ると共に、エッジスイッチとしても設置することができます。 
また、HP StorageWorks SAN Switch 2/16Nおよび 2/16N PowerPackには、フル・ファブリック構成に対してスケーラビリティが
あります(適切なファームウェアを使用して、1Gb/2Gbの任意の組み合わせが可能)。 
これらのスイッチは、16個の高性能オートセンシング 1Gbおよび 2Gbファイバ チャネル ポートを提供します。また、完全
にノンブロッキングで32Gb(2Gbx16ポート)のキャパシティによって混雑を回避し、2Gbの全二重スループットを持続します。
SAN Switch 2/16Nは、Web管理ツールおよびハードウェアならびにソフトウェアによるゾーニングの強化が含まれる基本構成
です。SAN Switch 2/16N PowerPackは、SAN管理者用に、ネットワークの作動状態およびパフォーマンスの監視に必要なツー
ルを提供し、最高レベルのセキュリティ、スケーラビリティ、および管理機能を確保します。また、PowerPackは、あらかじ
めスイッチに設定されているか、またはアップグレードとして使用可能な、HP OpenView Storage Area Manager(SAM)との統合
のための基礎を提供し、1 台のモニタ画面を介してインフラストラクチャの管理を可能にします。PowerPack ツールは、個別
に注文することもできます。 
HP StorageWorks SAN Switch 2/16V、SAN Switch 2/16Nおよび 2/16N PowerPackは非リダンダントパワー サプライと冷却ファ
ンが二重化されており企業インフラストラクチャの実装をサポートするのに最適です。 
PowerPackには、SAN Switch 2/16Nと追加ソフトウェア(Fabric Watch、ISL Trunking、Remote Switch、Extended Fabric、Advanced 
Performance Monitor、および Fabric Manager)が含まれています。その他に Secure Fabricをオプションで用意しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

StorageWorks SANスイッチ 2/16V 
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システム仕様 

製品名 HP StorageWorks SANスイッチ 2/16V HP StorageWorks SANスイッチ 2/16N HP StorageWorks SANスイッチ 2/16N
PowerPack 

製品番号 AA978A#ACF AA990A#ACF AA977A#ACF 
ファイバチャネルポート 16ユニバーサルポート 
スケーラビリティ 最大 239スイッチのフル ファブリック アーキテクチャ 

認定済み最大スイッチ構成 2スイッチ 28スイッチ 

相互運用性 

SANスイッチ/8、SANスイッチ/16、SANスイッチ/8-EL、SANスイッチ 2/8V、 
SANスイッチ/16-EL、SAN Switch Integrated /32、SAN Switch Integrated /64、 

SAN Switch 2/16、SAN Switch 2/16-EL、SAN Switch 2/16N、SAN Switch 2/16V、 
SAN Switch 2/32、Core Switch 2/64、Core Switch 2/128 

パフォーマンス 2.125GBライン速度、全二重 
スイッチコア ノンブロッキング 

ファブリック遅延時間 2μ秒未満(競合しない場合)、カット スルー ルーティング 
最大フレームサイズ 2112バイト ペイロード 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 
ポート種類 FLポート、Fポート、Eポート。スイッチタイプに基づく自己検出(Uポート) 

データトラフィックタイプ ファブリックスイッチは、ユニキャスト、マルチキャスト(256グループ)、およびブロードキャストをサポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 300m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス 
シンプルネームサーバ、登録状態変更通知(RSN)、エイリアスサーバ(マルチキャスト)、および Advanced Zoning、 

Web Tools、Advanced Performance Monitor、Security、QuickLoop、 
オプションの ISL Trunking、Fabric Watch、Extended FabricTMおよび Remote SwitchTM 

オプション SFPトランシーバ、ファイバチャネルケーブル、管理用ソフトウェア 

サポートソフトウェア Telnet、SNMP、Web Tools、Fabric Manager、Advanced Zoning、Fabric Watch、Extended Fabric、Remote Switch、 
Advanced Performance Monitor 

管理アクセス 10/100 Ethernet(RJ-45)、シリアルポート 
診断 POSTと内蔵オンラインおよびオフライン診断 
電源 定格：100～230VAC(47Hz-63Hz) 
消費電力 150W 

サイズ(H×W×D) 8.73cm×42.86cm×45.0cm 
重量 12.94kg 

フォームファクタ 1U(背面から正面への通気、リアパネルから電源供給)、 
19インチ、EIA準拠 
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HP StorageWorks SANスイッチ 4/32 Base、Full、PowerPack製品概要 
 
HP StorageWorks SAN Switch 4/32は、お客様にとって役立つ、優れた機能や性能を備え、お客様の投資を保護するSANスイッチです。このSAN

スイッチは、小規模SANの基盤構築に使用できます。また、規模の大きいコア-エッジ エンタープライズSANにおけるエッジ スイッチとして使

用することもできます。 

拡張性のあるコア ファブリックに組み込まれる場合でも、目的に応じてエッジに配置される場合でも、HP StorageWorks SAN Switch 4/32は、1U

の占有面積で1、2、または4Gbテクノロジの性能を提供します。HP StorageWorks SAN Switch 4/32には、次の3つのモデルがあります。 

・HP StorageWorks 4/32 Power Pack。32個のポートがすべてアクティブで、付加価値ソフトウェアが付属しています。 

・HP StorageWorks 4/32 with 32 active ports（フル ポート タイプ）。 

・HP StorageWorks 4/32 with 16 active ports（基本構成タイプ）。 

基本構成タイプはオプションの8ポート ライセンスを入手すると、アクティブ ポートの数を24または最大の32ポートに増やすことができま

す。 

各スイッチ モデルは、取り外し可能で冗長構成のパワー サプライと冷却ユニットを備えています。HP StorageWorks SAN Switch 4/32は、中

規模から大規模のインフラストラクチャの実装をサポートするのに最適です。 

HP StorageWorks SAN Switch 4/32 Power Packには、SAN Switch 4/32（フル ポート）のほかに、Fabric Watch、ISL Trunking、Remote Switch、Extended 
Fabric、Performance Monitorといったソフトウェアが含まれています。Power Packに含まれるソフトウェアは、SANの管理者に、必要なツー
ルを提供し、ネットワークの稼動状況とパフォーマンスの監視を可能にするとともに、最高レベルのセキュリティ、スケーラビリティ、およ

び管理機能を保証します。 
 
 
 
 
 
 
 
システム仕様 

製品名 HP StorageWorks SANスイッチ 4/32 
Base 

HP StorageWorks SANスイッチ 4/32 
Full 

HP StorageWorks SANスイッチ 4/32 
PowerPack 

製品番号 A7537A#ACF A7393A#ACF A7394A#ACF 
ファイバチャネルポート 16ユニバーサルポート 32ユニバーサルポート 
スケーラビリティ 最大 239スイッチのフル ファブリック アーキテクチャ 

相互運用性 

SANスイッチ/8、SANスイッチ/16、SANスイッチ/8-EL、SANスイッチ/16-EL、 
SAN Switch Integrated /32、SAN Switch Integrated /64、SANスイッチ 2/8V、 

SAN Switch 2/16、SAN Switch 2/16-EL、SAN Switch 2/16N、SAN Switch 2/16V、 
SAN Switch 2/32、Core Switch 2/64、Core Switch 2/128 

パフォーマンス 1.063Gb/sライン速度(全二重)、2.125Gb/sライン速度(全二重)、4.25Gb/sライン速度(全二重)、 
スイッチコア ノンブロッキング 

ファブリック遅延時間 2.1μ秒未満(競合しない場合)、カット スルー ルーティング(4Gb/s時) 
最大フレームサイズ 2112バイト ペイロード 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 
ポート種類 FLポート、Fポート、Eポート。スイッチタイプに基づく自己検出(Uポート) 

データトラフィックタイプ ファブリックスイッチは、ユニキャストおよびブロードキャストをサポート 
メディアタイプ SFP(Small Form-Factor Pluggable)メディア 
レーザー 短波長では最大 500m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス 
シンプルネームサーバ、登録状態変更通知(RSN)、および Advanced Zoning、 

Web Tools、Advanced Performance Monitor、Security、 
オプションの ISL Trunking、Fabric Watch、Extended FabricTMおよび Remote SwitchTM 

オプション SFPトランシーバ、ファイバチャネルケーブル、管理用ソフトウェア 

サポートソフトウェア Telnet、SNMP、Web Tools、Fabric Manager、Advanced Zoning、Fabric Watch、Extended Fabric、Remote Switch、 
Advanced Performance Monitor 

管理アクセス 10/100 Ethernet(RJ-45)、シリアルポート(RS-232) 
診断 POSTと内蔵オンラインおよびオフライン診断 
電源 定格：100～240VAC(47Hz-63Hz) 
消費電力 最大 120W、定格 80W 

サイズ(H×W×D) 4.24cm×42.90cm×58.42cm 
重量 10.16kg 

フォームファクタ 1U(背面から正面への通気、リアパネルから電源供給)、 
19インチ、EIA準拠 

StorageWorks SANスイッチ 4/32 
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HP StorageWorks SANスイッチ 2/32、PowerPack製品概要 
 
HP StorageWorks SAN Switch 2/32には、企業のストレージ ネットワーク インフラストラクチャに必要な、構成の柔軟性、管
理機能、スケーラビリティ、および性能が備わっています。SAN Switch 2/32は、最も強力で柔軟性のあるストレージ ネット
ワーク ファブリック用に企業が選択するスイッチ プラットフォームです。SAN Switch 2/32は、構成の柔軟性、管理機能、
スケーラビリティ、および性能のすべてを単一のパッケージで必要な場合に選択します。SAN Switch 2/32 PowerPackは、SAN 
Switch 2/32のハードウェアとサポートされるソフトウェア機能のすべてをパッケージ化し、非常にお求めやすい価格で提供し
ます。 
拡張性のあるコア ファブリックに組み込んでも、あえてエッジに設置しても、これらのスイッチは、2Gb テクノロジの性能
を発揮し、非常に大規模なファブリックの実現をサポートすることができます。 
 
SAN Switch 2/32には、Web Toolsおよび Advanced Zoning機能が含まれています。 
 
PowerPackには、SAN Switch 2/32と追加ソフトウェア(Fabric Watch、ISL Trunking、Remote Switch、Extended Fabric、および 
Advanced Performance Monitor)が含まれています。その他に Fabric Manager、Secure Fabricをオプションで用意しています。 

 
 
 
 
 
 
 
システム仕様 

製品名 HP StorageWorks SANスイッチ 2/32 HP StorageWorks SANスイッチ 2/32 PowerPack 
製品番号 240603-B21 333764-B21 

ファイバチャネルポート 32ポート、ユニバーサル(E、Fおよび FL)、最大 8つの 16ポートファイバ チャネル モジュール 
スケーラビリティ 最大 239スイッチのフル ファブリック アーキテクチャ 

認定済み最大スイッチ構成 28スイッチ 
相互運用性 Bシリーズ 

パフォーマンス 

1.063Gbライン速度、全二重 
2.125GBライン速度、全二重 

オートセンシング 1Gbおよび 2Gbポート速度 
オプションで固定ポート速度にプログラム可能 

1Gbおよび 2Gbポート間の速度マッチング 
ISL Trunking ISLトランクあたり最大 4つの 2.125Gbポート、ISLトランクあたり 8.5Gbまで 
総合帯域幅 128Gb/s 

ファブリック遅延時間 2.1μ秒未満、任意のポートから任意のポートへ、カットスルールーティング 
最大フレームサイズ 2112バイト ペイロード 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 
ポート種類 FLポート、Fポート、Eポート。スイッチタイプに基づく自己検出(Uポート) 

データトラフィックタイプ ファブリックスイッチは、ユニキャスト、マルチキャスト(255グループ)、およびブロードキャストをサポート 
メディアタイプ ホットプラグ対応 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 500m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス シンプルネームサーバ、登録状態変更通知(RSCN)、エイリアスサーバ(マルチキャスト)、Security、 
Brocade高度なゾーニング機能、Webツール、Fabric Watch、ISL Trunking、Advanced Performance Monitor 

マザーボード フィールド交換可能ユニット 
入力電力 デュアル AC入力 
本体電源 ホットプラグ対応リダンダント AC-DCパワーサプライモジュール 

高可用性 

冷却機構 3つの空冷ファン アセンブリ モジュール(2つの稼動が必要) 
オプション SFPトランシーバ、ファイバチャネルケーブル、管理用ソフトウェア 

サポートソフトウェア Telnet、SNMP(FE MIB、FCマネジメント MIB)、Webツール、Fabric Manager、Fabric Watch、Advanced Performance Monitor

管理アクセス 10/100 Ethernet(RJ-45)、ファイバチャネル経由インバンド(ファブリックが必要) 
コントロールプロセッサモジュールあたり 2つのシリアルポート(DB-9) 

診断 POSTと内蔵オンラインおよびオフライン診断 
電源 定格：100～240VAC(47Hz-63Hz) 
消費電力 220W 

サイズ(H×W×D) 6.6cm×42.9cm×58.9cm 
重量 16.24kg 

フォームファクタ 1.5U(背面から正面への通気、リアパネルから電源供給)、 
19インチ、EIA準拠 

StorageWorks SANスイッチ 2/32 
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HP StorageWorks SANスイッチ 2/64、PowerPack、SANスイッチ 2/128、 
PowerPack製品概要 
 

StorageWorks Core Switch 2/64は、ストレージ ネットワーキング業界における新しいクラスのファブリック製品です。 ディレ

クタ クラスのポート密度と高可用性、およびデュアル スイッチ設計を提供する可用性の高い単一シャーシで、最大 128ポー

トの接続性を実現します。第三世代 ASICテクノロジに基づき、StorageWorks Core Switch 2/64は、1Gb/秒および 2Gb/秒の自動

検出ポートと新しい Intelligent Fabric Servicesをサポートします。 このスイッチは、大規模な SANの設計、運営、管理を簡素

化します。 

プロトコルに依存しないアーキテクチャにより、StorageWorks Core Switch 2/64は、新しいプロトコルをサポートできます。ま

た、高性能バックプレーンにより 3Tb/秒を超える帯域幅を処理でき、将来的には、10Gb/秒のポート スピードをサポートでき

ます。このモジュール設計により、ユーザは標準で 32 ポート構成を展開し、接続のニーズに応じて、ポート カード(ブレー

ドと呼ばれます)を追加するだけで、これを 16ポート単位で拡張できます。このモジュール式アプローチは、エンクロージャ

の片面を使用して最大 64 ポートまで拡張したり、アーキテクチャの二重化機能を使用してファブリックを均等に拡張するエ

ンクロージャのデュアル 64ポート スイッチ設計を最大限に利用する柔軟性をユーザに提供します。 

SAN Director 2/128および SAN Director 2/128 PowerPackの市場投入により、HPは、StorageWorks Bシリーズ製品ラインを拡張

し、インストール ベースとの完全な互換性により、投資保護を重視する方針を実現します。Bシリーズ ファミリのファブリ

ック スイッチおよびディレクタは、すべて 100パーセントの上位互換性および下位互換性があります。Director 2/128は、高

速化したリダンダント プロセッサによって、単一のドメイン内で 128ポート(2Gb/秒全二重)すべてがアクティブとなるために、

高速なファブリック サービスを提供可能です。高可用性が要求される大規模 SANに、次世代のパフォーマンスとスケーラビ

リティを、実証済みのファブリック インテリジェンスとともに提供します。SAN Director 2/128のハードウェアおよびソフト

ウェア アーキテクチャは、ホットスワップに対応したサポート部品で構成するとともに、リダンダントな CP(中央プロセッ

サ)カードとフェールオーバ、ハードウェアとソフトウェアの同時アップグレードなどの特長により、99.999%の高可用性を実

現します。業界最先端の機能により、ディレクタ スイッチおよび SANスイッチの製品ファミリは、コーポレートおよびエン

タープライズ SANのための標準的なソリューションと位置付けられます。不正な SANアクセスおよび不正な SAN設定変更

の脅威を心配する管理者は、ASICとソフトウェアにセキュリティ機能が組み込まれた、オプションの Secure Fabric OS™ツー

ルを使用できます。さらに、PowerPackライセンスを使用して、ネットワークの稼動状況とパフォーマンスを監視することも

可能です。また、2/128 PPでは、PowerPackライセンスはあらかじめスイッチに設定されていますが、それ以外のモデルでは

オプションとして購入することが可能です。また、HP OpenView Storage Area Manager(SAM)と統合することによって、一元的

なインフラストラクチャの管理が可能になります。 

PowerPackには、SAN Switch 2/64、SAN Switch 2/128と追加ソフトウェア(Fabric Watch、ISL Trunking、Remote Switch、Extended 

Fabric、Advanced Performance Monitor、および Fabric Manager)が含まれています。その他に Secure Fabricをオプションで用意

しています。 
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システム仕様 

製品名 HP StorageWorks 
Core Switch 2/64 

HP StorageWorks 
Core Switch 2/64 PowerPack

HP StorageWorks 
SAN Director 2/128 

HP StorageWorks 
SAN Director 2/128 

PowerPack 
製品番号 332177-B22 332178-B22 AA981A AA982A 

コントロールプロセッサ リダンダント(アクティブ/スタンバイ)コントロール プロセッサ モジュール 

ファイバチャネルポート 64ポート×2ファブリック、ユニバーサル(E、Fおよび FL)、
最大 8枚の 16ポートファイバチャネルモジュール 

128ポート、ユニバーサル(E、Fおよび FL)、 
最大 8枚の 16ポートファイバチャネルモジュール 

スケーラビリティ 最大 239スイッチのフルファブリックアーキテクチャ 
認定済み最大スイッチ構成 最大 28台のスイッチ(ただし、2/64×4台がコアにある構成) 最大 28台のスイッチ(ただし、2/128×4台がコアにある構成)

相互運用性 Bシリーズ 

パフォーマンス 

1.063Gbライン速度、全二重 
2.125GBライン速度、全二重 

オートセンシング 1Gbおよび 2Gbポート速度 
オプションで固定ポート速度にプログラム可能 

1Gbおよび 2Gbポート間の速度マッチング 
ISL Trunking ISLトランクごとに最大 4つの 2.125Gbポート；ISLトランクごとに最大 8.5Gb 
総合帯域幅 256Gb/s 512Gb/s 

ファブリック遅延時間 2.1μ秒未満、任意のポートから任意のポートへ、2Gb、カット スルー ルーティング 
最大フレームサイズ 2112バイト ペイロード 
サービスクラス クラス 2、クラス 3、クラス F(スイッチ間フレーム) 
ポート種類 FLポート、Fポート、Eポート。スイッチタイプに基づく自己検出(Uポート) 

データトラフィックタイプ ファブリックスイッチは、ユニキャスト、マルチキャスト(255グループ)、およびブロードキャストをサポート 
メディアタイプ ホットプラグ対応 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 
レーザー 短波長では最大 300m、長波長では最大 10km 

ファブリックサービス シンプルネームサーバ、登録状態変更通知(RSCN)、エイリアスサーバ(マルチキャスト)、Security、 
および Advanced Zoning、Web Tools、Fabric Watch、ISL Trunking、Advanced Performance Monitor 

コントロール 
プロセッサ 

デュアルフラッシュ メモリ 
リダンダント(アクティブ/スタンバイ)コントロールプロセッサモジュール、自動フェールオーバ、 

業務無中断ソフトウェア アップグレード、各コントロールプロセッサが 2つのソフトウェアイメージを格納する 
マザーボード フィールド交換可能ユニット(完全冗長化) 
入力電力 デュアル AC入力 
本体電源 4つの AC-DC電源モジュール、リダンダント 2N 

高可用性 

冷却機構 3つの空冷ファン アセンブリ モジュール(2つの稼動が必要) 
オプション SFPトランシーバ、ファイバチャネルケーブル、ポート拡張カード、管理用ソフトウェア 

サポートソフトウェア Telnet、SNMP(FEMIB、FC Management MIB)、Web Tools、Fabric Manager、Fabric Watch、Advanced Performance Monitor

管理アクセス 10/100 Ethernet(RJ-45)、ファイバチャネル経由インバンド(ファブリックが必要) 
コントロールプロセッサモジュールあたり 2つのシリアルポート 

診断 POSTと内蔵オンラインおよびオフライン診断 
電源 定格：200～240VAC(47Hz-63Hz) 
消費電力 1960W 

サイズ(H×W×D) 61.2cm×43.7cm×74.2cm 
重量 113kg 

フォームファクタ 14U(背面から正面への通気、リアパネルから電源供給)、 
19インチ、EIA準拠 
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ファイバチャネル ケーブル 

◆SFF、SFPトランシーバ(LC型コネクタ)は、GBICに変わる小型変換ユニットでファイバチャネルケーブルの両端に必要です。 
 SFFは固定式着脱不可トランシーバ、SFPは着脱可能トランシーバです。 
◆ファイバチャネルスイッチに接続されるファイバチャネルケーブルの本数分 SFPトランシーバ(LC型コネクタ)が必要です。 
◆SFPトランシーバはファイバチャネル スイッチ側の各ポートに必要です。 

HP StorageWorks SANスイッチ用 

2Gb/sスイッチ側 

HP StorageWorks 
SANスイッチ 

＊長波用ファイバチャネルケーブルは 
  HP から提供しておりません。 

長波 SFP 

A6516A  ¥160,000 

LCコネクタ 

SANスイッチ 2/8V(33頁) 
SANスイッチ 2/16V(33頁) 
SANスイッチ 2/16N(34頁) 
SANスイッチ 2/16N PowerPack(34頁) 
SANスイッチ 2/32(36頁) 
SANスイッチ 2/32 PowerPack(36頁) 
Core Switch 2/64(36頁) 
Core Switch 2/64 PowerPack(37頁) 
SAN Director Switch 2/128(38頁) 
SAN Director Switch 2/128 PowerPack(38頁)

ファイバチャネル ホストバス アダプタ－SANスイッチ間用

マルチモードファイバチャネルケーブル 

ファイバチャネル ケーブル 2m(LC-LC) 

221692-B21  ¥14,000 

ファイバチャネル ケーブル 5m(LC-LC) 

221692-B22  ¥15,000 

ファイバチャネル ケーブル 15m(LC-LC) 

221692-B23  ¥19,000 

ファイバチャネル ケーブル 30m(LC-LC) 

221692-B26  ¥30,000 

ファイバチャネル ケーブル 50m(LC-LC) 

221692-B27  ¥50,000 

ファイバチャネル 
ホストバスアダプタ 

HP StorageWorks 
SANスイッチ 

4Gb/sスイッチ側 

4Gb短波 SFPトランシーバシングルパック

A7446A  ¥40,000 

SANスイッチ 4/32 Base(35頁) 
SANスイッチ 4/32 Full(35頁) 
SANスイッチ 4/32 PowerPack(35頁) 

短波 SFP 

A6515A  ¥40,000 
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HP StorageWorksファイバチャネルスイッチ 

＊2Gb/sポートを 16個標準装備(SFPトランシーバが必要) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊SAN fabric内で 2台までサポート 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Webtools、Advanced Zoning、Frame Filtering 

2Gb/sファイバチャネル SANスイッチ(8port、16portバリューモデル) 

＊2台を越える SAN Full fabricをサポートするライセンスキー

SAN Switch 2/16Vアップグレードキット 

AA976A  ¥1,020,000 

＊2Gb/sポートを 8個標準装備(SFPトランシーバが必要) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊SAN fabric内で 2台までサポート 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Webtools、Advanced Zoning、Flame Filtering 

＊2台を越える SAN Full fabricをサポートするライセンスキー 

SAN Switch 2/8Vアップグレードキット 

AA975A  ¥520,000 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。 
◆Full fabricについては下記 SANデザインガイドをご参照ください。 

http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 
◆電源コードは 100V用(NEMA5-15P)と 200V用(IEC320 C13-C14)が添付されます。 

ファイバチャネルスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

(必須ではありません) 

ファイバチャネル 
ケーブル 

(2Gb/s SFP) 

StorageWorks SAN Switch 2/16V(1U) 

AA978A#ACF  ¥2,100,000 

StorageWorks SAN Switch 2/8V(1U) 

AA979A#ACF  ¥850,000 
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2Gb/sファイバチャネル SANスイッチ(16port)

＊2Gb/sポートを 16個標準装備(SFPトランシーバが必要) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊SAN Full fabricをサポート 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Webtools、Advanced Zoning、Frame Filtering 
Fabric Watch、ISL Trunking、Advanced Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。 
◆Full fabricについては下記 SANデザインガイドをご参照ください。 

http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 
◆電源コードは 100V用(NEMA5-15P)と 200V用(IEC320 C13-C14)が添付されます。 

ファイバチャネルスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

(必須ではありません) 

＊2Gb/sポートを 16個標準装備(SFPトランシーバが必要) 
＊2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊SAN Full fabricをサポート 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Webtools、Advanced Zoning、Frame Filtering 

StorageWorks SAN Switch 2/16N PowerPack(1U) 

AA977A#ACF  ¥3,600,000 

StorageWorks SAN Switch 2/16N(1U) 

AA990A#ACF  ¥2,700,000 
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＊4Gb/s対応ポートを 16個標準装備(4Gb/s用 SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダントファン標準装備 
＊4Gb/s、2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Advanced Webtools、Advanced Zoning、Frame Filtering 

4Gb/sファイバチャネル SANスイッチ(4/32 Base、4/32 Full、4/32 Power Pack) 

＊HP StorageWorks SAN Switch 4/32 Base用 8ポートアップグレード使用権 
＊4/32 Baseのアクティブポート数を 16から 24へ、または 24から 32へアップグレード 

SAN Switch 8ポート アップグレード使用権 

T3677A  ¥1,300,000 

＊4Gb/s対応ポートを 32個標準装備(4Gb/s用 SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダントファン標準装備 
＊4Gb/s、2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Fabric Watch、ISL Tranking、Advanced Performance Monitor、 
Extended Fabric、Remote Switch、Advanced Webtools、 
Advanced Zoning、Flame Filtering 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。 
◆Full fabricについては下記 SANデザインガイドをご参照ください。 

http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html 
◆電源コードは 100V用(NEMA5-15P)と 200V用(IEC320 C13-C14)が各 2本添付されます。 

ファイバチャネルスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

(必須ではありません) 

ファイバチャネル 
ケーブル 

(4Gb/s SFP) 

StorageWorks SANスイッチ 4/32 Base(1U) 

A7537A#ACF  ¥2,600,000 

StorageWorks SANスイッチ 4/32 Power Pack(1U) 

A7394A#ACF  ¥7,000,000 

＊4Gb/s対応ポートを 32個標準装備(4Gb/s用 SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダントファン標準装備 
＊4Gb/s、2Gb/s、1Gb/sをサポート(自動切換) 
＊電源コード付 
＊ラックマウントキット標準添付 
＊以下のソフトウェアを含む 

Advanced Webtools、Advanced Zoning、Frame Filtering 

StorageWorks SANスイッチ 4/32 Full(1U) 

A7393A#ACF  ¥5,200,000 



SANスイッチ                

 36

2Gb/sファイバチャネル SANスイッチ(32port)

＊2Gb/sポートを 32個標準装備(SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダント N＋1冷却ファン標準装備 
＊電源コード付 
＊EVA5000用ラック、ラック 10000シリーズ用ラックマウントキット
標準添付 
＊標準で以下のソフトウェアを含む 
・Web Tools 
・Advanced Zoning 

SAN Switch 2/32 

＊2Gb/sポートを 32個標準装備(SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダント N＋1冷却ファン標準装備 
＊電源コード付 
＊EVA5000用ラック、ラック 10000シリーズ用ラックマウントキット 
標準添付 
＊標準で以下のソフトウェアを含む 
・Web Tools 
・Advanced Zoning 
・FrameFiltering 
・Fabric Watch、SAN switch 2/32 
・ISL Trunking、SAN switch 2/32 
・Advanced Performance Monitor、SAN switch 2/32 
・Extended Fabric、SAN switch 2/32 
・Remote Switch、SAN switch 2/32 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。 
◆ファイバチャネル SANスイッチ 2/32をサポートする OSについては別途お問い合わせください。 
◆SANスイッチ 2/32では Quick Loopはサポートされません。 
◆電源コードは 100V用(NEMA5-15P)と 200V用(IEC320 C13-C14)が添付されます。 

ファイバチャネルスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

(必須ではありません) 

SAN Switch 2/32 PowerPack(1.5U) 

333764-B21  ¥10,800,000 

SAN Switch 2/32(1.5U) 

240603-B21  ¥8,750,000 

ファイバチャネル 
ケーブル 

(2Gb/s SFP) 
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2Gb/sファイバチャネル coreスイッチ 2/64

＊ラックマウント専用(14U) 
＊2Gb/s、1Gb/s自動切り替え可能なポートを 32個標準装備 
 (SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダント N＋1冷却ファン標準装備
＊リダンダントコントローラ 
＊200-240V専用、電源コード付 
＊標準で以下のソフトウェアを含む 
・Web Tools 

 ・Advanced Zoning 
・FrameFiltering 

 ・Fabric Watch、SAN switch 2/64 
 ・ISL Trunking、SAN switch 2/64 
・Advanced Performance Monitor、SAN switch 2/64 
 ・Extended Fabric、SAN switch 2/64 
・Remote Switch、SAN switch 2/64 

＊追加で最大 6枚(64ポート×2ファブリック)まで搭載可能な
拡張ボード 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。 
◆Core Switch 2/64はディレクタクラスのポート密度と高可用性、およびデュアルスイッチ設計を提供する可用性の高い単一シャーシで 
最大 128ポートの接続性を実現します。 

◆EIAラック(コンパックラック等)に 2つまで搭載可能ですが、PDUとして各スイッチエンクロージャごとに 2つの独立した 20Aの 
NEMA L6-20(アウトレット)が必要です。 

◆Core Switch 2/64をサポートする OSについては別途お問い合わせください。 
◆電源コードは IEC320 C19-C20と NEMA L6-20Pが添付されます。

Core Switch 2/64 

＊ラックマウント専用(14U) 
＊2Gb/s、1Gb/s自動切り替え可能なポートを 32個標準装備 
 (SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダント N＋1冷却ファン標準装備
＊リダンダントコントローラ 
＊200-240V専用、電源コード付 
＊以下のソフトウェアが含まれます。 
・Web Tools 
・Advanced Zoning 
・Frame Filtering 

Core Switch 2/64 16ポート拡張カード 

334883-B21  ¥7,500,000 

＊追加で最大 6枚(64ポート×2ファブリック)まで搭載可能な
拡張ボード 

ファイバチャネルスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

(必須ではありません) 

Core Switch 2/64 16ポート拡張カード 

334883-B21  ¥7,500,000 

Core Switch 2/64 PowerPack(14U) 

332178-B22  ¥26,000,000 

Core Switch 2/64(14U) 

332177-B22  ¥18,000,000 
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2Gb/sファイバチャネル SAN Directorスイッチ 2/128

＊ラックマウント専用(14U) 
＊2Gb/s、1Gb/s自動切り替え可能なポートを 32個標準装備 
 (SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダント N＋1冷却ファン標準装備
＊リダンダントコントローラ 
＊200-240V専用、電源コード付 
＊標準で以下のソフトウェアを含む 
・Web Tools 

 ・Advanced Zoning 
・FrameFiltering 

 ・Fabric Watch、SAN switch 2/64 
 ・ISL Trunking、SAN switch 2/64 
・Advanced Performance Monitor、SAN switch 2/64 
 ・Extended Fabric、SAN switch 2/64 
・Remote Switch、SAN switch 2/64 

＊追加で最大 6枚(128ポート)まで搭載可能な拡張ボード 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。 
◆SAN Director 2/128はディレクタクラスのポート密度と高可用性、およびデュアルスイッチ設計を提供する可用性の高い単一シャーシで 
最大 128ポートの接続性を実現します。 

◆EIAラック(コンパックラック等)に 2つまで搭載可能ですが、PDUとして各スイッチエンクロージャごとに 2つの独立した 20Aの 
NEMA L6-20(アウトレット)が必要です。 

◆Core Switch 2/128をサポートする OSについては別途お問い合わせください。 
◆電源コードは IEC320 C19-C20と NEMA L6-20Pが添付されます。

SAN Director Switch 2/128 

＊ラックマウント専用(14U) 
＊2Gb/s、1Gb/s自動切り替え可能なポートを 32個標準装備 
 (SFPトランシーバが必要) 
＊ホットスワップ対応リダンダントパワーサプライ標準装備 
＊ホットスワップ対応リダンダント N＋1冷却ファン標準装備
＊リダンダントコントローラ 
＊200-240V専用、電源コード付 
＊以下のソフトウェアが含まれます。 
・Web Tools 
・Advanced Zoning 
・Frame Filtering 

SAN Director Switch 2/128 16ポート拡張カード 

AD504A  ¥5,800,000 

＊追加で最大 6枚(128ポート)まで搭載可能な拡張ボード 

ファイバチャネルスイッチ用
ソフトウェア(40頁) 

(必須ではありません) 

SAN Director Switch 2/128 16ポート拡張カード 

AD504A  ¥5,800,000 

StorageWorks SAN Director Switch 2/128 

PowerPack(14U) 

StorageWorks SAN Director 2/128(14U) 

AA981A  ¥18,500,000 
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ファイバチャネル ケーブル 

◆SFF、SFPトランシーバ(LC型コネクタ)は、2Gb/sに対応した GBICに変わる小型変換ユニットでファイバチャネルケーブルの両端に必要です。 
SFFは固定式着脱不可トランシーバ、SFPは着脱可能トランシーバです。 
◆ファイバチャネルスイッチに接続されるファイバチャネルケーブルの本数分 SFPトランシーバ(LC型コネクタ)が必要です。 
◆SFPトランシーバは 2Gb/sファイバチャネル スイッチ側の各ポートに必要です。 

HP StorageWorks SANスイッチ用

マルチモードファイバチャネルケーブル 

ストレージ 
システム 

ファイバチャネル ケーブル 2m(LC-LC) 

221692-B21  ¥14,000 

ファイバチャネル ケーブル 5m(LC-LC) 

221692-B22  ¥15,000 

ファイバチャネル ケーブル 15m(LC-LC) 

221692-B23  ¥19,000 

ファイバチャネル ケーブル 30m(LC-LC) 

221692-B26  ¥30,000 

ファイバチャネル ケーブル 50m(LC-LC) 

221692-B27  ¥50,000 

4Gb/sスイッチ側 

＊長波用ファイバチャネルケーブルは 
HP から提供しておりません。 

短波 SFP 

A6515A  ¥40,000 

LCコネクタ 

SANスイッチ－ストレージ間用 

4Gb短波 SFPトランシーバ シングルパック 

A7446A  ¥40,000 

長波 SFP 

A6516A  ¥160,000 

2Gb/sスイッチ側 
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ファイバチャネルスイッチ用ソフトウェア 

ファイバチャネル 
スイッチ ファイバチャネルスイッチ用ソフトウェア 

＊必須オプションではありません。 

◆SANスイッチ用のソフトウェアは、スイッチ毎にライセンスが必要となります。(Fabric Managerを除く) 
◆HP StorageWorks Fabric Managerの詳細は、下記 URLをご参照ください。 

http://www1.jpn.hp.com/products/storage/san/fabric_manager/index.html 
◆HP StorageWorks Secure Fabric OS(スイッチ用セキュリティソリューション)の詳細は、下記 URLをご参照ください。 

http:// www1.jpn.hp.com /products/storage/san/secure_fabric_os/index.html 

製品名 型番 価格(円) 

2/8V
 

2/16V
、

2/16N
 

2/16N
 Pow

erP
ack 

4/32B
ase、

4/32Full、
2/32 

4/32 P
ow

erP
ack、

2/32 P
ow

erP
ack 

2/64、
2/128 

2/64 P
ow

erP
ack、

2/128 P
ow

erP
ack 

備考 

T3573A 1,100,000 ○

T3574A 1,100,000 ○ ●

313448-B21 2,300,000 ○ ●

Power Pak 
ソフトウェア 
パッケージ 

330882-B21 7,200,000 ○ ●

ISL Trunking、Advanced Performance Monitor、 
Remote switch、Fabric Watch、 
Extended fabricソフトウェアのセット 

313452-B21 1,100,000 ○ ●
ISL Trunking 
使用権 

325887-B21 4,000,000 ○ ●

・2/16N, 2/32, 2/64, 2/128の PowerPackモデルには 
標準装備 

・SANの高スループット化のために、2Gb/sの 
ポートを最大 4ポートグループ化することにより 
8Gb/sのリンクを構成するためのスイッチの 
ソフトウェアライセンス 

313458-B21 900,000 ○ ●

Extended Fabric 
使用権 

325886-B21 4,000,000 ○ ●

・2/16N, 2/32, 2/64, 2/128の PowerPackモデルには 
標準装備 

・波長分割多重伝送装置(Wavelength Division 
Multiplexing)などの FCプロトコル透過な 
伝送装置を使い、遠隔地のスイッチと接続する際 
に必要なスイッチのソフトウェアライセンス。 
10km以上 100kmの距離の接続が可能です。 
また、伝送装置側の仕様によっては、長波長 SFP 
トランシーバ、9ミクロンコアのシングルモード 
ファイバが必要になる場合があります。 

Fabric Watch使用権 313454-B21 800,000 ○ ○ ● ○ ● ○ ●
スイッチの障害の通知や予防保守のための通知を 
実現するスイッチのソフトウェアライセンス 

Advanced 
Performance Monitor 
使用権 

313450-B21 900,000 ○ ○ ● ○ ● ○ ●

スイッチ上でサーバ/ストレージの End-to-Endの 
性能情報を収集したり、論理ボリュームごとの 
性能情報を収集するためのスイッチのソフト 
ウェアライセンス 

Remote Switch使用権 313460-B21 1,600,000 ○ ○ ● ○ ● ○ ●
FCIPなどのプロトコルゲートウェイを介し、 
遠隔地のスイッチと接続する際に必要なスイッチ 
のソフトウェアライセンス 

A7390A 3,300,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・Bシリーズスイッチで構成されるファブリックを 
統合的に管理するためのクライアントサーバ 
ソフトウェアライセンス 
(Windowsおよび Sun Solarisをサポート) 
GUIによる統合的な構成管理、トポロジー管理、 
Call Home機能を実現します。 

・HP StorageWorks Fabric Manager Base Edition 
(最大 10のドメイン/スイッチまたは 500ポート 
までをサポート) 

Fabric Manager v4.2 

A7389A 5,000,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・HP StorageWorks Fabric Manager Enterprise Edition
(最大 8つのファブリックと 200のドメイン/スイッチ
をサポート) 

332924-B21 875,000 ○ ○ ○

332925-B21 1,200,000 ○ ○
Secure Fabric 
OS使用権 

332926-B21 5,600,000 ○ ○

SANインフラストラクチャを包括的に保護する 
ために必要なスイッチのソフトウェアライセンス。 
デバイス/スイッチ認証や管理端末認証、 
管理用プロトコルの暗号化(Telnet、ssh)を実現 
します。 

●…標準装備 
○…オプション 


