
Zatmívání možné: Ne Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace:
Třída provozní bezpečnosti:  Třída ochrany 3 Šířka senzoru (mm): 29
Výška senzoru (mm): 314 Délka senzoru (mm): 53
Detekční síla pro zkušební tělesa (mm): 14 Ochrana před explozí - kategorie pro plyn:
Rozsah dodávky jednocestného systému: Přijímač Max. výstupní proud na chráněném výstupu (mA):
Teplota okolního prostředí (°C): 55 S funkcí muting: Ne
Override možné: Ne Čas odezvy (ms): 7
Rozlišení světelné clony (mm):  14 Snížené rozlišení: Ne
Výška bezpečnostního pole (mm): 300 Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1: 4
S kódováním paprsků: Ano Možnost řízení taktu: Ne
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii:  Ne Vlnová délka senzoru (nm):
S blokací opakovaného startu: Ne Vhodné pro bezpečnostní funkce: Ano

Bezpečnostní světelný závěs, přijímač

Objednací kód: L-MLC520R14-300G

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz


