
Tapo T315
Умный датчик температуры 
и влажности с экраном

Паспорт изделия

Мгновенные уведомления

Работает с другими устройствами Tapo

Требуется центр управления Tapo



Экосистема Tapo
Tapo позволит без труда превратить обычный дом в умный дом, которым можно будет управлять 
откуда угодно.
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Звуковое оповещение на центре управления

Умное звуковое оповещение 
Tapo T315 может активировать звуковое оповещение 

на центре управления и отправлять уведомления через 
приложение Tapo, когда значения температуры

и влажности воздуха выходят за пределы 
предустановленных.
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Особенности

· Вся информация на одном экране —
отображение показаний за последний час, 
неделю, месяц или год на LCD-экране. Узнайте 
текущую температуру или влажность воздуха 
одним взглядом. Весёлый или грустный смайлик 
поможет определить комфортность температуры 
и влажности.

· Высокая точность — используемый в датчике 
швейцарский сенсор позволяет измерять 
температуру и влажность воздуха с точностью до
±0,3 ºC и до ±3%, соответственно.

· Длительное хранение показаний — бесплатный 
экспорт и хранение показаний датчика в облаке 
дольше двух лет.

· Работает вместе с другими устройствами Tapo
— активация нескольких устройств 
одновременно для выполнения умных действий, 
когда значения температуры и влажности воздуха 
выходят за пределы предустановленных.
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· Мгновенные уведомления в реальном 
времени — звуковое оповещение через 
центр управления и отправка уведомлений 
через приложение Tapo, когда значения 
температуры и влажности воздуха выходят за 
пределы предустановленных.

· Питание от батареек — двух батареек хватит 
на год или больше.

· Общий доступ — позволит управлять 
датчиком родным и близким.

· Простая настройка и управление — быстрая 
настройка через бесплатное приложение 
Tapo.



Характеристики

Рабочие диапазоны

· Температура: –20...+60 ºC (погрешность ±0,3 ºC)

· Влажность: 0–100% без конденсации (погрешность ±3%)

Общие

· Беспроводная связь: 868 МГц

· Сенсор: SENSIRION

· Батарейка: CR2450 (2 шт.), срок службы не меньше года

· Уведомления: оповещение через центр управления
Tapo, уведомления через приложение Tapo

* Требуется центр управления Tapo

Прочее

· Комплект поставки:

Умный датчик Tapo T315

Краткое руководство по началу работы 

Батарейка CR2450 (2 шт.)

· Сертификация: CE, UKCA, RoHS

· Размеры: 62 × 62 × 24 мм

Все бренды и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей © TP-Link, 2021 г.
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