
 

 

 
 
 
 

Avant de commencer  
1. Si vous vous êtes procuré ce routeur pour partager votre connexion Internet haute 

vitesse avec d’autres ordinateurs, vous devez avoir un modem câble Ethernet ou 
un modem DSL et un compte actif auprès d’un fournisseur de services Internet 
(FSI). 

2. Il est préférable d’utiliser l’ordinateur relié au modem pour configurer le routeur 
DI-604. Le DI-604 agit comme serveur DHCP et assignera toutes les adresses IP 
nécessaires sur votre réseau. Consultez l’annexe à la fin de ce Guide 
d’installation rapide ou le Guide de l’utilisateur sur le CD-ROM pour régler 
chaque adaptateur de réseau de sorte qu’il obtienne automatiquement une 
adresse IP. 

Vérifiez le contenu de l’emballage  
Les articles suivants sont inclus dans votre emballage DI-604 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il manque un ou l’autre des articles ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur. 
©2005 D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. Les marques de commerce ou marques déposées sont propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Le logiciel et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. DI-604. 08122003

Ce produit peut être configuré à l’aide de 
n’importe quel navigateur Web courant, 
c.-à-d. Internet Explorer 6 ou Netscape 
Navigator 6.2.3. 

DI-604
Routeur large bande 

Express 
EtherNetwork™

 
• Routeur Ethernet à large bande DI-604 
 
 
 
• CD-ROM avec Guide de l’utilisateur et        
  garantie 
 
 
 
• Câble Ethernet (série) 
 
 
• Adaptateur d’alimentation 
   5 V 2 A CC 

  

            L’utilisation 
            d’un bloc 
d’alimentation de tension 
différente causera des 
dommages et annulera la 
garantie. 
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Branchement du routeur à large 
bande DI-604 au réseau 
 

A.  D’abord, branchez l’adaptateur d’alimentation au récepteur à l’arrière du 
DI-604 et branchez l’adaptateur dans une prise murale ou une barre 
d’alimentation. Le voyant DEL d’alimentation s’allume indiquant un bon 
fonctionnement. 
 

B.  1. Coupez l’alimentation du modem câble/DSL; certains appareils ne sont pas 
munis d’un interrupteur, vous devrez débrancher l’adaptateur d’alimentation. 
Le DI-604 devrait maintenant être sous tension et le modem câble/DSL 
devrait être hors tension. 

 
2. Modem câble/DSL (Hors tension) – DI-604 (Sous tension) 
Branchez un câble Ethernet à la prise Ethernet du modem câble/DSL. Une 
fois le câble Ethernet solidement connecté, allumez le modem câble/DSL à 
l’aide de l’interrupteur ou en branchant l’adaptateur d’alimentation. 

 
 3. Modem câble/DSL (Sous tension) – DI-604 (Sous tension) 

Insérez l’autre extrémité du câble Ethernet dans le PORT WAN au panneau 
arrière du DI-604. Le voyant DEL WAN s’allumera indiquant une connexion 
adéquate. Si la DEL WAN ne s’allume pas, reprenez à l’étape B. 
 

C.  Reliez le port LAN 1 du panneau arrière du DI-604 et un port Ethernet libre 
de l’adaptateur réseau de l’ordinateur utilisé pour configurer le DI-604, par un 
câble Ethernet. Le voyant DEL du port LAN 1 s’illuminera, indiquant la 
connexion. (Remarque : les ports LAN du DI-604 sont du type Auto-MDI/MDI-
X; vous pouvez donc utiliser un câble Ethernet série ou croisé dans les ports 
LAN.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Récepteur pour 
l’adaptateur d’alimentation.

Bouton de 
réinitialisation 

Pour ramener le routeur 
aux réglages d’usine 

B. Port WAN 
Pour le branchement d’un 

câble Ethernet relié au 
modem câble/DSL 

C. Ports LAN 
Pour le branchement des câbles Ethernet 
vers des ordinateurs adaptés à l’Ethernet 
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Redémarrez l’ordinateur 
 
 

Branchement des autres ordinateurs  
au DI-604 

 
Utilisant des câbles Ethernet (CAT 5 UTP) additionnels, branchez les 
ordinateurs adaptés à Ethernet aux ports LAN libres au panneau arrière 
du DI-604. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEL de RÉSEAU LOCAL - 
allumée fixe indique une 
connexion du port (1 à 4) à 
un ordinateur adapté à 
Ethernet. Clignote pendant la 
transmission de données. 

DEL WLAN - allumée fixe, 
indique une connexion au 
port WAN. Clignote pendant 
la transmission de données.

DEL d’alimentation – 
allumée fixe indique une 
bonne connexion au bloc 
d’alimentation. 
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Quand vous aurez complété les étapes de ce Guide d’installation rapide, 
votre réseau connecté devrait ressembler à ceci : 
 
 

 
 

 
Assistant de configuration 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’écran flash d’ouverture 
de session apparaît. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrez votre navigateur 
Web et saisissez 
http://192.168.0.1 dans la 
case d’adresse. Appuyez 
sur la touche Entrée ou 
Retour 

Tapez “admin” dans 
username (nom d’usager) 
et laissez le mot de passe 
à blanc. 

Cliquez sur OK 
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Assistant de configuration (suite) 
 

 
Une fois la session 
ouverte, l’écran d’accueil 
s’affiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous verrez les écrans qui suivent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscrivez votre nouveau mot de 
passe.  Vous pouvez enregistrer un 
mot de passe si désiré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur Run 
Wizard (exécuter 
l’assistant). 

Cliquez sur  
Next (Suivant) 

Cliquez sur 
Next (Suivant) 
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Assistant de configuration (suite) 
 

 
Sélectionnez votre fuseau horaire  
depuis le menu déroulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À ce stade, l’assistant de configuration 
tentera de détecter automatiquement le 
type de connexion Internet. Si vous avez 
une connexion dynamique ou PPPoE, 
l’assistant vous amènera à la page 
correspondante. 
 
 
 
 
 
 
 
Sélectionnez votre connexion Internet. 
Vous serez invité à sélectionner le type 
de connexion Internet pour le routeur. 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur  
Next (Suivant) 

Cliquez sur 
Next (Suivant) 

Si vous n’êtes pas certain de quel 
réglage choisir, veuillez consulter votre 
fournisseur de services Internet. 
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Assistant de configuration (suite) 
 

Si vous avez choisi Dynamic IP address 
(adresse IP dynamique), cet écran 
s’affichera : (utilisé surtout pour le service 
Internet par câble.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre FSI requiert une adresse IP 
statique et si cette option est sélectionnée, 
l’écran ci-contre apparaîtra : 
 
Inscrivez les renseignements de l’adresse IP 
que votre FSI vous a fournis à l’origine. Vous 
devrez remplir tous les champs requis. 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre FSI utilise PPPoE (protocole point à 
point sur Ethernet) et si cette option est 
sélectionnée, l’écran ci-contre s’affichera : 
(utilisé surtout pour le service Internet DSL.) 
 
 
 
 
Inscrivez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe que votre FSI vous a fournis. 
 
 

Cliquez sur « Clone MAC Address 
» (cloner l’adresse MAC) pour 
copier l’adresse MAC de 
l’adaptateur réseau dans 
l’ordinateur. Vous pouvez aussi 
saisir manuellement l’adresse MAC.

Assurez-vous de retirer tout logiciel 
client PPPPoE installé sur vos 
ordinateurs. 

Cliquez sur 
Next (Suivant) 

Cette configuration doit se faire sur 
l’ordinateur enregistré sur le réseau du FSI. 

Cliquez sur 
Next (Suivant) 

Cliquez sur 
Next (Suivant) 
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La configuration est complétée! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur Restart 
(redémarrer) 

Cliquez sur 
Close (fermer) 
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Essai de la connexion Internet 
 

Vous serez ramené à l’onglet Home (de départ). 
 
 
 
 
 
Relancez ensuite votre 
navigateur Web (c. à d. 
Internet Explorer ou 
Netscape Navigator) 
pour accéder à votre 
site Web favori afin de 
tester votre connexion 
Internet. 
 
Pour les réglages 
additionnels ou des 
renseignements, 
consultez les onglets 
Advanced (avancé), 
Tools (outils) ou Status 
(état) de l’interface de 
gestion Web ou le 
Guide présenté sur le 
CD. 
 
 
 

Cliquez ici pour sortir 
de l’application 
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Annexe 
 

Pour vous relier au réseau, assurez-
vous que l’adaptateur réseau de 
l’ordinateur est correctement configuré. 
Voici comment configurer l’adaptateur 
réseau pour obtenir automatiquement 
une adresse IP pour le routeur à large 
bande DI-604. 
 
Pour Windows XP de Microsoft: 
Allez à Start (démarrer) > cliquez avec 
le bouton droit sur My Network 
Places (connexions réseau) > 
sélectionnez Properties (propriétés) > 
cliquez avec le bouton droit sur la 
Network Connection (connexion 
réseau) associée à l’adaptateur 
Ethernet et sélectionnez Properties 
(propriétés) (c.-à-d. D-Link DFE-
530TX+). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur Internet Protocol 
(TCP/IP) (protocole Internet) 

Cliquez sur Properties 
(propriétés) 

Sélectionnez Obtain an IP 
address automatically 
(obtenir automatiquement une 
adresse IP) 

Cliquez sur OK 

Redémarrez l’ordinateur (si 
nécessaire) 
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Pour Macintosh d’Apple OS X: 
 
 
 
Allez au Menu Apple, clickez sur 
System Preferences (préférences 
système) et sélectionnez 
Network (réseau). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements sur l’adresse 
IP, le masque de sous-réseau, 
l’adresse IP du routeur et l’adresse 
de l’adaptateur Ethernet 
apparaîtront. 

Cliquez sur 
Network 
(réseau)

Sélectionnez Built-in 
Ethernet (Ethernet intégré) 
dans le menu déroulant 
Show (montrer) 

Sélectionnez Using 
DHCP (utiliser 
DHCP) dans le menu 
déroulant Configure 
(configurer) 

Cliquez sur Apply 
now (appliquer 
maintenant) 
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Soutien technique 
 

Vous trouverez les mises à jour de logiciel et de documentation 
sur le site Web de D-Link. 

 
D-Link offre le soutien technique à ses clients au Canada 

pendant la période de garantie de ce produit. 
 

Les clients du Canada peuvent joindre le soutien technique de D-Link 
par notre site Web ou par téléphone. 

Soutien technique à la clientèle au Canada : 
Soutien technique de D-Link par téléphone : 

(800) 361-5265 
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 3 h HE 
Samedi et dimanche, de 7 h 30 à 24 h HE 

 
Soutien technique de D-Link par téléphone (français) : 

(800) 361-5265 
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 21 h HE 

 

Soutien technique D-Link par Internet : 
http://support.dlink.ca 

Courriel:support@dlink.ca 


