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Notas especiales sobre los monitores
LCD

Lo siguiente es normal en el monitor LCD y no supone ningun problema.

. Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede parpadear al principio.
Apague el monitor y vuelva a encenderlo para asegurarse de que el parpadeo
desaparece.

. Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla dependiendo del patrén de
escritorio que utilice.

. La pantalla LCD dispone de un 99,99% o mas de pixeles activos. Puede incluir errores
de 0,01% o menos, como que falte un pixel o que un pixel no se encienda siempre.

. Debido a la naturaleza de la pantalla LCD, una sombra de la pantalla anterior puede
permanecer después de desaparecer dicha imagen, cuando se muestra la misma imagen
durante horas. En este caso, la pantalla se recuperara lentamente cambiando la imagen
0 apagando el monitor durante algunas horas.

Informacion sobre seguridad y comodidad

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este documento para referencia futura. Siga
todas las advertencias e instrucciones que aparecen en el producto.

Limpieza del monitor

Siga detenidamente las instrucciones que se indican a continuacion cuando proceda a limpiar
el monitor.
. Desenchufe siempre el monitor antes de limpiarlo.

. Utilice un pafio suave para limpiar la pantalla, los laterales y la parte delantera de la
cubierta.

Conexion y desconexion del dispositivo

Observe las siguientes pautas al conectar y desconectar la alimentaciéon del monitor LCD:

. Asegurese de que el monitor estd acoplado a su base antes de conectar el cable de
alimentacién a una toma de corriente eléctrica de CA.

. Asegurese de que tanto el monitor LCD como el equipo estan apagados antes de
conectar cualquier cable o desenchufar el cable de alimentacion.

. Si el sistema tiene multiples fuentes de alimentacion, desconecte la corriente del sistema,
desenchufando todos los cables de alimentacion de las fuentes de alimentacion.
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Accesibilidad

Asegurese de que la toma de corriente en la que se conecte el cable de alimentacion sea de

facil acceso y se encuentre ubicada lo mas cerca posible del operador del producto. Cuando

se deba desconectar la alimentacién del producto, asegurese de desconectar el cable de
alimentacion de la toma de corriente.

Escuchar el sonido de forma segura
Para proteger su audicion, siga estas instrucciones.

Suba gradualmente el volumen hasta que lo escuche clara y comodamente, y sin
distorsion.

Después de establecer el nivel de volumen, no lo suba después del ajuste de sus oidos.
Limite la cantidad de tiempo que escucha musica con un volumen alto.

No suba el volumen de forma que deje de escuchar el sonido de los alrededores.

Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan junto a usted.

Advertencias

No utilice este producto cerca del agua.

No coloque este producto sobre un carro, base o mesa inestable. Si el producto llegara
a caerse, éste puede dafarse seriamente.

El producto posee ranuras y aberturas para la ventilacién con el fin de asegurar un
funcionamiento confiable del producto y evitar un sobrecalentamiento. Estas aberturas
no se deben bloquear ni obstruir. No se deben obstruir nunca las aberturas colocando
el producto sobre una cama, sofa, alfombra u otra superficie simila . No se debe colocar
nunca este producto cerca o sobre un radiador o estufa, o en un lugar empotrado a
menos que se proporcione la ventilacion correcta.

No coloque nunca algun tipo de objeto dentro de este producto a través de las ranuras
de la cubierta debido a que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos
0 provocar un cortocircuito en las piezas que podria derivar en un incendio o descarga
eléctrica. No derrame nunca algun tipo de liquido sobre o dentro del producto.

Para evitar causar dafios en los componentes internos y fugas en las pilas, no coloque
este producto sobre una superficie con vibraciones

No utilice nunca este producto en un entorno donde se realizan actividades deportivas
0 ejercicios, 0 en un entorno con vibraciones que podrian causar un corte de la energia
eléctrica inesperado o dafar los dispositivos internos.

Utilizacion de la energia eléctrica

Se debe utilizar este producto con el tipo de energia eléctrica que aparece en la etiqueta
de clasificacion de la energia eléctrica. Si desconoce el tipo de energia eléctrica
disponible, consulte al distribuidor o a la empresa de energia eléctrica local.

No permita que ningun objeto quede colocado sobre el cable de alimentacion. No
coloque este producto donde las personas caminaran sobre el cable.

Si se utiliza un cable de extension con este producto, asegurese de que la clasificacion
de amperios totales del dispositivo conectado en el cable de extensiéon no exceda

la clasificacion de amperios del cable de extensiéon. Ademas, asegurese de que la
clasificacion de amperios totales de todos los productos conectados en la toma de
corriente no exceda la clasificacion del fusible



No sobrecargue una toma de corriente, multiple o receptaculo conectando demasiados
dispositivos. La carga total del sistema no debera exceder el 80% de la clasificacion
del circuito derivado. En caso de que se utilice una base mudltiple, la carga no debera
exceder el 80% del valor nominal de entrada de dicha base multiple.

El cable de alimentacion de este producto posee un enchufe de 3 cables con conexion
a tierra. El enchufe puede ser solo colocado en una toma de corriente con conexion a
tierra. Asegurese de que la toma de corriente se encuentre conectada correctamente a
tierra antes de colocar el enchufe del cable de alimentacion. No coloque el enchufe en
una toma de corriente sin conexién a tierra. Para obtener mas informacion, péngase en
contacto con un electricista.

jAdvertencia! La clavija a tierra representa una
caracteristica de seguridad. La utilizacion de una toma de
corriente que no posea una conexion a tierra adecuada
puede causar una descarga eléctrica y/o lesion.

Nota: La clavija a tierra también proporciona una excelente proteccion
contra los ruidos inesperados producidos por otros dispositivos eléctricos
cercanos que pueden interferir con el rendimiento de este producto.

Utilice este producto solo con el cable de alimentacién suministrado. Si es necesario
reemplazar el cable de alimentacion, asegurese de que el cable de alimentacién nuevo
cumpla con los siguientes requisitos: tipo desmontable, con clasificacion UL/certificacié
CSA, tipo SPT-2, clasificacién minima de 7 A 125 V, aprobado por VDE o su equivalente
y longitud méxima de 4,5 metros (15 pies).

Reparacion del producto

No intente reparar usted mismo este producto abriendo o retirando las cubiertas ya que
podria estar expuesto a puntos de voltaje peligrosos y otros riesgos. Pida todo tipo de
servicio a personal de servicio calificado

Desconecte este producto de la toma de corriente y acuda al personal de servicio técnico

calificado cuando

El cable o enchufe eléctrico esta dafiado o desgastado.

Se ha derramado liquido en el producto.

El producto ha quedado expuesto a lluvia o agua.

El producto se ha caido o ha sufrido dafios.

El rendimiento del producto ha cambiado y requiere reparacion.

El producto no funciona con normalidad aun después de haber seguido las instrucciones
de funcionamiento.
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Nota: Realice solo el ajuste de aquellos controles que se incluyen en
las instrucciones de funcionamiento debido a que un ajuste incorrecto de
los otros controles puede causar dafos, y el técnico cualificado debera
realizar un trabajo mas exhaustivo para que el producto pueda regresar
a su funcionamiento normal.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en cualquier area con un entorno potencialmente explosivo y respete
todas las sefializaciones e instrucciones. Los entornos potencialmente explosivos incluyen
areas donde generalmente se le solicita que apague el motor del vehiculo. Las chispas en
dichas areas pueden derivar en una explosion o incendio y causar lesiones personales o
incluso la muerte. Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de bombas de gas en
estaciones de servicio. Respete las restricciones acerca de la utilizacion de dispositivos
radiales en depdsitos, almacenes y areas de distribucion de combustible; plantas quimicas; o
donde se estén realizando operaciones con explosivos. Entornos potencialmente explosivos
que se encuentran generalmente, pero no siempre, sefialados como tales. Por ejemplo,
debajo de cubiertas en embarcaciones, en instalaciones de transferencia o almacenamiento
de productos quimicos, vehiculos que utilicen gas licuado de petréleo (como propano o
butano) y areas donde el aire contenga productos quimicos o particulas como granos, polvo
o polvo de metal.

Informacion de seguridad adicional

Su dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequefias. Manténgalas fuera del
alcance de los nifos.

Informacion sobre reciclaje de equipos de tecnologia
de informacién

Acer se ha comprometido seriamente a proteger el medioambiente y considera el reciclaje
(por medio de la recuperacion y eliminacion) de los equipos usados, una de las maximas
prioridades de la compafiia para minimizar el impacto en el medioambiente.

En Acer somos conscientes de los efectos en el medioambiente de nuestras empresas y nos
esforzamos en identificar y proporcionar los mejores procedimientos de trabajo para reducir
el impacto medioambiental de nuestros productos.

Para obtener mas informacion y ayuda sobre el reciclaje, visite este sitio Web:

http://www.acer-group.com/public/Sustainability

Visite www.acer-group.com para obtener mas informacién sobre las caracteristicas y ventajas
de otros de nuestros productos.



Instrucciones de eliminacion

No arroje este dispositivo electrénico a la basura cuando desee desecharlo. Para minimizar
la contaminacion y asegurar la maxima proteccion del medio ambiente global, recicle este
dispositivo. Para obtener mas informacién acerca de las regulaciones de Residuos de
Equipos Eléctricos y Electrénicos (WEEE, por sus siglas en inglés), visite
http://www.acer-group.com/public/Sustainability.

Declaracion sobre los pixeles de la pantalla LCD

La unidad LCD esta fabricada con técnicas de alta precision. No obstante, es posible que,
ocasionalmente, algunos pixeles no funcionen o aparezcan como puntos negros o rojos. Esta
circunstancia no afecta a la imagen grabada y no supone un mal funcionamiento.

Este producto se ha comercializado con la funcién de administracion de energia:
*  Activacion del modo de suspension de la pantalla si el usuario no realiza ninguna
accion durante 15 minutos.

*  Activacion del modo de suspension del equipo si el usuario no realiza ninguna
accion durante 30 minutos.

* Reactivacion del equipo sacandolo del modo de suspension presionando el botén
de alimentacion.

Sugerencias e informacion para un uso comodo

Los usuarios de equipos informaticos pueden quejarse de fatiga visual y dolores de cabeza
después de un uso prolongado del producto. Los usuarios también estan expuestos a dafios
fisicos después de pasar muchas horas trabajando frente a su PC. Las prolongadas jornadas
laborales, las malas posturas, los malos habitos de trabajo, el estrés, las condiciones
laborales inadecuadas, la salud personal y otros factores aumentan considerablemente el
riesgo de sufrir dafos fisicos.

El uso incorrecto de su PC puede ocasionar el sindrome de tunel carpiano, tendinitis,
tenosinovitis u otras afecciones en los musculos y el esqueleto. Los siguientes sintomas
pueden aparecer en las manos, mufecas, brazos, hombros, cuello o espalda:

vii
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. dedos dormidos o una sensacion de quemazoén o cosquilleo

. incomodidad, dolor o molestia

. malestar, hinchazén o dolor punzante

. rigidez o tensién

. frialdad o debilidad

Si tiene estos sintomas o cualquier otro periddicamente o de forma persistente y/o dolor
relacionado con el uso de su PC, consulte a un médico inmediatamente e informe al

departamento de salud y seguridad de su compaiiia.

La siguiente seccién proporciona sugerencias para un uso mas comodo de su PC.

Buscar la zona confortable

Busque su zona confortable ajustando el angulo de vision del monitor, utilizando un

reposapiés o elevando la altura del asiento para lograr la maxima comodidad. Tenga en

cuenta las siguientes sugerencias:

. No permanezca en la misma posicion sin moverse durante prolongados periodos de
tiempo

. No adopte una postura demasiado inclinada hacia delante o hacia atras

. Pongase de pie y camine con cierta frecuencia para eliminar la tension en los musculos
de las piernas

Cuidar la vista

Muchas horas delante de la pantalla, llevar gafas o lentes de contacto inadecuadas, el
resplandor, la iluminacién excesiva de la habitacion, pantallas mal enfocadas, letras muy
pequefas y pantallas de bajo contraste puede provocar tension en los ojos. Las siguientes
secciones proporcionan sugerencias sobre el modo de reducir la fatiga visual.

Ojos
. Dé descanso a sus ojos periddicamente.

. Deje que sus ojos descansen mirando a otro sitio lejos del monitor y enfocando un
punto distante.

. Parpadee frecuentemente para evitar que los ojos se resequen.



Pantalla

Mantenga la pantalla limpia.

Mantenga la cabeza por encima del borde superior de la pantalla de forma que los ojos
apunten hacia abajo cuando mire al centro de la pantalla.

Ajuste el brillo y/o el contraste de la pantalla en un nivel que le resulte comodo para
mejorar la legibilidad del texto y la claridad de los graficos

Elimine el resplandor y las reflexiones llevando a cabo las acciones siguientes

»  Coloque la pantalla de tal forma que el lateral quede orientado hacia la ventana o a
cualquier fuente de luz

*  Minimice la luz de la habitacién usando cortinas, persianas o toldos
«  Utilice un flex

»  Cambie el angulo de visualizacion de la pantalla

*  Use un filtro para reducir el resplando

*  Use un visor de pantalla, como por ejemplo un trozo de cartén extendido desde el
borde frontal superior de la pantalla

No ajuste la pantalla de forma que consiga un angulo de visualizacion incémodo.

No mire a fuentes de luz brillantes, como por ejemplo ventanas abiertas, durante
prolongados periodos de tiempo.

Cree buenos habitos de trabajo

Cree los siguientes buenos habitos de trabajo para que el uso de su PC le resulte mas
relajante y productivo:

Témese breves descansos con cierta frecuencia.

Realice algunos ejercicios de estiramiento.

Respire aire fresco siempre que pueda.

Realice ejercicio fisico con regularidad y mantenga su cuerpo en buen estado de salud.
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standards and/or other relevant standards have been applied:

X EMC Directive: 2014/30/EU
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Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product: LCD Monitor

Model Number: ED322Q

SKU Number: ED322Q xxxxxx;
XXXXXX (“x” =0~9, a ~ z, or
A~7Z)

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

333 West San Carlos St.

Address of Responsible Party: Suite 1500 San Jose, CA
95110 U. S. A.

Contact Person: Acer Representative

Phone No.: 254-298-4000

Fax No.: 254-298-4147
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Abrir el paquete

Cuando desembale el producto, compruebe que estan incluidos los elementos siguientes, y
conserve los materiales de embalaje por si necesitara enviar o transportar el monitor en el
futuro.

Monitor LCD Guia de inicio rapido Adaptador

Cable de D-sub Cable de alimentacion de CA

f

&

)
|

Audio cable (Optional)
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ACOPLAR LA BASE

Nota: Montar el monitor en la base

1.1  Extraiga la base del monitor de la caja y coléquela sobre una superficie suave.

1.2 Saque el monitor de la caja.

1.3  Alinee la base del monitor con la parte inferior de la base del soporte, apriete el tornillo de palometa con la mano vy fije la
base.
[ mrr—] (|
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Extraccién: Realice los pasos en orden inverso para quitar la base.

AJUSTE DE LA POSICION DE LA PANTALLA

Para optimizar la posicion de visualizacién, puede ajustar la inclinacion del monitor utilizando
sus dos manos para sujetar los bordes del mismo tal y como se muestra a continuacion. El
monito se puede ajustar 10 grados hacia arriba o 5 grados hacia abajo.




Conectar el cable de alimentacion

. Compruebe, en primer lugar, que el cable de alimentacién que va a utilizar es el
adecuado para la zona geografica

. Este monitor dispone de una fuente de alimentacién universal que permite su
funcionamiento en un area de voltaje de 100/120 VCA o 220/240 VCA. No requiere
ajuste alguno por parte del usuario.

. Conecte uno de los extremos del cable de alimentacion a la entrada de CAy el otro a
una toma de CA.

. Para unidades que utilizan 120 VCA:
Utilice un juego de cables incluido en la lista UL, un cable Tipo SVT y un enchufe con
valores nominales de 10 A/125 V.

. Para unidades que trabajan a 220/240 VCA:
Utilice un juego de cables formado por un cable HO5VV-F y un enchufe con valores
nominales de 10 A/250 V. El juego de cables debe contar con la aprobacién de
seguridad correspondiente al pais en el que se va a instalar el equipo.

Ahorro de energia

EI monitor cambiara al modo de "ahorro energético” a través de la sefial de control
procedente del controlador de la pantalla, y se indicara mediante el parpadeo del LED de
alimentacion.

Modo Luz del LED
Activado Azul
Ahorro de energia Parpadeo

El modo de ahorro de energia permanecera activo hasta que se detecte una sefial de control
o se active el teclado o el ratén. El tiempo de recuperacion para pasar del modo de “ahorro
de energia” al modo de “encendido” es de, aproximadamente, 3 segundos.

DDC (canal de datos de visualizacion)

Para simplificar la instalacion, el monitor es capaz de utilizar la funcion “Plug and Play”
(conectar y listo) si el sistema admite también el protocolo DDC. DDC es un protocolo de
comunicacion a través del cual el monitor notifica automaticamente al sistema principal
sus funcionalidades como, por ejemplo, las resoluciones admitidas y las frecuencias
correspondientes. El monitor admite la norma DDC2B.
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Asignacion de contactos de los conectores
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Cable de sefal de pantalla en color de 15 contactos

N° de contacto Descripcion N° de contacto Descripcion
1 Rojo 9 +5V
2 Verde 10 Tierra logica
3 Azul 11 Tierra del monitor
4 Tierra del monitor 12 Datos serie DDC
5 Retorno DDC 13 Sinc. H.
6 Tierra-R 14 Sinc. V.
7 Tierra-V 15 Reloj serie DDC
8 Tierra-A
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Cable de sefal de pantalla en color de 24 contactos

N° de contacto Descripcion N° de contacto Descripcion

1 Datos 2- TMDS 13 NC

2 TMDS datos 2+ 14 Alimentacion +5 V

3 Proteccién datos TMDS 2/4 15 TIERRA (retorno para sinc. h. y
sinc. v. +5 V)

4 NC 16 Deteccion de conexion en
caliente

5 NC 17 Datos 0- TMDS

6 Reloj DDC 18 Datos 0+ TMDS

7 Datos DDC 19 Proteccién datos TMDS 0/5

8 NC 20 NC

9 Datos 1- TMDS 21 NC

10 Datos 1+ TMDS 22 Proteccion reloj TMDS

11 Proteccion datos TMDS 1/3 23 Reloj TMDS +

12 NC 24 Reloj DDC TMDS-

1917151311 97531

1816141210 8 6 4 2

Cable de sefial de pantalla en color de 19 contactos

N° de Descripcion N° de Descripcion
contacto contacto
1 Datos2+ TMDS 2 Proteccion Datos2 TMDS
3 Datos 2- TMDS 4 Datos 1+ TMDS
5 Proteccion de Datos1 6 Datos 1- TMDS
TMDS
7 Datos0+ TMDS 8 Proteccion DatosO TMDS
9 Datos 0- TMDS 10 Reloj TMDS +
11 Proteccién de reloj TMDS 12 Reloj- TMDS
13 CEC 14 Reservado (sin contacto en el
dispositivo)
15 SCL 16 SDA
17 Tierra CEC/DDC 18 Alimentacion de +5 V
19 Deteccion de conexién en

caliente




Tabla de frecuencias estandar

Modo

Resolucion

1 VGA 640x480 60 Hz
2 MAC 640x480 66,66 Hz
3 VESA 720x400 70 Hz
4 SVGA 800x600 56 Hz
5 SVGA 800x600 60 Hz
6 XGA 1024x768 60 Hz
7 XGA 1024x768 70 Hz
8 VESA 1152x864 75 Hz
9 SXGA 1280x1024 60 Hz
10 VESA 1280x720 60 Hz
1 WXGA 1280x800 60 Hz
12 WXGA+ 1440x900 60 Hz
13 WSXGA+ 1680x1050 60 Hz
14 FHD 1920x1080 60 Hz




Instalacion

Para instalar el monitor en su sistema principal, siga estos pasos:

Pasos

1 Conectar el cable de video

a  Asegurese de que tanto el monitor como el equipo estan apagados.
b  Conecte el cable video VGA al equipo.
¢ Conecte el cable digital (solamente para modelos de doble entrada).
(1) Asegurese de que tanto el monitor como el equipo estan apagados.

(2) Conecte un extremo del cable DVI de 24 contactos a la parte posterior del
monitor y el otro extremo al puerto del equipo.

(3) Cable HDMI (opcional, solamente para modelos con entrada HDMI)
a. Asegurese de que tanto el monitor como el equipo estan apagados.
b. Conecte el cable HDMI a su P
2 Conectar el cable de alimentacion

Conecte el cable de alimentacion al monitor y, a continuacion, a una toma de corriente
eléctrica de CA que esté correctamente conectada a tierra.

3 Opcional: Conecte la toma de entrada de audio (ENTRADA DE AUDIO) del monitor LCD y
el puerto de salida de linea del equipo con el cable de audio.

4 Encender el monitor y el equipo

Encienda primero el monitor y, a continuacion, el equipo. Esta secuencia es muy
importante.

5 Si el monitor no funciona correctamente, consulte la seccion de solucién de problemas
para diagnosticar el problema.
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VCR

Adapter BVIR

-<— Sl

HDMI

Para evitar dafios en el monitor, no lo levante sujetandolo por la base.
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Boton e indicador de

Permite encender y apagar el monitor.
El color azul indica el estado de encendido. El color parpadeo indica el modo de

encendido y apagado espera o de ahorro de energia.
. Si el ment OSD esta activo, presione los botones Mas o Mas para alternar entre
3.4 4/ > Menos y més las opciones OSD. ) P
5 MENU  Funciones OSD Eqn':::]ogzgpara ver el menu OSD. Presionelo para entrar en una seleccion del
Botén de aiuste Si el menu OSD esta activo, presione Auto (Automatico) para salir de dicho
6 AUTO J menu. Una vez inhabilitado el menu OSD, presione Auto y el monitor optimizara

automatico y salir

automaticamente la posicion, el enfoque y el reloj de la pantalla.




Using the OSD Menus

Note: The following content is for general reference only. Actual
product specifications may vary.

Image Settings

Prop6sito:
Puede ajustar los parametros de imagen cambiando el modo de imagen y modificando los valores de contraste,
brillo, temperatura de color, ajuste automatico y ajuste de color.

Pasos:

1. Pulse latecla Menu para acceder a la interfaz del menu principal.

2. Pulse latecla MENU para acceder al ajuste que desee.

3. Pulse « o » para ajustar el valor. Se aplica al ajuste de contraste, brillo, temperatura de color y otros
parametros.
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Utilizacion de los menus OSD

)

Ajuste de imagen

Propdsito:

Cuando la fuente de entrada seleccionada es VGA, puede ajustar los parametros de VGA. Se puede ajustar la
Posicién H, la Posicion V, el reloj y la fase de la entrada VGA.

Pasos:

1. Pulse la tecla Men( para acceder a la interfaz del menu principal.

2. Pulse la tecla « para acceder a la interfaz de configuracion de los pardmetros de VGA. Puede

seleccionar Auto Adjust y pulsar <€ o » para ajustar los parametros de VGA automaticamente, o realizar

un ajuste manual.

Seleccione H Position y pulse € o » para ajustar la Posicién H.

Seleccione V Position y pulse < o » para ajustar la Posicién V.

Seleccione Clock y pulse < o » para ajustar el reloj.

Seleccione Phase y pulse <« o » para ajustar la fase.

o0 AW



Configuracion OSD

@_______________

Proposito:

Puede configurar el idioma, la posicion y la duracién del ment OSD.

Pasos: i

1. Pulse la tecla MENU para acceder a la interfaz del menu principal.

2. Pulse latecla < dos veces, pulse la tecla MENU para acceder a la interfaz [ Language] , pulse
<« o > para cambiar al idioma que desee.

3. Seleccione OSD H.Pos/OSD V.Pos para ajustar la posicion del OSD con € o ».

4. Seleccione OSD Timer para ajustar la duracion del OSD con € o »:de5sa60s.

5. Seleccione Transparency para ajustar el valor de transparencia del OSD con € o ».

6. Pulse la tecla AUTO para volver al menu principal tras realizar el ajuste.

1"




Otros ajustes

@_______________

Atencion: La funcion “Blue Light Filter” esta disponible en la siguiente pagina del OSD.
Propésito:

Puede configurar Mode, Signal Source, Aspect Ratio, DCR, Over Drive y Blue Light Filter.
Pasos:

1. Pulse la tecla MENU para acceder a la interfaz del menu principal.

2. Pulse latecla < tres veces, pulse la tecla MENU para acceder a la interfaz Mode, pulse <« o » para
cambiar el modo entre PC/GAME/MOVIE.

Pulse <« o » para cambiar la Signal Source entre VGA y DVI.

Pulse <« o » para cambiar la Aspect Ratio entre 16:9/AUTO/4:3.

Pulse <« o » para activar o desactivar DCR.

Pulse <« o » para activar o desactivar Over Drive.

Pulse « o » para ajustar el “Blue Light Filter” de 0 a 100

Pulse la tecla Menu para volver al menu principal tras realizar el ajuste.

© NG AW
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Menu de informacién

@_______________

Propésito:

Puede restablecer la configuracion predeterminada de fabrica.

Pasos:

1. Pulse la tecla MENU para acceder a la interfaz del menu principal.

2. Pulse la tecla < 4 veces, y pulse la tecla MENU para restablecer la configuracion
predeterminada de fabrica.

13
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Solucionar problemas

Antes de enviar el monitor LCD a reparar, consulte la lista de anomalias incluida a
continuacioén para ver si usted mismo puede corregir el problema.

Modo VGA

Estado del
indicador LED

Problema

Solucion

No se ve ninguna Azul

imagen

Mediante el menu OSD, ajuste el brillo
y el contraste a sus valores maximos
o restablézcalos a la configuracié
predeterminada.

Apagado

Compruebe el interruptor de alimentacién.

Compruebe si el cable de alimentacién esta
correctamente conectado al monitor.

Parpadeo

Compruebe si el cable de sefial de video esta
correctamente conectado a la parte posterior
del monitor.

Compruebe si el sistema del equipo esta
encendido y en el modo de ahorro de energia
o de espera.

Imagen inestable Azul

Compruebe que las especificaciones
del adaptador grafico y el monitor son
compatibles, ya que ésta podria ser la causa

de un desequilibrio en la frecuencia de la
sefial de entrada.

No se muestra
ninguna imagen,

la imagen no esta
centrada o es
demasiado grande o
demasiado pequefa
en la pantalla.

La imagen no es
normal

Mediante el menu OSD ajuste el enfoque,
el reloj, la posicion horizontal y la posicion
vertical con sefiales no estandar.

Compruebe la configuraciéon de la pantalla
en el sistema. En el caso de que no haya

imagen, seleccione otra resolucion o tasa de
actualizacion vertical.

Debera esperar algunos segundos después
de ajustar el tamafio de la imagen para
cambiar o desconectar la sefial o apagar el
monitor.




Modo DVI

Problema Estado del Solucion
indicador LED
No se ve ninguna Azul Mediante el menu OSD, ajuste el brillo y el

imagen

contraste a sus valores maximos o restablézcalos
a la configuracion predeterminada

Apagado Compruebe el interruptor de alimentacion.

Compruebe que el cable de alimentacion de CA
esta conectado correctamente al monitor.

Parpadeo Compruebe si el cable de sefial de video esta
correctamente conectado a la parte posterior del
monitor.

Compruebe si el sistema del equipo esta
encendido y en el modo de ahorro de energia o

de espera.
Modo HDMI
Problema Estado del Solucion
indicador LED
No se ve ninguna Azul Mediante el menu OSD, ajuste el brillo y

imagen

contraste a sus valores maximos o restablezca la
configuracion predeterminada.

Apagado Compruebe el interruptor de alimentacion.

Compruebe que el cable de alimentaciéon de CA
esta conectado correctamente al monitor.

Parpadeo Compruebe si el cable de sefial de video esta
correctamente conectado a la parte posterior del
monitor.

Compruebe si el sistema del equipo esta
encendido y en el modo de ahorro de energia o
de espera.

15
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