
小さなボディで、彩り鮮やかに。

GT25 modelに待望の5.7型が新登場

GT2505-VTBDNew
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安全に関するご注意

商標、登録商標について

本資料に記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に
必ず「マニュアル」をお読みください。

イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標又は商標です。
Google Chromeは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。
また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

業界をリードする の もっと詳しい情報はコチラ
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GT14の機能はもちろん、

GT25の多彩な機能が使える。

互換性を重視したパネルカットサイズ

GT2505-VTBDには、おすすめ機能が充実!

GT2505システム構成

GOT2000シリーズ 5.7型機種別機能一覧

QVGA：320×240ドット VGA：640×480ドット

04  シーケンスプログラムモニタ(回路)/（iQ-R回路）

02  ドライブレコーダ
  システムランチャー /
03  システムランチャー（サーボネットワーク）

01  GOT Mobile機能

05  操作ログ

トラブル発生時、パソコンがなくてもGOTで接続機器内のシーケンスプログラ
ムをラダー形式でモニタ、修正、デバイス値の変更ができます。

解像度4倍でさらに美しく

MR Configurator2のドライブレコーダと同等の画面をGOTで表示できます。
パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボデータ(モータ電流、位置指令など)
を確認できます。　

GOTに接続されたシーケンサシステムやサーボシステムのシステム構成図
をグラフィカルに表示し、ユニットの状態を確認できます。

現場のGOTを通じて、遠隔地のパソコンやタブレットなどの複数の情報機器(クライアント)か
ら、現場の接続機器のモニタが可能です。離れた場所から、現場の状況をタイムリーに把握で
き、トラブルに迅速に対応できます。また、大型モニタに生産状況などを表示することで、簡単に
アンドンシステムを構築できます。

＊  別途ライセンス(GT25-WEBSKEY-□)が必要です。
＊  クライアントにブラウザ(Google ChromeまたはSafari)が必要です。
＊  1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は最大5つです。
＊  GT2505では無線LAN通信ユニットを使用できないため、別置きの

アクセスポイントが必要です。

詳細は、GOTらくらくリモートソリューションL(名)08383をご参照ください。

GOTで操作した内容を記録・確認できます。操作ミスによるトラブル発生
の要因を特定・分析でき、今後の改善・再発防止、トレーサビリティの強
化をサポートします。

システム構成図 サーボネットワーク構成図

ユニットの状態をアイコンで表示。
エラー発生のユニットが一目でわかります。

GT14モデルと同じパネルカット寸法のため、置換えが簡単です。 GT14モデルと画面サイズはそのままで解像度UP！

640×480ドットの高解像度液晶でくっきり鮮明になりました。
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ログの概要を一覧で確認

ドライブレコーダ情報一覧画面

GOTのSDメモリカードやUSBメモリに取り出して、
事務所で確認、解析することができます。

グラフ波形画面

ログの詳細を確認
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＊  GT14-RS2T4-9Pを用いるとRS-485へ変換できます。
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項　目 GT2705 GT2505 GT2105 GT1455

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

メモリ
格納用メモリ(ROM) 32MB 32MB 9MB 9MB

動作用メモリ(RAM) 80MB 80MB ― ―

SRAMユーザ領域/Dドライブ ●/― ●/― ―/● ●/●

Ethernet/CC-Link IE Field Basic ●/● ●/● ―/― ●/―

USBホスト/USBデバイス ●/● ●/● ―/● ●/●
拡張インタフェース/側面インタフェース ●＊2 ― ― ―
タッチパネル同時押し(2点) ● ― ― ―

縦置き表示＊1
● ● ● ●

左に90度
回転

右に90度
回転

右に90度
回転

右に90度
回転

機
　
能

レシピ表示(レコード一覧) ● ● ― ―
ドキュメント表示 メモリ ● ● ― ―
ヒストリカルトレンドグラフ (メモリ) ● ● ● ●
ロギング (メモリ) (バッテリ) ● ● ● ●
GOT Mobile
機能 ライセンス (メモリ) ● ● ― ―

VNCサーバ機能 ライセンス ● ● ― ●
パソコンリモート操作機能
(Ethernet) ライセンス ● ● ― ―

音声出力機能 ユニット ● ― ― ―
MESインタ
フェース機能 ライセンス (メモリ) ● ● ― ―

無線LAN機能 ユニット ● ― ― ―

操作ログ メモリ ● ● ― ―

項　目 GT2705 GT2505 GT2105 GT1455

機
　
能

かな漢字変換 ● ● ― ●
バックアップ/リストア メモリ ● ● ● ●
FAトランスペアレント ● ● ● ●

マルチチャンネル機能 (ユニット)
●＊3 ●＊4 ●＊4 ●＊4

4ch 4ch 2ch 2ch

GOT複数台接続 ― ― ● ●

SoftGOT-GOTリンク ライセンス ● ● ― ―
ジェスチャ機能 ● ― ― ―
シーケンスプログラム
モニタ(回路)/(iQ-R回路) メモリ ● ● ― ―

シーケンスプログラム
モニタ(SFC) メモリ ● ● ― ―

ネットワークモニタ ● ● ― ―
CC-Link IEフィールド
ネットワーク診断 ● ● ― ―

ドライブレコーダ (メモリ) ● ● ― ―
サーボアンプモニタ ● ● ― ―
R/Qモーションモニタ ● ● ― ―
ログビューア (メモリ) ● ● ― ―
システムランチャ― ● ● ― ―
システムランチャ―
(サーボネットワーク) ● ● ― ―

＊1	 パソコンリモート操作（Ethernet）機能は使用できません。
	 ユーティリティ画面、シーケンスプログラムモニタなどユーティリティから表示する各種

モニタ画面やデータ管理画面は横置きで表示されます。その他、縦置き時のGOTの動
作についての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。

＊2	 使用可能なオプションユニットについては、三菱電機グラフィックオペレーションター 
ミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

＊3	 GT2705は通信ユニット3台まで装着可能です。
＊4	 GT2505とGT2105、GT1455は通信ユニットを装着できません。

ユニット  オプションユニット必要	 ライセンス  ライセンス必要　

メモリ  SDメモリカードまたはUSBメモリ必要	 バッテリ  バッテリ必要	

（　）  使用する内容により必要		
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2017年8月作成L（名）08493-A 1708(MEE)
この印刷物は、2017年8月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更する
場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。

本社機器営業部‥（03）3218-6760
北海道支社‥‥‥（011）212-3794
東北支社‥‥‥‥（022）216-4546
関越支社‥‥‥‥（048）600-5835
新潟支店‥‥‥‥（025）241-7227
神奈川支社‥‥‥（045）224-2624
北陸支社‥‥‥‥（076）233-5502

中部支社‥‥‥‥（052）565-3314 
豊田支店‥‥‥‥（0565）34-4112
関西支社‥‥‥‥（06）6486-4122
中国支社‥‥‥‥（082）248-5348
四国支社‥‥‥‥（087）825-0055
九州支社‥‥‥‥（092）721-2247

お問い合わせは下記へどうぞ

GT2505-VTBD

上記価格に消費税は含まれておりません。

最新の国内外の規格、法律(CE、UL/cUL、EAC、KC、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)へ
の対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。
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■ 性能仕様
項目 仕様

表示部
＊1＊2

表示デバイス TFTカラー液晶
画面サイズ 5.7型
解像度 VGA：640×480ドット
表示サイズ 115.2(W)×86.4(H) mm

表示文字数 16ドット標準フォント時： 40字×30行(全角) 
12ドット標準フォント時： 53字×40行(全角)

表示色 65536色
輝度調整 32段階
バックライト LED(交換不可)
バックライト寿命＊４ 約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)

タッチ
パネル＊3

方式 アナログ抵抗膜式
キーサイズ 最小2×2ドット＊8(1キーあたり)
同時押し 同時押し不可＊5(1点のみタッチ可能)
寿命 100万回以上(操作力0.98N以下)

パネル色 黒
ユーザ
メモリ

ユーザメモリ容量 格納用メモリ(ROM)：32MB　　動作用メモリ(RAM)：80MB
寿命(書込み回数) 10万回

内部時計精度 ±90秒/月(周囲温度25℃)

バッテリ GT11-50BAT形リチウムバッテリ
寿命 約5年(周囲温度25℃)

内蔵インタ
フェース

RS-232 1ch 伝送速度： 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 
コネクタ形状：Dサブ9ピン(オス)

RS-422/485 1ch 伝送速度： 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 
コネクタ形状：Dサブ9ピン(メス)

Ethernet 1ch  データ転送方式：100BASE-TX/10BASE-T  
コネクタ形状：RJ-45(モジュラージャック)

USB(ホスト) 1ch(背面)　最大転送速度：High-Speed 480Mbps  コネクタ形状：USB-A
USB(デバイス) 1ch(前面)　最大転送速度：High-Speed 480Mbps  コネクタ形状：USB Mini-B
SDメモリカード 1ch  SDHC対応(最大32GB)
拡張インタフェース ―
側面インタフェース ―

ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可)
POWER LED 発光色：2色(青色、橙色)
保護構造＊6 前面部：IP67F＊7＊9　　盤内部：IP2X
安全規格/電波法（2017年8月時点） CE、UL、cUL、EAC、KC
外形寸法 164(W)×139(H)×53.5(D) mm
パネルカット寸法 153(W)×121(H) mm
質量(取り付け金具を除く) 0.6㎏
対応ソフトウェアパッケージ GT Works3 Version1.180N以降

＊1	 液晶パネルは、特性として輝点(常時点灯している点)と黒点(点灯しない点)が発生する場合があります。液晶パネ
ルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%は発生しないようにすることはできません。また、
液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。これらは製品の不良ま
たは故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

＊2	 振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。
＊3	 スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。 

・材質：ポリアセタール樹脂　・先端半径：0.8mm以上
＊4	 GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF 機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命

を延ばすことができます。
＊5	 タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作すること

があります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。
＊6	 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミスト

が充満する環境では使用できない場合があります。
＊7	 USB耐環境カバーの[PULL]マークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。 

(USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります)
＊8	 配置可能な最小サイズです。安全にお使いいただくために、下記の設定を推奨します。 

・キーサイズ：16×16ドット以上　・キーの配置間隔：16ドット以上	
＊９	  「IP67F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格 JIS C 0920の附属書に記載されております。

■ 外形寸法 ■ パネルカット寸法 ■ おすすめの資料

■ 一般仕様
GT25モデルと同等です。詳細はGT25本体概要説明書(IB(名)-0800536)または三菱電機グラフィックオペ
レーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)をご参照ください。

■ 電源仕様
項目 仕様

電源電圧 DC24V(+10%、-15%)

消費
電力

最大負荷時 8.4W以下
本体単体 4.3W
本体単体 バックライト消灯時 2.6W

突入電流 42A以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)
許容瞬停時間 10ms以内

ノイズ耐量 ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数30～100Hz のノイズシミュレータによる

耐電圧 電源端子一括⇔アース間 AC500V　1分間
絶縁抵抗 電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上

■ 製品一覧	 価格：2017年 8月現在　◯：仕込生産品　△：受注生産品　─：対象外

区分 形名 仕様・備考 参考
標準価格

納
期

本体 GT2505-VTBD
ディスプレイ：5.7型VGA　
TFTカラー液晶：65536色、パネル色：黒、
電源タイプ：DC24V

¥145,000 ○

RS-232/485信号変換
アダプタ GT14-RS2T4-9P RS-232(Dサブ9ピンコネクタ)

⇔RS-485(端子台) ¥9,000 ○

保護シート

GT25-05PSGC-2
表面処理:アンチグレア、シート色:なし、
USB耐環境カバー部:開口あり、
セット枚数：5枚

¥3,000 ○

GT25-05PSCC-2
表面処理:クリア、シート色：なし、
USB耐環境カバー部：開口あり、
セット枚数：5枚

¥3,000 ○

USB耐環境カバー GT21-WUCOV 本体前面USBインタフェース用
耐環境カバー(交換用) ¥2,000 ○

スタンド GT05-50STAND 5.7型用スタンド ¥20,000 ○

SDメモリカード

NZ1MEM-2GBSD GOT本体用 SDメモリカード 2GB ¥30,000 ○
NZ1MEM-4GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB ¥50,000 ○
NZ1MEM-8GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB ¥90,000 ○
NZ1MEM-16GBSD GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB ¥150,000 ○

バッテリ GT11-50BAT SRAMデータ、時計データ、システム
状態ログデータバックアップ用電池(交換用) ¥4,500 ○

拡張USB防水
ケーブル GT14-C10EXUSB-4S ケーブル長：1ｍ、GOTのUSBポート

(ホスト)を制御盤面に引き出す場合に使用 ¥10,000 ○

表示器画面作成
ソフトウェア 
MELSOFT GT Works3

SW1DND-GTWK3-J 日本語版、標準ライセンス品＊1、
DVD-ROM版 ¥30,000 ―

GOT Mobile機能
ライセンス＊2 GT25-WEBSKEY-1 1ライセンス ¥38,000 ―

＊1	 標準ライセンス品の他にサイトライセンス品、複数ライセンス品、追加ライセンス品をご用意しています。 
詳細については最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。

＊2	 GOT1台毎に1ライセンスが必要です。

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)


