
Grandes posibilidades. Formato compacto. 

Con su diseño innovador, la HP Z620 Workstation le ofrece una solución de computación casi 
totalmente silenciosa en un formato perfecto para ambientes con problemas de espacio. Y para 
facilitar el mantenimiento y las actualizaciones, presenta un chasis que se abre sin necesidad de 
usar ninguna herramienta, con manijas integradas y una fuente de alimentación que tampoco 
exige el uso de herramientas.

El desempeño que necesita. 

Obtenga un rendimiento de sistema sólido en un formato compacto. La HP Z620 ofrece la próxima 
evolución en tecnología de procesador y arquitectura de sistema, definiendo el estándar de 
versatilidad con compatibilidad para el procesador único Intel® Xeon® E5-1600 o el procesador 
doble Intel® Xeon® serie E5-2600.1,2,3,4 Ahora con hasta 16 núcleos, la poderosa HP Z620 admite 
una amplia gama de procesadores para ayudarlo a hacer más cada minuto.

Haga realidad sus ideas más rápido.

La HP Z620 está diseñada para ofrecer compatibilidad con la tecnología gráfica PCI express Gen3 
de la próxima generación, que duplica la entrada y salida de ancho de banda de la tarjeta. La 
HP Z620 ofrece una amplia variedad de tarjetas gráficas profesionales de NVIDIA y AMD, desde 
2D profesionales hasta 3D extremas. Y con una fuente de alimentación de 800 W con 90% de 
eficiencia y compatibilidad con hasta 8 pantallas, la HP Z620 le da la libertad de ver y hacer más.

Modifique su equipo. 

Personalice la HP Z620 Workstation como mejor le parezca con una variedad de opciones de 
expansión, incluyendo USB 3.0 para lograr velocidades increíblemente rápidas y hasta 12 ranuras 
de memoria capaces de admitir hasta 192 GB de la última generación de memoria DDR3. Con tres 
compartimentos internos y dos externos, elija entre una variedad de tipos de almacenamiento, 
incluyendo SATA 7,2K/10K, SAS 10K/15K y SSD.
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Formato Minitorre instalable en rack

Sistemas operativos 
disponibles

Windows 8.1 de 64 bits*  
Windows 8.1 Pro de 64 bits*  
Windows 8.1 Pro con downgrade a Windows 7 Professional de 32 bits#  
Windows 8.1 Pro con downgrade a Windows 7 Professional de 64 bits#  
Windows 8 Pro de 64 bits
Windows 8 Pro con downgrade a Windows 7 Professional de 32 bits
Windows 8 Pro con downgrade a Windows 7 Professional de 64 bits
Windows 7 Professional de 32 bits**
Windows 7 Professional de 64 bits**
HP Linux Installer Kit
Red Hat Enterprise Linux Desktop/Workstation (1 año de licencia en papel; sin SO preinstalado)

Procesadores disponibles1,2,3,4 Procesador GHz Caché Memoria Núcleos Hyper-Threading Tecnología Intel® vPro™ Tecnología Intel® Turbo Boost5

Procesador Intel® Xeon® E5-2643 3,3 10 MB 1600 MHz 4 S S 1, 2
Procesador Intel® Xeon® E5-2620 2,0 15 MB 1333 MHz 6 S S 3, 5
Procesador Intel® Xeon® E5-1620 3,6 10 MB 1600 MHz 4 S S 2, 3
Procesador Intel® Xeon® E5-1603 2,8 10 MB 1066 MHz 4 N S N/A
Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v2 2,7 30 MB 1866 MHz 12 S S 3,8
Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v2 2,4 30MB 1866 MHz 12 S S 4,8
Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v2 3 25 MB 1866 MHz 10 S S 3,6
Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v2 2,8 25 MB 1866 MHz 10 S S 8,8
Processador Intel® Xeon® E5-2670 v2 2,5 25 MB 1866 MHz 10 S S 4,8
Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v2 3,3 25 MB 1866 MHz 8 S S 3,7
Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v2 2,2 25 MB 1866 MHz 10 S S 4,8
Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v2 2,6 20 MB 1866 MHz 8 S S 4,8
Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v2 3,5 25 MB 1866 MHz 6 S S 1,3
Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v2 2 20 MB 1600 MHz 8 S S 3,5
Processador Intel® Xeon® E5-2637 v2 3,5 15 MB 1866 MHz 4 S S 1,3
Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 2,6 15 MB 1600 MHz 6 S S 3,5
Processador Intel® Xeon® E5-2620 v2 2,1 15 MB 1600 MHz 6 S S 3,5
Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v2 2,5 10 MB 1333 MHz 4 N S N/A
Processador Intel® Xeon® E5-2603 v2 1,8 10 MB 1333 MHz 4 N S N/A
Procesador Intel® Xeon® E5-1680 v2 3 25 MB 1866 MHz 8 S S 4,9
Procesador Intel® Xeon® E5-1660 v2 3,7 15 MB 1866 MHz 6 S S 2,3
Procesador Intel® Xeon® E5-1650 v2 3,5 12 MB 1866 MHz 6 S S 1,4
Procesador Intel® Xeon® E5-1620 v2 3,7 10 MB 1866 MHz 4 S S 0,2
Procesador Intel® Xeon® E5-1607 v2 3 10 MB 1600 MHz 4 N S N/A

Chipset Chipset Intel® C602

Memoria6 Hasta 12 ranuras DIMM con 2 CPU, hasta 192 GB, ECC DDR3 de 8 canales 1866 MHz; 4 canales por CPU.

Controladores de unidad Controlador SATA de 6 canales integrado: 2 puertos de 6 Gb/s + 4 puertos de 3 Gb/s, compatible con RAID 0, 1, 5, 10; Controladora SAS opcional: LSI 9212-4i de 4 puertos SAS/SATA 
de 6 Gb/s, compatible con RAID 0, 1, 10.

Almacenamiento7,8

Acelerador Fusion ioFX de 410 GB PCIe; hasta 4 unidades SATA de 7200 rpm de 3,5 pulgadas: 250, 500 GB, 1, 2, 3 TB, 12 TB máx.; hasta 4 unidades SATA de 10 mil rpm de 
2,5 pulgadas: 250, 500 GB, 1 TB, 4 TB máx.; hasta 4 unidades SAS de 10 mil rpm 2,5 pulgadas: 300, 600, 900 GB, 1,2, 4,8 TB máx.; hasta 4 unidades SAS de 15 mil rpm de 
3,5 pulgadas: 300, 450, 600, 900 GB, 4,8 TB máx.; hasta 4 unidades de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas: 128, 256, 512 GB, 2 TB máx.;hasta 1 unidad de arranque de 
estado sólido autocodificable SATA de 2,5 pulgadas (SED SSD): 256 GB, 256 GB máx.; hasta 1 unidad de estado sólido autocodificable SATA de 2,5 pulgadas (SED HDD): 500 GB, 
500 GB máx.; Nota: La cuarta unidad ocupa un compartimento externo de 5,25 pulgadas.

Almacenamiento óptico9,10 DVD-ROM, DVD+/-RW, DVD+/-RW con carga por ranura, grabador de Blu-ray, lector de tarjetas multimedia 14 en 1

Compartimentos para unidad 2 compartimentos externos de 5,25 pulgadas, 3 compartimentos internos de 3,5 pulgadas; Nota: La cuarta unidad de disco duro ocupa un compartimento externo

Ranuras de expansión 2 PCI Express Gen3 x16; 1 PCI Express Gen3 x8, 1 PCI Express Gen2 x8 mechanical/x4 electrical; 1 PCI Express Gen2 x4 mechanical/x1 electrical; 1 Legacy PCI

Tarjetas gráficas disponibles 2 D professional: 	  NVIDIA NVS 310, NVIDIA NVS 315, NVIDIA NVS 510
3D de gama baja: 	  NVIDIA Quadro 410, NVIDIA Quadro K600, AMD FirePro™ V3900
3D de gama media: NVIDIA Quadro K2000
3D de gama alta: 	  NVIDIA Quadro K4000, AMD FireProTM W7000, NVIDIA Quadro K5000, NVIDIA Tesla K20, NVIDIA Tesla K40

Audio Tarjeta de audio PCIe Creative Recon3D; audio Intel/Realtek HD ALC262 integrado; altavoces delgados HP alimentados por USB

Red LAN GbE Intel doble integrada; Controladora Infineon TPM 1.2; NIC GbE Broadcom opcional; NIC GbE Intel opcional; NIC de puerto doble de 10 GbE HP X520

Puertos Frente: 	 22 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 IEEE 1394a estándar; 1 entrada de micrófono; 1 salida de audífono; lector de tarjetas multimedia HP 22-en-1 (opcional)
Parte posterior: 		 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono; 2 PS/2; 2 RJ-45 para LAN Gigabit integrada; 1 serial mediante un 

					adaptador opcional, botón de alimentación con indicador LED
Internos: 	 6 USB 2.0
1 puerto Thunderbolt 211 mediante el agregado de una tarjeta PCIe opcional12

Dispositivos de entrada Teclado HP PS/2 estándar; teclado HP USB estándar; teclado HP USB Smart Card; mouse óptico HP USB mouse láser HP USB 1000dpi, mouse óptico HP USB con 3 botones, USB 
SpaceMouse Pro, USB SpacePilot Pro

Dimens. (alt. x anch. x prof.) 44,45 x 17,15 x 46,48 cm (17,5 x 6,75 x 18,3 pulgadas)

Fuente de alimentación Fuente de energía de 800 watts con 90% de eficiencia estándar que no exige el uso de herramientas.

Pantallas comp. (tamaño de la 
pantalla medido en diagonal)

Pantallas profesionales HP DreamColor Z24x y DreamColor 27x, Pantalla IPS de 30” HP Z Display Z30i, Pantalla IPS de 27” HP Z Display Z27i, Pantalla IPS de 24” HP Z Display 
24i, Pantalla IPS de 23” HP Z Display Z239, Pantalla IPS de 21,5” HP Z22i   

Garantía13 Garantía limitada por tres años, de lunes a viernes, de 8 a 17, al siguiente día hábil para piezas, mano de obra y soporte telefónico 24x7; los términos y condiciones pueden 
variar. Expansible hasta cinco años
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Las capturas de pantalla son cortesía de Autodesk.

* No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8 y 8.1.  Los sistemas pueden requerir actualizaciones y/o la compra de hardware, controladores y/o software por separado para aprovechar 
todas las ventajas de Windows 8 y 8.1.  Consulte www.microsoft.com.

**	 Es posible que este sistema requiera la actualización y/o compra por separado de hardware y/o una unidad de DVD para instalar el software Windows 7 y aprovechar todas las ventajas de las funciones de Windows 7.  
Visite microsoft.com/windows/windows-7/ para conocer más detalles.

# 	 Este sistema incluye software Windows 7 Pro preinstalado y también incluye una licencia y medios para el software Windows 8.1 Pro.  Solo es posible utilizar una versión del software Windows a la vez.  La alternancia entre 
ambas versiones exigirá la desinstalación de una de las versiones.  Debe realizar una copia de seguridad de todos los datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de 
su información.

1	� Las tecnologías de múltiples núcleos están diseñadas para mejorar el rendimiento de productos de software multiproceso y sistemas operativos multitarea para control de hardware y pueden necesitar software apropiado 
de sistema operativo para proporcionar todos los beneficios. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología.

2	� El procesamiento de 64 bits en una arquitectura Intel® requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones compatibles con la arquitectura Intel® 
64. Los procesadores no funcionarán (tampoco en 32 bits) sin un BIOS compatible con la arquitectura Intel® 64. El rendimiento puede variar según su configuración de hardware y software. Vea intel.com/info/em64t para 
obtener más información.

3	� La numeración de Intel no representa una medida de rendimiento superior.
4	� Es posible que los sistemas Z620 configurados con procesadores serie E5-1600 no puedan adicionar un segundo procesador. Para admitir dos procesadores, se deben elegir procesadores de la serie E5-2600.
5	� Las especificaciones mostradas en esta columna representan lo siguiente: (todos los núcleos al máximo de pasos turbo, un núcleo al máximo de pasos turbo). Los pasos de turbo boost se producen en incrementos de 100 

MHz. Los procesadores que no tienen la función turbo se indican como N/D. La tecnología Intel® Turbo Boost requiere una PC con un procesador compatible con Intel® Turbo Boost. El rendimiento de Intel® Turbo Boost 
depende del hardware, el software y la configuración general del sistema. Visite intel.com/technology/turboboost para obtener más información.

6	� Cada procesador admite hasta 4 canales de memoria DDR3. Para obtener el máximo rendimiento, por lo menos debe haber 1 DIMM insertado en cada canal. 
7	� Los sistemas Linux no son compatibles con RAID de hardware SATA. El kernel Linux, con software de RAID incorporado, proporciona funcionalidad y rendimiento excelentes. Es una buena alternativa al RAID basado en 

hardware. Consulte h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00060684/c00060684.pdf para conocer más sobre capacidades de RAID con Linux.
8	� Para las unidades de disco duro, 1 GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor.
9	� Las velocidades reales pueden variar. No permite la copia de películas en DVD disponibles comercialmente ni de otro material protegido por derechos de autor. Su propósito es la creación y almacenamiento de su material 

original y otros usos legales. Observe que DVD-RAM no puede leer ni grabar medios de una sola cara de 2,6 GB o de doble cara de 5,2 GB, versión 1.0. 
10	� Como Blu-ray es un formato nuevo que contiene nuevas tecnologías, pueden surgir ciertos problemas de disco, conexión, compatibilidad digital y/o desempeño que no constituyen defectos del producto. No se garantiza la 

reproducción perfecta en todos los sistemas. La reproducción de algunos títulos de Blu-ray puede requerir una conexión digital DVI o HDMI y es posible que su pantalla tenga que ser compatible con HDCP. Las películas en 
DVD de alta definición no se pueden reproducir en esta workstation.

11 	 Thunderbolt 2 se encuentra disponible mediante una tarjeta adicional opcional.  Thunderbolt es una tecnología nueva.  El cable Thunderbolt y el dispositivo Thunderbolt  
(se venden por separado) deben ser compatibles con Windows.  Para determinar si su dispositivo está certificado por Thunderbolt para Windows, visite  
thunderbolttechnology.net/products.

12 	 Se vende como opcional o como recurso agregado.  
13	� Los Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicios para su producto HP, 

utilice la herramienta de búsqueda de Servicios HP Care Pack en hp.com/go/lookuptool. Puede encontrar información adicional sobre los servicios HP Care Pack por producto en hp.com/go/carepack. Los niveles de servicio 
y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar de acuerdo con su localización geográfica.

© 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías 
para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe 
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.

Intel, Xeon, Core y vPro son marcas registradas de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países. AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc. Todas las otras 
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Conozca más	
hp.com/go/z620
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