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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ. 

ЛИЦЕНЗИЯ ПО И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ 
ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИИ ПО ИЛИ 
УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное оборудование 
признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации оборудования. 
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований инструкции в части монтажа и эксплуатации 
способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникать интерференционные помехи, 
устранение которых должно производиться пользователями за свой счет. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти ограничения 
рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от интерференционных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Оборудование генерирует, 
использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований инструкций в части монтажа и эксплуатации способно вызывать 
интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее помехозащищенность оборудования в определенных случаях не гарантируется. Если оборудование вызывает помехи 
радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), для устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими 
из следующих приемов: 

• Изменить ориентацию или расположение приемной антенны. 

• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

• Подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник. 

• Обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию. 

Внесение изменений в конструкцию изделия без разрешения компании Cisco может стать основанием для аннулирования сертификации FCC и лишить пользователя прав на 
эксплуатацию изделия. 

Сжатие заголовков TCP в продуктах Cisco реализовано за счет адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) как часть свободно 
распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Калифорнийского университета, 1981 г. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСТРАНЕНИЯ 
ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ. 

КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ, 
ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 
УБЫТКОВ. 

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной строки, схемы 
сетевой топологии и другие рисунки, содержащиеся в данном документе, приводятся исключительно для иллюстрации. Использование действительных IP-адресов или 
телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным. 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы 
просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по следующей ссылке: http://www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем 
документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских взаимоотношений между компанией Cisco 
и любой другой компанией. (1110R) 

© Cisco Systems, 2017 г. Все права защищены. 
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Введение 
 

 

• Для кого предназначено руководство, стр. VII 

• Условные обозначения в документации, стр. VII 

• Сопутствующая документация по программному обеспечению NX-OS для коммутаторов Cisco 
Nexus 9000, стр. VIII 

• Обратная связь по документации, стр. Х 

• Как получить документацию и отправить запрос на обслуживание, стр. X 

Для кого предназначено руководство 
Этот документ предназначен для специалистов по установке аппаратного обеспечения и сетевых 
администраторов, которые устанавливают, настраивают и обслуживают коммутаторы Cisco Nexus. 

Условные обозначения в документе 
В описаниях команд используются следующие условные обозначения. 

 

Условное обозначение Описание 

Полужирный Полужирный текст указывает на команды и ключевые слова, 
которые необходимо вводить в точном соответствии с образцом. 

Курсив Курсивом выделены аргументы, для которых пользователь 
указывает значения. 

[x] В квадратных скобках отображаются дополнительные элементы 
(ключевое слово или аргумент). 

[x | y] В квадратных скобках, в которых ключевые слова или аргументы 
разделены вертикальной чертой, указываются необязательные 
варианты выбора. 

{x | y} В фигурных скобках, в которых ключевые слова или 
аргументы разделены вертикальной чертой, указываются 
обязательные варианты выбора. 

 



Введение 
Сопутствующая документация по программному обеспечению NX-OS для коммутаторов Cisco Nexus 9000 
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Условное обозначение Описание 

[x {y | z}] Вложенные пары квадратных или фигурных скобок указывают на 
необязательные или обязательные варианты выбора из перечня 
необязательных или обязательных элементов. Фигурные скобки 
и вертикальные линии в квадратных скобках означают, что 
необходимо выбрать дополнительный элемент. 

переменная Указывает на переменную, для которой пользователь вводит 
значения, в контексте, когда нельзя использовать курсив. 

строка Наборы символов без кавычек. Не заключайте строки в кавычки, 
иначе строка будет включать кавычки. 

 

Для примеров используются следующие условные обозначения. 
 

Условное обозначение Описание 

экранный шрифт Терминальные сеансы и информация, отображаемая 
коммутатором, выделяются экранным шрифтом. 

полужирный экранный шрифт Информация, которую необходимо ввести, выделяется 
полужирным экранным шрифтом. 

курсивный экранный шрифт Аргументы, для которых предоставляются значения, выделяются 
курсивным экранным шрифтом. 

< > Непечатаемые символы, например пароли, отображаются 
в треугольных скобках. 

[ ] Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются 
в квадратных скобках. 

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода 
обозначает строку комментария. 

Сопутствующая документация по программному 
обеспечению NX-OS для коммутаторов Cisco 
Nexus 9000 

Весь набор документации по коммутаторам Cisco NX-OS серии 9000 доступен по следующему адресу:  

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html 

Примечания к выпуску 

Примечания к выпуску доступны по следующей ссылке: 

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/prod_release_notes_list.html 

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html
https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/prod_release_notes_list.html
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Введение 
  

Руководства по настройке 

Данные руководства доступны по следующей ссылке: 

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/products_installation_and_configuration_guides_list.html 

Эта категория включает следующие документы: 

• Руководство по настройке программного обеспечения NX-OS для модуля ввода-вывода Cisco 
Nexus серии 2000 для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 

• Руководство по основам настройки коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 с NX-OS 

• Руководство по обеспечению высокой доступности и резервирования для коммутаторов Cisco 
Nexus серии 9000 с NX-OS 

• Руководство по настройке интерфейсов для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 с NX-OS 

• Руководство по настройке коммутации на уровне 2 для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 
с NX-OS 

• Руководство по настройке многоадресной маршрутизации для коммутаторов 
Cisco Nexus 9000 с NX-OS 

• Руководство по настройке гарантированной полосы пропускания для коммутаторов 
Cisco Nexus 9000 с NX-OS 

• Руководство по настройке функций безопасности для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 
с NX-OS 

• Руководство по настройке управления системой для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 
с NX-OS 

• Руководство по настройке одноадресной маршрутизации для коммутаторов Cisco Nexus серии 
9000 с NX-OS 

• Руководство по проверенной масштабируемости для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 
с NX-OS 

• Руководство по настройке VXLAN для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 с NX-OS 

Другие документы по программному обеспечению 

• Краткий справочник по MIB для коммутаторов Cisco Nexus NX-OS серий 9000 и 7000 c NX-OS 

• Руководство по программированию коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 с NX-OS 

• Руководство по обновлению и откату версии программного обеспечения NX-OS для 
коммутаторов Cisco Nexus 9000 

• Справочник по системным сообщениям NX-OS для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 

• Руководство по поиску и устранению неполадок для коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 
с NX-OS 

• Руководство по лицензированию ОС Cisco NX-OS 

• Руководство пользователя интерфейса XML для ОС Cisco NX-OS 

Документация по аппаратному обеспечению 
• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus серии 3000 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92160YC-X 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92300YC с NX-
OS 

https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 92304QC с NX-
OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9236C с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9272Q с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93108TC-EX 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93108TC-FX 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93120TX с NX-
OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93128TX с NX-
OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180LC-EX 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-EX 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 93180YC-FX 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9332PQ с NX-
OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9348GC-FXP 
с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Cisco Nexus 9372PX 
и 9372PX-E с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутаторов Cisco Nexus 9372TX 
и 9372TX-E с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9396PX с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9396TX с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9504 с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9508 с NX-OS 

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9516 с NX-OS 

• Информация о технике безопасности и соблюдении нормативных требований для 
коммутаторов Cisco Nexus серий 3000 и 9000 

Обратная связь по документации 
Чтобы оставить отзыв об этом документе или сообщить об ошибках или упущениях, напишите по 
адресу nexus9k-docfeedback@cisco.com. Ваш отзыв очень ценен для нас. 



 
 
 

 
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9348GC-FXP с NX-OS 

xi 

Введение 
  

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание 

Информацию о том, как получить документацию, пользоваться инструментом Cisco Bug Search Tool 
(BST) Cisco, подать запрос на обслуживание и найти дополнительную информацию, см. в разделе 
What's New in Cisco Product Documentation (Актуальная информация о документации по продуктам 
Cisco) по адресу https://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml. 

Подпишитесь на рассылку What’s New in Cisco Product Documentation (Актуальная информация 
о документации по продуктам Cisco), в которой содержится вся новая и пересмотренная техническая 
документация Cisco в виде RSS-канала, и просматривайте содержимое прямо на вашем рабочем месте 
с помощью любого приложения для чтения. RSS-каналы — это бесплатный сервис. 

 
  

https://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
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Обзор 
 

 

Коммутатор Cisco Nexus Cisco Nexus 9348GC-FXP (N9K-C9348GC-FXP) — это коммутатор уровня 
L2/L3 высотой 1 RU для развертывания в ЦОД. Он оснащается 48 100/1000-мегабитными портами 
нисходящего канала 1GBASE-T, 4 10/25-гигабитными портами нисходящего канала SFP28 и 2 40/100-
гигабитными портами восходящего канала QSFP28. Корпус для этого коммутатора включает 
следующие компоненты, заменяемые пользователем: 

• Модули вентиляторов (3) со следующими вариантами воздушного потока: 

◦ Забор воздуха на стороне портов, бордовая маркировка (NXA-FAN-30CFM-B) 

◦ Выброс воздуха на сторону портов, синяя маркировка (NXA-FAN-30CFM-F) 

• Модули питания (два: один для работы и один для резервирования [1+1]). Доступны следующие 
варианты (нельзя одновременно использовать источники питания переменного и постоянного 
тока и модули с различным направлением воздушного потока): 

◦ Источник питания переменного тока мощностью 350 Вт с забором воздуха на стороне 
портов, бордовая маркировка (NXA-PAC-350W-PI) 

◦ Источник питания переменного тока мощностью 350 Вт с выбросом воздуха на сторону 
портов, синяя маркировка (NXA-PAC-350W-PE) 

На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне портов корпуса. 

 
ГЛАВА  1 
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1 Кнопка выбора ряда портов 4 4 25/10-гигабитных порта восходящего 
канала SFP28 

2 Индикаторы корпуса (сигнальные [BCN] 
и состояния [STS] и окружающей среды 
[ENV]) 

5 2 100/40-гигабитных порта восходящего 
канала QSFP28 

3 48 100/1000-мегабитных портов 
нисходящего канала 1GBASE-T 

6 Отверстия под винты (6) для крепления 
кронштейнов для установки в стойку 

Чтобы определить, какие приемопередатчики, адаптеры и кабели поддерживаются данным 
коммутатором, см. документ Сведения о совместимости модулей приемопередатчиков Cisco. 

На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне блоков питания корпуса. 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
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1 Порт управления (порт RJ-45) 6 Индикаторы корпуса (сигнальные [BCN] 
и состояния [STS]) 

2 Консольный порт (порт RS-232) 7 3 модуля вентиляторов с разъемом для 
вентилятора 1 слева и разъемом для 
вентилятора 3 справа 

3 Порт управления (порт SFP) 8 Два блока питания (один используется для 
работы и один — для резервирования), 
разъем 1 — слева, разъем 2 — справа 

4 Площадка для заземления 9 Отверстия под винты (6) для крепления 
кронштейнов для установки в стойку 

5 Порт USB   

 

 
  

Примечание  Поддерживаются только устройства USB 2.0 мощностью менее 2,5 Вт (менее 0,5 А, включая скачки 
тока). Устройства (например, внешние жесткие диски), которые потребляют более 0,5 А, не 
поддерживаются. 

В зависимости от планируемого размещения портов (в горячем или холодном коридоре) можно 
заказать модули вентиляторов и модули питания с забором или выпуском воздуха на сторону портов. 
Чтобы определить направление воздушного потока модулей, установленных в вашем коммутаторе, 
используйте следующую таблицу. 
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Заменяемые модули Цвет маркировки (забор 
воздуха на стороне 
портов) 

Цвет маркировки (выброс 
воздуха на сторону 
портов) 

Вентиляторы Бордовый Синий 

Источники питания 
переменного тока 

Бордовый Синий 

 

Модули вентиляторов и модули питания могут заменяться на месте установки. Можно заменить один 
из модулей вентиляторов или модулей питания во время работы, не выключая и не извлекая других 
модулей. Если установлен только один блок питания, то перед извлечением исходного блока питания 
установите заменяемый блок питания в открытый разъем. 

 
  

Примечание  Направление воздушного потока во всех модулях питания и модулях вентиляторов должно совпадать. 
В противном случае коммутатор может перегреться и выключиться. При установке двунаправленного 
блока питания он автоматически будет использовать то же направление воздушного потока, что 
и другие модули в коммутаторе. 

 
   

Внимание!  Если в коммутаторе используется забор воздуха на стороне портов (бордовый цвет для модулей 
вентиляторов), необходимо расположить порты в холодном коридоре. Если в коммутаторе 
используется выброс воздуха на сторону портов (синий цвет для модулей вентиляторов), необходимо 
расположить порты в горячем коридоре. Если расположить воздухозабор в горячем коридоре, 
коммутатор может перегреться и выключиться. 

• Обзор, стр. 4 

Обзор 
Коммутатор Cisco Nexus Cisco Nexus 9348GC-FXP (N9K-C9348GC-FXP) — это коммутатор уровня 
L2/L3 высотой 1 RU для развертывания в ЦОД. Он оснащается 48 100/1000-мегабитными портами 
нисходящего канала 1GBASE-T, 4 10/25-гигабитными портами нисходящего канала SFP28 и 2 40/100-
гигабитными портами восходящего канала QSFP28. Корпус для этого коммутатора включает 
следующие компоненты, заменяемые пользователем: 

• Модули вентиляторов (3) со следующими вариантами воздушного потока: 

◦ Забор воздуха на стороне портов, бордовая маркировка (NXA-FAN-30CFM-B) 

◦ Выброс воздуха на сторону портов, синяя маркировка (NXA-FAN-30CFM-F) 

• Модули питания (два: один для работы и один для резервирования [1+1]). Доступны следующие 
варианты (нельзя одновременно использовать источники питания переменного и постоянного 
тока и модули с различным направлением воздушного потока): 

◦ Источник питания переменного тока мощностью 350 Вт с забором воздуха на стороне 
портов, бордовая маркировка (NXA-PAC-350W-PI) 

◦ Источник питания переменного тока мощностью 350 Вт с выбросом воздуха на сторону 
портов, синяя маркировка (NXA-PAC-350W-PE) 

На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне портов корпуса. 
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1 Кнопка выбора ряда портов 4 4 25/10-гигабитных порта восходящего 
канала SFP28 

2 Индикаторы корпуса (сигнальные [BCN] 
и состояния [STS]) и окружающей среды 
[ENV] 

5 2 100/40-гигабитных порта восходящего 
канала QSFP28 

3 48 100/1000-мегабитных портов 
нисходящего канала 1GBASE-T 

6 Отверстия под винты (6) для крепления 
кронштейнов для установки в стойку 

 

Чтобы определить, какие приемопередатчики, адаптеры и кабели поддерживаются данным 
коммутатором, см. документ Сведения о совместимости модулей приемопередатчиков Cisco. 

На следующем рисунке показаны аппаратные функции на стороне блоков питания корпуса. 
 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
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1 Порт управления (порт RJ-45) 6 Индикаторы корпуса (сигнальные [BCN] 
и состояния [STS]) 

2 Консольный порт (порт RS-232) 7 3 модуля вентиляторов с разъемом для 
вентилятора 1 слева и разъемом для 
вентилятора 3 справа 

3 Порт управления (порт SFP) 8 Два блока питания (один используется для 
работы и один для резервирования) 
с разъемом 1 для блока питания слева 
и разъемом 2 справа 

4 Площадка для заземления 9 Отверстия под винты (6) для крепления 
кронштейнов для установки в стойку 

5 Порт USB   

 

 
  

Примечание  Поддерживаются только устройства USB 2.0 мощностью менее 2,5 Вт (менее 0,5 А, включая скачки 
тока). Устройства (например, внешние жесткие диски), которые потребляют более 0,5 А, не 
поддерживаются. 

В зависимости от планируемого размещения портов (в горячем или холодном коридоре) можно 
заказать модули вентиляторов и модули питания с забором или выпуском воздуха на сторону 
портов. Чтобы определить направление воздушного потока модулей, установленных в вашем 
коммутаторе, используйте следующую таблицу. 
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Заменяемые модули Цвет маркировки (забор 
воздуха на стороне 
портов) 

Цвет маркировки (выброс 
воздуха на сторону портов) 

Вентиляторы Бордовый Синий 

Источники питания 
переменного тока 

Бордовый Синий 

 

Модули вентиляторов и модули питания могут заменяться на месте установки. Можно заменить 
один из модулей вентиляторов или модулей питания во время работы, не выключая и не извлекая 
других модулей. Если установлен только один блок питания, то перед извлечением исходного 
блока питания установите заменяемый блок питания в открытый разъем. 

 

 
  

Примечание  Направление воздушного потока во всех модулях питания и модулях вентиляторов должно совпадать. 
В противном случае коммутатор может перегреться и выключиться. При установке двунаправленного 
блока питания он автоматически будет использовать то же направление воздушного потока, что 
и другие модули в коммутаторе. 

 
   

Внимание!  Если в коммутаторе используется забор воздуха на стороне портов (бордовый цвет для модулей 
вентиляторов), необходимо расположить порты в холодном коридоре. Если в коммутаторе 
используется выброс воздуха на сторону портов (синий цвет для модулей вентиляторов), необходимо 
расположить порты в горячем коридоре. Если расположить воздухозабор в горячем коридоре, 
коммутатор может перегреться и выключиться. 
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Подготовка места установки 
 

 

• Требования к температуре, стр. 9 

• Требования по влажности, стр. 9 

• Требования по высоте над уровнем моря, стр. 10 

• Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе, стр. 10 

• Уменьшение влияния электромагнитных и радиочастотных помех, стр. 10 

• Требования по ударам и вибрации, стр. 11 

• Требования к заземлению, стр. 11 

• Учет требований по потребляемой мощности, стр. 11 

• Требования к воздушному потоку, стр. 12 

• Требования к стойке и шкафу, стр. 13 

• Требования по свободному пространству, стр. 13 

Требования к температуре 
Эксплуатационная температура коммутатора составляет 0–40 °C (32–104 °F). Хранение коммутатора 
допускается при температурах от –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F). 

Требования по влажности 
При высокой влажности в коммутатор может попадать влага. Это может стать причиной коррозии 
внутренних компонентов и ухудшения свойств, таких как электрическое сопротивление, 
теплопроводность, механическая прочность, а также привести к изменению размеров. Коммутатор 
рассчитан на работу при относительной влажности 8–80 % при изменении влажности не более 10 % 
в час. Хранение коммутатора допускается при относительной влажности 5–95 %. 

Здания с кондиционированием воздуха в жаркие месяцы и путем отопления в холодные обычно 
сохраняют допустимый уровень влажности для оборудования коммутатора. Однако, если коммутатор 
расположен в помещении с повышенной влажностью, необходимо использовать осушитель воздуха, 
чтобы поддерживать влажность в допустимых пределах. 

 

 
ГЛАВА  2 
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Требования по высоте над уровнем моря 
Этот коммутатор предназначен для эксплуатации на высоте от 0 до 4000 м (от 0 до 13 123 футов) над 
уровнем моря. Если коммутатор эксплуатируется на большей высоте (то есть при пониженном 
давлении), энергоэффективность принудительного и конвекционного охлаждения снижается, что 
может привести к неполадкам в электрических цепях из-за дуговых и коронных разрядов. Такие 
условия могут также привести к выходу из строя или снижению эффективности работы герметичных 
компонентов с повышенным внутренним давлением, таких как электролитические конденсаторы. 

Требования по содержанию пыли и частиц 
в воздухе 

Вытяжные вентиляторы охлаждают блоки питания, а системные вентиляторы охлаждают 
коммутаторы за счет втягивания и выброса воздуха через различные отверстия в корпусе. Но вместе 
с воздухом вентиляторы всасывают пыль и другие частицы, что приводит к засорению коммутатора 
и повышению внутренней температуры в корпусе. Чистая эксплуатационная среда значительно 
снижает негативные эффекты, вызываемые пылью и другими веществами, которые действуют как 
изоляторы и влияют на механические компоненты в коммутаторе. 

Во избежание загрязнения коммутатора в дополнение к обычной чистке следуйте приведенным ниже 
рекомендациям. 

• Не допускайте курения вблизи коммутатора. 

• Не допускайте приема пищи и напитков вблизи коммутатора. 

Уменьшение влияния электромагнитных 
и радиочастотных помех 

Электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI) от коммутатора могут 
отрицательно влиять на работу таких устройств, как теле- и радиоприемники, расположенные 
вблизи коммутатора. Испускаемые коммутатором радиочастотные сигналы также могут влиять на 
работу маломощных и беспроводных телефонов. В свою очередь радиочастотные помехи от 
мощных телефонов могут вызывать появление посторонних символов на мониторе коммутатора. 

Радиочастотные помехи — это любые электромагнитные помехи частотой выше 10 кГц. Этот тип 
помех может наводиться коммутатором в других устройствах через кабель питания и источник 
питания или путем распространения радиоволн. Федеральная комиссия по связи США (FCC) 
публикует определенные нормативы с целью ограничения излучаемых вычислительным 
оборудованием электромагнитных и радиочастотных помех. Все коммутаторы удовлетворяют этим 
требованиям FCC. 

Чтобы снизить влияние электромагнитных и радиочастотных помех, выполняйте следующие 
рекомендации. 

• Все открытые разъемы расширения должны быть закрыты пластинами-заглушками. 

• Всегда используйте экранированные кабели с металлическими кожухами на разъемах для 
подключения периферийных устройств к коммутатору. 

 

Если длинные участки провода пролегают в электромагнитном поле, то возникает риск 
взаимодействия поля и сигналов в проводах, что может повлечь за собой следующее. 

• Неправильная кабельная проводка может привести к возникновению радиочастотных помех, 
исходящих от кабельной проводки в здании. 
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• Сильные электромагнитные помехи, особенно вызванные молнией или радиопередатчиками, 
могут вывести из строя сигнальные устройства и приемники в корпусе и даже создать опасность 
поражения электрическим током, передавая скачки напряжения из проводов в оборудование. 

 

 
  

Примечание  Для того чтобы спрогнозировать и предотвратить сильные электромагнитные помехи, может 
потребоваться помощь экспертов по радиочастотным помехам. 

Вероятность излучения кабельной проводкой радиочастотных помех значительно снижается при 
использовании проводки типа «витая пара» с правильным распределением заземляющих проводников. 
Если расстояния больше рекомендуемых, используйте по одной высококачественной витой паре 
с проводником заземления для каждого сигнала передачи данных. 

   
Внимание!  При превышении рекомендуемого расстояния для проводки или в случае, если проводка проходит 

между зданиями, уделите особое внимание защите от разрядов молнии вблизи объекта. 
Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, может 
быстро увеличить напряжение в неэкранированных проводниках, что выведет из строя электронные 
коммутаторы. Если подобные проблемы уже возникали на объекте, может потребоваться помощь 
экспертов по экранированию и подавлению перенапряжений. 

Требования по ударам и вибрации 
Коммутатор был подвергнут испытаниям на устойчивость к ударам и вибрации в эксплуатационных 
диапазонах в рамках стандартов обслуживания и сейсмоустойчивости. 

Требования к заземлению 
Коммутатор особенно чувствителен к изменениям напряжения от источника питания переменного 
тока. Сверхнапряжение, пониженное напряжение и сильные перепады напряжения (или всплески) 
могут привести к удалению данных из памяти или даже вывести компоненты из строя. Для защиты от 
подобных проблем убедитесь в том, что коммутатор заземлен. Площадку для заземления 
коммутатора можно подключить либо непосредственно к заземлению, либо к полностью зануленной 
и заземленной стойке. 

При правильной установке корпуса в заземленную стойку коммутатор заземляется благодаря 
электрическому контакту его металлических частей с металлом стойки. Также можно заземлить 
корпус с помощью предоставленного заказчиком заземляющего кабеля, который соответствует 
местным и национальным требованиям к установке (при монтаже на территории США рекомендуется 
провод 6-AWG). Подключите его к шасси с помощью наконечника заземляющего проводника (входит 
в комплект принадлежностей для коммутатора) и к цепи заземления здания. 

 

 
  

Примечание  Блоки питания переменного тока заземляются автоматически при подключении к источнику питания 
переменного тока. При подключении блоков питания постоянного тока к источнику питания 
постоянного тока необходимо также подключить провод заземления. 

Учет требований по потребляемой мощности 
Коммутатор включает два блока питания (резервирование 1+1 с перераспределением тока) в одном 
из следующих сочетаний: 

• Два источника питания переменного тока на 350 Вт 
• Два источника питания переменного тока на 1100 Вт 
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Примечание  Для резервирования n + 1 можно подключить два блока питания к одному или двум источникам 
питания. Для резервирования n+n необходимо использовать два блока питания, каждый из которых 
подключен к отдельному источнику питания. 

Номинальная выходная мощность блоков питания переменного тока составляет 350 или 1100 Вт, 
однако коммутатору требуется меньшая мощность. Для работы коммутатора необходимо обеспечить 
подачу от источника питания достаточной мощности для покрытия потребностей как коммутатора, 
так и самого блока питания. Как правило, для этого коммутатора с блоком питания требуется 
мощность источника питания 200 Вт, однако необходимо обеспечить мощность источника питания не 
менее 443 Вт для покрытия пиковой нагрузки. 

 
  

Примечание  Номинальные значения Underwriter Labs (UL) некоторых модулей питания превышают требования 
коммутатора. При расчете требования к питанию используйте требования коммутатора, чтобы 
определить необходимую мощность, подаваемую на блоки питания. 

Чтобы свести к минимуму возможность сбоя электропитания, блоки питания коммутатора нужно 
подключать к отдельным цепям источников питания. 

 
  

Примечание  Перечень кабелей питания, используемых с блоками питания, см. в разделе «Т ехнические 
характеристики кабелей питания» на стр. 43. 

Требования к воздушному потоку 
Сторона портов коммутатора может располагаться как в передней, так и в задней части стойки 
в зависимости от конкретных требований к кабельной разводке и обслуживанию. В зависимости от 
того, какая сторона коммутатора обращена к холодному коридору, необходимо использовать модули 
вентиляторов и модули питания, которые перемещают охлаждающий воздух из холодного коридора 
в горячий одним из следующих способов. 

• Выпуск воздуха на стороне портов. Холодный воздух поступает в корпус через модули 
вентиляторов и модули питания в холодном коридоре и выпускается через сторону портов 
коммутатора в горячем коридоре. 

• Забор воздуха на стороне портов. Холодный воздух поступает в корпус через сторону портов 
коммутатора в холодном коридоре и выходит через модули вентиляторов и модули питания 
в горячем коридоре. 

 

Направление воздушного потока каждого модуля вентиляторов и модуля питания можно определить 
по цветовой маркировке. 

• Синяя маркировка указывает на выброс воздуха на сторону портов. 

• Бордовая маркировка указывает на забор воздуха на стороне портов. 
 

 
  

Примечание  Чтобы исключить перегрев и выключение коммутатора, необходимо, чтобы воздух для коммутатора 
забирался из холодного коридора и чтобы у всех модулей вентиляторов и модулей питания 
направление воздушного потока совпадало (даже если их цветовая маркировка различается). Если 
необходимо изменить направление воздушного потока, перед заменой модулей следует выключить 
коммутатор. 
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Требования к стойке и шкафу 
Для установки коммутатора можно использовать следующие типы стоек или шкафов: 

• Стандартные перфорированные шкафы 

• Шкафы со сплошными стенками и кассетой вентиляторов сверху (для охлаждения по всей 
площади) 

• Стандартные открытые четырехопорные стойки Telco 
 

Обратитесь к поставщикам шкафов, чтобы определить, какие из них отвечают следующим 
требованиям, или обратитесь за рекомендациями в центр технической поддержки Cisco TAC. 

• Используйте 19-дюймовую стойку, шкаф (48,3 см) стандарта EIA с четырьмя опорами или 
стойку с монтажными направляющими, которые должны соответствовать принятому 
в Англии универсальному расстоянию между отверстиями согласно разделу 1 стандарта 
ANSI/EIA-310-D-1992. 

• Расстояние между передней и задней монтажными направляющими в стойке с четырьмя 
опорами должно составлять 61,0–81,3 см (24–32 дюйма) (для правильной установки нижних 
опорных кронштейнов или другого крепежа). 

• Требуемые просветы между корпусом и краями стойки или внутренними стенками шкафа: 

◦ 11,4 см (4,5 дюйма) между передней частью корпуса и внутренней стенкой шкафа 
(требуется для кабельной разводки). 

◦ 7,6 см (3,0 дюйма) между задней частью корпуса и внутренней стенкой шкафа (требуется 
для воздушного потока в шкафу, если используется). 

◦ Просвет между корпусом и боковыми стенками стойки или шкафа не требуется (нет 
бокового воздушного потока). 

Кроме того, необходимы электрические розетки в пределах длины кабелей питания коммутатора. 
 

   
Предупреждение  Заявление 1048. Обеспечение устойчивости стойки 

Угроза устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения устойчивости, 
в противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует притянуть болтами к полу. 
Нарушение устойчивости стойки может привести к ее опрокидыванию. 

 

Требования по свободному пространству 
Необходимо обеспечить просвет между корпусом и другими стойками, устройствами или 
структурами, достаточный для правильной установки корпуса, прокладки кабелей, обеспечения 
воздушного потока и обслуживания коммутатора. Просветы, необходимые для установки корпуса 
в стойку с четырьмя опорами, указаны на следующем рисунке. 
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1 Корпус 5 Глубина корпуса 

2 Вертикальные опоры и направляющие для 
монтажа в стойку 

6 Максимальный вынос нижних опорных реек 

3 Ширина корпуса 7 Глубина области просвета спереди (равна 
глубине корпуса) 

4 Ширина области просвета спереди (равна 
ширине корпуса с двумя прикрепленными 
к нему кронштейнами для монтажа 
в стойку) 

  

 

 
  

Примечание  Передняя и задняя панели корпуса должны быть открыты и выходить в оба прохода для воздушного 
потока. 
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Установка корпуса коммутатора 
 

 

• Безопасность, стр. 15 

• Варианты установки в стойки и шкафы, стр. 16 

• Рекомендации по воздушному потоку, стр. 16 

• Инструкции по установке, стр. 16 

• Распаковка и осмотр коммутатора, стр. 17 

• Установка коммутатора, стр. 18 

• Установка коммутатора в стойку с двумя опорами, стр. 22 

• Заземление корпуса, стр. 25 

• Запуск коммутатора, стр. 27 

Безопасность 
Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием коммутатора ознакомьтесь с разделом 
«Информация о технике безопасности и соответствии нормативным требованиям для 
коммутаторов Cisco Nexus серии 3000 и 9000», где приведена важная информация по технике 
безопасности. 
 

   
Предупреждение  Заявление 1071. Определение предупреждений 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред 
здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать 
о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления в конце предупреждения можно найти 
его перевод в документе с переведенными предупреждениями о соблюдении техники 
безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства. 

ХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 

 

 
ГЛАВА  3 



Установка корпуса коммутатора 
Варианты установки в стойки и шкафы 
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Предупреждение  Заявление 1017. Зона с ограниченным доступом 

Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. В зону 
с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального инструмента, замка 
и ключа или других средств обеспечения охраны. 

 

   
Предупреждение  Заявление 1030. Установка оборудования 

Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только специально 
обученный и квалифицированный персонал. 

Варианты установки в стойки и шкафы 
С помощью комплекта принадлежностей для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором, 
можно установить коммутатор в стойки следующих типов: 

• Открытая стойка стандарта EIA 

• Перфорированный шкаф стандарта EIA 
 

Используемая стойка или шкаф должны соответствовать стандартам, приведенным в разделе «Общие 
требования к шкафам и стойкам» на стр. 39. 

Комплект принадлежностей для монтажа в стойку позволяет устанавливать коммутатор в стойки 
различной глубины. Используя детали из комплекта принадлежностей для монтажа в стойку, можно 
установить коммутатор для легкого доступа к стороне корпуса с подключениями между портами 
либо к стороне корпуса с модулями вентиляторов и модулями питания. Указания по установке 
комплекта принадлежностей для монтажа в стойку см. в разделе «Установка коммутатора» на стр. 18. 

Рекомендации по воздушному потоку 
Коммутатор поставляется с модулями вентиляторов и модулями питания либо с забором, либо 
с выбросом воздуха на сторону портов для охлаждения коммутатора. При размещении стороны 
портов коммутатора в холодном коридоре убедитесь, что используются модули вентиляторов 
с бордовой маркировкой (забор воздуха на стороне портов). Если в холодном проходе располагаются 
модули питания и модули вентиляторов, следует использовать модули вентиляторов с синей 
маркировкой (выпуск воздуха на стороне портов). Направление воздушного потока всех модулей 
вентиляторов должно совпадать. 

Инструкции по установке 
При установке коммутатора следуйте приведенным далее рекомендациям. 

• В ходе установки и настройки коммутатора запишите данные об оборудовании и его установке 
в формы, приведенные в разделе Сведения о корпусе и модулях. 

• Вокруг коммутатора должно быть достаточно места для эффективной вентиляции и проведения 
обслуживания. 

• Коммутатор в стойке должен располагаться таким образом, чтобы воздух забирался из 
холодного коридора, а выпускался в горячий коридор. Если модули вентиляторов отмечены 
синей маркировкой, это значит, что коммутатор настроен на выброс воздуха на сторону портов. 
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Установка корпуса коммутатора 
Распаковка и осмотр коммутатора 

В этом случае сторона модулей коммутатора должна располагаться в холодном коридоре. Если 
модули вентиляторов отсечены бордовой маркировкой, коммутатор настроен на забор воздуха 
на стороне портов. В этом случае в холодном коридоре должна располагаться сторона портов 
коммутатора. 

• Убедитесь, что корпус можно заземлить надлежащим образом. Если вы устанавливаете 
коммутатор в стойке без заземления, рекомендуется подключить клеммы заземления на корпусе 
напрямую к шине заземления электросети. 

• Убедитесь, что электропитание площадки соответствует требованиям по потребляемой 
мощности коммутатора. Можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП) для 
защиты от нарушений энергоснабжения. 

 

   
Внимание!  Избегайте использования ИБП на основе феррорезонансной технологии. ИБП этих 

типов могут работать неустойчиво с коммутаторами, для которых характерны 
существенные колебания потребляемого тока при изменениях интенсивности 
трафика данных. 

• Убедитесь, что параметры цепей соответствуют местным и национальным требованиям. 
Обычно требуется выполнение одного или обоих следующих требований. 

◦ Для блоков питания переменного тока обычно требуется цепь переменного тока номиналом 
по меньшей мере 15 или 20 А с напряжением от 100 до 240 В и частотой от 50 до 60 Гц. 

 

   
Внимание!  Во избежание потери входного питания суммарная нагрузка в каждой внешней цепи 

не должна выходить из диапазона значений, допустимых для кабельной проводки 
и автоматических прерывателей. 

Распаковка и осмотр коммутатора 
Перед установкой коммутатора распакуйте его и убедитесь, что повреждения отсутствуют и все 
необходимые компоненты присутствуют. 

При наличии повреждений или отсутствии каких-либо компонентов незамедлительно свяжитесь 
с представителем по обслуживанию заказчиков. 
 

   
Совет  Сохраните транспортировочный контейнер на случай возможной перевозки корпуса. 

Перед началом работы 
Перед распаковкой коммутатора и началом работы с какими-либо компонентами наденьте браслет 
для защиты от электростатического разряда (ESD) и заземлите его. Для заземления соедините браслет 
непосредственно с заземленной стойкой или корпусом (требуется металлическое соединение 
с системой заземления). 

 
Шаг 1 Сравните содержимое комплекта поставки с перечнем оборудования, полученным от представителя по 

обслуживанию заказчиков, и убедитесь, что оборудование получено в полном объеме, включая следующие 
компоненты: 

• Комплект вспомогательных принадлежностей 

• Комплект принадлежностей для монтажа в стойку 

Примечание    Содержимое этих комплектов описано в разделе Дополнительные комплекты. 



Установка корпуса коммутатора 
Установка коммутатора 
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Шаг 2 Проверьте устройство на наличие повреждений. О любом повреждении или несоответствии с перечнем 
оборудования сообщите представителю по обслуживанию заказчиков. Подготовьте следующую информацию. 

• Номер счета-фактуры грузоотправителя (см. товарную накладную) 
• Модель и серийный номер поврежденного компонента 

• Описание повреждений 

• Влияние повреждения на установку 

Шаг 3 Убедитесь, что у всех блоков питания и модулей кассет вентиляторов направление воздушного потока 
правильное. 

• Модули с забором воздуха на стороне портов: 

◦Красная маркировка (модули вентиляторов и источники питания переменного тока) 
• Модули с выбросом воздуха на сторону портов: 

◦Синяя маркировка (модули вентиляторов и источники питания переменного тока) 
 Примечание    Направление воздушного потока всех блоков питания и модулей вентиляторов должно совпадать. 

Установка коммутатора 
Чтобы установить коммутатор, необходимо прикрепить к нему передние и задние монтажные 
кронштейны, установить направляющие рельсы в задней части стойки, задвинуть коммутатор по 
направляющим рельсам и закрепить коммутатор в передней части стойки. Как правило, 
обслуживание удобнее всего проводить с передней части стойки. 

 

 
  

Примечание  Для крепления направляющих рельсов и коммутатора к стойке необходимо 8 винтов 10-32 или 12-24. 

Перед началом работы 
• Проверьте комплект отгрузки коммутатора на соответствие перечню заказанного оборудования. 

• Убедитесь, что комплект принадлежностей для монтажа коммутатора в стойку включает 
следующие детали: 

◦Передние кронштейны для установки в стойку (2) 

◦Задние кронштейны для установки в стойку (2) 

◦Направляющие рельсы (2) 

◦Винты M4 x 0,7 x 8 мм с конической головкой и крестообразным шлицем (12) 

• Стойка установлена и прикреплена к месту установки. 
 
 

Шаг 1 Установите два передних монтажных кронштейна на коммутатор следующим образом. 

a. Определите, какая сторона корпуса должна располагаться в холодном коридоре. 

• Если в коммутаторе установлены модули с забором воздуха со стороны портов (модули 
вентиляторов с бордовой маркировкой), то коммутатор необходимо установить так, чтобы порты 
располагались в холодном коридоре. 

• Если в коммутаторе установлены модули с выбросом воздуха на сторону портов (модули 
вентиляторов с синей маркировкой), то коммутатор необходимо установить так, чтобы модули 
вентиляторов и модули питания располагались в холодном коридоре. 
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Установка коммутатора 

 b. Установите передний монтажный кронштейн так, чтобы четыре его отверстия под винты совпадали 
с отверстиями на боковой панели корпуса. 

 Примечание Можно совместить любые четыре отверстия в переднем кронштейне для установки 
в стойку с четырьмя из шести отверстий под винты на боковой стороне корпуса (см. два 
способа крепления кронштейнов на стандартном корпусе на следующем рисунке). 
Использование отверстий зависит от требований стойки и величины просвета, 
необходимого для интерфейсных кабелей (минимум 76 мм (3 дюйма)) и ручек модуля 
(минимум 25 мм (1 дюйм)). 

 

 

 

 1 Передний кронштейн для установки 
в стойку, совмещенный со стороной портов 
корпуса 

5 Передний кронштейн для установки 
в стойку, совмещенный со стороной модулей 
корпуса 

2 Четыре винта M4 для крепления 
кронштейна к корпусу 

6 Четыре винта M4 для крепления 
кронштейна к корпусу 

3 Задний кронштейн для установки в стойку, 
совмещенный со стороной модулей корпуса 

7 Два винта M4 для крепления кронштейна 
к корпусу 

4 Два винта M4 для крепления кронштейна 
к корпусу 

8 Задний кронштейн для установки в стойку, 
выровненный со стороной портов корпуса 

 

  

c. Прикрепите передний монтажный кронштейн к корпусу четырьмя винтами M4 и затяните их моментом 
1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов). 

d. Повторите шаг 1 для другого переднего кронштейна стоечного крепления с другой стороны 
коммутатора, разместив этот кронштейн на том же расстоянии от передней панели коммутатора. 



Установка корпуса коммутатора 
Установка коммутатора 
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Шаг 2 Установите два задних кронштейна для установки в стойку на корпусе следующим образом. 

a. Совместите два отверстия под винты на кронштейне с двумя средними отверстиями из шести отверстий 
на боковой панели корпуса. Если вы выравниваете направляющую по отверстиям, расположенным 
рядом с краем корпуса со стороны портов, см. выноску 3 на предыдущем рисунке. В противном случае 
см. выноску 7 на предыдущем рисунке. 

b. Прикрепите направляющую к корпусу двумя винтами M4 (см. выноску 4 или 8 на предыдущем 
рисунке). Затяните винты моментом 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов). 

c. Повторите шаг 2 для другого заднего кронштейна стоечного крепления с другой стороны коммутатора. 

Шаг 3 Если корпус устанавливается в незаземленную стойку, следует подключить к нему заземляющий кабель 
(приобретается отдельно) согласно инструкциям в разделе «Заземление корпуса» на стр. 25. Если корпус 
устанавливается в заземленную стойку, этот шаг можно пропустить. 

Шаг 4 Установите направляющие рельсы в стойке или шкафу следующим образом. 

a. Определите, какие две опоры стойки или шкафа необходимо использовать для салазок. Из четырех 
вертикальных опор в стойке или шкафу две будут использоваться для крепления передних монтажных 
кронштейнов с наиболее удобной стороны корпуса, а две другие опоры — для салазок. 

b. Расположите салазки на нужной высоте с обратной стороны стойки и прикрепите их двумя винтами  
12-24 или 10-32 в зависимости от типа резьбы стойки (см. рисунок ниже). Затяните винты 12-24 моментом 
3,39 Н·м (30 дюйм-фунтов), а винты 10-32 — моментом 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов). 

 

1 Совместите отверстия под винты 
в направляющих рельсах с отверстиями в стойке 

2 С помощью двух винтов 12-24 или 10-32 
(предоставляются заказчиком) прикрепите 
направляющие рельсы к стойке. 

 

  

c. Повторите шаг 3 для крепления других салазок с другой стороны стойки. 
Чтобы расположить салазки на одной высоте, используйте уровень, рулетку или тщательно 
подсчитайте отверстия в вертикальных крепежных опорах. 

Шаг 5 Вставьте коммутатор в стойку и прикрепите его следующим образом. 

a. Удерживая коммутатор обеими руками, поместите два задних кронштейна стоечного крепления на 
коммутатор между опорами стойки или шкафа, к которым не прикреплены салазки (см. рисунок ниже). 
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Установка коммутатора 

 

1 Совместите две направляющие задних 
кронштейнов для установки в стойку 
с направляющими рельсами, 
установленными в стойку. 

3 Передние монтажные кронштейны. 

2 Сдвигайте направляющие для установки 
в стойку по рельсам, пока передние 
кронштейны для установки в стойку не 
соприкоснутся с передними рельсами для 
установки в стойку. 

4 Крепежные направляющие на опорах стойки 
или шкафа. 

 

b. Совместите две задние стоечные направляющие на каждой стороне коммутатора с салазками, 
прикрепленными к стойке. Продвиньте стоечные направляющие по салазкам, а затем аккуратно 
вставьте коммутатор в стойку, пока передние кронштейны стоечного крепления не соприкоснутся 
с двумя опорами стойки или шкафа. 

c. Удерживая корпус ровно, вставьте два винта (12-24 или 10-32 в зависимости от типа стойки) в каждый 
из двух передних кронштейнов стоечного крепления (всего используйте четыре винта) и в клетевые 
гайки или отверстия с резьбой в вертикальных крепежных опорах (см. рисунок ниже). 



Установка корпуса коммутатора 
Установка коммутатора в стойку с двумя опорами 
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1 Прикрепите корпус к передней части 
стойки с помощью двух винтов 12-24 или 
10-32 с каждой стороны. 

3 Крепление рельсов на опорах стойки или 
шкафа. 

2 Передний монтажный кронштейн.   

 
d. Затяните винты 10-32 моментом 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов), а винты 12-24 — моментом 3,39 Н·м 

(30 дюйм-фунтов). 

Шаг 6 Если кабель заземления уже подсоединен к площадке для заземления, подключите другой конец кабеля к цепи 
заземления здания. 

Установка коммутатора в стойку с двумя опорами 
Чтобы установить коммутатор, необходимо прикрепить монтажные кронштейны к коммутатору 
и закрепить коммутатор в стойке. При установке не в 19-дюймовую стойку потребуется набор 
кронштейнов, который не входит в комплект поставки коммутатора. 

На следующем рисунке показаны монтажные кронштейны для стандартной 19-дюймовой стойки. 
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Установка коммутатора в стойку с двумя опорами 

 

1 Стандартные монтажные кронштейны для 19-
дюймовой стойки с двумя опорами 

  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
1. Прикрепите кронштейны к коммутатору. 

2. Установите корпус в стойку. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
 
Шаг 1 Прикрепите кронштейны к коммутатору. 

a. Определите, какая сторона корпуса должна располагаться в холодном коридоре. 

• Если в коммутаторе установлены модули с забором воздуха со стороны портов (модули 
вентиляторов с бордовой маркировкой), то коммутатор необходимо установить так, чтобы порты 
располагались в холодном коридоре. 

• Если в коммутаторе установлены модули с выбросом воздуха на сторону портов (модули 
вентиляторов с синей маркировкой), то коммутатор необходимо установить так, чтобы модули 
вентиляторов и модули питания располагались в холодном коридоре. 

b. Установите кронштейн так, чтобы четыре его отверстия под винты совпадали с отверстиями на боковой 
панели корпуса, как показано на следующем рисунке. 



Установка корпуса коммутатора 
Установка коммутатора в стойку с двумя опорами 
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1 Положение для установки сзади 3 Винты Phillips № 8 с плоской головкой (4 для 
каждого кронштейна) 

2 Положение при креплении спереди   

c. Прикрепите кронштейн к корпусу четырьмя винтами Phillips № 8 с плоской головкой и затяните их 
с крутящим моментом 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов). 

d. Повторите предыдущий шаг для другого переднего кронштейна для установки в стойку с другой стороны 
коммутатора, разместив этот кронштейн на таком же расстоянии от передней панели коммутатора. 
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Установка корпуса коммутатора 
Заземление корпуса 

Шаг 2 Установите корпус в стойку. 

a. Используйте два винта M4 для крепления кронштейнов к стойке. 

 
 

1 Положение при креплении спереди 2 Винты М4 (2 с каждой стороны) 
 

  

Заземление корпуса 
Корпус коммутатора автоматически заземляется при правильной установке коммутатора 
в заземленную стойку благодаря контакту металлических частей коммутатора и стойки. 

Также можно заземлить корпус (обязательный шаг, если стойка не заземлена), подключив 
предоставленный заказчиком кабель заземления к выводу для заземления корпуса и к цепи 
заземления здания. 

 
   

Предупреждение  Заявление 1024. Проводник заземления 

Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления и не 
эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. При 
возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по 
контролю электрооборудования или к электрику. 

 
   

Предупреждение  Заявление 1046. Установка или замена устройства 

При установке или замене устройства заземление должно всегда подключаться в первую очередь 
и отключаться в последнюю. 

Перед началом работы 
Прежде чем заземлить корпус, необходимо подключение к заземлению центра обработки данных. 



Установка корпуса коммутатора 
Запуск коммутатора 
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Шаг 1 С помощью инструмента для зачистки проводов снимите около 19 мм (0,75 дюйма) изоляции с конца провода 
заземления. 

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец заземляющего провода в открытое отверстие наконечника заземляющего 
проводника. С помощью обжимного инструмента обожмите наконечник на проводе (обозначен цифрой 2 на 
следующем рисунке). Проверьте, насколько надежно заземляющий провод закреплен в наконечнике 
заземляющего проводника. Для этого попытайтесь вытащить провод из опрессованного наконечника. 

 
 

1 Площадка для заземления корпуса 3 2 винта М4, используемые для крепления 
наконечника заземляющего проводника 
к корпусу 

2 Кабель заземления с удаленной на 19 мм 
(0,75 дюйма) изоляцией с одного конца, 
вставленный в наконечник заземляющего 
проводника и обжатый 

  

 

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземляющего проводника к выводу для заземления корпуса при помощи двух винтов M4 
(см. выноски 1 и 3 на предыдущем рисунке) и затяните винты с крутящим моментом 1,24–1,69 Н·м (11–15 дюйм-
фунтов). 

Шаг 4 После установки корпуса подготовьте другой конец провода заземления и подсоедините его к нужной точке 
заземления на месте установки, чтобы обеспечить надлежащее заземление коммутатора. 

Запуск коммутатора 
Для запуска коммутатора подключите его к отдельному источнику питания. Если требуется 
резервирование n +1, необходимо подключить каждый из блоков питания к одному или двум 
источникам питания. Если требуется резервирование n+n, каждый из блоков питания в коммутаторе 
должен быть подключен к отдельному источнику питания. 
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Установка корпуса коммутатора 
Запуск коммутатора 

Перед началом работы 
• Коммутатор должен быть установлен и закреплен в стойке или шкафу. 

• Коммутатор должен быть правильно заземлен. 

• Стойка должна располагаться достаточно близко к выделенному источнику питания, чтобы 
можно было подключить коммутатор к источнику питания с помощью штатных силовых 
кабелей. 

• Для подключения блоков питания к источникам питания требуются штатные кабели 
электропитания. 

 

 
  

Примечание  В зависимости от розетки на блоке распределения питания переменного тока для 
подключения коммутатора может понадобиться дополнительный джамперный 
кабель питания. 

• Коммутатор не подключен к сетевой инфраструктуре (включая какие-либо управляющие или 
интерфейсные подключения). 

• Модули вентиляторов и модули питания полностью закреплены в соответствующих разъемах 
корпуса. 

Во все разъемы для вентиляторов должны быть установлены модули вентиляторов, 
а в разъемы для блоков питания — блоки питания одного типа (нельзя одновременно 
использовать блоки питания переменного и постоянного тока). 

 

 

Шаг 1 Для каждого источника питания переменного тока выполните следующие действия. 
a. Подключите один конец рекомендуемого кабеля питания (зависит от локальных требований) к источнику 

питания переменного тока. 

b. Подключите противоположный конец кабеля питания к источнику питания переменного тока. 

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор блока питания  горит зеленым светом. 

Шаг 3 Прислушайтесь, работают ли вентиляторы. Они должны начать работать после подачи напряжения на блок 
питания. 

Шаг 4 После загрузки коммутатора убедитесь, что горят следующие индикаторы. 

• На модулях вентиляторов горит зеленым светом индикатор состояния (STA или STS). 

Если индикатор состояния модуля вентиляторов не горит зеленым, попробуйте переустановить этот 
модуль. 

• После инициализации индикатор состояния корпуса коммутатора (обозначен как STA или STS) горит 
зеленым светом. 

Шаг 5 Убедитесь, что системное ПО загрузилось и коммутатор инициализировался без сообщений об ошибках. 

Шаг 6 Заполните таблицы в разделе Записи по подготовке и обслуживанию места установки, эти данные могут 
понадобиться впоследствии. 

Примечание 

Программа настройки автоматически запускается при первом обращении к коммутатору и предоставляет 
пошаговые инструкции по настройке базовой конфигурации. Инструкции по настройке коммутатора и проверке 
подключения модуля см. в соответствующем руководстве по настройке коммутатора Cisco Nexus. 

 



Установка корпуса коммутатора 
Запуск коммутатора 
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Подключение коммутатора к сети 
 

 

• Подключение к сети, стр. 29 

• Подготовка к сетевым подключениям, стр. 29 

• Подключение к консоли, стр. 30 

• Подключение интерфейса управления, стр. 31 

• Подключение интерфейсных портов к другим устройствам, стр. 31 

Подключение к сети 
При подключении коммутатора к сети необходимо подключить следующие порты: 

• Консольный порт — прямое локальное подключение для управления, используемое для 
первоначальной настройки коммутатора. 

• Порты управления — подключение для управления через Интернет. 

• Порты восходящего и нисходящего канала — подключения к хостам и серверам. 
 

   
Внимание!  При прокладке кабелей питания и передачи данных в лотках для кабелей над подвесным потолком 

или под напольным покрытием настоятельно рекомендуется размещать силовые кабели и другие 
потенциальные источники электромагнитного шума как можно дальше от сетевых кабелей, которые 
подключаются к оборудованию Cisco. В ситуациях, когда длинные параллельные кабели нельзя 
разнести на расстояние по крайней мере в 1 метр (3,3 фута), рекомендуется экранировать 
потенциальные источники электромагнитного шума, размещая их в заземленном металлическом 
кабельном канале. 

Подготовка к сетевым подключениям 
При подготовке площадки к сетевым подключениям к коммутатору следует рассмотреть 
следующие требования для каждого типа интерфейса и собрать все необходимое оборудование 
перед подключением портов: 

• Кабели, необходимые для каждого типа интерфейса 

• Ограничения по расстоянию для каждого типа сигнала 

• Необходимое дополнительное интерфейсное оборудование 

 
ГЛАВА  4 



Подключение коммутатора к сети 
Подготовка к сетевым подключениям 

 
 
 

 
Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9348GC-FXP с NX-OS 

30 
 

 

Подготовка к сетевым подключениям 
При подготовке площадки к сетевым подключениям к коммутатору следует рассмотреть 
следующие требования для каждого типа интерфейса и собрать все необходимое оборудование 
перед подключением портов: 

• Кабели, необходимые для каждого типа интерфейса 

• Ограничения по расстоянию для каждого типа сигнала 

• Необходимое дополнительное интерфейсное оборудование 

Подключение к консоли 
Коммутатор можно подключить к консоли, чтобы выполнять следующие функции: 

• Настройка коммутатора с помощью интерфейса командной строки (CLI) 

• Мониторинг статистики и ошибок в сетевой инфраструктуре 

• Настройка параметров агента протокола SNMP 

• Загрузка обновлений программного обеспечения 
 

 
  

Примечание  Рекомендуется использовать этот порт для создания локального подключения для управления, чтобы 
настроить IP-адреса и другие параметры исходной конфигурации перед первым подключением 
коммутатора к сети. 

Консольный порт на коммутаторе — это порт RS-232 с интерфейсом RJ-45. Это асинхронный 
последовательный порт, поэтому все устройства, подключенные к нему, должны поддерживать 
асинхронную передачу. 

   
Внимание!  Консольный порт можно использовать для подключения к модему. Если он еще не подключен 

к модему, сделайте это либо до включения питания коммутатора, либо после завершения процесса 
загрузки. 

Перед началом работы 
Перед подключением коммутатора к консоли убедитесь в наличии следующих компонентов: 

• Компьютерный терминал, который поддерживает эмуляцию терминала VT100. Программное 
обеспечение эмулятора терминала (например, HyperTerminal или Procomm Плюс) 
обеспечивает возможность обмена данными между коммутатором и компьютером во время 
установки и настройки. 

 

Шаг 1 Настройте программу эмулятора терминала согласно следующим характеристикам порта по умолчанию: 

• 9600 бод 

• 8 бит данных 

• 1 стоповый бит 

• Без бита четности 
Шаг 2 Подключите разъем DB-9 на другом конце кабеля к последовательному порту компьютера. 
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Подключение коммутатора к сети 
Подключение интерфейса управления 

Следующие шаги 
Все готово к настройке коммутатора. 

Подключение интерфейса управления 
Перед началом работы 
Во избежание конфликта IP-адресов следует настроить исходную конфигурацию коммутатора 
и назначить коммутатору IP-адрес. 

 

Шаг 1 Подсоедините соответствующий модульный кабель к коммутатору. 

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля к концентратору, коммутатору или маршрутизатору. 

Подключение интерфейсных портов к другим 
устройствам 

После первоначальной настройки коммутатора и создания подключения для управления можно 
приступить к подключению интерфейсных портов коммутатора к другим устройствам. 
В зависимости от типов интерфейсных портов на коммутаторе для подключения к другим 
устройствам потребуются интерфейсные кабели либо с приемопередатчиками QSFP+, SFP+ или 
SFP, либо с разъемами RJ-45. 

Приемопередатчики, применяемые со многими оптоволоконными кабелями, поставляются отдельно. 
Для предотвращения повреждения оптоволоконных кабелей и их приемопередатчиков 
рекомендуется отсоединить приемопередатчики от оптоволоконных кабелей при установке 
приемопередатчиков в интерфейсный порт. Перед отсоединением приемопередатчика необходимо 
извлечь из него оптоволоконный кабель. 

Для обеспечения максимальной эффективности и долговечности приемопередатчиков и оптических 
кабелей сделайте следующее. 

• При работе с приемопередатчиками надевайте антистатический заземляющий браслет для 
защиты от электростатического разряда с заземлением. Коммутатор обычно заземляется во 
время установки, и заземляющий браслет можно подключить к порту ESD. 

• Не извлекайте и не вставляйте приемопередатчик без крайней необходимости. Многократная 
установка и извлечение могут сократить срок эксплуатации. 

• Поддерживайте чистоту приемопередатчиков и оптоволоконных кабелей и защищайте их от 
пыли для обеспечения высокой точности сигнала и предотвращения повреждения разъемов. 
В результате загрязнения увеличивается затухание (светопотеря), которое должно быть ниже 
0,35 дБ. 

• Очищайте эти детали перед установкой, чтобы частицы пыли не поцарапали торцы 
оптоволоконных кабелей. 

• Регулярно очищайте разъемы. Требуемая частота очистки зависит от окружающей среды. 
Кроме того, следует очистить разъемы в случае загрязнения или случайного прикосновения 
к ним. Можно использовать и сухую и влажную очистку; см. процедуры очистки 
оптоволоконных соединений, которые применяются на вашей площадке. 

• Не касайтесь концов разъемов. От прикосновения к торцам могут остаться отпечатки пальцев 
и другие загрязнения. 



Подключение коммутатора к сети 
Установка приемопередатчиков QSFP+ 
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• Регулярно проверяйте на наличие пыли и повреждений. При подозрении на повреждение 
очистите их, затем осмотрите торцы оптоволокна под лупой, чтобы определить, не 
повреждены ли они. 

 
   

Предупреждение  Заявление 1051. Лазерное излучение 

Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть источниками невидимого 
лазерного излучения. Не смотрите в лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы. 

Установка приемопередатчиков QSFP+ 
У модуля приемопередатчика QSFP+ может быть либо защелка с фиксатором, либо защелка 
с язычком. 

   
Внимание!  Модуль приемопередатчика QSFP+ чувствителен к статическому электричеству. При работе 

с модулями приемопередатчиков QSFP+ и при контакте с модулями системы всегда используйте 
заземляющий браслет для защиты от электростатического разряда или аналогичное индивидуальное 
устройство заземления. 

 
 

Шаг 1 Наденьте заземляющий браслет для защиты от электростатического разряда и прикрепите его 
к правильно заземленной точке на корпусе или стойке. Следуйте инструкциям по использованию. 

Шаг 2 Извлеките модуль приемопередатчика QSFP+ из защитной упаковки. 

Шаг 3 Снимите пылезащитную крышку со стороны порта приемопередатчика. 

Шаг 4 Проверьте метку на корпусе модуля приемопередатчика QSFP+ и убедитесь, что данная модель подходит для 
вашей сетевой инфраструктуры. 

Шаг 5 Для оптических приемопередатчиков QSFP+ удалите пылезащитный колпачок оптического гнезда и отложите 
его в сторону. 

Шаг 6 В случае если у приемопередатчика есть защелка с фиксатором, выполните следующие действия. 
a. Удерживайте защелку с фиксатором совмещенной в вертикальном положении. 

b. Совместите приемопередатчик QSFP+ с отверстием разъема модуля приемопередатчика и осторожно 
вставляйте приемопередатчик QSFP+ в разъем до тех пор, пока приемопередатчик не коснется 
электрических контактов разъема. 

Шаг 7 В случае если у приемопередатчика QSFP+ есть защелка с язычком, выполните следующие действия. 

a. Возьмите приемопередатчик так, чтобы метка идентификатора находилась в верхней части. 

b. Совместите приемопередатчик QSFP+ с отверстием разъема модуля приемопередатчика и осторожно 
вставляйте приемопередатчик QSFP+ в разъем до тех пор, пока приемопередатчик не коснется 
электрических контактов разъема. 
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Замена компонентов 
 

 

• Замена модуля вентиляторов, стр. 33 

• Замена модуля питания, стр. 34 

Замена модуля вентиляторов 
Можно заменить один из трех модулей вентиляторов во время работы коммутатора, если успеть 
выполнить эту операцию в течение одной минуты. Если выполнить замену в течение одной минуты 
невозможно, оставьте исходный модуль вентилятора в корпусе, чтобы поддерживать требуемый 
воздушный поток, пока у вас в распоряжении не будет запасного модуля для оперативной замены. 
 

   
Внимание!  При выполнении замены модуля во время работы убедитесь, что сменный модуль вентиляторов имеет 

правильное направление воздушного потока, то есть совпадающее с другими модулями в корпусе. 
Кроме того, убедитесь, что забор воздуха происходит в холодном коридоре, а выброс — в горячем. 
В противном случае коммутатор может перегреться и выключиться. 

Если вы изменяете направление воздушного потока всех модулей в корпусе, следует выключить 
коммутатор и заменить все модули вентиляторов и модули питания на модули, в которых 
используется другое направление воздушного потока. Во время работы направление воздушного 
потока всех модулей должно совпадать. 

 

 
ГЛАВА  5 



Замена компонентов 
Извлечение модуля вентиляторов 
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Извлечение модуля вентиляторов 
   

Предупреждение  Заявление 263. Предупреждение о вентиляторах 

Вентиляторы могут продолжать вращаться после извлечения блока вентиляторов из корпуса. 
Держите подальше пальцы, отвертки и другие предметы от отверстий в корпусе блока 
вентиляторов. 

 
 

Шаг 1 На извлекаемом модуле вентилятора сожмите ручку с двух сторон (там, где она соединяется с модулем 
вентилятора) и потяните с усилием, достаточным для отсоединения модуля от разъемов. 

Шаг 2 Извлеките модуль из корпуса за ручку. 

Внимание! Во избежание повреждения электрических разъемов на обратной стороне модуля не 
прикасайтесь к ним руками и другими предметами. 

 

Установка модуля вентиляторов 
Перед началом работы 

• Разъем вентилятора должен быть свободен и готов для установки нового модуля вентилятора. 

• Если коммутатор работает, необходимо подготовить новый модуль вентилятора к установке 
в течение одной минуты после извлечения первоначального модуля. 

• Новый модуль вентилятора должен иметь то же направление воздушного потока, что и другие 
модули вентиляторов и питания, установленные в коммутатор. Все эти модули должны иметь 
либо красную маркировку (всасывание воздуха со стороны портов), либо синюю (отвод воздуха 
со стороны портов). 

 

Шаг 1 Удерживая модуль вентиляторов за ручку, совместите заднюю часть модуля вентиляторов (сторона 
с электрическими разъемами) с открытым разъемом вентиляторов в корпусе. 

Шаг 2 Вдвигайте модуль вентиляторов в разъем, пока не услышите щелчок. 

Шаг 3 Убедитесь, что индикатор состояния (STS) загорелся зеленым светом. 

Замена модуля питания 
Для резервирования электропитания коммутатора требуется два блока питания. Если один из блоков 
питания обеспечивает необходимую мощность для работы коммутатора, можно заменить другой блок 
питания, не выключая коммутатора. У нового блока питания должно быть такое же направление 
воздушного потока, что и у других модулей в корпусе. 
 

 
  

Примечание  Если требуется изменить направление воздушного потока модулей коммутатора, необходимо 
выключить коммутатор, а затем заменить все модули на модули с другим направлением воздушного 
потока. 
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Замена компонентов 
Извлечение источника питания переменного тока 

Можно заменить блок питания другим поддерживаемым блоком питания с тем же типом источника 
питания (переменный ток) и той же номинальной мощностью, что и у другого установленного блока 
питания. Кроме того, направление воздушного потока блока питания должно соответствовать 
направлению воздушного потока установленных модулей вентиляторов. Цвет рукоятки защелки на 
блоке питания указывает направление воздушного потока, как описано в следующей таблице 
поддерживаемых блоков питания для этого коммутатора. 

 

Номер изделия Характеристики питания Направление воздушного 
потока (цвет защелки) 

NXA-PAC-350W-PE Источник питания переменного 
тока на 350 Вт, 16 А 

Выброс воздуха на сторону портов 
(синяя защелка) 

NXA-PAC-350W-PI Источник питания переменного 
тока на 350 Вт, 16 А 

Забор воздуха на стороне портов 
(бордовая защелка) 

NXA-PAC-1100W-PE Источник питания переменного 
тока на 1100 Вт, 16 А 

Выброс воздуха на сторону портов 
(синяя защелка) 

NXA-PAC-1100W-PI Источник питания переменного 
тока на 1100 Вт, 16 А 

Забор воздуха на стороне портов 
(бордовая защелка) 

 
Номер изделия Характеристики питания Направление воздушного 

потока (цвет защелки) 

NXA-PAC-500W-PE Источник питания переменного 
тока на 500 Вт, 16 А 

Выброс воздуха на сторону портов 
(синяя защелка) 

NXA-PAC-500W-PI Источник питания переменного 
тока на 500 Вт, 16 А 

Забор воздуха на стороне портов 
(бордовая защелка) 

NXA-PDC-930W-PE Источник питания постоянного 
тока на 930 Вт, 16 А 

Выброс воздуха на сторону портов 
(синяя защелка) 

NXA-PDC-930W-PI Источник питания постоянного 
тока на 930 Вт, 16 А 

Забор воздуха на стороне портов 
(бордовая защелка) 

N9K-PUV-1200W Блок питания высокого 
напряжения 
переменного/постоянного тока, 
1200 Вт, 16 А источники 
питания 

Двунаправленные (белая защелка) 
(Эти источники питания автоматически 
используют то же направление 
воздушного потока, что и модули 
вентиляторов, установленные в данном 
коммутаторе.) 

Извлечение источника питания переменного тока 
Чтобы извлечь источник питания переменного тока, сначала отсоедините кабель питания, а затем 
извлеките модуль из корпуса. 

Перед началом работы 
• При замене блока питания во время работы необходимо, чтобы второй блок питания был 

исправен и обеспечивал питание коммутатора во время замены. Если в коммутаторе установлен 



Замена компонентов 
Установка источника питания переменного тока 
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только один блок питания, то для его замены предварительно установите в пустой разъем новый 
блок питания и подключите его к блоку питания. 

• Убедитесь в том, что корпус заземлен. Инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление 
корпуса» на стр. 25. 

 

Шаг 1 Отключите кабель питания от электрической розетки на блоке питания, который нужно извлечь, 
и убедитесь, что индикатор  выключен. 
Примечание Этот  индикатор может гореть желтым светом, указывая на отключение входного питания. 
 

Шаг 2 Извлеките блок питания из корпуса, нажав и удерживая защелку, и частично выдвиньте его из корпуса. 

Шаг 3 Поддерживая другой рукой блок питания снизу, полностью выдвиньте его из корпуса. 
Поместите блок питания на антистатическую поверхность или в упаковочный материал. 

Шаг 4 Если разъем для блока питания остается пустым, установите в него заглушку (номер компонента  
N2200-P-BLNK). 

Следующие шаги 
Можно приступить к установке заменяемого блока питания. 

Установка источника питания переменного тока 
Можно заменить один блок питания, в то время как второй по-прежнему будет обеспечивать питание 
коммутатора. 

Перед началом работы 
• У устанавливаемого блока питания должно быть такое же направление воздушного потока, как 

и у кассет вентиляторов в этом коммутаторе. Кроме того, он должен использовать источник 
питания того же типа, что и другой блок питания, установленный в коммутаторе (нельзя 
одновременно использовать блоки питания переменного и постоянного тока). 

 
  

Примечание  В блоках питания высокого напряжения переменного/постоянного тока 
автоматически используется такое же направление воздушного потока, как 
и в установленных модулях вентиляторов. Если цвет ручки заменяемого 
блока питания отличается от цвета ручки заменяемого блока питания, 
убедитесь, что у него установлено или будет установлено такое же 
направление воздушного потока, что и у других модулей в коммутаторе. 

• Источник питания переменного тока для устанавливаемого в качестве замены блока питания 
должен находиться в пределах досягаемости кабеля блока питания. Если необходимо 
резервирование питания типа n+n, то у каждого из установленных в корпусе блоков питания 
должен быть отдельный источник питания. В противном случае требуется только один источник 
питания. 

• Корпус, в который устанавливается компонент на замену, должен быть заземлен. Обычно 
корпус заземляется путем металлического контакта с заземленной стойкой. Если необходимо 
заземлить корпус, см. раздел «Заземление корпуса» на стр. 25. 

 

Шаг 1 Возьмитесь одной рукой за дно заменяемого блока питания, второй рукой держитесь за ручку. 
Поверните блок питания так, чтобы его защелка находилась с правой стороны. Совместите заднюю 
сторону блока питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым разъемом для блока 
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Замена компонентов 
Установка источника питания переменного тока 

питания и вставьте блок питания в разъем до щелчка. 
Примечание Если блок питания не входит в открытый разъем, переверните модуль перед тем, как 

аккуратно задвинуть его в разъем. 
 

Шаг 2 Проверьте надежность установки. Для этого попытайтесь вытянуть блок питания из разъема без нажатия 
защелки-фиксатора. 
Если блок питания не двигается, значит он надежно установлен. Если блок питания смещается, аккуратно 
задвиньте его в разъем до щелчка. 

Шаг 3 Подключите кабель питания к электрической розетке на передней стороне блока питания. 

Шаг 4 Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к источнику питания, соответствующему данному 
блоку питания. 

Примечание В зависимости от розетки на блоке распределения питания для подключения коммутатора 
может понадобиться дополнительный джамперный кабель. 

 

Шаг 5 Убедитесь, что блок питания работает: индикатор на блоке питания должен гореть зеленым светом. 
Расшифровку сигнализации индикаторов на блоках питания см. в разделе «Индикаторы блока питания» 
на стр. 46. 

 
  



Замена компонентов 
Установка источника питания переменного тока 
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Технические характеристики стойки 
 

 

• Общие сведения о стойках, стр. 39 

• Общие требования к шкафам и стойкам, стр. 39 

• Особые требования к стандартным открытым стойкам, стр. 40 

• Особые требования к шкафам с отверстиями в дверцах, стр. 40 

• Рекомендации по кабельной разводке, стр. 40 

Общие сведения о стойках 
Можно установить коммутатор в шкафы и стойки следующих типов при условии, что температура 
воздуха окружающей среды находится в диапазоне 0–40 ºC (0–104 ºF): 

• Стандартные перфорированные шкафы 

• Шкафы со сплошными стенками и кассетой вентиляторов сверху (для охлаждения по всей 
площади) 

• Стандартные открытые стойки 

 

 
  

Примечание  Если выбрана модель закрытого шкафа, рекомендуется использовать один из типов, прошедших 
температурную сертификацию, будь то стандартный шкаф с перфорацией или шкаф со сплошными 
стенками и кассетой вентиляторов. 

 

 
  

Примечание  Не рекомендуется использовать стойки с препятствиями (например, с разветвителями), поскольку 
препятствия могут затруднить доступ к быстрозаменяемым компонентам. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  A 



Технические характеристики стойки 
Общие требования к шкафам и стойкам 
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Общие требования к шкафам и стойкам 
Шкаф или стойка также должны соответствовать следующим требованиям. 

• 19-дюймовая (48,3 см) стойка или шкаф стандарта EIA с двумя или четырьмя опорами 
или стойка с монтажными направляющими, которые соответствуют принятому 
в Великобритании универсальному расстоянию между отверстиями согласно разделу 1 стандарта 
ANSI/EIA-310-D-1992. Дополнительные сведения см. в разделе «Особые требования к шкафам 
с отверстиями в дверцах» на стр. 40. 

• Минимальное вертикальное пространство в стойке для корпуса — 1 стоечный модуль или 
4,4 см (1,75 дюйма). 

• Ширина между монтажными направляющими должна составлять не менее 45,0 см (17,75 дюйма), 
если задняя часть устройства не прикреплена к стойке. Для стоек стандарта EIA с четырьмя 
стройками это расстояние между двумя передними направляющими. 

Шкафы стандарта EIA с четырьмя опорами (с перфорацией или сплошными стенками) должны 
соответствовать следующим требованиям. 

• Чтобы обеспечить минимально необходимое расстояние для радиуса изгиба оптоволоконных 
кабелей, передние монтажные направляющие шкафа должны быть смещены от передней дверцы 
минимум на 7,6 см (3 дюйма). 

• Расстояние между внешней поверхностью передней монтажной направляющей и внешней 
поверхностью задней монтажной направляющей должно составлять от 58,4 до 76,2 см (от 23,0 
до 30,0 дюйма), чтобы обеспечить установку с использованием задних кронштейнов. 

Особые требования к стандартным открытым 
стойкам 

При установке корпуса в открытой стойке (без боковых панелей или дверей) убедитесь, что она 
соответствует следующим требованиям. 

• Минимальное пространство в стойке по вертикали на один корпус должно составлять один 
стоечный модуль (1 RU), равный 4,4 см (1,75 дюйма). 

• Расстояние между вентиляционными отверстиями на корпусе и стеной должно составлять не 
менее 6,4 см (2,5 дюйма). 

Особые требования к шкафам с отверстиями 
в дверцах 

У шкафа есть отверстия в передней и задней дверцах и в боковых стенках. Шкафы с отверстиями 
в дверцах должны соответствовать следующим требованиям. 

• Передняя и задняя дверцы должны иметь по крайней мере 60 % открытой площади перфорации. 
Открытые области должны составлять не менее 96,8 кв. см (15 кв. дюймов) на 1 стоечный 
модуль по всей высоте дверцы. 

• Перфорация верхней поверхности должна составлять не менее 20 %. 

• Пол шкафа должен быть открытым или перфорированным для улучшения охлаждения. 

Стойки Cisco серии R соответствуют этим требованиям. 



 
 
 

 

Технические характеристики стойки 
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Рекомендации по кабельной разводке 
Чтобы облегчить кабельную разводку, можно обеспечить дополнительное пространство в стойке 
выше и ниже корпуса. Это упростит прокладку оптоволоконных или медных кабелей через стойку. 

 
  



Технические характеристики стойки 
Рекомендации по кабельной разводке 
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Технические характеристики системы 
 

 

• Условия эксплуатации, стр. 41 

• Размеры коммутаторов, стр. 41 

• Вес и количество коммутаторов и модулей, стр. 42 

• Технические характеристики приемопередатчиков и кабелей, стр. 42 

• Требования к мощности, подводимой к коммутаторам, стр. 42 

• Технические характеристики питания, стр. 43 

• Технические характеристики кабелей питания, стр. 43 

Условия эксплуатации 
Фактор Значение 

Температура Температура эксплуатации От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 

Окружающей среды 
(в нерабочем состоянии) 

От –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F) 

Относительная 
влажность 

При эксплуатации 
 

В нерабочем состоянии 

8–80 % при изменении влажности не более 
10 % в час 

От 5 до 95 % 

Высота (над 
уровнем моря) 

При эксплуатации От 0 до 4000 м (от 0 до 13 123 футов) 

Размеры коммутаторов 
Коммутатор Ширина Глубина Высота 

Cisco Nexus 9348GC-FXP 43,9 см (17,3 дюйма) 57,1 см (22,5 дюйма) 4,4 см (1,72 дюйма) (1 RU) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  B 



Технические характеристики системы 
Вес и количество коммутаторов и модулей 
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Вес и количество коммутаторов и модулей 
Компонент Вес изделия Количество 

Корпус коммутатора Cisco Nexus 9348GC-FXP  
(N9K-C9348GC-FXP) 

6,4 кг 
(14,2 фунта) 

1 

Модуль вентиляторов 

– Выброс воздуха на сторону портов (синяя маркировка)  
(NXA-FAN-30CFM-F) 

– Забор воздуха на стороне портов (бордовая маркировка) 
(NXA-FAN-30CFM-B) 

— 

0,4 кг 
(0,9 фунта) 

0,4 кг 
(0,9 фунта) 

3 

Модуль питания 

– переменного тока мощностью 350 Вт с выпуском воздуха со 
стороны портов (синяя маркировка) (NXA-PAC-350W-PE) 

– переменного тока мощностью 350 Вт с забором воздуха со 
стороны портов (бордовая маркировка) (NXA-PAC-350W-PI) 

— 

1,2 кг 
(2,64 фунта) 

1,2 кг 
(2,64 фунта) 

2 (1 для работы 
и 1 для 
резервирования) 

Технические характеристики приемопередатчиков 
и кабелей 

Сведения о приемопередатчиках, адаптерах и кабелях, которые поддерживаются данным 
коммутатором, см. на веб-странице https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-
modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html. 

Технические характеристики и сведения об установке приемопередатчиков см. на веб-странице 
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-
tables-list.html. 

Требования к входной мощности коммутаторов 
В следующей таблице указаны стандартное энергопотребление коммутаторов и максимальная 
мощность, которая должна подводиться от источника питания к блокам питания и коммутаторам при 
пиковой нагрузке. 

 
  

Примечание  Номинальные значения UL некоторых блоков питания могут превышать требования коммутатора по 
максимально потребляемой мощности. Чтобы определить характеристики потребляемой мощности 
для коммутатора, используйте типичные и максимальные требования, перечисленные в следующей 
таблице. 

 

Коммутатор Типичная потребляемая 
мощность (переменный или 
постоянный ток) 

Максимальная 
мощность 
Энергопотребление 
(переменный или 
постоянный ток) 

Cisco Nexus 9348GC-FXP 200 Вт 443 Вт 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html


 
 
 

 

Технические характеристики системы 
 Технические характеристики питания 
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Технические характеристики питания 
Характеристики питания включают технические характеристики для каждого типа модулей питания. 

Технические характеристики источника питания переменного 
тока мощностью 350 Вт 

Эти характеристики относятся к следующим блокам питания: 

• NXA-PAC-350W-PE 

• NXA-PAC-350W-PI 
 

Характеристика Значение 

Входное напряжение 
переменного тока 

Номинальный диапазон: 100–240 В переменного тока (диапазон: 
90–132 В переменного тока, 180–264 В переменного тока) 

Входная частота перем. тока Номинальный диапазон: 50–60 Гц (диапазон: 47–63 Гц) 

Максимальный входной 
переменный ток 

7,6 A при 100 В перем. тока 

3,65 A при 208 В перем. тока 

Максимум вольт-ампер на 
входе 

760 A при 100 В перем. тока 

Максимальная выходная 
мощность на один блок 
питания 

350 Вт 

Максимальный бросок тока 33 A (длительность подцикла) 

Максимальное время 
ожидания 

12 мс при 350 Вт 

Выходное напряжение блока 
питания 

12 блоков питания высокого напряжения постоянного тока 

Напряжение источника 
питания в режиме ожидания 

12 блоков питания высокого напряжения постоянного тока 

КПД преобразования 
энергии 

Энергоэффективность Climate Savers Platinum (сертификат 80Plus 
Platinum) 

Форм-фактор RSP1 



Технические характеристики системы 
Технические характеристики кабелей питания 
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Технические характеристики кабелей питания 
В следующих разделах указан кабель питания, который следует заказать и использовать с блоками 
питания переменного тока. 

Силовые кабели электропитания, поддерживаемые 
коммутаторами с NX-OS 

Тип блока питания Номер кабеля 
питания по каталогу 

Описание набора кабелей 

 CAB-C13-C14-2M Соединительный кабель питания, разъемы 
C13–C14, длина 2,0 м (6,6 фута) 

 CAB-C13-C14-AC Кабель питания, C13–C14 (утопленный 
разъем), 10 А, 3 м (9,8 фута) 

 CAB-C13-CBN Джамперный кабель питания для шкафов, 
250 В перем. тока, 10 А, разъемы C14–C13, 
0,7 м (2,3 фута) 

Аргентина CAB-250V-10A-AR 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Австралия CAB-9K10A-AU 250 В переменного тока, 10 А, штепсель 
3112, 2,5 м (8,2 фута) 

Бразилия CAB-250V-10A-BR 250 В, 10 А, 2,1 м (6,9 фута) 

Европейский союз CAB-9K10A-EU 250 В переменного тока, 10 А, штепсель  
CEE 7/7, 2,5 м (8,2 фута) 

Индия CAB-IND-10A 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Израиль CAB-250V-10A-IS 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Италия CAB-9K10A-IT 250 В перем. тока, 10 А, штепсель  
CEI 23-16/VII, 2,5 м (8,2 фута) 

Северная Америка CAB-9K12A-NA 125 В переменного тока, 13 А, штепсель 
NEMA 5-15, 2,5 м (8,2 фута) 

Северная Америка CAB-AC-L620-C13 NEMA L6-20-C13, 2,0 м (6,6 фута) 

Северная Америка CAB-N5K6A-NA 200/240 В, 6 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Китайская Народная 
Республика 

CAB-250V-10A-CN 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Южно-Африканская 
Республика 

CAB-250V-10A-ID 250 В, 10 А, 2,5 м (8,2 фута) 

Швейцария CAB-9K10A-SW 250 В переменного тока, 10 А, штепсель 
MP232, 2,5 м (8,2 фута) 



 
 
 

 

Технические характеристики системы 
 Силовые кабели электропитания, поддерживаемые коммутаторами с NX-OS 
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Великобритания CAB-9K10A-UK 250 В переменного тока, 10 А, штепсель  
BS 1363 (плавкий предохранитель 13 A),  
2,5 м (8,2 фута) 

 
  



Технические характеристики системы 
Силовые кабели электропитания, поддерживаемые коммутаторами с NX-OS 
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Индикаторы 
 

 

• Индикаторы корпуса коммутатора, стр. 45 

• Индикаторы на модуле вентиляторов, стр. 46 

• Индикаторы на блоке питания, стр. 46 

Индикаторы корпуса коммутатора 
Индикаторы BCN, STS, ENV и PoE расположены на левой стороне передней панели коммутатора. 
Индикаторы портов отображаются в виде треугольников, указывающих вверх или вниз на 
ближайший порт. 

Индикатор Цвет Состояние 

BCN Мигающий 
синий 

Оператор активировал этот индикатор для идентификации 
данного коммутатора в корпусе. 

Выкл. Этот коммутатор не идентифицируется. 

STS Зеленый Коммутатор работает. 

Мигающий 
оранжевый 

Коммутатор загружается. 

Оранжевый Температура меньше нижнего порога срабатывания 
предупреждения. 

Красный Температура выше верхнего порога срабатывания 
предупреждения. 

Выкл. Питание коммутатора отсутствует. 

Окр. cреда Зеленый Модули вентиляторов и модули питания работают. 

Оранжевый По крайней мере один модуль вентиляторов или модуль 
питания не работает. 

(порт) Зеленый Порт подключен к приемопередатчику или другому разъему. 

Оранжевый Порт не подключен. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  C 



Индикаторы 
Индикаторы модуля вентиляторов 
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Индикатор Цвет Состояние 

PoE Зеленый Режим PoE+ включен. 

Чередующийся 
зеленый/ 
оранжевый 

PoE+ не используется, так как подаваемая мощность превышает 
номинальную мощность коммутатора. 

Часто 
мигающий 
оранжевый 

Режим PoE+ отключен из-за неисправности или потому, что 
превышено пороговое значение. 

Оранжевый Режим PoE+ для порта отключен. 

Индикаторы модуля вентиляторов 
Индикатор модуля вентиляторов расположен под вентиляционными отверстиями на передней панели 
модуля. 

Индикатор Цвет Состояние 

STS Зеленый Модуль вентиляторов работает. 

Красный Модуль вентиляторов не работает (вероятно, не работает 
вентилятор). 

Выкл. Питание модуля вентиляторов отсутствует. 

Индикаторы блока питания 
Индикаторы блока питания расположены в левой передней части блока питания. Сочетание 

индикаторов «OK» ( ) и «Неисправность» ( ) отображает состояние модуля, как показано 
в следующей таблице. 

 

 Индикатор  Индикатор Состояние 

Зеленый Выкл. Блок питания включен и подает мощность на коммутатор. 

Мигающий 
зеленый 

Выкл. Блок питания подключен к источнику питания, но не подает 
мощность на коммутатор — возможно, блок питания не 
установлен в корпус. 

Выкл. Выкл. Питание блока отсутствует. 

Зеленый Мигающий 
оранжевый 

Предупреждение блока питания. Возможно одно из 
следующих условий. 

• Высокое напряжение 

• Высокая мощность 

• Низкое напряжение 



 
 
 

 

Индикаторы 
 Индикаторы блока питания 
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• Блок питания установлен в корпус, но не подключен 
к источнику питания 

• Низкая скорость вращения вентилятора блока питания 

Мигающий 
зеленый 

Оранжевый Сбор блока питания. Возможно одно из следующих условий. 

• Перегрузка по напряжению 

• Перегрузка по току 

• Перегрев 

• Отказ вентилятора блока питания 

 
  



Индикаторы 
Индикаторы блока питания 
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Дополнительные комплекты 
 

 

• Комплект для монтажа в стойку с двумя опорами, стр. 49 

• Комплект вспомогательных принадлежностей, стр. 49 

Комплект для монтажа в стойку с двумя опорами 
В следующей таблице перечислены и показаны компоненты комплекта принадлежностей для 
монтажа в стойку с двумя опорами (NXK-ACC-KIT-2PP). 

 

Рисунок Описание Количество 

 

Комплект принадлежностей для 
монтажа в стойку 

• Кронштейн (2) 
• Винты M4 Phillips с полукруглой 

крестообразной головкой (4) 

• Винты Phillips № 8 с плоской 
головкой (8) 

1 

Комплект вспомогательных принадлежностей 
В следующей таблице перечислены и показаны компоненты комплекта вспомогательных 
принадлежностей (N3K-C3064-ACC-KIT). 

 

Рисунок Описание Количество 

 

Комплект принадлежностей для 
монтажа в стойку 

• Передний монтажный 
кронштейн угловой (2) 

• Задний монтажный кронштейн 
для направляющей (2) 

• Направляющие рельсы (2) 

• Монтажные винты M4 x 7 мм 
(16) 

1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  D 



Дополнительные комплекты 
Комплект вспомогательных принадлежностей 
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Консольный кабель с разъемами  
DB-9F и RJ-45F  

1 

 

Комплект наконечника заземляющего 
проводника 

• Наконечник с 2 отверстиями (1) 

• Винты M4 x 8 мм Phillips 
с полукруглой крестообразной 
головкой (2) 

1 комплект 

Неприменимо Документ о соблюдении нормативных 
требований EAC 

1 

Неприменимо Перечень опасных веществ для 
заказчиков в Китае 

1 

 
 

 
  

Примечание  Если вы не получили какую-либо деталь, указанную в этом документе, обратитесь в службу 
технической поддержки Cisco по следующему адресу: 
https://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml. 

Если вы приобрели этот продукт у реселлера продукции Cisco, комплект может содержать 
дополнительные компоненты, например: документацию, аппаратное обеспечение и силовые кабели. 

Список доступных кабелей питания см. в разделе «Технические характеристики кабелей питания» 
на стр. 45. 

 
 

https://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
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Записи по подготовке 
и обслуживанию места установки 

 

 

• Контрольный список для подготовки места установки, стр. 51 

• Контактная информация и сведения о месте установки, стр. 53 

• Сведения о корпусе и модулях, стр. 53 

Контрольный список для подготовки места 
установки 

Правильное планирование расположения аппаратной стойки или шкафа и размещения оборудования 
в них очень важно для успешной работы коммутатора, вентиляции и удобства доступа. 

В следующей таблице перечислены задачи планирования места установки, которые рекомендуется 
выполнить перед установкой коммутатора. Завершение каждой из них обеспечивает успешность 
установки коммутатора. 

 

Деятельность по 
планированию 

Время и дата проверки 

Оценка пространства:  

 Пространство 
и расположение 

 

Покрытие пола  

Удары и вибрация  

Освещение  

Физический доступ  

Доступ для технического 
обслуживания 

 

Оценка окружающей среды:  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  E 



Записи по подготовке и обслуживанию места установки 
Контрольный список для подготовки места установки 
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Деятельность по 
планированию 

Время и дата проверки 

 Температура окружающей 
среды 

 

Влажность  

Высота (над уровнем моря)  

Атмосферное загрязнение  

Вентиляция  

Оценка электропитания:  

 Тип входного питания  

Электрические розетки  

Близость розеток 
к оборудованию 

 

Выделенные (отдельные) 
цепи для резервирования 
питания 

 

ИБП на случай 
прекращения подачи 
электроэнергии 

 

Заземление: надлежащий 
калибр провода 
и наконечники 

 

Типоразмер автомата 
защиты 

 

Оценка заземления:  

 Заземление центра 
обработки данных 

 

Оценка кабеля и аппаратной 
части интерфейса: 

 

 Тип кабеля  

Тип разъема  

Ограничения длины кабеля  

Интерфейсное 
оборудование 
(приемопередатчики) 

 



 
 
 

 

Записи по подготовке и обслуживанию места установки 
 Контактная информация и сведения о месте установки 
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Деятельность по 
планированию 

Время и дата проверки 

Оценка возникновения 
электромагнитного импульса: 

 

 Ограничения длины для 
передачи сигнала 

 

Проводка в месте 
установки 

 

Уровни радиопомех  

Контактная информация и сведения о месте 
установки 

Используйте следующую таблицу для записи информации о контактах и месте установки. 
 

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  

Адрес эл. почты контактного лица  

Название здания/площадки  

Местоположение центра обработки 
данных 

 

Местоположение на этаже  

Адрес (строка 1)  

Адрес (строка 2)  

Город  

Область/регион  

Контактное лицо  

Почтовый индекс  

Страна  



Записи по подготовке и обслуживанию места установки 
Сведения о корпусе и модулях 
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Сведения о корпусе и модулях 
Используйте следующую таблицу для записи сведений о коммутаторе. 

Номер договора  

Серийный номер корпуса  

Номер продукта  

Используйте следующую таблицу для записи информации о сетевой инфраструктуре. 

IP-адрес коммутатора  

Маска подсети IP-адреса 
коммутатора 

 

Имя хоста  

Доменное имя  

IP-адрес трансляции  

Адрес шлюза/маршрутизатора  

DNS-адрес  

Используйте следующую таблицу для записи сведений о модулях в коммутаторе. 

Разъем для установки 
модуля 

Тип модуля Серийный номер 
модуля 

Примечания 

Модуль вентиляторов 1    

Модуль вентиляторов 2    

Модуль вентиляторов 3    

Блок питания 1    

Блок питания 2    

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Введение
	Для кого предназначено руководство
	Условные обозначения в документе
	Сопутствующая документация по программному обеспечению NX-OS для коммутаторов Cisco Nexus 9000
	Обратная связь по документации
	Получение документации и подача запроса на обслуживание

	Обзор
	Обзор

	Подготовка места установки
	Требования к температуре
	Требования по влажности
	Требования по высоте над уровнем моря
	Требования по содержанию пыли и частиц в воздухе
	Уменьшение влияния электромагнитных и радиочастотных помех
	Требования по ударам и вибрации
	Требования к заземлению
	Учет требований по потребляемой мощности
	Требования к воздушному потоку
	Требования к стойке и шкафу
	Требования по свободному пространству

	Установка корпуса коммутатора
	Безопасность
	Варианты установки в стойки и шкафы
	Рекомендации по воздушному потоку
	Инструкции по установке
	Распаковка и осмотр коммутатора
	Перед началом работы

	Установка коммутатора
	Перед началом работы

	Установка коммутатора в стойку с двумя опорами
	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
	ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

	Заземление корпуса
	Перед началом работы

	Запуск коммутатора
	Перед началом работы


	Подключение коммутатора к сети
	Подключение к сети
	Подготовка к сетевым подключениям
	Подготовка к сетевым подключениям
	Подключение к консоли
	Перед началом работы
	Следующие шаги

	Подключение интерфейса управления
	Перед началом работы

	Подключение интерфейсных портов к другим устройствам
	Установка приемопередатчиков QSFP+

	Замена компонентов
	Замена модуля вентиляторов
	Извлечение модуля вентиляторов
	Установка модуля вентиляторов
	Перед началом работы

	Замена модуля питания
	Извлечение источника питания переменного тока
	Перед началом работы
	Следующие шаги

	Установка источника питания переменного тока
	Перед началом работы


	Технические характеристики стойки
	Общие сведения о стойках
	Общие требования к шкафам и стойкам
	Особые требования к стандартным открытым стойкам
	Особые требования к шкафам с отверстиями в дверцах
	Рекомендации по кабельной разводке

	Технические характеристики системы
	Условия эксплуатации
	Размеры коммутаторов
	Вес и количество коммутаторов и модулей
	Технические характеристики приемопередатчиков и кабелей
	Требования к входной мощности коммутаторов
	Технические характеристики питания
	Технические характеристики источника питания переменного тока мощностью 350 Вт
	Технические характеристики кабелей питания
	Силовые кабели электропитания, поддерживаемые коммутаторами с NX-OS

	Индикаторы
	Индикаторы корпуса коммутатора
	Индикаторы модуля вентиляторов
	Индикаторы блока питания

	Дополнительные комплекты
	Комплект для монтажа в стойку с двумя опорами
	Комплект вспомогательных принадлежностей

	Записи по подготовке и обслуживанию места установки
	Контрольный список для подготовки места установки
	Контактная информация и сведения о месте установки
	Сведения о корпусе и модулях


