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1.1 适用范围
本指南供需要安装 Arista Networks 数据中心交换机且受过适当培训的服务人员和技术人员使用。

• DCS-7250QX-64 • DCS-7050SX-128

重要！ 本设备只能由合格的人员进行安装、维修或更换。

1.2 接收和检查设备
在收到交换机时，请检查包装箱并记录任何外部损坏情况。如果您怀疑部分运输物品损坏，则请保留包
装材料；承运商可能需要检查它们。

如果包装箱在运输途中未损坏，请小心地打开包装。确保不要丢弃可能与主设备包装在同一个包装箱内
的任何配件。

检查包装清单并确认您已收到所有列出的项目。将包装清单与您的订购单进行比较。附录 B 提供交换
机附带的组件清单。

1.3 安装过程
要安装和使用交换机，则需要完成以下任务：

第 1 步 选择并准备好安装地点（第 2.1 节）。
第 2 步 收集第 2.2 节中列出的安装工具。
第 3 步 安装安装支架，然后将交换机安装到设备机架中（第 3 章）。
第 4 步 将交换机连接到电源和网络设备（第 4 章）。
第 5 步 配置交换机（第 5 章）。

重要！ 1 类激光产品：本产品符合安装 1 类激光收发器的规定，该收发器提供通信网络的光耦合。安装 1 类激
光产品后，该设备将称为 1 类激光产品 (Appareil à Laser de Classe 1)。客户负责选择和安装 1 类激光收发
器，并确保在安装激光收发器后不超过 1 类 AEL（允许的发射限值）（根据 EN/IEC 6-825、CSA
E60825-1 以及美国联邦法规 21 CFR 1040）。不要安装额定等级大于 1 的激光产品。安装之前，请参阅
收发器随附的所有安全说明。只能对本产品使用监管机构认定可在安装的国家/地区内使用的 1 类激光
设备。

重要！ 应该根据所有适用的法律和法规对本产品进行最终处理。

1.4 安全信息
请参阅以下网站提供的 Arista Networks 安全信息和翻译的安全警告文档：

http://www.aristanetworks.com/en/support/docs/eos 

http://www.aristanetworks.com/en/support/docs
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1.5 获得技术协助
任何持有有效的 Arista 服务合同的客户、合作伙伴、经销商或分销商都可以获得以下任何方式的技术
支持：

• 电子邮件：support@aristanetworks.com。这是建立新服务请求的最简单方式。

包括问题和“显示技术支持”输出的详细说明。

• 网址：www.aristanetworks.com/en/support。

可以通过我们网站上的支持门户创建支持案例。您还可以下载最新软件和说明文件，以及查看常见
问题、知识库文章、安全咨询及产品问题信息汇总。

• 电话：866-476-0000 或 408-547-5502。

重要！ 内部没有用户可以维修的部件。请将所有维修工作交由合格的维修人员完成。

1.6 规格
表 1 列出了本指南中涵盖的 Arista 数据中心交换机的规格。

表 1： 交换机规格

尺寸（长 x 宽 x 高）
DCS-7250QX-64
DCS-7050SX-128

44.5 x 8.8 x 55.3 毫米（19 x 3.5 x 21.8 英寸）
44.5 x 8.8 x 45.9 毫米（19 x 3.5 x 18.1 英寸）

重量
DCS-7250QX-64
DCS-7050SX-128

19.2 公斤（42 磅）
15.1 公斤（33 磅）

工作温度
存储温度
工作海拔
相对湿度

所有交换机
所有交换机
所有交换机
所有交换机

0° 到 40° C（32° 到 104° F）
-40° 到 70° C（-40° 到 158° F）
0 到 3,000 米（0 到 10,000 英尺）
5 到 90%

电源输入（交流电源）

DCS-7250QX-64 / PWR-1100AC
DCS-7250QX-64 / PWR-1600AC
DCS-7050SX-128 / PWR-500AC
DCS-7050SX-128 / PWR-750AC

200 - 240 VAC, 6.5 - 5.5 A, 50/60 Hz
200 - 240 VAC, 10.0 - 8.4 A, 50/60 Hz
100 - 240 VAC, 6.3 - 2.3 A, 50/60 Hz
100 - 240 VAC, 10.0 - 4.0 A, 50/60 Hz

功耗（典型/最大）
DCS-7250QX-64
DCS-7050SX-128

622 W / 946 W
235 W / 415 W

http://www.aristanetworks.com/en/support
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2.1 地点选择
在选择安装交换机地点时应该考虑以下条件：

• 温度和通风：要获得良好的通风条件，请将交换机安装在交换机前后都通风顺畅的地方。环境温度
不应低于 0°C 或超过 40°C。

重要！ 为防止交换机过热，请不要在环境温度超过 40°C (104°F) 的区域中使用。

• 气流方向：确定背面板上的四个风扇模块和两个电源模块的气流方向。风扇和电源模块手柄指示气
流方向：

— 蓝色手柄：进气模块。
— 红色手柄：排气模块。

图 1 显示背面板上风扇和电源模块的位置。它们的红色手柄表示它们是排气模块。确认每个模块具
有相同的气流方向。根据模块的气流方向确定交换机方向，确保进气口始终朝向通风区域：

— 排气模块：使背面板朝向非通风区域。
— 进气模块：使背面板朝向通风区域。

如果气流方向不适用于安装地点，请联系您的销售代表以获得通风方向相反的模块。

• 机架空间：在 19 英寸机架或机柜中安装交换机。交换机高度为 2 RU。配件套件提供四柱机架的安
装支架。请联系您的销售代表以获得两柱安装机架。

在部分装载的机架中安装交换机时，请从下向上装入机架，使最重的设备在底部。如果机架中只有
一个交换机，请将其装入底部。

图 1： 风扇和电源（排气）模块
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• 电源要求：电源要求根据交换机和电源型号而不同。请参阅表 1 了解有关您特定系统的信息。

两个电路提供冗余保护。第 4.1 节说明了电源线要求。

重要！ 电源输入插头插座组合必须随时可以访问；它提供断开系统电源的主要方法。

• 其他要求：选择的地点要求不会使液体或物体掉落到设备止，并且不会将异物卷入通风孔。确认满
足以下原则：

— 到前面板和背面板的间隙面积可以自由布线。
— 所有前面板和背面板指示灯可以轻松读取。
— 可以将电源线从电源插座引到背面板上的连接器。

重要！ 必须拆除所有电源连接以切断设备电源。

2.2 安装所需工具
安装交换机需要以下工具和设备：

两柱机架

• 螺钉或机架安装螺母和螺栓。
• 螺丝刀

四柱机架（免用工具安装）

无需额外的设备。

四柱机架（常用）

• 螺钉或机架安装螺母和螺栓。
• 螺丝刀

配件套件不含用于将交换机安装到设备机架的螺钉。将交换机安装到具有无螺纹柱孔的设备机架中时，
还需要用螺母将交换机固定到机架柱上。

2.3 静电放电 (ESD) 保护
为避免在安装或维修交换机时发生 ESD 损坏，请遵守以下原则。

• 仅在防静电的工作区域组装或拆卸设备。
• 使用导电的工作台面（如防静电地毡）释放静电。
• 佩戴导电的腕带以释放积聚的静电。
• 尽量不要接触配件和组件。
• 将更换的部件放在其原始的防静电包装中。
• 从工作区域中清除所有塑料、泡沫、乙烯基塑料、纸张和其他产生静电的材料。
• 使用不会产生 ESD 的工具。
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重要！ 机架安装步骤对于本指南中涵盖的所有交换机都相同。本章中的插图描述了 DCS-7050SX-128 交换机的
安装。

• 第 3.1 节 提供了在两柱机架中安装交换机的指示。
• 第 3.2 节 提供了在四柱机架中安装交换机的指示。

完成您机架类型的指示后，请转到第 4 章： 交换机布线。

3.1 两柱机架安装
要将交换机安装到两柱机架上，请将安装支架组装到机架上，然后将支架安装到机架柱上。两柱配件套
件包含以下两柱安装部件：

• 2 个三孔安装支架

机箱每侧都有与支架孔对准的连接插销；插销的数量（6 或 7 个）根据交换机型号而不同。插销的定位
是对称且等距的，支撑支架的放置，并且使其凸缘与交换机前面板和背面板齐平，或者不与任一面板齐
平。每个支架孔都有用于使支架与机箱齐平并将其锁定到位的键式开口。

重要！ 连接插销必须锁定所有三个上部支架孔。

图 2 显示适当的支架安装配置示例。

图 3 显示不当的支架安装配置示例。

图 2： 两柱机架安装的支架安装示例

图 3： 两柱机架安装的不当支架安装示例
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3.1.1 将安装支架安装到机箱

此步骤用于将安装支架安装到交换机机箱（图 4）。

第 1 步 将安装支架与连接插销对准以达到所需的安装位置。
第 2 步 将连接插销插入键式开口，使支架与机箱齐平。
第 3 步 将支架朝前方凸缘滑动，直至听到卡嗒声以表示支架夹锁定到位。

要从机箱卸下安装支架，请用一字螺丝刀抬起安装支架夹的前部边缘，然后从前方凸缘向外滑出支架
（与安装方向相反）。

3.1.2 将交换机插入机架

此步骤用于将交换机安装到机架（图 5）。

第 1 步 将机箱放入机架。使凸缘靠在机架柱上。

第 2 步 选择适用于设备机架的安装螺钉。
第 3 步 将支架凸缘安装到机架柱。

完成两柱机架安装后，请转到第 4 章： 交换机布线。

图 4： 将安装支架安装到交换机机箱

图 5： 将交换机插入机架
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3.2 四柱机架安装
将两个导轨装配到后面立柱上，在导轨上滑动交换机，然后将交换机固定到前面立柱上，这样即可将交
换机安装到四柱机架。

安装套件提供两个支架-导轨配件。以下四柱安装部件取自每个配件： 

• 六孔安装支架
• 导轨

机箱每侧都有与支架孔对准的连接插销；插销的数量（6 或 7 个）根据交换机型号而不同。插销的定位
是对称且等距的，支撑支架的放置，并且使其凸缘与交换机前面板和背面板齐平，或者不与任一面板齐
平。每个支架孔都有用于使支架与机箱齐平并将其锁定到位的键式开口。

重要！ 连接插销必须锁定所有六个支架孔。

图 6 显示适当的支架安装配置示例。

图 7 显示不当的支架安装配置示例。

对于每侧各有六个连接插销的交换机，偏置安装始终是不当的支架安装配置。

图 6： 四柱机架安装的支架安装示例

图 7： 四柱机架安装的不当支架安装示例
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3.2.1 拔出支架和导轨

图 8 显示支架-导轨配件和从配件中取出的组件构成（支架和导轨）。在将交换机安装到四柱机架前，
每个配件必须可以拆分为其各个组件构成。交换机附带的两个配件是相同的。

此步骤用于将支架-导轨配件拆分为其组件构成。

第 1 步 用右手握住导轨，如图 9-左中所示。用左手将支架凸缘向导轨凸缘外部拉出，直到支架夹与导
轨扣合（图 9-右）。

如果支架凸缘最初被卡住，请确认支架凸缘上的蝶形螺钉未安装到导轨凸缘。

第 2 步 按支架上的锁紧夹（图 9-右）时，继续从导轨上拉支架，直至完成分离。

第 3 步 对其他配件重复此步骤。

图 8： 支架-导轨配件 – 拔出之前和之后

图 9： 拔出支架-导轨配件
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3.2.2 将安装支架安装到机箱

图 10 显示对准正面支架以将交换机安装到四柱机架。

此步骤用于将安装支架安装到交换机机箱，如图 11 中所示。

第 1 步 将安装支架与连接插销对准以达到所需的安装位置。
第 2 步 将连接插销插入键式开口，使支架与机箱齐平。
第 3 步 将支架朝前方凸缘滑动，直至听到卡嗒声以表示支架夹锁定到位。

要从机箱卸下安装支架，请用一字螺丝刀抬起安装支架夹的前部边缘，然后从前方凸缘向外滑出支架
（与安装方向相反）。

图 10： 将安装支架安装到交换机机箱

图 11： 将安装支架安装到交换机机箱
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3.2.3 展开导轨

导轨是二件式构造。导轨长度可通过滑动导轨滑杆内部的导轨杆进行调节。导轨夹可防止导轨延伸到超
出前面和背面机架柱之间支持的最大距离。当收缩导轨时，导轨夹最靠近滑杆端。

导轨最初是收缩的，必须展开才能安装到机架上。此步骤用于将导轨从其收缩状态展开：

第 1 步 用左手握持滑杆端，用右手握持固定杆端（图 12-左）。
第 2 步 向两端拉伸，直到导轨夹卡住并听到卡嗒声（图 12-右）。

3.2.4 将导轨安装到设备机架上

导轨将前面立柱连接到后面立柱。各端都有两个机架插头（图 12-右，插图 A）。通过将插头插入机架
插槽，将导轨安装到机架中。要将导轨安装到带螺纹孔的立柱或带圆孔的立柱上，请卸下导轨两端的所
有插头，然后用适合该机架的螺栓安装导轨。此步骤用于将导轨安装到四柱机架：

第 1 步 通过将固定杆端机架插头插入立柱插槽，将导轨安装到右后方的机架立柱上（图 13，插图
A）。滑动配件必须在右侧立柱中，相对于左侧机架立柱。

如果机架插头先前已卸下，请用螺栓将导轨安装到机架上。

第 2 步 通过将导轨端拉到立柱外，然后在将机架插头插入立柱的同时收缩导轨，将导轨的滑杆端安装
到前面立柱（图 13，插图 B）。

第 3 步 对于左侧立柱重复第 1 步 到第 2 步。确保两个导轨处于同一水平线上。

图 12： 展开导轨

图 13： 安装导轨
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3.2.5 将交换机安装到机架

安装机架后，交换机通过导轨滑入机架。每个支架包含用于将交换机安装到导轨的蝶形螺钉

第 1 步 将交换机提起到机架中，然后将安装支架插入滑动导轨。

第 2 步 通过导轨向后面的立柱滑动交换机，直至安装支架凸缘与连接到机架立柱的导轨凸缘齐平。

第 3 步 使用支架附带的快速释放蝶形螺钉将支架凸缘安装到机架立柱。

完成四柱机架安装后，请转到第 4 章： 交换机布线。

图 14： 将交换机插入导轨

图 15： 将交换机安装到机架立柱
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第 4 章   交换机布线

4.1 连接电源线

重要！ 安装此设备必须遵守当地和国家的电气规程。如有必要，请咨询相应的监管机构和检查机构以确保
合规。

此交换机通过安装的两个电源来工作。必须将至少一个电源连接到电源插座。两个电路提供冗余保护。

附录 D 显示交换机背面板上的电源位置。

重要！ 将系统连接到电源插座之前，请阅读所有的安装指示。

• 非冗余配置：将其中一个电源连接到电源插座。
• 冗余电源配置：将两个电源连接到电源插座。
• 关闭交换机：拆除电源上的所有电源线和缆线。

重要！ 此设备必须接地。切勿破坏接地导线。

重要！ 本设备需要有过流保护。

7000 系列 2 RU 交换机有四个电源型号（不同气流方向）。电源型号位于模块右侧手柄后面的风扇毂上
（图 16），可用电源的型号包括：

• PWR-500AC
• PWR-750AC
• PWR-1100AC
• PWR-1600AC

电源要求根据交换机和电源型号而不同。请参阅表 1 了解有关您特定系统的信息。交流电源连接到提供
所需电力的电路。

图 16 显示交流电源，包括模块左侧的电源插座。

电源需要使用符合 IEC-320 规范且有 C13 插头的电源线。配件套件提供两条 IEC-320 C13 至 C14 电源
线，每条电源线两米长。

图 16： 交流电源
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4.2 连接串行电缆和管理电缆
配件套件包含以下电缆：

• RJ-45 转 DB-9 串行适配器电缆。
• RJ-45 以太网电缆。

表 2 列出了 RJ-45 转 DB-9 适配器电缆的管脚接法。

前面板上有控制台端口、管理端口和 USB 端口。图 17 显示 DCS-7050SX-128 交换机上的端口。附录 C
显示本指南中涵盖的所有交换机的前面板。

如下所述连接前面板端口：

• 控制台（串行）端口：用 RJ-45 转 DB-9 串行适配器电缆连接 PC。
交换机使用以下默认设置：

— 9600 波特

— 无流量控制
— 1 停止位

— 无奇偶校验位
— 8 数据位

• 以太网管理端口：使用 RJ-45 以太网电缆连接到 10/100/1000 管理网络。

• USB 端口：USB 端口可用于软件或配置更新。

注意 过度弯曲会损坏界面电缆，尤其是光缆。

表 2： RJ-45 转 DB-9 的连接

RJ-45 DB-9 RJ-45 DB-9

RTS 1 8 CTS GND 5 5 GND

DTR 2 6 DSR RXD 6 3 TXD

TXD 3 2 RXD DSR 7 4 DTR

GND 4 5 GND CTS 8 7 RTS

图 17： 前面板端口
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第 5 章   配置交换机

Arista 交换机以零接触服务开通 (ZTP) 模式出厂装运。ZTP 通过从 DHCP 服务器指定的位置下载启动配
置文件或引导脚本配置交换机，无需用户干预。要手动配置交换机，请绕过 ZTP。初始配置提供了一
个只能通过控制台端口访问的用户名 (admin)，因为它没有密码。

当绕过 ZTP 时，初始交换机访问需要通过控制台端口以没有密码的 admin 用户名登录。然后您可以配
置 admin 密码和其他受密码保护的用户名。

此手动配置步骤可取消 ZTP 模式、登录交换机、为 admin 指定密码、为管理端口指定 IP 地址，并可定
义网络网关的默认路由。

第 1 步 为交换机提供电源（第 4.1 节）。

第 2 步 将控制台端口连接到 PC（第 4.2 节）。

当交换机在没有 startup-config 文件的情况下引导时，它会通过控制台显示以下消息：

The device is in Zero Touch Provisioning mode and is attempting to
download the startup-config from a remote system.The device will not
be fully functional until either a valid startup-config is downloaded
from a remote system or Zero Touch Provisioning is cancelled.To cancel
Zero Touch Provisioning, login as admin and type 'zerotouch cancel'
at the CLI.

localhost login:

第 3 步 在登录提示下键入 admin 以登录交换机。
localhost login:admin

第 4 步 键入 zerotouch cancel 以取消 ZTP 模式。重要：此步骤会开始重启交换机。
localhost>zerotouch cancel

第 5 步 启动交换机后，在登录提示下键入 admin 以重新登录交换机。
Arista EOS
localhost login:admin
Last login:Fri Mar 15 13:17:13 on console

第 6 步 进入全局配置模式。
localhost>enable
localhost#config

第 7 步 使用 username secret 命令为 admin 用户名指定密码。
localhost(config)#username admin secret pxq123

第 8 步 将默认路由配置为网络网关。
localhost(config)#ip route 0.0.0.0/0 192.0.2.1

第 9 步 将 IP 地址（在此示例中为 192.0.2.8/24）指定给以太网管理端口。
localhost(config)#interface management 1
localhost(config-if-Ma1/1)#ip address 192.0.2.8/24

第 10 步通过键入 write memory 或 copy running-config startup-config 保存配置。
localhost#copy running-config startup-config

配置管理端口 IP 地址时，使用在第 9 步 中配置的地址，通过此命令从主机访问交换机：

ssh admin@192.0.2.8

请参阅《Arista Networks 用户手册》以了解完整的交换机配置信息。
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附录 A   状态指示灯

A.1 正面指示灯

A.1.1 交换机指示灯

前面板 LED 指示灯位于机箱的右侧，显示系统、风扇和电源的状态。附录 C 显示本指南中涵盖的所有
交换机的前面板。

图 18 显示 DCS-7050SX-128 前面板 LED 指示灯。

图 18： 系统状态指示灯

表 3： 交换机 LED 指示灯状态

LED 指示灯名称 LED 指示灯状态 设备状态

系统状态

呈绿色闪烁 系统加电。

绿色 所有电源和风扇正常工作。

蓝色 定位器功能处于活动状态。

红色 电源或风扇缺失或处于故障状态。

风扇状态
绿色 所有风扇均正常工作。

红色 一个或多个风扇未插入或有故障。

电源 1 状态
电源 2 状态

熄灭 电源未插入或未通电。

绿色 电源正常工作。

红色 电源发生故障。
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附录 A: 状态指示灯

A.1.2 端口指示灯

在相应端口附近的 LED 指示灯提供链接和操作状态。图 19 显示 DCS-7050SX-128 交换机上的端口 LED
指示灯位置。附录 C 显示本指南中涵盖的所有交换机的端口 LED 指示灯位置。

表 4 提供对应于各端口 LED 指示灯状态的状态条件。QSFP+ 和 SFP+ 端口的 LED 指示灯行为是一致的。

A.2 背面状态指示灯
风扇和电源模块可从背面板接触到。每个风扇和电源模块都包含一个可报告模块状态的 LED 指示灯。
附录 D 显示本指南中涵盖的所有交换机的背面板。

风扇状态 LED 指示灯位于风扇模块上，如 图 20 中所示。

当风扇模块正确安装时，模块安装指示灯呈绿色，如果模块未完全安装，则该指示灯呈红色。表 5 提供
对应于风扇状态 LED 指示灯状态的状态条件。

电源状态 LED 指示灯位于电源模块上，如 图 21 中所示。

表 6 提供对应于电源状态 LED 指示灯状态的状态条件。

图 19： 端口 LED 指示灯 

表 4： 端口 LED 指示灯状态

LED 指示灯状态 状态

熄灭 端口链路关闭。

绿色 端口链路打开。

黄色 端口已通过软件禁用。

呈黄色闪烁 端口诊断失败。
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图 20： 风扇状态 LED 指示灯

表 5： 风扇状态 LED 指示灯状态

LED 指示灯状态 状态

熄灭 风扇模块已插入但未通电 – 它可能未正确就位。

绿色 风扇正常工作。

红色 风扇发生故障或电源模块从交换机中卸下。

图 21： 电源状态 LED 指示灯

表 6： 电源状态 LED 指示灯状态

LED 指示灯状态 状态

熄灭 电源未连接到交流电源或未完全插入。

绿色 电源正常工作。

琥珀色 电源过热或发生故障。
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附录 B: 部件清单

附录 B   部件清单

每个交换机都提供包含安装交换机所需部件的配件套件。本附录列出交换机配件套件中包含的安装部件。

B.1 机架安装部件
配件套件中提供了四柱机架安装部件。您可通过销售代表获得两柱机架安装部件。

B.1.1 四柱机架安装部件

B.1.2 两柱机架安装部件

B.2 电缆

图 22： 四柱机架安装部件

图 23： 两柱机架安装部件

表 7： 交换机电缆

数量 说明

2 电源线：IEC-320/C13-C14, 13 A, 250 V, 2 米

1 RJ-45 插线面板电缆，2 米

1 RJ-45 至 DB9 适配器电缆，2 米



附录 C: 前面板

7000 系列 2 RU 快速入门指南 PDOC-00039-03 21

附录 C   前面板

本附录显示本指南中涵盖的所有交换机的前面板。

DCS-7250QX-64

DCS-7050SX-128

图 24： DCS-7250QX-64 前面板

图 25： DCS-7050SX-128 前面板
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附录 D: 背面板

附录 D   背面板

本附录显示本指南中涵盖的所有交换机的背面板。

所有型号

图 26： 背面板
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