
카메라 기능

유효 센서 크기

25.34mm x 14.25mm(슈퍼 35)

렌즈 마운트

EF 마운트 포함. PL/B4/F 렌즈 마운트 옵
션으로 교체 가능.

렌즈 컨트롤

EF 마운트 핀 또는 12핀 방송 커넥터를 통
해 호환 렌즈 전자 제어 가능.

다이나믹 레인지

15 스탑.

촬영 해상도

4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K
2.40:1)
4096 x 2304 (4K 16:9)
4096 x 2160 (4K DCI)
3840 x 2160 (Ultra HD)
3072 x 2560 (3K Anamorphic)
2048 x 1152 (2K 16:9)
2048 x 1080 (2K DCI)
1920 x 1080

프레임 레이트

센서의 최대 프레임 속도는 선택한 해상도
와 코덱에 따라 달라짐. 초당 23.98, 24,
25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 프레임 레이
트로 프로젝트 프레임 레이트 지원.

고속 프레임 레이트

Blackmagic RAW 8:1
4.6K 풀(최대 120fps)
윈도우 모드의 UHD(최대 150fps)
윈도우 모드의 HD(최대 300fps)
ProRes 422 HQ
4.6K 풀(최대 80fps)
윈도우 모드의 UHD(최대 120fps)
윈도우 모드의 HD(최대 240fps)

내장 ND 필터

Clear/2 스탑/4 스탑/6 스탑으로 구성된 4
가지 ND 필터 포지션에서 선택 가능.

포커스

포커스 버튼은 포커스 서보 기능을 지원하
는 호환 렌즈를 사용 시자동 초점 기능을
트리거함. LCD화면을 길게 누르면 포커스
적용 영역이 설정되며 자동 초점 기능이적
용됨.

조리개 제어

조리개 휠과 터치스크린 슬라이더로 전자
식 제어 렌즈의 조리개를 수동으로 조정 가
능. IRIS 버튼으로 호환 렌즈에 자동 조리개
설정을 바로 적용하여 필름 모드에서 픽셀
클리핑 방지. 비디오모드에서 장면의 평균
노출이 자동으로설정.

스크린 면적

4 인치

스크린 종류

LCD 정전식 터치스크린.

메타데이터 지원

전자식 EF, B4, i/Technology 호환 PL 렌
즈 데이터 자동 작성 기능 지원. 카메라자
동 녹화 설정 데이터와 프로젝트/신 넘버/
테이크/추가 정보 등의 슬레이트데이터.

컨트롤

4인치 화면에 나타나는 터치스크린 메뉴.
기타 제어 기능을 위한 푸시 버튼. 두 개의
지정 가능한 단축키.

타임코드 시계

매우 정확한 시각 생성. 8시간마다 1프레
임 미만의 오차발생.

Blackmagic
URSA Mini Pro 4.6K G2

URSA Mini Pro 4.6K G2는 한층 업그레이드된 전자 장치와 최대 300fps 촬영을 지원하는 고
성능의 4.6K HDR 이미지 센서를 탑재한 차세대형 디지털 필름 카메라입니다. 슈퍼 35mm
4.6K 센서와 15스탑의 다이나믹 레인지, 광학 ND 내장 필터, PL/B4/F 마운트로 바꿀 수있는
교체형 EF 렌즈 마운트, Blackmagic RAW 및 ProRes 녹화를 위한 듀얼 CFast/SD 카드 레코
더, 외장 디스크 녹화를 위한 혁신적인 USB-C 확장 포트를 사용할 수있습니다. URSA Mini
Pro 4.6K G2는 또한 방대한 종류의 방송용 외장 컨트롤 세트 및배면광 상태 디스플레이, 접
이식 터치스크린 모니터 등을제공합니다.

₩9,438,000

제품 사양
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연결

총 비디오 입력 수

1 x SDI

총 비디오 출력 수

1 x SDI, 1 x 모니터링 SDI.

SDI 속도

1.5G, 3G, 6G, 12G.

아날로그 오디오 입력

2 x XLR 아날로그(마이크/라인/AES 오디
오로 전환 가능). 팬텀 파워 지원.

아날로그 오디오 출력

1 x 3.5mm 헤드폰 잭 (토크백용 iPhone
마이크 지원).

레퍼런스 입력

Tri-Sync·블랙버스트·타임코드.

원격 제어

2 x 2.5mm LANC 입력(녹화 시작/정지,
호환 렌즈의 조리개 및포커스 제어가능).

컴퓨터 인터페이스

1 x USB 타입 C 3.1 1세대(외장 드라이브
녹화, 소프트웨어업데이트용)
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오디오

마이크

통합형 스테레오 마이크

내장 스피커

1 x 모노 스피커.

표준

SD 비디오 표준

미지원

HD 비디오 표준

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

UHD 비디오 표준

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

SDI 규격

SMPTE 292M, SMPTE 424 level A and
B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1

SDI 오디오 샘플링

48 KHz, 24 비트.

미디어

미디어

2 x CFast 2.0 카드 슬롯, 2 x SD UHS-II
카드 슬롯, 1 x USB-C 3.1 1세대 확장 포
트(Blackmagic RAW 및 ProRes 녹화를
위한 외부미디어용)
호환 미디어 관련 정보는
www.blackmagicdesign.com/kr/

support에 있는 설명서또는 정보 노트를
참조하세요.

미디어 포맷

ExFAT(Windows⋅Mac용) 또는
HFS+(Mac용)로 미디어 포맷 가능.

지원 코덱

지원 코덱

Blackmagic RAW 고정 비트레이트 3:1,
Blackmagic RAW 고정 비트레이트 5:1,
Blackmagic RAW 고정 비트레이트 8:1,
Blackmagic RAW 고정 비트레이트 12:1,
Blackmagic RAW 균일 화질 Q0,
Blackmagic RAW 균일 화질 Q5,
Apple ProRes XQ QuickTime,
Apple ProRes 444 QuickTime,
Apple ProRes 422 HQ QuickTime,
Apple ProRes 422 QuickTime,
Apple ProRes 422 HQ QuickTime,
Apple ProRes 422 LT QuickTime,
Apple ProRes 422 Proxy QuickTime.
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제어

외부 제어 방식

Blackmagic SDI 제어 프로토콜, iPad 컨트롤, 블루투스 컨트롤, 2 x 2.5mm LANC 연결(렌즈 제어 및녹화제어용)

컬러 커렉터

컬러 커렉터

DaVinci YRGB.

토크백과 탈리 기능

토크백

SDI 15/16 채널과 iPhone 헤드셋.

라이브 탈리 표시장치

LCD와 URSA Viewfinder, URSA Studio
Viewfinder에 나타나는 탈리 표시.

저장 매체 정보

저장 유형

2 x CFast 2.0
2 x SD UHS-II 카드
1 x 외장 미디어를 위한 초고속 USB-C 확
장 포트.
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저장 속도

초당 30프레임을 기준으로 한 저장 속도.
4608 x 2592
Blackmagic RAW 3:1 - 183 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 110 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 68 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 46 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 110 ~ 274 MB/s
*
Blackmagic RAW Q5 - 27 ~ 78 MB/s **
Apple ProRes XQ - 360 MB/s
Apple ProRes 444 - 238 MB/s
Apple ProRes HQ - 158 MB/s
Apple ProRes 422 - 106 MB/s
Apple ProRes LT - 73.5 MB/s
Apple ProRes Proxy - 32.3 MB/s
3840 x 2160
Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 76 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 76 ~ 191 MB/s *
Blackmagic RAW Q5 - 19 ~ 55 MB/s **
Apple ProRes XQ - 250 MB/s
Apple ProRes 444 - 165 MB/s
Apple ProRes HQ - 110 MB/s
Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s
Apple ProRes LT - 51 MB/s
Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s
1920 x 1080
Blackmagic RAW 3:1 - 33 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 20 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 12 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 8 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 20 ~ 49 MB/s *
Blackmagic RAW Q5 - 5 ~ 14 MB/s **
Apple ProRes XQ - 62.5 MB/s
Apple ProRes 444 - 41.25 MB/s
Apple ProRes HQ - 27.5 MB/s
Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s
Apple ProRes LT - 12.75 MB/s
Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s

저장 포맷

4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x
2304, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072
x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080 ,
1920 x 1080해상도로 Blackmagic RAW
Q0, Q5, 3:1, 5:1, 8:1, 12:1 포맷 사용 가
능(필름, 확장 비디오, 비디오 다이나믹 레
인지 모드).
4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x
2304, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072
x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080 ,
1920 x 1080해상도로 ProRes 사용 가능
(필름, 비디오 다이나믹 레인지 모드).

*위에 나타나는 균일 화질 설정 Q0의 저장 속도는 압축 범위가 2:1~ 5:1 사이인 경우에만나타납니다.
**위에 나타나는 균일 화질 설정 Q5의 저장 속도는 압축 범위가 7:1~20:1 사이인 경우에만나타납니다.
실제 저장 속도는 촬영 대상에 따라달라집니다.
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소프트웨어

포함된 소프트웨어

Blackmagic OS
Mac/Windows용 DaVinci Resolve Studio와 활성화 코드
Blackmagic Camera Setup
Blackmagic RAW 플레이어
Blackmagic RAW QuickLook 플러그인
Blackmagic RAW SDK

운영 체제

Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina 또는 이후버전

Windows 8.1/10

전력 요구량

전원 장치

1 x 외부 12V 전원 장치. 카메라 뒷면 배터
리 플레이트에 장착된 12핀 Molex 커넥
터.

외부 전원 입력

1 x 외부 전력 및 배터리 사용을 위한 4핀
XLR 단자.
1 x 카메라 뒷면의 배터리 플레이트에 위
치한 12핀 Molex 커넥터.
커스텀 V-마운트 배터리 플레이트(D-tap
+12V 정전압출력).

파워

카메라 뒷면 마운트는 업계 표준 V-마운트
또는 골드 마운트 배터리 플레이트와 호환
가능.

액세서리

액세서리 옵션

URSA Mini Pro PL/EF/B4/F 마운트
URSA Mini Pro 심 세트
URSA Mini Shoulder Kit (상단 핸들 및 익스텐더 포함)
URSA Viewfinder
URSA Studio Viewfinder
URSA Mini SSD Recorder
URSA VLock Battery Plate
URSA Gold Battery Plate
URSA Mini Mic Mount
URSA Mini 상단 핸들
URSA 핸드그립
Blackmagic Camera Fiber Converter
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제품 크기

작동 환경

작동 온도

0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)

보관 온도

-20° ~ 45°C (-4° ~ 113°F)

상대 습도

0% ~ 90% 비응결

제품 구성

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 본체
먼지 보호 덮개
EF 렌즈 마운트
전원 장치
소프트웨어 다운로드용 QR 코드가 포함된 웰컴카드
DaVinci Resolve Studio 와 활성화 코드

보증

12개월 한정 보증 제공.
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본 웹사이트에 있는 모든 제품의 저작권은 Blackmagic Design Pty. Ltd.에 있습니다. 2023 모든 권리 보유.
모든 상표는 해당 업체에서 소유하는 자산입니다. 권장 소비자 가격에는 세금, 관세 및 운송료가 포함되지 않습니다.
본 웹사이트는 리마케팅 서비스를 사용하여 저희 웹사이트에 방문한 방문자들을 대상으로 서드 파티 웹사이트를 광고합니다.
쿠키 설정을 변경하면 언제든지 해당 서비스를 취소하실 수 있습니다.개인정보보호정책

Blackmagic Design 공식 리셀러
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