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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および

推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製

品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡

ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していること

が確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使

用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こるこ

とがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。 

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していること

が確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、または

放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信障害を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置条件において干渉が起き

ないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているか

どうかは、装置の電源のオン/オフによって判断できます。

• 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。

• 機器と受信機との距離を離します。

• 受信機と別の回路にあるコンセントに機器を接続します。

• 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。 

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになり

ます。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public 
domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 
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はじめに

ここでは、『Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド』の対象読者、構
成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法に関する情報も示します。

対象読者
このマニュアルは、Cisco サーバの設定や保守を行う、経験のあるネットワーク管理者向けです。

表記法
このマニュアルでは、注釈、注意、および安全に関する警告に、次の表記法を使用しています。注
釈と注意には、ユーザが知っておく必要がある重要な情報が記載されています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「要注意」の意味です。「注意」には、機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記
述されています。

誤って行うと負傷する可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告
文に、警告を表す記号が記されています。
xi
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Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before 
you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be 
familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided 
at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that 
accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de 
bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, 
wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen 
kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät 
laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten 
lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, 
soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen 
führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer 
Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit 
der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen 
Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät 
ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
xii
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Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei 
pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di 
incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per 
individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før 
du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i 
slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte 
med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento 
dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas 
habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada 
aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este 
dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará 
el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que 
acompaña a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till 
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna 
med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer 
som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta 
säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de 
lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que 
envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de 
acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua 
tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer 
til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde 
oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
関連資料
Cisco Unified Computing System（UCS）C シリーズ ラックマウント サーバのマニュアル セットにつ

いては、次のリンク先にあるロードマップ ドキュメントを参照してください。

Cisco UCS C-Series Documentation Roadmap

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載漏れに関する報告は、
ucs-docfeedback@external.cisco.com に送信してください。ご協力をよろしくお願いいたします。 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の
詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信する
には、『What's New in Cisco Product Documentation』 RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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Cisco UCS C220 M4
OL-32473-01-J
C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco UCSC200 M1M4 サーバ機能の概要を示します。 

• 外部機能概要（1-1 ページ）

• 交換可能なコンポーネントの位置（1-5 ページ）

• サーバ機能の概要（1-6 ページ）

外部機能概要
この項の図は、外部サーバの機構の概要を示します。 

サーバは、2 種類の前面パネル/バックプレーン構成のうちそれぞれ 1 種類を持つ、2 種類のバー
ジョンでオーダー可能です。

• Cisco UCS C220 M4（8 ドライブ バックプレーン付き、小型フォーム ファクタ（SFF）ドライブ）。 
このバージョンは、最大 8 台の 2.5 インチ SAS ハード ドライブまたはソリッド ステート ドラ
イブ（SSD）を装備できます。このバージョンは、最大 2 台の NVMe PCIe SSD をサポートしま
す。図 1-1 を参照してください。

• Cisco UCS C220 M4（4 ドライブ バックプレーン付き、大型フォーム ファクタ（LFF）ドライブ）。 
このバージョンは、最大 4 台の 3.5 インチ SAS ハード ドライブを装備できます。図 1-2 を参照
してください。

• 背面パネルの機能は、サーバの両方のバージョンで同一です。図 1-3 を参照してください。

図 1-1 に、SFF ドライブ（8 ドライブ バージョンのサーバ）の前面パネルの機能を示します。
1-1
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外部機能概要
図 1-1 Cisco UCS C220 M4 サーバ（SFF ドライブ、8 ドライブ）の前面パネルの機能

1 ドライブ ベイ 1 ～ 8 は、SAS/SATA ドラ
イブをサポートします。

7 システム ステータス LED

2 ドライブ ベイ 1 と 2 は、SAS/SATA およ
び NVMe PCIe ソリッドステート ドライ
ブ（SSD）をサポートします。

8 ファン ステータス LED

3 引き抜きアセット タグ 9 温度ステータス LED

4 操作パネル ボタンおよび LED 10 電源装置ステータス LED

5 電源ボタン/電源ステータス LED 11 ネットワーク リンク アクティビティ LED

6 ユニット識別ボタン/LED 12 KVM コネクタ（USB 2.0 2 個、VGA 1 個、シリ
アル コネクタ 1 個を装備した KVM ケーブ
ルで使用）
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外部機能概要
図 1-2に、LFF ドライブ（4 ドライブ バージョンのサーバ）の前面パネルの機能を示します。

図 1-2 Cisco UCS C220 M4 サーバ（LFF ドライブ、4 ドライブ）の前面パネルの機能

1 ドライブ（最大 4 台の 2.5 インチ 
ドライブ）

7 ファン ステータス LED

2 引き抜きアセット タグ 8 温度ステータス LED

3 操作パネル ボタンおよび LED 9 電源装置ステータス LED

4 電源ボタン/電源ステータス LED 10 ネットワーク リンク アクティビティ LED

5 ユニット識別ボタン/LED 11 KVM コネクタ（USB 2.0 2 個、VGA 1 個、シリアル 
コネクタ 1 個を装備した KVM ケーブルで使用）

6 システム ステータス LED

HDD 02HDD 01 HDD 03 HDD 04
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外部機能概要
図 1-3は、サーバの背面パネルの機構を示します（サーバの両方のバージョンと同様）。

図 1-3 Cisco UCS C220 M4 サーバの背面パネルの機能

1 PCIe ライザー 1/スロット 1 7 シリアル ポート（RJ-45 コネクタ）

2 PCIe ライザー 2/スロット 2 8 デュアル 1 Gb イーサネット ポート（LAN1 
と LAN2）

3 モジュラ LAN-on-motherboard（mLOM）
カード スロット

9 VGA ビデオ ポート（DB-15）

4 アース ラグの穴（DC 電源装置の場合） 10 背面ユニット識別ボタン/LED

5 USB 3.0 ポート（2 個） 11 電源装置（最大 2 台、1+1 冗長）

6 1 Gb イーサネット専用管理ポート

35
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交換可能なコンポーネントの位置
交換可能なコンポーネントの位置
この項では、現場で交換可能なコンポーネントの位置を示します。図 1-4は、上から見下ろした図
です。上部カバーとエアー バッフルは取り外してあります。

図 1-4 交換可能なコンポーネントの位置

1 ドライブ ベイ 1 ～ 8 は、SAS/SATA ドライブを
サポートします。 

SFF、8 ドライブ バージョンのみ：ドライブ ベイ 
1 と 2 は、SAS/SATA ドライブおよび NVMe 
PCIe SSD をサポートします。NVMe ドライブ
は、サーバで PCIe バス接続を提供する PCIe ラ
イザー バージョン 2B を必要とします。

10 マザーボード上のトラステッド プ
ラットフォーム モジュール（TPM）ソ
ケット（図に非表示）

2 冷却ファン モジュール（6 個） 11 PCIe ライザー 2（ハーフハイトの 
PCIe スロット 2）

3 Supercap 電源モジュール（RAID バックアップ）
の取り付けブラケット

12 PCIe ライザー 1（フル ハイトの PCIe 
スロット 1）

4 マザーボード上の DIMM ソケット（24 個） 13 シャーシ フロア上のモジュラ LOM
（mLOM）コネクタ

5 CPU およびヒートシンク（最大 2） 14 シスコ モジュラ RAID コントローラ 
PCIe ライザー（水平ソケット搭載の
専用ライザー）

6 RAID 5 キー用組み込み SATA RAID ヘッダー 15 シスコ モジュラ RAID コントローラ 
カード
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サーバ機能の概要
サーバ機能の概要
表 1-1 に、このサーバの機構を記載します。

7 マザーボード上の SD カード ベイ（2 個） 16 マザーボード上の組み込み SATA 
RAID mini-SAS コネクタ（図に非表示）

8 マザーボード上の内部 USB 3.0 ポート 17 マザーボード上の RTC バッテリ

9 電源装置（最大 2 台、1+1 冗長な場合にホットス
ワップ可能）

表 1-1 Cisco UCS C220 M4 サーバの機能

機能 説明

シャーシ 1 ラックユニット（1RU）シャーシ

プロセッサ 最大 2 基の Intel Xeon E5-2600 v3 シリーズ プロセッサ 

メモリ マザーボード上に 24 個の DDR4 DIMM1ソケットが搭載されています（CPU 
あたり 12 個）。

マルチビット エ
ラー保護

マルチビット エラー保護をサポートします。

ベースボード
管理

Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）ファームウェアを実行す
る BMC。

Cisco IMC の設定に応じて、Cisco IMC には、 
1 Gb 専用管理ポート、1 Gb イーサネット LOM ポート、または Cisco 仮想イ
ンターフェイス カードからアクセスできます。

ネットワークお
よび管理 I/O

サポートされるコネクタ：

• 1 Gb イーサネット専用管理ポート X 1

• 1 Gb BASE-T イーサネット LAN ポート X 2

• RS-232 シリアル ポート（RJ-45 コネクタ）X 1

• 15 ピン VGA2コネクタ X 1

• USB33.0 コネクタ X 2

• USB 2.0 2 個、VGA 1 個、シリアル（DB-9）コネクタ 1 個を装備した KVM 
ケーブルを使用する前面パネル KVM コネクタ X 1

モジュラ LOM 専用ソケットを使用して、背面パネルの追加接続用に、mLOM カードを追加
することができます（最大 4 台の 1 Gb または 10 Gb イーサネット ポート）。

WoL 1 Gb BASE-T イーサネット LAN ポートは、Wake-on-LAN（WoL）規格をサ
ポートしています。

電源 電源装置 2 台： 

• AC 電源装置の場合、各台に 770 W AC を設置

• DC 電源装置の場合、各台に 1050 W DC を設置 

サーバでは、タイプやワット数の異なる電源装置を組み合わせて使用しない
でください。

1+1 の冗長構成。電力仕様（A-2 ページ）を参照してください。
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サーバ機能の概要
ACPI Advanced Configuration and Power Interface（ACPI）4.0 規格をサポートしてい
ます。

冷却 ホットスワップ可能なファン モジュール（前面から背面に向かう冷却用）X 6。

PCIe I/O 2 台のライザー（単一ライザー アセンブリ）上の水平 PCIe4拡張スロット X 2。 

スロットの仕様については、PCIe カードの交換（3-46 ページ）を参照してく
ださい。

InfiniBand このサーバのバス スロットは、InfiniBand アーキテクチャをサポートしてい
ます。

ストレージ ドライブは前面パネル ドライブ ベイに取り付けられます。サーバは、それぞ
れ異なる前面パネル/バックプレーン構成を持つ、2 種類のバージョンでオー
ダー可能です。

• Cisco UCS C220 M4（8 ドライブ バックプレーン付き、小型フォーム ファ
クタ（SFF）ドライブ）。最大 8 台の 2.5 インチ SAS/SATA ドライブを装備
できます。SAS/SATA ドライブはホットスワップ可能です。5

このバージョンのサーバも、ベイ 1 と 2 で最大 2 台の NVMe PCIe SSD を
サポートします。NVME PCIe SSD はホットプラグ可能です。6NVMe ドラ
イブは、サーバで PCIe バス接続を提供する PCIe ライザー バージョン 
2B を必要とします。

• Cisco UCS C220 M4（4 ドライブ バックプレーン付き、大型フォーム ファ
クタ（LFF）ドライブ）。最大 4 台の 3.5 インチ SAS/SATA ドライブを装備
できます。 

内部 USB マザーボード上に、USB サム ドライブを追加ストレージとして利用可能な
内部 USB 3.0 ポート X 1 が搭載されています。

SD カード マザーボード上に、最大 2 個の SD カードが利用できる内部ベイ X 2 が搭載
されています。

2 台のフラッシュ ドライブは RAID 1 構成で設定できます。

ディスク管理
（RAID）

サーバには、PCIe-style シスコ モジュラ RAID コントローラ カード専用の内
部ライザーが搭載されています。 

サーバでは、サーバ自体に組み込まれている SATA RAID コントローラを使
用することもできます。RAID 5 キーを追加して、この組み込み SATA RAID 
をアップグレードすることも可能です。

（注） この時点では、組み込み RAID オプションは、サーバの 
4 ドライブ バージョンである、大型フォーム ファクタ
のドライブでは使用できません。

サポートされている RAID コントローラ オプションの一覧については、
RAID コントローラに関する考慮事項（C-1 ページ）を参照してください。

RAID バック
アップ

サーバには、シスコ モジュラ RAID コントローラ カードで使用される 
supercap 電源モジュールの取り付けブラケットがあります。 

ビデオ 60 Hz で最大 1920 X 1200、16 bpp の VGA ビデオ解像度、最大 256 MB のビデ
オ メモリ。

表 1-1 Cisco UCS C220 M4 サーバの機能（続き）

機能 説明（続き）
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サーバ機能の概要
1. DIMM = Dual Inline Memory Module（デュアル インライン メモリ モジュール）

2. VGA = Video Graphics Array（ビデオ グラフィックス アレイ）

3. USB = Universal Serial Bus（ユニバーサル シリアル バス）

4. PCIe = Peripheral Component Interconnect Express

5. ホットスワップ可能とは、取り外しをする前にコンポーネントのシャットダウンが不要であり、サーバの電源をオ

ンにしたままで行えるということです。

6. ホットプラグ可能とは、取り外しをする前にコンポーネントのシャットダウンが不要であり、サーバの電源をオン

にしたままで行えるということです。
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C H A P T E R 2

サーバの設置 

この章では、サーバの設置方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

• サーバの開梱と点検（2-1 ページ）

• サーバの設置準備（2-2 ページ）

• ラックへのサーバの設置（2-4 ページ）

• サーバの初期設定（2-8 ページ）

• NIC モードおよび NIC 冗長化の設定（2-13 ページ）

• システム BIOS および Cisco IMC ファームウェア（2-14 ページ）

• BIOS および Cisco IMC ファームウェアの更新（2-14 ページ）

（注） サーバの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for 
Cisco UCS C-Series Servers』を参照して重要な安全情報を確認してください。

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作
業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警
告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参
照してください。 
ステートメント 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

サーバの開梱と点検

注意 内部サーバのコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用ストラップを着用し、常にモ
ジュールのフレームの端を持つようにしてください。 

ヒント サーバの輸送が必要となる場合に備えて、輸送用の箱は保管しておいてください。
2-1
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サーバの設置準備
（注） シャーシは厳密に検査したうえで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、ただちにカスタマー サービス担当者に連絡してください。 

手順 1 段ボール箱からサーバを取り出します。梱包材はすべて保管しておいてください。

手順 2 カスタマー サービス担当者から提供された機器リストと梱包品の内容を照合します。すべての
品目が揃っていることを確認してください。

手順 3 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡し
てください。次の情報を用意しておきます。 

• 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）

• 破損している装置のモデルとシリアル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

サーバの設置準備
ここでは、サーバの設置準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。

• 設置に関するガイドライン（2-2 ページ）

• ラックに関する要件（2-3 ページ）

• 工具の要件（2-3 ページ）

• スライド レールの調整範囲およびケーブル マネジメント アームの寸法（2-4 ページ）

設置に関するガイドライン

警告 システムの過熱を防ぐため、最大推奨周囲温度の 40 ℃（104 °F）を超えるエリアで操作しないで
ください。 
ステートメント 1047

警告 いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしてお
いてください。
ステートメント 1019

警告 この製品は、設置する建物に短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されてい
ます。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。
ステートメント 1005
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第 2 章      サーバの設置

サーバの設置準備
警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。
ステートメント 1074

注意 サーバを取り付ける際は、適切なエアーフローを確保するために、レール キットを使用する必要
があります。レール キットを使用せずに、ユニットを別のユニットの上に物理的に置く、つまり

「積み重ねる」と、サーバの上部にある通気口がふさがれ、過熱したり、ファンの回転が速くなっ
たり、電力消費が高くなったりする原因となる可能性があります。サーバをラックに取り付ける
ときは、これらのレールによりサーバ間で必要な最小の間隔が提供されるので、レール キットに
サーバをマウントすることを推奨します。レール キットを使用してユニットをマウントする場
合は、サーバ間の間隔を余分にとる必要はありません。

注意 鉄共振テクノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、
Cisco UCS などのシステムに使用すると、データ トラフィック パターンの変化によって入力電
流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。

サーバを設置する際には、次のガイドラインに従ってください。

• サーバを設置する前に、設置場所の構成を計画し、設置環境を整えます。設置場所を計画する
際に推奨される作業については、『Cisco UCS Site Preparation Guide』を参照してください。

• サーバの周囲に、保守作業および適切な通気のための十分なスペースがあることを確認しま
す。サーバ内では前面から背面へ空気が流れます。

• 空調が、サーバの仕様（A-1 ページ）に記載された温度要件に適合していることを確認します。

• キャビネットまたはラックが、「ラックに関する要件」セクション（2-3ページ）に記載された
要件に適合していることを確認します。

• 設置場所の電源が、サーバの仕様（A-1 ページ）に記載された電源要件に適合していることを確
認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用してください。 

ラックに関する要件

ここでは、標準的なオープン ラックの要件について説明します。

次のタイプのラックを使用する必要があります。

• 標準的な 19 インチ（48.3 cm）幅 4 支柱 EIA ラック（ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 1 に
準拠した英国ユニバーサル ピッチに適合するマウント支柱付き）。 

• 付属のスライド レールを使用する場合、ラック支柱の穴は、0.38 インチ（9.6 mm）の正方形、
0.28 インチ（7.1 mm）の丸形、#12-24 UNC、または #10-32 UNC になります。

• サーバあたりの縦方向の最小ラック スペースは、1 RU、つまり 1.75 インチ（44.45 mm）である
必要があります。 

工具の要件

シスコが販売するこのサーバ用のスライド レールの場合、設置に必要な工具はありません。 
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ラックへのサーバの設置
サポートされるスライド レール キット 
このサーバでは、次の 2 つのレール キット オプションがサポートされます。 

• シスコ製品 UCSC-RAILB-M4=（ボールベアリング レール キット）。 

• シスコ製品 UCSC-RAILF-M4=（フリクション レール キット）。 

Cisco UCS C220 M3 サーバ用のレール キットは使用しないでください。Cisco UCS C220 M4 サー
バ用の専用レール キットが設計されています。 

スライド レールの調整範囲およびケーブル マネジメント アームの
寸法

このサーバのスライド レールの調整範囲は 24 ～ 36 インチ（610 ～ 914 mm）です。

オプションのケーブル マネジメント アーム（CMA）を使用する場合、長さの要件がさらに追加さ
れます。

• サーバの背面から CMA の背面までの距離は、137.4 mm（5.4 インチ）追加されます。

• CMA を含むサーバの全長は、894 mm（35.2 インチ）です。

ラックへのサーバの設置
ここでは、次の項目について説明します。

• スライド レールの取り付け（2-4 ページ）

• ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付け（2-7 ページ）

• ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付けを逆にする（2-8 ページ）

スライド レールの取り付け

この項では、シスコが販売するラック キットを使用して、サーバをラックに取り付ける方法につ
いて説明します。 

警告 ラックへのユニットの設置や、ラック内のユニットの保守作業を行う場合は、負傷事故を防ぐた
め、システムが安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。安全を確保するた
めに、次のガイドラインを守ってください。
ラックに設置する装置が 1 台だけの場合は、ラックの一番下に取り付けます。

ラックに複数の装置を設置する場合は、最も重い装置を一番下に設置して、下から順番に取り付けます。

ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに装置を設置したり、

ラック内の装置を保守したりしてください。ステートメント 1006

手順 1 サーバの側面に内側レールを装着します。

a. レール内の 3 つのキー付きスロットがサーバ側面の 3 個のペグの位置に合うように、内側
レールをサーバの一方の側の位置に合わせます（図 2-1を参照）。
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ラックへのサーバの設置
b. キー付きスロットをペグに設定し、レールを前面に向けてスライドさせて、ペグの所定の位
置にロックします。前面スロットには、前面ペグにロックするための金属製クリップがあり
ます。

c. 2 つ目の内側レールをサーバの反対側に取り付けます。 

図 2-1 サーバの側面への内側レールの装着

手順 2 両方のスライド レール部品で前面の固定プレートを開きます。スライド レール部品の前端に、
バネ仕掛けの固定プレートがあります。取り付けペグをラック支柱の穴に挿入する前に、この固
定プレートが開いている必要があります（図 2-2を参照）。 

部品の外側で、背面を向いている緑色の矢印ボタンを押して、固定プレートを開きます。

図 2-2 前面の固定部分、前端の内側

手順 3 外側のスライド レールをラックに取り付けます。

a. 片側のスライド レール部品の前端を、使用する前面ラック支柱の穴の位置に合わせます。

スライド レールの前端をラック支柱の外側に迂回させ、取り付けペグを外側前面からラッ
ク支柱の穴に入れます（図 2-2を参照）。

1 サーバの前面 2 内側レールのロッキング リップ

3
5

3
3

6
3

1 2

1 前面側の取り付けペグ 3 開いた位置に引き戻された固定プレート

2 ラック ポスト

1

2

3
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ラックへのサーバの設置
（注） ラック支柱は、取り付けペグと開いた固定プレートの間にある必要があります。

b. 取り付けペグを、外側前面からラック支柱の穴に押し込みます。

c. 「PUSH」のマークが付いた固定プレートのリリース ボタンを押します。ばね仕掛けの固定プ
レートが閉じて、ペグが所定の位置にロックされます。

d. スライド レールの長さを調整したら、背面取り付けペグを対応する背面ラック支柱の穴に
差し込みます。スライド レールは前面から背面に向かって水平である必要があります。

背面取り付けペグを、ラック支柱の内側から背面ラック支柱の穴に入れます。

e. 2 つ目のスライド レール部品を、ラックの反対側に取り付けます。2 つのスライド レール部
品が相互に同じ高さであり、水平になっていることを確認します。

f. 所定の位置に収まって留まるまで、各部品の内側のスライド レールをラック前方へ引き出
します。

手順 4 サーバを次のようにスライド レールに装着します。

注意 このサーバは、コンポーネントがフルに搭載されている場合、最大で 59 kg（67 ポンド）の重量に
なる場合があります。サーバを持ち上げるときは、2 人以上で行うか、リフトを使用することを推
奨します。この手順を 1 人で実行しようとすると、怪我や機器の損傷を招くおそれがあります。

a. サーバの側面に装着されている内側レールの背面を、ラック上の空のスライド レールの前
端の位置に合わせます。

b. 内部の停止位置で止まるまで、内側レールをラック上のスライド レールに押し込みます。

c. 両方の内側レールでリリース クリップを背面に向けてスライドさせたら、前面のスラム 
ラッチがラック支柱に収まるまで、サーバをラックに押し込みます。

図 2-3 内側レールのリリース クリップ

手順 5 （任意）スライド レールに付属の 2 本のネジを使用して、サーバをさらに確実にラックに固定し
ます。サーバを取り付けたラックを移動する場合は、この手順を実行します。

サーバをスライド レールに完全に押し込んだ状態で、サーバ前面のヒンジ付きスラム ラッチの
レバーを開き、レバーの下にある穴からネジを挿入します。ネジがラック支柱のレールの静止部
分に挿入され、サーバが引き抜かれるのを防ぎます。反対のスラム ラッチについても行ってくだ
さい。 

1 内側レールのリリース クリップ 3 ラック支柱に装着されている外側レール

2 サーバに装着され、外側レールに挿入され
ている内側レール

3
5

3
3

6
4

321
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ラックへのサーバの設置
ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付け

（注） CMA は左右逆に取り付けることができます。CMA を逆に取り付けるには、取り付ける前
に ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付けを逆にする（2-8 ページ）を参照
してください。

手順 1 サーバをラックに完全に押し込んだ状態で、サーバから最も離れた CMA アームの CMA タブ
を、ラック支柱に装着された固定スライド レールの終端にスライドさせます（図 2-4を参照）。カ
チッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終端にスライドさせます。

手順 2 サーバに最も近い CMA タブを、サーバに装着された内側レールの終端にスライドさせます
（図 2-4を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終端にスライドさせます。

手順 3 ラックの幅に一致するまで、CMA アセンブリの反対側の終端にある幅調整スライダを引き出し
ます（図 2-4を参照）。

手順 4 幅調整スライダの終端にある CMA タブを、ラック支柱に装着された固定スライド レールの終
端にスライドさせます（図 2-4を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終
端にスライドさせます。

手順 5 各プラスチック製ケーブル ガイドの上部でヒンジ付きフラップを開き、必要に応じてケーブル 
ガイドを通してケーブルを配線します。

図 2-4 スライド レールの背面へのケーブル マネジメント アームの装着

1 サーバから最も離れたアームの CMA タブ
と外側の固定スライド レールの終端

3 幅調整スライダの CMA タブと外側の固定
スライド レールの終端

2 サーバに最も近いアームの CMA タブと
サーバに装着された内側のスライド レー
ルの終端

4 サーバ背面

35
25

84

1

4

2

3

2-7
Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32473-01-J



 

第 2 章      サーバの設置

サーバの初期設定
ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付けを逆にする

手順 1 CMA アセンブリ全体を 180 度回転させます。プラスチック製ケーブル ガイドは、上を向いたま
まにしておく必要があります。

手順 2 サーバの背面を向くように、各 CMA アームの終端でタブを反転させます。

手順 3 幅調整スライダの終端にあるタブを回転させます。タブの外側の金属ボタンを長押しし、サーバ
の背面を向くようにタブを 180 度回転させます。

図 2-5 CMA の反転

サーバの初期設定

サーバの接続と電源投入（スタンドアロン モード） 

（注） ここでは、サーバをスタンドアロン モードで使用する場合のサーバの電源投入方法、IP アドレス
の割り当て方法、サーバ管理への接続方法について説明します。サーバを Cisco UCS Manager の
統合で使用する場合は、特定のケーブル接続および設定が必要です。Cisco UCS 統合に適した設
置方法（D-1 ページ）を参照してください。

サーバは次のデフォルト設定で出荷されます。 

• NIC モードは Shared LOM EXT です。

Shared LOM EXT モードでは、1 Gb イーサネット ポートおよび取り付け済みの Cisco 仮想イン
ターフェイス カード（VIC）上のすべてのポートが、Cisco Integrated Management Interface（Cisco 
IMC）にアクセスできます。10/100/1000 専用管理ポートを使用して Cisco IMC にアクセスする
場合は、次の手順の 手順 1の説明に従って、サーバに接続して NIC モードを変更できます。 

1 幅調整スライダの終端の CMA タブ 2 回転用金属ボタン

35
25
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サーバの初期設定
• NIC の冗長性はアクティブ-アクティブです。すべてのイーサネット ポートが同時に使用さ
れます。

• DHCP が有効です。 

• IPv4 は有効です。 

システムに接続して初期設定を行うには、次の 2 つの方法があります。

• ローカル設定：キーボードとモニタをシステムに接続して設定を行う場合は、この手順を使
用します。この手順では、KVM ケーブル（Cisco PID N20-BKVM）またはサーバの背面にある
ポートが使用できます。ローカル接続手順（2-9 ページ）を参照してください。

• リモート設定：専用管理 LAN 経由で設定を行う場合は、この手順を使用します。リモート接
続手順（2-10 ページ）を参照してください。

（注） システムをリモートで設定するには、システムと同じネットワーク上に DHCP サーバが
存在する必要があります。このサーバ ノードの MAC アドレスの範囲を、DHCP サーバに
あらかじめ設定しておく必要があります。MAC アドレスは、前面パネルの引き抜きア
セット タグにあるラベルに印字されています（図 1-1または図 1-2 を参照）。このサーバ 
ノードでは、Cisco IMC に 6 つの MAC アドレスの範囲が割り当てられています。ラベル
に印字されている MAC アドレスは、6 つの連続 MAC アドレスのうち最初のものです。 

ローカル接続手順

手順 1 電源コードをサーバの各電源装置に接続し、次に、接地された AC 電源コンセントに各コードを
接続します。電源仕様については、電力仕様（A-2 ページ）を参照してください。

最初のブート中、サーバがスタンバイ電源でブートするまでに約 2 分かかります。 

システムの電源ステータスは、前面パネルのシステムの電源ステータス LED で確認できます（外
部機能概要（1-1 ページ）を参照）。LED がオレンジの場合、サーバはスタンバイ電源モードです。 

手順 2 次のいずれかの方法を使用して、USB キーボードと VGA モニタをサーバに接続します。

• USB キーボードと VGA モニタを背面パネルの対応するコネクタに接続します（外部機能概
要（1-1 ページ）を参照）。

• オプションの KVM ケーブル（Cisco PID N20-BKVM）を前面パネルの KVM コネクタに接続
します（コネクタの位置については、外部機能概要（1-1 ページ）を参照）。USB キーボードと 
VGA モニタを KVM ケーブルに接続します。

手順 3 Cisco IMC 設定ユーティリティを開きます。 

a. 前面パネルの電源ボタンを 4 秒間長押しして、サーバを起動します。 

b. ブートアップ時に、Cisco IMC 設定ユーティリティを開くよう求められたら F8を押します。 

このユーティリティには 2 つのウィンドウがあり、F1 または F2 を押すことで切り替えるこ
とができます。 

手順 4 Cisco IMC 設定ユーティリティのセットアップ（2-10 ページ）に進みます。
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サーバの初期設定
リモート接続手順

手順 1 電源コードをサーバの各電源装置に接続し、次に、接地された AC 電源コンセントに各コードを
接続します。電源仕様については、電力仕様（A-2 ページ）を参照してください。

最初のブート中、サーバがスタンバイ電源でブートするまでに約 2 分かかります。 

システムの電源ステータスは、前面パネルのシステムの電源ステータス LED で確認できます（外
部機能概要（1-1 ページ）を参照）。LED がオレンジの場合、サーバはスタンバイ電源モードです。 

手順 2 管理イーサネット ケーブルを背面パネルの専用管理ポートに差し込みます（外部機能概要（1-1 
ページ）を参照）。

手順 3 事前設定された DHCP サーバで、サーバ ノードに IP アドレスを割り当てられるようにします。

手順 4 割り当てられた IP アドレスを使用して、サーバ ノードの Cisco IMC にアクセスし、ログインしま
す。IP アドレスを特定するには、DHCP サーバの管理者に相談してください。

（注） サーバのデフォルトのユーザ名は admin、デフォルト パスワードは password です。

手順 5 Cisco IMC の [Server Summary] ページで、[Launch KVM Console]をクリックします。別の KVM コ
ンソール ウィンドウが開きます。

手順 6 Cisco IMC の [Summary] ページで、[Power Cycle Server]をクリックします。システムがリブート
します。

手順 7 KVM コンソール ウィンドウを選択します。 

（注） 次のキーボード操作を有効にするには、KVM コンソール ウィンドウがアクティブ ウィ
ンドウである必要があります。

手順 8 プロンプトが表示されたら、F8を押して、Cisco IMC 設定ユーティリティを起動します。このユー
ティリティは、KVM コンソール ウィンドウで開きます。

このユーティリティには 2 つのウィンドウがあり、F1 または F2 を押すことで切り替えることが
できます。 

手順 9 Cisco IMC 設定ユーティリティのセットアップ（2-10 ページ）に進みます。

Cisco IMC 設定ユーティリティのセットアップ

システムに接続して Cisco IMC 設定ユーティリティを開いた後に、次の手順を実行します。

手順 1 NIC モードと NIC 冗長性を設定します。

a. NIC モードを設定して、サーバ管理で Cisco IMC にアクセスする際に使用するポートを選択
します（ポートの識別については、1-4ページの図 1-3を参照）。

• [Shared LOM EXT]（デフォルト）：これは、工場出荷時設定の shared LOM 拡張モードです。こ
のモードでは、Shared LOM インターフェイスと Cisco Card インターフェイスの両方がイ
ネーブルです。 
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このモードでは、DHCP 応答が shared LOM ポートと Cisco カード ポートの両方に返されま
す。サーバがスタンドアロン モードであるために、Cisco カード接続でその IP アドレスが 
Cisco UCS Manager システムから取得されないと判別された場合は、その Cisco カードから
のその後の DHCP 要求はディセーブルになります。スタンドアロン モードで Cisco カードを
介して Cisco IMC に接続する場合は、Cisco Card NIC モードを使用します。 

• [Shared LOM]：Cisco IMC へのアクセスに 1 Gb イーサネット ポートを使用します。NIC 冗長
化と IP 設定を選択する必要があります。

• [Dedicated]：Cisco IMC へのアクセスに専用管理ポートを使用します。NIC 冗長化と IP 設定
を選択する必要があります。

• [Cisco Card]：Cisco IMC へのアクセスに取り付け済みの Cisco UCS 仮想インターフェイス 
カード（VIC）のポートを使用します。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。 

必須の VIC スロットの設定も下記で参照してください。 

• [VIC Slot]：Cisco Card NIC モードを使用する場合、VIC を取り付けた場所に合わせて、この設
定を選択する必要があります。Riser1、Riser2、または Flex-LOM（mLOM スロット）のいずれ
かを選択します。 

– Riser1 を選択する場合、スロット 1 が使用されます。 

– Riser2 を選択する場合、スロット 2 が使用されます。

– Flex-LOM を選択する場合、mLOM スロットで mLOM-style VIC を使用する必要があり
ます。

b. 必要に応じて NIC 冗長化を変更するには、このユーティリティを使用します。このサーバで
は、次の 3 つの NIC 冗長化設定を行うことができます。

– [None]：イーサネット ポートは個別に動作し、問題が発生した場合にフェールオーバー
を行いません。この設定は、専用 NIC モードでのみ使用できます。

– [Active-standby]：アクティブなイーサネット ポートに障害が発生した場合、スタンバイ 
ポートにトラフィックがフェールオーバーします。

– [Active-active]：すべてのイーサネット ポートが同時に使用されます。Shared LOM EXT 
モードでは、この NIC 冗長化の設定のみが可能です。Shared LOM と Cisco Card モードで
は、Active-standby と Active-active の両方の設定が可能です。

手順 2 ダイナミック ネットワーク設定用に DHCP をイネーブルにするか、スタティック ネットワーク
設定を開始するかを選択します。

（注） DHCP をイネーブルにするには、DHCP サーバにこのサーバの MAC アドレスの範囲をあ
らかじめ設定しておく必要があります。MAC アドレスはサーバ背面のラベルに印字され
ています。このサーバでは、Cisco IMC に 6 つの MAC アドレスの範囲が割り当てられて
います。ラベルに印字されている MAC アドレスは、6 つの連続 MAC アドレスのうち最初
のものです。 

スタティック IPv4 および IPv6 設定には次が含まれます。

• Cisco IMC の IP アドレス。

• プレフィックス/サブネット。 

IPv6 の場合、有効な値は 1 ～ 127 です。

• ゲートウェイ。 

IPv6 の場合、ゲートウェイが不明な場合は、::（コロン 2 つ）を入力して none のままに設定す
ることができます。
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• 優先 DNS サーバ アドレス。 

IPv6 の場合、::（コロン 2 つ）を入力してこれを none のままに設定することができます。

手順 3 （任意）このユーティリティを使用して、VLAN 設定を行います。

手順 4 F1を押して 2 番目の設定ウィンドウに移動したら、次のステップに進みます。 

2 番目のウィンドウで F2を押すと、最初のウィンドウに戻ることができます。

手順 5 （任意）サーバのホスト名を設定します。

手順 6 （任意）ダイナミック DNS をイネーブルにし、ダイナミック DNS（DDNS）ドメインを設定します。

手順 7 （任意）[Factory Default] チェックボックスをオンにすると、サーバは出荷時の初期状態に戻ります。

手順 8 （任意）デフォルトのユーザ パスワードを設定します。

手順 9 （任意）ポート設定の自動ネゴシエーションをイネーブルにするか、ポート速度およびデュプ
レックス モードを手動で設定します。

（注） 自動ネゴシエーションは専用 NIC モードを使用する場合にのみ使用できます。自動ネゴ
シエーションはサーバが接続されているスイッチ ポートに基づいて自動的にポート速
度およびデュプレックス モードを設定します。自動ネゴシエーションをディセーブルに
した場合、ポート速度およびデュプレックス モードを手動で設定する必要があります。

手順 10 （任意）ポート プロファイルとポート名をリセットします。

手順 11 F5を押して、行った設定に更新します。新しい設定が表示され、メッセージ「Network settings 
configured」が表示されるまでに約 45 秒かかる場合があります。その後、次の手順でサーバを再起
動します。

手順 12 F10を押して設定を保存し、サーバを再起動します。

（注） DHCP のイネーブル化を選択した場合、動的に割り当てられた IP アドレスと MAC アド
レスがブートアップ時にコンソール画面に表示されます。

ブラウザと Cisco IMC の IP アドレスを使用して、Cisco IMC 管理インターフェイスに接続しま
す。IP アドレスは、行った設定に基づいています（スタティック アドレスまたは DHCP サーバに
よって割り当てられたアドレス）。

（注） サーバのデフォルトのユーザ名は admin です。デフォルト パスワードは password です。

サーバを管理するには、これらのインターフェイスの使用手順について『Cisco UCS C-Series 
Rack-Mount Server Configuration Guide』または『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server CLI 
Configuration Guide』を参照してください。これらのマニュアルへのリンクは、次の URL の C シ
リーズ マニュアル ロードマップ内にあります。

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc 
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NIC モードおよび NIC 冗長化の設定

NIC モード

このサーバには、次のような選択可能な NIC モード設定があります。

• [Shared LOM EXT]（デフォルト）：これは、工場出荷時設定の Shared LOM 拡張モードです。こ
のモードでは、shared LOM インターフェイスと Cisco Card インターフェイスの両方がイ
ネーブルです。 

このモードでは、DHCP 応答が shared LOM ポートと Cisco カード ポートの両方に返されま
す。サーバがスタンドアロン モードであるために、Cisco カード接続でその IP アドレスが 
Cisco UCS Manager システムから取得されないと判別された場合は、その Cisco カードから
のその後の DHCP 要求はディセーブルになります。Cisco カード接続でその IP アドレスが 
Cisco UCS Manager システムから取得されると判別された場合、応答にはサーバを自動的に 
UCSM モードにするパラメータが含まれます。 

• [Dedicated]：Cisco IMC へのアクセスに専用管理ポートを使用します。NIC 冗長化と IP 設定
を選択する必要があります。

• [Shared LOM]：Cisco IMC へのアクセスに 1 Gb イーサネット ポートを使用します。NIC 冗長
化と IP 設定を選択する必要があります。

• [Cisco Card]：Cisco IMC へのアクセスに取り付け済みの Cisco UCS 仮想インターフェイス 
カード（VIC）のポートを使用します。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。 

必須の VIC スロットの設定も下記で参照してください。 

• [VIC Slot]：Cisco Card NIC モードを使用する場合、VIC を取り付けた場所に合わせて、この設定
を選択します。Riser1、Riser2、または Flex-LOM（mLOM スロット）のいずれかを選択します。 

– Riser1 を選択する場合、スロット 1 が使用されます。 

– Riser2 を選択する場合、スロット 2 が使用されます。

– Flex-LOM を選択する場合、mLOM スロットで mLOM-style VIC を使用する必要があり
ます。

NIC 冗長化

このサーバには、次のような選択可能な NIC 冗長化設定があります。

– [None]：イーサネット ポートは個別に動作し、問題が発生した場合にフェールオーバー
を行いません。この設定は、専用 NIC モードでのみ使用できます。

– [Active-standby]：アクティブなイーサネット ポートに障害が発生した場合、スタンバイ 
ポートにトラフィックがフェールオーバーします。

– [Active-active]：すべてのイーサネット ポートが同時に使用されます。Shared LOM EXT 
モードでは、この NIC 冗長化の設定のみが可能です。Shared LOM と Cisco Card モードで
は、Active-standby と Active-active の両方の設定が可能です。

Active-active 設定では、モード 5 またはバランス TLB（ロード バランシングを発信する
適応型）を使用します。これは特別なスイッチのサポートを必要としないチャネル ボン
ディングです。発信トラフィックは、各スレーブの現在の負荷を実行（速度に関連して計
算される）配信されます。着信トラフィックは現在のスレーブによって受信されます。受
信のスレーブで障害が発生すると、別のスレーブは、失敗した受信のスレーブに MAC ア
ドレスを引き継ぎます。 
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システム BIOS および Cisco IMC ファームウェア
ここでは、システム BIOS について説明します。この項の内容は次のとおりです。

• BIOS および Cisco IMC ファームウェアの更新（2-14 ページ）

• システム BIOS へのアクセス（2-14 ページ）

BIOS および Cisco IMC ファームウェアの更新

注意 BIOS ファームウェアをアップグレードする場合、Cisco IMC ファームウェアも同じバージョン
にアップグレードする必要があります。アップグレードしないと、サーバが起動しません。BIOS 
と Cisco IMC のファームウェアが一致するまで電源をオフにしないでください。オフにすると、
サーバが起動しなくなります。

シスコは、BIOS、Cisco IMC、およびその他のファームウェアを互換性のあるレベルに同時にアッ
プグレードできるよう支援するために、Cisco Host Upgrade Utility を提供しています。

サーバには、シスコが提供し、承認しているファームウェアが使用されています。シスコは、各
ファームウェア イメージと共にリリース ノートを提供しています。ファームウェアを更新する
には、いくつかの方法があります。

• システム コンポーネント ファームウェアを更新する場合の推奨手順：Cisco Host Upgrade 
Utility を使用し、Cisco IMC、BIOS、LOM、LSI ストレージ コントローラと Cisco UCS VIC 
ファームウェアを互換性のあるレベルに同時にアップグレードします。 

ファームウェア レベルについては、下記のマニュアル ロードマップ リンクにある『Cisco 
Host Upgrade Utility Quick Reference Guide』を参照してください。

• EFI インターフェイスを使用して BIOS をアップグレードするか、Windows または Linux プ
ラットフォームからアップグレードします。

『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server BIOS Upgrade Guide』を参照してください。

• Cisco IMC の GUI インターフェイスを使用して Cisco IMC と BIOS ファームウェアをアップ
グレードできます。

『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers Configuration Guide』を参照してください。

• Cisco IMC の CLI インターフェイスを使用して Cisco IMC と BIOS ファームウェアをアップ
グレードできます。

『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers CLI Configuration Guide』を参照してください。

上記のマニュアルへのリンクについては、次の URL にあるマニュアル ロードマップを参照して
ください。

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc 

システム BIOS へのアクセス

手順 1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替え
ます。 
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（注） このユーティリティの [Main] ページに、現在の BIOS のバージョンとビルドが表示され
ます。

手順 2 矢印キーを使って、BIOS メニュー ページを選択します。

手順 3 矢印キーを使って、変更するフィールドを反転表示にします。 

手順 4 Enterキーを押して変更するフィールドを選択し、そのフィールドの値を変更します。 

手順 5 Exit メニュー画面が表示されるまで右矢印キーを押します。 

手順 6 Exit メニュー画面の指示に従って変更内容を保存し、セットアップ ユーティリティを終了しま
す（または、F10キーを押します）。Escキーを押すと、変更内容を保存せずにユーティリティを終
了できます。
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サーバの保守 

この章では、LED を使用して、サーバ システムの問題を診断する方法について説明します。ま
た、ハードウェア コンポーネントの取り付けまたは交換方法について説明します。この章の内容
は次のとおりです。 

• サーバ モニタリングと管理ツール（3-1 ページ） 

• ステータス LED およびボタン（3-2 ページ） 

• サーバ コンポーネントの取り付け準備（3-7 ページ） 

• サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換（3-10 ページ） 

• サービス DIP スイッチ（3-61 ページ）

サーバ モニタリングと管理ツール

Cisco Integrated Management Interface

組み込みの Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）GUI または CLI インターフェイス
を使用して、サーバ インベントリ、状態、およびシステム イベント ログをモニタできます。次の 
URL で、使用しているファームウェア リリースのユーザ マニュアルを参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Server Configuration Utility

シスコは、C シリーズ サーバ用の Cisco Server Configuration Utility も開発しています。このユー
ティリティを利用することにより、次のタスクを簡素化できます。

• サーバ インベントリと状態のモニタリング

• 診断ツールとログによるサーバの一般的な問題の診断

• BIOS ブート順序の設定

• 複数の RAID 構成の設定

• オペレーティング システムのインストール

Cisco.com から ISO イメージをダウンロードすることができます。お使いのユーティリティの
バージョンに対応したユーザ マニュアルを次の URL から参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_list.html 
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ステータス LED およびボタン
ここでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネル LED（3-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（3-5 ページ）

• 内部診断 LED（3-6 ページ）

前面パネル LED
図 3-1 は前面パネルの LED を示しています。表 3-1 には LED の状態が定義されています。

図 3-1 前面パネル LED
 

1 ハード ドライブ障害 LED

注：NVMe PCIe SSD ドライブ トレイ LED の
動作はいくらか異なっています。LED の状
態については、表 3-1 を参照してください。

6 ファン ステータス LED

2 ハード ドライブ アクティビティ LED 7 温度ステータス LED

3 電源ボタン/電源ステータス LED 8 電源装置ステータス LED

4 ID ボタン/LED 9 ネットワーク リンク アクティビティ LED

5 システム ステータス LED

35
30

88

975

3 4 6 8

BAY 02BAY 01 BAY 03
BAY 04 BAY 05 BAY 06 BAY 08BAY 07
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表 3-1 前面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1

SAS

SAS/SATA ドライブの障害

注：コントローラが Cisco 
UCS RAID SAS 9300-8i また
は 9300-8e HBA の場合には、
LED 動作の定義について、
Cisco UCS SAS 9300-8e HBA 
の考慮事項（C-4 ページ）を参
照してください。

• 消灯：ハード ドライブは正常に動作中です。

• オレンジ：ドライブ障害が検出されました。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

• 1 秒間隔のオレンジの点滅：ドライブ位置特定機能がアクティブ化されま
した。

2

SAS

SAS/SATA ドライブ アクティ
ビティ 

• 消灯：ハード ドライブ トレイにハード ドライブが存在しません（アクセ
スなし、障害なし）。

• 緑：ハード ドライブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ハード ドライブはデータの読み取り中または書き込み中です。

1

PCIe

NVMe PCIe SSD ステータス

（SFF、8 ドライブ バージョン
のみ）

• 消灯：ドライブが使用されていないため、安全に取り外すことができます。

• 緑：ドライブを使用中で、正常に機能しています。

• 緑の点滅：ドライバは挿入の後の初期化中、またはイジェクト コマンドの
後のアンロード中です。

• オレンジ：このドライブに障害が発生しています。

• オレンジの点滅：ドライブはソフトウェアで Locate コマンドを発行され
ました。

2

PCIe

NVMe PCIe SSD アクティビ
ティ

（SFF、8 ドライブ バージョン
のみ）

• 消灯：ドライブ アクティビティはありません。

• 緑の点滅：ドライブ アクティビティがあります。

3 電源ボタン/LED • 消灯：サーバに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：サーバはスタンバイ電源モードです。Cisco IMC と一部のマ
ザーボード機構にだけ電源が投入されています。

• 緑：サーバは主電源モードです。すべてのサーバ コンポーネントに電力が
供給されています。 

4 ユニット識別 • 消灯：ユニット識別機能は使用されていません。

• 青：ユニット識別機能はアクティブです。
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5 システム ステータス • 緑：サーバは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：サーバはシステムの初期化とメモリ チェックを行っています。

• オレンジの点灯：サーバは縮退運転状態にあります。次に例を示します。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少なくとも 1 つの CPU に障害が発生している。

– 少なくとも 1 つの DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少なくとも 1 台のドライブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：サーバは重大な障害発生状態にあります。次に例を示し
ます。

– ブートに失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス エラーが検出された。

– サーバが過熱状態にある。

6 ファン ステータス • 緑：すべてのファン モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上のファン モジュールで重大なしきい値を超えま
した。

• オレンジの点滅：1 つ以上のファン モジュールで回復不能なしきい値を超
えました。

7 温度ステータス • 緑：サーバは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

• オレンジの点滅：1 つ以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えま
した。

8 電源装置ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあります。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあります。

9 ネットワーク リンク アク
ティビティ

• 消灯：イーサネット リンクがアイドル状態です。

• 緑：1 つ以上のイーサネット LOM ポートでリンクがアクティブになって
いますが、アクティビティは存在しません。

• 緑の点滅：1 つ以上のイーサネット LOM ポートでリンクがアクティブに
なっていて、アクティビティが存在します。

表 3-1 前面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態
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背面パネルの LED およびボタン

図 3-2 に、背面パネルの LED とボタンを示します。表 3-2 には LED の状態が定義されています。

図 3-2 背面パネルの LED およびボタン

1 オプションの mLOM カード LED
（図には非表示、表 3-2 を参照）

5 1 Gb イーサネット リンク ステータス LED

2 1 Gb イーサネット専用管理リンク ステー
タス LED

6 背面ユニット識別ボタン/LED

3 1 Gb イーサネット専用管理リンク速度 LED 7 電源装置ステータス LED

4 1 Gb イーサネット リンク速度 LED

表 3-2 背面パネル LED、状態の定義

LED 名 状態

1 オプションの mLOM 10-Gb SFP+ 
（ステータス LED が 1 つだけあ
ります）

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑の点灯：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

1 オプションの mLOM 10-Gb 
BASE-T リンク速度 

• 消灯：リンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ：リンク速度は 100 Mbps/1 Gbps です。

• 緑：リンク速度は 10 Gbps です。

1 オプションの mLOM 10-Gb 
BASE-T リンク ステータス

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

2 1 Gb イーサネット専用管理リン
ク速度

• 消灯：リンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ：リンク速度は 100 Mbps です。

• 緑：リンク速度は 1 Gbps です。

3 1 Gb イーサネット専用管理リン
ク ステータス

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

4 1 GB イーサネット リンク速度 • 消灯：リンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ：リンク速度は 100 Mbps です。

• 緑：リンク速度は 1 Gbps です。
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内部診断 LED
サーバには、CPU、DIMM、ファン モジュール、SD カード、RTC バッテリ、および mLOM カードの
内部障害 LED があります。これらの LED は、サーバがスタンバイ電源モードの場合にのみ使用
できます。障害が発生しているコンポーネントの LED がオレンジに点灯します。

これらの内部 LED の位置については、図 3-3を参照してください。

5 1 GB イーサネット リンク ステー
タス

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

6 背面ユニット識別 • 消灯：ユニット識別 LED は使用されていません。

• 青：ユニット識別 LED はアクティブです。

7 電源装置ステータス AC 電源装置：

• 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジ、点滅：警告しきい値が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジ、点灯：重大なエラーが検出されました（過電流、過電圧、過熱障
害など）。12 V 主電源はオフです。

DC 電源（UCSC-PSUV2-1050DC）：

• 消灯：DC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイは電源オフ）です。

• 緑色、点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオンです。

• 緑色、点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオンです。

• オレンジ、点滅：警告しきい値が検出されましたが、12 V 主電源はオンです。

• オレンジ、点灯：重大なエラーが検出されました（過電流、過電圧、過熱障害
など）。12 V 主電源はオフです。

表 3-2 背面パネル LED、状態の定義（続き）

LED 名 状態
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図 3-3 内部診断 LED の位置

サーバ コンポーネントの取り付け準備
ここでは、コンポーネントの取り付け準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。 

• 必要な工具（3-8 ページ）

• サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）

• サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）

• シリアル番号の場所（3-10 ページ）

• ホットスワップまたはホットプラグ交換（3-10 ページ）

1 ファン モジュール障害 LED（マザーボー
ド上の各ファン コネクタの隣に 1 つ）

4 SD カード障害 LED（各ベイの横に 1 個）

2 CPU 障害 LED（各 CPU の前に 1 個） 5 RTC バッテリ障害 LED

3 DIMM 障害 LED（マザーボード上の各 
DIMM ソケットの前に 1 個）

6 mLOM カード障害 LED（mLOM ソケット
の横のマザーボード上）

表 3-3 内部診断 LED、状態の定義

LED 名 状態

内部診断 LED（すべて） • 消灯：コンポーネントは正常に機能しています。

• オレンジ：コンポーネントに障害が発生しています。
3
5
3
0
9
0

1 3 4
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必要な工具

この章の手順を実行するには、次の工具を使用します。

• No.2 プラス ドライバ

• 静電気防止用（ESD）ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

サーバのシャットダウンおよび電源オフ

ブレード サーバは次の 2 つの電源モードで動作します。 

• 主電源モード：すべてのサーバ コンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意の
オペレーティング システムが動作できます。

• スタンバイ電源モード：電力はサービス プロセッサと冷却ファンだけに供給され、このモー
ドでサーバを安全に電源オフできます。

次の方法のいずれかを使用して、グレースフル シャットダウンまたはハード シャットダウンを
実行できます。

• Cisco IMC の管理インターフェイスを使用します。

• サーバの前面パネルにある電源ボタンを使用します。電源ボタンを使用するには、次の手順
に従います。

手順 1 電源ステータス LED（「前面パネル LED」セクション（3-2ページ）を参照）の色を確認します。 

• 緑：サーバは主電源モードであり、安全に電源をオフするにはシャットダウンする必要があ
ります。手順 2に進みます。

• オレンジ：サーバはスタンバイ モードであり、安全に電源をオフにできます。手順 3に進みます。

手順 2 次のようにして、グレースフル シャットダウンまたはハード シャットダウンを実行します。

注意 データの損失やオペレーティング システムへの損傷が発生しないようにするために、必ずオペ
レーティング システムのグレースフル シャットダウンを実行するようにしてください。

• グレースフル シャットダウン：電源ボタンを押して放します。オペレーティング システムで
グレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モードに移行します。移行す
ると、電源ステータス LED がオレンジで示されます。

• 緊急時シャットダウン：4 秒間電源ボタンを押したままにして主電源モードを強制終了し、
スタンバイ モードを開始します。

手順 3 サーバの電源装置から電源コードを取り外し、サーバの電源を完全にオフにします。

サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け

手順 1 上部カバーを取り外します（図 3-4を参照）。

a. カバーのラッチがロックされている場合は、ドライバを使用して、ロックを反時計回りに 90 
度回転させて、ロックを解除します。図 3-4を参照してください。

b. 緑のつまみがあるラッチの終端を持ち上げます。ラッチを持ち上げながら、カバーを開いた
位置に押し戻します。

c. 上部カバーをサーバからまっすぐ持ち上げ、横に置きます。
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手順 2 次のようにして、上部カバーを取り付けます。

（注） カバーを所定の位置に戻すときに、ラッチは完全に開いた位置にある必要があります。こ
れで、ラッチの開口部をファン トレイ上にあるペグに装着できるようになります。

a. ラッチが完全に開いた位置にある状態で、カバーを、前面カバー パネルのへりから約 2 分の 
1 インチ（1.27 cm）後方のサーバ上部に置きます。ラッチの開口部をファン トレイから上に
突き出ているペグに合わせます。

b. 閉じた位置までカバー ラッチを押し下げます。ラッチを押し下げながら、カバーを閉じた位
置まで前方に押します。 

c. 必要に応じて、ドライバを使用しロックを時計回りに 90 度回転させて、ラッチをロックします。

図 3-4 上部カバーの取り外し 

1 上部カバー 2 ロッキング カバー ラッチ
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シリアル番号の場所

サーバのシリアル番号はサーバ上部、前面近くのラベルに印刷されています。

ホットスワップまたはホットプラグ交換

一部のコンポーネントは、電源のオフ切り替え、およびサーバからの AC 電源の取り外しを行わ
なくても、取り外しと交換が可能です。交換には、ホットスワップとホットプラグの 2 つの種類
があります。

• ホットスワップ交換：次のコンポーネントを取り外す前に、ソフトウェアで事前に調整した
り、シャット ダウンする必要はありません。

– SAS/SATA ドライブ

– 冷却ファン モジュール

– 電源装置（1+1 冗長電源の場合）

• ホットプラグ交換：次のコンポーネントを取り外す前に、コンポーネントをオフラインにす
る必要があります。

– NVMe PCIE SSD ドライブ

サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換

警告 ブランクの前面プレートおよびカバー パネルには、3 つの重要な機能があります。シャーシ内の
危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉（EMI）の影響を防ぐこと、
およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカー
ド、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。 
ステートメント 1029

注意 サーバ コンポーネントを扱う際は、損傷を防ぐために、ESD ストラップを装着してください。

ヒント 前面パネルまたは背面パネルにあるユニット識別ボタンを押すと、サーバの前面パネルと背面
パネル上のユニット識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラックの反対側に移
動しても対象のサーバを特定できます。これらの LED は、Cisco IMC インターフェイスを使用し
てリモートでアクティブにすることもできます。これらの LED の位置については、「ステータス 
LED およびボタン」セクション（3-2ページ）を参照してください。

ここでは、サーバ コンポーネントの取り付けおよび交換方法について説明します。この項の内容
は次のとおりです。

• 交換可能なコンポーネントの位置（3-11 ページ）

• SAS/SATA ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブの交換（3-12 ページ）

• 2.5 インチ フォーム ファクタの NVMe PCIe ソリッド ステート ドライブの交換（3-15 ページ）

• HHHL フォーム ファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブの交換（3-21 ページ）

• ファン モジュールの交換（3-23 ページ）

• マザーボード RTC バッテリの交換（3-25 ページ）
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• DIMM の交換（3-26 ページ）

• CPU およびヒートシンクの交換（3-30 ページ）

• 内部 SD カードの交換（3-34 ページ）

• 内部 USB ポートのイネーブルまたはディセーブル（3-35 ページ）

• シスコ モジュラ RAID コントローラ ライザー（内部ライザー 3）の交換（3-36 ページ）

• シスコ モジュラ RAID コントローラ カードの交換（3-37 ページ）

• モジュラ RAID コントローラの可搬型メモリ モジュール（TMM）の交換（3-39 ページ）

• SuperCap 電源モジュールの交換（RAID バックアップ）（3-42 ページ）

• ソフトウェア RAID 5 キー モジュールの交換（3-43 ページ）

• PCIe ライザー アセンブリの交換（3-45 ページ）

• PCIe カードの交換（3-46 ページ）

• トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）の取り付けおよびイネーブル化（3-53 
ページ）

• mLOM カードの交換（3-57 ページ）

• 電源装置の交換（3-58 ページ）

交換可能なコンポーネントの位置

この項では、現場で交換可能なコンポーネントの位置を示します。図 3-5は、上から見下ろした図
です。上部カバーとエアー バッフルは取り外してあります。

図 3-5 交換可能なコンポーネントの位置
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
サポートされるコンポーネントの部品番号などの、このサーバのすべてのバージョンの技術仕
様シートは、『Cisco UCS Servers Technical Specifications Sheets』に記載されています。

SAS/SATA ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブの交換

ここでは次の内容について説明します。

• SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン（3-12 ページ）

• SAS/SATA ドライブの交換（3-14 ページ）

SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

サーバには、2 つのドライブ バックプレーン オプションがあります。

• 小型フォーム ファクタ（SFF）、8 ドライブのバージョンは、2.5 インチの SAS/SATA ハード ド
ライブまたはソリッド ステート ドライブを最大 8 台収容できます。SAS/SATA ドライブは
ホットスワップ可能です。 

• 大型フォーム ファクタ（LFF）、4 ドライブのバージョンは、3.5 インチの SAS/SATA ハード ド
ライブを最大 4 台収容できます。

1 ドライブ ベイ 1 ～ 8 は、SAS/SATA ドライ
ブをサポートします。 

SFF、8 ドライブ バージョンのみ：ドライブ 
ベイ 1 と 2 は、SAS/SATA および NVMe 
PCIe SSD をサポートします。NVMe SSD 
は、サーバで PCIe バス接続を提供する PCIe 
ライザー バージョン 2B を必要とします。

10 マザーボード上のトラステッド プラット
フォーム モジュール（TPM）ソケット（図
に非表示）

2 冷却ファン モジュール（6 個） 11 PCIe ライザー 2（ハーフハイトの PCIe ス
ロット 2）

3 Supercap 電源モジュール（RAID バックアッ
プ）の取り付けブラケット

12 PCIe ライザー 1（フル ハイトの PCIe ス
ロット 1）

4 マザーボード上の DIMM ソケット（24 個） 13 シャーシ フロア上のモジュラ LOM
（mLOM）コネクタ

5 CPU およびヒートシンク（最大 2） 14 シスコ モジュラ RAID コントローラ PCIe 
ライザー（水平ソケット搭載の専用ライ
ザー）

6 RAID 5 キー用組み込み SATA RAID ヘッ
ダー

15 シスコ モジュラ RAID コントローラ カー
ド

7 マザーボード上の SD カード ベイ（2 個） 16 マザーボード上の組み込み SATA RAID 
mini-SAS コネクタ（図に非表示）

8 マザーボード上の内部 USB 3.0 ポート 17 マザーボード上の RTC バッテリ

9 電源装置（最大 2 台、1+1 冗長な場合にホッ
トスワップ可能）
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
ドライブベイの番号付けを図 3-6に示します。

図 3-6 ドライブ番号付け、SFF ドライブ、8 ドライブのバージョン
 

図 3-7 ドライブ番号付け、LFF ドライブ、4 ドライブのバージョン
 

最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守って
ください。 

• ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。 

• 未使用のベイには空のドライブ ブランキング トレイを付けたままにし、最適なエアー フ
ローを確保します。 

• SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD は、同一サーバで混在使用できます（LFF バー
ジョンのサーバは SSD をサポートしません）。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論
理ボリューム（仮想ドライブ）を構成することはできません。つまり、論理ボリュームを作成
するときは、すべての SAS/SATA ハード ドライブまたはすべての SAS/SATA SSD を含める
必要があります。 

4K セクター フォーマット ドライブの考慮事項

• 4K セクター形式のドライブはレガシー モードではなく UEFI モードで起動する必要があり
ます。BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定（3-13 ページ）また
はCisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定（3-14 ページ）を参照してください。

• 同じ RAID ボリュームの一部として 4K セクター形式および 512 バイト セクター形式のド
ライブを設定しないでください。 

• 4K セクターのドライブでのオペレーティング システムのサポートは次のとおりです。
Windows：Win2012、Win2012R2、Linux：RHEL 6.5、6.6、6.7、7.0、7.2、SLES 11 SP3 および SLES 
12。ESXi/VMware はサポートされません。

BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定

手順 1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替え
ます。 

手順 2 [Boot Options]タブに移動します。

手順 3 [UEFI Boot Options]オプションを [Enabled] に設定します。

手順 4 [Boot Option Priorities]の下で、OS のインストール メディア（仮想 DVD など）を 
[Boot Option #1]に設定します。

手順 5 [Advanced]タブに移動します。

手順 6 [LOM and PCIe Slot Configuration]を選択します。

手順 7 [PCIe Slot ID: HBA Option ROM]を [UEFI Only] に設定します。
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド

手順 8 F10を押して変更内容を保存し、BIOS セットアップ ユーティリティを終了します。サーバがリ
ブートします。

手順 9 OS のインストール後に、インストールを確認します。

a. ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り
替えます。

b. [Boot Options]タブに移動します。

c. [Boot Option Priorities]の下で、インストールした OS が [Boot Option #1] にリストされている
ことを確認します。

Cisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定

手順 1 Web ブラウザとサーバの IP アドレスを使用して、Cisco IMC GUI 管理インターフェイスにログ
インします。

手順 2 [Server] > [BIOS]の順に移動します。

手順 3 [Actions]の下の [Configure BIOS] をクリックします。 

手順 4 [Configure BIOS Parameters] ダイアログで、[Advanced]タブをクリックします。

手順 5 [LOM and PCIe Slot Configuration]セクションに移動します。

手順 6 [PCIe Slot: HBA Option ROM]を [UEFI Only] に設定します。

手順 7 [Save Changes]をクリックします。ダイアログが閉じます。

手順 8 [BIOS Properties]の下で [Configured Boot Order] を [UEFI] に設定します。

手順 9 [Actions]で [Configure Boot Order] をクリックします。

手順 10 [Configure Boot Order] ダイアログで、[Add Local HDD]をクリックします。

手順 11 [Add Local HDD] ダイアログで、4K セクター形式のドライブに関する情報を入力して、ブート順
序の最初にします。

手順 12 変更を保存し、サーバをリブートします。システムがリブートすると、加えた変更を確認できる
ようになります。

SAS/SATA ドライブの交換

（注） SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを
シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。取り外し前にシャットダウ
ンする必要がある NVMe PCIe SSD ドライブを交換する場合には、2.5 インチ フォーム ファクタ
の NVMe PCIe ソリッド ステート ドライブの交換（3-15 ページ）を参照してください。

手順 1 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランク ドライブ トレイを取り外
します。

a. ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。図 3-8を参照してください。

b. イジェクト レバーをつかんで開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。

c. 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している 4 本のドライブ トレ
イ ネジを外し、トレイからドライブを取り外します。
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
手順 2 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。

a. 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。

b. ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイ
に差し込みます。

c. バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じて
ドライブを所定の位置に固定します。

図 3-8 ハード ドライブの交換

2.5 インチ フォーム ファクタの NVMe PCIe ソリッド ステート ドライ
ブの交換

この項では、前面パネル ドライブ ベイの 2.5 インチ スモール フォーム ファクタ（SFF）NVMe 
PCIe SSD の交換について説明しています。PCIe スロットの HHHL フォームファクタ NVMe 
PCIe SSD を交換する場合は、HHHL フォーム ファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブの交
換（3-21 ページ）を参照してください。

• 2.5 インチ フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の装着に関するガイドライン（3-16 ページ）

• 2.5 インチ フォーム ファクタ NVME PCIe SSD の要件と制限事項（3-16 ページ）

• システム BIOS のホットプラグ サポートのイネーブル化（3-17 ページ）

• 2.5 インチ フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の交換（3-18 ページ）

• NVMe SFF 2.5 インチ SSD 用の PCIe ライザー バージョン 2B の取り付け（3-19 ページ）

1 イジェクト レバー 3 ドライブ トレイ固定ネジ（4 本）

2 解除ボタン –
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
2.5 インチ フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の装着に関するガイドライン

サーバの SFF 8 ドライブ バージョンは、ドライブ ベイ 1 および 2 のみで、最大 2 台の NVMe SFF 
2.5 インチ SSD をサポートします。 

2.5 インチ フォーム ファクタ NVME PCIe SSD の要件と制限事項

NVMe SFF 2.5 インチ SSD の以下の要件に従ってください。

• サーバの SFF 8 ドライブ バージョンのみが、NVMe SFF 2.5 インチ SSD をサポートします。 

• サーバには 2 つの CPU が取り付けられている必要があります。PCIe ライザー 2 は、シングル 
CPU システムでは使用できません（PCIe ライザーは、PCIe シグナルを前面パネル ドライブ 
ベイから伝送します）。

• PCIe ライザー バージョン 2B（UCSC-PCI-2B-220M4）、バンドル ケーブル付属このバージョ
ンのライザーには、ドライブ バックプレーンに接続する PCIe ケーブル用のケーブル コネク
タがあります。

NVMe SFF 2.5 インチ SSD に関する次の制限事項を確認してください。

• Cisco IMC 2.0(13) 以降のサーバ ファームウェアを使用している場合にのみ、NVMe SFF 2.5 
インチ SSD から起動できます（UEFI のみ）。Cisco UCS Manager 統合サーバの場合は、Cisco 
UCS Manager 3.1(2) 以降のソフトウェアを使用している場合にのみ起動できます。

• NVMe SFF 2.5 インチ SSD は、UEFI モードでの起動のみをサポートしています。レガシー 
ブートはサポートされていません。

• NVMe PCIe SSD は、PCIe バス経由でサーバと通信するため、SAS RAID コントローラでは制
御できません。 

• NVMe SFF 2.5 インチ SSD と HHHL フォーム ファクタ SSD は同じシステム内で結合できま
すが、同じパートナー ブランドを使用する必要があります。たとえば、2 台の Intel NVMe SFF 
2.5 インチ SSD と 2 台の HHHL フォーム ファクタ HGST SSD は、無効な構成です。有効な構
成は、2 台の HGST NVMe SFF 2.5 インチ SSD と、2 台の HGST HHHL フォーム ファクタ SSD 
です。

• サーバで Cisco IMC 2.0(13) 以降のファームウェアを実行する場合は、表 3-4にリストされて
いる 5 つのオペレーティング システムで UEFI ブートがサポートされます。各オペレーティ
ング システムでサポートされる OS 通知のホット インサーションとホット リムーブについ
ては、この表を参照してください。 

表 3-4 2.5 インチ フォーム ファクタ NVMe SSD の ホット インサーションおよびホット リムーブの OS 別サポート

NVMe SSD
NVMe SSD の最
小ファームウェア Win 2012 Win 2012R RHEL 7.2 SLES 12 SP1 ESXi 6.2

Intel UCS-PCI25-8003 8DV1CB06 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外

Intel UCS-PCI25-16003 8DV1CB06 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
システム BIOS のホットプラグ サポートのイネーブル化

Cisco IMC 2.0(13) 以降では、ホットプラグ（OS 通知のホット インサーションおよびホット リ
ムーブ）はシステム BIOS でデフォルトによりディセーブルになっています。

• システム と PCIe NVMe SSD を同時に注文した場合、この設定は工場出荷時にイネーブル化
されます。特に対処の必要はありません。

• 購入後に PCIe NVMe SSD を追加する場合は、ホットプラグのサポートをイネーブル化する
必要があります。次の手順を参照してください。

BIOS セットアップ ユーティリティでのホットプラグ サポートのイネーブル化

手順 1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替え
ます。 

手順 2 設定に移動します。 [Advanced]> [PCI Subsystem Settings] > [NVMe SSD Hot-Plug Support]

手順 3 値を [Enabled]に設定します。

手順 4 変更内容を保存し、ユーティリティを終了します。 

Intel UCS-PCI25-40010 8DV1CB06 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外

Intel UCS-PCI25-80010 8DV1CB06 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外

HGST 
UCS-SDHPCIE-38TB

KMCCP105 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外

HGST 
UCS-SDHPCIE-16TB

KMCCP105 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外

HGST 
UCS-SDHPCIE-800GB

KMCCP105 ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

ホット イン

サーション

ホット リ
ムーブ

サポート対象外

表 3-4 2.5 インチ フォーム ファクタ NVMe SSD の ホット インサーションおよびホット リムーブの OS 別サポート（続き）

NVMe SSD
NVMe SSD の最
小ファームウェア Win 2012 Win 2012R RHEL 7.2 SLES 12 SP1 ESXi 6.2
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
Cisco IMC GUI でのホットプラグ サポートのイネーブル化

手順 1 ブラウザを使用して、システムの Cisco IMC GUI にログインします。

手順 2 [Compute] > [BIOS] > [Advanced] > [PCI Configuration]に移動します。

手順 3 [NVME SSD Hot-Plug Support] を [Enabled] に設定します。

手順 4 変更内容を保存し、ソフトウェアを終了します。

2.5 インチ フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の交換

（注） OS 非通知の取り外しはサポートされていません。OS 通知のホット インサーションおよびホット 
リムーブは Cisco IMC リリース 2.0(13) 以降を使用している場合にのみサポートされ、これらの機
能は OS のバージョンに依存します。OS ごとのサポートについては、表 3-4を参照してください。

（注） OS 通知のホット インサーションとホット リムーブはシステム BIOS で有効にする必要がありま
す。システム BIOS のホットプラグ サポートのイネーブル化（3-17 ページ）を参照してください。 

ドライブ トレイ LED については、前面パネル LED（3-2 ページ）を参照してください。 

手順 1 既存の NVMe SFF 2.5 インチ SSD を取り外します。

a. NVMe SFF 2.5インチ SSD をシャットダウンして OS 通知の取り外しを開始します。オペ
レーティング システム インターフェイスを使用してドライブをシャットダウンしてから、
ドライブ トレイ LED を確認します。

– 緑：ドライブを使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。

– 緑の点滅：シャットダウン コマンドの後のドライバのアンロード中です。取り外さない
でください。

– 消灯：ドライブが使用されていないため、安全に取り外すことができます。

b. ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。図 3-8を参照してください。

c. イジェクト レバーをつかんで開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。

d. 既存の SSD を交換する場合は、SSD をトレイに固定している 4 本のドライブ トレイ ネジを
外し、トレイから SSD を取り外します。

（注） NVMe 2.5 インチ SFF SSD をサーバに初めて取り付けるときには、そのドライブを取り付ける前
に、PCIe ライザー バージョン 2B を取り付けて、ケーブルを接続する必要があります。NVMe SFF 
2.5 インチ SSD 用の PCIe ライザー バージョン 2B の取り付け（3-19 ページ）を参照してください。

手順 2 新しい NVMe SFF 2.5 インチ SSD を取り付けます。

a. 空のドライブ トレイに新しい SSD を置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。

b. ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイ
に差し込みます。

c. バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じて
ドライブを所定の位置に固定します。
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
手順 3 ドライブ トレイ LED を確認し、緑色に点灯するまでドライブへのアクセスを待機します。

• 消灯：ドライブは使用されていません。

• 緑の点滅：ホットプラグの挿入後のドライバの初期化中です。 

• 緑色：ドライブは使用中で、正常に機能しています。 

NVMe SFF 2.5 インチ SSD 用の PCIe ライザー バージョン 2B の取り付け

PCIe ライザー バージョン 2B（UCSC-PCI-2B-220M4）には、フロント パネル ドライブ ベイから 
PCIe バスへの通信を提供するために使用される、2 つのケーブル コネクタがあります。 

図 3-9 PCIe ライザー アセンブリ UCSC-PCI-2B-C220M4

手順 1 次のようにして、交換する既存の PCIe ライザー アセンブリを取り外します。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. 両手でライザー アセンブリの金属製ブラケットをつかみ、マザーボード上の 2 つのソケッ
トからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。

e. ライザーにカードが取り付けられている場合は、ライザーからカードを取り外します。 

1 PCIe ケーブルのコネクタ

30
52

42

1
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
手順 2 次のようにして、新しい PCIe ライザー アセンブリ バージョン 2 を取り付けます。

a. 古いライザー アセンブリからカードを取り外していた場合は、そのカードを新しいライ
ザー アセンブリに取り付けます（PCIe カードの交換（3-46 ページ）を参照）。

b. ライザー アセンブリを、マザーボード上の 2 つのソケットとシャーシの位置合わせチャネ
ルの上に配置します（図 3-27を参照）。

c. ライザー アセンブリの両端を慎重に押し下げて、コネクタをマザーボード上の 2 つのソ
ケットにしっかりと収納します。

手順 3 UCSC-PCI-2B-220M4 に付属の 2 本のケーブルを、次のように接続します。

a. 両方のケーブル コネクタを、ライザー 2B 上の 2 つのコネクタに接続します（図 3-10を参照）。

b. ケーブルを、図 3-10に示すシャーシ ケーブル ガイドを通る推奨配線路を使用して、サーバの
前面まで配線します。

c. ケーブルの 2 つの端を、ドライブ バックプレーンの PCIe コネクタに接続します。 

Port A というラベルのケーブルは Port A コネクタに、Port B というラベルのケーブルは Port 
B コネクタにそれぞれ接続します（図 3-10を参照）。

手順 4 上部カバーを取り付けます。

手順 5 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。

図 3-10 ドライブ バックプレーンに配線する PCIe ライザー バージョン 2B

1 PCIe コネクタ、Port A 3 PCIe ライザー 2B（UCSC-PCI-2B-220M4）
のケーブル コネクタ

2 PCIe コネクタ、Port B
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
HHHL フォーム ファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブの交換

HHHL（ハーフハイト、ハーフレングス）フォーム ファクタの NVMe PCIe SSD を、PCIe ライザー 
スロットに取り付けます。フロントパネル ドライブ ベイに NVMe SFF 2.5 インチ フォーム ファ
クタ PCIe SSD を取り付ける場合は、2.5 インチ フォーム ファクタの NVMe PCIe ソリッド ステー
ト ドライブの交換（3-15 ページ）を参照してください。

• HHHL フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の装着に関するガイドライン（3-21 ページ） 

• HHHL フォーム ファクタ NVME PCIe SSD の要件と制限事項（3-21 ページ） 

• HHHL フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の交換（3-22 ページ）

HHHL フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の装着に関するガイドライン

HHHL フォーム ファクタ NVMe SSD を取り付ける場合は、次の装着に関するガイドラインに
従ってください。

• デュアル CPU システム：PCIe スロット 1 ～ 2 を使用して、最大 2 台の HHHL フォーム ファク
タ SSD を装着できます。 

• シングル CPU システム：シングル CPU システムでは、PCIe ライザー 2/スロット 2 は使用でき
ません。したがって、装着可能な HHHL フォーム ファクタ SSD の最大数は 1 台（PCIe スロッ
ト 1）になります。 

HHHL フォーム ファクタ NVME PCIe SSD の要件と制限事項

HHHL フォーム ファクタ NVMe SSD に対する以下の要件に従います。

• サーバの両方のバージョンが、HHHL フォーム ファクタ NVMe SSD（LFF 4 ドライブおよび 
SFF 8 ドライブ バージョンのサーバ）をサポートしている必要があります。

NVMe PCIe SSD に対する以下の制限事項に従います。

• HHHL フォーム ファクタ NVMe SSD からは起動できません。

• HHHL フォーム ファクタ NVMe SSD は、PCIe バス経由でサーバと通信するため、SAS RAID 
コントローラでは制御できません。 

• NVMe SFF 2.5 インチ SSD と HHHL フォーム ファクタ SSD は同じシステム内で結合できま
すが、同じパートナー ブランドを使用する必要があります。たとえば、2 台の Intel NVMe SFF 
2.5 インチ SSD と 2 台の HHHL フォーム ファクタ HGST SSD は、無効な構成です。有効な構
成は、2 台の HGST NVMe SFF 2.5 インチ SSD と、2 台の HGST HHHL フォーム ファクタ SSD 
です。

システムの CPU 数 サポートされる PCIe スロット

2 1 ～ 2

1 1 
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
HHHL フォーム ファクタ NVMe PCIe SSD の交換

（注） シングル CPU サーバでは、PCIe ライザー 2（スロット 2）は使用できません。

手順 1 PCIe ライザーから既存の HHHL フォーム ファクタ NVME SSD（またはブランク フィラー パネ
ル）を取り外します。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバをシャットダウ
ンし、電源をオフにします。 

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. 両手でライザー アセンブリの金属製ブラケットをつかみ、マザーボード上の 2 つのソケッ
トからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。

e. カードの背面パネル タブを固定しているヒンジ付きプラスチック製固定具を開きます
（図 3-11を参照）。

f. HHHL フォーム ファクタ NVME SSD の両端を均等に引いて、PCIe ライザーのソケットから
取り外します。

ライザーに SSD がない場合は、ライザーの背面の開口部からブランク パネルを取り外します。

手順 2 新しい HHHL フォーム ファクタ NVME SSD を次のようにして取り付けます。

a. ヒンジ付きプラスチック製固定具を開きます。

b. ヒンジ付きタブ固定具を開いた状態で、新しい SSD を PCIe ライザーの空ソケットの位置に
合わせます。

c. カードの両端を均等に押し下げて、ソケットにしっかりと装着します。

d. SSD の背面パネル タブがライザーの背面パネルの開口部に対して水平であることを確認し
たら、カードの背面パネル タブでヒンジ付きタブ固定具を閉じます（図 3-11を参照）。

e. PCIe ライザーを、マザーボード上の 2 つのソケットとシャーシの位置合わせチャネルの上
に配置します（図 3-27を参照）。

f. PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、コネクタをマザーボード上のソケットにしっか
りと収納します。

g. 上部カバーを取り付けます。

h. サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバ
の電源を入れます。
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
図 3-11 PCIe ライザー アセンブリ UCSC-PCI-2B-C220M4

ファン モジュールの交換

サーバ内の 6 つのファン モジュールには、サーバの正面から見て、次のように番号が割り当てら
れています（図 3-13も参照）。

図 3-12 ファン モジュールの番号付け 

ヒント 各ファン モジュールには、ファン モジュールに障害が発生するとオレンジ色に点灯する障害 
LED が、マザーボード上のファン コネクタの横にあります。これらの LED を操作するには、スタ
ンバイ電源が必要です。

注意 ファン モジュールはホットスワップ可能なため、ファン モジュールの交換時にサーバのシャッ
トダウンまたは電源オフを行う必要はありません。ただし、適切な冷却を保てるよう、ファン モ
ジュールを取り外した状態でのサーバの稼働は、1 分以内にしてください。

1 ヒンジ付き背面パネル タブの固定具 2 ライザー 2 バージョン 2B のカード ソケット

35
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手順 1 次のようにして、交換するファン モジュールを取り外します（図 3-13を参照）。

a. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

b. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

c. 前面でファン モジュールの緑色のコネクタをつかみます。まっすぐ持ち上げてマザーボー
ドからコネクタを外し、2 つの位置合わせペグから解放します。

手順 2 次のようにして、新しいファン モジュールを取り付けます。

a. 新しいファン モジュールを所定の位置に置き、2 つの開口部をマザーボード上の 2 つの位置
合わせペグに合わせます。図 3-13を参照してください。

b. ファン モジュールのコネクタをゆっくりと押し下げて、マザーボード上のコネクタにしっ
かりと差し込みます。

c. 上部カバーを取り付けます。 

d. サーバをラックに再度取り付けます。

図 3-13 ファン モジュールの上面図

1 マザーボード位置合わせペグ用のファン 
モジュールでの開口部

2 マザーボードへのファン コネクタ

3
5
3
0
9
5

1 2
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マザーボード RTC バッテリの交換

警告 バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。交換用バッテリは元のバッテリと
同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。使用済みのバッテリ
は、製造元が指示する方法に従って処分してください。（ステートメント 1015）

リアルタイム クロック（RTC）バッテリは、サーバの電源が外れているときにシステムの設定を
保持します。バッテリ タイプは CR2032 です。シスコでは、ほとんどの電器店から購入できる、業
界標準の CR2032 バッテリをサポートしています。

手順 1 次のようにして、RTC バッテリを取り外します（図 3-14を参照）。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. RTC バッテリの位置を確認します。図 3-14を参照してください。

e. マザーボード上のホルダーからバッテリをゆっくりと取り外します。

手順 2 次のようにして、RTC バッテリを取り付けます。

a. バッテリをホルダーに挿入し、カチッという音がするまで押し込みます。

（注） 「3V+」のマークが付いているバッテリのプラス側を、上側に向ける必要があります。

b. 上部カバーを取り付けます。

c. サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバ
の電源を入れます。
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
図 3-14 マザーボード RTC バッテリの位置

DIMM の交換

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• メモリ パフォーマンスに関するガイドラインおよび装着規則（3-27 ページ）

• DIMM の交換手順（3-29 ページ）

注意 DIMM とそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要が
あります。

注意 シスコではサードパーティの DIMM はサポートしていません。シスコ以外の DIMM をサーバで
使用すると、システムに問題が生じたり、マザーボードが損傷したりすることがあります。

（注） サーバ パフォーマンスを最大限に引き出すには、DIMM の取り付けまたは交換を行う前に、メモ
リ パフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

1 マザーボード上の RTC バッテリ ホルダー 2 ホルダー内のバッテリの取り外しポイント
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
メモリ パフォーマンスに関するガイドラインおよび装着規則

ここでは、サーバに必要なメモリのタイプと、パフォーマンスに対するその影響について説明し
ます。ここでは、次の内容について説明します。

• DIMM スロットの番号付け（3-27 ページ）

• DIMM の装着規則（3-27 ページ）

• メモリのミラーリングと RAS（3-28 ページ）

• ロックステップ チャネル モード（3-28 ページ）

DIMM スロットの番号付け

図 3-15に、DIMM スロットの番号付けを示します。 

図 3-15 DIMM スロットと CPU
 

DIMM の装着規則

DIMM の取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。

DIMM の取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。 

• 各 CPU では 4 つのメモリ チャネルがサポートされます。

– CPU1 では、チャネル A、B、C、D がサポートされます。

– CPU2 では、チャネル E、F、G、H がサポートされます。

• 各チャネルには DIMM ソケットが 3 つあります（たとえば、チャネル A = スロット A1、A2、A3）。

– チャネルは DIMM が 1、2、または 3 つ装着された状態で動作できます。

– チャネルの DIMM が 1 つだけの場合は、スロット 1 に装着します（青色のスロット）。

• 両方の CPU が取り付けられている場合、各 CPU の DIMM ソケットへの装着方法を同一にし
ます。

– 最初に各チャネル内の青色の 1 番スロットから装着（A1、E1、B1、F1、C1、G1、D1、H1）

– 2 番めに各チャネル内の黒色の 2 番スロットに装着（A2、E2、B2、F2、C2、G2、D2、H2） 

– 3 番めに各チャネル内の白色の 3 番スロットに装着（A3、E3、B3、F3、C3、G3、D3、H3） 

• CPU が取り付けられていない DIMM ソケットでは、DIMM を装着しても認識されません。シ
ングル CPU 構成の場合、CPU1 のチャネルのみに装着します（A、B、C、D）。
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• メモリのミラーリングを使用すると、2 つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供
されないため、使用可能なメモリ量が 50 % 減少します。メモリのミラーリングをイネーブル
にするときは、メモリのミラーリングと RAS（3-28 ページ）の説明に従って DIMM を 4、6、ま
たは 8 セットで装着する必要があります。

• 表 3-5に示されている DIMM の混在使用の規則に従ってください。

メモリのミラーリングと RAS

サーバの CPU として Intel E5-2600 を使用している場合は、偶数個のチャネルに DIMM を装着し
ている場合にのみ、メモリのミラーリングがサポートされます。1 つのチャネルまたは 3 つの
チャネルに DIMM を装着した場合、メモリのミラーリングは自動的にディセーブルになります。
また、メモリのミラーリングを使用した場合、信頼性上の理由から DRAM サイズが 50 % 減少し
ます。

推奨されるメモリ ミラーリング構成の実装方法の詳細については、サーバの仕様シートを参照
してください。

• Cisco UCS C220 M4 高密度ラック サーバ（スモール フォーム ファクタ ディスク ドライブ モ
デル）仕様シート

• Cisco UCS C220 M4 高密度ラック サーバ（ラージ フォーム ファクタ ディスク ドライブ モデ
ル）仕様シート

ロックステップ チャネル モード

ロックステップ チャネル モードをイネーブルにする場合、各メモリ アクセスは 4 つのチャネル
に渡る 128 ビット データ アクセスになります。 

ロックステップ チャネル モードでは、CPU 上の 4 つのメモリ チャネルすべてにサイズおよび製
造元が同じものを装着する必要があります。1 つのチャネル（A1、A2、A3 など）内の DIMM ソ
ケットへの装着の場合は同一である必要はありませんが、4 つのチャネルの同じ DIMM スロッ
ト位置には同じものを装着する必要があります。

たとえば、ソケット A1、B1、C1、および D1 の DIMM は同一である必要があります。ソケット A2、
B2、C2、および D2 の DIMM は同じである必要があります。ただし、A1、B1、C1、D1 の DIMM が、
A2、B2、C2、D2 の DIMM と同一である必要はありません。

表 3-5 C220 M4 サーバの DIMM 混在ルール

DIMM パラメータ 同一チャネル内の DIMM 同一バンク内の DIMM

DIMM 容量：

RDIMM = 8 または 16 GB

LRDIMM = 32 または 64 GB

• 同一チャネル内に異なる容量の 
DIMM を混在させることができま
す（たとえば、A1、A2、A3 など）。

• 同一バンク内に異なる容量の DIMM 
を混在できます。ただし、最適なパ
フォーマンスを得るためには、同一
バンク内の DIMM（たとえば A1、B1、
C1、D1）の容量は同じである必要が
あります。

DIMM 速度：

2133 または 2400 MHz

速度を混在できますが、DIMM はチャ
ネルにインストールされた最も遅い 
DIMM/CPU の速度で動作します。

速度を混在できますが、DIMM はバンク
にインストールされた最も遅い 
DIMM/CPU の速度で動作します。

DIMM タイプ：

RDIMM または LRDIMM

チャネル内で DIMM タイプを混在させ
ることはできません。

バンク内で DIMM タイプを混在させる
ことはできません。
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DIMM の交換手順

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 障害のある DIMM の識別（3-29 ページ）

• DIMM の交換（3-29 ページ）

障害のある DIMM の識別

各 DIMM ソケットには、対応する DIMM 障害 LED が DIMM ソケットの正面にあります。これら
の LED の位置については、図 3-3を参照してください。障害のある DIMM の LED はオレンジに
点灯します。SuperCap 電源でこれらの LED を動作させるには、AC 電源コードを外してから、ユ
ニット識別ボタンを押します。内部診断 LED（3-6 ページ）も参照してください。

DIMM の交換

手順 1 交換する DIMM を取り外します。 

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. マザーボード上の DIMM スロット障害 LED を確認して、障害のある DIMM を特定します。

e. DIMM スロットの両端にあるイジェクト レバーを開き、スロットから DIMM を引き上げます。

手順 2 次のようにして、新しい DIMM を取り付けます。

（注） DIMM を取り付ける前に、装着に関するガイドライン（メモリ パフォーマンスに関する
ガイドラインおよび装着規則（3-27 ページ））を参照してください。

f. 新しい DIMM をマザーボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロット内の
アライメント キーを使用して、DIMM を正しい向きに配置します。

g. DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクト レバーが所定の位置にロックされるまで、
DIMM の上部の角を均等に押し下げます。

h. 上部カバーを取り付けます。

i. サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバ
の電源を入れます。
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CPU およびヒートシンクの交換

ここでは、次の内容について説明します。

• Intel Xeon v4 CPU にアップグレードするための特別情報（3-30 ページ）

• CPU 設定ルール（3-31 ページ）

• CPU の交換手順（3-31 ページ）

• RMA 交換のマザーボードの注文に追加する CPU 関連パーツ（3-34 ページ）

Intel Xeon v4 CPU にアップグレードするための特別情報

注意 Intel v4 CPU にアップグレードする前に、サーバのファームウェアを必要な最小レベルにアップ
グレードする必要があります。古いバージョンのファームウェアは新しい CPU を認識できない
ため、サーバがブート不可能になります。

Intel v4 CPU をサポートするサーバで必要な最小のソフトウェアおよびファームウェア バー
ジョンは次のとおりです。

（注） Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) は Cisco UCS Manager リリース 2.2(4) 以降で Intel v4 CPU が
動作可能になるサーバ パック機能が導入されています。 
UCS Manager Capability Catalog は 2.2(7c) 以降に更新する必要があります。 
Cisco IMC/BIOS サーバは、表 3-6で説明している最小限のバージョン以降で実行する必要があ
ります。 

次のいずれか 1 つの処理を実行します。

• サーバのファームウェアや Cisco UCS Manager ソフトウェアが 表 3-6に示されている必要レ
ベルである場合は、この項の手順を使用して CPU ハードウェアを交換できます。

• サーバのファームウェアや Cisco UCS Manager ソフトウェアが必要レベルよりも古い場合
は、『Cisco UCS C-Series Servers Upgrade Guide for Intel Xeon v4 CPUs』の指示に従ってソフト
ウェアをアップグレードします。ソフトウェアのアップグレード後、この項の手順に戻り指
示どおりに CPU ハードウェアを交換します。

表 3-6 Intel Xeon v4 の CPU の最小要件

ソフトウェアまたはファームウェア 最小バージョン

サーバ CIMC 2.0(10)

サーバ BIOS 2.0(10)

Cisco UCS Manager（UCSM 管理対象ス
トレージ システムのみ）

2.2(7) または 3.1(1)
3-30
Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32473-01-J

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/CPU/v4/install/v4-C.html


 

第 3 章      サーバの保守

サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
CPU 設定ルール

このサーバには、CPU ソケットが 2 つ搭載されています。各 CPU は、4 つの DIMM チャネル（12 
の DIMM スロット）をサポートします。図 3-15を参照してください。

• サーバは、1 つの CPU または 2 つの同型 CPU が取り付けられた状態で動作できます。 

• 最小構成では、サーバに最低でも CPU1 が取り付けられている必要があります。CPU1 を先に
取り付け、その後に CPU2 を取り付けます。 

• 次の制約事項は、シングル CPU 構成を使用する場合に適用されます。 

– DIMM の最大数は 12 です（CPU1 チャネル A、B、C、D のみ）。 

– PCIe ライザー 2/スロット 2 は使用できません。 

CPU の交換手順

注意 CPU とそのマザーボード ソケットは壊れやすいので、取り付け中にピンを損傷しないように、
注意して扱う必要があります。CPU はヒートシンクとそれぞれの熱パッドとともに取り付け、適
切に冷却されるようにする必要があります。CPU を正しく取り付けないと、サーバが損傷するこ
とがあります。

（注） このサーバは、新しいインディペンデント ローディング メカニズム（ILM）の CPU ソケットを使
用しているため、CPU の取り扱いや取り付けの際に、ピック アンド プレース ツールは必要あり
ません。触れる際には、CPU のプラスチック製フレームを必ずつかんでください。

手順 1 サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフにし
ます。

手順 2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面
パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

手順 3 サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取り外
します。

手順 4 CPU にあるプラスチック製エアー バッフルを取り外します。 

手順 5 交換するヒートシンクを取り外します。No. 2 プラス ドライバを使用して、ヒートシンクを固定
している 4 本の非脱落型ネジを緩め、持ち上げて CPU から外します。 

（注） 各ネジを緩めるときは、順に均等に行い、ヒートシンクまたは CPU が損傷しないように
します。

手順 6 CPU 固定部分を開きます。

a. アイコンのラベルが付いた 1 つ目の固定ラッチを外し、その後  アイコンのラベ
ルが付いた 2 つ目の固定ラッチを外します。図 3-16を参照してください。

b. ヒンジ付きの CPU カバー プレートを開きます。
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図 3-16 CPU ソケット

手順 7 既存の CPU を取り外します。

a. ラッチとヒンジ付き CPU カバー プレートを開いたまま、ヒンジ付きシート内で CPU を開い
た位置まで振り上げます（図 3-16を参照）。

b. プラスチック製フレームのつまみで CPU をつかみ、持ち上げてヒンジ付き CPU シートから
外します。

c. CPU を静電気防止シートの上に置きます。

手順 8 次のようにして、新しい CPU を取り付けます。 

a. プラスチック製フレームのつまみで新しい CPU をつかみ、「ALIGN」というラベルの付いた
フレームのタブを、SLS 装置の位置に合わせます（図 3-17を参照）。

b. CPU フレームのタブを、止まってしっかりと固定されるまでシートに挿入します。

「ALIGN」の下の線が、シートの端と同じレベルになるようにします（図 3-17を参照）。

c. CPU フレームがカチッという音をたててソケットの所定の位置にぴったりと収まるまで、
ヒンジ付きシートを CPU とともに振り下げます。

d. ヒンジ付きの CPU カバー プレートを閉じます。

e. アイコンのラベルが付いた CPU 固定ラッチを閉じ、その後  アイコンのラベル
が付いた CPU 固定ラッチを閉じます。図 3-16を参照してください。

1 CPU 固定ラッチ 4 ヒンジ付き CPU シート

2 CPU 固定ラッチ 5 プラスチック製 CPU フレームのつまみ 

3 ヒンジ付き CPU カバー プレート

1

2

4

3

5
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図 3-17 CPU とソケットの位置合わせ機能

手順 9 ヒートシンクを取り付けます。 

注意 適切に冷却されるように、ヒート シンクの CPU 側の表面に新しいサーマル グリスが必要です。
ヒート シンクを再利用する場合は、ヒートシンクと CPU の表面から古いサーマル グリスを取り
除く必要があります。新しいヒートシンクを取り付ける場合は、手順 dに進んでください。 

a. ヒートシンクおよび CPU の古いサーマル グリスに、ヒートシンク クリーニング キット
（UCSX-HSCK=、予備の CPU に同梱）付属の洗浄液を塗布し、少なくとも 15 秒間吸収させます。

b. ヒートシンク クリーニング キット付属の柔らかい布を使って、古いヒートシンクおよび 
CPU から古いサーマル グリスをすべてふき取ります。ヒートシンクの表面を傷付けないよ
うに注意してください。 

（注） 新しいヒートシンクには、サーマル グリスのパッドが貼り付けられています。ヒートシ
ンクを再利用する場合は、シリンジを使用してサーマル グリスを塗布する必要がありま
す（UCS-CPU-GREASE3=）。

c. CPU（UCS-CPU-GREASE3=）に付属のサーマル グリスのシリンジを使用して、2 立方センチ
メートルのサーマル グリスを CPU の上部に塗布します。均一に塗布されるように、図 3-18
に示すパターンを使用してください。

図 3-18 サーマル グリスの塗布パターン

1 ソケットの SLS 装置 2 CPU フレームのタブ（ALIGN のラベル付き）
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1
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d. 4 本のヒートシンクの取り付けネジをマザーボードの絶縁ポストの位置に合わせ、No. 2 プ
ラス ドライバを使用して取り付けネジを均等に締めます。

（注） 各ネジを締めるときは、順に均等に行い、ヒートシンクまたは CPU が損傷しないように
します。

手順 10 エアー バッフルを交換します。

手順 11 上部カバーを取り付けます。

手順 12 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。

RMA 交換のマザーボードの注文に追加する CPU 関連パーツ

マザーボードまたは CPU の Return Material Authorization（RMA）が Cisco UCS C シリーズ サーバ
で行われると、追加部品が CPU またはマザーボード予備部品表（BOM）に含まれていない場合が
あります。TAC エンジニアが正常に交換を行うためには、RMA に追加部品を追加する必要があ
る場合があります。

• シナリオ 1：既存のヒートシンクを再利用しています。

– ヒート シンクのクリーニング キット（UCSX-HSCK=）

– C240 M4 用サーマル グリス キット（UCS-CPU-GREASE3=）

• シナリオ 2：既存のヒートシンクを交換しています。

– ヒート シンク（UCSC-HS-C220M4=）

– ヒート シンクのクリーニング キット（UCSX-HSCK=）

CPU ヒートシンク クリーニング キットは最大 4 CPU およびヒート シンクのクリーニングに最
適です。クリーニング キットには、古いサーマル インターフェイス マテリアルの CPU および
ヒートシンクのクリーニング用と、ヒートシンクの表面調整用の 2 本のボトルの溶液が入って
います。

新しいヒートシンクのスペアには、サーマル グリスのパッドが貼り付けられています。ヒートシン
クを取り付ける前に CPU の古いサーマル グリスを洗浄することが重要です。このため、新しいヒー
ト シンクを注文する場合には、ヒート シンク クリーニング キットを注文する必要があります。

内部 SD カードの交換

サーバには、マザーボード上に 2 つの内部 SD カード ベイがあります。

デュアル SD カードがサポートされます。RAID 1 のサポートは、Cisco IMC インターフェイスか
ら設定できます。

手順 1 交換する SD カードを取り外します。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。
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c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. 交換する SD カードをマザーボード上で特定します（図 3-19を参照）。

e. SD カードの上部を押してから放すと、ばねの作用でスロットから外すことができます。

f. スロットから SD カードを取り外します。

手順 2 SD カードを取り付けます。

a. SD カードを、ラベル面を上に向けてスロットに挿入します。

b. カチッと音がするまでカードの上部を押し、スロットの所定の位置に収めます。 

c. 上部カバーを取り付けます。

手順 3 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。

図 3-19 マザーボード上の SD カード ベイと USB ポートの位置

内部 USB ポートのイネーブルまたはディセーブル

注意 サーバの電源が入っている状態で内部 USB ドライブをホット スワップすることは避けてくだ
さい。 

工場出荷時のデフォルトは、イネーブルにするサーバのすべての USB ポート用です。ただし、内
部 USB ポートは、サーバ BIOS でイネーブルまたはディセーブルにできます。マザーボード上の 
USB ポートの位置については、図 3-19を参照してください。

手順 1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに
切り替えます。 

手順 2 [Advanced]タブまで移動します。

1 SD カード ベイ SD1 および SD2 2 USB 3.0 ポート
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手順 3 [Advanced] タブの [USBConfiguration] を選択します。

手順 4 [USBConfiguration] ページの [USB Ports Configuration] を選択します。

手順 5 [USB Port: Internal]までスクロールし、Enter を押してから、ダイアログ ボックスから [Enabled] ま
たは [Disabled] を選択します。

手順 6 F10を押して保存し、ユーティリティを終了します。

シスコ モジュラ RAID コントローラ ライザー（内部ライザー 3）の交換

サーバには、シスコ モジュラ RAID コントローラ カードのみに使用する、専用の内部ライザー 3 
があります。このライザーを専用のマザーボード ソケットに差し込むと、シスコ モジュラ RAID 
コントローラ カードで水平ソケットが使用できます。

手順 1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

手順 2 既存の RAID コントローラ ライザーを取り外します（図 3-20を参照）。

a. 既存のライザーにカードがある場合、カードから SAS ケーブルを外します。

b. ライザーをまっすぐ持ち上げて、マザーボード ソケットから外します。ライザー ブラケット
も持ち上げて、内側シャーシの側面に固定している 2 つのペグから外す必要があります。

c. ライザーを上下逆にします。

d. ライザーからカードを取り外します。カードをライザー ブラケットに固定している取り付
けネジを緩め、ライザーのソケットからカードをまっすぐ引き出します（図 3-21を参照）。

手順 3 新しい RAID コントローラ ライザーを取り付けます。

a. 新しいライザーに RAID コントローラ カードを取り付けます。シスコ モジュラ RAID コン
トローラ カードの交換（3-37 ページ）を参照してください。

b. ライザーのコネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせます。同時に、ブラケットの
後ろにある 2 つのスロットを、内側シャーシ側面の 2 つのペグの位置に合わせます。

c. ライザー コネクタをゆっくりと押し下げて、マザーボード ソケットに収納します。金属製ライ
ザー ブラケットは、内側シャーシの側面に固定する 2 つのペグも収納する必要があります。

d. SAS ケーブルを RAID コントローラ カード上のコネクタに再接続します。

手順 4 上部カバーを取り付けます。

手順 5 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。
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図 3-20 シスコ モジュラ RAID コントローラ ライザー（内部ライザー 3）の位置

シスコ モジュラ RAID コントローラ カードの交換

サーバでは、専用の内部ライザー 3 上の水平ソケットに差し込む、シスコ モジュラ RAID コント
ローラ カードを使用できます。

関連項目：

• モジュラ RAID コントローラの可搬型メモリ モジュール（TMM）の交換（3-39 ページ）

• SuperCap 電源モジュールの交換（RAID バックアップ）（3-42 ページ）

（注） ハードウェア RAID コントローラ カードと組み込み RAID コントローラは同時に使用できませ
ん。RAID サポートの詳細については、RAID コントローラに関する考慮事項（C-1 ページ）を参照
してください。

RAID カードのファームウェア互換性

RAID コントローラ上のファームウェアに、サーバ上にインストールされている Cisco IMC およ
び BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要があります。互換性がない場合
は、Host Upgrade Utility（HUU）を使用して RAID コントローラ ファームウェアをアップグレード
またはダウングレードし、ファームウェア リリースが互換レベルになるようにしてください。 

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバ コ
ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、ご
使用の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。

1 シスコ モジュラ RAID コントローラ ライ
ザー アセンブリ（ブラケットの上部）

2 ライザー内のシスコ モジュラ RAID コン
トローラ カード
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交換手順

手順 1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

手順 2 サーバから RAID コントローラ ライザーを取り外します（図 3-20を参照）。

a. 既存の RAID コントローラ カードから SAS ケーブルを外します。

b. ライザーをまっすぐ持ち上げて、マザーボード ソケットから外します。ライザー ブラケット
も持ち上げて、内側シャーシの側面に固定している 2 つのペグから外す必要があります。

c. ライザーを上下逆にします。

手順 3 ライザーからカードを取り外します。

a. カードを金属製ライザー ブラケットに固定している取り付けネジを緩めます（図 3-21を参照）。

b. ライザーのソケットとライザー ブラケットのガイド チャネルから、カードをまっすぐ引き
出します。

手順 4 ライザーに RAID コントローラ カードを取り付けます。

注意 カードをライザーに差し込むときには、カードの下側の電子部品がライザーの構造に引っかか
り損傷することがないように注意してください。カードの取り付けネジ用に使うライザーのね
じ込みスタンドオフにより、カードのコンポーネントをこすったり損傷したりする可能性があ
ります（図 3-21の項目 4 を参照）。

a. ライザーを上下逆にして、ライザー上にカードを設定します。カードの右端とライザーの位
置合わせチャネルの位置を合わせます。カード端のコネクタとライザー上のソケットの位置
を合わせます（図 3-21を参照）。

b. カードの下側をライザーのねじ込みスタンドオフで引っかいてしまうことを注意深く避け
ながら、カードの両方の角を押して、ライザー ソケットのコネクタに装着します。 

c. カードをライザー ブラケットに固定する取り付けネジを締めます。

手順 5 サーバにライザーを戻します。 

a. ライザーのコネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせます。同時に、ブラケットの
後ろにある 2 つのスロットを、内側シャーシ側面の 2 つのペグの位置に合わせます。

b. ライザー コネクタをゆっくりと押し下げて、マザーボード ソケットに収納します。金属製ライ
ザー ブラケットは、内側シャーシの側面に固定する 2 つのペグも収納する必要があります。

手順 6 SAS ケーブルを RAID コントローラ カード上のコネクタに再接続します。

手順 7 上部カバーを取り付けます。

手順 8 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。
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図 3-21 ライザー内のシスコ モジュラ RAID コントローラ カード 

モジュラ RAID コントローラの可搬型メモリ モジュール（TMM）の交
換

モジュラ RAID コントローラ カードに接続する、転送可能メモリ モジュール（TMM）を、工場出
荷後に取り付けるか、または交換することができます。

関連項目：

• シスコ モジュラ RAID コントローラ カードの交換（3-37 ページ）

• SuperCap 電源モジュールの交換（RAID バックアップ）（3-42 ページ）

手順 1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

1 上下逆にしたライザーのカード ソケット 3 カード上の取り付けネジ

2 ライザーのガイド チャネル 4 ライザーのねじ込みスタンドオフ

注意：カードの下側をねじ込みスタンドオ
フで引っかいてしまうことがないように
してください。
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c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

手順 2 サーバから RAID コントローラ ライザーを取り外します（図 3-20を参照）。

a. 既存の RAID コントローラ カードから SAS ケーブルを外します。

b. ライザーをまっすぐ持ち上げて、マザーボード ソケットから外します。ライザー ブラケット
も持ち上げて、内側シャーシの側面に固定している 2 つのペグから外す必要があります。

c. ライザーを上下逆にします。

手順 3 ライザーからカードを取り外します。

a. カードを金属製ライザー ブラケットに固定している取り付けネジを緩めます（図 3-21を参照）。

b. ライザーのソケットとライザー ブラケットのガイド チャネルから、カードをまっすぐ引き
出します。

c. カードを静電気防止素材の上に置きます。

手順 4 モジュラ RAID コントローラ カードから TMM を取り外します（図 3-22を参照）。

a. カードのプラスチック製ブラケットには、TMM の両端を固定するプラスチック製の固定ク
リップがあります。各クリップをゆっくりと TMM から外へ広げます。

b. TMM をまっすぐ引き上げ、カードの 2 ヵ所のプラスチック ガイド ペグとソケットから持ち
上げます。

手順 5 TMM をモジュラ RAID コントローラ カードに取り付けます（図 3-22を参照）。

a. TMM の位置をカードのブラケットに合わせます。TMM の底面にあるコネクタとカードの
ソケットの位置を合わせます。カードの 2 本のガイド ペグに TMM の 2 つのガイドの穴の位
置を合わせます。

注意 次の手順では、コネクタまたはソケットに損傷を与えないために、TMM を水平に、カードの表面
と平行に保ちます。

b. TMM のガイド穴がカードのガイド ペグに入るように、ゆっくりと TMM を下げます。

c. ブラケットのプラスチック クリップが TMM の両端に閉まるまで TMM を押し下げます。

d. TMM を押し下げて、そのコネクタをカードのソケットにしっかりと装着します。

手順 6 モジュラ RAID コントローラ カードを、次のようにライザーに再度取り付けます。

（注） これが TMM の初回の取り付けであれば、SuperCap 電源モジュール（SCPM）も取り付ける必要が
あります。SCPM ケーブルは TMM のコネクタに接続します。SuperCap 電源モジュールの交換

（RAID バックアップ）（3-42 ページ）を参照してください。

a. TMM のコネクタに、SuperCap 電源モジュール（RAID バッテリ）からのケーブルを接続しま
す（図 3-22を参照）。

b. ライザーを上下逆にした状態で、カードのコネクタをライザーのソケットの位置に合わせま
す。カードの終端を、ライザー ブラケットのガイド チャネルに差し込みます（図 3-21を参照）。

c. ソケットに装着されるまで、カードの両隅を慎重に押します。 

d. カードをライザー ブラケットに固定する取り付けネジを締めます。
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手順 7 サーバにライザーを戻します。 

a. ライザーのコネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせます。同時に、ブラケットの
後ろにある 2 つのスロットを、内側シャーシ側面の 2 つのペグの位置に合わせます。

b. ライザー コネクタをゆっくりと押し下げて、マザーボード ソケットに収納します。金属製ライ
ザー ブラケットは、内側シャーシの側面に固定する 2 つのペグも収納する必要があります。

手順 8 SAS ケーブルを RAID コントローラ カード上のコネクタに再接続します。

手順 9 上部カバーを取り付けます。

手順 10 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。

図 3-22 モジュラ RAID コントローラ カード上の TMM
 

1 モジュラ RAID カードの TMM 5 側面図、ガイド ペグ 

2 固定ブラケット クリップ 6 側面図、モジュラ RAID カードのソケット

3 TMM のガイド穴から突き出たブラケット
のガイド ペグ

7 側面図、TMM の底面のコネクタ

4 TMM の SCPM ケーブル コネクタ 8 側面図、固定クリップ
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SuperCap 電源モジュールの交換（RAID バックアップ）

このサーバには、SuperCap 電源モジュール（SCPM）を 1 つ取り付けることができます。ユニット
は、ファン モジュール列の中央にあるブラケットに取り付けます（図 3-23を参照）。

SCPM は、キャッシュの NAND フラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディス
ク ライトバック キャッシュ DRAM を約 3 年間バックアップします。

関連項目：

• シスコ モジュラ RAID コントローラ カードの交換（3-37 ページ）

• モジュラ RAID コントローラの可搬型メモリ モジュール（TMM）の交換（3-39 ページ）

警告 バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。交換用バッテリは元のバッテリと
同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。使用済みのバッテリ
は、製造元が指示する方法に従って処分してください。
ステートメント 1015

手順 1 既存の SCPM を取り外します（図 3-23を参照）。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. 既存の SCPM から SCPM ケーブルを外します。

e. ブラケット固定バーの固定クリップを外したら、固定バーを開きます（図 3-23を参照）。

f. ブラケットから SCPM を持ち上げて外し、横に置きます。

手順 2 次のようにして、新しい SCPM を取り付けます。

a. 新しい SCPM を取り付けブラケット内に設置します。

b. シスコ モジュラ RAID コントローラから新しい SCPM にケーブルを接続します。

c. SCPM 上の固定バーを閉じます。固定クリップがカチッという音がして、固定バーが押さえ
つけられるまで、押し下げます。

d. 上部カバーを取り付けます。

e. サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバ
の電源を入れます。
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図 3-23 SCPM ブラケットの位置

ソフトウェア RAID 5 キー モジュールの交換 
サーバには、マザーボード上に RAID 5 キー用の 2 ピン ヘッダーがあります。このモジュールで、
組み込みソフトウェア RAID コントローラ オプションをアップグレードして、RAID 5 のサポー
トを追加できます（組み込み SATA RAID コントローラ（C-9 ページ）を参照）。

手順 1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

手順 2 既存のソフトウェア RAID 5 キー モジュールを取り外します。

a. マザーボードのモジュールを確認します（図 3-24を参照）。

b. RAID キー ボードをつかみ、まっすぐに引き上げながら、ヘッダーの固定クリップを開いた
ままにします（図 3-25を参照）。

1 ファン 3 と 4 の間の SCPM 取り付けブラ
ケット

3 クリップを固定している固定バー

2 固定バー
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図 3-24 マザーボード上の RAID 5 キー ヘッダーの位置

手順 3 新しいソフトウェア RAID 5 キー モジュールを取り付けます。

a. マザーボード ヘッダーのピンとモジュールの位置を合わせます。

b. モジュールが装着され、モジュール上の固定クリップがロックされるまで、モジュールを
ゆっくり押し下げます（図 3-25を参照）。

図 3-25 ソフトウェア RAID 5 キー モジュールの固定クリップ

手順 4 上部カバーを取り付けます。

手順 5 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。

1 組み込みソフトウェア RAID 5 キー ヘッ
ダー
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PCIe ライザー アセンブリの交換

サーバには、1 つのライザー アセンブリに装着される 2 つの PCIe ライザーが含まれています。ラ
イザー 1 は PCIe スロット 1 を、ライザー 2 は PCIe スロット 2 を提供します（図 3-26を参照）。各
ライザーの PCIe スロットの詳細については、表 3-7を参照してください。

図 3-26 PCIe スロットを表示する背面パネル

PCIe ライザーの取り付けまたは交換を行うには、次の手順に従います。

手順 1 交換する PCIe ライザー アセンブリを取り外します。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. 両手でライザー アセンブリの金属製ブラケットをつかみ、マザーボード上の 2 つのソケッ
トからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。

e. ライザーにカードが取り付けられている場合は、ライザーからカードを取り外します。 

手順 2 次のようにして、新しい PCIe ライザー アセンブリを取り付けます。

a. 古いライザー アセンブリからカードを取り外していた場合は、そのカードを新しいライ
ザー アセンブリに取り付けます（PCIe カードの交換（3-46 ページ）を参照）。

b. ライザー アセンブリを、マザーボード上の 2 つのソケットとシャーシの位置合わせチャネ
ルの上に配置します（図 3-27を参照）。

c. ライザー アセンブリの両端を慎重に押し下げて、コネクタをマザーボード上の 2 つのソ
ケットにしっかりと収納します。

手順 3 上部カバーを取り付けます。
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手順 4 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。

図 3-27 PCIe ライザー アセンブリの位置と位置合わせチャネル

PCIe カードの交換 

注意 シスコでは、シスコが認定および販売しているすべての PCIe カードをサポートしています。シ
スコが認定も販売もしていない PCIe カードについては、お客様の責任でご使用ください。シス
コでは、C シリーズ ラックマウント サーバのサポートは常時行っておりますが、市販の標準規格
のサードパーティ カードを使用しているお客様は、そのサードパーティのカードで問題が発生
した場合、そのサードパーティ カードのベンダーにご連絡していただく必要があります。 

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• PCIe スロット（3-47 ページ）

• PCIe カードの交換（3-47 ページ）

• Cisco UCS 仮想インターフェイス カードの特記事項（3-49 ページ）

• Cisco UCS Fusion ioDrive3 ストレージ アクセラレータ カードの特別な考慮事項（3-50 ページ）

• 複数の PCIe カードの取り付けおよび限られたリソースの解決（3-51 ページ）

1 PCIe ライザー アセンブリ ブラケット 3 シャーシの位置合わせチャネル
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PCIe スロット

サーバには、ツール不要の PCIe ライザーが 2 つあり、PCIe カードを水平に取り付けられます。こ
れらのライザー上の PCIe スロットの詳細については、図 3-28と表 3-7 を参照してください。 

どちらのスロットも、ネットワーク通信サービス インターフェイス （NCSI）プロトコルとスタン
バイ電源をサポートしています。 

図 3-28 背面パネル、PCIe スロットの表示

PCIe カードの交換

（注） Cisco UCS 仮想インターフェイス カードを取り付ける場合、前提条件に関する考慮事項があり
ます。Cisco UCS 仮想インターフェイス カードの特記事項（3-49 ページ）を参照してください。

（注） RAID コントローラ カードを取り付ける場合は、サポートされているカードとケーブルの詳細
について、RAID コントローラに関する考慮事項（C-1 ページ）を参照してください。

PCIe カードの取り付けまたは交換を行うには、次の手順に従います。 

手順 1 PCIe ライザーから既存の PCIe カード（またはブランク パネル）を取り外します。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバをシャットダウ
ンし、電源をオフにします。 

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

表 3-7 PCIe 拡張スロット

スロット番号
電気 
レーン幅 コネクタの長さ カードの長さ1 

1. これは、内部の空間によってサポートされる長さです。

カードの高さ 2 

2. これは、背面パネルの開口部のサイズです。

NCSI のサポート

1（ライザー 1 上） Gen-3 x16 x24 コネクタ 3/4 レングス フルハイト あり

2（ライザー 2A 上）3

3. スロット 2 は、シングル CPU 構成では使用できません。

Gen-3 x16 x24 コネクタ 1/2 レングス 1/2 ハイト あり

2（ライザー 2B 上）4

4. ライザー バージョン 2B（UCSC-PCI-2B-220M4）には、NVMe PCIe SSD をサポートする 2 つのケーブル コネクタがあります。これらのコネク

タは、シングル CPU 構成では使用できません。

Gen-3 x8 x24 コネクタ 1/2 レングス 1/2 ハイト あり
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d. 交換する PCIe カードのポートから、すべてのケーブルを外します。 

e. 両手でライザー アセンブリの金属製ブラケットをつかみ、マザーボード上の 2 つのソケッ
トからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。

f. カードの背面パネル タブを固定しているヒンジ付きプラスチック製固定具を開きます
（図 3-29を参照）。

g. PCIe カードの両端を均等に引いて、PCIe ライザーのソケットから取り外します。

ライザーにカードがない場合は、ライザーの背面の開口部からブランク パネルを取り外します。

手順 2 次のようにして、新しい PCIe カードを取り付けます。

a. ヒンジ付きプラスチック製固定具を開きます。

b. ヒンジ付きプラスチック製固定具を開いた状態で、新しい PCIe カードを PCIe ライザーの空
ソケットの位置に合わせます。

c. カードの両端を均等に押し下げて、ソケットにしっかりと装着します。

d. カードの背面パネル タブがライザーの背面パネルの開口部に対して水平であることを確認
したら、カードの背面パネル タブでヒンジ付きタブ固定具を閉じます（図 3-29を参照）。

e. PCIe ライザーを、マザーボード上の 2 つのソケットとシャーシの位置合わせチャネルの上
に配置します（図 3-27を参照）。

f. PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、コネクタをマザーボード上のソケットにしっか
りと収納します。

g. 上部カバーを取り付けます。

h. サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバ
の電源を入れます。

i. 交換したカードが RAID コントローラの場合は、RAID コントローラ交換後の RAID 設定の
復元（C-21 ページ）に進みます。

図 3-29 PCIe ライザー アセンブリ

1 ヒンジ付き背面パネル タブの固定具 2 ライザー 2 バージョン 2B のカード ソケット
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Cisco UCS 仮想インターフェイス カードの特記事項

表 3-8に、サポートされている Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）の要件を示します。

サーバは、最大で 2 つの PCIe スタイルの VIC と、1 つの mLOM スタイルの VIC をサポートでき
ます。

（注） Cisco Card NIC モードを使用する場合、VIC を取り付けた場所に合わせて、VIC スロットの設定
を行う必要もあります。そのオプションは、Riser1、Riser2、および Flex-LOM です。NIC モードお
よび NIC 冗長化の設定（2-13 ページ）を参照してください。

Cisco UCS Manager の統合に Cisco UCS VIC カードを使用するには、サポートされる設定、配線、
およびそのほかの要件について、『Cisco UCS C-Series Server Integration with UCS Manager 
Guides』も参照してください。

（注） Cisco UCS VIC 1227（UCSC-MLOM-CSC-02）は、Cisco Card NIC モードで使用する場合、ある特定
の Cisco SFP+ モジュールとは互換性がありません。製品番号が 37-0961-01、シリアル番号が 
MOC1238xxxx ～ MOC1309xxxx の範囲の Cisco SFP+ モジュールは使用しないでください。Cisco 
UCS VIC 1227 を Cisco Card NIC モードで使用する場合は、別の製品番号の Cisco SFP+ モジュー

表 3-8 Cisco UCS C220 M4 の仮想インターフェイス カードの要件

仮想インターフェイス 
カード（VIC）

サーバでサ
ポートされ
ているこの 
VIC の数

VIC をサ
ポートする
スロット 

Cisco UCS 
Manager 統合の
プライマリ ス
ロット

Cisco Card NIC 
モード用のプラ
イマリ スロット

最小の 
Cisco 
IMC 
ファーム
ウェア 

最小の VIC 
ファーム
ウェア

Cisco UCS VIC1225 

UCSC-PCIE-CSC-02

2 PCIe PCIE 1

PCIE 2

PCIE 1 PCIE 1 1.4(6) 2.1(0)

Cisco UCS VIC1225T

UCSC-PCIE-C10T-02

2 PCIe PCIE 1

PCIE 2

PCIE 1 PCIE 1 1.5(1) 2.1(1)

Cisco UCS VIC13851

UCSC-PCIE-C40Q-03

1. Cisco UCS VIC1385 では、最適なパフォーマンスを得るために、プライマリ スロット 1 を必ず使用します。サポートされる他のスロットも使

用できますが、パフォーマンスが低下する可能性があります。複数の VIC カードが存在する場合、最良のパフォーマンスを得るために、プラ

イマリ スロット 1 で Cisco UCS VIC1385 を優先して使用します。 

2 PCIe PCIE 1

PCIE 2

PCIE 1

UCS Manager 
3.1(1) 以降およ
び 2.2(7b) 以降で
サポート

PCIE 1 2.0(4) 4.0(4b)

Cisco UCS VIC 1227

UCSC-MLOM-CSC-02

1 mLOM mLOM mLOM mLOM 2.0(3) 4.0(0)

Cisco UCS VIC 1227T

UCSC-MLOM-C10T-02

1 mLOM mLOM mLOM mLOM 2.0(4) 4.0(4b)

Cisco UCS VIC 1387

UCSC-MLOM-C40Q-03

1 mLOM mLOM mLOM mLOM 2.0(9) 4.1(1d)
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ルを使用してください。または、シリアル番号が上記の範囲でない場合は、製品番号が 
37-0961-01 のモジュールを使用できます。サポートされている他の SFP+ モジュールについて
は、このアダプタのデータ シート（『Cisco UCS VIC 1227 Data Sheet』）を参照してください。

Cisco UCS Fusion ioDrive3 ストレージ アクセラレータ カードの特別な考慮事項

表 3-9では、サポートされる Cisco UCS Fusion ioDrive3 カードの要件について説明します。

Fusion ioDrive3 カードへの給電能力強化のイネーブル化

一部の Fusion ioDrive3 アクセラレータ カード（5800 GB カードなど）では、デフォルトの消費電
力は 25 W ですが、PCIe スロットがそのデバイスに 25 W より多く給電できるように設定されて
いる場合、より高いパフォーマンスを実現できます。 

25 W より大きな給電能力をサポートするように設定可能な PCIe スロット：すべて。

すべてのスロットは、IO アクセラレータ VSL ソフトウェアのオーバーライド パラメータを使用
して設定することにより、55 W（最大 75 W）のより高いデバイス給電をサポートできます。

（注） 実際のサーバ構成の総給電能力を特定するには、次の Cisco UCS Power Calculator を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/assets/cdc_content_elements/flash/dataCenter/cisco_ucs_power_calculator/

IO アクセラレータ VSL ソフトウェアのオーバーライド パラメータ
（/usr/modprove.d/iomemory-vsl.conf ファイル）を使用すると、PCIe スロットから 25 W を超え
る給電を防ぐ設定が上書きされます。パラメータはデバイスのシリアル番号を使用して、デバイ
スごとにイネーブル化されます。

表 3-9 Cisco UCS C220 M4 の Fusion ioDrive3 カードの要件

カード

サポートされ
ている最大
カード数

これらのカー
ドをサポート
するスロット 

25 W を超え
る電力への
設定変更を
サポートす
るスロット 

最小の 
Cisco IMC 
ファーム
ウェア 

カードの高さ
（背面パネル 
タブ）

Cisco UCS 5800 GB MLC Fusion ioDrive3

UCSC-F-FIO-5800M=

1 PCIE 1 すべて1

1. すべてのスロットでは、一部のカードのパフォーマンスを上げるために、デフォルトの 25 W 以上の給電量に増やすことができます。Fusion 
ioDrive3 カードへの給電能力強化のイネーブル化（3-50 ページ）を参照してください。

2.0(2) フルハイト

Cisco UCS 2900 GB MLC Fusion ioDrive3

UCSC-F-FIO-2900M=

2 PCIE 1

PCIE 2

N/A 2.0(2) ハーフハイト2

2. 背面パネル タブ アダプタは、フルハイト スロットにハーフハイト カードを合わせる必要があります。

Cisco UCS 1450 GB MLC Fusion ioDrive3

UCSC-F-FIO-1450M=

2 PCIE 1

PCIE 2

N/A 2.0(2) ハーフハイト

Cisco UCS 1150 GB MLC Fusion ioDrive3

UCSC-F-FIO-1150M=

2 PCIE 1

PCIE 2

N/A 2.0(2) ハーフハイト
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（注） オーバーライド パラメータは、サーバごとの IO アクセラレータ VSL ソフトウェアの設定であ
り、デバイスには保存されません。デバイスを新しいサーバに移動すると、外部電源コードが追
加されるか、新しいサーバでそのデバイスのオーバーライド パラメータがイネーブルにされる
までは、そのデバイスはデフォルトの 25 W の電力制限になります。 

手順 1 IO アクセラレータ VSL ソフトウェアの fio-status コマンドを使用して、取り付けられた Fusion 
デバイスのシリアル番号を確認します。出力例を次に示します。

fio-status
Adapter: Dual Controller Adapter 
Fusion-io ioDrive2 3.0TB, Product Number:F01-001-2T41-CS-0001, FIO SN:1149D0969 
External Power: NOT connected 
PCIe Power limit threshold: 24.75W 
Connected ioMemory modules: 
fct2: SN:1149D0969-1121 
fct3: SN:1149D0969-1111 

この例では、1149D0969 がアダプタのシリアル番号です。システムに複数の Fusion ioDrive3 デバ
イスが取り付けられている場合は、各デバイスの物理的な場所を確認するため、fio-beacon コマ
ンドを使用します。

（注） また、このカードにはシリアル番号のラベルもありますが、fio-status コマンドを使用
して、このシリアル番号がアダプタのシリアル番号（上記の出力例の FIO SN）であること
を確認することを推奨します。

手順 2 オーバーライド パラメータを設定するため、/usr/modprove.d/iomemory-vsl.conf ファイルを編
集します。このファイルはデバイス ドライバと同時にインストールされます。

external_power_override パラメータの値を変更します。このパラメータの <value> は、アダプタ
のシリアル番号のカンマ区切りリストです。

options iomemory-vsl external_power_override=<value> 

次に例を示します。

options iomemory-vsl external_power_override=1149D0969,1159E0972

手順 3 パラメータの変更を適用するため、サーバを再起動するか、またはドライバをいったんアンロー
ドしてからロードします。

複数の PCIe カードの取り付けおよび限られたリソースの解決

多数の PCIe アドオン カードがサーバに取り付けられている場合、PCIe デバイスに必要な次の
リソースが不足する可能性があります。

• オプション ROM メモリ領域

• 16 ビット I/O 領域

この項のトピックでは、次の限られたリソースに関連する問題を解決するためのガイドライン
を示します。

• オプション ROM を実行するためのメモリ領域の不足の解決（3-52 ページ）

• 不足している 16 ビット I/O 領域の解決（3-52 ページ）
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オプション ROM を実行するためのメモリ領域の不足の解決

PCIe レガシー オプション ROM を実行するためのメモリは非常に限られているため、多数の 
PCIe アドオン カードがサーバに取り付けられていると、システム BIOS は一部のオプション 
ROM を実行できない場合があります。システム BIOS は、PCIe カードが列挙されている順番（ス
ロット 1、スロット 2、スロット 3 など）でオプション ROM をロードし、実行します。 

システム BIOS は、任意の PCIe オプション ROM をロードするためのメモリ領域が十分にない場
合、そのオプション ROM のロードをスキップし、システム イベント ログ（SEL）イベントを 
Cisco IMC コントローラにレポートし、BIOS セットアップ ユーティリティの [Error Manager] 
ページで次のエラーをレポートします。

ERROR CODE SEVERITY INSTANCE DESCRIPTION
146 Major N/A PCI out of resources error.

Major severity requires user
intervention but does not
prevent system boot.

この問題を解決するには、システムの起動に不要なオプション ROM をディセーブルにします。
BIOS セットアップ ユーティリティにはセットアップ オプションがあり、PCIe 拡張スロットの 
PCIe スロット レベルおよびオンボード NIC のポート レベルでオプション ROM をイネーブル
またはディセーブルにします。これらのオプションは、BIOS セットアップ ユーティリティの 
[Advanced]> [PCI Configuration] ページにあります。 

• RAID コントローラのブートに関するガイドライン

サーバが RAID ストレージから基本的に起動するように設定されている場合、RAID コント
ローラの設定に応じて、RAID コントローラが取り付けられたスロットのオプション ROM 
が BIOS でイネーブルになっていることを確認します。 

これらのスロットのオプション ROM がイネーブルになっているにもかかわらず、RAID コ
ントローラがシステム ブート順序に表示されない場合は、RAID コントローラ オプション 
ROM の実行に必要なメモリ領域が不足している可能性があります。この場合は、システム設
定に不要な他のオプション ROM をディセーブルにして、メモリ領域を RAID コントローラ 
オプション ROM 用に空けます。 

• オンボード NIC PXE のブートに関するガイドライン 

オンボード NIC から PXE ブートを最初に実行するようにシステムが設定されている場合、
ブート元のオンボード NIC のオプション ROM が BIOS セットアップ ユーティリティでイ
ネーブルになっていることを確認してください。不要な他のオプション ROM をディセーブ
ルにして、オンボード NIC に十分なメモリ領域を確保します。

不足している 16 ビット I/O 領域の解決 

システムでは、64 KB のレガシー 16 ビット I/O リソースのみを使用できます。64 KB の I/O 領域
は、PCIe コントローラが CPU に統合されているため、システムの CPU 間で分割されます。サー
バ BIOS には、各 CPU の 16 ビット I/O リソース要件を動的に検出し、BIOS POST の PCI バス列
挙フェーズ時に 16 ビット I/O リソースの割り当てを CPU 間でバランスをとる機能があります。

多数の PCIe カードがシステムに取り付けられている場合は、システム BIOS の I/O 領域が一部
の PCIe デバイスで不足する可能性があります。システム BIOS で、任意の PCIe デバイスに必要
な I/O リソースを割り当てることができない場合、次の現象が確認されます。

• システムが、無限のリセット ループから抜け出せなくなる。

• PCIe デバイスの初期化時に、BIOS がハングしたように見える。

• PCIe オプション ROM の完了に時間がかかり、システムをロックしているように見える。

• PCIe ブート デバイスに BIOS からアクセスできない。
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• PCIe オプション ROM が初期化エラーをレポートする。これらのエラーは、BIOS が制御をオ
ペレーティング システムに渡す前に表示されます。

• キーボードが機能しない。

この問題を回避するには、次の方法を使用して 16 ビット I/O の負荷の再バランスを行います。

1. 未使用のすべての PCIe カードを物理的に取り外します。

2. システムに 1 つ以上の Cisco 仮想インターフェイス カード（VIC）が取り付けられている場合
は、Cisco IMC Web UI の [Network Adapters] ページを使用して、システム ブート設定に不要
な VIC での PXE ブートをディセーブルにして、一部の 16 ビット I/O リソースを解放しま
す。各 VIC では、最小でも 16 KB の 16 ビット I/O リソースを使用しているため、Cisco VIC で
の PXE ブートをディセーブルにすると、一部の 16 ビット I/O リソースを解放して、システム
に取り付けられている他の PCIe カードに使用できるようになります。 

トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）の取り付けおよび
イネーブル化

トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）は小型の回路基板で、マザーボードのソケッ
トに取り付けます。ソケットの位置は、電源装置と PCIe ライザー 2 の間のマザーボード上にあり
ます（図 3-30を参照）。

TPM 2.0 の考慮事項 

トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）バージョン 2.0 は、Intel v3- または Intel v4 
ベースのプラットフォームでサポートされています。 

サーバにインストールされている既存の TPM 1.2 があれば TPM 2.0 にアップグレードできません。

サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けることができます。インストールされた 
CPU が Intel v3 または v4 かどうかにかかわらず、先に Intel v4 コードにアップグレードする必要
があります。TPM 2.0 は Intel v4 コード以降が必要です。

注意 Intel v3 または v4 システムが TPM バージョン 2.0 で現在サポートされ、保護されている場合、シ
ステム ソフトウェアおよび BIOS を 表 3-10に示すよりも低いバージョンにダウングレードする
と、潜在的なセキュリティ脅威が発生する可能性があります。 

（注） TPM 2.0 が応答しなくなると、サーバをリブートします。

表 3-10 Intel CPU バージョンによる TPM マトリックス

Intel CPU
サポートされる 
TPM バージョン

Cisco IMC 最低バー
ジョン

最小の UCS Manager 
（UCSM）バー ジ ョ ン

Intel v3 TPM 1.2 2.0(3) 2.2(3)

TPM 2.0 2.0(10) 2.2(7) または 3.1(1)

Intel v4 TPM 1.2 2.0(10) 2.2(7) または 3.1(1)

TPM 2.0 2.0(10) 2.2(7) または 3.1(1)
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TPM ハードウェアの取り付け

ここでは、TPM を取り付けてイネーブルにするときに、その順序で行う必要がある次の手順につ
いて説明します。

1. TPM ハードウェアの取り付け（3-54 ページ）

2. BIOS での TPM サポートのイネーブル化（3-55 ページ）

3. BIOS での Intel TXT 機能のイネーブル化（3-56 ページ）

（注） 安全確保のために、TPM は一方向ネジを使用して取り付けます。このネジは一般的なドライバで
は取り外せません。

手順 1 サーバでコンポーネントをインストールする準備をします。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

d. PCIe ライザー 2 にカードが取り付けられているかどうかを確認します。図 3-30を参照して
ください。

• PCIe ライザー 2 にカードが取り付けられていない場合は、TPM ソケットにアクセスできま
す。手順 2に進みます。

• PCIe ライザー 2 にカードが取り付けられている場合は、シャーシから PCIe ライザー アセン
ブリを取り外します。詳細については、PCIe ライザー アセンブリの交換（3-45 ページ）を参照
してください。 

手順 2 次のようにして、TPM を取り付けます（図 3-30 を参照）。

a. マザーボード上の TPM ソケットを確認します（図 3-30を参照）。

b. TPM 回路基板の下部にあるコネクタとマザーボードの TPM ソケットの位置を合わせます。
TPM ボードのネジ穴を TPM ソケットに隣接するネジ穴の位置に合わせます。

c. TPM を均等に押し下げて、マザーボード ソケットにしっかりと装着します。

d. 一方向ネジを 1 本取り付けて、TPM をマザーボードに固定します。

e. PCIe ライザー アセンブリを取り外していた場合は、ここでサーバに戻します。詳細について
は、PCIe ライザー アセンブリの交換（3-45 ページ）を参照してください。

f. 上部カバーを取り付けます。

g. サーバをラックの元の位置に戻し、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

手順 3 BIOS での TPM サポートのイネーブル化（3-55 ページ）に進みます。
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図 3-30 マザーボード上の TPM ソケットの位置

BIOS での TPM サポートのイネーブル化

（注） ハードウェアを取り付けたら、BIOS で TPM のサポートをイネーブルにする必要があります。

手順 1 TPM サポートをイネーブルにします。

a. ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2を押して BIOS セットアップに入ります。

b. BIOS 管理者パスワードで、BIOS セットアップ ユーティリティにログインします。

c. [BIOS Setup Utility] ウィンドウで、[Advanced]タブを選択します。

d. [Trusted Computing]を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。

e. [TPM SUPPORT] を [Enabled]に変更します。

f. F10を押して設定を保存し、サーバを再起動します。

手順 2 TPM のサポートがイネーブルになっていることを確認します。

a. ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2を押して BIOS セットアップに入ります。

b. BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。

c. [Advanced]タブを選択します。 

d. [Trusted Computing]を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。

e. [TPM SUPPORT] と [TPM State] が [Enabled] であることを確認します。

手順 3 BIOS での Intel TXT 機能のイネーブル化（3-56 ページ）に進みます。

1 マザーボード上の TPM ソケットとネジ穴 
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BIOS での Intel TXT 機能のイネーブル化

Intel Trusted Execution Technology（TXT）を使用すると、ビジネス サーバ上で使用および保管され
る情報の保護機能が強化されます。この保護の主要な特徴は、隔離された実行環境および付随メ
モリ領域の提供にあり、機密データに対する操作をシステムの他の部分から見えない状態で実
行することが可能になります。Intel TXT は、暗号キーなどの機密データを保管できる封印された
ストレージ領域を提供し、悪意のあるコードからの攻撃時に機密データが漏洩するのを防ぐた
めに利用できます。

手順 1 サーバをリブートし、F2 を押すように求めるプロンプトが表示されるのを待ちます。

手順 2 プロンプトが表示されたら、F2を押して、BIOS セットアップ ユーティリティを起動します。

手順 3 前提条件の BIOS 値がイネーブルになっていることを確認します。

a. [Advanced]タブを選択します。

b. [Intel TXT(LT-SX) Configuration]を選択して、[Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンドウ
を開きます。

c. 次の項目が [Enabled] としてリストされていることを確認します。

– [VT-d Support]（デフォルトは [Enabled]）

– [VT Support]（デフォルトは [Enabled]）

– [TPM Support]

– [TPM State]

• [VT-d Support] および [VT Support] がすでに [Enabled] の場合、手順 4に進みます。

• [VT-d Support] および [VT Support] の両方が [Enabled] でない場合、次のステップに進み、有
効にします。 

d. Escapeキーを押して、BIOS セットアップ ユーティリティの [Advanced] タブに戻ります。

e. [Advanced] タブで、[Processor Configuration]を選択し、[Processor Configuration] ウィンドウを
開きます。

f. [Intel (R) VT]および [Intel (R) VT-d] を [Enabled] に設定します。

手順 4 Intel Trusted Execution Technology（TXT）機能を有効にします。

a. [Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンドウに戻ります（別のウィンドウを表示している
場合）。

b. [TXT Support]を [Enabled] に設定します。

手順 5 F10 を押して変更内容を保存し、BIOS セットアップ ユーティリティを終了します。
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mLOM カードの交換

サーバでモジュラ LOM（mLOM）カードを使用すると、背面パネルの接続を強化できます。サーバ
が 12 V のスタンバイ電源モードであり、ネットワーク通信サービス インターフェイス（NCSI）プ
ロトコルをサポートしている場合、mLOM のカード ソケットには電源がついたままになります。

手順 1 既存の mLOM カード（またはブランク パネル）を取り外します。

a. サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフに
します。

b. 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背
面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して
ください。

c. サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取
り外します。

手順 2 図 3-31で、mLOM ソケットの位置を確認します。隙間を空けるために、PCIe ライザー 1 および 
Cisco モジュラ RAID コントローラ ライザーを取り外さなければならない場合があります。

• PCIe ライザー 1 または RAID カード ライザーにカードがない場合は、mLOM ソケットにア
クセスできます。手順 3に進みます。

• PCIe ライザー 1 または RAID カード ライザーにカードがある場合は、これらのライザーを取
り外して隙間を空けます。手順については、PCIe ライザー アセンブリの交換（3-45 ページ）およ
び シスコ モジュラ RAID コントローラ カードの交換（3-37 ページ） を参照してください。

手順 3 mLOM カードをシャーシ床面に固定している取り付けネジを緩めます。続いて、mLOM カード
を水平方向にスライドさせて、マザーボード ソケットからコネクタを外します。

手順 4 新しい mLOM カードを取り付けます。

a. コネクタがマザーボード ソケットの位置に合い、取り付けネジがシャーシ床面の絶縁体の
位置に合うように、シャーシ床面に mLOM カードを置きます。

b. カードのコネクタをマザーボード ソケットに水平方向に押し込みます。

c. 取り付けネジを締めて、カードをシャーシ床面に固定します。

手順 5 PCIe ライザー 1 または RAID カード ライザーを取り外していた場合は、これらをサーバに戻し
ます。手順については、PCIe ライザー アセンブリの交換（3-45 ページ）または シスコ モジュラ 
RAID コントローラ カードの交換（3-37 ページ） を参照してください。

手順 6 上部カバーを取り付けます。

手順 7 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電
源を入れます。
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
図 3-31 mLOM カード ソケットの位置

電源装置の交換 
サーバには 1 つまたは 2 つの電源装置を設置できます。2 つの電源装置を設置している場合、そ
れらの電源装置は 1+1 冗長です。 

• AC 電源モジュールの交換（3-59 ページ）

• DC 電源（UCSC-PSUV2-1050DC）のインストール（3-59 ページ）

• 機器の接地（3-60 ページ）

• 電源装置の詳細については、電力仕様（A-2 ページ）も参照してください。 

• 電源 LED の詳細については、背面パネルの LED およびボタン（3-5 ページ）も参照してください。

（注） サーバに電源装置の冗長性を指定している（電源装置が 2 つある）場合は、1+1 冗長であるため、
電源装置の交換時にサーバの電源をオフにする必要はありません。

（注） サーバでは、タイプやワット数の異なる電源装置を組み合わせて使用しないでください。 

1 マザーボード上の mLOM カード ソケットの位置（PCIe 
ライザー 1 カードと RAID コントローラ カードの下）
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サーバ コンポーネントの取り付けまたは交換
AC 電源モジュールの交換

手順 1 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランク パネルを取り外します（図 3-32を参照）。

a. 次のいずれかの操作を実行します。

– サーバに電源装置が 1 つしかない場合は、「サーバのシャットダウンおよび電源オフ」セ
クション（3-8ページ）の説明に従ってサーバをシャットダウンし、電源をオフにします。 

– サーバに電源装置が 2 つある場合は、サーバをシャットダウンする必要はありません。

b. 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。

c. 電源装置のハンドルをつかみながら、リリース レバーをハンドルに向けてひねります。

d. 電源装置をベイから引き出します。

手順 2 次のようにして、新しい電源装置を取り付けます。

a. 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。

b. リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。

c. 電源コードを新しい電源装置に接続します。

d. サーバをシャットダウンした場合は、電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。 

図 3-32 電源装置の取り外しおよび取り付け 

DC 電源（UCSC-PSUV2-1050DC）のインストール

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。ステートメント 
1022

警告 この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計され
ています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステートメン
ト 1045

1 シャーシのアース ラグ ネジ用の穴 3 電源装置ハンドル

2 電源装置リリース レバー
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警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

注意 この配線手順の開始前に、感電の危険を避けるために、施設の回路ブレーカーの DC 電源装置を
オフにします。

手順 1 感電の危険を避けるために、施設の回路ブレーカーの DC 電源装置をオフにします。

（注） 必要な DC 入力ケーブルは、Cisco 製品 CAB-48DC-40A-8AWG です。この 3 m ケーブルは、一方の
端は電源の DC 入力ソケットに鍵のように合わせて差し込む 3 ピン コネクタです（図 3-33を参
照）。ケーブルのもう一方の端にはコネクタがないので、施設の DC 電源に配線できます。

手順 2 ケーブルの終端処理されていない端を、施設の DC 電源入力ソースに配線します。

手順 3 ケーブルの終端処理されている端を、電源のソケットに接続します。コネクタは、配線の極性と
アースが正しくなるように、鍵状構造になっています（図 3-33を参照）。 

手順 4 施設の回路ブレーカーで DC 電源を復旧させます。

手順 5 シャーシでの追加の接地については、機器の接地（3-60 ページ）を参照してください。

図 3-33 1050 W、–48 VDC 電源装置およびケーブル

機器の接地 

AC 電源装置は内部アースがあるため、サポート対象の AC 電源コードを使用する場合は、それ以
上接地する必要はありません。 

DC 電源装置を使用する場合は、サーバ シャーシからラックのアース グラウンドへの追加の接
地を行うことができます。アース ラグおよびアース線で使用するネジ穴は、シャーシの背面パネ
ルにあります。

1 鍵状ケーブル コネクタ
（CAB-48DC-40A-8AWG）

3 PSU ステータス LED

詳細については、背面パネルの LED およびボタン（3-5 
ページ）を参照してください。

2 鍵状 DC 入力ソケット
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（注） シャーシの接地点は、単一の #10-32 ネジ用のサイズになっています。ラグをシャーシに固定する
には、ロックワッシャが必要です。ユーザ各自でロックワッシャ付きネジ、アース ラグ、アース線
を準備する必要があります。アース ラグは、#10-32 ネジおよび 14 AWG ワイヤに適した単一穴の
ラグである必要があります。ユーザが提供するアース ケーブルは 14 AWG（2 mm）、最低 60 °C の
ワイヤか、現地の規定で許可されるものでなければなりません。

シャーシ背面パネルのアース ラグのネジ穴の位置については、図 3-32を参照してください。

サービス DIP スイッチ
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• マザーボード上の DIP スイッチの位置（3-61 ページ）

• BIOS リカバリ DIP スイッチの使用（3-62 ページ）

• パスワード クリア DIP スイッチの使用（3-64 ページ）

• CMOS クリア DIP スイッチの使用（3-65 ページ）

マザーボード上の DIP スイッチの位置

図 3-34を参照してください。DIP スイッチ（SW6）のブロックの位置は赤色で表示されています。
拡大図では、すべてのスイッチがデフォルトの位置に表示されます。 

• BIOS リカバリ：スイッチ 1

• パスワード クリア：スイッチ 2

• 未使用：スイッチ 3

• CMOS クリア：スイッチ 4
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サービス DIP スイッチ
図 3-34 サービス DIP スイッチ（SW6）
  

BIOS リカバリ DIP スイッチの使用
どのステージで BIOS が破損しているかにより、さまざまな動作が発生することがあります。 

• BIOS BootBlock が破損すると、システムが次のメッセージで停止する場合もあります。

Initializing and configuring memory/hardware

• BootBlock の破損ではない場合、次のメッセージが表示されます。

****BIOS FLASH IMAGE CORRUPTED****
Flash a valid BIOS capsule file using IMC WebGUI or CLI interface.
IF IMC INTERFACE IS NOT AVAILABLE, FOLLOW THE STEPS MENTIONED BELOW.
1.Connect the USB stick with recovery.cap file in root folder.
2.Reset the host.
IF THESE STEPS DO NOT RECOVER THE BIOS
1.Power off the system.
2.Mount recovery jumper.
3.Connect the USB stick with recovery.cap file in root folder.
4.Power on the system.
Wait for a few seconds if already plugged in the USB stick.
REFER TO SYSTEM MANUAL FOR ANY ISSUES.

（注） 上部に表示されるメッセージによって示されるように BIOS を回復するには、2 種類の方法があ
ります。まず、手順 1 を試行します。この手順で BIOS が回復しない場合は、手順 2 を使用します。

1 DIP スイッチ ブロック SW6 3 パスワード クリア スイッチ 2

2 BIOS リカバリ スイッチ 1 4 CMOS クリア スイッチ 4
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手順 1：recovery.cap ファイルを使った再起動

手順 1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。 

手順 2 展開したリカバリ フォルダ内のファイルを、USB メモリのルート ディレクトリにコピーしま
す。リカバリ フォルダにはこの手順に必要な recovery.cap ファイルが含まれます。

（注） recovery.cap ファイルは、USB メモリのルート ディレクトリにある必要があります。この
ファイルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイ
ル システムでフォーマットする必要があります。

手順 3 USB メモリをサーバの USB ポートに接続します。

手順 4 サーバをリブートします。

手順 5 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。 

サーバが、更新された BIOS ブート ブロックでブートします。BIOS が USB メモリの有効な 
recovery.cap ファイルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC
System would flash the BIOS image now...
System would restart with recovered image after a few seconds...

手順 6 サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB メモリをサーバから取り外します。

（注） BIOS の更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約 10 分間空白になり
ます。更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサー
バの電源を投入します。 

手順 2：BIOS リカバリ DIP スイッチおよび recovery.cap ファイルの使用

DIP スイッチの SW8 ブロックの位置については、図 3-34 を参照してください。 

手順 1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。 

手順 2 展開したリカバリ フォルダ内のファイルを、USB メモリのルート ディレクトリにコピーしま
す。リカバリ フォルダにはこの手順に必要な recovery.cap ファイルが含まれます。

（注） recovery.cap ファイルは、USB メモリのルート ディレクトリにある必要があります。この
ファイルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイ
ル システムでフォーマットする必要があります。

手順 3 サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフにし
ます。

手順 4 電源装置からすべての電源コードを外します。

手順 5 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面
パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 
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注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り
出してください。

手順 6 サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取り外
します。

手順 7 ポジション 1 から閉じた位置まで、BIOS リカバリ DIP スイッチをスライドさせます（図 3-34 を
参照）。 

手順 8 AC 電源コードをサーバに再度取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モードになります。

手順 9 手順 2で準備した USB メモリをサーバの USB ポートに接続します。

手順 10 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。 

サーバが、更新された BIOS ブート ブロックでブートします。BIOS が USB メモリの有効な 
recovery.cap ファイルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC
System would flash the BIOS image now...
System would restart with recovered image after a few seconds...

手順 11 サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB メモリをサーバから取り外します。

（注） BIOS の更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約 10 分間空白になり
ます。更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサー
バの電源を投入します。 

手順 12 サーバが完全にブートした後に、サーバの電源を再び切り、すべての電源コードを外します。

手順 13 閉じた位置からデフォルトのポジション 1 まで、BIOS リカバリ DIP スイッチをスライドさせ
て、元に戻します（図 3-34 を参照）。

（注） リカバリ完了後にジャンパを移動しない場合、「Pleaseremove the recovery jumper」と表示
されます。

手順 14 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他の
ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

パスワード クリア DIP スイッチの使用

この DIP スイッチの位置については、図 3-34 を参照してください。このスイッチを使用すると、
管理者パスワードをクリアできます。

手順 1 サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフにし
ます。

手順 2 電源装置からすべての電源コードを外します。

手順 3 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面
パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 
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注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り
出してください。

手順 4 サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取り外
します。

手順 5 ポジション 2 から閉じた位置まで、パスワード クリア DIP スイッチをスライドさせます（図 3-34 
を参照）。 

手順 6 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源
モードになり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。

手順 7 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源 LED が緑色になれ
ば、サーバは主電源モードです。

（注） リセットを完了するには、サービス プロセッサだけでなく、サーバ全体がリブートして
主電源モードになるようにする必要があります。ホスト CPU が実行されていないと、
ジャンパの状態は判別できません。 

手順 8 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないよ
うにするために AC 電源コードを抜きます。

手順 9 サーバの上部カバーを外します。

手順 10 閉じた位置からデフォルトのポジション 2 まで、CMOS クリア DIP スイッチをスライドさせて、
元に戻します（図 3-34 を参照）。

（注） ジャンパを移動しないと、サーバの電源を入れ直すたびに CMOS 設定がデフォルトにリ
セットされます。

手順 11 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他の
ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

CMOS クリア DIP スイッチの使用

この DIP スイッチの位置については、図 3-34 を参照してください。このスイッチで、システムが
ハング アップしたときにサーバの CMOS 設定をクリアできます。たとえば、設定が正しくない
ためにサーバがハング アップしてブートしなくなった場合に、このジャンパを使って設定を無
効化し、デフォルト設定を使って再起動できます。

注意 CMOS をクリアすることによってカスタマイズされた設定が削除されるため、データが失われ
ることがあります。この CMOS のクリア手順を使用する前に BIOS に必要なカスタマイズされ
た設定を書き留めます。
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手順 1 サーバのシャットダウンおよび電源オフ（3-8 ページ）の説明に従ってサーバの電源をオフにし
ます。

手順 2 電源装置からすべての電源コードを外します。

手順 3 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面
パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。 

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り
出してください。

手順 4 サーバ上部カバーの取り外しおよび取り付け（3-8 ページ）の説明に従って、上部カバーを取り外
します。

手順 5 ポジション 4 から閉じた位置まで、CMOS クリア DIP スイッチをスライドさせます（図 3-34 を参照）。 

手順 6 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源
モードになり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。

手順 7 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源 LED が緑色になれ
ば、サーバは主電源モードです。

（注） リセットを完了するには、サービス プロセッサだけでなく、サーバ全体がリブートして
主電源モードになるようにする必要があります。ホスト CPU が実行されていないと、
ジャンパの状態は判別できません。 

手順 8 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないよ
うにするために AC 電源コードを抜きます。

手順 9 サーバの上部カバーを外します。

手順 10 閉じた位置からデフォルトのポジション 4 まで、CMOS クリア DIP スイッチをスライドさせて、
元に戻します（図 3-34 を参照）。

（注） ジャンパを移動しないと、サーバの電源を入れ直すたびに CMOS 設定がデフォルトにリ
セットされます。

手順 11 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他の
ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。
3-66
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サーバの仕様

この付録では、サーバの技術仕様について説明します。内容は次のとおりです。

• 物理的仕様（A-1ページ） 

• 環境仕様（A-1ページ） 

• 電力仕様（A-2ページ） 

物理的仕様
表 A-1に、サーバの物理的仕様を示します。

環境仕様
表 A-2に、サーバの環境仕様を示します。

表 A-1 物理的仕様

説明 仕様

高さ 1.7 インチ（4.3 cm）

幅 16.9 インチ（42.9 cm）

奥行（長さ） 29.8 インチ（75.8 cm）

最大重量（フル装備シャーシ） SFF 8 ドライブ：37.9 ポンド（17.2 kg）

LFF 4 ドライブ：39.9 ポンド（18.1 kg）

表 A-2 環境仕様

説明 仕様

動作時温度 41 ～ 95 °F（5 ～ 35 °C）
海抜 305 m ごとに最高温度が 1 ℃ 低下。

非動作時温度
（サーバが倉庫にあるか運送中の場合）

-40 ～ 149 °F（-40 ～ 65 °C）

湿度（RH）（動作時） 10 ～ 90 %
A-1
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電力仕様
電力仕様
電源オプションの電源仕様を次に示します。 

• 770 W AC 電源装置（A-2ページ）

• 1050W DC 電源（A-3ページ）

次の URL にある Cisco UCS Power Calculator を使用すると、ご使用のサーバ設定の電源に関する
詳細情報を取得できます。 

http://ucspowercalc.cisco.com

（注） サーバ内で異なるタイプの電源装置を組み合わせて使用しないでください。両方の電源装置が
同じである必要があります。

770 W AC 電源装置

表 A-3に、各 770 W の AC 電源の仕様を示します。 
（シスコ製品番号 UCSC-PSU1-770W）。

非動作時湿度 5 ～ 93%

動作時高度 0 ～ 10,000 フィート

非動作時高度
（サーバが倉庫にあるか運送中の場合）

0 ～ 40,000 フィート

音響出力レベル
ISO7779 に基づく A 特性音響出力レベル 
LwAd（Bels）を測定
73 °F （23 °C） で動作 

5.4 

騒音レベル
ISO7779 に基づく A 特性音圧レベル LpAm

（dBA）を測定
73 °F （23 °C） で動作 

37

表 A-2 環境仕様（続き）

説明 仕様

表 A-3 電源装置の仕様

説明 仕様

AC 入力電圧 公称範囲：100 ～ 120 VAC、200 ～ 240 VAC

（範囲：90 ～ 132 VAC、180 ～ 264 VAC）

AC 入力周波数 公称範囲：50 ～ 60 Hz

（範囲：47 ～ 63 Hz）

最大 AC 入力電流 100 VAC で 9.5 A

208 VAC で 4.5 A

最大入力電圧 950 VA @ 100 VAC
A-2
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電力仕様
1050W DC 電源

表 A-3に、各 1050 W の DC 電源の仕様を示します 
（シスコ製品番号 UCSC-PSUV2-1050DC=）。

PSU あたりの最大出力電力 770 W 

最大突入電流 15 A（サブサイクル期間）

最大保留時間 12 ms @ 770 W

電源装置の出力電圧 12 VDC

電源装置のスタンバイ電圧 12 VDC

効率評価 Climate Savers Platinum Efficiency（80 Plus Platinum 
認証済み）

フォーム ファクタ RSP2

入力コネクタ IEC320 C14

表 A-3 電源装置の仕様（続き）

説明 仕様

表 A-4 電源装置の仕様

説明 仕様

DC 入力電圧範囲 公称範囲：公称 -48 ～ -60 VDC 

（範囲：-40 ～ -72 VDC）

最大 DC 入力電流 32 A（-40 VDC 動作時）

最大入力（W） 1234 W

PSU あたりの最大出力電力 1050 W（DC 12 V 主電源）

36 W（DC 12 V スタンバイ電源）

最大突入電流 35 A（サブ サイクル期間）

最大保留時間 100 % の負荷で 5 ms（1050 W メインおよび 36 W ス
タンバイ）

電源装置の出力電圧 12 VDC

電源装置のスタンバイ電圧 12 VDC

効率評価 ≥ 92 %（負荷 50 %） 

フォーム ファクタ RSP2

入力コネクタ 固定 3 線ブロック
A-3
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電力仕様
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電源コードの仕様

この付録では、サポート対象の電源コードの仕様について説明します。

サポートされる電源コードとプラグ
各電源装置には個別の電源コードがあります。サーバとの接続には、標準の電源コードまたは
ジャンパ電源コードを使用できます。ラック用のジャンパ電源コードは、必要に応じて標準の電
源コードの代わりに使用できます。 

（注） 使用できるのは、サーバに付属している認定済みの電源コードまたはジャンパ電源コードだけ
です。

表 B-1に、サーバ電源装置の電源コードを示します。

表 B-1 サポート対象のサーバ用電源コード

説明

長さ

フィート メートル

CAB-C13-C14-AC

AC 電源コード、10 A、C13 ～ C14、埋め込み型コンセント

9.8 3.0

CAB-250V-10A-AR

AC 電源コード、250 V、10 A 
アルゼンチン 

8.2 2.5

CAB-C13-C14-2M-JP

AC 電源コード、C13 ～ C14
日本 PSE マーク

6.6 2.0

CAB-9K10A-EU

AC 電源コード、250 V、10 A、CEE 7/7 プラグ 
欧州

8.2 2.5

CAB-JPN-3PIN

AC 電源コード、3 ピン 
Japan

6.6 2.0
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サポートされる電源コードとプラグ
CAB-250V-10A-IS

AC 電源コード、250 V、10 A 
イスラエル 

8.2 2.5

CAB-250V-10A-CN

AC 電源コード、250 V、10 A 
中国

8.2 2.5

CAB-C13-CBN

AC キャビネットのジャンパ電源コード、250 V、10 A 
C13 ～ C14 

2.2 0.68

CAB-C13-C14-2M

AC キャビネットのジャンパ電源コード、250 V、10 A 
C13 ～ C14 

6.6 2.0

CAB-9K10A-AU

AC 電源コード、250 V、10 A、3112 プラグ 
オーストラリア 

8.2 2.5

CAB-N5K6A-NA

AC 電源コード、200/240 V、6 A 
北米 

8.2 2.5

CAB-250V-10A-ID

AC 電源コード、250 V、10 A
インド

8.2 2.5

CAB-9K10A-SW

AC 電源コード、250 V、10 A、MP232 プラグ
スイス 

8.2 2.5

CAB-250V-10A-BR

AC 電源コード、250 V、10 A 
ブラジル

8.2 2.5

R2XX-DMYMPWRCORD

電源コードなし。電源コードなしでサーバを注文するため
の PID オプション 

該当なし 該当なし

CAB-48DC-40A-8AWG

DC 電源コード、-48 VDC、40 A、8 AWG
3 線の 3 ソケット Mini-Fit コネクタ

11.7 3.5

CAB-9K10A-UK

AC 電源コード、250 V、10 A（13 A ヒューズ）、BS1363 プラグ
英国 

8.2 2.5

表 B-1 サポート対象のサーバ用電源コード（続き）

説明

長さ

フィート メートル
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サポートされる電源コードとプラグ
CAB-9K12A-NA

AC 電源コード、125 V、13 A、NEMA 5-15 プラグ
北米

8.2 2.5

CAB-AC-L620-C13

AC 電源コード、NEMA L6-20 ～ C13 コネクタ

6.6 2.0

CAB-9K10A-IT

AC 電源コード、250 V、10 A、CEI 23-16/VII プラグ 
イタリア 

8.2 2.5

表 B-1 サポート対象のサーバ用電源コード（続き）

説明

長さ

フィート メートル
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サポートされる電源コードとプラグ
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Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド

RAID コントローラに関する考慮事項

この付録の内容は、次のとおりです。

• サポートされる RAID コントローラと必要なケーブル（C-1ページ）

• RAID カード ファームウェアの互換性（C-3ページ）

• Cisco 12G SAS モジュラ RAID コントローラ用の書き込みキャッシュ ポリシー（C-3ページ）

• Cisco UCS SAS 9300-8e HBA の考慮事項（C-4ページ）

• RAID コントローラの移行（C-6ページ）

• RAID グループでのドライブ タイプの混在使用（C-5ページ）

• RAID バックアップ ユニット（C-6ページ）

• RAID コントローラの移行（C-6ページ）

• RAID コントローラのケーブル接続（C-7ページ）

• 組み込み SATA RAID コントローラ（C-9ページ）

• RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元（C-21ページ）

• 詳細情報（C-22ページ）

サポートされる RAID コントローラと必要なケーブル
このサーバでは、表 C-1 に示す RAID コントローラ オプションと必要なケーブルがサポートさ
れます。

注意 サーバでは、タイプの異なるコントローラを組み合わせて使用しないでください。組み込み 
MegaRAID コントローラおよびハードウェア RAID コントローラ カードを同時に使用しないで
ください。この組み合わせはサポートされていません。また、データ損失が発生する可能性があ
ります。 

（注） NVMe PCIe SSD は、SAS RAID コントローラでは制御できません。
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サポートされる RAID コントローラと必要なケーブル
表 C-1 Cisco UCS C220 M4 RAID オプション

コントローラ
スタ
イル

サーバ バージョン/
最大制御ドライブ数 SCPM RAID レベル

サーバ バージョン/必要な
ケーブル 

組み込み RAID 
（PCH SATA）

点灯

board
• SFF 8 ドライブ/エクスパ

ンダなし：

内蔵 SATA ドライブ X 8

• LFF 4 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

この時点では、組み込み 
RAID オプションは、サー
バの 4 ドライブ バージョ
ンである、大型フォーム 
ファクタのドライブでは
使用できません。

非対応 0、1、51、10

1. 組み込み RAID 5 のサポートには、オプションの RAID 5 キー モジュールが必要です。

• SFF 8 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

（UCS-220CBLSR8=）

• LFF 4 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

サポートされていません。

Cisco UCS 12G SAS 
モジュラ RAID コン
トローラ

このコントローラ
は、モジュラ型のフ
ラッシュバック書き
込みキャッシュ
（FBWC）オプション
（512 MB、1 GB、2 GB、
または 4 GB）と合わ
せて発注できます。

注：Cisco 12G SAS モ
ジュラ RAID コント
ローラに関する考慮
事項（C-3ページ）も
参照してください。

PCIe • SFF 8 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

内蔵ドライブ X 8

• LFF 4 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

内蔵ドライブ X 4

対応2

2. SCPM = SuperCap 電源モジュール（RAID バックアップ ユニット） 

キャッシュ サ
イズに応じて
可変：

• キャッシュ
なし：
0、1、10

• 512MB 
キャッシュ：
0、1、5、10、50

• 1GB、2GB、
または 4GB 
キャッシュ： 
0、1、5、6、10、
50、60

• SFF 8 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

（UCS-220CBLMR8=）

• LFF 4 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

（UCS-220CBLMR4=） 

Cisco UCS 12G SAS 
モジュラ HBA

PCIe • SFF 8 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

内蔵ドライブ X 8

• LFF 4 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

内蔵ドライブ X 4

非対応 非 RAID • SFF 8 ドライブ/エクスパ
ンダ：

（UCS-220CBLMR8=） 

• LFF 4 ドライブ/エクスパ
ンダなし：

（UCS-220CBLMR4=） 

Cisco UCS RAID SAS 
9300-8e HBA

注：Cisco UCS SAS 
9300-8e HBA の考慮
事項（C-4ページ）も
参照してください。

PCIe • すべてのサーバ バー
ジョン

最大 1024 台の RAID 以
外の外部ドライブを制御
する、外部 SAS+SATA 
ポート X 8

非対応 非 RAID • シスコでは、外部ドライ
ブ ケーブルを販売してい
ません。

注：この HBA は、外部スト
レージへの接続用ケーブル
としてオプティカル ケーブ
ルをサポートしていません

（銅線のみサポート）。
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RAID カード ファームウェアの互換性
RAID カード ファームウェアの互換性
RAID コントローラ上のファームウェアに、サーバ上にインストールされている Cisco IMC および 
BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要があります。互換性がない場合は、
Host Upgrade Utility（HUU）を使用して RAID コントローラ ファームウェアをアップグレードまたは
ダウングレードし、ファームウェア リリースが互換レベルになるようにしてください。 

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバ コン
ポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、ご使用の 
Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。

Cisco 12G SAS モジュラ RAID コントローラに関する考慮事
項

フラッシュバック書き込みキャッシュがない場合のストライプ サイズ
の制限

このコントローラは、いくつかのモジュラ型フラッシュバック書き込みキャッシュ（FBWC）オプ
ション（512 MB、1 GB、2 GB、または 4 GB）と合わせて発注できます。 

• コントローラに FBWC があり、ストライピングを使用する RAID 設定（RAID 0、10、50、60）を使用し
ている場合は、すべてのストライプ サイズが使用できます（8、16、32、64、128、256、512、1024 KB）。

• コントローラに FBWC がない場合は、64 KB のストライプ サイズのみが使用できます。

Cisco 12G SAS モジュラ RAID コントローラ用の書き込みキャッシュ 
ポリシー

このサーバおよびそのほかのシスコの M4 世代サーバで、Cisco モジュラ RAID コントローラのデ
フォルトの書き込みキャッシュ ポリシーは、ライト スルーです（Supercap 電源モジュールまたは

「優れた BBU」の有無に関係ありません）。これは、コントローラの最適なパフォーマンス特性を利用
します。

Cisco IMC 2.0(5) 以降のファームウェアを M4 サーバにインストールした場合、書き込みポリシー
は、必要に応じてライト バックに設定できます。 

次の方法を使用して、書き込みポリシーを設定できます。

• スタンドアロン サーバに対して、Cisco IMC インターフェイスを使用して、[Virtual Drive 
Properties] > [Write Policy] の順に設定します。Cisco IMC 設定ガイドのストレージ アダプタの管
理のセクションを参照してください。 

『Cisco IMC GUI and CLI Configuration Guides』

• Cisco UCS 統合サーバでは、ストレージ プロファイルの仮想ドライブの構成の一部として書き込
みキャッシュ ポリシーを設定するために Cisco UCS Manager インターフェイスを使用します。 

『Cisco UCS Manager Configuration Guides』

• LSI Option ROM Configuration Utility を使用します。
C-3
Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32473-01-J

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html


 

付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

Cisco UCS SAS 9300-8e HBA の考慮事項
Cisco UCS SAS 9300-8e HBA の考慮事項
ここでは、次の内容について説明します。

• 光ケーブルは 9300-8e HBA でサポートされない（C-4ページ）

• 9300-8e HBA の混在使用の規則（C-4ページ）

• 9300-8e HBA の不正ドライブおよび予測障害動作（C-4ページ）

• 9300-8e HBA への優先ブート デバイスの設定（C-4ページ）

光ケーブルは 9300-8e HBA でサポートされない

9300-8e HBA は、外部ストレージへの接続用ケーブルとしてオプティカル ケーブルをサポート
していません（銅線のみサポート）。

9300-8e HBA の混在使用の規則

Cisco UCS 9300-8e HBA を Cisco UCS 12G SAS モジュラ HBA と同じサーバで混在使用するには、
次のファームウェア レベルが必要となります。

• Cisco IMC/BIOS 2.0(8) 以降

• Cisco UCS Manager 2.2(6) 以降（統合サーバのみ）

9300-8e HBA の不正ドライブおよび予測障害動作

Cisco UCS 9300-e SAS HBA カードの不正ドライブと予測障害動作は、LSI MegaRAID カードのも
のとは異なります。次のリストは、これらの HBA カードおよび LSI MegaRAID カードの動作を
比較します。

• 不良/無効/0MB ドライブの処理：

– MegaRAID：不良ドライブは GUI/CLI インターフェイスで BAD とマーキングされ、ドラ
イブの障害 LED はオレンジ色に点灯します。

– HBA：不良ドライブは GUI/CLI に示されず、LED の通知はありません。

• ドライブの予測可能な障害：

– MegaRAID：ドライブがスペアのある RAID ボリュームの一部である場合、ソフトウェア
は自動バックアップ コピーを実行し、ドライブは failed/BAD とマーキングされ、ドライ
ブの障害 LED はオレンジ色に点灯します。

– HBA：エラー処理は行われず、LED の通知はありません。この障害は、オペレーティング 
システムが処理する必要があります。

9300-8e HBA への優先ブート デバイスの設定

現在、これらの HBA のブート デバイス順序は、サーバ BIOS セットアップ ユーティリティの 
[Boot Option] ダイアログに示されるように、物理スロットに対応しません。これにより、複数の
デバイスを区別することが困難になります。 
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

RAID グループでのドライブ タイプの混在使用
LSI の [BIOS CU SAS Topology] 画面で優先ブート デバイスを選択するには、次の手順を使用し
ます。[BIOS CU SAS Topology] 画面で優先ブート デバイスを選択すると、サーバの [BIOS Setup 
Utility Boot Option] ダイアログのリストの一番上に表示され、識別が容易になります。

手順 1 [LSI SAS BIOS CU] で [SAS Topology] 画面に移動します。

手順 2 Alt+B を押して、優先ブート デバイスとしてデバイスを選択または選択解除します。この画面で
は、スロット番号でデバイスを特定できます。

手順 3 Alt + A を押して、代替ブート デバイスとしてデバイスを選択または選択解除します。この画面
では、スロット番号でデバイスを特定できます。優先ブート デバイスが検出されない場合、代替
ブート デバイスが使用されます。

手順 4 [BIOS CU SAS Topology] 画面に戻ります。

[Device Info] 列は、どのデバイスを指定子 Boot および Alt で選択したかを示します。

手順 5 サーバの BIOS セットアップ ユーティリティで、[Boot Option] ダイアログを開きます。 

[BIOS LSI CU] で選択した優先デバイスがリストの一番上に表示されます。

手順 6 ブート オプションとしてリストの一番上にあるデバイスを選択します。

RAID グループでのドライブ タイプの混在使用
表 C-2 では、RAID グループ内でハード ディスク ドライブ（HDD）とソリッド ステート ドライブ

（SSD）のタイプを混在使用するための技術機能をリスト表示します。ただし、最高のパフォーマ
ンスのために従うべき推奨事項を参照してください。

RAID グループでのドライブ タイプの混在使用

最高のパフォーマンスを得るために、次の注意事項に従ってください。

• RAID グループ内ですべての SAS または SATA ドライブを使用する。

• RAID グループ内で各ドライブに対し同じ容量を使用する。

• 同一の RAID グループ内で HDD と SSD を混在しない。

表 C-2 RAID グループでのドライブ タイプの混在使用

ドライブ タイプの混在 
（RAID グループ） 可/不可

SAS HDD + SATA HDD 可能

SAS SSD + SATA SSD 可能

HDD + SSD 不可
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

RAID バックアップ ユニット
RAID バックアップ ユニット
このサーバには、SuperCap 電源モジュール（SCPM）を 1 つ取り付けることができます。ユニット
は、ファン モジュールに合わせてブラケットに取り付けます（図 3-23 を参照）。

オプションの SCPM は、キャッシュの NAND フラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に
備えてディスク ライトバック キャッシュ DRAM を約 3 年間バックアップします。

SCPM の交換方法については、SuperCap 電源モジュールの交換（RAID バックアップ）（3-42ペー
ジ）を参照してください。 

RAID コントローラの移行
このサーバは、ハードウェア RAID（PCIe コントローラ カード）および組み込みソフトウェア 
RAID をサポートします。サポートされる移行と移行手順の概要については、表 C-3を参照して
ください。 

表 C-3 RAID コントローラの移行

RAID コントローラの起動 ハードウェア RAID への移行 ソフトウェア RAID への移行

なし（ドライブなし）

BIOS での Onboard SCU ス
トレージのサポートは
ディセーブル

許可

1. カードを取り付けます。

2. ケーブルを取り付けます。

許可

1. （任意）RAID 5 キー モ
ジュールをマザーボードに
取り付けます。

2. ケーブルを取り付けます。

3. BIOS での SCU ストレージ
のサポートをイネーブル化
します。

組み込みソフトウェア 
RAID

BIOS での Onboard SCU ス
トレージのサポートはイ
ネーブル

注意 ソフトウェア RAID 
からハードウェア 
RAID へのデータ移行
はサポートされてい
ないため、データの損
失が起こる場合があ
ります。

ドライブにデータが存在する前
のみ可（データ以降はサポート
されません）

1. BIOS での SCU ストレージ
のサポートをディセーブル
化します。

2. カードを取り付けます。

3. ケーブルを取り付けます。

N/A

ハードウェア RAID

BIOS での Onboard SCU ス
トレージのサポートは
ディセーブル

N/A 不可
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

RAID コントローラのケーブル接続
RAID コントローラのケーブル接続
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• ケーブル配線（C-7ページ）

• Cisco UCS C220 M4 サーバのケーブル接続（C-8ページ）

ケーブル配線

このサーバの RAID コントローラの接続を図 C-1に示します。 

• 赤色の線は、シスコ モジュラ RAID コントローラ カードまたは組み込み SATA RAID マザー
ボード コネクタから、ドライブ バックプレーンまでの、推奨されるケーブル配線路を示して
います。シャーシ側面のケーブル ガイドでケーブルを配線できます。

• 青色の線は、シスコ モジュラ RAID コントローラから SCPM までの、推奨されるケーブル配
線路を示しています（RAID バックアップ）。 

• 緑の線は、スロット 1 の HBA カードからドライブ バックプレーンまでの推奨ケーブル配線
路を示しています。

図 C-1 RAID コントローラのコネクタ 

1 ドライブ バックプレーン上の 
SAS/SATA コネクタ 

3 シスコ モジュラ RAID コントローラ ライザー（専
用内部ライザー）

2 SCPM マウント ブラケット 4 マザーボード上の組み込み RAID mini-SAS コネク
タ（2 個）
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

RAID コントローラのケーブル接続
Cisco UCS C220 M4 サーバのケーブル接続

ここでは、次の内容について説明します。

• SFF 8 ドライブ バックプレーンのケーブル接続（C-8ページ）

• LFF 4 ドライブ バックプレーンのケーブル接続（C-9ページ）

SFF 8 ドライブ バックプレーンのケーブル接続

各タイプのコントローラに必要なケーブル接続を次に示します。

組み込み RAID

このオプションは最大 8 台の SATA ドライブを制御できます。

必須の UCS-220CBLSR8= ケーブル キットには、2 本の mini-SAS ケーブル（mini-SAS HD から 
mini-SAS iPass のコネクタ）が付属しています。

手順 1 mini-SAS ケーブル 1 を、PORT A マザーボード コネクタからバックプレーン上の PORT A コネ
クタに接続します。 

手順 2 mini-SAS ケーブル 2 を、PORT B マザーボード コネクタからバックプレーン上の PORT B コネ
クタに接続します。

Cisco UCS 12G モジュラ RAID コントローラ

このオプションは最大 8 台の SAS/SATA ドライブを制御できます。

必須の UCS-220CBLMR8= ケーブル キットには、一方の端に 1 つの mini-SAS HD ダブル コネク
タ、もう一方の端に 2 つの mini-SAS HD シングル コネクタが装備された、1 本の Y 字型ケーブル
が付属しています。

手順 1 mini-SAS ダブル コネクタを、モジュラ RAID コントローラ カードに接続します。 

手順 2 シングル コネクタ PORT A を、バックプレーン上の PORT A コネクタに接続します。

手順 3 シングル コネクタ PORT B を、バックプレーン上の PORT B コネクタに接続します。 

Cisco UCS SAS 9300-8i HBA

このオプションは、最大 8 台の SAS/SATA ドライブを制御できます（非 RAID）。

必須の UCS-220CBLHBA8= ケーブル キットには、一方の端に 1 つの mini-SAS HD ダブル コネ
クタ、もう一方の端に 2 つの mini-SAS HD シングル コネクタが装備された、1 本の Y 字型ケーブ
ルが付属しています。 

手順 1 mini-SAS ダブル コネクタを、HBA カードに接続します。 

手順 2 シングル コネクタ PORT A を、バックプレーン上の PORT A コネクタに接続します。

手順 3 シングル コネクタ PORT B を、バックプレーン上の PORT B コネクタに接続します。 
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組み込み SATA RAID コントローラ
LFF 4 ドライブ バックプレーンのケーブル接続

各タイプのコントローラに必要なケーブル接続を次に示します。

組み込み RAID

（注） この時点では、組み込み RAID オプションは、サーバの 4 ドライブ バージョンである、大型
フォーム ファクタのドライブでは使用できません。

Cisco UCS 12G モジュラ RAID コントローラ

このオプションは最大 4 台の SAS/SATA ドライブを制御できます。

必須の UCS-220CBLMR4= ケーブル キットには、一方の端に 1 つの mini-SAS HD ダブル コネク
タ、もう一方の端に 2 つの mini-SAS HD シングル コネクタが装備された、1 本の Y 字型ケーブル
が付属しています。 

手順 1 mini-SAS ダブル コネクタを、モジュラ RAID コントローラ カードに接続します。 

手順 2 シングル コネクタ PORT A を、バックプレーン上の PORT A コネクタに接続します。

手順 3 シングル コネクタ PORT B を、バックプレーン上の PORT B コネクタに接続します。 

組み込み SATA RAID コントローラ 

（注） VMware ESX/ESXi またはその他の仮想環境と組み込み MegaRAID コントローラとの併用はサ
ポートされません。Hyper-V、Xen または KVM のようなハイパーバイザと組み込み MegaRAID 
コントローラとの併用はサポートされません。

このサーバには、最大 8 台の SATA ドライブのみを制御できる、組み込み MegaRAID コントロー
ラが付属しています。 

ここでは、次の内容について説明します。

• 組み込み SATA RAID コントローラの要件（C-10ページ）

• 組み込み SATA RAID：2 台の SATA コントローラ（C-10ページ）

• 組み込み SATA RAID コントローラに関する考慮事項（C-11ページ）

• 組み込み RAID 5 のサポートのためのソフトウェア RAID 5 キー モジュールの取り付け
（C-11ページ）

• BIOS での組み込み SATA RAID コントローラのイネーブル化（C-11ページ）

• BIOS での組み込み RAID コントローラのディセーブル化（C-13ページ）

• LSI 組み込み RAID Configuration Utility（C-13ページ）

• Windows および Linux での LSI MegaSR ドライバのインストール（C-13ページ）
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組み込み SATA RAID コントローラ
組み込み SATA RAID コントローラの要件

組み込み SATA RAID コントローラ ハブでは、次の項目が必要です。

• この時点では、組み込み RAID オプションは、このサーバの小型フォーム ファクタのドライ
ブ バージョンでのみ使用できます。

• Mini-SAS ケーブル： 

– SFF 8 ドライブ：UCS-220CBLSR8= 

– LFF 4 ドライブ：UCS-220CBLSR4= 

• 組み込み SATA RAID コントローラは、サーバ BIOS でイネーブルにする必要があります。

• （任意）SATA RAID 5 キー モジュール。 

オプションのこのモジュールをマザーボード ヘッダーに取り付けると、SATA RAID 5 にも
対応できます。

• （任意）Windows または Linux の場合は LSI MegaSR ドライバ。

組み込み SATA RAID：2 台の SATA コントローラ

組み込み RAID Patsburgh コントローラ ハブ（PCH）は、SATA と sSATA（セカンダリ SATA）の、2 台
のコントローラに分割されます。これら 2 台のコントローラは、Cisco IMC インターフェイスで
は別の RAID コントローラとして見なされ、個別に設定できます。

• 最初の SATA コントローラはドライブ 1～4 を制御し、セカンダリ sSATA コントローラはド
ライブ 5～8 を制御します。

• RAID グループを設定する場合、4 台を上回るドライブを対象にしたグループは作成できま
せん。 

– 最初の SATA コントローラは、最大 4 台のドライブ 1～4 のみで構成される RAID グルー
プを制御できます。 

– セカンダリ sSATA コントローラは、最大 4 台のドライブ 5～8 のみで構成される RAID 
グループを制御できます。図 C-2を参照してください。 

図 C-2 組み込み RAID コントローラのドライブ グループ 

• 2 台の SATA コントローラをイネーブルにする手順については、BIOS での組み込み SATA 
RAID コントローラのイネーブル化（C-11ページ）を参照してください。 

• 各コントローラは BIOS で個別にリストされます。BIOS では、コントローラのブート順序を
選択できます（BIOS セットアップ ユーティリティで [Boot Options] タブを使用）。

（注） 仮想ドライブのブート順序を設定するには、LSI Embedded RAID Configuration Utility を
使用します。LSI 組み込み RAID Configuration Utility（C-13ページ）を参照してください。
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組み込み SATA RAID コントローラ
組み込み SATA RAID コントローラに関する考慮事項

以下の点に注意してください。

• この組み込みコントローラ ハブでは、最大 8 台の SATA ドライブ（2 つのグループ X 4 台のド
ライブ）用に、SATA RAID 0、1、および 10 のサポートがデフォルト設定となっています。

• マザーボード上に RAID 5 キー モジュールを取り付けて、最大 8 台の SATA ドライブ（2 つの
グループ X 4 台のドライブ）用に、SATA RAID 0、1、5、10 のサポートにアップグレードできま
す。組み込み RAID 5 のサポートのためのソフトウェア RAID 5 キー モジュールの取り付け

（C-11ページ）を参照してください。

• サーバとこの組み込みコントローラを合わせて発注すると、コントローラは BIOS でイネー
ブルになります。サーバがデフォルトにリセットされた（ディセーブル化）場合に備えて、コ
ントローラをイネーブル化する手順が含まれます。BIOS での組み込み SATA RAID コント
ローラのイネーブル化（C-11ページ）を参照してください。

• ハードウェア RAID コントローラ カードの使用から、ソフトウェア RAID 組み込みコントロー
ラの使用には、ダウングレードで+きません（RAID コントローラの移行（C-6ページ）を参照）。 

注意 ソフトウェア RAID（組み込み RAID）からハードウェア RAID（コントローラ カード）へのデータ
移行はサポートされていないため、データの損失が起こる場合があります。ソフトウェア RAID 
からハードウェア RAID への移行は、ドライブにデータが存在する前、またはサーバにドライブ
が存在しない場合にのみサポートされます（RAID コントローラの移行（C-6ページ）を参照）。

• このコントローラに必要なドライバはインストール済みで、LSI SWRAID Configuration 
Utility ですぐに使用できます。ただし、このコントローラを Windows または Linux で使用す
る場合、これらのオペレーティング システム用の追加ドライバをダウンロードおよびイン
ストールする必要があります。Windows および Linux での LSI MegaSR ドライバのインス
トール（C-13ページ）を参照してください。

組み込み RAID 5 のサポートのためのソフトウェア RAID 5 キー モ
ジュールの取り付け

ソフトウェア RAID 5 キー モジュールでは、小型の回路基板上にチップがあります。このモ
ジュールは、2 つのピンのマザーボード ヘッダーに取り付けます。このチップにより、組み込み 
SATA RAID 5 のサポートが追加され、サポートがアップグレードされます。

RAID 5 キー モジュールを取り付けるには、組み込み RAID 5 のサポートのためのソフトウェア 
RAID 5 キー モジュールの取り付け（C-11ページ）を参照してください。

BIOS での組み込み SATA RAID コントローラのイネーブル化

（注） BIOS での組み込みコントローラのデフォルト設定はディセーブルです。 

このコントローラをイネーブルにすると、プライマリ（SATA）とセカンダリ（sSATA）の両方のコ
ントローラがイネーブルになります。 
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組み込み SATA RAID コントローラ
SATA モードのイネーブル化とオプション ROM モードの選択 

手順 1 2 台のブート ドライブを管理するため、次のように SATA モードを設定します。

a. サーバを起動し、BIOS Setup ユーティリティの入力を指示された場合には F2 を押します。

b. [Advanced]タブを選択し、[LOM and PCIe Slots Configuration] を選択します。

c. [PCH SATA Mode]を選択し、ダイアログから次のいずれかのオプションを選択します。

– AHCI：現時点では使用しません。

– [Disabled]：組み込み RAID コントローラはディセーブルになります。

– LSI SW RAID：サポートされるサーバ バージョンで、サーバの組み込み SATA RAID コント
ローラを使用して、内部 SSD ブート ドライブまたはフロント ドライブを管理できます。 

（注） LSI SW RAID モードから AHCI モードに変更する前に、接続された物理ドライブ上に構
成されているすべての RAID ボリュームを削除します。

d. LSI SW RAID モードを選択し、オプション ROM モードを設定する場合は、次の手順に進み
ます。暗号化しない場合は、手順 3に進みます。 

（注） AHCI SATA モードには、オプション ROM モード設定はありません。

手順 2 オプション：2 つのブート ドライブに対して、SATA オプション ROM モードを設定します（LSI 
SW RAID SATA モードのみを使用）。

a. [Advanced]タブを選択し、[LOM and PCIe Slots Configuration] を選択します。

b. [PCH SATA OPROM Mode]を選択し、ダイアログから次のいずれかのオプションを選択し
ます。

– [Enabled]：これらのブート ドライブから起動できます。UEFI 管理インターフェイスまた
は自立型のレガシー管理ユーティリティを使用できます。

– [Disabled]：これらのブート ドライブから起動できません。

– [UEFI Only]：これを選択すると起動が可能になりますが、サーバ BIOSに組み込まれてい
る UEFI バージョンの LSI ユーティリティを使用する場合にのみ RAID を管理できま
す。LSI 組み込み RAID Configuration Utility（C-13ページ）を参照してください。

– [Legacy Only]：これを選択すると起動が可能になりますが、自立型のLSI ユーティリティ
を使用する場合にのみ RAID を管理できます。LSI 組み込み RAID Configuration Utility

（C-13ページ）を参照してください。

手順 3 F10 を押して変更内容を保存し、ユーティリティを終了します。
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BIOS での組み込み RAID コントローラのディセーブル化

手順 1 サーバを起動し、BIOS セットアップ ユーティリティの起動を指示されたら F2 を押します。

手順 2 [Advanced]タブを選択し、[LOM and PCIe Slots Configuration] を選択します。

手順 3 [PCH SATA Mode] を [Disabled]に設定します。 

手順 4 F10を押して変更内容を保存し、ユーティリティを終了します。

LSI 組み込み RAID Configuration Utility
システムの起動中にプロンプトが表示された場合は、Ctrl-M を押して LSI ユーティリティを起
動します。

組み込み MegaRAID ソフトウェアを使用したディスク アレイの設定の詳細については、『LSI 
Embedded MegaRAID Software User Guide』を参照してください。 

Windows および Linux での LSI MegaSR ドライバのインストール

（注） このコントローラに必要なドライバはインストール済みで、LSI ソフトウェア RAID 
Configuration Utility ですぐに使用できます。ただし、このコントローラを Windows または Linux 
で使用する場合、これらのオペレーティング システム用の追加ドライバをダウンロードおよび
インストールする必要があります。

この項では、次のサポートされるオペレーティング システムでの LSI MegaSR ドライバのインス
トール方法について説明します。

• Microsoft Windows Server

• Red Hat Enterprise Linux（RHEL）

• SUSE Linux Enterprise Server（SLES） 

サポートされる特定の OS バージョンについては、サーバ リリースの『Hardware and Software 
Interoperability Matrix』を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• LSI MegaSR ドライバのダウンロード（C-13ページ）

• Microsoft Windows ドライバのインストール（C-14ページ）

• Linux ドライバのインストール（C-16ページ）

LSI MegaSR ドライバのダウンロード

MegaSR ドライバは、サーバおよび OS の C-Series ドライバ ISO に含まれています。ドライバを 
Cisco.com からダウンロードします。
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手順 1 お使いのサーバに対応するドライバ ISO ファイルのダウンロードをオンラインで検索し、ワー
クステーションの一時保存場所にダウンロードします。 

a. URL http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html を参照してください。

b. 中央のカラムで[Unified Computing and Servers] をクリックします。

c. 右側のカラムで[Cisco UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software] をクリックし
ます。

d. 右側のカラムでお使いのサーバのモデルをクリックします。

e. [Unified Computing System (UCS) Drivers]をクリックします。

f. ダウンロードするリリース番号をクリックします。

g. [Download]をクリックしてドライバの ISO ファイルをダウンロードします。

h. 次のページで情報を確認後、[Proceed With Download]をクリックします。

i. 次の画面に進んでライセンス契約に同意し、ドライバの ISO ファイルを保存する場所を参照
します。

Microsoft Windows ドライバのインストール

この項では、Windows のインストールで LSI MegaSR ドライバをインストールする方法について
説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• Windows Server 2008R2 ドライバのインストール（C-14ページ）

• Windows ドライバの更新（C-15ページ）

• Linux ドライバのインストール（C-16ページ）

Windows Server 2008R2 ドライバのインストール

Windows オペレーティング システムは自動的にドライバを追加し、ドライバを適切なディレク
トリに登録およびコピーします。

手順 1 このドライバを Windows にインストールする前に、LSI Software RAID Configuration Utility を使
用して RAID ドライブ グループを作成します。BIOS ポスト中に LSI SWRAID が表示された場合
は、Ctrl+M を押してこのユーティリティを起動します。

手順 2 LSI MegaSR ドライバのダウンロード（C-13ページ）の説明に従って、Cisco UCS C-Series ドライ
バの ISO をダウンロードします。 

手順 3 USB メモリ上にドライバを準備します。

a. ISO 画像をディスクに書き込みます。

b. ドライバ フォルダのコンテンツを参照し、次の組み込み MegaRAID ドライバの場所を表示
します。

/<OS>/Storage/Intel/C600/

c. MegaSR ドライバ ファイルのあるフォルダを含む Zip ファイルを展開します。

d. 展開したフォルダを USB メモリにコピーします。
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手順 4 次のいずれかの方法を使用して Windows ドライバのインストールを開始します。

• ローカル メディアからインストールするには、外部 USB DVD ドライブをサーバに接続し、
その後最初の Windows インストール ディスクをドライブに挿入します。手順 6にスキップ
します。

• リモート ISO からインストールするには、サーバの Cisco IMC インターフェイスにログイン
し、次の手順に進みます。

手順 5 Virtual KVM コンソール ウィンドウを起動し、[Virtual Media]タブをクリックします。

a. [Add Image]をクリックし、リモート Windows インストール ISO ファイルを参照して選択し
ます。

b. 追加したメディアの [Mapped] 列のチェックボックスをオンにし、マッピングが完了するま
で待ちます。

手順 6 サーバの電源を再投入します。

手順 7 起動中に F6 プロンプトが表示されたら、F6を押します。[Boot Menu] ウィンドウが開きます。

手順 8 [Boot Manager] ウィンドウで、物理ディスクまたは仮想 DVD を選択して Enterを押します。イ
メージが起動され、Windows のインストールが開始されます。

手順 9 「Press any key to boot from CD」というプロンプトが表示されたら Enterを押します。

手順 10 Windows インストール プロセスを監視し、必要に応じて好みや自社の標準に従ってウィザード
のプロンプトに応答します。

手順 11 「Where do you want to install Windows?」というメッセージが表示されたら、まず組み込み 
MegaRAID 用のドライバをインストールします。

a. [Load Driver]をクリックします。[Load Driver] ダイアログボックスが表示され、インストール
するドライバを選択するよう求められます。

b. 手順 3で準備した USB メモリをターゲット サーバに接続します。

c. 手順 a で表示した Windows の [Load Driver] ダイアログで [Browse]をクリックします。

d. ダイアログボックスを使用して USB メモリ上のドライバ フォルダの場所を参照し、[OK]を
クリックします。 

選択したドライバがフォルダからロードされます。ロードが完了すると、「Select the driver to 
be installed」の下にドライバが一覧表示されます。

e. [Next]をクリックしてドライバをインストールします。

Windows ドライバの更新

手順 1 [Start]をクリックして [Settings] にカーソルを合わせ、[Control Panel] をクリックします。

手順 2 [System]をダブルクリックし、[Hardware] タブをクリックして [Device Manager]をクリックしま
す。[Device Manager] が起動します。

手順 3 [Device Manager] で [SCSI and RAID Controllers]をダブルクリックし、ドライバをインストールす
るデバイスを右クリックして [Properties] をクリックします。

手順 4 [Driver] タブで、[Update Driver]をクリックして [Update Device Driver] ウィザードを開き、ウィ
ザードの指示に従ってドライバを更新します。
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Linux ドライバのインストール

この項では、組み込み MegaRAID デバイス ドライバを Red Hat Enterprise Linux の取り付けまた
は SUSE Linux Enterprise Server の取り付けでインストールする手順を説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• ドライバ イメージ ファイルの取得（C-16ページ）

• Linux 用物理インストール ディスクの準備（C-16ページ）

• Red Hat Linux Driver のインストール（C-18ページ）

• SUSE Linux Enterprise Server ドライバのインストール（C-19ページ）

ドライバ イメージ ファイルの取得 

ドライバの取得の手順については、LSI MegaSR ドライバのダウンロード（C-13ページ）を参照し
てください。Linux ドライバは、組み込み MegaRAID スタックのブート イメージである dud-[ドラ

イバ バージョン].img の形式で提供されます。

（注） シスコが Red Hat Linux および SuSE Linux に提供する LSI MegaSR ドライバはそれらの配信の元
の GA バージョンです。ドライバはこれらの OS カーネルのアップデートをサポートしません。

Linux 用物理インストール ディスクの準備

この項では、Windows オペレーティング システムまたは Linux オペレーティング システムを使
用して、ドライバ イメージ ファイルから Linux 用物理インストール ディスクを準備する方法に
ついて説明します。

（注） ドライバ イメージは、フロッピー ディスクには容量が大き過ぎるため、代わりに USB メモリを
使用してください。

（注） または、インストール手順で説明されているように dud.img ファイルを仮想フロッピー ディス
クとして取り付けることができます。

Windows オペレーティング システムでの物理インストール ディスクの準備

Windows では、RaWrite フロッピー イメージ書き込みユーティリティを使用して、イメージ ファ
イルからディスク イメージを作成できます。 

手順 1 LSI MegaSR ドライバのダウンロード（C-13ページ）の説明に従って Cisco UCS C-Series ドライバ 
ISO をダウンロードし、ディスケット ドライブのある Windows システムに保存します。

手順 2 dud.img ファイルを抽出します。

a. ISO 画像をディスクに書き込みます。

b. ドライバ フォルダのコンテンツを参照し、次の組み込み MegaRAID ドライバの場所を表示
します。

/<OS>/Storage/Intel/C600/

c. ドライバ ファイルのあるフォルダを含む Zip ファイルを展開します。
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手順 3 ドライバ更新イメージ dud-[ドライバ バージョン].imgおよびファイルの raw write.exe をディレ
クトリにコピーします。

（注） RaWrite はドライバ パッケージに含まれません。

手順 4 必要な場合は、コマンド copy dud-[ドライバ バージョン].img dud.img を使用してドライバ更新
ディスクのファイル名を 8 文字未満に変更します。

手順 5 [DOS Command Prompt] を開き、raw write.exe のあるディレクトリに移動します。

手順 6 コマンド raw writeを入力してインストール ディスケットを作成します。

手順 7 Enterを押します。

ブート イメージ ファイルの入力を求められます。

手順 8 dud.img を入力します。

手順 9 Enterを押します。

ターゲット ディスクの指定を求められます。

手順 10 サーバにフロッピー ディスクを挿入し、A: を入力します。

手順 11 Enterを押します。

手順 12 再度 Enterを押し、ディスケットへのファイルのコピーを開始します。

手順 13 コマンド プロンプトが再度表示され、フロッピー ディスク ドライブの LED が消えたら、ディス
クを取り出します。

手順 14 ディスケットにイメージ名示すラベルを付けます。

Linux オペレーティング システムでのインストール ディスクの準備

Red Hat Linux および SUSE Linux では、ドライバ ディスク ユーティリティを使用して、イメージ 
ファイルからディスク イメージを作成できます。 

（注） ドライバ イメージは、フロッピー ディスクには容量が大き過ぎるため、代わりに USB メモリを
使用してください。

手順 1 LSI MegaSR ドライバのダウンロード（C-13ページ）の説明に従って Cisco UCS C-Series ドライバ 
ISO をダウンロードし、ディスク ドライブのある Linux システムに保存します。

手順 2 dud.img ファイルを抽出します。

a. ISO 画像をディスクに書き込みます。

b. ドライバ フォルダのコンテンツを参照し、次の組み込み MegaRAID ドライバの場所を表示
します。

/<OS>/Storage/Intel/C600/

c. ドライバ ファイルのあるフォルダを含む Zip ファイルを展開します。

手順 3 ドライバ更新イメージ dud-[ドライバ バージョン].img を Linux システムにコピーします。

手順 4 Linux システムのポートに空の USB メモリを挿入します。
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手順 5 ディレクトリを作成して、DUD イメージをそのディレクトリにマウントします。

mkdir <destination_folder>

mount -oloop <driver_image> <destination_folder>

手順 6 ディレクトリの内容を USB メモリにコピーします。

Red Hat Linux Driver のインストール

（注） このサーバは Red Hat Linux 6.5 以降をサポートしています。

サポートされる特定の OS バージョンについては、サーバ リリースの『Hardware and Software 
Interoperability Matrix』を参照してください。

この項では、組み込み MegaRAID スタックを持つシステムへの Red Hat Enterprise Linux デバイ
ス ドライバの新規インストールについて説明します。 

手順 1 このドライバを OS にインストールする前に、LSI Software RAID Configuration Utility を使用して 
RAID ドライブ グループを作成します。BIOS ポスト中に LSI SWRAID が表示された場合は、
Ctrl-M を押してこのユーティリティを起動します。

手順 2 次のいずれかの方法で dud.img ファイルを準備します。

• 物理ディスクからインストールするには、Linux 用物理インストール ディスクの準備（C-16
ページ）のいずれかの手順を実行します。 
その後で、ここに記載されている 手順 4に戻ります。

• 仮想フロッピー ディスクからインストールするには、LSI MegaSR ドライバのダウンロード
（C-13ページ）の説明に従って Cisco UCS C-Series ドライバの ISO をダウンロードおよび保
存します。 
その後、次の手順に進みます。

手順 3 dud.img ファイルを抽出します。

a. ISO 画像をディスクに書き込みます。

b. ドライバ フォルダのコンテンツを参照し、次の組み込み MegaRAID ドライバの場所を表示
します。

/<OS>/Storage/Intel/C600/

c. dud-<ドライバ バージョン>.img ファイルをワークステーションの一時保存場所にコピーし
ます。

手順 4 次のいずれかの方法を使用して Linux ドライバのインストールを開始します。

• ローカル メディアからインストールするには、外部 USB DVD ドライブをサーバに接続し、
その後最初の RHEL インストール ディスクをドライブに挿入します。 
その後手順 6に進みます。

• リモート ISO からインストールするには、サーバの Cisco IMC インターフェイスにログイン
します。その後、次の手順に進みます。

手順 5 Virtual KVM コンソール ウィンドウを起動し、[Virtual Media] タブをクリックします。

a. [Add Image]をクリックし、リモート RHEL インストール ISO ファイルを参照して選択し
ます。

b. 再度 [Add Image] をクリックし、dud.img ファイルを参照して選択します。

c. 追加したメディアの [Mapped] 列のチェックボックスをオンにし、マッピングが完了するま
で待ちます。
C-18
Cisco UCS C220 M4 サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32473-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html


 

付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

組み込み SATA RAID コントローラ
手順 6 サーバの電源を再投入します。

手順 7 起動中に F6 プロンプトが表示されたら、F6を押します。[Boot Menu] ウィンドウが開きます。

手順 8 [Boot Manager] ウィンドウで、物理ディスクまたは仮想 DVD を選択して Enterを押します。 

イメージが起動され、RHEL のインストールが開始されます。

手順 9 ブート プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力します。

• RHEL 6.x（32 および 64 ビット）： 
linux dd blacklist=isci blacklist=ahci nodmraid noprobe=<atadrive number>

• RHEL 7.x（32 および 64 ビット）の場合は、次のように入力します。
linux dd modprobe.blacklist=ahci nodmraid

（注） noprobe の値は、ドライブ数に依存します。たとえば、3 つのドライブのある RAID 5 設定
で RHEL 6.5 をインストールするには次を入力します。 
Linux dd blacklist=isci blacklist=ahci nodmraid noprobe=ata1 noprobe=ata2

手順 10 Enterを押します。

プロンプトにより、ドライブ ディスクの有無が確認されます。

手順 11 矢印キーを使用して [Yes]を選択し、Enter を押します。

手順 12 fd0 を選択し、ドライバのあるフロッピー ディスクがあることを示します。

手順 13 次のいずれか 1 つの処理を実行します。

• 手順 2で物理ディスケットに IMG ファイルを準備している場合は、外部ディスク ドライブ
をターゲット サーバに接続し、ディスクを A:/ ドライブに挿入して Enter を押します。

• 手順 5で IMG ファイルを仮想フロッピーとしてマッピングしている場合は、仮想フロッ
ピーの場所を選択します。

インストーラがデバイスのドライバの位置を確認してロードします。次のメッセージが表示さ
れます。

「Loading megasr driver...」

手順 14 Red Hat Linux のインストール手順に従い、インストールを完了します。

手順 15 システムをリブートします。

SUSE Linux Enterprise Server ドライバのインストール

サポートされる特定の OS バージョンについては、サーバ リリースの『Hardware and Software 
Interoperability Matrix』を参照してください。

この項は、組み込み MegaRAID スタックを持つシステムへの SUSE Linux Enterprise Server ドラ
イバのインストールを説明します。 

手順 1 このドライバを OS にインストールする前に、LSI SWRAID Configuration ユーティリティを使用
して RAID ドライブ グループを作成します。BIOS ポスト中に LSI SWRAID が表示された場合は、
Ctrl+M を押してこのユーティリティを起動します。
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

組み込み SATA RAID コントローラ
手順 2 次のいずれかの方法で dud.img ファイルを準備します。

• 物理ディスクからインストールするには、Linux 用物理インストール ディスクの準備（C-16
ページ）のいずれかの手順を実行します。 
その後で、ここに記載されている 手順 4に戻ります。

• 仮想フロッピー ディスクからインストールするには、LSI MegaSR ドライバのダウンロード
（C-13ページ）の説明に従って Cisco UCS C-Series ドライバの ISO をダウンロードおよび保
存します。 
その後、次の手順に進みます。

手順 3 dud.img ファイルを抽出します。

a. ISO 画像をディスクに書き込みます。

b. ドライバ フォルダのコンテンツを参照し、次の組み込み MegaRAID ドライバの場所を表示
します。

/<OS>/Storage/Intel/C600/

c. dud-<ドライバ バージョン>.img ファイルをワークステーションの一時保存場所にコピーします。

手順 4 次のいずれかの方法を使用して Linux ドライバのインストールを開始します。

• ローカル メディアからインストールするには、外部 USB DVD ドライブをサーバに接続し、そ
の後最初の RHEL インストール ディスクをドライブに挿入します。手順 6 にスキップします。

• リモート ISO からインストールするには、サーバの Cisco IMC インターフェイスにログイン
し、次の手順に進みます。

手順 5 Virtual KVM コンソール ウィンドウを起動し、[Virtual Media] タブをクリックします。

a. [Add Image]をクリックし、リモート RHEL インストール ISO ファイルを参照して選択します。

b. 再度 [Add Image] をクリックし、dud.img ファイルを参照して選択します。

c. 追加したメディアの [Mapped] 列のチェックボックスをオンにし、マッピングが完了するま
で待ちます。

手順 6 サーバの電源を再投入します。

手順 7 起動中に F6 プロンプトが表示されたら、F6を押します。[Boot Menu] ウィンドウが開きます。

手順 8 [Boot Manager] ウィンドウで、物理ディスクまたは仮想 DVD を選択して Enterを押します。イ
メージが起動され、SLES のインストールが開始されます。

手順 9 最初の SLES 画面が表示されたら、[Installation]を選択します。

手順 10 [Boot Options] フィールドで次のいずれかを入力します。

• SLES 11 および SLES 11 SP1（32 および 64 ビット）：brokenmodules=ahci

• SLES 11 SP2（32 および 64 ビット）：brokenmodules=ahci brokenmodules=isci

• SLES 12 の場合は、次のように入力します。brokenmodules=ahci

手順 11 ドライバの F6を押し、[Yes] を選択します。

手順 12 次のいずれか 1 つの処理を実行します。

• 手順 2で物理ディスクに IMG ファイルを準備した場合は、USB メモリをターゲット サーバ
に挿入し、ディスクを A:/ ドライブに挿入して、Enter を押します。

• 手順 5で IMG ファイルを仮想フロッピーとしてマッピングしている場合は、仮想フロッ
ピーの場所を選択します。

F6 ドライバ見出しの下に [Yes] が表示されます。

手順 13 Enterを押して、[Installation] を選択します。
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元
手順 14 [OK]を押します。

「LSI Soft RAID Driver Updatesadded」というメッセージが表示されます。

手順 15 メニューでドライバ更新メディアを選択し、[Back]ボタンを押します。

手順 16 インストール ウィザードで、プロンプトに従い、インストール手順を続行および完了します。

RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元
RAID コントローラを交換すると、コントローラに保存されている RAID 設定が失われます。 

手順 1 RAID コントローラを交換します。PCIe カードの交換（3-46ページ）を参照してください。

手順 2 シャーシ全体を交換する場合は、すべてのドライブを前のシャーシと同じ順序で新しいドライ
ブ ベイに取り付けます。

手順 3 サーバをリブートし、F を押すように求めるプロンプトが表示されるのを待ちます。

（注） 新しい RAID コントローラの場合は、F の押下を求められることはありません。RAID 設定は自動
的にインポートされます。この場合は、手順 6に進みます。

手順 4 次のプロンプトが画面に表示されたら、Fを押します。

Foreign configuration(s) found on adapter.
Press any key to continue or ‘C’ load the configuration utility,
or ‘F’ to import foreign configuration(s) and continue.

手順 5 次のプロンプトが画面に表示されたら、（C 以外の）任意のキーを押します。

All of the disks from your previous configuration are gone.If this is 
an unexpected message, then please power of your system and check your cables
to ensure all disks are present.
Press any key to continue, or ‘C’ to load the configuration utility.

手順 6 その次の画面で、RAID 設定が正常にインポートされたことを確認します。

• 次のメッセージが表示されたら、設定は正常にインポートされています。ストレージ デバイ
スに LSI 仮想ドライブも表示されます。

N Virtual Drive(s) found on host adapter.

• 次のメッセージが表示されたら、設定はインポートされていません。プロンプトが表示さ
れたときに F を押すのが遅かった場合、この状態になることがあります。この場合、サーバ
をリブートして、F を押すように求めるプロンプトが表示されたらインポート操作を再実
行します。

0 Virtual Drive(s) found on host adapter.
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付録 C      RAID コントローラに関する考慮事項

詳細情報
詳細情報
LSI ユーティリティには、詳細な使用法に関するヘルプ マニュアルが用意されています。

RAID に関する基本情報および Cisco サーバのサポートする RAID コントローラ カード用ユー
ティリティの使用については、『Cisco UCS Servers RAID Guide』を参照してください。

Avago Technologies/LSI マニュアルの完全版も利用できます。

• ハードウェア SAS MegaRAID の説明：『Avago Technologies/LSI 12 Gb/s MegaRAID SAS 
Software User’s Guide, Rev. F』

• 組み込みソフトウェア MegaRAID の説明：『LSI Embedded MegaRAID Software User Guide』 
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P P E N D I X D

Cisco UCS 統合に適した設置方法

Cisco UCS Manager 統合手順は、次の統合ガイドに移されました。

Cisco UCS C シリーズ サーバと UCS Manager との統合に関するガイド

ご使用の Cisco UCS Manager バージョン用のガイドを参照してください。

またリリースの統合に関する特別な考慮事項については、Cisco UCS Manager ソフトウェアおよ
び C シリーズ ソフトウェアのリリース ノートを参照してください。

• 『Cisco UCS Manager Release Notes』

• 『Cisco C-Series Software Release Notes』
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P P E N D I X E

Cisco HyperFlex のコンピューティング専用ノードとし
てのインストール

C220 M4 サーバを Cisco HyperFlex のコンピューティング専用ノードとしてインストールする手
順については、こちらを参照してください。 

Cisco HyperFlex システム クイック スタート ガイド、リリース 1.8

「Expanding Cisco HyperFlex System Cluster」の章と、次のセクションを参照してください。

• Prerequisites to Adding a Compute-Only Node

• Prepare a Compute-Only Node

• Adding a Compute-Only Node to a Cisco HyperFlex System Cluster
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