
2400507  Sensor de fotocélula - 2400503 y 2400505 

Sensor de luz

diurna

Adecuado para

2400503 y

2400505

Asegúrese de que la farola se enciende automáticamente por la noche con el sensor de fotocélula.

El sensor complementa las farolas 2400503 y 2400505

Información General

Marca LED's light Pro

Estado del PLC Activo

Garantía 5 años

Datos Eléctricos

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Corriente nominal 4500 — 4500 mA

Clase de protección I



Potencia en espera

0,5 W

Rendimiento

Temperatura de funcionamiento -35 — 60 °C

Eprel ID n/a

Datos Mecánicos

Dimensión de la anchura del artículo 80 mm

Dimensión de la altura del artículo 64 mm

Peso neto del artículo 100 g

Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Sensor

Tipo de sensores Luz diurna

Sensibilidad del sensor de luz natural 25 — 25 lx

Datos Logísticos

Dimensión del embalaje individual longitud 8,5 cm

Dimensión individual del embalaje anchura 8,5 cm

Dimensión del embalaje individual altura 6,5 cm

Peso bruto del embalaje individual 118,0 g

EAN Producto 8720604300697

Peso del material de papel del embalaje individual 17,0 g

Dimensión de la caja principal longitud 44 cm

Dimensión de la caja principal anchura 44 cm

Dimensión de la caja principal altura 30 cm

Caja principal CBM 0,06 m³

Cantidad en la caja principal 100

Peso bruto de la caja principal 12,60 kg

Peso del material de papel de la caja principal 2490,00 g

HS-Code 8531103000

Ver en el sitio web: shada.nl/es /p/2400507

https://shada.nl/es/p/2400507

