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Product specifications English
Input: Battery charger: 12V 500mA max

Wall charger : 100-240V 0.3A max Car charger : 12V 700mA
Output:

Battery charger: Li-ion 4.2/8.4V 500mA
AA1x1.2V500mA, 2x1.2V 250mA

AAA 1x1.2V 250mA 2x| .2V 250mA

USB output: 500mA

Output wall charger: 12V, SOOmA Output car charger: 12V, 700mA

AC Adapter setup

1. Choose the plug adapter needed and attach it to the wall
charger.

2. Plug the power cord into the battery charger.

3. Plug the AC charger into a wall outlet or power strip.

4.When the charger is first connected to power, the LED turns
green and flashes for 3 seconds before turning off.

Using the Car Charger

The included car charger works with a 12V aux output. Use of this
product with a 24V aux output will damage the battery charger. Most
passenger cars are 12V; larger vehicles such as trucks may be 24V.
Please check your vehicle's manual if you are unsure of the output of
the aux port.

Charging Li-ion or Li-poly batteries English

1. Pull back the slide lock.

2. Place the battery so that it is completely inserted into the charging
tray and battery terminals are aligned with the charger contacts.

3. For larger or longer batteries, press and hold down the release button
to extend the slide lock before inserting the battery.

4. Secure the battery into place with the slide lock.

5.When a battery is installed and normal charging occurs, the LED light
will turn red. If the battery is not installed properly, the LED will not
turnon.

6.0nce charging is complete, the LED light turns green.

Note: When non-rechargeable or bad batteries are installed in the
charger, the LED turns red and flashes.

Note: Some batteries can be (or may need to be) positioned vertically

Charging AA/ AAA Ni-MH, Ni-Cd batteries

1. Pull back the slide lock and insert one or two AN AAA sized batteries into
the charging tray.

2. Make sure the battery/batteries are placed into the charging tray with
the(+) polarity facing the LED indicator.

3. Secure the batteries into place by adjusting the slide lock.

4.The LED will turn red when the batteries are being charged.

English
Important note:
For Ni-MH AA and AAA rechargeable batteries, the LED will remain red
even when the batteries are fully charged. Use the chart below to
indicate when the batteries are fully charged.

Maximum time to fully charge AA and AAA batteries:
One AA battery: 6 hours

Two AA batteries: 12 hours

One AAA battery: 5 hours

Two AAA batteries: 5 hours

Using the USB port

1. Do not charge a battery while using the USB port at the same time.

2.The charger will turn off if a USB device and a battery are charged
at the same time.

3.To resume USB charging, remove the battery from the charging
tray.

Adjusting position of contacts for Li-ion battery

charging

1. Remove the protective cover.

2. Adjust the contact terminals of the charger to match the contact
points of your battery. Slide the left and right contact adjusters
until they are properly aligned with your battery's positive and
negative terminals.

English

Year Warranty c E @ E

FOR FREE TECHNICAL SUPPORT, VISIT:

www.digipowersolutions.com/support.
A response will be provided within 48 hours.

©2018 MIZCO International, Inc. All rights
reserved.

Bay 102, Shannon Free Zone, Shannon,
County Clare, Ireland.

www.digipowersolutions.com

DigiPower is a registered trademark of
Mizco International, Inc.

English

This symbol ¥ on the product and accompa-
nying user guide means that used electrical
and electronic equipment (WEEE) should not
be mixed with general household waste. For
proper treatment, recovery and recycling,
please take this product(s) to designated
collection points where it will be accepted
free of charge. Alternatively, in some
countries, you may be able to return your
products to your local retailer upon purchase
of an equivalent new product. Disposing of
this product correctly will help save valuable
resources and prevent any potential
negative effects on human health and the
environment, which could otherwise arise
from inappropriate waste handling. Please
contact your local authority for further
details of your nearest designated collection
point. Penalties may be applicable for
incorrect disposal of this waste, in
accordance with your national legislation.
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French Francais | French Francais | French Francais French Francais
Spécificités du produit Chargement de batteries Ll-ion ou Li-Po Remarque importante : avec les batteries rechargeables
Entrée: Chargeur de batterie : 12V 500mA max Chargement de batteries Ll-ion ou Li-Po Ni-MH AA et AAA, le voyant reste rouge méme si les batteries d ti E: Ce symboleﬂqui apparait surle produit et sur
Chargeur secteur : 100-240V 0.3A max Chargeur de voiture:12V 700mA | 1. Faites glisser le verrou en arriere. o sont complétement chargées. Utilisez le graphique suivant pour ans degarantie c E le guide d'utilisation qui 'accompagne
Sortie: Chargeur de batterie: Li-ion 4.2/8.4V 500mA 2. Placez la batterie afin quielle soit entiérement insérée dans le plateau savoir quand les batteries sont complétement chargées. — T U , X
AA 1x1.2V 500mA. 2x1.2V 250mA de charge et que les extrémités de la batterie soient signifie que | equement electrlq.ue et
AAA Tx1.2V 250mA 251 2V 250mA alignées avec les contacts dulchzlargeur. | " Temps maximum pour charger complatement des batteries AA elelctronllque utilisé ’(WEEE) ne doit pas étre
Sortie USB: 500mA 3.En présence de batteries plus longues ou plus grandes, veuillez et AAA: mélangé avec les déchets ménagers

. ) appuyer sur le bouton de déblocage et le mainte nir enfoncé Une batterie AA:6 h dinai P le trait e
Sort!e chargeur sectegr. 12V, 500mA pour agrandir le verrou coulissant avant d'insérer la batterie. ne ba efl? N eures OII’ |na’| res_. our assurer le traitemen | a
Sortie chargeur de voiture: 12V, 700mA 4. Veillez a ce que la batterie soit solidement maintenue en Beuxbbfttt?"e: /:\: ;f\ heures E-MAIL DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE récupération et le recyclage appropriés,

. 7. T A ne batterie : eures . . H it 3 i
Conﬁguratmn del adaptateur secteur ‘ gli‘ceal’aldeiu verrou cquhsslTpt.d et X Do ttorios AAA -8 Poures GRATUITE digipowersolutions.com/support. veuillez apporter ce produit a un lieu de
1.Choisissez 'adaptateur de prise dont vous avez besoin. Branchez-le sur | >-Lorsqu'une batterie est installee dans le chargeur et se charge : . . collecte désigné ou il sera accepté sans frais
le chargeur secteur. normalement, le voyant devient rouge. Si la batterie nest pas installée Nous répondrons a votre demande sous 48 b o : -
2. Branchez le cable d'alimentation dans le chargeur de batterie. god':ec;:;?Encthl:rvzyti'::n?s;alll:\'z)e sr?ts. asse au vert heures. ans certains pays, (\j/ous pouveé e,‘us.lsll I |
3. Branchez le chargeur secteur dans une prise murale de courant | ' charg 1€ voyant p : retourner votre produit a votre detaillant loca

ltipri Remarque : lorsque des batteries non rechargeables ou lorsque de . lors de I'achat d’un nouveau produit équiva-
ou une multiprise. o ) mauvaises batteries sont installées dans le chargeur, le voyant devient ©2018 MIZCO International, Inc. Bay 102, . N .
4. Lorsque le chargeur est d'abord connecté a l'alimentation, le voyant rouge et clignote. Shannon Free Zone.Shannon. County Clare lent. En veillant a la mise au rebut correcte de
devient vert et clignote pendant 3 secondes avant d'éteindre. Remarque : Certaines batteries peuvent (ou doivent) étre positionnées ! ’ Yy ! ce produit, vous contribuerez a économiser
verticalement. Irlande. des ressources précieuses et a éviter tout effet
il Tous droits réservés. P ) . .
En utilisant le port de charge USB négatif potentiel sur la santé humaine et
1. [\le d:argez pas une batterie lorsque vous utilisez le port USB en diai uti I'environnement qui pourrait découler de la
memetemps. oo . www.digipowersolutions.com mauvaise gestion des déchets. Veuillez
2. Le chargeur séteindra si un dispositif USB et une batterie sont L
En utilisant le chargeur de voiture chargés en méme temps. DigiPower est une maraue commerciale contacter les autorites locales pour de PlUS
Le chargeur de voiture inclus fonctionne avec une sortie 12V aux. 3. Pour reprendre la charge USB, enlevez la batterie du plateau de ,g ) . q i amples renseignements concernant le lieu de
Lutilisation de ce produit avec une sortie 24V aux endommager le |y argement de piles AA/AAA Ni-MH, Ni-Cd charge. déposée de Mizco International, Inc. collecte désigné le plus prés de chez vous.
chargeur de batterie. La plupart des voitures de tourisme sont 12V; A . Des amendes peuvent étre imposées si la
plus gros véhicules tels que les camions peuvent étre 24V. S'il vous | 1. Faites glisser le verrou en arriére et insérez une ou deux piles Ajuster la position des contacts pour le chargement - . -
plait consulter le manuel de votre véhicule si vous n'étes pas sir de | AA/AAA dans le plateau de charge. d’une batterie a ions lithium mise au rebut de ce produit ne se fait pas en
la sortie du port aux: 2. Veillez a ce que les piles (une ou plusieurs) soient placées sur 1.Enlevez le cache de protection. conformité avec votre législation nationale.
le plateau de charge avec le pole (+) orienté vers le voyant lumineux. 2. Ajustez les extrémités de contact du chargeur pour qu'ils
3. Veillez a ce que les piles soient solidement maintenues coincident avec les points de contact de votre batterie. Faites
en place en ajustant le verrou coulissant. glisser les dispositifs d'ajustement des contacts a gauche et
4. Le voyant devient rouge lorsque les batteries sont en charge. adroite jusqu'a ce qu'ils soient correctement alignés avec les
1 2 | poles négatifs et positifs de la batterie. 3 4
German Deutsch | German Deutsch | German Deutsch German Deutsch German Deutsch

Technische Daten Eingang

Akkuladegerat: 12V 500mA max

Netzladegerat: 100-240V 0.3A max Autoladegerdt: 12V 700mA
Ausgang:

Akkuladegerat: Li-lon 4.2/8.4V 500mA | AA 1x1.2V 500mA, 2x1.2V
250mA | AAA 1x1.2V 250mA 2x1.2V 250mA

USB-Ausgang: 500mA

Netzladegerat: 12V 500mA

Autoladegerat: 12V 700mA

Netzteil einrichten

1.Wahlen Sie den passenden Steckeradapter. SchlieBen Sie es an
das Netzladegerat an.

2. Schlieen Sie das Netzkabel an das Akku-Ladegerat an.

3. Stecken Sie das AC-Ladegerét in eine Steckdose oder
Steckdosenleiste.

4. Wenn das Ladegerat zuerst an eine Steckdose angeschlossen ist,
leuchtet die LED griin und blinkt fiir 3 Sekunden vor dem Ausschalten.

X

N

Mit dem Auto-Ladegerat
Die mitgelieferte Kfz-Ladegerat arbeitet mit einer 12V-Aux-Ausgang.
Die Verwendung dieses Produkts mit einem 24V-Aux-Ausgang wird
das Ladegerat beschadigt werden. Die meisten Pkw sind 12V, gréB3ere
Fahrzeuge wie LKW 24V sein kann. Bitte tberpriifen Sie Ihr Fahrzeug
Eigentimer Handbuch, wenn Sie sich nicht sicher mit dem Ausgang
des Aux-Port sind.

Li-lonen- oder Li-Po-Akkus laden

1. Ziehen Sie die Schieberarretierung zuriick.

2. Legen Sie den Akku ein, sodass er vollstandig im Ladeschacht
liegt und die Akku-Anschliisse an den Ladegerat-Kontakten anliegen.
3. Bei groBeren oder langeren Akkus halten Sie die Freigabetaste
gedriickt, um die Schiebearretierung zu erweitern, bevor Sie den
Akku einlegen.

4. Arretieren Sie den Akku mit der Schiebearretierung.

Hinweis: Bestimmte Akkus kénnen (oder mussen) senkrecht
positioniert werden.

5.Wenn ein Akku eingelegt ist und im Normalbetrieb geladen wird,
leuchtet die LED rot auf. Wenn der Akku nicht richtig eingelegt ist,
leuchtet die LED nicht auf.

6.Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED griin
auf.

Hinweis: Werden nicht wiederaufladbare Batterien oder schadhafte

AKKUS i =~ =A== =25 =tm =l betita i P s g
Hinweis: E recht eingelegt
werden.

Ni-MH- ... .. —._._....AAAladen

1. Ziehen Sie die Schieberarretierung zurlick, und legen

Sie eine oder zwei AA/AAA-Akkus (Mignon-/Babyzelle) in
den Ladeschacht ein.

2. Die Akkus missen dabei richtig eingelegt sein (Pluspol

in Richtung LED-Anzeige).

3. Arretieren Sie die Akkus mit der Schiebearretierung.

4. Beim Laden der Akkus leuchtet die LED dauerhaft rot auf.

Wichtiger Hinweis: Bei NI-MH-Akkus der Gro3en AA und AAA
leuchtet die LED dauerhaft rot auf, auch wenn die Akkus voll-
standig geladen sind. Der nachstehenden Tabelle kénnen Sie
entnehmen, wann die Akkus vollstandig geladen sind.
maximale Dauer fir ein vollstdndiges Laden von AA- und AA-Ak-
kus:

1 AA-Akku: 6 Stunden

2 AA-Akkus: 12 Stunden

1 AAA-Akku: 5 Stunden

2 AAA-Akkus: 5 Stunden

USB-Schnittstelle verwenden

1.Wahrend der Verwendung der USB-Schnittstelle diirfen keine
Akkus geladen werden.

2. Das Ladegerat schaltet sich ab, wenn gleichzeitig ein USB-Gerat
und ein Akku geladen werden.

3.Um die USB-Ladefunktion wieder zu aktivieren, nehmen Sie den
Akku aus dem Ladeschacht.

Kontaktpositionen beim Laden von LHonen-Akkus einstellen

1. Nehmen Sie die Schutzabdeckung ab.

2. Stellen Sie die Kontaktanschliisse des Ladegerats so ein, dass
sie mit den Akkukontakten tbereinstimmen. Stellen Sie den
linken und den rechten Kontakteinsteller so ein, dass die
Kontakte am Plus- bzw. Minuspol des Akkus anliegen.

Jahres Garantie C € @ E

FUR KOSTENLOSEN TECHNISCHEN
SUPPORT: www.digipowersolutions.com/support.
Wir antworten |hnen innerhalb von 48
Stunden.

©2018MIZCO International, Inc. Bay 102,
Shannon Free Zone, Shannon, County Clare,
Irland.

Alle Rechte vorbehalten.

www.digipowersolutions.com

DigiPower ist eine eingetragene Marke der
Mizco International, Inc.
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Dieses Symbol . auf dem Produkt und in
der Bedienungsanleitung bedeutet, dass
gebrauchte elektrische und elektronische
Gerate (WEEE) nicht in den allgemeinen
Hausmiill oder Restmiill geh6ren. Damit
dieses Produkt ordnungsgemanR entsorgt und
wiederverwertet werden kann, sollten Sie es
zu einer offiziellen Annahmestelle bringen.
Die Annahme ist fiir Sie kostenlos. In bestim-
mten Landern kann dies auch der 6rtliche
Einzelhandel sein, der das Altgerat beim Kauf
eines entsprechenden neuen Produkt
annimmt. Durch die ordnungsgemaRe
Entsorgung des Produkts helfen Sie, wertvolle
Ressourcen zu sparen, und verhindern
schadliche Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit. Auskunft Gber die ndchstgele-
gene Annahmestelle erhalten Sie bei den
zustandigen kommunalen Entsorgungsbe-
trieben. Bei einer nicht ordnungsgemafen
Entsorgung kdnnen je nach den gesetzlichen
Regelungen in Ihrem Land BuBgelder
verhangt werden.

Italian Italiano

Specifiche del prodotto

Ingresso: Caricabatterie: 12V 500mA max

Caricabatterie da muro: 100 -240V 0,3A max

Caricabatterie per auto: 12V 700mA

Uscita:

Caricabatterie: ioni di litio 4,2/8,4V 500mA

AA 1x1,2V 500mA, 2x1,2V 250 mA, AAA 1x1,2V 250mA 2x1,2V 250 mA
Uscita USB: 500mA

Uscita caricabatterie da muro: 12V, 500mA

Uscita caricabatterie per auto: 12V, 700mA

Configurazione adattatore CA

1. Scegliere I'adattatore adatto e collegarlo al caricabatterie da muro.

2.Inserire il cavo dell'alimentatore nel caricabatterie.

3.Inserire il caricabatterie AC in una presa di corrente a muro o in una
ciabatta.

4. Una volta collegato il caricabatterie all'alimentazione, il LED
diventa verde

Iampegg'\Qer 3 secondi prima di spegnersi.

Utilizzo del caricabatterie per auto

Il caricabatterie per auto in dotazione funziona con un’uscita
ausiliare da 12 V. Utilizzando questo prodotto con un’uscita
ausiliare di 24 V si potrebbe danneggiare il caricabatterie. La
maggior parte delle automobili sono corredate di prese da 12V, i
mezzi piti grandi, come i camion, possono averle da 24 V. Verificare
nel manuale del proprio veicolo se non si & certi dell'uscita della
presa ausiliaria.

Italian Italiano

Caricamento delle batterie agli ioni di litio o polimeri di litio

1.Tirare indietro il blocco scorrevole.

2. Inserire la batteria a fondo nel vano di ricarica, con i terminali allineati
con i contatti del caricabatterie.

3. Per le batterie pit grandi o pit lunghe, premere a lungo il pulsante di
rilascio per allungare il blocco scorrevole prima di inserire la batteria.

4. Assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente con il blocco
scorrevole.

5. Per segnalare che la batteria & installata e la ricarica sta avvenendo
normalmente, il LED si accende di rosso. Se la batteria non &
installata correttamente, il LED non si accende.

6. Una volta terminata la carica, il LED diventa verde.

Nota: qualora venissero installate nel caricabatterie batterie non
ricaricabili o non di buona qualita, il LED si accendera di rosso e
iniziera a lampeggiare.

Nota: alcune batterie si possono (o si devono) posizionare
vertical

Ricarica delle batterie AA/AAA Ni-MH, Ni-Cd

1.Tirare indietro il blocco scorrevole e inserire una o due batterie AA/AAA
nel vano diricarica.

2. Accertarsi che la batteria/le batterie siano inserite nel vano di ricarica
con il segno di polarita (+) rivolto verso l'indicatore LED.

3. Assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente regolando il
blocco scorrevole.

4. Il LED diventera rosso nel momento in cui iniziera la ricarica delle

batterie.
2

Italian Italiano

Nota importante:

Per le batterie Ni-MH AA e AAA ricaricabili, il LED rimarra rosso anche
una volta che le batterie saranno completamente cariche. Utilizzare lo
schema in basso per stabilire quando le batterie sono completamente
cariche.

Tempo massimo per ricaricare completamente le batterie AA e AAA:
Una batteria tipo AA: 6 ore

Due batterie tipo AA: 12 ore

Una batteria tipo AAA: 5 ore

Due batterie tipo AAA: 5 ore

Utilizzo della presa USB

1. Non ricaricare una batteria mentre si sta utilizzando la presa USB.

2. |l caricabatterie si spegne nel momento in cui un dispositivo USB e
una batteria vengono caricate contemporaneamente.

3. Per riprendere la ricarica USB, staccare la batteria dal vano di
ricarica.

Regolazione della posizione dei contatti per la ricarica
delle batterie agli ioni di litio

1.Togliere la copertura di protezione.

2. Adattare i terminali di contatto del caricabatterie per abbinare i
punti di contatto della batteria. Far scorrere i regolatori di
contatto di sinistra e destra fino ad allinearli correttamente con i
terminali positivi e negativi della batteria.

3
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Anni di garanzia c E @ E

PER RICEVERE ASSISTENZA TECNICA
GRATUITA, VISITARE:

www.digipowersolutions.com/support.
A response will be provided within 48 hours.

©2018 MIZCO International, Tutti i diritti
riservati.

Bay 102, Shannon Free Zone, Shannon,
County Clare, Irlanda.

www.digipowersolutions.com

DigiPower € un marchio registrato della
Mizco International, Inc.
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Italian Italiano

Questo simbolo & sul prodotto e nel manuale
utente ad esso abbinato indica che le apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (WEEE) non
devono essere smaltite insieme ai rifiuti
domestici generici. Per un trattamento, recupero
ericiclaggio adeguati, questo prodotto deve
essere portato ai punti di raccolta designati dove
sara ritirato gratuitamente. In alternativa, in
alcuni paesi, esiste la possibilita di restituire il
proprio prodotto usato al rivenditore locale
contestualmente all'acquisto di un prodotto
nuovo equivalente. Lo smaltimento corretto

di questo prodotto consentira di risparmiare
preziose risorse e contribuira ad evitare
potenziali effetti negativi sulla salute delle
persone e sull'ambiente, che si potrebbero
diversamente verificare in caso di una gestione
inadeguata dei rifiuti. Per maggiori dettagli
rispetto al punto di raccolta piu vicino, vi
invitiamo a contattare le autorita locali.

Lo smaltimento inadeguato dei rifiuti potra
comportare il pagamento di eventuali sanzioni
secondo la legislazione nazionale in vigore.

Spanish
Especificaciones del producto

Entrada de corriente: cargador de baterias: max. 12V 500 mA
Cargador de pared: max. 100-240V 0,3 A

Cargador de automavil: 12V 700 mA

Salida de corriente:

Cargador de baterias: Li-ion 4,2/8,4V 500 mA

AA 1x1,2V 500 mA, 2x1,2V 250 mA, AAA 1x1,2V 250 mA 2x1,2V 250 mA
Salida USB: 500 mA

Salida de corriente del cargador de pared: 12V, 500 mA

Salida de corriente del cargador de automévil: 12V, 700 mA

AC Adapter setup

1.Elija el adaptador de enchufe necesario y conéctelo al cargador de pared.

2. Conecte el cable de corriente al cargador de baterias.

3.Enchufe el cargador de CA a una toma de corriente de pared o una regleta.

4. Al conectar el cargador por primera vez al suministro eléctrico, el indicador
LED se iluminara en color verde y parpadeara durante 3 segundos antes de
apagarse.

Espaiiol

Utilizacion del cargador de automovil

El cargador de automovil incluido funciona con una salida auxiliar
de corriente de 12 V. La utilizacién de este producto con una salida
auxiliar de corriente de 24V averiard el cargador de baterfa. La
mayoria de los coches de pasajeros suministran 12V de corriente,
aunque vehiculos mas grandes como camiones pueden
suministrar 24 V. Consulte el manual de su vehiculo si no esta
seguro del suministro de corriente del puerto auxiliar.

Spanish Espaiiol

Carga de las baterias Li-ion o Li-poly

1.Tire del cierre deslizante hacia atras.

2. Coloque la bateria de forma que quede completamente insertada en
la bandeja de carga y que los terminales estén alineados con los
contactos del cargador.

3. Para baterias mas grandes o largas mantenga pulsado el boton de
apertura para extender el cierre deslizante antes de introducir la
bateria.

4. Sujete la bateria en su lugar con el cierre deslizante.

5. Si tras instalar una bateria se produce una carga normal el indicador
LED se iluminard en rojo. Si la bateria no se ha instalado correcta-
mente el indicador LED no se encendera.

6. Una vez completada la carga, el indicador LED se iluminard en verde.

Nota: si se instalan en el cargador baterias que no son recargables o
estan averiadas, el indicador LED se iluminard en rojo y parpadeara.

Nota: algunas baterias pueden (o deben) colocarse en posicion vertical.

Carga de las baterias AA/AAA Ni-MH o Ni-Cd

1.Tire del cierre deslizante hacia atras e introduzca una o dos baterias de
tamanos AA/AAA en la bandeja de carga.

2. Asegurese de que la bateria o baterias se coloquen en la bandeja de
carga con la polaridad (+) mirando hacia el indicador LED.

3. Sujete las baterias en su lugar ajustando el cierre deslizante.

4. Elindicador LED se iluminard en rojo durante la carga de las baterias.

Spanish
Aviso importante:

Aviso importante: si se trata de baterias recargables Ni-MH AA'y AAA,
el indicador LED continuara encendido aunque las baterias se
encuentren completamente cargadas. Utilice la lista a continuacion
dénde se indica el tiempo necesario para la carga completa de las
baterias.

Tiempo méaximo para la carga completa de baterias AA y AAA:

Una bateria AA: 6 horas

Dos baterias AA: 12 horas

Una bateria AAA: 5 horas

Dos baterias AAA: 5 horas

Espaiiol

Utilizacion del puerto USB

1. No cargue una bateria al mismo tiempo que se utiliza el puerto
USB.

2.El cargador se apagaré si se carga al mismo tiempo un dispositivo
USBy una bateria.

3. Para reanudar la carga del dispositivo USB retire la bateria de la
bandeja de carga.

Ajuste de la posicion de los contactos para cargar

baterias Li-ion

1. Quite la cubierta protectora.

2. Ajuste los terminales de contacto del cargador para que se
correspondan con los puntos de contacto de su bateria. Deslice
los ajustadores de los contactos izquierdo y derecho hasta que se
encuentren correctamente alineados con los terminales positivo

y negativo de su bateria.
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Garantia de 2 afios c E @ E

PARA OBTENER ASISTENCIA TECNICA
GRATUITA VISITE:

www.digipowersolutions.com/support.
Se proporcionara una respuesta en 48 horas.
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Este simbolo f{ [en el producto y en la guia
del usuario que le acompana indica que los
equipos eléctricos y electronicos usados
(WEEE) no deben mezclarse con los residuos
domésticos generales. Para un correcto
tratamiento, recuperacion y reciclaje, le
rogamos que lleve este producto o produc-
tos a los puntos de recogida designados
donde seran aceptados de forma gratuita.
Alternativamente, en algunos paises es
posible devolver los productos a su distribui-
dor local en el momento de la compra de un
producto nuevo equivalente. La adecuada
eliminacion de este producto ayudara a
ahorrar recursos valiosos y evitar cualquier
posible efecto negativo para la salud
humana y el medio ambiente que pudiera
derivarse de una manipulacién inapropiada
de los residuos. Péngase en contacto con la
autoridad local para obtener mas
informacioén sobre su punto de recogida
designado mas cercano. Pueden aplicarse
sanciones por la eliminacién incorrecta de
estos residuos con arreglo a su legislacion



