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Keuze van 
differentieelbeveiligingen

Differentieelbeveiliging

Keuze van de gevoeligheid
De keuze van de gevoeligheid van een differentieelbeveiliging is zowel afhankelijk van het type kring dat moet worden beveiligd als van het type 
beveiliging dat moet worden verzekerd.

Type 
beveiliging

Verplichtingen Aanbevolen 
door 
Schneider 
Electric

Gevoeligheid (IΔn)

Internationale norm  
IEC 60364

30 mA (*) 100 mA tot 3000 mA  
(afhankelijk van het 
systeem van de 
verbinding met de aarde)

300 mA (of 500 mA)

Beveiliging tegen elektrocutie door directe aanraking
Voeding van:

bb Stopcontacten voor 
algemeen gebruik, tot 20 A

bb Apparaten in de buurt van 
een badkuip, een douche, een 
bekken, een zwembad

bb Draagbare apparaten voor 
gebruik buiten, tot 32 A

bb Verlichtingen van 
tentoonstellingsstands en 
optredens

bb Buitenverlichtingen

bb Verlichtingen  
in de woning

Toepassing in terminalbord

bb Differentieelautomaat die 
een vertrek beveiligt

bb Differentieelschakelaar die 
een groep vertrekken 
beveiligt 

Beveiliging tegen elektrocutie door indirecte aanraking
De volledige elektrische 
distributie, met uitzondering 
van de apparaten:

bb Met isolatie van klasse II
bb Werkend met Zeer Lage 

Veiligheidsspanning 
(klasse III)

– Toepassing in 
terminalbord

bb Differentieelautomaat 
of schakelaar, in 
aankomst

Toepassing in 
verdeelbord of 
algemeen bord

bb Differentieelautomaat 
die een vertrek beveiligt

bb Differentieelschakelaar 
of automaat die een groep 
vertrekken beveiligt, of in 
aankomst

Beveiliging tegen brand ten gevolge van stroomlek
bb Lokalen met risico:
vv voor explosie (BE3)
vv voor brand (BE2)
bb Landbouw- en 

tuinbouwgebouwen
bb Uitrustingen van beurzen, 

tentoonstellingen, optredens
bb Tijdelijke installaties voor 

outdoor activiteiten

bb Verouderde 
elektrische 
installaties of 
gebouwen

bb Vochtige 
omgevingen: 
landbouwgebouwen, 
openbare 
zwembaden

bb Aanwezigheid van 
chemische 
producten

Toepassing in 
terminalbord

bb Differentieelautomaat of 
schakelaar, in aankomst

Toepassing in 
verdeelbord of algemeen 
bord

bb Differentieelautomaat die 
ieder vertrek naar een 
risicozone beveiligt

bb Differentieelschakelaar of 
automaat die een groep 
vertrekken beveiligt

bb Bij de aankomst: 
differentieelautomaat of 
schakelaar

(*) De gevoeligheid 10 mA is nuttig voor een aantal zeer specifieke toepassingen, waar een risico bestaat dat een persoon wordt blootgesteld aan een niet-
gevaarlijke stroom (10 tot 30 mA), waarvan hij zich niet kan losmaken. Bijvoorbeeld: verzorgingsuitrusting aan ziekenhuisbedden. In de meeste gevallen is die erg 
grote gevoeligheid geneigd vaak uit te vallen onder invloed van de natuurlijke lekstromen van de installatie.

 2.0
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Keuze van 
differentieelbeveiligingen

Differentieelbeveiliging

Selectiviteit
Van de differentieelvoorzieningen met een gemiddelde gevoeligheid (100 mA en meer) bestaat een selectieve (s) en een vertraagde (R) versie.
Hierdoor is het bij een differentieelfout stroomafwaarts van de installatie mogelijk om alleen het defecte onderdeel buiten dienst te stellen.
In de tabel hieronder wordt in de groene zones aangeduid welke combinaties van een stroomopwaarts apparaat/stroomafwaarts apparaat die 
selectiviteit bieden.

Gevoeligheid (mA) - 
Stroomafwaarts

Gevoeligheid (mA) - Stroomopwaarts
Direct werkend Selectief s Vertraagd R

30 100 300 500 1000 3000 100 300 500 1000 3000 1000 3000

s of R

Direct 
werkend

30 - - - - - -
100 - - - - - - -
300 - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - -
1000 - - - - - - - - - - -
3000 - - - - - - - - - - - - -

Selectief s 100 - - - - - - - - - - -
300 - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - -
1000 - - - - - - - - - - - -
3000 - - - - - - - - - - - - -

Vertraagd R 1000 - - - - - - - - - - - - -
3000 - - - - - - - - - - - - -

Immuniteit voor storingen
Schneider Electric stelt verscheidene apparaattechnologieën ter beschikking waarmee de gebruiker wordt beschermd tegen de gevolgen van 
storingen van welke aard dan ook.

Werkingsomstandigheden Voorbeelden Types 
 AC A SI B

 
Belastingen

Zonder bijzondere 
karakteristieken

bb Stopcontacten voor algemeen gebruik
bb Verlichtingen met gloeilampen
bb Elektrische huishoudtoestellen: microgolfoven, vaatwasmachine, 

droogkast
bb Elektrische verwarming, heetwatertoestel

bb  bb  bb  bb  

Eenfasig gevoed, met een 
gelijkrichter

bb Elektrische huishoudtoestellen: inductiekookapparaten, 
wasmachines (met variabel toerental)

bb Eenfasige snelheidsregelaars

– bb  bb  –

Die hoge frequentiestoringen 
veroorzaken (stroompieken, 
harmonischen)

bb Neonverlichting gevoed door transformator 
bb Zeer Lage Spanning, met elektronische ballast
bb Verlichtingen met variabele helderheid
bb Krachtige informatica-apparatuur
bb Eenfasige industriële snelheidsregelaars
bb Airconditioning
bb Telecommunicatieapparatuur
bb Condensatorbatterijen

– – bb  bb  

Met harmonische filter  
in de voeding

bb Gehelen van microcomputers
bb Randapparatuur informaticasysteem (printers, scanners,…)

– – bb  bb  

Driefasig gevoed,  
met een gelijkrichter

bb Driefasige industriële snelheidsregelaars
bb Driefasige omzetters

– – – bb  

Elektrische omgeving
Nabijheid van apparaten die 
tijdelijke overspanningen 
voortbrengen

bb Omschakelapparaten met hoog vermogen
bb Compensatiebatterijen van reactieve energie

– – bb  bb  

Kringen die door een omzetter 
worden gevoed

bb Noodnetten – – bb  bb  

Verbindingsysteem met de  
aarde “nulleider geïsoleerd (IT)

– – – bb  bb  

Hoog risico op blikseminslagen bb Gebouwen die door een bliksemafleider worden beschermd
bb Bergachtige of vochtige streken
bb Hoog keraunisch niveau

– – bb  bb  

Atmosfeer
Omgevingstemperatuur die tot 
onder -5°C kan zakken

– – bb  bb  bb  

Aanwezigheid van corrosieve 
stoffen (AF2 tot AF4) of van stof

bb Binnenzwembaden
bb Jachthavens, watersportplaatsen, kampeerterreinen
bb Waterbehandeling
bb Chemische industrie, zware industrie, papierindustrie
bb Mijnen en kelders, tunnels voor wegverkeer
bb Markten, kweekindustrie, voedingsindustrieën

– – bb  –
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Overzicht aanbod 
differentieelbeveiliging

Differentieelbeveiliging

 1.1

Keuzegids
Type Differentieelschakelaars Differentieelblokken Differentieelautomaten

iID ID Type B Vigi iC60 Vigi C120 Vigi NG125 iDPN N Vigi iDPN H Vigi

Normen IEC/EN 61008 IEC/EN 61008 et VDE 0664 IEC/EN 60947-2 en IEC/EN 61009 IEC/EN 60947-2 en IEC/EN 61009 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 61009 IEC/EN 61009
Aantal polen 1P+N – – – – – bb  bb  

2P bb  – bb  bb  bb  – –
3P – – bb  bb  bb  – –
4P bb  bb  bb  bb  bb  – –

Type AC bb  – bb  bb  bb  – –
A bb  – bb  bb  bb  bb  bb  
si(E) bb  – bb  bb  bb  bb  bb  
B – bb  – – – – –

Spanning (V) Ue 230/400 230/400 130, 230/400 230/400 110/220, 230/400, 440/500 230 230
Stoothoudspanning (kV) Uimp 6 4 6 6 8 4 4
Isolatiespanning (V) Ui 440 400 500 500 690 400 400
Gebruiksstroom (A) In 16 tot 100 25 tot 125 25 - 40 - 63 10 - 125 63 - 125 4 tot 40 4 tot 40
Frequentie (Hz) 50/60 50 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Toegekend 
uitschakelvermogen (A)

Icn – – – – – 6000 10000

Toegekend uit- en inschakel-
differentieelvermogen (A)

(IΔm) 1500 A 10 In (500 A mini) – – – 6000 10000

Curve – – – – – B, C B, C
Gevoeligheid (mA) (IΔn) 10 bb  – bb  – – bb  –

30 bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
100 bb  – bb  – – bb  –
300 bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
500 bb  bb  bb  bb  bb  – –
1000 – – – – bb  – –
3000 – – – – bb  – –

300 s bb  bb  bb  bb  bb  – –

500 s bb  – bb  bb  bb  – –

1000 s – – – bb  bb  – –

3000 s – – – – bb  – –

Elektrische karakteristieken

Curven B – – Afhankelijk van  
de gebruikte modulaire automaat

Afhankelijk van  
de gebruikte modulaire automaat

Afhankelijk van  
de gebruikte modulaire automaat

bb  bb  
C – – bb  bb  
D – – – –
L – – – –
K – – – –
MA – – – –

Voor meer details zie pagina's 97 en 101 zie pagina 103 zie pagina 105 zie pagina 110 zie pagina 115 zie pagina 95 zie pagina 95
Toebehoren zie pagina's  

162 en 172
– zie pagina 162 zie pagina 175 zie pagina 185 zie pagina's 165 en 172 zie pagina's 165 en 172

Hulpelementen zie pagina's  
162 en 166

zie pagina 103 – – zie pagina 189 zie pagina's 165 en 166 zie pagina's 165 en 166

Differentieelautomaten iDPN > zie pagina 90
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Overzicht aanbod 
differentieelbeveiliging

Differentieelbeveiliging

Keuzegids
Type Differentieelschakelaars Differentieelblokken Differentieelautomaten

iID ID Type B Vigi iC60 Vigi C120 Vigi NG125 iDPN N Vigi iDPN H Vigi

Normen IEC/EN 61008 IEC/EN 61008 et VDE 0664 IEC/EN 60947-2 en IEC/EN 61009 IEC/EN 60947-2 en IEC/EN 61009 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 61009 IEC/EN 61009
Aantal polen 1P+N – – – – – bb  bb  

2P bb  – bb  bb  bb  – –
3P – – bb  bb  bb  – –
4P bb  bb  bb  bb  bb  – –

Type AC bb  – bb  bb  bb  – –
A bb  – bb  bb  bb  bb  bb  
si(E) bb  – bb  bb  bb  bb  bb  
B – bb  – – – – –

Spanning (V) Ue 230/400 230/400 130, 230/400 230/400 110/220, 230/400, 440/500 230 230
Stoothoudspanning (kV) Uimp 6 4 6 6 8 4 4
Isolatiespanning (V) Ui 440 400 500 500 690 400 400
Gebruiksstroom (A) In 16 tot 100 25 tot 125 25 - 40 - 63 10 - 125 63 - 125 4 tot 40 4 tot 40
Frequentie (Hz) 50/60 50 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Toegekend 
uitschakelvermogen (A)

Icn – – – – – 6000 10000

Toegekend uit- en inschakel-
differentieelvermogen (A)

(IΔm) 1500 A 10 In (500 A mini) – – – 6000 10000

Curve – – – – – B, C B, C
Gevoeligheid (mA) (IΔn) 10 bb  – bb  – – bb  –

30 bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
100 bb  – bb  – – bb  –
300 bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
500 bb  bb  bb  bb  bb  – –
1000 – – – – bb  – –
3000 – – – – bb  – –

300 s bb  bb  bb  bb  bb  – –

500 s bb  – bb  bb  bb  – –

1000 s – – – bb  bb  – –

3000 s – – – – bb  – –

Elektrische karakteristieken

Curven B – – Afhankelijk van  
de gebruikte modulaire automaat

Afhankelijk van  
de gebruikte modulaire automaat

Afhankelijk van  
de gebruikte modulaire automaat

bb  bb  
C – – bb  bb  
D – – – –
L – – – –
K – – – –
MA – – – –

Voor meer details zie pagina's 97 en 101 zie pagina 103 zie pagina 105 zie pagina 110 zie pagina 115 zie pagina 95 zie pagina 95
Toebehoren zie pagina's  

162 en 172
– zie pagina 162 zie pagina 175 zie pagina 185 zie pagina's 165 en 172 zie pagina's 165 en 172

Hulpelementen zie pagina's  
162 en 166

zie pagina 103 – – zie pagina 189 zie pagina's 165 en 166 zie pagina's 165 en 166

Herinschakelbare differentieelschakelaars RED > zie pagina 119

89
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Differentieelautomaten iDPNDifferentieelbeveiliging

Automaten iDPN

Functie
Deze automaten zijn bestemd voor de beveiliging tegen kortsluitstromen, 
overbelastingen en scheideronderbreking bij tertiaire en industriële netstromen. 
Ze zijn bestemd om te functioneren in aardingsschema's TT of TN-S, daar waar de 
nulleider moet onderbroken worden zonder beveiliging.

Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken iDPN iDPN N

Isolatiespanning (Ui) Tussen fasen 440 V AC 440 V AC

Gebruiksspanning (Ue) Tussen fasen en 
nulleider

230 V AC 230 V AC

Tussen fasen 400 V AC 400 V AC

Magnetische 
uitschakeldrempel

Curve C 5 tot 10 In bb  bb  

Volgens EN 60898-1

Begrenzingsklasse 3 3

Toegekend onderbrekingsvermogen (Icn) 4500 A 6000 A

Dienstonderbrekingsvermogen (Ics) 100 % Icn 100 % Icn

Onderbrekings- en sluitingsvermogen 
toegekend aan één pool (Icn1)

Icn1 = Icn Icn1 = Icn

Volgens IEC 60947-2

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 4 kV 4 kV

Onderbrekingsvermogen (Icu) (*) 6 kA 10 kA

Dienstonderbrekingsvermogen (Ics) 75 % Icu 75 % Icu

Vervuilingsgraad 3 Volgens IEC 60947-1 (voor 
installatie in een industriële 
omgeving)

Aanvullende karakteristieken

Beschermingsgraad  
(IEC 60529)

Enkel apparaat IP20

Apparaat in modulaire 
kast

IP40
Isolatieklasse II

Duurzaamheid (O-F) Electrisch y 20 A 20000 cycli 20000 cycli

u 25 A 10000 cycli 10000 cycli

Mechanisch 20000 cycli 20000 cycli

Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +70 °C -25 °C tot +70 °C

Opslagtemperatuur -40 °C tot +70 °C -40 °C tot +70 °C

Tropenvastheid (IEC 60068-1) Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 
95% bij 55°C)

Opening en sluiting van nulleider verschoven 
t.o.v. de fasen

Geen overspanning bij het 
manipuleren van het product

= +

Differentieel 
automaat iDPN

Automaat iDPN Vigi iDPN

(*) Onderbrekingsvermogen onder  
1 pool in een IT-net (dubbele fout): 

 230 V :
- voor de kalibers van 1 tot 40 A = 2 kA

 400 V :
- voor de kalibers van 1 tot 40 A = 2 kA
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Differentieelautomaten iDPNDifferentieelbeveiliging

Differentieelblokken Vigi iDPN

Functie
Deze differentieelblokken zijn bestemd voor de beveiliging van personen en 
goederen tegen rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking, isolatiefouten en 
brandgevaar.

Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Volgens EN 61009

Isolatiespanning (Ui) Tussen fasen 440 V AC

Gebruiksspanning 
(Ue)

Tussen fasen en 
nulleider

230 V AC

Tussen fasen 400 V AC

Gebruiksfrequentie 50 Hz

Vervuilingsgraad 3 Volgens IEC 61009 (voor installatie in 
een industriële omgeving)

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Aanvullende karakteristieken

Beschermingsgraad Enkel apparaat IP20

Apparaat in 
modulaire kast

IP40 

Bedrijfstemperatuur Types A, SI -25 °C tot +60 °C

Opslagtemperatuur -40 °C tot +60 °C

Tropenvastheid Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 95% 
bij 55°C)

Beter bestand tegen afscheuring van de 
kabels

Gestreepte klemmen

Automatische begeleiding van de kabel in 
zijn goede positie

Staartklemmen

= +

Differentieel 
automaat iDPN

Automaat iDPN Vigi iDPN
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Differentieelautomaten iDPNDifferentieelbeveiliging

Automaten iDPN iDPN N Differentieelblok Vigi iDPN
4500 A 6000 A

Breedte  
in mod.  
van 18 mm

Kaliber 
(In)

Curve C Curve C Gevoeligheid 
(mA)

Spanning 
(V AC)

SI Breedte  
in mod.  
van 18 mm

1P+N

N

N 1

2

1 1 A A9N21542 A9N21552 25 A ogenblikkelijk
2 A A9N21543 A9N21553 30 230 A9N21689 1
3 A A9N21544 A9N21554 300 230 A9N21690 1
4 A - A9N21722 40 A ogenblikkelijk
6 A A9N21545 A9N21555 30 230 A9N21691 1
10 A A9N21546 A9N21556 300 230 A9N21692 1
16 A A9N21547 A9N21557
20 A A9N21548 A9N21558

          

N

T

N

N

N

25 A A9N21549 A9N21559
32 A A9N21550 A9N21560
40 A A9N21551 A9N21561

3P

1

2

3

4

5

6

3 6 A - A9N21575 25 A ogenblikkelijk
10 A - A9N21576 30 230 tot 415 A9N21703 2
16 A - A9N21577 300 230 tot 415 A9N21704 2
20 A - A9N21578 40 A ogenblikkelijk
25 A - A9N21579 30 230 tot 415 A9N21705 2
32 A - A9N21580 300 230 tot 415 A9N21706 2
40 A - A9N21581

        

T

3P+N

1

2

3

4

5

6N

N
3 6 A A9N17525 A9N21595 25 A ogenblikkelijk

10 A A9N17526 A9N21596 30 230 tot 415 A9N21717 2
16 A A9N17527 A9N21597 300 230 tot 415 A9N21718 2
20 A A9N17528 A9N21598 40 A ogenblikkelijk
25 A A9N17529 A9N21599 30 230 tot 415 A9N21719 2
32 A A9N17530 A9N21600 300 230 tot 415 A9N21720 2
40 A A9N17531 A9N21601

      

NN

T

NN

Keuzetabel

iDPN (1 tot 40 A) iDPN N (1 tot 40 A)
1P+N 3P 3P+N 1P+N 3P 3P+N

Icn (A)
Ics = 100 % Icu

Volgens IEC 60898-1
220… 240V 4500 – – 6000 – –

380… 415V – – 4500 – 6000 6000

Icu (kA)
Ics = 75 % Icu

Volgens IEC 60947-2
220… 240V 6 – 10 10 15 15

380… 415V – – 6 – 10 10

Onderbrekingsvermogen iDPN (Onderbrekingsvermogen onder 1 pool zie pagina 90)
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Differentieelautomaten iDPNDifferentieelbeveiliging

Aansluitrail
De aansluitrails zijn beschikbaar in verschillende lengtes voor de volgende verdeling:

bb éénfasige distributie 1P+N
bb driefasige distributie 3P+N (ingangen 3P+N en 1P+N combineerbaar op dezelfde 
aansluitrail).

De aansluitrails bieden:
bb een veilige en eenvoudige montage van de apparatuur 1P+N en 3P+N : de positie 
van de tanden wordt verzekerd tegenover de klemmen van de apparaten dankzij 
de indexering van koperelementen..

bb De speciale aansluitrails voor de modulaire automaten zijn voorzien van een 
ruimte van 9 mm voor de toevoeging van hulpelementen OF, SD, OF+SD/OF.

bb De speciale aansluitrails 3P+N zijn aangepast aan de Prisma-kasten, de 
aansluitrails 1P+N zijn aangepast aan de Prisma- en Pragma 24-kasten.

Referenties
Standaard aansluitrails
Complete aansluitrails 
(geleverd met 4 flenzen en  
1 tandbeschermer)

Aantal modules van 18 mm Ref.

Aansluitrail Tand- 
beschermer

1P+N 12 3 21086
24 6 21088

3P+N 12 3 21090
24 6 21092

Enkel aansluitrails
1P+N 48 - 21089
3P+N 48 - 21093

Toebehoren
Set van 40 flenzen 1P+N 21094

3P+N 21095
Set van 12 tandbeschermers (3 modules van 18 mm) 21096
Set van 10 afdekdoppen voor tandbeschermers (1 module van 18 mm) 10405
Set van 4 connectoren ( 4 grijs) 21098

1P+N

3P+N

21098
21094

21096

A9N21036

Aansluitrails voor automaten met hulpelementen 9 mm
Enkele aansluitrails Aantal modules van 18 mm Ref.

Aansluitrail 1P+N 56 A9N21035
3P+N 56 A9N21036

Aansluitrail DPN Vigi 1P+N 56 A9N21037
3P+N 56 A9N21038

Toebehoren
Set van 20 flenzen 1P+N A9N21039

3P+N A9N21040
Set van 10 faseconnectoren (grijs) A9N21041
Set van 10 nulleiderconnectoren (blauw) A9N21042
Set van 10 tandbeschermers (1 module van 18 mm) A9N21050

Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Volgens IEC 60439-1 Standaard 
aansluitrails

Aansluitrails voor 
hulpelementen

Isolatiespanning (Ui) 440 V AC 500 V AC
Vervuilingsgraad 3 3
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 6 kV 6 kV
Toelaatbare stroom bij 40 °C (Ie) 80 A 63 A
Gebruiksspanning 
(Ue)

Tussen fasen en nulleider 230 V AC 230 V AC
Tussen fasen 400 V AC 400 V AC

Aanvullende karakteristieken
Beschermingsgraad (IEC 60529) IP20
Vuurbestendigheid Zelfdoving bij 960 °C, 30 s/30 s
Diëlektrische weerstand (behouden na 
hersluiting)

2500 V CA

Kleur RAL 7035
Kortsluitvastheid Compatibel met uitschakelvermogen van de 

beveiligingsautomaat van het gamma

Voeding 
bb Direct via hoofddifferentieelbeveiliging van de 
groep.

bb In de klemmen van de apparaten met aansluitrail 
in positie:

vv halfstijve kabel met dwarsdoorsnede van 16 mm²,
vv soepele kabel met dwarsdoorsnede van 25 mm²
bb Via geïsoleerde connector, horizontale uitgang:
vv halfstijve kabel met dwarsdoorsnede van 25 mm²,
vv soepele kabel met dwarsdoorsnede van 16 mm²
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Differentieelautomaten iDPNDifferentieelbeveiliging

Toebehoren en hulpelementen

Hulpelementen
Hulpelement open / gesloten OF.S voor ID A9N26923
Hulpelement open / gesloten OF A9N26924
Hulpelement signaalfout SD A9N26927
Hulpelement OF/SD+OF  
(gecombineerd OF+SD of OF+OF)

A9N26929

Hulpelementen voor uitschakeling
Minimumspanningsspoel,  
type MN, type MNs  
(met vertraging) of type MNx 
(met externe voeding)

Zie pagina 178

Spanningsuitschakelspoel,  
type MX o type MX+OF, of 
MSU-minimumspanningsspoel 
met spanningsdrempel

Zie pagina 179

Aansluitrails Zie pagina 93

Vergrendeling 26970

Tussenplaatje 9 mm A9N27062

Inklikbare markeringsstrippen Zie pagina 172

Hulpelementen Hulpelementen 
voor uitschakeling

Aansluitrails Vergrendeling Tussenplaatje Inklikbare markeringsstrippen

Automaat Differentieel-
automaat

Montagetoebehoren

Hulpelementen
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Differentieelautomaten 
iDPN Vigi

Differentieelbeveiliging

IP20 IP40

Klikbevestiging op DIN rail van 35 mm.

Eender welke installatiestand mogelijk
Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Volgens IEC/EN 60947-2 iDPN N Vigi iDPN H Vigi

Isolatiespanning (Ui) 400 V AC

Vervuilingsgraad 3

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Insteltemperatuur van de kalibers 30 °C

Magnetische 
uitschakeling

Curve B Tussen 3 en 5 In

Curve C Tussen 5 en 10 In

Volgens EN 61009

Begrenzingsklasse 3

Toegekend uitschakelvermogen (Icn) 6 000 A 10 000 A

Uit- en inschakelvermogen: toegekend 
differentieel (IΔm)

6 000 A 10 000 A

Golfstroom 8/20 µs Type A 250 Â 250 Â

Type SI 3 kÂ 3 kÂ

Aanvullende karakteristieken
Differentieelbeveiliging met ogenblikkelijke 
uitschakeling

10, 30, 100, 
300 mA

30, 300 mA

Beschermingsgraad 
(IEC 60529)

Enkel apparaat IP20

Apparaat in modulaire 
kast

IP40
Isolatieklasse II

Duurzaamheid (O-D) Elektrisch y 20 A 20000 cycli

u 25 A 10000 cycli

Mechanisch 20000 cycli

Overspanningscategorie (IEC 60364) III

Bedrijfstemperatuur Type A, SI -25 °C tot +60 °C

Opslagtemperatuur -40 °C tot +85 °C

Tropenvastheid (IEC 60068-1) Uitvoering 2  
(relatieve luchtvochtigheid 95 % tot 55 °C)

Aansluiting 
Kaliber Aandraai-

koppel
Koperen kabels
stijf soepel met 

draadbusje

4 à 40 A 3,5 Nm 1 tot 16 mm2 1 tot 10 mm2

5,5 mm
15 mm

PZ2

Scheiding met volledig zichtbare 
onderbreking 

bb De groene strook geeft aan dat de contacten 
fysiek openstaan en dat er op de stroomafwaartse 
kring in alle veiligheid tussenkomsten kunnen 
worden uitgevoerd

bb Bruuske sluiting bb Geïsoleerde IP20-klemmen

bb TestknopDubbel VISI-TRIP venster
bb Signalering van uitschakeling ten gevolge 

van een fout door een rode mechanische 
statusindicatie aan de voorzijde

bb Signalering van differentieelfout door een 
rode mechanische statusindicatie aan de 
voorzijde
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 1.1

Differentieelautomaten 
iDPN Vigi

Differentieelbeveiliging

bb De differentieelautomaat DPNN Vigi is bestemd voor de beveiliging van de 
elektrische kringen (overbelastingen en isolatiefouten):

vv beveiliging van de personen tegen elektrocutie door directe aanrakingen (y 30 mA),
vv beveiliging van de personen tegen elektrocutie door indirecte aanrakingen (300 mA),
vv beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA).

bb Het SI-gamma werd ontworpen om een net voor de beveiliging en de optimale 
bedrijfscontinuïteit in verstoorde installaties te verzekeren:

vv door extreme weersomstandigheden,
vv door verbruikers die harmonische voortbrengen,
vv door tijdelijke vluchtige bedieningsstromen.

IEC/EN 61009

iDPN H Vigi 10000  
Type A SI Breedte in mod. van 18 mm

Hulpelementen Signalering en uitschakeling op afstand, zie pagina's 165 en 166

1P+N Curve B Gevoeligheid 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
N 1

R

N 2

Calibre  
(In)

6 A A9D07606 - - - 2
10 A A9D07610 - - -
16 A A9D07616 - - -
20 A A9D07620 - - -
25 A A9D07625 - - -
32 A A9D07632 - - -

1P+N Curve C Gevoeligheid 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
N 1

R

N 2

Calibre  
(In)

6 A A9D37606 A9D47606 A9D38606 A9D48606 2

10 A A9D37610 A9D47610 A9D38610 A9D48610

16 A A9D37616 A9D47616 A9D38616 A9D48616

20 A A9D37620 A9D47620 A9D38620 A9D48620

25 A A9D37625 A9D47625 A9D38625 A9D48625

32 A A9D37632 A9D47632 A9D38632 A9D48632

Bedrijfsspanning (Ue) 230 V CA
Gebruiksfrequentie 50 Hz
Toebehoren zie pagina's 165 en 172

iDPN N Vigi 6000  
Type A SI Breedte in mod. van 18 mm
Hulpelementen Signalering en uitschakeling op afstand, zie pagina's 165 en 166

1P+N Curve B Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 30 mA 100 mA 300 mA
N 1

R

N 2

Calibre  
(In)

4 A - A9D56604 A9D60604 A9D69604 - - - 2
6 A - A9D56606 A9D60606 A9D69606 - - -
10 A A9D08610 A9D56610 A9D60610 A9D69610 - - -
13 A - A9D56613 A9D60613 A9D69613 - - -
16 A A9D08616 A9D56616 A9D60616 A9D69616 - - -
20 A - A9D56620 A9D60620 A9D69620 - - -
25 A - A9D56625 A9D60625 A9D69625 - - -
32 A - A9D56632 A9D60632 A9D69632 - - -
40 A - A9D56640 A9D60640 A9D69640 - - -

1P+N Curve C Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 30 mA 100 mA 300 mA
N 1

R

N 2

Calibre  
(In)

6 A - A9D32606 A9D52606 A9D42606 A9D33606 A9D53606 A9D43606 2

10 A A9D02610 A9D32610 A9D52610 A9D42610 A9D33610 A9D53610 A9D43610
13 A - A9D32613 A9D52613 A9D42613 A9D33613 A9D53613 A9D43613
16 A A9D02616 A9D32616 A9D52616 A9D42616 A9D33616 A9D53616 A9D43616
20 A - A9D32620 A9D52620 A9D42620 A9D33620 A9D53620 A9D43620

25 A - A9D32625 A9D52625 A9D42625 A9D33625 A9D53625 A9D43625

32 A - A9D32632 A9D52632 A9D42632 A9D33632 A9D53632 A9D43632

40 A - A9D32640 A9D52640 A9D42640 A9D33640 A9D53640 A9D43640

Bedrijfsspanning (Ue) 230 V CA
Gebruiksfrequentie 50 Hz
Toebehoren zie pagina's 165 en 172

iDPN N Vigi iDPN H Vigi

Referenties
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SI-Type
bb Betere beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde omgevingen.

Differentieelbeveiliging Differentieelschakelaars iID

VISI-TRIP venster
bb Signalering van uitschakeling ten gevolge 

van een fout door een rode mechanische 
statusindicatie aan de voorzijde

bb Dubbele vergrendeling 
door clip die demontage 
toelaat terwijl de aansluitrail 
nog op zijn plaats zit

bb Geïsoleerde IP20-klemmen

bb Testknop

Scheiding met volledig zichtbare 
onderbreking

bb Scheider-onderbreking volgens  
de norm IEC/EN 60947-3

bb De groene strook geeft aan dat de contacten 
fysiek openstaan en dat er op de 
stroomafwaartse kring in alle veiligheid 
tussenkomsten kunnen worden uitgevoerd

bb Grote ruimte voor de 
markering van de kringen
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IEC/EN 61008-1

Differentieelschakelaars iID

bb De differentieelschakelaars ilD bieden de volgende functies:
vv bescherming van personen tegen elektrische schokken  
door directe aanraking (y 30 mA),

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken  
door indirecte aanraking (u 100 mA),

vv bescherming van installaties tegen risico’s op brand (300 mA of 500 mA).

Differentieelbeveiliging

Referenties
Differentieelschakelaars iID (zonder schroefafdekkapjes geleverd)
Type A Breedte in 

modules van 
18 mm

Product iID

Hulpelementen Aanpasbare hulpelementen: zie pagina's 162 en 166

2P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s

Kaliber 16 A A9R20216 - - - - - 2
25 A A9R20225 A9R01225 - A9R04225 - -
40 A - A9R01240 - A9R04240 - A9R05240

63 A - A9R01263 - A9R04263 - A9R05263
100 A - A9R01291 - A9R04291 - A9R05291

4P (*) Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s

Kaliber 25 A - A9R01425 - A9R04425 - - 4
40 A - A9R01440 A9R22440 A9R04440 A9R26440 A9R05440
63 A - A9R01463 A9R22463 A9R04463 A9R26463 A9R05463
80 A - A9R21480 - A9R24480 - A9R25480
100 A - A9R01491 - A9R04491 A9R26491 A9R05491

Gebruiksspanning (Ue) 2P 230 - 240 V
4P 400 - 415 V

Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina's 162 en 172

Schroefafdekkapjes (20 stuks) A9A26981 (zie pagina 174)

(*) Aansluiting iID 4P driefasig:

 

De schroefafdekkapjes zijn standaard niet meegeleverd. Zie pagina 174. 
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Differentieelschakelaars iID

bb De differentieelschakelaars ilD bieden de volgende functies:
vv bescherming van personen tegen elektrische schokken  
door directe aanraking (y 30 mA),

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken  
door indirecte aanraking (u 100 mA),

vv bescherming van installaties tegen risico’s op brand (300 mA of 500 mA).

Het Asi-type biedt meer beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde of 
corrosieve omgevingen.

IEC/EN 61008-1

Differentieelbeveiliging

Referenties
Differentieelschakelaars iID (zonder schroefafdekkapjes geleverd)
Type SI Breedte in 

modules van 
18 mm

Product iID

Hulpelementen Aanpasbare hulpelementen: zie pagina's 162 en 166

2P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA s

Kaliber 16 A - - - - - 2
25 A A9R30225 A9R31225 - - -
40 A - A9R31240 - A9R35240 -

63 A - A9R31263 - A9R35263 -
100 A - - - A9R35291 -

4P (*) Gevoeligheid 10 mA 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA s

Kaliber 25 A - A9R31425 - - - 4
40 A - A9R31440 - A9R35440 A9R37440
63 A - A9R31463 A9R34463 A9R35463 A9R37463
80 A - A9R31480 - A9R35480 A9R37480
100 A - A9R31491 A9R34491 A9R35491 -

Gebruiksspanning (Ue) 2P 230 - 240 V
4P 400 - 415 V

Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren  zie pagina's 162 en 172

Schroefafdekkapjes (20 stuks) A9A26981 (zie pagina 174)

(*) Aansluiting iID 4P driefasig:

 

De schroefafdekkapjes zijn standaard niet meegeleverd. Zie pagina 174. 
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Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Volgens IEC 60947

Isolatiespanning (Ui) 500 V

Vervuilingsgraad 3

Toegekende stoothoudspanning (U imp) 6 kV

Toegewezen 
beheerste kort-
sluitstroom (Inc/IΔc)

Met iC60N/H/L Gelijk aan onderbrekingsvermogen van 
modulaire automaat iC60

Met zekering 10000 A

Volgens IEC/EN 61008-1

Onderbrekings- en inschakelvermogen (Im/IΔm) 1500 A

Weerstand tegen 
schokstroom (8/20 μs) 
zonder uitschakeling

AC- en A-Types (niet selectief s) 250 Â

AC- en A-Types (selectief s) 3 kÂ

SI-Type 3 kÂ

Aanvullende karakteristieken
Beschermingsgraad Enkel apparaat IP20

Apparaat in modulaire kast IP40
Isolatieklasse II

Duurzaamheid (O-D) Elektrisch (AC1) 16 tot 63 A 15 000 cycli

80 tot 100 A 10 000 cycli

Mechanisch 20 000 cycli

Bedrijfstemperatuur AC-Type -5 °C tot +60 °C 

A- en SI-Types -25 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur -40 °C tot +85 °C 

Differentieelschakelaars iID

Aansluiting Zonder toebehoren Met toebehoren*
Type Aandraai-

moment
Koperen kabels Al-klem 

50 mm²  
Schroef-
aansluiting 
voor 
kabelschoen 
met oog

Klem voor  
meerdere kabels

Stijf Soepel of met 
draadbusje

Stijve 
kabels

Soepele 
kabels

iID 3,5 Nm 1 tot 35 mm2 1 tot 25 mm2 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

* Zie pagina 172

PZ2

14 mm

Differentieelbeveiliging

6,5 mm

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

Eender welke installatiestand mogelijk.

IP20 IP40
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Differentieelschakelaars ID 125 ADifferentieelbeveiliging 

Referenties

bb De differentieelschakelaars verzekeren:
vv de bediening van de elektrische circuits,
vv de bescherming van personen tegen elektrische schokken door directe aanraking (y 30 mA),
vv de bescherming van personen tegen elektrische schokken door directe aanraking (y 100 mA),
vv de bescherming van installaties tegen isolatiestoringen (u 300 mA).

De differentieelschakelaars worden gebruikt in de tertiaire en industriesector.

Type SI
Ze zijn aangepast om te functioneren in omgevingen met:

bb veel risico op ongewenste uitschakelingen: nabije blikseminslagen, IT-regime, 
aanwezigheid van elektronische ballasten, frequentieomvormers, aanwezigheid van 
apparatuur met geïncorporeerde antiparasitaire filters van het type verlichting, micro-
informaticaonderdelen, enz.

bb verblindingsbronnen: 
vv aanwezigheid van harmonischen of onderdrukking van verhoogde frequenties
vv aanwezigheid van gelijkstroomonderdelen: diodes, diodebruggen, voedingen voor 

schakelingen, enz.
bb beveiligd tegen ongewenste uitschakelingen te wijten aan voorbijgaande overspanningen 
(blikseminslag, bediening van apparatuur op het net, enz.)

Hulpelement OFsp
bb Elektrische signalering: via het hulpelement OFsp links gemonteerd, beschikt hij over een 

dubbel omkeercontact dat de “open” of “gesloten” positie signaleert van de ID 125 A.

Selectief s
bb De selectieve differentieelschakelaars laten een vertikale selectiviteit toe met een 
niet-selectieve differentieelinrichting stroomafwaarts geplaatst.

Toebehoren
bb Verzegelbare schroevenkappen 2 en 4 polen.

IEC/EN 61008-1
VDE 0664

Differentieelschakelaars ID 125 A
Type A SI Breedte in mod. van 18 mm

2P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA 30 mA 300 mA

R

N

N

1

2

T

3

4

Nomi-
nale 
stroom

125 A 16970 16971 - - 16972 16973 2

4P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA 30 mA 300 mA

R

N

N

1

2

T

3

4

5

6

7

8

Nomi-
nale 
stroom

125 A 16924 16926 16925 16927 16920 16921 4

Gebruiksfrequentie 50 Hz

Hulpelement

Type Breedte in mod. van 18 mm

OFsp-contact Contact Spanning

22

21

14

11

12
1 A 230 V DC (DC13) 16940 0,5

6 A 230 V AC (AC15)

Toebehoren
Type Aantal polen

Schroefdopjes (lot van 10 stuks)  
stroomopwaarts / stroomafwaarts

2P 16938

4P 16939
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Karakteristieken
Elektrische karakteristieken

Isolatiespanning (Ui) 2P : 230 V AC

4P : 400 V AC

Toegekend differentieel inschakel- en 
onderbrekingsvermogen (Im / IΔm)

1250 A

Immuniteit voor storingen Beveiligd tegen ongewenste uitschakelingen te 
wijten aan blikseminslagen, bediening van 
apparatuur op het net

Geen uitschakeling op 
een stroomgolf van 
(8/20 µs)

Type A (niet selectief s) : 250 Â

Type SI (niet selectief s) : 3 kÂ

Type A en SI (selectief s) : 3 kÂ
Toegewezen conditionele kortsluitstroom 10 000 A met FU 125 A gG

Duurzaamheid (O-D)
Elektrisch > 2 000 cycli

Mechanisch > 5 000 cycli

Andere karakteristieken
Beschermingsgraad IP40 aan de voorzijde

IP20 bij de klemmen

IP40 met schroefdopjes

Vervuilingsgraad 3

Isolatieklasse Klasse 2 aan de voorzijde

Bedrijfstemperatuur Type AC : -5 °C tot +60 °C

Type A en Asi: -25 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur -40 °C tot +60 °C 

Tropenvastheid Uitvoering 2  
(relatieve luchtvochtigheid van 95 % bij 55 °C)

Hoogte Geen declassering tot 2000 m

Differentieelschakelaars ID 125 ADifferentieelbeveiliging 
 

Signalering van de staat van de 
ID via hendel met 3 posities en 
een signaallampje aan de 
voorzijde

bb Gesloten (rood lampje)
bb Uitgeschakeld op fout (groen lampje)
bb Open (groen lampje)

Toestand van het OF-contact afhankelijk van 
de positie van de differentieelschakelaar
Type
ID 125 A Gesloten bb  - -

Open - bb  -

Uitgescha-
keld op 
fout

- - bb  

OFsp-
contact

22/21
12/11

Open Gesloten Gesloten

14/11 Gesloten Open Open

Aansluiting
bb Met kooiklemmen voor:

Type Kaliber Aandraaikoppel Koperen kabels

Stijf Soepel of met 
uiteinde

ID 125 A 3 Nm 1 x 1,5 tot 50 mm2 1 x 1,5 tot 50 mm2

2 x 1,5 tot 16 mm2 2 x 1,5 tot 16 mm2

OFsp - 0,8 Nm 0,5 tot 1,5 mm2 0,5 tot 1,5 mm2

6,5 mm
14 mm

PZ2
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Differentieelschakelaars ID 125 ADifferentieelbeveiliging 

Referenties

Type B  
De differentieelschakelaars ID Type B verzekeren:

bb De specifieke beveiliging van driefaseninstallaties en van personen bij 
aanwezigheid van gelijk foutstromen op het net veroorzaakt door:

vv driefasenregelaars en -snelheidsregelaars, driefasenomvormers  
en -batterijladers, driefasennoodvoedingen.
Ze zijn bedoeld voor toepassingen met driefasenvoeding, waarbij materiaal van 
klasse I geïnstalleerd stroomafwaarts van de ID mogelijk gelijkstroomfoutstromen 
produceert (zuivere gelijkstroomfout) . 

bb De beveiliging tegen foutstromen: 
vv differentieelschakelaars voor wisselstroom met sinusvormige golven  (Type AC)

vv differentieelschakelaars voor pulsgelijkstroom  (Type A).

Ze passen zich zonder uitzondering aan aan alle toepassingen vastgelegd in de 
normen IEC 60364 en EN 50178.
De combinatie van de ID Type B met snelheidsregelaars van het merk 
Schneider Electric is met succes getest en goedgekeurd.

Hulpelement OFsp
bb Elektrische signalering: via het hulpelement OFsp links gemonteerd, beschikt hij 
over een dubbel omkeercontact dat de “open” of “gesloten” positie signaleert  
van de ID.

Selectief s
bb De selectieve differentieelschakelaars laten een vertikale selectiviteit toe met een 
niet-selectieve differentieelinrichting stroomafwaarts geplaatst.

Toebehoren
bb Verzegelbare schroefdopjes 4 polen.

IEC/EN 61008
VDE 0664

Bescherming van personen tegen elektrische 
schokken door direct en indirect contact (y 30 mA), 
bescherming van installaties tegen 
isolatiestoringen (u 100 mA).  
Bediening en scheiding van elektrische circuits 
onder belasting, reeds beveiligd tegen 
overbelastingen en kortsluitingen.

Differentieelschakelaars ID 25...125 A Type B
Type B  Breedte in mod. 

van 18 mm

4P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA

Nominale 
stroom

25 A 16750 16751 - - 4
40 A 16752 16753 16754 16755
63 A 16756 16757 16758 16759
80 A 16760 16761 16762 -
125 A 16763 16764 16765 16766

Gebruiksfrequentie 50 Hz

Hulpelement

Type Breedte in mod. 
van 18 mm

OFsp-contact Contact Spanning

22

21

14

11

12
1 A 230 V DC (DC13) 16940 0,5

6 A 230 V AC (AC15)

Toebehoren
Type Aantal polen

Schroefdopjes (lot van 10 stuks) stroomopwaarts / stroomafwaarts 4P 16939
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Aansluiting
bb Met kooiklemmen voor:

Type Kaliber Aandraaikoppel Koperen kabels
Stijf Soepel of met 

uiteinde

ID 25...125 A 3 Nm 1 x 1,5 tot 50 mm2 1 x 1,5 tot 50 mm2

2 x 1,5 tot 16 mm2 2 x 1,5 tot 16 mm2

OFsp - 0,8 Nm 0,5 tot 1,5 mm2 0,5 tot 1,5 mm2

Karakteristieken
Elektrische karakteristieken

Gebruiksspanning (Ue) 230/400 V AC, +10 %, -15 %

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Toegekend 
differentieel 
inschakel- en 
onderbrekingsver-
mogen (Im = IΔm) 
volgens IEC 61008

25/40 A 500 A minimaal

63/80 A 800 A minimaal

125 A 1250 A minimaal

Immuniteit voor storingen Beveiligd tegen ongewenste uitschakelingen te 
wijten aan blikseminslagen, bediening van 
apparatuur op het net

Geen uitschakeling in 
reactie op een 
stroomgolf van (8/20 µs)

Direct werkend: 250 Â

Selectief s : 3 kÂ

Uitschakeltijd: IΔn : y 300 ms

5IΔn : y 40 ms
Toegewezen 
conditionele 
kortsluitstroom

25/40 A 10 000 A met FU 80 A gG

63 A 10 000 A met FU 100 A gG

80/125 A 10 000 A met FU 125 A gG

Duurzaamheid (O-G)
Elektrisch > 2 000 cycli

Mechanisch > 5 000 cycli

Andere karakteristieken
Beschermingsgraad IP40 aan voorzijde:

IP20 bij de klemmen

IP40 met schroefdopjes

Vervuilingsgraad 3

Isolatieklasse Klasse 2 aan de voorzijde

Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur -40 °C tot +60 °C 

Tropenvastheid Uitvoering 2 (relatieve luchtvochtigheid van 95 % 
bij 55 °C)

Hoogte Geen declassering tot 2000 m

Differentieelschakelaars ID 125 ADifferentieelbeveiliging 

Toestand van het OF-contact afhankelijk van 
de positie van de differentieelschakelaar
Type

ID 25...125 A Gesloten bb  - -

Open - bb  -

Uitgescha-
keld op fout

- - bb  

OFsp-contact 22/21
12/11

Open Gesloten Gesloten

14/11 Gesloten Open Open

Signalering van de staat van de 
ID via hendel met 3 posities en 
een signaallampje aan de 
voorzijde

bb Gesloten (rood lampje)
bb Uitgeschakeld op fout (groen lampje)
bb Open (groen lampje)
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Differentieelblokken Vigi iC60 
Quick versie

Differentieelbeveiliging

Combinatie iC60a, N, H, L + Vigi iC60
iC60 Vigi iC60 

25 A
Vigi iC60 
40 A

Vigi iC60 
63 A

0,5 A tot 25 A bb  bb  bb  
32 A - 40 A NEEN bb  bb  
50 A - 63 A NEEN NEEN bb  

Combinatie iC60L-MA + Vigi iC60
iC60 Vigi iC60 

25 A
Vigi iC60 
40 A

Vigi iC60 
63 A

1,6 A tot 16 A bb  bb  bb  
25 A - 40 A NEEN bb  bb  

Type SI
Het Asi-type biedt meer beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde of 
corrosieve omgevingen.

VISI-TRIP-venster 
bb Signalering van uitschakeling ten 

gevolge van een fout door een rode 
mechanische statusindicatie aan de 
voorzijde

bb Grote ruimte voor markering 
van de stroomkringen

bb Dubbele vergrendeling 
met clips die een 
demontage toelaat met de 
aansluitrail op zijn plaats

bb Testknop

bb Geïsoleerde aansluitklemmen IP20 

bb Snelkoppeling zonder 
schroeven (tot 40 A)

bb Schroefaansluiting voor 63 A
bb Geen schroefverbinding 

tussen het Vigi iC60-
differentieelelement en de 
iC60-modulaire automaat
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IEC/EN 61009-1

bb Wanneer het met een modulaire automaat wordt gecombineerd, biedt de 
differentieelblok Vigi iC60 de volgende functies:

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door directe aanraking  
(y 30 mA),

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirecte aanraking 
(u 100 mA),

vv beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA of 500 mA).

Differentieelblokken Vigi iC60 
Quick versie

Differentieelbeveiliging

Differentieelblokken Vigi iC60
Type AC Breedte in mod. 

van 18 mmProduct Vigi iC60 

Hulpelementen Zonder hulpelement 

2P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A A9Q10225 A9Q11225
A9Q01225*

A9Q12225 A9Q14225 
A9Q04225*

A9Q16225 - - 1,5

40 A - A9Q11240
A9Q01240*

- A9Q14240 
A9Q04240*

A9Q16240 - - 2

63 A - A9V11263
A9V01263*

A9V12263 A9V14263 
A9V04263*

A9V16263 A9V15263 A9V19263 2

3P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A - A9Q11325 - A9Q14325 A9Q16325 - - 3
40 A - A9Q11340 - A9Q14340 A9Q16340 - - 3,5
63 A - A9V11363 - A9V14363 A9V16363 A9V15363 A9V19363 3,5

4P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A - A9Q11425 A9Q12425 A9Q14425 A9Q16425 - - 3
40 A - A9Q11440 - A9Q14440 A9Q16440 - - 3,5
63 A - A9V11463 A9V12463 A9V14463 A9V16463 A9V15463 A9V19463 3,5

Bedrijfsspanning (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Op uitzondering van *: 130 V

Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina 162 

Referenties
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Differentieelblokken Vigi iC60 
Quick versie

Differentieelbeveiliging

Referenties
Differentieelblokken Vigi iC60
Type A Breedte in 

mod. van  
18 mm

Product Vigi iC60 

Hulpelementen Zonder hulpelement 

2P Gevoeligheid 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A A9Q21225 A9Q22225 A9Q24225 A9Q26225 - - 1,5

63 A(1) A9V21263 A9V22263 A9V24263 A9V26263 A9V25263 A9V29263 2

3P Gevoeligheid 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A A9Q21325 A9Q22325 A9Q24325 A9Q26325 - - 3

63 A A9V21363 - A9V24363 A9V26363 A9V25363 A9V29363 3,5

4P Gevoeligheid 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s
Kaliber 25 A A9Q21425 A9Q22425 A9Q24425 A9Q26425 - - 3

63 A A9V21463 A9V22463 A9V24463 A9V26463 A9V25463 A9V29463 3,5

Bedrijfsspanning (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina 162

IEC/EN 61009-1

bb Wanneer het met een modulaire automaat wordt gecombineerd, biedt de 
differentieelblok Vigi iC60de volgende functies:

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door directe aanraking  
(y 30 mA),

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirecte aanraking 
(u 100 mA),

vv beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA of 500 mA).
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Differentieelblokken Vigi iC60 
Quick versie

IEC/EN 61009-1

bb Wanneer het met een modulaire automaat wordt gecombineerd, biedt de 
differentieelblok Vigi iC60 de volgende functies:

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door directe aanraking  
(y 30 mA),

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirecte aanraking 
(u 100 mA),

vv beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA of 500 mA).

Differentieelbeveiliging

Referenties
Differentieelblokken Vigi iC60
Type SI Breedte in mod. 

van 18 mmProduct Vigi iC60 

Hulpelementen Zonder hulpelement 

2P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A A9Q30225 A9Q31225 - - 1,5
40 A - A9Q31240 - - 2
63 A(1) - A9V31263 A9V35263 A9V39263 2

3P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s

Kaliber 25 A - A9Q31325 - - 3
40 A - A9Q31340 - - 3,5
63 A - A9V31363 A9V35363 A9V39363 3,5

4P Gevoeligheid 10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s
Kaliber 25 A - A9Q31425 - - 3

40 A - A9Q31440 - - 3,5
63 A - A9V31463 A9V35463 A9V39463 3,5

Bedrijfsspanning (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina 162

Het SI-Type biedt meer beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde 
of corrosieve omgevingen.
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Differentieelblokken Vigi iC60 
Quick versie

Differentieelbeveiliging

Aansluiting 
Type Kaliber Aandraaikoppel Koperdraden

Stijf Soepel of met draadbusje

Vigi iC60 25 A 2 Nm 1 tot 25 mm2 1 tot 16 mm2

40 tot 63 A 3,5 Nm 1 tot 35 mm2 1 tot 25 mm2

PZ2

14 mm

6,5 mm

Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Volgens IEC 60947-2

Isolatiespanning (Ui) 500 V

Vervuilingsgraad 3

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 6 kV

Volgens IEC/EN 61009-1

Stoothoudspanning 
(8/20 µs) zonder 
uitschakeling 

Types AC en A (niet-selectief s) 250 Â

Types AC en A (selectief s) 3 kÂ

Type SI 3 kÂ

Aanvullende karakteristieken
Beschermingsgraad Enkel apparaat IP20

Apparaat in modulaire kast IP40
Isolatieklasse II

Bedrijfstemperatuur Type AC -5 °C tot +60 °C 

Types A en SI -25 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur -40 °C tot +85 °C 

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

Eender welke installatiestand mogelijk.

IP20 IP40
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Differentieelblokken Vigi C120Differentieelbeveiliging

Type SI
bb Betere beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde omgevingen.

bb Testknop

bb Schroefdoppen die toelaten 
de aansluitingen te controleren 
en opnieuw aan te spannen

bb Geïsoleerde IP20-klemmen 

bb Signalering van een fout door 
een rode band op de 
heractiveringshendel

bb Duidelijke aanduiding van het aantal polen
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EN 61009

Wanneer hij wordt gecombineerd met een modulaire automaat C120 biedt de 
differentieelblok Vigi C120 de volgende functies:

bb bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact  
(y 30 mA),

bb bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact  
(u 300 mA),

bb beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA tot 1000 mA).

Referenties

Differentieelblokken Vigi C120Differentieelbeveiliging

Differentieelblokken Vigi C120
Type AC Breedte in 

mod. van 
18 mm

Product Vigi C120 

Hulpelementen Zonder hulpelement 

2P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 A9N18563 A9N18564 A9N18565 A9N18544 A9N18545 3,5

3P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 5

6

A9N18566 A9N18567 A9N18568 A9N18546 A9N18547 5

4P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 5 7

6 8

A9N18542 A9N18543 A9N18571 A9N18548 A9N18549 5

Gebruiksspanning (Ue) 230...415 V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina 175
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 1.0

Differentieelblokken Vigi C120Differentieelbeveiliging

EN 61009

Wanneer hij wordt gecombineerd met een modulaire automaat C120 biedt de 
differentieelblok Vigi C120 de volgende functies:

bb bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact  
(y 30 mA),

bb bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact  
(u 300 mA),

bb beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA tot 1000 mA).

Differentieelblokken Vigi C120
Type A Breedte in modules 

van 18 mmProduct Vigi C120 

Hulpelementen Zonder hulpelement 

2P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 A9N18572 A9N18573 A9N18574 – – – 3,5

3P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 5

6

A9N18575 A9N18576 A9N18577 – – – 5

4P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 5 7

6 8

A9N18578 A9N18579 A9N18580 A9N18587 A9N18588 A9N18589 5

Gebruiksspanning (Ue) 230...415 V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Referenties

Toebehoren  zie pagina 175
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Differentieelblokken Vigi C120Differentieelbeveiliging

EN 61009

Wanneer hij wordt gecombineerd met een modulaire automaat C120 biedt de 
differentieelblok Vigi C120 de volgende functies:

bb bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact (y 30 mA),
bb bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact (u 300 mA),
bb beveiliging van installaties tegen brandrisico (300 mA tot 1000 mA).

Referenties
Differentieelblokken Vigi C120
Type SI  Breedte in modules  

van 18 mmProduct Vigi C120 

Hulpelementen  Zonder hulpelement 

2P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 A9N18591 A9N18592 – A9N18556 A9N18557 3,5

3P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 5

6

A9N18594 A9N18595 – A9N18558 A9N18559 5

4P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA s

2 4

T
1 3 5 7

6 8

A9N18554 A9N18555 A9N18599 A9N18560 A9N18561 5

Toebehoren  zie pagina 175

Het SI-Type biedt meer beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde 
of corrosieve omgevingen.
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Differentieelblokken Vigi C120Differentieelbeveiliging

 Aansluiting

15 mm

PZ2

6.5 mm

Type Gevoelig-

heid

Aandraai-
koppel

Koperen kabels
Stijf Soepel of met 

draadbusje

Vigi C120 30...1000 mA 3,5 Nm 1 tot 50 mm2 1 tot 35 mm2

Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

volgens IEC 60947-2

Isolatiespanning (Ui) 500 V AC

Vervuilingsgraad 3

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 6 kV

Volgens EN 61009

Stoothoudspanning 
(8/20 µs) zonder 
uitschakeling) 

Types AC en A (niet selectief s) 250 Â

Types AC en A (selectief s) 3 kÂ

Type SI (niet selectief s) 3 kÂ

Type SI (selectief s) 5 kÂ

Aanvullende karakteristieken
Beschermingsgraad Enkel apparaat IP20 

Apparaat in modulaire kast IP40 
Isolatieklasse II 

Bedrijfstemperatuur Type AC -5 °C tot +60 °C 

Types A, SI -25 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur -40 °C tot +60 °C 

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

Eender welke installatiestand mogelijk.

IP20 IP40
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Differentieelblokken Vigi NG125Differentieelbeveiliging

Verbinding NG125 + Vigi NG125
Vigi NG125 
63 A

Vigi NG125 
125 A

NG125 y 63 A bb  NEEN
NG125 80…125 A* NEEN bb  
(*) Geen regelbaar Vigi-differentieelblok voor de modulaire automaten 2P kaliber 80 A.

SI-Types
De Asi-types zijn aangepast voor gebruik in omgevingen met:

bb Belangrijk risico op ongewenste uitschakeling: snel opeenvolgende 
blikseminslagen, IT-regime, aanwezigheid van elektronische ballasten, 
frequentieomzetters, aanwezigheid van apparatuur met antiparasietfilters type 
verlichting, micro-informatica, enz.

bb Verblindingsbronnen: 
vv aanwezigheid van harmonischen of onderdrukking van verhoogde frequenties,
vv aanwezigheid van gelijkstroomonderdelen: diodes, diodebruggen, voedingen voor 
schakelingen, enz.

bb Beveiligd tegen ongewenste uitschakelingen te wijten aan voorbijgaande 
overspanningen (blikseminslag, bediening van apparatuur op het net, enz.)

Vigi 125 A en regelbaar
bb Uitschakelhulpelement op 

afstand: MXV

bb Stevige en geïsoleerde 
verbindingen in meegeleverde 
kabelafdekkap

bb Testknop

bb Geïsoleerde IP20-klemmen 

Regelbare Vigi
bb Uitschakeling (verplicht) voor 

spanningsproef met 
geïntegreerde drukknop

3P, 4P
bb Ontgrendelinrichting op 

DIN-rail op het frontpaneel

bb Mechanische signalisatie 
van het differentieeldefect

bb Regeling van de waarschuwingsdrempel
bb Regeling van de uitschakelingsdrempel IΔn
bb Regeling van de vertraging

Vigi 125 A en regelbaar
bb Elektrisch signalisatiehulpmiddel van de 

uitschakeling bij differentieeldefect SDV

bb Verlichtingssignalisatie van 
het differentieeldefect
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IEC/EN 60947-2

bb Wanneer het verbonden is met een modulaire automaat of een schakelaar 
NG125, biedt de differentieelblok Vigi NG125 de volgende functies:

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact (y 30 mA),
vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact (u 100 mA),
vv bescherming van installaties tegen risico’s op brand (300 mA of 500 mA).

Differentieelblokken Vigi NG125Differentieelbeveiliging

Referenties
Differentieelblokken Vigi NG125
Type A Breedte in mod. 

van 18 mmProduct Vigi NG125 

Hulpelementen zie pagina 185

2P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 300 mA s 1000 mA s 300…1000 I/S 300…3000 I/S/R

Kaliber 63 A 19010 19012 19030 19031 – – 2,5
19008 (1) 19009 (1)

3P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 300 mA s 1000 mA s 300…1000 I/S 300…3000 I/S/R

Kaliber 63 A 19013 19014 19032 19033 – – 4,5

– – – – – 19036 5,5
19053 (2)

125 A 19039 – – – 19044 19047 5,5

19055 (2)

4P Gevoeligheid 30 mA 300 mA 300 mA s 1000 mA s 300…1000 I/S 300…3000 I/S/R

Kaliber 63 A 19015 19016 19034 19035 – – 4,5
– – – – – 19037 5,5

19054 (2)
125 A 19041 19042 – – 19046 19049 5,5

19056 (2)

Gebruiksspanning (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Met uitzondering van : (1) 110…220 V en (2) 440…500 V

Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina 185
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Differentieelblokken Vigi NG125

IEC/EN 60947-2

bb Wanneer het verbonden is met een modulaire automaat of een schakelaar 
NG125, biedt de differentieelblok Vigi NG125 de volgende functies:

vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct contact (30 mA),
vv bescherming van personen tegen elektrische schokken door indirect contact (u 300 mA),
vv bescherming van installaties tegen risico’s op brand (300 mA of 500 mA).

De SI-Types zijn aangepast voor gebruik in omgevingen met:

bb Belangrijk risico op ongewenste uitschakeling: snel opeenvolgende 
blikseminslagen, IT-regime, aanwezigheid van elektronische ballasten, 
frequentieomzetters, aanwezigheid van apparatuur met antiparasietfilters type 
verlichting, micro-informatica, enz.

bb Verblindingsbronnen: 
vv aanwezigheid van harmonischen of onderdrukking van verhoogde frequenties,
vv aanwezigheid van gelijkstroomonderdelen: diodes, diodebruggen, voedingen voor 
schakelingen, enz.

bb Beveiligd tegen ongewenste uitschakelingen te wijten aan voorbijgaande 
overspanningen (blikseminslag, bediening van apparatuur op het net, enz.)

Differentieelbeveiliging

Referenties
Differentieelblokken Vigi NG125
Type SI Breedte in mod. 

van 18 mmProduct Vigi NG125 

Hulpelementen zie pagina 185

3P Gevoeligheid 30 mA 300…3000 I/S/R

Kaliber 125 A 19100 19106 5,5

4P Gevoeligheid 30 mA 300…3000 I/S/R

Kaliber 125 A 19101 19107 5,5

Gebruiksspanning (Ue) 230 - 240 V, 400 - 415 V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz

Toebehoren zie pagina 185
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Differentieelblokken Vigi NG125Differentieelbeveiliging

Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

volgens IEC 60947-2

Isolatiespanning (Ui) 690 V

Vervuilingsgraad 3

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 8 kV

Volgens IEC/EN 61009-1

Stoothoudspanning 
(8/20 µs) zonder 
uitschakeling) 

Selectief s of R 5 kÂ

Ogenblikkelijke werking 3 kÂ

Aanvullende karakteristieken
Beschermingsgraad Enkel apparaat IP20

Apparaat in modulaire kast IP40
Isolatieklasse II

Bedrijfstemperatuur Type AC -5 °C tot +60 °C 

Types A en SI -25 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur -40° C℃tot +85℃°C

Specifieke karakteristieken

Vigi 125 A en regelbaar

Insteekbare 
hulpelementen:

MXV Uitschakeling op afstand

SDV Signalisatie van de uitschakeling bij 
differentieeldefect

Regelbare Vigi

Regelbare gevoeligheid in stappen (IΔn) 300, 500, 1000, 3000 mA

Uitschakeltijd: Ogenblikkelijke werking

Selectief s 60 ms

Met vertraging 150 ms

Signalisatie lekstroom op 3P en 4P 300…3000 I/S/R 
(vooralarm)

Aan voorzijde met LED

Op afstand door middel van een 
potentiaalvrij maakcontact 250 V - 1 A 
(laag niveau).
Regeling van de drempel door middel 
van potentiometer van 10 tot 50 % van 
IΔn

Verplichte uitschakeling voor spanningsproef Met geïntegreerde drukknop

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

Eender welke installatiestand mogelijk.

Aansluiting
 Zonder toebehoren Met toebehoren

Kaliber Aandraai-

koppel

Koperen kabels Alu-klem  

70 mm²

Schroefaan-

sluiting voor 

kabelschoen 

met oog 

Stijf Soepel of 
met draad- 
busje

Aansluit-
klem

63 A 3,5 Nm 1,5 tot 50 mm2 1 tot 35 mm2 - - -
125 A 6 Nm 16 tot 70 mm2 10 tot 50 mm2 - 25 tot 70 mm2 2 x 35 mm2

1 x 50 mm2

Vooralarm 1 Nm 2 x 2,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 - -

6,5 mm

20 mm

PZ2

IP20 IP40

20 mm

5 mm

PZ1
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Panorama herinschakelbare 
differentieelschakelaars

Differentieelbeveiliging

 1.1

A45

A

3

Beveiliging 
van personen

De herinschakelbare differentieelschakelaars RED, REDs en REDtest bieden de  
volgende functies:

bescherming van personen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse contacten
bescherming van de installaties tegen isolatiefouten
scheiding van de belaste elektrische kringen die al tegen overbelastingen en 
kortsluitingen zijn beveiligd.
automatische reset na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring
periodieke en automatische tests van het apparaat zonder de stroomafwaartse 
kring te onderbreken (REDtest)

b
b
b

b
b

Alleen gebruiken bij nulregime TT en TN-S.

Keuzetabel

tsetDERsDERDERepyT

P
B

10
17

79
-4

0

D
B

11
66

37
-4

0

P
B

10
17

81
-4

0

karakteristieken
P2P4P2P2nelop latnaA

Differentieelbeveiliging conform de normen CEI 61008, EN 61008
bbb

A 04 ,52A 001 ,36 ,04 ,52A 36 ,04 ,52A 36 ,04 ,52)nI( moortsskiurbeG
Am 03Am 003 ,03Am 03)ndI( diehgileoveG

AAAepyT

Resetknop
b b met verlengde isolatiecontrole b

Autotest
-- b

Voeding
Langs boven bbb

Langs onder bb -

Signalering
Mechanisch hendel met 2 standen O-I opengesloten) hendel met 2 standen O-I (open-gesloten) hendel met 2 standen O-I (open-gesloten)

sdeL 2sdeL 2deL 1dnevegthciL
tcatnocpluh dwuobegni 1tcatnocpluh dwuobegni 1-dnatsfa pO

Differentieelschakelaars
Keuze: RED, REDs, REDtest  

Afmetingen : inhoud pag. A257
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Differentieelschakelaars REDDifferentieelbeveiliging

De herinschakelbare differentieelschakelaar RED bestaat uit een 
differentieelschakelaar en een resetknop.

Type A

De RED-differentieelschakelaars fase/nulleider zorgen voor de 
differentieelbeveiliging van het type A: de uitschakeling gebeurt zowel door 
sinusoïdale differentieelwisselstromen als door gepulseerde 
differentieelgelijkstromen, ongeacht of die bruusk worden toegepast of langzaam 
toenemen.

Beschrijving

Gemeenschappelijke karakteristieken
Voeding langs boven of langs onder

Gebruiksspanning (Ue) 230 V AC, +10 %, -15 %

Gebruiksfrequentie 50 Hz

Gebruiksstromm (In) 25, 40, 63 A

Stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Isolatiespanning (Ui) 500 V

Immuniteitsniveau in golf 8/20 μs 250 Â

Tropenvastheid uitvoering 2(relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C)

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur -20°C tot +60 °C

Massa (g) 350

Beschermingsklasse IP20 bij de klemmen

Aansluiting met kooiklem met bovenstuk soepel kabel 25 mm2 of stijve kabel 35 mm2

Montage op DIN-rail

Karakteristieken differentieelschakelaar
Conform aan de normen IEC 61008, EN 61008

In- en uitschakelvermogen, toegekend 
differentieel (IΔm=Im)

630 A

Uitschakelvermogen, in combinatie met 
beveiligingsinrichting

6000 A (gL 63 A)

Uitschakeltijd IΔn : y 300 ms

5IΔn : y 40 ms

Kortsluitvastheid
(IΔc = Inc)

zie coördinatietabel beveiligingsschakelaar of 
zekering met RED type A

Aantal cycli (O-F) mechanisch 1000

Uitschakelvoorzieningen met vaste 
gevoeligheden voor alle kalibers

direct werkende uitschakelvoorziening

Min. werkinsspanning voor de testknop 100 V

Karakteristieken resetknop
Max. duur van een resetcyclus 90 sec.

Aantal resetbewerkingen 15/uur

Maximum aantal opeenvolgende 
resetpogingen (als er geen aardsluiting is)

3

Minimuminterval tussen 2 uitschakelingen 180 s

Controle op de aanwezigheid van een 
isolatiefout

ja

Reset in geval van een kortstondige 
isolatiefout

ja

Stopzetten van de resetcyclus bij een 
isolatiefout

ja

Signalering
Signalering van de RED-status mechanische: met hendel met 2 standen O-I 

(open-gesloten)

elektrisch: met 1 rode led op voorzijde

2

A

A49

Beschrijving

De herschakelbare Differentieelschakelaar REDs bestaat uit een differentieelschakelaar 
en een resetknop.

Type A  
De REDs-differentieelschakelaars fase/nulleider zorgen voor de differentieelbeveiliging 
van het type A: de uitschakeling gebeurt zowel door sinusoïdale 
differentieelwisselstromen als door gepulseerde differentieelgelijkstromen, ongeacht of 
die bruusk worden toegepast of langzaam toenemen.
.

2P 4P

Gemeenschappelijke eigenschappen
redno sgnal fo nevob sgnal)eU( gninnapsskiurbeg

AC V 004AC V 032eitneuqerfskiurbeg
zH 05)nI( moortsskiurbeg

stoothoudspanning (Uimp) 25, 40, 63 A 25, 40, 63, 100 A
Vk 4)iU( gninnapseitalosi

immuniteitsniveau in golf 8/20 µs 500 V
Â 052diehtsavneport

 55 jib %59 diehgithcov eveitaler( 2 gnireovtiuruutarepmetskiurbeg �C)
 5-ruutarepmetgalspo �C tot +40 �C
 02-)g( assam �C tot +60 �C

076 : A 04/052063essalksgnimrehcseb
63 A, 30 mA : 720
63 A, 300 mA : 680
100 A : 700

aansluiting met kooiklem met bovenstuk IP20 bij de klemmen
mm 52 lebak elepeosegatnom 2 of stijve kabel 35 mm2

liar-NID pognideov

Eigenschappen differentieelschakelaar
conformiteit met de normen CEI 61008, EN 61008
in- en uitschakelvermogen, toegekend 
differentieel (IΔ m=Im)

25, 40, 63 A : 630 A 25, 40, 63 A : 630 A
100 A : 1000 A

uitschakelvermogen, in combinatie met 
beveiligingsinrichting

6000 A (gL 63 A) 25, 40, 63 A : 
10 000 A (gL 80 A)
100 A : 
10 000 A (gL 100 A)

Idjitlekahcstiu Δn : y 300 ms
5IΔn : y 40 ms

kortsluitvastheid
(IΔc = Inc)

zie coördinatietabel beveiligingsschakelaar of 
zekering met REDs type A

000 4000 1)F-O( ilcyc latnaa
uitschakelvoorzieningen met vaste 
gevoeligheden voor alle kalibers

directe werkende uitschakelvoorziening

Eigenschappen resetknop
Max. duur van een resetcyclus 90 s < 10 s

ruu/51negnikrewebteser latnaa
maximum aantal opeenvolgende 
resetpogingen (als er geen aardsluiting is)

3

minimuminterval tussen 2 uitschakelingen 180 s 30 s
controle op de aanwezigheid van een 
isolatiefout

ja

reset in geval van een kortstondige 
isolatiefout

ja

stopzetten van de resetcyclus bij een 
isolatiefout

ja, gedurende 15 minuten

Signalering
signalering van de REDs-status mechanisch: 

met hendel met 2 standen O-I (open-gesloten)
elektrisch: met 2 lampjes aan de voorzijde:
links: rode led
rechts: groene led
op afstand: met 1 ingebouwd hulpcontact

Eigenschappen van het hulpcontact
CC V 03/AC V 032CC/AC V 032...5)eU( gninnapsskiurbeg

V 005V 053)iU( gninnapseitalosi
Am 6,0 :.nim)nI( moortsskiurbeg

max.: 100 mA, cos φ = 1 max.: 0,4 A CA/1,5 A CC
 fo ON :raabreerugifnocepyt

NC of intermitterend 1 Hz
NO en NC

aansluiting met kooiklemmen max. soepele of massieve kabel: 2,5 mm2 

Differentieelschakelaars
REDs 25...100 A

Afmetingen: inhoud pagina A257
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Differentieelschakelaars REDDifferentieelbeveiliging

2

A

 

A47

 

0

 

Functie

Resetknop

 

De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar 
automatisch opnieuw in na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. 
Als er zich een storing voordoet op de kring is de hersluiting van de schakelaar niet 
toegelaten.

 

Differentieelschakelaar

 

De RED werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap 
open is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig. 1).

De automatische resetmodus wordt geactiveerd wanneer de schuifkap gesloten is, 
ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig. 2).

 

Test

 

b

 

de test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap open in de 
stand Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop  
Test te drukken. De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken.  
Vervolgens moet de RED manueel terug worden gesloten door met behulp van  
de hendel O-I de stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

 

Referenties

Coördinatietabel 

 

max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

 

Fig. 1

Fig. 2

 

type spanning
(V CA)

kaliber
(A)

gevoeligheid
(mA)

breedte in 
modules van 
18 mm

ref.

 

2P

 

230 25 30 4

 

18681

 

 40 30 4

 

18683

 

63 30 4

 

18685

 

Coördinatie automaten, zekering  /  RED type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

RED type A

 

230 V-net
F/N

 

25 A

 

6 6 6 6 6 6

 

40 A

 

6 6 6 6 6 6

 

63 A

 

- - 6 6 6 6

 

Differentieelschakelaars

 

RED 25...63 A 

 

(vervolg)
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2

A

 

A47

 

0

 

Functie

Resetknop

 

De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar 
automatisch opnieuw in na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. 
Als er zich een storing voordoet op de kring is de hersluiting van de schakelaar niet 
toegelaten.

 

Differentieelschakelaar

 

De RED werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap 
open is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig. 1).

De automatische resetmodus wordt geactiveerd wanneer de schuifkap gesloten is, 
ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig. 2).

 

Test

 

b

 

de test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap open in de 
stand Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop  
Test te drukken. De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken.  
Vervolgens moet de RED manueel terug worden gesloten door met behulp van  
de hendel O-I de stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

 

Referenties

Coördinatietabel 

 

max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

 

Fig. 1

Fig. 2

 

type spanning
(V CA)

kaliber
(A)

gevoeligheid
(mA)

breedte in 
modules van 
18 mm

ref.

 

2P

 

230 25 30 4

 

18681

 

 40 30 4

 

18683

 

63 30 4

 

18685

 

Coördinatie automaten, zekering  /  RED type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

RED type A

 

230 V-net
F/N

 

25 A

 

6 6 6 6 6 6

 

40 A

 

6 6 6 6 6 6

 

63 A

 

- - 6 6 6 6

 

Differentieelschakelaars

 

RED 25...63 A 

 

(vervolg)

 

Afmetingen: 

 

inhoud pagina A257

 

Beveiliging 
van personen

 

A46-A48_NL.fm  Page 47  Monday, March 17, 2008  10:12 AM

Functie

2

A

 

A47

 

0

 

Functie

Resetknop

 

De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar 
automatisch opnieuw in na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. 
Als er zich een storing voordoet op de kring is de hersluiting van de schakelaar niet 
toegelaten.

 

Differentieelschakelaar

 

De RED werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap 
open is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig. 1).

De automatische resetmodus wordt geactiveerd wanneer de schuifkap gesloten is, 
ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig.2).

 

Test

 

b

 

de test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap open in de 
stand Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop Test te 
drukken. De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken. Vervolgens 
moet de RED manueel terug worden gesloten door met behulp van de hendel O-I de 
stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

 

Referenties

Coördinatietabel 

 

max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

 

Fig. 1

Fig. 2

 

type spanning
(V CA)

kaliber
(A)

gevoeligheid
(mA)

breedte in 
modules van 
18 mm

ref.

 

2P

 

230 25 30 4

 

18681

 

 40 30 4

 

18683

 

63 30 4

 

18685

 

Coördinatie automaten, zekering  /  RED type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

RED type A

 

230 V-net
F/N

 

25 A

 

6 6 6 6 6 6

 

40 A

 

6 6 6 6 6 6

 

63 A

 

- - 6 6 6 6

 

Differentieelschakelaars

 

RED 25...63 A 

 

(vervolg)
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Type Spanning
(V AC)

Kaliber
(A)

Gevoeligheid
(mA)

Breedte in 
mod. van 
18 mm

Ref.

2P 230 25 30 4 18681
40 30 4 18683
63 30 4 18685

Automaten Zekering

DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

RED type A

230 V-net 
F/N

25 A 6 6 6 6 6 6
40 A 6 6 6 6 6 6
63 A – – 6 6 6 6

Coördinatietabel, max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

Coördinatie automaten, zekering / RED type A

Referenties
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Differentieelschakelaars REDDifferentieelbeveiliging

 

A48

 

werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus:
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A48

 

werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus:
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Resetknop
Werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus
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Differentieelschakelaars REDsDifferentieelbeveiliging

De herinschakelbare differentieelschakelaar RED bestaat uit een 
differentieelschakelaar en een resetknop.

Type A

De RED-differentieelschakelaars fase/nulleider zorgen voor de 
differentieelbeveiliging van het type A: de uitschakeling gebeurt zowel door 
sinusoïdale differentieelwisselstromen als door gepulseerde differentieel-
gelijkstromen, ongeacht of die bruusk worden toegepast of langzaam toenemen.

Beschrijving

2

A

A49

Beschrijving

De herschakelbare Differentieelschakelaar REDs bestaat uit een differentieelschakelaar 
en een resetknop.

Type A  
De REDs-differentieelschakelaars fase/nulleider zorgen voor de differentieelbeveiliging 
van het type A: de uitschakeling gebeurt zowel door sinusoïdale 
differentieelwisselstromen als door gepulseerde differentieelgelijkstromen, ongeacht of 
die bruusk worden toegepast of langzaam toenemen.
.

2P 4P

Gemeenschappelijke eigenschappen
redno sgnal fo nevob sgnal)eU( gninnapsskiurbeg

AC V 004AC V 032eitneuqerfskiurbeg
zH 05)nI( moortsskiurbeg

stoothoudspanning (Uimp) 25, 40, 63 A 25, 40, 63, 100 A
Vk 4)iU( gninnapseitalosi

immuniteitsniveau in golf 8/20 µs 500 V
Â 052diehtsavneport

 55 jib %59 diehgithcov eveitaler( 2 gnireovtiuruutarepmetskiurbeg �C)
 5-ruutarepmetgalspo �C tot +40 �C
 02-)g( assam �C tot +60 �C

076 : A 04/052063essalksgnimrehcseb
63 A, 30 mA : 720
63 A, 300 mA : 680
100 A : 700

aansluiting met kooiklem met bovenstuk IP20 bij de klemmen
mm 52 lebak elepeosegatnom 2 of stijve kabel 35 mm2

liar-NID pognideov

Eigenschappen differentieelschakelaar
conformiteit met de normen CEI 61008, EN 61008
in- en uitschakelvermogen, toegekend 
differentieel (IΔ m=Im)

25, 40, 63 A : 630 A 25, 40, 63 A : 630 A
100 A : 1000 A

uitschakelvermogen, in combinatie met 
beveiligingsinrichting

6000 A (gL 63 A) 25, 40, 63 A : 
10 000 A (gL 80 A)
100 A : 
10 000 A (gL 100 A)

Idjitlekahcstiu Δn : y 300 ms
5IΔn : y 40 ms

kortsluitvastheid
(IΔc = Inc)

zie coördinatietabel beveiligingsschakelaar of 
zekering met REDs type A

000 4000 1)F-O( ilcyc latnaa
uitschakelvoorzieningen met vaste 
gevoeligheden voor alle kalibers

directe werkende uitschakelvoorziening

Eigenschappen resetknop
Max. duur van een resetcyclus 90 s < 10 s

ruu/51negnikrewebteser latnaa
maximum aantal opeenvolgende 
resetpogingen (als er geen aardsluiting is)

3

minimuminterval tussen 2 uitschakelingen 180 s 30 s
controle op de aanwezigheid van een 
isolatiefout

ja

reset in geval van een kortstondige 
isolatiefout

ja

stopzetten van de resetcyclus bij een 
isolatiefout

ja, gedurende 15 minuten

Signalering
signalering van de REDs-status mechanisch: 

met hendel met 2 standen O-I (open-gesloten)
elektrisch: met 2 lampjes aan de voorzijde:
links: rode led
rechts: groene led
op afstand: met 1 ingebouwd hulpcontact

Eigenschappen van het hulpcontact
CC V 03/AC V 032CC/AC V 032...5)eU( gninnapsskiurbeg

V 005V 053)iU( gninnapseitalosi
Am 6,0 :.nim)nI( moortsskiurbeg

max.: 100 mA, cos φ = 1 max.: 0,4 A CA/1,5 A CC
 fo ON :raabreerugifnocepyt

NC of intermitterend 1 Hz
NO en NC

aansluiting met kooiklemmen max. soepele of massieve kabel: 2,5 mm2 

Differentieelschakelaars
REDs 25...100 A

Afmetingen: inhoud pagina A257
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Karakteristieken
Gemeenschappelijke karakteristieken

2P 4P
Voeding langs boven of langs onder
Gebruiksspanning (Ue) 230 V AC 400 V AC
Gebruiksfrequentie 50 Hz
Gebruiksstroom(In) 25, 40, 63 A 25, 40, 63, 100 A
Stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Isolatiespanning (Ui) 500 V
Immuniteitsniveau in golf 8/20 μs 250 Â
Tropenvastheid uitvoering 2 (rel. vochtigheid 95 % bij 55 °C)
Gebruikstemperatuur -5 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C
Massa (g) 360 250/40 A: 670

63 A, 30 mA: 720 
63 A, 300 mA: 680 
100 A: 700

Beschermingsklasse IP20 bij de klemmen
Aansluiting met kooiklem met bovenstuk soepele kabel 25 mm2 of stijve kabel 35 mm2

Montage op DIN-rail

Karakteristieken differentieelschakelaar
Conform aan de normen IEC61008, EN 61008
in- en uitschakelvermogen, toegekend 
differentieel (IΔm=Im)

25, 40, 63 A: 630 A 25, 40, 63 A: 630 A 
100 A: 1000 A

Uitschakelvermogen, in combinatie met 
beveiligingsinrichting

6000 A (gL 63 A) 25, 40, 63 A: 
10 000 (gL 80 A)

100 A: 
10 000 (gL 100 A)

Uitschakeltijd IΔn : y 300 ms

5IΔn : y 40 ms
Kortsluitvastheid
(IΔc = Inc)

zie coördinatietabel beveiligingsschakelaar of 
zekering met  REDs type A

Aantal cycli (O-F) 1000 4000
Uitschakelvoorzieningen met vaste 
gevoeligheden voor alle kalibers

direct wekende uitschakelvoorziening

Min. werkinsspanning voor de testknop 100 V

Karakteristieken resetknop
Max. duur van de resetcyclus 90 s < 10 s
Aantal resetbewerkingen 15/uur
Maximum aantal opeenvolgende resetpogingen 
(als er geen aardsluiting is)

3

Minimuminterval tussen 2 schakelingen 180 sec. 30 s
Controle op de aanwezigheid van een isolatiefout ja

Reset in geval van een kortstondige isolatiefout ja

Stopzetten van de resetcylcus bij een isolatiefout ja, gedurende 15 minuten

Signalering
Signalering van de REDs-status mechanisch :

met hendel met 2 standen O-I (open-gesloten)

elektrisch: met 2 lampjes aan de voorzijde: 
links: rode led - rechts:  groene led

op afstand: met 1 ingebouwd hulpcontact

Karakteristieken van het hulpcontact
Gebruiksspanning (Ue) 5...230 V AC/DC 230 V CA/30 V DC

Isolatiespanning (Ui) 350 V 500 V
Gebruiksstroom (In) min.: 0,6 mA

max.: 100 mA, cos ϕ = 1 max.: 0,4 A AC/1,5 A DC
Type configureerbaar : NO of NC

of intermitterend 1 Hz

NO en NC

Aansluiting met kooiklemmen max. soepele of massieve kabel: 2,5 mm2
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Differentieelschakelaars REDsDifferentieelbeveiliging

 

A50

Fonction

Réarmeur

 

Le réarmeur automatique intégré, réenclenche automatiquement l'interrupteur différentiel, 
après vérification de l'isolement du circuit en aval. Si le circuit est en défaut, la refermeture 
de l'interrupteur est interdite. Après une temporisation de 15 minutes, une nouvelle 
vérification de l'isolement du circuit en aval est effectuée. Deux cas se présentent alors :

 

b

 

l’installation est toujours en défaut : dans ce cas une nouvelle véri� cation sera 
effectuée dans 15 minutes. La séquence est signalée localement par une Led rouge 
intermittente 5 secondes et à distance par le contact auxiliaire.

 

b

 

le défaut était fugitif et a disparu : le réarmeur referme automatiquement l’interrupteur.

 

Interrupteur différentiel

 

Le REDs fonctionne en mode interrupteur différentiel sans réarmement automatique 
lorsque le capot coulissant est ouvert, c’est à dire à droite en position Auto Off (Fig. 1).
Le mode réarmement automatique est activé lorsque le capot coulissant est fermé, c’est 
à dire à gauche en position Auto On (Fig. 2).

 

Test

 

Il n’est possible qu’en mode manuel, c’est à dire capot coulissant ouvert en position Auto 
Off. Il est alors possible de tester manuellement l’appareil en appuyant sur le bouton Test. 
L’installation avale est alors coupée momentanément. Il faut ensuite refermer manuellement 
le REDs, en actionnant la manette O-I pour remettre sous tension l’installation avale.

 

Signalisation à distance

 

Le contact auxiliaire est activé en cas de blocage sur défaut différentiel, pendant les 
phases de contrôle et de temporisation.
Il est configurable selon 3 possibilités : 

 

b

 

mode 1 : 1 contact NO pour un voyant...

 

b

 

mode 2 : 1 contact NC pour un transmetteur téléphonique...

 

b

 

mode 3 : 1 contact intermittent, F = 1 Hz pour une sonnerie...

 

Références

Tableau de coordination, 

 

courant de court-circuit maxi (kA eff.)

 

Fig. 1

Fig. 2

 

type tension
(V CA)

calibre
(A)

sensibilité
(mA)

largeur en mod. 
de 18 mm

réf.

 

Interrupteurs différentiels REDs
2P

 

230 25 30 4

 

18687

 

 300 4

 

18688

 

40 30 4

 

18689

 

300 4

 

18690

 

63 30 4

 

18691

 

300 4

 

18692

4P

 

400 25 30 7

 

18264

 

 300 7

 

18265

 

40 30 7

 

18266

 

300 7

 

18267

 

63 30 7

 

18268

 

300 7

 

18269

 

100 300 7

 

18270

 

2P : Coordination disjoncteurs fusible  /  REDs type A

 

Disjoncteurs Fusible
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDs type A

 

réseau 
230 V
Ph/N

 

25 A

 

6 6 10 10 10 6

 

40 A

 

6 6 10 10 10 6

 

63 A

 

- - 10 10 10 6

 

4P : Coordination disjoncteurs, fusible  /  REDs type A

 

Disjoncteurs Fusible
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63 gL 100

REDs type A

 

réseau 
400 V
Ph/N

 

25 A

 

6 10 10 10 10 10 -

 

40 A

 

6 10 10 10 10 10 -

 

63 A

 

10 10 10 10 10 -

 

100 A

 

- - - - - - 10

1  N 3 5 7

2  N 4 6 8

 

Interrupteurs différentiels

 

REDs 25...100 A 

 

(suite)

 

Dimensions : 

 

sommaire page A257
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Functie
Resetknop
De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar 
automatisch opnieuw in na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. 
Als er zich een storing voordoet op de kring is de hersluiting van de schakelaar niet 
toegelaten. Na een vertraging van 15 minuten wordt een nieuwe controle van de 
isolatie van de stroomafwaartse kring gedaan. Er zijn twee mogelijkheden:

bb er doen zich nog altijd problemen voor op de installatie: in dat geval wordt er een 
nieuwe controle gedaan na 15 minuten. De sequentie wordt ter plaatse 
gesignaleerd met een knipperende rode led gedurende 5 seconden en op afstand 
met een hulpcontact.

bb het was een fout van voorbijgaande aard die nu verdwenen is: de resetknop 
hersluit de schakelaar automatisch.

Differentieelschakelaar
De REDs werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap 
open is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig. 1). De automatische 
resetmodus wordt geactiveerd wanneer de schuifkap gesloten is, ofwel naar rechts 
staat in de stand Auto On (Fig. 2).

Test
De test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap open in de 
stand Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop Test te 
drukken. De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken. Vervolgens 
moet de REDs manueel opnieuw worden gesloten door met behulp van de hendel 
O-I de stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

Afstandssignalering
Het hulpcontact wordt geactiveerd in geval van een blokkering door een 
differentieelfout, gedurende de controle en de vertraging.
Het kan worden geconfigureerd naargelang de 3 mogelijkheden:

bb modus 1: 1 NO-contact voor een lampje...
bb modus 2: 1 NC-contact voor een telefoontransmitter...
bb modus 3: 1 intermitterend contact, F = 1 Hz voor een bel...

 

A50

Functie

Resetknop

 

De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar automatisch opnieuw in 
na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. Als er zich een storing voordoet op de kring 
is de hersluiting van de schakelaar niet toegelaten. Na een vertraging van 15 minuten wordt een 
nieuwe controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring gedaan. Er zijn twee mogelijkheden:

 

b

 

er doen zich nog altijd problemen voor op de installatie: in dat geval wordt er een 
nieuwe controle gedaan na 15 minuten. De sequentie wordt ter plaatse gesignaleerd met 
een knipperende rode led gedurende 5 seconden en op afstand met een hulpcontact.

 

b

 

het was een fout van voorbijgaande aard die nu verdwenen is: de resetknop hersluit 
de schakelaar automatisch.

 

Differentieelschakelaar

 

De REDs werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap open is, ofwel 
naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig. 1). De automatische resetmodus wordt geactiveerd 
wanneer de schuifkap gesloten is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig.2).

 

Test

 

De test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap open in de stand 
Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop Test te drukken. 
De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken. Vervolgens moet de 
REDs manueel opnieuw worden gesloten door met behulp van de hendel O-I de 
stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

 

Afstandssignalering

 

Het hulpcontact wordt geactiveerd in geval van een blokkering door een differentieelfout, 
gedurende de controle en de vertraging.
Het kan worden geconfigureerd naargelang de 3 mogelijkheden: 

 

b

 

modus 1: 1 NO-contact voor een lampje...

 

b

 

modus 2: 1 NC-contact voor een telefoontransmitter...

 

b

 

modus 3: 1 intermitterend contact, F = 1 Hz voor een bel...

 

Referenties

Coördinatietabel 

 

max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

 

Fig. 1

Fig. 2

 

type spanning
(V CA)

kaliber
(A)

gevoeligheid
(mA)

breedte in 
modules van 
18 mm

ref.

 

Differentieelschakelaars REDs
2P

 

230 25 30 4

 

18687

 

 300 4

 

18688

 

40 30 4

 

18689

 

300 4

 

18690

 

63 30 4

 

18691

 

300 4

 

18692

4P

 

400 25 30 7

 

18264

 

 300 7

 

18265

 

40 30 7

 

18266

 

300 7

 

18267

 

63 30 7

 

18268

 

300 7

 

18269

 

100 300 7

 

18270

 

2P: Coördinatie automaten, zekering  /  REDs type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDs type A

 

230 V-
net
Ph/N

 

25 A

 

6 6 10 10 10 6

 

40 A

 

6 6 10 10 10 6

 

63 A

 

- - 10 10 10 6

 

4P: Coördinatie automaten, zekering  /  REDs type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63 gL 100

REDs type A

 

400 V-
net
Ph/N

 

25 A

 

6 10 10 10 10 10 -

 

40 A

 

6 10 10 10 10 10 -

 

63 A

 

10 10 10 10 10 -

 

100 A

 

- - - - - - 10

1  N 3 5 7

2  N 4 6 8

 

Afmetingen: 

 

inhoud pagina A257

 

Differentieelschakelaars

 

REDs 25...100 A 

 

(vervolg)

 

Beveiliging 
van personen
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A50

Functie

Resetknop

 

De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar automatisch opnieuw in 
na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. Als er zich een storing voordoet op de kring 
is de hersluiting van de schakelaar niet toegelaten. Na een vertraging van 15 minuten wordt een 
nieuwe controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring gedaan. Er zijn twee mogelijkheden:

 

b

 

er doen zich nog altijd problemen voor op de installatie: in dat geval wordt er een 
nieuwe controle gedaan na 15 minuten. De sequentie wordt ter plaatse gesignaleerd met 
een knipperende rode led gedurende 5 seconden en op afstand met een hulpcontact.

 

b

 

het was een fout van voorbijgaande aard die nu verdwenen is: de resetknop hersluit 
de schakelaar automatisch.

 

Differentieelschakelaar

 

De REDs werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap open is, ofwel 
naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig. 1). De automatische resetmodus wordt geactiveerd 
wanneer de schuifkap gesloten is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig.2).

 

Test

 

De test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap open in de stand 
Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop Test te drukken. 
De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken. Vervolgens moet de 
REDs manueel opnieuw worden gesloten door met behulp van de hendel O-I de 
stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

 

Afstandssignalering

 

Het hulpcontact wordt geactiveerd in geval van een blokkering door een differentieelfout, 
gedurende de controle en de vertraging.
Het kan worden geconfigureerd naargelang de 3 mogelijkheden: 

 

b

 

modus 1: 1 NO-contact voor een lampje...

 

b

 

modus 2: 1 NC-contact voor een telefoontransmitter...

 

b

 

modus 3: 1 intermitterend contact, F = 1 Hz voor een bel...

 

Referenties

Coördinatietabel 

 

max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

 

Fig. 1

Fig. 2

 

type spanning
(V CA)

kaliber
(A)

gevoeligheid
(mA)

breedte in 
modules van 
18 mm

ref.

 

Differentieelschakelaars REDs
2P

 

230 25 30 4

 

18687

 

 300 4

 

18688

 

40 30 4

 

18689

 

300 4

 

18690

 

63 30 4

 

18691

 

300 4

 

18692

4P

 

400 25 30 7

 

18264

 

 300 7

 

18265

 

40 30 7

 

18266

 

300 7

 

18267

 

63 30 7

 

18268

 

300 7

 

18269

 

100 300 7

 

18270

 

2P: Coördinatie automaten, zekering  /  REDs type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDs type A

 

230 V-
net
Ph/N

 

25 A

 

6 6 10 10 10 6

 

40 A

 

6 6 10 10 10 6

 

63 A

 

- - 10 10 10 6

 

4P: Coördinatie automaten, zekering  /  REDs type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63 gL 100

REDs type A

 

400 V-
net
Ph/N

 

25 A

 

6 10 10 10 10 10 -

 

40 A

 

6 10 10 10 10 10 -

 

63 A

 

10 10 10 10 10 -

 

100 A

 

- - - - - - 10

1  N 3 5 7

2  N 4 6 8

 

Afmetingen: 

 

inhoud pagina A257

 

Differentieelschakelaars

 

REDs 25...100 A 

 

(vervolg)
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van personen
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Type Spanning
(V AC)

Kaliber
(A)

Gevoeligheid 
(mA)

Breedte in mod. 
van 18 mm

Ref.

Differentieelschakelaars REDs
2P 230 25 30 4 18687

300 4 18688
40 30 4 18689

300 4 18690
63 30 4 18691

300 4 18692

4P 25 30 7 18264
300 7 18265

40 30 7 18266
300 7 18267

63 30 7 18268
300 7 18269

100 300 7 18270

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDs type A

230 V-net
F/N

25 A 6 6 10 10 10 6
40 A 6 6 10 10 10 6
63 A – – 10 10 10 6

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 80

REDs type A

400 V-net
F/N

25 A 6 10 10 10 10 10
40 A 6 10 10 10 10 10
63 A – – 10 10 10 10

Coördinatietabel, max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

2P: Coördinatie automaten, zekering / REDs type A

4P: Coördinatie automaten, zekering / REDs type A
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Differentieelschakelaars REDsDifferentieelbeveiliging

2

A

 

A51

 

werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus:

LEDs :
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Resetknop

Afmetingen: 

 

inhoud pagina A257

 

Differentieelschakelaars

 

REDs 25...100 A 

 

(vervolg)
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Resetknop
Werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus:
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119-130N.indd   125 19/11/14   11:28



Differentieelschakelaars 
REDtest

Differentieelbeveiliging

De Herinschakelbare Differentieelschakelaar REDtest bestaat uit een 
differentieelschakelaar en een resetknop

Type A

De RED-differentieelschakelaars fase/nulleider zorgen voor de 
differentieelbeveiliging van het type A: de uitschakeling gebeurt zowel door 
sinusoïdale differentieelwisselstromen als door gepulseerde differentieel-
gelijkstromen, ongeacht of die bruusk worden toegepast of langzaam toenemen.

Description

2

A

A49

Beschrijving

De herschakelbare Differentieelschakelaar REDs bestaat uit een differentieelschakelaar 
en een resetknop.

Type A  
De REDs-differentieelschakelaars fase/nulleider zorgen voor de differentieelbeveiliging 
van het type A: de uitschakeling gebeurt zowel door sinusoïdale 
differentieelwisselstromen als door gepulseerde differentieelgelijkstromen, ongeacht of 
die bruusk worden toegepast of langzaam toenemen.
.

2P 4P

Gemeenschappelijke eigenschappen
redno sgnal fo nevob sgnal)eU( gninnapsskiurbeg

AC V 004AC V 032eitneuqerfskiurbeg
zH 05)nI( moortsskiurbeg

stoothoudspanning (Uimp) 25, 40, 63 A 25, 40, 63, 100 A
Vk 4)iU( gninnapseitalosi

immuniteitsniveau in golf 8/20 µs 500 V
Â 052diehtsavneport

 55 jib %59 diehgithcov eveitaler( 2 gnireovtiuruutarepmetskiurbeg �C)
 5-ruutarepmetgalspo �C tot +40 �C
 02-)g( assam �C tot +60 �C

076 : A 04/052063essalksgnimrehcseb
63 A, 30 mA : 720
63 A, 300 mA : 680
100 A : 700

aansluiting met kooiklem met bovenstuk IP20 bij de klemmen
mm 52 lebak elepeosegatnom 2 of stijve kabel 35 mm2

liar-NID pognideov

Eigenschappen differentieelschakelaar
conformiteit met de normen CEI 61008, EN 61008
in- en uitschakelvermogen, toegekend 
differentieel (IΔ m=Im)

25, 40, 63 A : 630 A 25, 40, 63 A : 630 A
100 A : 1000 A

uitschakelvermogen, in combinatie met 
beveiligingsinrichting

6000 A (gL 63 A) 25, 40, 63 A : 
10 000 A (gL 80 A)
100 A : 
10 000 A (gL 100 A)

Idjitlekahcstiu Δn : y 300 ms
5IΔn : y 40 ms

kortsluitvastheid
(IΔc = Inc)

zie coördinatietabel beveiligingsschakelaar of 
zekering met REDs type A

000 4000 1)F-O( ilcyc latnaa
uitschakelvoorzieningen met vaste 
gevoeligheden voor alle kalibers

directe werkende uitschakelvoorziening

Eigenschappen resetknop
Max. duur van een resetcyclus 90 s < 10 s

ruu/51negnikrewebteser latnaa
maximum aantal opeenvolgende 
resetpogingen (als er geen aardsluiting is)

3

minimuminterval tussen 2 uitschakelingen 180 s 30 s
controle op de aanwezigheid van een 
isolatiefout

ja

reset in geval van een kortstondige 
isolatiefout

ja

stopzetten van de resetcyclus bij een 
isolatiefout

ja, gedurende 15 minuten

Signalering
signalering van de REDs-status mechanisch: 

met hendel met 2 standen O-I (open-gesloten)
elektrisch: met 2 lampjes aan de voorzijde:
links: rode led
rechts: groene led
op afstand: met 1 ingebouwd hulpcontact

Eigenschappen van het hulpcontact
CC V 03/AC V 032CC/AC V 032...5)eU( gninnapsskiurbeg

V 005V 053)iU( gninnapseitalosi
Am 6,0 :.nim)nI( moortsskiurbeg

max.: 100 mA, cos φ = 1 max.: 0,4 A CA/1,5 A CC
 fo ON :raabreerugifnocepyt

NC of intermitterend 1 Hz
NO en NC

aansluiting met kooiklemmen max. soepele of massieve kabel: 2,5 mm2 

Differentieelschakelaars
REDs 25...100 A

Afmetingen: inhoud pagina A257

Beveiliging 
van personen
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Karakteristieken
Gemeenschappelijke karakteristieken

Voeding langs boven of langs onder

Gebruiksspanning (Ue) 230 V AC, +10 %, -15 %

Gebruiksfrequentie 50 Hz

Gebruiksstromm (In) 25, 40 A

Stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Isolatiespanning (Ui) 500 V

Immuniteitsniveau in golf 8/20 μs 250 Â

Tropenvastheid uitvoering 2 (rel. vochtigheid 95 % bij 55 °C)

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C

Massa (g) 370

Beschermingsklasse IP20 bij de klemmen

Aansluiting met kooiklem met bovenstuk soepele kabel 25 mm2 of stijve kabel 35 mm2

Montage op DIN-rail

Karakteristieken differentieelschakelaar
Conform aan de normen IEC 61008, EN 61008

In- en uitschakelvermogen, toegekend 
differentieel (IΔm=Im)

630 A

Uitschakelvermogen, in combinatie met 
beveiligingsinrichting

6000 A (gL 63 A)

Uitschakeltijd IΔn : y 300 ms

5IΔn : y 40 ms

Kortsluitvastheid
(IΔc = Inc)

zie coördinatietabel beveiligingsschakelaar 
of zekering met RED type A

Aantal cycli (O-F) mechanisch 1000

Uitschakelvoorzieningen met vaste 
gevoeligheden voor alle kalibers

direct werkende uitschakelvoorziening

Min. werkinsspanning voor de testknop 195 V

Karakteristieken Autotest en resetknop
Autotest

Mechanische test ja, zonder voedingsonderbreking

Max. duur van de Autotest-cyclus < 5 minuten

Karakteristieken resetknop
Max. duur van de resetcyclus 90 s

Aantal resetbewerkingen 15/uur
Maximum aantal opeenvolgende resetpogingen (als 
er geen aardsluiting is)

3

Minimuminterval tussen 2 uitschakelingen 180 s
Controle op de aanwezigheid van een isolatiefout ja

Reset in geval van een kortstondige isolatiefout ja
Stopzetten van de resetcyclus bij een isolatiefout ja

Signalering
Signalering van de REDtest-status mechanisch:

met hendel met 2 standen O-I (open-gesloten)

elektrisch: met 2 lampjes aan de voorzijde:
links: rode/gele led ) rechts: groene led

op afstand: met 1 ingebouwd hulpcontact

Karakteristieken van het hulpcontact
Gebruiksspanning (Ue) 12...230 V AC

Isolatiespanning (Ui) 600 V
Gebruiksstroom(In) min.: 0,6 mA

max.: 100 mA, cos ϕ = 1

Type configureerbaar: afwisselend 1 Hz of NO

Aansluiting met kooiklemmen max. soepele of massieve kabel: 2,5 mm2
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Differentieelschakelaars 
REDtest

Differentieelbeveiliging

2

A

 

A53

Fonction

 

Le REDtest effectue un test automatique de la protection différentielle tous les sept jours. 
Le test consiste en une manœuvre d'ouverture et de refermeture de l'interrupteur, durant 
laquelle est assurée la continuité de service de l'installation avale. 
Le réarmeur automatique intégré, réenclenche automatiquement l'interrupteur 
différentiel, après vérification de l'isolement du circuit en aval. Si le circuit est en défaut, 
la refermeture de l'interrupteur est interdite.

 

Interrupteur différentiel

 

Le REDtest fonctionne en mode interrupteur différentiel sans réarmement automatique 
lorsque le capot coulissant est ouvert, c’est à dire à droite en position Auto Off (Fig. 1).
Le mode réarmement automatique et l’Autotest sont activés lorsque le capot coulissant 
est fermé, c’est à dire à gauche en position Auto On (Fig. 2).

 

Test manuel et Autotest

 

Il y a deux façons de tester la protection différentielle du REDtest :

 

b

 

test manuel

 

 : il n’est possible qu’en mode manuel, c’est à dire capot coulissant ouvert 
en position Auto Off. Il est alors possible de tester manuellement l’appareil en appuyant 
sur le bouton Test. L’installation avale est alors coupée momentanément. Il faut ensuite 
refermer manuellement le REDtest en actionnant la manette O-I pour remettre sous 
tension l’installation avale.

 

b

 

autotest 

 

: après véri� cation de l’isolement de l’installation, le REDtest contrôle son 
dispositif différentiel sans couper l’alimentation avale (dérivation par contact by-pass). Si 
le test est bon, la Led droite passe au vert, la Led gauche restant éteinte. En cas de défaut 
du système, la Led gauche passe au jaune. Il faut alors remplacer le dispositif défectueux.

 

Signalisation à distance

 

Le contact auxiliaire est activé en cas de blocage sur défaut différentiel et/ou en cas 
d’échec de la fonction d’Autotest. Il est configurable selon 3 possibilités : 

 

b

 

mode 1 : 1 contact intermittent, F = 1 Hz pour une sonnerie...

 

b

 

mode 2 : 1 contact NO pour un voyant...

 

b

 

mode 3 : non utilisé.

 

Références

Tableau de coordination, 

 

courant de court-circuit maxi (kA eff.)

 

type tension
(V CA)

calibre
(A)

sensibilité
(mA)

largeur en 
mod. de 18 mm

réf.

 

interrupteurs différentiels REDtest
2P

 

230 25 30 5

 

18280

 

 40 30 5

 

18281

 

Coordination disjoncteurs, fusible  /  REDtest type A

 

Disjoncteurs Fusible
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDtest type A

 

réseau 230 V
Ph/N

 

25 A

 

6 6 6 6 6 6

 

40 A

 

6 6 6 6 6 6

 

Fig. 1

Fig. 2
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Functie

 

De REDtest voert om de zeven dagen een automatische test uit op de 
differentieelbeveiliging. 
De test bestaat uit het openen en weer sluiten van de schakelaar, terwijl de 
bedrijfscontinuïteit van de stroomafwaartse installatie verzekerd blijft. 
De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar automatisch 
opnieuw in na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. Als er zich een 
storing voordoet op de kring is de hersluiting van de schakelaar niet toegelaten.

 

Differentieelschakelaar

 

De REDtest werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuifkap open 
is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig.1).
De automatische resetmodus en de Autotest wordt geactiveerd wanneer de schuifkap 
gesloten is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig.2).

 

Manuele en automatische test

 

Er zijn twee manieren om de differentieelbeveiliging van de REDtest te testen:

 

b

 

manuele test

 

: deze test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de schuifkap 
open in de stand Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest door op de knop 
Test te drukken. De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk onderbroken. 
Vervolgens  moet de REDtest manueel terug worden gesloten door met behulp van de 
hendel O-I de stroomafwaartse installatie opnieuw onder spanning te zetten.

 

b

 

autotest 

 

: na controle van de installatie-isolatie, controleert de REDtest zijn 
differentieelinrichting zonder de stroomafwaartse voeding (aftakking via bypasscontact) 
te onderbreken. Als de test goed is, wordt de rechter led groen en blijft de linker led 
gedoofd. In geval van een fout in het systeem wordt de linker led geel. In dat geval moet 
de defecte inrichting worden vervangen.

 

Afstandssignalering

 

Het hulpcontact wordt geactiveerd in geval van een blokkering door een differentieelfout 
en/of als de Autotest-functie is mislukt. Het kan worden geconfigureerd naargelang de 3 
mogelijkheden: 

 

b

 

modus 1: 1 intermitterend contact, F = 1 Hz voor een bel...

 

b

 

modus 2: 1 NO-contact voor een lampje...

 

b

 

modus 3: niet gebruikt

 

Referenties

Coördinatietabel 

 

max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

 

type spanning
(V CA)

kaliber
(A)

gevoeligheid
(mA)

breedte in 
modules van 
18 mm

ref.

 

Differentieelschakelaars REDtest
2P

 

230 25 30 10

 

18280

 

 40 30 10

 

18281

 

Coördinatie automaten, zekering  /  REDtest type A

 

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDtest type A

 

230 V-net
Ph/N

 

25 A

 

6 6 10 10 10 6

 

40 A

 

6 6 10 10 10 6

 

Fig. 1

Fig. 2
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Functie
De REDtest voert om de zeven dagen een automatische test uit op de
differentieelbeveiliging. De test bestaat uit het openen en weer sluiten van de scha-
kelaar, terwijl de bedrijfscontinuïteit van de stroomafwaartse installatie verzekerd 
blijft. De ingebouwde automatische resetknop schakelt de differentieelschakelaar 
automatisch opnieuw in na controle van de isolatie van de stroomafwaartse kring. 
Als er zich een storing voordoet op de kring is de hersluiting van de schakelaar niet 
toegelaten.

Differentieelschakelaar
De REDtest werkt in differentiële modus zonder automatische reset als de schuif-
kap open is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto Off (Fig.1).
De automatische resetmodus en de Autotest wordt geactiveerd wanneer de schuif-
kap gesloten is, ofwel naar rechts staat in de stand Auto On (Fig. 2).

Manuele en automatische test
Er zijn twee manieren om de differentieelbeveiliging van de REDtest te testen:

bb manuele test: deze test is alleen mogelijk in manuele modus, ofwel met de 
schuifkap open in de stand Auto Off. Het toestel kan dus manueel worden getest 
door op de knop Test te drukken. De stroomafwaartse installatie wordt dan tijdelijk 
onderbroken. Vervolgens moet de REDtest manueel terug worden gesloten door 
met behulp van de hendel O-I de stroomafwaartse installatie opnieuw onder 
spanning te zetten.

bb Autotest: na controle van de installatie-isolatie, controleert de REDtest zijn 
differentieelinrichting zonder de stroomafwaartse voeding (aftakking via 
bypasscontact) te onderbreken. Als de test goed is, wordt de rechter led groen en 
blijft de linker led gedoofd. In geval van een fout in het systeem wordt de linker led 
geel. In dat geval moet de defecte inrichting worden vervangen. 

Afstandssignalering
Het hulpcontact wordt geactiveerd in geval van een blokkering door een differen-
tieelfout en/of als de Autotest-functie is mislukt. Het kan worden geconfigureerd 
naargelang de 3 mogelijkheden:

bb modus 1: 1 intermitterend contact, F = 1 Hz voor een bel...
bb modus 2: 1 NO-contact voor een lampje...
bb modus 3: niet gebruikt.

Type Spanning
(V AC)

Kaliber
(A)

Gevoeligheid
(mA)

Breedte in 
modules van  
18 mm

Ref.

Differentieelschakelaars REDtest
2P 230 25 30 5 18280

40 30 5 18281

Automaten Zekering
DT40 DT40N iC60 C120 NG125 gL 63

REDtest type A

230 V-net
F/N

25 A 6 6 6 6 6 6
40 A 6 6 6 6 6 6

Coördinatietabel, max. kortsluitingsstroom (kA eff.)

Coördinatie automaten, zekering / RED type A

Referenties
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werkingsschema van een Autotest-cyclus:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een Autotest-cyclus:
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Autotest

Werkingsschema van een Autotest-cylcus:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een Autotest-cyclus:
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werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus:
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Resetknop
Werkingsschema van de resetknop:

Staafdiagram van de werking en de signalering van een resetcyclus:
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